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CHAPITRE   IL 

.     MAGNÉTISME. 


S  1".  Phénomènes  généraux. 

796.  La  plupart  des  mines  de  fer  dans  lesquelles  ce  métal  n'est 
pas  au  maximum  d'oxydation  jouissent  de  la  propriété  d'attirer  le 
fer,  le  nickel,  le  cobalt  et  le  chrome.  On  les  désigne  sous  le  oom 
^'aimanU  naturels  ou  pierres  d'aimant. 

797.  Lorsqu'on  plonge  un  aimant  dans  la  limaille  de  fer,  elle  s'y 
attache >  lorsqu'on  la  présente  à  une  certaine  distance,  elle  s'élance 
sur  lui.  L'attraction  se  manifeste  également  malgré  l'interposition 
d  un  corps  quelconque,  dans  le  vide  comme  dans  l'air.  On  peut  fa- 
cilement constater  l'action  des  aimants  dans  ces  différentes  circon- 
stances, en  suspendant  un  fil  de  fer  par  son  milieu  à  un  fil  de  soie , 
et  lui  présentant  à  distance ,  et  derrière  un  corps  quelconque ,  un 
uiiuant  naturel ,  et  en  plaçant  ce  petit  appareil  sous  une  cloche 
(iaus  laquelle  on  fait  le  vide. 

II.  1 
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La  propriété  des  aimants  d'attirer  le  fer  a  été  connue  des  Grecs. 
C'est  même  du  nom  grec  des  aimants  (pka^vYi;)  que  dérive  le  nom 
de  magnétisme,  que  porte  Tensembledes  phénomènes  dont  il  s'agit. 
Les  premières  notions  qui  nous  ont  été  transmises  sur  le  magné- 
tisme viennent  de  Pythagoi^;  mais  il  paraît  que  oes  connais- 
sanoes  remontent  chez  led  Chinois  à  une  époque  beaucoup  plus 
reculée. 

798.  Pôles.  En  observant  un  aimant,  après  qu'il  a  été  roulé  dans 
la  limaille  de  fer ,  on  trouve  que  ce  métal  ne  s'est  pas  fixé  unifor- 
mément sur  sa  surface  y  qull  s'est  plus  particulièrement  ramassé 
autour  de  deux  points  opposés ,  où  la  vertu  magnétique  parait 
principalemwt  résider,  et  qu'on  a  désignés  ious  le  nom  de  pôles. 
En  présentant  successivement  les  différents  points  d'un  aimant  à 
l'aiguille  de  fer  dont  nous  venons  de  parler,  on  reconnaît  de  même 
que  le  maximum  d'attraction  a  lieu  vers  les  extrémités.  A  partir 
des  pôles,  l'action  va  en  s'affaiblissant  à  mesure  qu'on  s'approche 
du  milieu  de  l'aimant,  où  elle  est  nulle ^  la  ligne  de  la  surface  de 
l'aimant  où  l'action  magnétique  est  insensible  porte  quelquefois  le 
nom  de  ligne  neutre. 

799.  Si  Ton  suspend  un  aimant  naturel  par  un  fil,  de  manière 
que  la  ligne  qui  passe  par  les  pôles  soil  horizontale  (fig.  455) ,  on 
remarque  que,  l'aimant  étant  libre ^  la  ligne  des  pôles  se  dirige  à 
peu  près  parallèlement  au  méridien^  si  on  la  dérange  de  cette 
position,  elle  y  revient  en  faisant  des  oscillations  plus  ou  moins 
nombreuses. 

800.  Lorsqu'on  approche  deux  aimants  dont  l'un  est  suspendu 
conune  nous  venons  de  le  dire,  on  observe  qu'un  même  pôle  de 
l'un  d'eux  attire  un  des  pôles  du  second  aimant  et  nepousse  l'autre^ 
que  les  pôlea  qoi  se  repoussent  sont  ceux  \fa\  se  dirigent  naturelle^ 
ment^  ou  tous  deux  vers  le  hord^  ou  toUs  deux  vers  le  sud,  et  que 
ceux  qui  s'attirent  sont,  au  contraire>  ceux  qui  dans  chaque  aimant 
isolé  se  tournent  Vers  des  points  opposés  de  l'espace»  U  résulte  de 
là  que  dans  les  aimants  les  pôles  de  même  nature  se  rej^oussent^ 
et  que  ceux  de  nature  différente  s'attirent.  On  peut  expliquer  la 
tendance  de  la  ligne  des  pôles  d*iin  aimant  à  se  diriger  parallèle^ 
ment  au  méridien,  en  regardant  la  terre  comme  un  aimant  dont  les 
pôles  magnétiques  sont  situés,  l'un  dans  l'hémisphère  boréal,  l'autre 
dans  l'hémisphère  austral.  Le  pôle  boréal  d'un  aimant  sera  alors 
celui  qui  se  tourne  vers  le  sud,  et  son  pôle  austral ,  celui  qui  se 
dirige  vers  le  nord. 
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801.  8i  Ton  brise  tin  aitnatit  maiurel  en  deux  parties,  de  ma- 
nière qae  dans  chacune  d'elles  se  trouve  un  des  pAles  de  Tai- 
mant  entier,  chaque  partie  acquiert  un  nouveau  pôle  opposé  au 
premier 5  et,  en  général ,  quand  on  brise  un  aimant  naturel  en  un 
nombre  quelconque  de  parités ,  chaque  fk'agment  devient  un  aimant 
complet  possédant  deux  pâles. 

802.  Communication  de  la  vartti  magnétique.  Lorsqu'on  plonge 
un  aimant  dans  de  la  limaille  de  fer,  les  parcelles  de  fer  qu'il 
entraîne  sont  placées  les  unes  à  la  suite  des  autres  (fig.  454).  Ce 
fait  ne  peut  s'expliquer  qu'en  admettant  que  chaque  parcelle  de 
fer  devient  un  aimant  par  son  contact  direct  avec  Taimant  naturel 
ou  avec  la  parcelle  métallique  qui  la  précède.  C'est  d'ailleurs  ce 
que  l'on  peut  vérifier  en  suspendant  à  un  aimant  un  petit  fll  de 
fer  doux  (  flg.  4H5))  :  son  extrémité  libre  acquiert  un  pôle  de  même 
nature  que  celui  de  l'aimant  auquel  l'autre  extrémité  est  fixée,  et 
peut  soutenir  un  second  fil  de  fer  qui  présente  les  mêmes  phéno- 
mènes; mais  chacun  de  ces  fils  ne  conserve  ses  pôles  qu'autant 
qu'il  est  fixé  à  l'aimant;  aussitôt  qu'il  en  est  détaché,  il  cesse 
d'attirer  le  fer. 

809.  Un  aimant  naturel  agit  aussi  sur  l'acier  et  la  fonte  de  fer, 
combinaison  de  fer  et  d'une  petite  quantité  de  charbon,  de  soutï^, 
de  silice ,  de  phosphore  et  d'arsenic.  Ces  corps  acquièrent  plus  diffi- 
cilement  la  faculté  magnétique  que  le  fer  doux;  mais  ils  la  con*- 
servent.  Le  nickel  et  le  cobalt  sont  dans  le  même  cas  que  le  fer; 
comme  lui,  Us  conservent  leur  polarité,  lorsqu'ils  sont  combinés 
avec  une  petite  quantité  de  charbon,  de  soufre,  de  phosphore, 
d'arsenic  ou  d'étain;  mais,  sous  le  même  volume  et  la  même 
forme,  le  fer  est  plus  magnétique  que  le  nickel  et  le  cobalt. 

Ainsi,  parmi  les  substances  magnétiques,  il  faut  bien  distinguer 
celles  qui  sont  simplement  magnétiques  et  celles  qui  sont  aiman- 
tées. Les  premières  sont  toujours  attirées  par  les  deux  pôles  d'un 
aimant;  les  autres  ont  toujours  deux  pôles  permanents  qui  sont 
attirés  par  ceux  de  noms  différents,  et  repoussés  par  ceux  de 
même  nom  des  aimants  auxquels  on  les  soumet. 

804.  L'acier  et  les  autres  métaux  magnétiques  n'éprouvent 
ni  augmentation  ni  diminution  de  poids  par  laimantation  :  il 
suit  de  là  que  la  vertu  magnétique  n'est  pas  due  à  un  corps  pon- 
dérable. Dans  l'aimantation,  la  cause,  quelle  qu'elle  soit,  qui 
produit  les  pôles ,  ne  passe  pas  de  Taimant  à  Tacier  :  car  l'aimanl, 
après  son  action,  n'a  rien  perdu  de  sa  force.  Le  caractère  essentiel 
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de  la  cause  du  magnétisme  est  donc  d'être  impondérable  et  de 
n'être  pas  transmissible. 

SOS.  On  appelle  aimants  artificiels  des  barreaux  d'acier  aux- 
quels on  a  communiqué  des  pAles  magnétiques  par  des  aimants  na- 
turels ou  par  d'autres  aimants  artiOciels.  Les  aimants  artiGciels  se 
comportent  exactement ,  et  dans  toutes  les  circonstances ,  comme 
les  aimants  naturels  3  et  comme  ils  se  prêtent  à  toutes  les  formes 
possibles,  on  peut  s'en  servir  pour  observer  avec  précision  les  phé- 
nomènes de  direction  que  nous  avons  reconnus  dans  les  aimants 
naturels.  Une  aiguille  aimantée  a  ordinairement  la  forme  d'une  lo- 
sange (fig.  458)^  elle  est  garnie  à  son  centre  d'une  petite  chape 
en  cuivre  ou  en  agate ,  au  moyen  de  laquelle  on  la  suspend  sur 
un  pivot  (Gg.  459). 

806.  Déclinaison.  Lorsqu'on  suspend  une  aiguille  aimantée  sur 
une  pointe  ou  par  un  fil,  ou  qu'on  la  place  sur  un  corps  flottant  à 
la  surface  d'un  liquide,  on  remarque,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit,  qu'une  des  extrémités  se  dirige  sensiblement  vers  le  nord. 
Mais  la  direction  de  l'aiguille  ne  coïncide  pas  avec  le  méridien 
géographique  :  l'angle  formé  par  la  direction  de  l'aiguille  avec 
celle  du  méridien  porte  le  nom  de  déclinaison.  Cet  angle  varie  de 
grandeur  et  de  position  suivant  les  lieux,  et  dans  le  même  lieu 
avec  le  temps.  La  déclinaison  est  maintenant  à  Paris  d'environ 
22®  ouest.  Dans  un  même  lieu ,  les  aiguilles  aimantées  qui  sont 
assez  distantes  pour  ne  pas  réagir  l'une  sur  l'antre  prennent  des 
directions  sensiblement  parallèles.  On  désigne  sous  le  nom  de  mé- 
ridien magnétique  le  plan  qui  passe  par  le  centre  de  la  terre  et  par 
les  pAles  de  l'aiguille  horizontale. 

807.  Inclinaison.  Si  on  suspend  une  aiguille  non  aimantée 
par  un  axe  horizontal  passant  par  son  centre  de  gravité  (fig.  460), 
elle  reste  en  équilibre  dans  toutes  les  positions  possibles^  mais  si, 
après  l'avoir  aimantée,  on  la  dirige  dans  le  méridien  magnétique, 
l'aiguille  prend  une  position  dans  laquelle  elle  reste  en  équilibre 
stable.  Ce  phénomène  remarquable  a  été  découvert  par  Robert 
Norman  en  1576.  Le  plus  petit  des  deux  angles  formés  par  la  di- 
rection de  l'aiguille  avec  la  ligne  horizontale  porte  le  nom  d'incli- 
naison. L'inclinaison  est  maintenant  à  Paris  d'environ  70^,  et  c'est 
le  pèle  austral  [800]  qui  s'abaisse  au-dessous  de  l'horizon. 

808.  Isochroniime  des  oscillations  d'une  aiguille  aimantée,  «ou- 
mise  à  l'action  seule  de  la  terre.  Lorsqu'une  aiguille  aimantée, 
suspendue  sur  une  pointe  fine  ou  à  un  fil  de  cocon,  est  très-peu 
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dérangée  de  sa  position  d'équilibre  y  elle  y  revient  en  faisant  autour 
de  cette  position  des  oscillations  isochrones,  comme  celles  d'un 
pendule  dérangé  de  sa  position  verticale.  Il  résulte  de  ce  fait  que 
les  forces  qui  sollicitent  l'aiguille  sont  à  chaque  instant  proportion- 
nelles à  l'angle  d'écart  [58] ,  et,  par  suite,  qu'elles  ont  à  chaque 
instant  une  direction  constante  :  car  alors  les  composantes  de  ces 
forces,  perpendiculaires  à  1&  direction  de  l'aiguille,  sont  propor- 
tionnelles au  sinus  de  la  déviation ,  ou  à  l'angle  de  déviation  même, 
quand  elle  est  très-petite. 

Cette  conséquence  de  l'isochronisme  des  oscillations  des  aiguilles 
aimantées  a  d'ailleurs  été  constatée  directement  par  l'expérience  au 
moyen  de  la  balance  de  torsion  [124].  En  fixant  à  l'extrémité  du  fil 
une  aiguille  aimantée,  de  manière  qu'elle  soit  dans  le  méridien  ma- 
gnétique quand  le  fil  est  sans  torsion,  et  en  tournant  le  fil  du  micro- 
mètre de  manière  à  faire  prendre  à  l'aiguille  différentes  positions, 
on  trouve  que  Tangle  de  torsion  est  proportionnel  à  l'angle  de  dé- 
viation. 

809.  Ltê  forées  provenant  du  magnélieme  terrestre  qui  soUiei' 
lent  une  même  aiguille  aimantée  sont  égales,  parallèles  et  opposées, 
et  ne  peuvent  lui  imprimer  aucun  mouvement  de  translation.  En  ef- 
fet, si  l'action  magnétique  du  globe  pouvait  imprimer  un  mouvement 
de  translation  à  une  aiguille  aimantée,  ce  serait  en  vertu  d'une  force 
qu'on  pourrait  toujours  décomposer  en  deux,  l'une  verticale,  l'autre 
horizontale.  La  première  pourrait  se  reconnaître  et  se  mesurer  en 
pesant  une  aiguille  avant  et  après  l'aimantation  :  la  différence  de 
poids  serait  exactement  la  mesure  de  la  composante  verticale.  Or 
on  ne  trouve  point  de  différence  :  donc  la  composante  verticale  est 
nulle.  Quant  à  la  composante  horizontale,  si  elle  existait,  on  la  re- 
connaîtrait facilement  au  moyen  de  l'appareil  (fig.  46i),  dans  lequel 
l'aiguille  ab  est  placée  à  l'extrémité  d'une  lame  non  magnétique  MN 
librement  suspendue  par  un  fil  de  soie.  On  voit  à  l'inspection  de  la 
figure  que,  s'il  existait  une  force  de  translation  horizontale,  l'ai- 
guille ne  prendrait  pas  la  même  direction  que  si  elle  était  suspendue 
par  son  centre;  or  on  ne  trouve  aucune  différence. 

810.  Il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que,  si  une  aiguille  ai- 
mantée était  librement  suspendue  par  son  centre  de  gravité,  de 
manière  à  pouvoir  prendre  toutes  les  positions  possibles  autour  de 
ce  point,  cette  aiguille,  étant  sollicitée  par  des  forces  égales,  paral- 
lèles et  opposées,  appliquées  à  deux  points  voisins  des  extrémités, 
prendrait  nécessairement  la  direction  de  ces  forces;  mais  si  l'ai- 
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guHle  n'éiail  point  siurpendue  par  son  centre  de  gravité ,  le  poids  de 
l'aiguille  se  coihbinerait  avec  les  forces  magnétiques  pour  détcr*" 
miner  sa  position  d'équilibre.  Si  Taiguille  était  suspendue  horizon* 
taleroenty  de  manière  qu'elle  ne  put  se  mouvoir  qu'autour  d'un  axe 
vertical 9  elle  se  dirigerait  dans  le  méridien  magnétique,  et  serait 
alors  seulement  sollicitée  par  les  composantes  borisontales  du  ma* 
gnétisme  terrestre.  Si  Taiguille  était  assujettie  à  se  mouvoir  dans  un 
même  plan  vertical ,  ce  qui  arriverait  si  elle  était  mobile  autour 
d  un  axe  fixe  horizontal,  elle  ne  serait  plus  sollicitée  que  par  les 
composantes  dirigées  suivant  ce  plan  :  par  conséquent,  elle  se  diri- 
gerait suivant  la  projection  des  forces  magnétiques  terrestres  sur 
ce  plan.  Il  est  facile  de  voir  d'après  cela  que  l'inclinaison  de  l'ai- 
guille sera  d'autant  plus  grande  que  l'angle  du  plan  avec  le  méri- 
dien magnétique  sera  plus  considérable;  et  que,  quand  ce  plan 
sera  perpendiculaire  au  méridien  magnétique,  l'aignille  deviendra 
verticale.  On  peut  facilement  déduire  de  là  que,  si  l'aiguille  ne  pou- 
vait se  mouvoir  que  dans  un  plan  perpendiculaire  à  la  direction 
des  forces  du  magnétisme  terrestre,  elle  resterait  en  équilibre  dans 
toutes  les  positions  possibles. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  que  l'aiguille  était  mo- 
bile autour  de  son  milieu;  les  résultats  seraient  encore  les  mêmes 
si  l'aiguille  était  mobile  autour  d'un  autre  point  de  son  plan.  Par 
exemple,  si  l'aiguille  (fig.  46s)  était  fixée  à  l'extrémité  d'une  tige 
non  magnétique  MN  librement  suspendue ,  l'action  du  globe  ferait 
tourner  la  tige  de  manière  à  amener  l'aiguille  dans  le  méridien 
magnétique.  En  efiet,  en  désignant  par  m  et  n  les  centres  magné- 
tiques des  deux  moitiés  de  l'aiguille,  les  forces  appliquées  à  cea 
points  sont  égales,  parallèles,  et  tendent  à  faire  tourner  l'aiguille  ab 
autour  du  point  0  dans  des  sens  opposés;  mais  comme  elles  sont 
appliquées  à  des  distances  inégales  de  ce  point,  on  voit  que  l'ai- 
guille tournera  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  parallèle  à  la  direction  des 
forces.  Il  est  facile  de  voir  qu'il  en  serait  de  même  si  l'aiguille,  au 
lieu  d'être  placée  sur  le  prolongement  MN,  avait  toute  autre  di- 
rection relativement  à  cette  tige,  excepté  pourtant  le  cas  où  l'ai- 
guille serait  verticale  (fig.  405)  :  car  alors,  les  moments  de  rotation 
étant  égaux  dans  toutes  les  positions  possibles,  l'aiguille  pourrait 
rester  en  équilibre  da^s  une  position  quelconque. 
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S  >•  l^i$  de$  atiraciiom  ei  d^i  répulsions  fMgnétiques, 

SU.  Les  attraoUoQs  et  les  répuMons  wagnétiquon  muveqt 
exaetement  la  raison  inverse  des  carrés  de4  distances.  On  doit  h 
Coidomb  la  déeouverte  de  ce  fait  important;  c'est  au  moyen  de  la 
balance  de  torsion  [i^]  qn'il  parvint  à  le  mettre  en  évidence.  Cou- 
lomb plaoa  à  Textrémité  du  fil  de  suspension  (fig.  àm)  un  étrier 
dans  lequel  il  introduisit  d*abord  une  tige  non  magnétique ,  pour 
mettre  la  ligne  de  repos  correspondante  au  zéro  de  la  division  du 
micromètre  sur  celui  de  la  cage  \  et  pour  placer  cette  ligne  de  re*^ 
pos  dans  le  méridien  magnétique,  il  remplaça  la  tige  non  magné- 
tique par  une  aiguille  aimantée,  et  tout  Tapparail  fut  tourné  jus- 
quà  ce  que  la  position  d'équilibre  de  l'aiguille  correspondit  auséro 
de  la  division. 

Alors  Coulomb  oommenoa  par  déterminer  la  force  directrice  de 
l'aiguille,  c'esV4«4ire  la  force  qu'il  fallait  employer  pour  la  main- 
tenir à  une  certaine  distance  angulaire  du  méridien  magnétique. 
Pour  celait  tordit  le  fil  de  suspension,  en  faisant  tourner  l'aiguille 
du  cadran  ab  /  pour  chaque  distance  angulaire  la  force  directrice 
était  évidemment  représentée  par  le  jiombre  de  degrés  parcourus 
par  Taiguille  du  micromètre,  dinnnué  de  la  déviation  de  l'aiguille. 
Coulomb  reconnut  alors,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  que  la  force 
directrice  était  proportionnelle  au  sinus  de  la  déviation ,  ou  à  la 
déviation  elle-même,  quand  elle  est  très-petite.  Cette  loi  peut  d'ail- 
leurs se  déduire  du  seul  fait  que  l'action  exercée  par  la  terre  sur 
les  pôles  d'une  aiguille  a  une  direction  constante  :  car  une  aiguille 
magnétique  qui  oscille  dans  un  plan  quelconque  est  exactement 
dans  le  même  cas  qu'un  pendule  soumis  à  l'inQuence  de  la  pe- 
santeuTt 

Coulomb  fixn  ensuite  dans  la  cage  de  la  balance  et  dans  une  po- 
sition verticale,  un  barreitu  aimanté,  dont  le  pâle  placé  à  la  hauteur 
de  raiguille  était  de  même  nom  que  }e  pâle  voisin  de  cette  dernière. 
L'aiguille  borisontale  fut  repoussée,  et,  en  tordant  le  fil  de  suspen- 
sion par  l'indciX  du  micromètre,  il  rapprocha  les  aimants  à  diffé- 
rentes diftimces.  Pour  cbAoune  d'elles  la  force  répulsive  était  égale 
à  la  torsion  du  fil  augmentée  de  la  force  directrice  :  alors^  en  corn*- 
parant  ces  forces  aux  distances,  la  loi  énoncée  fut  mise  en  évidence. 
Kous  rapporterons  une  des  sérias  d'^périenœs  faites  par  Coulomb. 
L'aiguille  mobile  avait  1&  ponces  de  long,  1  ligne  et  demie  de 
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diamètre j  la  force  directrice  pour  V  était  de  35®  de  torsion,  et  les 
distances  des  deux  aimants  étaient  de  24%  17^  et  12®,  pour  les  tor- 
sions micrométriques  de  0%  3  circonférences  et  8  circonférences. 
Les  forces  directrices  étaient  donc,  dans  ces  trois  expériences,  de 
24.x  35  «  840,  de  17X35  =  595,  et  de  12X35  =420j  et  les 
torsions  étaient  24%  17  +  3X360  =  1097  et  12+360X8  = 
2892 }  et ,  par  conséquent ,  les  forces  qui  faisaient  équilibre  aux  ré- 
pulsions étaient  24 +840,  595  +  1097,  et  420+2892,  ou  864, 
1692^313  :  or  ces  nombres  sont  sensiblement  dans  le  rapport  in- 
verse des  carrés  des  nombres  24, 17, 12,  qui  mesurent  les  distan- 
ces des  pAles  des  aimants  :  car,  pour  de  petits  angles,  on  peut 
prendre  les  arcs  pour  les  cordes. 

8 12.  Les  lois  des  attractions  et  des  répulsions  magnétiques 
pourraient  aussi  être  déterminées  en  faisant  osciller  une  aiguille 
sous  rinfluence  d'un  aimant  que  Ton  placerait  successivement  à  di- 
verses distances  de  Taiguille^  mais  il  faudrait  encore  avoir  égard  à 
rinfluence  du  magnétisme  terrestre.  Nous  exposerons  en  détail 
cette  méthode,  en  parlant  de  la  mesure  de  la  force  magnétique  des 
aimants. 

Dans  toutes  ces  expériences,  on  doit  toujours  choisir  des  aimants 
très-longs,  a6n  de  pouvoir  négliger  l'action  des  pAles  les  plus  éloi- 
gnés, et  on  doit  les  prendre  en  acier  fortement  trempé,  pour  que 
l'action  mutuelle  des  aimants  ne  puisse  développer  de  nouveau  ma- 
gnétisme dans  aucun  d'eux. 

§  3.  DétermifMion  de  la  force  magnéti^  des  aimants. 

815.  La  méthode  qui  parait  la  plus  simple  et  la  plus  directe 
pour  comparer  la  force  des  aimants  naturels  et  artiSciels  est  de  les 
mettre  en  contact  avec  une  même  pièce  de  fer,  supportant  une 
coupe  de  balance  que  l'on  charge  successivement  jusqu'à  ce  qu'elle 
se  détache  de  l'aimant^  mais  cette  méthode  ne  peut  donner  qu'une 
approximation  grossière.  Elle  fut  cependant  la  seule  usitée  jusqu'en 
1780,  époque  à  laquelle  Coulomb  y  substitua  d'autres  méthodes 
susceptibles  d'une  grande  précision,  mais  qui  ne  sont  applicables 
qu'à  la  détermination  du  magnétisme  d'une  même  aiguille  ou  d'ai- 
guilles égales. 

814.  Méthode  des  oscillations.  Si  on  suspend  une  aiguille  ai- 
mantée à  un  fil  sans  torsion,  et  qu'on  écarte  l'aiguille  du  méridien 
magnétique,  nous  avons  vu  qu'elle  oscille  autour  de  cette  position; 
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alors  rintensité  de  la  force  qui  la  sollicite  est  proportionnelle ,  comme  • 
dans  le  pendale,  au  carré  da  nombre  d'oscûlations  qu'elle  fait  dans 
le  même  temps. 

En  désignant  par  F  la  composante  horizontale  de  l'intensité  magnétique  de  la 
terre,  par  F'  et  par  F^  les  intensités  magnétiques  d'une  même  aiguille  dans 
deux  circonstances  différentes ,  par  T  et  T  les  durées  des  oscillations ,  et  par 
11,  n',  les  nombres  d'oscillations  exécutées  par  l'aiguille  dans  le  même  temps, 
les  forces  qui  solliciteront  Taiguille  seront  proportionnelles  à  FF'  dans  le  pre- 
mier cas  et  à  FF''  dans  le  second  ;  et ,  comme  les  éléments  magnétiques  de 
Paiguille  sont  sollicités  par  des  forces  parallèles  qui  restent  constantes ,  ces 
oscillations  suivent  des  lois  analogues  à  celles  d'un  pendule  soumis  à  l'action 
de  la  pesanteur  :  alors ,  en  remplaçant  dans  l'équation  du  pendule  [58]  la 
Taleur  de  ^  par  KFF'  et  KFF^,  K  étant  un  nombre  constant,  on  trouve 

81  S.  Lorsque  Taimant  ne  peut  pas  être  suspendu  ^  on  le  fait 
agir,  dans  ses  différents  états  magnétiques,  sur  une  même  aiguille 
suspendue  horizontalement ,  à  la  même  distance;  il  faut  que  l'ai- 
guille ait  été  fortement  trempée ,  afln  que  son  état  magnétique  ne 
soit  point  changé  d'une  manière  permanente  par  l'influence  de  l'ai- 
mant. On  commence  d'abord  par  faire  osciller  l'aiguille  sous  l'in- 
fluence seule  de  la  terre,  et  ensuite  sous  l'influence  réunie  de  la  terre 
et  de  l'aimant,  l'aimant  étant  placé  dans  le  méridien  magnétique. 
On  déduit  alors  facilement  des  nombres  d'oscillations  faites  dans  le 
même  temps  les  rapports  des  intensités  magnétiques  de  l'aimant. 

En  désignant,  comme  précédemment,  par  F  la  composante  horiiontale  du 
magnétisme  terrestre ,  par  F'  et  par  F''  les  intensités  du  magnétisme  de  Tai- 
mant  dans  deux  états  différents ,  par  f  celle  de  Taiguille ,  par  &  et  Xe'  deux 
coefficients  constants ,  par  n,  n',  n",  les  nombres  d'oscillations  de  Taiguille 
libre ,  et  soumise  successitement  à  Tinfluence  de  la  terre  et  de  Taimant  dans 
ces  deux  états ,  nous  aurons  les  équations 

kFf-h  k'F'f.  _  n^         A:F/+  kT"f,  __  ti^ 
kFf,        ""  n«    ^  kFr        "  n*' 


La  première  donne 


la  seconde 
d'où  Ton  tire 


i(rF"f=zkFr 


AfT  Y  _  F  _  n'^  —  n* 
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La  mAme  méthode  peut  lervir  à  vérifler  les  lolg  dei  altraotiong 
e|  dea  répulsioDi  magnétiques }  il  suffit  pour  oela  de  flidre  varier 
la  distance  du  barreau  aimanté ,  son  intensité  restant  oonstante. 

Dana  cq  cas,  F'  ns  F^;  mais  la  distance  du  barreau  à  TaignUle  étant  diffé- 
reate ,  la  force  qui  sollioite  l'aiguille  est  représentée  par  WF'f  et  k^'  fjk'eik^ 
étant  des  ooefTicieuts  différents,  qui  dépendo.iit  de  la  distance  !  alors  on  a 

^       w"  — >»* 

et  Ton  trou^re  par  l'obserration  que  k^  eiV  sont  en  raison  inverse  des  carrés  des 
distances.  Nous  rapporterons  une  des  expériences  de  Coulomb. 

11  suspendit  une  petite  aiguille  à  un  fll  de  soie,  et,  h  Tabri  des  agitations 
de  Tair,  elle  faisait  quinie  oscillations  par  minute.  U  fit  ensuite  agir  sur  clic 
le  pôle  attractif  d'un  long  fil  d^acier  fortement  aimanté  et  maintenu  verticale- 
ment dans  le  méridien  magnétique  de  Taiguille  ;  Textrémité  du  fil  d'acier  qui 
agissait  sur  Paiguille  s'abaissait  de  10  lignes  enviroq  9U-dessou8  du  ulan  bo- 
rixontal  de  l'aiguille  ;  cette  disposition  était  nécessabre  pour  obtenir  le  maxi- 
mum d'effet  1  le  Al  étant  à  4  pouces  de  distance  du  centre  de  Taiguille ,  elle 
ruquarnate  et  une  oscillations  en  une  minute,  et,  le  fil  étant  placé  à  8 
pouces,  le  nombre  des  oscillation  f«t  réduit  4  Tmgt^uatre.  D'i^pràs  h  for- 
mule précédente  on  a 

Ainsi ,  à  une  distance  double ,  l'intensité  de  la  forée  est  quatre  fois  plus  petite. 

816.  On  peut  aussi  déterminer  le  rapport  des  intensités  magné- 
tiques d'une  même  aiguille  au  moyen  de  la  balance  de  Coulomb , 
en  mesurant  la  torsion  qu'il  fliut  donner  au  fil  de  suspension  pour 
que  Paiguille  éprouve  I4  même  déviation.  En  supposant  que  les  pôles 
soient  tot^ours  aux  mêmes  points,  U  est  focile  de  voir  que  les  in- 
tensités magnétiques  de  riûguiUe  9oni  proporUonneUoii  vxn  arcs  de 
torsion. 

§  k.  Disiribmian  du  miQgnétisme  <iani  tm  barreau  aimanté. 

8i  7.  Lorsqu'on  roule  un  barreau  aimanté  dans  de  la  limaille  de 
fer,  on  remarque ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  que  la  limaille 
s'attache  surtout  à  ses  extrémités  :  il  en  résulte  que  la  vertu  magné- 
tique réside  principalement  dans  lea  points  voisins  des  extrémités. 

818.  On  peut  déterminer  la  distribution  du  magnétisme  daus 
un  barreau  par  le  proeédé  suivant.  On  prend  une  très-petite  ai- 
guille, et,  après  avoir  déterminé  le  nombre  des  oscillations  qu'elle 
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hii  dans  ane  minute^  lorsqu'elle  est  soamlse  à  rinfluenoe  seule  de 
la  terre  7  on  la  présente  «uccesaivenieiit  aux  différents  points  d*an 
barreau  aimanté  AB  (  flg.  465  ).  On  détermine  pour  ohaque  position 
le  nombre  d'oseillations  qu'elle  fiedt  dans  le  même  temps,  et^  par 
suite  y  rintensité  du  magnétisme  qui  ooncourt  avec  Taotion  de  la 
terre  pour  ftdre  osciller  Taiguille  :  eette  intensité  est  proportion- 
nelle à  celle  du  point  de  la  barre  situé  dans  le  plan  horiiontal  de 
Taiguille.  En  effçt,  le  point  M,  situé  à  la  hauteur  de  raiguille  ab, 
sera  celui  dont  l'action  se  fera  sentir  davantage  i  d'abord  parce 
qu'il  est  le  plus  voisin  de  l'aiguille ,  ensuite  parce  quil  l'attire  di* 
rectament  dans  le  plan  horizontal  où  elle  oscille,  au  lien  que  les 
autres  points  situés  au-dessus  et  au-dessous  agissent  de  plus  loin 
et  plus  obliquement.  A  la  vérité,  Tinfluenoç  de  ces  deux  causes  est 
très-faible  pour  les  poinU  du  barreau  qui  avoisinent  M }  mais  si 
l'action  d'un  de  ces  points  est  plus  forte  que  celle  de  M,  celle  du 
point  situé  de  l'autre  càté,  à  la  même  distance,  sera  plus  ftdble 
d'une  quantité  à  peu  près  égale  :  car,  quelle  que  soit  la  nature  de 
la  courba  A'B'C,  dont  les  ordonnées  représentent  les  intensités 
magnétiques  des  points  correspondants  du  barreau,  on  peut  tou« 
jours 9  lorsqu'on  n'en  considère  qu'une  très^petite  étendue,  lui  sub* 
stituer  la  ligne  droite  qui  joint  las  points  extrêmes.  Ainsi,  la  demi* 
somme  des  aotions  exercées  par  les  points  voisins  équidistants  de 
M  sera  encore  très-peu  différente  de  celle  de  M.  Il  suit  de  )à  que, 
dans  chaque  expérience,  le  barreau  exercera  une  action  presque 
proportionnelle  à  eelle  du  point  M  ^  mais  cette  proportionnalité  ne 
pourra  pas  s'étendre  jusqu'à  l'extrémité  du  barreau,  ni  même  à 
une  très-petite  distance  de  cette  extrémité  :  car  alors  les  points  si- 
tués au  delà  devenant  assez  voisins  pour  que  leur  absepce  soit  sen« 
sible,  l'action  exercée  sur  l'aiguille  ne  serait  plus  la  même  que  si 
le  barreau  était  continué,  A  l'extrémité  du  barreau  la  force  est  à 
peu  près  deux  fois  plus  petite  que  s'il  était  prolongé  i  o'est  poui^ 
quoi  il  faut  doubler  les  résultats  obtenus.  Dans  ces  expériences, 
raiguille  doit  être  asses  forte  pour  que  son  état  magnétique  ne  soit 
pas  changé  d'une  manière  permanente  par  Tinfliienoe  du  barreau. 
010.  On  pourrait  aussi  employer  la  balance  d§  torsion.  Cou-i 
lomb  se  servait,  pour  ce  mode  d'expérience,  de  TappareU  (6g.  4M\ 
L'aiguiUe  aimantée  mobile  étant  sur  le  zéro  de  la  division  et  dans 
le  méridien  magnétique,  il  fixait  verticalement  dans  la  cage  et 
contre  cette  aiguille,  dans  sa  position  d'équilibre,  une  règle  de 
bois  de  2  niiUimètres  d'épaisseur,  et  il  plaçait  contre  cette  règle ,  et 
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de  l'autre  c6té ,  un  barreau  vertical  dont  le  pAle  de  même  nom  que 
celui  de  rextrémitë  la  plus  voisine  de  l'aiguille  était  à  la  hauteur 
de  cette  aiguille^  en  faisant  glisser  le  barreau  verticalement  contre 
la  règle  y  on  amenait  successivement  ses  différents  points  en  regard 
du  pâle  de  l'aiguille,  et  dans  chaque  position  elle  était  écartée  de 
sa  direction  d'un  angle  plus  ou  moins  considérable^  alors,  aumoyen 
du  micromètre,  on  la  ramenait  à  sa  position  initiale,  et  la  force  de 
répulsion  était  mesurée  par  la  torsion  nécessaire  pour  produire  cet 
effet.  Pour  diminuer  le  nombre  des  oscillations ,  Coulomb  employait 
un  petit  étrier  en  cuivre  (fig.  466),  terminé  inférieurement  par  une 
lame  de  cuivre  qui  plongeait  dans  un  vase  plein  d'eau.  Il  ftiudrait 
encore,  comme  dans  la  méthode  précédente,  doubler  l'intensité 
obtenue  à  l'extrémité,  puisqu'on  obtiendrait  un  effet  sensiblement 
double  si  l'aimant  se  prolongeait  au  delà. 

8fi0.  Coulomb  a  fait  un  grand  nombre  d'expériences  pour  dé- 
terminer la  variation  de  la  force  magnétique  dans  les  différents 
points  d'un  barreau  aimanté^  il  a  trouvé  qu'en  général  la  force  ma- 
gnétique était  nulle  au  milieu  5  que  de  là  elle  croissait  très-lente- 
ment jusqu'à  une  certaine  distance,  d'où  elle  augmentait  avec  une 
très-grande  rapidité  jusqu'aux  extrémités,  et  qu'à  distances  égales 
du  centre,  les  forces  magnétiques  étaient  égales,  mais  de  nature 
contraire.  Dans  une  des  expériences,  le  fil  aimanté  avait  27  pouces 
de  longueur  sur  2  lignes  de  diamètre^  à  6  pouces  des  extré- 
mités la  force  magnétique  était  équivalente  à  une  torsion  de  6®, 
et  croissait  jusqu'à  l'extrémité  où  elle  était  représentée  par  une 
torsion  de  165*.  La  courbe  abcVa!  (fig.  467)  indique  la  distribu- 
tion du  magnétisme  dans  une  aiguille^  l'intensité  magnétique 
de  chaque  point  est  représentée  par  l'ordonnée  qui  passe  par 
ce  point. 

8fii.  Pour  les  fils  et  les  lames  d'une  longueur  différente,  dont 
les  dimensions  transversales  sont  égales,  mais  très-petites  relati- 
vement à  la  longueur,  et  qui  sont  régulièrement  aimantées,  la 
courbe  qui  représente  les  intensités  magnétiques  est  exactement  la 
même,  pourvu  que  la  longueur  surpasse  6  ou  8  pouces.  Il 
résulte  de  là  qu'au  dessus  de  6  ou  8  pouces  tous  les  aimants 
prismatiques  d'une  petite  section  ont  leurs  p61es  à  la. même  di- 
stance des  extrémités  :  car  les  pôles  n'étant  que  les  points  d'applica- 
tion des  résultantes  totales,  ces  points  sont  placés  de  la  même  ma- 
nière quand  les  composantes  partielles  suivent  la  même  loi.  Coulomb 
a  fait  voir  que  ces  pôles  se  trouvent  à  18  lignes  des  extrémités. 
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Pour  les  aimants  prismatiques  très-courts  ^  les  pôles  sont  à  pea 
près  au  tiers  delà  demi-longueur,  en  partant  des  extrémités;  ce 
dernier  résultat  est  une  limite  dont  les  pôles  s'approchent  de  plus 
en  plus  à  mesure  que  la  longueur  de  Faimant  diminue.  D'après 
M.  Becquerel,  la  distribution  du  magnétisme  dans  les  fils  d'acier 
très-fins  suit  les  mêmes  lois. 

Quand  Taiguille  n'est  pas  prismatique,  les  lois  précédentes  ne 
sont  point  applicables;  dans  les  aiguilles  en  losange,  les  pôles  se 
rapprochent  du  centre. 

822.  Points  conséquents.  Quand  les  aiguilles  ou  les  barreaux 
ont  une  très-grande  longueur,  ils  renferment  quelquefois  un  certain 
nombre  de  pôles  intermédiaires  à  ceux  qui  existent  aux  extrémités  : 
ces  pôles  intermédiaires  sont  désignés  sous  le  nom  de  points  consé-- 
qutnts.  D'après  Coulomb,  il  s'en  forme  toujours  dans  les  aiguilles 
d'acier  trempé  dont  la  longueur  excède  30  fois  le  diamètre. 

On  peut  facilement  reconnaître  leur  présence  et  leur  position  en 
plongeant  l'aiguOle  dans  de  la  limaille  de  fer  :  elle  se  fixe  sur  tous 
les  pôles.  La  figure  468  représente  une  aiguille  renfermant  un  point 
conséquent  ;  la  figure  469  une  aiguille  qui  en  contient  deux.  Au  des- 
sous des  aiguilles  on  a  tracé  la  courbe  qui  représente  la  distribution 
du  magnétisme.  On  peut  aussi  reconnaître  la  présence  des  points 
conséquents  en  plaçant  le  barreau  verticalement  et  en  approchant 
une  aiguille  d'épreuve  que  l'on  fait  monter  parallèlement  à  elle- 
même  ,  de  manière  à  la  présenter  successivement  en  face  de  chaque 
point  du  barreau.  Si  le  barreau  n'a  pas  de  points  conséquents,  on 
n'observe  qu'une  attraction  et  une  répulsion;  s'il  a  un  point  con- 
séquent, on  observe  deux  alternatives,  etc.  En  parlant  de  l'aiman- 
tation ,  nous  verrons  la  cause  de  la  formation  des  points  conséquents 
et  les  moyens  de  les  éviter  :  car  leur  présence  dans  les  aiguilles  de 
boussoles  diminue  leur  force  directrice,  et  dans  certaines  circon- 
stances peut  les  rendre  complètement  inexactes. 

$6.  Théùrit  du  magnétisme. 

8SS.  Pour  expliquer  les  phénomènes  magnétiques,  on  admet 
l'existence  de  deux  fluides  impondérables,  désignés  sous  les  noms 
de  fluide  austral  et  de  fluide  boréal,  dont  les  molécules  similaires  se 
repoussent,  et  celles  de  nature  différente  s'attirent.  Ces  deux  fluides 
existent  à  l'état  de  combinaison  dans  tous  les  corps  magnétiques,  et 
sont  séparés  par  une  action  magnétique  étrangère  ;  mais  comme  les 
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aimants  ne  perdent  point  de  leur  intensité  magnétique  en  la  déve- 
loppant dans  d'autres  corps,  il  s'ensuit  que  les  fluides  magnétiques 
ne  sortent  pas  des  ôorps  ;  et  comme  des  fragments  quelconques  d'un 
aimant  sont  des  aimants  complets»  il  est  extrêmement  probable 
qu'il  en  est  de  même  de  chaque  molécule  et  »  par  conséquent  »  que 
dans  l'aimantation  la  séparation  des  fluides  a  lieu  seulement  dans 
chaque  molécule. 

6S4.  Sans  établir  aucune  hypothèse  sur  la  nature  des  fluides 
magnétiques  9  mais  en  partant  de  la  loi  de  Coulomb  et  de  la  suppo- 
sition que  dans  leur  séparation  les  fluides  ne  parcourent  qu'un 
espace  infiniment  petit»  Poisson  est  parvenu  à  trouver  les  conditions 
d'équilibre  des  fluides  miignétiques  dans  les  aimants  »  et  les  for- 
mules qui  expriment  leur  action  sur  un  point  extérieur*  Dans 
quelques  cas  particuliers»  où  ces  formules  étaient  intégrables» 
Poisson  en  a  déduit  des  résultats  qui  ont  été  pleinement  confirmés 
par  l'expérience.  Nous  allons  entrer  à  cet  égard  dans  quelques 
détails.  Poisson  considère  chaque  point  d'un  corps  magnétique  è 
l'état  naturel  comme  renfermant  les  deux  fluides  à  l'état  de  combi*- 
naison»  qui  est  maintenue  par  une  force  d'intensité  variable»  dési- 
gnée sous  le  nom  de  foret  eotrciUte.  Par  l'action  d'un  aimant 
étranger»  les  deux  fluides  se  séparent»  s'éloignêbt  à  une  distante 
très-petite»  y  restent  par  la  force  inconnue  qui  empêche  les  fluides 
magnétiques  de  sortir  des  corps  dans  lesquels  ils  ont  été  développés  ; 
mais  si  le  corps  est  soustrait  a  l'influence  qui  a  séparé  les  deux 
fluides  »  il  rentre  dans  l'état  primitif  ou  conserve  celui  qu'il  a  reçu» 
en  totalité  ou  en  partie  »  suivant  que  la  force  ooercitive  du  corps 
sera  nulle»  ou  sera  plus  ou  moins  grande.  En  un  mot»  on  considère 
les  aimants  et  les  corps  susceptibles  de  recevoir  Tinfluence  magné- 
tique »  comme  formés  d'un  grand  nombre  de  petits  corps  qui  jouis- 
sent individuellement  des  mêmes  propriétés  que  la  masse  dont  ils 
font  partie.  Poisson  appelle  élémêniê  magnéiiquH  les  espaces  dans 
lesquels  les  fluides  magnétiques  s'étendent  par  leur  séparation  »  et 
lignes  magnétiques  les  lignes»  droites  ou  Courbes»  qui  sont  formées 
par  les  lignes  polaires  des  éléments  magnétiques. 

Lorsqu'un  corps  sans  force  coercitive  est  soumis  à  l'iAfluence 
d'un  centre  magnétique  extérieur  ou  intérieur»  dans  l'état  d'équi- 
libre» la  résultante  de  toutes  les  actions  attractives  ou  répulsives 
sur  un  élément  doit  être  égale  à  séro.  Mais  dans  le  cas  où  le  corps 
a  une  force  coercitive  quelconque  »  la  résultante  doit  seulement  être 
plus  petite  que  cette  force»  car  autrement  il  se  développerait  un 
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neavean  magnéiiBme.  Enfin  y  dAnn  le  cft0  où  le  corps  serait  ainiiitité 
àsalnratton,  il  tendrait  5  poQ^^Q^ô  TéquilibreeiistAt,  qne  larésul-* 
tante  totale,  pour  nn  point  quelconque^  Mt  égale  à  la  ibrce  ooeroi<« 
tive«  De  là  le  moyen  de  trouver  les  équaUons  d'équilibre  dans 
chaque  cas  paniculier.  Poisson  a  constaté  que  Ift  féftultante  des 
actions  de  tous  les  éléments  magnétiques  d'un  aimant  était  équivu-> 
lente  à  Taction  d'une  couche  magnétique  très-mince  qui  recouvrirait 
la  sur&œ  du  corps  >  et  qui  lemlt  formée  des  dêut  fluidei  ^  boréal  et 
austral,  qui  en  octmperaieni  des  parties  distinctes.  Ëh  appliquant 
les  formules  générales  au  oas  particulier  d'une  sphère  de  tèt  doux> 
aimantée  par  l'action  du  globe  9  on  obtient  un  grand  nombre  dé 
résultats  qui  ont  été  parfoitement  confirmés  par  des  expériences 
directes  hites  par  M.  Barlow. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  les  détails  de  cette  théorie  )  les  calculs 
en  sont  trop  élevés  pour  trouver  place  dans  un  traité  élémentaire 
de  physique;  mais  nous  essayerons  de  faire  concevoir  le  mode  de 
distribution  du  magnétisme  libre  dans  tme  aiguille  >  et,  pour  plus  de 
simplicité,  nous  considérerons  raîguille  comme  formée  d'une  seule 
file  de  molécules.  Si  œs  éléments  étaient  sans  action  les  uns  sur 
les  autres  pour  faire  varier  leur  état  magnétique,  et  si  on  supposait 
nuls  les  intervatlés  qoileê  léparent,  tous  les  pèles  élémentaires  se 
neutraliseraient)  il  ne  réitérait  que  les  pôles  contraires  des  élé- 
ments extrêmes  t  alors  Vatguille  ne  serait  aimantée  qu'à  ses  extré- 
mités. Mais  il  faut  nécessairement  admettre  des  intervalles  entre 
les  éléments  magnétiquei,  et  une  influence  mutuelle  sur  leur  état 
flnali  11  doit  en  t\n  des  éléments  magnétiques  comme  de  petites 
aiguilles  aimantées  sous  leur  influence  mutuelle  (flg*  470  )t  elles 
prennent  des  états  magnétiques  qui  ne  sont  pas  les  mêmes  que  si 
elles  étaient  isolées.  Gda  posé,  considérons  un  élément  magnétique 
à  une  certaine  distance  des  extrémités  dû  barreau.  Soit  h  le  nombre 
des  éléments  qui  se  trouvent  du  côté  où  sera,  je  suppose,  le  pôle 
boréal  i  il  est  évident  que  tous  les  pôles  australs  de  ces  éléments 
sont  plus  voisins  de  l'élément  que  nous  considérons  que  les  pôles 
boréals  correspondants.  Ainsi  les  premiers  auront  un  excès  d'action 
snr  les  derniers,  et  oei  excès  tendra  évidemment  A  favoriser  la 
décomposition  dn  fluide  magnétique  dans  l'élément;  il  en  sem 
évidemm^t  de  môme  des  molécules  magnétiques  qui  se  trouvent 
de  l'antre  côté;  mais  on  trouve  par  le  calcul  que  la  somme  de  ces 
actions  esl  la  plus  grande  possible  au  centre ,  et  qu'elle  diminue  du 
centre  aux  extrémités,  d'abord  très-lentement,  et  ensuite  avec  une 


Digitized  by 


Google 


1 6  MAGNÉTlSaili;. 

grande  rapidité.  Ainsi ,  l'intensité  magnétique  des  éléments  dimi- 
nue du  centre  aux  extrémités  ;  et  l'excès  d'action  de  deux  pAles  élé- 
mentaires voisins  augmente  du  centre  aux  extrémités ,  et  par  suite 
tout  se  passe  comme  si  les  deux  fluides  magnétiques  étaient  répartis 
chacun  dans  une  des  moitiés  de  raiguilie^  et  en  quantité  croissante 
àpartirdumOieu. 

Nous  rapporterons  ici  une  expérience  due  à  M.  Haldat  (A.  C.  et  P., 
t.  lxy),  qui  démontre  avec  la  dernière  évidence  que  la  polarité 
des  aimants  résulte  de  la  polarité  de  leurs  molécule^^.  Un  cylindre 
de  laiton  mince  de  0"'9012  de  diamètre,  O^'yOlS  de  hauteur,  fermé 
par  un  bout,  rempli  de  limaille  de  fer,  fermé  par  un  tampon  de 
cuivre  à  vis ,  et  aimanté  à  la  manière  ordinaire ,  a  acquis  des  pôles 
sensiblement  de  même  intensité  qu'un  cylindre  de  fer  écroui  de 
mêmes  dimensions.  La  pression  du  tampon  était  sans  influence.  En 
agitant  la  limaille,  la  polarité  a  diminué  et  a  fini  par  disparaître. 
En  remplaçant  une  partie  de  la  limaille  par  du  sable  uniformément 
disséminé  dans  la  limaille,  sa  polarité  a  pu  s'établir  encore. 

S  6.  De  l^aimantaiion. 

8215.  Nous  avons  déjà  vu  que  les  corps  susceptibles  de  devenir 
magnétiques  acquéraient  cette  propriété  par  le  contact  avec  un 
aimant;  mais  ces  corps  peuvent  encore  devenir  magnétiques  dans 
un  grand  nombre  d'autres  circonstances,  par  les  décharges  éleo- 
triques,  par  l'action  de  la  terre,  par  des  courants  galvaniques. 
Nous  ne  parlerons  ici  que  des  procédés  employés  pour  donner  à  des 
barreaux  d'acier  la  plus  forte  puissance  magnétique  au  moyen  des 
aimants  naturels  ou  artificiels,  ainsi  que  de  l'aimantation  par  l'ac- 
tion de  la  terre  3  quant  à  celle  qui  provient  des  décharges  électriques 
et  des  courants  galvaniques,  il  en  sera  question  dans  les  chapitres 
suivants. 

Les  méthodes  d'aimantation  directes ,  jusqu'ici  employées,  sont 
au  nombre  de  deux,  qu'on  désigne  sous  les  noms  de  êimp6  touche 
et  de  double  touche. 

896.  Avant  d'exposer  ces  différentes  méthodes,  nous  devons 
dire  ce  qu'on  doit  entendre  par  aimantation  à  saturation.  La  quan- 
tité de  fluide  magnétique  développée  dans  un  barreau  croît  toujours 
avec  la  force  des  aimants  qui  agissent  sur  lui;  mais  la  quantité  de 
fluide  libre  qui  y  reste  lorsqu'il  est  soustrait  à  l'influence  des  ai- 
mants, dépend  de  sa  force  coercilive,  et  cette  quantité  o^t  suscep- 
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lible  d*ane  limite  qu'on  nomme  saturation.  Une  aiguille  sursatu- 
rée ne  perd  pas  cependant  instantanément  son  excès  de  puissance; 
elle  reste  quelquefois  plusieurs  mois  avant  de  revenir  au  point  de 
saturation. 

Pour  reconnaître  si  une  aiguille  est  aimantée  à  saturation,  il 
faut  l'aimanter  de  nouveau  dans  le  même  sens,  avec  des  aimants 
plus  forts  :  si  elle  acquiert  une  puissance  magnétique  plus  grande 
que  celle  qu'elle  avait  d'abord,  elle  n'était  point  aimantée  à  satu- 
ration; mais  si  elle  ne  prend  qu'un  faible  accroissement  de  magné- 
tisme, et  si  elle  le  perd  avec  le  temps,  ce  sera  une  preuve  qu'elle 
avait  d'abord  été  aimantée  à  saturation. 

8S7.  Méthode  de  la  simple  louche.  Lorsqu'on  metlepAled'un  ai- 
mant en  contact  avec  l'extrémité  d'un  barreau  d'acier  ÂB  (fig.  47i), 
il  se  manifeste  au  point  A  un  pôle  contraire  à  celui  de  l'aimant,  et 
si  le  barreau  est  très-petit  et  très-court,  l'aimant  étant  très-puis- 
sant, l'extrémité  B  acquerra  un  pAle  contraire  à  celui  du  point  Â. 
En  ^et,  le  barreau  étant  supposé  très-court  et  l'aimant  très-puis- 
sant, la  décomposition  du  fluide  magnétique  aura  lieu  dans  tous  les 
éléments  du  barreau  d'acier,  et,  par  l'action  réciproque  de  tous 
les  pAles  élémentaires,  il  se  développera  des  pôles  opposés  aux 
extrémités.  Dans  les  circonstances  dont  nous  venons  de  parler, 
le  barreau  sera  fortement  aimanté,  et  il  le  sera  à  saturation,  ai, 
par  l'action  de  l'aimant  sur  l'élément  magnétique  du  barreau  le 
plus  éloigné,  il  se  foi t  une  décomposition  plus  grande  que  celle 
qui  peut  être  maintenue  par  la  force  coercitive.  Hais  si  la  décom-^ 
position  sur  l'élément  le  plus  éloigné  est  plus  petite  que  celle  qui 
peut  subsister,  l'aiguille  ne  sera  pas  aimantée  à  saturation,  et  il  est 
ladle  de  voir  que  la  ligne  neutre  se  rapprochera  du  point  qui  a  été 
en  contact  avec  l'aimant,  et  que  les  deux  pôles  n'auront  pas  des 
positions  symétriques.  Si  le  barreau  a  une  certaine  longueur,  et 
surtout  s'il  possède  une  grande  force  coercitive,  l'influence  di«- 
recte  du  pôle  de  l'aimant  ne  se  manifestera  que  sur  une  certaine 
partie  AC  (fig.  472  ) ,  terminée  au  point  où  son  action  sera  égale  à 
la  force  coercitive;  au  delà  le  barreau  ne  présentera  aucun  indice 
de  magnétisme. 

Si  l'on  touchait  avec  un  des  pôles  dePaimant  un  point  quelconque 
du  barreau  d'acier,  on  y  développerait  un  pôle,  et  de  chaque  côté, 
à  une  distance  plus  ou  moins  considérable,  des  pôles  de  nature  con- 
traire :  ainsi  on  pourra  produire ,  par  un  simple  contact,  un  point 
conséquent  en  un  point  quelconque  d'un  barreau.  Dans  les  bar- 
il. 2 
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reaux  qui  renferment  des  points  conséquents,  les  fluides  magnéti- 
ques sont  disposés  de  la  même  manière  que  dans  des  barreaux 
ayant  pour  longueur  les  distances  des  points  conséquents  et  qui  se- 
raient réunis  parles  pdles  du  même  nom. 

896^  Une  méthode >  qui  parait  préférable  à  la  première,  con- 
siste à  faire  glisser  le  pâle  d*un  aimant  sur  un  barreau  d'acier;  dans 
diacunede  ses  positions  >  il  attire  le  magnétisme  de  nom  contraire 
et  repousse  Tautre  :  par  conséquent,  dans  son  mouvement  il  &it 
SHOcessivenient  passer  chaiiue  point  du  barreau  par  deux  étais 
magnétiques  différents,  et  lorsqu'il  a  quitté  le  barreau»  la  dernière 
extrémité  touchée  possède  un  pMe  de  nom  contraire  À  celui  de 
raimant  ^  et  la  preflâière  un  pôle  de  même  nom* 

Pour  rendre  compte  de  l'effet  produit  par  cette  méthode,  oonsi- 
déroAS  d'abord  le  barreau  lorsqu'il  touche  l'aimant  par  une  de  ses 
extrémités  (fig^  47S)  :  le  barreau  acquiert  d'abord  deux  pAlestz  et  b 
comme  par  la  méthode  du  simple  contact5  mais  à  mesure  que  l'ai- 
mant glisse  sur  le  barreau,  il  change  la  nature  de  l'aimantation 
qu'il  avait  donnée  d'abords  En  effet,  considérons  le  barreau  lorsqu'il 
est  touché  au  point  p  par  l'aimant  (fig»  474)  :  au  point |>  se  trouve  un 
point  conséquent  9  la  partie  pr  est  chaiigée  de  fluide  austral,  je  sup- 
pose) ainsi  que  fa  partie  jm;  et  en  mr  ainsi  qu'en  jm  se  trouve  le 
fluide  boréal^  mais  â  mesure  que  k  point  f  avance  vers  n.  Tétai 
magnétique  de  la  partie  fr  change,  le  point  r  avance,  le  peinte 
recule>  et  quand  le  barreau  est  arrivé  ji  l'extrémité  n,  le  point  r 
est  au  milieu  du  barreau,  et  les  extrémités  m  et  n  possèdent  des 
pôles  contraires»  On  voit  d'après  cefa  que  le  développement  de  ma- 
gnétisme dans  chaque  élément,  occasionné  par  l'influence  à  di- 
stance de  l'aimant  et  par  le  contact,  change  de  signe,  et  vahe  con- 
tinudlement  d'intensité  pendant  le  mouvement,  d'où  il  suit  que 
des  frictions  réitérées  n'augmenteraient  pas  l'aimantation  si  elles 
avaient  lieu  sur  les  mêmes  files  de  molécules,  parce  que  chacune 
détruirait  l'état  magnétique  produit  par  la  précédente.  Il  résulte 
aussi  de  là  que,  si,  après  avoir  aimanté  un  barreau  avec  im  aimant 
puissant,  on  passe  sur  ce  barreau  un  aimant  plus  faible,  ce  der«> 
nier,  au  lieu  d'augmenter  l'état  magnétique  du  barreau,  le  dimi- 
nue à  chaque  friction,  et  finirait  par  le  réduire  à  ce  qu'il  aurait  été 
si  le  barreau  n'e&t  été  aimanté  que  par  lui  :  car  ce  dernier  tend 
d'abord  à  détruire,  parle  contact  avec  chaque  élément,  l'état  ma- 
gnétique qui  avait  été  produit  parle  premier.  Ainsi,  la  méthode 
en  question  est  peu  supérieure  à  celle  dont  nous  avons  parlé  d'a- 
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bord,  et  qai  consiste  inm  le  jsjxnple  coiU£bDt  d'une  de$  extrémités 
du  barreau  avec  un  des  pôles  de  raifliant ,  du  moins  foand  les  bai*» 
reaux  sont  très-conrts« 

Cette  méthode  d'aimantation  est  bonne  cependant  pour  aimanler 
des  aiguilles  courtes  et  d'une  petite  dim^tision }  mais  elle  a  rincoa- 
vénient  de  donner  souvent  des  points  conséquents.  U  suffit  même, 
pour  en  produire i  volonté,  de  laisser  plus  longtemps  sur  un  point 
le  p61e  de  J'almant^  elle  ne  produit  d'ailleurs  jamais  une  aimanta- 
tion régulière. 

820.  Méthode  de  la  double  touche.  Cette  méthode  produit  un  dé- 
veloppement de  magnétisme  bien  supérieure  celuî  que  Ton  obtient 
par  la  simple  touche.  Elle  consiste  à  frotter  sons  une  grande  pres- 
sion le  long  d'un  barreau  les  deux  pAIes  opposés  de  deux  barreaux 
aimantés^  couchés  (fig.  475)  y  perpendiculaires  (fîg.  «t;^  A),  ou  incli- 
nés (fig.  476  et  477)^  en  les  disant  mouvoir  parallèlement  ou  en 
sens  contraire,  et  en  armant  les  extrémités  d.u  barreau  que  l'on 
veut  aimanter  de  masses  de  fer  doux  ou  de  forts  aimants. 

850.  Knigbt,  en  17^5,  eut  le  premier  l'idée  d'employer  deux 
aimants.  Son  procédé  consiste  (0g.  47S)  à  placer  bout  à  bout  les 
X>61es  opposés  de  deux  forts  barreaux  aimantés,  et  au-dessus  le 
barreau  que  l'on  doit  aimanter^  de  manière  que  son  milieu  corres- 
ponde k  leur  ligne  de  jonction,  et  è.  séparer  les  aimaxits  en  les  fiii- 
aant  mouvoir  chacun  de  son  côté  :  oa  obtient  ainsi  un  effet  beau- 
coup plus  grand  que  par  la  simple  touche.  Oa  en  .concevra 
facilement  la  raison  9  en  remarquant  que  par  cette  naétbode,  dans 
toutes  les  positions  des  deux  aimants  ukobiles,  la  nature  du  magné- 
tisme -développé  dans  les  éléments  du  barreau  qui  les  s^arent 
reste  la  même,  et  que  leurs  actions  concourent  avec  celle  du  ma- 
gnétisme ^à  développé  4Bns  ces  éléments  pour  produire  l'état 
magnétique  final.  Far  cette  méthode  on  peut  aimanter  h  ^turar- 
tion  des  barreaux  courts  et  peu  épais  ^  mais  il  est  impossible  d'4â- 
manter  à  saturation  un  barreau  un  peu  kng. 

831.  Duhamel  introduisit  daas  cette  méthode  un  perfeetionne- 
ment  importanL  U  plaçait  le  barreau  à  aimanter  entre  deux  baives 
de  ter  doux  (fig.  416)^  les  firictions  se  fiiîsaient  par  des  barreaux 
aimantés^  comme  dans  la  méthode  de  Knight,  mais  ils  étaient  la- 
elinés  de  2S  à  30  degrés.  Cette  méthode  renferme  4eiix  ciroon- 
sianoes  inoportantes  :  1<>  l'incUnaison  des  aimants  »  qui»  en  rap- 
prochant leurs  centres  d'action  du  barreau>  augmente  leur  effet; 
yo|>iffjJni  des  armatures  de  fer  doux.  Pour^Mooevair  l'^fiet  ipcaduit 
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par  ces  armatures,  il  fout  remarquer  qu'aussitôt  que  les  barreaux 
ont  acquis  un  certain  degré  de  magnétisme  ils  aimantent  les  bar- 
reaux de  fer;  le  magnétisme  développé  dans  ceux-ci  dissimule  et 
fixe  une  partie  du  magnétisme  polaire  des  barreaux,  et  donne  ainsi 
aux  aimants  plus  de  focllité  pour  opérer  une  nouvelle  décomposi- 
tion de  fluide  par  une  nouvelle  friction. 

La  méthode  de  Knight  ou  de  Duhamel  est  la  meilleure  pour  ai- 
manter de  la  manière  la  plus  complète  et  la  plus  régulière  les  ai- 
guilles de  boussole  et  les  lames  dont  l'épaisseur  ne  dépasse  pas 
iii.  à  5  millimètres. 

852.  Mitchell  employa  une  autre  méthode.  Elle  consiste  à 
mettre  plusieurs  barreaux  d'acier  en  contact,  à  la  suite  les  uns  des 
autres,  el  à  frotter  sur  leur  surface,  par  les  pôles  contraires  et  per- 
pendiculairement, deux  faisceaux  de  barreaux  aimantés,  fixés  à 
une  distance  constante  (fig.  475  A).  Les  barreaux  intermédiaires 
se  trouvent  fortement  aimantés. 

Il  est  facile  de  voir  que ,  dans  cette  méthode  ,  les  barreaux,  pla- 
cés les  uns  à  la  suite  des  autres,  se  servent  mutuellement  d'arma- 
ture ,  et  agissent  comme  les  barres  de  fer  doux  dans  la  méthode  de 
Duhamel  :  c'est  pour  cette  raison  que  les  barreaux  intermédiaires 
prennent  seuls  un  grand  développement  de  magnétisme.  Quant  à 
l'influence  de  la  position  des  deux  aimants  fixés  entre  eux,  on  peut 
s'en  rendre  compte  aisément  :  en  effet,  la  décomposition  du  fluide 
magnétique  dans  les  éléments  du  barreau  qui  sont  placés  entre  les 
deux  aimants  est  effectuée  par  le  concours  des  actions  des  deux  bar- 
reaux, et  cet  état  magnétique  tend  à  changer  quand  les  aimants 
ont  dépassé  ces  éléments  ;  mais  alors  le  nouvel  état  magnétique  ne 
tend  à  s'établir  que  par  la  différence  des  actions  des  deux  bar- 
reaux; par  conséquent,  l'état  magnétique  que  les  éléments  ont 
reçu  en  passant  entre  les  deux  barreaux  subsiste  encore  en  grande 
partie  après  la  course  des  aimants. 

855.  JEpinus  fit  à  cette  dernière  méthode  une  amélioration  im- 
portante, n  plaça  de  forts  aimants  à  l'extrémité  des  barreaux  d'a- 
cier, et  il  inclina  les  aimants  mobiles  sur  la  surface  des  barreaux  d'a- 
cier, conune  l'avait  fait  Duhamel  ;  mais  il  les  fixa  entre  eux  comme 
dans  la  méthode  de  Mitchell  (fig.  477).  Par  cette  inclinaison,  la 
résultante  des  actions  des  aimants  sur  chaque  molécule  m  devenait 
plus  oblique  sur  la  surface  du  barreau,  et,  par  conséquent,  la  com- 
posante horizontale  devenait  plus  considérable  ;  mais  comme ,  à 
mesure  que  l'inclinaison  augmente,  les  pôles  des  aimants  s'éloi- 
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gneni  j  Tinclinaison,  pour  produira  le  maximum  d'effet,  devait  at- 
teindre une  certaine  limite  que  l'expérience  seule  devait  faire 
connaître,  ^pinus  trouva  que  cette  limite  était  de  15^  à  20*^. 

La  méthode  d'^pinus  est  celle  qui  donne  le  plus  grand  dévelop- 
pement magnétique  3  mais  elle  a  Tinconvénient  de  produire  souvent 
des  points  conséquents,  et  toiiyours  une  aimantation  irrégulière. 
D'après  Coulomb,  la  ligne  neutre  est  rapprochée  de  quelques 
millimètres  de  la  partie  qui  a  été  aimantée  la  dernière;  celle 
de  Duhamel  est  exempte  de  cet  inconvénient.  La  méthode  de  Du- 
hamel ,  en  remplaçant  les  barreaux  de  fer  doux  par  de  forts  ai- 
mants, est  la  meilleure  que  l'on  puisse  employer  pour  des  aiguilles 
de  boussoles.  On  place  l'aiguille  à  aimanter  de  manière  qu'elle  em- 
piète de  15  à  18  lignes  sur  les  aimants ,  ou  seulement  de  7  à  8  li- 
gnes, si  elle  n'a  que  3  ou  4  pouces  de  longueur;  quand  l'aiguille 
est  trop  mince,  on  la  place  sur  une  pièce  de  bois  où  l'on  peut  la 
fixer.  La  méthode  d'JSpinus  doit  être  préférée  pour  aimanter  de 
forts  barreaux. 

834.  Influence  du  choc.  Les  aimants  perdent  toujours  une  partie 
de  leur  magnétisme  quand  ils  sont  frappés ,  et  surtout  quand  ils  le 
sont  dans  une  position  verticale,  et  que  le  pôle  boréal  est  en  haut. 

835.  Influence  de  la  température  eur  l'état  magnétique  des  ai- 
mants. Nous  avons  déjà  dit  que  par  la  chaleur  rouge  les  aimants 
perdaient  complètement  leur  force  magnétique;  mais  cette  perte  a 
lieu  progressivement,  et,  on  fait  très -remarquable  observé  par 
Kupffer,  c'est  que  l'influence  de  la  température  n'est  pas  instanta- 
née, c'est-à-dire  qu'il  faut  un  certain  temps  pour  que  toute  la  re- 
composition du  fluide  qui  peut  s'effectuer  à  une  certaine  température 
s'accomplisse.  Ainsi,  par  exemple,  une  aiguille  qui  a  été  plongée 
à  plusieurs  reprises  dans  de  l'eau  bouillante ,  chaque  fois  pendant 
10 minutes,  n'a  conservé  un  état  magnétique  permanent  qu'après 
la  sixième  immersion. 

Un  barreau  aimanté  soumis  seulement  aux  veriations  de  tem- 
pérature de  l'air  éprouve  des  changements  dans  son  état  ma- 
gnétique :  il  diminue  avec  l'élévation  de  température,  et  augmente 
avec  son  abaissement.  Lorsque  les  variations  sont  très-grandes, 
l'aiguille  par  le  refroidissement  ne  reprend  pas  le  même  état 
magnétique  :  par  exemple,  une  aiguille  aimantée  a  fait  10  oscilla- 
tions en  429'  à  13%  10  oscillations  en  476"  à  80%  et  10  oscillations 
en  463'  à  13*  après  le  refroidissement  (Kupffer).  Lorsqu'on  chauffe 
seulement  une  partie  du  barreau,  le  point  d'indifférence  s'éloigne 
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de  la  partie  chauffée;  dans  le  cas  d'une  barre  de  fer  doux  aimanlée 
par  Taction  de  la  terre,  le  point  d'indifférence  se  rapproche  de  la 
partie  chauffée,  probablement  parce  que  la  force  coercitive  dimi- 
nue, et  que  Faîmantation  augmente. 

830.  Magnétisme  relatif  du  fèr,  dé  Vaeier  et  de  ta  fonte.  D'après 
M.  Barlow,  en  représentant  par  100  l'action  magnétique  à  froid  du 
fer  doux,  celle  de  l'acier  non  trempé  est  comprise  entre  66  et  74  ; 
celle  de  la  fbnte  de  fer  est  48.  Au  rouge  blanc ,  Faction  magnétique 
de  la  fonte  est  plus  grande  que  celle  du  fer  et  de  Tacier;  à  cette 
température,  celle  du  fer  est  nulle  ;  au  rouge  de  sang,  celle  du  fer 
est  considérable  3  à  une  température  comprise  entre  le  rouge  de 
sang  et  le  rouge  blanc.  Faction  magnétique  du  fer  et  de  la  fonte 
sur  une  aiguille  aimantée  est  opposée  à  celle  qui  existe  à  froid.  D 
est  probable  que  cette  anomalie  singulière  provient  de  la  formation 
desT  points  conséquents  par  Finfluence  de  la  terre.  Ces  expériences 
Qlït  été  faites  en  plaçant  dans  la  direction  de  Faiguille  d'inclinaison 
et  successivement  dans  le  même  lieu  des  barres  égales,  et  à  une 
petite  distance  une  aiguille  aimantée }  ces  expériences  auraient  be- 
soin d*ètre  répétées. 

897.  Influence  de  la  trempé  êur  le  pouvoir  eoercitif.  Si  on  prend 
un  barreau  d'acier  dans  un  état  parfait  de  recuit ,  c'est-à-^re  qui  a 
été  chauffé  au  rouge  blanc  et  refroidi  à  Fair,  qu'on  le  trempe  suc- 
cessivement à  différentes  températures,  et  qu'après  chaque  trempe 
on  l'aimante  à  saturation,  on  trouve  que  le  développement  de  ma- 
gnétisme qu'il  peut  acquérir  et  conserver  croit  avec  la  température 
de  la  trempe,  du  moins  quand  cette  température  a  été  assez  élevée 
pour  modifier  l'état  physique  du  barreau.  Nous  rapporterons  une 
série  d'expériences  liEdtes  par  Coulomb. 

Jusqu'à  700*  93* 

780  7d 

860  64 

950  63 

Jusqu'à  700^  la  trempe  n'a  eu  aucune  influence,  parce  que  c'est 
à  celte  température  que  Finfluence  de  la  trempe  sur  l'élasticité  de 
Facier  commence  à  se  manifester  5  et  l'on  voit  que  la  force  coerci- 
tive a  plus  que  doublé  de  700''  à  950%  puisque  les  intensités  magné- 
tiques étaient  comme  (93)»  :  (63)«  ;  :  8649  :  3969. 

888.  Influence  du  recuit  iur  la  force  coercitive.  Le  recuit ,  di- 
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miiMtaiit  VelTei  de  la  trempe,  doit  produire  un  effet  analogue  à  celui 
qui  résulterait  d'une  trempe  à  une  plus  basse  température  :  o^est  oe 
qui  existe  en  effet.  Nous  avons  déjà  dit  que  le  recuit  s'eslime  ordi- 
nairement par  la  teinte  que  prend  Tacler  par  l'action  de  la  chaleur  j 
il  passe  d*abord  à  une  nuance  jaune  clair,  puis  successivement  à 
Torangé,  à  Torangé  foncé,  au  rouge-violet,  au  bleu  vif,  et  à  une 
couleur  verdâtre  qu*on  désigne  sous  le  nom  de  vert  d'eau.  La  pre- 
mière nuance  parait  répondre  à  900*,*  la  dernière  à  410*. 

D'après  les  expériences  de  Coulomb,  un  barreau  trempé  au  rouge 
cerise  clair,  étant  recuit  à  diGKrentes  températures,  a  donné  les 
résultats  suivants  : 

Tempëratare  da  recalt.  »^^S^  ii^^lÛ!^i^^im. 

214  64,9 

410  couleur  d^eau.  70 

900  eeriie  «lai».  93 

Ainsi  les  barreaux  recuits  au  bleu  conservent  assez  de  pouvoir 
coercitif  pour  prendre  une  grande  intensité  magnétique,  et  comme 
Tacier  trempé  très-dur  est  très-cassant,  et  qu'il  acquiert  alors 
fticiiement  des  points  conséquents,  il  y  a  toujours  de  l'avantage  à 
recuire  au  bleu  les  aiguilles  des  boussoles. 

D'après  Coulomb  les  aiguilles  dont  la  longueur  excède  treute  fois 
le  diamètre  présentent  des  résultat^  opposés  ;  le  recuit  augmente  la 
puissance  magnétique ,  et  d'autant  plus  qu'il  a  lieu  à  une  plus  haute 
température ,  du  moins  jusqu'à  une  certaine  limite.  Cette  anomalie 
provient  de  ce  qu'il  se  forme  toujours  dans  les  aiguilles  longues  des 
pôles  intermédiaires  qui  se  rapprochent  à  mesure  que  le  recuit 
augmente,  et  qui  finissent  par  se  confondre. 

839.  Formes  et  dimensioni  des  aiguilles  de  boussole,  H  résulte 
des  expériences  de  Coulomb ,  oomn^e  nous  Tavons  d^jà  dit,  que  les 
aiguilles  en  losange,  à  poids  égal ,  ont  une  plus  grande  force  di-» 
reotrioe  que  sous  toute  autre  forme  :  ainsi  la  forme  en  losange 
doit  être  préKrëe.  L'épaisseur  doit  être  la  plus  petite  possible,  at- 
tendu que ,  la  force  directrice  variant  dans  un  plus  petit  rapport 
que  l'épaisseur,  et  la  résistance  de  la  pointe  de  suspension  augmen* 
tant  au  moins  dans  le  rapport  des  poids,  l'amplitude  de  l'angle 
d'arrêt  augmente  avec  l'épaisseur.  Quant  à  l'influence  de  la  lon- 
gueur, die  est  presque  nulle,  car  le  frottement  dans  la  chape  et 
la  force  directrice  varient  sensiblement  cooune  les  longueurs  des 
aiguiDes ,  les  sections  restant  les  mêmes. 
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840.  Faisceaux  magnéliqueê.  On  appelle  fedsceaux  magnétiques 
des  barreaux  aimantés  réunis  parallèlement  'et  par  les  p61es  de  même 
nom.  La  fig.  479  représente  un  faisceau  en  fer  à  cheval  ;  les  lames  , 
après  avoir  été  trempées  et  aimantées ^  sont  appliquées  les  unes  sur 
les  autres,  et  maintenues  par  des  bandes  de  métal.  La  fig.  478  re- 
présente un  faisceau  construit  d*c^rès  la  méthode  de  Coulomb  : 
il  est  formé  de  trois  couches,  renfermant  chacune  cinq  lames, 
assujetties  dans  des  pièces  de  fer  qui  leur  servent  d'armatures. 
Lorsqu'on  aimante  séparément  des  barreaux  et  qu'on  les  réunit 
pour  en  former  un  faisceau ,  on  n'obtient  point  un  effet  égal  à  la 
somme  des  effets  que  produiraient  séparément  les  barreaux,  parce 
que  les  p6les  voisins  exercent  les  uns  sur  les  autres  une  action  ré- 
ciproque qui  les  affaiblit.  Coulomb,  pour  étudier  les  phénomènes 
qui  se  développent  dans  les  faisceaux,  prit  seize  lames  d'acier  dé- 
coupées dans  la  même  feuille,  ayant  la  forme  d'un  parallélogramme 
rectangulaire;  elles  avaient  6  pouces  de  longueur,  et  9  lignes  1/2  de 
largeur.  Après  les  avoir  aimantées  séparément  à  saturation,  il  en 
forma  différents  faisceaux,  en  les  posant  à  plat  les  unes  sur  les  au- 
tres, et  les  liant  par  des  fils  de  soie;  puis  il  les  suspendit  et  ob- 
serva les  torsions  nécessaires  pour  les  retenir  à  30^  du  méridien 
magnétique.  Il  obtint  les  résultats  suivants  : 


1 

Torsions  ohwrrén 

82® 

2 

125 

4 

150 

6 

172 

8 

182 

12 

205 

16 

229 

On  voit,  d'après  ce  tableau ,  que  la  torsion  est  loin  de  croître  pro- 
portionnellement au  nombre  des  lames. 

Coulomb ,  ayant  isolé  les  lames  de  chaque  faisceau,  essaya  sépa- 
rément la  force  directrice  de  chacune  d'elles,  en  les  amenant  tou- 
jours à  30®  du  méridien.  Il  obtint  les  résultats  suivants  pour  les 
8  lames  supérieures  d'un  faisceau  de  16  lames  : 


Ran;  des  lames* 
1" 

2« 

3« 

4« 


Torsions. 

48® 
36 
35 
33 


Raof  des  lames. 

5« 

6« 

T 

8« 


Torsions. 

.  34® 

.  38 

.  35 

.  31 
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Ainsi  9  les  lames  centrales  avaient  éprouvé  une  diminution  de 
magnétisme. 

Nobili,  qui  a  répété  ces  expériences,  a  trouvé  que  les  aiguilles 
centrales  prenaient  des  p61es  contraires.  On  voit ,  d'après  cela ,  que 
quand  on  forme  des  feisceaux,  il  est  très-avantageux  de  les  dispo- 
ser en  retraite,  à  partir  du  centre,  de  manière  à  former  aux  extré- 
mités des  angles  saillants  ou  rentrants,  car  alors  les  actions  des 
barreaux  tendent  à  augmenter  leur  puissance  magnétique.  Il  résulte 
aussi  de  ces  expériences  que  la  partie  centrale  d'un  barreau  tend 
plutôt  à  diminuer  l'effet  qu'à  l'augmenter;  c'est  d'ailleurs  ce  qu'une 
expérience  directe  de  Nobili  démontre  avec  la  dernière  évidence. 
Deux  cylindres  d'ader  de  même  diamètre  et  de  même  longueur, 
mais  dont  l'un  avait  été  foré,  de  manière  que  leurs  poids  étaient 
28  grammes  pour  le  premier  et  16  grammes  pour  le  second,  ayant 
été  trempés  de  la  même  manière  et  aimantés  à  saturation ,  produi- 
sirent sur  une  aiguille  placée  de  la  même  manière  par  rapport  à 
chacun  d'eux,  le  premier  une  déviation  de  9%S,  et  le  second  une 
déviation  de  19*.  H.  Haldat  a  aussi  constaté  que  l'action  des  aimants 
réside  principalement  à  leur  surface,  car  un  tube  de  fer  aimanté 
par  un  courant  [1103]  a  acquis  la  même  puissance  lorsqu'il  était 
vide,  ou  rempli  par  un  cylindre  de  fer  ou  par  de  la  limaille  fortement 
tassée  {À.  C.  et  P.,  t.  xi). 

H.  Scoresby  a  observé  que  des  lames  minces  d'acier  trempé, 
aimantées  et  superposées,  mais  séparées  par  des  lames  minces  de 
bois,  forment  un  système  plus  énergique  et  plus  persistant  qu'une 
masse  unique  d'acier  de  mêmes  dimensions.  L'action  du  système 
est  plus  petite  que  la  somme  des  actions  des  éléments ,  et  l'accrois- 
sement d'effet  résultant  de  l'addition  d'une  lame  diminue  à  mesure 
que  le  nombre  des  lames  est  plus  considérable  [A.  Cet  P.,  t.  lxix)  . 
Un  barreau,  composé  de  72  lames  d'acier  trempé  dur,  de  15  pouces 
de  longueur,  1  pouce  1/2  de  largeur,  et  du  poids  de  1075  grains, 
soutenait  une  clef  de  fer  de  129  grains  à  travers  une  planche  de 
6  dixièmes  de  pouce  d'épaisseur. 

Avec  196  lames  d'acier  trempé  très-dur,  le  barreau  a  eu  6  fois 
plus  d'effet  que  quand  les  barreaux  étaient  trempés  à  la  manière 
ordinaire  {A.  C.  et  P.,  t.  lxix). 

Coulomb  a  reconnu  que  des  barreaux  semblables,  formés  d'ai- 
gnilles  de  fer  écroui,  ont  des  forces  directrices  proportionnelles 
aux  cubes  des  côtés  homologues;  et  que  pour  les  fils  circulaires 
aimantés  à  saturation  par  la  méthode  de  la  double  touche ,  les 
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quantités  de  magnétisme  libre  développées  aux  extrémités  sont 
proportionnelles  aux  rayons  des  fils.  D'après  M-  Quetelet,  dans  les 
aimants  semblables,  les  forces  directrices  sont  proportionneDes 
aux  carrés  des  c^tés  homologues. 

841.  Des  armaturti.  Lorsque  le  pôle  A  d'un  aimant  touche 
Textrémlté  a  d'un  barreau  de  fer  doux,  il  y  développe  un  magné- 
tisme contraire,  et  ce  magnétisme  réagit  sur  Taimant  et  tend  i 
y  exciter  une  nouvelle  décomposition  de  fluide.  Cette  augmenta- 
tion produit  dans  le  barreau  une  décomposition  nouvelle  qui  réagit 
encore  sur  le  pAle  A ,  de  sorte  que  Tun  et  Vautre ,  par  cette  mu- 
tuelle réaction,  acquièrent  un  magnétisme  plus  intense. 

C'est  ce  que  Ton  peut  facilement  vérifier  en  suspendant  i  un 
aimant  en  fer  à  cheval  (fig.  479)  un  barreau  de  fer  et  une  coupe  de 
boTance  :  on  trouve  que  tous  les  jours  le  poids  que  Taimant  peut 
soutenir  augmente  5  mais  quand  on  détache  le  fer,  si  l'aimant  avait 
dabord  été  aimanté  à  saturation,  il  reprend  son  magnétisme  primi- 
tif} dans  le  cas  contraire,  il  conserve  seulement  une  partie  de  ce 
qu*il  avait  acquis. 

Les  barres  de  fer  doux  dont  on  garnit  les  aimants  portent  le  nom 
A*armature9.  Les  barreaux  aimantés  sont  ordinairement  placés 
parallèlement  dans  une  botte  (fig.  4S0),  de  manière  que  les  pôles 
contraires  se  correspondent  ajux  deux  extrémités ,  et  on  met 
transversalement  des  prismes  quadrangulaires  de  fer  doux^  qui 
complètent  le  parallélogramme  :  chacune  de  ces  pièces  de  fer  de-t 
vient  un  aimant  qui  réagit  sur  les  barreaux  pour  y  fixer  les  fluides 
décomposés. 

En  outre,  les  armatures  sont  utiles,  parce  que,dan$  certaines  posi- 
tions des  aimants,  le  magnétisme  terrestre  tend  à  recomposer  les 
fluides  magnétiques  libres.  Les  aiguilles  libres  se  trouvent  toi^ours 
placées,  en  vertu  de  leur  force  directrice,  de  manière  que  Faction 
de  la  terre  agit  pour  y  développer  une  plus  grande  énergie  ;  ainsi 
l'action  de  la  terre  leur  tient  lieu  d'armatures» 

On  met  aussi  des  armatures  aux  aimants  naturels,  non-seule- 
ment pour  augmenter  la  force  magnétique  des  pôles»  mais  encore 
pour  donner  au  magnétisme  de  la  masse  une  meilleure  directioUt 
Ces  armatures  sont  des  plaques  de  fer  doux  que  Ton  applique 
contre  les£aces  des  pôles  préalablement  polies^  et  que  Tqa  main- 
tient par  des  cercles  de  cuivre  (fig.  48i), 

842*  Aimantation  parti$îU  d^  lames  taeier^  M«  Haldat  a 
observé  qu'on  pouvait  aimanter  partiellement  des  plaques  d'acier, 
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saîvant  des  contours  quelconques ,  et  produire  alors ,  eo  y  projetant 
de  la  limaille  de  fer,  des  figures  analogues  à  celles  que  Ton  forine  sur 
des  gâteaux  de  résine  en  y  promenant  le  bouton  d'une  bouteille  de 
Leyde  chargée  [924].  M.  Haldat  emploie  des  plaques  de  tâle  d'acier, 
propres  à  la  fabrication  des  cuirasses,  de  2  à  3  décimètres  carrés  et 
de  1  à  3  millimètres  d'épaisseur;  elles  doivent  être  décapées  et 
adoucies  à  la  lime  ou  an  grès  fin.  Pour  les  aimanter  partiellement, 
on  se  sert  d'un  fort  barreau  aimanté,  dont  une  des  extrémités  est 
arrondie  ;  on  promène  cette  extrémité  sur  la  plaque  en  suivant  la 
ligne  que  Ton  veut  aimanter;  elle  est  rendue  visible  en  répandait 
sur  la  lame  de  la  limaille  de  fer.  On  peut  ainsi  écrire  des  mots  j 
mais  les  lettres  ne  doivent  pas  avoir  moins  de  &•  à  5  centimètres  de 
hauteur  pourétre  bien  distinctes.  Les  traces  de  l'aimant  restent 
vides  et  la  limaille  de  fer  se  range  de  chaque  côté;  le  magné- 
tisme ainsi  développé  reste  souvent  encore  sensible  après  six  mois. 
Pour  faire  disparaître  ces  traces  immédiatement,  il  suffit  de  chauf- 
fer la  plaque  sur  des  charbons  jusqu'à  la  température  à  laquelle 
Facier  prend  la  teinte  jaune  paille.  Pour  éviter  le  polissage  de  la 
pièce  après  le  recuit,  M.  Haldat  emploie  des  plaques  étamées  et  les 
chauffe  jusqu'à  la  fusion  de  Tétain;  mais  comme  l'enduit  métallique 
s'oxyde,  on  lui  rend  son  éclat  en  le  frottant  avec  une  poignée 
d'étoupe  imbibée  d'huile  mêlée  de  sel  ammoniac,  après  avoir  ré-^ 
pandu  sur  la  surface  de  la  lame  une  petite  quantité  de  limaille  d'é^ 
tain.  On  peut  aussi  faire  disparaître  entièrement  les  traces  de  ma- 
gnétisme en  excitant  dans  la  lame  de  violentes  vibrations  ;  pour 
cela,  on  la  place  sur  un  madrier,  et  on  la  frappe  à  coups  précipités 
avec  un  petit  maillet  de  bois;  après  trois  ou  quatre  minutes,  tout 
indice  de  magnétisme  a  disparu.  Les  vibrations  excitées  dans  la 
plaque  de  manière  à  la  rendre  seulement  sonore  sont  insuffisantes 
pour  produire  l'effet  dont  il  est  question. 

M.  Haldat  a  encore  observé  un  phénomène  très-remarquable, 
relatif  à  rinfluence  du  frottement  sur  le  développement  du  magné* 
tisme.  Si  on  prend  des  fila  de  fer  doux  non  recuits,  d'un  décimètre 
de  longueur  et  d'un  millimètre  de  diamètre,  et  si  on  les  place  entre 
les  pôles  contraires  de  deux  aimants  assez  distants  pour  quils  ne 
décomposent  pas  le  fluide  magnétique  des  fils,  ces  derniers  s'ai^ 
inantent  quand  on  les  frotte  vivement  etlongitudinalement  avec  un 
corps  dur,  tel  que  du  laiton ,  du  cuivre ,  du  zinc,  du  verre  et  même 
du  bois.  Ainsi  l'ébranlement  des  molécules  d'un  corps  facilite  son 
aimantation.  On  conçoit,  d'après  cela,  pourquoi  il  est  nécessaire, 
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quand  on  veut  développer  une  grande  puissance  magnétique  dans 
de  gros  barreaux^  de  faire  les  frictions  avec  une  grande  pression. 

848.  Aimantation  par  Faction  de  la  terre.  La  terre,  comme 
nous  l'avons  vu  y  exerce  une  action  continuelle  sur  les  aimants  et  sur 
tous  les  corps  magnétiques.  Cette  action  tend  à  aimanter  ces  der- 
niers }  mais 9  à  cause  de  son  peu  d'énergie,  elle  ne  produit  cet  effet 
que  sur  les  corps  qui  n'ont  qu'une  petite  force  coercitive.  Cette  ai- 
mantation est  évidemment  analogue  à  celle  qui  a  lieu  par  l'influence 
d'un  aimant  à  distance.  L'action  magnétique  de  la  terre  est  surtout 
remarquable  sur  le  fer  doux.  Si  on  prend  une  barre  de  fer  de 
1  mètre  de  longueur,  placée  dans  la  direction  du  magnétisme  ter- 
restre, ou  seulement  verticalement,  elle  prend  un  pAle  austral  à 
la  partie  supérieure  et  un  p61e  boréal  à  la  partie  inférieure^  si  alors 
on  foit  tourner  la  barre  autour  de  son  milieu,  l'intensité  des  pAles 
s*affaiblit  à  mesure  que  la  barre  se  rapproche  d'une  position  per- 
pendiculaire à  sa  première  direction  :  alors  tout  indice  de  polarité 
disparaît^  et  si  on  continue  le  mouvement,  les  pAles  reparaissent  de 
nouveau,  mais  en  sens  contraire,  de  sorte  que  le  pAle  austral  est 
toujours  sur  l'extrémité  supérieure  de  la  barre. 

D'après  M.  Barlow,  les  boulets  et  les  bombes  sont  aimantés  par 
le  magnétisme  terrestre  :  les  deux  pAles  sont  aux  extrémités  du 
diamètre  parallèle  à  la  direction  de  l'aiguille  d'inclinaison^  sur 
tous  les  points  des  diamètres  perpendiculaires  l'action  magnétique 
est  nulle,  et  l'action  crott  de  cet  équateur  aux  p61es.  Les  sphères 
pleines  et  creuses  de  même  diamètre  extérieur  agissent  de  la 
même  manière,  pourvu  que  l'épaisseur  excède  1/30  de  pouce. 
Enfin,  pour  une  même  position  de  la  boussole,  les  tangentes  des 
déviations  sont  proportionnelles  aux  cubes  des  diamètres  ou  aux 
puissances  3/2  des  surfaces,  quelles  que  soient  les  épaisseurs  des 


On  concevra  facilement,  d'après  cette  expérience,  que  tous  les 
corps  magnétiques  du  globe  deviennent,  sous  l'influence  magné- 
tique de  la  terre,  de  véritables  aimants,  dont  les  pAles  changent 
avec  leur  position^  mais  si,  par  une  circonstance  quelconque,  les 
corps  ainsi  magnétisés  acquièrent  une  force  coercitive,  leur  pola- 
rité subsiste,  malgré  les  changements  de  position;  et,  pour  que 
les  corps  acquièrent  une  force  coercitive,  il  suffit  qu'ils  éprouvent 
une  action  mécanique  quelconque,  une  percussion,  une  ^ration, 
une  torsion,  qu'ils  soient  soumis  à  l'action  de  laUme,  ou  qu'ils 
s'oxydent.  C'est  ce  que  l'on  peut  facilement  reconnaître  par  les  ex- 
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périences  suivantes.  Lorsqu'une  barre  de  fer  doux,  placée  verti- 
calement, est  aimantée  par  l'action  de  la  terre ,  si  on  Is\  frappe 
avec  an  marteau  à  l'une  de  ses  extrémités,  les  pAles  deviennent 
fixes  et  ne  changent  plus  avec  la  position  de  la  barre;  mais  si  l'on 
retourne  la  barre  et  qu'on  la  frappe  de  nouveau ,  on  parvient  à 
l'aimanter  en  sens  contraire.  Cependant  la  force  coercitive  ainsi 
imprimée  à  la  barre  n'est  pas  permanente  ;  car,  après  quelques 
jours,  et  souvent  même  après  quelques  heures,  la  polarité  magné- 
tique fixe  a  disparu.  On  peut  produire  les  mêmes  phénomènes 
sur  des  fils  de  fer  que  l'on  tord  dans  une  position  verticale.  Dans 
les  ateliers  où  l'on  travaille  le  fer,  presque  tous  les  outils  sont  des 
aimants.  Quant  à  l'influence  de  l'oxydation,  on  a  remarqué  depuis 
longtemps  que  toutes  les  barres  de  fer  qui  sont  exposées  à  l'air 
dans  une  position  verticale,  et  qui  sont  oxydées ,  sont  de  véritables 
aimants.  C'est  Jules  César,  chirurgien  de  Rimini,  qui  fit  le  premier 
cette  observation,  en  1590.  En  1630,  elle  fut  confirmée  par  Gas- 
sendi, qui  reconnut  que  la  croix  du  clocher  de  Saint-Jean  d'Aix, 
qui  était  tombée  de  vétusté ,  et  dont  le  pied  était  entièrement  oxydé, 
possédait  toutes  les  propriétés  d'un  aimant.  On  peut  également 
aimanter  des  barres  d'acier  par  l'influence  de  la  terre,  en  les 
maintenant  dans  une  position  verticale  et  les  frappant  avec  un 
marteau  de  haut  en  bas;  on  obtient  beaucoup  plus  d'effet  en  les 
posant,  par  la  partie  inférieure,  sur  des  barreaux  plus  grands  de 
fer  ou  d'ader;  on  peut  même  obtenir  ainsi  une  aimantation  assez 
paissante  pour  que  les  barreaux,  frictionnés  ensuite  entre  eux  par 
la  méthode  de  la  double  touche,  finissent  par  être  aimantés  à  sa- 
turation :  c'est  un  résultat  auquel  M.  Scoresby  est  parvenu.  Il  est 
très-probable  que,  dans  les  expériences  sur  le  fer  doux  rapportées 
précédemment,  l'ébranlement  des  molécules  facilite  le  développe- 
ment des  pAIes,  comme  dans  l'acier  :  car  le  fer  doux  n'est  jamais 
complètement  dépourvu  de  force  coercitive.  C'est  ce  qu'il  est  facile 
de  reconnaître  en  soumettant  à  l'action  d'an  aimant  un  morceau  de 
fer  récemment  recuit,  afin  de  fiaire  disparaître  tout  écronissage  :  le 
morceau  de  fer  conserve  toujours  des  traces  de  polarité. 

S  7.  Action  de$  aimants  sur  tous  les  corps. 

844.  En  1812,  Coulomb  fit  connaître  à  TlnsUtut  une  série 
d'expériences  relatives  à  l'influence  des  aimants  sur  les  corps  non 
magnétiques.  L'appareil  quil  employait  est  représenté  dans  la 
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figure  482.  Une  aiguille  de  6  à  8  millimètres  de  longueur,  formée 
d*or,  d'argent^  de  verre,  de  bois,  de  différentes  substances  or- 
ganiques ou  inorganiques,  étail  su^endue  par  un  fil  de  x^con 
sous  une  cloche  de  verre  ;  les  pôles  conixaires  de  deux  forts  aimants 
pouvaient  être  approchés  à  une  petite  distance  des  extrémités  de 
l'aiguille*  Coulomb  compta  le  nombre  d'oscillations  que  les  aiguilles 
exécutaient  dans  un  temps  donné,  hors  de  Tinfluence  etâous  Tin^ 
Duence  des  aimants,  et  toujours  il  reconnut  un  accroissement  de 
vitesse  dans  cette  dernière  circonstance  :  des  barres  non  aimantées 
ne  produisaient  point  cet  effet.  Ces  phénomènes  ne  pouvaient  s'ex- 
pliquer qu'en  admettant  que  tous  les  corps  sont  magnétiques,  ou 
que  toutes  les  substances  renferment  du  fer,  du  nickel  ou  du  cobalt^ 
et  pour  que  cette  dernière  hypothèse  fût  admissible ,  il  faudrait  que 
des  quantités  de  ces  métaux  assez  petites  pom*  échapper  aux  ana- 
lyses, fussent  suffisantes  pour  produire  les  phénomènes  dont  il  s'ar- 
gît  Pour  mesurer  l'influence  des  petites  quantités  de  fer  renfernoées 
dans  les  corps.  Coulomb  fit  des  mélanges  artificiels  et  desaUiagesde 
fer  en  toutes  proportions  ;  et,  en  comparant  leurs  effets,il  fiitcooduit 
à  cette  conclusion  que,  si  les  phénomènes  dont  il  est  questieji  sont 
réellement  dus  à  la  présence  des  métaux  magnétiques,  ces  métaux 
sont,  dans  les  corps  soumis  à  Texpérience,  en  quantités  si  pe- 
tites que  leur  présence  ne  peut  pas  être  mise  en  évidence  par 
les  réactions  chimiques.  Coulomb  a  aussi  reconnu  que  la  plupart 
des  matières  végétales  et  animales  éprouvaient  plus  d'action  ma- 
gnétique que  les  métaux  purifiés  par  les  u>éthodes  ordinaires.  D'a- 
près les  expériences  de  M.  Becquerel^  dans  les  corps  faiblement 
magnétiques ,  comme  les  peroxydes  de  fer,  le  bois^  Ja  gomme  laque, 
et  d'une  forme  prismatique,  la  distribution  du  magnétisme  ne  se 
fait  pas  toujours  dans  la  direction  de  Taxe. 

848«  Ces  expériences  peuvent  servir  à  déterminer  les  quantités 
de  fer  qui  se  trouvent  dans  différentes  substances.  M.  fiiot  en  a  fiait 
une  application  remarquable,  que  bous  allons  rapporter.  En  faisant 
osciller  deux  petits  faisceaux  de  lames  de  mica  de  différentes  es- 
pèces, en  présence  de  deux  puissants  ainvants ,  dans  le  même  .temps 
l'un  fit  12  oscillations,  et  l'autre  7  :  les  forces  magnétiques  étaient 
alors  entre  elles  comme  les  nombres  lU  et  /»9,  et  l'analyse  chimi- 
que démontra  ensuite  que  dans  ces  deux  variétés  de  mica  le  fer  se 
trouvait  dans  le  rapport  de  ces  deux  nombres. 

846.  Lebaillif,  au  moyen  d'un  appareU  d'une  grande  sensi- 
bilité, a  reconnu  depuis  que  presque  toutes  Jes  whstances  agissent 
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sur  Taigoille  aimantée.  Il  a  aussi  constaté  ce  fait  remarquable,  que 
le  bismutii  et  Tantimoine  exercent  toi^yom:^  une  action  répulsive 
sur  Faiguille  aimantée. 

L^appareil  de  Lebaillif  ^  qu'il  désigne  .sous  la  nom  de  tidérûtcop^, 
est  représenté  fig.  485  3  il  se  compose  d'une  paîUe  de  12  A  15  poucea 
de  longueur,  dans  laquelle  on  place  troîa  fines  aiguilles  à  coudre , 
aimantées  à  saturation;  Taiguilie  ab  est  placée  dans  la  paille ^  de 
manière  que  son  axe  soit  dans  la  prolongement  de  celui  de  k  paille  ; 
les  deux  autres  a'^  eXa^b"  traversent  la  paille  perpendiculairament: 
elles  sont  disposées  de  manière  que  leurs  pâles  coniraires  se  corres- 
pondent La  paille  est  supportée  horizontalement  par  un  petit  étrier 
de  papier  qui  est  fixé  à  Textrémité  d'iin  fil  de  coeon  (fig.  4Sà).  La 
partie  mit  n'a  point  de  force  directrice  :  on  pourrit,  par  tKMué*- 
quent,  remplacer  les  deux  aiguilles  par  un  petit  contre-poids;  maia 
la  partie  m'n^  a  une  force  directrice  qui  dépend  de  l'intensité  ma- 
gnétique de  Vaiguille  et  du  rapport  des  distances  des  deux  pAIes  de 
l'aiguille  ah  à  Taxe  de  rolatton^  elle  est  évidemment  d  autant  plus 
faible  que  TaigHille  est  plus  petite  relativement  à  la  longueur  de  la 
paille.  Au-4e8sous  de  l'aiguille  mh  se  trouve  un  arc  de  eercle  divisé, 
et  tout  i'apfrtffril  est  environné  par  une  cage  de  verre  pour  sous- 
traire les  iMUtements  de  Taiguille  à  l'influence  de  l'air.  La  cage  est 
percée  en  avant  d'une  ouverture  t^irculaire,  destinée  à  l'introduc- 
tioD  des  corps  à  l'action  desquels  on  veut  soumettre  l'aiguille. 

Cependsmt^  tous  les  faits  relatifs  aux  actions  exercées  par  les 
corps  sur  les  aimants  ne  sont  pas  encore  constatés  par  des  expé- 
riences assetnmltipliées;  ces  actions  sont  si  faibles  qu'il  faut  des 
précautions  extrêmement  nombreuses  et  très-délicates  pour  écarter 
les  casses  élraagàres  qui  pourraient  les  prodwe  ou  tes  altérer» 

847.  En  tôSta,  M«  Arago  ééeoiivrit  ce  fiiît  important  :  qoaad 
une  aiguille  aimantée  asoille  irès^ptès  d'une  plaque  aaiîde  oo  d'une 
masse  liquide  placée  aft-dessoos  ^elle,  eUe  ^éprouve  um  sorte  de 
résistance^  wdiépendante  4^  oeUa  de  l'air,  <qia  anéavlit  bieMM  les 
oscillatîoas  aans  iaftaer  censiUeiBeBt  sur  leur  dtffée,  et  d'autant 
plus  rapidement,  pour  le  même  corps,  que  sa  dâstanee  à  l'aî^ 
goiUe  est  plus  petite.  <^r  exemple  »  si  k  plaque  est  en  cuivrer  si 
client  suffisamment  voisine  de  l'aiguille,  la  dÉaimrtk»!  aaeœMve 
desamplitndfts  peut  être  telle  que  l'aigiiiUe  fieiasse  que  3ra  k  os^ 
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cillations  d'une  étendue  sensible  avant  de  revenir  au  repos  ^  tandis 
que  Ton  en  pourrait  compter  3  ou  4  cents ,  s'il  n'y  avait  d*autre 
résistance  que  celle  de  l'air.  M.  Arago  a  reconnu  le  même  genre 
d'influence^  mais  à  des  degrés  différents,  dans  les  autres  métaux , 
le  verre,  Teau,  la  glace,  etc. 

848.  L'influence  des  différents  corps  sur  l'amplitude  des  oscil- 
lations d'une  aiguille  aimantée  a  été  étudiée  par  MM.  Arago ,  Nobili 
et  Bacelli,  Seebeck  et  Baumgaertner.  Nous  rapporterons  seule- 
ment ici  les  résultats  obtenus  par  M.  Seebeck.  L'aiguille  aimantée 
dont  ce  pbysicien  s'est  servi  avait  2  pouces  1/8  de  longueur; 
elle  était  placée  à  3  lignes  de  distance  des  plaques.  Il  a  observé  le 
nombre  des  oscillations  qui  devaient  s'exécuter  pour  que  l'ampli- 
tude fût  réduite  de  &5^  à  10*.  Le  tableau  suivant  présente  les  résul- 
tats de  ces  expériences. 


Nombre  des  oscillatioM. 

Épaisteor  des  plaque*. 

SabsUiDMt. 

il6 

2,0  lignes. 

Marbre. 

412 

2,0 

Mercure. 

106 

2,0 

Bismuth. 

94 

0,4 

Platine. 

90 

2.0 

Antimoine 

89 

0,75 

Plomb. 

89 

0,2 

Or. 

71 

0,5 

Zinc. 

68 

1,0 

Ëtain. 

62 

2,0 

Laiton. 

62 

0,3       1 

Cuivre. 

55 

0,3 

Argent. 

6 

0,4 

Fer. 

M.  Seebeck  a  remarqué  qu'en  alliant  des  substances  magnétiques 
à  d*autres  qui  ne  le  sont  pas,  on  peut  former  des  composés  qui 
n'exercent  aucune  action  sur  Taiguille  aimantée  :  tels  sont,  par 
exemple,  l'alliage  d'une  partie  de  fer  et  de  quatre  d'antimoine,  et 
celui  d'une  partie  de  nickel  avec  deux  parties  de  cuivre. 

840.  Depuis,  M.  Arago  a  fait  des  expériences  en  sens  contraire  : 
il  a  soumis  Taiguille  en  repos  à  l'action  de  diverses  plaques  en  mou* 
vement.  Il  en  est  résulté  des  phénomènes  fort  remarquables,  que 
nous  décrirons  après  avoir  fait  connaître  l'appareil  employé  par  ce 
savant  physicien. 

Cet  appareil  est  représenté  en  coupe  (fig.  485)^  a6  est  un  pla- 
teau circulaire  de  cuivre  rouge  ou  de  toute  autre  substance ,  fixé  par 
son  centre  à  la  tige  verticale  xy,k  laquelle  on  donne  un  mouve- 
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ment  rapide  de  rotation  au  moyen  cl*one  manivelle  et  de  deux  roues 
dentées;  ed  est  une  ouverture  circulaire  faite  dans  le  plateau  MN, 
et  fermée  inférieurement  par  une  feuille  de  papier  collée  sur  les 
bords;  ABCD  est  une  cloche  de  verre,  dont  la  tubulure  est  garnie 
d*ane  douille  terminée  par  un  petit  treuil,  autour  duquel  s'enroule 
QD  fil  de  soie  mn,  qui  supporte  l'aiguille  aimantée. 

Dès  que  le  mouvement  du  plateau  ah  commence ,  Taiguille  est 
déviée  dans  le  sens  de  la  rotation.  Si  la  vitesse  de  la  plaque  n'est  pas 
trop  considérable ,  Faiguille  parvient,  après  un  temps  très-court,  à 
une  position  stationnaire,  dans  laquelle  l'action  de  la  plaque  fait 
équilibre  à  l'action  de  la  terre,  qui  tend  à  ramener  l'aiguille  dans 
le  méridien  magnétique.  L'angle  dont  elle  s*en  écarte  dans  cette  po- 
sition, dépend  de  la  distance  de  l'aiguille  au  plateau ,  de  la  vitesse  de 
rotation  et  de  l'épaisseur  de  la  plaque;  il  augmente  avec  cette  vi- 
tesse jusqu'à  ce  que  la  déviation  soit  de  90*  :  alors  l'aiguille  tourne 
sans  s'arrêter  dans  le  même  sens  que  la  plaque.  Les  mêmes  phéno- 
mènes ont  lieu ,  mais  à  un  moindre  degré ,  lorsqu'on  remplace  le 
cuivre  par  d'autres  matières.  Ils  diminuent  dans  un  grand  rapport, 
lorsque  la  continuité  de  la  plaque  tournante  est  interrompue  par  un 
assez  petit  nombre  de  fentes  dirigées  du  centre  à  la  circonférence, 
et  disparaissent  presque  entièrement,  si  la  plaque  est  remplacée  par 
de  la  poussière  ou  de  minces  copeaux  de  la  même  matière.  En  in- 
terposant entre  l'aiguille  et  le  disque  mobile  des  plaques  de  diffé- 
rents métaux  ou  de  verre,  l'action  n'est  point  altérée;  elle  est,  au 
contraire,  fortement  diminuée  par  l'interposition  d'une  plaque  de 
fer^  et  presque  détruite  par  deux  ;  cette  dernière  observation  est  due 
à  MM.  Herschell  et  Babbage.  Lorsque  le  disque  est  suspendu  par  un 
fil  de  cocon  et  qu'on  fait  tourner  l'aimant  au-dessous,  le  disque  est 
entraîné  :  c'est  évidemment  ce  qui  doit  arriver  en  vertu  du  principe 
de  l'égalité  de  l'action  et  de  la  réaction. 

Les  aiguilles  ordinaires  tournent  difDcilement,  à  cause  de  la 
force  directrice  de  la  terre;  il  est  alors  avantageux   d'employer 
des  aiguilles  asiatiques  :  la  meilleure  disposition  consiste  en  un 
barreau  ayant  les  mêmes  pôles  aux  deux  extrémités,  et,  par  con- 
séquent, un  point  conséquent  au  milieu,  ou  en  deux  aiguilles  égales, 
les  pôles  de  même  nom  en  regard.  Pour  aimanter  uniformément 
une  aiguille,  de  manière  que  ses  extrémités  aient  des  pôles  égaux 
et  de  même  nom,  la  méthode  la  plus  sûre  consiste  à  la  placer  sur 
une  spirale  plate  traversée  par  un  courant  hydro-électrique.  Les 
aigailles  ainsi  préparées  sont  les  meilleures  pour  les  expériences 
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dont  il  s'agit  :  elles  obéissent  très-bien  aux  mouveoienU  desdisques, 
même  lorsqu'ils  sont  fendus  ^seulement  y  elles  toumenl  moii^s  \îte, 
mais  ne  reviennent  jamais  en  arrière.  Ces  aiguilles  sont  préférables 
à  toutes  les  autres  pour  découvrir  de  faibles  traces  de  magnétisme. 

(M.  BOBTTGBB,  .4.  C.  et  P.,  t.  LX3LV.) 

830.  Dans  les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter,  la 
déviation  ou  la  rotation  est  produite  par  une  force  perpendiculaire 
aux  rayons  du  disque  et  parallèle  à  son  plan;  mais  la  rotation  de 
la  plaque  développe  encore  deux  autres  forces  ^  dont  Tune  est  per- 
pendiculaire au  plan  du  disque,  et  l'autre  dirigée  suivant  les  rayons. 
M.  Arago  a  démontré  1  existence  de  ces  deux  forces  par  les  expé- 
riences suivantes.  Une  aiguille  aimantée  fut  suspendue  verticale- 
ment par  un  fil  à  l'extrémité  du  fléau  d'une  balance  et  équilibrée 
par  des  poids  ;  sous  l'extrémité  inférieure  de  l'aiguille,  on  fit  tour- 
ner un  disque  de. cuivre,  et  on  observa  une  diminution  de  poids  : 
ainsi  la  rotation  du  disque  développe  une  force  répulsive,  perpen- 
diculaire à  sa  surface.  Pour  constater  l'existence  dune  force  diri- 
gée suivant  les  rayons  du  disque,  M.  Ârago  dispose  une  aiguille 
d'inclinaison  de  manière  que  son  plan  de  rotation  soit  perpendicu- 
laire au  méridien  magnétique  :  l'aiguille  est  alors  dirigée  vertica- 
lement, et  sous  son  extrémité  inférieure  il  fait  tourner  un  disque  de 
cuivre.  Lorsque  le  centre  de  rotation  de  l'aiguille  est  dans  l'axe  de 
rotation  du  disque ,  l'aiguille  n'éprouve  aucune  déviation }  mais  si  on 
la  fait  marcher  dans  le  même  sens,  de  manière  que  son  extrémité 
corresponde  successivement  aux  différents  points  d'un  rayon  et  de 
son  prolongement,  on  remarque  que,  quand  la  pointe  de  l'aiguille 
t#mbe  en  dehors  du  disque ,  elle  est  repoussée  loin  du  centre  de 
rotation ,  que  cette  répulsion  diminue  à  mesure  que  l'aiguille  se 
rapproche  du  centre  -,  qu'elle  devient  nulle  à  une  certaine  distance, 
et  se  change  en  une  force  attractive  qui  diminue,  et  devient  nulle 
de  nouveau,  quand  l'aiguille  est  au  centre.  Ainsi,  sur  chaque  rayon 
du  disque,  il  y  a  un  point  entre  le  centre  et  là  circonférence  où  la 
force  dont  il  s'agit  est  nulle;  au  delà  elle  est  répulsive,  et  en  deçà 
elle  est  attractive.  Les  différentes  positions  de  l'aiguille  sont  indi- 
quées dans  la  fig.  4a6. 

8t$t.  Gomme  nous  l'avons  déjà  dit,  toutes  les  substances  ne 
produisent  p^s,  par  leur  rotation,  les  mêmes  effets  sur  l'aiguille. 
Les  métaux  agissent  beaucoup  plus  que  les  autres  substances,  et 
plusieurs  physiciens  n'ont  pas  obtenu  d'effets  sensibles  avec  le  verre, 
le  bois,  l'eau,  etc. 
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D*après  MM.  Herscjiell  et  Bsibbage^  les  effets  relatifs  de|s  ^iVé- 
reots  métaux  sont  représentés^  par  les  nombres  suivants  : 


Cuivre i,00 

ËUin 0,46 

Plomb 0,25 


Zioc 0,93 

Antimoine 0,09 

Bismuth 0,02 


D'après  MM.  Prévost  et  CoHadon,  les  angles  de  déviation  aug- 
mentent proportionnellement  à  la  vitesse  de  rotation ,  et  les  sinus 
des  angles  de  déviation  varient  en  raison  inverse  de  la  puissance 
li/5  de  la  distance  ;  mais  d'autres  physiciens  ont  trouvé  des  lois 
dilTérentes  pour  Tinfluence  de  la  distance. 

852.  Nous  avons  déjà  dit  qu'un  plateau,  garni  de  fentes  dans 
le  sens  des  rayons,  perd  une  partie  de  son  action,  d'autant  plus 
grande  que  le  nombre  des  fentes  est  plus  considérable  >  et  qu'elle 
n'est  point  entièrement  rétablie  en  remplissant  les  fentes  par  des 
poussières  métalliques.  MM.  Herschell  et  Babbage  ont  reconnu 
que  des  disques  de  fer  étamé  ne  perdent  presque  rien  de  leur 
action  par  des  fentes  dirigées  suivant  les  rayons ,  lorsqu'elles  sont 
remplies  par  de  Tétain. 

Ces  mêmes  physiciens ,  en  opérant  avec  des  disques  de  cuivre  et 
de  laiton  d'abord  pleins,  puis  garnis  de  huit  fentes  suivant  les 
rayons  9  également  espacées ,  et  successivement  vides  et  remplies 
par  diflérentes  soudures,  et  en  les  suspendant  au-dessus  d'un  ai- 
mant auquel  on  donnait  une  vitesse  de  rotation  uniforme,  ont  ob- 
tenu pour  la  force  accélératrice  qui  faisait  tourner  le  disque  les 
valeurs  suivantes  : 


DJsqoe  de  laitou. 

Plein 1,00 

Coapé  suivant  8  raTons 0,21 

Fentes  soudées  avec  du  bismuth.  0,53 

_       -.      avec  de  Tétain . .  0,88 


Disque  de  enivre. 

Plein. 1,00 

Coupé  suivant  8  rayons.  ....  0,20 

Fentes  soudées  à  Tétain 0,91 


8S5.  Suivant  M.  Haldat,  un  disque  de  fer  doux  agit  avec  plus 
d'énergie  qu'un  disque  de  cuivre;  pour  la  même  vitesse,  il  produit 
une  déviation  deux  fois  plus  grande.  Le  fer  fortement  écroui  se 
comporte  comme  le  fer  doux ^  mais  un  disque  d'acier  trempé  ne 
produit  point  d'eiïet  :  l'aiguille,  après  quelques  oscillations,  reprend 
.sa  position  primitive.  Les  disques  incandescents  produisent  le 
même  effet  qu'à  la  température  ordinaire.  Cet  habile  physicien  re- 
garde les  phénomènes  dont  il  est  question  comme  résultant  de 
Talmantation  momentanée  des  disques.  Nous  reviendrons  plus  tard 
sur  ce  sujet. 

3. 
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8tt4.  Six  mois  après  la  publication  de  la  découverte  de  M.  Arago, 
M.  Barlow  communiqua  à  la  Société  royale  de  Londres  des  recher- 
ches fort  intéressantes,  relatives  à  l'action  des  globes  de  fer  tour- 
nant sur  une  aiguille  aimantée.  Nous  rapporterons  quelques-uns 
des  résultats  obtenus  par  ce  physicien.  Une  bombe  de  8  pouces  de 
diamètre  tournait  avec  une  vitesse  de  720  tours  par  seconde  autour 
d'un  axe  horizontal  passant  par  son  centre;  une  aiguille  rendue  sen- 
siblement astatique  [862],  par  un  aimant  convenablement  placé,  était 
successivement  présentée  à  la  même  distance  de  la  bombe,  dans  un 
plan  horizontal  passant  par  Taxe  de  rotation,  et  dans  une  direction 
tangenlielle  à  la  bombe.  Dans  toutes  les  directions  de  l'axe  de  rota- 
tion et  dans  tous  les  azimuths,  Textrémité  nord  de  raiguille  était 
attirée  si  le  mouvement  de  la  bombe  était  dirigé  vers  l'aiguille  ; 
elle  était  repoussée  dans  le  cas  contraire.  Le  maximum  d  effet  avait 
lieu  à  l'équateur,  le  minimum  aux  pôles  de  rotation.  Si  on  élevait 
l'aiguille  au-dessus  du  plan  dans  lequel  nous  l'avons  supposée,  elle 
était  sollicitée  dans  le  même  sens  jusqu'à  une  certaine  hauteur^ 
au  delà  l'action  changeait  de  signe;  cette  hauteur  angulaire  dépen- 
dait de  la  direction  de  l'axe  de  rotation.  M.  Barlow  a  constaté  que 
dans  ces  phénomènes  les  boulets  pleins  agissent  avec  une  plus 
grande  énergie  que  les  boulets  creux  de  même  rayon. 

Tous  ces  phénomènes  se  rattachent  à  d  autres,  découverts  par 
M.  Faraday,  et  dont  il  sera  question  plus  tard. 

§  9.  Magnélisme  terrestre. 

888.  L'action  de  la  terre  sur  les  aiguilles  aimantées  se  manifeste 
non-seulement  à  sa  surface ,  mais  encore  à  de  très-grandes  hau- 
teurs dans  l'atmosphère,  comme  MM.  Biot  et  Gay-Lussac  1  ont  re- 
connu, et  à  toutes  les  profondeurs  auxquelles  on  est  parvenu.  La 
terre  paraît  agir  comme  un  aimant  dont  les  pôles  magnétiques  se- 
raient situés  sur  une  ligne  sensiblement  différente  de  son  axe  de 
rotation. 

886.  Direction  de  la  force  magnétique  de  la  terre.  Imaginons 
une  aiguille  aimantée  librement  suspendue  par  son  centre  de  gra- 
vité :  sa  pesanteur  étant  détruite  par  la  résistance  du  point  de 
suspension,  elle  pourrait  prendre  autour  de  ce  point  toutes  les  po- 
sitions possibles.  Il  est  évident  que  l'aiguille  se  dirigerait  parallèle- 
ment à  la  résultante  totale  des  actions  attractives  et  répulsives  exer- 
cées par  la  terre  sur  ses  éléments  magnétiques  :  la  direction  de 
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cette  résdltaDte  serait,  par  conséquent,  donnée  par  celle  deraiguille. 
L'hypothèse  que  nous  venons  de  faire  ne  pouvant  pas  être  réalisée^ 
]a  direction  du  magnétisme  terrestre  ne  peut  pas  être  observée  di- 
rectement. Mais  cette  direction  étant  déterminée  par  l'angle  que  fait 
avec  le  méridien  du  lieu  le  plan  vertical  de  l'aiguille,  et  par  celui 
que  forme  Taiguille  avec  Thorizon ,  angles  que  nous  avons  désignés 
sous  les  noms  de  déclinauon  et  à' inclinaison,  il  en  résulte  que  la 
direction  de  Inaction  magnétique  du  globe  est  ramenée  à  la  mesure 
de  la  déclinaison  et  de  l'inclinaison.  Ces  angles  peuvent  être  obser* 
vés,  le  premier  par  une  aiguille  suspendue  par  son  centre,  de  ma- 
nière à  se  mouvoir  dans  un  plan  horizontal ,  et  le  second  par  une  ai- 
guille mobile  autour  d'un  axe  horizontal  qui  passe  par  son  centre  de 
gravité  et  qu'on  place  perpendiculairement  au  méridien  magnétique. 

857.  Appareils  employés  pour  mesurer  la  déclinaison.  Les  ap* 
pareils  dont  on  se  sert  pour  observer  la  déclinaison  portent  le  nom 
de  boussoles.  Les  boussoles  sont  formées  d'une  aiguille  aimantée 
ayant  ordinairement  la  forme  d'une  losange,  garnie  à  son  milieu 
d'une  chape  en  matière  dure,  montée  sur  un  pivot  et  lestée  sur  la 
partie  sud  de  manière  qu'elle  se  tienne  en  équilibre  horizontalement; 
l'aiguille  est  renfermée  dans  une  botte  munie  d'une  division  circu- 
laire. En  plaçant  dans  le  méridien  géographique  le  diamètre  qui 
passe  par  le  zéro  de  la  division ,  l'extrémité  nord  de  l'aiguille  indique 
la  déclinaison.  Les  aiguilles  doivent  avoir  la  forme  indiquée ,  parce 
que,  d'après  les  expériences  de  Coulomb,  c'est  celle  qui,  à  poids 
égal ,  produit  la  plus  grande  force  directrice  j  elles  doivent  être  très- 
minces,  car  ,  d'après  le  même  physicien,  le  frottement  de  la  chape 
sur  la  pointe  est  proportionnel  au  poids  de  l'aiguille,  et  l'intensité 
du  magnétisme  que  peut  acquérir  une  aiguille  croît  dans  un  plus 
petit  rapport  que  son  épaisseur. 

Si  une  aiguille  horizontale  n'avait  qu'une  largeur  inûniment 
petite,  sa  direction  serait  toujours  celle  des  résultantes  horizon- 
tales des  actions  magnétiques  terrestres;  mais  comme  il  n'en  est 
jamais  ainsi,  il  peut  arriver  que  l'axe  de  figure  ne  coïncide  pas 
avec  la  direction  de  ces  résultantes.  En  effet,  soit  AB  (fig.  489) 
une  aiguille  aimantée;  tous  les  points  magnétiques  de  chaque 
moitié  seront  attirés  et  repoussés  par  les  deux  pôles  de  la  terre  : 
par  conséquent,  sur  chaque  moitié  il  y  aura  un  point  G  par  le- 
quel passera  la  résultante  de  toutes  ces  actions.  La  ligne  GG  pren- 
dra donc  la  direction  des  forces  parallèles  appliquées  aux  points 
G,  G,  et  si  celte  ligne  ne  coïncide  pas  avec  Taxe  de  figure, 
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il  est  év  ident  que  les  extrémités  de  l'aiguille  n'indiqueront  pas  la 
déclinaison.  Pour  reconnaître  si  dans  une  aiguille  l'axe  magnétique 
coïncide  avec  Taxe  de  figure,  il  faut  la  retourner  de  manière  que  la 
face  supérieure  devienne  la  face  inférieure  :  il  est  évident  que  l'axe 
magnétique  ne  changera  pas  de  position ,  que  Taxe  de  figure  pren- 
dra la  position  A'B'  (fig.  490),  et  que  dans  celte  nouvelle  position 
Taiguille  sera  déviée  d'une  quantité  égale,  niais  opposée;  de  sorte 
qu'eh  prenant  le  milieu  de  l'arc  compris  entre  les  extrémités  de 
l'aiguille  dans  ces  deux  positions,  on  aura  exactement  la  déclinaison. 

Pour  eflTecttoer  cette  opération,  on  donne  à  l'aiguille  la  forme  re- 
présentée fig.  487.  Elle  est  percée  à  son  centre  d'un  trou  o ,  au 
moyen  duquel  oii  là  place  sur  une  chape  garnie  d'un  rebord  mn 
(fig.  488);  par  cette  disposition  on  peut  facilement  exécuter  le  re- 
tournement. 

Pour  déterminer  la  déclinaison  à  l'aide  de  cet  instrument,  il 
feul,  si  l'appareil  ne  doit  pas  changer  de  place,  que  la  méri- 
dienne du  lieu  soit  tracée  sur  le  cadran.  Dans  le  cas  où  il  devrait 
être  transporté ,  et  c'est  le  cas  le  plus  ordinaire ,  il  faudrait  que  Ton 
pût  à  chaque  instant,  et  dans  un  lieu  quelconque,  déterminer  la 
méridienne  terrestre.  Ouelquefois  les  boussoles  sont  aussi  employées 
pour  mesurer  l'angle  qu'une  direction  déterminée  fait  avec  le 
méridien  magnétique.  t*our  satisfaire  à  ces  différentes  conditions , 
la  boussole  devient  plus  compliquée  dans  sa  construction. 

088.  La  boussole  dont  on  se  sert  pour  lever  les  plans  est  repré- 
sentée fig.  478  bis.  Elle  est  formée  d'une  botte  carrée  en  bois,  renfer- 
mant uîi  cadran  divisé  et  une  aiguille  librement  suspendue;  le  zéro 
de  là  division  correspond  à  un  diamètre  parallèle  au  côté  cd,  con- 
tre lequel  est  appliqué  un  tuyau  à  section  rectangulaire  mobile  au- 
tour d'un  axe  oo^  qui  le  fwe  à  la  caisse  de  la  boussole  ;  ce  tuyau  est 
fermé  d'un  côté  par  une  plaque  mince,  percée  d'une  fente  verticale 
très-fine ,  et  l'extrémité  opposée  est  garnie  d'un  fil  parallèle  à  la 
fente,  disposé  de  manière  que  le  plan  de  la  fente  et  du  fil  soit  paral- 
lèle à  la  ligne  gh  du  cadran.  Pour  déterminer  l'angle  que  la  ligne 
qui  joint  deux  points  fait  avec  le  méridien  magnétique ,  on  se  place 
à  l'un  de  ces  points;  on  fixe  la  boussole  horizontalement,  et  on  la  fait 
tourner  dans  son  plan  jusqu'à  ce  que,  en  regardant  par  la  fente  du 
tuyau,  l'autre  point  soit  placé  derrière  le  fil  ;  l'aiguille  indique  alors 
suir  le  cadran  l'angle  cherché. 

889.  Pour  mesurer  la  déclinaison,  on  emploie  l'appareil  repré- 
senté en  coupe  verticale  et  en  plan  (  fig.  49i  et  492)  :  les  mêmes  lel- 
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\Tes  inâlqtleDt  les  inémes  objets  dans  les  deux  flgares.  ab  aiguille; 
ed  cercle  divisé  que  parcourt  rextrétflilé  de  Taiguille;  ef  botte  dfc  la 
botissole  ;  gh  verre  qui  ferme  la  caisse  où  se  trouve  l'aiguille  : 
elle  ^destinée  à  soustraire  Taiguille  à  Tagitatioti  de  Tair;  ik 
axe  solide  fixé  au  fond  de  la  botte  de  la  boussole;  Ink  cercle  ÛXé 
au  pied  de  la  boussole  par  six  rayons ^  np,  n'p'  .«ce  cet-cle  porte 
le  nom  de  cercle  azitnuihal  ;  qt,  q'r*  deux  nonius  diatuétralement 
opposés,  fixés  à  la  caisse  de  la  boussole ,  et  qui  parcourent  le 
cercle  azitnuthal;  $t  lunette  mobile  autour  d'un  axe  parallèle  au 
cercle  azimuthal  :  elle  pofte  à  son  foyer  deux  Bis  qui  se  croisent 
dans  Taxe  dblique  ;  t«  nonius  fixé  à  h  lunette  et  qui  parcourt  le  quart 
de  cercle  divisé  ârf/,  servant  à  indiquer  Tangle  du  rayon  visuel  avec 
l'horizon;  s,  a  vis  destinées  à  rendre  l'appareil  horizontal. 

Voici  de  quelle  manière  on  se  sert  de  cet  instrument.  On  ditige 
la  lunette  sur  un  astre  connu  ;  on  note  l'instant  de  l'observation 
ainsi  que  la  hauteur  de  lastre  sur  Thorizoti  et  l'angle  formé  par  le 
plan  que  décrit  la  lunette  avec  l'aiguille;  on  calcule,  au  moyen  des 
tables  astronomiques,  l'angle  que  le  plan  vertical  de  l'astre  feisait 
avec  le  méridien  astronomique  à  l'instant  de  l'observation ,  et  on 
en  déduit  facilement  l'angle  du  méridien  magnétique  avec  le  mé- 
ridien astronomique.  Si  l'axe  magnétique  de  Taiguille  ne  coïncidait 
pas  avec  son  âxe  de  figure,  il  faudrait  Mre  une  seconde  observa- 
lion  après  avoir  retourné  raigullle,  et  prendre  une  moyenne  entre 
les  deux  déclinaisons  obtenues. 

860.  Pour  les  observations  en  mer,  les  boussoles  sont  diisposées 
d'une  autre  manière.  Les  fig.  493  et  491  en  présentent  une  coupe 
et  un  plan  :  abed  botte  de  la  boussole;  éf  vitre  qui  ferme  la  botte; 
gh  aiguille  recouverte  d'un  disque  de  mica,  sur  lequel  est  collé 
un  disque  de  papier,  divisé  en  degrés  et  portant  les  signeis  des 
vents ,  et  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  rose  dei  tenu  (  fig.  495  )  :  par 
celte  disposition ,  la  rose  des  vents  se  meut  avec  Taiguille;  ieik 
sont  deux  pinnules  diamétralement  opposées  :  la  première  porte  une 
fente  étroite,  la  seconde  un  fil  très-délié;  derrière  la  première  Se 
trouve  un  petit  miroir  incliné  à  i5"  ;  la  partie  supérieure  de  la  por- 
tion du  miroir  qui  correspond  à  la  fente  de  la  pinnule  est  transpa- 
rente, de  nianière  qu'on  puisse  apercevoir  le  fil  de  l'autre  pinnule. 

La  botte  de  la  boussole  est  suspendue  par  deux  tourillons  l,  m,  à 
an  cercle  Imno;  ce  dernier  repose  par  deux  autres  tourillons  p,y, 
placés  perpendiculairement  aux  premiers  sur  un  cercle  prq$,  fixé 
iia  châssis  tuvx,  consolidé  sur  un  montant  par  le  point  P,  et  qui 
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peut  tourner  autour  d*un  axe  vertical.  Par  cette  di^sition  la  botte 
de  la  boussole  reste  toujours  borizoûtale. 

Pour  observer  la  déclinaison  au  moyen  de  cet  instrument,  oa  di- 
rige à  Taide  des  deux  pinnules  un  rayon  visuel  vers  un  astre  ou  on 
objet  placé  à  Tborizon ,  et  on  lit  sur  le  miroir  la  division  de  la  rose 
correspondante  à  cette  direction.  Pour  avoir  la  déclinaison  du  lieu^ 
il  faut  ensuite  déterminer  l'angle  du  méridien  géographique  avec  le 
plan  vertical  de  l'objet. 

La  boussole  a  été  en  usage  chez  les  Chinois  longtemps  avant 
d*étre  connue  en  Europe.  L'usage  nautique  de  la  boussole  remonte 
à  Tan  1150;  mais  elle  ne  fut  généralement  employée  qu'en  1300. 
Les  missionnaires  jésuites  assurent  que  Ton  trouve  chez  les  Chinois 
des  indications  que  la  conoiaissance  de  la  boussole  y  remonte  à  une 
très-haute  antiquité. 

861.  Déviation  de  la  boussole  des  navires  par  le  fer  qui  entre 
dans  leur  construction  ou  dans  leur  charge.  Les  grandes  masses  de 
fer  qui  entrent  dans  la  construction  des  navires,  dont  les  unes  sont 
fixes  et  les  autres  mobiles,  doivent  exercer  sur  la  boussole  une  ac- 
tion considérable.  On  a  trouvé  en  effet  qu'elle  s'élevait  quelquefois 
à  15*  ou  20^  C'est  Wales,  astronome  de  l'expédition  de  Cook,  qui, 
le  premier,  a  signalé  cette  source  d'erreurs  dans  les  observations 
de  la  boussole  en  mer;  mais  c'est  le  professeur  Barlow  qui,  le  pre- 
mier, a  indiqué  le  moyen  de  corriger  ces  erreurs.  Nous  allons  dé- 
crire la  méthode  qu'il  a  employée. 

Dans  un  navire,  la  boussole  peut  être  déviée  l""  par  la  décom- 
position du  fluide  magnétique  qu'elle  détermine  dans  les  substances 
magnétiques  qui  l'environnent;  2*"  par  l'état  magnétique  perma- 
nent que  peuvent  avoir  ces  substances  en  vertu  de  leur  force  coer- 
citive;  3"  par  l'état  magnétique  variable  qu'elles  prennent  sous 
l'influence  du  magnétisme  terrestre^ 

La  première  cause  ne  produit  que  de  faibles  actions,  et  l'on 
peut  s'en  garantir  en  plaçant  l'habitacle  à  une  grande  distance  des 
masses  de  fer  du  navire. 

Quant  à  la  seconde  cause,  si  elle  existait  seule,  on  pourrait  faci- 
lement en  mesurer  l'influence.  En  eflet,  chaque  corps  magnétique 
agirait  toujours  de  la  même  manière  sur  l'aiguille;  et  comme  cha- 
cun d'eux  est  très-éloigné  de  l'aiguille  relativement  à  sa  longueur, 
son  action  se  réduirait  à  un  couple ,  et  tous  les  couples  résultant  de 
l'action  des  différents  corps  magnétiques  se  réduiraient  en  un  cou- 
ple unique,  qui  se  combinerait  avec  le  couple  résultant  de  l'action 
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de  la  terre  pour  produire  la  direction  de  l*aiguille.  Quand  le  na- 
vire touruerait  sur  sa  quille ,  le  couple  terrestre  conserverait  la 
même  position  dans  l'espace ,  tandis  que  l'autre ,  devant  toujours 
conserver  la  même  position  relativement  à  l'axe  du  navire  »  tourne- 
rait avec  lui  :  alors  la  direction  de  l'aiguille  changerait  continuelle- 
ment; mais  il  est  facile  de  voir  que,  dans  le  mouvement  de  rota- 
tion du  navire,  l'aiguille  éprouverait  par  le  couple  étranger  des  dé- 
viations qui  pousseraient  l'aiguille  tantôt  à  Test  et  tantôt  à  l'ouest, 
et  que  les  déviations  dans  deux  directions  opposées  seraient  égales 
et  de  signes  contraires  :  par  conséquent,  en  prenant  la  moyenne 
de  ces  déclinaisons,  on  obtiendrait  la  déclinaison  vraie. 

La  troisième  cause  est  beaucoup  plus  puissante  que  les  deux 
autres  et  ses  effets  sont  sans  cesse  variables,  parce  que,  tous  les 
corps  magnétiques  du  navire  changeant  de  position  par  rapport  à 
l'axe  magnétique  de  la  terre  avec  la  position  du  navire,  ils  devien- 
nent des  aimants  dans  lesquels  l'intensité  magnétique  et  la  posi- 
tion des  pôles  changent  continuellement,  quand  le  navire  tourne 
sur  lui-même,  et  dans  lesquels  ces  variations  sont  encore  modi- 
fiées ,  lorsque  le  navire  est  en  marche,  par  les  changements  de  di- 
rection et  d'intensité  du  couple  terrestre.  Pour  neutraliser  l'in- 
fluence de  la  deuxième  et  de  la  dernière  cause  de  dérangement  de 
l'aiguille,  M.  Barlow  a  proposé  le  moyen  suivant. 

Le  bâtiment  étant  dans  une  rade  tranquille ,  où  l'on  peut  faci- 
lement le  faire  tourner  sur  sa  quille,  un  observateur  s'établit  près 
de  l'habitacle  avec  un  instrument  propre  à  mesurer  les  angles;  un 
antre  observateur  s'établit  sur  le  rivage,  en  un  point  que  l'on 
puisse  facilement  apercevoir  du  navire,  avec  une  boussole  et  un 
instrument  destiné  à  mesurer  les  angles.  A  un  signal  donné,  cha- 
cun des  observateurs  dirige  sa  lunette  vers  l'autre  station,  et  déter- 
mine l'angle  formé  par  l'aiguille  de  sa  boussole  avec  la  projection 
horizontale  de  l'axe  de  la  lunette.  Les  projections  horizontales  des 
deux  axes  des  lunettes  étant  sur  le  prolongement  l'une  de  l'autre, 
il  est  évident  que,  si  l'aiguille  du  navire  n'éprouvait  point  de  dévia- 
tion, sa  direction  devrait  être  parallèle  à  celle  qui  est  à  terre  et ,  par 
conséquent ,  elles  devraient  faire  le  même  angle  avec  l'axe  de  la  lu- 
nette :  la  différence  de  ces  deux  angles  est  donc  la  déviation  produite 
par  les  corps  magnétiques  du  navire.  Si  alors  on  fait  tourner  le  navire 
sur  sa  quille,  et  qu'à  chaque  angle  de  10  ou  12  degrés  on  fasse  des 
observations  semblables,  on  aura,  pour  chacune  de  ces  positions,  la 
valeur  de  la  déviation  produite  par  les  circonstances  locales.  Lors- 
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que  ces  opérations  sont  terminées,  robservateut  dli  rivage  substitue 
a  sa  boussole  celle  du  ilavirè  j  il  la  fixe  à  Une  caisse  en  bois  (flg.  496), 
que  l'on  peut  faire  tournet  autour  d'un  axe  vertical,  dirigé  suivant 
le  prolongement  du  pivot  de  l'aiguille.  Cette  cage  est  percée  latéra- 
lèitienl  de  trous  circulaires ,  destinés  à  i-ecevolr  le  compensateur. 
Il  se  cohipose  d'une  tige  en  cuivre  rouge  de  1  pou(;e  1/2  de  diamè- 
ke,  et  de  deux,  plaques  de  fer  M  et  M'  de  12  et  13  pouces  de 
dlamètle  (nlësures  atiglaises),  et  d'une  épaisseur  telle  que  le  pied 
carré  pèse  l3  livres.  Ces  deux  plaques  sont  séparées  par  hnc 
feuille  de  carton ,  serrées  par  des  écrous  placés  à  leurs  circonféren- 
ces, et  fixées  silr  la  tige  de  cdlvre  par  des  écrous  qui  marchent  sur 
cette  lige.  On  feit  tourner  l'&ppareil  et  l'on  règle  la  position  du 
compehsateulr  de  bianlère  qu'il  produise  sur  l'aiguille,  dahs  les 
dilTérentes  ditectiohs,  les  mêmes  variations  qu'elle  éprouvait  sttr  le 
navife  jiar  lès  masses  magnétiques  qui  s  y  trouvent.  La  position 
du  centre  déè  plaques  pair  rapport  à  l'aiguille  étant  déterminée,  on 
porte  ensuite  l'appareil  dans  l'habitacle  et  on  règle  la  dircctioh  de 
la  caisse  de  manière  qu'elle  soit  placée,  par  rapport  à  raigullle,  de 
la  même  manière  :  par  c^  moyeh  la  déviation  de  l'aiguille  se  trouve 
doublée,  et  c*est  ce  qui  donne  le  moyen  de  la  mesurer,  car  il  suf- 
Itt  d'observer  la  déclinaison  en  enlevant  le  plateau  MM',  et  ensuite 
en  le  plaçant  :  la  différence  est  la  cori-ection  qu'il  faut  faire  à  la 
première  opération.  Par  exemple,  si  la  déclinaison  sans  le  com- 
pensateur était  de  30*  et  qu'elle  fût  de  36  avec  le  plateau,  la  dé- 
clinaison corrigée  serait  de  24'. 

Cet  ingénieux  procédé  ne  peut  être  considéré  que  comme  une 
approximation  :  1«  parce  que  les  changements  de  température 
agissent  sur  la  force  coercitive  des  substances  magtiétiques  du  na- 
vire et  sur  la  position  du  compensateur  j  2"  parce  que  la  force  ma- 
gnétique de  la  terre  n'agit  pas  de  la  même  manière  dans  tous  les 
lieux ,  à  cause  des  variations  d'inclinaison  et  d'intensité. 

dos.  Aiguilles  asiatiques.  On  désigne  ainsi  des  aiguilles  ai- 
mantées disposées  de  manière  à  n'être  point  influencées  par  l'aclion 
de  la  terre.  On  peut  remplir  Celle  condition  de  plusieurs  manières 
que  nous  allons  successivement  faire  connaître. 

1°.  On  soustrait  une  aiguille  à  l'action  de  la  terre,  en  pla- 
çant dans  le  méridien  magnétique,  et  à  une  dislance  convena- 
ble, un  aimant  puissant  dirigeant  vers  elle  son  pèle  répulsif. 
Par  ce  moyen ,  l'action  de  la  terre  ne  peut  cependant  pas  être 
complètement  dissimulée ,  parce  que,   cette   action    se  rédui- 
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sant  à  un  couple,  il  ne  peut  être  détruit  que  par  un  couple  opposé; 
ce  qui  exigerait  que  Taimant  fut  à  uiie  très-grande  distance  de 
Taiguille. 

2^.  On  peut  disposer  deux  aiguilles  diç  même  forme ,  de  même 
longueur,  et  également  aimantées,  soit  sûr  un  même  axe  ver- 
tical, de  manière  que  les  pôles  de  noms  contraires  soient  en  re* 
gard  (fig.  497),  suit  dans  la  même  direction  (fig.  498),  mais  d^Une 
manière  symétrique.  Il  est  évident  que  l'action  de  la  terre  se  ma- 
nifestant en  sens  contraire  sur  les  deux  aiguilles,  il  n'en  résulte 
aucune  force  directrice ,  pourvu  toutefois,  que  les  aiguilles  soient 
bien  identiques  pour  la  forme,  le  degré  d'aimantation  et  la  distri- 
bution du  magnétisme. 

3"*.  On  pourrait  aussi  employer  une  aiguille  Verticale  fixée  à  un 
levier  horizontal  mobile  autour  d'un  axe  vertical  (Hg.  499),  ou 
deux  aiguilles  égales,  placées  symétriquement  aux  deux  extré- 
mités d'un  levier  horizontal  (fig.  500). 

k:  Enfin ,  on  peut  disposer  une  aiguille  de  manière  qu'elle  n'é- 
prouve aucune  influence  de  la  part  du  magnétisme  terrestre,  en  la 
rendant  mobile  autour  d'un  axe  parallèle  à  l'axe  magnétique  de  la 
terre  :  car  il  est  évident  que  l'action  de  la  terre  tendra  à  faire  mou- 
voir raigttille  dans  une  direction  que  sa  suspension  rend  impos- 
sible. La  fig.  501  représente  une  aiguille  astatique  disposée  de  cette 
manière.  L  aiguille  ab  est  traversée  à  son  centre  de  gravité  par 
l'axe  cdj  mobile  dans  deux  tourillons  fixés  au  cadre  efgh  fixé  lui- 
même  au  cercle  XY.  Le  limbe  que  parcourt  l'aiguille  est  soudé 
a  la  pièce  MN,  que  Ion  fait  mouvoir  dans  son  plan  à  l'aide  de  la 
vis  sans  fin  P,  et  le  cercle  MN  peut  tourner  autour  d'un  axe  ver- 
tical au  moyen  du  cercle  K  et  de  la  vis  sans  fin  S  j  la  vis  T  sert  à 
maintenir  l'appareil  à  différentes  hauteurs.  Il  est  facile  de  voir  qu'à 
l'aide  de  ces  deux  mouvemeraenls  rectangulaires  oh  peut  toujours 
donner  au  limbe  une  direction  quelconque. 

865.  Déclinaison  dans  Im  différents  lievx.  Dans  les  dilTérenls 
lieux ,  la  déclinaison  est  tantôt  orientale ,  tantôt  occidentale.  La  dé- 
clinaison est  orientale  quand  le  pôle  austral  de  l'aiguille ,  c'est-à-dire 
celui  qui  se  tourne  vers  le  nord ,  se  dirige  vers  l'est;  elle  est  occi- 
dentale, quand  ce  même  pôle  se  dirige  vers  Toùest.  Les  lignes  qui 
passent  par  les  points  où  la  déclinaison  est  nulle  portent  le  nom  de 
lignes  sans  déclinaison.  On  en  connaît  quatre;  elles  sont  tros-irré- 
gulières.  La  première  est  située  dans  le  grand  Océan ,  entre  l'ancien 
et  le  nouveau  monde;  la  seconde  commence  au-dessous  de  la 
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Nouvelle-Hollande  et  se  prolonge  jusqu'en  Laponie  j  la  troisième 
communique  avec  la  seconde  près  du  grand  archipel  d'Asie,  et 
s'élève  jusque  dans  la  partie  orientale  de  la  Sibérie  ;  enOn  la  qua- 
trième paraît  se  trouver  dans  Tocéan  Pacifique ,  près  des  lies  des 
Amis  et  de  la  Société.  Leur  position  n'est  pas  constante.  La  pre- 
mière a  éprouvé,  d'une  manière  irrégulière,  un  grand  déplacement 
depuis  un  siècle  et  demi. 

864.  Dans  un  même  lieu,  la  déclinaison  reste  quelquefois  con- 
stante pendant  un  certain  temps  ^  mais,  en  général,  elle  est  varia- 
ble, comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau  suivant  : 

TabUau  de  la  déclinaison  de  VaiguiUe  aimantée  à  Paris, 


h   i580 

11* 

30^  est. 

Année  1819 

•22* 

25'  ouest 

i6l8 

8 

» 

1820 

» 

» 

1663 

0 

» 

1821 

» 

» 

1678 

1 

30  ouest. 

1822 

22 

11 

1700 

8 

10 

1823 

22 

23 

1767 

19 

16 

1824 

22 

23 

•  1780 

19 

55 

1825 

22 

22 

1785 

22 

» 

1826 

» 

» 

1805 

21 

5 

1827 

22 

20 

1813 

22 

28 

1828 

22 

5 

1814 

22 

34 

1829 

22 

12 

1816 

22 

25 

1832 

22 

3 

i817 

22 

19 

1835 

22 

4 

1818 

22 

22 

Les  variations  de  la  déclinaison  ont  été  observées  pour  la  première 
fois  en  1622,  par  Gunter,  professeur  au  collège  de  Gresham. 

865.  Varia fiotis  diurnes.  Indépendamment  des  variations  que 
raiguille  de  déclinaison  éprouve  par  les  changements  de  lieu, 
et  dans  le  même  lieu  à  de  grands  intervalles,  elle  éprouve  encore 
des  variations  diurnes.  Dans  Thémisphère  nord,  la  pointe  nord 
de  raiguille  marche  de  Test  à  roue>t  de  8  heures  1/4  du  matin  à 
1  heure  1/4  après  midi,  et  de  l'ouest  à  l'est;  de  1  heure  1/4  après 
midi,  jusqu'au  lendemain  matin  ^  dans  Théuiisphère  sud ^  la  pointe 
sud  de  l'aiguille  éprouve  le  même  mouvement.  Ainsi  les  extrémités 
voisines  et  opposées  de  deux  aiguilles  placées  dans  le  même  méri- 
dien et  dans  les  deux  hémisphères,  marchent  dans  le  même  sens.  11 
existe  probablement  une  ligne  où  l'aiguille  reste  stationnaire,  puis- 
que les  mouvements  sont  contraires  dans  les  deux  hémisphères^  mais 
on  ignore  si  elle  coïncide  avec  l'équateur  ou  si  elle  en  diffère.  C'est 
entre  les  équinoxes  du  printemps  et  d'automne  qu'ont  lieu  les  plus 
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grandes  variations  dîuraes,  et  c'est  dans  lautre  partie  de  Tannée  que 
se  manifestent  les  plus  petites.  L'étendue  de  ces  variations  change 
avec  les  lienx  :  les  plus  grandes  sont,  à  Paris  y  de  13'  à  16',  et  les  plus 
petites  de  S' à  KV.  Il  vésuMe  en  outre  de  la  comparaison  des  observa- 
tions de  la  déclinaison  aux  mêmes  heures  du  jour,  que  la  pointe 
nord  de  l'aiguille  marche  vers  Test  depuis  Téquinoxe  du  printemps 
jusqu'au  solstice  d'été  suivant  et  vers  l'ouest  le  reste  de  l'année. 

Ces  méraes  variations  se  manifestent  dans  les  caves  de  l'Obser- 
vatoire, qui  sont  à  plus  de  26  mètres  au-dessous  de  la  surface  du  sol. 

Dans  les  régions  du  nord ,  il  parait  que  les  variations  diurnes 
sont  plus  considérables  et  moins  régulières;  l'aiguille  ne  reste  point 
stationnaire  pendant  la  nuit,  et  c'est  vers  le  soir  seulement  qu'elle 
atteint  son  maximum  de  déviation  occidentale.  Lorsqu'on  s  appro-- 
che  de  Téquateur  magnétique  [870] ,  l'amplitude  des  variations 
diurnes  va  en  décroissant ,  et  à  l'équateur  magnétique  elles  sont 
sensiblement  nulles.  D'après  Aymé  {A.  C.  et  P.,  t.  x),  à  qui  on 
doit  un  beau  travail  sur  l'objet  dont  il  est  question,  les  maœima  et 
les  minima  des  déclinaisons  dans  un  même  lieu  se  manifestent  a  des 
époques  très-rapprocbées  de  celles  qui  correspondent  aux  maœima 
et  minima  de  température. 

Les  variations  diurnes  de  l'aiguille  ne  peuvent  s'observer  qu'à 
l'aide  d'instruments  susceptibles  d  une  grande  précision ,  que  l'on 
désigne  sous  le  nom  de  boussoles  de  variation.  Ces  instruments  se 
composent  ordinairement  d'un  barreau  aimanté,  suspendu  à  un 
fiiisceau  de  fils  de  soie  sans  torsion,  qui  peut  se  mouvoir  dans  un 
botte  fermée  par  une  glace  ^  les  deux  extrémités  du  barreau  par* 
courent  des  arcs  de  cercle  divisés  en  très-petites  fractions  de  de- 
grés, sur  lesquels  on  lit  la  position  de  l'extrémité  du  barreau  à 
Taide  d'une  loupe  fixe. 

866.  La  boussole  de  déclinaison  est  quelquefois  dérangée  de  sa 
position,  ou  troublée  dans  ses  variations  diurnes  par  plusieurs 
causes  accidentelles.  Une  des  plus  influentes  est  l'apparition  des 
aurores  boréales  (i).  Quand  ce  météore  apparaît,  pendant  toute 
sa  durée,  qui  est  quelquefois  de  dix  à  douze  heures,  l'aiguille  aiman- 
tée éprouve  une  agitation  continuelle  et  une  déviation  souvent  con- 


(1)  L*aarore  boréale  paratl  accidentellement  dans  le  nord,  tantôt  comme  une  lueur 
vague  répandue  près  de  l'horizon  et  semblable  à  Taurore;  d'autres  fois,  sous  la 
forme  de  fusées  phosphorescentes,  qui  parcourent  et  îlluminent  en  un  monieol 
toale  ratmosphère. 
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sidérable.  Ces  perturbations  se  manifestent  non-seulement  dans  le 
lien  oùVaurore  boréale  est  visible ^  mais  à  de  grandes  distances,  et 
dans  des  lieux  où  Ton  n'aperçoit  aucune  trace  de  lumière  dans  l'at- 
mosphère. Par  exemple ,  des  aurores  qui  ne  sont  visibles  qu'à  Pé- 
tersbourg,  en  Sibérie  ou  en  Amérique,  agissent  à  Paris  sur  Tai- 
guille  aimantée.  Cependant  l'agitation  de  la  boussole  est  d'autant 
plus  grande  que  l'instrument  est  plus  rapproché  du  lieu  où  le  phé- 
nomène se  développe. 

Les  tremblements  de  terre  et  les  éruptions  volcaniques  parais- 
sent aussi  agir  sur  l'aiguille  aimantée.  On  prétend  que  les  orages 
ont  également  de  l'influence  sur  la  boussole.  Ce  qu'il  y  a  de  positif, 
c'est  que ,  quand  la  foudre  tombe  sur  des  corps  aimantés  ou  dans 
leur  voisinage,  elle  altère  leur  état  magnétique,  et  même  quelque- 
fois renverse  leurs  pôles  :  car  on  a  vu  des  boussoles  de  navire 
éprouver  subitement  une  déviation  d'une  demi-circonférence  par 
l'effet  de  la  foudre. 

867.  Appareils  destinés  à  mesurer  l* inclinaison.  L'appareil  dont 
on  se  sert  ordinairement  pour  mesurer  l'inclinaison  et  qu'on  dé- 
signe sous  le  nom  de  boussole  d'inclinaison ,  est  composé  (fîg.  502, 
B05  et  504)  d'un  plateau  circulaire  divisé  AB,  qu'on  établit  ho- 
rizontalement au  moyen  de  trois  vis  a,  b,  c,  et  de  deux  niveaux  à 
bulle  d'air.  Il  supporte  un  cercle  vertical  fixé  sur  des  montants 
C,  D,  qui  peuvent  se  mouvoir  autour  du  centre  du  cercle  horizontal. 
Les  pièces  horizontales  £F  portent,  à  la  hauteur  du  centre  du 
cercle  vertical ,  une  aiguille  qui  repose  sur  de  petits  coussinets  en 
agate  par  un  axe  très-délié  passant  par  son  centre  de  gravité. 
Lorsqu'on  place  le  plan  du  cercle  mobile  de  manière  qu'il  soit  per- 
pendiculaire au  méridien  magnétique,  la  force  directrice  de  la  terre 
rend  l'aiguille  verticale ,  parce  que,  dans  cette  position ,  les  compo- 
santes horizontales  de  cette  force  sont  détruites.  Lorsqu'on  fait  tour- 
ner lentement  le  cercle  vertical ,  l'aiguille  s'incline  de  plus  en  plus, 
et  atteint  son  maximum  d'inclinaison ,  quand  le  cercle  est  dans  le 
méridien  magnétique.  Pour  observer  l'inclinaison ,  on  commence 
par  amener  le  cercle  dans  l'azimuth  où  l'aiguille  est  verticale ,  et, 
au  moyen  du  cercle  horizontal  divisé,  on  le  place  à  90®  de  distance 
angulaire  :  il  est  alors  dans  le  méridien  magnétique ,  et  on  compte 
l'inclinaison  sur  le  limbe.  Il  peut  se  présenter  ici  la  même  cause 
d'erreur  que  dans  les  boussoles  de  déclinaison  :  l'axe  magnétique 
peut  ne  pas  coïncider  avec  l'axe  de  (igure  ^  alors  par  le  retourne- 
ment on  corrige  l'erreur.  Mais  il  en  est  encore  une  autre  dont  lin- 
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flaeoce  peut  être  beaucoup  plus  grande ,  c'est  le  défaut  de  ^oïnci- 
dence  du  centre  de  gravité  avec  Taxe  de  rotaliop.  Pour  reconnaître 
ce  défaut,  s'il  existe^  et  en  mesurer  l'influence,  il  faut  changer  les 
pôles  de  l'aiguille.  Il  est  évident  que  la  déviation  de  Taiguille  pro- 
venant de  la  cause  dont  il  vient  d'être  question ,  se  trouvera  en 
sens  contraire ,  et ,  par  conséquent ,  la  demi-somme  des  inclinaisons 
observées  avant  et  après  le  changement  des  pôles  sera  l'inclinaison 
vraie. 

On  peut  déterminer,  par  une  construction  géométrique  très-simple,  Tincli- 
naison  que  prendra  l^aiguille  dans  les  différentes  positions  que  Ton  pourra 
donner  au  limbe  de  l'instrument  autour  de  la  verticale. 

En  effet ,  soit  CD  (fig.  505)  la  verticale  du  lieu ,  COZ  le  méridien  magné- 
tique ,  de  sorte  que  DZ  soit  la  direction  de  Taiguillc  de  déclinaison  et  13  le 
point  de  rencontre  de  Taxe  CB  de  Taiguille  avec  la  ligne  horizontale  DZ. 
Décrivons  sur  BD ,  comme  diamètre ,  une  circonférence  ;  si  on  dirige  le  limbe 
de  rinstrument  dans  un  plan  vertical  CDX ,  CE  sera  la  direction  de  Taie  de 
.  r aiguille  ;  car ,  BE  est  perpendiculaire  sur  CDX  :  par  conséquent  CE  est  la 
projection  de  CB  sur  le  plan  CDX. 

Si  on  désigne  par  d  Tangle  XDZ  ,  par  a  Tinclinaison  BCD  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique ,  et  par  x  Tinclinaison  dans  le  plan  vertical  CDX  qui 
fait  un  angle  ù  avec  le  méridien ,  on  aura 

DE  £=  DB  cos  è ,  et  tang  x  =  tang  a  cos  d.  (a). 

On  voit  facilement  sur  la  figure ,  et  en  discutant  cette  formule ,  que  le 
maximum  d'inclinaison  a  lieu  dans  le  méridien ,  et  que  Taiguille  se  dirige 
verticalement  quand  le  plan  du  limbe  de  l'instrument  est  perpendiculaire  au 
plan  du  méridien  magnétique. 

Cette  construction  fait  voir  que  Ton  peut  déterminer  Tinclinaison  dans  le 
méridien  magnétique ,  lorsqu'on  connaît  Tindinaison  dans  deux  plans  perpen- 
diculaires entre  eux ,  sans  qu'il  soit  besoin  de  connaître  la  déclinaison  :  car, 
si  les  plans  CDX  et  CDX'  sont  rectangulaires , 

DB  =  EF,  et  EF»  =  DE»H-DF»; 

re  qui  donne  tang*  a  =  tang'  x  -f-  tang*  a;'. 

Celte  formule  peut  également  se  déduire  de  la  formule  (a). 

868.  La  bou88(de  d'inclinaison  peut  servir  à  déterminer  la  dé- 
clinaison, car  Taiguilie  est  verticale  quand  le  plan  du  limbe  est 
perpendiculaire  au  méridien  magnétique.  Ainsi,  en  cherchant  par 
tâtonnement  la  position  du  limbe  où  l'aiguille  reste  verticale,  le 
méridien  magnétique  est  perpendiculaire  à  ce  plan.  On  pourrait 
aussi  chercher  la  position  du  limbe  dans  laquelle  l'inclinaison  est  à 
soo  maxin:um ,  ce  plan  serait  celui  du  méridien  magnétique. 
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869.  L*inclinaison  peut  encore  être  déterminée  par  un  autre  pro- 
cédé qu'il  est  bon  de  connaître.  L'action  directrice  de  la  terre  peut 
être  considérée  comme  formée  de  deux  composantes,  Tune  verti- 
cale et  l'autre  horizontale.  Si  on  parvenait  à  trouver  le  rapport  de  ces 
deux  forces^  on  en  déduirait  facilement  la  position  de  la  résultante. 
Pour  cela  9  concevons  qu'on  ait  une  aiguille  soutenue  par  un  axe 
horizontal  passant  par  son  centre  de  gravité ,  se  mouvant  libre- 
ment dans  le  méridien  :  cette  aiguille  s'inclinera  en  vertu  de  la 
composante  verticale  de  l'action  directrice  de  la  terre,  et  si  on 
la  rend  horizontale  en  appliquant  un  certain  poids  sur  la  partie 
qui  s'élève 9  ce  poids,  multiplié  par  sa  distance  au  point  de  sus- 
pension, fera  équilibre  à  la  composante  verticale  et,  par  consé- 
quent ,  lui  sera  égal.  Quant  à  la  détermination  de  la  composante 
horizontale,  on  y  parvient  facilement  en  observant  la  durée  des  os- 
cillations horizontales  de  l'aiguille. 

En  effet ,  on  trouve  par  le  calcul  que  la  somme  des  moments  des  forces  * 
qui  tendent  à  raniener  Taiguille  dans  le  méridien  magnétique  est  égale  à 

r  étant  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre ,  p  le  poids  de  Faiguille , 
l  la  moitié  de  sa  longueur,  g  Tintensité  de  la  pesanteur  et  T  la  durée  d^une 
oscillation ,  la  force  étant  appliquée  à  Tunité  de  distance.  En  désignant  cette 
force  par  H ,  la  composante  verticale  par  Y,  et  par  t  Tinclinaison ,  on  aura 

V 

tang  •  =  g- 

Dans  une  expérience  faite  par  Coulomb ,  Taiguille  avait  la  forme  d*un  pa- 
rallélipipède  rectangle  ;  sa  longueur  était  do  426"™, 6,  sa  largeur  de  13"",  son 
épaisseur  de  2"*™.  Cette  aiguille  fut  d'abord  aimantée  :  sus])endue  honsontale- 
ment  à  des  fils  de  soie ,  elle  fit  50  oscillations  en  495  secondes  ;  elle  fut  en- 
suite suspendue  de  manière  à  devenir  mobile  autour  d'un  axe  passant  à  peu 
près  par  son  centre  de  gravité ,  et  on  reconnut  que  pour  la  rendre  horizon- 
tale il  fallait  un  poids  de  200  milligrammes  placés  à  une  distance  de  170™™,75 
du  point  de  suspension,  ce  qui  doimait  34150  pour  le  moment  statique. 
L'aiguille  fut  alors  aimantée  en  sens  contraire ,  et  on  obtint  pour  le  moment 
statique  40546.  En  prenant  la  moyenne  on  trouve  37348  pour  sa  valeur 
exacte.  On  avait  pour  les  autres  données 

l  =  213,3 ,    T  =:  ^  =  9",9  ,    p  =  88808,    g  =  9808«",8. 

En  substituant  ces  nombres  dans  la  formule  on  trouve 
•  =  69<»  41'  18*. 
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870.  De  rineKnaison  dans  lei  différents  points  du  globe.  On  dé- 
signe sons  le  nom  A' équateur  magnétique  la  courbe  qui  passe  par  tous 
]es  points  où  Tinclinaison  est  nulle.  On  avait  cru  d*abord  que  celte 
courbe  était  un  grand  cercle  incliné  de  12^  sur  le  plan  de  T^uateur^ 
et  qui  coupait  ce  dernier  en  deux  points ,  dont  Tun  était  situé  dans 
la  mer  du  Snd  à  115*  ZV  de  longitude  occidentale^  et  Tautre  à 
295*  3V  de  longitude  également  occidentale.  Mais  M.  Biot,  en  dis- 
cutant les  observations  de  Cook  et  de  Williams  Bayly  ^  démontra 
que  réquateur  magnétique  se  relevait  au  delà  du  nœud  occidental 
et  qu'il  venait  de  nouveau  couper  Téquateur.  MM.  Morelet  et 
Hausten,  qui  se  sont  récemment  occupés  de  la  détermination  de 
réquateur  magnétique,  en  discutant  toutes  les  observations  faites 
avant  eux,  ont  trouvé  des  résultats^  peu  différents.  Ces  deux  phy- 
siciens placent  réquateur  magnétique  en  totalité  au-dessous  de 
réquateur  terrestre,  entre  T Afrique  et  l'Amérique;  le  plus  grand 
écart  qui  est  de  13*  à  14%  correspond  à  25*  de  longitude  occi- 
deulale.  V>ii  des  nœuds  se  trouve  en  Afrique  par  22*  ou  18*  de 
longitude  orientale.  En  partant  de  ce  nœud  du  côté  de  la  mer  des 
Indes,  la  ligne  sans  inclinaison  s'éloigne  vers  le  nord  de  réquateur 
terrestre,  sort  de  l'Afrique  un  peu  au  sud  du  cap  Guardafui  et  at- 
teint sa  plus  grande  élévation  boréale  (12*)  dans  la  mer  d'Arabie 
par  62*  de  longitude  orientale;  au  delà,  l'équateur  magnétique,  tou- 
jours situé  dans  Thémisphère  boréal,  coupe  la  presqu'île  de  l'Inde  un 
peu  au  nord  du  cap  Comorin,  traverse  le  golfe  du  Bengale  en 
se  rapprochant  un  peu  de  l'équateur  terrestre ,  dont  il  n'était  éloi- 
gné que  de  8*  à  l'entrée  du  golfe  de  Siam;  remonte  ensuite  un 
peu  au  nord,  est  presque  tangent  à  la  pointe  de  Bornéo,  traverse 
1  (le  de  Paragua,  le  détroit  qui  sépare  la  plus  méridionale  des 
Philippines  de  Ttle  Mindanao  et,  sous  le  méridien  de.Waigiou,  se 
trouve  de  nouveau  placé  à  9*  de  latitude  nord.  De  là ,  après  avoir 
passé  dans  l'archipel  des  Carolines ,  l'équateur  magnétique  descend 
rapidement  vers  l'équateur  terrestre  et  le  coupe,  d'après  Morelet, 
par  174*,  et,  suivant  Hanstéen ,  par  187*  de  longitude  orientale.  Il 
y  a  beaucoup  moins  d'incertitude  sur  la  position  d'un  troisième 
nœud  situé  dans  l'océan  Pacifique  par  120*  environ  de  longitude  oc- 
cidentale; mais  M.  Morelet  admet  que  l'équateur  magnétique, 
après  avoir  seulement  touché  l'équateur  terrestre,  s'infléchit  aussitôt 
vers  le  sud.  M.  Hanstéen  suppose  que  cette  courbe  passe  dans 
l'hémisphère  boréal  sur  une  étendue  d'environ  15*  de  longitude,  et 
rexienl  ensuite  couper  la  ligne  équinoxiale  à  23*  de  la  cAte  occiden- 
H.  ♦ 
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taie  de  TAmërique.  La  divergence  des  deux  coarbes  dans  cette 
partie  de lear  course  est  beaucoup  moins  grande  qu'elle  ne  parait, 
car  elles  ne  sont  nulle  part  à  V  de  distance  l'une  de  l'autre  dans  le 
sens  des  cercles  de  latitude. 

En  comparant  ces  observations  à  celles  plus  récentes  foites  par 
M.  Freycinet,  le  capitaine  Sabine  et  l'amiral  Duperrey,  il  parait 
très-probable  que  l'équateur  magnétique  est  mobile,  et  qu'il  est 
doué  d'un  mouvement  de  translation  d'orient  en  occident  ^  c'est 
probablement  à  ce  mouvement  que  sont  dues  les  variations  que 
l'inclinaison  éprouve  avec  le  temps  dans  un  même  lieu. 

D'après  M.  Duperrey,  qui,  dans  son  voyage  autour  du  monde, 
a  coupé  six  fois  l'équateur  magnétique,  cette  courbe  ne  couperait 
la  ligne  équinoxiale  qu'en  deux  points,  qui  seraient  presque  dia- 
métralement opposés,  et  situés,  l'un  dans  l'océan  Atlantique,  l'autre 
dans  le.  Grand  Océan ,  à  peu  près  dans  le  plan  du  méridien  de 
Paris ^  que  là,  où  cet  équateur  ne  rencontrerait  que  quelques 
lies  éparses ,  il  ne  s'éloignerait  que  bien  peu  de  la  ligne  équinoxiale^ 
il  s'en  écarterait  davantage ,  lorsque  les  lies  se  multiplient,  et  ne 
parviendrait  à  son  maximum  d'excursion ,  soit  au  nord ,  soit  au  sud, 
que  dans  les  deux  grands  continents  qu'il  traverse;  qu'enfin  il 
existerait  entre  les  sections  australes  et  boréales  de  cette  courbe 
singulière  une  symétrie  remarquable  et  beaucoup  plus  parfaite 
qu'on  ne  l'avait  supposé. 

De  chaque  côté  de  l'équateur,  l'inclinaison  augmente  à  mesure 
qu'on  s'en  éloigne;  mais  dans  l'hémisphère  austral  c'est  le  pôle  bo- 
réal  qui  plonge  au-dessous  de  l'horizon ,  et  c'est  le  contraire  dans 
l'autre  hémisphère.  Les  deux  points  du  globe  où  l'inclinaison  est 
de  90®  portent  le  nom  de  pôles  magnétiques.  D'après  M.  Duperrey , 
l'un  est  placé  au  nord  de  l'Amérique  septentrionale  par  7<V»  IC  N. 
et  100«  W  0.  ;  l'autre  au  sud  de  la  Nouvelle-Hollande  par  75»  0'  S. 
et  136^  W  E.  Ces  positions  des  pôles  ont  été  confirmées  par  de  nou- 
velles observations. 

Dans  la  détermination  des  points  de  l'équateur  magnétique,  on 
fait  usage  non^seulement  des  points  de  cette  coaii)e  qui  ont  été  ob- 
servés directement,  mais  des  inclinaisons  observées  dans  le  voisi- 
nage, en  se  servant  de  cette  loi,  d^uitede  l'observation,  que  la 
tangente  de  la  latitude  magnétique  est  égale  à  la  moitié  de  la  tan- 
gente de  l'inclinaison,  pourvu  que  cette  dernière  ne  dépasse  pas  30®. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  inclinaisons  observées  à  Parts 
de  1670  à  1835. 
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Tableau  da  Vinclinaisan  de  V aiguille  aimantée  à  Paris. 


i670 

75» 

OO' 

Année  1819 

68« 

25' 

i7o4 

72 

15 

1820 

68 

20 

1756 

72 

25 

1821 

68 

14 

1780 

71 

48 

1822 

68 

11 

1791 

70 

52 

1823 

68 

8 

1798 

69 

51 

1824 

68 

7 

1806 

69 

12 

1825 

68 

» 

1810 

68 

50 

1826 

68 

» 

1814 

68 

36 

1829 

67 

41 

1816 

68 

40 

1831 

67 

4 

1817 

68 

38 

1835 

67 

24 

1818 

68 

35 

L'inclinaison  est  soumise,  comme  la  déclinaison ,  a  des  varia- 
tions diurnes  et  annuelles.  Imaginons  une  aiguille  aimantée  réduite 
à  une  ligne  géométrique  et  mobile  autour  de  son  milieu.  Les  deux 
extrémités  décriront  des  courbes.  Les  variations  de  la  déclinaison 
seront  représentées  par  les  rayons  tangents  à  la  projection  horizon- 
tale de  la  courbe,  et  les  limites  de  Tinclinaison  par  les  rayons  qui 
passeront  par  les  points  les  plus  hauts  et  les  plus  bas.  Si  le  mou- 
vement était  uniforme,  les  maxima  de  vitesse.de  la  déclinaison 
correspondraient  aux  limites  d'excursion  de  rinolinaison ,  et  quand 
la  vitesse  de  projection  sur  le  plan  vertical  serait  un  maximum ,  celle 
observée  sur  le  plan  horizontal  serait  nulle.  Ces  lois  ont  été  vérifiées 
par  Aymé,  sur  les  observations  du  colonel  Sabine  faites  à  Toronto, 
dans  le  Canada.  (A.  Cet  P.,  t.  ivii.) 

871.  Mesure  de  IHntenêité  du  magnétisme  terrestre,  La  direction 
de  la  force  magnétique  de  la  terre  ne  changeant  pas  sensiblement 
dans  des  lieux  voisins ,  il  en  résulte  que  Ton  peut  regarder  comme 
parallèles  les  actions  exercées  par  la  terre  sur  chaque  point  magné- 
tique d'un  aimant.  Par  conséquent ,  une  aiguille  d'inclinaison  est 
par  rapport  a  l'action  magnétique  du  globe,  comme  un  pendule  re- 
lativement à  la  pesanteur.  Ainsi ,  en  faisant  osciller  une  aiguille 
d^inclinaison ,  la  durée  des  oscillations  dépendra  de  son  intensité 
magnétique ,  de  sa  longueur  et  de  l'intensité  du  magnétisme  ter- 
restre. En  faisant  osciller  une  même  aiguille  dans  différents  temps 
et  dans  différents  lieux ,  en  supposant  que  son  intensité  magnétique 
fât  invariable ,  on  en  déduirait,  pour  le  temps  et  le  Heu  de  Tobser- 
vation ,  Tintensité  du  magnétisme  terrestre  :  ces  intrasités  seraient 
proportionnelles  aux  carrés  des  nombres  d'oscillations  faites  dans 
le  même  temps.  Cependant,  (m  emploie  rarement  à  cet  usage  les 
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aiguilles  d'inclinaison;  leur  mode  de  suspension  produit  trop  de 
frottement  et  occasionnerait  de  trop  grandes  erreurs.  On  fait  ordi- 
nairement osciller  des  barreaux  aimantés,  suspendus  à  des  fils  de 
soie  tels  qu'ils  sortent  du  cocon ,  au  moyen  d*un  étrier  qui  les  rend 
horizontaux;  et  pour  éviter  Tinfluence  de  l'air,  on  les  renferme  dans 
des  cages  de  bois,  dont  une  des  faces  est  garnie  d'une  glace.  Les 
oscillations  d'une  aiguille  horizontale  ne  déterminent  que  Tintensité 
de  la  composante  horizonlale  de  la  force  magnétique  terrestre; 
mais  en  combinant  cette  composante  avec  l'inclinaison,  on  en  dé- 
duit facilement  l'intensité  de  la  force  totale. 

En  désignant  par  F  Tintensiié  magnétique  de  la  terre ,  par  f  celle  de  Tai- 
guille ,  par  t  rinclinaison  et  par  n  le  nombre  d'oscillations  de  Taiguille  hori- 
zontale dans  un  temps  donné  ;  par  F',  /.  t'  et  n'  les  mêmes  éléments  pour  un 
autre  lieu ,  les  composantes  horizontales  de  la  force  directrice  seront  ¥f  cos  t 
et  F'/"  cos  •',  et  on  aura 

¥f  cos  i    _  n*       j.  *  L  —  »**gos*' 
FV  cos  t"  ""  n'«  '        ^"  F'  ~"  n'*  cos  t  * 

Si  Ton  voulait  ayoir  égard  à  la  torsion  du  fd  de  suspension ,  il  faudrait  rem- 
placer Taiguille  aimantée  par  une  aiguille  de  laiton ,  de  même  forme  et  de 
même  poids ,  et  observer  le  nombre  N  d'oscillations  qu'elle  fait  dans  le  même 
temps  que  Taigutile  aimantée  en  fait  n;  alors  en  désignant  par  jjr  la  force  de  tor- 
sion appliquée  aux  pôles  de  raigulUe ,  et  par  ^  un  coefficient  constant ,  on  aurait 
^  4-  F  =  n«*,  et  flr  =  N«fc  ;  d'où  F  =  *  (n«  —  N»).  Ainsi ,  dans  la  formule 
précédente ,  il  faudrait  remplacer  n'  et  n'*  par  n*  —  N',  et  par  »'*  —  N*. 

11  y  a  cependant,  dans  la  méthode  des  oscillations  horizontales,  une  cause 
d'erreur  qui  peut  avoir  une  grande  influence.  Un  des  pôles  de  l'aiguille  ayant 
une  tendance  à  s'abaisser  au-dessous  de  l'horizon ,  il  en  résulte  que  le  prolon- 
gement du  fd  de  suspension  ne  passe  jamais  par  le  centre  de  gravité  :  de  là 
une  différence  entre  les  longueurs  des  dcui  bras  de  levier  de  l'aiguille  horizon- 
tale qui  varie  avec  l'inclinaison.  Cette  différence  peut  occasionner  de  gi-andes 
erreurs  dans  la  comparaison  des  oscillations  d'une  même  aiguille  faites  dans 
des  lieux  où  il  existe  une  grande  différence  dans  l'inclinaison. 

87S.  La  détermination  des  rapports  des  intensités  du  magné- 
tisme terrestre,  dans  différents  lieux  et  en  différents  t^mps,  présente 
beaucoup  d'incertitude,  parce  que  les  changements  de  température 
et  d'autres  circonstances  peuvent  faire  varier  Tétat  magnétique  de 
l'aiguille.  Jusqu'ici  on  n*avait  trouvé  aucun  moyen  de  faire  dispa- 
raître cet  inconvénient;  mais  Poisson  et  M.  Arago  ont  découvert 
deux  méthodes  au  moyen  desquelles  les  intensités  magnétiques 
peuvent  être  déterminées  avec  une  grande  exactitude.  La  méthode 
de  Poisson  consiste  à  faire  osciller  deux  aiguilles  d'inclinaison, 
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d*aboTd  séparément,  puis  sous  leur  influence  mutuelle ,  en  pla- 
çant leur  centre  de  rotation  dans  une  ligne  parallèle  à  Taxe  ma* 
gnétique  du  globe  :  les  vitesses  d^oscillation  de  ces  trois  systèmes, 
les  distances  des  centres  de  gravité,  et  les  moments  d'inertie  par 
rapport  aux  axes  de  rotation,  sont  liés  entre  eux  de  telle  manière 
qu'on  en  déduit  la  puissance  magnétique  de  la  terre,  indépendam- 
ment de  la  force  magnétique  des  aiguilles.  Par  le  procédé  de 
H.  Arago  on  mesure  l'intensité  magnétique  d'une  aiguille  indé- 
pendamment de  la  force  directrice  de  la  terre.  II  est  fondé  sur 
l'observation  déjà  rapportée ,  faite  par  ce  célèbre  physicien ,  qu'un 
plateau  métallique  tournant  sur  lui-même,  dans  le  voisinage 
d'uue  aiguille  aimantée,  l'entratne  dans  le  sens  de  son  mouve- 
ment avec  une  force  d'autant  plus  considérable  que  la  puissance 
magnétique  de  l'aiguille  est  plus  grande.  En  faisant  l'expérience 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  magnétique,  l'influence  de 
la  force  directrice  de  la  terre  sera  nulle  :  alors  les  petits  contre- 
poids dont  l'une  des  extrémités  de  l'aiguille  devrait  être  chargée 
pour  que  le  plateau,  tournant  avec  une  certaine  vitesse,  la  déviât 
de  10*,  20*  ou  30*,  etc.,  donneraient  la  mesure  de  l'intensité  ma- 
gnétique de  ses  pôles.  Si  l'on  admettait  la  possibilité  d'obtenir,  à 
différentes  époques ,  du  fer  doux  ayant  exactement  les  mêmes  pro- 
priétés, on  pourrait  mesurer  l'intensité  des  pèles  d'une  aiguille  en 
la  plaçant,  chargée  d'un  petit  contre-poids,  dans  un  plan  perpen- 
diculaire à  l'axe  magnétique,  et  mesurant  la  déviation  que  lui  fait 
éprouver  une  même  masse  de  fer  placée  à  une  distance  déter- 
minée. 

873.  Toutes  les  observations  faites  jusqu'ici  constatent  que  l'in- 
tensité magnétique  de  la  terre ,  augmente  à  mesure  qu'on  s'éloigne 
de  réquateur  magnétique  ;  aux  pôles  elle  paraît  être  une  fois  et  demie 
plus  grande  qu'à  l'équateur,  de  sorte  que  la  ligne  sans  inclinaison  est 
en  même  temps  la  ligne  de  moindre  intensité.  On  a  aussi  reconnu 
que  les  lignes  de  même  intensité  ou  isodynamxquet  diffèrent  beaucoup 
par  leur  forme  et  leur  position  des  lignes  de  même  inclinaison  : 
d'où  il  suit  que  sur  l'équateur  magnétique  les  intensités  ne  sont  pas 
partout  les  mêmes,  ce  qui  est  d'accord  avec  l'observation.  D'après 
M.  Duperrey ,  les  lignes  isodynamiques  et  les  lignes  isothermes  ont 
la  plus  grande  analogie  dans  leur  courbure  et  leur  direction.  Cet 
habile  navigateur  a  aussi  reconnu  que  les  points  de  l'équateur  ma- 
gnétique sont  précisément  les  points  les  plus  chauds  de  chaque 
méridien;  et  il  pense  que  les  irrégularités  des  lignes  magnétiques  & 
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la  surface  de  la  terre  proviennent  des  anomalies  que  présentent  les 
températures  à  la  surface  des  mers  et  des  continents.  - 
.  Suivant  Hanstéen^  l'intensité  magnétique  dans  un  même  lieu 
est  soumise  à  des  variations  périodiques^  diurnes  et  annuelles. 
Le  minimum  diurne  a  lieu  à  11  heures  du  malin  ^  le  maximum  à 
4  heures  du  soir  en  été>  et  à  6  heures  en  hiver  )  le  minimum  an- 
nuel en  hiver,  et  le  maximum  en  été.    - 

874.  D'après  les  expériences  faites  par  MM.  Biot  et  Gay-Lussac 
dans  leurs  voyages  aérostatiqoes^  celles  de  M.  de  Humboldt  dans 
les  pays  de  montagnes  >  et  celles  beaucoup  plus  anciennes  de  Saus- 
sure y  il  semblait  que  laction  magnétique  terrestre  était  la  même  à 
la  surface  de  la  terre  et  aux  plus  grandes  hauteurs  accessibles  à 
l'homme;  mais  ces  expériences  n'ayant  pas  été  corrigées  de  l'in- 
fluence de  la  température ,  et  les  expériences  de  M.  Kupffer  ne  per- 
mettant pas  de  douter  qu'un  abaissement  de  température  n'aug* 
mente  le  nombre  des  oscillations  d'une  aiguille ,  la  constance  de  ce 
nombre  trouvé  par  les  physiciens  que  nous  avons  nommés ,  prouve 
que  l'intensité  du  magnétisme  terrestre  diminue  à  mesure  qu'on 
s'éloigne  de  sa  surface  ;  c'est  ce  que  démontrent  d'ailleurs  les  expé- 
riences faites  dans  le  Caucase  par  M.  Kupffer.  On  n'a  pas  pu  con- 
•stater  par  expérience  si  l'inclinaison  est  la  même  au-dessus^  au- 
dessous  et  à  la  surface  du  sol  ;  car  les  observations  dans  les  ballons 
sont  impossibles,  et  la  différence  de  composition  du  sol  peut  occasion- 
ner de  grandes  erreurs  dans  ces  déterminations  au-dessous  du  soi» 

875.  11  résulte  de  tous  ces  faits  que  la  déclinaison ,  linclinaison  f 
et  peut-être  aussi  l'intensité  magnétique,  éprouvent  dans  chaque 
lieu  des  variations  séculaires,  d'autres  qui  sont  périodiques, 
diurnes  ou  annuelles,  dont  on  ne  connaît  point  encore  les  lois; 
mais  comme  des  observatoires  dxes  ont  été  établis  sur  un  grand 
nombre  de  points  répartis  sur  toute  la  surface  du  globe ,  les  obser- 
vations se  multiplient,  et  permettront  dans  un  petit  nombre  d'années 
de  déterminer  les  lois  de  ces  phénomènes. 

On  avait  admis  que  l'action  magnétique  de  la  terre  était  due  à 
deux  pôles  magnétiques;  en  déterminant  leur  position  de  manière 
à  satisfaire  aux  observations,  M.  Biot  avait  trouvé  qu'ils  devaient 
être  très-voisins  l'un  de  l'autre  et  du  centre  de  la  terre;  mais  pour 
rendre  compte  des  inégalités  de  Téquateur  magnétique,  il  faudrait 
supposer  d'autres  centres  magnétiques ,  et  cette  hypothèse  n'expli- 
querait point  les  importantes  observations  de  M.  Duperrey  et  les 
variations  périodiques»  Dans  l'état  actuel  de  la  science ,  il  est  beau- 
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ooop  pins  probable  que  l'action  magnétique  du  globe  provient  des 
ooarants  thermo-électriques  qui  se  produisent  périodiquement  par 
les  mouvements  diurnes  et  annuels  du  soleil ,  ou  du  moins  est  mo- 
difiée par  eux  ;  mais  cette  question  ne  pourra  être  étudiée  que  quand 
on  connaîtra  parfaitement  les  lois  du  magnétisme  terrestre. 


CHAPITRE  ni. 

DE  ^ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 


§!•'.  Phénomènes  généraux. 

876.  Lorsqu'on  frotle  un  morceau  de  verre ,  de  soufre ,  de  ré- 
sine, on  bâton  de  cire  d'Espagne,  avec  une  étoffe  de  laine,  on 
remarque  que  ces  corps  acquièrent  la  propriété  d'attirer  les  corps 
légers,  tels  que  des  barbes  de  plume,  de  petits  fragments  de  pa- 
pier, des  feuilles  d'or,  etc.  La  cause  de  ce  phénomène  a  été  dé- 
signée sous  le  nom  à'éUctricité,  du  nom  grec  de  Tambre  (Yixixrpov), 
substance  dans  laquelle  on  Ta  reconnue  pour  la  première  fois. 

Thaïes  (600  ans  avant  J.-C,)  paratt  être  le  premier  philosophe 
qui  ait  fait  connaître  cette  propriété  de  Tambre  jaune.  Avant  le 
XYi*  siècle  on  ne  connaissait  point  d'autres  phénomènes  électriques  ; 
mais ,  depuis  y  cette  partie  de  la  physique ,  étudiée  par  un  grand 
nombre  de  physiciens,  s'est  enrichie  d'une  foule  de  découvertes. 
Maintenant  l'électricité  forme  une  des  branches  les  plus  étendues 
et  les  plus  curieuses  de  la  physique. 

877.  Les  attractions  dont  nous  venons  de  parler  peuvent  se 
manifester  à  des  distances  considérables,  et  ne  sont  point  détruites 
par  rinterposilion  des  corps,  de  quelque  nature  qu'ils  soient  ;  c'est 
ce  que  Ton  peut  constater  en  plaçant  des  lames  de  différentes  sub- 
stances entre  les  corps  électrisés  et  les  corps  légers.  Ces  attractions 
deviennent  bien  plus  énergiques  y  et  se  manifestent  à  une  bien  plus 
grande  distance,  quand  on  emploie  des  corps  d'une  grande  surface 
qu'on  frotte  très- vivement.  On  se  sert  alors  de  différents  appareils 
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qu*on  désigne  sous  le  nom  de  machines  électriques ,  et  que  nous 
décrirons  plus  lard.  Aa  moyen  de  ces  machines  on  obtient  non-sea- 
lement  des  attractions  énergiques  i  mais  les  surfaces  électrisées  de- 
viennent lumineuses  dans  Tobscuriléy  elles  acquièrent  une  odeur  de 
phosphore ,  et,  lorsqu'on  en  approche  certains  corps,  avant  le  con- 
tact, il  se  manifeste  une  brillante  étincelle. 

.878.  Inégalité  ie  faculté  eonductriee  des  corps»  En  général, 
si  on  touche  avec  la  main  un  métal  quelconque ,  un  corps  hu- 
mide, etc.,  un  corps  électrisé  par  frottement,  il  perd  la  faculté 
d'attirer  les  corps  légers,  et  rentre  dans  l'état  primitif;  mais  si  on 
le  louche  avec  do  verre ,  du  soufre ,  des  résines,  de  la  soie ,  il  con- 
serve sa  faculté  électrique.  Pour  expliquer  ces  faits,  on  a  admis  que 
les  phénomènes  électriques  étaient  dus  à  on  fluide  très-subtil,  qui 
pouvait  facilement  s'échapper  à  travers  certains  corps,  et  qui  se 
propageait  difficilement  à  travers  les  autres.  Les  premiers  ont  été 
désignés  sous  le  nom  de  bons  conducteurs,  les  autres  sous  celui  de 
mauvais  conducteurs. 

Pour  reconnattre  les  différences  de  faculté  conductrice  des  corps, 
on  peut  employer  l'appareil  suivant.  AB  (fig.  506)  est  un  support 
en  verre,  muni  d'un  fil  de  soie  très-fin  à  l'extrémité  duquel  est 
suspendue  une  petite  balle  de  moelle  de  sureau  m;  n  (fig.  507)  est 
une  boule  métallique  fixée  à  Texlrémité  d'un  cylindre  de  la  sub- 
stance dont  on  veut  connaître  la  faculté  conductrice.  On  électrisé  la 
boule  n  en  la  mettant  en  contact  avec  un  cylindre  de  verre  récem- 
ment frotté  et  en  tenant  l'appareil  par  le  point  b;  alors  on  approche 
la  boule  de  l'extrémité  du  petit  pendule  :  il  est  évident  que,  s'il  est 
dévié  de  sa  direction ,  le  corps  ab  n'a  pas  laissé  passer  l'électricité 
et,  par  conséquent,  qu'il  est  mauvais  conducteur;  dans  le  cas  con- 
traire, il  conduit  rélcctricité.  A  la  place  du  pendule  on  pourrait 
employer  l'appareil  fig.  508,  composé  d'une  aiguille  en  verre  très- 
mince  ,  mobile  autour  de  son  centre ,  et  dont  les  extrémités  sont 
garnies  de  balles  de  sureau.  Pour  observer  la  conductibilité  des 
substances  liquides  ou  gazeuses,  il  faudrait  se  servir  d'un  tube  de 
verre  AB  (fig.  509),  terminé  par  une  boule  métallique;  on  rempli- 
rait le  tube  du  liquide,  du  gaz,  ou  de  la  vapeur  que  Ton  veut 
essayer,  et  on  mettrait  l'extrémité  de  la  colonne  fluide  en  commu- 
nication avec  la  main  par  un  fil  métallique. 

On  a  ainsi  reconnu  que  toutes  les  substances  vitreuses,  résineu- 
ses, la  soie,  les  pierres,  les  briques,  la  terre  sèche,  les  gaz  secs, 
et  en  général  toutes  les  substances  qui  deviennent  immédiatement 
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électriques  par  le  froltement,  étaient  de  très-mauvais  condnctears; 
el  qu'au  contraire  les  métaux,  Teau,  surtout  celle  qui  est  chargée 
de  sels,  presque  tous  les  liquides,  les  gaz  humides,  le  charbon 
calciné ,  les  végétaux ,  les  animaux ,  la  terre  humide ,  sont  de  bons 
conducteurs. 

On  dit  qu'an  corps  est  isolé  lorsqu'il  est  soutenu  par  un  corps 
mauvais  conducteur.  Les  corps  que  Ton  emploie  le  plus  fréquem* 
ment  comme  isoloirs  sont  des  cordons  de  soie ,  des  tubes  de  verre 
recouverts  de  gomme  laque,  et  surtout  des  cylindres  de  cette  der- 
nière substance. 

879.  Distribution  de  Véleetrieiié  entre  deux  corps  en  contact. 
Lorsque  deux  corps  conducteurs  sont  isolés,  qu'après  avoir  élec- 
trisé  Tun  d*eux ,  on  les  met  en  communication ,  et  qu'on  les  sépare 
ensuite ,  on  reconnaît  que  Taclion  du  premier  corps  sur  les  corps 
légers  qu'on  lui  présente  est  d'autant  plus  diminuée  que  le  second  a 
de  plus  grandes  dimensions.  Ainsi  quand  deux  corps  isolés,  dont  un 
seul  est  électrisé ,  sont  en  contact ,  l'électricité  se  partage  entre 
eox,  de  manière  que  celui  qui  n'a  pas  été  électrisé  Bn  prend 
d'autant  plus  que  sa  surface  est  plus  grande  ;  de  sorte  que  si  elle 
était  très-grande  relativement  à  celle  de  Tautre,  ce  dernier  ne 
conserverait  pas  d'électricité  sensible  :  c'est  ce  qui  arrive  lors- 
qu'un corps  électrisé  est  mis  en  contact  avec  le  sol ,  directement 
ou  par  l'intermédiaire  de  corps  bons  conducteurs.  C'est  pour  cette 
raison  que  la  terre  est  souvent  désignée  sous  le  nom  de  réservoir 
commun. 

Si  deux  corps  mauvais  conducteurs  sont  mis  en  contact ,  Ton 
étant  électrisé,  l'autre  étant  à  l'état  naturel,  ils  ne  perdent  ou  n'ac- 
quièrent de  l'électricité  qu'au  point  de  contact. 

Quand  deux  corps  sont-,  l'on  bon  conducteur  et  isolé,  l'autre 
mauvais  conducteur,  et  que  l'un  d  eux,  après  avoir  été  électrisé, 
est  mis  en  contact  avec  le  second ,  le  corps  mauvais  conducteur 
n'acquiert  ou  ne  perd  de  l'électricité  qu'au  point  de  sa  surface  où  le 
contact  a  lieu ,  tandis  que  l'accroissement  ou  la  perte  électrique 
de  l'autre  se  manifeste  sur  toute  l'étendue  de  sa  surface.  Lorsqu'un 
corps  conducteur ,  isolé  et  électrisé ,  est  mis  en  contact  avec  un 
autre  corps ,  aussi  conducteur  et  isolé ,  à  l'état  naturel ,  de  même 
forme  et  de  même  grandeur,  l'électricité  se  partage  également  en- 
tre eux.  On  peut  constater  ce  fait  en  présentant  successivement  les 
deux  corps  à  la  même  distance  d'un  petit  pendule  :  il  éprouve  par 
chacun  d*eux  la  même  déviation.  L'expérience  a  été  faite  avec  des 
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boules  de  snreau  et  des  boules  escales  des  différertls  métatix ,  pleines 
ou  creuses 9  avec  des  disques  de  î^r  el  de  papier.  Ainsi  les  corps 
bons  conducteurs  n'agissent  point  sur  réleclricîté  par  une  allloilé 
chimique  ;  il  semble  que  ces  corps  sont  des  vases  dans  lesquels 
réleclricîté  se  distribue  suivant  ses  propres  lois.  Nous  devons  dire 
cependant  que  »  si  la  quantité  d'électricité  partagée  élalt  très-faible, 
on  trouverait  une  différence  très-sensible  entre  les  parties  qui  se 
répandraient  dans  les  deux  corps  en  contact  ;  ce  fait  a  été  démon- 
tré par  des  expériences  récentes  de  Peltier.  Il  résulte  de  là  que  la 
conductibilité,  comme  nous  le  verrous  plus  tard,  n'a  rien  d'ab- 
solu ^  elle  dépend  pour  chaque  corps  de  la  tension  de  rélectricilé. 
Lorsque  cette  force  est  très-grande,  relativement  à  la  résistance  du 
corps  au  mouvement  de  1  électricité,  tous  les  corps  doivent  sensible- 
ment se  comporter  de  la  même  manière  3  mais,  dans  le  cas  contraire, 
il  ne  peut  plus  en  être  de  même. 

860.  Tous  les  corpê  iont  ëleetriqnetpar  h  frottemétit.  Les  corps 
que  nous  avons  indiqués  comme  étant  électriques  par  le  frotte- 
ment, sans  être  isolés,  sont  tous  mauvais  conducteurs,  et  c*est 
par  celte  raison  qu'ils  conservent  le  pouvoir  électrique.  Mais  on 
conçoit  que,  si  un  corps  conducteur  était  aussi  électrique  par  lefiroi- 
lement ,  on  ne  pourrait  pas  reconnaître  celte  propriété  en  tenant 
ce  corps  à  la  main  :  car,  s'il  s'éiectrisait,  réleclricité  s'écoulerait  à 
mesure  dans  le  réservoir  commun  par  la  main  et  le  corps,  qui  sont 
aussi  de  bons  conducteurs^  il  faudrait  nécessairement  le  tenir  avec 
des  gants  de  soie,  ou  à  l'extrémité  d'une  tige  de  verre  ou  de  résine. 
En  opérant  ainsi  on  a  reconnu  que  tous  les  corps  s'électrisaient  par 
le  frottement.  On  peut  constater  le  développement  de  l'électricité 
par  le  frottement  des  corps  solides,  au  moyen  de  deux  plaques  dif- 
férentes, soutenues  par  des  manches  de  verre;  cependant,  lorsque 
les  corps  frottés  sont  tous  deux  métalliques ,  il  faut  employer  des 
appareils  d'une  plus  grande  sensibilité  pour  reconnaître  la  présence 
de  l'électricité  dans  chacun  d'eux.  On  constate  le  développement 
de  l'électricité  par  le  frottement  des  liquides  contre  les  corps 
solides,  en  agitant  du  mercure  dans  un  vase  de  verre;  le  vase  se 
trouve  éleclrisé  :  par  exemple ,  en  faisant  monter  rapidement  le  mer- 
cure dans  la  chambre  d'un  baromètre,  le  tube  devient  lumineux 
dans  l'obscurité.  On  peut  reconnaître  l'influence  du  frottement  des 
corps  gazeux  contre  les  corps  solides  en  dirigeant  le  vent  d'un  souf- 
flet contre  une  vitre  :  cette  dernière  devient  électrique.  Quant  à 
TeiTet  du  frottement  des  liquides  et  des  gaz  entre  eux,  on  n'a  fait 
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aucune  expérienoe;  mais  il  est  très- probable  qu'ils  doivent  ausâi 
s*éiectriser  :  ainsi  nous  admettrons  que  tous  les  corps  isolés  par  des 
oorps  non  conducleurs  s'électrisent  par  le  frottement. 

881.  L$i  ileclrieitéê  qui  te  développent  dam  deux  eorpe  isoUi 
frottés  Vun  contre  Vautre  sont  de  nature  différente  dans  chacun 
if eictf»  Les  eorpe  chargés  d^éleetrieité  de  même  nature  se  repoussent , 
et  ctuœ  fui  sont  chargés  d^éleetricité  de  nature  différente  s'attirent. 
Lorsque  deux  corps  isolés  ont  été  frottés  Tun  contre  l'autre  ^  si 
OD  les  approche  séparément  du  petit  pendule  AB  (fig.  906) ,  ou 
de  raiguille  horizontale  (fig.  508) ,  chacun  attire  les  balles  de 
sureau.  Mais  si  on  touche  la  boule  du  pendule  avec  un  des  corps  > 
de  manière  qu'elle  partage  son  électricité,  elle  sera  repoussée  par 
ee  corps  et  attirée  par  l'autre.  On  peut  faire  celte  expérience  au 
moyen  de  deux  petits  pendules  (fig.  sio)  y  dont  les  supports  AB  et 
CD  sont  non  conducteurs ,  et  dont  les  boules  de  sureau  a  et  6  sont 
sospendues  à  des  fils  conducteurs  communiquant  à  deux  tiges  mé- 
talliques f  terminées  par  des  boutons  m  et  n  ;  si  l'on  met  le  même 
corps  électrisé  en  contact  avec  les  boutons  m  et  n^  les  balles  a  et  & 
se  repoussent,  et  si  on  met  un  des  corps  frottés  en  contact  avec  le 
boulon  m  et  Tautre  avec  le  bouton  n,  les  deux  balles  s'attirent. 
On  constate  encore  la  répulsion  qui  existe  entre  deux  corps  éleo* 
Irisés  de  la  même  manière,  au  moyen  du  pendule  double  (fig.  511) , 
dont  les  boules  sont  suspendues  par  un  corps  conducteur  :  en  tou- 
chant avec  un  corps  électrisé  le  bouton  m^  les  deux  balles  entre 
lesquelles  se  partage  l'électricité  reçue  se  repoussent  (fig.  sis). 
Cette  répulsion  se  manifeste  en  approchant  seulement  le  corps 
électrisé  de  m  ou  des  balles  de  sureau ,  parce  que  les  balles  sont 
al^rs  éleclrisées  par  une  influence  à  distance,  dont  il  sera  bientôt 
question. 

889.  Les  électricités  mises  en  liberté  sur  les  deux  corps  frottés 
sont  en  proportions  telles  qu'elles  peuvent  se  neutraliser  complète- 
ment; on  peut  facilement  vérifier  ce  fait  au  moyen  de  deux  disques 
isolés  et  frottés  (fig.  515)  :  si  on  les  approche  a  la  même  distance, 
et  dans  deux  directions  opposées,  d'un  petit  pendule,  il  reste  en 
équilibre  entre  eux  ;  et  si  on  les  met  en  contact,  tout  signe  d'élec- 
tricité disparaît. 

883.  Ces  deux  espèces  d'électricité  qui  se  développent  dans  les 
eorps  sont  fournies  par  le  verre  et  la  résine  frottés  avec  des  étoffes 
de  laine  :  c'est  pourquoi  l'une  a  été  désignée  sous  le  nom  d'éleclri^ 
riUvitré$,  et  l'autre  à  électricité  résineuse.  Mais  comme  le  verre  ne 
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prend  pas  toujours  la  même  espèce  d'électridlé,  même  quand  il  est 
frotté  avec  le  même  corps ,  nous  emploierons  de  préférence  les  dé- 
signalions d'éUcirieité  positive  et  d'électricité  négative,  attendu  que 
ces  deux  espèces  d'électricité  jouissent  de  propriétés  opposées, 
comme  les  expériences  précédentes  le  démontrent. 

On  fait  ordinairement  une  expérience  assez  curieuse,  fondée  sur 
la  double  électrisalion  produite  par  le  frottement.  Deux  personnes 
montent  chacune  sur  un  tabouret  à  pieds  de  verre  ;  une  d*e1!es  frotte 
les  habits  de  l'autre  avec  une  peau  de  chat  :  après  une  légère  fric- 
tion,  toutes  deux  sont  électrisées,  la  première  positivement,  la 
seconde  négativement,  et  toutes  deux  donnent  des  étincelles,  lors- 
qu'on en  approche  le  doigt  à  une  petite  distance: 

884.  L'espèce  d'électricité  que  prend  un  corps  par  le  frottement 
avec  un  antre  dépend  de  la  nature  des  deux  corps ,  de  la  tempéra- 
ture^ de  l'état  des  surfaces,  jamais  de  la  vitesse  ou  de  la  pression , 
à  moins  que  dans  les  variations  de  vitesse  ou  de  pression  il  n'y 
ait  beaucoup  de  chaleur  dégagée.  Le  frottement  de  glissement  pro- 
doit aussi  le  même  effet  que  le  frottement  de  roulement ,  pourvu 
qu'il  n'existe  pas  d'adhérence  entre  les  deux  corps.  Nous  revien- 
drons plus  tard  sur  Tinfluence  de  ces  différentes  circonstances,  en 
parlant  des  causes  du  développement  de  réleclricilé. 

885.  Les  attractions  et  les  répulsions  électriques  suivent  la  loi  de 
la  raison  inverse  du  carré  des  distances.  C'est  à  Coulomb  que  Ton 
doit  In  découverte  de  cette  loi  importante.  L'ingénieux  appareil  qu'il 

,a  employé  est  fondé  sur  un  principe  que  nous  avons  déjà  fait  con- 
naître [123] ,  mais  que  nous  devons  rappeler.  Si  un  fil  métallique  AB 
(fig.  514),  suspendu  par  une  de  ses  extrémités,  supporte  par  l'autre 
un  levier  horizontal  Cl),  en  faisant  tourner  le  levier  dans  son  plr.n, 
le  (il  se  tordra,  et  le  levier,  abandonné  à  lui-même,  reviendra,  en 
vertu  de  l'élasticité  du  fîl ,  à  sa  position  initiale  autour  de  laquelle 
il  oscillera  pendant  un  certain  temps  et  à  laquelle  il  finira  par  s'ar- 
rêter. Coulomb  a  reconnu,  par  des  expériences  nombreuses,  que, 
si  la  torsion  ne  changeait  pas  la  contexture  du  fil,  la  force  avec  la- 
quelle le  fil  tendait  à  se  détordre,  et,  par  conséquent,  la  force 
qu'il  fallait  employer  pour  l'empêcher  de  produire  cet  effet,  était 
proportionnelle  h  l'angle  de  torsion,  c'est-à-dire  à  l'angle  formé 
par  la  direction  CD'  du  levier  avec  sa  première  position  CD. 

L'appareil  en  question ,  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  balance 
de  Coulomb,  est  composé  (fig.  5i5)  d'un  cylindre  de  verre  ABCD 
d'environ  30  centimètres  de  diamètre ,  fermé  par  un  plateau  de 
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verre  AC,  percé  à  son  cenlre  d'une  ouverlare  circolaire  sur  laquelle 
est  mastiqué  un  antre  cylindre  de  verre  EF  d'un  plus  petit  diamètre 
el  d'une  plus  grande  hauteur^  à  Textrémité  supérieure  du  cylindre 
£F  se  troave  une  botte  en  cuivre  qui  l'enveloppe  et  peut  tourner  li- 
brement autour  de  lui  ;  cette  botte  est  fermée  supérieurement  par  une 
plaque  métallique  sur  laquelle  se  trouve  un  cadran  divisé  en  360  par- 
ties égales;  le  cenlre  de  la  plaque  est  percé  d'une  ouverture  dans 
laquelle  s'engage  à  frottement  libre  un  cylindre  de  cuivre ,  qui  sert 
d'axe  à  l'aiguille  ab  et  qui  est  terminé  supérieurement  par  un  bou- 
ton destiné  à  le  faire  mouvoir.  L'axe  de  l'aiguille  porte  inférieure» 
ment  une  pince  que  l'on  serre  au  moyen  d'un  anneau.  Celte  partie 
de  l'appareil  porte  le  nom  de  micromètre.  (La  fig.  5i6  présente  la 
coupe  du  micromètre  et  sa  projection  horizontale  sur  une  plus 
grande  échelle.)  Un  fil  métallique  très-fin  mn,  fixé  supérieure- 
ment à  la  pince  de  Taxe  de  l'aiguille /supporte  à  sa  partie  inré- 
rieure  une  petite  masse  métallique ,  à  travers  laquelle  s'engage  un 
fil  de  gomme  laque  cd,  dont  une  des  extrémités  est  armée  d'une  pe- 
tite boule  de  moelle  de  sureau ,  et  l'autre  d'un  disque  de  papier 
doré  qui  lui  fait  équilibre.  Le  plateau  AC  est  percé  d'une  autre  ou- 
verture O  par  laquelle  on  introduit  une  tige  isolante,  à  l'extrémité 
de  laquelle  se  trouve  une  petite  boule  d^;  le  cylindre  ABDC  est 
revêtu  extérieurement,  à  la  hauteur  du  levier  cd,  d'une  bande  de 
papier  divisée  en  360  parties  égales.  Le  mouvement  de  la  botte  du 
micromètre  sert  à  amener  le  levier  cd  sur  le  zéro  de  la  division  de 
la  cage  ABDC ,  en  laissant  l'aiguille  sur  le  zéro  de  sa  division. 

Pour  trouver  la  loi  des  répulsions  électriques,  Coulomb  plaça 
l'aiguille  du  micromètre  sur  le  zéro  de  la  division,  et  fit  tourner  la 
botte  jusqu'à  ce  que  la  boule  d,  dans  sa  position  d'équilibre,  tou- 
chât la  boule  d',  qui  se  trouvait  en  face  du  zéro  de  la  division  de 
la  cage;  ensuite  il  enleva  de  la  cage  la  boule  d',  lui  donna  une  fai- 
ble tension  électrique  et  la  remit  en  place  :  la  boule  d,  en  touchant 
la  boule  d^,  partagea  son  électricité  avec  elle  et  fut  repousséc; 
le  levier  cd  resta  en  équilibre,  lorsque  la  distance  fut  telle  que  la 
force  répulsive  fil  équilibre  à  la  force  de  torsion.  Dans  une  série 
d'expériences,  l'angle  du  levier,  avec  sa  première  position  mesurée 
sur  la  division  du  cylindre  ABDC,  était  de  36®;  en  faisant  mou- 
voir l'aiguille  du  micromètre  de  manière  à  faire  rapprocher  les 
boules,  Coulomb  reconnut  que,  pour  diminuer  de  moitié  leur  di- 
stance, il  fallait  faire  marcher  l'aiguille  de  126%  et  pour  que  la  di- 
sttncedes  boules  ne  fût  plus  que  le  quart  de  ce  qu'elle  était  d'abord; 


Digitized  by 


Google 


êS  ÉLECTRICITÉ  STATIÛUE. 

il  fellait  faire  toorner  la  même  aigaille  de  567*.  Il  est  évident  qae, 
dans  ces  deox  dernières  positions  d'équilibre ,  la  torsion  du  fil  était 
égale  à  l'écart  des  deux  boules,  plus  à  l'angle  décrit  en  sens  con- 
traire par  le  micromètre.  Ainsi ,  dans  ces  trois  opérations ,  les  tor- 
sions étaient  36%  i8-|-126  et  9-f  567 ,  ou  bien  36, 1^^  et  576;  or, 
ces  nombres  sont  entre  eux  comme  1 ,  t'y  16;  et  comme  les  distan- 
ces étaient  1,  1/3,  i/ï,  il  en  résulte  évidemment  la  loi  énoncée. 
Dans  ces  expériences,  il  y  a  cependant  trois  causes  d'erreur  :  la 
première  consiste  en  ce  que  la  distance  réelle  des  boules  n'est  pas 
mesurée  par  l'arc  qui  les  sépare,  mais  par  sa  corde;  la  seconde 
résulte  de  ce  que,  la  force  répulsive  ne  s'exerçant  pas  perpendicu- 
lairement au  levier  CD ,  une  portion  de  cette  force  est  détruite  par 
l'obliquité  du  levier  ;  la  troisième  consiste  en  ce  que  les  corps  char- 
gés d'électricilé  en  perdent  continuellement  par  le  contact  de  lair, 
et  que,  par  conséquent,  la  force  répulsive  doit  diminuer  pendant  la 
durée  des  expériences.  Les  deux  premières  erreurs  peuvent  facile- 
ment se  calculer,  et  en  les  introduisant  dans  les  données  des  expé- 
riences citées,  on  trouve  encore  l'accord  le  plus  satisfaisant  avec  la 
loi  en  question.  Quant  à  la  dernière,  elle  était  très-petite  le  jour  où 
furent  faites  les  expériences,  car  les  deux  boules,  repoussées  à  une 
distance  de  30®,  ne  se  sont  rapprochés  que  d'un  demi-degré  en 
2  minutes. 

Soient  B  (fig.  517)  la  boule  fixe,  AC  l'aiguille  mobile.  La  force  répulsive 
agit  suivant  BC.  Pour  la  comparer  à  la  force  de  torsion ,  il  faut  la  décomposer  en 
deux  autres  :  l'une  agissant  suivant  la  tangente  CT,  l'autre  dans  la  direction 
AC  ;  on  aura  seulement  h  tenir  compte  de  la  première.  En  désignant  par  f  la 
force  agissant  suivant  BG ,  et  par  /^  la  force  agissant  siÛTant  CT,  par  a  Tangle 
BAC ,  on  aura  évidemment 

r  =  fcos? 

En  désignant  par  b  le  coefficient  de  torsion ,  par  m  l'angle  de  torsion ,  AC 
par  l,  l'attraction  è  l'unité  de  distance  par  /,  et  en  admettant  que  la  force 
suive  la  raison  inverse  du  carré  de  la  distance ,  on  aura 

•""  =  -BC«-  =  TrTTa  •    ** ""  fin,  =  •»  ""2''"S2  • 

4i'  sm*  = 

Le  premier  membre  de  cette  dernière  équation  étant  constant,  le  second  doit 
Têlre  également,  quel  que  soit  a.  Ainsi,  pour  vérifier  la  loi  en  question ,  il 

sufiQt  de  reconnaître  que  le  produit  m  (sin^tango  j  ne  change  pas  avec  m  et  a. 
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886.  Le  atiractioDS  électriqnes  suivent  la  même  loi  que  les  ré- 
pulsions :  on  peut  le  vérifier  au  moyen  do  même  appareil;  mais 
ces  expériences  exigent  quelques  précautions.  Coulomb  commen- 
çait par  tendre  verticalement ,  dans  la  cage  ABDC  (fig.  5i5),  on 
fil  qui  empêchait  la  boule  d  de  toucher  la  boule  fixe,  et  après  avoir 
mis  le  levier  cd  en  contact  sans  torsion  avec  le  fil ,  il  donnait  une 
certaine  tension  électrique  à  la  boule  d',  ii  tournait  Taiguille  du 
micromètre  de  manière  à  éloigner  le  bras  de  levier  cd  du  fil  d'ar- 
rêt,  et  il  observait  les  torsions  correspondantes  à  des  distances  1, 
2f  kf  etc.  Coulomb  trouva  ainsi  que  les  altraclions  suivaient  exac- 
tement la  loi  des  répulsions.  Ces  expériences  démontrent  Texacti* 
tode  de  la  loi ,  lorsqu'un  corps  éleclrisé  agit  sur  un  corps  à  l'état 
naturel;  elles  démontrent  également  que  la  même  loi  se  manifeste- 
rait, si  les  corps  étaient  chargés  d'électricité  de  nature  contraire  : 
car  nous  verrons  plus  tard  que  Taction  d'un  corps  électrisé  sur  un 
autre  à  l'état  naturel  repose  sur  un  développement  d'électricité  par 
influence. 

Pour  conceToir  la  nécessité  de  la  nouveUe  disposition  dont  il  s'agit,  suppo- 
sons que ,  la  boule  d  étant  dans  Tétat  naturel  et  en  repos ,  on  lui  présente  à 
une  certaine  distance  la  boule  d'  électrisée  :  la  première  se  mettra  en  mou- 
vement vers  la  seconde,  et  à  mesure  que  leur  distance  diminuera,  Tattraction 
augineutera  en  même  temps  que  la  force  de  torsion.  Mais  pour  savoir  si ,  avant 
le  contact ,  il  existera  une  position  d'équilibre  stable ,  il  faut  examiner  la  nature 
des  deux  forces  qui  varient.  Soient  AB  (fig.  5i8)  la  distance  des  deux  boules, 
A  la  position  de  la  boule  mobile  ;  si  nous  représentons  l'attraction  à  une  distance 
quelconque  A'B  par  la  perpendiculaire  A'm ,  il  est  évident  que  les  attractions, 
croissant  en  rauon  inverse  du  carré  de  la  dislance ,  seront  représentées  par  les 
ordonnées  de  Thyperbolc  équilatère  XY,  ayant  pour  asymptotes  AB  et  BG,  AX 
étant  rintensité  de  Tattraclion  à  la  distance  AB.  La  force  de  torsion  pouvant  être 
considérée  comme  croissant  proportionnellement  à  la  distance  rectiligne  des 
deux  boules ,  quand  les  écarts  sont  très-petits ,  cette  force  sera  représentée  par 
les  ordonnées  d'aune  droite  passant  par  le  point  A ,  et  la  tangente  de  Tangle 
de  cette  droite  avec  AB  sera  proportionnelle  à  l'intensité  de  la  force  de  tor- 
sion. A  l'inspection' de  la  figure,  on  voit  que  Texistence  d'une  position  d'é- 
quilibre atabie  dépend  de  rinclinaison  de  la  droite  AM  sur  AB  :  car  si  la  droite 
ne  coupe  pas  la  courbe  XY,  il  est  évident  qu  à  aucune  distance  la  force  de 
torsion  ne  pourra  égaler  Tattraction  ;  mais  si  cette  droite  coupe  la  courbe  aux 
points  m  et  n ,  il  est  évident  qu'à  la  distance  A'  B  il  y  aura  un  équilibre  stable, 
et  à  la  distance  A"  B  un  équilibre  instantané.  Ainsi ,  en  prenant  des  fils  dont 
la  force  de  torsion  soit  très-grande  relativement  à  l'attraction  des  deux  boules, 
et  en  plaçant  la  boule  d  à  une  certaine  distance  angulaire  de  la  boule  d',  il 
e\i)i(era  toujours  une  position  d'équilibre  stable  que  l'un  pourra  observer;  et 
eu  faisant  mcHivoir  l'aiguille  du  micromèti*e  de  manière  à  faire  rapprocher  les 
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boules,  on  aurait,  comme  dans  les  expériences  de  la  répulsion,  une  série  de 
positions  d'équilibre  dont  on  comparerait  les  distances  et  les  torsions  ;  mais 
comme  il  est  indispensable ,  pour  conserver  à  l'appareil  toute  sa  sensibilité , 
d'avoir  des  fils  dont  la  force  de  torsion  soit  très>faible,  et  que ,  d'ailleurs,  la 
grande  mobilité  du  levier  produit  souvent  de  grandes  oscillations,  la  boule 
mobile  pourrait  toucher  la  boule  fixe ,  ce  qui  changerait  l'attraction  en  répul- 
sion .:  il  vaut  mieux  alors  employer  le  procédé  suivi  par  Coulomb. 

887.  Coulomb  a  encore  vérifié  la  loi  que  suivent  les  attracUons 
et  les  répulsions  électriques,  par  un  procédé  différent  qu'il  est  bon 
de  connaître,  II  remplaçait  le  fil  métallique  de  suspension  par  un  fil 
de  soie  tel  qu'il  sort  du  cocon  (la  force  de  torsion  était  tellement 
petite,  que  celle  d'une  circonférence  équivalait  au  poids  d  un  cent- 
vingt-millième  de  grain);  à  Texlrémilé  du  levier  en  gomme  laque, 
il  plaçait  un  petit  cercle  vertical  de  papier  doré,  et  à  une  certaine 
distance  11  disposait  un  globe  métallique  isolé  à  l'état  naturel,  ou 
chargé  d'électricité  de  nature  différente  de  celle  du  disque  :  le  le- 
vier oscillait  horizontalement  par  l'attraction  du  globe,  comme  un 
pendule  ordinaire  oscille  verticalement  par  la  pesanteur.  Comme 
les  amplitudes  des  oscillations  étaient  fort  petites,  que  l'aiguille 
était  très-courte  et  éloignée  du  centre  du  globe  d'une  quantité  fort 
considérable  comparativement  à  sa  longueur,  il  en  résultait  que  les 
lignes  menées  de  différents  points  du  disque  de  papier  au  centre 
du  globe,  dans  ses  difft^renles  positions  pendant  une  même  oscilla- 
tion, pouvaient  être  considérées  comme  égales  et  parallèles.  Or  on 
trouve  par  le  calcul  qu'en  supposant  que  Taltraclion  varie  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  distance,  la  durée  des  oscillations  devait 
croître  proportionnellement  à  la  distance.  Coulomb  trouva ,  en  effet, 
que  les  nombres  d'oscillations  dans  le  même  temps  étaient  en  raison 
inverse  des  distances. 

En  effet,  la  formule 


='v4. 


que  nous  avons  donnée  [B8],  est  ici  exactement  applicalilc;  seulement  il  faut 

p 
y  remplacer  g  par  .-^ ,  F  étant  Tintcnsité  de  l'attraction  à  l'unité  de  distance , 

et  D  la  distance  du  disque  doré  au  centre  du  globe  électrisé.  La  fonnule  de- 
vient alors 


=  D.v/5. 


F' 
La  même  méthode  pourrait  également  servir  pour  déterminer  la 
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M  des  répulsions,  car  en  commnniquaDl  au  globe  et  à  la  plaque 
des  électricités  de  même  nature^  Taiguilie  serait  repoussée  et  oscil* 
kraiten  vertu  de  cette  répulsion  dans  une  position  diamétralement 
opposée  à  )a  première. 

888.  Les  forces  atiractivei  ou  répulsives  des  corps  éiectrisés 
sont  proportionmlles  aux  produits  des  quantités  éTélectricités 
libres  renfermées  dans  ces  corps.  Pour  constater  cette  loi^ 
dont  la  découverte  est  encore  due  à  Coulomb  ^  on  procède  de 
la  manière  suivante.  Une  balle  de  sureau  égale  à  celle  qui  est 
Gxée  à  l'extrémité  du  levier  de  la  balance  y  est  électrisée  , 
puis  introduite  dans  la  cage;  après  le  contact  les  boules  se  re- 
poussent, et  on  mesure  la  torsion  à  Tinstant  de  l'équilibre;  en- 
suite, après  avoir  touché  une  des  boules  pour  la  remettre  à  Tétat 
naturel,  on  répète  Texpérience,  et  Ton  mesure  la  torsion  corres- 
pondante à  réquilibre  à  la  même  distance  que  dans  la  première 
opération.  La  torsion  est  quatre  fois  plus  petite  dans  ce  dernier 
cas  que  dans  le  premier  ;  ce  qui  est  d'accord  avec  la  loi  que 
nous  avons  énoncée  :  car  en  représentant  par  a  la  quantité 
d'électricité  donnée  d'abord  à  la  boule,  après  le  partage  avec 
celle  de  la  balance,  chacune  renfermait  une  quantité  d'électricité 

égale  à  -,  et  d'après  la  loi  énoncée,  leur  force  répulsive  élait  pro- 
portionnelle  à  X 9  ^^  ^^^^  ^^  second  cas,  après  le  nouveau  par- 

4 

lage  chacune  possédait  une  quantité  d'électricité  égale  à  -,  et  la 

a* 
force  répulsive  était  proportionnelle  à  .-^.  On  voit,  d'après  cela,  que 

les  attractions  et  les  répulsions  des  corps  éiectrisés  sont  les  mêmes 
que  si  ces  actions  provenaient  de  molécules  étrangères  dont  la 
présence  dans  ces  corps  serait  la  cause  de  leur  faculté  électri- 
que. 

Il  résulte  aussi  de  ce  qui  précède,  que  la  quantité  d'électricKé 
libre  que  possède  un  corps  est  proportionnelle  à  la  racine  carrée 
de  la  torsion  qui  mesure,  dans  la  balance  de  Coulomb,  sa  répulsion 
à  la  même  distance  par  un  corps  de  même  dimension  avec  lequel  il 
a  partagé  son  électricité.  Il  en  serait  encore  de  même,  si  les 
corps  entre  lesquels  s'exerce  la  répulsion  avaient  des  dimensions 
différentes,  parce  que  le  partage  de  rélectricité  aurait  lieu  dans  un 
îapport  constant,  et,  par  conséquent,  le  produit  des  quantités  d*é- 
11.  5 
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lectricilé  renfermées  dans  les  deux  corps  serait  égal  à  un  nombre 
constant  9  multiplié  par  le  carré  de  la  quantité  d'électricité  de  Tun 
d'eux. 

889.  L'électricité  dans  un  corps  conducteur  réside  entièrement  à 
sa  surface.  Ce  fait  résulte  nécessairement  des  expériences  suivan- 
tes. Si  Ton  éiectrise  une  sphère  creuse  (fig.  519),  percée  d'une  ou- 
verture circulaire,  et  qu'on  introduise  dans  son  intérieur  un  petit 
disque  de  papier  doré  m,  supporté  par  un  manche  de  gomme  laque, 
de  manière  qu'il  touche  la  surface  concave,  le  disque  après  sa  sortie 
n'est  pas  électrisé ,  si  l'on  a  eu  soin  d'éviter  qu'il  touche  les  bords  de 
l'orifice  en  entrant  et  en  sortant.  Si  Ton  éiectrise  une  sphère  mé- 
tallique suspendue  à  un  fil  de  soie  (fig.  520),  et  si  on  l'enveloppe 
avec  deux  hémisphères  également  métalliques,  soutenus  par  des 
manches  isolants,  en  les  enlevant  rapidement,  la  sphère  perd 
toute  son  électricité. 

890.  L'électricité  est  retenue  à  la  surface  des  corps  par  l'air  en- 
vironnant. En  effet,  lorsqu'on  place  sous  le  récipient  d'une  ma- 
chine pneumatique  un  corps  isolé  et  électrisé,  si  Ton  fait  le  vide, 
toute  rélectricité  du  corps  se  dissipe.  Cependant  un  corps  mau- 
vais conducteur  conserve  encore,  dans  les  mêmes  circonstances, 
une  certaine  quantité  d'éleclriciié. 

891.  Lorsqu'un  corps  conducteur  isolé  est  garni  d'une  pointe 
métallique,  l'électricité  dont  on  le  charge  s  écoule  par  la  pointe. 
Ce  fait  résulte  de  ce  qu'un  corps  conducteur  isolé,  armé  d'une 
pointe,  ne  peut  pas  être  électrisé  par  le  contact  avec  un  tube  de 
verre  chargé  d'électricité  par  le  frottement,  et  de  ce  qu'il  fait  dispa- 
raître rélectricité  d'un  corps  conducteur  isolé,  chargé  d'électricité, 
avec  lequel  il  est  mis  en  contact. 

89fi.  Quand  un  corps  conducteur  isolé  et  terminé  par  une 
pointe,  peut  se  mouvoir  facilement  en  sens  contraire  de  l'éconle- 
ment  de  rélectricité  par  la  pointe,  le  mouvement  a  toujours  lieu. 
La  manière  la  plus  simple  de  faire  cette  expérience  consiste  à 
prendre  un  fil  métallique  terminé  par  deux  pointes ,  recourbées 
à  angle  droit ,  dans  le  même  plan  et  en  sens  contraires ,  et  garnie 
à  son  milieu  d'une  chape,  que  l'on  place  sur  une  pointe  isolée, 
communiquant  avec  une  source  quelconque  d'électricité  :  l'aiguille 
tourne  d'une  manière  continue,  tant  que  la  source  fournit  de 
l'électricité  au  support.  Ce  phénomène,  tout  à  fait  analogue  à 
ceux  que  présente  récoolement  des  liquides  et  des  gaz,  s'expli- 
quait en  admettant  que  rélectricité  libre  à  la  surface  d'un  corps 


Digitized  by 


Google 


ÉLECTRICITÉ  DÉVELOPPÉE  PAR   INFLUENCE.  07 

eierce  sar  Tair  ane  certaine  pression,  que  dans  l*état  d'é- 
quilibre toutes  ces  pressions  se  détruisent ,  mais  qQ*aussit6l  que 
1  électricité  s'écoule  par  un  point ,  la  résultante  des  pressions  exer- 
cées sur  tous  les  autres  s'obtient  tout  son  effet.  Nous  reviendrons 
plus  tard  sur  ce  phénomène ,  qui  parait  dépendre  d'une  tout  aulre 
cause. 

Sd^.Déoêloppemenidê  l'électrieitépar  influence.  Soit  A  (flg.  521)  |xn 
corps  conducteur  isolé,  et  B  un  autre  corps  conducieur  également 
isolé,  et  garni  dans  toute  sa  longueur  de  fils  doubles  portante  leurs  ex- 
trémités de  petites  boulesde  moelle  de  sureau.  Si  Ton  électrise  le  corps 
A, et  si  on  le  place  à  une  petite  distance  d'une  des  extrémités  du  corps 
B,  on  observe  les  phénomènes  suivants.  l'^Les  boules  de  sureau 
s'écartent ,  et  la  divergence  décroît  des  extrémités  au  centre  :  par 
conséquent ,  le  cylindre  B  est  électrisé  et  Télcctricité  libre  en  cba- 
qae  point  augmente  du  centre  aux  extrémités.  ^  Les  électricités 
développées  dans  les  deux  moitiés  du  cylindre  sont  de  nature  diffé- 
rente :  celle  qui  existe  dans  la  partie  la  plus  voisine  de  A  est  de  na- 
tore  contraire  à  celle  de  B ,  et  celle  qui  se  trouve  sur  la  partie  la 
plus  éloignée  est  de  même  nature.  3"*  En  rapprochant  davantage  le 
corps  A  do  cylindre  B,  la  divergence  des  boules  augmente,  et  elle 
diminue  si  on  Téloigne  ;  mais  le  point  d'indifférence,  qui  ne  coïncide 
jamais  avec  le  milieu  de  B,  s'en  approche  d'autant  plus  que  lecorps  A 
est  plus  éloigné.  En  touchant  le  corps  A  avec  le  doigt,  tout  indice 
d'électricité  disparaît  dans  A  et  B.  4*"  Lorsque  le  corps  B  est  élec- 
trisé par  influence,  qu'on  le  touche  en  n  avec  un  corps  conducteur 
d'aoe  petite  dimension  et  isolé ,  et  qu'on  éloigne  le  corps  A,  ou  qu'on 
dissipe  son  électricité  en  le  touchant  avec  le  doigt  ou  avec  on  corps 
bon  conducteur  communiquant  avec  le  sol ,  on  trouve  le  corps  B 
chargé  de  l'espèce  d'électricité  qui  se  trouvait  en  m.  De  même,  si 
on  avait  louché  le  corps  B  en  m  après  l'éloignemenl  de  A ,  le  corps  B 
se  trouverait  chargé  de  l'espèce  d*élrctricité  qui  existait  en  n;  mais 
si  on  touche  le  corps  B  en  m  ou  en  n  ^  avec  un  corps  conducteur 
communiquant  avec  le  sol ,  le  corps  B ,  après  Téloignement  de  A , 
reste  chargé  do  Tespàce  d'électricité  contraire  à  celle  qui  se  trouve 
dans  A.  S""  Enfin ,  si  on  touche  le  corps  A  aux  points  r  et  «  avec  on 
corps  conducteur  de  petite  dimension  et  isolé ,  tel  qu'une  boule  de 
moelle  de  sureau  soutenue  par  un  cylindre  de  verre  ou  de  gomme 
laqoe,  on  trouve  que ,  quand  le  corps  A  n'agit  pas  sur  B,  le  petit 
condacteor  prend  la  même  charge  électrique  aux  points  r  et  $,  et 

qoe,  dans  le  cas  contraire ,  il  prend  au  point  t*  une  charge  plus 
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grande  qa'au  point  s;  la  différence  est  d'autant plas  grande  que  les 
corps  A  et  B  sont  plus  voisins.  Les  corps  mauvais  conducteurs  ne 
se  comportent  pas  de  la  même  manière  :  ils  s*électrisent  dlflicite- 
ment  par  influence;  mais  quand  ils  l*ont  été ,  ils  conservent  Tétat 
électrique  qu'ils  ont  acquis,  lorsqu'ils  sont  soustraits  à  l'influence 
de  la  cause  qui  l'a  produit. 

894.  Hypothèses  admises  pour  expliquer  les  phénomènes  éleclri'- 
ques.  Pour  expliquer  les  phénomènes  que  nous  venons  d'exposer, 
on  a  admis  1®  qu'ils  proviennent  de  deux  fluides  très-subUls,  dont 
les  molécules  similaires  se  repoussent,  et  celles  de  nature  différente 
s'attirent  ;  2*  que  tous  les  corps  renferment,  à  l'état  de  combinaison, 
ces  deux  fluides  qui  peuvent  alors  manifester  leur  présence  ;  3«  que 
ces  fluides  sont  séparés  par  le  frottement,  et  se  portent  l'un  dans 
un  des  corps ,  l'autre  dans  le  second  ;  &*"  que  les  corps  sont  plus  ou 
moins  bons  conducteurs.  Ces  hypothèses,  comme  nous  allons  le  faire 
voir,  satisfont  complètement  aux  faits  observés. 

89tt.  Explication  des  phénomènes  électriques  dans  ^hypothèse 
des  deux  fluides.  Lorsqu'on  frotte  deux  corps ,  le  fluide  neutre 
qu'ils  contiennent  est  en  partie  décomposé,  et  l'un  des  corps 
prend  le  fluide  positif,  l'autre  le  fluide  négatif;  mais  un  des  corps 
ne  peut  conserver  rélectricité  dont  il  s'est  emparé  qu'autant  qu'il 
est  mauvais  conducteur  ou  isolé.  Quand  un  corps  bon  conduc- 
tedr  est  chargé  d'électricité,  les  molécules  électriques,  étant 
douées  d'une  force  répulsive ,  s'éloignent  les  unes  des  autres  jus- 
qu'à ce  qu'elles  rencontrent  un  obstacle  :  alors  elles  s'accumulent 
à  la  surface  même  du  corps,  où  l'air,  par  son  défaut  de  conducti- 
bilité, s'oppose  à  leur  écoulement. 

Poisson ,  en  partant  de  ce  principe  que  les  attractions  et  les  ré- 
pulsions électriques  ont  lieu  en  raison  inverse  du  carré  de  la  di- 
stance, et  que,  dans  un  corps  à  la  surface  duquel  rélectricité  est 
en  équilibre ,  Taction  totale  de  la  couche  électrique  sur  un  point 
quelconque  de  l'intérieur  du  corps  doit  être  nulle ,  afin  qu'aucune 
nouvelle  portion  d'électricité  ne  soit  développée ,  est  parvenu  à  des 
formules  qui  représentent  la  distribution  de  l'électricité  à  la  surface 
des  corps  conducteurs.  Il  résulte  de  ces  formules  que  rélec- 
tricité libre  forme  à  la  surface  du  corps  une  couche  extrêmement 
mince,  d'une  densité  constante,  dont  l'épaisseur,  proportionnelle 
en  un  même  pointa  la  quantité  d'électricité  que  renferme  le  corps, 
varie  en  général  d'un  point  à  un  autre  suivant  une  loi  qui  dépend 
des  rayons  de  courbure  de  la  surface ,  de  telle  manière  qu'elle  est 
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plus  grande  dans  les  points  de  la  surface  où  les  rayons  de  courbure 
sont  les  plus  petits,  et  que ,  si  la  surface  était  garnie  d'une  pointe, 
à  son  extrémité ,  l'épaisseur  de  la  couche  y  serait  infinie.  Mais  cette 
couche  électrique  appuyée  contre  l'air  qui  environne  le  corps, 
exerce  nécessairement  sur  lui  unecertaine  pression  ;  le  calcul  démon- 
tre que  .cette  pre^ion,  désignée  sous  le  nom  de  tension,  varie  en 
chaque  point,  proportionnellement  au  carré  de  Tépaisseur  de  la  cou- 
che électrique  ;  et  en  outre  que  la  résultante  totale  de  ces  pressions 
est  nulle,  ou ,  en  d'autres  termes,  que  dans  une  direction  donnée  il 
y  a  toujours  deux  pressions  égales  et  opposées  qui  se  détruisent  ; 
de  sorte  que ,  quand  l'électricité  est  en  équilibre ,  ces  pressions  ne 
peuvent  imprimer  aucun  mouvement  au  corps.  Mais  si  le  corps  ren- 
ferme une  pointe,  la  pression  exercée  à  son  extrémité  est  toujours 
sufGsante  pour  vaincre  la  résistance  de  l'air  :  alors  l'électricité 
s'écoule,  et  la  pression  opposée  à  la  direction  de  l'écoulement  obtient 
son  effet,  si  le  corps  n'oppose  pas  une  trop  grande  résistance 
au  mouvement.  Nous  ajouterons  que  les  tensions  observées  sur  les 
différents  points  d'un  corps  s'accordent  parfaitement  avec  celles  qui 
résultent  du  calcul. 

Les  circonstances  qui  accompagnent  le  développement  de  Télec- 
tricité  par  influence  s'expliquent  aussi  facilement  dans  l'hypothèse 
adQ)ise.  En  effet,  lorsque  le  corps  A  (fig.52i)  éiectrisé,  par  exemple 
positivement,  est  placé  à  une  petite  distance  du  cylindre  B conduc- 
teur et  isolé ,  rélectricité  de  A  décompose  le  fluide  neutre  de  B,  at- 
tire dans  la  partie  la  plus  voisine  rélectricité  négative  et  refoule  dans 
la  partie  la  plus  éloignée  l'électricité  positive.  La  tension  devra  être 
plus  grande  en  m  qu'en  n,  et  comme  le  corps  B  renferme  la  même 
quantité  d'électricité  positive  et  négative,  la  ligne  neutre  devra 
évidemment  être  plus  voisine  de  m  que  de  n,  et  d'autant  plus  que  le 
corps  A  sera  plus  près  ;  la  quantité  d'électricité  mise  en  liberté 
devra  nécessairement  diminuer  à  mesure  qu'on  éloignera  davantage 
les  deux  corps.  On  conçoit  facilement  que ,  si  on  touche  le  corps  B 
en  un  point  quelconque  avec  un  corps  conducteur  isolé ,  quand  on 
aura  éloigné  le  corps  A ,  et  que  les  deux  fluides  qui  ont  été  séparés 
par  influence  se  combineront ,  il  manquera  pour  former  du  fluide 
neutre  toute  l'électricité  qu'on  a  enlevée;  par  conséquent,  le  corps 
B  conservera  une  quantité  d'électricité  libre ,  égale  et  opposée  à 
celle  qui  a  été  enlevée.  Enfln ,  si  l'on  touche  le  corps  Ben  un  point 
quelconque  avec  un  corps  conducteur  communiquant  avec  le  sol , 
lorsqu'il  est  soumis  à  l'influence  du  corps  A,  après  l'éloignement  ou 
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la  DOBtrallsation  de  réleclricité  de  A  »  B  reste  chargé  d*électricilé 
contraire  \  Bi  le  contact  a  liea  au  point  n,  la  chose  est  évidente  ; 
mais  si  la  commanication  avec  le  sol  est  établie  an  point  m , 
c'est  encore  le  fluide  posilif  qui  s'écoule,  car  le  corps  qui  établît  la 
communication  éprouve  par  influence  la  même  décomposition  qae 
B ,  mais  la  décomposition  est  plus  complète,  attendu  que  son  éiec- 
tricité  positive  s'écoule  dans  le  sol  »  tandis  qu'elle  s'accumule  à 
Textrémité  n  de  B  et  diminue  par  son  influence  la  quantité  d^éleo- 
tricité  neutre  qui  serait  décomposée  sans  cette  circonstance  :  alors 
une  partie  du  fluide  négatif  du  conducteur  pénètre  dans  le  corps  B, 
neutralise  l'électricité  positive  accumulée  enn,  et,  après  la  sup- 
pression du  conducteur  y  le  corps  B  reste  chargé  négativement. 
Quant  aux  variations  de  tension  que  le  corps  A  éprouve  dans  les 
parties  les  plus  voisines  et  les  plus  éloignées  de  B ,  quand  on  aug- 
mente ou  quand  on  diminue  la  distance  des  deux  corps ,  elle  pro- 
vient évidemment  de  lattraction  exercée  par  rélectricité  de  B  sur 
celle  de  A  j  dont  Teffet  est  d'attirer  cette  dernière  électricité  dans 
la  partie  du  corps  la  plus  voisine  de  B ,  et  d'autant  plus  que  la  di- 
stance est  plus  petite. 

896.  Nous  pouvons  maintenant  expliquer  les  attractions  et  les 
répulsions  des  corps  électrisés.  Supposons  deux  corps  de  forme 
sphérique  A  et  B.  Il  peut  se  présenter  un  grand  nombre  de  cas, 
suivant  que  l'un  ou  Fautre,  ou  tous  deux,  sont  bons  ou  mau- 
vais conducteurs,  et  suivant  l'espèce  d'électricilé  dont  ils  sont 
chargés:  nous  n'examinerons  qu'un  petit  nombre  de  ces  cas;  Tex- 
plication  des  autres  s'en  déduira  facilement.  Admettons  d'abord  que 
les  deux  corps  soient  mauvais  conducteurs  et  chargés  d'électricités 
diiïérentes  \  les  couches  électriques  étant  retenues  à  leur  surface  par 
la  force  inconnue  qui  enipéche  la  conductibilité,  ainsi  que  par  la 
résistance  de  lair,  et  ayant  la  propriété  de  s'attirer,  elles  entraîne- 
ront nécessairement  dans  leur  mouvement  les  masses  auxquelles 
elles  sont  adhérentes,  pourvu  que  le  poids  de  ces  masses  on  toute 
autre  résistance  ne  s'y  oppose;  et,  pendant  le  rapprochement, 
chacun  des  corps  conservera  sensiblement  le  même  état  électrique. 

Si  A  el  B  sont  tous  deux  bons  conducteurs  chargés  d'électricités 
diffërenlcs,  les  deux  couches  électriques  qui  recouvrent  leurs 
surfaces  n'y  sont  maintenues  que  par  la  résistance  de  l'air:  par  con- 
séquent ,  ces  corps  ne  parliciperont  aux  mouvements  que  tendent 
à  prendre  leurs  couches  électriques  qu'autant  que  leurs  résistan- 
ces seront  plus  faibles  que  celles  que  peuvent  vaincre  les  attrac- 


Digitized  by 


Google 


EXPLICATION  DES  PHâNOMfcNES.  71 

lions,  et  qu'en  onlre  la  pression  exercée  sor  Tair  par  ces  couches 
soit  pins  petite  que  sa  résistance  ^  car  antremeni  les  électricités 
abandonneraient  les  deux  corps  pour  se  combiner.  Dans  le  cas 
dont  il  s*agil,  à  mesure  qne  les  sphères  A  et  B  se  rapprochent,  les 
épaisseurs  des'  couches  électriques  augmentent  dans  les  points  les 
plos  voisiasy  non^seulement  par  réiectricité  libre  que  les  corps  pos- 
sédaient d'abord  et  qui  s*Rccomale  dans  les  points  les  plus  voisins, 
mais  encore  par  une  décomposition  croissante  d'électricité  natu- 
relle dans  le  corps  qui  contient  le  moins  d'électricilé  libre  :  alors ,  à 
une  certaine  distance ,  dépendant  des  épaisseurs  initiales  de  ces 
couches ,  les  électricités  abandonnent  toujours  les  deux  corps. 

Si,  les  deuxeorps  étant  bons  conducteurs,  un  seul  se  trouvait  élec- 
trisé,  ce  dernier  opérerait  à  dislance  la  décomposition  du  fluide  natu- 
rel de  l'aatre,  dont  la  surface  serait  alors  recouverte  de  deux  couches 
électriques  de  natures  diiïérenlrs,  parlant  d'un  cercle  commun  per- 
pendiculaire à  la  ligne  qui  joint  les  centres  des  deux  sphères,  où 
répaisseor  commune  serait  nulle  et  de  là  irait  en  croissant  jusqu'aux 
points  placés  sur  la  ligne  des  centres.  L'attraction  apparente  des 
deux  corps  résulterait  de  l'attraction  de  l'électricité  de  A  sur  la 
couche  électrique  de  B  la  plus  voisine ,  et  qui  serait  de  nature  con- 
traire,  diminuée  de  la  répulsion  exercée  par  Télectricilé  de  A  sur 
réiectricité  de  même  nom  développée  par  influence  dans  B  et  re- 
foulée dans  la  partie  la  plus  éloignée. 

Enfin ,  si  un  des  corps  seulement  était  bon  conducteur  et  électrisé, 
l'anlre  étant  à  l'état  naturel,  Tattraclion  serait  lente  à  se  déve- 
lopper, et  d'autant  plus  que  le  dernier  corps  serait  plus  mauvais 
conducteur,  parce  que  la  séparation  des  électricités  par  influence  à 
distance  ne  s'y  ferait  que  très-difficilement.  C'est  ce  qu'il  est  très- 
facile  de  vérifier  en  présentant  un  corps  électrisé  à  une  boule  de 
gomme  laque  suspendue  à  l'extrémité  d'un  fil  :  Taltraction  ne  se 
manifeste  qu'au  bout  d'un  certain  temps. 

La  répulsion  de  deux  corps  bons  conducteurs  présente  un  phéno- 
mène singulier  dont  lexplication  se  déduit  facilement  de  ce  qui 
précède.  Si  deux  corps  chargés  de  la  même  espèce  d'électricité  sont 
forcés  à  se  rapprocher,  il  arrive  toujours ,  lorsqu  un  des  corps  est 
très-petit  relativement  à  l'autre,  qu'à  une  certaine  distance  la  ré- 
pulsion se  change  en  attraction.  La  cause  de  ce  changement  réside 
dans  le  développement  de  réiectricité  par  influence  :  car  réiectri- 
cité de  nature  contraire  à  celle  qui  existe  dans  le  corps  le  plus  volu- 
mineux, et  qui  se  développe  dans  le  plus  petit,  froissant  à  mesure 
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que  la  distance  diminue ,  il  doit  nécessairement  exister  ane  distance 
à  laquelle  cette  atlraclion  est  plus  grande  que  la  répulsion  prove- 
nant de  la  couche  électrique  qui  eiistait  d'abord ,  jointe  à  celle  de 
même  espèce  qui  a  été  produite  par  innuenoe,  mais  qui  est  refoulée 
dans  la  partie  du  corps  la  plus  éloignée. 

897.  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  toutes  les  attractions  et 
répulsions  apparentes  des  corps  par  Tinfluence  électrique  sont  uni- 
quement le  résultat  des  attractions  et  des  répulsions  des  couches 
électriques  qui  existent  ou  se  développent  à  leur  surface.  Les  corps 
participent  à  ces  mouvements  »  parce  que  les  couches  électriques 
sont  maintenues  à  leurs  surfaces ,  ou  par  Tadhérence  et  par  la  ré- 
sistance de  Fair  s*ils  sont  mauvais  conducteurs ,  ou  par  ta  résistance 
de  Tair  seulement  s'ils  sont  bons  conducteurs. 

Quant  aux  explosions  électriques ,  elles  ont  toujours  lieu  entre 
deux  corps  électrisés  d'une  manière  différente ,  ou  directement  ou 
par  Tinfluence  de  Tun  d'eux,  lorsque ,  par  la  diminution  de  distance 
qui  les  sépare,  les  tensions  sur  les  points  voisins  deviennent  assez 
puissantes  pour  vaincre  la  résistance  de  l'air  :  alors  les  électricités 
traversent  l'air  pour  se  réunir  et  former  du  fluide  neutre.  Ce  phé- 
nomène est  accompogné  de  chaleur  et  de  lumière ,  et  quand  il  a  lieu 
à  travers  nos  organes ,  d'une  sensation  pénible  plus  ou  moins  vive, 
qui  se  fait  sentir  principalement  dans  les  articulations.  Nous  exa- 
minerons plus  tard  les  circonstances  qui  accompagnent  l'explosion. 
Quant  à  rinfluence  de  l'électricité  sur  nos  organes,  nos  connais- 
sances se  réduisent  au  fait  que  nous  venons  de  citer. 

Dans  l'explication  que  nous  venons  de  donner  des  phénomènes 
électriques ,  nous  avons  dit  que  les  tensions  observées  sur  les  diffé- 
rents points  d'un  corps  s'accordaient  parfaitement  avec  les  ten- 
sions calculées  y  nous  devons  exposer  maintenant  la  méthode  qui  a 
été  employée  pour  faire  ces  expériences  et  les  principaux  résultats 
du  calcul  et  de  l'observation.  Mais  comme  les  expériences  exigent 
toujours  un  certain  temps,  et  que  l'électricité  dont  un  corps  est 
chargé  se  dissipe  continuellement,  il  faut  nécessairement  corriger 
les  résultats  obtenus  successivement  sur  différents  points,  de  ma- 
nière à  les  ramener  à  ce  qu'ils  auraient  été,  si  les  expériences  eussent 
été  simultanées.  Ainsi,  nous  nous  occuperons  d'abord  des  différentes 
causes  de  la  déperdition  de  l'électricité. 

808.  Causes  de  la  déperdUUm  de  VéUctrieité.  Lorsqu'un  corps 
conducteur  isolé  est  chargé  d'électricité,  sa  tension  électrique  di- 
minue continuellement  et  finit  par  s^anéantir  au  bout  d'un  certain 
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temps.  Les  causes  de  cette  déperdition  et  les  lois  de  leur  inflaence 
sonl  imporlaDtes  à  connaître ,  afin  de  les  é\itery  quand  cela  est  pos- 
sible, et,  dans  le  cas  contraire,  de  corriger  les  résultats  que  Ton 
obtient  dans  toutes  les  expériences  qui  exigent  une  certaine  durée. 
Par  exemple,  dans  les  expériences  par  lesquelles  Coulomb  déter- 
mina la  loi  des  répulsions  électriques,»  la  perte  de  réleclricité  avait 
été  sensible  dans  l'intervalle  des  trois  observations,  les  résultats 
n'auraient  pu  être  comparés  entre  eux ,  qu'après  que  les  tensions 
correspondantes  aux  deux  dernières  auraient  été  ramenées  par  le 
calcul  à  ce  qu  elles  eussent  été  si  la  tension  n'avait  pas  diminué. 

Les  causes  de  déperdition  de  l'électricité  dans  un  corps  conduc- 
teur isolé  sont  :  1«  l'humidité  que  l'air  dépose  sur  les  corps  iso- 
lants, et  qui  les  rend  conducteurs  ;  ^  la  conductibilité  plus  ou  moins 
grande  des  supports,  car  il  parait  qu'il  n'existe  pas  dans  la  nature 
de  corps  parfaitement  isolant;  3»  le  contact  de  Tair,  car  dans 
Tair  parfaitement  desséché  par  du  chlorure  de  calcium  ou  de  l'a- 
cide sulfurique  concentré,  l'électricilé  se  dissipe,  quoique  beau- 
coup plus  lentement  que  dans  l'air  renfermant  de  la  vapeur  d'eau. 
La  première  cause  de  déperdition  peut  facilement  être  évitée  en 
essuyant  et  desséchant  les  corps  non  conducteurs,  et  opérant  dans 
une  atmosphère  qui  ne  soit  pas  saturée  d'humidité;  mais  il  n'en  est 
pas  de  même  des  deux  dernières  :  il  faut,  par  conséquent,  en  dé- 
terminer les  lois. 

899.  Lai  de  la  déperdUim  de  l'électricité  par  la  seule  influence 
de  Vair.  Pour  déterminer  la  loi  dont  il  est  question,  il  fallait  d'a- 
bord un  support  qui  isolât  parfaitement  le  corps  électrisé,  afin  de 
le  soustraire  à  toute  influence  étrangère  à  celle  de  l'air.  Coulomb, 
après  de  nombreux  essais,  reconnut  qu'un  cylindre  de  cire  d'Es- 
pagne ou  de  gomme  laque  d'une  demi-ligne  de  diamètre  et  de  dix- 
huit  à  vingt  lignes  de  longueur  suffit  pour  isoler  une  balle  de  sureau 
qui  a  cinq  à  six  lignes  de  diamètre,  surtout  lorsque  la  tension 
électrique  n'est  pas  considérable.  D'après  cela,  Coulomb  fixa, 
dans  sa  balance ,  une  balle  de  sureau  à  l'extrémité  d*un  levier  en 
gomme  laque,  et  il  plaça  dans  la  cage  ABCD,  par  l'ouverture  0 
(fig.  515),  une  autre  boule  de  sureau ,  isolée  de  la  même  manière 
an  moyen  d*un  cylindre  de  gomme  laque;  cette  dernière  fut  faible- 
ment électrisée ,  et  les  deux  boules  s'étant  partagé  celte  électricité, 
celle  de  la  balance  fut  repoussée.  Dans  une  des  séries  d'expé- 
riences ,  la  première  répulsion  avait  été  de  40%  et  leur  distance  fut 
ramenée  à  20*  en  tournant  l'aiguille  du  micromètre  de  t^tO^  :  la 
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force  de  torsion  était  alors  de  160*.  A  mesure  qoe  la  dépordîtion 
avait  lien,  les  deax  boules  se  rapprochaient;  mais,  pour  estimer 
la  perte  de  réaction  au  l)out  d'un  certain  temps ,  on  diminuait  la 
torsion  de  manière  à  ramener  les  boules  à  leur  distance  initiale.  11 
est  évident  que  la  perte  était  alors  mesurée  par  le  mouvement  ré- 
trograde que  Ton  avait  imprimé  à  Taiguille.  Ainsi,  dans  l'expé- 
rience citée  y  au  bout  de  trois  minutes  il  avait  fallu  détordre  le  fil 
de  80*9  et  la  torsion  totale  ne  se  trouvait  plus  que  de  190*.  Cou- 
lomb déterminait  ensuite ,  au  moyen  des  résultats  de  ocs  expérien- 
ces 9  la  perte  d'électricité  rapportée  à  la  réaction  moyenne  entre 
deux  observations  consécutives  :  par  exemple,  dans  les  observations 
précédentes,  les  réactions  successives  étant  160®  et  130%  dont  la 
moyenne  est  lU*  et  la  perte  30*  pour  trois  minutes,  la  perte  pour 
une  minute,  relativement  à  la  tension  moyenne,  était  10/1&A« 

A  la  suite  d'un  grand  nombre  d*expériences,  Coulomb  a  reconnu 
les  lois  suivantes  ; 

1"*.  La  déperdition  de  Télectricité  par  le  conlact  de  l'air,  dans  les 
mêmes  circonstances,  produite  chaque  instant  une  diminution  dans 
la  force  de  réaction,  qui  est  une  même  fraction  de  la  réaction  du 
corps  au  commencement  de  cet  Instant,  et  dans  un  petit  intervalle , 
une  même  fraction  de  la  réaction  moyenne  au  commencement  et  à 
la  fin.  La  même  lot  est  applicable  aux  tensions  d'un  même  corps, 
puisque  les  tensions  sont,  comme  les  réactions,  proportionnelles 
aux  carrés  des  épaisseurs  des  couches  électriques  [888]. 

Au  moyen  de  cette  loi ,  qui  est  la  même  que  celle  de  Newton  pour  le  re- 
froidissement [52i],  on  peut  calculer  la  réaction  A|,  après  le  temps  t,  quand 
on  connaît  la  réaction  Ao  à  Torigine  :  la  formule  est  alors  la  même  que  celle 
de  la  page  425  du  4*'  volume  : 

logA,  =  logAo  — jj«....  (a), 

a  étant  un  coefficient  dépendant  de  Téltit  hygrométrique  de  l'air ,  qui 
devra  être  déterminé  pour  chaque  série  d'expériences  par  des  observations 
préliminaires ,  et  dont  on  substituerait  les  résultats  dans  la  formule  ;  M  est 
toujours  lé  module  des  tables  ordinaires,  2,302585. 

Dans  Téquation  précédente  nous  avons  représenté  par  Ao  et  At  les  réactions 
de  deux  corps  électriscs  ;  car  c'est  réellement  à  ces  réactions ,  et  non  pas  aux 
quantités  d'électricité  des  boules  que  la  loi  est  applicable.  Mais  comme  ces 
quantités  d'électricité  sont  proportionnelles  aux  racines  carrées  des  réactions , 
en  les  désignant  par  To  et  T| ,  on  aura 

^  =  — *  ;  d'où  Ton  déduira,  logT,  =*  T^  —  ^• 
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9*.  La  déptfditira  croit  avec  le  degré  d'humidité  de  Tair.  Dans 
les  jour»  sees ,  elle  est  d*eiiTlroii  1/60  pêt  minule  ;  dans  les  temi» 
très-homides,  elle  s'élève  jusqu'à  1/10. 

>.  Dans  rair  an  même  degré  d'hamidilé^  la  déperdition  d*élec- 
tridlé  est  la  méme^  quelles  que  soient  la  grosseur,  la  forme  et  la 
nalure  des  eorps»  pourvu  que  la  tension  soit  trés^peUte.  Coulomb 
a  vérifié  cetie  loi  avec  un  globe  d  un  pied  de  diamètre ,  avec  des 
cylindres  de  diflérentes  dimensions,  aveo  des  cercles  de  papier 
doré,  eie. 

II  résulte  de  ces  lois  que,  dans  les  expériences  sur  les  ten- 
sions  électriques  des  corps ,  il  faut  d'abord  déterminer,  par  des 
observations  préliminaires,  la  fraction  qui  représente  la  perte  de 
rélectricité  pendant  une  minule ,  et  corriger  de  celte  perte  les  ré- 
sultats des  expérences. 

Il  est  important  de  se  souvenir  qu'à  chaque  instant  les  épaisseurs 
des  couches  électriques  sont  proportionnelles  aux  racines  carrées 
des  réactions  et  des  tensions. 

900.  Déperdition  par  le$  mpporU.  Nous  avons  dit  précédem- 
ment qu'il  n'existe  aucun  corps  qui  ne  conduise  plus  ou  moins  l'é- 
lectricité; on  peut  facilement  constater  ce  fait  en  mettant  des  cy- 
lindres de  différentes  matières  non  conductrices,  en  contact  avec 
des  corps  éleclrisés  :  tous^  après  la  séparation  auront  acquis  une 
certaine  tension  électrique,  de  même  nature  que  celle  du  con- 
ducteur, et  que  l'on  pourra  facilement  reconnaître  en  les  présen- 
tant à  un  électroscope.  H  résulte  des  nombreuses  observations 
de  Coulomb,  que  la  faculté  conduclrice  des  corps  mauvais  con- 
ducteurs croit  rapidement  avec  la  tension  électrique  et  la  diminution 
de  leur  longueur,  de  sorte  qu'à  chaque  tension  correspond  dans 
chacun  de  ces  corps  une  certaine  longueur  pour  laquelle  l'iso- 
lement est  complet.  Coulomb,  après  expériences  des  multipliées,  a 
découvert  cette  loi  remarquable  :  les  longueurs  auxquelles  un 
même  corps  non  conducteur  de  forme  cylindrique  commence  à  iso- 
ler complètement  un  corps  sont  proportionnelles  aux  carrés  des 
tensions  électriques  de  ce  corps. 

901.  Certains  corps  non  conducteurs,  chargés  d'électricité  qu'on 
y  a  développée  par  le  frottement,  conservent  pendant  très-long- 
temps leurs  tensions  électriques,  malgré  le  contact  de  l'air  et  des 
corps  conducteurs  :  tels  sont  principalement  les  gâteaux  de  résine, 
qai,  éleclrisés  au  moyen  d*une  peau  de  chat,  sont  encore  éiectri- 
qoes  après  plusieurs  mois.  Cet  effet  doit  tenir,  du  moins  en  partie, 
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à  la  difBcollé  que  rélectricité  éprouve  à  se  dégager  de  ces  corps; 
mais  il  y  a  encore  une  autre  cause  qui  concourt  avec  celle-là ,  et 
dont  il  sera  question  à  Tarlicle  des  condensateurs. 

902.  DéterminatioH  du  rapport  du  tênsiom  dam  les  différenis 
points  de  la  turface  d'un  corps  conducteur  éleetrisé.  Le  procédé 
employé  par  Coulomb  pour  déterminer  lès  tensions  des  différenis 
points  de  la  surface  d'un  corps  est  fondé  sur  ce  principe  :  si  on  met 
en  contact  avec  un  point  quelconque  de  la  surface  d'un  corps 
électrisé  un  petit  disque  de  papier  doré,  soutenu  par  un  manche  de 
gomme  laque ,  la  tension  qu'il  acquerra  par  le  contact  sera  propor- 
tionnelle à  celle  du  point  du  corps  qui  a  été  touché.  Coulomb  véri- 
fia ce  principe  de  plusieurs  manières.  Il  prit  d'abord  un  cylindre 
conducteur  isolé  et  électrisé  ^  et  il  le  toucha  en  un  point  de  sa  sur- 
face avec  le  disque ,  qu'il  porta  dans  la  balance  pour  en  mesurer 
la  tension }  il  le  loucha  de  nouveau  au  même  point ,  à  des  in- 
tervalles de  temps  égaux  et,   chaque  fois,  il  mesura  la  ten- 
sion acquise  par  le  plan  d'épreuve.  £n  comparant  les  tensions 
acquises  successivement  par  le  disque  avec  les  tensions  que  le  cy- 
lindre devait  avoir  aux  mêmes  instants  par  la  déperdition  due  à 
l'influence  de  l'air,  il  trouva  l'accord  le  plus  satisfaisant.  Il  chargea 
d'électricité  un  corps  conducteur  isolé,  et  le  toucha  d'abord  en  un 
certain  point  avec  le  plan  d'épreuve,  dont  la  tension  fut  détermi- 
née à  Taide  de  la  balance  de  torsion  ;  ensuite  il  mit  le  conducteur 
en  contact  avec  un  corps  isolé  parfaitement  égal  pour  sa  nature,  sa 
forme  et  ses  dimensions,  et,  après  la  séparation,  touchant  de  nou- 
veau le  premier  au  même  point,  il  reconnut  que,  dans  cette  der- 
nière expérience,  la  tension  acquise  par  le  disque  était  le  quart  de 
celle  qu'il  avait  acquise  par  le  premier  contact;  or,  les  tensions  du 
cylindre  en  un  même  point  devaient  nécessairement  être  quatre 
fois  plus  grandes  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second  [888]  : 
car  le  corps  ayant  été  mis  en  contact  avec  un  autre  parfaitement 
égal,  l'électricité  avait  dû  se  partager  également  entre  eux  ,  et 
après  le  contact,  il  devait  avoir  seulement  la  moitié  de  l'électricité 
qu'il  possédait  d'abord.  Ainsi  les  tensions  du  disque  sont  propor- 
tionnelles à  celle  du  point  touché. 

Il  est  même  facile  de  reconnaître  qu'un  petit  plan  d'épreuve 
mis  en  contact  avec  une  surface  électrisée  aura,  après  la  sépa- 
ration ,  une  tension  précisément  égale  au  quart  de  celle  que 
possédait  l'élément  de  la  surface  qui  a  été  touchée.  Eu  effet , 
quand  le  plan  d'épreuve  est  tangent  à  la  surface  y  il  se  coa- 
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fond  avec  rélémenl  quil  touche ,  il  en  prend  en  quelque  sorte 
la  place,  el,  quand  on  le  relire^  on  obtienl  le  même  effet  que 
si  on  avait  découpé  an  élément  de  même  épaisseur  et  de  même 
étendue,  et  qu'on  Veut  enlevé.  Mais  comme,  après  la  séparation , 
la  couche  électrique,  qui  n  existait  que  sur  une  des  surfaces,  se 
répand  sur  toutes  les  deux ,  Tépaisseur  de  la  couche  se  trouve 
diminuée  de  moitié. 

Ce  principe  une  fois  reconnu ,  la  détermination  des  tensions  des 
divers  points  d*un  corps  électrisé  ne  présente  aucune  difficulté  : 
car  il  suffit  de  le  toucher  successivement  aux  différents  points  dont 
on  veut  avoir  les  tensions,  et  de  mesurer  chaque  fois,  au  moyen  de 
la  balance  de  Coulomb ,  la  tension  du  disque.  On  doit  seulement 
avoir  soin  de  prendre  pour  soutenir  le  disque  une  gomme-laque 
bien  isolante^  il  faut  pour  cela  qu'étant  mise  en  contact  avec  un 
corps  électrisé ,  après  la  séparation,  elle  ne  conserve  aucune  trace 
d^électricilé.Dc  plus  on  tiendra  compte  de  la  déperdition  de  réle&- 
Iricité  par  le  contact  de  l'air  ^  ou ,  ce  qui  est  beaucoup  plus  simple, 
après  avoir  obtenu  la  tension  de  deux  points,  on  prendra  de 
nouveau  celle  du  premier,  en  laissant  entre  la  seconde  et  la  troi- 
sième observation  le  même  temps  qu  entre  la  première  et  la  se- 
conde :  la  tension  du  premier  point  sera  la  moyenne  des  deux  ob- 
servations. 

905.  Par  les  moyens  d'observation  que  nous  venons  de  dé- 
crire, Coulomb  a  obtenu  les  résultats  suivants.  Dans  les  corps 
spbériques,  la  tension  est  la  même  pour  tous  les  points,  et  ce  sont 
les  seuls  pour  lesquels  l'uniformité  de  tension  subsiste.  Dans  les  la- 
mes prismatiques  ou  les  cylindres  très-allongés ,  la  tension  est  sensi- 
blement la  même  do  milieu  jusqu'à  27  millimètres  de  distance  des 
des  extrémités}  au  delà  elle  crott  avec  une  grande  rapidité.  Dans 
les  plaques  circulaires,  les  variations  de  tension  ne  se  manifestent' 
qu'à  0'",081  on  0"',108  du  bord,  et  à  partir  de  celte  limite  elle 
croît  rapidement  à  mesure  qu'on  s'approche  du  bord ,  et  les  points 
également  distants  du  centre  ont  la  même  tension.  Dans  un  ellip- 
soïde, la  tension  aux  extrémités  du  grand  axe  est  plus  grande  que 
dans  tous  les  autres  points,  et  la  différence  de  tension  aux  extré- 
mités des  axes  augmente  avec  le  rapport  de  leur  longueur.  Eniin, 
la  tension  à  l'extrémité  de^  pointes  est  très-grande  et  d'autant 
plus  que  les  pointes  sont  plus  aiguës.  D'après  Poisson ,  les  ten- 
sions électriques  aux  extrémités  des  axes  d'un  ellipsoïde  sont  pro- 
portionnelles aux  longueurs  des  axes  qui  passent  par  ces  points^ 
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ety  par  conséquent^  si  on  des  axes  était  infini  par  rapport  aux  deax 
antres  y  ce  qui  transformerait  les  extrémités  de.  l'ellipsoïde  en 
pointes ,  la  tension  y  serait  infinie. 

Noos  allons  maintenant  citer  quelques  cas  particuliers  pour  les- 
quels Poisson  a  pu  déterminer  les  tensions ,  et  qui  ont  été  iden- 
tiques avec  celles  obtenues  par  Texpérience. 

904.  Si  deux  sphères  de  diamètres  différents  sont  mises 
en  contact  et  élecl risées  dans  cet  état,  Tépaissenr  de  la  couche 
électrique  est  nulle  au  point  de  contact.  A  partir  de  ce  point, 
rélectricité  est  très-faible  sur  chacune  jusqu'à  une  assez  grande 
distance^  lorsqu'elle  commence  à  devenir  sensible,  elle  est  d'a- 
bord plus  intense  sur  la  plus  grande  des  deux  surfaces,  mais 
elle  croit  ensuite  plus  rapidement  sur  la  plus  petite  ^  et  au  point 
diamétralement  opposé  à  celui  du  contact,  l'épaisseur  de  la  couche 
électrique  sur  cette  dernière  sphère  est  toujours  plus  grande  qu'elle 
ne  Test  au  point  correspondant  sur  Tautre.  Le  rapport  des  épais- 
seurs de  la  couche  électrique ,  dans  ces  deux  points,  augmente 
à  mesure  que  le  rayon  de  la  sphère  diminue  ;  mais  cette  accroisse- 
ment n'est  pas  indéfini  :  il  tend,  au  contraire,  vers  une  limite  con- 
stante que  le  calcul  détermine ,  et  qui  est  égale  à  4, 2. 

Lorsqu'on  sépare  les  deux  sphères ,  chacune  d'elles  emporte  la 
totalité  de  l'électricité  dont  elle  était  recouverte,  et  après  qu'on  les 
a  soustraites  à  leur  influence  mutuelle,  cette  électricité  se  distribue 
uniformément  sur  chaque  sphère.  Le  calcul  démontre  que  l'épais- 
seur de  la  couche  électrique  sur  la  plus  petite  des  deux  sphères  est 
plus  grande  que  sur  l'autre ,  et  que  le  rapport  de  la  plus  grande 
épaisseur  à  la  plus  petite  augmente  à  mesure  que  le  plus  petit 
rayon  décroît.  Mais  ce  rapport  n'augmente  pas  indéfiniment  à  me- 
sure que  le  rayon  de  la  petite  sphère  diminue,  il  s'approche  conti- 
nuellement d'une  valeur  égale  à  1,65;  de  sorte  que,  quand  une 
sphère  est  mise  en  contact  avec  une  autre  d'un  diamètre  très-petit 
par  rapport  au  sien,  rélectricité  se  partage  entre  elles  à  peu  près 
dans  le  rapport  de  cinq  fois  la  surface  de  la  petite  sphère,  et  trois 
fois  celle  la  grande. 

Quond  deux  sphères  d'inégale  dimension  ont  été  électrisées  en 
contact,  nous  axons  déjà  dit  que  la  tension  au  point  de  contact  était 
nulle;  mais  si  on  les  écarte ,  une  partie  de  l'électricité  de  la  petite 
sphère  se  décompose ,  et  le  point  où  le  contact  a  eu  lieu  se  charge 
d'une  électricité  contraire  à  celle  de  la  grande  sphère.  Cet  effet  di- 
minue à  mesure  qu'on  écarte  les  sphères  et  devient  nul  à  une  di- 
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staoce  qai  dépend  da  rapport  de  leur  rayon  )  aa  delà  de  oelte 
distance,  le  point  où  s'est  fait  le  contacl  se  retrouve  dans  l'état  na- 
turel ^  enfln ,  à  ane  distance  plus  grande  encore ,  ce  point  se  charge 
de  la  même  espèce  d'électricité  que  le  reste  de  la  sphère  dont  il  fait 
partie.  Ces  phénomènes  sont  particuliers  à  la  petite  sphère;  sur  la 
grande  réleclricilé  est  toiyours  et  partout  de  même  nature  qu'à 
l'instant  du  contact. 

Nous  venons  de  supposer  que  les  deux  sphères  avaient  été  mises 
d'abord  en  contact;  considérons  maintenant  deux  sphères  char- 
géesy  dans  des  proportions  quelconques ,  d'électricité  de  même  na- 
ture on  de  nature  différente,  et  supposons  qu'on  les  rapproche 
graduellement.  S'il  n'existe  pas,  entre  l'espèce  et  les  quantités 
d'électricité  qu'elles  possèdent ,  le  rapport  particulier  qui  existerait 
si  elles  avaient  été  mises  en  contact,  les  couches  électriques  dans 
les  points  les  plus  voisins  deviennent  bientôt  de  nature  différente, 
si  elles  ne  l'étaient  déjà,  et  leurs  épaisseurs  croissent  indéfini- 
ment à  mesure  que  leur  dislance  diminue;  la  tension  électrique, 
croissant  proportionnellement  au  carré  de  cette  épaisseur,  finit  par 
vaincre  la  résistance  de  l'air,  et  les  fluides,  s'échappent  sous  la 
forme  d'étincelle,  avant  le  contact.  Les  fluides  de  nature  diffé- 
rente, ainsi  accumulés  avant  l'explosion,  dans  les  points  les  plus 
\oisins,  sont  à  peu  près  d'égale  tension  dans  les  deux  sphères. 
Ainsi,  quand  les  deux  sphères  ont  été  d'abord  éleclrisées  de  ma- 
nière différente,  chacune  d'elles  conserve,  dans  le  point  le  plus  voi- 
sin de  l'autre,  la  même  espèce  d'électricité  qu'elle  avait  d'abord; 
mais  quand  elles  ont  été  chargées  d'électricité  de  même  nature,  il 
se  fait  une  décomposition  du  fluide  neutre  dans  la  sphère  qui  con- 
litnt  moins  d'électricité  libre  qu'elle  n'en  contiendrait  si  le  contact 
flvait  eu  lieu ,  et  l'autre  reste  dans  le  même  état.  Toutes  ces  singu- 
lières alternatives  ont  été  vérifiées  par  l'expérience,  et  aux  distan- 
ces indiquées  par  le  calcul. 

Lorsqu'un  cylindre  non  isolé ,  terminé  par  une  demi-sphère ,  est  présenté 
perpendiculairement  devant  une  sphère  isolée  et  électriséc ,  à  une  distance 
Assez  grande  pour  qu'il  n'y  ait  pas  explosion ,  Textrémité  du  cylindre  la  plus 
voisine  de  la  sphère  se  charge  d'une  électricité  contraire  ;  cette  électricité  ne  se 
dissipe  pat ,  quoique  le  cylindre  communique  avec  le  sol ,  parce  qu'elle  est  re- 
tenue et  en  partie  dissimulée  par  l'attraction  de  réiectricité  de  la  sphère.  Goi^ 
lomb  a  trouvé ,  par  des  observations  multipliées ,  que  l'épaisseur  de  la  couche 
électrique  était  en  raison  inverse  de  la  puissance  3/2  de  la  distance  de  Textré- 
nilté  do  cylindre  au  centre  de  la  sphère,  en  raison  inverse  du  diamètre  du  cy^ 
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lîndre ,  et  en  raison  directe  de  U  quantité  d*électricité  de  la  sphère  :  ainsi,  en 
désignant  par  a  la  distance  de  rextréiuilé  du  cylindre  à  la  surface  de  la  sphère, 
par  R  le  rayon  de  la  sphère ,  par  e  l'épaisseur  uniFornie  de  la  couche  élec- 
trique qui  la  recouvre,  par  E  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  i  reitrémité 
du  cylindre ,  on  a 

h  = j; 

r{R-ha)« 

m  est  un  coefficient  constant  qui  doit  être  déterminé  par  rexpérience.  Celte 
même  formule  serait  encore  applicable  i  nn  cylindre  isolé  trè$*long ,  attendu 
que  Ton  pourrait  négliger  l'action  de  Télectriciié  contraire ,  qni  a'accumolerut 
à  l'extrémité  opposée. 

90S.  Observations  sur  les  hypothèses  admises  pour  expliquer 
les  phénomènes  électriques.  L'explication  que  nous  avons  donnée 
des  phénomènes  éleclnques,  repose  sur  Thypolbèse  de  lexistence 
de  deux  fluides  dont  les  molécules  similaires  se  repoussent ,  et  celles 
de  natures  difTérentes  s'attirent.  Tous  les  phénomènes  s'expliquent 
dans  cette  hypothèse  avec  une  extrême  précision;  mais  la  réalilé 
de  l'hypothèse  ne  s'ensuit  pas  nécessairement  :  car  pour  qu'il  cd 
fût  ainsi,  il  faudrait  démontrer  qu'aucune  autre  hypothèse  ne 
peu^  également  satisfaire  aux  faits  observés,  ce  qui  est  impos- 
sible. Nous  verrous  d'ailleurs  des  phénomènes  dont  on  rend  diffici- 
lement compte  dans  l'hypothèse  des  deux  fluides.  Franklin  a  le 
premier  imaginé  d'expliquer  les  phénomènes  électriques  en  n  ad- 
mettant qu'un  seul  fluide  :  les  corps  à  l'étal  naturel  en  renfermeraient 
de  certaines  quantités  qui  ne  manifesteraient  point  leur  présence; 
mais,  si  ces  quantités  étaient  augmentées  ou  diminuées,  les  corps 
agiraient  comme  s'ils  étaient  électrisés  positivement  ou  négative- 
ment. Cette  hypothèse  n'a  point  été  admise,  parce  qu'elle  est  in* 
suffisante  pour  expliquer  les  attractions  et  les  répulsions  dans  les 
diOerenls  cas  où  elles  se  manifestent.  Mais  si  on  ajoute  à  la  suppo- 
sition de  Franklin ,  que  l'espace  soit  rempli  du  fluide  électrique,  tous 
les  phénomènes  s'expliquent  facilement,  comme  Bigeon  l'a  fait  voir 
le  premier.  {A,C.  et  P.,  t.  xxxYiii.)Ën  effet,  considérons  deux  corps 
sphériques  A  et  B  en  présence,  désignons  leurs  volumes  par  v  ri  t', 
leurs  tensions  électriques  par  e  et  e',  et  par  £  celle  du  milieu  envi- 
ronnant. Traçons  sur  la  ligne  des  centres  une  sphère  A'  égale  a  A^ 
et  symétriquement  placée  par  rapport  à  B,  et  une  sphère  B'  égale 
à  B  symétriquement  placée  par  rapport  à  A.  L'action  de  A  sur  B 
r^fsultera  de  la  dilTérence  des  actions  des  sphères  A  et  A',  et  sera 
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proportionnelle  à  v  (e — E).  L'action  de  B  sur  A  sera  de  même  pro- 
portionnelle à  v'  (e' — E),  et,  par  conséquent,  l'action  réciproque 
sera  kw'  (c — £)(«' — E),*  étant  un  coefGcient  dépendant  de  la 
nature  de  raction  électrique ,  et  devra  être  divisé  par  d*,  d  étant 
la  distance  des  deux  corps.  Or  celte  expression  indique  des  répulsions 
qoaod  etie?  sont  tous  deux  plus  grands  ou  plus  petits  que  E  ;  et 
des  attractions,  quand  Tun  est  plus  grand  et  l'autre  plus  petit  que  E. 
D'après  le  même  physicien,  les  calculs  de  Poisson  sur  la  distribu- 
tion de  rélectricîlé  dans  les  corps  conducteurs  s'appliqueraient  à  la 
nouvelle  hypothèse;  seulement,  il  faudrait  admettre  que  le  fluide 
électrique  est  incompressible ,  et  que  la  quantité  dëlectricité  qu'on 
peut  ajouter  oa  enlever  est  infiniment  petite  relativement  à  celle 
que  contiennent  les  corps.  L'électricité  du  milieu  ambiant  serait 
adhérente  aux  molécules  d'air,  mais  le  vide  pourrait  en  contenir. 

Bigeon  a  appayé  son  explication  par  un  fait  qui  parait  en  oppo- 
sition avec  rhypothèse  des  deux  fluides,  et  qui  est  une  conséquence 
nécessaire  de  celle  qu'il  avait  adoptée.  En  suspendant,  sous  une 
cloche,  près  d'une  boule  de  moelle  de  sureau  fixe  et  isolée ,  une 
aotre  boule  placée  à  Textrémilé  d  un  fil  de  gomme  laqu  horizon- 
tal, soutenu  par  un  fil  de  cocon,  une  très-faible  diminution  dans 
la  densité  de  1  air  a  toujours  produit  une  répulsion  qui  disparaissait 
en  rendant  1  air  :  l'électricité  développée  était  positive.  Il  est  évident 
que,  dans  rhypothèse  d'un  seul  fluide,  diminuer  la  densité  de  l'air, 
cest  diminuer  la  tension  électrique  du  milieu  environnant.  Au 
premier  abord ,  TefTet  du  tourniquet  électrique  dans  le  cas  d'une  ten- 
sion négative  paraît  en  opposition  avec  l'hypothèse  d'un  seul  fluide; 
niais  cet  eflîet,  diaprés  Bigeon,  résulte  de  ce  que  la  pointe  et  le  mi- 
liea  environnant  se  trouvent  à  chaque  instant  au  même  état  élec- 
trique, et  qu*il  doit  en  résulter  une  répulsion. 

H  est  bien  fâcheux  qu'une  mort  prématurée  ait  empêché  Bigeon 
de  suivre  ces  recherches^  car  je  regarde  Thypothèse  qu'il  avait 
adoptée  comme  bien  plus  probable  que  celle  qui  est  généralement 
admise. 

§  3.  Appareils  électriques. 

906.  Machines  électriques.  La  plupart  des  phénomènes  que 
nons  avons  décrits  n'exigeant  que  de  faibles  tensions  électriques,  le 
frottement  d'un  cylindre  de  verre  ou  de  cire  d'Espagne  par  un 
morceau  de  drap  tenu  à  la  main  était  suffisant  pour  développer  les 
petites  quantités  d'électricité  nécessaires  à  leur  manifestation  ;  mais  ^ 
H.  6 
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pour  an  grand  nombre  d'expériences  qui  nons  restent  à  décrire,  de 
plus  puissants  appareils  sont  nécessaires. 
907.  La  machine  électrique  la  plus  ordinaire  est  composée 

(fig.  5i2y  52S  A,  5S2  B)  d'un  plateau  de  verre  circulaire,  vertical, 
mobile  sur  son  axe,  et  qui,  dans  sa  rotation ,  frotte  contre  quatre 
coussins  m,  n,  p,  q,  en  crin,  recouverts  de  peau ,  et  fixés  aux  mon- 
tants qui  supportent  Taxe  du  plateau.  Deux  cylindres  creux  en  cui- 
vre, MN  et  M'N',  montés  sur  des  supports  isolants,  se  terminent 
par  des  branches  garnies  de  pointes,  et  qui  embrassent  le  plateau 
sans  le  toucher.  Lorsqu'on  fait  tourner  le  plateau  au  moyen  de  la 
manivelle  ABC ,  le  frottement  du  verre  contre  les  coussins  déve- 
loppe deux  espèces  d'électricité  :  l'électricité  positive  se  répand 
sur  la  surface  du  plateau,  et  l'électricité  négative  passe  dans  les 
coussins ,  d'où  se  dissipe  dans  le  sol  avec  lequel  ils  communiquent. 
L'électricité  positive  du  plateau  décompose  à  distance  l'électricilé 
naturelle  des  conducteurs  MN  et  M  N'  ;  l'électricité  négative ,  i[\xi 
est  attirée  dans  la  partie  do  conducteur  la  plus  voisine  du  pla- 
teau >  s'écoule  sur  le  verre,  où  elle  forme  du  fluide  naturel  ;  cet 
écoulement  a  lieu  d'une  manière  continue  ou  par  intermittences, 
suivant  que  les  extrémités  des  conducteurs  sont  garnies  de  pointes 
ou  de  boules.  Alors  la  partie  opposée  du  conducteur  se  charge 
d'une  quantité  correspondante  de  fluide  positif,  dont  la  tension  va 
continuellement  en  augmentant,  jusqu'à  ce  que  l'accroissement  de 
tension  soit  égal  à  l'accroissement  de  perle  par  le  contact  de  Tair, 
ou,  si  le  développement  est  très-rapide,  jusqu'à  ce  que  la  tension 
puisse  vaincre  la  résistance  de  l'air. 

008.  Pour  qu'une  semblable  machine  fournisse  le  plus  d'élec- 
tricité possible  dans  les  mômes  circonstances,  il  y  a  plusieurs  con- 
ditions essentielles  à  remplir  :  V"  Les  coussins  doivent  être  enduits 
^or  mussif  bien  lavé,  ou  d'un  alliage  formé  avec  deux  par- 
lies  d'étain,  quatre  de  zinc  et  sept  de  mercure  :  car  l'expérience 
a  fait  reconnaître  que  le  frottement  du  cuir  nu  sur  le  verre  déve- 
loppait beaucoup  moins  d'électricité  que  quand  il  avait  été  recou- 
vert des  substances  dont  nous  venons  de  parler.  '^  Les  coussins 
doivent  communiquer  avec  le  sol  :  car  c'est  encore  un  fait  d'expé- 
rience, que  deux  corps  isolés  donnent  beaucoup  moins  d'électricité 
par  leur  frottement  que  quand  l'un  deux  communique  avec  le  sol. 
La  raison  en  est  d'ailleurs  facile  à  saisir.  En  eflet,  soient  A  et  B 
deux  corps  isolés  qui,  par  leur  frottement,  mettent  en  liberté  des 
quantités  de  fluides  positif  et  négatif,  que  je  représenterai  par  4"  ^ 
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et^a  (j'emploie  la  même  lettre  avec  des  signes  différents  pour 
indiquer  qae  ces  quantrtés  peuvent  se  neutraliser  mutuellement), 
ces  électricités  tendent  à  se  combiner,  et  cette  tendance  augmen- 
tant à  mesure  que  le  frottement  en  développe  une  plus  grande 
quantité,  l'influence  du  frottement  ^  pour  décomposer  une  nou- 
velle quantité  de  fluide  naturel,  ira  en  décroissant,  et  devien. 
dra  nulle  lorsque  l'attraction  des  fluides iibres  4"^^^  —  ^  sera 
égale  à  la  force  que  produit  le  frottement  pour  décomposer  du 
flaide  naturel  ;  mais  si  l'une  des  deux  électricités  peut  se  dégager, 
l'autre,  en  agissant  par  influence,  concourra  avec  le  frottement 
pour  opérer  de  nouvelles  décompositions  du  fluide  naturel.  3""  Il 
doit  y  avoir  autant  de  branches  garnies  de  pointes,  qu'il  y  a  de 
paires  de  coussins,  afin  que  la  partie  du  plateau  qui  se  présente 
au  frottoir  soit  toujours  à  l'état  naturel,  i""  Le  conducteur,  excepté 
l'extrémité  des  branches  qui  enveloppent  le  plateau,  ne  doit  ren- 
fermer aucune  pointe,  ni  aucun  corps  aigu  :  car  la  tension  y  de- 
viendrait beaucoup  plus  grande  que  dans  le  reste  du  conducteur,  et 
le  fluide  s'écoulerait  continuellement  dans  l'air  par  leurs  extré- 
mités. 5**  Le  conducteur  doit  être  supporté  par  des  corps  très-iso- 
lants, tels  que  des  cylindres  de  verre  enduits  de  gomme  laque. 
6*  Pour  éviter  la  déperdition  de  l'électricité  du  plateau  par  l'air,  dans 
le  trajet  des  frottoirs  aux  pointes  du  conducteur,  on  fixe  contre  les 
montants  qui  en  supportent  l'axe,  des  quarts  de  cercle  en  taffetas 
gommé;  ou  bien,  on. incline  les  tiges  du  conducteur,  de  manière 
que  les  pointes  soient  voisines  des  frottoirs.  Lorsque  les  conduc- 
teurs sont  garnis  de  pointes,  ils  peuvent  se  charger  sous  une  très- 
faible  tension  ;  mais  ils  ne  restent  chargés  qu'autant  que  la  machine 
est  en  mouvement.  Dans  les  premières  machines  électriques,  on 
employait  des  globes  ou  des  cylindres  de  verre,  que  l'on  faisait 
tourner  sur  leur  axe.  C'est  Ramsden  qui,  le  premier,  leur  a  sub- 
stitué des  plateaux  de  glace. 

909.  Pour  obtenir  de  fortes  étincelles,  qui  s'élancent  à  de  gran* 
des  distances  sur  les  corps  environnants,  on  emploie  souvent  des 
conducteurs  isolés  que  Ton  met  en  communication  avec  ceux  de  la 
machine,  et  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  conducteurs  secondaires. 
Il  faut  évidemment  donner  à  ces  conducteurs  des  formes  telles 
qu'ils  se  recouvrent  d'une  couche  électrique  la  plus  épaisse  possible, 
comparativement  à  celle  du  conducteur  de  la  machine.*  Les  cylin-  . 
dres  d'une  grande  longueur  et  d'un  petit  diamètre  sont  éminem- 
ment propres  a  remplir  cette  condition.  Yolta  employait  un  sys- 

6. 
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lème  de  12  cyliodros  de  6  lignes  de  diamètre  et  de  8  pieds  de 
longueur,  communiquant  ensemble,  mais  assez  éloignés  pour  qu'ils 
ne  se  nuisent  point  par  leur  influence ^nuluelle.  Ce  système,  qui 
renferme  12  pieds  carrés  de  surface,  lance  de  Irès-grandes  étin- 
celles ,  et  produit  sur  les  organes  des  effets  très-énergiques. 

Coulomb  a  tronvé  qu'on  mettant  en  communication  des  cylindres  très-longs , 
dont  les  diamètres  étaient  représentés  par  r  et  r';  les  épaisseurs  e  et  «'  des 
couches  électriques  dont  ils  se  chargeaient  étaient  représentés  par 

-  =  0,18784.-4-, 

la  ligne  étant  prise  pour  unité  de  longueur. 

910.  La  machine  que  nous  venons  de  décrire  ne  donne  que  de 
l'électricité  positive^  si  on  voulait  avoir  de  Télectricité  négative,  il 
faudrait  former  les  montants  mp  et  nq  avec  des  glaces,  et  faire  com- 
muniquer les  frottoirs  avec  un  autre  conducteur  isolé.  On  obtien- 
drait à  la  fois  les  deux  électricités  sur  les  deux  conducteurs;  mais 
la  tension  serait  beaucoup  plus  grande  en  faisant  communiquer  un 
des  conducteurs  avec  le  sol. 

911.  Van-Marum,  de  Harlem,  a  imaginé  une  construction  de 
machine  qui  donne  à  volonté  de  rélcclricité  positive  ou  de  Téleclri- 
cité  négative.  Cette  machine  est  représentée  r\g.  523  et  523  A.  Pour 
obtenir  de  rélectricité  positive  sur  le  conducteur  M  (fig.  523Â), 
les  deux  branches  A  et  B  sont  disposées  verticalement,  et  les  bran- 
ches C  et  D  louchent  les  frottoirs  pour  établir  leur  communication 
avec  le  sol.  Lorsqu'on  veut  avoir  de  rélectricité  négative  (fig.  623) 
on  place  horizontalement  les  branches  A  et  B,  de  manière  qu'elles 
communiquent  avec  les  frottoirs,  et  les  branches  CD  verticalement, 
pour  qu'elles  déchargent  le  plateau. 

912.  On  pourrait  facilement  faire  des  machines  à  électricité 
négative,  en  faisant  frotter  du  taffetas  ciré  sur  de  la  peau  de  chat. 
La  figure  524  représente  la  disposition  la  plus  simple  de  cet  ap- 
pareil. 

913.  Mais,  de  toutes  les  machines  électriques,  la  plus  simple 
et  la  plus  commode  pour  obtenir  à  volonté  l'une  ou  l'autre  espèce 
d'électricité,  ou  toutes  deux  à  la  fois,  est  celle  qui  est  due  à  Naime. 
Elle  est  représentée  fîg.  525,  525  A.  Cette  machine  se  compose 
d'un  grand  cylindre  de  verre  rétréci  à  ses  deux  extrémités,  et 
garni  de  deux  prolongements  métalliques  placés  dans  Taxe  du 
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cylindre 9  et  qui  tournent  dans  deux  coussinets  isolés;  un  d'eux  est 
garni  d*ane  naanivelle;  de  chaque  côté  du  cylindre  de  verre  sont 
placés  deux  cylindres  de  cuivre  isolés ,  dont  l'un  est  armé  de  poin- 
tes ,  l'autre  d'on  frottoir.  On  conçoit  facilement  que,  le  premier 
conducteur  étant  mis  en  contact  avec  le  sol ,  Fautre  se  chargera 
d'électricité  négative;  que  quand  le  second  sera  lui-même  en 
communication  avec  le  sol,  le  premier  prendra  réleclricilé  posi- 
tive, et  enfin  que  si  tous  les  deux  restaient  isolés,  chacun  se  char- 
gerait d'une  des  espèces  d'électricité.  Quel  que  soit  d'ailleurs  le 
système  de  machine  qu'on  emploie,  la  quantité  d'électricité  est 
proportionnelle  à  la  vitesse  de  rotation,  et  indépendante  de  la  pres- 
sion des  frottoirs. 

914.  M.  Armstrong  a  construit  une  nouvelle  machine  électrique, 
dans  laquelle  le  dégagement  de  l'électricité  résulte  du  frottement 
de  la  vapeur.  Cette  machine  produit  des  effets  si  supérieurs  à  ceux 
qu'on  obtient  des  plus  grandes  machines  à  plateaux  de  verre  que 
nous  croyons  devoir  la  décrire. 

La  machine  de  M.  Armstrong  se  compose  d  une  chaudière  à  va- 
peur en  tôle,  cylindrique,  à  foyer  inférieur  ;  l'air  chaud,  en  sortant  du 
foyer,  s'échappe  par  un  grand  nombre  de  tubes  qui  traversent  l'eau  : 
c^est  une  disposition  semblable  à  celle  des  locomotives.  La  chau- 
dière, y  compris  la  boite  à  fumée,  a  2'",45  de  longueur  et  environ 
1  mètre  de  diamètre.  Elle  est  supportée  par  6  pieds  de  verre  de 
1  mètre  de  hauteur.  La  vapeur,  en  sortant  de  la  chaudière,  se  rend, 
par  trois  courtes  tubulures,  dans  un  long  cylindre  horizontal, 
où  le  refroidissement  dû  au  contact  de  l'air  en  condense  une 
partie.  Le  mélange  de  vapeur  et  d'eau  se  dégage  par  46  tubes  re- 
courbés, qui  se  terminent  chacun  par  un  petit  tuyau  de  bois,  envi- 
ronné d*un  tube  de  laiton  ;  la  vapeur  pénètre  dans  les  tuyaux  de 
bois  par  un  orifice  latéral  de  k  millimètres  de  diamètre,  et  rencon- 
tre ,  à  quelques  millimètres ,  un  petit  plan  qui  lui  fait  obstacle , 
l'oblige  à  tourner  autour  et  à  se  répandre  dans  le  tube  en  s'épa- 
nouissant.  La  vapeur,  après  sa  sortie,  rencontre  des  peignes  mé- 
talliques qui  communiquent  avec  le  sol  ;  ils  ont  pour  objet  d'enlever 
l'électricité  à  la  vapeur  et  de  l'empêcher  de  retourner  à  la  chau- 
dière -,  ils  sont  placés  très-près  des  orifices  des  jets  dans  les  ex- 
périences qui  demandent  de  grandes  quantités  d'électricité  et  non 
de  longues  étincelles;  mais,  quand  on  veut  obtenir  de  grandes  ten- 
sions ,  ils  sont  éloignés  à  une  distance  de  9  à  12  centimètres  des 
orifices  d'écoulement.  Cette  machine  produit  près  de  cinquante  fois 
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plus  d*effet  que  la  grande  machine  à  plateau  de  verre  de  l'Institation 
polytechnique,  qui  a  2*^927  de  diamètre,  et  donne  des  étincelles  de 
60  centimètres  de  longueur.  Mais  la  puissance  de  cette  machine  est 
surtout  remarquable,  quand  on  lui  fait  produire  des  courants.  Nous 
reviendrons  plus  loin  sur  ce  sujet  {A.  C.  et  P.,  t.  x). 

On  fait  ordinairement  avec  les  machines  électriques  quelques 
expériences,  dont  les  effets  s'expliquent  facilement  au  moyen  de  la 
théorie  que  nous  avons  exposée. 

91  S.  On  place  à  l'extrémité  du  conducteur  un  plateau  métal- 
lique AB  (fig.  536) ,  communiquant  avec  lui,  et  au-dessous  un  autre 
plateau  CD,  en  communication  avec  le  sol;  si  l'on  met  entre  eux 
un  corps  léger  mn  lesté  en  n,  la  machine  étant  en  mouvement ,  le 
corps  mn  sera  attiré  vers  AB,  et,  aussitôt  qu'il  l'aura  touché,  il 
en  sera  repoussé  comme  possédant  la  même  espèce  d'électricité; 
en  retombant  sur  le  plateau  CD ,  il  reviendra  à  l'état  naturel ,  et 
sera  de  nouveau  attiré  et  repoussé ,  tant  que  la  machine  sera  en 
mouvement. 

On  fait  aussi  cette  expérience  d'une  autre  manière.  ACBD  (fig.  527) 
est  un  cylindre  de  verre ,  fermé  inférieurement  par  un  plateau  mé- 
tallique qui  communique  avec  le  sol,  et  supérieurement  par  un  autre 
disque  métallique,  en  contact  avec  le  conducteur  d'une  machine 
électrique.  On  met  dans  le  cylindre  des  boules  de  sureau;  elles  s'élè- 
vent et  retombent  successivement. 

AB  (fig.  628)  est  une  tige  métallique,  communiquant  avec  le 
conducteur,  «t  supportant  trois  timbres  C ,  D ,  E ,  le  premier  et  le 
troisième  par  des  chaînes  métalliques,  et  celui  du  milieu  par  un  cor- 
don de  soie  ;  ce  dernier  communique  avec  le  sol  par  la  chaîne  g  ; 
entre  les  timbres  extrêmes  et  celui  du  milieu  sont  suspendues,  par 
des  cordons  de  soie,  deux  petites  boules  de  cuivre  a  et  h.  Lorsqu'on 
fait  tourner  la  machine,  la  boule  a  se  meut  entre  les  timbres  C  et 
D,  et  la  boule  h  entre  les  timbres  D  et  E ,  comme  le  corps  mn  de 
Texpérience  précédente  entre  les  plateaux  AB  et  CD.  Cet  appareil 
porte  le  nom  de  carillon  électrique» 

816.  Lorsqu'on  place  un  corps  conducteur,  terminé  par  une 
pointe  aiguë ,  sur  le  conducteur  d'une  machine  électrique ,  il  se 
charge  très-peu  ;  le  même  effet  se  manifeste  quand  on  place  dans 
le  voisinage  du  conducteur  un  corps  conducteur  communiquant  avec 
le  sol ,  et  terminé  par  une  pointe  aiguë.  L'explication  de  ces  effets 
se  déduit  facilement  de  ce  que  nous  avons  dit  précédemment.  On 
peut  rendre  manifeste  l'écoulement  de  l'électricité^  dans  le  dernier 
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cas,  aa  moyen  de  l'appareil  à  timbre  fig.  529.  Les  tiges  ombrées 
sont  condaclrices. 

917.  SI  on  dispose  sur  le  conducteur  d'une  machine  électrique 
une  tige  a&  (  fig.  sso  ) ,  sur  laquelle  repose  une  aiguille  métallique 
terminée  par  deux  pointes  inclinées  en  sens  contraire  sur  sa 
direction,    pendant  le  mouvement  du  plateau  l'aiguille  tourne 
en  sens  contraire  de  la  direction  des  pointes.  Ce  phénomène  avait 
élé  assimilé ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  aux  effets  de  réaction 
produits  par  l'écoulement  des  liquides  et  des  gaz,  en  considérant  la 
couche  d'air  qui  environne  un  corps  électrisé  comme  un  vase  qui 
retenait  le  fluide ,  mais  dont  les  parois  n'étaient  susceptibles  que 
d'une  résistance  limitée  :  alors ,  si ,  en  un  point  quelconque  de  la  sur- 
face ,  la  tension  électrique  l'emportait  sur  cette  résistance ,  le  vase 
était  percé,  le  fluide  s'écoulait  et  la  pression  sur  le  point  opposé 
du  vase  lui  donnait  un  mouvement  en  sens  contraire  de  Técoule- 
ment.  Cette  explication  était  cependant  difficile  à  admettre ,  car, 
l'action  étant  égale  à  la  réaction ,  il  fallait  supposer  à  l'électricité 
une  masse  finie  ou  une  vitesse  infiniment  grande.  Mais  Aimé  a 
fait  voir  que  cette  explication  était  inexacte  :  une  aiguille  contour- 
née en  S ,  enduite  de  vernis  dans  toute  son  étendue,  excepté  à  l'ex- 
trémité des  pointes,  et  soutenue  horizontalement  dans  une  cloche 
par  un  fil  métallique  extrêmement  fin  et  recouvert  de  vernis,  ne 
tourne  pas  lorsqu'on  a  fait  le  vide  dans  la  cloche ,  et  que  le  fil  de 
suspension  communique  avec  une  machine  électrique  en  activité , 
quoique  alors  l'électricité  s'écoule  rapidement  par  les  pointes  :  ce 
dont  il  est  facile  de  s'assurer  en  faisant  l'expérience  dans  l'obscurité. 
11  est  très*probable ,  d'après  cela,  que  le  mouvement  dont  il  s'agit 
<  provient  de  la  force  répulsive  exercée  sur  l'aiguille  par  l'air  que  le 
courant  électrisé.  Cette  explication  est  encore  appuyée  par  un 
autre  fait,  également  observé  par  Aimé  :  le  tourniquet  électrique 
fonctionne  lorsqu'il  est  plongé  dans  un  liquide  mauvais  conduc- 
teur, tel  que  l'huile,  et  reste  immobile  quand  il  est  plongé  dans 
l'eau. 

918.  Quand  liquide  s'échappe  d'un  vase  par  des  orifices  assez 
capillaires  pour  que  l'écoulement  ait  lieu  par  intermittences  et  goutte 
à  goutte,  en  électrisantlevase,  l'écoulement  devient  continu  ;  mais, 
d'après  Carmoy,  la  dépense  n'est  pas  augmentée.  Ce  dernier  ré- 
sultat parait  assez  singulier ,  attendu  que  le  premier  s'explique 
oatarellement  par  une  diminution  de  pression  de  l'air  à  l'extrémité 
des  tubes  d'éeoolement  j  peutrètre  la  difiérence  de  dépense  était  trop 
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petite  pour  être  appréciable  par  les  moyens  qui  ont  été  employés 
pour  la  mesurer.  Il  parait  aussi  qu'un  liquide  élecirisé  s'évapore 
plus  rapidement  qu'un  liquide  qui  ne  l'est  pas. 

919.  Éleclrophore.  Cet  appareil ,  imaginé  par  Wilk,  est  com- 
posé (fîg.  531)  d'un  gâteau  de  résine  à  surface  bien  plane,  renfermé 
dans  une  enveloppe  métallique  AB;  et  d'un  disque  métallique  CD 
d'un  diamètre  un  peu  plus  petit  y  armé  d'un  manche  isolant  EF. 
Pour  se  servir  de  cet  appareil ,  on  bat  le  gâteau  de  résine  avec 
une  peau  de  chat^  et  l'on  place  dessus  le  disque  CD.  L'électricité 
négative  y  dont  la  résine  a  été  chargée  par  le  frottement ,  décom- 
pose le  fluide  naturel  du  plateau  métallique  ;  Télectricilé  positive  se 
répand  sur  la  face  inférieure  et  l'électricité  négative  sur  la  face  su- 
périeure; le  fluide  positif  du  plateau  ne  se  combine  pas  avec  le 
fluide  négatif  du  gftteau ,  à  cause  de  la  difflculté  que  l'électricité 
éprouve  à  se  mouvoir  dans  la  résine.  Si  alors  on  soulève  le  plateau, 
ses  deux  électricités ,  qui  ont  été  séparées  par  l'influence  de  celle 
dont  la  résine  est  chargée,  se  combineront  et  tout  rentrera  dans 
l'état  initial  ;  mais  si,  avant  de  soulever  le  plateau,  on  touche  sa  sur- 
face supérieure  avec  le  doigt,  on  augmentera  la  quantité  d^électri- 
cilé  décomposée,  en  permettant  à  l'électricité  négative  de  s'échap- 
per, et,  après  sa  séparation  du  gAteau,  le  disque  possédera  toute 
l'électricité  positive  hbre  qui  était  répandue  sur  la  surface  in- 
férieure. Comme  le  gàleau  ne  perd  que  très -lentement  son 
électricité,  l'expérience  pourra  être  répétée  un  grand  nombre  de 
fois;  à  la  fin  cependant  l'électricité  du  g&teau  finira  par  dispa- 
raître. 

920.  L'électricité  de  la  résine  agit  sur  son  enveloppe  métallique 
de  la  même  manière  que  sur  le  plateau  métallique;  mais,  comme 
cette  enveloppe  communique  avec  le  sol,  elle  se  charge  seulement 
d'électricité  positive  ;  c'est  ce  que  l'on  peut  mettre  en  évidence  de 
la  manière  suivante  :  si  l'on  fait  communiquer  le  plateau  avec  la 
petite  boule  a  (fig.  532) ,  et  l'enveloppe  du  gAteau  de  résine  avec  la 
boule  b,  un  pendule  isolé  c  oscillera  continuellement  entre  les  deux 
boules.  La  raison  en  est  évidente  :  la  boule  a,  étant  en  communi- 
cation avec  la  partie  supérieure  du  plateau,  partagera  son  électri- 
cité négative,  et  la  boule  b,  étant  en  communication  avec  l'enve- 
loppe du  gAteau,  partagera  son  électricité  positive.  Alors  la  boule 
du  pendule,  se  trouvant  à  l'état  naturel,  se  rapprochera  de  ia 
boule  qui  aura  la  plus  grande  tension  ;  en  la  touchant  elle  parta- 
gera son  électricité ,  elle  sera  alors  repoussée  ;  les  mêmes  phéno- 
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mènes  se  reproduiront  sur  Tautre  boule,  et  ces  alternatives  dore- 
ront tant  qoe  le  gAteaa  conservera  de  l'électricité. 

On  pourrait  aussi  charger  la  résine  d'électricité  positive,  en 
mettant  le  gâteau  en  contact  avec  le  conducteur  d'une  machine 
électrique  :  les  mêmes  phénomènes  auraient  lieu. 

Des  plateaux  de  10  à  15  centimètres  de  diamètre  donnent ,  à  Tap* 
proche  du  doigt  ou  d'un  corps  conducteur,  des  étincelles  très- visibles 
en  plein  jour.  Ces  appareils  conservent  souvent  l'électricité  pendant 
plusieurs  mois,  tant  la  résine  laisse  difficilement  dégager  l'électri- 
cité  dont  elle  est  chargée.  Ils  sont  souvent  employés  dans  les  la- 
boratoires de  chimie  pour  les  expériences  eudiométriques. 

921.  Pour  mettre  en  évidence  l'espèce  d'adhérence  qui  existe 
entre  la  résine  et  les  deux  fluides  électriques,  on  fait  une  expérience 
curieuse,  qae  nous  allons  rapporter.  Sur  la  surface  d'un  plateau  de 
résine  on  trace,  avec  un  corps  conducteur  chargé  d'électricité ,  des 
caractères  quelconques-,  Télectricité  reste  sur  ces  lignes  :  car,  si  l'on 
jette  sur  le  plateau  une  poudre  d'un  corps  non  conducteur,  et  qu'on 
l'incline ,  la  poudre  reste  fixée  au  plateau  sur  les  lignes  parcou- 
rues par  le  corps  électrisé.  On  rend  cette  expérience  plus  pi- 
quante en  traçant  des  caractères  avec  les  deux  espèces  d'électricité, 
et  injectant  sur  la  surface,  au  moyen  d'un  petit  soufflet,  un  mé- 
lange de  soufre  et  de  minium  ;  le  soufre  se  fixe  sur  les  traits  char- 
gés d'électricité  positive,  et  le  minium  sur  les  traits  chargés  d'élec- 
tricité négative  :  par  conséquent,  les  premiers  caractères  sont 
jaunes  et  les  derniers  sont  rouges.  Cette  séparation  provient  de  ce 
que,  dans  le  frottement  du  soufre  et  du  minium ,  le  premier  prend 
l'électricité  négative,  et  le  second  l'électricité  positive. 

922.  Go  doit  à  M.  Masson  l'observation  de  plusieurs  phéno- 
mènes très-curieux ,  qui  proviennent  des  mêmes  causes  que  ceux 
dont  nous  venons  de  parler.  Si  on  place  une  médaille  sur  un  gâ- 
teau de  résine  et  si  on  la  fait  traverser  par  une  étincelle  électrique, 
le  Ouide  laisse  sur  la  résine  une  empreinte  fidèle  de  la  face  de  la 
médaille  qui  était  en  contact  avec  lui,  et  que  l'on  rend  visible  par 
du  minium  projeté  à  l'aide  d'un  soufflet.  L'expérience  ne  réussit 
bien  qu'autant  que  la  couche  de  résine  est  d'une  faible  épaisseur  et 
qu'elle  repose  sur  une  plaque  métallique  en  communication  avec  le 
sol.  En  opérant  avec  de  l'électricité  positive ,  les  parties  saillantes  de 
la  médaflle  sont  représentées  par  des  lignes  recouvertes  de  minium , 
et  l'empreinte  est  entourée  d'une  auréole  dont  les  rayons  semblent 
partir  du  centre.  Ou  obtient  une  empreinte  plus  nette,  en  plaçant 
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sar  la  médaille  en  commanication  avec  le  sol  une  plaque  minoe  de 
résine  et  au-dessus  une  plaque  métallique  qui  reçoit  les  étinoelles. 
Dans  ce  cas  il  n'y  a  pas  d'auréole. 

On  parvient  aussi  à  former  des  empreintes  très  -  nettes  >  en 
frottant  une  médaille  avec  de  la  plombagine  de  manière  qu'il  n'en 
reste  que  dans  les  creux,  la  plaçant  sur  une  feuille  de  papier,  et 
la  faisant  traverser  par  une  étincelle  :  la  plombagine  se  détache 
de  la  médaille  et  s'applique  sur  le  papier  en  conservant  la  même 
configuration. 

923.  On  peut  disposer  Télectrophore  de  manière  à  obtenir  des 
étincelles  sans  être  obligé  de  toucher  le  plateau }  il  suffit  pour  cela 
de  coller  contre  le  gâteau  (fîg.  555)  une  petite  bande  d'étain  laminé 
qui  communique  avec  le  sot ,  ou  seulement  avec  l'enveloppe  du  gâ- 
teau ;  il  est  évident  que,  par  cette  disposition ,  on  obtiendra  le  même 
eflet  que  si  on  touchait  la  face  inférieure  du  plateau  :  l'étectricité 
qu'on  obtient  alors,  après  avoir  soulevé  le  plateau,  est  encore 
positive. 

984.  On  a  employé  des  électrophores  dans  les  briquets  à  gaz 
hydrogène,  pour  enflammer  le  gaz.  La  fig.  ta*  en  représente  la 
disposition  la  plus  simple  :  le  gaz  hydrogène  est  fourni  par  un  ap- 
pareil semblable  à  celui  de  M.  Gay-Lussac  [367]  ;  mais,  en  même 
temps  qu'en  tournant  le  robinet  on  produit  un  écoulement  de  gaz 
hydrogène,  le  même  mouvement  fait  naître,  entre  deux  pointes 
placées  de  chaque  côté  de  l'orifice,  une  étincelle  provenani  d'un 
électrophore  renfermé  dans  la  boite  MN^  étincelle  qui  enflamme  le 
gaz  en  le  traversant. 

925.  Condenêateurt,  Soient  A  et  B  (fig.  635)  deux  plateaux  mé- 
talliques communiquant,  le  premier  avec  le  conducteur  d'une  ma- 
chine électrique,  le  second  avec  le  sol,  et  séparés  l'un  de  l'autre 
par  un  disque  de  verre  d'un  plus  grand  diamètre  ;  supposons  que 
la  machine  produise  de  l'électricité  positive  :  le  plateau  A  prendra 
d'abord  une  certaine  quantité  d'électricité  positive  qui  agira  à  dis- 
tance à  travers  le  disque  de  verre,  sur  le  plateau  B,  décomposera 
son  électricité  naturelle,  attirera  contre  le  disque  le  fluide  négatif, 
et  refoulera  dans  le  sol  le  fluide  positif.  Représentons  par  V  la  quan- 
tité d'électricité  du  premier  plateau,  et  par  R  celle  du  second  : 
y  sera  nécessairement  plus  grand  que  R ,  car  celte  dernière ,  étant 
neutralisée  par  la  première  à  la  distance  de  l'épaisseur  du  verre, 
sera  plus  petite  que  celle  qui  le  serait  au  contact.  Réciproquement, 
R ,  en  agissant  sur  V,  en  neutralise  une  partie ,  mais  qui  sera  plus 
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petite  que  ceDe  qu'il  neutraliserait  au  contact,  et ,  par  conséquent ^ 
plus  petite  queR.  Ainsi,  la  quantité  totale  d'électricité  renfermée 
dans  le  plateau  inférieur  sera  dissimulée,  et  une  partie  de  celle  du 
premier  plateau  le  sera  par  l'électricité  du  plateau  inférieur.  Par 
conséquent,  le  premier  plateau  pourra  prendre  une   nouvelle 
charge  d'électricité,  dont  une  partie  sera  neutralisée  par  la  réaction 
de  oelle  qu'elle  développera  dansB.  Alors,  en  supposant  que  la 
machine  fournisse  toujours  de  Télectricité,  la  charge  du  plateau  A 
deviendra  stationnaire ,  lorsque  la  partie  d'électricité  libre  devien- 
dra égale  à  celle  qu'il  acquerrait  s*il  communiquait  avec  le  conduc- 
teur, sans  faire  partie  de  l'appareil.  Si  le  plateau  inférieur  ne  com- 
muniquait pas  avec  le  sol,  l'appareil  se  chargerait  peu,  parce  que 
le  fluide  positif  du  plateau  inférieur  ne  pourrait  pas  se  dégager  et 
exercerait  une  action  répulsive  sur  la  charge  du  plateau  supérieur. 
Toutes  ces  conséquences  théoriques  sont  parfaitement  confirmées 
par  l'expérience.  En  effet,  si,  après  avoir  chargé  un  condensa- 
teur au  moyen  d'une  machine,  on  isole  les  deux  plateaux  en  enle- 
vant le  conducteur  ab  et  la  chaîne  cd,  et  qu'on  les  sépare,  on  les 
trouvera  chargés  d'électricités  différentes^  et  si  on  met  en  commu- 
nication les  deux  plateaux  au  moyen  de  l'appareil  fig.  S36 ,  que 
Ton  nomme  excitateur  (c'est  un  conducteur  dont  les  extrémités 
peuvent  être  rapprochées  au  moyen  d'une  charnière,  et  que  l'on 
tient  par  des  manches  isolants),  en  appliquant  un  des  boutons 
contre  un  des  plateaux,  et  approchant  l'autre  bouton  de  l'autre 
plateau,  il  se  fait  à  une  petite  distance  une  violente  explosion. 
Si  on  met  les  plateaux  en  contact  par  les  mains  ou  toute  autre 
partie  du  corps,  on  éprouve  une  vive  commotion  qui  affecte  prin- 
cipalement les  articulations.  Cette  commotion  se  fait  même  sentir 
à  travers  une  chaîne    composée  d'un  grand  nombre  de  per- 
sonnes, pourvu  que  ses  extrémités  soient  en  contact  avec  les  deux 
plateaux. 

986.  Lorsqu'un  condensateur  a  été  ainsi  déchargé ,  par  de 
nouveaux  contacts,  au  moyen  de  l'excitateur,  on  obtient  en- 
core des  étincelles,  parce  qu'une  partie  des  électricités  accumulées 
contre  les  faces  opposées  de  la  lame  de  verre  pénètre  dans  celte 
lame,  et  ne  s'en  dégage  que  difficilement  ;  c'est  ce  que  l'on  peut 
constater  par  l'expérience  suivante.  Après  avoir  chargé  un  con- 
densateur à  lame  de  verre,  on  le  place  sur  un  isoloir;  on  en- 
lève le  plateau  supérieur,  ilidonne  une  étincelle,  mais  très-petite; 
ensuite  on  enlève  la  lame  de  verre  et  on  touche  le  plateau  inférieur. 
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iJ  ne  donne  également  qu'âne  faible  étinoelle  ;  on  replace  alors  la 
lame  de  verre  ainsi  que  le  plateaa  sopériettr,  et  le  condensateur  se 
trouve  chargé  presque  aussi  fortement  qa'il  Tétait  d'abord.  Ainsi 
les  charges  des  deux  plateaux  étaient  restées  presque  en  totalité 
sur  les  faces  opposées  de  la  lame  de  verre. 

027.  Un  condensateur  isolé  peut  être  déchargé  en  touchant 
alternativement  les  deux  plateaux.  En  effet,  le  plateau  A  9  renfer- 
mant de  l'électricité  libre ,  la  cédera  entièrement  si  on  le  touche 
avec  un  corps  commaniqaant  avec  le  réservoir  commun;  mais 
alors  toute  l'électricité  de  B  ne  sera  plus  dissimulée  :  par  consé- 
quent, B  donnera  aussi  à  son  tour  une  certaine  quantité  d'électricité 
par  le  contact;  par  la  même  raison ,  A,  par  la  diminution  d'électri- 
cité de  Bf  acquerra  une  nouvelle  quantité  d'électricité  libre,  et 
ainsi  de  suite.  Ainsi ,  par  des  contacts  alternatifs  de  chaque  pla- 
teau, on  développe  de  l'électricité  libre  dans  l'autre,  et  on  par- 
vient à  décharger  complètement  l'appareil. 

Représentons  par  Y, ,  V, ,  Y3 ,  etc. ,  Vn  ,  les  quantités  d*électricité  qui  se 
trouvent  successivement  sur  le  plateau  supérieur;  par  R|,  Rf*->  Rb*  l^s 
quantités  d*électricité  qui  se  trouvent  sur  le  plateau  inférieur,  et  par  fA  la  frac- 
tion qui  représente  la  partie  d'électricité  neutralisée  dans  un  plateau  par  celle 
qui  se  trouve  dans  Tautre  :  nous  aurons  la  suite  d'équations 

Ri  =  A^V,        \  / 

V,  =  fiRi      I  On  déduit  I   V.  =  ^«Vt  R.  =  fjL^Ri 

V,  =  ^R.      ?     ^^  '^'     \  V,  =  ^-V.            R,  =  ^-R. 
I    équations    1    

Vn    =  ft^^i    J  V    Vn    =   A^*(*-*»Vi        Rn  =   /^•<— •)R, 

Si  dans  la  valeur  de  R„  on  remplace  R^  par  sa  valeur  |Lt  V,,  il  vient  R^  =: 
^ti%— ly^  .  iiJnsi  les  quantités  d'électricité  qui  restent  dans  les  plateaux  supé- 
rieur et  inférieur  forment  les  progressions  décroissantes 

Vi,  /.»¥.,  /.*V,,  /*%,/.«V,.  etc. 
/^V,,^»V»,  ^»V.,  ^'V|,  ;t«V»,  etc. 

Les  pertes  que  les  plateaux  éprouvent  successivement  forment  également 
des  progressions  géométriques  :  en  effet  les  pertes  du  plateau  supérieur  sont 

V,-V4  =  Vt(l-^«)^*,  etc. 

Celles  du  plateau  inférieur  sont 

R.-R,  =  V,(i-^«)^,     R.-R,  =  Vl(^-/^.•)M^ 
R,— R4  =  V,  O-^»)^»,  etc. 
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On  peut  facUemeul  vérifier  rexactitude  de  ces  foriiiiiles  :  car  la  somme  to- 
tale des  pertes  du  premier  plateau ,  en  supposant  le  nombre  des  contacts  infini , 
doit  être  égale  à  Yi,  et  celle  des  pertes  du  plateau  inférieur  doit  être  égale 
àR,  : 

La  première  sonmie  est 

Vi(l -/.•)(! -h  iu*+|a*-h/^'  +  ,  etc.), 
la  seconde  est       V,  (1  —  ^tt*)  (/* 4-  jtt'  4-/it'  -f-A^'-f-,  etc.)  ; 

Ainsi  la  somme  des  pertes  du  premier  plateau  est 
et  celle  du  second  est 

928.  On  peut  rendre  évidente  la  présence  de  réleclricité  mise 
successivement  en  liberté  sur  les  deux  plateaux ,  au  moyen  de  lap- 
pareil  fig.  537;  chaque  plateau  est  garni  d'une  tige  métallique^ 
armée  d'un  petit  pendule^  dont  le  mouvement  décèle  la  présence  de 
rélectricité  libre  dans  le  plateau  avec  lequel  il  communique. 

929.  La  quantité  d'électricité  qui  peut  s'accumuler  dans  un  con- 
densateur est  9  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  proportionnelle  à  la 
surface  des  plateaux ,  et  en  raison  inverse  de  l'épaisseur  de  la  lame 
isolante.  Il  semblerait,  daprès  cela,  qu'on  pourrait  augmenter  in- 
définiment la  faculté  condensante  d'un  appareil,  en  diminuant  con- 
venablement l'épaisseur  de  la  plaque  isolante;  mais  il  n'en  est  pas 
ainsi  :  car,  si  son  épaisseur  est  très-petite  relativement  à  la  tension 
des  électricités  qui  la  pressent ,  les  actions  électriques  la  brisent. 

930.  On  peut  se  servir,  pour  corps  isolant ,  de  verre ,  de  résine, 
de  taffetas  gommé ,  et  même  d'une  couche  de  vernis ,  dont  on  en- 
doit  les  faces  de  contact  des  deux  plateaux.  Les  condensateurs  de 
taffetas  gommé  ont  le  grand  inconvénient  de  n'être  pas  compara- 
bles, parce  que,  par  la  pression,  le  taffetas  gommé  développe  de 
rélectricité.  Les  condensateurs  à  vernis  ne  peuvent  être  employés 
que  pour  accumuler  de  petites  doses  d'électricité,  qui,  par  leur  réu- 
nion, ne  produisent  que  de  faibles  tensions.  On  pourrait  aussi  em- 
ployer une  couche  d*air,  en  séparant  les  deux  plateaux  par  un  petit 
intervalle  :  la  limite  de  la  saturation  aurait  évidemment  Heu  lorsque 
l'attraction  des  deux  électricités  pourrait  vaincre  la  résistance  de 
Vair }  la  charge  de  l'appareil  serait  beaucoup  plus  petite  que  dans 
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les  antres  cas.  Quelle  que  soit  d'aillears  la  nature  da  corps  isolant 
employé,  il  faut,  pour  éviter  la  décharge  latérale,  que  le  disque 
isolant  ait  un  plus  grand  diamètre  que  les  plateaux. 

951.  La  force  condensante  d'un  condensateur  est  représentée 
par  le  rapport  entre  la  quantité  totale  d'électricité  que  possède  le 
plateau  supérieur  et  celle  qui  s'y  trouve  libre,  et  on  peut  facilement 
trouver  ce  rapport  par  Texpérience. 

En  désignant  par  A  la  quantité  d'électricité  introduite  dans  le  plateau  supé- 
rieur, elle  neutralisera  à  distance,  dans  le  plateau  inférieur,  une  quantité 
—  B  d  électricité  contraire  ;  et  cette  dernière ,  réagissant  sur  la  charge  du 
plateau  supérieur,  dissimulera  dans  ce  dernier  une  quantité  A'  d'électri- 
cité :  ainsi ,  en  désignant  par  E  la  quantité  d'électricité  libre  du  plateau  supé- 
rieur, on  aura 

E  =  A  — A'; 

mais  remarquons  que  le  rapport  de  A  à  B  doit  être  le  même  que  celui  de  B  à 
A'  :  par  conséquent ,  en  le  désignant  par  m ,  nous  aurons 

B  =  — mA,  et  A'  =  — mB ;  d'où  A'  =  m«A ,  et  E  =  (1— m*)A ; 
Al 

Ce  dernier  rapport  est  la  mesure  de  la  force  condensante  de  l'appareil. 

On  pourrait  déterminer  la  valeur  de  m  en  chargeant  le  condensateur  d'une 
quantité  quelconque  d'électricité ,  Tisolant ,  séparant  les  plateaux  et  les  tou- 
chant successÎTement  par  un  même  plan  d'épreuve ,  que  Ton  appliquerait  sur 
des  points  semblablement  situés  sur  chacun  d'eux  :  les  racines  carrées  des  réac- 
tions du  plan  d'épreuve ,  que  l'on  déterminerait  au  moyen  de  la  balance  de 
Coulomb ,  seraient  proportionnelles  aux  quantités  totales  d'électricité  qui  se 
trouvaient  dans  chacun  des  plateaux  lorsqu'ils  étaient  appliqués  sur  la  lame 
isolante  ;  car,  quand  on  les  sépare ,  la  majeure  partie  de  l'électricité  reste  adhé- 
rente au  verre ,  mais  celle  qui  ae  trouve  sur  chacun  d'eux  doit  être  propor- 
tionnelle à  la  quantité  totale. 

Mais  on  peut  déterminer  la  quantité  m  sans  démonter  le  condensateur;  pour 
cela  il  faut  Tisolcr,  mettre  le  disque  inférieur  en  contact  avec  le  sol ,  toucher  le 
disque  supérieur  avec  le  plan  d'épreuve ,  mettre  le  disque  supérieur  en  contact 
avec  le  sol ,  et  déterminer  la  tension  du  disque  inférieur  en  le  touchant  avec  le 
même  plan  d'épreuve  :  le  rapport  des  racines  carrées  des  deux  tensions  est 
égal  à  la  quantité  m.  En  effet,  nous  avons  trouvé 


E  —  1  — m»* 
quand  la  tension  existe  sur  le  plateau  supérieur  ;  on  trouverait  de  même 
B  _       1 
E'-  1— m*' 
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quand  oa  a  mis  le  plateau  supérieur  en  contact  avec  le  sol. 

Ainsi  -rr  =  T  ;    mais  B  =  —  mA  :  donc  =-  =  m. 

938.  Il  est  infiniment  probable  que  réleclhcité  qai  est  retenue  si 
fortement  dans  les  corps  non  condocteursy  Test  ^  en  partie  du  n(H>ins, 
par  une  action  analogue  à  celle  qui  a  lieu  dans  les  condensateurs  : 
rélectricité  libre  doit  décomposer  le  fluide  naturel  intérieur^  et  ta 
difBculté  que  le  fluide  éprouve  à  se  mouvoir  doit  les  maintenir 
comme  dans  un  condensateur. 

9S5.  L'appareil  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  bauUille  de 
Leyde  (6g.  538)  est  composé  d'un  flacon  rempli  d'or  en  feuilles  ^ 
d'étain  laminé,  ou  de  toute  autre  matière  conductrice,  fermé  par 
un  bouchon  recouvert  de  vernis  à  la  gomme  laque  ou  de  cire  d'Es- 
pagne ,  à  travers  lequel  passe  une  tige  terminée  inférieurement  par 
une  pointe,  et  supérieurement  par  un  boulon;  la  surface  extérieure 
jusqu'à  la  hauteur  mn  est  recouverte  d'une  feuille  d'étain.  Le  métal 
enveloppant  porte  le  nom  d'armature  extérieure,  ei  celui  qui  est  dans 
le  flacon  ainsi  que  la  lige  mn  sont  désignés  sous  le  nom  û*armature 
intérieure.  Il  est  évident  que  cet  appareil  est  de  même  nature  que  . 
les  condensateurs,  car  il  est  formé  de  deux  corps  conducteurs  séparés 
par  une  lame  isolante.  Par  conséquent,  tout  ce  que  nous  avons  dit 
des  condensateurs  est  applicable  aux  bouteilles  deLeyde.  Ainsi,  pour 
les  charger  il  faut  qu'une  des  deux  armatures  soit  en  communication 
avec  le  sol  ;  on  peut  les  décharger  en  mettant  les  deux  armatures  en 
contact  ou  en  les  touchant  alternativement,  etc.  Ces  appareils,  qui 
furent  découverts  en  1746,  par  Musschenbroeck  et  Cunéus,  sont 
principalement  employés  pour  produire  de  violentes  commotions  ou 
des  combustions;  nous  les  examinerons  plus  tard  sous  ce  rapport. 
Ils  sont  aussi  très-commodes  pour  se  procurer  à  volonté  les  deux 
électricités  :  pour  cela  on  isole  une  bouteille  de  Leyde  chargée ,  et 
en  louchant  alternativement  les  deux  armatures,  on  obtient  succes- 
sivement les  deux  espèces  de  fluides  électriques. 

Dans  la  bouteille  de  Leyde,  comme  dans  le  condensateur  ordi- 
naire ,  l'électricité  accumulée  sur  les  deux  armatures  adhère  au 
verre,  de  sorte  que,  si  on  pouvait  enlever  les  deux  armatures, 
chacune  d'elles  ne  serait  chargée  que  d'une  très^petite  quan- 
tité d*électricité.  On  peut  facilement  faire  celte  expérience  au  moyen 
de  l'appareil  fig.  539.  Cette  bouteille  de  Leyde  se  compose  de  trois 
vases  cylindriques,  qui  entrent  les  uns  dans  les  autres  :  les  deux 
extrêmes  sont  en  métal  et  forment  les  deux  armatures;  celui  qui  est 
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intermédiaire  est  en  verre.  Si  ^  après  avoir  chargé  la  bouteille^  on  la 
place  sur  un  isoloir,  et  si  on  enlève  les  deux  vases  intérieurs  avec 
un  corps  isolant,  on  trouve  que  les  deux  armatures  n'ont  qu*uDe très- 
faible  tension ,  et  que  la  bouteille  reprend  sa  charge  primitive  quand 
on  remet  les  vases  en  place. 

954.  La  charge  d'une  bouleille  de  Leyde  est  proportionnelle  à 
rétendue  de  la  surface  des  deux  armatures  et  à  la  tension  de  celle 
qui  a  été  mise  en  communication  avec  la  source  d'électricité  :  la 
charge  d*un  même  appareil  est  alors  proportionnelle  à  sa  tension. 
On  apprécie  cette  tension  par  la  distance  à  laquelle  se  fait  Texplo- 
sion ,  car  cette  distance  diminue  à  mesure  que  la  tension  est  plus 
petite.  On  se  sert  pour  cela  de  Tappareil  fig.  540.  AB  est  une  tige 
mobile  dans  Tanneau  C ,  et  qui  communique  avec  l'armature  exté- 
rieure :  on  approche  lentement  le  bouton  A  du  bouton  M,  et  apr^s 
l'explosion  on  mesure  la  distance  des  deux  boules. 

935.  L'appareil  Gg.  5ii  est  un  carillon  à  bouteille  de  Leyde  ;  on 
en  concevra  facilement  Teflet  d'après  ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demment. Dans  l'appareil  fig.  542 ,  qui  produit  le  même  effet ,  la 
bouteille  de  Leyde  se  charge  par  sa  pointe ,  en  la  plaçant  dans  le 
voisinage  du  conducteur  d'une  machine  électrique. 

956.  Lorsqu'une  bouteille  de  Leyde  chargée  est  abandonnée 
à  l'action  de  l'air ,  l'armature  extérieure  communiquant  avec  le  sol, 
la  tension  de  l'autre  va  continuellement  en  diminuant,  et  la  bouleille 
finit  par  se  décharger  complètement  ;  mais,  si  on  isole  îa  bouteille , 
l'armature  par  laquelle  elle  a  été  chargée,  étant  la  seule  qui  pos- 
sède de  l'éleclricité  libre,  perd  d'abord  seule  de  l'électricité;  mais 
aussitôt  que  sa  tension  a  commencé  à  diminuer,  Télectricité  de 
l'autre  ne  se  trouve  plus  dissimulée  en  totalité  :  il  s'y  développe 
donc  de  l'électricité  libre,  et  elle  commence  à  son  tour  à  perdre  par 
le  contact  de  l'air.  Il  est  facile  de  voir  que  l'armature  dont  Télec- 
tricitéétoit  totalement  dissimulée  doit  acquérir  une  tension  crois- 
sante ,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  atteint  celle  de  l'autre,  et  qu'alors  ces 
deux  tensions  doivent  décroître  ensemble,  jusqu'à  ce  que  la  totalité 
de  l'électricité  se  soit  dissipée.  Ce  fait  est  parfaitement  confirmé 
par  l'expérience,  comme  on  peut  le  reconnaître  à  l'aide  de  l'appa- 
reil suivant. 

MN  (fig.  543)  est  une  lame  de  verre  verticale,  garnie  sur  chaque 
face  d'une  lame  d'étain  et  d'un  petit  pendule.  Si ,  après  avoir  chargé 
cet  appareil  en  mettant  une  de  ses  faces  en  eontact  avec  le  sol , 
et  l'autre  avec  le  conducteur  d'une  machine  électrique,  on  aban- 
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donne  l'appareil  â  lai-méme,  la  communication  avec  le  sol  restant 
établie^le  petit  pendule  qui  se  trouve  placé  sur  Tarmature  possédant 
de  l'électricité  libre  s'abaisse  graduellement  y  et  Tautre  reste  im- 
mobile. Mais  y  si  la  coinmanication  avec  le  sol  est  supprimée , 
le  petit  pendule  de  l'armature  qui  ne  renfermait  que  de  réleclricité 
dissimulée  s'élève  graduellement  à  mesure  que  Tautre  s'abaisse  ;  ils 
arrivent  bientôt  à  un  écart  à  peu  près  égal ,  et  qui  est  environ  la 
moitié  de  Técart  initial  du  premier:  alors  tous  deux  descendent , 
mais  très-lentement. 

957.  Piles  électriques.  Lorsqu'on  forme  une  chaîne  avec  plu- 
sieurs bouteilles  de  Leyde  (  fig.  544  )  dont  l'armature  extérieure  de 
chacane  communique  avec  l'armature  intérieare  de  la  suivante,  et 
qa'on  fait  communiquer  l'armature  intérieure  de  la  première  avec  le 
conducteur  d'une  machine  électrique  donnant  de  l'électricité  posi- 
tive y  et  l'armature  extérieure  de  la  dernière  avec  le  sol ,  toutes  se 
chargent  positivement  en  dedans ,  et  négativement  en  dehors.  En 
effet  y  la  charge  positive  intérieure  de  la  première  refoulera  dans  la 
seconde  le  fluide  positif,  tandis  qu'elle  attirera  contre  la  surface  du 
verre  l'électricité  négative }  la  seconde  bouteille  agira  de  même  sur 
la  troisiènoe ,  et  ainsi  de  suite.  11  est  évident  que  les  charges  iront 
en  diminuant  à  partir  de  la  première. 

En  désignant  par  Vi ,  V, ,  Vj ,  etc. ,  Vn,  les  électricités  des  armatures  ex- 
térieures; par  Ri,  Rf,  R»,  etc. ,R",  celles  des  armatures  intérieures,  on 
aura  les  équations 

R,  -h  V,  =  0  Ri  4-  /liVi  =  0 

R,  -h  V,  =  0  R,  4-  /*V,  =  0 

R,  +  V4  =  0  R,  4-  ^V,  =  0 


R^_i+V„=0  Rn-h^Yn=  0 

En  combinant  ces  équations ,  on  trouve 

R,  =  ^R,  V,  =  ,jL\i 

R,  =  /tR.  V,  =  fjLVt 

R4  =  fiRi  V4  =  fcVa 


En  multipliant  ces  équations ,  il'vient 

R„  =  /^«-«Ri  et        Vn  =  /t'-'Vi 

Au  lieu  de  bouteilles  de  Leyde ,  on  pourrait  employer  des  lames 
de  verre  revêtues  de  lames  d'élain  sur  les  deux  surfaces ,  et  dispo- 
sées comme  l'indique  la  fig.  545;  les  lames  en  regard  communiquent 
n.  7 
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par  nn  fil  métaDîqae.  Ed  saperposani  ane  saîte  de  oondensateors 
(fig.SM),  on  obtiendra  les  mêmes  effets.  Ces  derniers  appareils 
portent  le  nom  de  piUi  électriques. 

Quand  on  décharge  l'appareil ,  en  mettant  en  communication  l'ar- 
mature sapérieore  de  la  première  plaque  avec  l'armature  inférieure 
de  la  dernière  y  on  ne  reçoit  que  la  commotion  résultant  de  la 
charge  des  deux  armatures  extrêmes,  parce  que  toutes  les  autres 
électricités  libres  se  neutralisent  mutuellement. 

Si  y  après  avoir  chargé  un  de  ces  appareils  en  le  mettant  en  con- 
tact avec  une  machine  donnant  de  l'électricité  positive ,  on  l'isole , 
et  si  on  détermine  à  Taide  d'un  petit  plan  d'épreuve  la  nature  et  la 
tension  électrique  libre  sur  les  armatures ,  on  trouve  que  l'ap- 
pareil ne  renferme  que  de  l'électricité  positive  libre ,  dont  la  ten- 
sion va  en  décroissant  de  la  première  armature  à  Tavant-der- 
nière.  Si  on  touche  la  première  armature,  l'appareil  se  charge 
dans  toute  son  étendue  d'électricité  négative  :  car  l'appareil  se 
trouve  dans  le  même  état  que  si  la  dernière  armature  avait  été  en 
communication  avec  une  source  d'électricité  négative,  et  la  pre- 
mière en  contact  avec  le  sol.  Mais  si  l'appareil  reste  longtemps 
exposé  à  l'air,  la  déperdition  de  l'électricité  par  le  contact  de  Tair 
finit  par  établir,  sur  toutes  les  armatures,  des  tensions  qui,  au  bout 
d  un  certain  temps,  se  trouvent  disposées  comme  il  suit  :  les  ten- 
sions sont  de  nature  différente  dans  les  deux  moitiés  de  Tappareil; 
elles  sont  égales  sur  deux  armatures  également  éloignées  des  extré- 
mités, et  croissent  du  centre  vers  les  extrémités,  de  sorte  que  la 
première  et  la  dernière  ont  des  tensions  égales,  mais  de  nature  con- 
traire. Si  on  divise  la  série  en  plusieurs  parties,  Télectricilé  dans 
chacune  d'elles  finit  par  se  répartir  de  la  même  manière  que  dans 
la  série  totale.  Ces  résultats  du  calcul  sont  confirmés  par  l'expé- 
rience. (M.  BiOT,  Traité  de  Phy tique,  t.  ii.) 

Nous  verrons  bientôt  des  phénomènes  qui  paraissent  avoir  beau- 
coup d'analogie  avec  ceux  des  piles  électriques. 

938.  Eiectroscopes.  Ces  instruments  ont  pour  objet  de  décou- 
vrir dans  les  corps  de  très-petites  quantités  d'électricité)  tous  sont 
fondés  sur  les  attractions  et  les  répulsions  qui  se  manifestent  dans 
les  corps  légers  par  les  fluides  électriques  qu'ils  renferment.  Les 
appareils  Gg.  506 ,  508 ,  5io  et  5ii ,  sont  les  eiectroscopes  les  plus 
simples.  Pour  soustraire  les  mouvements  à  Tinfluence  de  Tair, 
on  dispose  ordinairement  l'appareil  dans  un  flacon  ou  une  cloche 
de  verre  (fig.  547  et  548).  Les.  corps  qui  doivent  s'écarter  par  Tin- 


Digitized  by 


Google 


ÉLEGTR0SGOPE8.  &9 

flaence  électriqoe  sontoo  des  brins  de  paille ,  ou  de  flis  métalliqaes 
dont  les  exirémifés  sont  garnies  de  boules  de  moelle  de  sureau  y  ou 
de  lames  d'or  étroites  et  très-minces. 

n  est  indispensable  que  les  pailles^  les  boules  de  sureau  ou  les 
lames  d*or ,  dans  leur  plus  grand  écart ,  ne  viennent  pas  toucher 
]e  verre  :  car  elles  pourraient  y  rester  adhérentes;  et  elles  commu- 
niqueraient d'ailleurs  au  verre  une  électricité  qui  se  dissiperait  difB- 
cîlement ,  et  troublerait  longtemps  les  résultats.  Pour  éviter  cet  in- 
convénient, on  emploie  les  dispositions  représentées  par  les  flg.  549 
el  550.  a  et  5  (fig.  549)  sont  des  boules  métalliques  communiquant 
avec  le  sol  par  les  tiges  qui  les  supportent ,  et  contre  lesquelles  les 
petits  pendules^  dans  le  maximum  de  leur  écart ,  viennent  frapper 
en  se  déchargeant  ;  afr  et  cd  (fig.  550)  sont  deux  petites  lames  d*étain 
collées  contre  la  surface  intérieure  du  verre ,  et  qui  remplissent  le 
mtoe  objet.  On  augmente  la  sensibilité  de  Tinstroment  en  plaçant 
les  boules  a  et  6  (fig.  549)  à  une  petite  distance  des  feuilles  d*or  : 
elles  sont  alors  éiectrisées  par  influence  ^  et  font  diverger  les  feuilles 
d'or  par  des  tensions  électriques  beaucoup  plus  faibles  que  quand 
elles  sont  très^éloignées.  On  peut  graduer  ces  instruments  en  en 
construisant  deux  aussi  semblables  que  possible  y  et  partageant 
successivement  entre  eux  la  charge  électrique  d'un  seul  :  on  ob- 
tient ainsi  les  déviations  correspondantes  à  des  charges  1 ,  1/2  y 
\!ky  \l%y  etc.  Les  déviations  relatives  à  des  charges  intermédiaires 
peuvent  s'obtenir  par  une  construction  graphique  ;  et  élre  vérifiées 
par  d'autres  expériences  directes.  (De  Saussure.) 

On  adapte  ordinairement  aux  machines  électriques  Télectroscope 
fig.  551 ,  connu  sous  le  nom  de  Henley.  Il  est  formé  d'une  tige 
d*ébëne  terminée  par  un  demi-cercle  en  ivoire^  au  centre  duquel 
est  suspendue  une  paille  garnie  à  son  extrémité  d'une  petite  boule 
de  moelle  de  sureau.  L'électromètre  de  Lane  (fig.  540)  a  pour  objet 
de  décharger  une  bouteille  de  Leyde ,  lorsque  l'électricité  a  acquis 
une  tension  limitée.  Il  est  formé  d'une  bouteille  de  Leyde  posée  sur 
un  plateau  métallique  y  surmonté  d'une  tige  métallique  verticale  y 
traversée  y  à  la  partie  supérieure  et  à  la  hauteur  du  bouton  de  la 
bouteille 9  par  une  tige  horizontale ^  mobile  dans  une  douille^  et 
dont  une  des  extrémités  peut  être  amenée  à  une  distance  quelcon- 
que du  bouton  de  la  bouteille. 

939.  Mais^  de  tous  les  électroscopes^  le  seul  qui  soit  ordinaire- 
ment construit  de  manière  à  donner  des  indications  comparables , 
et  d'où  Ton  poisse  déduire  la  mesure  des  tensions  électriques,  c'est 
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celui  de  Coulomb  (  6g.  &5S).  Cet  appareil  est  une  véritable  balauoe 
électrique  ^  dans  laquelle  on  a  supprimé  le  tube  EF  (ûg.  5i5  ) ,  et 
dont  le  cylindre  conducteur  passe  à  travers  l'épaisseur  du  verre. 

940.  Au  moyen  des  électroscopes  fig.  506  et  506^  on  reconnaît  la 
présence  de  Téleclricité  dans  un  corps  par  le  mouvement  des  boules 
vers  le  corps,  lorsqu'on  rapproche  à  une  petite  distance.  Au  moyen 
des  électroscopes  fig.  547  ^  548^  549 ,  £>o0  et  55t  ;  réiectricité  renfermée 
dans  un  corps  que  Ion  approche  de  la  boule  a  est  manifestée  par 
récarlement  des  pailles  ou  des  boules;  ces  eOels  proviennent, 
comme  nous  Tavons  déjà  expliqué ,  de  la  décomposition  à  distance 
du  fluide  électrique  naturel  de  la  partie  mobile  de  rélectroscx)pe. 
Dans  l'appareil  de  Coulomb ,  Teffet  provient  encore  de  la  même 
cause }  mais  il  y  a  une  double  décomposition  :  car^  en  approchant 
le  corps  cd  (fig.  55S) ,  dont  on  veut  reconnatlre  l'état  électrique,  du 
conducteur  ab,  réiectricité  mise  en  liberté  au  point  b  par  influence 
agit  à  son  tour  de  la  même  manière  sur  le  disque  de  clinquant. 

041.  L'usage  de  la  balance  de  Coulomb,  telle  que  nous  venons 
de  la  décrire  et  telle  qu'il  l'a  employée,  présente  un  grand  incon- 
vénient :  à  l'instant  où  elle  est  chargée ,  le  levier  mobile  est  re- 
poussé vivement,  et  fait  de  nombreuses  oscillations  avant  de  se 
fixer.  La  durée  totale  de  ces  oscillations  est  variable  avec  la  charge; 
et,  la  perle  d'électricité  par  l'air  et  les  supports  diminuant  la  charge 
des  boules  d'une  quantité  variable,  il  en  résulte  que  les  expérien- 
ces sont  bien  incertaines  quand  l'air  n'est  pas  très-sec. 

Quand  on  a  pour  objet  l'estimation  ou  la  mesure  de  Tintensilé 
d'une  source  continue,  on  peut  faire  disparaître  les  inconvénients 
que  nous  venons  de  signaler,  en  établissant  une  communication 
des  boules  fixes  et  mobiles  avec  la  source  :  on  obtient  alors  des  dé- 
viations permanentes,  et  il  n'y  a  plus  d'autres  causes  d'erreur  que 
la  variation  de  conductibilité  de  l'air.  Différentes  dispositions 
de  l'appareil  produisent  cet  effet.  Supposons  d'abord  qu'il  ne 
s'agisse  que  de  constater  la  tension  électrique  d'une  source  très- 
faible,  et  le  sens  des  variations  qu'elle  éprouve,  on  emploiera  la 
disposition  fig.  553.  Un  tube  de  verre  recourbé  à  angle  droit  s'élève 
de  quelques  centimètres  au-dessus  du  centre  d'un  plateau  de  bois 
PQ  ;  ce  tube  est  traversé  par  un  fil  de  cuivre  soudé  à  une  tige  de 
cuivre  AB,  placée  horizontalement.  Au  centre  de  cetle  tige  se 
trouve  une  pointe  fine  verticale,  supportant  un  fil  métallique 
très-fin ,  recourbé  dans  un  plan  vertical ,  de  manière  que  ses  deux 
extrémités  se  trouvent  à  la  haulcur  de  la  tige  AB,  mais  Tune 
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d'Qo  cAté,  et  l'autre  de  l'autre  ;  au  centre  de  ce  fli  existe  nue  très- 
petite  aiguille  aimaDléei  deslioée  à  lui  donner  une  faible  force 
directrice.  Aox  extrémilés  C  et  D  se  trouvent  deux  fils  verticaux 
de  gomme  laque  qui  parcourent  un  cadran  divisé.  En  tournant  tout 
Tappareil  de  manière  que  la  tige  et  le  fil  soient  en  contact^  Taiguille 
ayant  la  position  qu'elle  prendrait  si  elle  était  libre ,  et  en  mettant 
l'extrémité  S  du  fil  en  contact  avec  une  source  d'électricité,  l'ai- 
guille  CD  sera  déviée  d'une  manière  permanente^  et  d'autant  plus 
que  la  source  sera  plus  énergique.  Si  on  voulait  rendre  l'appareil 
encore  plus  sensible,  il  faudrait  suspendre  le  levier  mobile  au 
moyen  d'un  fil  de  cocon  dédoublé  et  de  20  à  30  centimètres  de  lon- 
gueur^ mais,  pour  que  l'électricité  parvint  à  ce  levier  comme  à 
la  tige  fixe,  il  faudrait  y  fixer  au-dessus  de  la  pointe  un  petit  godet 
renversé,  dans  lequel  elle  pénétrerait  sans  le  soutenir  :  par  le  con- 
tact, qui  s'établirait  naturellement,  l'électricité  se  communiquerait 
au  levier  mobile.  Pour  obtenir  des  mesures  avec  ces  appareils,  on 
pourrait  s'y  prendre  de  deux  manières  :  l""  en  faisant  tourner  le 
levier  AB  dans  le  sens  de  la  déviation ,  de  manière  à  le  maintenir  à 
la  même  distance  angulaire  du  fil  :  la  force  électrique  ferait  équilibre 
dans  chaque  opération  à  celle  de  l'aiguille  pour  revenir  à  sa  posi- 
tion primitive ,  force  qui ,  comme  nous  l'avons  vu ,  est  proportion- 
nelle au  sinus  de  la  déviation  sur  la  direction  primitive;  2"*  on 
pourrait  suspendre  le  levier  mobile  par  un  fil  métallique,  et  em- 
ployer la  torsion  comme  dans  la  balance  de  Coulomb;  mais  il  fau- 
drait séparer  le  fil  de  suspension  du  levier  mobile  par  un  fil  de 
gorome  laque. 

948.  Au  moyendel'un  quelconque  de  ces  appareils,  on  peut  faci- 
lement reconnaître  l'espèce  d'électricité  libre  que  possède  un  corps. 
En  effet,  pour  les  électroscopes  fig.  506  et  508,  on  commencera  par 
les  isoler  ea  les  plaçant  sur  une  plaque  de  verre  ou  de  résine,  après 
quoi  il  faudra  leur  donner  une  petite  quantité  d'électricité  positive 
oa  négative.  Pour  cela  on  approchera  de  la  boule  de  l'électros- 
cope  un  corps  possédant  une  électricité  connue ,  par  exemple  un 
bâton  de  cire  d'Espagne  frotté  :  l'électricité  négative  passera  dans 
la  partie  de  l'appareil  la  plus  éloignée,  et  l'électricité  positive  occu- 
pera la  partie  opposée.  Si  alors,  avant  de  retirer  le  bâton  de  cire 
d'Espagne,  on  touche  le  support,  l'appareil  se  trouvera  électrisé 
positivement,  et,  suivant  que  le  corps  dont  on  veut  reconnaître 
IVspècc  d'électricité  exercera  une  attraction  ou  une  répulsion,  on 
en  vonclura  la  nature  de  son  électricité.  En  approchant  de  même  un 
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corps  possédant  une  électricité  connue  des  électroscopes  flg.  547 
et  549,  et  en  touchant  le  bouton  avant  de  retirer  le  corps,  on  don* 
nera  à  Tappareil  une  électricité  contraire  qui  fera  écarter  les  fils^ 
et  9  suivant  que  cet  écart  sera  augmenté  ou  diminué  par  la  pré- 
sence d*un  nouveau  corps ,  il  possédera  une  électricité  de  même 
nature  ou  de  nature  différente  de  celle  du  corps  qnt  a  servi  d^abord. 
n  est  évident  qu'il  faudrait  opérer  de  la  même  manière  pour  Téleo- 
troscope  de  Coulomb. 

Nous  venons  de  dire  qu'au  moyen  d'un  électroscope  chargé 
d'électricité,  on  pouvait  reconnaître  l'espèce  d'électricité  d'un 
corps,  en  l'approchant  du  conducteur  qui  supporte  les  pendules } 
que ,  si  la  divergence  était  augmentée ,  le  corps  possédait  la 
même  espèce  d'électricité  que  l'appareil,  et  que,  si  la  divergence 
diminuait,  il  était  chargé  d'une  électricité  contraire.  La  première 
partie  de  cette  proposition  est  exacte^  mais  la  seconde  ne  l'est  pas 
toujours,  car  un  corps  à  l'état  naturel  est  électrisé  par  influence, 
et  pourrait  produire  le  même  effet.  Alors,  pour  que  la  dimi- 
nution de  divergence  soit  une  preuve  décisive,  il  faut  qu'elle  soit 
très-grande,  et  qu'en  approchant  toujours  davantage  le  corps, 
la  divergence  devienne  nulle,  et  qu'ensuite  il  se  manifeste  de  nou- 
veau une  répulsion. 

945,  EUciromèire  eondmiatêur.  Cet  instrument,  beaucoup  plus 
sensible  que  ceux  dont  nous  venons  de  parler,  a  été  imaginé  par 
Yolta  pour  découvrir  les  plus  faibles  traces  d'électricité.  II  se  com- 
pose (fig.  S54)  d'un  électroscope  à  feuilles  d'or,  surmonté  d'un  con- 
densateur, dont  le  plateau  inférieur  est  garni  d'une  tige  mn,  termi- 
née par  une  boule  0.  On  fait  communiquer  le  plateau  supérieur  avec 
le  sol,  et  la  boule  0  avec  le  corps  électrisé  :  la  charge  que  prend 
le  plateau  est  dissimulée }  alors ,  en  plaçant  le  corps  dans  les  mêmes 
circonstances  où  il  avait  d'abord  acquis  sa  tension  électrique,  et  en 
répétant  l'opération,  on  pourra  accumuler  une  quantité  croissante 
d'électricité  dans  les  plateaux  ;  en  les  séparant  elles  deviendront 
libres,  et  celle  du  plateau  inférieur,  qu'on  désigne  sous  le  nom  de 
collecteur,  fera  diverger  les  feuilles  d'or,  et  d'autant  plus  que  les 
contacts  auront  été  plus  multipliés.  II  est  évident  que  si  la  boule 
0  était  mise  en  communication  avec  une  faible  source  d'électri- 
cité, le  condensateur  prendrait,  par  un  seul  contact ,  le  maximum 
de  charge ,  parce  que  le  plateau  collecteur  se  mettrait  immédiate- 
ment en  équilibre  de  tension  avec  la  source. 

Quand  l'air  est  huiAide»  l'éleotrioité  se  perd  promptement^  et  il 
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serait  impossible  de  faire  des  expériences  comparables ,  si  Ton 
n'avait  soin  de  dessécher  Tair  intérieur  et  extérieur  de  Téleclros- 
cope  avec  des  matières  très-hygrométriques ,  telles  que  la  chaux 
vive,  le  chlorure  de  calcium ,  elc.  La  meilleure  disposition  est  celle 
représentée  fig.  555 ,  qui  est  due  à  M.  Pouillet.  La  cloche  de  l'élec- 
troscope  est  environnée  d'une  cage  carrée,  reposant  sur  le  même 
plateau^  on  met  une  substance  hygrométrique  dans  un  tiroir  placé 
dans  le  support  MN  qui  communique  avec  la  cloche  intérieure  et 
avec  Tespace  qui  la  sépare  de  la  cage  extérieure. 

944.  Èleetromètre  condensateur  à  troie  plateaux.  Cet  instru- 
ment, que  j'ai  imaginé  pour  rendre  sensibles  des  effets  qui  sont 
inappréciables  avec  Télectromètre  condensateur  ordinaire,  se  com- 
pose de  trois  plateaux  en  verre  dorés  et  superposés;  d'une  cage  en 
glace  qui  renferme  les  lames  d'or  ;  d'un  trépied  garni  de  vis  de  rap- 
pel ;  d'on  voyant  et  d'une  partie  de  cercle  divisé.  II  est  représenté  en 
élévation,  en  coupe  et  en  projection  horizontale,  fig.  987,  988  et  989. 

Le  plateau  inférieur  A  communique  métalliquemeut  avec  les 
lames  d'or,  comme  dans  les  condensateurs  ordinaires,  et  il  n'est 
verni  qu'à  sa  surface  supérieure.  Le  plateau  B,  placé  au-dessus, 
est  garni  d'un  manche  isolant  D;  il  est  verni  sur  ses  deux  faces, 
mais  non  à  sa  circonférence.  Enfin  le  plateau  C  est  percé  à  son 
centre  d'un  orifice  à  travers  lequel  passe  la  tige  qui  supporte  le 
plateau  B^  il  est  garni  d'un  cylindre  de  verre  F  qui  sert  à  le  son- 
lever,  et  il  est  verni  seulement  sur  sa  surface  inférieure.  Ces  pla- 
teaux sont  en  glace  dépolie;  ils  ont  été  dorés  en  appliquant  For  sur 
le  verre ,  après  l'avoir  humecté  seulement  avec  l'haleine;  et  ils  ont 
été  recouverts  à  chaud  d'un  grand  nombre  de  couches  de  vernis  à  la 
gomme  laque.  Mais  comme  il  est  important  que  les  surfaces  ver- 
nies soient  bien  planes,  et  qu'elles  ne  restent  jamais  telles  quand  le 
nombre  des  couches  est  considérable,  on  polit  la  surface  vernie 
avecdn  papier  couvert  d'émeri très-fin,  et  on  lui  rend  son  brillant 
en  la  faisant  chauffer,  ou  en  la  recouvrant  d'une  nouvelle  couche 
de  vernis. 

Les  lames  d'or  R,  S,  qui  communiquent  avec  le  plateau  A,  sont 
minces,  étroites,  parallèles  et  placées  dans  une  cage  en  glace  as- 
set  grande  pour  que  ces  lames  dans  leur  plus  grand  écart  ne  la 
rencontrent  pas.  Sur  le  fond  en  cuivre  de  la  cage  sont  fixées  deux 
lames  de  cuivre  verticales  et  parallèles ,  destinées  à  augmenter  par 
leur  influence  la  div^ence  des  lames.  La  cage  renferme  une 
bdle  pleine  de  chlorure  de  calcium. 
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La  cage  repose  sur  an  support  FGH  garni  de  vis  au  moyen  des- 
quelles on  peut  la  rendre  horizontale.  A  une  des  extrémités  de  ce 
support,  se  trouve  une  tige  terminée  par  une  plaque  circulaire  I, 
percée  à  son  centre  d'un  très-pelit  trou.  L'autre  extrémité  porte 
un  secteur  circulaire  divisé  en  degrés.  On  règle  la  hauteur  de  la 
pièce  qui  porte  la  division  et  du  centre  de  la  plaque  I  y  de  manière 
que  la  ligne  qui  joint  les  deux  centres  passe  par  l'extrémité  supé- 
rieure des  deux  lames  d'or. 

Voici  maintenant  la  manière  de  se  servir  de  cet  instrument.  On  tou- 
che le  plateau  supérieur  avec  un  corpscommuniquant  avec  une  faible 
source  électrique  et  le  bord  du  second  plateau  avec  le  doigt;  on  sup- 
prime les  contacts  ;  on  soulève  le  plateau  supérieur  et  on  touche  le 
plateau  inférieur  ;  alors  on  remet  le  plateau  supérieur  en  place,  et  ou 
recommence  un  certain  nombre  de  fois  la^mème  série  d'opérations; 
enfin  on  soulève  à  la  fois  les  deux  plateaux  supérieurs  au  moyen  de 
la  tige  D  :  les  feuilles  d*or  éprouvent  une  divergence  d'autant  plus 
grande  que  le  nombre  des  opérations  a  été  plus  considérable. 

Ce  phénomène  est  facile  à  comprendre  :  quand  on  met  le  premier 
plateau  en  contact  avec  la  source  d'électricité  y  et  le  second  avec  le 
doigt  y  tout  se  passe  comme  dans  le  condensateur  ordinaire  :  les 
deux  plateaux  se  chargent  d'électricités  contraires ,  mais  elles  sont 
dissimulées.  Lorsqu'on  soulève  le  premier  plateau ,  ces  électricités 
deviennent  libres;  mais  en  touchant  avec  le  doigt  le  troisième  pla- 
teau,  ce  dernier  se  charge  et  dissimule  la  charge  du  second;  si 
alors  on  recommence  ^  on  fera  passer  la  nouvelle  charge  dans  le 
troisième  et  ainsi  de  suite.  Il  est  évident  que  si  l'électricité  du  pla- 
teau supérieur  ne  se  perdait  pas,  il  suffirait  de  le  toucher  une  seule 
fois  avec  le  corps ^  mais,  pour  éviter  l'influence  de  cette  perle,  il 
vaut  mieux  le  toucher  à  chaque  opération. 

945.  Effets  produits  par  la  neutralisation  des  électricités  accu- 
mulées. La  plupart  des  effets  que  nous  allons  décrire  peuvent  s'ob- 
tenir avec  une  simple  bouteille  de  Leyde,  dont  on  fait  communi- 
quer les  armatures  par  le  corps  à  travers  lequel  la  décharge  doit 
passer.  Mais,  pour  produire  de  très-grands  effets,  on  réunit  plusieurs 
bouteilles  de  Leyde  sur  un  plateau  métallique,  de  manière  à  faire 
communiquer  leurs  armures  extérieures,  et  on  réunit  par  des  trin- 
gles leurs  armatures  intérieures  (flg.  556).  Cette  disposition  porte  le 
nom  de  batterie  électrique.  On  peut  aussi  former  des  batteries  élec- 
triques d'une  manière  plus  simple,  en  prenant  des  lames  de  verre  à 
vitre  que  l'on  recouvre  des  deux  côtés  de  lames  d'étain  jusqu'à  7  ou 
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8  centîinètres  des  bords^  les  plaçant  les  unes  sur  les  autres,  et  faisant 
eommimiquer  entre  elles,  par  des  fils  métalliques  placés  de  deux 
cAlés  opposés,  les  armatures  de  rangs  pairs  et  celles  de  rangs  impairs. 

946.  L'éleetrieité  suit  toujours  de  préférence  Us  bons  conducteurs. 
Ainsi  on  peut  impunément  décharger  une  bouteille  de  Leyde,  et 
même  une  batterie,  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre  que  Ton  met  en 
communication  avec  les  deux  armatures  et  que  Ton  tient  à  la  main , 
ou  qui  entoure  le  corps;  pourvu  toutefois  que  le  conducteur  ait  des 
dimensions  suffisantes  :  car,  dans  le  cas  contraire,  une  partie  de  la 
décharge  se  ferait  à  travers  les  organes.  L*eau  salée  conduit  mieux 
rélectricité  que  nos  organes,  et  ces  derniers  mieux  que  l'eau  pure  : 
aussi  quand  on  met  les  deux  armatures  d'une  batterie  en  commu- 
nication à  la  fois  par  de  Teau  et  par  les  mains ,  on  reçoit  une  forte 
commotion  si  l'eau  est  pure,  et  on  n'en  éprouve  aucune  si  l'eau  est 
salée.  Priestley,  d'après  des  expériences  que  nous  rapporterons 
bientôt,  range  les  métaux  dans  l'ordre  suivant,  sous  le  rapport  de 
leur  conductibilité  :  or,  argent,  cuivre,  laiton,  fer.  Ce  même  phy- 
sicien a  constaté  que  la  chaleur  augmentait  la  conductibilité  des 
corps  mauvais  conducteurs  et  diminuait  celle  des  bons  conducteurs. 
Quand  on  établit  la  communication  entre  les  deux  armatures  par 
plusieurs  corps  dont  les  facultés  conductrices  diffèrent  peu,  ou 
quand,  la  différence  étant  très-grande,  celui  qui  conduit  le  mieux 
ne  pourrait  pas  décharger  instantanément  la  batterie,  l'électricité 
se  distribue  entre  les  conducteurs  suivant  des  lois  encore  inconnues, 
mais  toujours  de  manière  que  la  plus  grande  quantité  d'électricité 
passe  par  les  corps  qui  conduisent  le  mieux;  dans  ce  cas,  la  con- 
ductibilité des  corps  dépend  non-seulement  de  celle  de  la  matière 
qui  les  constitue,  mais  encore  de  leurs  dimensions.  Il  est  probable 
que  pour  les  corps  cylindriques,  propageant  l'électricité  dans  le 
sens  de  leur  longueur,  la  faculté  conductrice  est  proportionnelle  à 
celle  de  la  matière,  à  la  surface  de  la  section  perpendiculaire  à 
Taxe  et  en  raison  inverse  de  la  longueur. 

947.  Choc  latéral.  Lorsqu'un  conducteur  de  dimensions  suffi- 
santes établit  la  communication  entre  les  deux  armatures  d'une  bat- 
terie, le  courant  qui  le  traverse  agit  pendant  la  courte  durée  de 
son  trajet  sur  les  corps  environnants,  il  les  électrise  par  influence,  et 
la  recomposition  rapide  du  fluide  neutre  produit  souvent  de  légères 
commotions.  Ce  phénomène,  qui  est  désigné  sous  le  nom  de  choc 
latéral,  peut  être  constaté  en  plaçant  dans  le  voisinage  d'une  bat- 
terie, un  conducteur  eu  communication  avec  le  sol  et  garni  d'un 
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petil  électrosoope  à  pendale  :  par  la  décharge  de  la  batterie,  le  pe- 
tit pendule  est  vivement  agité. 

948.  Effets  physiologiques.  Les  effets  produits  sur  nos  organes 
par  la  décharge  d'ane  bouteille  de  Leyde  sont  d'autant  plus  énergi- 
ques que  les  armatures  ont  une  plus  grande  surface ,  et  que  la  charge 
est  plus  forte.  L'effet  peut  se  transmettre  à  travers  une  cbatne  com- 
posée d*un  grand  nombre  de  personnes  qui  se  tiennent  par  les 
mains  :  chacune  d'elles  éprouve  la  même  commotion.  Avec  de  puis- 
santes batteries  9  on  parvient  à  tuer  des  animaux,  même  d*une 
grande  taille  :  il  serait  donc  très-dangereux  d'en  recevoir  la  dé- 
charge. 

949*  Effets  physiques  produits  par  la  décharge  d^uns  batterie 
dans  les  corps  mauvais  conducteurs,  ou  par  leur  nature,  ou  par 
leurs  dimensions.  Quand  on  fait  passer  la  décharge  d'une  batterie 
a  travers  un  corps  mauvais  conducteur,  par  Tune  des  deux  circon- 
stances énoncées,  le  corps  peut  être  percé,  déchiré  ou  disséminé; 
et  quand  il  résiste  à  cette  action  mécanique,  il  s'échauffe  plus  ou 
moins,  souvent  de  manière  à  rougir,  à  se  liquéfier,  ou  à  br&ler. 
Avant  de  citer  des  faits  particuliers,  nous  décrirons  l'appareil  dont 
on  se  sert  pour  faire  passer  la  décharge  d'une  batterie  à  travers 
un  corps  quelconque. 

Cet  appareil ,  connu  sous  le  nom  à' excitateur  universel,  se  com- 
pose (fig.  557]  de  deux  tiges  ab  eia'b',  montées  à  charnière  sur 
des  colonnes  isolantes  cdei  dd!  ;  elles  entrent  à  frottement  libre 
dans  les  douilles  s,  s',  afin  que  leurs  extrémités  paissent  être 
amenées  à  une  distance  quelconque.  Le  support  isolant  mn,  que  l'on 
peut  placer  à  différentes  hauteurs,  est  destiné  à  recevoir  le  corps 
à  travers  lequel  on  veut  faire  passer  la  décharge^  on  met  ses  extré- 
mités en  contact  avec  celles  des  tiges  ab  et  a'6'.  Une  d'elles  est  en 
communication  permanente  avec  une  des  armatures  de  la  batterie, 
et,  à  l'aide  de  l'excitateur  fig.  S36,  on  met  l'autre  armature  en 
contact  avec  l'autre  tige. 

9tt0.  Lorsqu'on  place  une  carte  obliquement  entre  deux  conduc- 
teurs terminés  par  une  pointe  (fig.  55S),  et  qu'on  fait  passer  entre  les 
pointes  la  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde,  la  carte  se  trouve 
percée  d'un  trou  très-fin ,  mais  qui  n*est  point  au  milieu  de  l'espace 
qui  sépare  les  deux  pointes  ;  il  est  beaucoup  plus  rapproché  de  la 
pointe  communiquant  avec  l'armature  chargée  d'électricité  négative. 
M.  Trémery,  à  qui  on  doit  cette  observation ,  a  remarqué  qu'à  me- 
sure que  l'on  diminuait  la  pression  de  Tair,  le  trou  de  ta  carte  se 
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rapprochait  da  milieu  de  Tintervalle  des  deox  pointes.  Ce  phéno- 
mène  est  resté  jusqu'ici  sans  explîcatioD, 

9St.  On  peut  aussi,  à  Taide  de  la  décharge  d'une  bouteille  de 
Leyde ,  percer  une  lame  de  verre.  On  se  sert  pour  cet  objet  de  l'ap- 
pareil fig.  539.  ab  et  ed  sont  deux  supports  en  verre  réunis  par  la 
traverse  horizontale  ef,  à  travers  laquelle  passe  le  conducteur  à 
pointe  mn;  ghki  est  un  cylindre  de  verre  qui  enveloppe  l'autre  con- 
ducteur à  pointe  m^ri,  et  supporte  la  lame  de  verre  œy.  On  met 
une  goutte  d'huile  sur  la  lame  de  verre,  en  face  des  pointes,  et  les 
deux  conducteurs  en  communication  avec  les  armatures  d'une  forte 
bouteille  de  Leyde. 

En  remplaçant  la  lame  de  verre  par  une  lame  de  pierre,  Té- 
tincelle  la  brise  dans  plusieurs  directions.  Il  en  est  de  même  d'une 
lame  de  bois  perpendiculaire  à  la  direction  des  flbres.  Si  on  fait 
passer  la  décharge  à  travers  un  tube  de  verre  très-capillaire  plein 
de  mercure^  le  tube  se  brise,  si  la  décharge  est  assez  forte. 

9Sfi.  Quand  l'étincelle  passe  à  travers  l'air  ou  un  gai  quel- 
couque,  les  molécules  de  ces  corps  sont  fortement  ébranlées;  pour 
constater  oe  fait,  on  peut  employer  l'appareil  fig.  550  A,  qui  est 
dû  à  Kinoersley.  Il  est  composé  d'un  cylindre  de  verre  fermé  à 
chaque  extrémité  par  une  virole  en  cuivre ,  traversée  par  une  tige 
terminée  par  un  bouton;  le  cylindre  est  garni,  à  sa  partie  infé- 
rieure ,  d 'un  tube  ab,  ouvert  par  le  haut ,  qui  s'élève  parallèlement 
au  cylindre  ;  l'appareil  est  plein  d'air  ou  du  gaz  sur  lequel  on  veut 
opérer,  et  renferme  une  certaine  quantité  d'un  liquide  coloré. 
Lorsqu'on  fait  passer  une  étincelle  électrique  entre  les  deux  boules , 
le  liquide  s'élève  dans  le  tube  ab  à  une  hauteur  d'autant  plus 
grande  que  l'étincelle  est  plus  forte.  On  pourrait  disposer  l'appareil 
d'une  manière  plus  simple,  ab  (fig,  560)  est  un  tube  de  verre  ca- 
pillaire, ouvert  à  sa  partie  supérieure  a,  renfermant  un  index  de 
mercure  m,  et  communiquant,  par  le  bas,  avec  un  tube  d'un  plus 
grand  diamètre,  percé  latéralement  de  deux  ouvertures ,  dans  les* 
quelles  sont  mastiquées  deux  tiges  métalliques  terminées  par  des 
boules  :  lorsqu'une  étincelle  traverse  l'intervalle  des  deux  boules 
extérieures,  l'index  m  éprouve  une  vive  agitation. 

9B5.  Si  l'on  place  une  feuille  d'or  très-mince  entre  deux  pla-» 
ques  de  verre,  et  qu'on  fasse  passer  la  décharge  à  travers  la  lame 
d'or,  on  obtient  une  poudre  violette ,  qui  n'est  autre  chose  que  de 
l'or  très-divisé,  et  non  de  l'oxyde  :  car,  à  la  température  que  l'or  a 
dû  acquérir,  l'oxyde  eût  été  réduit,  s'il  s'était  formé.  Cette  expé- 
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rience  se  fait  ordinairement  de  la  manière  suivante  :  sur  un  carton 
découpé  on  place  une  feuille  d'or^  au-dessous  un  ruban  de  soie 
blanche  ;  on  serre  le  tout  fortement  entre  deux  planches ,  on  fait 
passer  une  forte  décharge  à  travers  l'or,  et  on  trouve  sur  le  ruban 
de  soie  une  empreinte  violette  de  la  découpure. 

984.  Fusinieri  a  fait  l'observation  très-curieuse  qu'un  courant 
électrique  peut  transporter  des  matières  solides  à  travers  d'autres 
corps  solides.  Par  exemple^  si  on  place  un  disque  d'argent  poli  à 
égale  distance  d'une  boule  d'or  qui  communique  avec  l'armature 
intérieure  d'une  petite  batterie ,  et  d'une  boule  d'argent  qu'on 
met  en  contact  avec  l'armature  extérieure,  on  observe,  après 
la  décharge,  deux  taches  d'or  égales  en  diamètre  sur  les  deux 
faces  du  disque  d'argent.  D'autres  métaux  sont  également  trans- 
portés par  l'élincelle  et  viennent  se  déposer  sur  les  surfaces  des 
corps  qu'elle  rencontre,  tantôt  à  Tétat  métallique,  tantôt  à  l'état 
d'oxyde. 

988.  Quand  les  corps  à  travers  lesquels  on  fait  passer  la  dé- 
charge sont  bons  conducteurs,  et  ont  des  dimensions  très-grandes , 
perpendiculairement  à  la  direction  du  courant,  par  exempte  quand 
ce  sont  des  flis  métalliques  d'une  grande  section,  ils  n'éprouvent 
aucune  modification;  mais,  si  on  diminue  progressivement  leur 
section,  on  s'aperçoit  que,  pour  les  mêmes  décharges,  ces  fils 
s'échauffent  d'autant  plus  qu'ils  ont  un  plus  petit  diamètre }  et  quand 
leur  ténuité  est  très-grande,  ils  peuvent  s'échauffer  jusqu'au  rouge, 
et  brûler,  s'ils  sont  combustibles.  Les  fils  métalliques  de  même  lon- 
gueur et  de  même  diamètre  s'échauffent  inégalement  par  des  dé- 
chafges  électriques  égales.  L'ordre  des  métaux  rangés  suivant  leur 
faculté  d'être  échauffés  est  inverse  de  celui  où  ils  sont  rangés  sui- 
vant leurs  facultés  conductrices.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  à 
l'occasion  des  courants  électriques. 

Tous  les  phénomènes  physiques  que  nous  venons  de  décrire  pa- 
raissent dus  au  flux  d'électricité  qui  se  trouve  arrêté  par  le  défaut 
de  conductibilité  du  corps,  soit  en  raison  de  sa'nature,  soit  en  rai- 
son de  ses  dimensions.  D'après  cela,  la  conductibilité  n'a  rien  d'ab- 
solu; elle  dépend  à  la  fois  de  la  nature  du  corps,  de  ses  dimensions, 
et  de  la  quantité  d'électricité  qui  doit  passer  :  un  même  corps  con- 
duit d'autant  mieux  que  ses  dimensions  sont  plus  petites  dans  la 
direction  de  la  transmission  et  plus  grandes  dans  ta  direction  per- 
pendiculaire ;  et  pour  un  même  corps,  quelles  que  soient  sa  nature 
et  ses  dimensions^  on  conçoit  qu'il  doit  exister  une  charge  pour  la- 
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quelle  il  cesserait,  en  partie  du  moins,  d*étre  conducteur.  Ces  der- 
nières observations  sont  parfaitement  d'accord  avec  les  résultats  des 
expériences  de  Coulomb  sur  les  corps  isolants,  et  auraient  pu  sen 
déduire. 

H.  E.  Becquerel  a  remarqué  que ,  quand  on  place  la  pile  de  Tap- 
pareil  de  M.  Melloni  à  une  petite  distance  d'une  étincelle  électrique 
provenant  de  la  décharge  d'une  forte  batterie ,  l'aiguille  du  rhéo- 
mètre  reste  immobile.  Cette  absence  d'effet  est  attribué  avec  raison 
à  ce  que  rélincelle  à  une  trop  courte  durée  pour  que  ses  rayons  ca- 
lorifiques puissent  échauffer  l'extrémité  de  la  pile. 

950.  Effeu  chimiques.  Lorsqu'on  place  sur  une  lame  de  verre 
un  petit  morceau  de  papier  de  tournesol  humide ,  qu'on  fait  com- 
muniquer une  des  extrémités  avec  le  conducteur  positif  de  la  ma- 
chine, et  l'autre  par  un  fil  avec  le  sol  ou  avec  les  coussins,  ou  qu'on 
le  met  en  contact  avec  un  fil  isolé  terminé  par  une  pointe,  le  papier 
de  tournesol  est  rougi  au  point  où  il  reçoit  l'électricité  positive.  Si , 
au  lieu  du  papier  de  tournesol ,  on  emploie  du  papier  coloré  par  du 
sirop  de  violette,  il  rougit  à  une  extrémité  et  verdit  à  l'autre.  Si 
l'on  place  sur  une  lame  de  verre ,  à  la  suite  les  uns  des  autres ,  de 
petites  losanges  de  papier  coloré  avec  du  sirop  de  violette  humide, 
et  qu'on  fasse  communiquer  Texlrémité  du  premier  losange  avec  le 
conducteur  positif,  et  l'extrémité  du  dernier  avec  le  sol ,  ou  avec  le 
frottoir,  ou  avec  une  pointe  isolée ,  toutes  les  extrémités  des  lo- 
sanges qui  sont  tournées  vers  le  conducteur  positif  sont  roogies,  et 
toutes  les  autres  sont  verdies.  En  remplaçant  chaque  losange  par 
deux  triangles,  l'un  de  papier  de  tournesol,  l'autre  de  papier  de 
curcuma,  humides  et  réunis  parleur  base,  tous  les  triangles  de  pa- 
pier de  tournesol  étant  d'un  même  côlé,  et  le  premier  communi- 
quant avec  le  conducteur  positif,  tous  les  triangles  sont  rougis  à  leur 
sommet.  Or  il  résulte  des  propriétés  bien  connues  des  diverses  ma- 
tières colorantes  employées,  que  les  changements  de  couleur  ob- 
servés aux  pointes  dirigées  vers  le  conducteur  positif  sont  dus  à  la 
présence  d'un  acide,  et  que  les  changements  aux  points  opposés 
sont  dus  à  la  présence  d'un  alcali  :  par  conséquent,  on  doit  néces- 
sairement admettre  que  l'électricité,  en  parcourant  les  bandes  de 
papier  humide  et  coloré,  a  décomposé  les  sels  qu'elles  renferment; 
que  les  acides  résultant  de  cette  décomposition  ont  été  portés  vers 
le  conducteur  positif,   les  alcalis  vers  l'extrémité  opposée,  et 
que  là,  par  leur  action  sur  la  matière  colorante,  ils  ont  produit 
les  changements  observés. 
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On  peut  d'ailleors  reconnaître  par  des  expériences  directes  qu'on 
courant  électrique  jouit  de  la  propriété  de  décomposer  les  sels  :  en 
effet  y  si  on  prend  deux  fils  d*argent  terminés  par  des  pointes  ai- 
guës,  et  qu'après  avoir  entouré  les  fils  avec  de  la  cire,  jusqu'aux 
extrémités,  on  les  mette  en  communication  avec  les  deux  conduc- 
teurs d'une  machine  de  Naime  y  et  qu'on  plonge  les  pointes  dans 
une  dissolution  d'un  sel  de  cuivre,  en  très-peu  de  temps  on  recon- 
naît que  la  pointe  d'argent  qui  communique  avec  le  conducteur  né- 
gatif est  couverte  de  cuivre. 

957.  Lorsqu'on  fait  passer  une  forte  décharge  électrique  à  travers 
un  fil  de  laiton  très-fin  ^  on  trouve  de  l'oxyde  de  zinc  et  de  l'oxyde 
de  cuivre  isolés  :  par  conséquent,  ces  métaux  ont  été  séparés  avant 
leur  oxydation.  Quand  on  place  dans  un  tube  de  verre  des  oxydes 
d'or^  d'argent^  d'élain^  ou  du  sulfure  de  mercure^  et  qu'on  fait 
passer  dans  le  tube  une  forte  décharge^  les  oxydes  sont  réduits  et 
le  sulfure  est  décomposé. 

On  peut  aussi  décomposer  les  huiles  et  l'éther  par  une  série  d'é- 
tincelles électriques  :  pour  cela,  on  remplit  d'huile  ou  d'éther  une 
petite  cloche  reposant  sur  du  mercure,  et  dont  la  partie  supérieure 
est  traversée  par  un  fil  de  platine  qui  descend  jusqu'à  une  petite 
distance  de  la  surface  du  mercure.  En  mettant  le  fil  en  communica- 
tion avec  le  conducteur  d'une  machine,  et  le  mercure  en  contact 
avec  le  sol ,  les  étincelles  qui  passent,  de  l'extrémité  du  fil  au  mer- 
cure^ décomposent  le  liquide^  les  huiles  donnent  de  l'hydrogène 
carboné^  de  l'hydrogène  et  de  Toxygène  en  diverses  proportions. 

958.  En  faisant  passer  des  étincelles  électriques  à  travers  cer- 
tains gaz,  on  parvient  à  les  décomposer.  V hydrogène  carboné, 
V  acide  sulfhydrique,  ïammoniiique,  Y  hydrùfkne  fhoefkoré ,  V acide 
çhlorhydrique  et  \Qprotoxyde  d^ azote,  le  sont  en  totalité  et  dans 
leur  éléments  simples.  V acide  carbonique  est  décomposé,  en 
partie  seulement,  en  oxygène  et  oxyde  de  carbone;  le  deuioœyde 
d^ azote  en  acide  nitreux  et  azote;  le  gaz  nitreux  en  acide  azotique 
et  azote. 

959.  Quand  un  mélange  de  di£Eérents  gaz  qui  peuvent  se  com- 
biner est  traversé  par  une  seule  étincelle,  la  combinaison  a 
toujours  lieu,  si  les  gaz  sont  dans  des  proportions  qui  diffèrent 
peu  de  celles  dans  lesquelles  ils  se  combinent;  la  présence  d'un 
gaz  étranger  n'a  point  d'influence,  pourvu  qu'il  soit  en  petite  pro- 
portion. 

Une  longue  série  d'étincelles  électriques  qui  traverse  Tair  Mmo- 
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sphériqae ,  en  dimiDiie  le  volume ,  ci  il  se  forme  une  petite  quantité 
d'acide  azotique. 

960.  En  faisant  passer  de  violentes  décharges  électriques  à  tra- 
vers l'eau  y  les  explosions  sont  accompagnées  d'étincelles,  et  une 
certaine  quantité  d'eau  est  décomposée.  Wollaston  est  parvenu  à 
produire  la  décomposition  de  Feau  en  conduisant  de  faibles  cou- 
rants électriques  dans  ce  liquide  par  des  fils  très-fins  terminés  par 
des  pointes  aiguës  et  isolées  de  manière  à  ne  pouvoir  perdre  leur 
électricité  que  par  les  extrémités  de  ces  pointes.  On  conçoit  qu'une 
quantité  d*éleclricité  même  très-faible ,  qui  se  porte  au  sommet  de 
la  pointe ,  et  dont  l'énergie  s'exerce  tout  entière  contre  la  seule 
molécule  d'eau  qui  la  louche,  doit  produire  un  effet  beaucoup 
plus  grand  que  quand  réiectricité  se  dégage  par  une  grande  sur- 
face. 

On  prend  un  fil  d'or  très-fin ,  et,  après  loi  avoir  donné  une 
pointe  aussi  aiguë  que  possible,  on  l'insère  dans  un  tube  capil- 
laire de  verre ,  on  chauffe  ce  tube  assez  pour  le  souder  à  la  pointe 
et  la  recouvrir  bien  complètement;  on  use  ensuite  par  le  frotte- 
ment l'exirémilé  jusqu'à  ce  que,  avec  une  loupe,  on  puisse  décou- 
vrir l'or  qui  commence  à  se  faire  jour.  Alors,  en  plongeant  cette 
extrémité  dans  de  l'eau  qui  est  en  communication  avec  le  sol,  et 
faisant  passer  sur  l'autre  extrémité  des  étincelles  partant  du  con- 
dnctear  d^une  machine  électrique,  à  chaque  explosion  on  voit  des 
bulles  de  gaz  se  dégager  de  la  pointe;  la  force  de  l'étincelle  né- 
cessaire pour  produire  ce  phénomène  dépend  de  la  finesse  de  la 
pointe.  Wollaston  a  trouvé  qu'une  étincelle  qui  se  manifeste  à 
une  distance  de  1/8  de  pouce  suffisait  quand  le  diamètre  de  l'ex- 
trémité de  la  pointe  ne  surpassait  pas  7^  de  pouce,  et  qu'une 
étincelle  taisant  explosion  à  une  distance  de  ^^  de  pouce  suffisait 
pour  décomposer  l'eau  quand  le  diamètre  de  la  pointe  était  à  peu 
près  de  ^  de  pouce. 

Afin  d'essayer  jusqu'à  quel  degré  la  force  de  rétincefie  électrique 
pourrait  être  réduite  par  une  diminution  proportionnée  dans  l'ex- 
trémité du  fil,  Wollaston  introduisit  dans  un  tube  capillaire  une 
solution  d'or  dans  l'eau  régale,  et,  en  chauffant  le  tube,  il  fit  éva- 
porer l'acide.  Il  resta  une  couche  d'or  très-mince  qui  garnissait  l'in- 
térieur du  tube }  alors  en  chauffant  le  tube  jusqu'au  point  de  le 
ramollir,  il  se  forma  un  fil  d'or  très-mince  an  milieu  de  la  sub- 
stance du  tube.  En  plongeant  une  des  extrémités  du  tube  dans  de 
Teau ,  et  en  mettant  l'autre  extrémité  en  contact  avec  le  conduc- 
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teur  d'ane  machine  électrique  y  Teau  fat  décomposée  par  le  courant 
électrique  y  quoiquHl  ne  se  produisit  point  d'étincelle  visible  dans 
tout  le  trajet. 

061.  Lumière  éUctrique.  La  combinaison  des  deux  électricités 
dans  un  milieu  non  conducteur  et  l'écoulement  de  Tun  d'eux  dans 
l'air  sont  toujours  accompagnés  de  lumière.  C'est  Otto  de  Guericke 
qui  observa  le  premier  l'étincelle  électrique.  La  lumière  parait  difie- 
rer  pour  les  deux  fluides  :  car,  lorsqu'un  conducteur  armé  d'une 
pointe  est  chargé  d'électricité  positive,  on  aperçoit  à  l'extrémité  de 
la  pointe  une  belle  aigrette  y  tandis  que ,  s'il  est  chargé  d'électricité 
négative,  on  ne  voit  qu'un  point  lumineux. 

962.  Vitesse  de  r électricité.  L'électricité  parcourt  les  corps  bons 
conducteurs  avec  une  rapidité  extrême.  En  1745  et  1750,  on  fit 
en  Angleterre  des  expériences  pour  apprécier  la  vitesse  avec  la- 
quelle l'électricité  se  transmet  à  travers  les  métaux,  et  on  recon- 
nut que  des  Gis  métalliques  isolés,  de  plus  d'une  lieue  de  longueur, 
transmettaient  instantanément  Téleclricité. 

965.  Quand  l'électricité  traverse  l'intervalle  qui  sépare  deux 
conducteurs,  on  aperçoit  une  ligne  droite  continue,  en  raison  de  la 
durée  de  la  sensation.  M.  Wheatstone  a  essayé  de  mesurer  la  vi- 
tesse avec  laquelle  l'étincelle  traverse  l'espace,  par  le  moyen  que 
nous  allons  rapporter.  Une  boule  métallique  6xe  était  mise  en  com- 
munication avec  le  conducteur  d'une  machine  électrique;  une 
autre  boule,  communiquant  avec  le  sol,  passait  rapidement  sous 
la  première  à  une  distance  de  quatre  pouces.  Il  est  évident  que ,  si 
la  vitesse  de  la  dernière  boule  était  comparable  a  la  vitesse  de  l'é- 
lectricité, la  traînée  lumineuse  aurait  dû  paraître  oblique,  tantôt 
dans  un  sens,  tantôt  dans  l'autre,  suivant  le  sens  du  mouvement 
de  la  boule  mobile;  mais  l'expérience  a  démontré  que,  quelle  que 
fût  la  vitesse,  Télincelle  avait  la  même  apparencee  que  quand 
les  deux  conducteurs  étaient  en  repos.  Pour  mesurer  la  vitesse  de 
l'électricité  dans  les  corps  conducteurs,  H.  Wheatstone  s'est  servi 
d'un  miroir  plan,  vertical,  mobile  autour  d'un  axe  vertical  paral- 
lèle à  l'étincelle.  Il  est  facile  de  voir  que,  dans  un  semblable  miroir, 
un  point  lumineux  Gxe  produit  une  image  circulaire  dont  le  rayon 
est  égal  à  la  distance  du  point  lumineux  à  l'axe  de  rotation,  et 
que,  la  vitesse  angulaire  de  l'image  étant  double  de  celle  du  miroir, 
la  circonférence  entière  sera  décrite  pendant  une  demi-révolution 
du  miroir;  et  si  le  revers  du  miroir  est  aussi  une  surface  réfléchis- 
sante, rimage  parcourra  deux  circonférences  entières  pendant  cha- 
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que  révolQlion  complète  du  miroir.  II  résalle  évidemment  de  là 
que,  si  rélincelle  a  une  durée  appréciable,  on  verra  un  arc  lu- 
mineux dans  le  sens  du  mouvement,  et  dont  l'étendue  dépendra 
de  la  dorée  de  Télincelle  et  de  la  vitesse  de  rotation  du  miroir. 
Supposons  maintenant  qu'on  place  devant  le  miroir  le  conducteur 
représenté  iîg.  562  interrompu  aux  points  a^  6  et  c;  si  on  met  les 
extrémités  j7  et  q  en  communication  avec  les  armatures  d'une  bou- 
teille de  Leyde,  l'étincelle  se  manifestera  au  point  b  après  que 
l'éleclricité  aura  parcouru  le  chemin  amb;  et  par  conséquent,  si 
rélectricité  parcourt  ce  chemin  dans  un  temps  appréciable^  les  trois 
arcs  lamineox  qu'on  verra  dans  le  miroir  ne  devront  pas  partir  de 
la  même  ligne  verticale  :  le  premier  et  le  dernier  devront  être  un 
peu  plus  avancés  dans  le  sens  du  mouvement  du  miroir.  Dans  une 
des  expériences,  l'intervalle  angulaire  des  origines  des  deux  arcs 
extrêmes  et  de  celui  du  milieu  correspondait  à  un  millionième  de 
seconde,  et  comme  le  conducteur  avait  0,288  milles  de  longueur^  il 
en  résultait  une  vitesse  de  288000  milles  par  seconde,  vitesse  qui 
surpasse  celle  de  la  lumière  dans  le  vide. 

964.  Si  on  prend  un  tube  de  verre  terminé  par  deux  appen- 
dices conducteurs ,  qu'après  y  avoir  fait  le  vide  on  le  mette  en 
contact,  par  une  de  ses  extrémités,  avec  une  machine  électrique^ 
et  qu'on  fasse  communiquer  l'autre  avec  le  sol ,  toute  sa  capacité  in- 
térieure se  trouve  uniformément  éclairée;  mais  si  on  approche  un^ 
corps  conducteur,  l'électricité  se  porte  vers  lui,  et  la  lumière 
acquiert  plus  d'éclat  dans  les  parties  du  tube  voisines  du  corps  con- 
ducteur. Cet  effet  s'explique  facilement,  en  observant  que  le  cou- 
rant électrique  décompose  par  influence  l'électricité  naturelle  du  con- 
ducteur, et  que  celle  qui  s'accumule  dans  la  partie  la  plus  voisine  du 
tube  réagit  sur  le  courant  électrique  qui  le  traverse. 

965.  Pour  observer  les  variations  que  présente  la  lumière  élec- 
trique suivant  la  force  élastique  de  l'air  dans  lequel  elle  se  mani- 
feste, on  emploie  l'appareil  fig.  561,  qui  est  composé  d'un  ballon 
de  verre  à  robinet,  garni  de  deux  tiges  à  boules  que  l'on  peut  rap- 
procher plus  ou  moins,  une  d'elles  ppuyant  glisser  dans  une  boite 
à  cuir.  En  dilatant  l'air  du  ballon  à  l'aide  d'une  machine  pneuma- 
tique, on  observe  qu'à  mesure  que  sa  densité  diminue,  la  lumière 
électrique  occupe  un  espace  terminé  aux  deux  boules,  et  de  plus 
en  plus  dilaté  vers  le  milieu;  et  que  dans  le  vide  la  lumière  occupe 
loote  la  capacité  du  ballon.  Quand  l'espace  lumineux  augmente, 
l'intensité  de  la  lumière  s'afiTaiblit.  On  n'a  Tait  aucune  expérience 
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pour  déterminer  le  rapport ,  entre  le  volume  occupé  par  la  lamière 
et  son  inlensilé^  il  serait  possible  que  la  diminulion  de  lumière  pro- 
vint uniquement  de  Taccrolssement  de  volume.  Cette  conjecture 
pourrait  élre  vérifiée  en  se  plaçant  à  des  dislances  du  ballon  telles 
que  Tespace  lumineux  fût  aperçu  sous  le  même  diamètre  apparent  : 
réclat  devrait  rester  constant,  si  noire  supposition  est  vraie. 

966.  On  a  expliqué  la  lumière  électrique  par  la  compression 
subite  que  Tair  éprouve,  compression  qui  produirait  un  dégagement 
de  cbaleur  et  de  lumière  d'autant  plus  grand  que  Tair  serait  plus 
dense.  Le  choc  de  l'air  n'est  point  cependant  une  explication  suffi- 
sante de  la  lumière  électrique ,  puisque  celte  lumière  se  manifeste 
encore  dans  le  vide  barométrique,  et  à  une  température  inférieure 
à  celle  où  il  parait  que  les  vapeurs  mercorielles  cessent  d'exister.  La 
lumière  électrique  dépend  probablement  de  la  nature  de  ce  fluide  ^ 
mais,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  il  est  impossible  de  se  pro- 
noncer sur  la  cause  qui  la  produit. 

967*  Par  des  moyens  photométriques  dont  nous  parlerons  pies 
loin ,  M.  Masson  a  trouvé  pour  Tintensité  de  la  lumière  qui  accom- 
pagne la  décharge  d'un  condensateur,  les  lois  suivantes  :  ces  inten- 
sités sont  proportionnelles  aux  carrés  des  distances  d'explosion , 
proportionnelles  aux  surfaces  des  condensateurs,  et  en  raison  in- 
verse des  épaisseurs  des  lames  isolantes. 

La  teinte  de  la  lumière  de  l'étincelle  électrique  varie  avec  la  na- 
ture du  gaz  dans  lequel  l'explosion  a  lieu ,  avec  sa  force  élastique 
et  aveo  la  nature  des  corps  entre  lesquels  l'explosion  s'effectue. 
L'étincelle  est  blanche  dans  l'acide  carbonique,  rougeâtre  dans 
l'hydrogène,  blanche  dans  l'air  comprimé,  rougeâtre  dans  l'air 
raréfié ,  d'un  vert  brillant  dans  la  vapeur  de  mercure ,  et,  en  y  ajou- 
tant une  quantité  croissante  d'air,  la  teinte  passe  successivement  au 
vert  de  mer,  au  bleu  et  au  pourpre.  Les  étincelles  tirées  avec  des 
boules  de  bois  et  d'ivoire  ont  une  teinte  cramoisie  ;  avec  du  cuivre 
argenté,  elles  ont  une  teinte  verte  *,  avec  du  charbon,  la  teinte  est 
jaune  :  Fusinieri  pense  que  ces  variations  de  couleur  de  l'étincelle 
électrique  proviennent  de  l'incandescence  des  molécules  pondérables 
entraînées  par  l'électricité. 

968.  Nous  terminerons  ce  qui  est  relatif  à  la  lumière  électrique 
par  la  description  de  quelques  expériences  fort  curieuses,  et  qui 
sont  fondées  sur  la  rapidité  du  mouvement  de  l'électricité.  Lors- 
qu'on place  une  série  de  conducteurs  à  la  suite  les  uns  des  autres, 
si  l'intervalle  qui  les  sépare  est  très-petit,  en  mettant  les  ex* 
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trëmes  en  contact  avee  les  arroatares  d'une  bouteille  de  Leyde, 
réiincelle  électrique  se  manifeste  en  même  temps  dans  tous  les  in- 
tervalles ;  c'est  sur  ce  principe  que  sont  fondés  les  appareils  élec- 
triques qu'on  désigne  sous  le  nom  de  tubes  étittcelanU ,  carreaux 
étincelants,  etc. 

Les  tubes  étincelants  (fig.  563)  sont  des  tubes  recouverts  à  leur 
surface  de  petites  lames  d'étain  ayant  la  forme  d'un  losange ,  et  dis- 
posées suivant  une  hélice  ^  leurs  sommets  sont  en  regard ,  et  très- 
voisins.  En  mettant  les  extrémités  du  tube ,  qui  sont  garnies 
d'appendices  conducteurs,  en  contact  avec  les  armatures  d'une 
bouteille  de  Leyde  y  ou  seulement  en  approchant  une  des  extrémités 
du  conducteur  d'une  machine  électrique ,  l'autre  communiquant 
avec  le  sol ,  Tétinceile  passe  simultanément  dans  les  lames  et  des- 
sine une  hélice.  On  dispose  aussi  les  petiles  lames  d'étain  sur  des 
plaques  de  verre  >  de  manière  à  former,  par  les  intervalles  qui  les 
séparent,  des  dessins  quelconques ,  qui  se  trouvent  alors  illuminés 
par  le  passage  d'une  étincelle  électrique  (  6g.  564). 

Le  carreau  magique  est  une  lame  de  verre  dont  une  des  faces 
est  recouverte  d'une  lame  d'étain ,  et  dont  l'autre  est  recouverte 
d'an  vernis  mAlé  avec  une  poudre  métallique.  Cet  appareil  se  charge 
comme  un  condensateur  )  en  le  déchargeant ,  l'étincelle  serpente 
dans  tous  les  sens ,  en  imitant  l'effet  de  la  foudre. 


S  3.  DéveloppemerU  de  V  électricité  far  la  pression. 

969.  La  première  expérience  qui  conduisit  à  reconnaître  dans  la 
pression  une  cause  de  développement  d'électricité  est  due  à  Libes. 
Ce  physicien  découvrit  qu'un  disque  métallique  isolé,  pressé  contre 
du  taffetas  gommé ,  prend  l'électricité  négative ,  et  le  taffetas  Télectri- 
cité  positive;  par  la  pression  avec  frottement ,  le  taffetas  prend  au 
contraire  réleclricité  négative.  HaUy  constata  ensuite  que  le  spath 
d'Islande  et  quelques  autres  substances  minérales  jouissaient  de  la 
propriété  de  s'électriser  par  la  pression  entre  les  doigts.  M.  Bec- 
querel, qui  depuis  s'est  occupé  d'une  manière  spéciale  de  ces  phéno- 
mènes ,  est  parvenu  à  des  faits  généraux  que  nous  allons  rapporter. 

070.  Quand  deux  corps  de  nature  quelconque  dont  l'un  est  élas- 
tique, sont  pressés  l'un  contre  l'autre,  ils  se  constituent  dans  deux 
états  électriques  différents*,  mais  ils  ne  sortent  de  la  compression 
avec  de  lélectridié  libre,  qu'autant  que  l'un  d'eux  n'est  pas  un  bon 

8. 
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condacteur.  La  tension  électrique,  après  )a  séparation,  dépend  de 
la  conductibilité  des  deux  corps  et  de  la  vilesse  de  séparation  :  car, 
pendant  la  durée  de  la  pression ,  les  deux  couches  électriques  sépa- 
rées étant  en  équilibre,  comme  M.  Becquerel  s'en  est  assuré,  Téqui- 
libre  ne  subsiste  que  par  le  seul  fait  de  la  pression  ;  si  on  la  diminue 
lentement ,  les  électricités  qui  ont  été  séparées  se  combineront  de 
nouveau  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  la  séparation  sera  plus 
lente  et  que  les  fluides  se  mouvront  plus  aisément  dans  les  corps  : 
aussi  on  obtient  loi^gours une  tension  électrique  d'autant  plus  grande 
que  la  séparation  a  été  plus  rapide. 

L'eau  hygrométrique  qui  recouvre  la  surface  des  corps  empêche 
souvent  l'électricité  de  rester  après  la  séparation,  probablement 
parce  qu'elle  les  rend  bons  conducteurs^  aussi  il  faut  avoir  soin  de 
sécher  et  d'essuyer  les  corps  avunt  de  les  soumettre  à  l'expérience. 
M.  Becquerel,  au  moyen  d  un  appareil  très-ingénieux ,  a  découvert 
que  l'électricité  développée  par  la  pression ,  dans  le  cas  où  la  vi- 
tesse de  séparation  donnait  le  maximum  de  tension ,  était  propor- 
tionnelle à  la  pression  jusqu'à  une  certaine  limite.  Les  corps  élasti- 
ques dont  M.  Becquerel  s'est  servi  sont  des  plaques  de  liège,  de 
caoutchouc,  d'amadou,  décorce  d'orange,  de  moelle  de  sureau, 
isolées  par  des  manches  de  gomme  laque. 

97 1 .  La  chaleur  a  une  grande  influence  sur  le  développement  de 
l'électricité  par  la  pression.  Le  spath  d'Islande,  qui  par  la  pression 
prend  une  tension  positive,  acquiert  de  l'électricité  négative,  lorsque 
sa  température  a  été  suffisamment  élevée.  Deux  corps  de  même  na- 
ture ,  tels  que  deux  morceaux  de  liège ,  de  spath  d'Islande ,  pressés , 
s'électrisent  rarement;  mais  lorsque  l'un  d'eux  est  échaulTé,  ils  se 
trouvent  tous  deux,  après  la  séparation,  dans  deux  états  électri- 
ques opposés;  si  la  pression  dure  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  de  tem- 
pérature ait  lieu ,  les  corps  séparés  ne  sont  plus  électrisés. 

972.  Plusieurs  phénomènes  paraissent  avoir  beaucoup  d'analo- 
gie avec  ceux  que  nous  venons  de  décrire.  Lorsqu'on  sépare  dans 
l'obscurité  deux  lames  de  mica,  il  y  a  dégagement  de  lumière,  et 
si,  avant  la  séparation,  on  les  fixe  à  des  manches  isolants,  elles 
prennent  des  tensions  électriques  opposées.  La  chaux  sulfatée 
présente  le  même  phénomène;  mais,  pour  l'observer,  il  faut  la 
priver  de  son  eau  hygrométrique,  et  élever  la  température.  Une 
carte  dédoublée  donne  des  résultats  analogues.  Cependant  le  dé- 
veloppement de  l'électricité  par  exfoUation  ne  parait  convenir,  à 
quelques  exceptions  près,  qu'aux  substances  régulièrement  cristal- 
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lisées  :  car  les  Tragoients  d  un  bAloD  de  verre  ou  de  résine  ne  pos- 
sèdent aucane  électricité. 

Le  choc,  produisant  une  compression  snbife^  doit  nécessairement 
développer  de  Télectricité  ;  il  serait  possible  que  la  lumière  qui 
raccompagne  quelquefois  provint  de  la  combinaison  rapide  des  élec- 
tricités qui  auraient  été  séparées  par  la  pression. 

S  h.  Examen  des  drcùnstances  qui  aecùmpagnent  le  développe- 
ment  de  VëlectrieUé  par  le  frottement  ou  la  pression. 

973.  Tous  les  corps,  comme  nous  Tavons  déjà  dit ,  paraissent 
produire  de  Télectricité  par  le  frottement;  le  plus  grand  dégage- 
ment a  lieu,  lorsqu'on  des  corps  frottés  est  mauvais  conducteur 
et  Taulre  très-bon  conducteur;  il  est  très-faible,  au  contraire, 
qnand  les  deux  corps  sont  à  la  fois  bons  conducteurs.  Il  est  même 
difficile  de  reconnaître  Télectricité  dégagée  par  le  frottement  des 
métaux  en  masses,  au  moyen  d'un  électromètre  ;  mais  on  peut 
coDSlater  ce  dégagement ,  en  mettant  les  deux  métaux  en  com- 
manicalion  avec  un  rhéomètre  multiplicatear  très-sensible  (in- 
strument formé  d'un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie,  enroulé  au- 
tour dun  cadre  dont  le  centre  est  occupé  par  une  aiguille  aimantée). 
Il  se  développe  par  le  frottement  des  courants  électriques  dans  le 
fil  de  l'instrument,  dont  le  sens  et  l'intensité  se  reconnaissent  à  la 
direction  et  à  Tamplitade  des  déviations  de  Taigoille,  et  qui  per- 
mettent de  déterminer  l'espèce  d'électricité  que  prend  chaque  métal. 

974.  M.  Becquerel ,  à  qui  on  doit  la  découverte  du  fait  dont  il 
est  question ,  fixe  les  extrémités  des  lames  métalliques  qui  doivent 
être  frottés  aux  extrémités  du  fil  du  rhéomètre ,  et  recouvre  de  mas- 
tic les  points  de  jonction ,  afin  d'éviter  les  courants  électriques  qui 
pourraient  résulter  des  changements  de  température  de  ces  points  : 
en  posant  les  lames  les  unes  sur  les  autres ,  il  ne  se  produit  rien  ; 
mais  en  les  frottant  légèrement,  il  se  produit  un  courant.  D'après 
ces  expériences,  M.  Becquerel  a  formé  le  tableau  suivant ,  dans 
lequel  chaque  métal  est  négatif  par  rapport  à  ceux  qui  suivent , 
et  positif  par  rapport  à  ceux  qui  précèdent  : 


Bismuth. 

Plomb. 

Zinc. 

Nickel. 

Étain. 

Fer. 

Cobalt. 

Op. 

Cadmium. 

PaHadium. 

Argent. 

Antimoine. 

Platine. 

Cuivre. 
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Cet  ordre  est  le  même  que  celai  qui  est  relatif  à  réiectridté  déve- 
loppée par  la  chalear,  commenousle  verrons  plus  tard.  I!  ne  change 
pas  par  le  poli  ou  les  aspéritésdes  surfaces  frottantes;  il  en  est  encore 
de  même  quand  un  des  corps  est  très-petit  par  rapport  à  Tautre  ^ 
et  que  ce  sont  toujours  les  mêmes  points  qui  frottent  :  d'où  il  suit 
que  la  chaleur  développée  est  sans  influence ,  car  le  corps  le  plus 
petit  devrait  s'échauffer  plus  que  Tautre,  et  Teffet  devrait  changer 
suivant  que  Tun  ou  l'autre  des  corps  frottés  aurait  de  plus  faibles 
dimensions^  ce  qui  n'a  pas  lieu.  Si  Ton  prend  une  lame  et  un  bouton 
de  même  nature ,  en  frottant  le  bouton  contre  la  lame^  le  bismuth^ 
l'antimoinCy  le  fer  et  le  platine  donnent  naissance  à  un  courant  dans 
lequel  le  bouton  est  positif,  ce  qui  est  contraire  à  l'effet  qui  serait  pro- 
duit pour  des  courants  provenant  de  la  chaleur  dégagée,  attendu  que 
le  boulon  s'échauffe  plus  que  la  lame.  Le  cuivre  et  plusieurs  autres 
métaux  agissent  en  sens  contraire. 

07tt.  Lorsqu'on  frotte  deux  métaux  dont  l'un  est  réduit  en  li- 
maille fine,  la  conductibilité  dans  ce  dernier  est  assez  affaiblie  pour 
que  Ton  puisse  reconnaître  directement  par  l'électroscope  l'électri- 
cité dont  il  s'est  chargé.  On  constate  ce  fait  en  tenant  à  la  main  une 
lame  métallique  inclinée,  sur  laquelle  on  verse  la  limaille,  qui 
tombe  ensuite  dans  une  capsule  fixée  au  plateau  d'un  électroscope 
à>  feuilles  d'or  très-sensible.  M.  Becquerel  a  reconnu  par  ce  moyen 
que  de  la  limaille  métallique ,  en  passant  sur  une  lame  de  même 
nature ,  prend  l'électricité  négative.  L'effet  est  d'autant  plus  mar- 
qué que  la  limaille  est  plus  fine  et  le  choc  plus  rapide.  La  propriété 
des  limailles  d'être  négatives  par  rapport  aux  plaques  du  même 
métal  est  d'autant  plus  marquée  qu'elles  sont  plus  facilement  oxyda- 
bles ;  l'antimoine  fait  exception,  sa  limaille  est  positive  par  rapport 
aux  plaques  de  même  substance.  Quand  la  plaque  et  la  limaille  sont 
de  natures  différentes,  celle-ci  tend  à  prendre  l'électricité  négative. 
Si  on  élève  la  température  de  la  limaille,  ou  de  la  limaille  et  de  la 
plaque,  la  première  devient  phis  négative,  si  elle  l'était  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  et  négative,  ou  moins  positive,  si  elle  était  pri- 
mitivement positive. 

En  donnant  un  mouvement  rapide  de  rotation  à  une  lame  aatour 
d'un  axe  vertical ,  établissant  la  communication  de  la  lame  avec 
réleclroscope ,  et  laissant  tomber  des  limailles  plus  ou  moins  fines 
sur  la  lame ,  M.  Becquerel  a  reconnu  que  le  peroxyde  de  manga- 
nèse, l'argent  très-divisé  et  le  sulfure  de  fer,  projetés  sur  une  lame 
de  zinc,  d'étain  ou  d'or,  prennent  l'électricité  négative.  La  poudre 
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de  peroxyde  de  mangaDèse  produit  plas  d'effet  que  les  antres  sab- 
slances.  La  limaille  de  zioc  ne  produit  rien  qaand  elle  tombe  sur 
une  plaqae  de  zinc  dont  le  mouvement  est  rapide^  tandis  qu'elle 
reQoU  un  excès  d'électricité  négatite  lorsque  la  lame  est  en  repos. 

On  n'obtient  point  d'électricité  quand  les  métaux  sont  en  fragments 

de  plusieurs  millimètres  d'épaisseur. 
Dans  le  firottement  des  limailles  contre  les  plaques  métalliques  il 

ne  se  produit  point  de  courants,  probablement  à  cause  de  la  faible 

conductibilité  des  limailles. 

976.  Quand  les  corps  sont  mauvais  conducteurs  J'état  de  leur 
surface  et  l'inégalité  de  leur  température  primitive ,  ou  celle  qui 
résulte  de  la  chaleur  dégagée  par  le  frottement ,  ont  une  si  grande 
influence,  qu'avec  les  mêmes  substances  on  obtient  souvent  des  ré- 
sultats opposés.  Une  légère  différence  dans  l'état  de  la  surface  de 
deux  corps  de  même  nature  frottés  l'un  contre  l'autre ,  ou  dans 
leur  température ,  ou  dans  l'étendue  des  surfaces  qui  sont  frottées, 
suffit  pour  développer  dans  chacun  des  électricités  contraires. 
Toujours  le  corps  dont  la  surface  est  la  moins  polie ,  ou  dont  la 
température  était  primitivement  la  plus  élevée,  ou  qui  est  ébranlée 
IMir  le  frottement  dans  une  plus  petite  étendue,  tend  à  prendre 
rélectricité  négative.  Ainsi ,  deux  plaques  de  verre  dont  l'une  est 
polie  et  l'autre  dépolie  prennent,  parle  frottement,  la  première 
l'électricité  positive,  la  dernière  rélectricité  négative  :  ainsi,  deux 
rubans  identiques  étant  frottés  en  croix,  celui  qui  n'est  frotté  que 
sur  une  petite  étendue  prend  l'électricité  négative.  On  conçoit , 
d'après  cela,  qu'on  ne  puisse  pas  ranger  les  corps  mauvais  con- 
ducteurs dans  un  ordre  tel  que  chacun  soit  toujours ,  par  exem^ 
pie ,  positif  par  rapport  à  ceux  qui  suivent ,  et  négatif  par  rap- 
port à  ceux  qui  précèdent.  On  peut  cependant  établir,  l""  que 
le  poil  de  chat  vivant  prend  l'électricité  positive  avec  toutes  les 
substances  connues  ;  2*^  que  le  verre  poli  prend  toujours  l'électri- 
cité positive ,  excepté  avec  le  poil  de  chat  et  le  mercure  ;  3«  que 
le  verre  dépoli  est  positif  avec  les  corps  résineux ,  et  négatif 
avec  le  drap ,  le  papier ,  la  main ,  le  poil  de  chat  ;  k^  que  la  cire 
d'Espagne  est  négative  avec  les  métaux  ;  S""  que  les  corps  résineux 
sont  toujours  négatifs  avec  les  corps  non  résineux. 

977.  M.  de  la  Rive  a  fait  des  expériences  sur  le  frottement  des 
métaux^  en  employant  les  doigts  secs,  l'ivoire,  la  corne,  le  liége  et 
différentes  espèces  de  bois  :  il  a  trouvé  que  le  rhodium,  le  platine, 
le  palladium^  Tor,  le  tellure,  le  cobalt,  le  nickel  et  l'antimoine  pre- 
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naient  tocgours  rélectricité  négative;  qae  Targent^  le  caivre,  le 
laiton  et  Tétain ,  étaient  presque  toujours  négatifs  ;  que  le  plomb 
et  le  bismuth  étaient  toujours  positifs,  et  que  le  fer  et  le  zinc  étaient 
tantôt  positifs  et  tantôt  négatifs.  M.  Delarive  suppose  que  les  mé- 
taux sont  toujours  négatifs,  et  que  les  variations  qu'on  observe 
proviennent  de  Toxyde  enlevé  par  le  frottoir ,  parce  qn*alors  le 
frottement  a  lieu  entre  Toxyde  et  le  métal.  Il  a  aussi  reconnu  que 
la  vitesse  et  la  pression  étalent  sans  influence. 

978.  En  1817 ,  Wollaston  avait  annoncé  qu'en  plaçant  une  ma- 
chine électrique  sous  une  cloche  dans  laquelle  on  pouvait  remplacer 
l'air  par  Tacide  carbonique,  il  ne  se  dégageait  pas  d'électricité  dans 
ce  dernier  gaz.  En  rapprochant  ce  fait  de  cette  circonstance  que 
les  coussins  des  machines  électriques ,  pour  produire  de  grands 
efifets,  doivent  être  enduits  de  matières  facilement  oxydables,  on 
avait  été  conduit  à  regarder  comme  très-probable  que  rélectricité 
provenait  d'une  action  chimique.  Une  découverte  plus  récente  de 
M.  Becquerel  venait  à  l'appui  de  cette  conjecture  :  ce  savant  a  re- 
connu qu'en  broyant  certaines  substances  solides,  on  pouvait  en 
séparer  les  éléments,et  produire  des  actions  chimiques.  Ainsi,  quand 
on  porphyrise  dans  un  mortier  d'agate  un  cristal  de  mésolype  (si- 
licate double  de  soude  et  d'alumine),  la  poudre  est  alcaline ,  et  elle 
ce^e  de  Télre  quand  elle  a  été  lavée  avec  de  l'eau  distillée.  Toutes 
les  laves  sont  dans  le  même  cas.  En  broyant  ensemble  un  cristal  de 
sulfate  de  potasse  et  du  carbonate  de  chaux ,  ou  du  sulfate  de  po- 
tasse et  du  carbonate  de  baryte,  ces  sels  sont  en  partie  décomposés. 

970.  De  tous  les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  on  ne  pou- 
vait rien  déduire  de  général,  non-seulement  sur  la  cause  probable 
du  développement  de  l'électricité  par  la  pression  et  le  frottement, 
mais  encore  sur  les  principales  circonstances  nécessaires  au  déve- 
loppement de  l'électricité  :  car  il  fallait  pour  cela  connaître  l'in- 
fluence de  la  pression,  de  la  vitesse  et  des  autres  circonstances, 
dans  la  production  de  l'électricité  par  le  frottement  \  il  fallait  cher- 
cher à  rapprocher  les  circonstances  qui  accompagnent  le  dévelop- 
pement de  l'électricité  par  la  pression  et  le  frottement,  pour  déter- 
miner en  quoi  difl'èrent  les  efl'ets  produits  par  ces  deux  causes  ; 
enfin ,  il  fallait  vérifier  avec  soin  les  expériences  de  Wollaston.  J'ai 
essayé  de  résoudre  ces  questions,  et  je  rapporterai  sommairement 
les  moyens  que  j'ai  employés  et  les  résultats  auxquels  je  suis 
parvenu. 

980.  L'appareil  quej'ai  employé  consiste  (fig.  565)  en  un  gros 
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crlindre  de  verre  A,  qui  avait  été  arrondi  et  poli  au  toar  ;  il  était 
traversé  par  un  axe  en  fer,  mobile  dans  des  coassinets  6xes  CC  , 
montés  sur  des  supports  isolants.  Un  frottoir  D  en  bois,  ayant  infé- 
neorement  la  courbure  du  cylindre ,  et  que  Ton  pouvait  recouvrir 
de  difiTérentes  lames  flexibles ,  était  garni  de  deux  appendices  EE 
logés  dans  les  coulisses  FF  ;  à  sa  partie  supérieure  se  trouvaient 
deux  tiges  métalliques  GG ,  destinées  à  recevoir  des  poids  HH.  Sur 
une  des  faces  du  cylindre ,  et  à  une  petite  distance  y  était  placé  un 
peigne  métallique  K,  fixé  à  un  support  isolé  1;  le  peigne  communi- 
quait, par  un  61  recouvert  de  soie,  avec  une  tige  de  cuivre  aby  logée 
dans  un  tube  de  verre ,  et  terminée  en  b  par  une  boule  sur  laquelle 
était  vissé  un  petit  cylindre  d'acier  bien  poli,  terminé  lui-même  pnr 
une  boule  c,  ei  autour  duquel  se  trouvaient  deux  petites  hélices 
en  fils  de  cuivre ,  Tune  fixe  et  l'autre  mobile,  auxquelles  étaient 
Gxées  deux  pailles  terminées  par  deux  boules  de  moelle  de  sureau. 
Sur  le  tube  de  verre  se  trouvait  une  douille  en  cuivre ,  fixée  à 
une  plaque  de  même  métal  ef,  portant  un  cadran  divisé  ;  enfin  un 
écran  mn,  placé  à  plusieurs  mètres,  était  percé  d*un  petit  orifice 
dont  le  centre  correspondait  à  Taxe  de  la  tige  ab;  c'est  par  cet 
orifice  qu'on  observait  la  déviation  du  pendule  mobile.  Il  était  in- 
dispensable d'avoir  un  cylindre  de  verre  parfaitement  rond ,  afin 
que  sa  distance  au  peigne  fût  toujours  la  même  pendant  le  mou- 
vement ,  car,  sans  cela,  le  pendule  aurait  fait  des  oscillations  conti- 
nuelles. La  nécessité  de  toutes  les  autres  dispositions  se  comprend 
facilement. 

Je  m'assurai  d'abord  que  les  indications  de  l'instrument  étaient 
toujours  les  mêmes  dans  les  mêmes  circonstances;  j'examinai  en- 
suite successivement  l'influence  des  difierentes  circonstances  qui  se 
présentent  dans  le  frottement,  et  j'obtins  les  résultats  suivants. 

981.  Influence  du  temps,  la  vitesse  et  la  pression  étant  con- 
stantes.  En  employant  pour  frottoirs  le  papier  nu  ou  couvert  de 
cuivre ,  d'étain ,  d'argent ,  d'or,  l'étain  en  feuilles ,  la  soie ,  le  coton, 
le  taffetas  ciré,  etc. ,  à  partir  de  l'origine  du  mouvement,  la  tension 
va  en  croissant  pendant  un  certain  temps,  en  général  très-court, 
après  lequel  elle  reste  constante. 

088.  Influence  de  la  vitesse.  Pour  observer  Tinfluence  de  la 
vitesse,  on  tournait  la  manivelle  de  manière  à  lui  faire  faire  une 
révolution  dans  huit,  quatre,  deux  ou  un  battement  d'une  montre, 
et  chaque  vitesse  était  continuée  pendant  un  certain  temps.  11  ré- 
sulte des  expériences  faites  avec  tous  les  corps  frottants  sur  des 
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cylindres  de  verre  y  de  résine  et  de  taffetas  ciré  y  que  la  tension 
électrique  est  indépendante  de  la  vitesse,  excepté  pour  certains 
corps,  tels  que  la  pluche  de  soie,  le  molleton,  et  en  général  les 
corps  garnis  de  longs  filaments,  qui  neutralisent  au  delà  du  contact 
une  partie  de  réieclricilé  du  cylindre  d*autant  plus  grande  que  la 
vitesse  est  plus  petite.  Mais  la  permanence  de  tension,  quelle  que 
soit  la  vitesse,  ne  subsiste,  quand  le  ft'ottoir  n*est  pas  très-bon  con- 
ducteur, qu'à  la  condition  que  le  cylindre  n'est  pas  constamment  dé- 
chargé :  car,  lorsqu'on  décharge  le  cylindre  par  une  frange  métal- 
lique placée  du  côté  opposé  au  peigne,  la  tension  diminue  avec  la 
vitesse,  et  d'autant  plus  que  le  frottoir  est  plus  mauvais  conducteur. 
Ce  phénomène  s'explique  facilement  en  considérant  que,  le  cylin- 
dre étant  constamment  déchargé,  réieclricilé  qui  le  recouvre  pro- 
vient uniquement  de  la  dernière  friction ,  et  doit  être  égale  à  celle 
de  signe  contraire  qui  s'écoule  dans  le  sol  à  travers  le  frottoir  j 
quand  le  frottoir  est  formé  d'un  cx)rps  bon  conducteur,  il  laisse 
écouler  dans  le  sol  à  chaque  instant  toute  l'électricité  qui  peut  se 
développer;  mais  quand  il  est  mauvais  conducteur  il  n'en  est  plus 
ainsi,  et  il  est  facile  de  voir  que  la  tension  du  cylindre,  dans  ce 
dernier  cas,  doit  être  plus  petite  que  dans  le  premier,  et  diminuer 
avec  la  vitesse.  Relativement  à  la  quantité  d'électricité  développée, 
quand  on  fait  varier  la  vitesse,  il  est  évident  que ,  la  tension  res* 
tant  la  même,  quand  on  décharge  continuellement  le  cylindre  par 
une  frange  métallique,  la  quantité  d'électricité  produite  est  pro- 
portionnelle à  la  vitesse  ;  mais  je  me  suis  assuré  de  l'exactitude  de 
cette  loi  d'une  autre  manière.  L'armature  intérieure  d'une  bouteille 
de  Leyde  fût  mise  en  communication  avec  le  peigne,  et  une  boule 
métallique  communiquant  avec  le  sol  fut  placée  à  une  distance  fixe 
delà  boule  de  l'armature  intérieure.  Lorsqu'on  fait  tourner  le  cylin- 
dre avec  une  vitesse  uniforme ,  la  bouteille  se  décharge  toujours 
après  le  même  nombre  de  tours ,  quelle  que  soit  la  vitesse,  pourvu 
que  le  frottoir  soit  bon  conducteur  ;  s'il  est  mauvais  conducteur, 
les  décharges  ont  lieu  après  des  nombres  de  tours  qui  augmen- 
tent avec  la  vitesse.  Cette  dernière  anomalie  s'explique  facilement 
d'après  ce  que  nous  avons  dit  relativement  à  l'influence  de  la  vitesse 
sur  la  tension ,  quand  les  corps  sont  mauvais  conducteurs  et  qu'on 
décharge  le  cylindre. 

Cette  permanence  de  tension  ne  provient  pas  de  ce  que,  la  dévia- 
tion du  pendule  mobile  étant  très-grande ,  elle  n'éprouve  que  de 
fiiibles  variations  relativement  aux  changements  de  tension  du  cy- 
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lindre  :  car,  en  augmentant  le  poids  de  la  boule  qui  termine  le  pen- 
dule mobile,  on  peut  rendre  la  déviation  aussi  petite  qu'on  veut, 
et  toujours  la  déviation  est  indépendante  de  la  vitesse.  Elle  ne  pro- 
vient pas  d'un  maximum  de  tension  que  prendrait  le  conducteur, 
et  qu*il  conserverait  sensiblement  malgré  les  variations  de  tension 
du  cylindre ,  à  cause  de  la  perte  par  Pair  :  car,  en  éloignant  les 
pointes  du  cylindre  de  verre,  on  diminue  la  tension  autant  qu'on 
vent,  et  toujours  la  permanence  subsiste  avec  les  variations  de 
vitesse.  Elle  ne  provient  pas,  non  plus,  d*un  maximum  de  tension 
qui  s'établirait  sur  le  cylindre  pour  les  petites  vitesses,  et  subsis- 
terait pour  les  plus  grandes  à  cause  de  laconduclibilitéde  l'air  et  des 
supports,  d*abord  parce  que  la  tension  est  très-différente  pour  les 
différents  corps,  et  ensuite  par  la  raison  que,  si  on  supposait  un  ac- 
croissement de  tension  dû  à  la  vitesse,  la  perte  par  les  supports,  qui 
est  très-faible,  à  cause  de  la  grande  étendue  de  verre  couvert  de 
gomme  laque  qui  se  trouve  de  chaque  côté  de  la  zone  qui  passe 
sous  le  frottoir,  devrait  toujours  laisser  subsister  un  accroissement 
de  tension. 

985.  Infktence  de  la  pression.  Dans  les  expériences  relatives  à 
la  pression ,  on  a  donné  au  cylindre  mobile  un  mouvement  de  rota- 
tion uniforme  longtemps  prolongé ,  et  on  a  fait  varier  progressive- 
ment la  charge  du  frottoir  de  1^,2  à  lO'',^,  en  laissant  entre  les 
charges  Tintervalle  nécessaire  pour  que  le  pendule  devint  bien 
stationnaire.  Je  m'étais  assuré  d'avance  qu'on  obtenait  les  mêmes 
résultats  en  arrêtant  le  mouvement  à  chaque  nouvelle  charge; 
mais,  la  première  méthode  exigeant  beaucoup  moins  de  temps,  je 
l'ai  préférée.  Les  frottoirs  employés  avaient  40  et  144  centimètres 
carrés.  J'ai  opéré  avec  des  cylindres  mobiles  en  verre,  en  résine 
nue  ou  enveloppée  de  taffetas  ciré  ou  de  satin ,  et  avec  des  frot- 
toirs garnis  de  papier  couvert  de  différents  métaux,  avec  des 
feuilles  d*étain ,  de  plomb ,  avec  diverses  étoffes  de  soie,  de  coton 
et  de  lin ,  et  avec  différents  cuirs.  Il  résulte  de  toutes  ces  expé- 
riences : 

!•.  Que,  pour  tous  les  corps  que  je  viens  de  citer,  la  déviation , 
quoique  très-différente  pour  chacun  d'eux,  reste  sensiblement 
permanente  pour  chacun,  quelle  que  soit  la  pression ,  que  le  cy- 
lindre soit  ou  non  constamment  déchargé  par  une  frange  métal- 
lique. Seulement,  pour  quelques-uns,  la  permanence  ne  commence 
à  s'établir  qu'à  partir  des  charges  2^,2  ou  4*^,2.  Ainsi ,  pour  la 
même  vitesse,  la  quantité  d'électricité  développée  est  indépen- 
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dante  de  la  pression.  Par  les  mêmes  raisons  que  nous  avons  expo- 
sées en  parlant  de  l'influence  de  la  vitesse  y  la  permanence  de  ten- 
sion ne  provient  ni  de  la  grande  déviation  des  pendules  y  ni  d'un 
maximum  de  tension  qui  s'établirait  dans  le  conducteur  ou  sur  le 
cylindre. 

2''.  Que  tous  ces  corps  prés^tent  quelquefois  des  variations  de 
déviation  correspondantes  aux  variations  de  pression.  Ces  varia- 
tions sont  en  général  très-petiles;  mais  elles  correspondent  quel- 
quefois^ pour  un  accroissement  de  pression  de  ik  à  10  kilogr.,  à 
une  variation  d'électricité  de  1/10.  Ces  anomalies,  quand  elles  exis- 
tent, sont  toujours  de  signes  contraires  pour  les  corps  bons  con- 
ducteurs et  les  corps  mauvais  conducteurs  :  pour  les  premiers , 
frottant  sur  le  verre ,  il  y  a  décroissement. 

D'après  ces  résultats,  j'ai  dû  regarder  comme  probable  que  la 
pression,  du  moins  à  partir  d'une  certaine  limite,  était  sans  in- 
fluence sur  l'électricité  développée,  et  que  les  petites  anomalies 
qu'on  rencontre  quelquefois  provenaient  de  quelques  circonstances 
particulières  produites  par  l'accroissement  de  pression.  Mais, 
pour  acquérir  une  certitude  complète ,  il  fallait  faire  varier  la  pres- 
sion dans  de  plus  grandes  limites,  et  découvrir  la  cause  des  ano- 
malies. 

On  ne  pouvait  pas,  sans  compromettre  la  solidité  de  l'appareil, 
augmenter  de  beaucoup  les  charges  ;  mais  on  pouvait  produire  un 
accroissement  de  pression ,  en  diminuant  retendue  de  la  surface 
inférieure  du  frottoir  :  c'est  ce  que  j'ai  fait,  et  j'ai  reconnu  qu'un 
accroissement  de  pression  de  1  à  30  était  encore  sans  influence. 

Quant  aux  anomalies  dont  il  a  été  question,  je  soupçonnais 
qu'elles  pouvaient  être  le  résultat  de  la  chaleur  dégagée.  Pour  vé- 
riûer  cette  conjecture,  j'ai  pris  une  tige  de  verre  que  j'ai  frottée 
avec  dififérents  corps ,  d'abord  sans  développer  de  chaleur  sensible , 
ensuite  de  manière  à  rendre  le  tube  brûlant,  et  j'ai  déterminé  dans 
quel  sens  variait  l'électricité  développée  sur  le  verre,  en  approchant 
la  tige  d'un  électromètre  à  lames  d'or,  chargé  d'électricité  de  signe 
contraire ,  jusqu'à  ce  que  les  lames  fussent  revenues  au  parallé- 
lisme. La  distance  à  laquelle  la  tige  de  verre  devait  être  amenée 
pour  produire  cet  efibt  permettait  d'apprécier  facilement  s'il  y  avait 
en  augmentation  ou  diminution.  J'ai  trouvé  ainsi  que,  par  l'accrois- 
sement simultané  de  la  vitesse,  de  la  pression  et  de  la  chaleur,  le 
verre  manifestait  un  accroissement  d'électricité  avec  tous  les  corps 
mauvais  conducteurs,  cl  un  décroissement  avec  les  corps  bons 
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conducteurs  y  qui,  pour  quelques-uns ,  allait  jusqu'au  changetnent 
de  signe.  Le  changement  de  signe  s'obtient  très-facilement ,  quand 
on  frotte  sur  le  verre  du  plomb  laminé. 

Ainsi  y  ces  variations  sont  dans  le  même  sens  que  les  anomalies 
qui  nous  occupent  ;  or  on  ne  peut  pas  admettre  que  les  variations 
de  rétat  électrique  de  la  tige  de  verre  proviennent  des  accroisse- 
ments de  vitesse  et  de  pression  ^  car  on  ne  pourrait  pas  expliquer 
comment  les  corps  bons  et  mauvais  conducteurs  agissent  en  sens 
contraire;  d'ailleurs,  des  expériences  nombreuses  démontrent  que 
la  vitesse  et  la  pression  sont  sans  influence  :  ainsi  on  ne  peut  at- 
tribuer ces  variations  et  les  anomalies  en  question  qu'à  la  chaleur 
développée  par  le  frottement.  Il  est  d'ailleurs  facile  de  se  rendre 
compte  de  sa  manière  d'agir.  En  effet,  la  chaleur  dégagée  par  le 
frottement  ne  doit  pas  se  répartir  également  entre  les  deux  corps  ; 
celui  qui  est  le  meilleur  conducteur  doit  nécessairement  prendre 
une  température  inférieure  à  celle  de  l'autre.  Ainsi ,  le  verre  doit 
prendre  une  tendance  négative  avec  les  corps  bons  conducteurs  et 
une  tendance  positive  avec  ceux  qui  sont  plus  mauvais  conducteurs 
que  loi. 

Le  frottement  dégageant  toujours  de  la  chaleur,  et  en  quantité 
croissante  avec  la  vitesse  et  la  pression ,  il  semble  que  l'influence 
de  la  chaleur  devrait  toujours  se  manifester  par  les  variations  de 
vitesse  et  de  pression.  Mais  il  faut  remarquer,  1^  que  dans  l'appa- 
reil dont  je  me  suis  servi,  et  pour  les  limites  de  vitesse  et  de  pres- 
sion qui  ont  été  employées,  l'accroissement  de  température  du 
verre,  à  quelques  exceptions  près,  n'a  jamais  été  que  d'un  petit 
nombre  de  degrés,  ce  dont  je  me  |suis  assuré  par  des  expériences 
directes;  â^'que  ce  n'est  pas  la  température  commune  des  deux 
corps  qui  agit  pour  faire  varier  la  tension  électrique  sur  l'un  d'eux, 
mais  seulement  la  différence  de  leur  température.  Ainsi  celte  in- 
fluence a  dû  être,  en  général,  très-petite;  mais  il  m'a  été  impos- 
sible de  découvrir  les  circonstances  physiques  qui ,  daps  certains 
cas ,  l'ont  rendue  sensible. 

Certains  corps  mauvais  conducteurs,  principalement  les  élofles 
plucheuses  de  coton,  de  laine  et  de  soie,  présentent  encore  une  ano- 
malie facile  à  expliquer  :  lorsqu'on  décharge  constamment  le  cy- 
lindre, la  déviation  augmente  avec  la  pression,  et  d'une  quantité 
assez  notable.  Cet  effet  provient  très-probablement  de  ce  que  la 
pression  augmente  le  nombre  des  points  de  contact,  et  rapproche 
les  flbres  de  ces  substances,  circonstances  qui,  en  augmentant  la 
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faculté  coDduclrice^   permettent  un  plas  grand  développement 

d'éleclricilé. 

Jusqu'ici  je  n'ai  parlé  que  de  la  pression  totale  exercée  sur  la 
surface  en  contact  avec  le  cylindre^  mais  jamais  le  contact  réel 
n'existe  que  sur  une  partie  de  retendue  du  contact  apparent,  et  ce 
sont  les  points  qui  se  touchent  qui  supportent  la  pression,  qui  frot- 
tent, et  qui  produisent  l'électricité.  Or  le  nombre  et  l'étendue  de 
ces  points  doit  nécessairement  augmenter  avec  la  pression,  et  il  est 
facile  de  voir  que,  si  la  somme  de  leurs  surfaces  augmentait  propor- 
tionnellement à  la  charge ,  la  pression  éprouvée  par  une  même 
étendue  en  contact  réel  resterait  constante,  quelle  que  fût  la  charge 
des  frottoirs;  et,  par  conséquent,  la  loi  que  nous  avons  déduite  de 
l'expérience  n'aurait  rien  de  réel.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  : 
d'abord,  on  ne  comprend  pas  la  possibilité  de  l'existence,  pour 
tous  les  corps,  de  la  loi  que  je  viens  de  supposer^  en  outre,  dans 
toutes  mes  expériences ,  les  frottoirs  étaient  disposés  de  manière 
que  l'étendue  du  contact  apparent  n'augmentait  pas  sensiblement 
avec  la  charge  :  ainsi  l'accroissement  des  points  de  contact  ne  pou- 
vait provenir  que  de  l'affaissement  des  aspérités.  Or  il  est  facile  de 
reconnaître 9  à  l'aide  d'un  prisme  (i),  que^  pour  tous  les  corps,  et 
entre  les  limites  de  pression  des  expériences ,  le  nombre  et  l'éten- 
due des  points  de  contact  augmentent  bien  avec  la  pression ,  mais, 
en  général 9  d'une  quantité  très-petite.  Ainsi,  l'augmentation  du 
nombre  des  points  de  contact  par  l'accroissement  de  la  charge  rend 
seulement  moins  rapide  l'accroissement  de  pression  de  chacun 
d'eux ^  mais  cet  accroissement  ne  subsiste  pas  moins* 

Il  faut  encore  remarquer  que  les  points  qui  sont  en  contact  réel 
supportent  non-seulement  la  charge  des  frottoirs,  mais  encore  la 
pression  de  l'air;  et  il  faut  examiner  si  les  poids  additionnels  ne 
sont  pas  toujours  très-petits  par  rapport  à  la  pression  de  l'air  :  car, 
s'il  en  était  ainsi,  eu  admettant  même  que  la  pression  eût  une  in- 


(1)  Lorsque ,  Tceil  étant  placé  en  P  (  fig.  565  A) ,  on  regarde  k  travers  un  prisme 
ABC,  en  rapprochant  Toeil  de  la  base  AB  du  prisme,  il  existe  une  position  aa  delà 
do  laquelle  les  rayons  de  lumière  entrés  par  AB  ne  peuvent  pas  sortir  par  AG  :  alors 
Tœil  ne  reçoit  que  les  rayons  qui  pénétrent  dans  le  prisme  par  la  fane  6C ,  et  qui , 
après  s'être  réfléchis  sur  AB ,  sortent  par  AC.  L'angle  OMN  ,  oii  commence  la  ré- 
flexion totale  sur  AB ,  dépend  du  corps  qui  touche  la  surface  AB  ;  il  est  plus  grand 
quand  le  corps  est  solide  que  quand  c'est  l'air  ;  alors ,  quand  on  place  un  corps  sur 
AB ,  les  points  de  contact  se  voient  comme  des  taches  dans  un  miroir  :  jmr  consé- 
quent, si  on  exerce  sur  le  corps  des  pressions  croissantes,  il  sera  facile  de  suivre 
raccroissemeiit  du  nombre  et  de  l'étendue  des  points  de  contact. 
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flaence  dans  la  prodaction  de  réleciricilé^  los  variations  daes  aux 
charges  seraient  insensibles.  Lorsqu'on  emploie  de  très-grands 
frottoirSy  on  peut  croire  qu'il  en  est  ainsi }  mais ,  pour  des  frottoirs 
à  très-petite  surface,  en  admettant  que  le  contact  réel  soit  établi  sur 
toute  l'étendue  du  contact  apparent,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  défa- 
vorable, il  est  facile  dereconnailre  que  la  pression  de  l'air  est,  au 
contraire,  très-petite  par  rapport  à  celle  qui  résulte  de  la  charge. 

Ainsi  cette  loi,  déduite  de  Texpérience,  que  la  pression  est  sans 
influence  sur  le  développement  de  réleclricité ,  subsiste  encore, 
quand  on  considère  la  pression  supportée  par  les  points  en  contact 
réel,  et  qu'on  tient  compte  de  l'intervention  de  la  pression  de  l'air. 

984.  Influence  de  la  largeur  du  frottoir.  Dans  les  expériences 
qui  ont  eu  pour  objet  l'influence  de  la  largeur  des  surfaces  en  con- 
tact ,  j'ai  employé  des  frottoirs  dont  les  surfaces  inférieures  avaient 
même  longueur,  et  dont  les  largeurs  étaient  à  peu  près  dans  le  rap- 
port de  1  à  i^  j  tous  les  corps,  avec  ces  deux  frottoirs,  ont  donné 
sensiblement  la  même  déviation. 

Pour  vérifier  les  résultats  de  ces  expériences,  je  me  suis  servi 
d'un  même  frottoir,  en  laissant  dépasser  la  feuille  de  manière  à 
l'appliquer  sur  le  verre  au  delà  du  frottoir  sur  une  étendue  plus  ou 
moins  considérable^  et  en  relevant  l'extrémité  de  la  lame  contre 
le  frottoir  (fîg.  565  B).  Lorsque  le  système  des  pointes  communi- 
quant avec  le  conducteur  était  placé  au-dessous  du  cylindre,  le 
contact  pouvait  être  prolongé  à  une  grande  distance,  sans  que  la 
déviation  fût  changée  j  et  pour  cela  il  n'était  pas  nécessaire  que  le 
contact  fût  continu  :  on  pouvait  relever  la  lame  par  un  pli ,  et 
mettre  un  intervalle  de  plusieurs  centimètres  entre  le  frottoir  et  la 
partie  du  prolongement  de  la  lame  en  contact  avec  le  verre,  sans 
que  la  déviation  fût  changée  (fig.  565  C).  Cette  expérience  est  im- 
portante, car  elle  démontre  mieux  que  toutes  celles  que  nous  avons 
rapportées  que  la  pression  et  retendue  des  surfaces  en  contact  sont 
sans  influence.  En  effet,  j'ai  démontré  que  la  charge  électrique  du 
cylindre  au  delà  de  la  lame  provient  entièrement  du  dernier  con- 
tact ^  or  cette  surface  en  contact  peut  être  très-petite,  et  la  seule 
force  directe  qui  la  presse  provient  de  l'élasticité  de  la  feuille. 

Mais  quand  la  feuille  qui  passe  sous  le  frottoir  n'est  pas  repliée 
sur  elle-même,  qu'elle  est  entièrement  libre,  et  que  son  extrémité 
touche  le  verre,  la  déviation  décroît  avec  l'étendue  du  contact, 
excepté  pour  le  taffetas  ciré.  Ces  phénomènes  s'expliquent  facile- 
ment* 
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985.  Influence  de  la  courbure.  Lorsque  la  lame  qui  passe  sous 
le  froltoir  est  formée  d'une  substance  qui  conduit  bien  réleclricitc% 
la  courbure  de  la  lame  au  delà  du  contact  a  une  influence  sensible 
sur  la  tension  électrique  du  cylindre.  Quand  les  pointes  du  con* 
ducteur  sont  placées  sous  le  cylindre^  j*ai  reconnu  que,  pour  le  pa- 
pier cuivré  et  des  rayons  de  courbures  de  27,  li^,  7  et  3,5  milli- 
mètres, les  déviations  étaient  de  22,  20, 18  et  17. 

Il  n'est  pas  douteux  que  cette  influence  de  la  courbure  de  la 
lame  au  delà  du  contact  provient  de  ce  que  cette  partie  courbe 
s'électrise  par  Tinfluence  du  cylindre,  et  que  sa  tension  augmente 
la  quantité  d'électricité  neutre  qui  se  reforme  sur  la  ligne  de  sépa- 
ration des  deux  surfaces.  On  voit  alors  pourquoi  Tinfluence  dont  il 
s'agit  ne  se  reproduit  point  avec  les  corps  mauvais  conducteurs,  et 
pourquoi,  quand  elle  existe,  elle  augmente  à  mesure  que  le  rayon 
de  courbure  diminue. 

986.  Influence  de  l'épaisseur.  Les  expériences  relatives  à  l'in- 
fluence de  l'épaisseur  ont  été  faites  sur  l'étain,  le  plomb ,  le  satin, 
la  peau,  le  taffelas  ciré,  le  papier.  Pour  Tétain,  l'épaisseur  a  varié 
de  1  à  &0;  pour  les  autres  corps,  de  1  à  9;  pour  le  premier  corps 
seulement  la  plus  petite  épaisseur  était  extrêmement  faible.  II  ré- 
sulte de  toutes  mes  expériences  que  l'épaisseur  du  corps  est  sans 
influence;  mais,  quand  on  décharge  constamment  le  cylindre,  et 
qu'on  emploie  des  corps  mauvais  conducteurs,  la  déviation  décroît 
à  mesure  que  la  vitesse  augmente,  et  d'autant  plus  que  l'épaisseur 
du  corps  est  plus  grande  :  la  raison  en  est  évidente,  d'après  ce  que 
nous  avons  dit  précédemment. 

987.  Influence  de  la  nature  du  frottement.  On  distingue  deux 
espèces  de  frottement ,  celui  de  glissement  ^t  celui  de  roulement. 
Jusqu'ici  nous  n'avons  parlé  que  du  premier;  il  était  important 
d'examiner  les  effets  produits  par  le  dernier. 

Dans  les  expériences  faites  à  ce  sujet,  je  me  suis  servi  d'un  cy- 
lindre de  cuivre  creux ,  garni  à  sa  surface  de  plusieurs  cuirs  desti- 
nés à  lui  permettre  de  s'appliquer  sur  le  cylindre  de  la  machine 
sur  une  certaine  étendue.  Dans  la  direction  de  son  axe  se  trou- 
vaient deux  tiges  qui  s'engageaient  entre  les  guides  des  frottoirs,  et 
qui  étaient  destinées  à  recevoir  des  poids  qu'on  fixait  avec  des 
écrous.  En  rendant  le  cylindre  immobile,  on  produisait  le  frotte- 
ment de  glissement)  en  le  laissant  libre,  on  obtenait  le  frottement 
de  roulement. 

Ces  expériences  ont  présenté  une  difficulté.  Le  cylindre  roulant. 
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à  cause  des  inégalités  de  sa  surface  ^  qu'il  est  presque  impossible 
d'éviter,  tend  à  se  séparer  du  cylindre  de  verre ,  et  d'autant  plus 
que  la  vitesse  est  plus  grande.  J'essayai  d'employer  des  ressorts ^ 
mais  la  rotation  s'arrêtait  par  intermittences  :  alors  je  me  suis  servi 
des  mains  pour  maintenir  le  cylindre  appliqué  sur  le  verre.  C'est 
ainsi  qu'ont  été  faites  toutes  les  expériences  dont  je  vais  rapporter 
seulement  les  résultats. 

Dans  le  frottement  de  roulement,  les  variations  de  vitesse  pro- 
duisent les  mêmes  effets  que  dans  le  frottement  ordinaire  :  la  dévia^ 
lion  reste  constante  pour  tous  les  corps  à  surface  lisse,  et  augmente 
avec  la  vitesse  pour  les  corps  à  surface  plucheuse.  De  très-grandes 
variations  de  pression ,  an  delà  de  celle  qui  est  nécessaire  pour  éta- 
blir le  contact,  ne  produisent  également  aucune  variation  sensible 
dans  la  déviation.  Ainsi,  dans  le  frottement  de  roulement  comme 
dans  le  frottement  de  glissement,  la  vitesse  et  la  pression  sont  sans 
influence  sur  la  tension  de  rélectricité  développée. 

Relativement  à  la  comparaison  des  effets  produits  sur  les  mêmes 
corps  par  les  deux  espèces  de  frottement,  voici  les  résultats  que 
j'ai  obtenus. 

Les  métaux  en  lames  minces,  le  papier  et  les  peaux  lisses  pro- 
duisent exactement  la  même  quantité  d'électricité  par  les  deux 
espèces  de  frottement. 

Le  satin ,  du  côté  non  glacé,  donne  les  mêmes  résultats  que  les 
corps  précédents;  mais, du  côté  satiné,  le  roulement  produit  plus 
que  la  friction.  J'ai  fait  voir  dans  mon  mémoire  que  cet  effet  tenait 
à  la  faible  conductibilité  de  la  face  lisse  du  salin. 

Le  molleton  produit  sur  le  verre  par  le  roulement  une  plus 
grande  dé\iation  que  par  la  friction.  Cette  différence  provient  très- 
probablement  de  l'action  des  filaments  qui  se  trouvent  au  delà  du 
contact,  action  qui  est  beaucoup  plus  grande  dans  le  frottement  de 
glissement  que  dans  le  frottement  de  roulement. 

Relativement  au  taffetas  ciré,  il  y  a  deux  cas  à  considérer,  celui 
où  le  taffetas  est  très-sec  et  n'adhère  pas  aux  corps,  et  celui  où  il 
est  glutineux.  Dans  le  premier  cas ,  il  produit  le  même  effet  que  la 
peau  et  les  métaux  en  lame  mince ,  la  déviation  est  la  même  par  les 
deux  frottements;  dans  le  second  cas ,  avec  le  verre  poli,  rélectri- 
cité du  cylindre  change  de  signe  avec  le  changement  de  frottement , 
ce  qui  devait  être  :  car  l'électricité  produite  par  le  frottement  de 
roulement  rentre  évidemment  dans  le  cas  de  l'électricité  développée 
par  la  pression ,  seulement  il  y  a  continuité.  Avec  le  verre  dépoli 
IL  9 
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et  la  résine  y  il  y  a  seulement  diminution  de  déviation.  Mais,  ooipme 
l'adhésion  ne  se  manifeste  que  par  le  roulement,  il  est  très-probable 
que  ee  n'est  pas  le  mode  de  frottement  qui  produit  la  diminution 
de  tension  et  le  changement  de  signe  y  mais  seulement  la  différence 
de  Faction  moléculaire  qui  se  produit  dans  les  deux  cas,  et  que 
l'adhésion  agit  tocyours  en  donnant  une  tendance  positive  aux  corps 
glutineux. 

988.  Il  résulte  de  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  que ,  dans 
le  développement  de  Télectricité  par  le  frottement  de  glissement  ou 
de  roulement ,  la  pression  et  la  vitesse  sont  sans  influence  sur  la 
tension  ;  que  la  quantité  d'électricité  est  proportionnelle  à  la  vitesse, 
quelle  que  soit  la  pression  3  et  que  toutes  les  anomalies  qui  peuvent 
se  présenter  s'expliquent  facilement^  ou  par  les  aspérités  des  sur- 
faces ,  ou  par  l'imparfaite  conductibilité  des  frottoirs,  ou  par  les 
variations  de  forme  que  la  pression  fait  éprouver  aux  corps  ^  ou  enfin 
par  la  chaleur  développée,  ou  par  l'adhérence. 

989.  Remarquons  maintenant  que  le  frottement  de  roulement 
n'est  autre  chose  qu'une  pression  et  une  séparation  continues  des 
surfaces  mises  en  contact  :  ainsi  on  aurait  dû  obtenir  par  ce  moyen 
les  mêmes  résultats  que  M.  Becquerel  a  obtenus  par  la  pression. 
Comment  se  fait-il  qu'ils  soient  si  différents  en  apparence?  L'expli- 
cation est  facile.  M.  Becquerel  n'a  opéré  que  sur  des  corps  très- 
élastiques  et  très-compressibles,  tels  que  du  liège,  de  la  moelle  de 
sureau ,  et  il  n'a  pas  opéré  sous  de  très-grandes  pressions  :  alors 
les  accroissements  de  pression  ont  toujours  été  accompagnés  d*ua 
accroissement  dans  le  nombre  et  retendue  des  points  de  contact,  et 
c'est  à  cette  circonstance  qu'est  dû  Taccroissement  d'électricité  qu'il 
a  observé.  Dans  mes  expériences,  au  contraire,  j'ai  opéré  sur  des 
oorpspeu  compressibles,  tels  que  du  papier  nu  ou  couvert  de  diffé- 
rents métaux,  et  je  n'ai  reconnu  la  permanence  de  tension  qu'au 
delà  d'une  certaine  limite  de  charge ,  celle  à  laquelle  l'accroissement 
du  nombre  des  points  de  contact  restait  sensiblement  constant. 
Cette  explication  n'est  point  une  hypothèse  :  je  me  suis  assuré  par 
des  expériences  directes  qu'il  en  esX  réellement  ainsi. 

En  pressant  du  liège ,  de  la  moelle  de  sureau  et  du  papier  contre 
un  prisme  de  verre  {noie,  p.  126),  j'ai  reconnu  que,  pour  les 
premiers  corps,  le  nombre  des  points  de  contact  augmentait  rapi- 
dement avec  la  pression  jusqu'à  une  limite  très-éloignée;  et  que, 
pour  le  dernier  corps,  dans  les  limites  de  pression  où  la  tension 
reste  constante ,  l'accroissement  du  nombre  des  points  de  contact 
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était  iDsenflible.  Ainsi  je  sais  eonvainco  que  raccroissementd'élec^ 
tricité  qae  M.  Becquerel  a  oblenu  par  raccroissement  de  pression 
provieni  uniquement  de  raccrpissement  du  nombre  des  points  de 
conlacl,  et  que,  si  cet  habile  physicien  avait  opéré  sous  de  plus 
grandes  pressions ,  raccroissement  d'électricité  qu'il  a  observé 
aarait  fini  par  disparaître.  Au  surplus ,  comme  il  est  impossible  de 
ne  pas  admettre  que ,  dans  les  corps  sur  lesquels  M.  Becquerel  a 
opéré ,  le  nombre  des  points  de  contact  a  augmenté  avec  la  pres- 
ftioD ,  il  est  évident  que  la  pression  réelle  supportée  par  ces  points 
diminuait  avec  leur  nombre ,  et  que,  pour  établir  une  loi  quel- 
conque entre  la  pression  et  réiectricilé  développée ,  il  aurait  fallu 
réduire  les  pressions  à  la  même  étendue  de  surface  réellement  en 
contact, 

M.  Becquerel  (  Trat/^  de  l'Électricité,  t.  v)  objecte  aux  résultats 
que  je  viens  de  rapporter  que  je  n*ai  pas  tenu  compte  de  l'électricité 
qui  $e  reeombine  à  la  source  même  où  elle  se  dégage.  Mais  je  n'ai 
jamais  eu  l 'intention  d^  découvrir  ce  qui  se  passait  entre  les  corps  frot- 
tants avant  leur  séparation,  ce  qui  est  impossible;  je  ne  me  suis  oc- 
cupé que  de  la  tension  électrique  qui  subsiste  dans  le  corps  mauvais 
conducteur  après  sa  séparation  du  frottoir,  la  seule  chose  qu'on 
poisse  observer.  M.  Becquerel  explique  la  permanence  de  tension 
que  j'ai  constatée  sous  les  plus  grandes  variations  de  vitesse  et  de 
pression,  en  disant  que  les  fluides  de  signes  contraires  séparés 
par  le  contact ,  en  quantités  variables,  avec  toutes  les  circonstances 
du  frottement,  se  combinent  en  partie  sur  la  ligne  de  séparation, 
de  manière  à  laisser  sur  le  cylindre  une  couche  éleclrique  d'une 
tension  constante.  Mais  cette  explication  suppose  qu'il  y  a  de  l'élec- 
tricité produite  dans  le  contact  avant  la  séparation ,  et  en  quantité 
variable  avec  les  différentes  circonstances  de  frottement,  ce  qu'au- 
cune expérience  n'a  constaté. 

900.  Influence  de  la  nature  du  gaz  environnant.  Avant  de  ré- 
péter l'expérience  de  WoUaston,  j'ai  dû  commencer  par  m'assurer 
n,dans  les  mêmes  circonstances,  l'électricité  se  dissipait  de  la 
même  manière  dans  l'air  et  dans  l'acide  carbonique  :  car,  s'il  n'en 
était  pas  ainsi,  il  est  évident  que  les  expériences  sur  la  tension  et  la 
qoantilé  d'électricité  développée  dans  les  mêmes  circonstances, 
dans  l'air  el  dans  l'acide  carbonique,  ne  pourraient  conduire  à  rien 
de  positif.  Pour  cela,  j'ai  fait  construire  deux  balances  de  Coulomb 

ri  égties  que  possible.  J'ai  pris  les  fils  de  suspension  dans  un 

I  fil ,  que  j*ai  coupé  en  deux  parties  égales.  Les  corps  de  sus- 

9. 
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pension  et  les  leviers  mobiles  avaient  aussi  les  mêmes  poids  et  les 
nièmes  dimensions ,  ainsi  que  les  boules  intérieures  et  extérieures 
du  conducteur.  Pour  vérifier  leur  identité ,  je  chargeai  les  boules 
extérieures  en  les  mettant  en  contact  avec  deux  boules  égales  iso- 
lées avec  de  la  gomme  laque,  dont  une  seule  avait  été  électrisée, 
et  qui  avaient  été  mises  en  contact  entre  elles  :  les  déviations  ont 
été  trouvées  égales  au  même  instant  et  à  des  époques  quelconques. 
Alors  j  ai  fait  passer  un  courant  d'air  sec  dans  un  des  vases  ;  et  un 
courant  d'acide  carbonique  également  desséché  dans  l'autre ,  j'ai 
chargé  les  boules  extérieures  de  la  même  quantité  d'électricité,  et 
j'ai  reconnu  que  les  déviations  étaient  à  chaque  instant  sensible- 
ment les  mêmes,  et  que,  par  conséquent,  la  déperdition  de  l'élec- 
tricité libre  était  sensiblement  la  même  dans  l'air  et  dans  l'acide 
carbonique.  Cette  vérification  faite,  j'ai  logé  une  petite  machine 
électrique  sous  une  cloche,  le  système  des  pointes  communiquant 
avec  un  électromètre  très-sensible,  et  j'ai  rempli  successivement  la 
cloche  d'air  et  d'acide  carbonique  desséchés  par  leur  passage  à 
travers  un  tube  plein  de  chlorure  de  calcium.  J'ai  obtenu  exacte- 
ment la  même  déviation ,  que  le  verre  fût  ou  non  déchargé  par 
une  frange  métallique  avant  de  passer  sous  le  frottoir.  Mais  comme, 
dans  ces  expériences,  on  pouvait  supposer  qu'il  restait  un  peu  d'air, 
je  les  ai  répétées  dans  des  circonstances  qui  ne  laissaient  pas  sub- 
sister cette  objection ,  en  plaçant  la  petite  machine  dans  un  cylin- 
dre de  verre  ou  l'on  pouvait  faire  le  vide  (fig.  990).  Ainsi,  le  fait 
annoncé  par  Wollaston  est  inexact  ;  il  est  probable  que ,  dans  son 
expérience,  ce  célèbre  physicien  n'aura  pas  pris  les  précautions 
convenables  pour  dessécher  complètement  l'acide  carbonique. 

991.  Nous  pouvons  maintenant,  à  l'aide  de  ce  qui  précède,  ré- 
sumer en  peu  de  mots  les  circonstances  qui  produisent  le  dégage- 
ment de  l'électricité  par  le  frottement,  et  celles  qui  modifient  ce 
dégagement. 

1**.  Tous  les  corps  sont  électriques  par  le  frottement. 

2*^.  Dans  le  dégagement  de  l'électricité  par  le  frottement  ou  la 
pression ,  il  n'y  a  que  deux  conditions  importantes  à  remplir,  con- 
tact et  séparation  :  car  la  vitesse  ,  la  pression  et  le  mode  de  frotte- 
ment étant  sans  influence ,  la  nature,  la  direction  et  la  grandeur  de 
l'ébranlement  des  molécules  ne  sont  pour  rien  dans  ces  phénomènes. 

D'après  cela,  on  doit  regarder  comme  très-probable  que  l'élec- 
tricité se  développe  par  le  fait  seul  du  contact,  et  que  la  séparation 
des  deux  corps  ne  fait  que  mettre  les  électricités  en  liberté. 
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Il  y  a  quelqaes  années,  M.  Armstrong  reconnut  qa^un  jet  de 
vapeur  sortant  d'une  chaudière  était  fortement  éleclrisé.  Ce  phéno- 
mène fol  étudié  par  plusieurs  physiciens;  M.  Faraday  démontra 
qu'il  était  dû  au  frottement  de  la  vapeur  entraînant  de  1  eau  à  Tétat 
liquide  contre  les  parois  de  lorific^  de  dégagement.  La  vapeur 
sèche  et  Tair  sec,  par  Jeur  frottement ,  ne  produisent  point  d'élec- 
tricité; mais  ils  en  dégagent,  lorsquUls  tiennent  en  suspension  des 
corps  liquides.  La  vapeur  entraînant  de  leau  contenant  des  sub- 
stances étrangères  qui  augmentent  sa  conductibilité,  telles  que  des 
sels  solubles,  ne  produit  point  d'électricité.  {A.  C.  et  P.,  t.  x.) 
Nous  avons  décrit  [91&]  l'ingénieuse  machine  de  M.  Armstrong. 

§  5.  Éleclricilé  atmosphérique. 

99S.  11  existe  une  grande  analogie  entre  les  effets  produits  par 
la  foudre  et  ceux  qui  proviennent  des  décharges  des  grandes  batte- 
ries électriques;  les  décharges  électriques,  comme  la  foudre,  sont 
accompagnées  d'une  vive  lumière  qui  apparaît  sous  la  même  forme  ; 
l'électricité  produit,  comme  la  foudre,  la  fusion  des  métaux,  l'in- 
flammation des  matières  combustibles ,  et  la  mort  des  animaux.  Les 
pointes  des  corps  conducteurs  voisins  des  nuages  orageux  devien- 
nent lumineuses  pendant  la  nuit ,  comme  les  pointes  métalliques 
voisines  du  conducteur  d'une  machine  électrique  :  c'est  ce  phéno- 
mène qu'on  désignait  autrefois  sous  les  noms  de  feux  Saint-Elme, 
OQ  de  Castor  et  Pollux, 

Mais  ce  ne  fut  qu'en  1752  que  Franklin  constata  l'identité  de  la 
foudre  et  de  l'électricité  par  des  expériences  que  nous  allons  rap- 
porter. 11  langa  contre  un  nuage  orageux  un  cerf-volant  armé  d'une 
pointe  et  retenu  par  une  Gceile.  D'abord  le  fil  ne  donna  aucun 
indice  d'électricité,  parce  quMl  n'était  pas  assez  bon  conducteur; 
mais  une  légère  pluie  étant  survenue,  il  devint  bon  conducteur,  et 
Franklin  parvint  à  en  tirer  des  étincelles.  11  plaça  ensuite  sur  sa  mai- 
son une  barre  de  fer  isolée,  terminée  supérieurement  par  une  pointe, 
et  à  sa  partie  inférieure  par  un  carillon  électrique  [1)15]  :  le  bruit 
do  carillon  annonça  plusieurs  fuis  que  la  barre  était  chargée  d'élec- 
tricité. Pendant  que  cet  homme  célèbre  se  livrait,  à  Philadelphie, 
â  ces  recherches  importantes,  il  avait  communiqué  ses  idées  aux 
physiciens  d'Europe,  en  les  engageant  à  faire  des  essais. 

Dalibard,  physicien  français,  fil  construire  à  Marly-la- Ville , 
près  de  Paris ,  une  cabane  sur  laquelle  il  plaça  une  barre  de  fer  1er- 
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minée  sapérienrement  par  une  pointe,  et  isolée  inférieurement  : 
après  le  passage  d'an  nuage  orageux  y  la  barre  donnait  des  étincelles 
à  rapproche  d'un  corps  conducteur.  Canton ,  pour  obvier  au  défaut 
d'isolement  de  la  barre  occasionné  par  la  pluie  qui  mouillait  le 
support  isolant ,  le  couvrit  d'un  chapeau  :  alors  le  conducteur  con- 
serva l'électricité  qu'il  avait  acquise,  et  il  reconnut  que  les  nuages 
étaient  chargés  tantôt  d'électricité  positive,  tantôt  d'électricité  né- 
gative ,  et  que  la  pluie  et  la  neige  électrisaient  aussi  la  barre. 

M.  de  Romas ,  en  1759 ,  fit  l'expérience  du  oerf-volant  :  il  entre- 
laça une  corde  de  chanvre  d'un  fil  de  fer,  terminée  par  un  cordon 
de  soie  qui  l'isolait  parfaitement;  et,  pour  se  mettre  à  l'abri  d'une 
décharge  trop  violente,  il  tirait  les  étincelles  au  moyen  d'un  exci- 
tateur à  manches  de  verre  de  60  centimètres  de  longueur,  dont 
une  des  extrémités  communiquait  avec  le  sol.  L'appareil  ayant 
été  dirigé  vers  un  nuage  orageux ,  M.  de  Romas  parvint  à  tirer  des 
étincelles  qui  avaient  plus  de  3  mètres  de  long,  et  qui  faisaient  un 
bruit  analogue  à  des  coups  de  pistolet.  On  voit  d'après  cela  combien 
la  grande  conductibilité  de  la  corde  rendait  importantes  les  précau- 
tions que  nous  venons  de  rapporter,  et  quel  danger  M.  de  Romas 
aurait  couru  s'il  avait  reçu  de  semblables  commotions. 

998.  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  les  nuages  orageux  sont 
électrisés ,  et  quelquefois  très-fortement.  Il  est  facile,  d'après 
cela ,  de  concevoir  la  cause  des  éclairs  et  de  la  foudre.  Lorsque 
deux  nuages  sont  tous  deux  chargés  d'électricités  contraires,  ou 
que  l'un  d'eux  seulement  est  éleclrisé,  l'autre  le  devient  par  in- 
fluence; et  s'ils  se  trouvent  à  une  distance  assez  petite  pour  que 
les  électricités  puissent  les  abandonner,  l'explosion  qui  en  résulte 
est  accompagnée  d'une  vive  lumière,  qui  est  l'éclair,  et  le  bruit  qui 
l'accompagne  produit  le  tonnerre.  La  foudre  n'est  autre  chose  que 
la  décharge  d'un  nuage  orageux  sur  la  surface  de  la  terre. 

L'éclair  jaillit  toujours  en  zigzag,  comme  les  étincelles  électri- 
ques que  l'on  obtient  avec  les  machines  :  celte  forme  des  étin- 
celles et  de  l'éclair  provient  probablement  de  ce  que  le  flux  élec- 
trique comprime  l'air  en  avant,  et  que,  la  compression  ayant  acquis 
une  certaine  limite,  le  flux  se  porte  latéralement  où  il  éprouve 
moins  de  résistance;  les  grands  crochets  peuvent  aussi  résulter  de 
ce  que  la  décharge  a  lieu  successivement  sur  des  points  plus  con- 
ducteurs, qui  peuvent  être  disposés  d'une  manière  quelconque,  par 
exemple  sur  de  petits  nuages.  Le  bruit  du  tonnerre  ne  peut  pas 
provenir,  comme  on  Tavait  supposé,  de  la  réflexion  du  son  contre 
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lesBTiageSy  car  en  mer  le  brait  da  canon  n*est  jamais  répété ,  quels 
que  soîenl  le  nombre  et  la  disposilion  des  nuages.  Le  bruit  du  ton- 
nerre provient  de  la  série  des  braits  qui  se  manifestent  dans  les 
principaux  centres  d'ébranlement;  les  coups  sont  successifs  et  ana- 
logues à  un  roulement  de  tambour ,  lorsque  l'observateur  est  à  des 
distances  différentes  des  centres  d'explosion  ^  et  les  intervalles  sont 
mesurés  par  le  temps  que  le  son  met  à  parcourir  les  différences  de 
ces  distances  ;  et  on  n'entend  qu'un  seul  coup  quand  on  est  égale- 
ment éloigné  des  points  où  les  cbocs  sont  produits. 

Les  effets  de  la  foudre  sont  ou  des  mouvements  de  transport  y 
ou  des  effets  de  chaleur,  ou  des  actions  chimiques,  analogues  aux 
effets  que  nous  produisons  avec  nos  puissantes  batteries  élec- 
triques y  mais  qui  sont  bien  autrement  énergiques.  Lorsque  la 
foudre  tombe  sur  un  arbre,  il  arrive  souvent  qu'elle  en  vaporise 
spontanément  la  sève,  et  qu^elIe  divise  le  bois  en  filaments  d'une 
grande  longueur  et  d'une  très-petite  section  \  on  dit  alors  que  l'ar- 
bre a  été  divé. 

994.  La  foudre  tombe  en  général  de  préférence  sur  les  corps 
les  plus  élevés,  tels  que  les  clochers,  les  arbres;  mais  on  conçoit 
que  la  faculté  conductrice  doit  aussi  exercer  une  grande  influence 
sur  le  lieu  de  Texplosion.  Dans  les  plaines,  la  foudre  tombe  de 
préférence  sur  les  arbres,  et  surtout  sur  ceux  qui  sont  tVès-élevés, 
parce  que  le  bois  en  végétation  est  bon  conducteur  :  ainsi  les  arbres 
sont  des  abris  dangereux  pendant  l'orage. 

Les  clochers  sont  aussi  des  abris  dangereux  dans  les  temps 
d'orage,  quand  ils  ne  sont  point  garnis  de  paratonnerres,  surtout 
à  cause  du  préjugé  si  généralement  répandu  de  sonner  les  cloches; 
car  un  grand  nombre  d'expériences  concourent  à  prouver  que  la 
foudre  tombe  plus  fréquemment  sur  les  clochers  où  l'on  sonne  que 
sur  ceux  où  l'on  ne  sonne  pas.  En  1718,  Deslande  fit  savoir  à 
l'Académie  que,  dans  la  nuit  du  H  au  15  avril,  la  foudre  était 
tombée  en  Bretagne  sur  vingt-quatre  églises,  que  ces  églises  étaient 
précisément  celles  où  l'on  sonnait,  et  que  la  foudre  avait  épargné 
celles  où  Ton  ne  sonnait  pas,  et  qui  se  trouvaient  placées  entre  les 
premières. 

998.  Lorsqu'il  se  trouve  au-dessous  du  sol,  à  une  petite  profon- 
deur, de  grandes  masses  d'eau  ou  de  grandes  masses  métalliques , 
elles  s'électrisent  fortement  par  influence ,  et  peuvent  déterminer  la 
chute  de  la  foudre  sur  des  lieux  très-bas.  Il  est  très-probable  que 
c'est  à  ces  dernières  drconstances  qu'est  due  la  formation  des  tubes 
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vilriûés,  désignés  sons  le  nom  de  tubes  fultnxnaires ,  qai  ont  élé 
trouvés  dans  les  plaines  de  la  Silésie,  de  la  Prusse,  du  Cumberland 
et  au  Brésil.  Ces  tubes,  qui  n*ont  que  quelques  millimètres  de  dia- 
mèti*e  intérieur ,  ont  souvent  50  millimètres  de  diamètre  extérieur, 
et  quelques-uns  6  à  10  mètres  de  longueur.  Ces  tubes  sont  enfoncés 
dans  le  sable  dans  des  direclions  diversement  inclinées^  leur  sur- 
face intérieure  est  complètement  vitrifiée,  et  leur  surface  extérieure 
formée  de  grains  de  sable  seulement  agglutinés;  il  est  très-pro- 
bable que  ces  tubes  ont  été  formés  par  le  passage  de  la  foudre  à 
travers  le  sable  où  ils  ont  été  trouvés.  C'est  d'ailleurs  ce  que 
MM.  Savart  et  Hacbette  ont  mis  bors  de  doule  :  en  faisant  passer 
une  forte  décbarge  électrique  à  travers  du  verre  en  poudre,  ils  ont 
obtenu  de  petits  tubes  formés  de  poudre  de  verre  agglomérée. 
"^  99Q.  La  foudre,  en  frappant  un  animal,  détermine  des  lésions 
dams  les  organes,  et  principalement  dans  le  système  vasculaire; 
c'est  à  cause  de  ces  lésions  que  la  putréfaction  se  manifeste  très- 
promptement.  On  attribue  aux  orages  Tacescence  du  lait  et  une 
plus  prompte  corruption  des  cbairs;  mais  la  température  élevée  de 
1  air  dans  les  orages  pourrait  bien  être  la  cause  unique  de  ces 
phénomènes.  La  foudre  rend  magnétiques  les  barres  de  fer  sur 
lesquelles  elle  passe ,  et  change  souvent  les  pôles  des  aiguilles  ai- 
mantées ;  ce  sont  des  faits  qu'on  produit  aussi  par  des  décharges 
électriques. 

997.  Fusinieri  a  trouvé  des  traces  de  soufre  aux  extrémités 
des  racines  d'un  peuplier  par  lesquelles  la  foudre  était  sortie; 
M.  Boussingault  a  reconnu  de  l'oxyde  de  fer  sur  des  arbres  fou- 
droyés, et  une  matière  charbonneuse  sur  des  roches  cyanitiques; 
s'il  était  démontré  que  la  foudre  n'avait  point  traversé,  avant,  d'au- 
tres corps  d'où  ces  dépôts  auraient  pu  être  entraînés,  il  faudrait  ad- 
mettre que  ces  substances  existaient  dans  la  foudre,  et  il  serait  bien 
difficile  d'en  comprendre  l'origine. 

998.  La  foudre,  en  traversant  l'air,  produit  de  l'acide  nitrique 
par  la  combustion  de  l'azote  :  c'est  probablement  là  l'origine  des 
nitrières  naturelles;  aussi  M.  Boussingault  a  observé,  aux  environs 
de  Rio  Bamba,  que  le  nitre  se  forme  de  préférence  dans  les  lieux  où 
les  orages  sont  fréquents. 

999.  Choc  en  retour.  La  foudre  produit  encore  un  phénomène 
particulier  connu  sous  le  nom  de  choc  en  retour,  et  qui  consiste  en 
ce  que  des  hommes  et  des  animaux  éprouvent  de  violentes  commo- 
tions, et  quelquefois  meurent  subitement,  à  l'instant  où  la  foudre 
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édate  sur  un  autre  point  qui  peut  être  très-éloigné.  Ce  phénomène 
s'explique  d'une  manière  très-simple.  En  effet,  soit  ABC  (fig.  56G) 
un  nuage  chargé  d'électricité  que  je  suppose  positive  :  les  points  de 
la  surface  du  sol  qui  correspondent  aux  points  A  et  C  seront  élec- 
trisés  par  influence;  si  Texplosion  a  lieu  au  point  A,  la  partie  du 
sol  correspondante  au  point  C  rentrera  brusquement  à  Télat  natu- 
rel par  le  retour  de  réleclricité  positive  qui  avait  été  refoulée  dans 
le  sol  et  y  était  retenue  par  Faction  de  rélectricilé  du  nuage,  cl  ce 
retour  subit  devra  nécessairement  produire  de  violentes  commotions 
dans  les  êtres  organisés  qui  se  trouveront  au  point  C.  On  peut 
mettre  en  évidence  l'eiTet  du  choc  en  retour  par  Texpérience  sui- 
vante. On  place  à  une  certaine  distance  d'une  machine  électrique 
on  conducteur  garni  d'un  électromètre  :  ce  dernier  s'électrise  par 
influence,  ce  qu'on  reconnaît  à  la  déviation  du  pendule,  et  la  r^* 
composition  des  fluides  qui  a  lieu  toutes  les  fois  qu'on  décharge  la 
machine  produit  dans  le  pendule  un  mouvement  très-sensible  ;  en 
remplaçant  l'électroscope  par  une  grenouille  écorchée,  elle  éprouve 
de  vives  agitations  quand  on  tire  une  étincelle  de  la  machine.  Le 
choc  en  retour  ne  produit  jamais  les  efiets  de  transport  et  de  cha- 
leur qui  accompagnent  toujours  la  chute  de  la  foudre  sur  les  corps 
qu'elle  frappe  directement. 

M.  Arago  a  publié  dans  V Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes  de 
1838,  une  notice  très-étendue  sur  le  tonnerre,  dans  laquelle  il  a 
résumé  toutes  les  observations  qui  ont  été  faites  sur  ce  météore 
depuis  la  plus  haute  antiquité.  Nous  renvoyons  le  lecteur  à  cet  im- 
portant travail,  qu'il  serait  impossible  d'analyser  dans  un  traité 
élémentaire,  et  au  sixième  vohime  du  Traité  de  l'Électricité  de 
M.  Becquerel. 

1000.  De  la  grêle.  Parmi  les  phénomènes  qui  accompagnent  les 
orages^  il  en  est  un  dont  nous  n'avons  pas  encore  parlé,  et  qui 
produit  souvent  de  terribles  effets  :  c'est  la  grêle.  La  grêle  se  forme, 
dans  nos  climats,  au  printemps  et  en  été,  aux  heures  les  plus  chau- 
des de  la  journée;  elle  tombe  rarement  pendant  la  nuit.  La  grêle 
précède  les  pluies  d'orage,  les  accompagne  quelquefois,  mais  les 
suit  rarement.  Les  nuages  qui  la  versent  sont  en  général  peu  éle- 
vés, d'un  gris  cendré  qui  leur  est  propre;  leurs  bords  sont  échan- 
crés.  Les  grêlons  sont  formés  d'un  noyau  de  neige  environné  de 
plusieurs  couches  concentriques  de  glace. 

On  avait  supposé  que  la  grêle  devait  son  origine  à  de  Tcau  de 
plaie  dont  les  gouttes  s'étaient  congelées  à  une  grande  hauteur,  et 
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qaiydans  leur  chute,  renconlraienl  de  nouvelles  gouttes  liquides 
dont  les  roolécules  congelées  s'arrangeaient  autour  d'elles  par  des 
couches  concentriques  9  et  augmentaient  leur  volume;  mais,  comme 
la  grêle  ne  se  forme  souvent  qu'à  une  petite  hauteur,  on  ne  peut  pas 
admettre  que ,  dans  le  petit  espace  qu'elle  parcourt,  les  grains  puis- 
sent acquérir  un  poids  qui  va  souvent  jusqu'à  plus  de  SO  grammes. 
M.  Matlenci  afflrme  en  avoir  vu  du  poids  de  750  grammes.  Yolta 
a  expliqué  l'accroissement  de  volume  des  grêlons  de  la  manière 
suivante.  Il  suppose  deux  nuages  chargés  d'électricités  contraires, 
voisins  l'un  de  l'autre,  et  dont  le  plus  élevé  contient  de  petits 
grains  de  grêle  provenant  de  la  congélation  subite  de  la  vapeur  : 
la  grêle  tendra  à  tomber  en  vertu  de  son  poids,  et  sera  repoussée 
par  le  nuage  inférieur  aussitôt  qu'elle  en  aura  partagé  l'électricité  ; 
le  nuage  supérieur  l'attirera  et  la  repoussera  de  la  même  ma- 
nière, et,  dans  ce  trajet  réitéré  d'un  nuage  à  l'autre,  les  grains 
de  grêle,  rencontrant  de  la  vapeur  aqueuse,  la  condensent  à  leur 
surface,  et  augmentent  de  volume  par  couches  concentriques ,  jus- 
qu'à ce  que  l'action  de  la  pesanteur  les  fasse  tomber.  Un  fait  qui 
vient  à  l'appui  de  cette  explication  consiste  en  ce  que  la  chute  de 
la  grêle  est  ordinairement  précédée  par  un  bruit  semblable  à  celui 
que  produirait  le  choc  de  corps  durs  agités  par  des  mouvements 
rapides.  Mais  on  ne  conçoit  pas  pourquoi  l'attraction,  qui  est 
assez  puissante  pour  faire  mouvoir  les  grêlons,  ne  rapprocherait 
pas  les  nuages;  cette  explication  n'est  point  généralement  ad* 
mise.  Tout  ce  qu'on  sait  maintenant  sur  la  grêle ,  c'est  qu'il  est 
très-probable  que  sa  formation  est  due  à  des  phénomènes  électri* 
ques. 

1001 .  Des  trombes.  Une  trombe  est  un  nuage  en  colonne  à  peu 
près  verticale,  assez  ordinairement  évasé  par  le  haut,  où  il  se  con- 
fond avec  d'autres  nuages  auxquels  il  parait  suspendu,  et  commu- 
nément terminé  par  le  bas  en  pointe  plus  ou  moins  rapprochée  de 
la  terre.  Ce  nuage,  ordinairement  animé  d'un  mouvement  rapide 
de  rotation  et  de  translation ,  lance  souvent  tout  autour  de  lui  une 
pluie  abondante  quelquefois  mêlée  de  grêle.  Il  déracine  les  arbres, 
renverse  les  édifices,  et  entraîne  tout  ce  qui  ne  présente  pas  une 
très-grande  résistance.  Enfin ,  lorsqu'une  trombe  passe  au-dessus  de 
Feau ,  le  liquide  est  soulevé  dans  la  trombe  comme  s'il  était  aspiré. 
C'est  probablement  à  ce  dernier  phénomène  que  sont  dues  les  pluies 
de  crapauds,  qui  ont  été  trop  souvent  observées  pour  qu'il  soit 
permis  de  nier  leur  existence.  Lorsqu'une  trombe  plonge  dans  la 
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mer  par  sa  partie  înKriearey  et  qu'elle  est  traversée  par  un  boulet 
de  canon ,  ordinairement  elle  se  divise  :  la  partie  inférieure  dispa- 
raît^ et  la  partie  supérieure  reste  suspendue  aux  nuages.  Les  phé- 
nomènes qui  se  produisent  dans  les  trombes ,  ainsi  que  les  circon- 
stances qui  les  produisent^  sont  complètement  inconnus. 

Le  18  juin  1839  une  trombe  a  parcouru  la  commune  de  Chatenay 
et  y  a  produit  de  grands  dégâts.  En  1845 ,  une  trombe  éminem- 
ment électrique  a  produit  dans  les  communes  de  Malaunay  et  de 
Mottville  de  grands  désastres  :  plusieurs  Olatures  ont  été  renver- 
sées en  ensevelissant  sous  leurs  décombres  les  ouvriers  qui  les 
occupaient^  un  grand  nombre  d'arbres  ont  été  clivés;  sur  un 
large  plateau^  les  arbres  ont  été  renversés  par  le  météore  dans  le 
sens  de  son  mouvement ,  et  ceux  qui  se  trouvaient  à  cAté  ont  été 
renversés  perpendiculairement  les  têtes  en  regard.  M.  Pouillet 
{C.  R.,  t.  XXI)  a  considéré  les  désastres  produits  comme  résultant 
uniquement  d'un  vent  violent;  mais  les  experts  nommés  par  le 
tribunal  de  commerce  de  Rouen  (MM.  Becquerel^  Lamé  et  Péclet) 
les  ont  attribués  à  la  foudre  que  la  trombe  lançait  de  toutes  parts  sur 
son  passage,  et  aux  courants  d'air  que  son  énorme  vitesse  produisait 
derrière  elle.  Nous  renvoyons ,  pour  l'étude  de  ces  phénomènes,  au 
sixième  volume  du  Traité  de  l'Electricité  de  M.  Becquerel. 

Dans  nos  climats,  les  orages  ont  principalement  lieu  en  été  ;  entre 
les  tropiques,  la  saison  des  orages  commence  précisément  à  l'épo- 
que où  le  soleil  approche  du  zénith  (  M.  Boussingault). 

1009.  Electricité  de  l'air.  Non-seulement  les  nuages  sont  sou- 
vent chargés  d'électricité,  mais  encore  Tair  atmosphérique,  même 
dans  les  jours  sereins ,  du  moins  dans  nos  climats.  Dans  les  mers 
polaires  il  n'est  Jamais  électrisé,  et  il  n*y  a  jamais  d'orages  (Sco- 
RiSBv).  L'appareil  dont  on  se  sert  pour  reconnattre  l'électricité 
de  l'air  est  composé  d'un  éleotroscope  ordinaire,  surmonté  d'une 
tige  métallique  terminée  par  une  pointe  ou  par  une  petite  lampe  : 
Tair  raréfié  devenant  meilleur  conducteur,  l'instrument  se  charge 
plus  facilement  (  Volta  )  ;  mais  comme  la  combustion  mémo  dé- 
gage de  rélectricité ,  il  ne  faut  pas  confondre  l'électricité  qui  ré- 
sulte de  cette  cause  avec  celle  qui  provient  de  l'atmosphère.  On 
peut  établir  la  communication  entre  la  tige  et  l'électromètre  par  un 
tube  de  verre  rempli  d'eau  distillée,  qui  possède  une  conductibilité 
suffisante  pour  transmettre  l'électricité  de  l'air,  mais  insuffisante 
pour  transmettre  celle  de  la  combustion.  Pour  obtenir  l'électricité  de 
l'air  à  une  grande  hauteur,  on  peut  se  servir  d'une  flèche  fixée  à 
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un  fil  métallique  dont  Vextrémilé  se  lertnine  par  un  anneau  très- 
large  passé  dans  la  tige  de  rélectromèlre  :  le  fil  ne  se  détache  de 
rinstrument  que  quand  il  a  été  complètement  développé  par  le 
mouvement  de  la  flèche.  Dans  les  observatoires  on  se  sert  d*une 
tige  de  bois  verticale  de  6  à  7  mètres  de  hauteur,  environnée  de 
plusienrs  fils  métalliques ,  isolée  dans  toute  son  élendue  et  supportée 
par  un  cylindre  de  verre  enduit  de  gomme  laque  ;  une  tige  commu- 
niquant avec  un  puits  se  termine  supérieurement  par  un  timbre 
placé  à  quelques  centimètres  des  fils  métalliques,  et  dans  Tinter- 
valle  se  trouve  une  boule  métallique  suspendue  à  un  fil  de  soie  :  le 
bruit  avertit  que  la  tension  de  la  tige  a  acquis  une  certaine  énergie, 
et  le  mouvement  de  la  boule  la  décharge.  Un  électromètre  est  en 
communication  permanente  avec  la  tige,  et  on  peut  à  volonté  éta- 
blir aussi  une  communication  permanente  entre  la  tige  et  la  tringle 
qui  descend  dans  le  sol.  Mais  les  indications  de  Télectromètre  sont 
loin  de  présenter  une  complète  certitude,  car  nous  verrons  bientôt 
que  l'air  et  la  terre  possèdent  des  électricités  de  signes  contraires  ; 
et,  comme  Télectricité  de  Tair  agit  directement  pour  écarter  les 
pailles,  et  que  celle  de  la  terre  agit  par  influence,  toutes  deux 
concourent  à  augmenter  la  divergence.  Il  faudrait,  à  côté  de  rin- 
strument atmosphérique ,  en  avoir  un  autre  qui  ne  serait  soumis 
qu*à  l'influence  de  la  terre,  et  il  suffirait  pour  cela  qu'il  n'eût 
point  de  tige,  et  qu'il  ne  fut  pas  élevé  au-dessus  du  sol  à  plus 
d'un  mètre. 

Il  résulte  des  nombreuses  expériences  faites  par  MM.  de  Saussure, 
Biot  et  Gay-Lussac,  Beccaria,  Schubler,  Arago,  l""  que,  quand  le 
ciel  est  serein ,  l'électricité  de  l'air  est  toujours  positive,  dans  les 
plaines  comme  sur  les  montagnes,  par  tous  les  vents  et  dans  toutes 
les  saisons,  même  quand  la  terre  est  couverte  de  neige;  2*"  que 
rélectricité  est  plus  grande  dans  les  lieux  élevés  que  dans  les  val- 
lées, nulle  dans  les  maisons,  dans  les  rues;  mais  qu'elle  est  sensi- 
ble, dans  les  villes,  sur  les  ponts  et  sur  les  places,  et  que  dans  un 
même  lieu  elle  augmente  à  mesure  qu'on  s'élève  au-dessus  de  la 
surface  de  la  terre;  en  rase  campagne,  elle  ne  commence  à  être 
sensible  qu'à  1  mètre  ou  1°^,30  au-dessus  du  sol  ;  3"^  que  l'électricité 
de  l'air  serein  est  plus  forte  en  hiver  qu'en  été;  4'^  que  chaque  jour, 
par  un  ciel  serein ,  l'électricité  de  l'air  a  deux  maxima  et  deux  mi- 
nima  :  le  premier  maximum  a  lieu  de  7  à  9  heures  du  matin ,  le 
second  de  7  à  9  heures  du  soir;  le  premier  minimum  vers  k  heures 
du  matin,  et  le  second  de  5  à  10  heures  du  soir;  enfin  que  la  tension 
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clcclriqac  aux  deux  maxima  et  aux  deux  minima  va  en  croissant 
de  juillet  à  janvier,  et  en  décroissant  de  janvier  à  juillet.  Ces  varia- 
lions  proviennent  probablement  de  la  production  de  Télectricilé 
el  de  la  quantité  de  vapeur  d'eau  qui  se  trouve  dans  l'atmosphère, 
et  doivent  être  troublées  par  les  décharges  accidentelles  de  l'atmo- 
sphère,  par  les  pluies  et  les  orages  :  dans  les  temps  d'orage ,  Té- 
lectricité  de  Tair  change  à  chaque  instant  de  signe  et  dlntensité. 

iOOS.   Causes  de  Véleetrieité  atmosphérique.  Les  circonstances 
dans  lesquelles  l'électricité  se  développe  sont  très-nombreuses; 
jusqu'ici  il  n'a  été  question  que  du  frottement  :  nous  étudierons 
les  autres  causes  quand  nous  aurons  fait  connaître  les  propriétés 
de  l'électricité  en  mouvement  ;  mais  nous  devons  indiquer  ici  les 
principales  causes  de  la  production  de  TéLectricité  atmosphérique. 
D'après  M.  Pouillet ,  ces  causes  sont  l'évaporation  et  la  végétation. 
Nous  verrons  bientôt,  en  effet,  que ,  quand  on  évapore  une  dissolu- 
tion renfermant  un  sel ,  la  vapeur  d'eau  s'électrise  positivement,  et 
la  liqueur  négativement;  on  conçoit, d'après  cela,  que  cette  cause 
de  développement  d'électricité  doit  être  très-puissante,  la  sur-> 
face  des  eaux  occupant  une  très-grande  partie  de  la  surface  de 
la  terre.  Suivant  le  même  physicien ,  la  végétation  donne  jour  et 
nuit  de  l'électricité  positive  à  l'air.  Mais  dans  ces  expériences , 
M.  Pouillet  n'a  point  tenu  compte  de  l'électricité  produite  par  l'é- 
vaporation ,  et  il  est  difficile  d'admettre  que  les  plantes  émettent 
la  même  électricité  le  jour  et  la  nuit,  quand  leurs  effets  chimiques 
sont  si  différents;  car,  sous  l'influence  de  la  lumière,  les  plantes 
décomposent  l'acide  carbonique  de  l'air  et  en  absorbent  le  car- 
bone ,  tandis  que  pendant  la  nuit  les  phénomènes  sont  opposés. 
(M.  Becquerel,  Traité  del  'électricité,  t.  iv.)  Il  est  très-probable 
que  les  plantes  émettent  le  jour  de  l'électricité  négative,  et  la  nuit 
de  1  électricité  positive.  (Chap.  v,  §  11.) 

Nous  rapporterons  quelques  expériences  de  M.  Mattenci  qui  vien- 
nent à  l'appui  des  faits  que  nous  venons  de  citer.  Ge  physicien , 
après  avoir  isolé  une  lame  métallique  de  trois  pieds  carrés  de  sur- 
face, la  mit  en  communication  par  un  fil  métallique  avec  un  éiec- 
troscope  a  feuilles  d'or  garni  de  son  condensateur,  puis  il  exposa 
cette  lame  au  soleil  à  une  température  de  26'  à  30*  Réaumur,  et  la 
couvrit  de  terre  ordinaire  mouillée  avec  une  forte  dissolution  de  sel 
marin  :  l'évaporation  avait  à  peine  commencé  que  les  lames  d'or  di- 
vergeaient sensiblement  par  l'électricité  positive.  Cette  expérience, 
répétée  plusieurs  fois  avec  différentes  espèces  de  terre  et  différentes 


Digitized  by 


Google 


142  ÉLECTRICITÉ  STATIQUB. 

dissolalious,  a  constamment  donné  les  mêmes  résultats;  mais  la 
divergence  des  lames  d*or  était  d'autant  plus  grande  que  l'air  était 
plus  agité  f  parce  qu'alors  l'évaporalion  était  plus  rapide.  Dans  un 
bois,  un  électromètre  surmonté  d'une  tige  de  bois  termfinée  par  une 
flamme  ne  donne  point  de  signes  électriques;  en  sortant  du  bois, 
on  obtient  presque  toujours  une  indication  d'électricité  positive. 
L'électricité  manque  souvent  dans  l'air  pendant  les  nuits  calmes 
et  sereines  ;  mais ,  au  point  du  jour ,  on  trouve  toujours  dans  les 
bois  de  l'électricité  négative ,  qui  bientôt  disparaît.  L'absence  de 
l'électricité  dans  les  bois  pendant  le  jour  peut  s'expliquer  par  les 
électricités  de  signes  contraires  développées  par  l'évaporation  et  la 
végétation  ;  et  l'électricité  négative  pendant  la  nuit  résulte  proba- 
blement de  l'électricité  négative  du  sol  que  les  plantes  versent 
dans  l'air. 

1004.  Il  résulte  nécessairement  de  ce  qui  précède  que  les  mers, 
les  lacs  et  les  rivières ,  et ,  en  général ,  toutes  les  eaux  qui  recou- 
vrent la  surface  du  sol  et  toutes  les  terres  arides,  doivent  constam- 
ment se  cbarger  d'électricité  négative,  et  que  les  terrains  couverts 
de  plantes  doivent  se  charger  d'électricité  positive,  mais  seulement 
pendant  la  saison  de  la  végétation  et  pendant  le  jour;  mais,  comme 
les  terres  végétales  donnent  toujours  naissance  à  de  la  vapeur  d'eau, 
et  qu'il  en  est  de  même  des  plantes,  l'effet  de  la  végétation  doit  être 
en  grande  partie  dissimulé  par  celui  de  l'évaporation  :  alors  la  sur- 
face de  la  terre  devra  principalement  se  charger  d'électricité  néga- 
tive, et  cette  électricité  développée  à  la  surface  du  sol  devra  ensuite 
se  disséminer  suivant  la  conductibilité  des  terrains  qui  le  compo- 
sent. Volta  a  d'ailleurs  démontré  d'une  manière  directe  le  fait  de 
rétat  électrique  négatif  de  la  terre;  les  pluies  artificielles  des  cas- 
cades, telles  que  celles  de  Reichenbach  et  de  Stendbach,  possèdent 
l'électricité  négative ,  ce  qui  ne  peut  s'expliquer  qu'en  admettant 
que  l'eau,  jaillissant  contre  les  rochers,  en  a  partagé  l'état  élec- 
trique. D'après  cela ,  l'électricité  de  l'air  devrait  être  toujours 
plus  grande  vers  le  milieu  de  la  journée  qu'an  lever  et  au  cou- 
cher du  soleil ,  en  été  qu'en  hiver,  et  dans  les  pays  chauds  que 
dans  les  pays  froids.  Mais  les  variations  de  l'état  hygronoétrique  de 
Tair,  produisant  des  variations  correspondantes  dans  sa  conducti- 
bilité ,  doivent  occasionner  de  grandes  anomalies;  elles  expliquent 
très-bien  les  observations  de  Saussure ,  qui  ne  s'accordent  pas 
avec  les  lois  que  suivrait  l'électricité  de  l'air  sec.  Ainsi ,  en  géné- 
ral, l'électricité  de  l'air  devra  être  positive  ;  elle  pourra  être  nulle 
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à  une  petite  banteor,  surtout  dans  les  lieux  bien  boisés ,  et  même 
négative  par  la  communication  directe  de  l'électricité  du  sol  ; 
rélectricité  de  Tair  devra  nécessairement  s'accumuler  dans  les 
nuages,  qui  conduisent  Téleclricité  beaucoup  mieux  que  Tair^  la 
pluie ,  les  brouillards ,  devront  servir  souvent  de  conducteurs  pour 
dédiarger  rélectricité  de  Tair  j  et  quand  ces  conducteurs  seront 
insuffisants  y  l'électridlé  des  nuages  se  déchargera  brusquement 
sur  la  terre,  dont  la  tension  électrique  aura  été  augmentée  par 
influence. 

L'électricité  positive  des  nuages  et  négative  de  la  terre  fait  voir 
pourquoi  les  nuages  se  rassemblent  autour  du  sommet  des  hautes 
montagnes,  et  semblent  y  adhérer  avec  une  force  suffisante  pour 
résister  souvent  à  des  vents  assez  forts. 

iOOS.  Ce  qui  précède  ex|^ique  Tétat  électrique  de  l'air  dans  les 
temps  sereins;  mais  il  reste  à  trouver  la  cause  de  la  formation  des 
nuages  orageux ,  et  des  variations  de  nature  de  l'éleclricité  de  ces 
nuages.  La  vapeur  d'eau  conduisant  l'électricité  beaucoup  mieux  que 
Tair  sec,  on  conçoit  que  les  vapeurs,  en  se  réunissant  pour  former 
les  nuages ,  doivent  entraîner  avec  elles  une  grande  partie  de  ré- 
lectricité qui  se  trouvait  dans  l'espace  où  elles  étaient  disséminées; 
il  est  probable  aussi  que  les  nuages  ne  deviennent  orageux  que 
quand  ils  sont  devenus  assez  denses  pour  que  l'élcctricilé,  qui 
environne  chaque  globule,  se  réunisse  en  totalité  à  la  surface  du 
nuage.  Il  est  également  permis  de  croire  que  les  nuages  électrisés 
négativement  proviennent  de  ce  qu'ils  ont  été  électrisés  par  l'in- 
fluence d'autres  nuages  positifs,  lorsqu'ils  communiquaient  avec 
la  terre  par  des  rochers,  des  arbres  ou  des  vapeurs,  et  que  la 
communication  a  cessé  par  une  cause  quelconque.  Des  nuages 
peuvent  aussi  être  négatifs  seulement  dans  certaines  parties.  Il 
serait  possible  aussi  que  les  vents  de  différentes  directions ,  qui 
existent  toujours  pendant  les  orages ,  donnassent  aux  masses  d'air, 
qui  se  trouvent  à  des  températures  différentes,  des  électricités  de 
signes  contraires. 

1006.  Paratonnerrcâ.  Les  paratonnerres  sont  de  grandes  verges 
métalliques  placées  au  sommet  des  édifices,  et  qui  communiquent 
avec  la  terre  humide  ou  avec  l'eau  par  des  conducteurs  de  même 
nature,  et  sans  solution  de  continuité.  Lorsqu'un  nuage  chargé 
d'électricité  passe  dans  le  voisinage,  le  paratonnerre  est  éiectrisé 
parinfluenoe;  l'électricité  de  nature  contraire  à  celle  du  nuage  s'ac- 
cumule vers  la  pointe,  tandis  que  l'autre  est  refoulée  dans  le  sol; 
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la  première  s'écoule  continuellement  vers  le  nuage ,  et  neutra- 
lise souvent  sans  explosion  son  électricité  libre.  On  peut  facile- 
ment vérifier  le  fait  que  nous  venons  d'énoncer ,  en  plaçant  au 
dessous  ou  à  c^té  d'un  conducteur  isolé  et  électrisé  une  pointe 
corn  muniquant  avec  le  sol . 

L'invention  des  paratoimerres  est  due  au  célèbre  Franklin  ;  leur 
utilité  a  été  constatée  par  une  expérience  de  plus  de  soixante-dix 
ans. 

1007.  Aux  États-Unis  d'Amérique,  où  les  orages  sont  plus 
fréquents  et  plus  redoutables  qu'en  Europe ,  l'usage  des  paraton- 
nerres est  devenu  populaire.  Un  grand  nombre  de  bâtiments  ont 
été  foudroyés ,  et  on  en  compte  à  peine  deux  qui  n'aient  pas  été 
mis  entièrement  à  l'abri  de  la  foudre  par  leurs  paratonnerres.  Il 
n'y  a  pas  à  craindre ,  non  plus,  que  les  édifices  armés  de  ces  appa- 
reils soient,  par  cela  même,  plus  exposés  à  être  foudroyés  :  car 
rinfluence  des  paratonnerres  ne  s'exerce  qu'à  une  petite  distance; 
d'ailleurs ,  la  propriété  qu'auraient  les  paratonnerres  d'attirer  les 
nuages  orageux  supposerait  aussi  celle  de  transmettre  librement 
rélcclricité  au  sol,  et,  par  conséquent,  il  n'en  pourrait  résulter 
aucun  inconvénient. 

1008.  Nous  avons  dit  que  les  paratonnerres  devaient  être  ter- 
minés par  des  pointes  aiguës  :  cette  condition  est  importante  pour 
que  l'influence  s'étende  à  la  plus  grande  distance  possible,  et  que 
le  nuage  soit  neutralisé  avant  de  se  trouver  à  la  dislance  d'ex- 
plosion; si  la  lige  était  arrondie  ,  elle  n'en  |wéserverait  pas  moins 
l'édifice  ;  seulement  il  y  aurait  explosion  sur  le  sommet  de  la 
tige ,  mais  le  fluide  n'en  suivrait  pas  moins  le  conducteur  de  pré- 
férence aux  substances  beaucoup  moins  conductrices  qui  consti- 
tuent l'édifice.  D'après  le  docteur  Rittenhousse,  les  pointes  d'un 
grand  nombre  de  paratonnerres  de  Philadelphie  ont  été  émoussées 
par  la  fusion,  et  l'on  n'a  point  observé  que  les  bâtiments  auxquels 
ils  appartiennent  aient  été  frappés  de  la  foudre  depuis  la  destruc- 
tion de  ces  pointes. 

1009.  Il  nous  reste  maintenant  5  examiner  les  détails  de  con- 
struction nécessaires  pour  que  les  paratonnerres  remplissent  exac- 
tement l'objet  auquel  ils  sont  destinés. 

l**.  La  pointe  qui  termine  la  tige  doit  être  très-aiguë,  afin  qu'elle 
agisse  sous  la  plus  petite  influence  possible ,  et  par  conséquent  à  la 
plus  grande  distance  possible  du  nuage;  et ,  de  plus ,  il  est  indis- 
pensable qu'elle  ne  puisse  s'oxyder  par  le  contact  de  l'air,  ni  se 
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fondre  facilemenl  par  des  décharges  électriques  :  car^  si  la  pointe 
s'arrondissait  ou  par  Toxydalion  ou  par  la  fusion  y  elle  attirerait  le 
nuage  ,  et  provoquerait  les  explosions  que  Ton  veut  éviter,  mais 
qui  cependant  seraient  sans  danger;  la  pointe  doit  donc  éti*e 
formée  d'un  métal  difficile  à  fondre  et  non  oxydable  à  l'air;  on 
emploie  ordinairement  le  plaline.  La  tige  de  fer  est  terminée  par  une 
tige  de  cuivre  d'environ  0'",50,  à  Textrémilé  de  laquelle  est  soudée 
à  l'argent  une  aiguille  de  platine  de  0"*y05  de  longueur. 

2**.  La  tige  doit  élre  assez  élevée  pour  protéger  tout  l'édifice. 
D'après  les  observations  de  Charles,  qui  s'était  beaucoup  occupé  de 
cet  objet,  il  parait  qu'une  tige  aiguë  protège  contre  la  foudre  un 
espace  circulaire  dont  le  rayon  est  double  de  sa  hauteur  :  il  faudra 
donc  donner  à  la  tige  une  hauteur  égale  au  quart  du  diamètre  de 
1  édifice  qu'elle  doit  proléger.  Si  Tédifice  avait  de  trop  grandes  di- 
mensions, on  y  placerait  plusieurs  paratonnerres;  leur  distance 
devrait  élre  quatre  fois  plus  grande  que  leur  hauteur;  les  longueurs 
des  tiges  de  paratonnerres  le  plus  souvent  employées  sont  de  7  à 
9  mètres. 

3**.  La  partie  inférieure  de  la  tige  devrait  être  isolée  de  l'édifice, 
et  en  communication  seulement  avec  le  conducteur;  mais  cet  isole- 
ment serait  très-difficile  à  exécuter  et  à  maintenir.  Heureusement 
il  n'est  point  indispensable ,  car  Téleclricité  suit  toujours  de  préfé- 
rence les  bons  conducteurs  :  ainsi  on  pourra  fixer  la  partie  inférieure 
de  la  lige  à  une  des  pièces  de  charpente  de  la  toiture. 

k"*.  Le  conducteur  qui  fait  communiquer  la  tige  avec  le  sol  doit  y 
arriver  par  le  plus  court  chemin ,  n'avoir  aucune  solution  de  conti- 
nuité, et  se  prolonger  jusque  dans  un  puits  ou  dans  un  lieu  humide, 
afin  que  la  communication  soit  plus  immédiate.  Si  le  terrain  était 
sec ,  il  faudrait  faire  descendre  le  conducteur  de  4  ou  5  mètres  dans 
la  terre,  et  l'environner  de  charbon  calciné,  de  braise  (i)  ;  le  coke, 
étant  meilleur  conducteur,  est  encore  préférable.  Du  fer  ainsi  enve- 
loppé, après  trente  ans,  n'avait  éprouvé  aucune  altération.  Userait 
utile  de  diriger  de  ce  côté  les  eaux  pluviales.  Dans  tous  les  cas,  il 
faut  que  l'extrémité  qui  plonge  dans  la  terre  ou  dans  l'eau  se  divise 


(l)  Le  charbon  non  calciné  ne  conduit  ni  l'électricité  ni  la  chaleur,  et  brûle  facile- 
ment dans  Tair.  Le  charbon  calciné  conduit  facilement  l'électricilé  et  la  chaleur,  mais 
il  brûle  difiScilement  cl  s'éteint  dans  l'air.  Ce  dernier  a  une  plus  grande  densité  (juc 
le  premier  et  absorbe  moins  d'eau  b  l'état  de  sapeur  ou  par  immersion  que  le 
premier. 

II.  " 
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en  plusieurs  branches^  afin  que  la  communicalion  avec  le  sol  soit 
la  plus  étendue  possible  :  car  c*est  là  que  réside  la  principale  cause 
d'efficacité  de  Tappareil  (i). 

5*".  Le  conducteur  n'a  pas  besoin  d*ètre  isolé;  par  la  raison  que 
nous  avons  donnée  plus  haut  ;  on  lui  fait  suivre  les  murs  de  Tédifice 
en  le  soutenant  par  des  tringles  scellées  dans  les  murailles  et  sur 
les  toits. 

6"".  La  tige  et  les  conducteurs  doivent  avoir  des  dimensions  suffi- 
santes pour  que  de  fortes  décharges  ne  puissent  pas  les  fondre;  on 
a  reconnu  par  expérience  qu'il  suffisait  de  donner  à  la  partie  infé- 
rieure de  la  lige  un  diamètre  de  O^jOS ,  et  aux  conducteurs  0",a25. 

Y*».  La  difficulté  de  former  les  conducteurs  avec  des  barres  de  fer  a 
fait  imaginer  de  les  remplacer  par  des  cordes  en  fil  de  fer  :  celles 
de  15  à  16  millimètres  de  diamètre  paraissent  suffisantes  dans  tous 
les  cas.  Pour  éviter  l'oxydation  du  métal ,  on  couvre  ordinairement 
les  conducteurs  d'une  couche  de  goudron. 

8*.  Quand  l'édifice  renferme  des  pièces  métalliques  un  peu  con- 
sidérables;  telles  que  des  gouttières  ou  des  lames  de  plomb ,  il  faut 
les  faire  communiquer  avec  le  conducteur. 

9^.  Lorsqu'on  place  plusieurs  paratonnerres  sur  un  édifice ,  on 
établit  un  conducteur  pour  chaque  paire  de  liges. 

10^.  Quelquefois  on  place  sur  les  bâtiments  isolés  des  tiges  hori- 
zontales plus  ou  moins  incUnées,  communiquant  avec  le  conducteur  ; 
elles  servent  à  préserver  l'édifice  des  lambeaux  de  nuages  orageux 
que  les  vents  pourraient  jeter  sur  ses  faces. 

La  figure  567  représente  la  tige  d'un  paratonnerre ,  et  la  figure  568 
la  disposition  delà  tige  et  des  conducteurs  sur  un  édifice.  Une  grande 
partie  de  ce  qui  précède  a  été  extrait  du  rapport  fait  à  TAcadémie 
par  M.  6ay-Lussac ,  au  nom  d'une  commission  chargée  de  rédiger 
une  instruction  sur  les  paratonnerres.  (  Voyez,  pour  plus  de  détails , 
les  Annales  de  Physique  et  de  Chimie,  t.  xxri.) 

lOlO.  On  a  prétendu  que  les  paratonnerres  pouvaient  avoir  de 
l'influence  sur  la  chute  de  la  grêle  j  mais  il  est  évident  que  ces  ap- 
pareils n'auront  quelque  efficacité  qu'autant  que  les  pointes  qui  les 
terminent  pourront  agir  sur  les  nuages  orageux.  Dans  les  vallées 
fermées  par  des  montagnes  élevées  et.  voisines ,  et  qui  seraient  héris- 


(1)  En  1753  ,  le  professeur  Richiiiann  ,  de  Pélersbourg,  Tut  foudroyé  pour  s'êliv 
upproché  de  trop  près  d'une  tige  métallique  isolée  qu'il  avait  placée  sur  sa  maisou. 
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Bées  de  paratonnerres,  il  est  très-probable  que  l*on  parviendrait  à 
empêcher  la  formation  de  la  grêle ,  parce  que  ces  instruments  exer- 
ceraient leur  influence  h  des  hauteurs  suffisantes  ;  mais  dans  les 
grandes  plaines  il  parait  difficile  d'élever  des  paratonnerres  de 
manière  à  pouvoir  cobjurer  Torage.  Il  y  a  entre  la  foudre  et  la  grélc 
cette  grande  différence  :  la  foudre  n'éclate  que  quand  l'objet  sur 
lequel  elle  doit  se  porter  se  trouve  dans  certaines  conditions  ;  Fa 
grêle,  au  contraire,  se  forme  indépendamment  des  corps  sur  les- 
quels elle  doit  tomber.  On  conçoit  d'après  cela  que  les  paratonnerres 
préservent  constamment, et  dans  toutes  les  circonstances,  des  effets 
de  la  foudre,  et  qu'ils  ne  pourraivîit  empêcher  la  formation  de  la 
grêle  qu'autant  que  les  nuages  orageux  seraient  dans  leur  sphère 
dactivîté  i  ce  qui  ne  peut  toujours  avoir  lieu. 
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CHAPITRE  IV. 

ÉLECTRICITÉ  DÉVELOPPÉE  PAR  LA  CHALEUR 
DANS  LES  CRISTAUX. 


ipii.  LA  ehaleur,  comme  nous  Tavons  vu,  a  une  grande  in- 
fluence sur  rélectricité  développée  par  la  pression  et  le  frottement  j 
mais  elle  agit  seule  sur  certains  corps  cristallisés  pour  séparer  les 
deux  électricités;  elles  se  réunissent  aux  deux  extrémités,  qui 
acquièrent  des  tensions  égales,  mais  de  signes  contraires. 

1019.  On  peut  facilement  vérifier  ce  fait  sur  la  tourmaline  :  en 
la  chauffant  et  présentant  successivement  ses  deux  extrémités  à  un 
petit  pendule ,  il  est  attiré  par  tous  deux  ;  mais  si  on  communique 
de  rélectricité  au  pendule,  il  est  attiré  par  une  des  extrémités  de 
la  tounnallue,  et  repoussé  par  Tautre.  La  polarité  de  la  tourmaline 
peut  aussi  être  constatée  au  moyen  de  Tappareil  fig.  569,  qui  est 
composé  d'une  plaque  horizoûtale  lestée  par  les  boules  a  et  ft,  et 
garnie  à  son  centre  d'une  chape  qui  repose  sur  une  pointe  aiguë. 
On  place  sur  la  plaque  une  tourmaline  échauffée,  et  on  présente 
successivement  à  ses  deux  extrémités  une  autre  tourmaline  égale- 

10. 
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ment  échauffée  :  un  des  pôles  de  la  tourmaline  est  attiré,  Tautre 
est  repoussé;  le  sommet  à  trois  faces  possède  l'électricité  négative, 
et  le  sommet  à  six  faces  l'électricité  positive. 

i0i5.  Mais,  pour  découvrir  les  plus  faibles  traces  de  polarité 
dans  les  tourmalines,  il  vaut  mieux  employer  la  disposition  repré- 
sentée ûg.  570  :  l'aiguille  est  suspendue  dans  une  chape  de  papier 
à  l'aide  d'un  fil  de  soie  sans  torsion  ^  elle  est  environnée  d*un  cy- 
lindre de  verre,  ouvert  par  les  deux  bouts,  reposant  sur  une  pla- 
que métallique  que  l'on  échauffe  avec  une  lampe  à  esprit-de-vin , 
réchauffement  étant  très-lent,  la  température  de  la  tourmaline  sera 
sensiblement  représentée  par  relie  d'un  thermomètre  qui  serait 
placé  dans  le  cylindre  à  la  même  hauteur.  Pour  reconnaître  l'es- 
pèce d'électricité  qui  s'est  développée  dans  le  cristal,  on  introduit 
par  la  partie  supérieure  du  cylindre  un  corps  faiblement  électrisé , 
soutenu  à  l'aide  d'un  manche  isolant  et  que  l'on  présente  aux  deux 
extrémités  de  la  tourmaline. 

10i4.  iEpinus  a  imaginé  une  disposition  très-simple  pour  ma- 
nifester l'électricité  polaire  de  la  tourmaline.  AB  (fîg.  57i)  est  un 
segment  de  tourmaline  perpendiculaire  à  l'axe  du  prisme ,  tel  que 
sont  ordinairement  les  tourmalines  taillées  pour  être  montées  en 
bagues;  MN  et  PQ  sont  deux  petites  capsules  métalliques  qui  em- 
brassent la  lentille  de  tourmaline;  elles  communiquent  avec  deux 
petites  tiges  ab  et  cd  entre  lesquelles  se  trouve  un  petit  pendule  de 
moelle  de  sureau,  suspendu  à  l'extrémité  d'un  fil  de  soie  très-fin. 
Quand  la  tourmaline  a  été  électrisée  par  immersion  dans  l'eau 
chaude  >  le  pendule  oscille  pendant  des  heures  entières  entre  les 
tiges  ab  et  cd. 

i  0  i  5.  Voici  les  résultats  des  nombreuses  expériences  qui  ont  été 
faites  sur  la  tourmaline  par  Canton,  Wilson,  Priestley ,  Bergmann, 
iEpinus,  Haiiy ,  et  récemment  par  M.  Becquerel  : 

1*>.  Toutes  les  tourmalines,  même  celles  qui  proviennent  du 
même  gisement,  ne  sont  pas  également  susceptibles  de  devenir 
électriques  par  la  chaleur;  il  en  existe  qui  ne  le  deviennent  point: 
il  paraît  que  ce  sont  surtout  les  plus  longues  qui  sont  dans  ce  der- 
nier cas;  enfin  il  existe  des  tourmalines  qui  ne  deviennent  électri- 
ques que  par  un  échauffement  rapide. 

â'*.  Pour  chaque  tourmaline  il  y  a  deux  limites  de  température 
au  delà  desquelles  le  développement  des  pôles  ne  se  manifeste  pas  : 
ces  limites  sont  ordinairement  10^  et  150®  ;  mais  elles  varient  avec 
les  dimensions  des  tourmalines. 
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3^.  L'âectricîtë  polaire  De  se  manifeste  que  quand  la  tourma- 
line s'échanffe  ou  se  refroidit  dans  toute  son  étendue.  Quand  sa 
température  reste  stationnaire ,  toute  polarité  disparaît;  quand  on 
échauffe  ou  qu'on  refroidit  une  des  extrémités  seulement,  la  tour- 
maline ne  possède  qu'une  seule  espèce  d'électricité. 

k\  Les  pôles  électriques ,  qui  se  manifestent  par  réchauffement  y 
changent  de  nature  par  le  refroidissement. 

S"".  Lorsqu'une  tourmaline  est  électrique  par  la  chaleur,  et  qu'on 
la  brise  en  deux  ou  en  un  plus  grand  nombre  de  fragments,  cha- 
cun d'eux  possède  la  propriété  d'acquérir  deux  pôles  par  la  cha- 
leur. 

6"*.  Les  tourmalines  les  plus  électriques  par  la  chaleur  sont 
transparentes,  et  le  sommet  qui  renferme  le  plus  de  facettes  prend 
l'électricité  positive  par  le  refroidissement. 

1016.  Le  développement  de  l'électricité  par  la  chaleur  a  d'a- 
bord été  reconnu  dans  la  tourmaline;  il  paraît  que  depuis  un  temps 
immémorial  on  avait  remarqué,  dans  l'Inde  et  dans  l'île  de  Ceylan, 
que  cette  pierre  jetée  dans  le  feu  avait  la  propriété  d'attirer  les 
cendres.  Les  Hollandais ,  auxquels  les  naturels  du  pays  montrè- 
rent ce  phénomène,  furent  les  premiers  qui  le  firent  connaître  en 
Europe.  Longtemps  les  tourmalines  ont  été  très-rares  en  Europe; 
maûitenant  elles  y  sont  très-communes ,  depuis  la  découverte  en 
Espagne  d'un  gisement  qui  en  renferme  une  grande  quantité. 

1017.  Les  cristaux  électriques  par  la  chaleur  sont  très-nom- 
breux :  le  tableau  suivant  en  renferme  la  liste  d'après  M.  Brev^stcr. 


Diamant. 
Soufre. 
Zinc  oxydé. 
Quartz. 

Carbonate  de  chaux. 
Carbonate  de  plomb. 
Sulfate  de  bai7te. 
Sulfate  de  strontiane. 
Magnésie  boratée. 

Chaux  Ouatée. 

Sulfure  d'arsenic. 

Scoléxite. 

Emeraude. 

Topaze. 

Tourmaline. 

Titane  cilicéocalcairc  (sphène). 

Aride  tartrique. 

Acide  citrique. 

Tartrate  de  soude  et  de  potasse. 


Oxalate  d'ammoniaque. 

Oxyrauriate  de  potasse. 

Sulfate  de  soude  et  de  magnésie. 

Sulfate  d'ammoniaque. 

Sulfate  de  fer. 

Mésotype. 

Mésohtnc. 

Analcime. 

Prénitc. 

Axînite. 

Grenat. 

Diopsidc. 

Sulfate  de  magnésie. 

Prussiate  de  potasse. 

Acétate  de  plomb. 

Carbonate  Je  potasse. 

Oxymuriate  de  mercure. 

Sucre. 
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La  polarité  électrique  p'a  été  constatée  que  dans  les  cristaux  qui 
dérogent  à  la  loi  de  symétrie]  dani  les  autres,  le  docteur  Brewster 
a  seulement  reconnu  une  attraction  sur  les  corps  très-légers.  Pour 
ces  deniiers,  les  faits  observés  par  le  docteur  Brewster  ne  sont 
pas  suffisants  pour  constater  qu'ils  étaient  réellement  éleotrisés. 
(M.  Bbcqusrel.) 

Les  phénomènes  que  présente  la  tourmaline ,  et  qui  seraient  pro- 
bablement offerts  par  toutes  les  autres  substances  électriques  par 
la  chaleur,  ne  peuvent  point  être  expliqués  dans  l'état  actuel  de  la 
science. 
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CHAPITRE  V» 

ÉLECTRICITÉ  PYNAMIQUE. 


S  V\  PMnominei  gënéra^sOn 

1018.  En  1769,  Galvani,  professeur  d'anatomieà  Bologne,  en 
faisant  des  recherches  sur  Tirritabilité  nerveuse  des  cadavres  de 
grenouilles  par  l'électricité,  reconnut  que,  quand  on  mettait  les 
muscles  et  les  nerfis  en  communication  par  un  arc  composé  de  deux 
métaux ,  ces  organes  éprouvaient  de  violentes  convulsions.  Galvani 
attribua  cet  effet  à  des  électricités  de  nature  contraire  renfermées 
dans  les  muscles  et  les  nerfs }  cette  opinion  fut  alors  généralement 
admise.  Mais  bientôt  Volta,  à  qui  la  physique  devait  déjàrélec- 
trophore,  le  condensateur^  et  Teudiomètre,  attribua  les  effets  ob- 
servés par  Galvani  au  contact  des  métaux  qui  formaient  l'arc  de 
œmmunication.  Ce  fait,  que  Volta  démontra  par  des  expériences 
multipliées,  le  conduisit  bientôt  à  la  découverte  de  la  pile  qui  porte 
son  nom.  Cet  appareil  a  amené  dans  la  science  une  ère  nouvelle  par 
les  nombreux  phénomènes  qu'elle  a  fait  découvrir. 

1019.  Voici  les  expériences  à  Taide  desquelles  Volta  a  constaté 
le  développement  de  l'électricité  par  le  oontaot  des  métaux.  Si  Ton 
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prend  deax  disques  métalliques  Aet  B  (fig.  572)  de  nature  différente, 
bien  polis,  non  vernis,  et  garnis  de  manches  isolants,  et  qu'après 
les  avoir  appliqués  l'un  contre  l'autre  en  les  tenant  par  ces  manches, 
on  les  sépare,  ils  se  trouvent  chargés  d'électricités  contraires ) 
miûs  comme  leur  lension  électrique  est  extrêmement  faible,  il  faut 
accumuler  les  petites  quantités  d'électricité  développées  par  chaque 
contact  dans  l'électromètre  condensateur  (fig.  S5i). 

On  parvient  alors,  après  un  certain  nombre  de  contacts,  à 
charger  l'instrument  non-seulement  de  manière  à  reconnaître 
Tespèce  d'électricité  acquise  par  le  disque,  mais  encore  à  produire 
des  étincelles.  Pour  que  cette  expérience  réussisse,  il  faut  que  le 
plateau  collecteur  soit  formé  avec  le  même  métal  que  le  disque  avec 
lequel  on  le  touche,  et  qu'il  ne  soit  point  verni  aux  points  de  con- 
tact. Lorsque  le  plateau  collecteur  et  le  disque  sont  de  nature  dif- 
férente, on  place  sur  le  plateau  un  morceau  de  papier  humide  ;  en 
le  touchant  dans  cet  endroit  avec  le  disque,  l'électricité  passe  de 
Tun  à  l'autre,  et  il  n'y  a  point  d'effet  d$  au  contact  du  disque  et 
du  plateau.  On  pourrait  aussi  faire  cette  expérience  en  laissant  le 
condensateur  isolé,  et  touchant  en  même  temps  les  deux  plateaux 
avec  les  deux  disques. 

Dans  ces  expériences  l'électricité  ne  provient  pas  de  la  pression  | 
car,  en  soudant  bout  à  bout  deux  lames  métalliques  (fig.  573),  on 
les  trouve  encore  dans  deux  états  électriques  opposés.  En  opérant 
avec  une  lame  de  cuivre  et  une  lame  de  sine  soudées  bout  h  bout, 
tenant  la  lame  de  zinc  et  touchant  avec  la  lame  de  cuivre  le  pla- 
teau collecteur  de  Télectromètre,  que  nous  supposons  être  égale- 
ment en  cuivi'e,  on  trouve  que  le  condensateur  acquiert  son  « 
maximum  de  charge  par  un  seul  contact  et,  par  conséquent,  qu'il 
passe  plus  d'électricité  dans  le  condensateur  que  si  la  lame  de  zinc 
était  isolée.  On  en  concevra  facilement  la  raison  en  observant  ; 
l"*  que,  le  zinc  communiquant  avec  le  sol ,  il  se  développe  instanta- 
nément plus  d'électricité  dans  le  cuivre ,  par  la  même  raison  que  le 
plateau  d'une  machine  électrique  donne  plus  d'électricité  quand  les 
coussins  communiquent  avec  le  sol  que  quand  ils  sont  isolés  ^ 
^  que,  le  développement  de  l'éleotricité  étant  instantané,  à  mesure 
que  le  cuivre  abandonne  au  plateau  collecteur  celle  qu'il  a  reçue, 
il  se  rechaiige  aux  dépens  du  zinc,  et  ce  dernier  aux  dépens  du  sol, 
et,  par  conséquent,  que  Télectromètre  doit  prendre  par  un  seul  con- 
tact une  tension  égale  à  celle  de  la  lame  de  cuivre,  et,  par  suite, 
que  dans  un  seul  contact  il  acquiert  toute  la  charge  qu'il  peut  re- 
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oevoir.  Si  on  tenait  la  lame  par  rextrcmilé  cuivre,  en  touchant  le 
plateau  collecteur  de  cuivre  par  Textrémité  zinc,  on  ne  pourrait  ja- 
mais parvenir  à  charger  le  condensateur,  parce  que ,  le  zinc  ayant 
déjà  le  maximum  de  tension  qu'il  peut  acquérir  par  le  contact  du 
cuivre,  celui-ci  étant  à  l'état  naturel ,  le  zinc ,  en  touchant  de  nou- 
veau du  cuivre  isolé  ou  en  communication  avec  le  sol ,  ne  lui  cédera 
point  rélectricité  qu'il  possède ,  et  ne  pourra  point  non  plus  y  déve- 
lopper une  électricité  contraire.  Mais  si  on  plaçait  sur  le  plateau 
collecteur  un  morceau  de  papier  humide ,  que  Ton  toucherait  avec  la 
lame  de  zinc,  les  deux  métaux  ne  seraient  plus  en  contact  immé- 
diat, et,  comme  ils  communiqueraient  par  un  corps  bon  conducteur, 
Tinstrument  se  chargerait. 

Il  est  évident,  d'après  ce  qui  précède,  que,  si  on  touchait  le  pla- 
teau collecteur  directement  avec  une  lame  de  zinc  que  l'on  tiendrait 
à  la  main,  on  chargerait  le  condensateur  de  la  même  manière.  En 
opérant  ainsi  avec  différents  métaux,  on  trouve  que  le  plomb , 
rétain,  le  fer,  le  bismuth  et  l'antimoine  donnent  comme  le  zinc  de 
rélectricité  négative  au  condensateur,  tandis  que  l'or,  l'argent,  le 
platine  et  le  palladium  lui  donnent  de  l'électricité  positive. 

D'après  les  expériences  de  Volta ,  la  plus  petite  différence  entre 
les  métaux  sufQt,  lorsqu'ils  sont  en  contact,  pour  les  faire  passer 
dans  deux  étals  électriques  opposés  :  deux  plaques  de  même  métal, 
dont  une  a  été  frottée  avec  une  troisième ,  diffèrent  assez  pour  de- 
venir électriques  lorsqu'elles  se  touchent.  On  a  fait  beaucoup  d'expé- 
riences pour  déterminer  l'état  électrique  qu'acquièrent  les  métaux 
par  leur  contact,  mais  elles  n'ont  pas  été  encore  assez  mullipliécs 
pour  permettre  d'en  former  un  tableau  complet.  Nous  donnons, 
d'après  M.  Berzélius ,  le  tableau  ci-après,  dans  lequel  chaque  métal 
est  positif  par  rapport  à  ceux  qui  le  précèdent,  et  négatif  avec  ceux 
qui  le  suivent  : 


Vf  1  . 

Iridium. 

Cuivre. 

I   lUIUU. 

Fer. 

Rhodium . 

Nickel. 

Cadmium. 

Platine. 

Cobalt. 

Zinc. 

Palladium. 

Btsmutli. 

Manganèse. 

Mercure. 

Ëtain. 

Les  métaux  ne  sont  pas  les  seuls  corps  qui  deviennent  électriques 
par  leur  contact.  M.  Becquerel  a  reconnu  :  1**  que  les  métaux 
prennent  avec  les  acides  l'électricité  positive,  et  l'électricité  néga- 
tive avec  les  alcalis^  2^  que  l'eau  se  comporte  avec  les  métaux  foci- 
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lement  oxydables  comme  les  acides^;  3»  que  les  métaux  deviennent 
aussi  électriques  sous  rinfluence  de  la  flamme  du  papier  et  de 
Talcool.  La  propriété  de  développer  de  l'électricité  par  le  contact 
paraîtrait  donc  appartenir  à  tous  les  corps  ^  mais^  pour  la  plupart, 
les  tensions  sont  si  faibles  qu'il  faut  des  instruments  d'une  sensi- 
bilité extrême  pour  les  reconnaître. 

Volta  désigne  sous  le  nom  de  force  éleetro-motriee  une  force  qui 
se  développe  dans  le  contact  de  deux  corps  et  par  le  contact  même. 
Cette  force  produit  un  développement  instantané  d'électricité  ^  à  la 
suite  duquel  un  des  cori)s  prend  l'électricité  positivé,  l'autre  l'élec- 
tricité négative,  si  tous  deux  sont  isolés.  La  tension  acquise  par  les 
deux  corps  a  pour  limite  la  puissance  électro-motrice  elle-même , 
qui  s'oppose  à  la  combinaison  des  deux  électricités  et  suspend  la 
conductibilité;  mais  si  les  deux  corps  recevaient  cbacun  une  addi- 
tion égale  d'électricités  contraires,  les  deux  charges  additionnelles 
se  combineraient.  Si  un  des  corps  était  mis  en  contact  avec  le  sol , 
sa  tension  deviendrait  nulle,  et  Volta  admet  que  celle  de  l'autre  se- 
rait doublée ,  de  sorte  que  la  différence  algébrique  des  deux  tensions 
est  constante.  Yolta  suppose  encore  que  si  les  deux  plaques  en  con- 
tact étaient  mises  en  communication  avec  un  même  corps  conduc- 
teur, ayant  une  force  électro-motrice  nulle  ou  insensible,  les  deux 
électricités  se  recomposeraient  continuellement  à  travers  le  troisième 
corps,  tandis  que  la  force  éleclro-motrice  développerait  constam- 
ment de  nouvelle  électricité  entre  les  deux  premiers. 

1020.  Pile  de  Volta.  La  pile  de  Volta  se  compose  toujours  de 
trois  corps  :  deux  sont  métalliques,  ou  du  moins  bons  conducteurs, 
le  troisième  est  un  liquide.  Ces  corps  sont  ordinairement  du  cuivre 
rouge,  du  zinc  et  de  Tean  acidulée;  ils  sont  disposés  les  uns  à  la 
suite  des  autres  et  toujours  dans  le  même  ordre  :  chaque  période 
porte  le  nom  d'élément. 

La  disposition  la  plus  simple  consiste  à  donner  aux  plaques  mé- 
talliques la  forme  de  disques,  et  à  les  superposer  dans  le  même 
ordre,  en  interposant  entre  chaque  couple  une  rondelle  de  papier 
ou  de  drap,  mouillée  avec  de  l'eau  acidulée.  La  pile  peut  être 
montée  sur  un  corps  isolant  ou  conducteur.  Les  effets  que  nous 
allons  décrire  sont  les  mêmes. 

Lorsqu'on  touche  les  deux  extrémités  de  la  pile  avec  les  deux 
mains  préalablement  mouillées,  on  éprouve  une  commotion  ana- 
logue à  celle  qui  résulte  de  la  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde, 
et  qui  se  renouvelle  à  chaque  contact.  Quand  on  met  les  extré- 
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mités  de  la  pila  en  contact  avec  les  musclefi  et  les  nerfi  d'an  ca^ 
davre  récenl,  les  muscles  éprouvent  de  violentes  contractiona. 
Enfin  si  une  communication  permanente  est  établie  par  un  fll  mé- 
tallique ou  un  liquide I  il  se  produit  de  la  chaleur,  des  eObts  ma«* 
gnétiques  et  chimiques  que  Volta  n'avait  pas  prévus,  et  que  nous 
exposerons  plus  loin  avec  tous  les  détails  nécessaires.  Voici  l'explh 
cation  que  Volta  a  donnée  de  cette  puissante  machine  électrique. 
Mettons  en  communication  avec  le  sol  undisquedecuivre(flg.5T4), 
et  plaçons  au-dessus  un  disque  de  zinc  ;  d'après  la  théorie  de  Volta, 
le  zinc  acquerra  une  certaine  quantité  d'électricité  que  nous  repré- 
senterons par  a^  et  le  cuivre  sera  à  Tétat  naturel.  Au-dessus  du 
disque  de  zinc  plaçons  un  drap  humide  h;  ce  corps  étant  bon  con- 
ducteur partagera  l'éleclricité  de  z;  mais  la  force  électro*motrice 
produira  une  nouvelle  décomposition  de  fluide  naturel,  telle  que  z 
reprendra  sa  tension  primitive,  et  une  nouvelle  quantité  de  fluide 
s  écoulera  dans  le  sol.  Sur  le  drap  h  mettons  un  second  couple  zV 
de  zinc  et  de  cuivre  disposé  comme  le  premier;  e'  prendra  de  Téleo- 
tricité  à  h  comme  corps  conducteur,  et  la  tension  primitive  de  m 
s'établira  sur  h,&  ei  z'  ;  mais ,  en  admettant  que  dans  le  couple  z'c^, 
z'  doit  avoir  sur  ^  la  même  différence  de  tension  que  zsur  c,  xf 
prendra  la  tension  Sa;  en  continuant  ainsi  on  voit  qu  A'  et  c"  pren- 
dront la  tension  Sa  #  <"  la  tension  8a ,  et  ainsi  de  suite ,  de  sorte  que 

z,  %\  z"j  a'"....  aW,      auront  les  tensions  a,  2a,  3a....  na, 

c,  c',  c",  c"'....  cW,       auront  les  tensions  0 ,  a  ,    2a....  (n — \)a, 

fc,  fc',  h",  h'"...,  A(*-»),  auront  les  tensions  a,  2a,  3a....  na. 

Si  on  avait  monté  la  pile  en  sens  contraire,  o'est-àrdire  ai  le 
sine  communiquait  avec  le  sol ,  la  distribution  de  l'électridté  serait 
la  même,  seulement  elle  serait  négative. 

Si  la  pile,  au  lieu  de  communiquer  avec  le  sol,  était  isolée, 
elle  se  chargerait  aux  dépens  d'elle-même  des  deux  éleotricités  : 
une  moitié  renfermerait  l'électricité  positive  et  l'autre  l'électricité 
négative;  les  tensions  des  disques  paiement  éloignés  du  milieu 
seraient  égales,  et  elles  iraient  en  croissant  du  milieu,  où  elles 
seraient  nulles,  jusqu'au]^  extrémités,  où  elles  seraient  à  leur 
maximum  :  car,  si  on  monte  deux  piles  égales  en  sens  contraire, 
communiquant  par  leurs  bases  inférieures  avec  le  sol ,  les  disques 
inférieurs  de  nature  différente  étant  à  l'état  naturel ,  rien  ne  sera 
changé  si  on  suppose  les  piles  réunies  par  leurs  parties  inférieures,  au 
moyen  d'un  corps  bon  conducteur,  non  électro-moleur,  par  exemple 
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aamoyen  d'une  roDdçnededrapmoQillée.  Alors  on  aarannepileiso* 
lée,  dans  chaque  moitié  de  laquelle  réleolrieité  sera  répartie  comme 
dans  une  pile  en  contact  avec  le  soi*  Mais  la  tension  des  pAles  sera 
évidemment  deux  fois  plus  petite  que  dans  une  pile  d'un  même 
nombre  d'éléments  communiquant  avec  le  sol  par  une  extrémité. 
1 08 1  «  Telle  est  la  théorie  que  Volta  a  donnée  lui'^méme  de  son 
admirable  instrument)  mais  cette  théorie  n'est  pas  admissible. 
Elle  repose  sur  deux  hypothàses  :  la  première ,  que  la  diflérenee  de 
tension  entre  deux  éléments  consécutifs  est  constante  y  ce  qui  n'est 
point  démontré)  la  seconde ,  que  le  liquide  n'agit  que  comme  oon- 
ducteor,  ce  quin'eftt  point  exacte  car,  en  remplaçant  l'ean  acidulée 
par  une  dissolution  alcaline  ^  les  pôles  de  la  pile  sont  intervertis. 
D'ailleurs^  dans  les  piles  isolées,  les  tensions  sontinappréciables, 
tandis  que,  d'après  la  théorie  de  Volta,  elle  serait  seulement  la 
moitié  de  celle  qu'on  obtiendrait  en  mettant  une  des  ^trémités  en 
contact  avec  le  sol. 

En  outre ,  les  pbysidens  ne  sont  pas  d'acoerd  sur  les  expériences 
par  lesquelles  Volta  a  démontré  la  production  deTélectrieité  parle 
contact.  M.  delà  Rive  panse  que  les  eflfets  observés  proviennent 
d'une  action  chimique  produite  par  l'air  humide,  ou  la  main,  sur 
le  métal  le  plus  oxydable,  et  que,  quand  on  se  met  à  l'abri  de  toute 
action  chimique,  il  n'y  a  point  de  dégagement  d'électricité  ;  d'autres 
physiciens,  parmi  lesquels  nous  citerons  MM.  Ohm,  Pftiff  et  Pog» 
gendorff,  soutiennent  les  faits  avancés  par  Volta. 

1099.  J*ai  essayé  d'éclaircir  le  point  important  dont  il  s'agit 
(4.  C.  H  P.,  t.  Il),  et  je  résumerai  les  faits  que  j'ai  observés. 

Lorsqu'on  touche  le  plateau  supérieur  d'un  condensateur  avec 
un  métal  qu'on  tient  à  la  main ,  et  le  plateau  inférieur  avec  le  doigt, 
on  observe  presque  toujours  une  certaine  divergence  enU'e  les 
feuilles  d'or.  Cette  divergence  est  indépendante  des  dhenensions  du 
corps,  du  nombre  des  points  de  contact,  de  la  durée  du  oontact ,  de 
la  pression  et  de  la  température. 

Si  on  touche  le  plateau  supérieur  du  condensateur  avec  des  fils 
soudés  bout  à  bout,  l'effet  est  le  même  que  si  le  métal  touché  était 
en  oontact  immédiat  avec  le  plateau. 

Quand  on  tient  avec  les  doigts  le  fil  métallique,  et  par  Thiter- 

médiaire  de  lames  de  baudruche,  de  papier,  ou  de  cuir,  Teffet  est 

plus  petit  que  quand  le  métal  est  touché  directement,  et  d'autant 

plus  que  les  lames  sont  plus  nombreuses. 

Des  fils  métalliques  de  différente  nature  étant  réunis   l)out 
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à  boQi^  si  on  tient  dans  les  doigts  les  extrémités  voisines  des  soq- 
dures  y  en  touchant  le  plateau  par  une  quelconque  des  extrémités, 
on  obtient  le  même  effet ,  et  la  déviation  est  sensiblement  égale  à  la 
moyenne  des  déviations  qui  seraient  produites  séparément  par 
chaque  métal. 

L'effet  produit  par  un  même  métal  varie  avec  la  nature  du  liquide 
dont  on  a  mouillé  les  doigts.  Les  alcalis  produisent  plus  d'effet  qae 
les  acides  ;  et  pour  l'argent ,  le  platine  et  l'or,  les  effets  sont  de 
signes  contraires. 

Dans  toutes  ces  expériences ,  on  peut  remplacer  les  doigts  par 
un  fil  d'or  ou  de  platine  soutenu  par  deux  manches  isolants.  On 
place  le  métal  dont  on  veut  connaître  l'action  sur  le  plateau  supé- 
rieur du  condensateur,  on  le  recouvre  d'une  membrane  mouillée  de 
différents  liquides  que  l'on  fait  communiquer  par  le  fil  d'or  avec  le 
plateau  inférieur^  on  peut  aussi  employer  des  capsules  métalliques 
pleines  de  différents  liquides. 

Pour  un  même  métal  et  une  même  dissolution  acide  ou  alcaline, 
l'effet  produit  est  sensiblement  indépendant  du  degré  de  condensa- 
tion et  de  l'énergie  de  l'action  chimique ,  quand  elle  existe. 

En  employant  des  disques  de  cuivre  et  de  zinc  soutenus  par  des 
manches  isolants,  que  l'on  met  en  contact  entre  eux,  et  ensuite 
avec  les  plateaux  du  condensateur,  on  parvient  à  donner  à  celui-ci 
une  charge  quelconque.  La  pression  ou  le  frottement  qui  précèdent 
la  séparation  normale  sont  sans  influence.  Lorsqu'on  sépare  les 
disques  en  les  faisant  glisser  l'un  sur  l'autre,  on  n'obtient  aucun 
signe  d'électhcité.  En  diminuant  l'étendue  du  contact  apparent  des 
disques,  l'effet  est  diminué  dans  la  même  proportion.  Les  autres 
métaux  ont  donné  des  résultats  analogues,  mais  plus  petits.  Dans 
ces  expériences,  les  disques  en  contact  se  comportent  comme  an 
condensateur  dont  la  lame  isolante  serait  une  couche  d*air. 

Ces  expériences  répétées  avec  des  disques  vernis  sur  les  surfoces 
qui  doivent  être  mises  en  contact,  et  en  établissant  la  communica- 
tion par  des  fils  métalliques  isolés,  ont  donné  les  mêmes  résultats. 
La  nature  de  l'arc  métallique  est  sans  influence.  Lorsque  l'are 
renferme  un  liquide,  et  que  le  liquide  communique  à  deux  lames 
métalliques  de  même  nature ,  l'effet  produit  est  le  même  que  si  l'arc 
était  tout  métallique;  quand  les  lames  sont  de  nature  différente, 
l'effet  est  le  même  que  si  les  disques  étaient  de  la  nature  des  lames 
mouillées  et  communiquaient  par  un  arc  du  liquide. 

Pour  observer  la  différence  des  effets  produits  lorsque  les  disques 


Digitized  by 


Google 


PILE  VOLTAÏQUE.  157 

sonl  en  commanication  par  un  arc  métallique  ou  liquide,  j'ai  rem- 
placé le  plalcau  supérieur  doré  du  condensateur  par  un  plateau  de 
zinc.  En  établissant  la  communication  avec  les  doigts,  la  déviation 
a  été  de  -f-  20^  3  en  l'établissant  par  un  arc  métallique  quelconque, 
elle  a  été  de  —  3\  Les  autres  métaux  se  sont  comportés  de  la  même 
manière. 

Lorsque  les  deux  plateaux  d'un  condensateur  sont  en  communi- 
cation par  un  arc  formé  de  différents  liquides  conducteurs ,  l'effet  ne 
dépend  que  des  liquides  qui  touchent  les  lames  métalliques  ;  il  est 
indépendant  du  nombre  et  de  la  nature  des  liquides  intermédiaires. 

On  obtient  des  effets  très-sensibles  par  le  contact  de  certains 
métaux  avec  des  liquides  sans  action  sur  eux.  Si  on  prend  un  tube 
de  verre  recourbé  en  U ,  rempli  d'alcool  à  {{•5%  en  plongeant  une 
lige  métallique  dans  une  des  branches ,  tenant  l'autre  fermée  avec 
le  doigt  et  touchant  un  des  plateaux  du  condensateur  avec  l'extré- 
mité de  la  tige  métallique,  on  obtient  3**  avec  le  fer,  12^  avec  le 
zinc  et  10^  avec  l'étain.  Ces  effets  ne  proviennent  pas  de  l'action 
de  Talcool  sur  le  doigt,  car  ils  seraient  les  mêmes  pour  tous  les 
métaux,  ce  qui  n'est  pas;  ils  ne  peuvent  pas  résulter,  non  plus,  de 
l'influence  de  Thumidité  de  l'air  sur  la  partie  de  la  tige  métallique 
qui  est  hors  du  liquide,  car,  si  on  immerge  complètement  la  lame 
dans  le  liquide,  et  si  on  la  touche  par  un  fil  (}'or  ou  de  platine  com- 
muniquant avec  un  des  plateaux,  on  obtient  le  même  résultat.  Le 
fer  plongé  dans  une  dissolution  de  potasse  produit  une  déviation 
de  9^  y  et  on  sait  que  cet  alcali  est  sans  action  sur  le  fer. 

1025.  Les  conséquences  suivantes  résultent  des  faits  que  je 
viens  de  rapporter  : 

1**.  Les  métaux,  dans  leur  contact,  produisent  de  rélectricilc, 
comme  Yolta  l'avait  annoncé,  et  sans  qu'il  soit  possible  d'attribuer 
cet  effet  au  frottement  ou  à  une  action  chimique  du  milieu  environ- 
nant. 

2°.  Dans  une  chaîne  formée  de  plusieurs  métaux,  les  effets 
produits  sont  les  mêmes  que  si  les  métaux  extrêmes  étaient  immé- 
diatement en  contact,  comme  Yolta  l'avait  dit,  mais  en  déduisant 
ce  fait  d'expériences  mal  interprétées. 

d"".  Lorsque  des  métaux  communiquent  par  un  arc  métallique, 
et  ensuite  par  un  arc  liquide,  leur  charge  électrique  augmente 
beaucoup ,  et ,  en  général ,  change  de  signe. 

4".  La  théorie  de  la  tension  de  la  pile,  telle  que  Voila  l'a  donnée, 
est  inexacte,  attendu  que  les  principaux  effets  proviennent  de  l'ac- 
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tion  des  métaux  sar  les  liquides  ^  et  que  celle  des  métaux  entre  eux 
ne  tend  qu*à  diminuer  Teffet  produit;  alors  l'élément  d'une  pile 
n'est  pas  formé  de  deux  plaques  en  contact,  mais  de  deux  plaques 
de  nature  différente  séparées  par  un  liquide. 

6°.  Lorsque  deux  métaux  sont  réunis  par  une  chaîné  formée  de 
plusieurs  liquides  communiquant  entre  eux,  l'effet  produit  est  le 
même  que  si  les  liquides  qui  touchent  les  métaux  étaient  en  contact 
inmiédiat  :  c'est  pour  les  liquides  une  loi  analogue  à  celle  que  Volta 
avait  trouvée  pour  les  métaux. 

6^  Dans  le  contact  des  métaux  entre  eux ,  Télectricité  développée 
ne  peut  pas  être  attribuée  au  frottement ,  à  la  pression  ou  à  une 
action  chimique  du  milieu  environnant;  et,  pour  certains  métaux 
et  certains  liquides,  il  y  a  production  d'électricité  sans  qu'il  soit 
possible  d'admettre  une  action  chimique  entre  les  deux  corps. 

1084.  Ainsi  >  il  y  a  bien  de  l'électricité  dégagée  par  le  contact 
des  corps,  comme  Volta  l'avait  annoncé,  et  dans  des  circonstances 
où  il  est  impossible  d'admettre  une  action  chimique.  D'ailleurs, 
dans  l'examen  que  nous  avons  fait  des  circonstances  qui  accom- 
pagnent le  dégagement  de  l'électricité  par  le  frottement ,  nous  avons 
vu  que  toutes,  sans  exception,  étaient  sans  influence,  et  que  tout  se 
bornait  à  mettre  les  corps  en  contact  et  à  les  séparer,  ou  en  les  fai- 
sant glisser  les  uns  sur  les  autres,  ou  en  les  séparant  normalement, 
et,  par  conséquent,  qu'on  ne  pouvait  attribuer  les  effets  produits 
quau  contact,  et  nullement  à  l'intervention  d'une  action  chimique 
de  l'air,  parce  qu'ils  se  produisent  également  dans  l'acide  carbo- 
nique. Mais  il  est  impossible  de  déduire  de  là  une  explication  des 
effelsdela  pile  :  car,  pour  qu'elle  se  recharge  immédiatement  quand 
on  a  touché  les  deux  pôles,  et  pour  que,  les  pôles  étant  mis  en  com- 
munication ,  le  circuit  soit  parcouru  par  un  courant  électrique ,  il 
faut  que  la  pile  renferme  une  source  permanente  d'électricité  j  et 
comme  le  courant  électrique  qui  parcourt  la  pile  et  le  fil  qui  réunit 
les  pôles  possède  une  certaine  puissance  dynamique  capable  de 
vaincre  une  certaine  résistance,  la  cause  du  courant  ne  peut  pas 
résider  dans  un  circuit  en  repos ,  dont  les  parties  ne  changent  ni  de 
nature  ni  de  température. 

Cette  dernière  considération  surtout  rend  très-probable  l'opinion 
que  les  effets  de  la  pile  résultent  des  actions  chimiques  qui  se  pro- 
duisent entre  les  liquides  et  les  métaux  qui  la  constituent,  et  non 
de  leur  contact.  A  la  vérité,  dans  quelques  circonstances,  il  est 
difficile  de  constater  l'existence  et  la  nature  de  l'action  chimique 
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qui  produit  le  courant  électrique;  mftis  nous  verrons  qu'il  faut  de 
si  faibles  actions  chimiques  pour  produire  des  courants  d'une  assez 
grande  intensité^  que  l'impossibilité  dans  laquelle  on  se  trouve 
quelquefois  de  les  assigner  ^  ne  doit  pBM  être  considérée  comme  une 
objection  bien  puissante  au  principe  général  qui  repose  sur  un  si 
grand  nombre  de  faits.  Il  serait  possible  cependant  que  ce  fût  Télec- 
trieité  résultant  du  contact  qui  produisit ,  au  premier  instant^  le 
courant  dans  les  piles  où  l'action  chimique  ne  se  manifeste  que 
quand  le  circuit  est  formée  comme  dans  celles  dont  le  zinc  est  amal- 
gamé; la  décharge  instantanée  des  électricités  accumulées  aux 
pôles  produirait  une  action  chimique  qui  deviendrait  alors  la 
cause  permanente  du  courant.  Quoi quil  en  soit,  nous  le  répétons, 
U  faut  que  la  source  de  l'électricité  de  la  pile  dépense  une  action 
mécanique  égale  à  celle  que  peut  manifester  le  circuit,  en  vertu 
du  principe  de  la  conservation  des  forces  vives  dans  un  système 
quelconque;  et  rien  ne  peut  se  produire  d'une  manière  continue 
dans  des  corps  en  contact  qui  n'éprouvent  aucun  changement. 

iOStt.  M.  de  la  Rive  qui  a  toujours  considéré  les  effets  de  la 
pile  comme  résultant  des  actions  chimiques,  en  a  donné  une  expli^ 
cation  que  nous  devons  rapporter. 

Considérons  une  plaque  de  zinc  plongée  dans  de  l'eau  acidulée  : 
par  suite  de  Taction  chimique  qu'elle  éprouve ,  le  zinc  prend  Télec- 
tridlé  négative  et  le  liquide  rélectricilé  positive;  mais  ces  élec- 
tricités se  recombinent  à  travers  le  liquide  à  une  petite  distance 
de  la  surfece  de  la  lame  métallique,  de  sorte  qu'un  électroscope 
mis  en  communication  avec  la  lame  de  zinc  ou  le  liquide  ne  se 
chaînerait  pas,  ou  se  chargerait  très-peu.  Si  on  plonge  dans  le 
même  liquide  une  plaque  de  cuivre,  rien  ne  sera  changé;  mais 
si  les  deux  lames  communiquent  par  un  fil  métallique,  une  partie 
de  l'électricité  du  liquide  sc  portera  sur  la  lame  de  cuivre  et  par- 
courra le  01  pour  se  combiner  à  celle  du  zinc;  il  se  produira ,  par 
conséquent,  un  courant.  Examinons  maintenant  ce  qui  se  passera 
dans  une  pile  isolée,  composée  d'éléments  égaux,  par  exemple 
dans  une  pile  à  auges.  Il  est  facile  de  voir  que  des  quantités  égales 
d'électricités  contraires  se  neutraliseront  à  chaque  instant  dans 
chaque  couple,  que  les  plaques  extrêmes  se  chargeront  d'électri- 
cités de  signes  contraires  qui  tendront  à  se  réunir  à  travers  la  pile, 
qui  se  réuniront  en  effet,  mais  en  se  reproduisant  sans  cesse  par 
la  permanence  de  l'action  chimique. 

Ces  tensions  polaires,  qui  résultent  de  l'imparfaite  conductibilité 
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de  la  pile,  seroDt  évidemment  proportionnelles  à  la  résistance  que 
lu  pile  oppose  à  la  réunion  des  deux  électricités^  c'est-À-dire  aux 
nombres  des  éléments  :  car  d'après  les  expériences  de  M.  de  la 
Rive  9  dont  nous  parlerons  plus  loin,  la  conductibilité  d'une  masse 
liquide  interrompue  par  des  diaphragmes  métalliques ,  varie  en 
raison  inverse  de  leur  nombre.  Les  tensions  polaires  devront  varier 
aussi  en  sens  contraire  de  la  conductibilité  du  liquide  placé  dans 
les  auges)  et  c'est^  en  effet,  ce  que  M.  de  la  Rive  a  reconnu  par 
Tcxpérience.  La  réunion  des  électricités  polaires  devra  nécessaire- 
ment établir  des  tensions  décroissantes  dans  les  éléments  qui  sont 
de  plus  en  plus  rapprochés  du  centre  de  la  pile,  et  dans  l'élé- 
ment du  centre  y  où  la  réunion  a  lieu,  la  tension  sera  nulle.  Il  est 
important  de  remarquer  que  ces  tensions  de  signe  contraire,  qui  se 
produisent  dans  les  deux  moitiés  de  la  pile,  ne  doivent  pas  Atre 
considérées  comme  des  tensions  statiques ,  mais  comme  des  tensions 
dynamiques,  qui  subsistent  au  milieu  du  mouvement  général  de 
Félectricilé  qui  se  manifeste  dans  la  pile,  mouvement  qui  produit  la 
recomposition  des  fluides  dans  chaque  élément,  et  celle  des  fluides 
polaires  à  travers  la  pile.  Silapile,  aulieud'étre  isolée,  avaitundeses 
pôles  en  communication  avec  la  terre,  l'autre  prendrait  une  tension 
beaucoup  plus  considérable,  parce  qu'une  partie  de  son  électricité 
ne  serait  plus  neutralisée  par  celle  du  pôle  qui  a  cessé  d'être  isolé. 

Supposons  maintenant  que  les  pôles  de  la  pile  soient  réunis  par 
un  fil  métallique^  ou  un  corps  quelconque  plus  ou  moins  bon  con- 
ducteur. Les  électricités  polaires  auront  deux  chemins  pour  se 
réunir,  la  pile  et  le  conducteur  extérieur  :  elles  se  partageront  né- 
cessairement entre  eux  en  raison  de  leur  conductibilité  ;  mais  le 
courant  établi  traversera  la  pile,  augmentera  l'énergie  de  l'action 
chimique,  par  suite  celle  du  courant  lui-même,  qui  deviendra 
constant  par  laccroissement  des  résistances. 

Telle  est  la  théorie  proposée  par  M.  de  la  Rive  :  elle  a  été  com- 
battue par  plusieurs  physiciens,  et  principalement  par  M.  Poggen- 
dorfl*;  mais  comme  elle  satisfait  à  l'ensemble  des  faits  connus,  et 
que  celle  de  Yolta  est  inadmissible ,  nous  l'adopterons. 

1026.  Différentes  formes  de  piles.  La  pile  voltaïque  telle  que 
nous  venons  de  la  décrire  présente  plusieurs  inconvénients  que 
Ton  a  cherché  à  faire  disparaître  par  d'autres  dispositions.  Le  pre- 
mier consiste  en  ce  que,  les  disques  s'oxydanl  facilement,  toutes  les 
fois  qu'on  remontait  la  pile,  il  fallait  nettoyer  les  faces  des  disques 
qui  devaient  être  en  contact,  sans  quoi  on  n'obtenait  qu'une  très- 
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petite  partie  de  réiectricité  qu*elle  pouvait  développer.  Le  second 
consiste  en  ce  qae^  chaque  rondelle  de  carton  supportant  le  poids 
des  disques  supérieurs ,  le  liquide  s'en  écoule,  elle  devient  moins 
bon  conducteur  y  et  le  liquide ,  en  ruisselant  le  long  de  la  pile,  la 
décharge  en  partie.  On  a  fait  disparaître  ces  deux  inconvénients 
en  soudant  les  disques  et  en  plaçant  la  pile  dans  une  position  hori- 
zontale. 

1027.  La  figure  574  A  représente  une  pile  composée  d'une  série 
de  plaques  de  cuivre  et  de  zinc  soudées  bout  à  bout  et  plongeant 
par  leurs  extrémités ,  dans  des  verres  remplis  de  liquides  conduc- 
teurs. Il  est  évident  que  cet  appareil  satisfait  à  toutes  les  condi- 
tions nécessaires  au  développement  de  l'électricité  :  Yolta  le  désigne 
sous  le  nom  d'appareil  de  toêtes  à  couronne. 

1028.  L'appareil  fig.  575,  désigné  sous  le  nom  de  pile  à  auges, 
est  formé  de  couples  rectangulaires  soudés  et  mastiqués  avec  une 
matière  isolante  dans  une  caisse  horizontale;  on  remplit  les  inter- 
valles des  plaques  avec  un  liquide  conducteur  :  il  est  évident  que 
lefTet  produit  doit  être  le  même  que  dans  la  pile  verticale. 

1029.  L'appareil  fig.  576  est  une  autre  forme  de  pile,  dae 
à  Wollaston.  Les  plaques  de  cuivre  et  de  zinc  sont  soudées  par  un 
prolongement  étroit  et  disposées  comme  l'indiquent  les  figures  577, 
578  :  la  lettre  c  désigne  le  cuivre ,  et  la  lettre  z  le  zinc.  Lorsqu'on 
veut  mettre  la  pile  en  activité,  on  descend  la  barre  horizontale  AB 
de  la  fig.  576  de  manière  à  faire  plonger  les  plaques  dans  les  vases 
M,  M'....  remplis  de  liquide  conducteur.  Nobili  a  proposé  de  percer 
les  éléments  de  la  pile  de  Wollaston  de  manière  que  lames  de  zinc 
et  de  cuivre  soient  comme  des  peignes  et  que  les  parties  pleines 
soient  en  regard.  On  obtient  ainsi  le  même  effet  avec  beaucoup  moins 
de  dépense  en  zinc  et  en  acide.  11  donne  26  millimètres  de  jour 
13  millimètres  de  plein. 

1030.  On  emploie  quelquefois  plusieurs  piles  réunies.  On 
peut  réunir  les  piles  de  deux  manières  :  l""  en  mettant  en  contact 
les  pôles  négatifs  entre  eux,  et  les  pèles  positifs  entre  eux;  2""  en 
réunissant  le  pèle  négatif  de  la  première  avec  le  pêie  positif  de  la 
seconde,  et  ainsi  des  autres.  Dans  le  premier  cas  on  augmente  Té- 
tendue  des  éléments.  Dans  le  dernier,  on  produit  le  même  effet 
qu'avec  une  pile  dont  le  nombre  des  couples  serait  égal  à  la  somme 
des  couples  des  piles.  On  emploie  la  première  disposition  pour 
produire  des  effets  qui  dépendent  de  l'étendue  des  couples;  la  se- 
conde pour  produire  ceux  qui  dépendit  de  la  tension. 

II.  it 
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1051.  On  foit  quelquefois  usage  d'appareils  voltaîques  formés 
d'un  seul  couple  de  grandes  dimensions  :  la  disposition  la  plus  com- 
mode est  représentée  6g.  579;  le  couple  est  formé  de  deux  plaques 
de  cuivre  et  dezinc,  séparées  par  des  bandes  de  carton  ou  de  drap, 
et  roulées  en  spirale  sans  se  toucher;  on  introduit  cet  appareil 
dans  un  vase  plein  de  liqueur  conductrice ,  et  on  (^t  communiquer 
les  deux  plaques  par  le  corps  à  travers  lequel  on  veut  faire  passer 
le  courant. 

1032.  Lorsqu'il  s'agit  de  produire  de  grands  effets,  mais  d'une 
courte  durée ,  on  emploie  une  disposition  imaginée  par  M.  Faraday, 
qui  permet  de  monter  une  pile  d'un  grand  nombre  d'éléments  dans 
un  temps  très-court.  Les  éléments  de  la  pile  de  Faraday  sont  dis- 
posés comme  ceux  de  Wollaston ,  mais  on  les  plonge  dans  la  même 
auge.  L'effet  est  beaucoup  plus  petit  que  si  chaque  élément  plon- 
geait dans  un  vase  séparé  à  paroi  isolante;  mais  dans  un  instant  on 
peut  mettre  en  action  un  très-grand  nombre  d'éléments.  M.  Mundc 
emploie  une  autre  disposition  plus  avantageuse  :  les  lames  de 
cuivre  et  de  zinc  sont  égales,  soudées  suivant  une  Ugne  verticale, 
et  maintenues  par  du  liège,  à  une  distance  de  2  millimètres.  Les 
figures  991  et  998  représentent  l'arrangement  de  cette  nouvelle  pile. 

lOSS.  Pilei  à  effets  constants.  Les  piles  dont  nous  venons  de 
parler  ont  un  inconvénient  très-grave  :  le  plus  grand  effet  a  lieu 
au  premier  instant,  il  diminue  ensuite  rapidement  »  et  d'autant  plus 
qu'il  était  plus  considérable.  Cette  variation  d'intensité  provient  de 
l'hydrogène  et  du  zinc  qui  se  dépose  sur  la  face  cuivre  opposée  à  la 
face  zinc,  et  qui  tend  à  produire  des  courants  en  sens  contraire. 
On  est  parvenu  de  différentes  manières  à  construire  des  piles 
à  effet  constant;  mais  dans  presque  toutes  se  trouve  cette  cir- 
constance, que  diaque  élément  renferme  deux  liquides  séparés  par 
un  corps  poreux,  et  dans  lesquels  plongent  des  lames  métalliques 
de  même  nature  ou  de  natures  différenles. 

1034.  PiU  de  M.  BeeqntreL  Cette  pile,  la  première  à  effet  con- 
stant qui  a  été  construite,  consiste  en  deux  vases  de  ven^  renfer- 
mant, l'un  une  dissolution  concentrée  de  potasse,  l'autre  de  l'acide 
nitrique;  ces  liquides  communiquent  par  un  siphon  de  verre  rempli 
d'argile  humectée  par  une  dissolution  de  sd  marin;  une  lame  de 
platine  plonge  dans  chaque  vase  ;  lorsquelles  sont  réunies  par  un  fil 
oaétailîqQe,  il  se  produit  un  dégagement  d'oxygène  sur  la  lame  qui 
^(HigedâDsla  potasse,  et  le  fil  extérieur  est  parcouru  par  un  courant 
constant ,  mais  d'une  faible  puissance  magnétique.  L'intensité  du 
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courant  ne  commence  à  diminuer  que  qaand  ^  au  bout  de  quelque 
temps,  le  nitrate  de  potasse  produit  crislallisedans  le  tube.  M.  Bec- 
querel attribue  la  force  électro-motrice  de  Tappareil  à  l'action 
chimique  de  lacide  et  de  l'alcali.  On  pourrait  placer  un  des  deux 
liquides  dans  un  vase  de  terre  à  porcelaine ,  sans  vernis,  et  ce  vase 
dans  an  autre  de  verre  contenant  l'autre  liquide;  mais  le  nitrate  de 
potasse  qui  se  formerait  dans  les  pores  ferait  éclater  le  vase.  Plu- 
sieurs éléments  pourraient  être  réunis  à  la  méthode  ordinaire.  Ces 
piles  ne  sont  pas  employées ,  parce  que  celles  que  nous  allons  dé- 
crire ont  une  plus  grande  puissance. 

1055.  Pile  de  M*  DanitlL  Cette  pile ,  dont  Tusage  est  mainte- 
nant très-répandu,  se  compose  d'une  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre,  à  la  partie  supérieure  de  laquelle  se  trouvent  des  cristaux  du 
même  sel  destinés  à  maintenir  la  dissolution  saturée,  et  d'une  dis- 
solution de  sel  marin  ;  ces  deux  liquides  sont  séparés  par  une  mem- 
brane mince,  de  la  toile  à  voile  très-serrée,  du  cuir  perméable  à 
Teau,  des  planches  très-minces  de  bois  de  sapin,  du  plAtre,  de  la 
porcelaine  seulement  dégourdie.  Une  lame  de  cuivre  plonge  dans  la 
dissolution  de  sulfete  de  cuivre,  et  une  lame  de  zinc  dans  celle  de  sel 
marin.  Ces  piles  ont  une  grande  puissance ,  et  n'éprouvent  pen- 
dant longtemps  que  de  très-faibles  variations  d'intensité.  On  peut 
leur  donner  des  formes  très-variées.  Les  figures  993  et  994  représen- 
tent celles  qui  ont  été  adoptées  par  l'inventeur.  Chaque  élément 
est  formé  d'un  cylindre  en  cuivre  mince  abcd  (fig.  904),  fermé  par 
le  bas  et  garni  vers  le  haut  d'un  petit  cylindre  efgh  de  même  na- 
ture et  percé  d'un  très-grand  nombre  de  petits  trous;  c'est  dans 
l'espace  annulaire  compris  entre  les  deux  cylindres  qu'on  place  les 
cristaux  de  sulfate  de  cuivre;  iklm  est  un  cylindre  formé  d'une 
membrane  mince,  de  toile,  ou  des  différentes  substances  per- 
méables aux  liquides  dont  nous  avons  parlé;  enfin  np  est  un  cy- 
lindre de  zinc.  La  dissolution  de  sulfote  de  cuivre  se  place  dans  le 
vase  de  ctiivre,  et  la  dissolution  de  sel  marin  dans  le  cylindre 
perméable  iklm.  Les  éléments  se  réunissent  comme  l'indique  Ut 
fig.  993.  Pendant  que  la  pile  est  en  action,  il  se  dépose  du  cuivre 
métallique  contrôla  paroi  intérieure  du  vase  de  cuivre.  On  peut  pla- 
cer le  réservoir  à  cristaux  de  sulfate  à  l'extérieur  comme  l'indique  la 
figure  905 ,  et  donner  au  vase  de  cuivre  une  forme  allongée,  en  ne 
plaçant  les  cristaux  qu'aux  extrémités  (fig.  996).  On  pourrait  aussi 
placer  un  vase  de  cuivre  lesté  par  du  sable  au  centre  d'un  vase  de 
verre  9  autour  le  sac  et  un  cylindre  de  zinc.  Les  membranes 
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minces  y  comme  les  vessies ,  produisent  plus  d'effet  que  toutes  les 
autres  cloisons^  mais  elles  ont  une  puissance  d'endosmose  qui  fait 
passer  la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  dans  celle  de  sel  marin, 
circonstance  que  tend  à  diminuer  l'effet  de  la  pile.  Les  autres  ma- 
tières que  nous  avons  indiquées  ne  présentent  pas  cet  inconvénient 
au  même  degré;  mais  le  courant  est  plus  faible;  les  diaphragmes 
en  terre  à  porcelaine,  seulement  dégourdie,  paraissent  les  plus  con- 
venables, quand  l'intensité  du  courant  doit  être  longtemps  main- 
tenue. Dans  ces  piles  il  ne  se  dépose  point  d'hydrogène  sur  le 
cuivre ,  parce  que  l'hydrogène  décompose  l'oxyde  de  cuivre  du 
sulfate  ;  le  cuivre  réduit  s'applique  avec  plus  ou  moins  d'adhé- 
rence sur  la  lame  de  cuivre. 

1056.  PiU  de  M.  Grove^  Cette  pile,  quoique  de  très-petites  di- 
mensions, produit  de  très*grands  effets.  Chaque  élément  se  com- 
pose d'un  petit  vase  de  verre  au  fond  duquel  on  a  mastiqué  la  tèle 
d'une  pipe  de  terre  :  le  vase  de  verre  renferme  de  l'acide  nitrique, 
et  le  petit  vase  de  terre  de  l'eau  acidulée  ;  une  lame  de  platine 
plonge  dans  le  premier  liquide,  et  une  lame  de  zinc  dans  le  second. 
La  tète  de  pipe  pourrait  être  remplacée  par  un  vase  d'une  dimen- 
sion quelconque.  L'hydrogène  dégagé  décompose  l'acide  nitrique 
en  produisant  un  faible  dégagement  d'acide  hypo-azotique. 

1057.  Pile  de  M.  Bunsen.  L'élément  se  compose  (6g.  997)  de 
quatre  pièces  solides  de  forme  cylindrique,  qui  s'emboitent  les  unes 
dans  les  autres.  La  plus  extérieure  est  un  bocal  de  verre  plein  d'a- 
cide nitrique  du  commerce  ;  la  seconde  un  cylindre  creux  de  char- 
bon ouvert  par  les  deux  bouts,  plongeant  dans  l'acide  jusqu'au 
trois  quarts  de  sa  hauteur,  et  terminé  par  un  anneau  de  cuivre 
bien  décapé,  adapté  par  frottement,  sur  lequel  est  soudé  une  patte 
métallique  recourbée,  destinée  à  établir  la  communication  avecle 
pôle  contraire  de  l'élément  suivant  :  le  cylindre  s'obtient  en  calci- 
nant dans  un  moule  de  tôle  un  mélange  intime  de  coke  et  de  houille 
grasse  finement  pulvérisée,  tournant  le  cylindre,  le  trempant  dans 
de  la  mélasse  et  le  calcinant  de  nouveau;  la  troisième,  nommée  dia- 
phragme, est  un  vase  en  terre  poreuse  dont  la  paroi  extérieure  est  à 
une  très-petite  dislance  du  cylindre  de  charbon  :  on  y  introduit  une 
dissolution  formée  de  sept  à  huit  parties  d'eau  et  d'une  partie  d'acide 
sulfurique;  enfin,  la  dernière  est  un  cylindre  creux  de  zinc,  sur- 
monté d'une  patte  de  même  métal.  On  voit,  par  cette  description , 
que  l'élément  de  M.  Bunsen  ne  diffère  de  celui  de  M.  Grove  que 
par  le  cylindre  de  charbon  qui  remplace  la  lame  de  platine;  sons  les 
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mêmes  dimensions,  il  lui  est  tr^s-peu  inférieur;  mais  il  est  plus 
constant  et  plus  économique. 

1058.  Pile  de  M.  Smée,  Cette  pile  ne  contient  qu'un  seul  li- 
quide :  aussi  elle  est  moins  constante  dans  ses  effets  que  les  précé- 
dentes^ mais  elle  est  très-puissante,  et  très-souvent  employée  dans 
la  galvanoplastie. 

Chaque  élément  (flg.  997*)  se  compose  d'une  lame  de  cuivre  ar- 
gentée et  platinée  par  un  procédé  que  nous  décrirons  bientôt, 
placée  entre  deux  lames  de  zinc  z,  z^,  de  plus  petites  dimensions, 
réunies  par  un  étrier  Z  ;  les  petites  tiges  P,  P'  communiquant  avec 
la  lame  de  platine,  portent  les  fils  conducteurs;  une  traverse  en 
bois  A  maintient  les  trois  lames  dans  une  position  invariable.  On 
plonge  chaque  élément  dans  un  vase  de  verre  renfermant  un  liquide 
formé  de  sept  parties  d'eau  et  d'une  partie  d'acide  sulfurique  ;  la 
traverse  en  bois  A,  en  s'appuyant  sur  les  bords  du  vase ,  soutient 
l'appareil. 

M.  Smée  employait  des  lames  de  platine  platinées ,  parce  qu'il 
avait  reconnu  que  les  rugosités  de  la  surface  empêchaient  l'hydro- 
gène d'y  adhérer.  C'est  M.  Boquillon  qui  a  substitué  aux  lames  de 
platine  des  lames  de  cuivre  argentées  et  platinées;  cette  modifica- 
tion rend  l'appareil  moins  cher  sans  lui  faire  rien  perdre  de  sa 
puissance. 

1059.  Pile  de  M.  Schœnbtin.  L'élément  de  cett«  pile  se  com- 
pose d'un  vase  cylindrique  de  fonte,  et  d'un  vase  d'argile  poreuse 
placé  dans  le  premier.  Le  vase  de  fonte  contient  un  mélange 
de  trois  parties  d'acide  nitrique  et  d'une  partie  d*acide  sulfurique  ; 
le  cylindre  d'argile  renferme  un  mélange  de  12  volumes  d'eau 
et  d*un  volume  d'acide  sulfurique,  et  une  lame  de  zinc  amalgamée. 
Cette  pile  est  très-puissante. 

1040.  Pile  du  prince  B.  Bagration  Les  éléments  sont  formés 
d*un  vase  imperméable  non  métallique ,  rempli  de  terre  humectée 
par  une  dissolution  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  (sel  ammoniac), 
et  dans  laquelle  sont  placées,  à  une  petite  distance,  une  lame  de 
cuivre  et  une  plaque  de  zinc.  La  pile  devient  bientôt  constante ,  el 
peut  être  maintenue  dans  cet  état  des  mois  entiers ,  pourvu  qu'on 
humecte  la  terre  de  temps  en  temps  {Arch.  de  l'élecu,  t.  iv). 

M.  Desbordeaux  a  annoncé  récemment  qu'en  remplissant  les 
vases  de  la  pile  de  Wollaston  d'une  dissolution  saturée  de  sulfate 
de  zinc,  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  d'eau  acidulée  et  de  sulfate  de 
cuivre  9  la  pile  fonctionne  d'une  manière  très-régulière. 
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Dans  toutes  les  piles,  quelJe  que  soit  leur  disposition ,  il  est 
très-avantageux  de  couvrir  la  surface  de  zinc  d'une  couche  mince 
de  mercure  9  parce  qu'alors  le  «ne  n*est  point  attaqué  quand  les 
extrémités  de  la  pile  ne  sont  point  en  communication  y  et  que,  quand 
cette  communication  est  établie ,  il  n'y  a  de  zinc  dissous  que  celui 
qui  correspond  au  courant  produit.  L'amalgamation  du  zinc  s'ob- 
tient en  frottant  lé  zinc  avec  du  mercure  et  de  l'eaa  acidulée  par 
l'acide  sulfurique. 

On  a  encore  imaginé  d'antres  espèces  de  piles  hydro-électriques 
moins  employées,  et  dont  il  sera  question  plus  loin. 

1041 .  Pil0$  seeondairtê  de  RiU$r.  Les  piles  de  Ritter  sont  for- 
mées de  disques  de  cuivre  et  de  carton  humide  entremêlés.  Elles 
ne  développent  point  d'électricité  par  elles-mêmes;  mais,  quand 
elles  ont  été  mises  en  communication  avec  une  pile  ordinaire ,  elles 
produisent  9  lorsqu'on  "touche  leurs  pôles ,  des  décharges  et  des  dé- 
compositions chimiques  comme  la  pile  ordinaire ,  mais  qui  vont  en 
s'afTaiblissant.  Les  pôles  des  piles  de  Ritter  sont  contraires  à  c^ux 
de  la  pile  avec  lesquels  le  contact  a  eu  lieu.  Ritter  a  observé  que 
plus  il  y  avait  d'intermittences  dans  les  disques ,  leur  nombre  res- 
tant le  même,  plus  la  conductibilité  était  petite,  et  plus  la  charge 
que  la  pile  pouvait  recevoir  était  grande.  11  est  probable  que  l'effet 
des  piles  de  Ritter  dépend  des  substances  acides  et  alcalines  que  le 
courant  de  la  pile  voltalque  a  déposées  sur  les  faces  des  disques  mé- 
talliques, pendant  que  la  circulation  était  établie. 

1042.  Piles  êèches.  On  a  fait  beaucoup  d'essais  pour  construire 
des  piles  sans  l'intervention  des  conducteurs  liquides;  on  a  obtenu 
des  appareils  qui  ont  une  tension  sinon  permanente ,  du  moins  d'une 
assez  longue  durée,  mais  dont  la  puissance  est  en  général  très-faible. 
La  meilleure  disposition  fut  indiquée  par  Zamboni  en  1812.  Elle 
consiste  à  employer  des  feuilles  de  papier  recouvertes  d  un  côté 
d'une  lame  très-mince  de  zinc  ou  d'élain  et  de  l'autre  d'une 
couche  de  peroxyde  de  manganèse,  et  qu'on  place  les  unes  sur  les 
autres  en  les  maintenant  fortement  serrées.  M.  Delezenne,  qui 
s'est  beaucoup  occupé  de  la  construction  et  des  effets  des  piles 
sèches,  emploie  du  papier  étamé,  et  fixe  le  peroxyde  de  man- 
ganèse avec  de  la  colle  animale;  les  feuilles  sont  pressées  par  des 
plaques  de  cuivre  d'une  plus  grande  surface,  maintenues  par  des 
cordons  de  soie.  Quand  ces  piles  ont  été  récemment  construites^ 
elles  jouissent  de  toutes  les  propriétés  des  piles  hydro-électriques  : 
elles  donnent  des  étincelles  ;  des  commotions,  et  produisent  des 
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courants  qui  agissent  snr  Faiguille  aimantée  et  décomposent  i'eau« 
Le  papier  doit  avoir  un  certain  degré  d'humidité.  L'intensité  des  cou- 
rants augmente  à  mesure  que  Thumidité  de  la  pile  est  plus  grande, 
mais  elle  décroît  d'autant  plus  rapidement  que  les  feuilles  sont  plus 
humides  et  qu'elles  ont  de  plus  petites  dimensions;  elle  augmente 
avec  la  pression  exercée  sur  les  plaques  polaires.  L'action  magné- 
tique du  courant  augmente  très-lentement  avec  le  nombre  des 
éléments  )  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  tension.  Les  effets  dimi- 
nuent avec  le  temps ,  les  tensions  polaires  moins  que  les  autres 
propriétés,  par  la  dessiccation  du  papier  et  l'altération  des  lames 
d'étain ,  mais  d'autant  plus  lentement  que  les  éléments  ont  une 
plus  grande  surface;  et  ils  finissent  to^jours  par  disparaître.  Les 
piles  qui  sont  environnées  de  soufre  ou  de  résine  s'éteignent 
promptement.  Les  piles  sèches  rentrent  complètement  dans  la 
classe  des  piles  ordinaires  {Arch.  de  Vélectr.,  t.  v). 

1045.  ConHdérations  généraleê  9ur  les  effets  de$  piles.  Les  effets 
des  piles  sont  produits,  ou  par  la  tension  qui  se  développe  aux 
pôles,  ou  par  le  mouvement  de  l'électricité  dans  le  corps  qui  établit 
la  communication  des  deux  pôles  :  les  premiers  augmentent  avec  le 
nombre  des  éléments,  et  sont  indépendants  de  leur  étendue.  Les 
effets  produits  par  les  courants  sont  ou  magnétiques,  ou  calorifiques, 
ou  chimiques  :  et  tous  augmentent  avec  la  faculté  conductrice  du 
liquide  de  la  pile  ;  mais  l'influence  de  la  grandeur  des  éléments  et 
de  leur  nombre  est  très-variable.  Nous  reconnaîtrons  plus  tard  que 
l'intensité  du  courant  qui  provient  d 'une  pile  formée  d 'éléments  égaux 
est  proportionnelle  au  nombre  des  éléments,  et  en  raison  inverse 
de  la  résistance  de  chacun  deux  et  de  celle  du  corps  quelconque 
qui  réunit  les  pôles.  11  résulte  de  là  que  l'intensité  d'un  courant  est 
sensiblement  indépendant  du  nombre  des  éléments,  quand  le  fil  qui 
réunit  les  pôles  est  gros  et  court,  que  l'influence  du  nombre  des 
éléments  augmente  à  mesure  que  la  partie  extérieure  du  circuit 
présente  plus  de  résistance,  et  que,  pour  des  résistances  très- 
faibles,  des  éléments  d'une  grande  étendue  sont  utiles,  parce  qu'ils 
présentent  moins  de  résistance  au  courant. 

1044.  On  doit  à  M.  Mattencci  les  observations  suivantes  :  l""  le 
maximum  d'effet  produit  par  une  pile  ordinaire  a  lieu  à  l'instant  de  la 
fermeture  du  circuit  ;  2<^  le  décroissementd'inlensitédu  courant  est 
d'abord  très-rapide,  et  d'autant  plus  que  le  courant  est  plus  puissant  ; 
3<*  ce  décroissement  continue  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long, 
après  lequel  l'intensité  reste  constante;  k*"  le  temps  nécessaire  pour 
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que  la  pile  parvienne  à  un  état  permanent  est  d'autant  plus  long  que 
le  courant  primitif  était  plus  énergique,  et  que  la  pile  renferme  un 
plus  grand  nombre  d'éléments;  5"*  les  piles  chargées  d'avance  et 
dont  on  n'a  point  fermé  le  circuit  atteignent  plus  vite  le  terme  de 
leurs  variations;  G"*  une  pile  parvenue  à  son  régime  permanent 
recouvre,  quand  on  interrompt  le  circuit,  une  partie  de  la  force 
qu'elle  avait  perdue;  et,  en  rétablissant  les  communications,  le  cou- 
rant reprend  une  partie  de  son  intensité  primitive,  d'autant  plus 
grande  que  la  durée  de  l'interruption  a  été  plus  longue. 

D'après  M.  Faraday,  le  décroissement  de  l'intensité  du  courant 
dans  un  circuit  fermé  provient  des  actions  chimiques  qui  accumu- 
lent sur  la  face  cuivre  opposée  à  la  face  zinc,  de  l'hydrogène,  du  zinc 
et  des  bases  qui  tendent  à  produire  des  courants  contraires.  Cette 
explication  est  maintenant  parfaitement  démontrée  ;  ces  dépôts  ne 
sont  point  enlevés  par  le  frottement  :  car,  si  on  forme  une  pile  avec 
des  disques  montés  sur  un  axe  horizontal,  et  qui  plongent  dans  une 
auge  pleine  de  liquide  et  garnie  de  brosses,  la  rotation  permanente 
laisse  subsister  la  diminution  d'intensité  dont  il  est  question. 

t04tt.  Lorsque  la  surface  dune  des  lames  d'un  élément  reste 
constante  et  qu'on  augmente  progressivement  celle  de  l'autre, 
l'intensité  du  courant  croit  beaucoup  plus  rapidement,  si  c'est  la 
lame  de  cuivre  dont  on  augmente  l'étendue.  Tous  les  couples  que 
l'on  peut  former  en  combinant  entre  eux  le  zinc,  le  fer,  le  plomb, 
l'étain,  le  cuivre,  le  laiton,  l'argent,  l'or,  le  platine,  donnent  ce 
résultat  général ,  qu'en  augmentant  la  surface  du  métal  le  moins 
attaqué,  on  augmente  beaucoup  plus  l'effet  que  par  le  changement 
contraire.  L'effet  d'un  couple  cuivre  et  zinc  à  plaques  égales  ne 
change  pas,  quand  on  réduit  la  plaque  de  zinc  à  1/7  de  son  étendue, 
si  on  augmente  celle  du  cuivre  de  1/8  ou  de  1/7  au  plus.  On  peut 
ainsi  épargner  beaucoup  de  zinc  dans  la  construction  des  piles 
(M.  Màkiakini).  Quand  les  lames  sont  placées  à  une  petite  distance, 
et  qu'on  fait  varier  leurs  grandeurs  relatives  de  manière  que  leur 
somme  reste  constante,  le  maximum  d'effet  a  lieu  quand  les  pla- 
ques sont  égales  (Bigbon).  L'effet  produit  par  les  mêmes  plaques 
plongées  dans  le  même  liquide  augmente  avec  le  rapprochement 
des  plaques,  mais  suivant  une  loi  beaucoup  moins  rapide  que  la 
raison  inverse  de  la,distance. 

1046.  Quant  aux  liquides  employés  pour  monter  la  pile,  on  a 
reconnu  que  les  dissolutions  salines  neutres  agissent  avec  moins 
d'énergie  que  les  dissolutions  de  sels  acides,  et  ces  dernières,  à  quel- 
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ques  exceptions  près,  moins  que  les  acides,  et  surtout  l'acide  ni- 
trique }  et  enfin  que  l'intensité  du  courant  augmente  avec  la  quantité 
de  matière  dissoute  dans  Feau  y  excepté  pour  l'acide  sulimique ,  dont 
le  maximum  d'action  a  lieu  quand  il  est  combiné  avec  0,5  ou 
0,70  d'eau.  Le  mélange  le  plus  convenable  pour  obtenir  un  courant 
d'une  grande  intensité ,  sans  dissoudre  trop  de  zinc ,  est  formé  d'eau 
contenant  1/80  d'acide  suUurique  et  1/80  d'acide  nitrique. 

Pour  une  même  pile,  montée  avec  le  même  liquide,  la  force  du 
courant  augmente  beaucoup  quand  on  cbauffe  le  liquide. 

1047.  Comme  le  développement  de  l'électricité  dans  les  piles 
ordinaires  est  très-rapide,  elle  peut  être  isolée  par  tous  les  corps 
qui  ne  sont  pas  très-bons  conducteurs ,  c'est-à-dire  par  tous  les 
corps  non  métalliques;  il  n'est  point  alors  nécessaire  d'employer 
toutes  les  précautions  qui  sont  indispensables  pour  isoler  les  corps 
chargés  d'électricité  développée  par  le  frottement. 

Nous  allons  maintenant  étudier  avec  détails  les  différentes  classes 
de  phénomènes  produits  par  la  pile. 

S  2.  Effets  produits  par  la  tension  des  pôles. 

1048.  Nous  avons  déjà  dit  que  la  tension  des  pôles  d'une  pile 
peut  souvent  se  reconnaître  directement,  ou  en  approchant  l'un  de 
Tautre  deux  fils  métalliques  très-fins,  communiquant  avec  eux  : 
quand  ils  sont  assez  voisins,  il  se  dégage  une  petite  étincelle.  Dans 
tous  les  cas,  on  peut  charger  un  condensateur,  une  bouteille  de 
Leyde,  etc.  :  on  obtient  alors  des  phénomènes  absolument  sembla- 
bles à  ceux  qui  résultent  de  l'accumulation  de  l'électricité  produite 
par  le  frottement.  La  charge  que  peut  acquérir  le  condensateur  a 
lieu  par  un  seul  contact  instantané,  pour  les  piles  ordinaires  et  même 
pour  les  piles  sèches,  à  moins  que  le  corps  solide  interposé  entre 
les  plaques  ne  soit  Irès-mauvais  conducteur  :  alors  la  charge  exige- 
rait un  temps  appréciable  j  c'est  ce  que  M.  Biot  a  reconnu  en  em- 
ployant des  plaques  de  nitre  fondu.  11  faut  observer  que,  pour 
charger  le  condensateur,  la  communication  doit  être  établie  de  la 
manière  la  plus  intime  entre  la  pile  et  le  plateau  collecteur.  La  dis- 
position la  plus  avantageuse,  d'après  M.  Biot,  est  celle  de  la 
fig.  5S0  :  au-dessus  de  la  pile  on  met  un  petit  godet  en  fer  plein 
de  mercure,  dans  lequel  plonge  un  fil  qui  communique  avec  le  con- 
densateur. 
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1049.  Suivant  le  même  physicien,  la  tension  d'une  pile  dépend 
de  la  nature  des  métaux  qui  la  composent  y  du  nombre  des  éléments, 
et  nullement  de  leur  étendue  et  de  la  (acuité  conductrice  du  liquide 
interposé  :  aussi  une  pile  à  auges  montée  avec  de  Teau  pure  charge 
le  condensateur  de  la  même  manière  que  quand  elle  est  montée 
avec  une  dissolution  acide  ou  salée;  mais  elle  ne  donne  aucune  com- 
motion, et  ne  produit  aucune  action  chimique.  M.  de  la  Kive  a  été 
conduit  par  ses  expériences  à  des  résultats  opposés  relativement  à 
rinflueuce  de  la  faculté  conductrice  de  la  matière  interposée ,  car, 
d'après  ce  physicien,  la  tension  de  la  pile  varierait  en  sens  con- 
traire de  la  conductibilité  du  corps  qui  sépare  les  couples. 

Suivant  M.  Biot,  la  tension  augmente  proportionnellement  au 
nombre  des  éléments;  mais,  d'après  des  expériences  plus  récentes 
de  Peltier,  la  tension  croîtrait  suivant  une  loi  plus  rapide. 

tOSO.  Quand  on  fait  communiquer  les  deux  pôles  d'une  pile  par 
un  fil  métallique,  les  tensions  des  pôles  disparaissent.  Lorsque,  après 
avoir  établi  la  communication  entre  les  deux  pôles  d'une  pile,  on  in- 
terrompt le  circuit,  la  tension,  au  premier  instant,  est  d'autant  plus 
petite  que  le  circuit  est  resté  fermé  plus  longtemps,  du  moins  jus- 
qu'à une  certaine  limite  de  temps,  15  à  20  minutes.  La  diminution 
de  tension  due  à  rétablissement  du  circuit  pendant  un  temps  donné 
est  d'autant  plus  considérable  que  le  nombre  des  éléments  est  plus 
grand,  et  que  le  liquide  est  moins  conducteur  :  le  plus  ou  moins  de 
conductibilité  de  l'arc  qui  établit  la  communication  est  sans  in- 
fluence. Le  temps  que  les  piles  emploient  à  recouvrer  leur  tension 
primitive  est  d'autant  plus  grand  que  le  circuit  est  resté  fermé  plus 
longtemps;  quand  on  ne  ferme  pas  le  circuit,  la  tension  parait 
rester  constante. 

iOiSl .  Au  moyen  de  la  pile ,  M.  Ermann  a  fait  des  observations 
très-curieuses  sur  la  faculté  conductrice  des  corps  pour  Télectricité 
sous  une  faible  tension.  Si  Ton  fait  communiquer  les  pôles  d'une 
pile  isolée  avec  deux  électroscopes  à  feuilles  d  or,  tous  deux  sont 
électrisés;  si  alors  on  prend  un  cylindre  de  savon  sec,  à  l'une  des 
extrémités  duquel  on  insère  un  fil  métallique,  en  mettant  ce  der- 
nier en~  communication  avec  le  sol  et  le  savon  en  contact  avec  une 
des  extrémités  de  la  pile,  l'électroscope  correspondant  revient  à 
l'état  naturel,  et  l'autre  indique  une  plus  forte  tension  ;  le  savon 
remplit  donc  alors  l'office  de  bon  conducteur  pour  Tune  et  l'autre 
électricité.  Mais,  si  on  fait  communiquer  les  deux  pôles  de  la  pile 
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par  un  fil  métallique  isolé ,  interrompu  par  le  savon ,  les  électro- 
acopes  continuent  à  indiquer  la  même  tension,  et  par  conséquent  le 
savon  agit  comme  mauvais  conducteur.  Enfin»  si  on  touche  le  savon 
avec  un  oorps  bon  condueteuTy  le  pAIe  négatif  seul  est  neutralisé  : 
le  savon  ne  conduit  donc  alors  que  le  fluide  négatif.  La  flamme 
d'alcool  a  présenté  les  mêmes  phénomènes^  mais  sa  fiiculté  con- 
ductrice est  en  faveur  du  fluide  positif  :  la  flamme  du  phosphore, 
la  gélatine,  l'ivoire,  ont  donné  les  mêmes  résultats.  On  explique, 
mais  incomplètement,  ces  phénomènes  en  admettant  dans  chacun 
de  ees  corps  une  différence  de  conductibilité  pour  les  deux  fluides, 
qui  ne  devient  sensible  que  pour  les  petites  tensions. 

I0S2.  On  a  employé  les  piles  sèches  pour  produire  une  espèce 
de  mouvement  perpétueK  Si  on  place  deux  piles  sèches  parallèle- 
ment sur  un  support  conducteur,  les  pôles  contraires  en  regard 
(fig.  sai  ),  entre  les  piles  un  support  portant  deux  aiguilles  de  verre 
terminées  par  des  balles  de  sureau  m  et  n,  les  aiguilles  seront  suc- 
cessivement attirées  et  repousaées  par  les  deux  pôles ,  et  prendront 
un  mouvement  oscillatoire  qui  durera  tant  que  la  pile  conservera 
une  tension  sensible.  On  pourrait  aussi  donner  à  l'aiguille  mobile 
un  mouvement  de  rotation  horizontale  continu.  Ces  appareils  mar- 
chent quelquefois  pendant  plusieurs  années,  mais  les  mouvemenls 
sont  très-irréguliers.  On  en  concevra  facilement  la  raison  en 
remarquant  que  les  piles  sèches,  ayant  une  conductibilité  très- 
fiiible  y  exigent  un  temps  plus  ou  moins  long  pour  acquérir  le 
maximum  de  tension,  et  que  cette  tension  doit  nécessairement 
dépendre  de  l'état  hygrométrique  de  l'air  )  aussi  les  piles  sèches 
ont  moins  d'action  en  été  qu'en  hiver.  Ces  appareils  finissent 
d'ailleurs  toujours  par  s'arrêter  après  un  certain  temps. 

iOtSS.  H.  Bohnenberger  a  fait  une  heureuse  application  de  la 
tension  des  piles  sèches  à  la  construction  d'un  électroscope  conden- 
sateur, d'une  sensibilité  extrême.  Cet  appareil,  perfectionné  par 
M.  Becquerel,  est  formé  d'une  pile  sèche  renfermée  dans  un  cylin- 
dre de  verre ,  et  posée  horizontalement  sur  un  support  en  bois;  les 
pôles  sont  garnis  de  deux  plaques  de  laiton  qui  s'élèvent  en  se 
rapprochant,  et  restent  parallèles  dans  une  longueur  de  8  centi- 
mètres. Une  cage  de  verre  qui  enveloppe  cet  appareil  est  percée  de 
manière  à  laisser  passer  un  fil  de  laiton ,  qui  suspend  une  lame  dor 
de  6  à  8  centimètres  de  longueur  au  milieu  de  l'intervalle  des 
lames  de  cuivre,  et  parallèlement  à  leur  direction  ;. le  fil  de  cuivre 
au  delà  de  la  cage  est  renfermé  dans  un  tube  de  verre,  et  se  ter* 
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mine  par  un  bouton  sur  lequel  on  visse  un  condensateur.  La  plus 
faible  quantité  d'électricité  développée  dans  le  plateau  collecteur 
produisant  dans  la  feuille  d'or  de  rélectricilé  libre  par  la  sépa- 
ration des  plateaux ,  elle  cesse  alors  d'être  également  attirée  par 
les  deux  plaques  de  laiton  y  et  se  rapproche  de  celle  dont  l'é- 
lectricité est  contiaire  à  celle  qu'elle  a  reçue.  La  sensibilité  de 
cet  appareil  est  telle  que,  d'après  M.  Becquerel,  dans  un  temps 
sec,  un  tube  de  verre  frotté  avec  du  drap  agit  sur  cet  instrument 
à  une  distance  de  plus  de  3  mètres;  mais  les  variations  d'intensité 
qu'éprouvent  les  tensions  des  piles  sèches  et  le  décroissement  de 
cette  intensité  avec  le  temps  rendent  la  sensibilité  de  cet  appareil 
très-variable. 

1054.  M.  Rousseau  a  appliqué  les  piles  sèches  à  la  détermi- 
nation de  la  faculté  conductrice  des  différents  corps.  L'appareil 
(fig.  582)  est  formé  d'un  gâteau  de  résine  AB,  sur  lequel  est  fixé 
un  conducteur  en  cuivre  CA,  terminé  au  centre  du  plateau  par  une 
tige  conductrice  CN ,  qui  s'efâle  en  une  pointe  aiguë  sur  laquelle 
repose  une  aiguille  faiblement  aimantée  DO,  dont  l'extrémité  est 
garnie  d'un  disque  de  cuivre  0.  Le  conducteur  CA  porte  une  tige 
de  cuivre  verticale  mobile  autour  de  la  charnière  t^  et  garnie,  à  la 
hauteur  de  l'aiguille,  d'une  boule  0';  l'extrémité  du  conducteur  CA 
reçoit  une  petite  capsule  métallique ,  destinée  à  contenir  le  liquide 
ou  le  corps  dont  on  veut  éprouver  la  faculté  conductrice;  enfin,  à 
une  certaine  distance  du  plateau,  se  trouve  une  pile  sèche  com- 
muniquant par  sa  base  avec  le  sol ,  et  garnie  à  son  sommet  d'une 
tige  métallique  qui  plonge  dans  le  vase  sans  en  toucher  les  parois. 
Le  plateau  est  recouvert  d'une  cloche  portant  à  la  hauteur  de  l'ai- 
guille un  cercle  divisé.  Pour  se  servir  de  cet  instrument,  on  enlève 
le  fil  ab,  et  on  tourne  la  cage  de  manière  que  le  disque  de  Taiguille 
touche  la  boule  O;  ensuite  on  place  dans  la  capsule  A  le  corps  sur 
lequel  on  doit  opérer,  et  on  le  fait  toucher  par  le  fil  ab  :  si  le  corps 
est  bon  conducteur,  le  disque  0  est  repoussé  par  la  boule  0', 
parce  que  tous  deux  sont  électrisésde  la  même  manière.  M.  Rous- 
seau a  ainsi  reconnu  que  les  huiles  de  graines  conduisent  bien  l'é- 
lectricité ,  que  l'huile  d'oUve  ne  la  conduit  presque  pas;  mais  qu'en 
ajoutante  cette  dernière  une  très-petite  quantité  d'huile  de  graine, 
elle  devient  conductrice.  Cet  appareil  présente  alors  un  très-bon 
moyen  pour  reconnaître  les  huiles  d'olive  fiailsifiées  ;  mais  il  ne  donne 
pas  la  mesure  de  la  quantité  d'huile  de  graines  qu'elles  renfer* 
ment.  M.  Rousseau  a  constaté  que  les  charbons  employa  avec  le 
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plus  de  succès  dans  la  fabrication  de  la  poudre  à  canon  sont  en  gé- 
néral les  plus  mauvais  conducteurs. 


§  3.  Effets  mécaniques  produits  par  les  courants  sur  les  corps 
qu'ils  traversent. 

1055.  Lorsqu'un  vase  est  divisé  en  deux  compartiments  par  une 
cloison  verticale ,  faite  avec  une  membrane  de  vessie  ou  une 
feuille  de  papier  enduite  d'albumine  coagulée  par  la  chaleur,  et 
que  Von  met  un  liquide  peu  conducteur  à  la  même  hauteur  dans 
les  deux  compartiments^  en  fusant  plonger  le  fil  positif  d  une  pile 
de  80  paires  dans  Tun  d'eux ,  et  le  fil  négatif  dans  l'autre  ^  en  peu 
d'instants  le  liquide  cesse  d'être  de  niveau  :  il  s'élève  dans  le  vase 
où  plonge  le  fil  négatif.  Cette  observation  a  été  faite  par  M.  Por- 
rett  en  1816.  On  peut  la  vérifier  d'une  manière  très-commode 
en  fermant  un  tube  par  un  fragment  de  vessie,  le  plongeant  dans 
un  vase  ouvert  renfermant  un  liquide  quelconque  conducteur,  in- 
troduisant ce  liquide  dans  le  tube  à  la  même  hauteur,  et  faisant 
plonger  les  fils  polaires  dans  le  vase  et  dans  le  tube  :  après  15  ou  20 
minutes,  la  différence  de  niveau  peut  être  de  plusieurs  centimètres. 
C'est  d'après  ces  expériences  que  plusieurs  physiciens  ont  pensé  que 
l'électricité  pourrait  bien  être  la  cause  des  phénomènes  d'endos- 
mose (t.  1",  p.  161). 

Lorsque  dans  un  syphon  renversé  on  met  du  mercure  jusqu'à 
une  hauteur  de  8  à  10  centimètres,  et  une  dissolution  saline  dans  la 
branche  où  Ton  fait  plonger  le  fil  positif,  la  dissolution  finit  bientôt 
par  passer  en  totalité  dans  l'autre  branche.  Si  on  plonge  dans  de 
l'eau  acidulée  deux  tubes  de  verre  verticaux ,  fermés  chacun  à  la 
partie  inférieure  par  un  bouchon  percé  d'un  grand  nombre  de  trous, 
et  renfermant  de  l'argile  humide  (fig.  585),  en  faisant  communiquer 
les  tubes  avec  les  pôles  d'une  pile,  l'argile  renfermée  dans  le  tube 
positif  s'écoule  dans  le  vase. 

iOS6.  Les  liquides  superposés  à  travers  lesquels  on  fait  passer 
des  courants  éprouvent  encore  des  mouvements  d'une  autre  nature, 
qui  ont  été  observés  par  MM.  Ermann,  Davy,  Serullas,  Herschell; 
on  n'en  connaît  encore  ni  la  cause  ni  les  lois.  On  peut  constater  ces 
mouvements  en  mettant  au  fond  d'une  capsule  de  porcelaine  du 
mercure  et  un  peu  d'eau  acidulée;  en  faisant  communiquer  avec 
l'eau  et  avec  le  mercure  les  fils  polaires  d'une  pile,  les  liquides 
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éprouvent  des  moavements  qui  varient  avec  la  nature  du  pAle  qui  les 
touche  :  qnand  le  mercure  est  en  contact  avec  le  pâle  positif,  sa 
surface  se  ternit  rapidement,  et  elle  devient  brillante  quand  on  éta- 
blit sa  communication  avec  Tautre  pAle. 


$  4*.  Aclions  des  courants  les  uns  sur  les  autres  et  sur  les  aimants. 

iOB7.  En  1819,  M.  OErsted  découvrit  ce  fait  important  :  un 
conducteur  traversé  par  un  courant  électrique  agit  sur  Taiguille 
aimantée,  et  y  produit  une  déviation  qui  dépend  du  sens  du 
courant  et  de  la  position  du  conducteur  relativement  à  Faiguille. 
Cette  découverte  ouvrit  une  nouvelle  carrière  aux  recherches  phy- 
siques :  MM.  Biot  et  Savart  déterminèrent  les  lois  de  ces  effets } 
Ampère  découvrit  l'action  des  conducteurs  les  uns  sur  les  au- 
tres, Faction  de  la  terre  sur  les  conducteurs  mobiles,  et  parvintà 
établir  une  théorie  qui  lie  ces  deux  ordres  de  phénomènes  entre  eux 
et  avec  ceux  que  présente  le  magnétisme. 

Dans  un  ouvrage  élémentaire,  il  serait  impossible  de  suivre  Tor- 
dre chronologique  des  découvertes^  cette  méthode  n'aurait  point 
d'ailleurs  l'avantage  de  montrer  la  liaison  des  faits.  Nous  les  décri- 
rons en  suivant  l'ordre  de  dépendance  établi  par  Ampère  ;  mais 
auparavant  il  est  nécessaire  de  définir  ce  que  nous  entendons  par 
la  direction  du  courant. 

i0l$8.  Lorsque  les  deux  extrémités  d'une  pile  sont  en  contact 
par  un  fil  conducteur  (fig.  6S4  et  5S5),  les  électricités  développées 
aux  pôles  de  la  pile  s'écoulent  par  le  conducteur.  On  ne  sait  pas  si 
le  transport  de  l'électricité  a  lieu  par  une  suite  de  décompositions 
et  de  recompositions  successives  dans  chaque  molécule,  comme 
lorsque  l'électricité  à  haute  tension  parcourt  une  série  de  petits 
corps  conducteurs  très- voisins,  ou  si  le  conducteur  est  parcouru 
seulement  par  un  seul  fluide,  celui  qui  éprouve  le  moins  de  rési- 
stance. Quoi  qu'il  en  soit,  on  donne  le  nom  de  courant  à  cette  dis- 
position particulière  de  Télectricité  dans  le  fil  conducteur,  et  on 
désigne  par  direction  du  courant  celle  de  l'électricité  positive.  Pour 
reconnaître  le  sens  du  courant,  il  faut  se  souvenir  que  l'élément 
efficace  est  formé  de  deux  plaques,  Tune  de  zinc,  l'autre  de  cuivre, 
séparées  par  un  liquide,  et  que  le  zinc  prend  au  liquide  l'électri- 
cité négative.  Ainsi  dans  la  pile,  le  courant  marche  du  zinc  au 
cuivre  à  travers  le  liquide,  et  dans  le  conducteur  le  courant  est  la 
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SQite  de  celai  qui  parcourt  la  pile.  Lorsque  les  piles  sont  formées 
de  disques  soudés  comme  dans  les  piles  en  colonne  et  k  auges , 
le  cuivre  qui  se  trouve  à  Tune  des  extrémités  ne  sert  que  de  con- 
ducteuT)  et  il  forme  le  pôle  négatif;  à  l'autre  extrémité  se  trouve 
une  plaque  de  zinc  qui  forme  un  couple  avec  la  lame  conductrice^ 
et  c'est  là  que  se  trouve  le  pôle  positif.  Dans  les  piles  de  Wollas- 
(on  (flg.  sas),  le  pAle  tinc  est  le  pôle  négatif,  parce  que  le  conduc- 
teur est  en  communication  directe  avec  la  dernière  plaque  zinc. 

Actions  des  courants  les  uns  sur  les  autres. 

Nous  commencerons  par  exposer  les  principaux  résultats  de  Tex- 
périence,  en  décrivant  les  procédés  qui  ont  été  employés  pour  les 
vérifier;  ensuite  nous  examinerons  les  différentes  conséquences  qui 
en  résultent. 

1059.  Les  parties  consécutives  éTun  même  courant  exercent 
entre  elles  une  action  répulsive.  Ainsi  ( fig.  5S7),  mn  et  m'n'  étant 
des  portions  voisines  d'un  même  courant,  si  le  conducteur  MN  était 
tellement  disposé  que  les  parties  mn  et  m^n*  pussent  se  séparer 
sans  que  le  courant  cessât  de  les  traverser^  ces  deux  parties  ten-» 
draient  à  s'éloigner  l'une  de  l'autre. 

Pour  démontrer  ce  fait  par  expérience,  on  prend  un  vase  plat 
ABCD  (fig.  588)  en  verre  ou  en  porcelaine,  que  l'on  sépare  en 
deux  parties  dans  toute  sa  longueur  par  une  cloison  de  verre  fixée 
avec  du  mastic.  On  verse  du  mercure  dans  les  deux  moitiés  du  vase, 
et  on  place  sur  le  mercure  le  conducteur  abcde  (fig.  889),  de  manière 
que  les  deux  branches  parallèles  ab  et  ed  soient  parallèles  à  la  cloi- 
son, et  que  l'arc  vertical  passe  par-dessus  cette  même  cloison. 
Le  fil  conducteur  est  recouvert  de  soie,  afin  que  le  courant  ail  lieu 
dans  toute  la  longueur  des  branches  horizontales.  On  plonge  alors 
dans  le  mercure ,  et  sur  le  prolongement  des  fils  ab  et  ed ,  deux  fils 
épais  cmnmuniquant  avec  les  extrémités  d'une  pile  :  le  courant 
électrique  suit  la  direction  ab,  il  monte  par  l'arc  bcd,  revient  par  le 
fil  c^;  au  moment  de  l'immersion,  le  conducteur  s'éloigne  paral- 
lèlement à  lui-même,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  arrêté  sur  les  bords 
opposés  du  vase. 

1060.  Deux  courants  parallèles  battirent  i*ils  sont  dirigés 
dans  le  même  sens,  et  se  repoussent  t^ils  sont  dirigés  en  sens  contraire 
(fig.  890,891).  On  emploie  pour  constater  cette  action  l'appareil 
(fig.  S9È),  formé  de  deux  vases  annulaires  placés  au-dessus  l'on 
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de  raatre;  dans  l'axe  de  l'appareil  se  trouve  une  tige  de  cuivre  xy, 
terminée  supérieurement  par  une  petite  capsule ,  dans  laquelle  re- 
pose la  pointe  d*une  tige  de  verre  ab;  à  une  de  ses  extrémités  de 
cette  tige  est  enroulé  un  fil  de  cuivre,  dont  les  bouts  plongent  dans 
Teau  acidulée  des  deux  vases  annulaires  MN  et  PQ,  et  l'autre  porte 
un  contre-poids  ;  deux  lames  de  cuivre  vv',  soudées  à  la  tige  œy, 
plongent  dans  l'eau  acidulée  du  vase  MN  :  en  mettant  la  tige  xy  en 
communication  avec  le  pôle  positif  d'une  pile,  et  le  vase  PQ  en  con- 
tact avec  l'autre,  le  courant  traverse  l'eau  acidulée  du  vase  MN , 
suit  le  conducteur  vertical  et  traverse  l'eau  acidulée  du  vase  in- 
férieur^ si  alors  on  approche  un  conducteur  vertical  fixe,  le 
courant  vertical  mobile  est  porté  en  avant  ou  en  arrière,  sui- 
vant le  sens  des  courants.  On  peut  aussi  employer  d'autres  appa- 
reils, dont  nous  parlerons  plus  loin. 

1061.  Les  courants  angulaires  s* attirent  quand  ils  vont  tous 
deux  en  s'approchant  ou  en  s' éloignant  du  sommet  de  V angle,  et 
ils  se  repoussent  quand  l'un  s'approche  et  que  l'autre  s'éloigne  du 
sommet  de  l'angle.  Ainsi,  dans  la  fig.  593,  il  y  a  attraction,  et 
dans  la  fig.  594  il  y  a  répulsion.  Il  résulte  de  là  que  quand  deux 
courants  indéfinis  AB  et  CD  (fig.  595)  se  coupent  au  point  0, 
il  y  a  attraction  dans  deux  angles  opposés  par  leur  sommet, 
et  répulsion  dans  les  deux  autres  :  par  conséquent,  si  l'un  des 
courants  ou  tous  deux  sont  mobiles  autour  d'un  axe  vertical 
passant  par  le  point  0,  ils  se  placeront  parallèlement,  de  ma- 
nière que  les  courants  soient  dirigés  dans  le  même  sens.  Pour 
que  ces  actions  se  manifestent,  il  n'est  point  nécessaire  que  les 
courants  soient  dans  un  même  pian  :  ils  peuvent  être  disposés  d'une 
manière  quelconque  dans  l'espace;  mais  alors  il  faut  prendre  leur 
perpendiculaire  commune  pour  le  sommet  de  Tangle. 

Pour  constater  ce  fait  par  l'expérience,  la  disposition  la  plus 
simple  est  celle  représentée  fig.  596.  AB  et  CD  sont  deux  vases 
annulaires  concentriques  renfermant  de  leau  acidulée;  au  centre 
s'élève  une  tige  ab,  terminée  par  une  petite  capsule  dans  laquelle 
repose  une  pointe  soudée  au  conducteur  horizontal  MN,  dont  les 
deux  extrémités  recourbées  plongent  chacune  dans  le  liquide  aci- 
dulé d'un  des  vases  annulaires  :  en  mettant  un  de  ces  vases  en 
contact  avec  le  pôle  positif  d'une  pile ,  l'autre  en  communication 
avec  l'autre  pôle,  et  en  approchant  de  MN  un  fil  de  cuivre  PQ 
communiquant  avec  les  pôles  de  la  même  pile  ou  d'une  pile  diffé- 
rente ,  le  courant  mobile  se  dirige  parallèlement  au  courant  fixe  et 
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de  manière  que  rélectricité  le  parcourt  daus  le  même  sens.  On 
peut  encore  vériOer  le  fait  dont  il  s'agit  par  d'autres  dispositions 
que  nous  décrirons  plus  loin. 

1062.  Un  courant  quelconque  exerce  sur  un  autre  la  même 
action  qu*un  conducteur  sinueux  qui  s'écarte  très^eu  de  la  direction 
du  premier. 

On  peut  vérifler  ce  fait  en  prenant  un  fil  de  cuivre  recouvert 
de  soie  dans  toute  son  étendue  y  disposé  en  ligne  droite  sur  une  cer- 
taine longueur^  et  que  Ton  fait  revenir  en  sens  contraire  en  faisant 
un  grand  nombre  de  sinuosités  autour  de  sa  première  direction 
(  fîg..  507  )  :  en  mettant  les  deux  extrémités  a  et  ^  du  fil  en  commu- 
nication avec  les  extrémités  d'une  pile  et  en  le  plaçant  parallèlement 
au  conducteur  mobile  de  Tappareil  (fîg.  592),  ce  dernier  n'éprouve 
aucune  déviation  :  par  conséquent  la  partie  sinueuse  du  courant 
fi}fe,  qui  agit  en  sens  contraire  de  la  partie  rectiligne,  exerce 
une  action  égale.  Il  suit  de  là  que  Ton  peut  remplacer  une  portion 
quelconque  decourant  mn  (fig.  598)  par  les  deux  petits  courants 
mx  et  nx,  ou  par  un  nombre  quelconque  de  petits  courants  mx, 
^y,  yz,  zn  (  fig.  599),  formant  un  polygone  dont  mn  est  un  des  côtés 
et  ayant  la  même  intensité  :  cette  substitution  de  plusieurs  petits 
courants  à  un  seul  est  analogue  à  la  décomposition  des  forces  en 
statique. 

A  Taide  de  ces  faits,  nous  pouvons  déterminer  la  nature  des  ac- 
tions produites  par  des  courants  indéfinis  ou  circulaires  qui  agissent 
sur  des  courants  finis  disposés  de  différentes  manières. 

1063.  Action  d^un  courant  indéfini  sur  un  courant  fini  mobile 
autour  d^un  axe  perpendiculaire  à  sa  direction.  Soit  OA  (fig.  600) 
le  courant  fini ,  mobile  dans  un  plan  autour  du  point  0.  Il  peut  arri- 
ver trois  cas  :  le  courant  indéfini  peut  couper  l'axe  de  rotation,  être 
situé  au  delà  du  cercle  décrit  par  l'extrémité  A  du  courant,  ou  être 
placé  à  une  distance  plus  petite  que  OA.  Dans  le  premier  cas ,  nous 
savons  déjà  que  le  courant  OA  se  dirigera  parallèlement  au  cou- 
rant indéfini,  de  manière  que  le  mouvement  de  l'électricité  ait  lieu 
dans  le  même  sens. 

Dans  le  second  cas,  soit  MN  (fîg.  60i)  le  courant  indéfini  :  dans 
la  position  OA  du  courant  mobile,  il  est  attiré  par  le  courant  MN, 
il  prendra  alors  la  position  OA';  dans  cette  nouvelle  position,  ce 
courant  est  repoussé  par  la  portion  du  courant  indéfini  nN ,  puisque 
Tun  va  en  s^approchant  et  l'autre  en  s'éloignant  du  sommet  n  de 
Tangle  formé  par  leurs  directions,  et  il  sera  attiré  par  la  partie 
II.  12 
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nti  du  courant  indéfini,  puisque  dans  Tangle  OnM  les  couranls 
vont  tous  deux  en  s'approchant  du  sommet  de  Tangle  :  ainsi  ces 
deux  forces  concourront  à  faire  marcher  le  courant  dans  le  même 
sens.  Il  est  facile  de  voir,  par  le  même  raisonnement,  que  le  cou- 
rant prendra  successivement  les  positions  OA",  OA'"...,  OA^",  et 
qu'il  aura  un  mouvement  continu  de  rotation.  Si  le  courant  fini, 
au  lieu  d'être  dirigé  du  centre  à  la  circonférence,  était  dirigé  en 
sens  contraire  (fig.  602)»  le  mouvement  de  rotation  aurait  encore 
lieu,  mais  le  sens  du  mouvement  serait  opposé^  et  il  serait  le 
même  si  le  sens  du  courant  indéfini  était  changé  en  même  temps. 
Nous  conclurons  de  lA  que,  quand  un  courant  fini,  mobile  dans  un 
plan  autour  d*une  de  ses  extrémités,  est  soumis  à  Taction  d'un 
courant  indéfini  placé  à  une  distance  de  Taxe  de  rotation  plus  grande 
que  la  longueur  du  courant  mobile ,  ce  dernier  prend  un  mouve- 
ment continu  de  révolution  en  sens  contraire  du  mouvement  de  Té- 
lectricité  dans  le  courant  indéfini  quand  Télectricité  dans  le  cou- 
rant fini  se  meut  du  centre  à  la  circonférence,  et  dans  le  même 
sens  quand  il  va  de  la  circonférence  au  centre. 

Ce  mouvement  sera  uniforme,  si  le  courant  MN  est  très- éloigné^ 
mais,  s'il  est  très- voisin  du  courant  mobile,  il  est  évident  que  la 
vitesse  du  mouvement  variera  avec  la  position  du  courant  mobile 
relativement  au  courant  indéfini. 

Enfin,  dans  le  troisième  cas  {ûg.  603),  lorsque  le  courant  est 
placé  entre  le  centre  et  la  circonférence,  soit  MN  la  direction  du 
courant  indéfini  fixe ,  dont  la  projection  horizontale  coupe  le  con- 
ducteur mobile  au  point  B,  il  y  aura  répulsion  dans  l'angle  OBN, 
et  attraction  dans  l'angle  MBO  :  la  résultante  de  ces  deux  forces 
tendra  à  faire  mouvoir  le  conducteur  mobile  dans  la  direction  Aa; 
mais,  d*un  autre  côté,  l'attraction  de  Tangle  ABN  et  la  répulsion 
de  Tangle  ABM  auront  pour  résultante  une  force  qui  tendra  à  faire 
tourner  le  courant  OA  en  sens  contraire,  et  qui  aura  sur  la  pre- 
mière force  l'avantage  d*agir  par  un  plus  grand  bras  du  levier. 
Lorsque  les  moments  de  ces  forces  seront  égaux ,  OA  se  trouvera 
en  équilibre.  Ainsi,  en  approchant  lentement  du  centre  un  con- 
ducteur horizontal  MN,  placé  d'abord  un  peu  au  delà  de  OA,  le 
mouvement  de  rotation  continu  du  conducteur  mobile  cessera  pour 
ftiire  place  à  une  position  d'équilibre,  dans  laquelle  il  sera  d'autant 
plus  rapproché  du  d^mètre,  parallèle  au  conducteur  fixe,  que 
celui-ci  sera  plus  près  du  centre.  Dans  ce  qui  précède,  nous  avons 
sopposélescourants  dans  le  même  plan}  mais  les  effets  seraient  les 
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nièivios,  à  rinlensitc  prJs,  si  le  cciiranl  indrfini  était  au-dessus  ou 
au-dessous  du  plan  que  peut  parcourir  le  courant  Hni. 

Si  le  courant  fini  clait  n^.obile  autour  de  son  milieu  (Hg.  604),  le 
mouvement  de  rotation  n'aurait  plus  lieu,  parce  que  chaque  moitié 
tendrait  à  tourner  en  sens  contraire.  11  prendrait  une  position  d'é- 
quilibre stable  dans  laquelle  il  serait  parallèle  au  courant  indéfini, 
et  le  mouvement  de  rélectricité  dans  le  môme  sens.  L'équilibre 
pourrait  aussi  exister  dans  la  position  indiquée  par  la  fig.  604  A, 
mais  il  serait  instable. 

Pour  constater  ces  faits,  on  se  sert  d'un  vase  ABCD  (fig.  605;, 
dont  le  centre  est  garni  d'une  douille  ouverte  par  les  deux  bouts  j 
on  place  dans  cette  douille  une  tige  métallique  terminée  par  une 
petite  capsule  s,  et  on  y  suspend  le  conducteur  figure  606  ;  on  remplit 
le  vase  d'eau  acidulée  dans  laquelle  plonge  l'anneau  abc  qui  ter- 
mine le  conducteur,  et  on  fait  communiquer  la  tige  œy  avec  une 
des  extrémités  de  la  pile  et  le  vase  avec  l'autre  j  en  supposant 
que  Ta  tige  ûcy  communique  avec  le  pôle  positif,  le  courant  est 
disposé  dans  le  conducteur  mobile  comme  l'indiquent  les  flèches. 
Le  conducteur  nobile,  soumis  à  l'action  d'un  courant  fixe  placé 
à  une  petite  distance,  tourne  d'une  manière  continue  dans  le 
sens  du  courant  extérieur  si  le  courant  dans  le  conducteur  mo- 
bile va  de  la  circonférence  au  centre,  et  en  sens  contraire  si  le 
courant  est  dirigé  du  centre  à  la  circonférence.  La  terre,  conmie 
nous  le  verrons  plus  tard ,  agit  de  la  même  manière  que  si  elle 
était  parcourue  par  un  courant  dirigé  de  l'est  à  l'ouest,  et  prin- 
cipalement accumulé  vers  l'équateur.  Alors  ce  courant  terrestre 
tend  à  faire  tourner  le  courant  mobile;  mais  on  reconnaîtra  que 
le  mouvement  est  dû  au  courant  rectiligne,  quand,  en  y  changeant 
le  mouvement  de  rélectricité,  le  sens  du  mouvement  change  éga^ 
lement. 

i064.  Action  «Ptiw  conducteur  circulaire  sur  un  courant  fini, 
situé  dans  le  mime  plan  ou  dans  un  plan  parallèle  peu  éloigné, 
et  dont  ^extrémité  fixe  est  dans  l'axe  du  conducteur  circulaire. 
Soit  MNPQ  (fig.  607)  le  courant  circulaire  fixe,  dont  le  rayon  est 
plus  grand  que  la  longueur  du  conducteur  mobile;  les  parties  du 
circuit  circulaire  voisines  de  l'extrémité  du  courant  mobile  exerçant 
une  action  plus  grande  que  les  parties  opposées,  il  est  facile  de  voir 
que  le  conducteur  mobile  se  mouvra  d'une  manière  continue  au- 
tour du  point  O,  et  en  sens  contraire  du  noouvemeni  de  rélectri- 
cité dans  le  conducteur  circulaire  quand  le  courant  mobile  ira  du 
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centre  à  la  circonférence  ;  et  dans  le  sens  du  mouvement  du  cou- 
rant circulaire,  quand  le  courant  mobile  sera  dirigé  de  la  circonfé- 
rence au  centre.  Si  le  centre  du  courant  circulaire  ne  coïncidait  pas 
avec  le  point  autour  duquel  le  courant  mobile  peut  tourner,  le 
mouvement  de  rotation  pourrait  encore  exister  j  mais  alors  il  ces- 
serait d'être  uniforme.  Il  pourrait  aussi  arriver  que  le  courant  mo- 
bile prit  une  position  fixe  d'équilibre  :  cela  arrivera  quand  le  cercle 
décrit  par  l'extrémité  A  du  conducteur  mobile  coupera  le  courant 
circulaire. 

Si  le  courant  Oni  était  mobile  autour  de  son  milieu,  situé  sur  Taxe 
du  courant  circulaire  (6g.  608),  chaque  moitié  tendrait  à  tourner  en 
sens  contraire  avec  la  même  force }  par  conséquent,  le  courant  serait 
en  équilibre  dans  toutes  les  positions. 

Si ,  dans  le  premier  cas,  le  courant  rectiligne  était  fixe  et  le  cou- 
rant circulaire  mobile  autour  de  son  centre,  il  prendrait  un  mouve- 
ment contraire,  c'est-à-dire  qu'il  marcherait  dans  le  sens  de  l'élec- 
tricité si  le  courant  fini  allait  du  centre  à  la  circonférence,  et  en 
sens  contraire  si  rélcctricilé  allait  de  la  circonférence  au  centre.  Si 
le  courant  rectiligne  était  extérieur  au  courant  circulaire  (fig.  609), 
le  courant  circulaire  se  mouvrait  dans  un  sens  opposé  au  mouve- 
ment produit  par  un  courant  intérieur  ;  et  si  c'était  le  courant  rec- 
tiligne qui  fût  mobile,  son  mouvement  serait  contraire  à  ce  qu'il 
serait  s'il  était  intérieur  au  cercle. 

Pour  vérifier  ces  faits ,  on  emploie  le  vase  annulaire  fig.  605  et 
le  conducteur  mobile  fig.  606,  et  on  environne  le  va.se  du  con- 
ducteur spiral  fig.  Gio  :  la  rotation  se  fait  dans  le  même  sens  qu'a- 
vec un  courant  rectiligne  indéfini;  mais  il  est  uniforme.  Dans  cette 
expérience ,  les  parties  verticales  du  conducteur  mobile  concourent 
avec  les  parties  horizontales  pour  produire  la  rotation  ;  mais,  en  les 
faisant  très-courtes,  on  peut  rendre  leur  influence  insensible.  La 
terre  agit  encore  comme  dans  les  expériences  précédentes  pour 
produire  la  rotation;  maison  constate  que  l'effet  est  dû  au  courant 
circulaire ,  lorsqu'en  changeant  le  sens  du  courant  dans  le  conduc- 
teur circulaire,  la  direction  du  mouvement  de  rotation  est  égale- 
ment changée. 

Pour  constater  la  rotation  des  courants  circulaires  par  les  cou- 
rants rectilignes,  on  suspend  dans  la  coupe  s  (  fig.  605)  le  conduc- 
teur fig.  611,  composé  d'un  fil  de  cuivre  plié  en  spirale,  dont 
les  spires  sont  maintenues  dans  un  même  plan  par  trois  petites 
règles  de  fanon  de  baleine;  l'extrémité  intérieure  de  la  dernière 
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spire  se  recourbe  verlicalemcnl,  et  sert  à  suspendre  le  conducteur. 
Le  courant  arrivant  par  $,  par  exemple ,  suit  les  contours  de  la 
spirale,  d'où  il  sort  par  tous  les  points  pour  atteindre  les  parois  du 
vase^  et  ce  sont  alors  les  courants  qui  traversent  Feau  qui  agissent 
sur  la  spirale  :  on  voit  cette  dernière  se  mouvoir  dans  le  sens  ahc, 
c*est-à-dire  en  rétrogradant.  Si  on  fait  arriver  le  courant  par  les 
parois  du  vase,  il  parvient  à  la  spirale  par  Teau  acidulée  en  se 
rapprochant  du  conducteur,  et  la  spirale  se  meut  dans  le  sens  du 
courant,  et,  par  conséquent,  le  sens  du  mouvement  est  encore  le 
même  que  précédemment.  C'est  d'ailleurs  ce  qu  il  était  facile  de 
prévoir,  x>&rce  que  le  sens  du  courant  est  changé  à  la  fois  dans  les 
deux  conducteurs.  Pour  changer  la  direction  du  mouvement,  il 
faut  substituer  à  la  spirale  fig.  eii  la  spirale  fig.  612,  dans  laquelle 
le  fil  est  plié  en  sens  contraire. 

Savary  a  disposé  Tappareil  d'une  manière  différente.  Les  fi- 
gures 613  et  614  représentent  deux  petits  conducteurs  mobiles, 
semblables  à  celui  de  la  fig.  6O6,  mais  qui  en  diffèrent  en  ce  qu*une 
des  deux  tiges  verticales  h  est  formée  d'une  manière  isolante,  et  que 
la  couronne  abcd  est  interrompue  à  droite  ou  à  gauche  du  conduc- 
teur vertical  par  une  petite  lame  d'ivoire  :  quand  on  place  l'un  de  ces 
conducteurs  mobiles  dans  la  coupe  »  de  la  fig.  605,  de  manière  que 
l'anneau  plonge  dans  l'eau  acidulée,  le  conducteur  mobile  tourne 
d'un  mouvement  continu  qui  a  lieu  dans  le  même  sens,  soit  que 
le  courant  monte  ou  descende  dans  le  conducteur  vertical.  Ce 
mouvement  provient,  comme  dans  les  expériences  précédentes, 
des  courants  qui  traversent  l'eau  acidulée  pour  se  rendre  dans  la 
paroi  du  vase  :  en  effet,  quand  le  courant  descend  par  xy  (fig.  6i3), 
il  parcourt  le  cercle  dans  la  direction  abcd  et  sort  par  chacun  de  ses 
points.  Si  nous  désignons  par  zt  un  de  ces  courants,  il  tend  à  faire 
tourner  le  cercle  dans  le  sens  cba,  puisqu'il  s'en  éloigne  ;  mais  si  le 
courant  venait  de  l'eau  acidulée,  le  courant  dans  le  cercle  aurait 
lieu  dans  le  sens(fc5a  .-  alors  le  cercle  devrait  se  mouvoir  dans  le 
sens  du  courant  dans  ce  conducteur,  c'est-à-dire  dans  le  sens  cbad, 
qui  est  le  même  que  précédemment.  Mais  le  sens  du  courant  serait 
changé  si  on  employait  le  conducteur  mobile  fig.  614. 

106S.  Action  d'un  courant  rectiligne  indéfini  iur  un  courant 
fini  perpendiculaire  à  sa  direction.  Soit  AB  (fig.  615)  un  courant 
vertical  fini,  placé  au-dessus  et  derrière  un  conducteur  indé- 
fini MN  :  je  dis  que  le  conducteur  vertical  ne  peut  se  mouvoir  que 
parallèlement  à  lui-même  et  dans  un  plan  parallèle  à  MN.  En  effet, 
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soit  BP  la  plus  courte  dislance  des  deux  courants^  eu  supposant 
que  les  courants  soient  dirigés  comme  liudiquent  les  flèches,  Tac- 
lion  de  la  partie  MP  sera  répulsive  y  et  celle  de  la  partie  PN  sera 
attractive;  si  on  prend  deux  points  m  et  n  également  éloignés  de  P, 
leurs  actions  sur  un  point  a  de  AB  pourront  être  représentées 
par  les  lignes  ax  et  ay,  et  comme  ces  forces  sont  égales ,  leur  résul- 
tante az  sera  parallèle  à  M  N.  Il  est  facile  de  voir  que ,  si  le  courant 
était  ascendant  dans  A B  (fîg.  616  ),  le  mouvement  se  ferait  toujours 
parallèlement  à  MN;  mais  il  aurait  lieu  en  sens  contraire.  Cet  effet 
est  dA  à  ce  que  le  conducteur  AB  n'est  pas  prolongé  au  delà  du 
point  B  :  car  la  partie  qui  serait  située  au-dessous  aurait  un  mou- 
vement contraire,  elle  courant  tournerait  autour  du  point  B. 

On  peut  énoncer  ces  deux  faits  de  la  manière  suivante  :  un  cou- 
rant fini  qui  s'approche  d'un  courant  indéfmi  tend  à  marcher  en 
sens  inverse  de  ce  dernier;  un  courant  Pmi  qui  s'éloigne  d'un 
courant  indéfini  tend  à  marcher  dans  le  sens  de  ce  dernier. 

Réciproquement,  un  conducteur  mobile  indéQni,  soumis  h  l'ac- 
tion d'un  conducteur  fini  fixe,  marche  dans  le  sens  de  rélectricilé 
lorsque  le  courant  va  en  s'approchant  du  conducteur  indéfini ,  et  en 
sens  contraire  lorsque  le  courant  fini  va  en  s'en  éloignant. 

Il  résulte  delà  que,  si  un  conducteur  fini  vertical  AB  (Gg.  6i6  A), 
mobile  autour  d'un  axe  vertical  00',  est  soumis  à  l'action  d'un  cou- 
rant horizontal  indéfini  MN,  situé  au-dessous  dans  un  plan  passant 
par  l'axe  00'  ou  en  avant  de  cet  axe,  le  plan  AB  00'  se  dirigera  pa- 
rallèlement à  MN,  de  manière  que  AB  soit  en  avant  de  00'  si  le  cou- 
rant tend  à  l'éloigner  de  MN,  et  en  arrière  (fig.  617)  si  le  courant 
se  meut  vers  MN.  Si  deux  courants  AB  et  A'B'  (fig.  6i8),  mobiles 
autour  de  la  droite  00',  étaient  dirigés  en  sens  contraire,  le  plan 
ABA'B'  se  dirigerait  parallèlement  à  MN,  et  les  actions  exercées 
par  le  courant  MN  sur  les  deux  courants  finis  concourraient  à  pro- 
duire cet  effet.  Enfin,  si  les  deux  courants  AB  et  A'B'  (fig.  619  et 
640),  toigours  niobiles  autour  de  00',  étaient  dirigés  dans  le  même 
sens,  les  deux  courants  finis  seraient  sollicités  en  sens  contraire 
parle  courant  MN,  et  le  plan  ABA'B'  resterait  en  équilibre  dans 
toutes  les  positions  possibles,  si  le  courant  MX  était  assez  éloigné 
pour  que  les  distances  de  ce  courant  aux  points  B  et  B'  fussent 
sensiblement  égales  dans  toutes  les  positions  possibles  du  plan 
ABA'B',  ou  s'il  passait  par  un  point  de  la  ligne  00'.  Si  le  courant  MN 
est  à  côté  de  l'axe  et  à  une  distance  finie,  le  plan  ABA'B'  se  diri- 
gera parallèlement  à  MN,  ma=s  l'équilibre  ne  sera  stable  que  dans 
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une  seule  direction  d  un  Irès-pelit  mouvement  imprimé.  Si  MN 
coupait  le  cercle  que  décrit  le  point  B,  le  plan  ABA'B'  prendrait 
une  direction  plus  ou  moins  inclinée  à  MN. 

On  peut  facilement  vérifier  ces  faits  au  moyen  de  l'appareil 
(fig.  59â),  en  plaçant  au-dessous  du  réservoir  annulaire  PQ  un  cou- 
rant horizontal  j  le  courant  vertical  se  dirige  comme  la  théorie  l'in- 
dique. 

i06Ô.  Action  d'un  courant  circulaire  sur  un  courant  finiper- 
pendiculaire  à  son  plan.  Si  un  courant  AB  (fig.  62i)  fini,  vertical , 
et  mobile  autour  de  Taxe  vertical  00',  est  soumis  à  Taction  d'un 
courant  circulaire  MNPQ,  le  courant  vertical  prendra  un  mouve- 
ment de  rotation  autour  de  00',  en  senscontrtùre  du  mouvement  de 
rélectricité  dans  le  courant  circulaire  si  les  deux  courants  tendent 
à  s*approcher,  et  dans  le  même  sens  s'ils  tendent  à  s'éloigner. 
Lorsque  deux  courants  verticaux  AB,  A'B'  (fig.  622)  seront  dirigés 
dans  le  même  sens  autour  d'un  axe  vertical ,  les  mouvements  auront 
lieu  de  la  même  manière,  et  les  actions  exercées  par  le  courant 
circulaire  sur  les  deux  courants  verticaux  concourront  à  produire 
cet  eOet^  mais  si  les  deux  courants  (fig.  625)  étaient  dirigés  en  sens 
contraire,  les  actions  exercées  par  le  courant  circulaire  sur  les  deux 
courants  verticaux  se  détruiraient,  et  le  plan  ABA'B'  resterait  en 
équilibre  dans  toutes  les  positions  possibles. 

1067.  Action  d'un  courant  indéfini  horizontal  sur  un  système 
de  courants  horizontaux  et  verticaux.  Considérons  maintenant  un 
système  de  courants  horizontaux  et  verticaux  (fig.  624  et  625),  dans 
lequel  les  deux  portions  de  courants  horizontaux  sont  dirigées  en 
sens  contraire,  et  les  courants  verticaux  dirigés  dans  le  même  sens, 
soumis  à  laction  d*un  courant  indéfini  placé  latéralement.  11  est 
évident,  d'après  ce  qui  précède,  que,  si  le  courant  indéfini  esta 
une  très-grande  distance,  les  actions  sur  les  courants  verticaux  se 
détruiront,  et  il  ne  restera  que  l'action  sur  les  courants  horizontaux, 
action  qui,  comme  nous  l'avons  vu ,  tend  à  faire  tourner  le  conduc- 
teur avec  un  mouvement  continu. 

Si  les  courants  verticaux  marchaient  en  sens  contraire,  les  courants 
horizontaux  dans  le  même  sens  (fig.  626  el  627),  le  courant  indéfini 
passant  par  l'axe  oo*  ou  à  une  distance  plus  grande  que  Bo  ,  sou  ac- 
tion tendrait  à  donner  aux  courants  mobiles  une  position  fixe  d'é- 
quilibre 3  elle  pourrait  être  la  même  pour  les  courants  horizontaux 
et  verticaux,  et  elle  pourrait  être  difi'érente  :  dans  les  fig.  626 
et  627  elle  est  évidemment  différente.  S'il  existait  des  courants  ho- 
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rizontaux  en  sens  contraire  (Hg.  6^  et  &iO),  disposés  de  telle  sorte 
que  les  deux  courants  horizontaux  et  les  deux  courants  verticaux 
fussent  opposés ,  Faction  du  courant  indéfini ,  en  le  supposant  à  une 
très-grande  dislance /ne  se  manifesterait  que  sur  les  courants  ver- 
ticaux. S*il  existait  quatre  courants  horizontaux  opposés  (fig.  630 
et  631),  et  deux  courants  verticaux  dirigés  dans  le  même  sens,  le 
système  des  courants  serait  complètement  astatique^  c*estnà-dire 
resterait  en  équilibre  dans  toutes  les  positions  possibles  :  le  même 
effet  aurait  lieu  par  la  disposition  indiquée  flg.  632.  Et,  comme 
chaque  élément  curviligne  de  courants  peut  être  remplacé  par  deux 
éléments  rectilignes  perpendiculaires  entre  eux ,  on  voit  qu'un  cou- 
rant circulaire  (fig.  633)  mobile  autour  de  Taxe  00',  soumis  à  Faction 
d'un  courant  indéfini  placé  à  une  grande  distance ,  se  dirigerait  pa- 
rallèlement au  courant  indéfini^  de  manière  que  la  branche  ascen- 
dante serait  en  avant  du  courant,  comme  les  systèmes  de  courants 
fig.  628  et  629 ,  et  que  les  systèmes  de  courants  Hg.  634  et  633  seraient 
également  asiatiques. 

Pour  soumettre  des  circuits  complets  à  Faction  des  courants  de 
difliérentes  natures,  on  emploie  Fappareil  suivant.  LL'  (fig.  636)  re- 
présente une  table  en  bois,  que  l'on  rend  horizontale  au  moyen  des 
quatre  vis  v,  v,  v,  u;  AB  et  EF  sont  deux  colonnes  en  cuivre  qui 
se  recourbent  horizontalement.  Les  parties  CD  et  FG  sont  séparées 
par  une  lame  d'ivoire,  qui  conduit  assez  mal  l'électricité  pour  que 
le  courant  ne  puisse  pas  passer  de  l'une  à  l'autre }  elles  se  terminent 
par  les  deux  coupes  en  cuivre  x  et  y,  dont  les  axes  sont  placés  dans 
la  même  verticale;  au  fond  des  capsules  sont  mastiqués  de  petits 
godets  en  verre,  R  et  R'  sont  deux  rainures  pratiquées  dans  le  pla- 
teau; elles  sont  remplies  de  mercure,  et  reçoivent  les  deux  fils  qui 
communiquent  avec  les  extrémités  de  la  pile  ;  nous  supposerons  que 
le  pôle  positif  communique  avec  R  ;  m,  m',  n  et  n!  sont  quatre  ca- 
vités creusées  dans  le  plateau  et  également  pleines  de  mercure  ; 
les  cavités  m  et  n  communiquent,  la  première  avec  la  tige  AB,  et 
la  seconde  avec  la  tige  DE  ;  de  plus,  les  cavités  m,  n'  et  m',  n  com- 
muniquent entre  elles  par  des  lames  de  cuivre  couchées  sur  la 
table;  à  leur  point  de  croisement,  elles  sont  séparées  par  une 
matière  non  conductrice.  D'après  cette  disposition,  si  on  fait  com- 
muniquer m'  avec  R  et  n'  avec  R',  le  courant  montera  par  EF  et 
descendra  par  AB,  en  supposant  que  les  coupes â?y  soient  réu- 
nies par  un  conducteur;  mais  si  on  fait  communiquer  m  avec  R 
et  n  avec  R',  le  courant  montera  par  AB  et  descendra  par  EF  : 
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ainsi  le  conducteur  mobile ,  dont  les  extrémités  reposent  dans  les 
coupes  X  et  y,  sera  parcouru  en  sens  contraire  dans  ces  deux  cir- 
constances. Pour  effectuer  les  communications  dont  nous  venons  de 
parler,  on  pourrait  employer  des  fils  de  cuivre  recourbés,  que  Ton 
placerait  convenablement;  mais  on  se  sert  pour  cet  effet  d'une  bas- 
cule représentée  fig.  637.  Elle  est  mobile  autour  d'un  axe  a';  aux 
deux  extrémités  se  trouvent  deux  petites  plaques  en  cuivre,  fixées 
à  Taxe,  et  terminées  par  des  appendices  destinés  à  être  plon- 
gés simultanément  dans  les  cavités  Rm,  nR!,  ou  R'm',  R!n\  On 
voit,  d'après  cette  disposition ,  qu'en  inclinant  la  bascule  à  droite  le 
courant  monte  par  EF,  et  qu'en  l'inclinant  à  gaucbe  il  monte 
par  AB. 

On  suspend  dans  les  coupes  ^  et  y  (fig.  636)  les  extrémités  d'un 
conducteur  formé  d'un  seul  fil  de  cuivre  recourbé  de  différentes 
manières  suivant  l'effet  qu'on  veut  obtenir,  et  on  place  au-dessous 
le  conducteur  fig.  638,  formé  d'une  seule  lame  de  cuivre  recouverte 
de  soie,  foisant  plusieurs  tours  sur  un  cadre  en  bois.  On  peut 
faire  passer  le  même  courant  d'abord  par  le  conducteur  fixe,  et  en- 
suite par  le  conducteur  mobile;  ou  bien ,  on  peut  le  foire  passer  en 
même  temps  par  les  deux  conducteurs.  Dans  le  premier  cas,  la 
disposition  serait  un  peu  compliquée;  dans  le  second ,  il  suffit  de 
faire  plonger  les  extrémités  ^  et  u  du  fil  conducteur  fig.  638  dans  les 
réservoirs  R  et  R'.  La  première  disposition  n'est  nécessaire  que 
quand  les  courants  qui  traversent  les  conducteurs  fixes  et  les  con- 
ducteurs mobiles,  doivent  avoir  la  même  intensité;  en  général,  il 
est  plus  commode  d'employer  la  seconde.  Le  conducteur  fixe  est 
replié  plusieurs  fois  sur  lui-même,  afin  que  son  action  soit  aug- 
mentée; les  lames  sont  séparées  les  unes  des  autres  par  de  la 
soie,  afin  que  le  courant  parcoure  successivement  toute  la  longueur 
du  circuit. 

Si  on  place  dans  les  godets  xely  les  extrémités  du  conducteur 
fig.  639,  on  trouve  qu'il  reste  en  équilibre  stable  dans  toutes  les 
positions  possibles,  le  conducteur  mobile  fig.  640  se  dirige  par  les 
actions  exercées  sur  le  courant  inférieur  ng  et  sur  les  courants  ver- 
ticaux mn  et  pq.  Ce  dernier  deviendrait  asiatique  comme  le  pre- 
mier, si  le  courant  était  situé  à  une  distance  assez  grande  pour  que 
les  actions  exercées  sur  les  courants  horizontaux  fussent  sensible- 
ment égales. 

1068.  Action  cTun  courant  circulaire  9urun  système  de  courants 
horizontaux  et  verticaux.  Considérons  maintenant  un  système  de 
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courants  horizontaux  et  verticaux  mobiles  autour  d'un  axe  ver- 
tical 00^  soumis  à  l'influence  d  un  courant  circulaire  placé  dans  un 
plan  horizontal  (fîg.  64i)  :  si  les  courants  sont  disposés  comme  l'in- 
diquent les  flèches,  leur  système  prendra  un  mouvement  de  rotation 
continu  en  sens  contraire  du  courant  circulaire ,  et  l'action  du  cou- 
rant circulaire  sur  tous  les  courants  mobiles  tendra  à  produire  le 
même  eflet  ;  mais  si  les  deux  courants  verticaux  étaient  en  sens 
contraire,  le  mouvement  de  rotation  ne  serait  produit  que  par  les 
courants  horizontaux  ;  et  enfln ,  si  dans  chacun  des  courants  ho- 
rizontaux les  deux  parties  étaient  dans  le  même  sens  et  les  cou- 
rants verticaux  en  sens  contraire  (fig.  64i  A),  l'appareil  serait 
astatique. 

Supposons,  en  dernier  lieu ,  un  système  de  courants  formant  un 
circuit  recourbé  deux  fois  à  angle  droit  et  terminé  à  l'axeoo'  (fig.  64â)  : 
les  courants  horizontaux  tendent  à  prendre  des  mouvements  de  ro- 
tation contraires,  et,  comme  le  courant  inférieur  est  plus  voisin  du 
courant  circulaire,  laction  de  ce  dernier  l'emportera^  mais,  d'un 
autre  côté,  l'action  exercée  sur  le  courant  vertical  tend  à  produire 
un  mouvement  de  rotation  en  sens  contraire  de  celui  du  courant 
horizontal  inférieur  :  par  conséquent,  on  ne  peut  pas,  à  l'aide  des 
considérations  qui  précèdent,  déterminer  la  nature  de  Teffet  qui 
sera  produit.  Mais  l'expérience  démontre  que  l'action  est  nulle  et 
que  le  système  des  courants  reste  en  équilibre  dans  toutes  les  posi- 
tions possibles,  et  que  cet  équilibre  a  également  lieu,  quelles  que 
soient  la  courbure  et  les  sinuosités  du  courant ,  pourvu  que  ses  deux 
extrémités  soient  dans  l'axe  de  rotation.  Si  la  courbe  était  fermée, 
le  courant  MNPQ ,  étant  sans  action  sur  chaque  moitié,  serait  éga- 
lement sans  action  sur  leur  ensemble.  Ainsi  nous  pourrons  établir 
en  principe  qu'un  courant  circulaire  n'exerce  aucune  action  sur  un 
courant  fini  dont  les  deux  extrémités  sont  dans  un  axe  perpendicu- 
laire au  plan  du  courant  circulaire  et  passent  par  son  centre 
(fig.  643),  ou  sur  un  courant  fermé  qui  passe  par  cet  axe  j  et,  comme 
i'action  est  toi^gours  égale  à  la  réaction,  il  en  résulte  aussi  qu'un 
circuit  fermé,  d'une  forme  quelconque  et  fixe,  est  sans  action  pour 
faire  tourner  un  cercle  autour  de  son  axe,  lorsque  cet  axe  coupe  le 
circuit  fixe  en  deux  points. 

On  peut  vérifier  ces  derniers  faits  en  suspendant  dans  les  coupes  x 
et  y  (fig.  636)  les  conducteurs  mobiles  fig.  639,  640  et  644,  et  pla- 
çant autour  le  conducteur  en  spirale  fig.  6io  :  tous  restent  parfaite- 
ment immobiles  dans  une  position  quelconque. 
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1060.  Détermination  de  Vaction  de  deuxMnmts  ds  courants.  Les  ac- 
tions que  les  courants  exercent  les  uns  sur  les  autres  résultent  nécessairement 
de  celles  de  leurs  éléments.  Les  actions  des  courants  étant  toujours  attrac- 
tives ou  répulsÏTes ,  il  doit  en  être  de  même  de  celles  des  éléments ,  et  ces 
dernières  doivent  être  dirigées  suivant  les  droites  qui  joignent  leurs  milieux  : 
alors,  en  désignant  par  t  et  t^  les  intensités  des  courants  auxquels  appar- 
tiennent les  éléments,  par  ds,  ds'  leurs  longueurs,  par  ^  Tangle  formé  par 
le  second  avec  le  plan  qui  contient  le  premier  et  la  droite  qui  joint  leurs  mi- 
lieux, et  par  é  et  $'  les  angles  qu'ils  forment  avec  cette  droite,  Faction  des  deux 
éléments  sera  proportionnelle  aux  produits  des  intensités  des  deux  courants , 
aux  produits  de  la  longueur  des  éléments ,  à  une  fonction  inconnue  des  an- 
gles $,  d'  et  9 ,  et  en  raison  inverse  d'une  certaine  puissance  n  de  la  distance  : 
ainsi  elle  sera  représentée  par 

ii'dsds',,.    ^,      , 

La  nature  de  la  fonction  f  peut  facilement  être  déterminée  par  les  faits  que 
nous  avons  rapportés.  11  résulte  d'abord  de  ces  faits ,  que  l'action  d'un  élément 
de  courant  sur  un  autre  élément  placé  d'une  manière  quclcoilque  dans  un 
plan  élevé  perpendiculairement  à  la  direction  dii  premier  et  par  son  milieu , 
est  nulle.  Eu  cifct ,  si  on  suppose  que  le  premier  élément  se  meuve  dans  sa 
directioii ,  Taction  changera  de  signe ,  quand  il  passera  d*un  côté  &  l'autre  du 
plan  :  par  conséquent  l'action  devra  être  nulle,  quand  son  milieu  sera  dans  le 
plan.  Cela  posé,  considérons  deux  élémeiits  mm',  n»'  (fig.  645),  dont  les 
milieux  sont  en  a  et  b  ;  nous  pouvons  remplacer  chacun  des  éléments  par  ses 
projections  sur  la  ligne  ah  et  dans  une  direction  perpendiculaire  :  les  lon- 
gueurs des  deux  premières  projections  sont  évidemment  ds  cos  ô  et  ds^  cos  d', 
et  celles  des  deux  dernières  sont  ds  sin  Ô  et  ds'  sin  d'.  D'après  ce  qui  précède , 
les  actions  de  la  première  composante  sur  la  quatrième ,  ainsi  que  celles  de 
la  deuxième  sur  la  troisième ,  étant  nulles ,  il  ne  reste  que  celles  des  compo- 
santes qui  sont  dirigées  suivant  ab  et  perpendiculairement  &  cette  direction. 
L'action  des  deux  premières  est  dsds*  cos  6  cos  Ô'  ;  cherchons  celle  des  deux 
dernières.  Pour  cela  projetons  l'élément  ds  sin  0  dans  le  plan  qui  passe  par 
l'élément  mm'  et  par  ab  ;  la  longueur  de  cet  élément  projeté  sera  ds'  sin  d' 
cos  9 ,  et  son  action  sur  l'élément  ds  sin  &  sera 

dsds'  sin  6  sin  ô'  cos  Ç. 

Nous  n'avons  point  à  considérer  l'action  de  l'autre  composante ,  parce  qu'elle 
est  nulle.  Il  semble  maintenant  que  pour  obtenir  l'action  totale  des  deux  élé- 
ments mm'  et  nn\  il  suffit  d'ajouter  les  deux  actions  que  nous  venons  d'ob- 
tenir; mais  il  faut  remarquer  qUe  nous  ne  savons  pas  si  des  éléments  de  môino 
longueur  placés  dans  la  même  direction,  ou  perpendiculairement  à  la  ligne 
qui  joint  leurs  milieux  et  dans  le  même  plan,  sont  égaux.  Alors,  eh  repré- 
sentant par  k  le  rapport  de  l'intensité  de  l'action  dans  le  premier  cas  et  /lans 
le  second ,  l'action  aes  deux  éléments  sera 

ii'dsds' ,....,         .    .    ,        *»       -n 
(sm  ô  sm  0'  cos  ^  -h  ft  co«  9  cos 9') , 
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expression  qui  renferme  deux  inconnues ,  fc  et  n.  Ampère  le^  i^  déterminées  en 
cherchant  par  expérience  la  forme  et  la  disposition  de  deux  Courants  qui  res- 
tent en  équilibre  par  leur  influence  mutuelle ,  calculant  d'après  la  formule  leur 
action ,  et  établissant  Tidentité  entre  le  résultat  du  calcul  et  de  Tobserration  : 
il  en  est  résulté  des  équations  de  conditions  renfermant  n  et  fc,  et  qui  ont 
servi  h  les  déterminer.  Le  premier  cas  d'équilibre  dont  Ampère  s'est  servi  est 
celui  d'un  circuit  fermé  cûrculaire ,  et  d'un  circuit  de  forme  quelconque  dont 
les  deux  extrémités  se  terminent  à  la  droite  élevée  par  le  centre  du  premier 
courant  et  perpendiculairement  à  son  plan  :  ce  cas  d'équilibre  fournit  la  rela- 
tion n  -\-  2  k  —  1=0.  Le  second  cas  d'équilibre  employé  par  Ampère  pour 
obtenir  une  autre  relation  entre  n  et  k  est  c«lui-ci  :  supposons  que  CD 
(fig.  64(1]  soit  un  axe  mobile  sur  lui-même,  et  auquel  sont  fixés  deux  cou- 
rants rectangulaires  inclinés  entre  eux ,  abcd  et  a'b'c'd!.  Si  on  place  entre  les 
deux  parties  bc  et  bV  un  courant  fixe ,  en  supposant  que  le  sens  du  mouve- 
ment de  l'électricité  soit  celui  indiqué  par  les  flèches ,  il  y  aura  répulsion 
entre  les  courants  hc  et  AB ,  h'c'  et  AB  ;  et  les  actions  des  courants  horiion- 
taux  d'un  même  rectangle  sur  AB  étant  égales  et  de  signes  contraires ,  elles 
se  détruiront  :  or  il  résulte  de  l'expérience  que ,  dans  la  position  d'équilibre , 
les  distances  des  courants  verticaux  mobiles  au  courant  vertical  fixe  sont  en 
raison  inverse  de  leur  longueur;  et,,  comme  on  trouve  par  le  calcul  que, 
pour  que  cette  relation  existe ,  il  faut  que  n  =  2 ,  l'équation  précédente  donne 

l'expression  de  l'action  de  deux  éléments  de  courant  devient  alors 


■  [  sin  ô  sin  ô'  cos  ç  —  ^  cos  ô  cos  ô'  1 . 


Il  faut  bien  remarquer  que  les  angles  d  et  &*  doivent  être  comptés  d*ua 
môme  côté  de  la  ligne  a&.  et  d'un  même  côté  des  cléments  par  rapport  à  l'o- 
rigine des  courants.  Au  moyen  de  celte  formule  on  pourra  facilement,  et 
dans  tous  les  cas ,  déterminer  la  nature ,  la  direction  et  l'intensité  de  l'action 
de  deux  courants  donnés  de  forme  et  de  position ,  en  cherchant  la  résultante 
des  actions  de  tous  les  éléments  qui  les  constituent;  du  moins  on  ne  rencon- 
trera dans  la  solution  de  ces  questions  que  les  difficultés  inhérentes  à  l'ana- 
lyse ;  dans  un  grand  nombre  de  cas ,  l'intensité  de  l'action  pourra  être  déter- 
minée exactement ,  et  dans  tous  les  autres  on  obtiendra  des  valeurs  aussi 
approchées  qu'on  le  désirera. 

En  partant  de  la  formule  de  raction  de  deux  éléments  de  courants^ 
Ampère  a  découvert  les  faits  suivants. 

1070.  L'action  d*un  conducteur  rectiligne  indéfini  ou  d'un 
courant  circulaire  sur  un  élément  de  courant  situé  d'une  manière 
quelconque  daus  l'espace  est  perpendiculaire  à  ce  petit  courant. 

Un  courant  circulaire  NMPQ  (fig.  647)  n'exerce  aucune  action 
sur  un  courant  circulaire  ou  une  portion  quelconque  de  courant 
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Circulaire  dont  le  plan  est  parallèle  à  celui  du  courant  fermé  NMPQ, 
et  dont  le  centre  se  trouve  sur  la  ligne  ocf  perpendiculaire  au  plan 
du  cercle  NMPQ  et  passant  par  son  centre.  Ce  fait  peut  être  facile- 
ment constaté  en  suspendant  dans  les  coupes  de  l'appareil  fîg.  636 
le  conducteur  mobile  fig.  648 ,  et  plaçant  autour  la  spirale  fig.  6io. 

Lorsqu'un  courant  qui  suit  une  courbe  plane  quelconque  est  sou- 
mis à  Taction  d'un  courant  indéfini  dans  les  deux  sens  j  et  se  meut 
autour  d'un  axe  perpendiculaire  au  plan  de  la  courbe  et  à  la  direc- 
tion du  courant  indéfini  ^  le  moment  des  forces  est  le  même  dans 
toutes  les  positions. 

Un  courant  formant  un  circuit  fermé  fixe  ne  peut  jamais  imprimer 
à  un  autre  courant  fermé  un  mouvement  de  rotation  continu  con- 
stamment dirigé  dans  le  même  sens. 

1071.  Action  des  solénoîdes.  Ampère  a  désigné  sous  le  nom  de 
solénoide  un  système  de  petits  courants  circulaires  égaux,  par- 
courus dans  le  même  sens  par  Télectricité ,  dont  les  centres  sont 
placés  sur  une  courbe  quelconque ,  et  les  plans  perpendiculaires  à 
cette  courbe. 

L'action  d'un  solénoide  d'un  très-petit  diamètre  sur  un  élément 
de  courant  se  réduit  à  deux  forces  appliquées  à  Télément ,  perpen- 
diculaires à  deux  plans  qui  passent  par  cet  élément  et  par  cha- 
cune des  extrémités  du  solénoïde.  Chacune  des  forces  est  en 
raison  inverse  du  carré  de  la  distance  à  l'extrémité  du  solénoïde, 
et  proportionnelle  au  sinus  de  l'angle  que  la  droite  joignant  Télé- 
ment  avec  cette  extrémité  du  solénoïde  fait  avec  la  direction  de  l'é- 
lément. 11  suit  de  là  que  l'action  d'un  solénoïde  sur  un  élément  de 
courant  ne  dépend  que  de  la  position  respective  de  l'élément  et  des 
extrémités  du  solénoïde,  mais  nullement  de  la  direction  et  de  la 
courbure  de  Taxe  du  solénoïde.  Il  en  est  de  même  de  l'action  d'un 
solénoïde  sur  un  conducteur  d'une  forme  et  d'une  grandeur  quel- 
conque :  cette  action  ne  dépend  que  de  la  position  des  extrémités 
relativement  au  conducteur,  et  reste  la  même  quelles  que  soient  la 
forme  et  la  direction  de  l'axe  du  solénoïde. 

L'action  d'un  solénoïde  sur  un  courant  rectiligne  indéfini  perpen- 
diculaire à  son  axe  se  réduit  à  deux  forces  appliquées  au  courant, 
dirigées  dans  un  même  plan  perpendiculaire  aux  lignes  qui  mesu- 
rent les  distances  du  courant  indéfini  aux  deux  extrémités  du  solé- 
noïde et  qui  sont  en  raison  inverse  de  ces  distances. 

Lorsqu'un  solénoïde  rectiligne ,  mobile  autour  de  son  milieu  de 
manière  à  prendre  autour  de  ce  point  toutes  les  positions  possibles. 
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est  soumis  à  laction  d*un  courant  indéGni,  il  se  dirige  toujours 
perpendiculairement  au  courant  de  manière  que  la  direction  du 
mouvement  de  réleclricité  dans  les  parties  des  éléments  les  plus 
voisines  du  courant  soit  la  même  que  dans  ce  dernier. 

L'action  d'un  solénoïde  sur  un  courant  fermé  se  réduit  à  deux 
forces  qui  passent  par  les  extrémités  du  solénoïde. 

L'action  mutuelle  de  deux  solénoïdes  peut  toujours  être  repré- 
sentée par  quatre  forces  agissant  en  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance ,  et  dirigées  suivant  les  lignes  qui  joignent  deux  à  deux  les 
extrémités  des  solénoïdes ,  du  moins  quand  les  distances  ne  sont 
pas  très-petites  ;  et  dont  deux  sont  attractives  et  deux  répulsives. 

Pour  reconnaître  les  actions  des  courants  sur  les  solénoïdes  et  des 
solénoïdes  entre  eux,  on  prend  un  ûl  de  cuivre  recouvert  de  sole, 
que  l'on  tourne  en  hélice  et  qui  revient  par  Taxe  à  l'origine  de  l'hé- 
lice; chaque  spire  étant  équivalente  à  un  courant  circulaire  et  à  un 
petit  courant  rectiligne  dont  la  longueur  est  égale  au  pas  de  l'hé- 
lice, il  s'ensuit  que  l'hélice  produit  le  même  effet  qu'une  série  de 
courants  circulaires  en  même  nombre  que  les  spires  et  qu'un  courant 
rectiligne  de  même  longueur  que  l'hélice  :  on  voit  d'après  cela  que, 
le  courant  revenant  à  lorigine,  il  ne  reste  que  l'effet  dû  aux  cou- 
rants circulaires ,  projections  de  chaque  spire  sur  des  plans  per- 
pendiculaires à  Taxe.  Les  conducteurs  ainsi  disposés  portent  le 
nom  de  cylindre»  éUctro-dynamiqueg.  La  fig.  649  représente  un 
cylindre  électro-dynamique  mobile.  En  le  suspendant  aux  coupes 
J7  et  y  de  l'appareil  fig.  656,  et  plaçant  au-dessous  un  conducteur 
rectiligne  horizontal ,  le  conducteur  mobile  se  dirige  perpendiculai- 
rement au  conducteur  fixe;  et  en  approchant  des  extrémités  de 
l'appareil  mobile  un  autre  cylindre  électro-dynamique  (fig.  650), 
qu'on  tient  à  la  main ,  on  peut  facilement  constater  les  attractions 
et  les  répulsions  dont  nous  avons  parlé. 

La  direction  des  actions  exercées  par  les  extrémités  d'un  solé- 
noïde sur  un  élément  de  courant  paraît  singulière  au  premier  abord  : 
car  jusqu'ici  nous  avons  toujours  vu  les  attractions  et  les  répulsions 
des  corps  s'exercer  suivant  une  ligne  passant  par  un  point  de  chacun 
des  corps;  mais  on  peut  facilement  s'en  rendre  compte. 

Considérons  deux  systèmes  de  points  matériels  A  et  B  (fig.  651  ), 
composés  de  molécules  de  même  espèce ,  c'est-à-dire  que  celles  de 
l'un  agissent  toutes  par  attraction  ou  toutes  par  répulsion  sur 
celles  de  l'autre,  avec  des  forces  proportionnelles  à  leurs  masses. 
Soient  M,  M',  M",  etc.,  les  molécules  qui  composent  le  premier,  et 
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m  une  quelconque  de  celles  du  second  ^  en  composant  sucx^essive- 
ment  toutes  les  actions  ma^  mb,  mdy  exercées  par  M ,  W,  M^y  etc., 
on  obtiendra  des  résultantes  dont  la  dernière  sera  l'action  du  sys- 
tème A  sur  le  point  m,  et  passera  à  peu  près  par  le  centre  d'inertie 
de  ce  système.  En  raisonnant  de  même  relativement  aux  autres  mo- 
lécules du  système  B,  ou  trouvera  que  les  résultantes  correspon- 
dantes passeront  aassi  toutes  très-près  du  centre  d'inertie  du  sys- 
tème A  et  auront  une  résultante  finale  CC',  qui  passera  aussi  à  peu 
près  par  le  centre  d'inertie  du  système  B.  Nous  nommerons  centres 
d  action  les  deux  points  C  et  C,  extrêmement  voisins  des  centres 
d'inertie  par  lesquels  passe  cette  résultante  générale  :  il  est  évident 
qu'elle  ne  tendra  à  imprimer  à  chaque  système  qu'un  mouvement 
de  translation  ;  à  cause  des  petites  distances  des  centres  d'action 
aux  centres  d'inertie. 

Supposons,  en  second  lieu,  que,  les  molécules  du  second  sys- 
tème restant  toutes  de  même  espèce,  celles  du  premier  soient  les 
unes  attractives,  les  autres  répulsives,  à  l'égard  des  molécules  du 
second  système  :  les  premières  donneront  une  résultante  o/'(fig.  652), 
passant  par  leur  centre  d'action  N  et  par  le  centre  d'action  o  de 
l'autre  système;  de  même  les  particules  répulsives  donneront  une 
résultante  oc,  passant  par  le  centre  d'action  P  et  par  le  même 
point  0.  La  résultante  générale  sera  donc  la  diagonale  og;  et  comme 
elle  passe  à  peu  près  par  le  centre  d'inertie  du  second  système, 
elle  ne  tendra  encore  à  lui  imprimer  qu'un  mouvement  de  transla- 
tion. Cette  résultante  est  d'ailleurs  dans  le  plan  mené  par  les  trois 
centres  d'action  o,  N ,  P  ;  et  quand  les  molécules  attractives  sont 
eu  même  nombre  que  les  répulsives,  et  agissent  avec  la  même  in- 
tensité, sa  direction  est,  en  outre,  perpendiculaire  à  la  droite  oO, 
qui  divise  l'angle  PoN  en  deux  parties  égales. 

Considérons  enGn  le  cas  où  les  deux  systèmes  seraient  composés 
l'un  et  l'autre  de  molécules  d'espèces  ditîérentes.  Soient  N  et  P 
(Og.  r>5ô)  les  centres  d'action  respectifs  des  molécules  attractives 
et  répulsives  du  premier;  soient  n  et  p  les  centres  correspondants 
du  second ,  de  sorte  qu'il  y  ait  attraction  entre  N  et  p,  ainsi  qu'entre 
n  et  P,  et  qu'il  y  ait  répulsion  entre  N  et  «,  de  même  qu'entre 
Velp  :  les  actions  combinées  de  N  et  P  sur  p  donneront  une  résul- 
tante dirigée  suivant  la  diagonale  pe;  semblablement,  les  actions 
de  N  et  P  sur  n  donneront  une  résultante  nf.  Pour  avoir  la  résul- 
tante finale,  on  prolongera  ces  deux  lignes  jusqu'à  leur  rencontre 
en  0^  et  prenant  om  =  pe  et  ok  =  nf:  la  diagonale  ol  sera  la  résul- 
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tante  cherchée ,  qui  donnera  Taciion  exercée  par  le  système  PN 
sur /m.  Mais  9  comme  le  point  o  peut  ne  pas  faire  partie  du  sys- 
tème pn,  il  faudra  concevoir  qu'il  soit  lié  à  ce  système  d'une  ma- 
nière invariable  sans  Tètre  au  système  PN  ;  et  la  force  ol  tendra 
généralement^  en  vertu  de  celte  liaison,  à  donner  au  système  B  un 
mouvement  de  translation  et  un  mouvement  de  rotation  autour  de 
son  centre  d'inertie. 

Examinons  maintenant  la  réaction  exercée  par  le  second  sys- 
tème sur  le  premier.  D'après  l'axiome  fondamental  de  la  méca- 
nique,  que  l'action  et  la  réaction  de  deux  particules  l'une  sur 
l'autre  sont  égales  et  directement  opposées ,  il  faudra  pour  l'obtenir 
composer  successivement  des  forces  égales  et  directement  opposées 
à  celles  que  les  particules  du  premier  système  exercent  sur  les  par- 
ticules du  second  ;  et  il  est  évident  que  la  réaction  totale  ainsi  trou- 
vée sera  toujours  égale  et  directement  opposée  à  l'action  totale. 

Dans  le  premier  cas ,  la  réaction  sera  donc  représentée  par  la 
ligne  Cf  (  Og.  65i  )  y  égale  et  opposée  à  la  résultante  C  f,  et  que  l'on 
pourra  supposer  appliquée  au  centre  d'action  du  premier  sys- 
tème qui  se  trouve  sur  sa  direction  :  d'où  il  suit  qu'en  négli- 
geant toujours  la  petite  diOérence  de  situation  du  centre  d'action 
et  du  centre  d'inertie  9  on  n'aura  encore  ici  qu'un  mouvement  de 
translation. 

Dans  le  second  cas,  la  réaction  sera  de  même  représentée  par 
ov  (Dg.  652);  égale  et  opposée  à  og.  Mais  comme  le  point  o  n'ap- 
partient pas  au  premier  système  y  et  que  généralement  celui-ci  ne 
sera  pas  traversé  par  la  direction  ov,  il  faudra  concevoir  que  ce 
point  0  soit  lié  invariablement  au  premier  système  sans  l'être  au 
second ,  et  par  celte  liaison  la  force  or  tendra  généralement  à  opé- 
rer sur  le  système  PN  un  double  mouvement  de  translation  et  de 
rotation.  Au  reste,  cette  force  ov  est  dans  le  plan  PoN,  et  lorsque 
les  molécules  attractives  sont  en  même  nombre  que  les  répulsives 
et  agissent  avec  la  même  intensité ,  sa  direction  est  comme  celle  de 
og  perpendiculaire  à  oO. 

Enfin ,  dans  le  troisième  cas,  la  réaction  sera  représentée  par  la 
ligne  ox  (fig.  653) ,  égale  et  opposée  à  la  résultante  ol,  et  appliquée 
comme  elle  au  point  o.  Pour  avoir  l'action  de  NP  sur  pn ,  nous 
avons  conçu  tout  à  l'heure  que  ce  point  o  était  lié  à  ce  second  sys- 
tème pn  sans  l'être  au  premier  PN.  Pour  avoir  maintenant  la  réac- 
tion exercée  sur  celui-ci,  nous  concevrons  la  force  ox  appliquée  en 
un  point  situé  en  o^  et  lié  au  premier  système  PN  sans  l'être  au 
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second.  Cette  force  tendra  encore  géBéralement  à  opérer  sur  PN 
an  double  mouvement  de  translation  et  de  rotation. 

Si  on  compare  ces  indications  de  la  théorie,  aux  directions  des 
forces  qui  s'exercent  dans  les  différents  genres  d'action  que  nous 
avons  constatés,  on  verra  aisément  que  les  trois  cas  que  nous 
venons  d'examiner  leur  correspondent  exactement.  Lorsque  deux 
éléments  de  conducteurs  voltaïques  agissent  l'un  sur  Taulre,  l'action 
et  la  réaction  sont ,  comme  dans  le  premier  cas,  dirigés  suivant  la 
droite  qui  joint  les  deux  éléments^  quand  il  s'agit  de  la  force  qui 
existe  entre  un  élément  de  fil  conducteur  et  un  élément  de  solé- 
noïde,  les  deux  parties  M  et  N  (fig.  653  A)  agissant  presque  eA 
sens  contraire  avec  des  intensités  égales ,  l'action  et  la  réaction 
sont,  comme  dans  le  second  cas,  dirigées  perpendiculairement  à 
la  droite  qui  joint  l'élément  du  courant  à  l'élément  du  solénoïde^ 
et  enfin  deux  éléments  de  solénolde  exercent  l'un  sur  l'autre  une 
action  plus  compliquée  que  présente  le  troisième  cas,  et  dont  on 
ne  peut  de  même  rendre  raison,  qu'en  la  considérant  comme  le 
résultat  de  quatre  forces,  dont  deux  attractives  et  deux  répul- 
sives. 

Action  de  la  terre  sur  les  courants. 

1072.  La  terre  agit  sur  les  courants  mobiles  soumis  à  son  in- 
fluencCv  comme  un  courant  fixe,  dirigé  de  l'est  à  l'ouest,  perpen- 
diculaire au  méridien  magnétique  et  principalement  accumulé  vers 
l'équateur  :  par  conséquent,  ce  courant  peut  être  considéré  comme 
rectiligne ,  indéfini  et  placé  à  une  distance  infinie  des  conducteurs 
mobiles.  Alors,  pour  constater  le  fait  que  nous  venons  d'énoncer, 
il  suffit  d'en  vérifier  les  difTérentes  conséquences. 

1075.  Action  <fe  la  terre  eur  un  courant  horizontal  mobile  au- 
tour d^un  axe  horizoniaL  On  trouve  par  le  calcul ,  que  Taction  d'un 
courant  qui  parcourt  un  cercle  ou  une  ligne  droite  indéfinie  sur  une 
portion  de  courant  infiniment  petite  est  toujours  perpendiculaire  à 
cette  dernière  :  il  suit  de  là,  qu'un  courant  quelconque  rectiligne, 
soumis  à  l'action  de  la  terre,  sera  constamment  sollicité  par  des 
forces  parallèles  entre  elles  dans  toute  l'étendue  du  conductear,  à 
cause  de  la  grande  distance  à  laquelle  se  trouve  placé  le  courant  du 
globe.  Ainsi,  un  courant  horizontal  librement  suspendu  ne  doit 
prendre  aucun  mouvement  dans  le  sens  de  sa  longueur,  mais 
se  transporter  parallèlement  à  lui-même,  suivant  le  sens  du  cou- 
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rant.  M.  Faraday  a  vériRé  ce  fait  en  suspendant  h  un  fil  de  soie 
très*long  un  ûl  métallique  horieontal  y  dont  les  extrémités  recour- 
bées plongeaient  chacune  dans  un  vase  plein  de  mercure^  dans 
tous  les  azimuths  le  fil  métallique  s'avance  comme  8*il  était  tiré  par 
des  forces  égales  y  parallèles,  et  perpendiculaires  à  la  direction  du 
fil.  D'après  ce  qui  précède ,  le  courant  mobile  doit  être  repoussé  au 
nord  s*il  va  de  l'ouest  à  Test^  et  attiré  vers  le  sud  s'il  va  de  l'est  à 
l'ouest  t  c'est  ce  qui  existe  en  effet. 

1074.  Action  de  la  terre  êur  un  courant  vertical  mobile  autour 
d'tin  axe  fi>erticaL  D'après  ce  que  nous  avons  dit  [1068] ,  le  courant 
vertical  doit  se  porter  à  l'est  s'il  est  descendant ,  et  à  l'ouest  s'il  est 
ascendant.  Ce  fait  peut  se  vérifier  au  moyen  du  conducteur  et  de 
l'appareil  fig.  sai  :  le  plan  du  conducteur  se  dirige  parallèlement  au 
méridien  magnétique,  et,  si  l'on  emploie  le  conducteur  fig.  654, 
l'appareil  reste  en  équilibre  dans  toutes  les  positions  possibles. 

iOTtt.  Action  de  la  terre  êur  un  courant  horizontal  mobile  au^ 
tour  d'un  aœe  vertical.  8i  le  courant  est  mobile  autour  d'une  de  ses 
extrémités,  il  doit  tourner  d'une  manière  continue  et  avec  un  mou- 
vement uniforme  [1064].  On  vériûe  ce  fait  au  moyen  du  conducteur 
mobile  fig.  606,  que  l'on  place  sur  l'appareil  fig.  605  :  l'effet  sur  les 
courants  verticaux  est  nul ,  et  la  rotation  a  lieu  de  l'est  à  l'ouest  en 
passant  par  le  sud  quand  le  courant  a  lieu  de  la  circonférence  au 
centre,  et  de  l'ouest  à  l'est  en  passant  par  le  sud  quand  le  courant 
a  lieu  du  centre  à  la  circonférence. 

La  propriété  de  prendre  tantôt  un  mouvement  de  rotation  con* 
tinu,  tantôt  une  position  fixe  d'équilibre ,  par  l'influence  de  la  terre, 
n'appartient  pas  uniquement  aux  courants  horizontaux  ou  verti- 
caux. En  effet,  un  petit  courant  rectiligne,  situé  dune  manière 
quelconque  dans  l'espace  et  soumis  à  l'influence  de  la  terre,  étant 
sollicité  par  une  force  perpendiculaire  à  sa  direction,  si  ce  petit  cou- 
rant est  mobile  autour  d'un  axe ,  il  pourra  arriver  de  deux  choses 
l'une  :  ou,  dans  une  certaine  position,  la  direclion  delà  force  ren- 
contrera l'axe,  ou  elle  ne  le  renconlrera  pas;  dans  le  premier  cas 
il  y  aura  une  position  fixe  d'équilibre,  dans  le  second  cas  la  rota- 
lion  sera  continue.  Le  premier  cas  est  réalisé  par  un  courant  ho- 
rizontal mobile  autour  d'un  axe  horizontal ,  ou  par  un  courant 
vertical  tournant  autour  d'un  axe  vertical  j  le  second  par  un  con- 
ducteur horizontal  tournant  autour  d'un  axe  vertical. 

On  peut  produire  la  rotation  continue  d'un  courant  par  l'action 
de  la  terre,  sans  pile^  au  moyen  de  l'appareil  fig.  656.  abdc  est 
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m  vase  auQulaire  en  mm  )a  tigfi  wy,  ainn  qyo  Téirier  qui  la  8Qp- 
porte  sont  également  en  «inc^  le  condiioteur  mobile,  ainsi  que 
l'annean  qui  le  termine  et  qui  plonge  dans  le  liquide  sont  en  cuivre. 
L'électricité  développée,  produit  on  courant,  qui  traverse  Teaa 
acidulée  et  s'élève  dans  les  conducteurs  verticaux  :  alors  le  cou- 
rant prend  la  direction  indiquée  par  les  flèches,  et  le  conducteur 
mobile  tourne  de  l'est  à  l'ouest  en  passant  par  le  midi. 

1076,  Action  de  la  tnre  sur  un  courant  quiiuit  une  courbe 
fermée  suspendue  de  manière  à  tourner  autour  ^un  axe  vertical. 
Le  plan  de  la  courbe  doit  se  diriger  perpendiculairement  au  méri- 
dien magnétique  [1067].  On  constate  ce  fait  au  moyen  du  con*- 
ducteur  mobile  6g.  S57  \  suspendu  dans  les  coupes  de  l'appareil 
fig.  636  \  aussitôt  que  la  courant  est  établi ,  le  conducteur  se  place 
perpendiculairement  au  méridien  magnétique,  de  manière  que  la 
courant  ascendant  soit  à  l'ouest.  Comme  dans  cet  appareil  le  sup* 
port  empêche  que  le  conducteur  ne  puisse  faire  unç  révolution 
complète  dans  tous  les  sens,  on  peut  employer  le  conducteur 
fig.  698 1  il  portç  inférieurement  un  anneau  couvert  de  soie  à  tra-» 
vers  lequel  passe  la  tige  mn  terminée  par  la  coupa  x»  et  l'autre 
extrémité  du  conducteur  porte  une  coupe  pleine  de  mercure  qui 
repose  par  une  tige  isolante  dans  la  coupe  w,  e\  dans  laquelle 
plonge  un  fil  communiquant  avec  l'autre  extrémité  de  la  pile. 

M*  de  la  Rive  a  construit  des  appareils  très-simples,  et  qui  se 
dirigent  très-bien  par  l'influence  de  la  terre  :  ces  appareils  consisi- 
tent  (fig.  659) en  un  morceau  de  liège  traversé  par  deux  plaques  de 
cuivre  et  de  eine,  réunie»  par  un  fil  de  cuivre^  on  fait  flotter  cet 
appareil  sur  de  Teau  acidulée,  et  l'électricité  dégagée  par  l'action 
du  liquide  sur  le  zinc  produit  un  courant  d'une  intensité  sufQsante 
pour  diriger  l'appareil. 

La  direction  que  prend,  par  l'action  de  la  terre,  une  courbe 
fermée,  mobile  autour  d'un  axe  vertical,  est  une  conséquence  né- 
cAsaire  de  l'action  de  la  terre  sur  un  courant  horizontal  et  sur 
un  courant  vertical.  En  effet,  considérons  d'abord  le  rectangle 
fig.  658  A  :  les  deux  courants  horizontaux  étant  en  sens  contraire  et 
égaux,  les  actions  directrices  de  la  terre  se  font  équilibre  3  il  ne  reste 
alors  que  Taetion  de  la  terre  sur  les  deux  fils  verticaux  bc,de  :  si  le 
courant  suit  la  direction  Indiquée  par  les  flèches,  le  conductenr  bc 
tend  à  se  porter  à  l'est ,  et  le  conducteur  de  à  Touest  ^  si  la  direction 
du  courant  était  changée,  ee  serait  le  contraire.  Dans  les  deux 
cas,  les  forces  qui  soUieitent  les  deux  branches  vartieales  can- 
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courent  à  donner  au  système  la  direction  dans  laquelle  le  courant 
inférieur  va  de  Test  à  l'ouest.  Si  on  emploie  un  courant  recourbé 
d'une  manière  quelconque,  on  peut  décomposer  chacun  de  ses 
éléments  en  deux  parties ,  Tune  horizontale  et  l'autre  verticale. 
Or,  pour  toute  courbe  fermée,  la  somme  des  éléments  horizontaux 
parcourus  dans  un  sens  sera  égale  à  la  somme  des  éléments  hori- 
zontaux parcourus  en  sens  contraire  :  il  y  aura,  par  conséquent, 
équilibre  dans  cette  partie  du  système  ;  mais  les  courants  verticaux 
tendront  tous  à  prendre  une  position  d'équilibre  fixe  qui  sera  évi- 
demment la  même,  que  l'axe  de  rotation  coupe  la  courbe  ou  la  laisse 
entièrement  d'un  côté. 

Pour  vérifier  ces  diverses  conséquences,  on  peut  employer  le 
conducteur  fig.  660,  dans  lequel  l'action  de  la  terre  est  augmen- 
tée par  les  révolutions  du  fil  ;  on  le  suspend  dans  les  coupes  x,y 

(fig.  636). 

Lorsque  Ton  soumet  à  l'action  de  la  terre  un  conducteur  plan 
mobile  autour  d'un  axe  horizontal  perpendiculaire  au  plan  du  méri- 
dien magnétique  et  qui  passe  par  le  centre  de  gravité  du  conduc^ 
teur,  le  plan  du  conducteur  mobile  se  dirige  perpendiculairement  à 
l'axe  magnétique  de  la  terre. 

On  peut  encore  vérifier  l'influence  terrestre  en  se  servant  du 
cylindre  électro-dynamique  fig.  649.  Ce  cylindre  se  dirige  con- 
stamment de  manière  que  les  courants  qui  en  parcourent  les  spires 
soient  ascendants  à  l'ouest  et  descendants  à  Test.  Si  le  cylindre 
électro^ynamique  était  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  passant 
par  son  centre  de  gravité  et  perpendiculaire  au  méridien  magné- 
tique. Taxe  du  cylindre  se  dirigerait  parallèlement  à  l'aiguille  d'in- 
clinaison. 

Action  réciproque  des  courants  et  des  aimants. 

1077.  Action  d'un  courant  sur  une  aiguille  horixotUah.  (Dé^ 
couverte  de  M.  Œrsted.)  Soit  AB  (fig.  661  )  une  aiguille  de  décli- 
naison en  équilibre  dans  le  méridien  magnétique  :  si  on  place 
au-dessus  un  fil  conducteur  parallèle  à  l'axe  de  raiguille,  dans 
lequel  le  courant  soit  dirigé  du  sud  au  nord,  on  observe  que  l'ai- 
guille est  déviée  de  sa  direction ,  et  que  le  pâle  austral  est  porté 
vers  l'ouest,  et  qu'il  est  dévié  vers  l'est  (fig.  66a),  si  le  fil  est  placé 
au-dessous  de  l'aiguille.  Si  on  place  le  conducteur  à  droite  ou  à 
gauche,  dans  le  même  plan  horizontal  que  l'aiguille,  cette  der- 
nière n'éprouve  aucune  déviation  horizontale,  mais  elle  s'incline 
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à  l'horizon  :  lorsque  le  fil  est  à  Test,  le  pAle  nord  est  élevé ,  et  il 
est  abaissé,  quand  le  fil  est  à  Touest.  Dans  chaque  cas,  la  déviation 
serait  opposée,  si  le  courant  dans  le  fil  conducteur  était  dirigé  du 
nord  au  sud. 

1078.  Ampère,  en  analysant  la  découverte  de  M.  Œrsted, 
la  réduisit  à  ces  deux  faits  principaux  :  l""  Le  courant  électrique 
tend  toujours  à  amener  Taiguille  dans  une  direction  perpendiculaire 
à  la  sienne;  et,  si  elle  reste  ordinairement  plus  ou  moins  inclinée, 
c'est  par  l'influence  du  magnétisme  terrestre  :  aussi,  en  équilî* 
brant  la  force  directrice  du  globe  par  un  aimant  convenablement 
placé,  ou  en  disposant  l'aiguille  dans  un  plan  perpendiculaire  à 
Taxe  magnétique  du  globe,  ou  enfin  en  rendant  Taiguille  asiatique 
par  un  moyen  quelconque ,  elle  se  dirige  toujours  perpendiculaire* 
ment  au  fil  conducteur;  une  aiguille  d'inclinaison  bien  centrée  et 
asiatique  se  place  de  même  perpendiculurement  à  la  direction  du 
courant.  2^  En  supposant  un  observateur  placé  dans  le  fil  conduc- 
teur, de  manière  que  le  courant  arrive  par  les  pieds  et  sorte  par  la 
tête,  et  qu'il  ait  la  face  dirigée  vers  le  milieu  de  l'aiguille,  dans 
tontes  les  positions  possibles,  la  déviation  qu'éprouve  l'aiguille  est 
telle,  que  le  pôle  austral  est  toujours  porté  à  gauche  de  l'observa- 
teur. D'après  cette  règle  ^  on  peut  facilement  prévoir  tous  les  phé- 
nomènes de  déviation ,  et  reconnaître  le  sens  d'un  courant. 

Réciproquement,  si  un  barreau  aimanté  horizontal  est  fixe,  et 
qu'on  en  approche  un  conducteur  horizontal  mobile  autour  d'une 
ligne  verticale,  le  courant  se  mettra  à  un  angle  droit  sur  l'aimant, 
de  manière  que  le  pôle  austral  soit  à  gauche  du  courant.  Ce  fait 
j)eut  facilement  se  vérifier  en  suspendant  le  conducteur  fig.  640 
dans  les  coupes  x,  y  de  l'appareil  fig.  656 ,  et  plaçant  horizonta- 
lement au-dessous  un  barreau  aimanté  dans  une  position  quel- 
conque. 

Nous  avons  déjà  dit  qu'Ampère  considérait  l'action  de  la  terre 
sur  les  courants  comme  provenant  de  courants  électriques  dirigés 
de  l'est  à  l'ouest  dans  le  sens  du  mouvement  apparent  du  soleil,  et  . 
nous  avons  vu  que  cette  hypothèse  satisfait  à  tous  les  phénomènes 
que  la  terre  produit  sur  les  conducteurs  mobiles.  Pour  expliquer 
ceux  que  les  courants  exercent  sur  les  aimants ,  Ampère  considérait 
ces  derniers  comme  formés  de  courants  qui  parcourent  des  circuits 
fermée  situés  dans  des  plans  perpendiculaires  à  leur  axe  magné- 
tique; nous  allons  faire  voir  que  cette  hypothèse  satisfait  aussi  à 
toutes  les  observations. 
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En  eSeiy  li  tue  aiguille  aimantée  est  formée  de  courants  parpendi* 
onlaires  à  son  axe  >  étant  abandonnée  à  elle-même ,  elle  se  dirigera 
nécessairement  de  manière  que  les  plans  de  ses  courants  et  ceux 
du  globe  soient  parallèles^  et  que  les  courants  les  plus  voisins  ^  c'çst- 
à<tire  ceux  de  la  surface  du  globe  où  est  placée  raiguille,  et  ceux 
de  la  partie  inférieure  de  Taiguille^  soient  dirigés  dans  le  même 
sens.  Ainsi,  sur  la  surface  inférieure  de  l'aiguille^  les  courants 
iront  de  l'est  à  l'ouest  ;  sur  la  surface  supérieure ,  de  Touest  à  Test  ; 
ils  seront  ascendants  sur  la  surface  ouest ,  et  descendants  sur  la  face 
est.  La  flg.  665  représente  la  disposition  des  courants  dans  la  terre 
et  dans  l'aiguille.  Alors ,  si  l'on  place  parallèlement  à  l'axe  et  au- 
dessus  de  l'aiguille  un  conducteur  dont  le  courant  soit  dirigé  du 
sud  au  nord ,  les  courants  de  la  partie  supérieure  de  l'aiguille,  étant 
dirigés  de  l'ouest  à  l'est,  tendront  à  se  disposer  parallèlement  à 
ceux  du  courant,  et  le  pôle  nord  de  l'aiguille  déclinera  vers  l'ouest. 
Si  on  met  le  conducteur  au-dessous  de  l'aiguiUe,  les  courants  en 
regard  du  conducteur  étant  dirigés  de  1  est  à  l'ouest ,  il  est  évident 
que  le  pôle  nord  de  l'aiguille  devra  être  dévié  vers  l'est;  si  on 
place  l'aiguille  dans  le  même  plan  horizontal,  et  à  l'est  du  conduc- 
teur, les  courants  de  la  face  ouest  étant  ascendants,  le  pôle  nord  de 
l'aiguille  sera  abaissé,  et^  le  Bl  étant  placé  du  côté  opposé,  le  même 
pôle  sera  élevé. 

1079.  Tous  les  autres  phénomènes  que  présentent  les  actions 
des  aimants  et  des  conducteurs  s'expliquent,  dans  cette  hypothèse, 
ayecla  même  facilité  $  mais,  avant  d'exposer  ces  phénomènes,  nous 
commencerons  par  examiner,  dans  l'hypothèse  d'Ampère,  la"^ posi- 
tion du  point  d'application  de  larésultante  de  l'action  d'un  courant 
sur  le  pôle  d'une  aiguille,  dans  les  différents  cas  qui  peuvent  se 
présenter;  et,  pour  cela,  nous  partirons  de  la  loi  de  l'action  d'un 
élément  de  courant  sur  l'extrémité  d'un  solénoïde,  que  nous  sup- 
poserons être  la  même  que  celle  d'un  élément  de  courant  sur  un 
pôle  magnétique.  Cette  action,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  est 
perpendiculaire  au  plan  qui  passe  par  l'extrémité  du  solénoïde  et  par 
l'élément  de  courant;  elle  est  proportionnelle  au  sinus  de  Tangle 
formé  par  la  direction  de  la  ligne  qui  Joint  le  pôle  et  l'élément  avec 
celle  du  courant,  et  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 

1080.  AeHon  d'uncondtêeteur  rectili^nê  indéfini  êur  U  pâle  ifnn 
aimant.  Considérons  d'abord  un .  courant  rectiligne  indéffiii  MN 
(Og.  664),  agissant  sur  le  pôle  A  d'un  aimant  :  il  est  évident  que, 
toutes  les  actions  élémentaires  étant  parallèles  et  appliquées  aux 
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différents  points  de  MN  »  la  résultante  totale  passera  par  MN ,  et  il 
résulte  du  calcul  que  cette  force  est  en  raison  inverse  -de  la  plus 
courte  distance  du  point  A  au  courant. 

En  eflfbt ,  soit  mn  un  des  éléments. du  courant;  en  désignant  par  t!  Tinten- 
site  du  courant  et  par  F  celle  du  pôle  de  l'aimant  ou  du  solénoîde ,  Tlntensité 
del'aolioii.ex6rfée  par  le  p6le  A  sur  Télément  mn,  ou  ds  sera 

CFds  sin  9  CFds  cos  é 

r^        '  "^  -7* 

Si  nous  désignons  par  a  la  distance  AC  de  l'aiguille  au  courant ,  on  aura 

ads  =:  r^dô;  d'où  ds  =  ^-^  : 
a 

alors  Tactton  du  pèle  sur  Télément  de  courant  derient 

CFr*co9  5dl>  _  CF  cos  êdô 

et ,  en  intégrant  eette  expression  depuis  $  tss-^  ,  jusqu^àtf  =:— -^  ,  en  trouTe 

2CF 

pour  Paction  totale  du  courant  sur  le  pôle  de  l'aimant. 

Si  le  courant  n*était  pas  indéfini,  en  désignant  par  ^  et  —  6"  lot  Toleort 
de  é  pour  les  éléments  extrêmes ,  on  aurait  pour  la  valeur  de  la  réraltanta 
totale 

CP  »'"  ^'  -^  ^"  ^ 

a 

1081.  Action  (Ttin  circuit  fermé  $ur  un  des  pôles  d^un  aimant. 
La  résultante  finale  passe  toujours  par  le  pâle  de  Taimant.  En  effet, 
supposons  d'abord  que  le  circuit  soit  circulaire,  et  que  le.pôle  de 
Taimant  soit  dans  le  plan  du  cercle. 

Soient  A  (flg.  665)  le  pôle  de  l'aimant,  mm't  le  circuit  que  Téleo- 
tricité  parcourt  dans  le  sens  indiqué  par  les  flèches;  par  le  point  A 
menons  deux  tangentes  Am  et  Am',  et  deux  droites  infiniment  rap- 
prochées Al  et  Al  t  elles  intercepteront  sur  la  circonférence  deux 
arca  gr  elst,  que  l'électricité  parcourt  dans  des  sens  contraires. 
Les  actions  exercées  par  chacun  de  ces  deux  éléments  se  rédui- 
sent ,  comme  nous  l'avons  vu ,  à  une  force  perpendiculaire  au  plan 
du  cercle  et  passant  par  le  miheu  des  deux  éléments;  ces  forces 
sont  dirigées  en  sens  contraires  et  ont  des  intensités  représentées 
par  qr  sin  Aqr  :  Af *  et  a  sin  Ats  i  A$*  ;  mais,  comme  les  angles 
•  Aqr  et  Xt$  ont  pour  mesure,  le  premier  1/2  {qi^qr)j  et  le  second 
1^  (f  <4"'')9  ^^  °^  diffèrent  que  d'une  quantité  infiniment  petite  : 
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il  s'ensuit  que  les  angles  Aqr  et  Kst  sont  égaux }  et,  par  conséquent, 
que  les  triangles  Aqr  et  Ast  sont  seihblables ,  et  enfin  que  les  arcs 
rq  et  $t  sont  proportionnels  à  leur  distance  au  point  A.  Alors  les  in- 
tensités des  forcer  sont  en  raison  inverse  de  leurs  distances  au  point 
A,  et  j  parsuite^  leur  résultante  passe  par  ce  point.  Comme  il  en  sera 
de  même  de  tous  les  systèmes  de  droites  trè&-voisines  tracées  entre 
les  tangentes  Am  et  Am',  il  en  résulte  évidemment  que  les  deux 
parties  du  circuit  mrm'  et  mtm'  produisent  deux  systèmes  de  forces 
parallèles  opposées,  dont  la  résultante  unique  passe  par  le  point  A. 
Ce  principe  n'est  pas  borné  au  cas  particulier  que  nous  venons  de 
considérer;  il  est  général ,  et  s'applique  à  un  circuit  fermé  d'une 
forme  quelconque. 

1088.  En  effet,  considérons  d'abord  un  élément  mm'  (fig,  665)  et  un 
pôle  A  d*an  aimant  ;  supposons  que  Taimant  puisse  tourner  autour  d'une  droite 
quelconque  AB  passant  parle  pôle,  et  cherchons  le  moment  de  rotation  de 
Télément  mm'  autour  de  cet  axe.  L'intensité  de  la  force  appliquée  à  Télément 
sera  CF  sin  ^ds  :  r *  (i).  Désignons  par  du  le  double  de  Taire  du  triangle  mAm'  ; 
on  aura  du=r  sia^ ds.  Alors  l'expression  (1)  devient  CFdu  :r*.  La  force 
appliquée  à  l'élément  de  courant  étant  perpendiculaire  au  plan  du  triangle 
mkm'f  il  faut ,  pour  obtenir  le  moment  de  rotation ,  prendre  la  composante 
de  cette  force  perpendiculairement  au  plan  OAB ,  et  multiplier  cette  compo- 
sante par  la  distance  du*  point  0  à  Taxe  de  rotation.  Or,  en  désignant  par  Ë 
l'angle  des  plans  mAm'  et  OAB,  la  composante  sera  GF du cosE  :  r';  et, 
comme  ducosE  représente  la  projection  de  l'aire  du  sur  le  plan  OAB,  en 
désignant  par  $  l'angle  que  OA  fait  avec  AB ,  cette  aire  pourra  être  repré- 
sentée par  r*d$  ;  mais  la  perpendiculaire  abaissée  de  0  sur  AB  ayant  pour 
longueur  r  sin  d ,  le  moment  de  rotation  sera  GF  sin  6d$.  Si  nous  supposons 
maintenant  que  le  courant  soit  LL'  (fig.  667  ) ,  il  faudra  intégrer  l'expression 
GF  sin  $d$ ,  depuis  d'  jusqu'à  6^,  et  la  valeur  de  cette  intégrale  sera  GF 
(cos  6"  —  cos  d').  Si  le  circuit  est  fermé ,  d'  ==  ô",  et  l'expression  précédente 
devient  nulle  :  ainsi,  dans  ce  cas ,  le  moment  de  rotation  est  nul;  or,  comme 
l'action  n'est  pas  nulle  en  général ,  il  faut  nécessairement  que  la  force  passe 
par  le  pôle  de  l'aimant. 

Ainsi  Taction  d'un  circuit  fermé  sur  le  pAle  d'un  aimant  passe 
toujours  par  ce  pAle;  or^  comme  les  corps  conducteurs  qui  réunis- 
sent les  pôles  d'une  pile  et  la  pile  elle-même  forment  toujours  un 
circuit  fermé  dans  lequel  le  courant  traverse  la  pile  comme  les  con- 
ducteursy  il  s'ensuit  gue  l'action  d  un  courant  sur  le  pôle  d'un  ai- 
mant se  réduit  toujours  à  une  force  unique  qui  passe  par  le  pôle  de 
l'aimant.  Il  n'y  a  à  ce  principe  qu'une  seule  exception  :  si  l'aimant 
faisait  lui-même  partie  du  circuit,  ou  si  le  courant  passait  psff  un  < 
corps  invariablement  fixé  à  l'aimant,  cette  partie  du  circuit  ne 
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pourrait,  imprimer  aucun  mouvement  au  pAle  de  l'aimant,  parce 
qu'il  y  aurait  une  réaction  égale  et  opposée  du  pôle  sur  les  éléments 
de  ce  courant  qui  tendrait  à  lui  donner  un  mouvement  contraire. 
C'est  ce  dont  on  se  rend  plus  facilement  compte  en  considérant 
Taimant  comme  un  solénoïde  :  alors,  tous  les  éléments  du  courant 
et  des  petits  circuits  circulaires  agissant  suivant  les  droites  qui  les 
joignent ,  les  actions  et  les  réactions  tendent  à  rapprocher  ou  à  éloi- 
gner ces  éléments-;  et,  les  actions  et  les  réactions  étant  égales  et 
opposées,  la  liaison  de  ces  points  détruit  complètement  les  effets 
qui  seraient  produits  si  chacun  d'eux  était  indépendant.  Dans  ce 
cas,  la  force  qui  agit  pour  fairç  mouvoir  Taimant  résulte  du  cou- 
rant qui  se  termine  aux  points  où  il  pénètre  et  sort  de  Taimant  ou 
du  corps  invariablement  lié  avec  lui  :  cette  force  est  alors  appliquée 
en  un^int  qui  dépend  de  la  forme  du  circuit. 

Quant  à  la  force  qui  ferait  mouvoir  le  circuit  s'il  était  libre,  cette 
force  devant  être  égale  et  opposée  à  celle  qui  ferait  mouvoir  l'aimant 
et  appliquée  au  même  point,  puisque,  si  l'aimant  et  le  courant 
étaient  soUdaires>  les  actions  réciproques  de  l'aimant  et  du  courant 
ne  pourraient  produire  aucun  mouvement  dans  le  système  ;  il  s'en- 
suit que  cette  force  passe  toujours  par  le  pôle  de  l'aimant.  Mais 
pour  qu'il  en  soit  ainsi ,  il  faut  nécessairement  que  les  différentes 
parties  du  circuit  soient  solidaires,  car  c'est  la  résultante  totale 
qui  passe  par  ce  point.  Si  le  circuit,  et  c'est  ce  qui  arrive  toi]yottrs, 
était  composé  de  deux  parties,  Tune  fixe  et  l'autre  mobile,  cette 
dernière  se  mouvrait  en  vertu  de  l'action  du  pôle  de  l'aimant  sur  les 
éléments  qui  la  composent,  et  cette  résultante  passerait  par  un 
point  qui  varierait  avec  la  forme  et  l'étendue  de  cette  partie  mobile 
du  circuit. 

1085.  n  résulte  de  ce  qui  précède  que,  quand  le  pôle  d'un  ai- 
mant est  soumis  à  l'action  d'un  courant  rectiligne  très-long  HPN 
(fig.  668),  ce  courant  faisant  toujours  partie  d'un  circuit  fermé,  la 
force  est  réellement  appliquée  au  pôle  de  l'aiguille,  et  non  pas  an 
courant  lui-même,  comme  cela  arriverait  si  on  pouvait  produire  un 
courant  rectiligne  isolé ,  et  elle  varie  suivant  une  loi  différente.  Mais 
si  le  circuit  fermé  est  composé  d'une  partie  rectiligne  MN  très- 
voisine  de  l'aiguille  et  d'une  partie  d'une  forme  quelconque  très- 
étendue  MPN ,  alors  la  résultante  totale  passera  par  le  pôle  de 
l'aimant  ;  mais  cette  force  variera  sensiblement  suivant  la  même 
loi  que  la  résultante  partielle  du  courant  rectiligne,  c'est-à-dire 
en  raison  inverse  de  la  plus  courte  distance  du  pôle  au  courant. 
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En  effet  9  supposons  d*abord  que  tout  le  circuit  soit  dans  un  même 
plan  passant  par  le  point  A.  L'action  du  pAle  A  sur  MN  est  appli- 
quée au  point  m,  celle  de  A  sur  le  reste MPN  du  circuit  est  appli- 
quée au  point  n,  et  ces  forces  sont  nécessairement  parallèles , 
opposées  y  et  situées  dans  un  même  plan  passant  par  le  point  A, 
puisque  leur  résultante  passe  par  ce  point.  Alors  y  en  désignant  la 
première  force  par  R,  la  seconde  par  S,  la  distance  Am  par  a, 
la  distance  An  par  b,  on  aura  Ra»S^;  mais  à  mesure  que  la 
partie  MPN  du  circuit  s'allongera ,  que  le  point  P  s'éloignera, 
b  augmentera,  et  alors  8  diminuera,  et  comme  la  force  appliquée 
au  point  A  est  R  —S ,  quand  8  sera  très-pelit  par  rapport  à  R ,  on 
pourra  supposer  que  R  —  S  suit  la  même  loi  que  la  force  R,  c'est- 
à-dire  qu'elle  est  en  raison  inverse  de  a. 
Si  la  seconde  partie  du  circuit  n'était  pas  dans  le  plan  AMN ,  la 
,  résultante  de  cette  partie  du  circuit  serait  encore  dans  le  plan  mené 
par  le  point  A  et  la  résultante  de  la  partie  MN,  puisque  la  résultante 
finale  doit  passer  par  le  point  A  :  car  deux  forces  n'ont  une  résul- 
tante qu'autant  qu'elles  sont  dans  un  même  plan.  Alors,  en  dési- 
gnant par  tu  (flg.  669)  la  résultante  de  la  deuxième  partie  du  circuit, 
par  rs  celle  de  la  première,  An  sera  la  direction  de  la  résultante 
finale,  et,  en  abaissant  sur  tu  la  perpendiculaire  \p,  les  forces  se- 
ront en  raison  inverse  de  kr  et  Ap.  On  voit  facilement  qu'à  me- 
sure que  la  résultante  tu  s^élolgnera,  la  résultante  finale  s'appro- 
chera toujours  davantage  d'être  parallèle  et  égale  à  r#.  Ainsi,  quand 
la  seconde  partie  du  circuit  sera  très-éloignée,  que  l'aiguille  sera 
très-voisine  du  courant  rectiligne ,  on  pourra  toujours  considérer  la 
résultante  finale  comme  sensiblement  égale  à  la  résultante  de  la 
partie  rectiligne  du  courant  voisine  de  l'aiguille^  mais  cette  force 
sera  appliquée  au  pAle  de  l'aimant ,  et  non  pas  au  courant  rectiligne 
lui-même ,  comme  cela  agirait  lieu  si  cette  partie  rectiligne  agissait 
seule.  En  d'autres  termes,  quand  un  circuit  est  compose  de  deux 
parties,  l'une  rectiligne,  l'autre  d'une  forme  quelconque,  celte 
dernière  partie  modifie  la  résultante  de  la  partie  rectiligne  de  trois 
manières,  en  changeant  son  point  d'application,  sa  valeur  et  sa 
direction  :  la  première  modification  est  toujours  la  même,  quelle 
que  soil  la  forme  du  circuit;  elle  consiste  toujours  à  transporter  le 
point  d'application  du  courant  au  pôle  ;  et  les  deux  autres  peuvent, 
au  contraire,  être  atténuées  autant  qu'on  voudra.  Cela  posé,  nous 
allons  rapporter  les  expériences  faites  par  MM.  Biotet  Savart  pour 
déterminer  la  loi  des  actions  des  courants  sur  les  aiguilles  aimantées. 
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1084.  Eoepéri$neêê  d9  MM.  Bioi  H  Savart.  Une  aiguille  ai- 
mantée  ab  (fig.  670)  sospendao  à  un  fll  de  cocon  et  rendue  sensible* 
ment  astAtique  par  un  aimant  convenablement  placé,  fut  mise  en 
regard  d'un  courant  rectiligne  très^long  MN,  faisant  partie  d'un  cir- 
cuit feriné  très-étendur  L'aiguille  se  dirigea  perpendiculairement  au 
courant,  le  pôle  atistral  à  gauche,  et  y  resta  en  équilibre  stable.  Il 
résulte  de  ce  fait  plusieurs  conséquences  importantes.  D'abord,  en 
quelque  lieu  que  les  forces  qui  sollicitent  l'aiguille  soient  appliquées, 
on  peut  toujours  oonoevolr  ces  forces  décomposées  en  deux ,  l'une 
passant  par  le  centre  de  rotation ,  et  l'autre  par  le  pôle  de  l'aimant. 
La  première  étant  sans  influence,  on  pourra  considérer  les  mouve- 
ments de  l'aiguille  comme  résultant  des  forces  appliquées  à  ses 
pôles.  Hais  l'aiguille  nb  (flg.  eri)  restant  en  équilibre  dans  une 
position  perpendiculaire  à  la  plus  courte  distance  oe  de  son  centre 
au  courant,  et  les  pôles  étant  égaux  et  à  la  même  distance  du 
centre  de  rotation,  il  en  résulte  que  les  fbrces  qui  sollicitent  les 
pôles  sont  égales  et  symétriquement  placées  par  rapport  à  la  ligne  oe  : 
ainsi  l'angle  m  est  égal  à  l'angle  m'.  De  plus,  comme  l'équilibre 
est  stable,  les  forces  sont  dirigées  suivant  aê  et  bf.  En  effet,  si  on 
incline  ab  d'une  quantité  très-petite,  la  distance  oe  étant  très- 
grande  relativement  à  l'aiguille  >  les  intensités  et  les  directions  des 
forces  n^  changeront  pas  sensiblement.  Supposons  que  ce  soit  le 
point  a  qui  se  rapproche  de  e,  la  direction  de  la  force  ae  se  rap- 
prochera de  celle  de  ab,  et,  par  conséquent,  la  composante  de  la 
force  perpendiculaire  à  l'aiguille  diminuera,  et  ce  sera  évidemment 
le  contraire  de  l'autre  côté  :  par  conséquent  l'excès  de  la  force  dé* 
veloppée  en  b  ramènera  l'aiguille  à  sa  position  primitive;  il  est 
facile  de  voir  que>  si  les  forces  étaient  dirigées  en  sens  contraire , 
l'équilibre  serait  instable.  Il  résulte  aussi  de  la  position  de  l'aiguille, 
que  les  directions  des  fbrces  «ont  perpendiculaires  aux  lignes  ae 
et  be.  En  effet ,  si  on  suppose  que  te  pôle  b  coïncide  avec  le  pôle  a, 
l'action  au  point  a  devra  être  nulle  :  ainsi  les  fbrces  résultant  des 
deux  pôles  devront  être  égales  et  opposées.  Hais  il  n'y  a  aucune 
raison  pour  que  la  ligne  ae  soit  plus  inclinée  du  côté  de  la  force  qui 
résuite  de  Taclion  du  pôle  boréal  que  de  celle  qui  résulte  de  l'action 
du  pôle  austral  :  ainsi  la  ligne  ae  sera  perpendiculaire  è  la  direc- 
tion commune  des  forces. 

L'aiguille,  étant  très-peu  dérangée  de  sa  position  d'équilibre, 
faisait  autour  d'elle  des  oscillations  isochrones ,  comme  un  pen- 
dule dérangé  de  la  verticale  :  il  en  résultait  qu'à  chaque  instant 
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la  force  qai  sollicitait  Taiguille  était  sensiblement  proportionnelle 
à  Tangle  d^écart,  et,  par  suite ,  qu'on  pouvait  appliquer  à  ces 
oscillations  la  formule  du  pendule.  On  peut  d'ailleurs  facilement 
se  rendre  compte  de  ce  résultat,  en  observant  que,  dans  les  cir- 
constances de  rexpérience,  l'aimant  étant  très-court,  et  les  oscil- 
lations très-petites,  la  distance  des  pôles  au  courant  n'éprouvait 
que  de  faibles  variations,  et  que  leâ  forces  étant  toujours  perpendi- 
culaires aux  plus  courtes  distances  des  pôles  au  courant,  restaient 
sensiblement  parallèles  ;  alors  les  forces  qui  produisaient  les  oscil- 
lations provenaient  uniquement  des  variations  d'inclinaison  des 
forces  primitives  sur  les  normales  aQx  pôles  de  Taiguilie  dans  ses 
différentes  positions. 

Ainsi  on  pouvait  mesurer  la  force  qui  faisait  osciller  Taiguille 
dans  chaque  position  du  courant  au  moyen  de  la  formule  du  pen- 
dule, et  pour  chaque  distance  son  intensité  était  en  raison  inverse 
du  carré  du  temps  qui  correspondait  à  un  même  nombre  d'oscilla- 
tions. 

En  faisant  ainsi  osciller  l'aiguille  à  différentes  distances  du  con- 
ducteur, MM.  Biot  et  Savart  ont  trouvé  que  les  forces  étaient  en 
raison  inverse  des  distances. 

Ces  expériences  ont  exigé  beaucoup  de  soins  et  des  précautions 
minutieuses  3  et  comme  à  l'époque  où  elles  ont  été  faite^,  on  ne 
connaissait  pas  encore  les  piles  à  effet  constant,  il  fallait  corriger  les 
erreurs  qui  résultaient  inévitablement  de  leurs  variations.  Pour 
cela,  MM.  Biot  et  Savart  ont  employé  la  méthode  des  observations 
alternatives,  dont  Coulomb  s'était  servi  le  premier,  pour  déterminer 
les  tensions  sur  les  différents  points  de  la  àurfiaoe  d'un  corps  élec- 
trisé  [902].  On  faisait  une  observation  à  une  distance  fi  du  centre 
de  l'aiguille  au  conducteur,  puis  à  la  distance  U^,  une  nouvelle  à  la 
distance  D,  et  ainsi  de  suite  ^  et.on  prenait  les  moyennes  des 
observations  de  rangs  pairs  et  de  rangs  impairs. 

Ainsi  les  expériences  faites  sur  les  oscillations  d'une  aiguille,  con- 
duisent aux  résultats  qu'Ampère  avait  déduits  de  considérations 
purement  théoriques.  Il  faut  bien  remarquer  que  la  loi  trouvée  par 
MM.  Biot  et  Savart  n'aurait  plus  lieu  si  les  forces  étaient  appliquées 
sur  le  conducteur,  car  alors  il  faudrait  transporter  les  forces  aux 
pôles  de  l'aiguille  ;  elles  seraient  augmentées  à  peu  près  proportion- 
nellement aux  distances  de  ces  pôles  au  conducteur^  et,  comme  ces 
forces  sont  en  raison  Inverse  des  mêmes  dislances ,  les  forces  pro- 
duisant l'oscillation;  et  par  conséquent  les  temps  des  oscillations,  ne 
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varieraieiit  pas  avec  la  distance.  Hais  cette  supposition  d'un  cou- 
rant indéfini  ne  peut  pas  se  réaliser  :  tom'ours^  quand  c'est  Taiguille 
qui  est  mobile,  le  circuit  était  fermé,  la  résultante  passe  par  le 
pôle  de  raigoille,  et  la  force  totale  suit  sensiblement  les  lois  des 
actions  du  courant  rectiligne. 

De  la  loi  relative  à  la  résultante  totale,  Laplace  déduisit  l'action 
de  chaque  élément  de  courant  sur  un  pôle  de  Taiguille,  et  il 
trouva  que  cette  action,  appliquée  au  pôle,  était  perpendiculaire  au 
plan  passant  par  le  pôle  et  l'élément ,  et  en  raison  inverse  du  carré 
de  la  distance.  Mais  cette  loi  pouvait  être  modifiée  par  un  coeffi- 
cient dépendant  de  l'inclinaison  de  chaque  élément  sur  sa  distance 
au  pôle  :  il  restait  alors  à  faire  de  nouvelles  expériences  pour  savoir 
si  ce  coefficient  existait  réellement,  et  quelle  était  sa  composition. 

Pour  cela,  MM.  Biot  et  Savart  ont  disposé  le  fil  conducteur 
comme  l'indique  la  fig.  675.  Les  deux  parties  XY  et  YZ  étaient  éga- 
lement inclinées  à  l'horizon  ^  la  distance  du  point  Y  à  Taigiiille  était 
constante,  et  on  faisait  seulement  varier  l'angle  a.  L'expérience  fit 
connaître  que  l'action  totale  variait  proportionnellement  à  la  tan- 
gente de  la  moitié  de  l'angle  a.  De  ce  résultat  de  l'observation,  La- 
place déduisit,  que  l'intensité  de  l'action  d'un 'élément  de  courant 
variait  proportionnellement  au  sinus  de  l'angle  que  fait  avec  la  di- 
rection du  courant  la  ligne  qui  joint  le  pôle  de  l'aimant  avec  l'élé- 
ment du  courant. 

Ce  dernier  résultat  peut  facilement  se  déduire  de  la  loi  élémentaire  :  en 

effet ,  dans  le  cas  où  le  courant  est  plié  (fig.  67 3  ) ,  Taction  du  pôle  A  sur  Télé- 

^  ksm^ds     ^  sin  âc 

ment  D  est  — ^ — ,  et  on  a  r  =  a  j—  ; 

.v«                           a&ina 
mais  DE  =  r  cos  9  =  — : cos  9  =  a  sma  cot  9  ; 

sin  9 

et,  en  différenciant  cette  équation ,  il  vient 

sin«d9 


d*  =  — a 


sm"9 

alors  Faction  de  l'élément  ds  sur  le  pôle  Â  est 

,    .         sin*  9      a  siu  «  .  ,    sin  9d9 

—  A;  sm  9  ■  ^  .  ,    w  — r-; —  a9  =  — *  —--t- — 
a*  sm"  a    sm*  9  a  sin  « 

et  l'action  du  conducteur  XYZ  sur  le  pôle  A  est  égale  à 


2Jk       /* 

asina   1 


*  .      .  2Jfc    „  ,2*       2  sin»  A  g 


-tangjg. 
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1 08tt.  Ainsi  9  il  est  maiQteoant  bien  constaté  que  les  lois  de  Yacn 
tion  d'un  pâle  magnétique  sur  un  élément  de  courant  sont  exacte- 
ment celles  des  actions  d'un  pôle  de  solénoïde  sur  un  élément  de 
courait  I  et  que  la  force  dirigée  perpendiculairement  au  pian  qui 
passe  par  le  pôle  et  l'élément  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance. 

Mous  admettrons  en  outre  >  d'après  la  théorie  d'Ampère  «  que  les 
forces  élémentaires  sont  appliquées  aux  éléments  de  courants  ^  que 
la  résultante  de  Faction  totale  d'un  circuit  fermé  sur  le  pôle  d'un 
aimant  passe  par  ce  pôle  ;  et  que ,  lorsqu'un  aimant  agit  sur  un  cir- 
cuit qui  est  toujours  fermé ,  mais  dont  une  partie  seule  est  mobile , 
la  force  qui  produit  le  mouvement  de  cette  partie  du  circuit  est  ap* 
pliquée  en  un  point  qui  dépend  de  sa  forme,  et  qui  ne  passe  pas 
par  le  pôle  de  l'aimant. 

10Q6,  Action  directriee  d*un  conducteur  reciUigne  horizontal 
»ur  une  aiguillé  de  déelinaiêon.  Soient  AB  (Qg>  674)  une  aiguille 
aimantée  horizontale  mobile  autour  du  point  0,  MN  un  courant 
horizontal  :  en  supposant  le  courant  reotiligne  très^long,  l'ai- 
guille très- voisine  9  et  le  reste  du  circuit  très*éloignéy  les  forces 
appliquées  aux  pôles  seront  perpendiculaires  aux  plus  courtes  di- 
slances des  pôles  au  courant ^  par  conséquent,  elles  seront  horizon*- 
taies  et  perpendiculaires  à  la  direction  de  l'aiguille,  quand  l'aiguille 
et  le  fîl  seront  parallèles^  et,  comme  les  forces  appliquées  aux 
pôles  agissent  en  sens  contraires,  leurs  effets  s'ajouteront,  et  l'ai- 
guille tournera.  Mais  à  mesure  qu  elle  changera  de  position,  la  di-» 
rection  de  la  force  appliquée  au  pôle  s'inclinei*a  sur  le  plan  que 
l'aiguille  peut  parcourir,  puisque  cette  force  est  perpendiculaire  à 
la  plus  courte  distance  du  pôle  au  courant;  et,  cette  force  étant 
toujours  dans  le  plan  vertical  mené  par  le  pôle,  sa  composante  ho- 
rizontale perpendiculaire  à  la  direction  de  l'aiguille  deviendra  de 
plus  en  plus  petite ,  et  l'équilibre  s'établira,  quand  celle  composante 
sera  égale  à  la  force  directrice  de  la  terre ,  ou  quand  elle  sera  nulle, 
si  l'aiguille  est  asiatique;  ce  qui  arrivera  évidemment  lorsque  l'ai- 
guille deviendra  perpendiculaire  au  courant. 

Nous  poavons  tncme  calculer  rintensité  de  racttoo  exercée  par  le  courant 
sur  l'aiguille ,  dans  la  supposition  que  nous  avons  admise ,  c'cst-à^ire  quand 
Taiguille  cet  assez  rapprochée  du  courant  rectiligne ,  et  le  reste  du  circuit 
assez  éloigné  pour  que  Ton  puisse  admettre  que  la  force  totale  suive  sensible- 
ment  les  lois  de  l'action  du  courant  rectilignc  Pour  cela  désignons  par  /  la 
demi-distance  des  polos  de  Taiguille,  par  C  l'intensité  du  courant;  par  F  cl  f 
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les  ioteniitéf  magnétiqiiM  de  TaipilU  et  de  U  tem,  et  par  «  la  déviation 
de  Taiguillc  dans  Tétat  d'équilibre  :  alors  la  force  directrice  de  la  terre  sera 
F/'sins.  Pour  trouver. raclion  du  courant  sur  le  pôle  A  (fig.  ^iS),  abais- 
sons du  poiut  A  la  perpendiculaire  AP  sur  le  courant  MN ,  la  force  sera  diri- 
gée perpendiculairement  à  AI^ ,  et  dans  le  plan  APQ  perpendiculaire  au  cou- 
rant, et  son  intensité  sera  F.  C  :  AP  ;  sa  composante  horizontale  sera  F.  C. 
sîbPAQ  :  AP ,  et  la  composante  perpendiculaire  à  la  direction  de  raiguille 
sera  F.  C.  sinPAQ.  cos  9  ;  AP  ;  mais  sin  PAQ  s:=  PQ  :  AP  =  d  (  AP.  Ainsi 
dans  Tctat  d'équilibre  TactioA  du  conrant  est 

F.C.d  P.C.il  cos  (p      ^  F.C.d  ces  9         „,  . 

Itpr  cos  9  -  5Î4T«5nï^çî  «*  ^"•»  d>  +  /^sin^    "^  ^^  "»  *• 

d'où  C^fUng,(i±^^y 

Ainsi  la  déviation  9  est  indépendante  de  l'intensité  magnétique  de  TaiguiUe. 

1087.  Action  attractive  et  répulsive  des  aimants  et  des  con- 
ducteurs. Outre  Taction  directrice  exercée  par  le  fil  conducteur  sur 
l'aiguille  aimantée,  Ampère  a  découvert  que  ce  même  fil  exerce 
sur  un  aimant  une  autre  action  y  tantôt  attractive  et  tantôt  répul- 
sive. Cette  action  est  à  son  maximum  quand  la  direction  du  fil  forme 
un  angle  droit  avec  Taxe  d'un  aimant,  et  de  signe  contraire,  pour 
une  même  direction  du  conrant,  quand  le  point  où  cet  axe  est  coupé 
par  la  ligne  qui  mesure  la  plus  courte  distance  au  fil,  se  trouve  dans 
rintervalle  compris  entre  les  pôles ,  ou  hors  de  cet  intervalle.  Quand 
la  plus  courte  distance  du  fil  et  de  Taimant  rencontre  ce  dernier 
entre  les  pôles,  il  y  a  attraction  si  le  pôle  austral  de  l'aimant  est  à 
droite  du  courant,  et  répulsion  dans  le  cas  contraire. 

On  vérifie  ce  fkdt  en  approchant  un  conducteur  vertical  d'une 
aiguille  horizontale  qui  ne  peut  se  mouvoir  que  parallèlement  à 
elle-même,  ou  en  suspendant  un  faible  barreau  aimanté  à  un  fil  de 
soie ,  et  approchant  un  conducteur  horiaontal. 

On  peut  facilement  se  rendre  compte  de  ces  effets.  Nous  avons 
vu,  en  parlant  des  expériences  de  MM.  Biot  et  Savart ,  que,  quand 
une  aiguille  AB  (fig.  676)  mobile  autour  de  son  centre  était  solli- 
citée par  un  courant  perpendiculaire  au  plan  qu'elle  peut  décrire, 
Taigoille  se  plaçait  perpendiculairement  à  la  plus  courte  distance 
du  courant  à  Taiguille,  et  que  les  forces  étaient  tontes  deux  dirigées 
du  même  côté  de  l'aiguille.  Supposons  que  l'aiguille  soit  fixe,  faisons 
mouvoir  le  courant  parallèlement  à  lui-même,  et  examinons  les  di- 
rections que  prendront  les  forces,  en  nous  rappelant  qu'elles  sont 
toujours  perpendiculaires  aux  lignes  Am  et  Bm.  Si  nous  supposons 


Digitized  by 


Google 


308  ÉLECTRICITÉ  DYNAMEOUB. 

que  le  point  m  s'approche  de  la  ligne  Ay  perpendiculaire  à  AB^  la 
direction  de  la  force  appliquée  au  ppint  A  se  relèvera  toujours  dai- 
vantage^  elle  sera  dirigée  suivant  AB  lorsque  le  point  m  sera 
sur  Ay^  et  lorsque  le  point  m  aura  dépassé  cette  ligne ,  la  force  s'in- 
clinera en  sens  contraire  y  tandis  que  la  force  appliquée  au  point  B 
restera  toujours  dirigée  vers  la  droite  de  AB  ^  le  contraire  aurait 
évidemment  lieu  si  le  point  m  s'approchait  de  la  ligne  Bn  et  la  dé- 
passait ensuite.  Ainsi,  tant  que  le  fil  conducteur  sera  renfermé  entre 
les  plans  horizontaux  qui  passent  par  les  lignes  Ay  et  Bn^  les  com- 
posantes horizontales  des  forces  seront  dirigées  dans  le  même  sens, 
Teffetsera  égal  à  leur  somme,  et  l'aiguille  sera  portée  vers  le  con- 
ducteur ou  en  sens  contraire  suivant  le  sens  du  courant  ;  mais 
quand  le  courant  aura  dépassé  la  ligne  Ay  ou  Bn,  une  des  deux 
composantes  changera  de  signe,  et  on  conçoit  qu'au  delà,  le  sens 
du  mouvement  pourra  être  changé. 

On  peat  déterminer  les  positions  du  courant  où  ces  changements  de 
sens  du  mouYement  auront  lieu  :  en  eflet ,  d'après  ce  qui  précède ,  les  com- 
posantes des  forces  parallèles  a,  Xy,  sont 

FCcosa:Am,     et    FCcos6:Bf», 
et  la  force  qui  produit  le  mouYemcnt  est 

FC  (cos  a  ',  km  -h  cos  6  :  Bm ). 

Cos  a  changera  de  signe  quand  le  point  m  dépassera  Ay ,  et  l'action ,  d'a- 
bord positive  quand  le  second  facteur  sera  positif,  deyiendra  nulle  avec  lui , 
et  changera  de  signe  quand  il  deviendra  négatif  :  ainsi ,  en  égalant  à  zéro  le 
second  facteur,  nous  pourrons  déterminer  les  lieux  pour  lesquels  l'action  du 
courant  sur  l'aiguille  est  nulle.  En  désignant  par  x  ci  y  les  coordonnées  du 
point  m ,  on  a 

cos  a  =  a;  :  Am ,     cos  6  =  (2Z  —  x)  :  Bm, 

Â^»  =  aî»4-yV     B^»=  y»-h{2Z  — x)»; 

et ,  pour  Péquation  de  la  courbe  cherchée  , 

Cette  équation  appartient  à  une  hyperbole  équilatère  rapportée  à  son  sommet  : 
ainsi ,  quand  le  fil ,  en  restant  parallèle  à  sa  direction  primitive ,  passera  par 
les  différents  points  de  cette  courbe  hyperbolique ,  son  action  sur  l'aiguille 
sera  nuUe. 

On  pourrait  facilement  résoudre  le  problème  d'une  manière  plus  générale 
en  supposant  l'axe  de  rotation  de  l'aiguille  placé  eu  un  point  quelconque  de 
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sa  direction  :  en  effet,  soient  (fig.  677)  AB  raignille/m  le  point  de  ren- 
contre du  conducteur  rectilig;ne  avec  un  plan  mené  par  Taxe  de  Taiguille  per^ 
pcndiculairement  au  conducteur,  0  la  projection  de  Taxe  de  rotation,  2i  la 
longueur  AB  de  Taiguille,  x  ei  y  les  coordonnées  du  point  m,  rapportées 
aux  axes  AX  et  AY,  et  A  la  distance  AO.  Dans  le  cas  de  la  figure ,  les  forces 
agissent  dans  le  même  sens ,  et  les  moments  de  rotation  sont  éYidenunent 

FG.Op  :  Am ,    et  FG.O9  :  Bm , 

et  la  somme  des  moments  sera 


FC 


par  conséquent ,  pour  obtenir  la  courbe  d'équilibre,  il  faudra,  comme  précé- 
demment ,  égaler  à  séro  le  second  facteur.  Or,  il  est  facile  de  reconnaître ,  à 
Tinspcction  de  la  figure ,  qu^on  a 

Op  =1  AOcosa  rr  Acosa,    Oq  =  BOcosb  =:  (a  — 2l)cos5; 
cos  a  =  a;  :  Am,     cos  b  =  (2/ — x)  :  Bm  ; 
et  Âm'=a;«4-y*,     Bm'  =  y* -f  (2«  — a;)*. 

Ainsi  Téquation  de  la  courbe  cberchée  est 

^      jx^m^^x)  _ 

Si  le  point  do  suspension  était  placé  a  une  distance  infinie,  on  aurait 
A  =  00  y  et  Téquation  (a)  deviendrait 

y»  — a;*-f-2/a?  r=  0, 
équation  que  nous  avons  déjà  trouvée  précédemment. 

Si  on  supposait  que  le  centre  de  rotation  fût  au  centre  deTaiguille,  il  fau- 
drait faire  A  =  l  dans  Téquation  (a) ,  qui  deyiendrait  alors 

(»  —  ()(«•■+- y^  —  2te)  r=  0, 
équation  qui  peut  être  satisfaite  en  posant 

a;— -1  =  0,    ou  a;*4-y»— 2te  =  0. 

La  première  équation  est  celle  d'une  droite  perpendiculaire  à  Taignille ,  et 
passant  par  son  centre  ;  la  seconde  est  celle  d'un  cercle  décrit  sur  AB  comme 
diamètre  (fig.  677  A).  Ainsi,  quand  le  conducteur  rencontrera  le  plan  que 
Taiguille  peut  parcourir  en  un  point  de  la  droite  MN  ou  du  cercle  ABC ,  Tai- 
guille  restera  immobfle. 

Enfin ,  si  on  suppose  que  Taiguille  soit  mobile  autour  d'une  extrémité ,  celle 
placée  à  l'origine ,  en  faisant  A  =  0  dans  l'équation  (a) ,  il  vient 

2/  — a?  =  0, 

équation  qui  appartient  à  une  droite  perpendiculaire  à  la  direction  de  l'aiguille, 
et  passant  par  l'extrémité  B. 

II.  14 
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1088;  L'aétioA  étant  toujours  égale  et  opposée  h  la  réactiohy  il 
s'ensuit  que,  si  Taiguille  devenait  fixe  et  le  conducteur  tnobile,  on 
obtiendrait  (les  phénomènes  semblables  à  ceux  que  nous  venons  de 
décrire.  Ainsi ,  en  plaçant  horizontalement  un  aimant  devant  le 
côté  vertical  9m  du  conducteur  mobile  asiatique  (Og.  659),  le  courant 
sera  attiré  ou  repoussé  suivant  le  sens  du  courant  et  les  positions 
relativesdespôles,  du  courant  et  de  Taxe  de  rotation,  du  moins 
quand  Téquilibre  n'existera  pas. 

1089.  On  peut  facilement  déduire  de  ce  qui  précède  que,  quand 
un  conducteur  rectiligne  mobile  autour  d'un  axe  parallèle  est  sou- 
hiis  à  l'action  d'un  aimant  perpendiculaire  à  sa  direction,  dont  les 
deux  pôles  sont  placés  de  chaque  côté,  le  conducteur  est  amené  au 
milieu  de  l'aimant ,  lorsque  la  gauche  du  courant  regarde  le  pôle 
austral^  et  que,  dans  le  cas  contraire,  le  conducteur  peut  rester  en 
équilibre  instable  au  milieu  de  l'aimsditf  mais,  pour  peu  qu'il 
soit  écarté  de  celte  position ,  il  continue  de  s'en  éloigner,  parce  que, 
dans  le  premier  cas ,  les  actions  des  deux  pôles  sont  répulsives ,  que 
dans  le  second  elles  sont  attractives,  et  que  ces  actiotis  âugmenteut 
à  mesure  que  la  distance  diminue.  Celte  expérience  peut  se  faire  au 
moyen  du  conducteur  mobile  flg.  639. 

1080.  Un  aimant  exerce  sur  un  fll  conducteur^  contourné  autour 
de  son  axe,  et  dans  un  plan  perpendiculaire  à  cet  axe,  une  action 
attractive  ou  répulsive  qui  est  encore  une  conséquence  de  ce  qui 
précède,  et  que  l'on  peut  vérifier  à  l'aide  d'un  anneau  électro-dyna- 
mique flottant  (fig.  G59).  Examinons  d'abord  le  cas  où  le  plan  du 
conducteur  passe  par  le  centre  du  barreau.  En  considérant  l'aimant 
comme  un  solénoïde,  il  est  facile  de  voir  que  son  action  sur  le  con- 
ducteur tend  à  le  faire  mouvoir  parallèlement  à  Taxe  de  l'aimant, 
quand  la  direction  du  couiant  dh  fil  est  la  même  que  celle  des  cou- 
rants de  l'aimant,  et  qu'elle  tend  au  contraire  à  le  maintenir  en 
équilibre  stable  au  milieu  de  l'aimant,  quand  le  courant  du  fil  se 
meut  dans  une  direction  opposée  à  ceux  de  l'aimant. 

81  on  présente  l'aimant  au  cercle  de  manière  qu'il  soit  tout  en- 
tier et  toiyoUrs  hors  du  cercle,  le  conducteur  s'approche  de  Tai- 
mant,  quand  les  courants  sont  dans  la  môme  direction,  et  s'en 
éloigne  dans  le  cas  contraire.  Ces  attractions  et  ces  répulsions  de- 
viennent bien  plus  énergiques  en  employant  le  conducteur  asiatique 

fig.  679. 

Si  on  place  un  aimant  dans  on  des  anneaux  du  conducteur  asia- 
tique fig.  678,  de  manière  que  l'axe  de  l'aimant  passe  par  le 
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centre^  qu'il  soit  ^elt^enditmlàirë  àtt  plan  dû  côhâUétëttr,  et  qtie  te 
pôle  austral  soit  à  droite  dti  courailty  totlslës  élétneUts  du  cetcle 
sont  attii-éspar  le  barreau  ^  et  il  y  à  équilibré;  mais,  si  le  Cercle  est 
titt  peu  incliné  sut  le  barreau,  les  attractions  sut^  lès  denii-cir- 
cohférences  tendroht  )  diminuer  les  angles  aigus^  et  les  deux  t)ar- 
lies  de  l'anneau  viendront  s'appliquer  (Jontrë  les  parties  opposées 
de  Taimanti  Si  le  pôle  austral  est  à  gauche ,  tous  les  éléments 
du  cercle  sont  repoussés  et  Téquilibre  est  stable  :  car,  si  lé  cerclé 
se  trouvait  iticliné,  les  forces  ï*épblsives  émanées  du  batfeatt  ten- 
draient à  augmenter  les  angles  aigus,  et,  pair  eonsëcjuént,  a  héta- 
blir  la  position  à  angle  droit. 

Quand  le  barreau  est  placé  hors  dli  cercle  et  âcAlé,  les  coUirants 
de  l 'aiinant  du  côté  du  conducteur  auront  des  positions  ditférentes, 
relativement  aux  deux  demi-circonférences  situées  de  chaque  côté 
de  Taxe  de  révolution.  Bi  là  plus  voisine  du  barreau  est  attirée,  la 
plus  éloignée  serà  repoussée,  et  l'équilibre  seta  stable,  bans  le 
cas  de  répulsioti  de  la  demi-circonférence  voisine,  l'équilibre  sera 
instable,  et  la  plus  faible  ibclinaison  fera  tourner  l'appareil  d'diie 
demi-circdnttpence. 

Supposons  maintenaht  que  le  cercle  puisse  Se  mouvoir  atiioui: 
d'une  ligne  verticale  qui  ne  passe  pas  par  son  centré  (flg.  eso); 
plaçons  un  barreau  aimanté  perpendiculaire  au  plan  mobile,  et  de 
tinaniène  que  son  milieu  soit  dàUs  te  plan  et  au  centre  du  cercle. 
Bi  les  courants  dans  le  coiidùcteur  et  dans  Taitnant  sont  dirigés  en 
sens  opposés,  il  y  a  équilibre  stable  dans  cette  position^  dans 
le  cas  contraire,  l'équilibre  est  instable  :  car  aussitôt  que  le  plan 
mobile  ne  passe  plus  par  le  milieu  de  l'aimant,  chaque  élémeUt 
tend  à  se  mouvoir  dans  le  sens  du  plus  petit  segment  du  barreau. 
Quand  le  barreau  est  hors  du  cercle,  à  côté,  dans  le  plan  horizontal 
qui  passe  par  son  centré,  et  a  son  milieu  peu  éloigné  du  plan  mo- 
bile ,  les  deux  parties  du  cercle  séparées  par  un  diamètre  parallèle 
à  Taxe  de  rotation  éprouvent  des  actions  différentes;  et  en  suppo- 
sant le  barreau  pltls  loin  de  Taxe  de  rotation  que  le  centre  dil  cer- 
cle ,  l'effet  produit  sur  la  demi-circonférence  voisine  du  barreau 
l'emportera  sur  l'autre  à  cause  de  la  proximité  et  de  la  longueur 
du  bras  de  levier  :  alors ,  lorsqu'il  y  aura  répulsion,  l'équilibre  sera 
stable;  et  quand  il  y  aura  attraction,  le  cercle  se  mouvra  dans  le 
sens  du  JjIus  petit  segment. 

1091.  Hûfation  (Ttin  Conducteur  autour  ffun  ûimant.  Cette 
expéricniT  se  fait  au  ttioyen  de  l'appareil  fig.  681.  MN  est  Uti  Vàse 
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métallique  annulaire  plein  d'eau  acidulée ,  dont  ToriBce  central  est 
occupé  par  le  pôle  d'un  aimant^  sur  les  bords  de  cet  orifice  s'élève 
une  tige  en  verre  ab,  terminée  par  un  godet  dans  lequel  repose  la 
pointe  sa  d'un  conducteur  cdef,  dont  les  extrémités  inférieures 
sont  soudées  à  un  anneau  de  cuivre  qui  plonge  dans  le  liquide  ;  au- 
dessus  de  la  pointe  sa,  le  conducteur  mobile  porte  une  petite  cap- 
sule pleine  de  mercure  ^  dans  laquelle  plonge  un  fil  qui  communi- 
que avec  une  des  extrémités  de  la  pile  ;  l'autre  communique  avec 
le  vase  annulaire.  Aussitôt  que  le  courant  traverse  le  fil  conduc- 
teur^ le  fil  tourne  autour  de  Taimant  d'une  manière  continue;  si  le 
courant  est  ascendant  dans  le  conducteur  et  le  pôle  austral  en  haut^ 
le  mouvement  de  rotation  a  lieu  de  l'est  à  l'ouest  par  le  midi  ;  si  on 
renverse  Taimant^  le  mouvement  a  lieu  en  sens  contraire  3  si  on 
place  l'aimant  aunlessusde  la  couper,  le  pôle  boréal  en  dessus  ^  le 
mouvement  a  encore  lieu  de  l'est  à  Touest  par  le  midi.  Cette  expé- 
rience peut  être  faite  sans  pile  en  construisant  le  vase  MN  en  zinc. 
L'appareil  peut  être  disposé  d'une  manière  différente  (fig.  998)  :  ABC 
est  un  aimant  en  fer  à  cheval }  chaque  branche  traverse  un  godet 
de  bois  rempli  de  mercure^  mais  elle  est  isolée  sur  toutes  les  parties 
touchées  par  ce  métal.  L'inspection  de  la  figure  fait  voir  que  cette 
nouvelle  disposition  ne  diSëre  de  la  première  que  par  l'arrangement 
des  parties. 

On  explique  facilement  ce  phénomène  en  considérant  l'aimant 
comme  renfermant  des  courants  circulaires  perpendiculaires  à  son 
axe,  car  alors  les  circonstances  sont  les  mêmes  que  celles  de  l'expé- 
rience dans  laquelle  un  conducteur  fini  tourne  autour  d'un  courant 
circulaire;  ou^  en  considérant  les  actions  d'un  pôle  de  l'aimant  sur 
tous  les  éléments  des  courants  mobiles,  car  les  forces  qui  résultent 
de  ces  actions  sont  horizontales,  parallèles  entre  elles  et  à  la  circon- 
férence du  cercle  décrit,  et  tendent  toujours  à  faire  tourner  le 
conducteur  dans  le  même  sens. 

1092.  Rotation  d^un  conducteur  autour  de  son  axe  produite 
par  un  aimant.  Pour  effectuer  cette  rotation,  on  emploie  l'appareil 
fig.  6S2  :  FL  est  un  support  en  verre  ou  en  bois ,  à  l'extrémité  du- 
quel se  trouve  une  tige  horizontale  en  cuivre  LK ,  terminée  par  la 
botte  K,  destinée  à  tenir  l'aimant  ce  suspendu;  sa  partie  inférieure 
se  termine  par  une  pointe  qui  plonge  dans  le  godet  d  d'une  tige  de 
cuivre  mn  lestée  par  un  prolongement  en  platine,  et  flottant  dans 
du  mercure  qui  remplit  le  vaseMN;  l'extrémité  supérieure  c  de 
l'aimant  communique  avec  un  pôle  de  la  pile,  et  le  mercure  avec 
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raatre.  On  rend  le  mouvement  de  rotation  plus  rapide  en  remplaçant 
le  condacteur  par  on  tobe  de  cuivre  :  la  masse  du  conducteur  étant 
alors  beaucoup  diminuée^  celle  du  contre-poids  Test  également. 
Pour  concevoir  la  cause  de  ce  mouvement,  il  feut  remarquer  que 
le  conducteur  ne  doit  point  être  considéré  conmie  conduisant  Té- 
lectricité  par  une  droite  sans  épaisseur,  mais  comme  renfermant 
autant  de  courants  qu'il  contient  de  files  de  molécules  parallèles  à 
son  axe.  Ainsi,  cette  expérience  rentre  exactement  dans  la  précé- 
dente. 

1093.  Rotation  du  mercure  produite  par  un  aimant.  Si  on 
plonge  dans  un  bain  de  mercure^  perpendiculairement  à  sa  surfoce, 
deux  fils  de  cuivre  communiquant  avec  les  pôles  d'une  pile  très-puis- 
sante, et  si  on  approche  le  pAle  d'un  aimant,  soit  au-dessus,  soit 
au-dessous  d'un  des  fils,  le  mercure  tourne  autour  d'eux  comme  axes, 
suivant  les  circonstances  ordinaires  des  rotations  électro-magnéti- 
ques, et  avec  une  vitesse  qui  augmente  considérablement ,  lorsqu'on 
fait  agir  simultanément  les  pAles  opposés  de  deux  aimants,  l'mi 
au-dessus ,  l'autre  au-dessous  de  la  surface.  Quand  le  pAle  de  Fai- 
mant  est  placé  au-dessus  de  la  surface  du  mercure,  entre  les  deux 
fils,  le  mouvement  circulaire  cesse,  et  il  s'établit  dans  le  liquide 
deux  courants  opposés,  Fun  à  droite,  l'autre  à  gauche  de  l'aimant. 
Cette  expérience  peut  être  faite  d'une  autre  manière  qui  présente 
des  phénomènes  plus  singuliers. 

On  prend  deux  fils  de  cuivre  (fig.  685)  dont  les  extrémités  soient 
planes  et  polies,  et,  après  les  avoir  recouverts  d'une  matière  iso- 
lante dans  toute  leur  longueur,  on  les  fait  passer  à  travers  deux 
ouvertures  pratiquées  dans  le  fond  d'un  vase  de  verre,  de  manière 
que  leurs  extrémités  s'élèvent  à  la  même  hauteur^  on  remplit  alors 
le  vase  de  mercure  de  manière  à  couvrir  les  extrémités  des  tiges, 
et  on  les  met  par  leurs  parties  inférieures  en  contact  avec  les  pèles 
d'une  pile.  Aussitôt  que  le  circuit  est  fermé,  le  mercure  s'élève 
au-dessus  des  extrémités  des  tiges,  d'où  s'échappent  des  ondes 
dans  toutes  les  directions.  En  approchant  le  pôle  d'un  aimant,  le 
sommet  du  cône  s'abaisse;  à  une  plus  petite  distance  la  surface  du 
mercure  devient  plane ,  et  le  mouvement  de  rotation  du  métal  com- 
mence à  s'effectuer;  à  une  distance  plus  petite  encore  le  mercure 
est  déprimé.  L'étain  en  fusion  se  comporte  de  la  même  manière. 

Ces  mouvements  rentrent  évidemment  dans  la  classe  des  mouve- 
ments de  rotation  des  courants  finis  produits  par  les  courants  circu- 
laires. On  peut  les  expliquer  de  la  même  manière^  ou  bien  encon^ 
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sidéraat  que  ration  e]|:erc^piir  le  p6)e  d'un  AioiMit  sur  qq  éléffleat 
de  courut  est  perpendiculaire  au  plan  qui  paas»  par  rélément  de 
courant  et  )epôV 

|094*  i^oM^a»  fun  ^imanl  attioup  de  «m  ax$.  La  fig.  68s  À 
repréi^nte  la  disposition  de  Vapparei).  AB  est  un  cumant  lesté  par 
\^  appendice  en  platine  BCJ ,  et  g^rni  è  sa  partie  supérieure  d'un 
godet  plein  de  mercure  j  Taimant  est  placé  dans  un  vase  M  rempli 
de  n^prcure,  qui  renferme  ^  la  hauteur  du  niveau  du  mercure  un 
amieau  métallique  d'un  diamètre  peu  différent  de  celui  du  vase^  et 
qui  comqmnique  avec  un  des  pâles  d*une  pile^  Tautre  est  mis  en 
communication  avec  la  capsule  qui  termine  l'aimant.  AussitAt  que 
le  circuit  est  fermé,  l'aimant  tqurne  rapidement  sur  lui-même, 
dfms  le  sens  déterminé  par  Vaclion  des  courants  qui  s'établissent  à 
la  surft^ce  4u  mercure^  sur  le  pâle  voisin.  Dans  la  disposition  de 
l'appareil ,  il  semble  que  les  courants  forment  des  circuits)  fermés 
fixes,  que,  par  conséquent,  l^  résultante  totale  doit  passer  parle  pAle 
de  l'aimant,  et  que  par  suite  la  rotation  est  inipossible  y  mais  il  faut 
remarquer  que  la  partie  du  circuit  qui  passe  à  travers  l'aimant  est 
s^s  action  sur  lui  :  car  les  actions  réciproques  qui  s'exercent  entre 
les  molécules  d'un  même  corp^  ne  peuvent  Ivu  imprimer  aucun  mou- 
vement. Ainsi,  le  circuit  ^t  réellement  terminé  aux  points  où  il 
entre  et  où  il  sort  de  l'aimant  :  par  conséquent,  la  résultante  totale 
est  nécessairement  en  dehors  de  l'aimant.  L'aimant  tourne,  parce 
qu'il  est  tovgours  4i3posé  de  la  mépap  pianière  par  rapport  aux 
courants  qui  agissent  sur  lvii>  et  le  sens  du  mouvement  peut  ètie 
détern^iné  ou  par  l'pction  ^os  courants  extérieurs  qui  rayonnent 
dans  le  mercure  (fig.  SS4),  ou  en  considérant  Taotion  de  la  partie 
du  courant  qui  passe  à  travers  l'aimant  :  car,  si  cette  partie  traver- 
sait l'aimant  sans  être  liée  avec  lui,  son  action  devrait  être  égale 
et  opposée  à  celle  du  reste  du  circuit,  puisque  l'action  totale  du 
circuit  fermé  doit  être  nulle  :  ainsi  la  rotation  sera  opposée  à  celle 
qu'on  déduirait  de  l'action  des  courants  qui  traversent  l'aimant. 

DdRs  le  cas  dont  il  s'agit,  il  est  très-facile  de  calculer  le  moment  de  rota- 
tion :  en  effet,  noffs  arpi^s  yu  précédemment  que,  quand  un  courant  L,  Lg 
(ûg.  685)  était  sollicité  par  un  pôle  d'un  aimant,  le  moment  de  rotation 
était  FC  (  cos  d,  —  cos  d  )  ;  le  moment  relatif  à  Pautre  pôle  serait  de  même  FG 
(cos  $'^  —  Cù9é\);  et ,  conmie  les  actions  des  deui  pôles  sont  contraires ,  le 
moment  total  de  rotation  du  courant  autour  de  la  ligne  des  pôles  sera 

PC  (cos dt  —  cos  d|  —  cos  d'à  +  cos  d'i)  : 
le  moment  de  rotation  est  donc  indépendant  de  la  forme  et  de  la  grandeur  du 
toomit  L I  Lb  ,  et  ne  dépead  qoe  de  la  position  de  h*  eitvémités. 
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U  eit  f«ciia  de  yoir,  d'aprei  cela ,  que  roction  perait  nulle  li  le  cirpiUt  é\tÀi 
fétmé  (0g.  6^p)i  car  i^pri  les  poiu^  L,  ^t  Ls  poincideraient ,  et  of^  (lurait 
$^=:z$^  ai  $'^  =:â'a  ,  ce  qfiî  réduirait  à  zéro  le  fuoinei)^  de  rotation. 

Il  en  serait  de  même  si  le  courant  aboutissait  h  Taxe  de  Taimant  (flff.  687  ]  : 
car  alors  on  aurait di=0,  ô'i=0,  69  =  ^,  d'«  =  r,  ce  qui  donnerait 
coB^i  =7  1 ,  cosd'i  =  1,  cosdt  z^-^  if  et  cos^s  :?•— 1»  et  par  conséquent 
xéro  pour  le  moment  de  rotation. 

Mais,  si  le  pqurtmt  traversait  Taimaift  dans  des  points  ifitués  hors  de  Taxe , 
la  partie  du  courant  qui  se  trouverait  dans  Taimant  ne  pourrait  exercer  auci^QQ 
action  sur  lui ,  et  le  reste  du  circuit  tendrait  à  faire  tourner  rajroant. 

Si  le  point  L ,  était  seul  sur  le  prolongement  de  Taxe ,  on  aurait  d ,  =  0 ,  d', 
=  0  :  par  conséquent ,  le  moment  se  réduirait  à 

FC(cosôa  —  cosô',). 

Tant  qne  le  point  L,  (fig.  685)  est  au«desnis  du  plan  bonxontai  passant 
par  le  point  A ,  le  moment  ne  renferme  que  la  4iff<^rev^ce  de#  posinifSi  e(  il  4p- 
irient  très-petit ,  quand  le  point  La  est  très-voi^n  de  l'axe. 

Quand  le  point  ta  est  dans  le  plan  hqrizontal  m^^né  par  le  point  A  ^  ces  $^  =  0, 
et  le  moment  se  réduit  4  —  FC  cos  O's* 

Quand  le  point  Ls  tombe  entre  ce  plan  horizontal  et  celui  qni  passe  par  le 
point  B ,  cos  ds  devient  négatif,  et  le  moment  se  réduit  à 

—  FC  (cosda  4-  cos  ô'a). 

11  est  fiieile  de  voir  que  quand  le  point  L|,  restant  à  la  même  hantenr,  te 
rapprocliera  de  Taimant»  le  moment  augmentera,  et  qu'en  supposant  qu'il 
reste  à  la  même  distance  et  qu'il  s'abaisse ,  le  moment  atteindra  son  maximuff) 
quand  il  sera  au  milieu  de  Taimant ,  et  que  les  valeurs  du  moment  restent  les 
mêmes  quand  L,  est  à  égale  distance  au  milieu ,  au-dessus  ou  au-dessous. 
Quand  le  point  L,  est  au  milieu  de  l'aimant,  la  valeur  du  moment  devient 
—  2  FG  cos  ^^ ,  dont  la  valeur  absolue  est  d'antant  plus  grande  que  le  point  L^ 
est  plus  voisin  de  Taxe. 

11  résulte  évidemment  4«  la  valemr  du  mpfpeu^ ,  q^e  \e  sens  ^e  la  rotation 
reste  le  même  quelle  que  soit  la  position  du  point  Lj ,  et  qu'elle  devieqt  très- 
petite  quand  il  est  au-dessous  de  l'aimant  et  qu'il  est  très-voisin  de  Taxe. 

Si  on  voulait  terminer  le  courant  à  Taxe  de  Taimant,  et  à  une  distance  de 
son  axe  plus  grande  que  son  rayon ,  il  faudrait  employer  la  disposition  6g.  688, 
dans  laquelle  Lt  rep^sente  uiie  rigole  annulaire  pleine  de  mercure  et  fixée  à 
Taimant  :  la  partie  efiQeaçe  du  courant  serait  évi^enimen^  terminée  |iux 
points  Li  et  L,.  Avec  daux  rigoles  on  limiterai^  le  cpurantè  des  hautei^rs  et 
des  distances  quelconq^e^  de  Taimant  (Ampèbe}. 

i09tt.  Rotation  d^un  aimant  autour  éTun  conducteur  parallile  à 
$an  axe.  On  emploie  la  même  disposition  que  précédemment;  seu- 
lemenl  on  fait  arriver  le  courant  ^ans  le  mercure  par  une  tige  cen- 
trale MN  (fig.  680)  :  aussitôt  que  le  circuit  est  fermé ,  Taimant 
tourne  autour  du  conducteur  MN.  Pour  expliquer  ces  mouvements. 
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considérons  les  courants  qui  rayonnent  à  la  surface  du  mercure 
(6g.  690),  et  occupons-nous  d'abord  des  deux  courants  tangents  PA 
et  PA'.  Le  courant  PA'  attire  la  partie  de  chacun  des  courants  de 
Faimant  qui  tourne  sa  convexité  vers  ce  courant ,  puisque  le  mou- 
vement de  rélectricité  y  a  lieu  dans  le  même  sens,  et  il  repousse 
les  parties  des  autres  éléments  de  courants ,  mais  avec  une  moindre 
intensité,  parce  qulls  en  sont  plus  éloignés;  au  contraire ,  le  cou- 
rant PA  repousse  les  éléments  des  courants  de  Taimant  les  plus 
voisins  9  et  attire  les  autres.  Or,  l'action  attractive  du  premier  cou- 
rant est  dirigée  suivant  (W,  et  l'action  répulsive  du  second  est  di- 
rigée suivant  Om  ••  par  conséquent  la  résultante  totale  de  ces  deux 
forces  sera  dirigée  suivant  IT,  perpendiculaire  à  OP,  et  tendra  à 
faire  mouvoir  Taimant  dans  le  sens  OT'.  Si  on  prend  deux  autres 
courants  PB  et  PB',  symétriquement  placés  par  rapport  au  courant 
passant  par  le  centre  de  Taimant,  les  mêmes  raisonnements  feront 
voir  que  la  résultante  de  leur  action  sera  également  dirigée  sui- 
vant OT'.  Quant  aux  courants  qui  traversent  l'aimant,  on  peut  les 
partager  chacun  en  trois  parties  :  l'une  du  point  P  à  l'aimant,  la 
seconde  dans  l'intérieur  de  l'aimant,  la  troisième  depuis  l'aimant 
jusqu'à  l'anneau  efd.  La  seconde  partie  sera  sans  effet,  parce 
qu'elle  ne  produira  que  des  attractions  et  des  répulsions  réciproques 
entre  les  particules  de  l'aimant,  et  que  de  pareilles  forces  ne  peu- 
vent lui  imprimer  aucun  mouvement;  mais  en  examinant  les  actions 
de  la  première  et  de  la  dernière  partie  dans  deux  courants  symétri- 
quement placés  par  rapport  au  courant  PO,  on  trouve  que  la  résul- 
tante totale  de  ces  actions  est  dirigée  suivant  OT'.  Ainsi  les  actions 
de  tous  les  courants  qui  traversent  le  mercure  concourent  à  feire 
tourner  l'aimant  autour  du  point  P  dans  le  sens  OT.  L'aimant  est 
en  outre  soumis  à  l'action  du  courant  vertical  MN,  qui  tend  à  le  faire 
tourner  sur  lui-même;  mais,  comme  cette  action  est  très-faible,  le 
frottement  s'oppose  souvent  à  ce  qu'elle  produise  un  effetappréciable. 
On  a  fait  à  cette  explication ,  dans  le  cas  où  la  surface  de  l'aimant 
est  couverte  de  vernis ,  une  objection  qu'il  est  important  de  prévenir. 
Si  l'aimant  était  couvert  de  vernis,  les  courants  ne  le  traverseraient 
pas,  et  tous  les  courants  établis  dans  le  mercure  et  ceux  qui  par- 
courent le  reste  du  circuit  formeraient  des  circuits  fermés  :  or,  nous 
savons  que  la  résultante  totale  d'un  circuit  fermé  sur  le  p61e  d'un 
aimant  passe  par  ce  pôle;  et  Ampère  a  démontré  que  la  rotation 
continue  d'un  aimant  par  un  circuit  fixe  et  fermé  n'étaient  pas  pos- 
sible, attendu  qu'il  y  avait  toujours  une  position  de  l'aimant  pour 
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laqaaHelarésritaDte  coupait  l'axe  de  rotation ,  et  par  conséquent 
que  l'eflèt  du  circuit  fermé  se  bornait  à  amener  Faimant  dans  une 
position  flxe.  Mais  il  faut  remarquer  qu'ici  Taimant,  en  marchant 
vers  la  posisition  d'équilibre  qui  résulte  de  l'action  du  circuit ,  le 
déplace  continuellement^  en  supprimant  des  courants  dans  des  par- 
ties de  la  surface  du  mercure  où  il  en  existait,  et  en  établissant  des 
courants  dansdes  parties  qui  en  étaient  dépourvues  :  par  conséquent, 
le  circuit  total,  quoique  flxe  en  apparence,  se  meut  avec  l'aimant, 
et,  la  position  d'équilibre  se  déplaçant  en  même  temps,  on  conçoit 
alors  que  la  rotation  continue  devient  possible,  et  qu'elle  sera  déter- 
minée par  l'action  des  parties  voisines,  qui  sont  toujours  plus  effl- 
caces  que  les  parties  éloignées,  quand  il  n'y  a  pas  équilibre. 

Il  résuite  de  cette  explication  que,  si  l'aimant  ne  plongeait  pas 
dans  le  mercure,  il  ne  tournerait  pas.  C'est  ce  qui  a  été  vérifié  par 
Ampère  :  en  suspendant  Taimant  au-dessus  du  mercure  par  un  fil 
de  soie  trè»*fin ,  et  fSeûsant  arriver  le  courant  par  un  fil  de  cuivre 
qui  traverse  le  mercure  de  bas  en  haut  et  qui  est  environné  de  ré- 
sine, les  courants  rayonnants  s'établissent  sur  le  mercure,  le  mer- 
cure tourne ,  mais  Taimant  reste  immobile.  Le  pfemier  effet  paraît 
singulier,  car  il  semble  que  l'aimant  ne  doit  pas  faire  tourner  le 
mercure  sans  que  Taimant  éprouve  une  réaction ,  qui  tende  à  le 
faire  tourner  en  sens  contraire.  Cela  est  vrai^  mais ,  le  reste  du  cir- 
cuit tendant  à  le  Dure  tourner  en  sens  opposé,  il  reste  immobile^ 
il  n'en  est  pas  ainsi  du  circuit,  attendu  que  les  deux  parties,  qui 
tendent  à  se  mouvoir  en  sens  contraire,  ne  sont  pas  solidaires.  Une 
expérience  très-fàdle  à  vérifier  rend  bien  évident  le  fiât  dont  il  est 
question  :  on  prend  un  anneau  de  bois  épais  et  on  enroule  autour 
un  fil  de  cuivre,  de  manière  à  former  une  hélice  circulaire  (fig.  68i) } 
on  place  cette  hélice  horizontalement,  et  on  suspend  au-dessus, 
par  un  fil  de  soie ,  une  aiguille  aimantée  ayant  les  mêmes  pèles  aux 
extrémités  et ,  par  conséquent,  un  point  conséquent  au  milieu  :  en 
faisant  passer  un  courant  par  le  fil,  dans  chaque  position  de  l'ai- 
guille elle  est  soumise  à  des  courants  qui  ont  la  mÀne  position,  et 
cependant  elle  ne  tourne  pas. 

1096.  Aimantation  des  aiguilles  d'acier  par  les  courants.  L'ac- 
tion qui  existe  entre  un  courant  électrique  et  une  aiguille  aimantée, 
devait  faire  présumer  que  les  courants  doivent  développer  du  ma- 
gnétisme dans  les  corps  qui  sont  susceptibles  d'acquérir  cette  singu- 
lière propriété.  11.  Arago  reconnut  le  premier  que,  si  on  mettait 
un  conducteur  en  contact  avec  de  la  limaille  de  fer,  elle  s'attachait 
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à  loi  comme  à  pn  aipidnt,  mais  qu'à  l'ins^ni  où  le  ooimvl  oessaii 
de  fd^s^x  à  travers  le  coq^uoteitr,  la  limaille,  obéiss^t à  la  pesao- 
leur,  $'^p  détachait.  Ainsi  la  limaille  avait  été  aimi^ntée  ;  mais  elle 
ne  conservait  sqn  magnétisme  que  sous  l'influence  de  la  cause  qui 
Ts^vait  développée  :  le  cpurant  se  eompprtait  alors  comme  an  tU- 
mant.  Il  y  a  cepead^nt  une  différence  très-remarquable  entre  la 
manière  dont  la  limaille  s'attache  à  un  conducteur  et  à  uii  aimant  : 
sur  le  conducteur  les  ps^rcellesde  limaille  sont  appliquées  par  leurs 
milieux  et  transversalement,  tandis  que  sur  Taimaat  elles  sont 
fixées  normalement  d^ns  le  sens  de  leur  plus  grande  dimension,  et 
forment  ime  masse  hérissée.  Pour  concevoir  la  cause  de  cette  diffé- 
rence, il  fout  remarquer  qne,  par  l'action  d'un  conducteur  et  d'un 
aimant,  chaque  parcelle  de  limaille  devient  un  petit  aimant  ;  mais, 
quand  pes  parcelles  sont  soumises  à  l'action  d'un  aimant ,  chaque 
pôle  de  l'mmant  attire  un  des  pèles  de  la  limaille  et  repousse  l'autre; 
tandis  que,  quand  la  limaille  est  soumise  à  l'action  d'un  couvant, 
il  attire  ou  repousse  les  deux  pèles  suivant  leur  position  par  rapport 
à  la  direction  du  courant  :  alors ,  dans  ce  dernier  cas,  les  parcelles 
de  limaille  doivent  se  diriger  perpendiculairement  au  coiûlucteur, 
de  manière  que  le  pèle  austral  soit  à  gauphe  du  courant,  et  elles 
doivent  s'y  appliquer  par  leur  milieu. 

Plus  tard  on  reconnut  que  des  aiguilles  d'acier  acquéraient  des 
pèles  quand  elles  étaient  dans  le  voisinage  d'un  courant,  et  sou- 
vent même  jusqu'à  saturation,  lorsque  leur  direction  était  per- 
pendiculaire à  celle  du  courant,  qu'elles  avaient  de  petites  dimen- 
sions et  que  le  courant  était  assez  fort.  D'après  cela,  il  est  évident 
qu'en  entourant  l'aiguille  d'une  série  de  petits  cercles  (fig.  son), 
dans  lesquels  on  ferait  passer  un  courant  électrique  dans  le  même 
sens,  on  devait  obtenir  un  plus  grand  développement  de  magné- 
tisme. C'est  en  effet  ce  qui  a  été  reconnu  par  11.  Arago ,  en  em- 
ployant un  fil  de  cuivre  tourné  en  hélice  autour  d'un  tube  de  verre 
ou  de  carton ,  dans  l'intérieur  duquel  on  place  Taignille. 

1097.  Ce  phénomène  fournit  une  vérification  très-remarquable 
de  l'hypothèse  d'Ampère  sur  la  constitution  des  aimants  :  car  nous 
allons  voir  que  la  position  des  pèles  et  celle  des  points  conséquents 
qui  se  forment  dans  certaines  circonstances  sont  parfaitement  d'ac- 
cord avec  la  théorie  de  ce  savant  physicien. 

Avant  d'étudier  la  nature  des  pèles  formés  dans  une  aiguille  d'a- 
cier placée  dans  un  conducteur  contourné  en  hélice,  il  est  néces- 
saire d'établir  une  distinction  importante  sur  les  deux  esp^ces  d'hé- 
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licwf  gui  peuvent  être  formées.  Conoevens  «m  tube  horisaital  sur 
lequel  on  enroule  m  fil  de  cuivre ,  en  oomuieiiQaut  par  la  partie  du 
tube  la  plus  voisine  et  s'éloignant  oontinaellemeut  ;  rearoulement 
peut  avoir  lieu  4e  gftuobe  à  droite  ea  dessus ,  ou  do  gauolie  è  droite 
eu  dessous  (8g.  ses  et  S84).  Ou  obtient  ainsi  deux  espèces  d'bélices 
symétriques  qui  ne  peuvent  jamais  cûlneidery  et  que  Ton  désigne 
sous  les  noms  de  dtxtranum  et  de  riniêêrarsumf  les  tirerboucbons 
et  toutes  les  vis  sont  deitrorsum. 

t4)rsqu'Qn  emploie  une  hélioe  dextrorsnm ,  le  pèle  boréal  de  l'ai* 
guiile  est  toujours  À  l'extrémité  par  laquelle  entre  le  courut.  Dans 
la  théorie  d'Ampère  la  raison  en  est  fiiciie  è  saisir  :  car  alor^,  de 
quelque  cAté  que  le  courant  pénètre ,  il  est  disposé  comme  ceux  qui 
existent  dans  un  aimant  parallèle  dont  le  pâle  boréal  serait  du  oAté 
où  ent|?e  \^  courant.  Au  contraire,  si  on  prend  une  hélice  si- 
nistrorsum,  les  courants  circulaires  sercmt  disposés  comme  ils  le 
sont  dans  une  aiguille  aimantée  parallèle ,  dans  laquelle  le  pôle  bo- 
réal serait  du  cAté  opposé  à  l'entrée  du  courant.  Si  on  enroule  le  61 
de  manière  qu'il  forme  successivement  des  bélices  dextrorsum  et 
sinistrorsom  (fig.  685),  il  se  forme  un  point  conséquent  à  chaque 
chaugepieut  de  direction  du  fil.  Ce  dernier  fait  est  encore  une  cun- 
séquence  évidente  de  la  Ibéorie  d'Ampère, 

Mais,  si  Ton  fait  passer  le  courant  à  travers  une  uignîile  déjj^  ai- 
mantée et  dans  le  sens  de  sa  longueur,  la  puissance  magnétique  de 
raigu|l}e  est  tQuJours  diminuée,  et  elle  disparaît  complètement  si 
Taiguille  n'a  que  de  petites  dimensions  et  si  le  pourant  est  fisses 
énergique,  parce  que  le  courant  tend  à  donner  au^  axes  m^ûé- 
tiques  des  éléments  une  direction  perpendiculaire  à  celle  qu'ils  ont. 

iQ08.  4MrMif><alîon  du  for  doux  par  lt$  çùUTani$.  {.e  fer  duux  i 
sous  l'influeRpe  des  courants  électriques ,  acquiert  la  puissance  ma- 
gnétique à  up  très-haut  degré.  Pour  produire  cette  aim^Ql^Mon  on 
emploie  des  barres  de  fer  doux  droites  ou  courbées  en  fer  à  obevaj  j 
et  autour  desquelles  on  enroule  un  fil  de  cuivre,  de  manière  que  les 
spires  ne  soient  en  communication  métallique  ni  entre  elles,  ni  avec 
le  berreau;  quand  la  pile  n'a  qu'un  seul  élément  ou  n'en  e  qu'un 
très-petit  nombre,  on  se  sert  d'un  très-gros  fil  ayant  par  e^mple 
3  à  6  millimètres  de  diamètre^  on  colle  plusieurs  feuilles  de  papier 
sur  le  barreau ,  et  on  enroule  le  fil  de  cuivre  de  manière  que  les 
spires  ne  se  touchent  pas^  quand  »  au  contraire ,  la  pile  a  un  grand 
nombre  d'éléments,  on  emploie  des  fils  plus  fins,  très-longs,  re- 
couverts de  soie,  qu'on  enroule  autonr  des  barreaux  ;  dans  tous  les* 
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cas  il  faut  employer  des  barreaux  ayant  un  très-grand  diamètre, 
attendu  que  rinfluence  de  ce  diamètre  est  beaucoup  plus  grande 
que  celle  de  Tintensité  du  courant.  Nous  rapporterons  seulement 
deux  expériences  qui  feront  jager  de  la  puissance  magnétique  dé- 
veloppée. Un  fer  à  cheval  de  51  millimètres  de  diamètre ,  couvert 
de  soie  et  de  deux  hélices  nues  de  5  millimètres  de  diamètre,  a  sup- 
porté 37  kilogrammes  avec  un  élément  de  70  centimètres  carrés 
(M.  MoLL).  Un  fer  à  cheval  de  7  centimètres  de  diamètre,  entouré 
d'un  fil  de  fer  de  1300  mètres  de  longueur,  a  porté  kSO  kilogrammes 
avec  une  pile  d'un  grand  nombre  d'éléments.  On  a  reconnu  que  le 
plus  grand  effet  a  lieu  à  Finstant  où  Ton  ferme  le  circuit;  que  pour 
des  fils  gros  et  courts  le  nombre  des  éléments  est  sans  influence  ;  que 
quand  on  change  la  direction  du  courant  le  changement  des  pôles  a 
lieu  instantanément  ;  et  enfin  que  quand  le  courant  cesse,  sous  Tin- 
fluence  de  l'armature  une  grande  partie  de  l'aimantation  subsiste. 
Un  fer  à  cheval  qui  portait  60  kilogrammes  soutint  encore  35'',5 
pendant  plusieurs  semaines  après  la  cessation  du  courant;  mais  tout 
le  magnétisme  disparaissait  à  l'instant  de  la  séparation  de  l'arma- 
ture (H.  Watkins). 

1099.  Les  gros  barreaux  d'acier  trempés  ou  recuits  ne  s'ai- 
mantent que  faiblement  sous  l'influence  des  courants  ;  mais  en  se 
servant  de  ban*eaux  de  fer  aimantés  par  des  courants ,  et  de  la 
méthode  de  la  double  touche,  on  les  aimante  facilement,  parce 
que,  pour  vaincre  la  force  coercitive,  il  faut  non-seulement  de 
grandes  puissances  magnétiques,  mais  encore  le  mode  d'ébranle- 
ment qui  est  produit  par  la  friction. 

Il  est  probable  qu'on  parviendrait  aussi  à  aimanter  les  gros 
barreaux  d'acier,  en  mettant  leurs  extrémités  en  contact  avec  les 
pôles  opposés  de  deux  puissants  électro-aimants ,  et  ébranlant  l'acier 
par  des  chocs  brusques  et  rapides  exercés  aux  extrémités  des 
barreaux  de  fer  aimantés  sous  l'influence  du  courant. 

On  peut  aussi  communiquer  à  des  barreaux  d'acier  un  magné- 
tisme intense  et  permanent ,  en  les  mettant  en  contact  à  la  chaleur 
rouge  avec  un  fer  à  cheval  en  fer  doux ,  aimanté  par  des  courants, 
et  plongeant  le  barreau  d'acier  dans  l'eau.  La  trempe  ayant  lieu 
lorsque  le  barreau  est  fortement  magnétique,  cet  état  subsiste  après 
la  trempe  (Aimé). 

il 00.  Instruments  destinés  à  mesurer  rintensité  des  courants. 
Les  instruments  dont  il  est  question  sont  généralement  désignés 
sous  le  nom  de  galvanomètres.  Celte  désignation  impropre,  a  en  outro 
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rincoDvénient  de  rappeler  le  nom  de  Galvani  à  propos  de  phéno- 
mènes dont  il  n'a  fait  que  provoquer  la  découverte.  Le  seul  nom 
convenable  est  celui  de  rhéomètres,  mesure  de  courants  :  c  est 
celui  que  nous  emploierons  désormais. 

Le  rhéomètre  le  plus  simple  consiste  en  une  boussole  au-dessus 
de  laquelle  se  trouve  un  fil  métallique  fixe  y  dirigé  dans  le  méridien 
magnétique ,  et  à  travers  lequel  on  fait  passer  les  courants  dont  on 
veut  mesurer  l'intensité.  L'aignille  sera  d*autant  plus  déviée  que  le 
courant  sera  plas  énergique,  et  la  limite  d'écart  sera  évidemment 
90*.  Il  résulte  de  la  formule  [1086]  que,  pour  un  même  courant ,  la 
déviation  est  indépendante  de  l'intensité  magnétique  de  l'aiguille, 
qu'elle  diminue  avec  sa  longueur,  et  que,  pour  une  même  aiguille 
et  un  même  courant,  la  déviation  varie  avec  la  plus  courte  distance 
du  courant  à  l'aiguille,  de  manière  qu'il  existe  un  maximum  à  une 
distance  finie;  c'est  ce  qu'on  peut  d'ailleurs  vérifier  en  éloignant 
progressivement  et  dans  le  même  plan  vertical  le  fil  de  l'aiguille: 
la  déviation  augmente  jusqu'à  une  certaine  distance ,  au  delà  de  la- 
quelle elle  diminue.  Cet  effet  singulier  résulte  de  ce  que  l'action 
exercée  sur  l'aiguille  est  perpendiculaire  à  la  plus  courte  distance 
dup61ede  l'aiguille  au  fil,  et  que  cette  résultante  s'incline  sur  le 
plan  que  parcourt  l'aiguille,  d'autant  plus  que  le  fil  s'éloigne  da- 
vantage, circonstance  qui,  jQsqu'à  une  certaine  limite,  augmente 
plus  la  composante  horizontale  qu'elle  n'est  diminuée  par  l'accrois- 
sement de  la  distance.  On  pourrait  déduire  l'intensité  des  courants 
de  la  déviation  au  moyen  de  la  formule  citée.  Il  faudrait,  pour  cela, 
par  des  expériences  préliminaires  faites  sur  des  courants  dont 
les  intensités  relatives  seraient  connues ,  trouver  les  valeurs  des 
constantes  qu'elle  renferme;  mais  ce  mode  de  détermination  de  l'in- 
tensité des  courants  ne  serait  pas  commode ,  la  formule  étant  assez 
compliquée. 

On  dispose  tooyours  les  appareils  de  manière  à  obtenir  le  rapport 
des  intensités  des  courants  par  une  opération  facile  à  exécuter. 

L'aiguille  étant  suspendue  à  un  fil  métallique  élastique ,  si  on  ra- 
menait l'aiguille  dans  le  méridien  mangétique  par  la  torsion  du 
fil ,  les  intensités  des  courants  seraient  évidemment  proportion- 
nelles aux  angles  de  torsion. 

On  pourrait  aussi  suspendre  l'aiguille  sur  une  pointe  ou  à  un  fil 

de  soie ,  et  faire  mouvoir  le  courant  de  manière  qu'il  fit  toujours 

le  même  angle  avec  l'aiguille  :  les  intensités  seraient  alors  pro- 
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portiontiellës  aux  sitias  des  angles  de  déviation  de  !*aigciille  sur 
le  méridieh  magnétique. 

L'appareil  pourrait  être  disposé  de  manière  que  les  inteiisités 
des  courants  fussent  proportionnelles  aux  tangentes  des  déviations } 
11  suhiralt,  pour  cola,  de  placer  l'aiguille  très-près  d'une  large  ran- 
gée de  fils  parallèles  parcourus  successivement  parle  courant,  car 
alors  l'action  exercée  sur  l'aiguille  serait  toujours  ta  même,  et  il 
est  facile  de  voir  que,  dans  Tétat  d'équilibre,  les  fblrces  sont  dans 
le  rapport  énoncé. 

Les  fils  parallèles  pourraient  être  remplacés  par  tlne  plaque 
mince  d'une  épaisseur  uniforme ,  terminée  par  deux  bords  paral- 
lèles, ayant  une  longueur  égale  à  cinq  ou  six  fois  celle  de  l'aiguille, 
et  une  largeur  trois  ou  quatre  fois  plus  grande.  Le  courant,  en 
traversant  la  lame  mince,  se  répartirait  également  dans  toute  son 
étendue,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  et  le  cotit-ant  pourail 
aloi*s  être  (^nsidéré  comme  formé  d'une  infinité  de  courants  égaux 
et  parallèles. 

Eu  désignant  par  /  rintensité  magnétique  de  raiguillc,  par  F  celle  de  la 
tciTC,  par  Q  Tintensité  du  courant,  et  par  7  la  déviation,  la  force  direc- 
tiicc  de  raigttiile  sera  F/'sin  9;  et,  la  force  résnitant  de  l*acttoh  du  courant 
sur  raiguille  étaht  appliquée  au  pôle  de  Taiguille  »  et  perpèndicttiBii^iiiont  à  la 
direction  du  courant,  la  composante  (fig.  696)  perpendiculaire  à  la  direetioa 
de  Taiguilie  sera  Qfcos  9  :  on  aura  donc 

F f tin  9  =  QAco«9;    d'où   Q  =  Ftongf. 

Cctlc  relalion  suppose  cependant  que  l'action  des  courants  qui 
parcourent  les  fils  extrêmes  ou  les  bords  de  la  plaque  est  sensi- 
blement nulle,  ce  qui  n'existe  pas;  mais,  quand  le  faisceau  ou  la 
plaque  a  une  largeur  trois  ou  quatre  fois  plus  grande  que  la  lon- 
gueur de  l'aiguille,  et  que  l'aiguille  en  est  très-repprochée,  l'in- 
fluence des  courants  extrêmes  est  sensiblement  nulle. 

L'une  quelconque  de  ces  dispositions  pourrait  alors  servir  à  trou- 
ver, une  fois  pour  toutes ,  les  intensités  correspondantes  aux  dévia- 
tions d'un  rhéomètre  dont  l'aiguille  serait  suspendue  par  un  fil  de 
soie  oti  sur  une  pointe ,  et  dont  le  conducteur  serait  fixe  :  il  suffirait, 
pour  cela,  de  faire  passer  simultanément  des  courants  de  difiérentes 
intensités  à  travers  les  deux  instruments.  On  obtiendrait  ainsi 
des  points  de  la  courbe  dont  les  abscisses  et  les  ordonnées  repré- 
senteraient les  uns  les  déviations,  les  autres  les  intensités  :  il 
serait  donc  facile  de  tracer  cette  courbe  et  de  faire  une  table  repré- 
sentant les  intensités  correspondantes  aux  déviations. 
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Les  bOadd()Ies  à  sinus  et  à  tatigenies  btil  été  employées  ][)dur  la 
pretnière  M^  par  M.  Pouillet;  tnàis  la  dernière  n'est  pjEis  disposée 
comme  iious  TaVons  dit  :  elle  consiste  eti  un  grand  cercle  de  cuivte 
vertical  à  gorge,  autour  duquel  est  enroulé  un  ruban  de  cuivre 
recouvert  de  soie ^  dont  les  extrémités  communiqtient  avec  la  pile. 
Au  centre  du  cercle  se  tirouve  uué  petite  aiguille  aimantée ,  fixée  à 
angle  droit  sur  une  aiguille  en  cUivre,  dont  les  extrémités  parcou- 
rent un  cercle  horizontal  divisé;  tous  les  éléments  du  courant  étant 
à  une  grande  distance  de  l'aiguille  agissent  sensiblement  de  la  même 
manière  et  dans  la  même  direction  sur  raiguille,  quelle  que  soit 
sa  position }  mais  l'intensité  de  l'action  est  en  i^son  inverse  du 
rayon  du  cercle.  Cette  condition  conduit  évidemment  à  la  formule 
précédente.  En  remplaçant  la  petite  aiguille  par  une  plus  longue; 
et  en  faisant  mouvoir  le  cercle ,  cet  instrument  peut  être  trans- 
formé en  une  boussole  ft  sinus. 

Les  figures  999  et  iOoo  représentent  un  rhéomètre  à  tangentes 
disposé  de  la  nianière  la  plus  simple,  àbedisf  est  une  botte  carrée  ou 
cirtulaire^en  cuivre  ou  ett  bois,  percée  au  fbnd  d'une  ouverture  circu- 
laire de  O'^^OS  de  diatiiètre,  et  soutenue  par  ttiois  petits  pieds  à  vis  ; 
au-dessous  de  la  botte  se  trouVé  une  plaque  de  cuivre  ÀBCD  de  0"*,25 
de  longueut,  sur  0",08  de  largeur,  0*",(W6  d'épaisseur,  et  termi- 
née à  chaque  bout  par  un  petit  godet  de  cuivre  Irempli  de  mercure, 
dans  lequel  plongent  les  fils  polaires  de  la  pile;  elle  est  soutenue 
par  des  crochets  fixés  au-dessous  de  la  botte,  et  isolée  par  de  la  soie 
sur  tous  les  points  qui  sont  en  oontact  avec  eux  ou  avec  la  botte.  Au 
centhe  de  la  plaque  ABCU  est  fixée  une  pointe  aigué  en  acier 
inempé,  surmontée  d'une  chape  sur  laquelle  reposent  une  aiguille 
courte  très-voisine  de  la  plaque  et  une  longue  aiguille  de  cuivre 
dont  les  extrémités  parcourent  un  cadran  fixé  au  fbnd  de  la  botte. 
Enfin,  la  botte  est  fermée  pAr  une  lame  de  verre.  On  pourra  rendre 
Tappareil  plus  sensible'  en  plaçant  sur  la  chape  deux  aiguilles  sen- 
siblement égales  polir  la  ferme >  l'état  magnétique,  et  placées  en 
sens  contraire.  Dans  ce  cas^  il  vaudrait  mieux  se  servir  de  la  dispo- 
sition de  la  figure  hoi  dans  laquelle  le  système  des  aiguilles  est 
suspendu  à  un  fil  de  cocon  fixé  à  la  partie  supérieure  d'un  cylindre 
de  verre,  fixé  lui-même  au  centre  de  la  plaque  de  verre  qui  ferme 
la  botte. 

Puurtransfortaier  un  de  bes  Appareils  en  rhéonvètre  à  sinus,  il  suffi- 
rait de  remplacer  la  plaque  ABCD  par  un  gros  fil  de  cUiVre,  terminé 
de  même  par  deux  godets  remplis  de  mercure,  traversé  à  son  centre 
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par  une  petite  Uge  métalliqae,  autour  de  laquelle  il  puisse  tourner; 
cette  tige  serait  soutenue  par  des  barres  fixées  aux  supports  de  la 
boite  ;  la  tige  de  cuivre  devrait  avoir  une  longueur  telle  qu'elle  pAt 
tourner  entre  les  supports;  un  petit  appendice  soudé  à  la  tige  indi- 
querait sa  position  sur  le  cadran  ;  au-dessous  de  son  centre  se  trou- 
verait un  bouton  qui  servirait  à  le  faire  mouvoir. 

iiOi.  Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  ne  sont  pas 
d'une  grande  sensibilité  et,  par  conséquent ,  ne  pourraient  pas  être 
employés  pour  des  courants  très-&ibles.  On  peut  l'augmenter  beau- 
coup en  employant  deux  aiguilles  formant  un  système  à  peu  près 
asiatique  (fîg.  697),  mais  assez  écartées  Tune  de  l'autre  pour  que  Ton 
puisse  négliger  l'action  du  courant  sur  celle  qui  est  la  plus  éloignée. 
Mais  on  obtient  une  sensibilité  beaucoup  plus  grande  encore  en  jou- 
tant à  ce  moyen  une  disposition  due  à  Schw^eiger,  et  qui  consiste  à 
tourner  plusieurs  fois  le  fil  autour  de  l'aiguille  inférieure  (fig.  G97  A)  : 
toutes  les  parties  du  circuit  concourent  à  faire  dévier  l'aiguille 
dans  le  même  sens.  C'est  ce  qu'il  est  facile  de  déduire  de  ce  qui 
précède.  On  conçoit  alors  que,  si  l'allongement  du  fil  ne  diminuait 
pas  l'intensité  du  courant  qui  le  traverse ,  en  augmentant  le  nombre 
des  circonvolutions  du  fil,  et  en  les  isolant  de  manière  que  le  cou- 
rant soitto^jours  obligé  de  parcourir  le  fil  dans  toute  sa  longueur, 
on  pourrait  augmenter  indéfiniment  la  sensibilité  des  appareils, 
mais  il  n'en  est  pas  ainsi.  Pour  certaines  espèces  de  courants, 
l'influence  de  l'accroissement  de  longueur  du  circuit  est  fiûble, 
du  moins  jusqu'à  une  certaine  limite;  pour  d'autres,  au  contraire, 
elle  est  très-grande;  et,  comme  à  mesure  que  les  circonvolutions 
se  multiplient,  elles  s'éloignent  nécessairement  de  l'aiguille,  les 
courants  qui  les  parcourent  ont  une  influence  décroissante.  Il 
résulte  de  ces  deux  circonstances  qu'il  doit  exister  pour  chaque 
espèce  de  courants  un  nombre  de  circonvolutions,  qui  donne  le 
maximum  de  déviation.  On  emploie  toigours  des  fils  de  cuivre 
rouge,  recouverts  de  soie  sur  toute  leur  étendue,  et  on  étale  les 
circonvolutions  de  manière  que  les  fils  forment  des  faisceaux  ayant 
à  peu  près  pour  largeur  la  longueur  de  l'aiguille.  Quand  les  cou- 
rants proviennent  de  l'action  des  corps  solides  sur  un  liquide,  et 
que  pour  celte  raison  on  désigne  sous  le  nom  A'hydriy-éûctriques, 
on  emploie  ordinairement  des  rhéomètres  à  b  ou  600  tours  formés 
d'un  fil  de  cuivre  de  1/3  de  millimètre  de  diamètre.  Pour  les 
courants  provenant  de  la  chaleur,  que  nous  décrirons  bientôt  et 
qu'on  désigne  sous  le  nom  de  ihermo^lectriques ,  on  emploie  des 
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appareils  d'un  plus  petit  nombre  de  tours  formés  de  fils  de  cuivre 
d'un  plus  grand  diamètre  ^  enfin ,  pour  les  courants  provenant 
de  rélectricité  à  grande  tension ,  celle  des  machines  électriques 
ordinaires,  on  se  sert  de  rhéomètres  à  fils  très-fins ,  doublement 
recouverts  de  soie,  de  vernis  à  la  gomme  laque ^  et  qui  ont  jus- 
qu'à 2,000  et  3,000  tours.  Dans  tous  les  cas,  on  enroule  les  fils 
sur  un  cadre  en  cuivre  ou  en  bois,  d'une  manière  régulière,  et 
on  pratique  sur  la  couche  supérieure  des  fils,  et  au  milieu,  en 
les  écartant,  un  orifice  allongé,  par  lequel  on  introduit  l'aiguille 
qui  doit  se  trouver  au  centre  des  circonvolutions.  Il  est  plus  avan- 
tageux d'étaler  les  fils  sur  une  grande  largeur  que  de  les  ramasser 
dans  une  petite  étendue,  parce  que  les  déviations  croissent  alors 
suivant  une  loi  moins  rapide.  Il  est  même  facile  de  voir,  d'après 
ce  que  nous  avons  dit  précédemment,  que,  si  l'aiguille  était  plus 
petite  que  la  largeur  et  la  longueur  des  couches  de  fils,  les  dévia- 
tions devraient  suivre  sensiblement  la  loi  des  tangentes,  comme 
dans  les  rhéomètres  simples  à  plaques.  L'aiguille  supérieure  est 
également  dirigée  par  les  courants  ^  mais  elle  ne  se  déplace  que 
par  la  différence  des  actions  qu'elle  éprouve  de  la  part  des  couches 
supérieures  et  inférieures  des  fils;  et,  comme  l'action  des  fils  voi- 
sins l'emporte  sur  celle  des  autres,  cette  aiguille  est  déviée  dans  le 
même  sens  que  l'aiguille  intérieure. 

On  place  ordinairement  le  cadran  sur  une  plaque  de  cuivre  rouge 
fixée  au-dessus  du  faisceau,  au-dessous  et  très-près  de  l'aiguille 
supérieure;  cette  plaque  est  percée  d'une  fente  parallèle  à  l'ouver- 
ture, pratiquée  dans  la  couche  supérieure  des  fils,  qui  permet 
l'introduction  de  l'aiguille  inférieure  au  centre  des  circonvolu- 
tions. La  plaque  de  cuivre  a  pour  objet  d'anéantir  très-rapidement 
les  oscillations  du  système  des  aiguilles  [8&7]  :  sans  cette  dispo- 
sition ,  l'aiguille  reste  longtemps  avant  de  se  fixer,  ce  qui  est  tou- 
jours un  grand  inconvénient.  Lorsque  l'instrument  doit  avoir  une 
très-grande  sensibilité,  il  faut  que  le  système  des  deux  aiguilles  soit 
aussi  asiatique  que  possible  ;  pour  cela,  on  aimante  à  saturation  des 
aiguilles  égales ,  on  les  fait  osciller  séparément,  et  on  accouple  celles 
qui  font  sensiblement  le  même  nombre  d'oscillations.  On  emploie^ 
pour  suspendre  les  aiguilles,  des  fils  de  cocon  simples,  décreusés 
dans  de  l'eau  de  savon,  afin  de  rendre  presque  nulle  leur  force  de 
torsion.  Il  faut  aussi  essayer  d'avance  si  les  fils  de  cuivre  sont  eux- 
mêmes  magnétiques,  et  n'employer  que  ceux  qui  n'agissent  pas 
sensiblement  sur  une  aiguille  asiatique  :  car  autrement  Taiguille  du 
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rhéomètre  peut  prendre  deux  positions  d^équilibre,  une  de  chaque 
côté  du  zéro  delà  division ,  et  qui  proviennent  de  l'action  magné- 
tique des  faisceaux  de  Ois  placés  à  droite  et  à  gauche  (  Nobili). 
Il  est  probable  que  cette  action  magnétique  du  cuivre  provientdu  fer 
allié  à  ce  métal ,  car  on  rencontre  des  morceaux  de  cuivre  qui  ne 
sont  nullement  magnétiques. 

Les  rhéomètres  multiplicateurs  peuvent  être  disposés  de  ma- 
nière à  donner  la  mesure  de  l'intensité  des  courants  par  la  torsion 
ou  la  déviation  du  système  des  fils,  comme  dans  les  rhéomètres 
simples.  On  peut  aussi  former  une  table  des  intensités  correspon- 
dantes aux  différentes  déviations,  en  faisant  passer  successivement 
des  courants  dans  un  rhéomètre  à  torsion,  à  sinus  ou  à  tangentes 
et  un  instrument  ordinaire  [1100]  ;  mais  la  méthode  la  plus  com- 
mode sera  exposée  lorsqu'il  sera  question  des  courants  thermo- 
électriques. 

La  fig.  698  représente  un  rhéomètre  multiplicateur  disposé  de  la 
manière  la  plus  simple;  d'après  ce  que  nous  avons  dit,  l'inspec- 
tion seule  de  la  figure  suffit  pour  en  faire  comprendre  la  disposition. 
La  flg.  699  représente  un  rhéomètre  multiplicateur  destiné  à  me- 
surer les  intensités  des  courants  en  établissant  une  déviation  con- 
stante de  l'aiguille  sur  la  direction  des  fils,  c'est-à-dire  un  rhéo- 
mètre a  sinus)  le  cadran  ab  est  fixé  sur  le  système  des  fils,  et 
celui-ci  repose  sur  une  pièce  mnpq ,  qu'on  peut  faire  tourner  sur 
elle-même  et  qui  est  traversée  par  les  extrémités  du  fil  •,  une  ai- 
guille fd,  soudée  au  support  ^A^  sert  à  mesurer  la  déviation  du 
système  des  fils  sur  sa  position  primitive,  et  la  pince  ik,  mobile 
autour  de  la  charnière  k,  sert  à  fixer  le  système  des  aiguilles  quand 
on  transporte  l'instrument. 

nos.  Les  rhéomètres  destinés  aux  courants  d'une  faible  inten- 
sité, tels  que  nous  venons  de  les  décrire,  ont  plusieurs  inconvénients  : 
!•  les  fils  de  cuivre  dont  on  se  sert  n'étant  presque  jamais  dépourvus 
d'action  magnétique,  et  le  foisceau  du  fil  étant  divisé  en  deux  par- 
ties, l'aiguille  peut  avoir  une  position  d'équilibre  au-dessus  decha* 
cun  des  deux  faisceaux  de  fil  j  2* les  deux  aiguilles  ayant  leurs  pAles 
opposés,  l'action  de  la  terre  sert  d'armature  à  l'une  d'elles,  et  tend 
à  diminuer  l'action  magnétique  de  l'autre  :  de  sorte  que  la  sensi<- 
bilité  de  l'instrument  diminue  avec  le  temps  ;  3®  les  aiguilles  n'ayant 
qu'un  petit  diamètre,  leur  état  magnétique  est  fortement  influencé 
par  le  voisinage  d'un  aimant  d'un  corps  magnétique ,  les  chocs  et 
les  variations  de  température;  i"  enfin  les  aiguilles  font  de  nom- 
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breuses  oscillations  avant  de  se  fixer.  J'ai  chercbé  à  faire  dis- 
paraître ces  inconvénients ,  et  à  obtenir  une  plus  grande  sensibilité} 
j*y  suis  parvenu  par  la  disposition  suivante.  La  flg.  ioos  représente 
une  élévation  de  l'appareil ,  la  Og.  ioos  une  coupe  verticde,  et  la 
flg.  1004  une  projection  borizon taie. 

Le  fil  de  enivre  environné  de  soie  est  uniformément  enroulé  sur 
un  cadre  en  bois,  de  manière  à  ne  former  qu'un  seul  fiedsceau.  Sur 
le  cadre  se  trouve  une  plaque  épaisse  de  cuivre  AB,  où  le  cadran 
est  tracé;  cette  plaque  est  continue  et  dépasse  la  longueur  des  bar- 
reaux. Le  cadre  est  fixé  à  une  douille  de  cuivre  CD^  que  l'on  peut 
Ikire  tourner  sur  elle-même,  au  moyen  du  bouton  FG.  La  partie 
mobile  de  l'appareil  est  formée  de  deux  barreaux  d'acier  II,  KK, 
ayant  la  forme  des  aiguilles  de  boussoles,  mais  de  3  millimètres 
d'épaisseur;  ils  sont  fixés  borizontalement,  Les  pôles  contraires  en 
regard,  perpendiculairement  aux  côtés  horizontaux  d'un  cadre  en 
ivoire  LMNO,  dont  le  côté  inférieur  est  placé  dans  l'intérieur  du 
cadre  autour  duquel  le  fll  est  enroulé.  Au-dessous  du  barreau  su- 
périeur se  trouve  une  aiguille  en  cuivre  très-mince  PQ,  dont  Taxe 
de  figure  est  dans  le  plan  vertical  des  barreaux,  et  qui  indique  la 
déviation.  Au-dessus  de  ce  barreau,  se  trouve  une  aiguille  aiman- 
tée RS,  mobile  autour  de  son  centre,  et  dans  le  plan  des  deux  bar- 
reaux; un  cadran  vertical  indique  l'inclinaison  de  cette  aiguille,  et 
permet  de  retrouver  sa  position,  quand  elle  a  été  dérangée.  Le  sys- 
tème des  deux  barreaux,  de  l'aiguille  indicatrice,  et  de  l'aiguille 
mobile  dans  un  plan  vertical ,  est  suspendu,  suivant  la  méthode  or- 
dinaire, à  un  fil  de  cocon ,  fixé  par  l'extrémité  supérieure  à  un  cro- 
chet que  Ton  peut  faire  monter  et  descendre,  au  moyen  d  une  vis 
qui  passe  dans  un  orifice  percé  dans  la  cloche  de  verre  qui  recouvre 
Tappareil.  Les  deux  extrémités  du  fil  de  cuivre  traversent  un  cy- 
lindre de  bois  placé  dans  la  douille  CD,  et  sont  soudés  à  deux  cer- 
cles de  cuivre  TT,  UD  isolés,  et  fixés  autour  de  la  douille  CD; 
ces  deux  cercles,  de  diamètres  différents,  sont  percés,  près  de  leur 
circonférence,  d'un  grand  nombre  de  trous  destinés  à  recevoir  des 
cônes  de  cuivre  soudés  aux  extrémités  des  fils  conducteurs.  La  pro- 
jection horizontale  de  ces  cercles  est  représentée  dans  la  fig.  1005. 

Par  cette  disposition ,  l'aiguille  ne  peut  avoir  qu'un  seul  point 
d'arrêt,  puisque  les  fils  ne  forment  qu'un  seul  faisceau.  A  la  vérité 
l'angle  des  déviations  est  limité;  mais  cet  inconvénient  n'en  est 
réellement  pas  un,  car  au  delà  de  40*  les  intensités  croissent  si  ra- 
pidement par  rapport  aux  déviations,  qu'on  ne  peut  plus  les  mo- 
is. 
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surer.  On  peut  rendre  le  système  des  aiguilles  aussi  asiatique  qu'on 
peut  le  désirer,  en  donnant  à  Taiguille  compensatrice  une  incli- 
naison convenable  ;  et  l'instrument  peut  alors  servir  à  des  usages 
qui  exigeraient  des  rhéomètres  différents.  La  plaque  de  cuivre  sur 
laquelle  est  fixé  le  cadran  étant  continue,  agit  avec  beaucoup  plus 
d^énergie  pour  éteindre  les  oscillations,  que  si  elle  était  percée 
d'une  fente ,  comme  cela  a  lieu  dans  tous  les  rhéomètres.  L'aiguille 
abandonnée  à  elle-même  à  une  déviation  de  50%  est  revenue  au 
zéro  après  5  oscillations  dont  les  amplitudes  ont  été  de  50%  17% 
kf,  3®  et  0^.  Enfin  l'appareil  peut  avoir  une  sensibilité  plus  grande 
que  ceux  qui  renferment  de  petites  aiguilles,  parce  que  la  dévia- 
tion augmente  avec  leur  intensité  magnétique ,  et  que  cette  intensité 
crott  avec  la  masse.  Avec  un  de  ces  appareils,  j'ai  obtenu  une 
déviation  de  35^,  en  établissant  une  différence  de  température 
de  20^  dans  les  soudures  d'un  circuit  composé  d'un  fil  de  cuivre 
de  100  mètres  de  longueur  et  de  2  millimètres  de  diamètre,  et  d'un 
fil  de  fer  de  quelques  décimètres  de  longueur. 

1105.  Rkéamètre  différentiel.  Pour  constater  de  très-petites 
différences  entre  deux  courants ,  ou  Tinégale  résistance  de  deux 
corps,  M.  Becquerel  a  imaginé  d'enrouler  sur  un  même  cadre  deux 
fils  égaux  ^  il  est  évident  qu'en  faisant  arriver  en  sens  contraire 
les  deux  courants,  l'aiguille  en  sera  déviée  que  par  la  différence  de 
leurs  actions,  et  qu'ils  seront  parfaitement  égaux  si  l'aiguille  reste 
immobile.  Mais  ces  instruments  présentent  de  grandes  difficultés 
dans  leur  construction,  et  il  est  presque  impossible  d'obtenir  deux 
circuits  parfaitement  identiques.  M.  Wheatstone  a  proposé  un 
moyen  très-simple  pour  faire  servir  un  rhéomètre  quelconque  de 
rhéomètre  différentiel  :  il  suffit,  pour  cela,  de  faire  arriver  dans  le 
fil  les  deux  courants  en  sens  contraire.  Pour  observer  l'inégale  ré- 
sistance de  deux  fils,  il  place  sur  une  planche  (fig.  1006)  quatre  fils 
fixes  ége^xxp,  p^,  n,n',  qui  communiquent,  les  deux  premiers  avec 
le  pôle  positif  de  la  pile,  les  deux  derniers  avec  le  pôle  négatif,  p,n 
avec  une  des  extrémités  du  rhéomètre,  et  p%n%  avec  l'autre^  en 
interrompant  les  fils  n  et  n!  ou  p  et  />%  par  des  godets  pleins  de 
mercure  dans  lesquels  on  plonge  les  extrémités  de  deux  fils  l  et  V, 
l'aiguille  du  rhéomètre  s'inclinera  en  vertu  de  la  différence  de  leur 
résistance. 

S  5.  Effets  calorifiques  produits  par  les  courants. 

1 104.  Les  effets  que  produisent  les  courants  dans  un  fil  métal- 
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lîqae  qu'Us  traversent  sont  analogues  à  ceux  que  nous  avons 
observés  y  dans  les  mêmes  circonstances  ^  pour  les  décharges  des 
batteries  électriques  [9k&]  :  suivant  la  nature  et  la  ténuité  des  fils, 
ils  s'échauffent ,  rougissent ,  fondent^  brûlent  ou  se  volatilisent. 
Si  on  fixe  un  fil  de  platine  de  0°^,  5  de  diamètre  à  l'extrémité  de 
Tun  des  fils  polaires  d'une  piie  puissante ,  et  au  bout  de  l'autre  un 
morceau  de  charbon  conducteur,  tel  que  celui  qu'on  emploie  dans 
les  piles  de  M.  Bunsen ,  en  touchant  le  charbon  avec  le  fil  de  pla- 
tine, la  chaleur  est  assez  intense  pour  le  fondre.  En  réunissant  les 
gros  fils  par  des  fils  d'un  plus  petit  diamètre,  s'ils  sont  très-courts, 
le  maximum  de  température  se  trouve  au  milieu  de  leur  longueur; 
s'ils  sont  longs,  réchauffement  est  le  même  dans  toute  la  longueur, 
excepté  vers  les  extrémités  :  cette  dernière  circonstance  provient 
de  la  perte  de  chaleur  par  les  supports  du  fil.  Si  le  fil  homogène  est 
très-long ,  réchauffement  reste  le  même  quand  une  partie  du  fil  est 
plongée  dans  l'eau. 

Pour  produire  l'incandescence  des  fils  d'un  grand  diamètre,  il 
faut  des  appareils  très-puissants  ;  mais,  lorsqu'on  emploie  des  fils 
d'une  grande  ténuité,  de  très-petites  piles  peuvent  suffire  :  avec 
UD  couple  dont  la  lame  de  zinc  a  5  à  6  centimètres  de  largeur  sur  10 
de  hauteur,  on  peut  rendre  incandescent  un  fil  de  platine  de  1/10 
de  millimètre  de  diamètre  (fig.  700). 

WoUaston  est  même  parvenu,  avec  un  seul  couple  de  la  dimen- 
sion d'un  dé  à  coudre,  à  produire  l'incandescence  d'un  fil  de  pla- 
tine d'une  finesse  extrême,  et  qu'il  obtenait  par  le  procédé  sui- 
vant :  il  plaçait  un  fil  de  platine  dans  l'axe  d'un  moule  cylindrique, 
dans  lequel  il  coulait  ensuite  de  l'argent;  en  tirant  ce  cylindre  d'ar- 
gent à  la  filière,  il  obtenait  un  fil  très-délié,  qui  renfermait  un  fil 
de  platine  plus  délié  encore  j  en  plongeant  ce  fil  dans  l'acide  nitri- 
que ,  l'argent  était  dissous,  et  il  restait  un  fil  de  platine  à  peine  vi- 
sible, dont  le  diamètre  quelquefois  n'excédait  pas  1/1000  de  milli- 
mètre. Le  même  procédé  pourrait  servir  à  faire  des  fils  de  fer  j  mais 
il  faudrait  se  servir  de  mercure  pour  dissoudre  l'argent. 

i  1 0».  En  employant  de  très-fortes  piles,  telles  que  celle  de  l'In- 
stitution royale  de  Londres,  qui  est  formée  de  2000  couples  de 
4  ponces  de  côté,  Davy  a  reconnu  que,  si  l'on  fait  communiquer 
avec  les  pdles  de  petits  cènes  de  charbon  sec,  lorsqu'ils  sont  à  une 
petite  distance,  la  continuité  des  décharges  forme  entre  les  deux 
pointes  un  jet  de  lumière  continu,  d'un  éclat  supérieur  à  celui  de 
toutes  les  autres  lumières,  et  d'une  température  si  élevée  que  le 
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diamant  et  la  plombagine  y  sont  volatilisés  ;  les  pointes  de  charbon 
peuvent  alors  être  éloignées  jusqu'à  la  distance  de  k  pouces,  sans 
que  le  jet  lumineux  soit  interrompu.  Dans  Tair  raréfié  ou  dans  le 
vidci  ces  phénomènes  ont  encore  lieu  sensiblement  avec  la  même 
intensité.  Si  Ton  approche  le  pôle  d'un  aimant  de  Tare  lumineux , 
l*arc  se  déforme  >  puis  disparaît. 

L'expérience  se  fait  de  la  manière  suivante  :  on  prend  un  ballon 
à  deux  tubulures  (fig.  70i  );  une  dellesest  garnie  d'une  boite  à  cuir 
dans  laquelle  passe  une  forte  tige  métallique  qui  peut  s'enfoncer  à 
volonté  ;  l'autre  tubulure  porte  une  tige  métallique  fixe  et  un  robi- 
net ;  à  Textrémité  de  chaque  tige  on  attache  un  petit  cane  de  char- 
bon conducteur;  ces  cônes  doivent  être  disposés  de  manière  qu'ils 
touchent  les  tiges  par  une  grande  surface,  et  que  leurs  extré- 
mités soient  d'abord  en  contact  ;  on  fait  le  vide  dans  le  ballon;  en- 
suite on  fait  communiquer  les  tiges  avec  une  forte  pile.  Le  courant 
établi,  on  peut  éloigner  les  cônes,  et  la  lumière  devient  éblouis- 
sante; cette  lumière  combine  le  chlore  et  Thydrogène,  et  agit  sur 
le  chlorure  d  argent  comme  la  lumière  solaire. 

1106.  Ces  phénomènes  peuvent  être  reproduits  maintenant 
avec  une  très-grande  facilité  en  employant  les  nouvelles  piles, 
et  même  avec  un  nombre  d'éléments  peu  considérable.  Quand  les 
cônes  de  charbon  sont  placés  dans  le  vide,  il  y  a  un  transport  de 
charbon  de  la  pointe  positive  à  la  pointe  n^alive ,  qui  déforme  les 
cônes;  s'ils  sont  placés  dans  l'air,  ils  s'usent  très-rapidement  par 
leur  combustion  ;  mais  si  les  cônes  sont  formés  avec  le  graphite  dur 
qui  se  dépose  en  couches  compactes  dans  l'intérieur  des  cornues 
des  usines  à  gaz,  leur  combustion  est  très-lente ,  et  on  peut  facile- 
ment disposer  Tappareil  de  manière  à  rapprocher  les  cônes  à  me- 
sure que  leur  combustion  les  éloigne.  MM.  Fizeau  et  Foucault,  à 
qui  on  doit  cette  observation  importante,  ont  comparé  la  lumière 
du  soleil  à  celle  qui  se  produit  entre  deux  cônes  de  charbon  traver- 
sés par  l'électricité  provenant  d'une  pile  de  Bunsen  de  46  éléments 
doubles;  ces  deux  lumières  ont  été  trouvées  dans  le  rapport  de  2,59 
à  1.  L'expérience  a  été  faite  en  août  et  septembre,  à  deux  heures 
après  midi ,  par  un  ciel  très-pur.  Chaque  élément  simple  de  la 
pile  renfermait  un  cylindre  de  charbon  de  0*^,055  de  diamètre, 
et  qui  était  plongé  dans  l'acide  de  0'*',09.  La  lumière  produite  par 
du  gaz  oxygène  et  hydrogène  projeté  sur  de  la  chaux ,  a  été  trouvée 
égale  seulement  à  1/146  de  celle  du  soleil  {Areh.  d$  VéUcir.,  t.  iv)* 

M.  Bunsen ,  en  se  servant  d'une  de  ses  piles  à  48  éléments,  et  en 
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éloignant  les  pointes  de  charbon  à  7  millimètres,  a  trouvé  qae  la  lu- 
mière produite  était  égale  à  celle  de  572  bougies.  La  dépense  pour 
entretenir  cette  lumière  pendant  une  heure  était  de  0^,300  de  zino, 
0^,U16  d'acide  sulfurique,  et  de  0^,608  diacide  nitrique  d'une  den<- 
silé  de  1/306. 

i  1 07.  MM.  Fiieau  et  Foucault  ont  encore  fait  plusieurs  obser- 
vations importantes  9  que  nous  croyons  devoir  rapporter.  Une 
certaine  quantité  de  charbon  est  transportée  au  pôle  négatif,  et  ce 
dernier,  de  même  que  Textrémité  de  la  pointe  positive ,  a  changé  de 
nature  :  de  dur  et  compacte ,  il  est  devenu  mou,  traçant ,  et  semblable 
à  la  plombagine.  Lorsque  le  pâle  négatif  est  terminé  par  du  charbon 
et  Tautre  par  de  Targent,  Tare  lumineux  se  forme  facilement  :  bien- 
tôt l'aiigent  fond  et  distille  abondamment)  dès  lors',  on  peut  éloigner 
davantage  le  charbon  négatif  sans  rompre  l'arc  lumineux ,  qui  est 
d'une  fixité  et  d'une  beauté  remarquables.  Si  on  intervertit  les  pôles, 
le  phénomène  n'est  plus  le  méme^  quand  Targent  est  entré  en  fu- 
sion ,  l'aro  se  brise.  Le  platine  et  le  charbon  produisent  le  même 
effet.  Quand  on  décompose  l'eau  avec  des  fils  assez  fins  et  une  pile 
de  80  couples  :  les  fils  s'échauffent  sans  rougir  ;  mais  les  gaz  qui  les 
enveloppent  sont  lumineux ,  et  leur  dégagement  est  accompagné 
d  un  bruit  particulier.  Le  phénomène  est  plus  marqué  au  pôle  néga-* 
tif  :  on  remarque  que  tant  que  les  gaz  sont  lumineux ,  l'intensité  du 
courant  est  beaucoup  affaibli. 

Quand  on  met  les  extrémités  d'une  pile  en  contact  avec  des  fils 
métalliques  de  différentes  natures,  et  qu'on  approche  les  extré-* 
mités  libres  à  une  très-petite  distance ,  il  s'établit  un  courant  con- 
tinu d'étincelles,  et  il  se  présente  des  phénomènes  remarquables, 
qui  varient  avec  la  nature  des  métaux.  Lorsqu'un  des  fils  est 
en  or,  l'autre  en  platine,  le  platine  devient  rouge  blanc,  et  l'or  ne 
change  pas^  un  des  fils  étant  en  or  et  l'autre  en  argent,  l'or  seul 
entre  en  ignition.  Lorsque  les  fils  sont  en  or  et  en  cuivre,  tous  deux 
rougissent 3  quand  ils  sont  en  fer  et  en  platine,  le  platine  devient 
rouge  blanc  et  le  fer  coule.  Les  fils  étant  en  platine  et  en  zinc,  le 
platine  devient  rouge  blano  et  le  zinc  ne  change  pas^  les  fils  étant 
en  fer  et  en  zinc,  le  fer  coule  et  le  zinc  ne  fond  pas;  enfin,  quand 
les  fils  sont  en  zinc  et  en  argent ,  le  zinc  entre  en  ignition  et  coule, 
et  l'argent  ne  change  pas.  Ces  phénomènes  ont  été  observés  par 
M.  Children  :  il  employait  une  pile  de  WoUaston  de  21  couples, 
dans  lesquels  le  tino  avait  une  surface  de  39  pieds  )  les  fils  avaient 
8  pouces  de  long  et  1/8  de  ligne  d'épaisseur. 
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Le  fil  qui  réunit  les  deux  pôles  s'échauffe  d'autant  plus  qu'il  est 
d'un  plus  petit  diamètre;  quand  on  réunit  les  deux  pAles  d'une  pile 
par  une  chaîne  composée  de  plusieurs  fils  métalliques  de  même  na- 
ture et  de  même  diamètre ,  attachés  les  uns  à  la  suite  des  antres, 
c'est  toiyours  aux  points  d'attache  que  se  manifeste  l'incandescence , 
quand  les  fils  sont  de  nature  différente^  ce  sont  toujours  les  fils  for- 
més des  métaux  les  moins  conducteurs  qui  s'échauffent  davantage; 
enfin ,  quand  on  fait  communiquer  les  deux  pôles  de  la  pile  par  une 
tige  de  plante  grasse ,  elle  s'échauffe  tellement  que  l'eau  qu'elle 
renferme  finit  par  entrer  en  ébullition ,  probablement  parce  que  le 
liquide  qu'elle  contient  est  séparé  par  de  nombreuses  cloisons  vé- 
gétales. 

L'interposition  des  diaphragmes  métalliques  dans  Je  circuit,  qui 
diminue  peu  l'action  du  courant  sur  l'aiguille  aimantée ,  a  une  très- 
grande  influence  sur  le  développement  de  la  chaleur.  M.  de  la  Rive, 
en  faisant  passer  le  courant  à  travers  l'hélice  d'un  thermomètre  de 
Breguet,  et  intercalant  dans  une  partie  du  circuit  formée  d'un  vase 
allongé  rempli  d'eau  salée,  successivement  1 ,  2  et  3  diaphragmes 
métalliques,  obtint,  pour  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée, 
85%  84>%  83^,  et  pour  la  déviation  de  l'aiguille  du  thermomètre, 
312%  170%  75^ 

ii08.  LoisreliUivei  à  la  chaleur  produite  dans  un  circuit  par 
un  courant  à  haute  tension  et  de  courte  durée,  M.  Reiss  a  lait  de 
nombreuses  expériences  pour  déterminer  la  chaleur  produite  dans 
un  fil  qui  établissait  la  communication  entre  les  deux  armatures 
d'une  batterie  électrique.  La  température  du  fil  s'observait  au  moyen 
d'un  fil  de  platine  faisant  partie  du  circuit^  et  qui  traversait  le  ré- 
servoir d'un  thermomètre  à  air.  Le  résultat  de  ces  expériences  peut 
s'énoncer  ainsi  :  l'élévation  de  température  d'un  fil  homogène  inséré 
dans  le  circuit  d'une  batterie  électrique  est  en  raison  directe  de  la 
quantité  d'électricité  accumulée  dans  la  batterie,  en  raison  inverse 
de  la  durée  de  la  décharge  et  en  raison  inverse  de  la  quatrième  . 
puissance  de  son  rayon;  ou  plus  simplement  :  réchauffement  du  fil 
est  proportionnel  à  la  quantité  d'électricité  qui  traverse  le  fil  dans 
un  temps  donné,  à  la  résistance  qu'il  oppose  et  en  raison  inverse 
de  sa  section. 

CSonsidérons  une  batterie  ayant  une  surface  s ,  chargée  d^une  quantité  q 
d'électricité  ;  établissons  la  communication  entre  les  deux  armatures  par  un 
fil  homogène  d*une  longueur  l  et  d'un  rayon  r;  et  intercalons  dans  le  circuit 
un  autre  fil  de  longueur  l'  et  de  rayon  r^.  La  décharge  produira  dans  le  se- 
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cond  m  un  accroîasemeiit  de  température  T,  représenté  par  la  formule  sui- 
Yaote. 


=^(;i«)  ?••«). 


a  et  &  étant  deux  constantes ,  qui  devront  être  déterminées  par  l'expérience. 
Quand  le  premier  fil  ne  changera  pas,  la  formule  se  réduira  à 

Si  le  circuit  est  formé  d'un  seul  fil ,  r  =  r',  et  il  vient 

M.  Reiss  ayant  trouvé  pour  la  durée  «  de  U  décharge 


la  formule  (i)  devient 


T  =  ^.f...(6). 


Remarquons  maintenant  que  Texpression  q  :  x  représente  la  quantité  d'élec- 
tricité qui  s'écoule  dans  le  fil  pendant  Tunité  de  temps,  que  1  :  r*  est  propor- 
tionnelle à  la  résistance  du  fil ,  et  que  réchauffement  qu'il  éprouve  varie  aussi 
dans  le  même  rapport  ;  alors  la  formule  (5)  conduit  au  dernier  énoncé  de  la 
loi  de  M.  Reiss. 

Ces  formules  ne  conviennent  qu'à  des  fils  de  même  nature  ;  pour  les  rendre 
générales,  il  suffirait  de  diviser  la  valeur  de  T  par  le  produit  cd,  de  la  capa- 
cité calorifique  du  fd  et  de  sa  densité  {A.  Cet  P.,  t.  lxix). 

Si  on  ne  fait  varier  que  q  ei  s,  la  formule  (1)  devient  T  =:  Kq*  :  s  (6). 
M.  Barris  et  ensuite  M.  Masson  ont  trouvé  qu'en  appelant  d  la  distance 
d'explosion ,  et  k  une  constante  qui  change  avec  le  condensateur ,  on  avait 
d  =  kq  :  s,  Si  on  substitue  la  valeur  de  q,  tirée  de  cette  dernière  équation 
dans  l'équation  (6) ,  il  vient 

T  =  K'd**. 

Or,  cette  expression  de  la  température  du  fil  est  exactement  celle  que  M.  Mas- 
son a  trouvée  pour  l'intensité  de  la  lumière  qui  se  produit  par  là  décharge  à 
une  distance  d.  M.  Masson  déduit  de  là  ce  fait  remarquable  :  Si  des  courants 
produits  par  la  décharge  d'une  batterie  donnent  naissance  À  de  la  lumière 
dans  un  point  d'interruption  du  circuit ,  et  a  de  la  chaleur  dans  un  fil  faisant 
partie  du  même  circuit ,  les  quantités  de  la  chaleur  sont  proportionnelles  aux 
quantités  de  lumière. 

i  109.  Loiê  relatives  à  la  chaleur  produite  par  un  courant  eon^ 
tinu  qui  parcourt  un  circuit  homogène,  M.  Joule  a  reconnu  que  Té- 
lévation  de  température  d'un  fil  métallique  interposé  dans  un  circuit 
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est  proportionnelle  an  carré  de  riniennté  da  oonrant  et  à  la  ré- 
sistance du  fîl  (Areh.  de  l'électr.,  n?  k).  M.  E.  Becquerel ,  par  des 
expériences  plus  exactes ^  est  arrivé  aux  mêmes  résultats  (il.  C. 
et  P.,  t.  ix).  Plus  récemment,  M.  Botto  de  Turin  a  conGrmé  ces 
résultats,  et  les  a  considérés  sous  un  point  de  vue  particulier  d*un 
grand  intérêt ,  mais  que  les  bornes  de  ce  traité  ne  nous  permettent 
pas  d'exposer  {Areh.  de  l'électr.,  n»  19).  Nous  nous  contenterons 
d'indiquer  les  moyens  d'observation  employés  par  M.  E.  Bec- 
querel. L'intensité  du  courant  était  mesurée,  comme  dans  les  expé- 
riences de  M.  Joule,  par  un  voltamètre  ^  la  cbaleur  du  fil  était  esti- 
mée au  moyen  d'un  appareil  analogue  à  celui  dont  Delarocbe  et 
Bérard  se  sont  servis  pour  déterminer  les  chaleurs  latentes  des  gaz  ; 
il  consistait  en  un  petit  vase  decuivre  plein  d'eau,  renfermant  une 
hélice  en  verre  autour  de  laquelle  était  enroulé  un  fîl  de  platine 
faisant  partie  du  circuit.  L'électricité  était  produite  par  une  pile  à 
effet  constant.  It  résulte  des  nombreuses  expériences  de  M.  E.  Bec- 
querel ,  que  la  quantité  de  chaleur  qui  traverse  un  fil  métallique 
dans  un  temps  donné  est  proportionnelle  au  carré  de  l'intensité  du 
courant  et  à  la  résistance  du  fil  ^  et  que  l'élévation  de  température 
du  fil,  qui  varie  en  outre  en  raison  renversée  de  sa  seclion ,  est  pro- 
poitionnelle  au  carré  de  l'intensité  du  courant,  et  en  raison  inverse 
de  la  quatrième  puissance  du  rayon.  La  dernière  loi  est  la  même  que 
celle  trouvée  par  M.  Reiss  pour  les  décharges  provenant  des  batte- 
ries [1108];  il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  première.  Mais  les  circon- 
stances ne  sont  pas  les  mêmes  :  pour  les  batteries,  le  courant  se 
produit  brusquement  et  varie  d'intensité  pendant  sa  durée ,  tandis 
que  les  courants  voltaïques  sont  établis  et  constants  quand  on  me- 
sure leurs  effets  thermométriques. 

Quand  le  courant  traverse  un  liquide ,  les  phénomènes  sont  beau- 
coup plus  compliqués,  parce  que  les  liquides  ne  sont  conducteurs 
qu'autant  qu'ils  produisent  des  actions  chimiques;  et,  par  consé- 
quent ,  la  chaleur  produite  par  le  courant  se  trouve  modifiée  par  celle 
qui  est  émise  ou  absorbée  par  les  effets  chimiques.  L'intensité  du 
courant  était  toujours  mesurée  par  le  volume  de  gaz  résultant  de  la 
décomposition  de  l'eau  -,  le  liquide  était  renfermé  dans  un  creuset  de 
platine,  isolé,  fermé,  communiquant  avec  un  des  pèles  de  la  pile, 
et  dans  lequel  se  trouvaient  deux  plaques  métalliques  communi- 
quant avec  l'autre  pAle  ;  il  contenait  en  outre  le  réservoir  d'un 
thermomètre  très-sensible.  Voici  les  résultats  auxquels  M.  E.  Bec- 
querel est  arrivé. 
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Si  le  liquide  est  une  disâolution  métallique  i  que  les  plaques 
métalliques  qui  établisseut  sa  communication  avec  la  pile  soient  de 
même  nature  que  la  base  du  sel,  et  qu'il  ne  se  développe  point  degax, 
le  courant  produit  un  dépôt  métallique  au  pâle  négatif,  et  une  disse- 
lution  de  la  même  quantité  de  métal  au  pôle  positif;  alors  la  quantité 
de  chaleur  dégagée  est  proportionnelle  au  carré  de  l'intensité  du 
courant  et  à  la  résistance  qu'il  éprouve ,  comme  pour  les  corps  so* 
lides.  C'est  ce  qui  arrive,  par  exemple,  quand  le  liquide  est  une  dis- 
solution de  sulfate  de  cuivre,  et  que  les  plaques  sont  en  cuivre.  Si 
l'action  chimique  se  réduit  à  la  décomposition  de  l'eau,  les  mêmes 
lois  se  vérifient  encore,  en  ajoutant  à  la  chaleur  produite  celle  qui  a 
été  absorbée  par  la  décomposition  de  l'eau.  Lorsque  les  actions  chi- 
miques sont  plus  compliquées,  les  lois  se  vérifieraient  encore  en  ayant 
égard  aux  quantités  de  chaleur  qu'elles  absorbent  ou  produisent. 

il  10.  On  doit  à  Peltier  des  expériences  extrêmement  cu- 
rieuses sur  la  production  de  la  chaleur  dans  un  circuit  formé  de 
deux  métaux.  Lorsque  deux  Gis  de  métaux  ductiles  sont  soudés 
bout  à  bout,  un  même  courant,  en  traversant  ces  fils,  produit 
des  effets  de  dialeur  qui  varient  avec  le  sens  du  courant;  la  plus 
grande  chaleur  a  lieu  à  la  soudure,  quand  le  courant  passedu  meilleur 
conducteur  au  plus  mauvais  :  ainsi ,  quand  l'un  des  fils  est  en  cuivre, 
l'autre  étant  en  fer,  en  plomb  ou  en  étain,  la  plus  grande  chaleur  a 
lieu  quand  le  courant  passe  du  fil  de  cuivre  dans  l'autre  fih  Quand 
un  des  métaux  est  du  bismuth,  de  Tantimoine  ou  du  fer  à  gros 
grains,  et  que  le  courant  ne  dépasse  pas  une  certaine  limite  d'in- 
tensité, le  courant  dans  certaines  directions  produit  du  froid  à  la 
soudure  :  par  exemple,  un  cylindre  de  bismuth  étant  soudé  par 
ses  deux  extrémités  à  un  fil  de  cuivre  communiquant  avec  les 
extrémités  d'une  pile  à  un  seul  élément,  à  la  soudure  où  le  cou* 
rant  passe  du  cuivre  au  bismuth,  il  y  a  élévation  de  température; 
à  l'autre,  où  le  courant  passe  du  bismuth  au  cuivre,  il  y  a  abais- 
sement de  température  :  en  remplaçant  le  bismuth  par  l'antimoine, 
c'est  le  contraire  qui  a  lieu.  En  soudant  bout  à  bout  deux  cylindres , 
l'un  d'antimoine,  l'autre  de  bismuth,  quand  le  courant  passe  de 
l'antimoine  au  bismuth,  il  y  a  élévation  de  température,  et  abais- 
sement quand  le  courant  marche  en  sens  contraire.  Ces  variations  de 
température  ont  été  observées  au  moyen  d'une  pile  thermo- élec- 
trique, comme  nous  l'expliquerons  plus  loin.  Mais  le  refiroidissement 
dans  le  cas  du  passage  du  courant  du  bismuth  à  l'antimoine  a  été 
constaté  directement  en  plaçant  la  soudure  dans  une  boule  métal- 
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liqae,  terminée  par  un  tube  de  verre  capillaire  plongé  par  la  partie 
inférieure  dans  un  liquide  coloré  (fig.  702)  :  le  liquide  s'élève 
dans  le  tube  quand  le  courant  passe  du  bismuth  à  TantinKiine,  et 
marche  en  sens  contraire  quand  le  courant  passe  de  l'antimoine 
au  bismuth.  Quand  le  courant  augmente  d'intensité ,  il  y  a  élévation 
de  température  dans  la  soudure;  mais  elle  varie  avec  le  sens  du 
courant. 

§  6.  Effets  chimiques  produits  par  les  courants. 

iill.  Décomposition  de  Veau.  Le  premier  effet  chimique  ob- 
tenu par  les  courants  électriques  continus  a  été  la  décomposition  de 
l'eau;  cette  importante  découverte  a  été  faite  par  MM.  Carlisle  et 
Nickolson.  On  peut  la  vérifier  en  plongeant  deux  fils  de  platine 
communiquant  avec  les  pAles  d'une  pile  dans  un  vase  plein  d'eau, 
tenant  en  dissolution  un  sel  ou  un  acide  :  le  gaz  oxygène  se  dégage 
autour  du  fil  immergé  qui  communique  avec  le  pôle  positif  et  l'hy- 
drogène sur  le  fil  communiquant  avec  le  p61e  négatif.  Si  on  employait 
de  l'eau  pure,  sa  faculté  conductrice  étant  très-faible,  l'eau  ne  se- 
rait décomposée  qu'autant  que  la  pile  serait  très-forte.  Si  on  se  ser- 
vait de  deux  fils  d'un  mét£d  facilement  combustible,  l'oxygène  se 
combinerait  avec  le  métal,  et  l'on  obtiendrait  seulement  un  déga- 
gement d'hydrogène.  On  peut  monter  l'appareil  de  manière  à  re- 
cueillir les  gaz  :  il  faut  pour  cela  mettre  l'eau  acidulée  ou  chargée 
de  sels  dans  un  entonnoir  (fig.  703),  dont  le  fond  large  est  fermé  par 
un  bouchon  mastiqué,  à  travers  lequel  passent  deux  fils  de  platine 
qui  s'élèvent  de  quelques  centimètres,  et  dont  les  prolongements 
inférieurs  communiquent  avec  les  pôles  d'une  pile  ;  en  recouvrant 
les  fils  avec  deux  petites  cloches  pleines  de  liquide,  les  gaz  dégagés 
se  réunissent  dans  les  cloches ,  et  on  peut  facilement  en  déterminer 
la  nature  et  le  volume  :  on  obtient,  ainsi  que  l'indique  la  composi- 
tion de  l'eau,  un  volume  d'oxygène  et  deux  volumes  d'hydrogène. 
Le  dégagement  des  gaz  est  d'autant  plus  abondant  que  l'eau  ren- 
ferme plus  de  sel  ou  d'acide. 

Si  les  deux  fils  étaient  placés  dans  la  même  cloche,  les  gaz  se- 
raient mêlés;  l'appareil  ainsi  disposé,  porte  le  nom  de  voltamètre: 
il  est  employé  pour  mesurer  l'action  chimique  d'un  courant  :  car 
le  poids  de  l'eau  décomposée  est  proportionnel  au  volume  de  gaz  dé- 
gagé. La  cloche  est  divisée  en  parties  qui  représentent  des  volumes 
égaux. 

L'eau  distillée  pure,  placée  dans  les  mêmes  circonstances,  donne 
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souvent  sur  les  flls  de  platine  un  acide  et  une  substance  alcaline  3  ce 
résultat  singulier  provient  de  ce  que  l'eau  qui  a  été  distillée  vive- 
ment renferme  encore  souvent  des  matières  salines,  et  que  les 
vases  de  verre  sont  eux-mêmes  attaqués  par  le  courant  voltaSque; 
mais  de  Teau  distillée  lentement  dans  des  vases  d^argent,  et  placée 
dans  des  vases  d'or  pur,  ne  donne  naissance  à  aucune  substance 
acide  ou  alcaline  (Davt). 

i  1 1 2.  Si  Ton  plonge  dans  de  Teau  légèrement  acidulée  par  de 
Tacide  sulfurique  un  ûl  de  zinc,  purifié  par  distillation,  et  un  fil 
d'argent,  tant  que  les  deux  fils  sont  séparés,  il  ne  se  dégage  point 
de  gaz  'y  mais  si  on  les  met  en  contact  extérieurement,  il  se  d^age 
de  l'hydrogène  sur  le  fil  d'argent  et  l'oxygène  se  combine  avec  le 
zinc.  Si  le  zinc  est  impur,  et  tous  ceux  qui  n'ont  pas  été  distillés 
sont  dans  ce  cas,  il  se  dégage  de  l'hydrogène  sur  le  zinc,  avant  et 
après  le  contact  des  fils.  On  explique  cette  action  directe  de  l'eau 
acidulée  sur  le  zinc  impur,  en  admettant  que  les  parcelles  des  mé- 
taux étrangers  qui  sont  à  la  surface  du  fil  forment  avec  celles  de 
zinc  de  petits  éléments  voltaSques,  dont  les  efiets  s'ajoutent  à  celui 
qui  résulte  du  contact  extérieur  des  fils.  Les  fils  de  zinc  ordinaire 
amalgamés  se  comportent  comme  les  fils  de  zinc  pur. 

1113.  Décomposition  des  autres  corps.  Cruikshank,  en  répé- 
tant l'expérience  de  la  décomposition  de  l'eau  avec  une  dissolution 
d'acétate  de  plomb,  reconnut  que  le  plomb  à  l'état  métallique 
se  déposait  au  pôle  négatif;  les  dissolutions  de  cuivre  et  d'argent 
lui  donnèrent  des  résultats  analogues.  Davy  démontra  ensuite  que 
tous  les  sels  solubles  et  en  dissolution  étaient  décomposés  par  la 
pile  'y  que  l'acide  se  portait  au  p61e  positif,  et  l'oxyde  au  pôle  né- 
gatif. On  peut  facilement  constater  ce  fait  en  mettant  une  dissolu- 
tion saline  colorée  en  bleu  par  une  infusion  de  chou  rouge  (sub- 
stance qui  se  colore  en  rouge  par  les  acides  et  en  vert  par  les 
alcalis,  et  qui  est  d'une  sensibilité  extrême)  dans  un  tube  recourbé 
(fig.  706),  et  plongeant  dans  chaque  branche  un  fil  de  platine  qui 
communique  avec  un  des  pôles  de  la  pile  :  la  liqueur  qui  environne 
le  fil  positif  prend  une  teinte  rouge,  et  celle  qui  baigne  le  fil  né- 
gatif passe  au  vert.  Ces  effets  sont  appréciables  avec  une  très- 
petite  quantité  de  sels.  De  l'eau  distillée  parfaitement  pure  a  même 
donné  des  signes  d'acidité  et  d'alcalinité  3  mais  l'alcati  provenait 
du  verre,  et  l'acide,  de  l'oxygène  de  l'eau,  qui,  à  l'état  de  gaz 
naissant,  avait  formé  de  l'acide  nitrique  avec  l'azote  de  l'air  en 
dissolution  dans  l'eau. 
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Quand  Tacide  et  la  base  d'un  sel  sont  difBcilement  décomposa- 
bles  y  les  deax  éléments  sont  seulement  séparés  :  Tacide  se  rendaa 
p61e  positif  y  et  la  base  au  pôle  négatif.  Si  Tacide  est  fecilement 
déeomposable,  le  sel  et  Tacide  sont  décomposés  :  l'oxygène  se  rend 
au  p6le  positif,  et  les  bases  du  sel  et  de  Tacide  au  pôle  négatif. 
Quand  Foxyde  peut  être  décomposé ,  il  est  réduit  :  Sjn  oxygène 
et  Tacide  se  réunissent  au  pôle  positif ,  et  le  métal  de  l'oxyde  se 
rend  au  pôle  négatif.  Enfin ,  quand  l'acide  et  l'oxyde  sont  t^us 
deux  facilement  réductibles,  tous  deux  sont  décomposés  :  les  radi- 
caux de  l'acide  et  de  l'oxyde  se  rendent  au  pôle  négatif,  et  l'oxy- 
gène de  l'acide  et  de  l'oxyde  se  réunisent  au  pôle  positif. 

Pour  que  ces  pbénomènes  se  produisent,  il  faut  que  le  sel  soit 
bumide  ou  en  dissolution  dans  l'eau  ou  en  fosion  ignée;  dans  les 
deux  premiers  cas,  il  y  a  en  même  temps  beaucoup  d'eau  décomposée. 
Lorsqu'on  soumet  à  l'action  d'une  pile  un  sel  dont  les  éléments  sont 
facilement  décomposables,  on  peut  à  volonté  obtenir  la  séparation 
de  l'acide  et  de  l'oxyde,  ou  la  réduction  de  l'un  et  de  l'autre,  en 
faisant  varier  la  force  de  la  pile ,  ou  seulement,  en  augmentant  ou 
en  diminuant  la  distance  des  fils  qui  communiquent  avec  les  pôles 
et  qui  plongent  dans  le  liquide,  parce  que  l'intensité  du  courant 
varie  avec  l'espace  qu'il  est  obligé  de  parcourir  dans  le  liquide. 

Il  y  a  cependant  des  corps  qui  ne  sont  point  décomposés  par  la 
pile  :  tel  est  Tacide  sulfurique  très-concentré;  il  est  probable  que 
cela  lient  au  défaut  de  conductibilité  de  ces  corps  j  pour  d'antres 
la  décomposition  ne  peut  être  constatée  dans  les  circonstances  ordi- 
naires, parce  que  s'ils  étaient  décomposés,  ils  se  reformeraient  : 
tels  sont  les  oxydes  des  métaux  qui  décomposent  l'eau.  Lorsque 
plusieurs  éléments  simples  ou  composés  se  réunissent  simultané- 
ment aux  pôles,  il  en  résulte  des  produits  secondaires  et  des  phé- 
nomènes souvent  compliqués.  Nous  nous  bornerons  à  donner  quel- 
ques détails  sur  la  réduction  de  la  potasse  et  de  la  soude. 

1114.  Comme  les  bases  des  alcalis  sont  des  métaux  oxydables 
à  l'air,  et  qui  décomposent  l'eau  à  la  température  ordinaire,  on  ne 
pouvait  employer  que  la  potasse  sèche ,  et  on  n'obtenait  que  des 
atomes  de  métal,  qui  se  détruisaient  presque  aussitôt.  Mais  le  docteur 
Seebeck  découvrit  un  moyen  très-simple  de  soustraire  le  métal  à 
l'action  de  l'air.  Ce  procédé  consiste  à  creuser  dans  un  morceau 
d'hydrate  alcalin  solide  une  cavité  que  l'on  remplit  de  mercure; 
on  le  place  sur  une  plaque  métallique  que  l'on  fait  communiquer 
avec  le  pôle  positif,  et  l'on  plonge  le  fil,  négatif  dans  le  mercure  : 


Digitized  by 


Google 


BFPBTS  CHIMIQUES.  959 

le  métal  alcalin  rédait  se  combine  avec  le  mercare,  tandis  que 
Toxygène  de  Talcali  et  de  Teau  se  rend  au  pôle  positif.  Pour  que 
cette  décomposition  ait  lieu,  il  faut  employer  une  pile  assez  éner- 
gique,  au  moins  de  50  paires  de  6  à  8  centimètres  de  c6té.  Lorsqu'on 
veut  seulement  reconnaître  la  présence  du  métal  alcalin  dans  le  mer- 
cure,  il  suffit  de  le  Jeter  dans  Teau  :  il  se  dégage  de  l'hydrogène, 
et  l'eau  devient  alcaline.  Pour  retirer  le  métal  de  l'amalgame ,  on 
prolonge  l'opération ,  en  renouvelant  de  temps  en  temps  le  mercure 
et  jetant  l'amalgame  dans  de  l'huile  de  naphte;  lorsqu'on  a  recueilli 
une  suffisante  quantité  d'amalgame,  on  le  distille  avec  l'huile  de 
naphte  dans  une  cornue  de  verre  :  Thuile  et  le  mercure  se  volatili- 
sent, et  on  trouve  le  métal  alcalin  pour  résidu.  MM.  Gay-Lussacet 
Thénard  ont  ensuite  découvert  un  procédé  purement  chimique 
beaucoup  plus  simple  pour  obtenir  le  potassium  et  le  sodium. 

1 1 1  tt.  Lois  de$  déeompositUms  chimiqueê  par  les  courants.  Nous 
parlerons  d'abord  de  certaines  dénominations  nouvelles  introduites 
par  M.  Faraday,  et  qui  sont  maintenant  généralement  adoptées. 
Quand  deux  corps  conducteurs,  en  communication  avec  les  pôles 
d'une  pile,  plongent  dans  un  vase  qui  renferme  un  liquide,  ces 
deux  corps  sont  désignés  sous  le  nom  d^électrodes  :  l'électrode  posi- 
tif est  celui  qui  communique  avec  le  pôle  positif  de  la  pile  et  où  se 
montrent  l'oxygène,  les  acides  5  l'électrode  négatif  est  celui  qui  com- 
munique avec  le  pôle  négatif  de  la  pile  et  où  se  réunissent  l'hydro- 
gène, les  corps  combustibles,  les  métaux.  M.  Faraday  appelle  élee^ 
trolytis  les  corps  placés  entre  les  électrodes  et  qui  sont  décomposés; 
et  le  mot  éleetrolyseresi  synonyme  de  décomposer.  Le  même  physi- 
cien avait  proposé  d'autres  noms  pour  remplacer  ceux  de  positifs 
et  de  négatifs;  mais  ils  ne  sont  pas  généralement  admis  :  c'est  pour- 
quoi nous  les  passons  sous  silence. 

M.  Faraday  a  découvert  cette  loi  remarquable  :  Si  im  même 
courant  traverse  successivement  une  série  de  dissolutions  décom- 
posables  par  le  courant,  les  poids  des  éléments  déposés  sur  les  élec^ 
trodes  positifs  ou  négatife  sont  dans  les  rapports  de  leurs  équivalents 
chimiques.  Ainsi ,  par  exemple ,  si  les  matières  dissoutes  sont  des 
nitrates  de  cuivre ,  d'argent ,  de  plomb,  de  mercure,  ces  sels  sont 
décomposés,  et  les  poids  des  métaux  réduits  sont  entre  eux  dans 
les  rapports  des  poids  qui  se  combinent  avec  une  même  quantité 
d'oxygène.  Il  suit  de  là ,  que  dans  tous  les  éléments  de  la  pile  il  y  a 
la  même  quantité  d'eau  décomposée,  et  la  même  quantité  de  zinc 
dissous ,  quelles  que  soient  leurs  formes  et  leurs  grandeurs,  pourvu 
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toutefois  que  les  plaques  de  ziuc  soient  amalgamées,  afin  qu'il  n'y 
ait  d'action  chimique  que  celle  qui  provient  du  courant.  11  résulte 
aussi  de  la  loi  de  M.  Faraday,  que  si  on  intercale  dans  le  circuit  un 
nombre  quelconque  de  voltamètres,  tous  produiront  dans  le  même 
temps  la  même  quantité  de  gaz,  quelles  que  soient  leurs  formes  et 
lears  dispositions;  mais  pour  la  même  pile,  la  quantité  de  gaz  pro- 
duite dans 'chacun  d'eux  sera  d'autant  plus  grande  que  leur  nom- 
bre sera  plus  petit,  parce  que  chacun  augmente  la  résistance  et 
diminue  l'intensité  du  courant.  Si  un  ou  plusieurs  renfermaient  des 
dissolutions  salines  dont  les  oxydes  fussent  réductibles  par  l'hydro- 
gène, les  électrodes  étant  toujours  en  platine,  il  ne  se  dégagerait 
que  de  l'oxygène,  et  le  métal  réduit  se  déposerait  sur  les  électrodes 
négatifs. 

La  loi  établie  par  M.  Faraday  a  été  vérifiée  par  M.  Matteucci , 
par  M.  Daniell  et  récemment  par  H.  E.  Becquerel  sur  plusieurs 
composés  binaires  et  tertiaires  {A.  C.  et  P,  t.  xi).  Ainsi  il  n'est  pas 
douteux  que  cette  loi  ne  soit  aussi  générale  que  l'habile  physicien 
anglais  l'avait  supposé. 

1116.  Traruport  des  élémmtê  séparée.  Tontes  les  décomposi- 
tions chimiques  présentent  un  phénomène  très-remarquable  :  les 
éléments  du  corps  décomposé  ne  se  dégagent  ou  ne  se  précipitent 
que  sur  les  fils  communiquant  avec  les  pèles  de  la  pile.  Ce  transport 
des  éléments  séparés  paraît  encore  bien  plus  extraordinaire  dans 
plusieurs  expériences  de  HM.  Berzélius  et  Hysinger.  Si  l'on  met 
du  suinte  de  soude  dans  deux  coupes  séparées  et  communiquant 
par  un  fil  d'amiante,  en  plongeant  le  fil  positif  dans  l'une  et  le 
fil  négatif  dans  l'autre,  le  sel  est  décomposé,  et  au  bout  de  quel- 
ques heures  tout  l'acide  se  trouve  dans  une  des  coupes,  et  tout 
l'oxyde  dans  l'autre.  Si  Ton  met  dans  les  deux  coupes  des  sels 
différents,  les  deux  acides  passent  dans  une  coupe  et  les  deux  oxy- 
des dans  l'autre.  Si  on  place  entre  deux  coupes  chargées,  l'une  de 
sel,  et  l'autre  d'eau  pure,  une  troisième  coupe  communiquant  avec 
les  deux  autres  par  des  fils  d'amiante  et  renfermant  une  matière 
colorante  facilement  altérable  par  les  acides  et  les  alcalis,  telle 
qu'une  infusion  de  chou  rouge,  le  sel  renfermé  dans  la  première 
coupe  est  décomposé ,  son  acide  ou  sa  base  se  transporte  dans  la 
coupe  où  plonge  l'autre  fil ,  et  le  liquide  intermédiaire  à  travers  le- 
quel passe  un  acide  ou  un  alcali,  suivant  que  l'on  aura  plongé 
dans  la  dissolution  saline  le  fil  négatif  ou  le  fil  positif,  n'éprouve 
aucune  altération.  En  général,  les  éléments  séparés  par  des  cou- 
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rants  électriques  peuvent  traverser  des  dissolutions  de  corps  ayant 
pour  eux  une  grande  afGnité,  sans  que  la  combinaison  ait  lieu  3  il  n*y 
a  qu*une  seule  exception ,  c'est  quand  le  liquide  renferme  une  sub- 
stance qui,  en  se  combinant  avec  Télément  entraîné ,  peut  former 
un  corps  insoluble  :  alors  la  combinaison  s'effectue,  à  moins  que 
lejcourant  ne  soit  très-énergique. 

i  i  i  7.  On  a  fait  plusieurs  hypothèses  pour  expliquer  le  dégage- 
ment aux  pôles  des  éléments  séparés  par  le  courant  électrique. 
Une  seule  rend  compte  d'une  manière  satisfaisante  de  l'ensemble  des 
phénomènes,  c'est  celle  de  Grothus.  Ce  physicien  admet  une  dé- 
composition à  chaque  pôle  de  la  pile  par  les  électricités  contraires 
des  éléments  du  corps,  et,  en  outre,  que  toutes  les  molécules  com- 
prises entre  les  deux  pôles  éprouvent  une  décomposition  et  une  re- 
composition successives;  de  sorte  qu'il  n'y  a  que  les  éléments 
opposés  des  molécules  extrêmes  qui,  ne  se  recomposant  pas,  se 
dégagent  ou  se  précipitent  aux  pôles.  Par  exemple,  dans  la  dé- 
composition de  l'eau,  la  molécule  qui  est  immédiatement  en  con- 
tact avec  le  pôle  positif  est  décomposée,  l'atome  d'oxygène  se 
dégage,  et  l'atome  d'hydrogène  s'empare  de  l'atome  d'oxygène  de 
la  molécule  suivante;  l'hydrogène  mis  en  liberté  agit  de  la  même 
manière  sur  la  molécule  d'eau  suivante,  et  ainsi  de  suite  jusqu'au 
pôle  négatif,  où  l'atome  d'hydrogène  se  dégage. 

1118.  Influence  deê  diaphragmes  métalliques  interposés  dans 
la  partie  liquide  du  circuit  Lorsqu'on  interpose  des  diaphragmes 
métalliques  dans  une  dissolution  saline  traversée  par  un  courant 
électrique,  de  manière  que  le  courant  soit  obligé  de  les  traverser, 
il  se  forme  des  précipités  contre  chaque  face  de  ces  lames,  et 
la  force  du  courant  diminue  à  mesure  que  le  nombre  des  plaques 
augmente.  M.  de  la  Rive,  à  la  suite  d'un  grand  nombre  d'expé- 
riences, a  obtenu  les  résultats  suivants  :  V  si  l'on  divise  un  vase 
allongé  renfermant  une  dissolution  saline  en  plusieurs  comparti- 
ments ,  par  des  lames  métalliques,  les  éléments  de  l'eau  se  dégagent 
sur  chacune  d'elles ,  l'oxygène  d'un  côté  et  l'hydrogène  de  l'autre  3 
la  diminution  d'intensité  que  le  courant  éprouve  en  traversant 
ces  lames  est  d'autant  plus  petite  que  le  courant  est  plus  éner- 
gique, et  que,  pour  chaque  intensité,  il  provient  d'une  pile  ren- 
fermant un  plus  grand  nombre  de  couples;  2*"  de  deux  courants 
ayant  la  même  intensité,  l'un  à  la  sortie  de  la  pile,  le  second  après 
avoir  traversé  plusieurs  lames  métalliques  séparées  par  un  liquide 
conducteur,  le  premier  diminue  beaucoup  plus  par  l'interposition 
II.  i« 
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d'une  làinè  métallique  que  le  second}  3^  les  métaux  interposés 
diminuent  d*autant  moins  Ténergie  du  courant,  que  le  métal  est  plus 
oxydable  :  ainsi,  des  lames  de  zinc  non  amalgamé  ne  produisent 
aucun  effet,  quel  qu'en  soit  le  nombre;  hf*  retendue  des  surfaces 
des  plaques  et  la  longueur  du  trajet  dans  les  liquides  ne  paraissent 
pas  avoir  d'influence î  5^  les  courants  éprouvent,  en  passant  à  tra- 
vers des  conducteur3  liquides  imparfaits ,  tels  que  Teau  pure,  la 
même  modification  qu*en  passant  à  travers  des  plaques  métalliques  : 
ils  traversent  des  plaques  métalliques  et  de  nouveaux  conducteurs 
imparfaits  avec  d'autant  plus  de  facilité  quils  en  ont  d^à  traversé 
davantage. 

1110.  ^IfeU  chimiquei  produits  par  des  piles  à  faible  tension. 
Jusqu'ici  nous  n'avons  considéré  que  tes  effets  résultant  de  courants 
énergiques  :  M.  Becquerel  est  parvenu,  à  l'aide  de  courants  d'une 
faible  intensité ,  à  produire  des  réductions  et  des  combinaisons  qui 
sont  d'un  grand  intérêt,  et  parce  que  plusieurs  d'entre  elles  sont 
difûciles  à  produire  par  d'autres  moyens,  et  parce  quon  obtient 
les  corps  en  cristaux  réguliers.  On  prend  un  tube  recoqrbé  en  U , 
deâ  à  3  millimètres  de  diamètre,  au  fond  duquel  on  place  un 
tampon  d  amiante.  On  verse  dans  lune  des  branches  une  dissolution 
de  sulfate  de  cuivre  mélangée  avec  une  certaine  quantité  de 
deutoxyde  du  même  métal  qui  va  au  fond ,  et  dans  l'autre  une  dis- 
solution d'un  hydrocblorale  avec  du  même  sel  non  dissous.  Pre- 
nons d'abord  du  sel  marin,  et  établissons  la  communication  par  une 
lame  de  cuivre^  bientôt  le  bout,  qui  est  plongé  dans  la  dissolution 
du  sulfate,  se  recouvre  de  cuivre  àTétat  métallique ^  l'acide  sulfu- 
rique  mis  à  nu,  qui  ne  va  pas  à  l'autre  pôle,  se  porte  sur  l'oxyde 
qui  est  au  fond  du  tube,  en  dissout  une  partie,  d'où  résulte  une 
nouvelle  décomposition  par  l'action  permanente  de  la  petite  pile; 
de  sorte  qu'il  s'opère  de  ce  côté  une  suite  non  interrompue  de  dé- 
compositions et  de  recompositions.  Dans  l'autre  branche  du  tube, 
une  partie  de  l'hydrochlorate  de  soude  est  décomposée;  l'acide 
hydrochlorique  se  porte  sur  le  cuivre,  qui  s'est  oxydé,  comme  étant 
à  l'état  positif,  et  donne  naissance  probablement  à  un  oxychlorure 
qui  se  combine  avec  le  chlorure  de  sodium  :  il  se  forme  peu  à  peu 
sur  la  lame  de  cuivre  des  cristaux  ôctaèdriques. 

Si  Ton  prend  un  tube  fermé  à  une  de  ses  extrémités,  de  2  à  3  milli- 
mètres de  diamètre,  renfermant  du  peroxyde  de  plomb ,  une  disso- 
lution d'hydrochlorate  d'ammoniaque  et  une  lame  de  pbmb  qui 
louche  l'oxyde  et  la  dissolution,  il  se  forme  en  peu  de  jours  sur  la 
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lame  de  plomb  un  grand  nombre  de  cristaux  de  chlorure  de  plomb 
et  d'ammoniaque. 

Par  des  méthodes  analogues,  M.  Beccjuerel  est  parvenu  à  former 
un  grand  nombre  de  sels  doubles  et  des  cristaux  de  sels  insolubles, 
par  exemple  des  sulfates  de  chaux  et  de  baryte  ayant  la  forme  de 
ceux  qu'on  rencontre  dans  la  nature  :  ces  résultats,  qui  en  pro- 
mettent de  plus  importants  encore,  conduiront  probablement  à  des 
notions  précises  sur  la  formation  des  cristaux  naturels,  qui  jusqu'ici 
n'avaient  pu  être  imités  dans  nos  laboratoires.  {Traités  de  VéUctri" 
cité,  de  phyêique  et  ^ électrochimie  de  M.  Bbcqcerkl.) 

ilSO.  Polarités  acquises  par  les  lames  métalliques  qui  ont 
servi  aucb  décompositions  chimiques.  Les  corps  solides  qui  ont  servi 
de  conducteur  à  l'électricité,  lorsqu'une  partie  du  circuit  était 
formée  par  un  corps  liquide ,  acquièrent  la  propriété  de  donner 
lieu  à  un  courant  lorsqu'ils  font  partie  d'un  circuit  renfermant  un 
liquide  :  ainsi ,  lorsqu'on  termine  les  deux  pèles  d'une  pile  par  deux 
fils  de  platine,  qui  plongent  dans  une  solution  d'bydrochlorate 
d'ammoniaque  ou  dans  tout  autre  corps  liquide  qu'ils  décomposent, 
si  après  quelques  instants  on  les  met  en  communication  avec  les 
extrémités  d'un  multiplicateur,  et  qu'on  interpose  entre  eux  un 
liquide  conducteur,  l'aiguille  du  multiplicateur  indique  l'existence 
d'un  courant,  et  ce  courant  est  en  sens  contraire  de  celui  qui  existait 
quand  les  deux  fils  étaient  en  contact  avec  les  deux  pôles  de  la  pile  ) 
un  seul  (11  suffit  pour  rétablir.  Le  temps  pendant  lequel  les  fils  sont 
restés  dans  le  courant  de  la  pile  a  une  grande  influence  sur  la  faculté 
électro-motrice  qu'ils  acquièrent,  sur  l'intensité  et  la  durée  du  cou- 
rant qu'ils  produisent.  Un  fil  conducteur  laissé  vingt  ou  trente  mi- 
nutes dans  le  courant ,  lavé  et  essuyé ,  possède  encore  après  plusieurs 
jours  la  faculté  d'établir  un  courant  (  M.  be  là  Rive).  Le  phénomène 
dont  il  est  question  peut  être  vérifié  d'une  manière  très-simple  :  on 
prend  deux  vases  de  verre  A  etB  (fig.  706  A),  remplis  d'eau  aci- 
dulée ,  qui  communiquent  entre  eux  et  avec  les  extrémités  d'une 
pile  par  des  fils  de  platine  a,  h,  c;  après  que  le  circuit  est  resté 
fermé  un  certain  temps,  on  supprime  les  fils  a  et  c,  on  ferme  le 
circuit  par  une  mèche  de  coton  humide,  et  les  gaz  continuent  à  se 
dégager  aux  extrémités  du  fil  h;  mais  la  nature  ^u  g^z  qui  se  dé- 
gage à  une  même  extrémité  est  changée. 

Ce  phénomène  provient  uniquement  des  acides  et  des  alcalis  qui 
se  déposent  sur  les  plaques  ou  les  fils,  el  ^  résistent  aux  lavagjes  : 
car,  si  on  plonge  des  ffls  de  platine ,  Tun  dans  de  Teau  contenant 
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an  millième  d'adde  Ditrique,  et  l'autre  dans  de  Teau  contenant  on 
millième  de  son  poids  de  potasse  caustique ,  ces  61$,  lavés  et 
essuyés  9  se  comportent  comme  s'ils  avaient  servi  à  des  décomposi- 
tions chimiques.  On  voit  aussi  pourquoi  le  courant  marche  en  sens 
contraire  :  car,  quand  un  alcali  est  en  contact  avec  un  acide,  le 
courant  va  de  l'acide  à  l'alcali.  Ces  dernières  observations,  dues  à 
M.  Becquerel ,  expliquent  parfaitement  tous  les  effets  des  piles  de 
Rittcr  [iOW]. 

Lorsque  des  lames  de  platine  ont  été  employées  pour  décomposer 
l'eau ,  et  qu'elles  restent  en  partie  plongées  dans  le  mélange  des 
deux  gaz,  après  qu'on  a  interrompu  le  circuit,  le  volume  des  gaz 
diminue  rapidement  par  la  recomposition  de  l'eau.  M.  Faraday  a 
reconnu  que  celte  propriété  n'appartient  qu'à  la  plaque  qui  a  servi 
de  pôle  positif;  que  cette  propriété  diminue  graduellement;  qu  elle 
se  conserve  plus  longtemps  quand  les  plaques  sont  renfermées  dans 
des  vases  clos,  ou  quand  elles  sont  plongées  dans  des  dissolutions 
acides  ou  alcalines,  que  quand  elles  sont  exposées  à  l'air  libre;  et 
qu'enfin,  l'action  de  la  chaleur,  des  acides  et  des  alcalis,  développe 
cette  propriété  dans  les  plaques  qui  n'ont  point  servi  à  des  décom- 
positions. 

i  i  2  i .  Propriété  singulière  du  fer.  Ordinairement  le  fer  est  très- 
vivement  attaqué  par  l'acide  nitrique,  et  quand  il  forme  l'élec- 
trode négatif  d'une  dissolution  dont  la  base  est  réductible  par 
l'hydrogène,  le  métal  réduit  se  dépose  sur  le  fer.  Mais  dans  cer- 
taines circonstances  il  perd  complètement  ces  propriétés  et  peut 
rester  pendant  un  grand  nombre  de  jours  dans  l'acide  nitrique 
en  conservant  son  brillant  métallique.  Ces  phénomènes  ont  été 
étudiés  par  un  grand  nombre  de  physiciens  et  récemment  par 
MM.  Faraday  et  Schœnbein.  Le  fer  peut  être  rendu  inactif  en  le 
chauSànt  au  rouge  et  le  laissant  refroidir  ;  en  le  plongeant  dansl'acide 
nitrique  concentré;  en  le  touchant,  quand  il  est  plongé  dans  l'acide 
nitrique  ordinaire,  avec  un  fil  de  platine,  du  charbon,  de  la  plom- 
bagine, ou  du  fer  déjà  rendu  inactif;  en  le  faisant  servir  d'électrode 
positif.  Le  fer  inaclif  conserve  sa  propriété  quand  on  l'expose  à  l'air 
ou  qu'on  le  plonge  dans  l'eau  ou  dans  l'ammoniaque;  il  devient 
actif  si  on  frotte  sa  surface  (M.  Becquerel,  Traité  de  Vélectr.,  t.  v). 
On  trouve  dans  le  n*  5  des  Archives  de  Vélectrieité  un  mémoire 
de  M.  Schœnbein  qui  renferme  quelques  faits  fort  remarquables. 
Les  deux  pAles  d'une  forte  pile  communiquent  avec  deux  godets 
pleins  de  mercure;  un  vase  renfermant  de  l'acide  sulfurique  très- 
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étendu  communique  par  une  lame  de  platine  avec  le  pAle  négatif , 
et  avec  le  pAle  positif  par  un  fil  de  fer;  il  ne  se  dégage  point  d'hy- 
drogène sur  la  lame  de  platine,  et  le  fer  n'est  point  attaqué.  Cet  état 
passif  disparaît  :  V  en  mettant  pour  un  moment  en  contact ,  avec 
l'électrode  positif  de  fer,  l'électrode  négatif  de  platine,  dans  le  li- 
quide même  de  décomposition;  quand  le  contact  cesse,  il  se  fait 
un  vif  dégagement  d'hydrogène  sur  la  lame  de  platine,  mais  qui 
cesse  au  bout  de  quelques  secondes;  2®  en  ouvrant  le  circuit  pen- 
dant quelques  instants,  et  le  refermant,  l'action  chimique  est  vive, 
mais  de  peu  de  durée;  S""  en  mettant  en  contact  dans  le  liquide  le 
fer  avec  du  zinc,  de  l'étain,  du  cuivre  ou  de  l'argent,  l'effet  est 
également  d'une  courte  durée  ;  kf"  en  faisant  communiquer  les  deux 
godets  pleins  de  mercure  par  un  fil  de  cuivre  de  8  centimètres  de  lon- 
gueur et  de  1  millimètre  d'épaisseur,  en  Téloignant,  il  se  fieiit  un  vif 
dégagement  de  gaz ,  mais  qui  ne  dure  que  quelques  secondes  ;  5<»  en 
agitant  fortement  la  partie  du  fil  de  fer  qui  plonge  dans  le  liquide , 
mais  sans  rompre  le  circuit.  Ces  faits  et  beaucoup  d'autres  consi- 
gnés dans  le  mémoire  sont  encore  sans  explication  bien  satisfaisante. 
M.  de  la  Rive  pense  que  la  passivité  du  fer  provient  d'une  légère 
couche  d'oxyde  très-adhérente,  peu  soluble  dans  les  acides,  dont 
le  métal  se  recouvre  dans  les  circonstances  où  il  prend  l'état 
dont  il  est  question.  M.  Schœnbein  a  annoncé  {Areh.de  Célectr., 
année  1842)  qu'il  avait  construit  une  pile  avec  du  fer  actif  et  du  fer 
passif,  aussi  puissante  que  celles  qui  sont  connues. 

1122.  Anneaux  colorée  produite  par  V action  des  courants  élee- 
triques.  Léopold  Nobili  est  parvenu,  au  moyen  d'un  courant  vol- 
talque,  à  produire  sur  des  plaques  de  différents  métaux  des  dessins 
réguliers  colorés  des  teintes  les  plus  vives.  Le  procédé  employé  par 
ce  physicien  consiste  à  faire,  avec  une  matière  quelconque,  un  re- 
bord à  la  plaque,  de  manière  à  former  un  vase,  que  l'on  remplit 
d*une  dissolution  saline  ou  d'un  mélange  de  différentes  dissolutions, 
la  plaque  communique  directement  à  un  des  pôles  de  la  pile,  et  on 
place  dans  le  liquide  un  conducteur  terminé  par  une  pointe  très- 
aiguô,  mais  environnée  d'un  corps  isolant  jusqu'à  son  extrémité, 
qui  est  placée  à  1  millimètre  de  la  plaque;  quand  le  circuit  est  fermé, 
il  se  forme  sur  la  plaque,  en  regard  de  la  pointe,  des  cercles  concen- 
triques plus  ou  moins  nombreux  et  diversement  colorés  ;  une  pile  de 
douze  éléments  de  27  millimètres  carrés  suffit.  Les  teintes  .sont  plus 
vives  quand  la  plaque  est  positive  que  quand  elle  est  négative,  et 
quand  on  opère  avec  des  dissolutions  organiques.  Nobili  a  décrit 
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les  effets  qu  on  obtient  avec  un  grand  nombre  de  dissolations  miné- 
rales,  végétales  et  animales ,  sur  différents  métaux ,  et  suivant  la 
nature  du  pôle  de  la  pile  en  contact  avec  la  plaque.  Nous  rapporte- 
rons seulement  une  de  ces  expériences.  Lorsqu'on  met  une  dissolu- 
tion  d'acétate  de  cuivre  et  de  nitrate  de  potasse  sur  une  plaque  d'ar- 
gent  en  contact  avec  le  pÂle  négatif  de  la  pile  y  le  centre  aô  la  plaque , 
c'est-à-dire  le  point  qui  correspond  à  Textrétnité  de  la  tige  qui  com- 
munique avec  l'autre  pôle,  conserve  le  brillant  métallique;  on  voit 
ensuite  une  série  de  cercles  concentriques  dans  Tordre  suivant  : 
deux  petits  cercles  d'un  vert  peu  chargé,  un  blanc,  un  rouge,  un 
verdâtre,  et  une  zone  de  cuivre  d'un  beau  rouge  de  feu  ;  cette  zone 
est  environnée  d'un  cercle  azuré  marqué  de  lignes  rayonnantes , 
comme  Te  serait  un  cercle  gradué.  Ensuite  vient  une  seconde  zone 
cuivrée,  plus  large  que  la  première,  mais  également  brillante ,  en- 
tourée d'un  cercle  d'uii  beau  vert ,  qui  termine  la  figure.  Ces  cou- 
leurs sont  dues  à  des  dépôts  d'oxydes  ou  de  métaux  en  lames  minces 
quand  la  plaque  est  négative,  et  probablement  à  mie  altération 
du  métal  par  les  acides  quand  elle  est  positive;  si  le  liquide  ren- 
ferme des  matières  organiques,  les  anneaux  résultent  probable- 
ment du  dépôt  des  corps  séparés  par  lé  courant.  Lorsqu'on  produit 
simultanément  les  deux  systèmes  d'anneaux  en  plongeant  dans  le 
liquide  deux  pointes  communiquant  avec  les  extrémités  de  la  pile , 
les  anneaux  sont  aplatis  dans  les  parties  voisines;  si  le  courant 
arrive  à  la  fois  par  les  deux  pointes  et  que  la  plaque  soit  en  com- 
munication avec  l'autre  pôle,  les  anneaux  se  rapprochent  dans 
les  parties  voisines  :  ces  déformations  n'ont  point  lieu  quand  on 
place  une  lame  de  verre  sur  la  plaque ,  de  manière  à  isoler  les  deux 
parties  du  liquide  dans  lesquelles  plongent  les  pointes.  Ces  elTets 
proviennent,  sans  aucim  doute,  des  actions  répulsives  et  attractives 
des  courants  coniques  qui  partent  des  pointes  et  viennent  s'étaler 
sur  les  plaques.  (A.  C.  et  P.,  t.  xxxiv,  p.  280,  419).  Plus  tard, 
Nobili  est  parvenu  à  donner  à  ces  bandes  irisées  tous  les  contours 
possibles ,  et  à  former  sur  les  métaux  des  dessins  très-variés  et  très- 
jolis;  mais  il  n'a  point  fait  connaître  le  procédé  qu'il  employait. 

Priestley  avait  obtenu  des  anneaux  colorés  sur  des  plaques  mé- 
talliques par  des  décharges  électriques.  En  plaçant  une  pointe  mé- 
tallique à  i  millimètre  de  distance  d'une  lame,  trente  à  quarante 
décharges  d'une  batterie  de  1  mètre  carré  de  surface  produisent 
sur  la  lame  des  cercles  concentriques  de  S  à  7  millimètres  de 
diamètre.  Ces  anneaux  ne  changent  pas  d'aspect  en  intervertissant 
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le  sens  du  courant^  et  c*estle  contraire  dans  les  anneaux  de  Nobili. 
Les  anneaux  observés  par  Priestley,  bien  caractérisés  sur  le  ctiivfô 
et  l'acier,  tr^s-faibles  sur  les  autres  métaux,  résultent  probablement 
d'une  oxydation  de  la  plaque  parla  cbaleûr  dégagée. 

IISS.  Coloration  des  métaux  au  moyen  du  peroxyde  d^  plomb, 
déposé  par  un  courant  électrique.  Imaginons  que^  dans  un  vase  de 
verre  renfermant  une  dissolution  de  potasse  saturée  de  peroxyde  de 
plomb,  on  plonge  une  lame  de  platine  communiquant  avec  le  pôle 
négatif  d'une  pile  à  courants  constants,  et  une  pièce  métallique  à 
surface  polie  et  bien  nette.  Aussitôt  que  la  communication  sera 
établie,  la  pièce  métallique  se  recouvrira  de  coucbes  n^^nces  de  per- 
oxyde de  plomb,  dont  l'épaisseur  ira  en  augmentant  en  passant  syc- 
cessivement  par  une  série  de  teintes  du  plus  vif  éclat  j  ces  couches 
sont  très-adhérentes  aux  métaux,  et  peuvent  supporter  l'action  du 
brunissoir.  Pour  ralentir  l'action  et  rendre  la  teinte  uniforme,  la 
lame  de  platine  est  remplacée  par  un  ou  plusieurs  flls  de  platine  flsés 
dans  un  tube  de  verre,  de  manière  que  leur  extrémité  seule  soit  en 
contact  avec  le  liquide,  et  on  promène  ces  flls  devant  la  surface  de 
l'objet  pour  régulariser  ou  faire  varier  la  teihle.  C*est  à  M.  Becque- 
rel qu'est  due  cette  belle  découverte ,  qui  a  créé  uh  art  nouveau. 
Pour  réussir,  il  y  a  de  nombreuses  précautions  à  prendre  dans  la 
composition  dubaiu,  la  préparation  des  surfaces,  et  dans  les  détails 
de  l'opération  ;  elles  sont  décrites  avec  beaucoup  de  soin  dan^  le 
mémoire  de  M.  Becquerel  {Comptée  tendus  des  séances  de  VAcadér 
mie  des  sciences,  184&). 

1 1  à4.  Galvanoplastie.  Nous  avons  déjà  dit,  en  traitant  de  l'action 
chimique  de  la  pile,  que  le  courant  VoltaTque  jouit  de  la  propriété 
de  décomposer  les  sels  métalliques,  et  que  le  métal  se  dépose  au  pôle 
négatif.  Le  métal  obtenu  par  les  piles  qrdiUaires  est  pulvérulent, 
sans  homogénéité,  et  le  plus  souvent  à  Tétâl  d'oxyde.  Au  moyen  des 
piles  à  effet  constant ,  d'une  intensité  convenable,  on  a  obtenu  des 
dépôts  homogènes,  malléables,  tantôt  adhérents  auX  corps  qui  les 
reçoivent,  tantôt  faciles  A  en  séparer,  pans  pe  dernier  cas ,  lé  métal 
a  pris  l'empreinte  Adèle  cle  la  surface  sur  laquelle  il  s'est  déposé.  De 
là  la  possibilité  de  reproduire  en  cuivre,  en  argent,  en  or,  etc.,  une 
médaille  dont  on  possède  le  moule.  Cet  art  nouveau  à  pris  le  nom 
de  galvanoplastie,  celui  d'éléctroplastie  serait  plus  convenable. 

Volta  parait  être  le  premier  physicien  qui  ait  réduit  des  métaux 
au  moyen  de  la  pile,  firugnatelli  obtenait  les  inètàes  résultats 
en  1803)  il  dit  avoir  doré  deux  grandes  médailles  cl'ai^ent  fixées 
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au  pôle  négatif  d*une  pile  et  plongées  dans  de  Tammoniure  d*or 
récemment  préparé.  Mais  M.  de  la  Rive  est  le  premier  qui  se  soit 
occupé  avec  succès  des  dépôts  métalliques  à  Taide  de  la  pile.  Pen- 
dant qu'il  annonçait  à  Genève  la  dorure  au  moyen  de  rélectricité, 
M.  Jacobi^  en  Russie^  et  M.  Spencer^  en  Angleterre,  constataient  les 
propriétés  plastiques  des  métaux  précipités.  Peu  de  temps  après , 
M.  Boquillon  reproduisait  en  France  les  résultats  obtenus  par 
H.  Jacobiy  sur  la  simple  annonce  faite  à  TAcadémiedes  sciences  de 
cette  belle  découverte.  Nous  nous  occuperons  d'abord  des  dépAts 
métalliques  non  adhérents ,  de  la  reproduction  des  médailles ,  ca-- 
chets,  planches  gravées  ;  etc. 

Il  faut  d'abord  que  le  moule  soit  conducteur;  cette  condition  sera 
remplie  s'il  est  en  métal.  On  empêchera  l'adhérence  du  dépôt,  soit 
en  recouvrant  sa  surface  d'un  léger  voile  de  matière  grasse,  soit  en 
exposant  cette  surface  pendant  quelques  instants  à  l'épaisse  fumée 
qui  se  dégage  des  résines  en  combustion.  A  ces  moyens  d'abord 
conseillés,  on  préfère  l'emploi  de  la  plombagine.  On  en  répand  un 
peu  sur  la  surface,  et  Ton  frotte  avec  une  brosse,  un  blaireau, 
selon  le  cas,  jusqu'à  ce  que  cette  surface  soit  brillante.  Par  ce  der- 
nier moyen ,  l'adhérence  n'aura  jamais  lieu ,  et  la  reproduction  de 
l'objet  accusera  les  détails  les  plus  délicats.  Si  le  moule  est  en 
plâtre,  on  commence  par  le  plonger  pendant  quelque  temps  dans 
de  la  cire  en  fusion.  En  le  retirant,  on  souffle  vivement  sur  la  sur- 
face à  reproduire;  on  évite  par  là  l'accumulation  de  la  cire  dans 
les  parties  creuses.  Il  est  ensuite  recouvert  de  plombagine ,  de  pous- 
sière de  cuivre,  d'argent,  de  bronze,  etc. 

Les  médailles  reproduites  sur  des  moules  en  plâtre  ont  rarement 
un  poli  bien  satisfaisant;  et  le  succès  dépend  toujours  de  la  perfec- 
tion du  moule.  On  obtient  de  meilleurs  résultats  au  moyen  d'un 
mélange  de  cire  et  de  plombagine;  ce  mélange,  devenu  pâteux  par 
la  chaleur,  est  versé  sur  la  médaille  entourée  d'une  bande  de 
carton  ;  après  le  refroidissement,  on  peut  détacher  le  moule;  sa  sur- 
face est  parfaitement  polie ,  et,  avec  quelque  soin,  le  dépôt  ne  diffé- 
rera pas  sensiblement  de  la  médaille  reproduite  ;  il  ne  reste  plus 
qu'à  rendre  la  surface  du  moule  conductrice  par  la  plombagine. 

Enfin,  les  moules  peuvent  s'obtenir  par  la  pile,  en  effectuant  le 
dépôt  sur  l'objet  lui-même;  on  empêchera  ladhérence  par  les 
moyens  indiqués.  Le  moule  obtenu  est  de  la  plus  grande  perfection, 
et  peut  servir  à  reproduire  la  médaille  autant  de  fois  que  l'on  vou- 
dra; c'est  par  ce  dernier  procédé  que  les  planches  gravées  sont 
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reproduites  au  moyen  d'un  premier  dépôt  effectué  sur  la  planche 
elle-même. 

L'adhérence  n'aura  jamais  lieu^  si  le  moule  a  été  préalablement 
doré.  Cette  opération  pouvant  s'exécuter  avec  une  très-grande  faci- 
lité au  moyen  de  la  pile^  il  sera  souvent  plus  avantageux  de  dorer 
les  moules  pour  s'opposer  à  l'adhérence  des  dépôts  ^  que  d'employer 
les  différents  procédés  indiqués. 

Les  premiers  appareils  qu'on  a  employés  étaient  semblables  à  un 
élément  d'une  pile  de  Daniell  [1035]  :  ils  consistaient  en  un  vase  de 
verre  divisé  en  deux  compartiments  par  une  cloison  perméable; 
d'un  côté  se  trouvait  une  lame  de  zinc  anialgamée^  plongée  dans  de 
l'eau  acidulée ,  et  de  l'autre  le  moule  plongé  dans  une  dissolution 
de  sulfate  de  cuivre,  que  des  cristaux  de  cuivre  placés  à  la  surface 
maintenaient  sa turée;  une  communication  métallique  était  établie 
entre  le  zinc  et  le  moule.  Depuis ,  on  a  trouvé  plus  avantageux  de 
séparer  l'électro-moteur  du  vase  à  décomposition.  L'appareil  se 
compose  d'un  ou  de  plusieurs  éléments  à  effet  constant,  dont  les 
pôles  communiquent  avec  un  vase  formé  de  matière  non  conductrice, 
renfermant  le  liquide  qui  doit  être  décomposé;  le  moule  communi- 
que avec  le  pôle  négatif,  et  l'électrode  positif  est  formé  d'une  lame 
du  métal  en  dissolution.  Par  cette  disposition,  on  est  mattre  de  régler 
convenablement  le  courant,  en  soulevant  plus  ou  moins  les  élé- 
ments de  la  pile ,  a6n  que  le  dépôt  se  fasse  régulièrement  ;  et  le  bain 
reste  toujours  le  tnême ,  parce  qu'il  se  dissout  au  pôle  positif  autant 
de  métal  qu'il  s'en  dépose  au  pôle  négatif.  On  peut  aussi  employer 
plusieurs  cuves  de  décomposition  communiquant  entre  elles  ;  la 
dépense  de  zinc  est  la  même  que  pour  une  seule ,  car  la  quantité  de 
zinc  dissoute  dans  la  pile  représente  l'équivalent  en  zinc  des  quan- 
tités de  enivre  déposées  dans  chaque  auge. 
.  Pour  obtenir  des  résultats  satisfaisants ,  il  y  a  beaucoup  de  pré- 
cautions à  prendre.  Il  faut  d'abord  que  l'intensité  du  courant  soit 
convenable  :  par  un  courant  trop  fort ,  le  dépôt  est  pulvérulent; 
par  un  courant  trop  faible,  il  cristallise  et  ne  prend  pas  l'empreinte 
du  moule. 

On  aura  soin  que  des  bulles  d'air  ne  se  logent  pas  dans  les  parties 
creuses  de  l'objet,  au  moment  de  son  immersion.  Si  cela  arrivait, 
il  faudrait  les  enlever,  soit  avec  un  pinceau,  soit  en  souillant  vive- 
ment sur  le  moule ,  après  l'avoir  fait  sortir  du  bain.  Il  sera  encore 
bon  de  ne  verser  la  solution  de  sulfate  qu'après  avoir  établi  toutes 
les  communications;  cette  solution,  surtout  si  le  moule  est  métal- 
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lique^  devra  être  complètement  neutre;  mais,  quand  le  d^t  sera 
commencé;  on  pourrais  rendre  acide  sans  inconvénient  par  l'addi- 
tion d'une  certaine  quantité  d'acide  sulfurique.  Quand  l'appareil 
fonctionne  bien^  le  dépôt  est  d  une  belle  teipte  rose,  souvent  d'un 
aspect  velouté }  s'il  est  rouge  et  couvert  d'aspérités,  le  cuivre  est 
cassant.  Au  moyen  d'une  boussole  placée  dans  le  circuit,  on  pourra 
savoir  si  le  courant  possède  et  conserve  une  intensité  convenable  f 
mais,  avec  un  peu  d'habitude,  le  dégagement  plus  ou  moins  ra- 
pide de  rbydrogène  indiquera  suffisamment  si  cette  condition  est 
remplie. 

Le  dépAt  métallique  ne  sera  d'une  épaisseur  uniforme  qu'autant 
que  tous  ses  points  seront  à  la  même  distance,  soit  du  zinc,  dans 
les  appareils  simples,  soit  de  la  lame  de  cuivre,  dans  les  autres» 
On  en  concevra  sans  peine  la  raison  d'après  les  lois  de  la  conducti- 
bilité. Comme  il  est  impossible  de  donner  à  (électrode  positif  une 
surface  rigoureusement  semblable  à  celle  du  moule,  la  cause  de 
l'inégalité  d'épaisseur  du  dépôt  sera  atténuée  en  augmentait  la 
distance  des  électrodes.  Dans  le  cas  où  Ton  veut  recouvrir  de  cuivre 
des  statuettes,  des  fruits ,  des  vases,  etc.,  la  meilleure  disposition 
est  une  cuve  à  décomposition  de  forme  cylindrique,  de^Qs  laquelle  on 
place  un  manchon  de  cuivre  de  même  forme  ;  au  centre  on  suspend 
Tobjet  convenablement  lesté. 

Par  ces  procédés,  on  obtiept  des  empreintes  de  médailles,  des 
statuettes,  on  reproduit  des  planches  gravées  en  taille  douce  avec 
uue  admirable  exactitude  ^  on  recouvre  de  cuivre  des  objets  très- 
délicats,  tels  que  des  coléoptères ,  etc.  Enfin  on  doit  à  M.  Fizeau  une 
application  très-importante  de  la  galvanoplastie  ;  en  dorant  des 
épreuves  daguerriennes,  le  cuivre  se  dépose  sur  la  surface  en  con- 
servant l'empreinte  des  inégalités  produites  par  le  mercure,  la  pla- 
que de  cuivre  formée  se  détache  facilement  de  l'épreuve,  et  présente 
son  image  renversé;  et,  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  le 
moule  n'est  point  altéré  et  peut  produire  de  nouvelles  épreuves. 

Il  SB.  Dorure,  argenture,  platinage,  dépôts  métalliques  quel- 
conques. D'après  ce  que  nous  avons  dit  sur  la  précipitation  des  mé- 
taux par  un  courant,  rien  ne  parait  plus  simple  à  exécuter  que  les 
opérations  dont  il  s'agit;  mais  il  n'en  est  point  aiiisi,  et  on  ne 
réussit  qu'à  l'aide  de  plusieurs  dispositions  que  nous  indiquerons 
sommairement.  Dans  la  galvanoplastie,  on  cherche  à  empêcher 
l'adhérence  du  dépôt  métallique  avec  l'objet  à  recouvrir;  ici,  au  con- 
traire, il  faut  produire  cette  adhérence  :  on  y  parvient,  V  en  ren- 
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dant  bien  nettes  les  surfaces  des  corps  qui  doivent  être  recouverts  : 
si  les  objets  sont  en  argent ,  il  suffit  de  les  nettoyer  avec  de  la  craie, 
du  Iripoli,  de  la  ponce,  de  Teau  de  savon;  s'ils  sont  en  cuivre  ou 
en  laiton,  il  faut  les  soumettre  aux  opérations  désignées  sous  les 
noms  de  dérochage  et  de  décapage ^  les  pièC'CS  de  fer  sont  seulement 
frottées  avec  de  la  crème  de  tartre  humide  3  2''  en  employant  des 
dissolutions  très-étendues  et  des  piles  très- faibles,  afin  que  le  dé- 
pôt se  fasse  lentement.  Mais  ces  précautions  ne  suffisent  pas;  il 
faut  que  le  bain  ne  soit  pas  acide ,  et  qu'il  reste  tel  pendant  l'opéra- 
tion, ou  du  moins  que  l'acide  dégagé  soit  absorbé  par  l'électrode 
positif,  ou  que  l'acide  dégagé  soit  sans  influence  sensible  sur  le 
métal  qui  doit  recevoir  le  dépAt.  Cette  dernière  condition  est  satis- 
faite quand  on  se  sert  de  chlorure  d'or,  en  formant  Télectrode  positif 
par  une  lame  d'or  :  le  chlore  mis  en  liberté  par  la  précipitation  de 
l'or  sur  l'électrode  négatif  attaque  la  lame  d'or,  et  le  bain  reste 
toi]yours  au  même  point  de  saturation  ;  mais ,  comme  le  chlorure 
d'or  n'est  jamais  neutre,  il  est  beaucoup  plus  avantageux  d'em- 
ployer pour  le  bain  du  cyanure  d'or,  attendu  que  le  cyanogène 
n'attaque  point  les  pièces  à  dorer  (Mlf.  Ruolz  et  Elkington). 

On  a  proposé  un  grand  nombre  de  préparations  différentes  pour 
les  bains  d'or  ;  nous  n'en  tapporterons  qu'une  seule.  Elle  se  com- 
pose de  31^25  d'oxyde  d*or,  de  500  grammes  de  cyanure  de  potas- 
sium et  de  k  litres  d'eau  ;  on  fait  bouillir  pendant  une  demi-heure.  Ce 
bain  est  employé  à  chaud  ;  c'est  à  60*  que  son  action  est  la  plus  ré- 
gulière. 

Nous  renvoyons  aux  traités  spéciaux  pour  tous  les  détails  des 
manipulations.  Nous  ajouterons  seulement  que,  pour  l'argenture  ou 
le  platinage,  les  opérations  sont  les  mêmes;  seulement  le  cyanure 
d'or  est  remplacé  par  le  cyanure  d'argent  ou  le  chlorure  de  platine. 

C'est  à  M.  de  la  Rive  <^ue  sont  dus  les  premiers  essais  sur  la  do- 
rure par  l'électricité  ;  cet  habile  physicien  employait  le  chlorure 
d'or,  mais  les  résultats  qu'il  obtenait  n'étaient  pas  complètement 
satisfoisants.  C'est  seulement  depuis  que  l'élément  producteur  du 
courant  a  été  placé  hors  du  bain ,  de  manière  à  le  maîtriser,  et  que 
le  chlorure  a  été  remplacé  par  un  cyanure ,  ou  qu'une  plaque  d'or 
a  été  employée  comme  électrode  positif,  que  Ton  a  obtenu  des  ré- 
sultats réguliers,  et  que  cette  importante  application  de  la  science 
a  passé  dans  l'industrie. 

On  emploie  aussi  pour  la  dorure  un  procédé  qu'on  appelle  dorure 
au  trempé,  Elle  est  foudée  sur  ce  principe  :  quand  on  plonge  dans 
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une  dissolation  métallique  un  métal  plus  oxydable  que  le  métal  de 
la  dissolution  y  l'oxyde  dissout  est  réduit ,  le  métal  se  dépose  sur  la 
plaque  9  et  une  partie  de  celle-ci  le  remplace }  les  échanges  se  font 
par  équivalents.  L'ordre  des  métaux  usuels ,  d'après  leur  alBnité 
pour  Toxygène,  est  le  suivant.  Nous  avoDS  ajouté  à  chaque  nom 
le  nombre  que  représente  son  équivalent. 


Zinc 33 

Ëtain 58 

Fer 27 

Bismuth 66 

Plomb 100 


Cuivre 32 

Mercure 100 

Argent ,....  110 

Or 200 

Platine 98 


C'est  en  vertu  de  ce  principe  qu'une  lame  de  zinc  plongée  dans 
une  dissolution  d'acétate  de  plomb  se  couvre  de  plomb  métallique) 
ce  dépôt  était  désigné  autrefois  sous  le  nom  d'arbre  de  satume.  La 
dorure  au  trempé  s'effectue  en  préparant  les  pièces  par  dififérentes 
opérations  qui  ont  pour  but  de  rendre  les  surfaces  nettes ,  à  les 
plonger  pendant  un  temps  suffisant  dans  un  bain  de  chlorure  d'or 
bouillant,  et  à  leur  faire  subir  ensuite  certaines  préparations  desti- 
nées à  donner  de  l'éclat  à  la  dorure. 

La  dorure  au  trempé  est  surtout  employée,  tant  en  France  qu'en 
Angleterre,  pour  les  bijoux  en  cuivre  ou  en  laiton.  C'est  depuis  les 
recherches  de  M.  Elkington  sur  ce  sujet,  que  ce  mode  de  dorure  a 
réellement  acquis  quelque  importance.  La  couche  d'or  adhérente 
est  toujours  d'une  faible  épaisseur,  si  la  pièce  à  dorer  a  été  bien 
décapée.  Dans  les  recherches  entreprises  par  M.  Becquerel  sur  l'in- 
fluence du  décapage ,  ce  savant  a  reconnu  que  les  lames  décapées 
avec  le  plus  de  soin  sont  précisément  celles  qui  prennent  le  moins 
d'or  {Electro-chimie,  p.  329).  On  en  concevra  facilement  la 
raison,  si  l'on  observe  que  sur  une  pièce  parfaitement  décapée  la 
couche  d'or  doit  être  continue^  dès  lors  l'action  chimique  cesse  dès 
que  la  surface  est  recouverte.  Mais  sur  un  objet  mal  décapé,  on 
dépose  par  immersion  une  couche  d'or  dont  l'épaisseur  n'a,  pour 
ainsi  dire,  pas  de  limite ,  parce  que  l'or  déposé  se  trouve  en  couche 
discontinue,  et  que,  le  cuivre  non  recouvert  pouvant  se  dissoudre,  la 
précipitation  de  l'or  ne  doit  point  s'arrêter.  Dans  ces  derniers  temps, 
M.  Barrai,  en  parlant  de  ce  fait,  est  parvenu  à  dorer  à  toute  épais- 
seur des  pièces  bien  décapées.  «  Il  suffit  de  plonger  en  môme  temps 
du  cuivre  bien  décapé  et  du  cuivre  mal  décapé  dans  le  bain  Elking- 
ton. Le  second  cuivre  donne  lieu  à  une  action  chimique,  à  un  dé- 
pôt pulvérulent  d'or,  à  une  dissolution  permanente  de  cuivre  et  à  un 
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courant  galvanique.  Sur  le  premier  cuivre  il  y  a  d'abord  dépôt 
d^or,  par  la  loi  ordinaire  des  précipitations  métalliques  ^  et  ensuite 
dépôt  d'or  par  voie  électro-chimique.  »  (Ann.,  t.  xtiii^  p.  25.) 
Par  ce  même  procédé  de  dorure  ^  l'argent  ne  se  recouvre  d'or  qu'à 
la  condition  de  communiquer  avec  un  fil  de  fer.  C'est  encore  faire 
au  sein  du  liquide  un  élément  de  pile. 

Avant  la  découverte  de  la  dorure  au  trempé  et  par  un  courant 
électrique ,  on  dorait  les  métaux  en  les  recouvrant  d'un  amalgame 
d'or  et  de  mercure ,  et  en  faisant  évaporer  le  mercure  par  l'action 
delà  chaleur;  les  ouvriers  qui  étaient  chargés  de  ces  opérations 
ne  résistaient  que  pendant  un  temps  bien  court  à  l'influence  fu- 
neste des  vapeurs  mercurielles.  La  découverte  des  nouveaux 
moyens  de  dorure  est  alors  non-seulement  une  acquisition  impor- 
tante pour  la  science  et  pour  l'industrie ,  mais  encore  un  grand 
service  rendu  à  l'humanité. 

1126.  Le  magnétisme  exerce  sur  les  actions  chimiques  une 
influence  remarquable ,  que  nous  ne  devons  pas  passer  sous  silence. 
Si,  après  avoir  recourbé  un  tube  de  verre  en  forme  de  V,  on  le 
remplit  d'une  teinture  de  chou  rouge,  et  qu'on  plonge  dans  chaque 
branche  une  tige  de  fer,  dont  Tune  communique  avec  le  pôle  austral 
et  l'autre  avec  le  pôle  boréal  d'un  aimant,  après  un  quart  d'heure 
la  couleur  de  la  teinture  deinent  d'un  beau  rouge  dans  les  deux 
branches;  cet  effet  n'est  pas  dû  à  Taltération  spontanée  du  liquide, 
car  ce  liquide  abandonné  à  lui-même  passe  au  vert.  Cette  curieuse 
observation  est  due  à  M.  l'abbé  Rendu.  Kitler  avait  déjà  fait  des 
expériences  qui  viennent  à  l'appui  de  celle  qui  précède;  ce  phy- 
sicien avait  remarqué  qu'en  plongeant  dans  de  l'acide  nitrique  très- 
faible  les  extrémités  d'un  fil  de  fer  aimanté ,  le  pôle  méridional 
était  beaucoup  plus  fortement  attaqué  que  le  pôle  septentrional. 
M.  Muschamn,  professeur  à  l'université  de  Christiania,  a  observé  un 
phénomène  de  même  nature,  que  nous  allons  rapporter.  Après  avoir 
mis  au  fond  d'un  tube  courbé  en  U  une  certaine  quantité  de  mer- 
cure ,  insuffisante  pour  fermer  la  communication  des  deux  branches, 
il  versa  dans  le  tube  une  forte  dissolution  de  nitrate  d'argent;  ce 
liquide  se  mit  de  niveau  dans  les  deux  tubes,  et  l'appareil  fut  aban- 
donné à  lui-même.  Par  hasard,  le  plan  des  deux  branches  du  tube 
se  trouva  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  et  l'on  remarqua 
que  l'argent  précipité  s'accumulait  principalement  dans  la  branche 
tournée  vers  le  nord;  l'expérience  fut  répétée,  et  donna  plusieurs 
fois  les  mêmes  résultats.  En  étendant  du  nitrate  d'argent  sur  une 
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lame  de  verre  aiilour  de  laquelle  on  avait  pratiqua  des  rebords  avec 
une  matière  grasse,  et  au  centre  de  laquelle  on  avait  placé  une 
pièce  de  zinc  arrondie,  le  métal  précipité  s'étendit  plus  vers  le  nord 
que  dans  toute  autre  direction j  et,  en  plaçant  le  piMe  sud  d'un  ai- 
mant dans  le  voisinage  de  la  plaque,  à  5  centimètres  de  distance, 
l'argent  précipité  se  porta  vers  ce  pôle  avec  beaucoup  de  rapidité , 
et  la  précipitation  se  fit  dans  un  temps  quatre  fois  moins  long  que 
quand  Taimanl  était  éloigné. 

§  7.  Effets  produits  par  les  courants  sur  les  corps  organisés. 

1127.  En  parlant  de  la  pile  de  Volta,  il  a  été  question  des 
contractions  qu'on  éprouve  lorsqu'on  met  les  deux  mains  en  con- 
tact avec  les  pôles  d'une  pile ,  directement  ou  par  Tintermédiaire  de 
corps  plus  ou  moins  bons  conducteurs;  mais  il  nous  reste  beaucoup 
de  détails  à  donner  sur  la  nature  de  ces  effets,  et  sur  ceux  qu'on 
produit  dans  les  cadavres  récents  et  dans  les  végétaux. 

Lorsqu'on  touche  les  extrémités  d'une  pile  avec  les  mains  préa- 
lablement mouillées ,  on  éprouve  une  commotion  qui  s'étend  jus- 
qu'au poignet  ou  jusqu'au  coude ,  suivant  l'intensité  de  la  pile;  les 
effets  sont  plus  marqués  lorsqu'on  tient  avec  les  mains  mouillées 
de  gros  cylindres  métalliques,  communiquant  avec  les  plaques 
polaires.  On  peut  graduer  à  volonté .  la  commotion  en  embrassant 
un  nombre  croissant  d'éléments.  Lorsque  plusieurs  personnes  se 
tiennent  par  les  mains  de  manière  à  former  une  chaîne  continue 
dont  les  deux  extrémités  sont  en  contact  avec  les  pôles  de  la  pile, 
toutes  éprouvent  la  même  commotion;  mais  elle  diminue  rapide- 
ment avec  le  nombre  des  personnes  interposées  dans  le  circuit.  Ces 
effets  dépendent  surtout  du  nombre  des  éléments  de  la  pile ,  et  beau- 
coup moins  de  leur  étendue  :  car  une  pile  composée  de  douze 
paires  de  5",27  carrés  de  surface  ne  donne  que  de  très-faibles 
commotions,  tandis  qu'une  pile  de  cinquante  couples  de  27  milli- 
mètres can*és  de  surface  donne  des  commotions  très-vi\'cs.  Tant 
que  la  pile  n'a  qu'une  centaine  d'éléments  qui  n'excèdent  pas 
10  centimètres  carrés,  la  commotion  peut  être  reçue  sans  danger; 
mais  il  n'en  serait  pas  de  même  si  le  nombre  des  éléments  et  l'éten- 
due de  leur  surface  étaient  beaucoup  plus  considérables. 

Les  commotions  ont  lieu  è  l'instant  où  l'on  ferme  et  où  l'on  ouvre 
le  circuit;  dans  l'intervalle  on  éprouve  une  sensation  continue,  dont 
il  est  imposable  de  définir  h  nature. 
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1 1 S8.  Les  cadavres  de  rhommê  et  des  animaux,  peu  de  temps 
après  la  morl|  et  sariout  ceux  des  aniluaux  à  sang  frotd,  éprou- 
vent par  les  courants  électriques  des  contractions  qui  reproduisent 
tous  les  mouvements  de  la  vie.  Les  limites  dans  lesquelles  nous  de- 
vons nous  renfermer  ne  nous  permettent  pas  d'exposer  les  nom- 
breuses expériences  qui  ont  été  faites  snr  ce  sujet  ^  nous  nous 
bornerons  à  rapporter  quelques-uns  des  résultais  les  plus  re- 
marquables, 

ilSO.  Les  contractions  que  les  coiirants  font  nattte  dans  les 
corps  organisés  peuvent  également  se  produire  par  Télectrlcité  de 
tension  ;  on  par  celle  qui  résulte  de  la  chaleur  et  des  actions  chi- 
miques) ces  contractions  ne  paraissent  se  manifester  que  par  l'in- 
termédiaire des  nerfs.  Les  nerfs ,  comme  on  sait;  partent  du  cer- 
veau et  de  la  moelle  épinière,  se  ramifient  dans  toutes  lés  parties 
du  corps,  et  viennent  s'épanouir  sous  l'épiderme.  Les  cadavres 
de  grenouilles  récemment  tuées  sont  d'une  susceptibilité  extrême , 
et  éprouvent  de  vives  contractions  par  les  plus  faibles  décharges 
électriques  j  ces  observations  remontent  à  Galvani ,  et  elles  ont  été 
la  cause  occasionnelle  de  la  belle  découverte  de  Volta. 

1 1 50.  Pour  préparer  une  grenouille  destinée  aux  expériences 
galvaniques,  on  coupe  avec  des  ciseaux  la  colonne  vertébrale  au- 
dessous  des  pulles  de  devant;  en  retournant  la  peau ,  on  obtient  de 
suite  les  cuisses  écorchées  surmontées  d'une  partie  de  la  colonne 
vertébrale,  ensuite  on  enlève  les  chairs  de  manière  à  laisser  à  nu 
les  nerfs  lombaires.  Si  on  place  la  grenouille  ainsi  préparée  à  peu 
de  distance  d'une  machine  électrique  en  mouvement,  et  qu'on 
touche  les  nerfs  avec  un  corps  conducteur,  à  chaque  étincelle 
tirée  de  la  machine ,  les  muscles  sont  fortement  agités  par  TefiTet  du 
choc  en  retour  :  c'est  la  première  observation  de  Galvani.  En  éta- 
blissant la  communication  entre  les  nerfs  lombaires  et  les  cuisses 
par  un  arc  composé  de  deux  métaux ,  les  muscles  des  cuisses  éprou- 
vent de  vives  agitations;  elles  cessent  aussitôt  que  le  courant 
est  établi,  et  se  reproduisent  quand  on  interrompt  le  circuit.  Lors- 
que la  grenouille  a  été  promptemeht  préparée,  et  qu'elle  était  très- 
vive,  on  obtient  des  contractions  très-prononcées  en  mettant  di- 
rectement les  nerfs  en  cx)nlact  avec  les  muscles.  Lorsqu'on  courant 
a  passé  qqelque  temps  à  travers  que  grenouille ,  elle  ne  se  con- 
tracte plus  quand  on  ouvre  et  qu'on  ferme  le  circuit  :  l'aifaiblisse- 
ment  de  la  sensibilité  est  d'autant  plus  considérable  que  )e  courant 
est  plus  fort.  En  changeant  la  direction  du  courant,  Texcitabilité 
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reparaît.  Le  repos  produit^  en  partie  seulement^  l'effet  d'un  coarant 
opposé^  mais  après  une  heure  et  souvent  moins,  Tirritabililé  a 
disparu  sans  retour.  Il  résulte  des  expériences  de  MM.  Lehot, 
Bellingeri  et  Marianini^  que  quand  un  nerf  déjà  affaibli  est  excité 
par  un  courant,  les  muscles  correspondants  se  contractent,  pourvu 
que  le  courant  soit  dirigé  dans  le  sens  des  ramifications  nerveuses^ 
mais  alors  aucune  contraction  ne  se  manifeste  quand  on  ouvre  le 
circuit)  si  le  courant  chemine  en  sens  contraire,  il  ne  se  produit 
pas  de  contractions  quand  on  ferme  le  circuit^.mais  elles  se  mani- 
festent à  Touverture.  M.  Nobili  a  reconnu  que  quand  on  touche 
les  nerfs  avec  les  muscles,  il  se  produit  un  courant  qui  va  des 
nerfs  aux  muscles,  et  qu'il  existe  des  courants  naturels  dans  les 
animaux;  et  M.  Matteucci  est  parvenu  à  faire  des  piles  électriques 
en  réunissant  des  cadavres  de  grenouilles.  Nous  ne  pourrions  entrer 
dans  plus  de  détails  sans  dépasser  les  limites  d'un  livre  élémen- 
taire. Nous  renvoyons  les  lecteurs  aux  Leçons  sur  les  phénomènes 
physiques  des  corps  vivants,  et  au  Traité  des  phénomènes  électro- 
physiologiques des  animaux,  publiés  récemment  par  M.  Matteucci, 
qui  a  fait  une  étude  spéciale  des  questions  dont  il  s'agit. 

1131.  Par  le  même  mode  d'excitation  on  est  parvenu  à  pro- 
duire sur  plusieurs  espèces  d'animaux  des  phénomènes  extrême- 
ment remarquables;  nous  en  rapporterons  quelques-uns.  Une  linotte 
était  près  d'expirer;  ses  yeux  étaient  fermés,  et  elle  ne  pouvait 
plus  se  tenir  sur  ses  pattes;  M.  de  Humboldt  lui  plaça  une  petite 
lame  de  zinc  daus  le  bec  et  une  lame  d'argent  dans  le  rectum;  la 
communication  fut  établie  par  une  tige  de  fer  :  à  l'instant  l'oiseau 
rouvrit  les  yeux,  se  releva  sur  ses  pattes,  battit  des  ailes,  respira 
six  à  huit  minutes,  et  expira  ensuite.  La  tête  d'un  bœuf  récem- 
ment tué  étant  placée  sur  une  table,  on  établit  la  communication 
d'une  des  oreilles  et  des  naseaux  avec  les  pôles  d'une  pile  :  les 
yeux  s'ouvrirent,  les  oreilles  et  la  langue  s'agitèrent  (Galvani). 
£n  établissant  la  communication  de  la  moelle  épinière  aux  na- 
seaux, les  paupières  s'ouvrirent  complètement,  et  les  yeux  rou- 
lèrent dans  leur  orbite  comme  dans  la  plus  violente  fureur  (Aldini). 

Les  expériences  du  docteur  Ure  sur  le  corps  d'un  pendu ,  immé- 
diatement après  l'exécution,  avec  une  pile  de  270  paires  de  108  milli- 
mètres de  côté,  chargée  avec  de  l'eau  acidulée,  sont  également  très- 
remarquables.  En  établissant  la  communication  entre  la  moelle 
épinière  de  la  première  vertèbre  cervicale  et  le  nerf  sciatique ,  les 
muscles  du  corps  éprouvèrent  de  violentes  convulsions;  en  faisant 
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mouvoir  un  des  61s  de  la  hanche  au  talon,  la  jambe,  qui  était  pliée, 
fat  lancée  avec  tant  de  force  qu'elle  faillit  renverser  un  assistant, 
qui  essayait  en  vain  de  s^opposer  à  son  extension.  Dans  une  autre 
expérience  on  parvint  à  produire  les  phénomènes  de  la  respiration. 
Ayant  établi  la  communication  entre  le  talon  et  le  nerf  supra-orbi- 
tal ,  tous  les  muscles  de  la  face  furent  simultanément  mis  en  mou- 
vement, et  exprimèrent  d'une  manière  si  effroyables  la  fureur,  la 
rage ,  le  désespoir,  que  plusieurs  personnes  furent  obligées  de  qui1>- 
ter  Tappartement. 

i  152.  On  a  fait  beaucoup  d'expériences  sur  les  effets  thérapeu- 
tiques des  courants  de  la  pile }  on  a  essayé  principalement  de  guérir 
par  ce  moyen  la  goutte,  les  rhumatismes,  les  paralysies,  etc.,  en 
faisant  passer  les  courants  à  travers  l'organe  affecté ,  au  moyen 
d'armatures  métalliques  placées  de  chaque  côté.  Plusieurs  méde- 
cins continuent  ces  recherches,  mais  avec  des  appareils  particuliers 
dont  nous  parlerons  plus  tard  [1152].  On  a  quelquefois  obtenu, 
comme  avec  l'électricité  de  tension,  des  résultats  satisfaisants. 
11  est  bien  certain  que  l'électricité  joue  un  grand  rôle  dans  les 
phénomènes  de  la  vie  3  mais  il  faut  que  nos  connaissances  à  cet 
égard  soient  bien  plus  avancées,  pour  qu'on  puisse  avoir  une  mar- 
che assurée  dans  l'application  de  l'électricité  aux  différents  cas 
pathologiques. 

i  153.  Les  plantes  elles-mêmes  sont  irritables  par  les  courants 
électriques,  mais  incomparablement  moins  que  les  animaux.  Giulo, 
avec  une  pile  de  50  paires,  est  parvenu  à  produire  des  mouvements 
dans  la  mimoêa  semitiva,  la  mimosa  pudica  et  la  mimosacuperata.  On 
a  fait  aussi  beaucoup  d'expériences  pour  reconnaître  si  l'électricité 
de  tension  favorisait  la  végétation.  Les  uns  ont  trouvé  que  l'in- 
fluence était  nulle;  d'autres,  que  l'électricité  favorisait  la  végé- 
tation, et  l'électricité  négative  plus  que  la  positive.  Quelques 
considérations  que  nous  allons  rapporter  viennent  à  l'appui  de 
ces  dernières  expériences.  Les  graines,  quand  elles  germent,  les 
bourgeons,  les  feuilles  et  les  racines,  jouissent  de  la  propriété 
d*expulser  un  acide  qui  parait  être  de  l'acide  acétique;  c'est  pro- 
bablement par  cette  raison  que  les  acides  nuisent  à  la  végétation , 
et  que  les  alcalis  la  favorisent,  et  pourquoi  une  plante  placée  au 
pôle  négatif  d'une  pile  végète  avec  plus  d'activité.  11  est  probable 
que  récoulement  continuel  de  l'électricité  négative  de  la  terre  par 
les  aspérités  des  plantes  favorise  la  végétation  en  facilitant  leurs 
sécrétions  acides. 

11.  17 
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Les  oourants  d'une  grande  puissance  désorganisent  les  matières 
végétales.  Une  feuille  de  laurier  soumise  pendant  cinq  jours  à  l'ac- 
tion d'une  pile  de  150  éléments  devint  brune  et  desséchée  ;  la  ma- 
tière colorante  verte,  la  résine,  l'alcali  et  la  chaux  furent  transpor- 
tés au  pôle  négatif,  et  l'acide  cyanydrique  au  pôle  positif  (Davy). 
Les  courants  agissent  dans  le  même  sens  sur  toutes  les  autres  sub- 
stances végétales. 

Après  avoir  examiné  les  différentes  classes  d'effets  produits  par 
les  courants  voltaïques,  nous  allons  étudier  les  diverses  causes  qui 
mettent  l'électricité  en  mouvement,  et  les  propriétés  particulières 
que  les  courants  présentent  suivant  leur  origine. 

§  8.  Courants  produits  par  f  influence  dCautres  courants 
ou  des  aimants,  ou  courants  d^ induction. 

1194.  Les  phénomènes  remarquables  dont  il  s'agit  ont  été  dé- 
couverts par  M.  Faraday  en  1831,  et  étudiés  depuis  par  un  grand 
nombre  de  physiciens. 

1 1 3B.  Courants  produits  par  V influence  d'autres  courants.  Sup- 
posons qu'on  ait  enroulé  ensemble  sur  un  cylindre  de  bois  ou  sur 
un  tube  de  cuivre,  deux  fils  de  cuivre  rouge  A  et  B,  recouverts  de 
soie  ou  de  coton.  Si  l'on  met  les  extrémités  de  A  en  communication 
avec  les  pôles  d'une  pile ,  et  les  extrémités  de  B  en  contact  avec  les 
fils  d'un  rhéomètre,  on  remarque  qu'à  l'instant  de  la  fermeture  du 
circuit  A,  l'aiguille  du  rhéomètre  est  déviée,  et  qu'après  quelques 
oscillations  elle  revient  au  zéro.  Il  en  est  de  même  quand  on  ouvre 
le  circuit  ;  mais  la  déviation  a  lieu  en  sens  contraire  de  la  première. 
Ainsi,  quand  on  ferme  ou  quand  on  ouvre  le  circuit  A,  un  courant 
d'une  courte  durée  traverse  le  fil  B.  En  observant  la  direction  de 
ces  deux  courants,  on  reconnaît  que  dans  le  premier  cas  il  est  di- 
rigé en  sens  contraire  du  courant  de  A,  et  que  dans  le  second  il  est 
dirigé  dans  le  même  sens. 

Les  oourants  produits  par  influence  portent  le  nom  de  courants 
d'induction.  Ils  peuvent  être  observés  avec  des  fils  de  2  ou  3  mètres 
de  longueur,  et  de  0"",5  de  diamètre,  et  un  seul  couple  clectro- 
moteur  ayant  une  surface  de  zinc  de  2  à  3  décimètres  carres 
(M.  Abrià).  Le  rhéomètre  doit  être  très-sensible,  à  fil  gros  et  court  : 
en  augmentant  la  longueur  du  fil  inducteur  et  le  nombre  des  clé- 
ments de  la  pile ,  on  augmente  1  intensité  des  courants. 

Les  courants  induits,  quoique  d'une  très-courte  durée,  jouissent 
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de  toutes  les  propriétés  des  courants  permanents.  Ils  agissent  sur 
Faiguille  aimantée  comme  nous  venons  de  le  dire;  ils  jouissent 
également  de  la  propriété  d'aimanter  les  aiguilles  d'acier^  et  d'agir 
sur  nos  organes  en  produisant  de  vives  commotions  quand  le  corps 
fait  partie  du  circuit. 

L'aimantation  des  aiguilles  placées  dans  une  hélice  est  un  moyen 
bien  plus  sensible  que  le  rhéomètrey  pour  reconnaître  l'existence  de 
ces  courants;  mais  le  degré  de  leur  aimantation  ne  peut  servir  de 
mesure  à  l'intensité  des  courants  que  quand  les  aiguilles ,  ayant  la 
même  trempe,  ont  des  dimensions  convenables  pour  Fhélice  dont  on 
se  sert  (M.  Asbià,  A.  C.  et  P.,  1. 1).  Lorsqu'on  emploie  ce  moyen 
d'observation  9  il  est  évident  que  l'aiguille  ne  doit  être  soumise  qu'à 
l'action  d'un  seul  des  courants.  Une  chose  très- remarquable ,  c'est 
que  les  deux  courants  induits  qui  produisent  la  même  déviation 
de  Taiguille  du  rhéomètre,  mais  en  sens  contraire ,  aimantent  iné- 
galement des  aiguilles  égales  placées  dans  la  même  hélice;  le  cou- 
rant direct  est  plus  puissant  que  le  courant  inverse ^  et  le  rapport 
de  leurs  effets  n'est  pas  toujours  le  même. 

i  156.  En  mesurant  l'intensité  des  courants  induits  par  le  degré 
d'aimantation  que  prennent  des  aiguilles  égales  de  dimensions  con- 
venables placées  dans  la  même  hélice ,  M.  Abria  a  constaté  les  lois 
suivantes  :  l""  quelles  que  soient  les  dimensions  et  les  dispositions 
des  deux  circuits  y  les  courants  induits  sont  proportionnels  aux  cou- 
rants inducteurs  ;  itf>  lorsque  les  circuits  sont  égaux,  placés  parallèle- 
ment ou  enroulés  ensemble  en  ht^ice  ou  en  spirale,  et  que  l'un 
d*eux  est  parcouru  par  un  courant  de  la  même  intensité,  les  cou- 
rants induits  sont  indépendants  de  la  longueur  commune  des  cir- 
cuits; 8"*  les  effets  produits  par  des  fils  enroulés  en  hélice  sont  à 
peu  près  deux  fois  plus  grands  que  quand  ils  sont  placés  parallèle- 
ment :  dans  le  premier  cas  le  courant  direct  est  à  peu  près  égal 
à  0",67  du  courant  inducteur;  4*  en  augmentant  la  longueur  du  fil 
inducteur,  ou  en  diminuant  celle  du  fil  induit,  on  augmente  Tin- 
tensité  des  courants  induits  :  les  effets  sont  inverses  quand  les  va- 
riations de  longueur  ont  lieu  en  sens  contraire;  S""  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  l'intensité  des  courants  induits  est  indépendante  de 
la  section  du  fil  inducteur  ;  6"*  la  partie  du  circuit  induit  non  soumise, 
par  son  trop  grand  éioignement ,  à  l'influence  du  fil  inducteur,  dimi- 
nue l'effet  ;  lorsque  le  fil  a  partout  le  même  diamètre ,  l'intensité  du 
courant  induit  est  à  celle  qu'il  aurait  si  sa  longueur  était  réduite  à 
celle  qui  est  soumise  à  l'influence  du  courant  inducteur,  dans 
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le  rapport  inverse  des  longaeors  des  fils;  T"*  lorsqu'on  emploie 
des  fils  tournés  en  spirales  plates  et  étroites^  qu'on  place  à 
différentes  distances ^  les  effets  varient  en  raison  inverse  de  la 
simple  distance;  quand  les  fils  occupent  une  grande  partie  de 
la  surface  du  cercle ,  le  décroissement  avec  la  distance  est  encore 
moins  rapide;  S""  en  augmentant  la  section  du  fil  induit ,  les  deux 
courants  augmentent  ^  mais  le  courant  inverse  plus  rapidement  que 
le  courant  direct  :  ce  dernier  varie  sensiblement  comme  la  racine 
quatrième  de  la  section.  O""  Lorsque  le  fil  induit  est  formé  de  plu- 
sieurs fils  isolés  et  communiquant  par  leurs  extrémités ,  le  courant 
est  un  peu  plus  grand  que  celui  qui  serait  produit  si  les  fils  étaient 
nus;  probablement  parce  que,  dans  ce  dernier  cas,  les  réactions  des 
courants  les  uns  sur  les  autres,  réactions  qui  diminuent  l'effet  pro- 
duit, sont  plus  grandes  à  cause  de  la  diminution  de  distance.  10"*  Dans 
tous  les  cas,  les  effets  varient  proportionnellement  à  la  conductibi- 
lité du  fil  induit.  Plusieurs  de  ces  expériences  ont  été  faites  sur 
des  spirales  à  un  seul  tour,  pour  éviter  la  réaction  des  éléments 
induits  les  uns  sur  les  autres.  La  pile  était  à  courant  constant,  et 
le  courant  du  fil  inducteur  avait  toujours  la  même  intensité.  Il  pa- 
raîtrait, d'après  tout  ces  faits,  que  l'intensité  des  courants  induits 
provient  de  la  somme  des  actions  du  courant  inducteur  sur  tous 
les  éléments  du  fil  induit  divisé  par  leur  nombre. 

1157.  Inductions  de  différents  ordres.  Les  courants  d'induction 
agissent  sur  des  circuits  fermés  p6ur  y  développer  des  courants  de 
même  nature  :  cette  importante  découverte  est  due  à  M.  Henry  de 
Penserton.  Supposons  qu'on  ait  placé  sur  une  table  une  série  de 
bobines  sur  lesquelles  on  ait  enroulé  deux  fils  isolés  par  de  la  soie, 
qu'on  mette  en  communication  les  extrémités  d'un  des  fils  de  la 
première  bobine  avec  une  pile ,  les  extrémités  du  second  fil  avec  les 
extrémités  d'un  des  fils  de  la  seconde,  et  ainsi  de  suite,  et  qu'on  fasse 
communiquer  entre  eux  les  extrémités  du  dernier  fil  :  on  obtiendra 
ainsi  une  série  de  circuits  fermés,  très-voisins  les  uns  des  autres  dans 
une  partie  de  leur  longueur.  Si  alors  on  ferme  ou  si  on  ouvre  le 
premier  circuit ,  il  se  produira  des  courants  induits  dans  tous  les 
circuits;  mais  ils  seront  alternativement  de  signes  contraires  et 
d'intensité  décroissante  avec  le  rang  de  Tinduction.  Les  intensités 
des  courants  induits  peuvent  être  mesurées  par  les  degrés  d'aiman- 
tation que  prennent  des  aiguilles  égales  placées  dans  des  bélices 
aussi  égales  faisant  partie  des  divers  circuits.  On  pourrait  rempla- 
cer les  hélices  par  des  spirales;  pour  cela  il  faudrait  placer  les  unes 
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àcAté  des  autres  une  série  de  spirales  doubles,  A,  A';  B,B'  ;  C,C',  etc., 
séparées  par  une  plaque  de  verre  :  en  supposant  que  le  courant 
primitif  parcourt  la  spirale  A,  placée  au-dessous  de  A',  il  faudrait 
faire  communiquer  A'  avec  B,  B'  avec  C,  et  ainsi  de  suite. 

Si  on  place  trois  spires  A ,  B ,  C ,  Tune  sur  l'autre ,  et  qu'on  fasse 
parcourir  la  spire  A  au  courant  primitif,  le  courant  induit  dans  l'une 
quelconque  des  deux  autres  spires  reste  le  même  quand  la  troisième 
est  ouverte;  mais  il  éprouve  une  grande  diminution  si  elle  est 
fermée.  Des  plaques  métalliques  se  comportent  de  la  même  manière 
qu'un  circuit  fermé,  et  elles  agissent  d'autant  plus  qu'elles  sont 
plus  épaisses.  L'affaiblissement  du  courant  induit,  occasionné  par 
le  voisinage  d  un  circuit  fermé  ou  d'une  plaque  métallique,  provient, 
sans  aucun  doute,  de  ce  que  les  deux  circuits  ou  le  circuit  et  la 
plaque  sont  induits  simultanément,  et  que  les  courants  qui  y  3ont 
produits  déterminent  dans  le  circuit  voisin  des  courants  de  troisième 
ordre  de  signe  contraire,  qui  affaiblissent  ceux  du  deuxième  ordre 
qui  y  sont  établis.  Cette  explication  est  justifiée  pour  les  circuits, 
puisqu'ils  n'agissent  pas  quand  ils  sont  ouverts^  elle  l'est  pour  les 
plaques,  par  une  expérience  très-curieuse  de  M.  Henry.  D'après  ce 
physicien ,  en  enlevant  un  secteur  d'une  plaque  de  plomb  qui,  par 
son  interposition  avait  beaucoup  atténué  les  courants  induits  dans 
une  spirale  fermée,  on  obtint  le  même  effet  qu'en  supprimant  la 
plaque. 

1138.  M.  Abria  a  fait  sur  le  sujet  dont  il  est  question  des 
expériences  très-remarquables,  qui  conduisent  nécessairement  à 
reconnaître  que  les  inductions  de  différents  ordres  ne  sont  pas  in- 
stantanées. Si  on  prend  trois  spirales  A,  B,  C,  égales,  superposées  et 
très-rapprochées,  et  qu'on  fasse  passer  un  courant  dans  l'une  quel- 
conque, le  courant  induit  dans  l'une  des  deux  autres  a  la  même 
intensité,  pourvu  que  l'autre  soit  ouverte.  Ainsi,  le  courant  primitif 
traversant  A ,  B  ou  C  sont  également  induites  quand  C  ou  B  sont  ou- 
vertes. Mais  si  les  spirales  restent  fermées ,  le  courant  induit  dans  C 
est  beaucoup  plus  affaibli  que  celui  qui  se  produit  dans  B.  Ces 
phénomènes  s'expliquent  très-bien,  en  supposant  les  actions  succes- 
sives :  car  alors  l'action  de  A  ne  peut  se  transmettre  à  C  qu'après 
avoir  traversé  la  spirale  du  milieu  B;  C  reçoit  alors  simultanément 
Faction  du  courant  principal  et  l'action  contraire  du  courant  de 
deuxième  ordre  induit  dans  B,  tandis  que  la  spirale  B  ne  reçoit 
Taction  contraire  du  courant  de  deuxième  ordre  induit  dans  C  qu'un 
certain  temps  après  avoir  éprouvé  l'action  du  courant  principal  A  : 
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ce  temps  est  égal  à  deux  fois  celui  qui  est  nécessaire  pour  que  l'ac- 
tion se  transmette  de  B  à  G«  Llnégalité  que  Ton  observe  dans  les 
deux  affhiblissementa  proviendrait  de  la  différence  entre  les  inter- 
valles de  temps  qui  séparent  les  actions  eentraires  subies  par  chaque 
spirale  induite)  et  en  outre  des  inten^tés  respectives  des  divers 
courants  induits. 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  les  intensités  des  courants  in- 
duits étaient  mesurés  par  l'aimantation  des  aiguilles;  oïl  obtient  des 
résultats  bien  différents  quand  on  emploie  les  rhéomèttres.  Nous  avons 
d^à  dit  qu'alors  les  courants  directs  et  inverses  du  premier  ordre 
paraissent  égaux }  ceux  des  ordres  suivatits  manifestent  à  peine 
leur  présence  au  rhéomètre  ^  Quoiqu'ils  soient  très-sensibles  par 
les  effets  d'aimantation;  les  odurants  induits  du  premier  otdre  n'é- 
prouvent aucun  affaiblissement  par  l'influence  de  spirales  fermées 
ou  de  plaques  métalliques  autres  que  le  fer  doux.  M.  ÂbHa  a  reconnu 
que  y  d'après  les  indications  du  rhéomètre  ^  la  quantité  d'électri- 
cité développée  par  induction  varie  proportionhellement  au  nombre 
des  éléments  inducteurs  et  à  la  quantité  d'électricité  qui  traverse 
chacun  d'eux;  qu'elle  est  en  raison  inverse  de  la  longueur  réduite 
du  circuit  induit,  proportionnelle  à  la  section  des  éléments  induits, 
et  la  même  dans  chaque  élément^  que  les  fils  soient  juxtaposés  ou 
séparés  par  une  matière  isolante. 

D'après  le  même  physicien ,  ces  effets  proviennent  probable- 
ment de  ce  que  l'action  du  courant  sur  l'aiguille  aimantée,  et, 
par  suite ,  la  déviation  de  celle-ci ,  dépendent  seulement  de  la  quan- 
tité absolue  d'électricité  développée ,  et  nullement  de  la  durée  de  la 
perturbation,  pourvu  qu'elle  soit  très-courte. 

Les  actions  qui  se  produisent  entre  deux  circuits  isolés  se  mani- 
festent également  entre  les  éléments  d'un  même  circuit  ;  et  c'est 
principalement  à  ces  actions  qu'est  due  la  ditiiiuution  d'eO^t 
qu'on  observe  dans  une  spirale  soumise  à  Tindùction,  et  dont  on 
augmente  progressivement  le  liombre  des  tours.  Celte  diminution 
a  lieu  suivant  une  loi  moins  rapide  que  le  nombre  des  tours ,  c'est- 
à-dire  que  le  nombre  des  éléments. 

1 1 59.  Nous  avons  dit  précédemment  que,  quand  les  deux  spi- 
rales inductrices  et  induites,  ou  les  deux  hélices,  étaient  égales,  un 
courant  inducteur  d'une  même  intensité  produisait  des  courants  in- 
duits d  une  intensité  beaucoup  plus  grande  que  si  les  deux  circuits 
étaient  en  ligne  droite.  Cette  augmentation  d'intensité  résultant  du 
rapprochement  des  fild>  ne  ti(^t  pas  seulement  à  ce  qu'un  plus  grand 
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nombre  d'éléments  da  fil  indocteur  agissent  sur  chaque  élément  du 
fil  induit  >  car  le  nombre  des  éléments  du  fil  induit  qui  réagissent 
les  uns  sur  les  autres  est  le  même}  mais  à  ce  que  le  fil  induc- 
teur agit  proportionnellement  au  nombre  de  ses  éléinents^  et 
que  les  réactions  des  fils  induits  suivent  une  loi  moins  rapide  : 
alors  la  cause  qui  tend  à  augmenter  la  quantité  d'électricité  est 
plus  influisnie  que  celle  qui  tend  à  la  diminuer.  Sans  eette  réaction, 
rintensité  du  courant  induit  direct ,  qui,  dans  le  cas  de  fils  trè»- 
rapprochés  roulés  en  hélice,  est  au  plus  le  double  de  ce  qu'elle 
est  dans  le  cas  où  ces  mêmes  fils  sont  tendus  en  ligne  droite, 
serait  beaucoup  plus  considérable,  à  cause  de  la  lenteur  avec 
laquelle  l'action  décroît  quand  la  distance  augmente. 

i  1 40.  Courante  qui  se  produisent  dans  le  fil  inducteur  Inirmême 
quand  on  ouvre  U  circuit.  Considérons  un  circuit  fermé  renfermant 
une  pile,  et  un  petit  circuit  latéral  communiquant  avec  les  extrémi- 
tés du  fil  voisines  des  pôles  et  renfermant  un  rhéomètre.  Utae 
laible  partie  du  courant  général  passera  dans  le  circuit  latéral  et 
fera  dévier  l'aiguille;  mais,  au  moyen  d'un  aimant  convenablement 
placé,  on  la  maintiendra  facilement  à  zéro.  Si  alors  on  ouvre  le 
circuit  principal  à  un  des  pôles  de  la  pile,  on  verra  au  mouvement 
de  l'aiguille  que  le  circuit  fermé  dans  laquelle  la  pile  n'entre  plus 
est  parcouru  par  un  courant  momentané  dans  la  même  direction 
que  le  courant  principal.  On  appelle  eœtra-courant  le  couraht 
qui  se  produit  dans  un  circuit  à  l'instant  où  l'on  supprime  sa 
communication  avec  la  pile.  M.  Abria,  en  employant  des  spirales 
de  gros  fils,  a  trouvé  que  l 'extra-courant  était  à  peu  près  les  0,72 
du  courant  principal ,  et  que  le  rapport  ne  variait  pas  beaucoup 
avec  la  longueur  et  la  section  de  la  spirale. 

1141.  Courants  d'induction  produits  par  le  mouvement  d^un 
circuit  parcouru  par  un  courant  permanent.  Imaginons  qu'un  très- 
long  fil  couvert  de  soie  ou  de  coton ,  soit  plié  en  zigzag  sur  une 
planche^  et  que  ses  extrémités  communiquent  avec  une  pile  ;  que  sur 
une  autre  planche  un  autre  fil  plié  de  la  même  manière  commil- 
nique  avec  un  rhéomètre  très-sensible.  Les  deux  planches  étant  pa- 
rallèles, si  toutes  deux  sont  fixes,  l'aiguille  du  rhéomètre  reste  immo- 
bile ;  mais  si  l'on  faitmouvoir  l'une  des  deuxplanches  parallèlement  à 
elle-même,  un  courant  permanent,  mais  dlntensilé  variable,  se  prt)- 
duit  daus  le  fil  communiquant  avee  le  rhéomètre.  Le  eourant  a  dés 
directions  contraires  quand  on  approche  ou  quand  on  éloigne  les 
planehes)  et  son  intensité  augmente  avec  leur  ràpprO(^ment  et 
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diminue  avec  lear  éloignement.  Par  le  rapprochement ,  le  courant 
induit  est  inverse^  il  est  direct  par  Téloignement.  Cette  belle  expé- 
rience est  encore  due  à  M.  Faraday. 

Il  résulte  de  là  une  conséquence  importante.  Considérons  deux 
fils  parallèles  AB  et  CD  (fig.  ioo7)  ;  supposons  que  AB  soit  fixe 
et  parcouru  par  un  courant  permanent  dans  la  direction  AB  ; 
GH  étant  une  perpendiculaire  commune  aux  deux  fils,  imaginons 
que  CD  tourne  autour  du  point  H  dans  un  plan  perpendiculaire 
à  GH,  et  que  le  point  D  s'abaisse  au-dessous  du  plan  de  la  figure  : 
l'effet  produit  sera  le  même  que  si  CD  s'éloignait  de  AB  ;  ainsi  CD 
sera  parcouru  par  un  courant  direct.  Quand  CD  sera  perpendicu- 
laire à  AB  et  qu'il  continuera  son  mouvement,  Teffet  produit  sera 
le  même  que  s'il  se  rapprochait  de  AB  :  ainsi  le  courant  sera  in- 
verse; mais,  comme  CD  a  changé  de  direction,  il  aura  encore  la  même 
direction  dans  le  fil.  Le  fil  étant  revenu  à  sa  position  primitive,  si 
on  continue  le  mouvement  dans  le  même  sens,  il  se  produira  un 
courant  direct,  mais  qui ,  à  cause  du  renversement  du  fil ,  aura  une 
direction  contraire  au  premier,  et  il  en  sera  de  même  du  courant 
qui  se  produira  dans  le  dernier  quart  de  tour.  Ainsi,  en  faisant  faire 
une  révolution  complète  au  fil  CD,  dans  le  premier  demi-tour  le 
courant  induit  sera  direct,  et  dans  le  second  il  aura  une  direction 
contraire.  Il  est  évident  que  les  effets  produits  seraient  les  mêmes  si 
le  fil  CD  tournait  en  sens  contraire.  11  est  important  de  remarquer 
que  si  le  fil  CD  était  perpendiculaire  à  AB,  un  mouvement  quel- 
conque de  ce  fil,  qui  le  laisserait  toujours  perpendiculaire  à  AB,  ne 
produirait  point  de  courant  induit,  parce  qu'il  n'y  aurait  pas  de 
raison  pour  qu'il  fût  dirigé  dans  un  sens  plutôt  que  dans  le  sens 
contraire. 

M.  Delezenne  a  vérifié  ces  conséquences  du  principe  de  M.  Fara- 
day. Pour  cela  il  a  pris  deux  bobines  plates,  couvertes  chacune  d'un 
long  fil  de  cuivre;  l'une  d'elles  pouvait  facilement  se  placer  et  tourner 
sur  elle-même  dans  la  première.  La  première  était  fixe  et  communi- 
quait avec  un  couple  énergique;  les  extrémités  du  fil  de  la  petite 
communiquaient  avec  un  rhéomètre.  Les  deux  bobines  étant  placées 
de  manière  à  être  concentriques,  leurs  axes  sur  la  même  ligne ,  en 
faisant  glisser  la  bobine  centrale  parallèlement  à  elle-même  de  ma- 
nière à  laisser  toujours  son  axe  sur  la  même  ligne,  et  en  la  rame- 
nant à  sa  position  primitive,  il  se  produisait  des  courants  directs  et 
inverses  comme  dans  l'expérience  de  Faraday.  En  faisant  tourner 
la  bobine  centrale  lentement  et  uniformément  autour  d'un  de  ses 
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diamètres^  la  déviation  de  Taigoille  du  rhéomètre  augmente  pen- 
dant le  premier  quart  de  tour  ^  elle  diminue  pendant  le  second 
quart,  arrive  au  zéro  à  la  Gn  du  demi-tour,  et  change  de  direction 
dans  le  second.  Mais,  pour  que  dans  cette  expérience  on  ne  puisse 
pas  supposer  que  les  effets  observés  proviennent  du  magnétisme 
terrestre,  il  faut  placer  l'axe  commun  des  bobines  perpendicu- 
lairement au  méridien  magnétique,  et  flaire  mouvoir  la  bobine 
centrale  autour  d'un  diamètre  parallèle  à  Taiguille  d'inclinaison, 
parce  qu'alors  les  courants  terrestres,  étant  perpendiculaires  à  ceux 
des  fils,  sont  sans  action  sur  eux.  Au  reste,  dans  toutes  les  positions 
possibles  des  bobines,  il  serait  très-facile  de  reconnaître  Tinfluence 
terrestre  :  il  suffirait  pour  cela  de  répéter  les  expériences  en  sup- 
primant la  communication  du  fil  de  la  grande  bobine  avec  la  pile. 
Quand  les  centres  des  bobines  coïncident  et  que  leurs  axes  sont  per- 
pendiculaires, il  ne  se  produit  point  de  courant ,  en  ouvrant  ou  en 
fermant  le  circuit  de  la  grande  bobine,  ni  en  faisant  mouvoir  la 
petite  parallèlement  à  elle-même  sur  son  axe,  parce  qu'alors  les 
éléments  voisins  des  fils  sont  perpendiculaires. 

1142.  Influence  du  fer  et  des  aimants.  Considérons  une  bobine 
à  un  seul  fil  dont  les  extrémités  communiquent  à  un  couple  électro- 
moteur faible,  et  supposons  que  le  circuit  renferme  un  rhéomètre. 
Lorsque  l'aiguille  sera  stationnaire,  introduisons  une  barre  de  fer 
doux  dans  la  bobine  :  à  l'instant  la  déviation  du  rhéomètre  diminue 
momentanément  et  revient  bientôt  au  point  de  départ  si  le  barreau 
reste  immobile;  si  alors  on  le  retire,  la  déviation  de  l'aiguille 
augmente ,  et  de  la  même  quantité  dont  elle  avait  diminué.  Le 
phénomène  s'explique  en  considérant  que  le  fer  s'est  aimanté  sous 
l'influence  du  fil  de  la  bobine,  et  que  les  courants  dans  le  même 
sens  qui  se  sont  établis  dans  les  éléments  magnétiques  ont  agi  sur 
le  courant  du  fil,  et  y  ont  produit  des  effets  d'induction  de  même 
nature  que  ceux  qui  seraient  résultés  de  l'introduction,  dans  la  bo- 
bine, d'une  autre  dont  le  fil  aurait  été  parcouru  par  un  courant  di- 
rigé dans  le  même  sens. 

Prenons  maintenant  une  bobine  à  deux  fils,  dont  l'un  commu- 
nique avec  une  pile  et  l'autre  avec  un  rhéomètre.  En  ouvrant  ou 
en  fermant  le  circuit,  l'aiguille  est  déviée  en  sens  contraire  et  de 
quantités  égales.  Répétons  ces  expériences  après  avoir  introduit 
un  barreau  de  fer  dans  la  bobine  :  les  déviations  ont  encore  lieu 
dans  les  mêmes  sens;  mais  elles  sont  beaucoup  plus  considérables. 
On  en  conçoit  facilement  la  raison:  car  le  fer  étant  aimanté,  ses 


Digitized  by 


Google 


SA(S  ÉLBGTRICITR  DYNAMIQUE. 

courants  moléculaires  agissent  de  la  même  manière  que  eeu)t  de  la 
bobine  ^  et  tout  se  passe  comme  si  le  fil  de  la  bobinô  avait  une  ac- 
tion plus  puissante;  Dans  ces  dernières  expériences ,  il  y  a  une  par- 
ticularité que  nous  ne  devons  pas  omettre  :  le  courant  direct  pro- 
duit moins  de  déviation  que  le  courant  inverse  :  cet  effet  provient 
probablement  de  ce  que  le  fer  acquiert  Tétat  magnétique  plus  ra- 
pidement qu'il  ne  le  perd  y  et^  par  conséquent ,  qu'à  l'instant  de  la 
rupture  le  changement  d'état  du  système  n'a  pas  lieu  aussi  instan- 
tanément qu'à  l'instant  de  la  fermeture  du  circuit.  L'acier  agit 
comme  le  fer ,  mais  avec  moins  d'énergie  :  la  raison  en  est  dans  sa 
force  coercitive. 

Prenons  une  bobine  à  un  seul  61  ^  dont  les  extrémités  sont  fixées 
à  un  rhéomètre ,  et  qui  est  traversée  par  un  barreau  de  fer  :  si  on 
approche  un  des  pAles  d'un  aimant  d'une  des  extrémités  du  barreau, 
Tniguille  du  rhéomètre  est  déviée^  elle  revient  au  Eéro  quand  le 
pùle  de  l'aimant  reste  fixe ,  et  elle  se  meut  en  sens  contraire  quand 
on  réloigne.  Si  on  amène  rapidement  le  pôle  en  contact  avec  le 
barreau,  et  si  ensuite  on  l'enlève  brusquement ,  les  déviations  con- 
traires sont  égales.  Dans  cette  expérience,  il  y  a  une  influence  di- 
recte de  l'aimant  sur  le  fil  de  la  bobine ,  et  on  peut  l'observer  en 
remplaçant  le  barreau  de  fer  par  une  barre  de  bois.  On  obtiendrait 
évidemment  les  mêmes  résultats  en  approchant  et  en  introduisant 
dans  la  bobine  un  barreau  aimanté.  Le  sens  du  courant  induit  pen- 
dant l'introduction  de  l'aimant  dépendrait  évidemment  du  p61e 
qu'on  présenterait  à  la  bobine  ;  mais  le  courant  produit  par  son  éloi- 
gnemcnt  serait  toujours  contraire  au  premier,  que  l'aimant  re- 
vienne sur  lui-même  ou  qu'il  passe  à  travers  la  bobine. 

Les  effets  produits  par  les  mouvements  relatifs  d'un  aimant  et 
d'une  bobine  sont  évidemment  les  mêmes  que  ceux  que  nous  avons 
reconnus  entre  deux  bobines. 

1 1 43.  Pour  obtenir  de  plus  grands  effets  y  on  prend  un  aimant 
en  fer  à  cheval  puissant,  et  une  barre  de  fer  ayant  la  même  forme , 
dont  les  extrémités  sont  garnies  de  fils  enroulés  en  sens  contraire , 
et  qui  communiquent  avec  un  rhéomètre  :  en  approchant  et  éloi- 
gnant successivement  les  extrémités  du  fer  à  cheval ,  on  produit 
dans  le  circuit  des  courants  intenses. 

1 144.  On  obtiendrait  les  mêmes  effets  en  enroulant  uh  fil  au- 
tour d'un  aimant  en  fer  à  cheval ,  et  en  approchant  et  éloignant 
successivement  une  plaque  de  fer  parallèlement  au  plan  qui  passe 
par  les  extréhlliés  de  raiiiiant«  Dans  ce  cas  ^  ce  sont  les  variations 
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de  rétat  magnétique  de  raimant  >  occasionnées  pai"  la  plaque  de  fer^ 
qui  produisent  les  ooUrantSi 

1 1 4tt.  Infiuenee  dé  la  terre,  M«  Faraday  avait  reconnu  depuis 
longtemps  des  indices  de  Taction  de  la  terre  sur  des  circuits  fêrmés 
dont  on  fait  varietla  position.  Depuis,  M.  Deletenne  a  imaginé  ude 
disposition  qui  donne  des  effets  très-marqués.  L'appareil  se  com- 
pose d'un  grand  châssis  vertical  en  bois,  qui  reçoit  Uli  cadre  carré 
en  bois  y  mobile  autour  d'un  axe  horizontal;  ce  dernier  perte  un 
cerceau  en  bois  d'environ  un  mètre  de  diamètre,  mobile  autour  d'un 
axe  perpendiculaire  à  celui  du  cadre  rectangulaire.  Cette  disposi- 
tion permet  de  donner  à  Taxe  de  rotation  du  cerceau  une  direction 
quelconque  dans  Tespace.  Le  cerceau  est  garni  d'une  gorge  comme 
une  poulie  >  et  cette  gorge  est  remplie  par  les  spires  d'un  fil  de 
cuÎTre  couvert  de  coton,  de  363  mètres  de  longueur^  et  de  1°*,^  de 
diamètre ,  dont  les  extrémités  communiquent  avec  les  deux  petits 
axes  métalliques  du  cerceau^  et  ses  derniers  avec  un  rbéoinètre 
très-sensible.  On  place  l'axe  de  rotation  du  cerceau  dans  le  mé- 
ridien magnétique ,  et  perpendiculairement  à  l'aiguille  d'incli- 
naison. 

On  conçoit  facilement^  d'après  cette  disposition,  que  le  cerceau 
en  tournant  sur  son  axe  se  trouvera  dans  les  mêmes  conditions 
qu'une  héliee  courte  tournant  autour  d'un  axe  parallèle  au  plan 
d'une  hélice  fixe,  traversée  par  un  courant  continu^  puisque  l'ac- 
tion de  la  terre  peut  être  assimilée  à  celle  de  courants  dirigés  per- 
pendiculairement à  l'aiguille  d'inclinaison.  Le  cercle  étant  d'abord 
perpendiculaire  à  l'aiguille  d'inclinaison ,  et  tournant  uniformément 
et  lentement  de  manière  à  faire  successivement  huit  mouvements 
de  M*  chacun,  on  a  obtenu  successivement  dans  le  rhéomètre  les 
déviations  suivantes,  qui  sont  les  moyennes  de  six  expériences  : 


ikfi 

31 

31,2 

13,8 

14 

30,7 

14 

OueM. 

OueM. 

Oaeal. 

Ouest. 

E»t. 

Est. 

Esl. 

Le  Ben§  et  Tintensité  de  ces  variations  se  concevront  fa^lement 
d'après  ce  que  nous  avons  dit  [1W1]  :  car,  dès  que  le  cen?eàn  com- 
mencé à  se  mouvoir,  un  courant  direct  le  parcourt;  l'intensité  de 
ce  courant  croit  jusqu'à  l'angle  de  rotation  de  90®^  après  quoi  elle 
diminue  jusqu'à  180';  le  mouvement  continuant,  un  eourant 
inverse  s'établit  dàhs  le  fil,  Ison  intensité  va  en  croissant  jusqu'à 
270^;  et  décroît  ensuite  pour  devenit*  nul  à  360^  Lorsque  l'axe  de 
rotation  du  cerceau  est  parallèle  à  l'axe  magnétique  de  la  terre; 
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le  mouvement  du  cerceau  n'y  produit  aucun  courant;  ce  qu'il  était 
facile  de  prévoir ,  car  les  courants  provenant  de  l'action  inductive 
de  la  terre  jouissent  de  toutes  les  propriétés  des  courants  induits 
par  les  courants  artificiels  (M.  Delezenhk,  Mémoires  de  V Académie 
de  Lille,  iSk&).  Dans  la  même  année,  MM.  Linari  et  Palmieri 
étaient  arrivés  aux  mêmes  résultats  par  une  disposition  ana- 
logue {A.  C.  et  P.,  t.  VIII)  9  et  plus  tard  ils  sont  parvenus  à 
obtenir  des  étincelles. 

i  1 46.  Des  commotions  et  de  la  lumière  produites  par  les  courants 
induits.  Quand  on  ouvre  un  circuit  renfermant  une  pile  dont  les 
pôles  sont  réunis  par  un  fil  court ,  il  ne  se  produit  au  point  de  rup- 
ture qu'une  faible  étincelle,  et  si  nos  organes  font  partie  du  circuit 
on  n'éprouve  qu'une  commotion  peu  sensible.  Mais  si  le  fil  est  long, 
tourné  en  spirale  ou  en  hélice ,  et  surtout  si  le  tuyau  sur  lequel  le 
fil  est  enroulé  est  occupé  par  un  cylindre  de  fer,  quand  le  circuit  est 
entièrement  métallique ,  il  se  produit  au  point  de  rupture  une  vive 
étincelle,  et  quand  une  partie  du  corps  entre  dans  le  circuit,  on 
éprouve  une  forte  commotion.  Dans  ce  dernier  cas,  un  rhéomèlre 
qui  ferait  partie  du  circuit  ne  donnerait  aucune  indication,  et  une 
aiguille  placée  dans  une  hélice  parcourue  par  l'extra^courant 
ne  serait  point  aimantée. 

Dans  les  mêmes  circonstances ,  les  commotions  sont  d'autant 
plus  vives  que  le  contact  avec  les  mains  est  mieux  établi.  Pour  cela 
on  emploie  des  tubes  de  cuivre  fermés  par  les  deux  bouts ,  et  ter- 
minés par  des  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie  et  tournés  en  hélice  ; 
on  fait  communiquer  les  extrémités  libres  des  fils  avec  deux  points 
du  circuit  entre  lesquels  la  rupture  doit  avoir  lieu ,  et  on  tient  les 
cylindres  dans  les  mains  préalablement  mouillées.  Lorsque  les 
commotions  sont  très-faibles ,  on  les  rend  plus  sensibles  en  em- 
ployant des  plaques  de  cuivre  garnies  de  fils,  comme  les  tubes  dont 
nous  venons  de  parler,  et  qu'on  met  en  communication  avec  les 
gencives  supérieures  et  inférieures. 

Pour  faire  Texpérience  dont  nous  venons  de  parler,  on  dispose 
l'appareil  comme  dans  la  fig.  loos  :  en  faisant  communiquer  métal- 
liquement  les  cylindres  à  commotion  M  et  N,  on  obtient  une  dé- 
viation de  Taiguille  et  une  faible  étincelle  au  point  de  rupture;  si 
on  tient  dans  les  mains  les  deux  cylindres  M  et  N ,  il  n'y  a  plus  de 
déviation  au  point  de  rupture ,  et  on  éprouve  une  forte  commotion. 
Une  colonne  d'eau  et  en  général  un  corps  mauvais  conducteur  agis- 
sent comme  le  corps  humain. 
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En  employant  un  seul  élément  faible  et  une  hélice  à  fil  gros  et 
court  j  on  obtient  à  l'instant  de  la  rupture  de  vives  étincelles  et  de 
faibles  commotions ^  en  augmentante  longueur  du  fil,  Télément 
électro-moteur  restant  le  même  j  les  étincelles  deviennent  moins 
vives  et  les  commotions  plus  fortes ,  mais  jusqu'à  une  certaine 
longueur.  En  augmentant  le  nombre  des  éléments,  les  effets 
restent  les  mêmes  ;  mais  si  on  augmente  en  même  temps  la  lon- 
gueur du  fil,  les  commotions  deviennent  plus  AÎves  et  les  étincelles 
très-brillantes. 

1147.  Les  secousses  qui  se  produisent  dans  les  circonstances 
dont  nous  venons  de  parler  peuvent  être  rapprochées  et  multipliées 
au  moyen  d'une  disposition  imaginée  par  M.  Masson.  Une  roue 
dentée  métallique  dont  les  intervalles  des  dents  sont  remplis  par 
du  bois  est  fixée  à  un  axe  aussi  métallique,  qui  tourne  horizontale- 
ment entre  deux  coussinets  au  moyen  d'une  manivelle.  Sur  Taxe 
de  rotation  s'appuie  un  ressort  en  cuivre  en  communication  avec 
un  des  pôles  de  la  pile^  un  autre  ressort  s'appuie  sur  les  dents  de 
la  roue  et  communique  avec  l'autre  pôle  de  la  pile.  Par  cette  dis- 
position, en  tournant  la  roue,  on  ferme  le  circuit  quand  le  ressort 
qui  presse  la  roue  commence  à  toucher  une  dent  métallique,  et  il 
est  interrompu  lorsqu'il  la  quitte.  Si  l'on  fait  communiquer  deux 
cylindres  à  commotion,  que  Ton  tient  dans  les  mains  humides,  avec 
les  deux  ressorts ,  de  manière  que  le  circuit  soit  toujours  fermé  par 
le  corps ,  quelle  que  soit  la  position  du  ressort  sur  les  dents  de  la 
roue,  et  si  on  imprime  un  mouvement  de  rotation  à  la  roue,  on 
éprouve  une  suite  de  commotions  d'autant  plus  vives  que  la  rotation 
est  plus  rapide;  et,  quand  la  vitesse  est  très-grande,  que  le  fil  est 
très-long,  qu'il  est  contourné  autour  d'un  morceau  de  fer,  on 
éprouve  une  contraction  douloureuse,  dont  l'effet,  indépendant  de  la 
volonté,  est  de  ne  pas  permettre  à  Texpérimentateur  d'abandonner 
les  conducteurs  métalliques  qu'il  tient;  il  les  serre,  au  contraire, 
avec  plus  de  force.  Une  pile  d'un  petit  nombre  d'éléments  peut  tuer 
un  chat  en  quatre  ou  cinq  minutes.  Les  muscles  de  l'animal  sont 
dans  un  état  de  roideur  extrême ,  que  Nobili  avait  déjà  observé 
sur  les  muscles  des  grenouilles  qui  avaient  été  tourmentées  par  de 
nombreuses  décharges  électriques.  M.  Masson  a  observé  que  la 
sensation  n'augmente  avec  la  vitesse  de  rotation  que  jusqu'à  une 
certaine  limite,  au  delà  de  laquelle  elle  diminue  et  finit  par  dispa- 
raître. Ce  phénomène  provient  probablement  de  ce  que  le  fer  ne 
s'aimante  pas  et  ne  se  désaimante  pas  instantanément. 
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1 1 48.  Les  courants  induits  dans  des  circuits  distincts,  et  ceux 
de  différents  ordres,  produisent  les  mêmes  phénomènes.  Pour  les 
observer,  il  suffit  de  placer  dans  le  circuit  induit  deux  plaques  à 
commotion  que  Ton  tient  à  la  main  ou  que  Ton  met  en  contact  avec 
les  gencives.  Pour  observer  l'étincelle,  il  faut  ouvrir  le  circuit  induit 
en  même  temps  que  le  circuit  inducteur.  En  augmentant  la  Ion* 
gueur  du  fil  induit,  contourné  en  hélice  ou  en  spirale,  les  étincelles 
deviennent  moins  vives,  le  pouvoir  magnétisant  plus  faible,  et  les 
commotions  plus  fortes.  L'intensité  des  cbocs  atteint  aussi  sa  limite 
pour  une  certaine  longueur  de  fil  d'autant  plus  grande  que  le 
diamètre  du  fil  est  plus  considérable.  Si  Ton  forme  une  spirale  induite 
avec  trois  fils  égaux  isolés,  la  commotion  d'un,  de  deux  ou  des  trois 
circuits  est  la  même,  les  autres  restant  ouverts;  mais  elle  aug- 
mente lorsqu'on  fait  communiquer  les  circuits  partiels,  de  manière 
à  augmenter  leur  longueur  et  non  leur  section.  M.  Âbria,  en  obser- 
vant par  les  commotions  Tinfluence  d'un  courant  sur  deux  circuits 
voisins,  est  arrivé  aux  mêmes  conséquences  que  par  l'action  des' 
courants  induits  sur  des  aiguilles. 

1149.  Les  courants  induits  par  le  mouvement  des  aimants 
naturels  ou  artificiels  produisent  également  des  étincelles  et  de  vives 
commotions;  la  fig.  707  représente  une  disposition  très-simple, 
au  moyen  de  laquelle  on  peut  produire  les  mouvements  relatifs 
d'un  aimant  et  d'un  électro-aimant  nécessaire  à  la  production  des 
courants  induits.  ÂB  est  un  aimant  puissant,  courbé  en  fer  à 
cheval,  fixé  à  l'axe  horizontal  MN,  auquel  on  peut  imprimer 
un  mouvement  de  rotation  plus  ou  moins  rapide  à  l'aide  d'une 
manivelle;  à  une  petite  distance  des  extrémités  de  l'aimant  se 
trouvent  deux  gros  cylindres  de  fer  doux,  sur  lesquels  est  en- 
roulé en  sens  contraire  un  même  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie, 
dont  les  extrémités  sont  en  m  et  en  n.  Par  la  rotation  de  l'aimant, 
chacune  des  deux  masses  de  fer  doux  sera  alternativement  aiman- 
tée en  sens  contraire;  mais  le  courant  qui  passera  dans  le  fil,  en 
supposant  ses  deux  extrémités  m  et  n  en  contact,  ne  changera  de 
signe  qu'à  chaque  passage  des  pôles  devant  les  cylindres  de  fer. 
En  effet,  un  même  pôle  de  l'aimant,  en  s'éloignant  d'un  des  cy- 
lindres ,  produit  dans  le  fil  qui  le  recouvre  un  courant  de  mÂme 
signe  que  celui  qu'il  développe  ensuite  dans  le  fil  de  Vautre  cy- 
lindre quand  il  s'en  approche,  puisque  les  fils  sont  contournés  en 
sens  contraire  sur  les  deux  cylindres.  Ainsi,  il  n'y  a  de  change- 
ments dans  le  sens  des  courants  qu'à  chaque  demi-révohition, 
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et  à  rinstant  où  les  centres  des  barreaux  aimantés  passent  de- 
vant les  centres  des  cylindres  de  fer.  Si  Ton  lient  avec  les  mains 
mouillées  les  extrémités  m  et  n  du  Cl,  on  éprouve  par  la  rotation 
de  l'aimant  des  commotions  qui  se  renouvellent  à  chaque  demi-tour 
de  rotation  de  Taimant,  dont  l'effet  augmente  avec  la  vitesse  de 
rotation ,  et  qu'on  ne  supporterait  pas  impunément  pendant  quel- 
ques minutes.  L'effet  est  beaucoup  augmenté  quand  on  tient  dans 
les  mains  des  cylindres  à  commotion  communiquant  avec  les  ex- 
trémités des  fils.  Il  est  évident  qu'on  pourrait  rendre  Taimant  fixe, 
et  faire  tourner  les  deux  hélices,  et  que  les  barreaux  de  fer,  au  lieu 
d'être  isolés,  pourraient  être  réunis  de  manière  à  former  un  fer  à 
cheval.  Le  sens  du  mouvement  de  rotation  est  sans  influence,  puis- 
que les  effets  produits  résultent  seulement  du  rapprochement  ou  de 
l'éloignement  des  pôles  de  l'aimant  et  des  hélices. 

1150.  Les  effets  de  la  machine  que  nous  venons  de  décrire 
deviennent  bien  plus  puissants  quand  le  circuit  métallique  est  in- 
terrompu à  l'instant  où  les  pôles  de  l'aimant  et  ceux  du  fer  à  cheval 
sont  en  regard,  c'est-à-dire  à  l'instant  du  changement  de  signe  du 
courant,  parce  qu'alors  le  changement  est  brusque,  tandis  qu'il 
n'a  lieu  que  d'une  manière  continue  dans  la  disposition  que  nous 
avons  indiquée  ;  mais  il  faut  alors  que  le  circuit  reste  fermé  par  nos 
organes.  Le  maximum  d'effet  s'obtient  quand  l'interruption  a  lieu 
un  peu  plus  loin ,  probablement  à  cause  de  la  durée  de  la  décharge. 

1151.  La  disposition  la  plus  simple  pour  interrompre  la  com- 
munication lorsque  1  électro-aimant  passe  en  face  des  pôles  de 
Taimant,  consiste  à  fixer  sur  l'axe  de  rotation  une  douille  en  bois 
ou  en  ivoire,  qui  porte  deux  petits  anneaux  en  cuivre  séparés, 
concentriques  à  l'axe,  et  interrompus,  sur  une  longueur  de  quelques 
millimètres,  en  deux  points  opposés  correspondants  aux  centres 
des  pôles,  et  qui  communiquent  chacun  avec  une  des  extrémités 
du  fil  j  deux  fils  de  cuivre  fixés  au  support  de  l'appareil  et  com- 
muniquant avec  le  reste  du  circuit  s'appuient  chacun  sur  une  des 
douilles. 

Par  cette  disposition ,  on  a  des  courants  qui  changent  pério- 
diquement de  direction  ;  mais  il  est  facile  de  ne  recueillir  que  les 
courants  qui  ont  la  même  direction,  ou  de  donner  la  même  à  tous 
les  deux.  II  est  évident  qu'en  supprimant  de  chaque  douille  les 
moitiés  corrcspondanles ,  on  ne  fera  circuler  que  les  courants  de 
même  sens.  Pour  utiliser  les  deux  courants  en  leur  donnant  la 
même  direction ,  la  meilleure  disposition  est  la  suivante ,  qui  est 
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due  à  M.  RaDcoff.  Les  douilles  dont  nous  venons  de  parler  n'en 
font  qu'une  seule ,  totigours  interrompue  suivant  deux  lignes  op- 
posées, parallèles  à  Taxe  de  rotation  ^  mais  chacune  des  moitiés 
communique  avec  une  des  extrémités  du  fil  ;  de  sorte  qu'à  chaque 
interruption  y  chaque  fil  élastique  communique  avec  une  autre 
extrémité  du  fil. 

ilBS.  La  figure  1009  représente  l'appareil  électro-magnétique 
connu  sous  le  nom  de  Clarke,  construit  par  M.  Runcoff.  AB  est 
un  aimant  fixé  sur  un  plateau  de  bois  5  CD  deux  bobines  de  fil  de 
cuivre  recouvert  de  soie  et  dégomme  laque,  dont  les  extrémités 
viennent  communiquer  avec  le  commutateur  fixé  sur  l'axe;  £  roue 
en  fonte  que  Ton  met  en  mouvement  à  l'aide  d'une  manivelle,  et 
qui  communique  par  une  chaîne  à  la  Vaucanson  avec  une  roue 
plus  petite  fixée  à  Taxe  des  bobines.  G  et  F  sont  des  pièces  de 
cuivre  encastrées  dans  une  pièce  de  bois,  et  sur  laquelle  on  place 
les  tiges  élastiques  qui  s'appuient  sur  le  commutateur.  Pour  pro- 
duire la  décomposition  de  Teau  et  de  fortes  commotions,  les  bo- 
bines sont  à  fil  fin  et  d'une  grande  longueur;  pour  tous  les  autres 
effets,  on  emploie  des  bobines  à  gros  fil.  C'est  dans  les  orifices  a 
et  b  qu'on  place  les  conducteurs  destinés  à  diriger  les  courants  où 
ils  doivent  agir.  En  terminant  ces  fils  par  des  cylindres  qu'on  tient 
dans  les  mains,  on  éprouve  de  fortes  commotions;  maison  a  trouvé 
par  expérience  qu'il  est  plus  avantageux  d'employer  la  disposition 
indiquée  fig.  1009  bis,  parce  que  les  contacts  sont  mieux  établis.  En 
faisant  passer  les  courants  à  travers  un  voltamètre,  on  décompose 
Teau;  les  gaz  peuvent  être  séparés,  si  les  courants  élémentaires 
sont  tous  dirigés  dans  le  même  sens.  Pour  produire  l'incandescence 
d'un  fil,  on  emploie  la  disposition  fig.  1010 ;  enfin,  pour  produire 
des  étincelles.  Taxe  des  bobines  est  terminé  par  une  douille  mé- 
tallique à  deux  pointes  (fig.  1011),  et  on  place  au-dessous  un  petit 
godet  métallique  renfermant  du  mercure  et  communiquant  avec 
l'autre  extrémité  du  fil;  les  pointes,  en  approchant  de  sa  surface , 
font  jaillir  de  vives  étincelles. 

I  iS5.  Si  l'on  intercale  dans  le  circuit  un  thermomètre  métallique 
de  Breguet  (fig.  439),  en  faisant  communiquer  la  partie  supérieure 
de  l'hélice  avec  une  des  extrémités  du  fil  conducteur,  et  faisant 
plonger  une  aiguiHe  verticale  fixée  à  la  partie  inférieure  de  l'hélice 
dans  un  petit  vase  plein  de  mercure  et  en  communication  avec  l'autre 
extrémité  du  conducteur,  cet  instrument  indique  une  élévation  de 
température  qui  augmente  avec  la  rapidité  de  la  succession  des 
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courants.  Lorsque  la  vitesse  de  rotation  varie  de  manière  que  le 
nombfe  des  courants  alternatifs  produits  par  seconde  soit  2^^  10^,  20* 
ou  M)*,  les  températures  correspondantes  du  thermomètre  sont  7», 
55%  100*  et  133*;  avec  une  plus  grande  vitesse  on  parvient  à  rou- 
gir un  fil  de  platine. 

1 154.  Les  effets  chimiques  sont  soumis  à  la  même  influence  : 
la  quantité  du  corps  décomposé  augmente  avec  la  vitesse  de  rota- 
tion f  mais  seulement  jusqu'à  une  certaine  limite  au  delà  de  laquelle 
elle  diminue.  Et  ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  que  le  même 
nombre  de  courants  produit  d'autant  plus  d'effet  que  les  courants 
se  succèdent  plus  rapidement.  Ainsi ,  quand  les  courants  se  suc- 
cèdent de  manière  qu'il  s'en  forme  14,  28,  k%  hS,  52  par  seconde , 
il  faut  1050,  &'62,  &&2y  400, 494  courants  élémentaires  pour  pro- 
duire la  même  quantité  de  gaz. 

H  résulte  de  là  que  l'influence  de  la  vitesse  de  rotation  ne  con- 
siste pas  seulement  à  produire  un  plus  grand  nombre  de  courants 
dans  le  même  temps,  mais  à  donner  une  plus  grande  intensité  à 
chacun  d'eux. 

i  i  Btt.  La  diminution  d'intensité  qu'éprouvent  les  courants  élec- 
tro-magnétiques en  traversant  des  conducteurs  métalliques  ou  li- 
quides quand  on  augmente  la  longueur  du  conducteur  est  beaucoup 
plus  grande  que  pour  toutes  les  autres  espèces  de  courants.  Hais , 
chose  très-remarquable,  un  ûi  d'un  mètre  de  longueur  composé  de 
deux  bouts  égaux ,  Tun  de  fer,  l'autre  de  cuivre ,  conduit  moins  bien 
qu'un  fil  de  même  longueur  composé  de  quatre  et  même  de  huit 
bouts  de  fer  et  de  enivre }  et  de  l'eau  acidulée  conduit  aussi  bien 
quand  elle  est  interrompue  par  des  diaphragmes  métalliques  que 
quand  elle  est  continue. 

iiS6.  Lorsqu'on  place  dans  le  circuit  des  vases  renfermant  le 
même  liquide  acidulé,  communiquant  entre  eux  par  des  fils  de  pla- 
tine et  des  lames  du  même  métal,  et  un  thermomètre  métallique, 
la  vitesse  restant  constante ,  le  dégagement  des  gaz  est  beaucoup 
plus  grand  sur  les  fils  que  sur  les  lames;  et  si  l'on  enfonce  progres- 
sivement les  lames,  la  quantité  de  gaz  qui  se  dégage  sur  les  fils 
augmente,  celle  qui  se  dégage  sur  les  plaques  diminue,  et  la  tem- 
pérature indiquée  par  le  thermomètre  métallique  augmente  ;  enfin 
il  arrive  un  point  où  le  dégagement  cesse  sur  les  lames.  A  cet  instant 
le  thermomètre  est  parvenu  à  son  maximum,  ainsi  que  la  quantité 
de  gaz  dégagée  sur  les  fils  :  car,  en  enfonçant  davantage  les  lames,  la 
chaleur  et  la  quantité  de  gaz  dégagée  sur  les  fils  restent  constantes. 
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Il  semblerait  d'après  cela,  que  Taclion  chimique  proviendrait  de  la 
résistance  que  le  courant  éprouve.  Mais  ces  phénomènes  sont 
encore  sans  explication  satisfaisante  y  parce  qu'ils  tiennent  à  la  na- 
ture même  des  courants  d'induction ,  sur  lesquels  nous  n'avons 
que  des  notions  trop  vagues. 

i  i  S7.  Si  Ton  intercale  dans  le  circuit  un  vase  plein  d'eau  acidulée 
et  un  fil  métallique,  de  manière  que  le  courant  soit  obligé  de  se  diviser 
en  deux  parties,  dont  Tune  suive  l'eau  et  l'autre  le  fil,  pour  se  réunir 
au  delà  et  traverser  un  thermomètre  métallique,  en  augmentant 
progressivement  la  longueur  du  fil ,  le  thermomètre  marque  des 
températures  qui  augmentent  et  diminuent  alternativement.  Suivant 
M.  de  la  Rive ,  ces  phénomènes  semblent  indiquer  que  les  courants 
se  propagent  par  ondulations,  et  qu'il  se  produit  des  interférences 
qui  augmentent  ou  diminuent  l'intensité  du  courant  suivant  la  diilé- 
rence  de  marche.  Mais  ils  me  paraissent  s'expliquer  par  le  seul  fait 
de  la  propagation  non  instantanée  des  courants  :  car,  si  la  différence 
de  temps  de  la  propagation  dans  les  deux  conducteurs  est  égale  à 
rintervalle  qui  sépare  rémission  des  deux  courants  consécutifs  op- 
posés, il  est  évident  qu'ils  se  détruiront  au  delà,  et  que,  si  la  diffé- 
rence est  égale  à  deux  fois  cet  intervalle,  les  courants  seront  dans 
le  même  sens.  Ces  expériences  pourraient  conduire  à  la  détermi- 
nation de  la  vitesse  de  propagation  des  courants  dans  les  corps 
conducteurs. 

1158.  Lorsqu'on  décompose  de  l'eau  acidulée  par  un  courant 
électro-magnétique  à  l'aide  de  ÎGils  de  platine,  en  augmentant 
progressivement  la  vitesse ,  le  dégagement  du  gaz  diminue  gra- 
duellement et  finit  par  disparaître  complètement,  et  en  même 
temps  la  température  indiquée  par  un  thermomètre  métallique 
placé  dans  le  circuit  augmente  et  devient  stationnairc  quand  le  dé- 
gagement a  cessé.  A  cet  instant,  les  fils  de  platine  sont  recou- 
verts d'une  matière  noire,  qui  n'est  autre  chose  que  du  platine  très- 
divisé^  l'or  et  le  palladium  présentent  les  mêmes  phénomènes, 
ainsi  que  les  métaux  attaquables  par  les  dissolutions  conductrices, 
tels  que  le  cuivre,  l'argent  et  le  plomb,  M.  de  la  Rive  n'a  pas  pu 
reconnaître  si  l'absence  du  dégagement  de  gaz  résultait  de  ce  qu'il 
n'y  avait  point  d'eau  décompo.sce,  ou  de  ce  que  les  gaz,  arrivant 
presque  en  même  temps  sur  les  surfaces  métalliques,  se  recompo- 
saient par  l'influence  de  ces  surfaces.  11  me  semble  que  l'on  pour- 
rait expliquer  ce  fait  par  le  pouvoir  absorbant  des  corps  très-divi- 
sés  :  les  gaz  seraient  absorbés  à  mesure  de  leur  formation  et  se 
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combineraient.  Quant  à  la  cause  qui  produit  cette  couche  métallique 
très-divisée,  M.  de  la  Rive  pense  qu'elle  réside  dans  Tébranlement 
que  les  molécules  des  métaux  éprouvent  parles  courants  dirigés  en 
sens  contraire  qui  se  succèdent  avec  une  grande  rapidité.  Plusieurs 
circonstances  tendent  à  con6rmer  cette  conjecture  :  !•  ce  sont  les 
métaux  qui  ont  le  plus  de  ténacité  qui  résistent  le  plus  à  cette  désa* 
grégationj  2°  les  ébranleuients  sont  très-visibles  quand  on  emploie 
du  mercure  pour  conduire  le  courant  dans  un  liquide  5  les  mouve- 
ments vibratoires  qu'il  éprouve  sont  beaucoup  plus  grands  que 
quand  il  sert  de  pôle  négatif  à  un  courant  vollaïque.  On  volt  aussi 
autour  des  Gis  métalliques  ;  surtout  autour  des  Gis  d'argent^  quand 
ils  plongent  dans  un  liquide  où  ils  conduisent  les  courants  électro- 
magnétiques^ une  suite  de  vibrations  qui  partent  de  la  surface  im- 
mergée et  se  propagent  dans  le  liquide.  Les  ûls  d'or  et  d'argent  ne 
présentent  ce  phénomène  que  lorsqu'ils  sont  recouverts  d'une  cou- 
che d'or  ou  d'argent  divisée  et  épaisse. 

1  i  t$9.  Dans  ce  qui  précède  nous  n'avons  parlé  que  des  courants 
induits  par  l'action  magnétique  du  fer  j  mais  les  courants  induits  par 
l'action  d'autres  courants  directs,  ou  induits  eux-mêmes ,  jouissent 
des  mêmes  propriétés ,  comme  M.  Abria  s'en  est  assuré.  Les  cou- 
rants partiels  étaient  transformés  en  un  courant  continu  par  une  dis- 
position analogue  à  celle  qui  sera  décrite  au  n"  1163.  Pour  observer 
la  chaleur  produite,  l'appareil  était  disposé  de  la  manière  suivante  : 
deux  petits  barreaux ,  l'un  de  bismuth ,  l'autre  d'antimoine,  soudés 
bout  à  bout,  communiquaient  par  leurs  extrémités  libres  au  moyen 
de  deux  Gis  de  cuivre,  avec  un  rhéomètre  très-sensible.  La  soudure 
était  entourée  d'un  ni  de  cuivre  recouvert  de  soie  qui  faisait  partie 
du  circuit  induit.  M.  Abria  a  reconnu  ainsi,  que  la  cbaleur  produite 
était  en  raison  directe  du  carré  de  l'intensité  du  courant  principal, 
du  carré  du  nombre  d'éléments  inducteurs  et  de  la  vitesse  de  la  roue 
dentée^  ou,  ce  qui  revient  au  même,  du  nombre  des  courants  induits 
par  seconde.  Ces  lois  sont  les  mêmes  que  pour  les  courants  voltaï- 
ques.  Le  même  physicien  en  employant  trois  spirales  induites ,  for- 
mées d'un  fil  d'un  demi-millimètre  et  de  500  mètres  de  longueur 
chacune,  soumises  à  l'induction  de  quatre  spirales  courtes  de  gros 
(ils,  superposées  de  telle  sorte  que  chacune  des  spirales  induites 
se  trouvait  entre  deux  spirales  inductrices,  a  obtenu,  par  une  suc- 
cession de  courants  directs,  la  décomposition  de  l'eau  acidulée  avec 
les  gaz  séparés. 

MM.  Masson  et  Breguet  ont  obtenu  des  effets  de  lumière  très- 
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remarqaablesparrextra-courant^  et  parles  courants  induits >  la 
distance  des  points  d'interruption  a  été  portée  jusqu'à  0''y02.  Celle 
lumière  présente  la  même  circonstance  que  quand  elle  estprodulte 
par  les  machines  ordinaires. 

1 160.  Influence  de  la  présenee  du  fer  et  d^autres  métaux  sur 
les  courants  d'induction.  M.  Dore^  à  qui  on  doit  des  expériences 
fort  importantes  sur  cet  objet ,  emploie  un  instrument  qu'il  désigne 
sous  le  nom  à^'inducttur  différentiel.  II  est  formé  de  deux  tubes  de 
verre  égaux  ^  recouverts  d'un  même  nombre  de  tours  d'un  même 
fil  de  cuivre  ;  les  deux  hélices  font  partie  d'un  circuit  renfermant 
une  pile  hydro-électrique^  deux  autres  hélices  à  fils  plus  fins  et 
plus  longS;  parfaitement  égales,  environnent  les  deux  premières,  et 
leurs  fils  forment  un  circuit  dans  lequel  les  courants  induits  qui  y 
sont  produits  lorsqu'un  courant  parcourt  les  deux  premières , 
marchent  en  sens  contraires.  Ce  dernier  circuit  est  interrompu  par 
des  cylindres  à  commotion,  ou  par  un  rhéomètre,  ou  par  une 
hélice ,  destinés  à  aimanter  de  petites  aiguilles  d'acier  trempé.  II 
est  évident,  d'après  cette  disposition,  que  quand  les  hélices  indue* 
tives  seront  libres ,  aucun  efiet  ne  sera  produit^  mais  si  l'on  place 
différentes  matières  dans  l'une  d'elles  ou  dans  toutes  les  deux, 
on  obtiendra  un  effet  résultant  de  la  différence  des  actions  de  ces 
matières. 

M.  Dore  a  reconnu  ainsi,  l""  que,  pour  les  effets  observés  au 
rhéomètre,  le  fer,  la  fonte,  l'acier  en  masse  ou  en  fils  augmentent 
l'intensité  du  courant,  mais  surtout  quand  des  métaux  sont  en  fils; 
et  que  les  métaux  réputés  pour  être  non  magnétiques  sont  sans 
influence  ;  2^'  que,  pour  ce  qui  concerne  les  phénomènes  physiolo- 
giques, l'intensité  des  effets  augmente  aussi  par  l'introduction  d'une 
masse  de  fer  dans  une  des  hélices  ;  mais  il  est  incomparablement 
plus  augmenté  par  un  faisceau  de  fils  découverts  :  car,  en  plaçant 
dans  une  des  hélices  un  cylindre  de  fer,  et  dans  l'antre  des  fils  qui 
produisent  le  même  effet  sur  le  rhéomètre,  c'est-à-dire  qui,  par  la 
rupture  ou  la  fermeture  du  circuit,  laissent  l'aiguille  du  rhéomètre 
en  repos,  en  se  plaçant  dans  le  circuit,  on  éprouve  une  vive  com- 
motion; 3*"  que  quand  on  enveloppe  le  faisceau  de  fils  d'un  cylindre 
conducteur  non  magnétique,  on  diminue  beaucoup  l'action  phy- 
siologique du  faisceau  ,  sans  que  le  rhéomètre  indique  cette  in- 
fluence. La  propriété  que  possède  le  courant  induit  d'aimanter  des 
aiguilles  d'acier  est  tout  à  fait  analogue  aux  propriétés  physiologi- 
ques. M.  Dore  explique  ces  différents  phénomènes  en  admettant  : 
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l'^  que  l'effet  produit  par  la  décharge  de  la  même  quantité  d'électri- 
cité sur  un  organe  est  d'autant  plus  grand  que  le  courant  a  une  plus 
faible  durée ,  ce  qui  est  constaté ,  pour  l'électricité  statique ,  par  la 
diminution  des  eiïets  de  la  décharge  d'une  batterie,  à  mesure  qu'on 
augmente  la  résistance  que  les  électricités  doivent  vaincre  pour  se 
réunir;  S^  que,  sur  une  masse  de  fer,  un  courant  d'induction  agit 
toujours  de  deux  manière^  différentes,  en  produisant  une  polarité  et 
des  courants  comme  dans  tous  les  autres  métaux  ;  et  que  la  polarité 
augmente  l'effet  produit,  tandis  que  les  courants  la  diminuent; 
3*"  enfin  que  la  polarité  s'établit  d'autant  plus  facilement  et  les  cou- 
rants d'autant  plus  difficilement  que  la  masse  de  fer  a  plus  de  dis- 
continuité parallèlement  à  Taxe. 

1161.  Cette  influence  des  corps  conducteurs  et  des  métaux 
magnétiques,  placés  dans  les  hélices  d'induction,  se  manifeste  pour 
les  inductions  de  tous  les  ordres. 

i  168.  Elle  existe  aussi  à  un  haut  degré  pour  les  effets  physio- 
logiques des  extra-courants.  Quand  le  fil  qui  réunit  les  pôles  est 
tourné  en  hélice  sur  une  bobine,  et  que  l'hélice  renferme  un  cylin- 
dre de  fer  ou  un  paquet  de  fil,  par  la  rupture  du  circuit  on  obtient 
une  vive  étincelle  et  une  forte  commotion;  elle  disparaît  en  grande 
partie  si  le  fer  est  enlevé,  ou  seulement  environné  d'un  tuyau  de 
cuivre. 

1163.  Éleetrieité  staiique  produite  par  les  courants  directs  et 
induits.  MM.  Masson  et  Breguet  sont  parvenus  à  charger  un  con- 
densateur par  des  courants  induits  en  employant  la  disposition 
suivante.  Au  moyen  d'une  roue  dentée  et  d'un  commutateur,  les 
courants  d'induction  se  succèdent  rapidement,  et  dans  le  même 
sens;  une  des  extrémités  du  fil  induit  est  en  contact  avec  un  des 
plateaux  d'un  condensateur,  et  l'autre  est  approché  à  une  distance 
extrêmement  petite  du  second  ;  à  l'instant  où  l'on  aperçoit  une  étin- 
celle, on  éloigne  ce  fil ,  et  le  condensateur  est  chargé  de  l'espèce 
d'électricité  qui  convient  au  sens  du  mouvement. 

La  figure  1012  représente  la  disposition  de  l'appareil.  MN  est  une 
bobine  sur  laquelle  sont  enroulés  deux  fils  de  cuivre  isolés,  de 
650  mètres  de  longueur,  et  de  2""™,5  de  diamètre;  à  côté  se  trou- 
vent cinq  roues  dentées,  montées  sur  le  môme  axe  en  fer,  isolées, 
et  dont  les  dents  sont  alternativement  en  verre  et  en  métal.  La  pre- 
mière roue  ÂB  sert  uniquement  à  interrompre  le  courant  principal  ; 
les  autres  sont  disposées  de  manière  qu'une  dent  de  cuivre  dans  les 
roues  extrêmes  soit  vis-à-vis  une  dent  de  verre  dans  les  roues  du 
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lulHeu.  Des  lames  de  cuivre  CWy  CB*,.*-  frottent  sur  les  roues  et 
établissent  les  communications ,  de  même  qoe  les  petits  ressorts  n, 
n',  fi",...  qui  passent  sur  des  collets  de  cuivre  des  roues.  lies  lames 
de  cuivre  h'C,  B^C,  touchant  alternativement  des  dents  de  cui\Te 
et  de  verre  y  il  est  facile  de  voir  comment  on  obtiendra  toigours , 
dans  le  même  sens  en  j:ry  Jes  deux  courants  alternatifs  d'induction. 
Supposons  que  le  courant  d'induction,  au  moment  où  Ton  établit  les 
communications  y  prenne  la  direction  Mn"",  il  viendra  dans  la  lame 
de  cuivre  ap;  de  là  par  n^\  dans  la  roue  dont  la  dent  de  cuivre 
touche  la  lame  B"'C'",  il  passera  dans  la  pièce  métallique  F'H',  et, 
traversant  xy,  il  sui>Ta  HF,  C'B',  R'M.  Au  moment  où  Ton  inter- 
rompra les  communications,  le  courant  partant  de  N  suivra  la 
roule  Na'/)',  n*'C*^,  Wxy  HC'aM.  On  a  employé  une  pile  de  Daniel!, 
dont  le  nombre  des  éléments  n'a  jamais  dépassé  quarante. 

1164.  Courants  produits  dans  des  plaques  métalliquei  tnabiles 
par  Vinfluence  des  aimants  et  de  la  terre.  Une  plaque  de  cuivre  cir- 
culaire verticale  est  mise  en  mouvement  autour  de  son  axe.  L'axe 
de  rotation,  dans  une  certaine  étendue,  est  couvert  d'amalgame, 
ainsi  que  la  circonférence  du  disque,  et  les  deux  extrémités  du  fil 
dun multiplicateur  sont  en  contact,  Tune  avec  la  partie  de  l'axe 
amalgamé,  Tautre  avec  la  circonférence  du  disque  f6g.  706).  Si  on 
approche  les  pôles  contraires  de  deux  aimants  de  chaque  côté  du 
disque ,  en  établissant  le  contact  d'une  des  extrémités  du  fil  du 
multiplicateur  avec  la  circonférence  précisément  entre  les  deux 
pôles,  le  mouvement  de  rotation  du  disque  produit  dans  le  multi- 
plicateur une  dé\iation  qui  indique  un  courant  dirigé  de  la  circon- 
férence au  centre,  ou  du  centre  à  la  circonférence,  suivant  le  sens 
de  la  rotation.  Quand  le  contact  a  lieu  à  la  circonférence  du  disque, 
en  avant  des  pôles  ou  au  delà ,  la  rotation  ayant  lieu  dans  le  même 
sens,  les  courants  ont  touyours  la  même  direction ,  jusqu'à  une  di- 
stance de  50*  à  60^  de  chaque  côté  des  pôles  magnétiques;  mais  le 
courant  va  en  diminuant  à  mesure  que  le  point  de  contact  s'éloigne 
des  pôles,  et  à  des  distances  égales  de  part  et  d  autre  il  a  la  même 
intensité.  £n  élevant  davantage  le  disque,  de  manière  que  les 
pôles  en  regard  s'éloignent  de  la  circonférence ,  les  mêmes  effets 
sont  produits.  Si  Ton  met  les  deux  extrémités  du  fil  conducteur  en 
contact  avec  la  circonférence,  de  manière  que,  lun  d*eux  étant 
entre  les  deux  pôles  ;fig.  709),  l'autre  soit  à  droite  ou  à  gauche,  on 
obtient  dans  les  deux  cas  des  courants  opposés.  Quand  les  deux 
points  de  contact  sont  symétriquement  placés  par  rapport  aux  pôles, 
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raiguille  du  multiplicateur  est  stationnaire.  Ainsi  la  rotation  du 
disque  développe  des  courants  dirigés  suivant  les  rayons  et  la  cir- 
conférence ,  et  ces  courants  sont  symétriquement  placés  par  rapport 
au  rayon  qui  passe  entre  les  pôles  (M.  Faraday). 

La  direction  des  courants  dans  le  disque  en  mouvement  donne 
une  explication  bien  simple  des  phénomènes  découverts  par 
M.  Arago  [849].  En  eiïet ,  quand  Taiguille  est  mobile  et  le  disque 
en  mouvement^  on  voit  que  chacun  des  courants  produits  tend  à 
pousser  Taimant  dans  la  même  direction. 

ii6S.  MM.  Nohili  et  Antinori  ont  cherché  a  déterminer  d'une 
manière  plus  précise  la  direction  des  courants  sur  la  surface  des 
disques  en  mouvement.  Ils  ont  employé  la  même  méthode  que 
M.  Faraday^  mais  les  extrémités  du  fil  du  multiplicateur  étaient 
terminées  par  des  pointes  amalgamées ,  et  pouvaient  être  appli- 
quées sur  les  différents  points  de  la  surface  du  disque  :  ils  ont 
trouvé  ainsi  la  disposition  des  courants  indiqués  dans  la  fig.  7io. 
Or,  il  est  facile  de  voir,  à  Tiuspection  de  la  figure,  que  les  cou- 
rants placés  en  R  et  R'  exercent  des  actions  répulsives  sur  les 
courants  les  plus  voisins  qui  circulent  dans  l'aimant ,  et  que  les 
courants  placés  en  A  et  A'  exercent  au  contraire  une  action  at- 
tractive sur  les  courants  les  plus  voisins.  Quant  à  ceux  qui  sont 
compris  dans  la  zone  qui  passe  sous  laimant,  leur  intensité  doit 
aller  en  décroissant  à  mesure  qu'ils  s'approchent  du  milieu  de 
l'aimant ,  puisque  les  courants  sont  de  signe  contraire  entre  l'ai- 
mant et  la  circonférence,  et  entre  l'aimant  et  le  centre;  mais  leurs 
effets  sont  encore  dans  le  même  sens,  comme  il  est  facile  de  le  re- 
connaître. En  effet,  soit  abcd  (fig.  7ii)  l'aimant,  mn  un  courant 
plus  voisin  du  point  b  que  du  point  c,  le  courant  sera  dirigé  comme 
l'indique  la  flèche;  si  on  prend  un  point  6'  tel  que  mb^=^mb,  les 
acUons  du  courant  mn  sur  les  parties  bm  et  mb*  se  détruiront,  et  il 
restera  une  action  dirigée  dans  le  sens  de  celle  des  courants  les 
plus  voisins  ab  et  b^c,  qui  est  répulsive;  la  même  chose  aurait  évi- 
demment lieu ,  si  le  point  m  était  plus  voisin  de  c  que  de  b,  et  pour 
les  courants  qui  se  trouvent  de  l'autre  côté. 

De  cette  disposition  des  courants  résultent  nécessairement  les 
trois  composantes  de  la  force  qui  sollicite  une  aiguille  soumise  à 
l'influence  d'un  disque  en  mouvement  [850].  En  eflVt,  la  première 
résulte  de  ce  que  les  forces  attractives  résident  dans  les  parties  du 
disque  qui  s'éloignent,  et  les  forces  répulsives  dans  les  parties  du 
disque  qui  s'approchent  de  l'aimant;  et  comme  MM.  Nobili  et  An- 
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tmori  ont  reconnu  qae  ces  dernières  envahissent  le  disque  jusque 
sous  raimant)  de  sorte  qu'elles  s'étendent  au  delà  du  rayon  qui 
passe  par  le  centre  de  Taimant,  elles  remportent  sur  les  forces  at- 
tractives qui  s'exercent  de  plus  loin  et  plus  obliquement  :  de  là 
l'origine  de  la  composante  perpendiculaire  au  disque  ^  et  qui  tend  à 
éloigner  le  pôle  du  disque.  Quant  à  la  force  dirigée  suivant  le  rayon, 
il  est  facile  de  voir  que,  quand  l'aimant  est  près  de  la  circonfé- 
rence^ tous  les  points  répulsifs  étant  d'un  seul  côté  par  rapport  à 
la  ligne  passant  par  le  centre  de  l'aimant  et  perpendiculaire  au 
rayon  du  disque,  la  résultante  des  forces  répulsives  sera  oblique  au 
rayon  ;  et  donnera  une  composante  dans  cette  direction  qui  agira 
du  centre  à  la  circonférence}  mais,  à  mesure  que  l'aimant  se  rap- 
prochera du  centre ,  les  points  répulsifs  seront  placés  de  chaque 
côté  de  la  ligne  perpendiculaire  au  rayon,  la  résultante  se  rappro- 
chera de  la  normale  au  disque ,  et  il  existera  une  distance  de  l'ai- 
mant au  centre  pour  laquelle  la  résultante  sera  exactement  perpen- 
diculaire au  rayon  :  au  delà,  la  composante  parallèle  au  rayon 
s'inclinera  en  sens  contraire  ^  mais  elle  deviendra  nulle  de  nouveau 
quand  l'aimant  sera  au  centre  du  disque. 

Il  est  important  de  remarquer  que,  dans  les  expériences  de 
M.  Faraday  comme  dans  celles  de  MM.  Nobili  et  Antinori,  on 
n'obtient  que  l'indication  de  certaines  parties  des  courbes  parcou- 
rues par  les  courants,  courbes  qui  sont  complètement  inconnues, 
mais  dont  il  faudrait  connaître  la  forme  et  la  position  pour  dé- 
terminer exactement  l'effet  produit  sur  l'aiguille,  attendu  que  cet 
effet  résulte  de  l'action  totale  des  éléments  de  tous  les  courants. 

ii66.  11  résulte  évidemment  des  expériences  de  M.  Faraday 
que,  si  un  disque  tournant  était  soumis  à  l'action  de  deux  pôles 
magnétiques  contraires,  placés  dans  le  plan  de  rotation  et  dans  la 
direction  d'un  même  diamètre,  il  se  produirait  des  courants  dirigés 
suivant  les  diamètres,  et  dont  le  sens  dépendrait  de  celui  de  la  ro- 
tation. Or,  comme  l'action  de  la  terre  peut  être  assimilée  à  celle  de 
deux  pôle^  magnétiques  dirigés  suivant  la  ligne  d'inclinaison ,  on 
conçoit  que ,  si  l'on  fait  tourner  un  disque  autour  d'un  axe  perpen- 
diculaire à  son  plan,  à  la  ligne  d'inclinaison  et  dans  le  méridien 
magnétique,  il  devra  se  produire  des  courants  dans  le  disque,  qui 
pourront  être  observés  en  approchant  de  ses  bords  une  aiguille  ai- 
mantée astatique;  c'est  ce  que  M.  Faraday  a  vérifié  par  des  expé- 
riences multipliées.  Mais,  si  l'on  incline  l'axe  de  rotation ,  leffet 
produit  diminue ,  et  finit  par  disparaître  compléleinent  lorsque  sa 
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direction  coïncide  avec  celle  de  rinclinaison  :  car  alors  Feffet  doit 
être  le  même  que  quand  le  pôle  d'un  aimant  est  au  centre  de  rota- 
tion. Une  autre  conséquence  très-importante ,  c'est  que,  si  le  disque 
était  remplacé  par  un  globe  creux  ^  les  courants  devraient  être  di- 
rigés suivant  les  méridiens ,  puisque  les  courants  sont  toujours  per- 
]>endiculaires  à  la  direction  du  mouvement.  M.  Faraday  a  encore 
vérifié  ce  fait,  et  il  a  trouvé  que  les  déviations  d'une  aiguille  ai- 
manlée  astatique  étaient  les  mêmes  que  celles  que  M.  Barlowr 
avait  trouvées  par  la  rotation  d'une  bombe  :  ainsi  ces  derniers  phé- 
nomènes sont,  sans  aucun  doute  ^  le  résultat  de  l'action  inductive 
de  la  terre. 

Les  phénomènes  dont  nous  venons  de  parler  tendraient  à  faire 
croire  que  tous  les  corps  sont  magnétiques ,  et  viendraient  à  l'appui 
des  expériences  faites  sur  cet  objet  par  Coulomb ,  M.  Becquerel  y  et 
récemment  par  M.  Haldat  et  M.  E.  Becquerel. 

S  9.  Développement  de$  eouratUs  électriques  par  la  chaleur. 

1 167.  £n  1821,  le  docteur  Seebeck,  professeur  à  Hall,  décou- 
vrit dans  la  chaleur  une  nouvelle  cause  de  production  de  l'électri- 
cité. L'appareil  employé  par  ce  physicien  consistait  en  un  circuit 
fermé,  composé  de  deux  métaux  différents  :  en  maintenant  les  deux 
soudures  à  des  températures  différentes ,  un  courant  électrique  par- 
courait le  circuit.  Depuis,  M.  Becquerel  est  parvenu  à  produire  un 
courant  dans  un  circuit  formé  d'un  seul  métal.  Nous  commencerons 
par  exposer  ces  derniers  phénomènes,  comme  les  plus  simples. 

i  i  68.  Courants  développés  dans  un  circuit  formé  d^un  seul 
métal.  Soit  abc  (fig.  7i2)  un  circuit  fermé  composé  d'un  fil  de  pla- 
tine dont  les  extrémités  sont  soudées  aux  deux  bouts  du  fil  d'un 
rhéomètre  multiplicateur  :  si  on  élève  la  température  d'une  partie 
quelconque,  il  ne  se  manifeste  aucun  courant;  mais,  si  l'on  fait  en 
0  un  nœud  ou  une  petite  hélice,  et  que  l'on  porte  le  foyer  de  cha- 
leur à  peu  de  distance  en  F,  il  se  produit  aussitôt  un  courant  élec- 
trique dont  la  direction  indique  que  l'électricité  positive  marche 
vers  le  point  0.  Un  fil  de  palladium  se  comporte  comme  un  fil  de 
platine,  un  fil  d'or  ne  produit  point  d'effet,  un  fil  d'argent,  ainsi 
qu'un  fil  de  cuivre,  un  effet  très-faible.  Ces  courants  paraissent  pro- 
venir d*une  différence  dans  la  propagation  de  la  chaleur,  occa- 
sionnée par  la  petite  masse  métallique  placée  en  0.  On  peut  aussi 
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développer  des  courants  thermo-électriques  dans  un  fll  continu  de 
fer  ou  de  cuivre,  d*or  ou  de  platine,  d'un  diamètre  constant,  lors- 
que ses  différentes  parties  n*ont  pas  le  même  degré  de  trempe 
ou  de  recuit,  probablement  parce  que  ces  différences  en  produisent 
dans  la  faculté  conductrice  pour  la  chaleur.  Si  Ton  fidt  communi- 
quer deux  fils  de  même  nature  et  de  même  section  avec  les  extré- 
mités d'un  rhéomètre,  en  chauffant  une  des  extrémités  libres  des 
fils  et  les  mettant  en  contact ,  il  se  produit  un  courant. 

On  peut  produire  les  mêmes  phénomènes  avec  un  fil  discontinu. 
Si  Ton  forme  une  spire  à  une  des  extrémités  d'un  fil,  el  qu'après 
l'avoir  chauffée,  on  la  mette  en  contact  avec  l'autre  bout,  ou  si  l'on 
réunit  les  deux  bouts  par  un  crochet,  en  appliquant  la  chaleur  d'un 
seul  côté,  il  se  produit  un  courant  dont  la  direction  indique  que 
l'électricilé  positive  passe  du  côté  du  fil  qui  s'échauffe  le  plus  diffi- 
cilement :  ainsi  le  courant  va  du  chaud  au  flroid.  Avec  un  fil  de 
cuivre  il  n'y  a  de  courants  qu'autant  que  l'un  des  bouts  da  fil  est 
oxydé  ou  couvert  d'une  couche  très-minco  de  mercure,  d'or,  d'étain 
d'argent.  L'or  et  l'argent,  quand  ils  ne  sont  pas  purs,  se  compor- 
tent comme  le  cuivre.  Les  métaux  oxydables,  tels  que  l'antimoine, 
le  fer  et  le  zinc,  présentent  des  effets  inverses  :  le  courant  va  de  la 
partie  froide  à  la  partie  chaude  ^  le  plomb  et  l'étain  donnent  des 
effets  variables.  Ces  anomalies  ne  tiennent  pas  à  une  action  chi- 
mique, car  elles  se  produisent  dans  l'huile  parfaitement  privée  d'air. 
Certains  métaux  en  fil  sans  discontinuité  et  sans  protubérances, 
tels  que  le  fer,  donnent  naissance  à  des  courants  lorsqu'une  partie 
quelconque  a  été  préalablement  recuite  ^  et  qu'on  applique  la  cha- 
leur en  un  point  quelconque.  M.  Seebeck  a  reconnu  qu'il  se  pro- 
duit également  des  courants  dans  des  anneaux  fondus  de  bismuth 
et  d'antimoine  quand  on  refroidit  une  moitié  et  qu'on  élève  la  tem- 
pérature de  l'autre^  M.  Sturgeon  a  constaté  dans  les  cadres  de  ces 
deux  métaux  que  certains  points  chauffés  produisaient  des  courants, 
les  uns  dans  un  sens,  les  autres  dans  un  autre,  et  que  les  points 
neutres,  ceux  qui  ne  produisent  point  de  courants,  sont  ceux  où 
la  matière  a  dà  commencer  à  se  refroidir.  Ce  même  physicien  a  re- 
connu des  courants  dans  des  barreaux  cylindriques  et  coniques 
de  ces  deux  métaux  :  avec  un  cône  d'antimoine  fondu,  les  courants 
étaient  dirigés  de  haut  en  bas,  ou  de  bas  en  haut,  suivant  qu'on  re- 
froidissait ou  qu'on  échauffait  la  base.  Tous  les  métaux  possèdent 
des  propriétés  thermo-électriques  analogues,  pourvu  qu'ils  soient  en 
grandes  masses.  Il  est  probable  que  ces  phénomènes  proviennent 
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da  défout  d'homogénéité  des  masses  relativement  à  leur  état  cris- 
tallin. 

1 169.  Courant  produit  dans  un  circuit  formé  deplu$ieur$  mé- 
taux. L'appareil  employé  par  M.  Seebeck  se  compose  (flg.  7i5) 
d'un  cylindre  de  bismuth  ou  d'antimoine  ab,  aux  deux  extrémités 
duquel  on  a  sondé  une  lame  de  cuivre  deux  fois  recourbée.  La  par- 
lie  cd  est  environnée  de  soie^  afin  que  Ton  puisse  la  tenir  à  la  main. 
Ce  circuit 9  dans  son  état  naturel,  n'a  aucune  action  sur  une  aiguille 
aimantée}  mais,  si  l'on  chauffe  une  des  soudures  a  ou  b,  il  s'éta- 
blit un  courant  électrique  dont  on  peut  facilement  constater  l'exi- 
stence et  la  direction  en  présentant  un  des  côtés  du  rectangle  à  une 
aiguille  aimantée  ^  ce  courant  va  en  s'afTaiblissant  jusqu'à  ce  que 
les  deux  soudures  se  retrouvent  à  la  même  température.  Il  suffit , 
pour  produire  ce  phénomène,  de  présenter  pendant  quelques  In- 
stants une  des  soudures  à  la  flamme  d'une  bougie  ou  à  un  corps 
chaud  quelconque,  ou  de  la  toucher  avec  la  main.  Si  c'est  la  sou- 
dure a  qui  a  été  échauffée,  le  courant  va  dans  le  sens  bac4f  et,  Si 
c  est  la  soudure  b  dont  on  a  élevé  la  température ,  le  courant  va 
dans  le  sens  abdc.  Le  même  effet  a  lieu  en  refroidissant  une  des 
soudures.  En  général,  le  courant  s'établit  aussitôt  que  les  deux  sou- 
dures ne  se  trouvent  pas  à  la  même  température. 

On  peut  aussi  se  servir  d'un  rhéomèlre  multiplicateur  à  fil  court, 
en  mettant  en  communication  avec  ses  extrémités  deux  fils  de 
cuivre,  dont  les  autres  extrémités  sont  soudées  â  un  cylindre  de 
bismuth  ou  d'antimoine  :  la  chaleur  de  la  main  est  suffisante  pour 
produire  une  grande  déviation.  On  peut  aussi  se  contenter  d'en- 
rouler aux  extrémités  du  fil  du  multiplicateur  les  extrémités  d'un 
fil  de  fer  :  en  appliquant  les  doigts  à  une  des  jonctions  on  obtient 
des  déviations  qui,  pour  les  rhéomètres  très-sensibles,  peuvent 
s'élever  jusqu'à  70*  et  mêmeSO^ 

1 1 70.  En  formant  des  circuits  avec  différents  métaux ,  on  ^  pu 
les  ranger  dans  l'ordre  de  leur  propriété  Ihermo-électrlque.  Dans 
les  deux  tableaux  qui  suivent,  chaque  métal  est  positif  par  rapport 
à  celui  qui  précède ,  et  négatif  relativement  à  ceux  qui  suivent.  Le 
premier  est  de  M.  Cumming;  le  second  de  M.  Becquerel. 

Bismuth,  mercure,  nickel,  platine,  palladium,  cobalt,  man- 
ganèse, argent,  étain, plomb,  rhodium,  laiton,  cuivre,  or,  zinc, 
charbon , plombagine ,  fer,  arsenic,  antimoine. 

Bismuth,  platine,  plomb ^  élain,  cuivre,  or,  argent,  zinc,  fer, 
antimoine. 
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1171.  On  doit  à  M.  Becqaerel  la  découverte  de  plusieurs  fiiits 
très-importants  que  nous  allons  rapporter. 

V*.  L'effet  produit  est  le  même  quand  les  métaux  sont  immédia- 
tement en  contact  ou  séparés  par  une  soudure  quelconque  homo- 
gène, on  par  plusieurs  métaux  intermédiaires,  pourvu  que  l'arc  de 
communication  soit  également  échauffé.  On  démontre  ce  fait  au 
moyen  du  circuit  fig.  lu,  dans  lequel  le  cuivre  et  le  fer  sont  en 
contact  au  point  a,  el  séparés  par  des  61s  de  platine,  de  cuivre  ou 
d'étain.  En  chauffant  seulement  le  point  a,  ou  simultanément  les 
points  a,  b,  c,  d,  e,  à  la  même  température,  tous  les  autres  conser- 
vant la  température  initiale,  on  obtient  la  même  déviation. 

2^.  Lorsque,  les  deux  soudures  d'un  circuit  fer  et  cuivre  sont 
maintenues  à  dffférentes  températures,  Tintensité  du  courant  est 
égale  à  la  différence  des  intensités  des  deux  courants  qui  seraient 
produits  si  une  des  deux  soudures  était  à  zéro,  et  non,  comme  on 
aurait  pu  le  penser,  à  l'intensité  du  courant  résultant  de  la  diffé- 
rence des  températures. 

S""*  Dans  un  circuit  fer  et  cuivre,  Tune  des  soudures  étant  à 
zéro,  et  la  température  de  l'autre  croissant  progressivement,  l'in- 
tensité du  courant  ne  croit  pas  proportionnellement  à  la  tempéra- 
ture :  à  300^  l'accroissement  est  à  peine  sensible;  au  delà,  l'inten- 
sité décroît,  et  change  de  signe  au  rouge  sombre.  Dans  un  circuit 
zinc  et  argent,  la  déviation  maximum  a  lieu  à  120*;  elle  est  nulle 
à  225*,  et  au  delà  elle  change  de  signe.  Dans  un  circuit  zinc  et  or 
elle  est  nulle  à  150*,  et  change  de  signe  à  une  température  plus 
élevée.  Les  circuits  fer  et  cuivre  de  même  longueur  produisent  tou- 
jours les  mêmes  effets,  quels  que  soient  le  diamètre  des  fils  et  le 
mode  de  contact,  c'est-à-dire  qu'il  y  ait  soudure  ou  réunion  par 
une  forte  pression.  Avec  les  circuits  zinc  et  argent,  zinc  et  or,  on 
obtient  des  résultats  différents,  suivant  le  diamètre  des  fils  et  le 
mode  de  contact. 

4*.  Pour  des  circuits  fer  et  argent,  fer  et  cuivre ,  cuivre  et  pla- 
tine, argent  et  étain,  cuivre  et  argent,  les  intensités  des  courants 
sont  proportionnelles  à  la  température  d'une  des  soudures  au  moins 
jusqu'à  40*,  l'autre  étant  à  zéro.  Cette  propriété  est  importante, 
car  on  peut  s'en  servir  pour  graduer  avec  une  grande  facilité  les 
rhéomètres  multiplicateurs  :  il  suffit  pour  cela  de  souder  aux  ex- 
trémités du  fil  de  cuivre  de  l'instrument  les  extrémités  d'un  fil  de 
fer,  de  plonger  une  des  soudures  dans  delà  glace  fondante,  et 
l'autre  dans  de  l'eau  à  40*,  et  d'observer  les  déviations  cerrespon- 
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dantes  aux  températores  de  Teau  pendant  son  refroidissement  :  on 
obtiendra  les  déviations  correspondantes  à  des  intensités  représen- 
tées par  la  température  de  Teau. 

S"".  Enfin  H.  Becquerel  est  parvenu ,  au  moyen  des  expériences 
que  nous  allons  rapporter,  à  déterminer  avec  une  grande  probabi- 
lité,  les  rapports  des  pouvoirs  thermo-électriques  des  diflérents 
métaux. 

Pour  reconnaître  les  rapports  d'intensité  des  courants  thermo- 
électriques produits  par  différents  métaux ,  M.  Becquerel  soudait, 
bout  à  bout,  des  fils  des  métaux  sur  lesquels  il  voulait  opérer  j  les 
deux  extrémités  de  cette  chaîne  étaient  elles-mêmes  soudées  aux 
extrémités  du  fil  du  rhéomètre,  et  il  élevait  la  température  de  la 
soudure  où  se  trouvaient  les  deux  métaux  dont  il  voulait  mesurer 
le  pouvoir  thermo-électrique.  Par  cette  disposition  la  conductibilité 
de  l'appareil  restait  constante  et  les  résultats  étaient  comparables. 

Voici  le  résultat  des  expériences;  une  des  soudures  a  été  élevée 
à  90*,  et  toutes  les  autres  ont  été  maintenues  à  0*. 


Déiif  uatioo  des  soudiirM. 


latciisitié  du  ooorant. 


Fer 

éUin 

3^24 

-h 

— 

Cuivre 

platine 

8,55 

-h 

— 

Fer 

cuiTre 

27.96 

4- 

.  *- 

Argent 

cuivre 

2,00 

4- 

— 

Fer 

argent 

26,20 

+ 

— 

Fer 

platine 

36,07 

-h 

— 

Guivre 

éUin 

3,50 

-h 

— 

Zinc 

cuivre 

1,00 

-4- 

— 

Argent 

or 

0,50 

Il  résulte  de  ce  tableau  que,  pour  une  température  donnée 
de  20*,  chaque  métal  acquiert  une  puissance  ou  action  thermo- 
électrique telle  que  l'intensité  du  courant  électrique  que  l'on  ob- 
tient par  l'élévation  de  température  d'une  soudure  est  égale  à  la 
différence  des  quantités  qui  représentent  chacune  de  ses  actions. 
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Par  exemple 9  pour  le  fer  et  le  cuivre»  eo  désignant  pfir  P  ceUe 
action  ou  cette  puissance»  on  a  P  fer  —  P  cuivre  -»  27,96  pour  Tin- 
tcnsité  du  courant  lorsqu'on  élève  la  soudure  fer  et  cuivre  à  20^  ^ 
de  même  pour  le  platine  et  le  fer»  Pfer—Pplatine  »  36^07.  En 
retranchant  la  première  de  la  seconde  on  a  P  cuivre — P  platine  «= 
89II  :  or,  Texpénence  donne  8)55,  qui  en  diffère  peu.  Il  est  donc 
bien  démontré  que  l'intensité  d'un  courant  thermo-électrique  est 
égal  à  la  différence  des  actions  thermo-électriques  produites  dans 
chaque  métal  par  la  même  température.  Alors,  si  Ton  représente 
par  a  le  pouvoir  thermo-électrique  du  fer  à  20%  on  aura  pour  les 
autres  pouvoirs  thermo-électriques  les  valeurs  suivantes  2 

P  fer  =  a? 

P  argent  =  a?  —  26,20 

P  or  =  «  —  26,70 

P  linc  =  »  —  26,96 

P  cuivre  =  x  —  27,96 

P  éUin  =  a?  —  3i,2i 

P  platine  =  jd  —  36,00 

Dans  cet  arrangement  chaque  métal  est  positif  par  rapport  à  ceux 
qui  le  suivent ,  et  négatif  relativement  à  ceux  qui  le  précèdent. 

On  voit,  d'après  ce  tableau,  que  les  pouvoirs  thermo-électriques 
de  l'argent,  de  l'or,  du  zinc  et  du  cuivre  sont  i  peu  près  égaux  : 
or,  parmi  les  différentes  propriétés  calorifiques  de  ces  métaux ,  la 
seule  qui  présente  les  mêmes  rapports,  c'est  la  foculté  rayonnante. 
Si  celte  conjecture  se  vériGait,  il  faudrait  admettre  que  dans  le  con- 
tact de  deux  métaux  différents,  le  rayonnement  de  chaque  surface 
est  le  même  que  dans  Tair,  et  que  la  différence  des  pouvoirs  rayon- 
nants détermine  le  sens  et  l'intensité  du  courant.  En  admettant 
cette  hypothèse,  on  pourrait  déterminer  la  valeur  de  x  par  le  rap- 
port connu  des  facultés  rayonnantes  :  par  exemple  ^  d'après  Leslie, 
le  rapport  du  rayonnement  du  fer  et  de  l'or  est  15  :  12.  On  aurait 
alors  la  proportion 

a?  :  a?-  26,70  ::  15  :  12. 

Les  pouvoirs  thermo-électriques  des  métaux  seraient  alors  re- 
préseoiés  par  les  nombres  suivants  : 

Fer 133,50  II  Cuivre 105,54 

Argcfut 107,30  Étain 102,26 

Or 106,80  H  Platine 97,50 

Ziac 106,54  g 
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Ces  nombres  se  rapportent  à  une  conductibilité  électrique  déter- 
minée et  à  une  certaine  température  -,  mais  leur  rapport  est  indé- 
pendant et  de  la  température  et  de  la  conductibilité  du  circuit  :  car 
cbacun  d'eux  varie  proportionnellement  à  ces  deux  éléments,  mais 
pour  la  température  jusqu'à  une  certaine  limite  seulement. 

II.  Becquerel  a  reconnu  que  ces  nombres  sont  aussi  indépendants 
du  plus  ou  moins  de  cbaleur,  et  du  refroidissement  dans  l'air  de  la 
partie  des  fils  situés  au  debors  de  la  source  de  chaleur.  Pour  cela, 
il  fallait  former  un  circuit  de  plusieurs  fils  alternatifs  de  fer  et  de 
cuivre  n'ayant  pas  les  mêmes  dimensions  en  longueur  et  en  gros- 
seur, élever  successivement  la  température  de  chaque  soudure  au 
même  degré,  toutes  les  autres  étant  à  zéro,  et  voir  quelles  étaient 
les  intensités  des  courants  :  l'expérience  a  constaté  que  les  intensités 
étaient  égales. 

M«  Becquerel  a  fait  une  vérification  très-remarquable  des  nom- 
bres relatifs  au  pouvoir  thermo-électrique  des  métaux.  On  sait  que, 
quand  la  température  est  la  même  dans  toutes  les  parties  d'un 
circuit  composé  de  fils  de  différents  métaux,  le  courant  est  nul  :  il 
faut  donc  que  la  somme  des  nombres  qui  représentent  l'intensité 
des  courants ,  pris  chacun  avec  leurs  signes ,  soit  égale  à  zéro  :  or^ 
c'est  a  quoi  les  nombres  trouvés  satisfont  parfaitement. 

Prenons,  p^r  exemple,  le  circuit  fer,  platine,  argent,  cuivre, 
et  affectons  du  signe  -|-  l'intensité  du  courant  qui  va  à  droite  :  en 
désignant  par  A,  B,  G,  D  les  courants  développés  aux  quatre  sou- 
dures, on  aura 

A  (fer,  platine)  =  133,80—  97,50  =r  36,00 
B  (platine,  argent)  =  97,50—107,30  =  —  9,80 
C  (argeDt,  cuivre)  =  107,30  —  106,34  =  4,70 
D  (cBÎTre ,  fer)         =  405,^  —  433,50  =  —  27,90 

dont  la  somme  est  nulle. 

il  73.  La  chaleur  peut  aussi  produire  des  courants  dans  des 
circuits  non  métalliques^  d'après  Nobili,  deux  cylindres  d'argile  de 
5  à  8  centimètres  de  longueur  et  de  6  à  9  millimètres  de  diamètre , 
en  communication  par  une  de  leurs  extrémités  avec  un  multiplica- 
teuTy  et  dont  les  deux  autres  sont  mises  en  contact  après  qu'une 
d'elles  a  été  chauffée  au  rouge,  produisent  un  courant  qui  va  de  la 
partie  froide  à  la  partie  chaude. 

1173.  Le  mercure,  comme  les  autres  métaux,  jouit  de  la 
propriété  de  produire  des  covrants  électriques,  lorsqu'il  est  en  con- 
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tact  avec  des  fils  métalliques  de  même  natare  à  des  températures 
différentes;  mais,  pour  éviter  que  les  mouvements  du  mercure  ne 
répartissent  uniformément  la  température,  il  faut  placer  le  mercure 
dans  un  tube  de  verre  étroit,  terminé  par  deux  fils  métalliques,  le 
tenir  un  peu  incliné,  et  chauffer  la  partie  supérieure;  le  courant 
marche  de  la  partie  la  plus  chaude  à  la  partie  la  plus  frdde 
(M.  Mazoli).  D'après  M.  Uatteucci,  deux  masses  de  mercure  à  des 
températures  différentes,  mises  en  contact,  ne  produisent  point  de 
courants  :  le  mercure  ferait,  par  conséquent,  exception  au  fait  gé- 
néral observé  par  M.  Becquerel. 

i  1 74.  Pilei  thermo-éleetrique$.  Si  Ton  forme  un  circuit  fermé 
avec  un  grand  nombre  de  fils  ou  de  tiges  de  deux  métaux  sondés 
alternativement  bout  à  bout,  et  qu'on  chauffe  les  soudures  de  rangs 
pairs  ou  impairs,  les  autres  étant  maintenues  à  une  température 
constante  moins  élevée,  on  obtient  des  courants  qui,  pour  la  même 
différence  de  température ,  ont  des  intensités  qui  augmentent  avec 
le  nombre  des  éléments.  Les  premières  piles  thermo-électriques  ont 
été  construites  par  MM.  Fourier  etOErsted.  La  fig.  7i5  représente 
la  disposition  qu'ils  ont  employée  :  la  pile  est  formée  de  barreaux  de 
bismuth  et  d'antimoine;  les  premiers  portent  à  une  de  leurs  extré- 
mités un  appendice  que  l'on  peut  plonger  dans  de  la  glace,  afin  de 
maintenir  la  soudure  correspondante  à  une  température  peu  diffé- 
rent^ de  0*;  les  autres  soudures  sont  chauffées  directement  par  des 
lampes.  Dans  une  pile  à  6  éléments,  en  chauffant  successivement 
1, 2, 3,  k....  6  soudures ,  ils  ont  obtenu  des  déviations  de  9*;  13^,75; 
18*,5;  2SS*;  25%66;  et  28%66. 

1 1 7tt.  On  peut  disposer  les  piles  d'une  manière  beaucoup  plus 
commode,  fondée  sur  la  propriété  que  possèdent  les  courants 
thermo-électriques  de  ne  pas  passer  à  travers  l'eau  ordinaire  :  on  se 
sert  d'éléments  ayant  la  forme  d'un  fer  à  cheval,  et  on  les  soude  la- 
téralement, de  manière  que  toutes  les  soudures  de  rangs  pairs  soient 
d'un  cêté ,  et  toutes  les  soudures  de  rangs  impairs  de  l'autre;  alors 
on  peut  plonger  toutes  les  premières  dans  un  seul  vase  renfermant 
de  la  glace  ou  un  mélange  frigorifique ,  et  toutes  les  autres  dans  uo 
seul  vase  renfermant  de  l'eau  ou  de  l'huile  chaude.  Cette  disposi- 
tion est  très-facile  à  exécuter  avec  des  fils  de  fer  et  de  cuivre.  J'ai 
reconnu  que,  dans  une  pile  fer  et  cuivre  de  100  éléments,  l'in- 
tensité du  courant  était  proportionnelle  aux  nombres  d'éléments, 
maintenus  à  des  températures  différentes  quand  le  circuit  restait 
toujours  le  même;  mais  quand  le  circuit  ne  renfermait  que  les  élé- 
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mentsdont  on  fipsait  varier  ]a  températare^  Tintensité  da  courant 
augmentait  dans  un  plus  petit  rapport  que  le  nombre  des  éléments. 
iljr6.  Lorsque  les  piles  sont  destinées  à  fonctionner  sous  l'in- 
flaence  du  calorique  rayonnant,  on  les  construit  avec  les  métaux 
dont  la  puissance  thermo-électrique  diffère  le  plus,  avec  des  bar- 
reaux de  bismuth  et  d'antimoine.  Chaque  barreau  porte  à  une  de 
ses  extrémités  un  petit  talon  par  lequel  il  est  soudé  à  l'élément 
suivant ,  de  manière  que  l'ensemble  des  couples  forme  un  parallé- 
lipipède.  Les  barreaux  sont  séparés  les  uns  des  autres  par  du  papier. 
C'est  ainsi  que  sont  construites  les  piles  des  appareils  de  M.  Melloni* 
Leur  effet  n'augmente  pas  à  beaucoup  près  proportionnellement 
an  nombre  des  éléments,  à  cause  de  la  longueur  du  circuit.  Nobili 
a  imaginé  de  disposer  les  éléments  en  rayons  :  l'effet  est  plus 
prompt,  rétendue  de  loriGce  d'accès  des  rayons  de  chaleur  est 
beaucoup  plus  petite ,  et  la  pile  se  refroidit  plus  rapidement. 

1177.  Mesure  des  températures  par  les  courants  thermo-élee- 
triques.  Les  circuits  thermo-électriques  peuvent  être  employés  pour 
mesurer  les  hautes  températures  :  il  suffit,  pour  cela,  de  prendre 
deux  fils  métalliques  d'un  petit  diamètre,  formés  de  deux  métaux 
peu  différents  relativement  à  leurs  propriétés  thermo-électriques, 
tels  que  le  platine  et  le  palladium ,  ou  de  platine  inégalement  pu- 
rifié, tels  que  ceux  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  platine  mou  et 
de  platine  dur,  tordus  par  un  de  leurs  bouts  et  dont  les  autres  com- 
muniquent avec  les  extrémités  d'un  rhéomètre  multiplicateur.  On 
maintient  ces  deux  dernières  jonctions  à  une  température  constante, 
tandis  que  la  première  est  plongée  dans  la  source  dont  on  veut 
mesurer  la  température.  Par  des  expériences  préliminaires,  faites 
avec  le  même  appareil ,  on  a  déterminé  les  températures  corres- 
pondantes aux  déviations  de  l'aiguille. 

1178.  On  peut  se  servir  de  la  même  disposition  pour  déterminer 
la  température  de  la  mer  ou  celle  de  la  terre ,  à  une  grande  pro- 
fondeur^ mais  il  faut  alors  employer  des  métaux  d'une  grande 
puissance  thermo-électrique,  tels  que  le  fer  et  le  cuivre;  et,  pour 
soustraire  le  circuit  à  l'influence  des  courants  qui  pourraient  résul- 
ter de  l'action  des  fils  sur  les  corps  environnants,  les  deux  fils 
doivent  être  étamés  sur  toute  leur  longueur,  recouverts  de  soie  et 
goudronnés.  On  ne  peut  pas  cependant  se  servir  de  ces  appareils 
pour  observer  la  température  à  une  très-grande  distance,  à  cause 
de  la  résistance  que  la  grande  longueur  des  fils  oppose  au  mouve- 
ment de  l'électricité;  au-delà  de  150  mètres,  pour  des  fils  de  1  mil- 
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limèire  de  diamètre  ^  une  variation  de  températare  de  quelques 
degrés  est  peu  appréciable  au  rhéomèlre  le  plus  sensible. 

I  i  70.  MM.  Becquerel  et  Breschet  ont  employé  la  même  di^o- 
siiion  pour  mesurer  la  température  des  différenls  tissus  des  ani- 
maux; ils  se  sont  servis  d'aiguilles  semblables  à  celles  qu^on  em-* 
ploie  dans  Tacupunoture  ^  et  qui  peuvent  traverser  la  plupart  des 
organes  sans  altérer  leurs  fonctions.  Ces  aiguilles  étaient  formées 
de  deux  fils  très-minces ,  Tun  d'acier,  Tautre  de  cuivre ,  parallèles , 
soudés  par  une  de  leurs  extrémités,  vernis  dans  toute  leur  étendue, 
et  séparés  dans  le  reste  de  leur  longueur  par  une  membrane  très* 
mince,  ou  soudés  bout  à  bout  quand  Taiguille  devait  traverser  le 
corps  de  part  en  part.  Les  jonctions  extérieures  étaient  maintenues 
à  une  température  constante  au  moyen  d'un  appareil  de  M.  SoreK 
On  ne  pouvait  pas  employer  de  la  glace,  attendu  que  la  diOérence 
de  température  aurait  été  trop  grande,  et  la  déviation  de  l'aiguille 
trop  considérable. 

i  i  80.  Les  piles  thermo-électriques  peuvent  être  employées  pour 
reconnaître  les  variations  de  température  produites  dans  un  con- 
ducteur traversé  par  un  courant.  Il  suffit  d'appliquer  une  des  sou- 
dures contre  le  conducteur,  les  autres  étant  à  la  température  ordi- 
naire; ou,  de  chaque  côté  du  fil,  deux  soudures  séparées  par  une 
autre  intermédiaire.  C'est  ainsi  que  Peltier  a  reconnu  l'unifcr- 
mité  de  température  d'un  fil  homogène  d'un  diamètre  constant 
traversé  par  un  courant  hydro-électrique ,  et  les  variations  de  tem- 
pérature qui  se  produisent  au  contact  de  deux  métaux  qui  font  par- 
tie d'an  circuit  fermé,  suivant  le  sens  du  courant  et  de  la  nature 
des  métaux  [1110]. 

Il8i.  Frùpnéîéê  physiqvtes  et  thiumqut»  deê  toumnts  tfwrmo^ 
éUctrigues.  Ces  courants  jouissent  de  toutes  les  propriétés  des  cou- 
rants voltalques;  ils  agissent  sur  l'aiguille  aimantée;  ils  aimantent 
le  fer  doux  et  produisent  de  la  chaleur,  des  courants  d'induction 
et  des  actions  chimiques.  Mais ,  comme  ces  courants  n'ont  qu'une 
faible  tension,  pour  obtenir  des  actions  chimiques,  il  fout  employer 
des  piles  d'un  grand  nombre  d'éléments  pour  que  le  courant  puisse 
passer  même  à  travers  les  liquides  les  plus  conducteurs.  M.  Botlo, 
de  Turin,  est  parvenu  à  décomposer  de  l'eau  acidulée,  avec  une  pile 
de  ISO  éléments  formés  de  fils  de  ptaUne  et  de  fer  de  ^7  millrâiètres 
de  longueur  et  de  i/k  de  millimèti*e  de  diamètre,  en  chauffant 
avec  une  lampe  À  esprit-de-vin  les  soudures  paires  ou  impaires  ;  la 
décomposition  était  plus  énergique  quand  on  faisait  plonger  des  Gis 
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de  eaivre  dans  l'eau.  M.  Becquerel  est  parvenu  à  décomposer  des  ' 
sels  par  un  seul  élément  ^  platine  et  cuivre ,  en  fixant  aux  extré- 
mités libres  y  des  fils  de  cuivre  ^  de  zine^  d'étain^  d'argent  et  de 
plomb  y  qu'il  plongeait  chacun  dans  une  des  branches  d'un  tube 
recourbé  en  U  et  rempli  d*une  dissolution  saline ,  ayant  pour  base 
l'oxyde  du  même  métal  qae  les  fils  immergés.  Cette  dernière 
condition  étant  indispensable  pour  que  la  décomposition  eût  lieu  j 
il  semblerait  que  les  métaux  facilement  réductibles  sont  plus  dis- 
posés à  se  précipiter  sur  les  lames  de  même  métal  que  sur  d'autres 
métaux  j  en  vertu  de  la  force  d'agrégation.  Un  élément  de  platine 
et  fer  ne  produit  point  de  décomposition  :  on  n'en  connaît  point 
la  cause. 

%  10.  CowrmUi  produite  par  Nlectrietté  dételoppée 
danê  le  frottement. 

1188.  L'électricité  développée  par  le  frottement  peut  produire 
des  courants  jouissant  de  toutes  les  propriétés  des  courants  prove- 
nant des  autres  sources  électriques.  Nous  avons  rapporté  précédem- 
ment une  expérience  de  M.  Faraday  [956],  et  une  autre  de  VVol- 
laston  [960]^  qui  prouvent  que  les  courants  provenant  des  machines 
électriques  produisent  des  aclions  chimiques.  M.  Arago  avait  re- 
connu que,  quand  un  fil  de  cuivre  est  tourné  en  hélice  ;  dont  une 
des  extrémités  communique  avec  le  sol,  et  dont  l'autre,  terminée 
en  pointe,  soutire  l'électricité  d'un  conducteur,  le  courant  aimante 
une  aiguille  placée  dans  Tintérieur  de  l'hélice.  Mais  M.  CoUadon  est 
le  premier  qui  soit  parvenu  à  faire  dévier  une  aiguille  aimantée  par 
le  courant  provenant  d'une  machine  ou  d'une  balterie  électrique. 

Pour  les  courants  provenant  de  sources  développait  de  Télectri- 
cité  à  haute  tension,  le  multiplicateur  doit  être  formé  d'un  fil  de 
cuivre  doublement  recouvert  de  soie  et  verni  à  Ja  gomme  laque, 
afin  d'éviter  le  passage  direct  de  l'électricité  dans  les  parties  voi- 
sines des  circonvolutions ,  et  il  doit  faire  un  grand  nombre  de  UMirs  : 
celui  dont  M.  Colladon  s'est  servi  avait  500  tours. 

En  mettant  une  des  extrémités  du  fil  en  contact  avec  l'armature 
extérieure  d'une  batterie  chargée,  et  en  approchant  l'avive ^  qui 
était  terminée  en  pointe,  d'un  conducteur  communiquant  avec 
Taulre  armature,  M.  Colladon  obtint  une  déviation  qui  était  sensi- 
blement constante  pendant  un  certain  temps,  qui  croissait  lorsqu'on 
approchait  la  pointe  du  conducteur,  et  qui  changeait  àe  sens  lors- 
qu'on alternait  les  extrémités  du  fil  du  multiplicateur.  En  mettant 
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une  des  extrémités  du  fil  en  contact  avec  un  des  frottoirs  d'une  ma- 
chine électrique  j  et  en  approchant  Tautre  du  conducteur,  on  ohUent 
de  même  des  déviations  qui  croissent  à  mesure  que  la  distance 
de  la  pointe  au  conducteur  devient  plus  petite,  et  que  la  vitesse 
de  rotation  de  la  machine  augmente.  Enfin  y  si  Ton  met  les  fils  en 
communication  avec  les  conducteurs  positif  et  négatif  d'ane  ma- 
chine de  Naime,  on  obtient  aussi  une  déviation  permanente  pour 
une  vitesse  constante.  Avec  une  machine  ordinaire  y  en  mettant  un 
seul  coussin  en  contact  avec  une  des  extrémités  du  fil  et  l'autre 
avec  le  conducteur,  Taiguille  du  multiplicateur  est  agitée  dans  tous 
les  sens  par  une  tension  électrique  positive.  Cet  efiet  provient 
probablement  de  ce  que  les  coussins  ne  communiquent  entre  eux 
que  par  des  conducteurs  imparfaits. 

1183.  M.  Colladon  a  employé  le  multiplicateur  dont  il  s'était 
servi  dans  ces  expériences,  pour  reconnaître  Télectricitéde  Tatmo- 
sphère.  Une  extrémité  du  fil  fut  mise  en  communication  avec  la 
base  d'un  paratonnerre  isolé ,  Tautre  avec  une  tige  qui  plongeait 
dans  un  puits  :  dans  les  temps  d'orage  l'aiguille  était  dans  un  mou- 
vement continuel  ;  chaque  éclair  était  immédiatement  suivi ,  quel- 
quefois même  précédé,  d'un  changement  subit  dans  le  sens  de  la 
déviation,  ou  seulement  d'un  accroissement  de  déviation.  Depuis, 
Pellier  a  repris  ces  dernières  expériences,  et  a  obtenu  les  ré- 
sultats suivants.  Pendant  un  temps  d'orage,  un  courant  positif  a 
constamment  traversé  le  fil  de  bas  en  haut  :  ainsi  l'atmosphère 
était  négative  ;  l'aiguille  a  éprouvé  de  grandes  variations  comprises 
entre  0'  et  50%  et  qui  paraissaient  coïncider  avec  le  passage  des 
nuages  )  quand  la  pluie  sur\int,  elles  devinrent  moins  considé- 
rables, et  l'aiguille  se  maintint  entre  20'  et  30'  ^  quelques  renver- 
sements eurent  lieu.  Comme  le  multiplicateur  communiquait  avec 
l'atmosphère,  non  par  la  tige  d  un  paratonnerre,  mais  par  un  fil 
de  cuivre  qui  s'élevait  au-dessus  du  toit,  Peltier  pensait  que  ces 
dernières  déviations  provenaient  d'une  action  voltalque  dont  les 
gouttières  et  les  tuyaux  formaient  l'élément  négatif,  le  fil  de  cuivre 
l'élément  positif,  et  qui  communiquant  entre  eux  par  Teau  qui 
mouillait  la  maison  et  le  sol. 

M.  Colladon  a  constaté  que,  dans  les  temps  de  pluie,  la  quantité 
d'électricité  soutirée  de  l'atmosphère  par  un  arbre  est  très-sensi- 
blement égale  à  celle  qui  est  soutirée  par  une  tige  métallique  de 
même  hauteur  et  terminée  par  une  pointe  aiguô. 

1184.  AimantaXitm  ^T  les  décharges   électriques.  Lorsqu'on 
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fait  passer  à  travers  un  fil  droit  la  décharge  d'une  batterie  électri- 
que,  de  petites  aiguilles  d'acier,  placées  perpendicalairement  à  la 
direclion  du  fil^  sont  aimantées;  on  obtientun  plus  grand  effet  quand 
le  fil  est  tourné  en  spirale  autour  d'un  tube  de  verre  renfermant  les 
aiguilles.  On  avait  pensé  d'abord  que  Taimantation  par  des  dé- 
charges électriques  à  travers  un  fil  droit  ou  tourné  en  spirale  avait 
lieu  dans  le  même  sens  que  par  les  courants  voltaïques;  mais 
Savary  j  qui  a  fait  une  étude  spéciale  de  l'aimantation  par  des 
décharges  électriques ,  a  découvert  des  phénomènes  fort  remar- 
quables. Quand  on  fait  passer  une  décharge  électrique  à  travers 
un  fil  droit  9  au-dessous  duquel  se  trouvent  placées  des  aiguilles 
égales,  transversalement  et  sur  un  plan  incliné ,  de  manière  que 
la  distance  des  aiguilles  au  fil  soit  croissante ,  les  aiguilles  ne  sont 
pas  toujours  toutes  aimantées  dans  le  même  sens;  l'existence  et  le 
nombre  des  changements  de  signe  dans  l'aimantation ,  ainsi  que  la 
distance  à  laquelle  se  trouve  l'aiguille  qui  possède  le  maximum 
d'aimantation  y  quand  toutes  sont  aimantées  dans  le  même  sens, 
dépendent  du  diamètre  du  fil ,  de  sa  longueur,  de  l'intensité  des  dé^ 
charges  et  de  la  trempe  des  aiguilles.  L'aimantation  dans  les  hé- 
lices, toujours  par  les  décharges  de  batteries,  varie  en  intensité  et 
en  direction  avec  l'intensité  des  décharges ,  le  diamètre  et  le  pas  de 
l'hélice,  avec  sa  longueur,  quand  elle  n'est  pas  très-grande  par 
rapport  à  celle  de  l'aiguille,  et  enfin  avec  la  nature  et  l'épaisseur 
des  substances  qui  enveloppent  les  aiguilles.  L'aimantation  par  les 
courants  voltaïques  de  courte  durée  présente  des  phénomènes  ana- 
logues, mais  seulement  quand  la  conductibilité  de  la  pile  est  très- 
faible.  D'après  des  recherches  plus  récentes,  il  paraîtrait  que  des 
décharges  électriques  égales  et  successives  n'agissent  pas  toujours 
de  la  même  manière  sur  une  même  aiguille,  que  les  effets  sont 
tantôt  dans  un  sens,  tantêt  dans  un  autre.  Les  lois  et  les  causes 
de  ces  phénomènes  singuliers  sont  inconnues.  D'après  M.  Henri 
Princeton ,  les  changements  observés  proviennent  de  ce  que  la  dé- 
charge de  la  bouteille  de  Leyde  produit  plusieurs  courants  successifs 
dans  des  sens  contraires;  mais  l'explication  laisse  trop  à  désirer 
pour  être  admise  {Arch,  de  rélectr. ,  t.  x  ).  Il  y  a  d'ailleurs  dans 
l'effet  des  courants  dont  il  s'agit,  deux  actions  inductivesde  signes 
contraires,  à  l'instant  où  le  courant  s'établit  et  où  il  cesse,  dont  les 
intensités  peuvent  différer  et  qui  doivent  être  prises  en  considération. 
1 1 85.  Courants  d'induction  produits  par  VéUetricité  ordinaire. 
Si  l'on  place  deux  hélices  métalliques,  l'une  à  l'intérieur,  l'autre  à 
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Textérienr  d'un  cylindre  de  verre  ^  et  qu'on  fosse  passer  la  dé* 
charge  d'une  bouleille  de  Leyde  à  travers  une  des  hélices,  l'autre 
est  traversée  momentanément  par  un  courant  de  signe  contraire , 
pourvu  qu'elle  soit  fermée.  On  produit  également  des  courants  in* 
duits  de  différents  ordres.  Ainsi  l'électricité  ordinaire  se  comporte 
encore  ^  sous  ce  rapport ,  comme  l'électricité  voltaïquci  Le  courant 
primitif  agit  aussi  sur  lui-même  :  la  décharge  d'une  bouteille  de 
Leyde  à  travers  un  long  fil  est  bien  plus  énergique  que  quand  on 
Teffectue  à  travers  un  fil  court  (M.  Henri,  A.  C.  9tP.,  t.  m). 
C'est  M.  llarianini  qui  a  constaté  la  formation  des  courants  d'in- 
duction de  différents  ordres. 

Au  moyen  de  l'inducteur  différentiel  dont  nous  avons  parlé  [1160], 
M.  Dove  a  fait  des  expériences  nombreuses  relativement  à  l'in- 
fluence de  différentes  substances  sur  l'intensité  des  courants  induits 
par  la  décharge  d'une  batterie»  Les  différents  corps  étaient  placés 
sous  la  forme  d'un  cylindre  ou  en  fils  parallèles  de  même  longueur 
dans  une  des  hélices  inductives.  Voici  les  résultats  qu'il  a  consta- 
tés :  l""  un  cylindre  de  métal,  fer,  cuivre,  antimoine,  bismuth^ 
cuivre,  etc.>  agit  toujours  pour  diminuer  l'effet  physiologique 
produit,  et  d'autant  plus  que  le  coips  est  meilleur  conducteur^ 
3f*  l'effet  physiologique  est  beaucoup  augmenté  par  un  faisceau 
de  fils  de  fer  isolés }  3<*  un  cylindre  métallique  qui  envinmne  le 
faisceau  de  fils  détruit  son  action  ^  k*"  les  mêmes  phénomènes  se 
présentent  quand  le  courant  induit  est  employé  à  l'aimantation  des 
aiguilles  d'acier. 

Tous  les  phénomènes  produits  par  la  décharge  d'une  batterie 
sont  très-compliqués ,  parce  que,  le  courant  étant  de  très-oourle 
durée,  les  effets  contraires  produits  au  commencement  et  à  la  fin 
sont  en  quelque  sorte  simultanés  ^  mais  il  est  très-probable  que 
les  causes  auxquelles  M.  Dove  attribue  les  influences  analogues 
pour  les  courants  continus  se  reproduisent  ici. 

I  i  86.  On  voit,  d'après  tout  ce  que  nous  venons  de  dire ,  que  les 
courants  continus  ou  instantanés  provenant  de  l'électricité  ordi- 
naire jouissent  de  toutes  les  propriétés  des  courants  voltaïques. 
Mais  ces  propriétés  ont  été  mises  daUs  une  évidence  plus  complète 
par  M.  Armstrong,  au  moyen  de  la  puissante  machine  électrique 
à  vapeur  dont  nous  aw^hs  parlé  [914].  La  décomposition  de  l'eau 
a  été  obtenue  d'une  manière  très-nette  par  Un  courant  continu  ; 
l'aigaille  d'un  rhéomètre  a  éprouvé  une  grande  déviation,  et  un 
cjrUndt^e  de  fer  dotià  t  été  fortement  aimanté  {A.  €.  #r/>«^  Ux). 


Digitized  by 


Google 


COURANTS  PRODUITS  PAR  L'ftLBGTRIGlTâ  A  HAUTE  TENSION.     99tf 

§  11.  ÉleciricUé  développée  dans  les  actions  chimiques. 

i  187.  Éleetricité  dégagée  par  la  combustion.  Si  Ton  place  à 
quelques  centimètres  au-dessous  d'une  plaque  de  cuivre  en  contact 
avec  le  plateau  supérieur  d'un  électroscope^condensateur,  uncylln* 
dre  de  charbon  (  fig.  7i5  A  )  communiquant  avec  le  sol ,  en  allumant 
le  charbon  à  sa  partie  supérieure ,  la  colonne  d'acide  carbonique  qui 
s'élève  transmet  au  plateau  de  l'électricité  positive.  Si  on  place  le 
charbon  sur  la  plaque  (fîg.  7ift  B),  le  plateau  se  charge  d'électricité 
négative  :  ainsi  >  dans  la  combustion  du  charbon ,  l'acide  carbonique 
prend  de  l'électricité  positive  et  le  charbon  de  l'électricité  négative. 
Le  même  effet  se  produit  dans  la  combustion  de  l'hydrogène  :  en 
faisant  dégager  ce  gaz  à  l'extrémité  d'un  tube  métallique  isolé  et 
communiquant  avec  un  des  plateaux  du  condensateur,  ce  dernier 
se  charge  d'électricité  négative  (M*  Pouillbt). 

i  168.  Éleetricité  dégagée  dam  la  décompoeition  de$  corpe  dont 
un  dee  éUmente  est  volatil.  Si  Ton  fixe  au  plateau  inférieur  d'un  élec- 
troscope-condensateury  et  dans  le  même  plan^  une  lame  de  cuivre 
destinée  à  supporter  à  son  extrémité  un  petit  creuset  de  platine ,  en 
versant  dans  le  creuset  incandescent  de  l'eau  distillée  y  le  condensa- 
tearne  se  charge  pas)  les  acides  sulfuriquey  nitrique  et  acétique  se 
comportent  de  la  même  manière.  Avec  des  dissolutions  de  chaux , 
de  strontiane  ou  d'une  autre  base  fixe ,  le  creuset  prend  l'électricité 
positive  y  avec  des  dissolutions  de  gaz ,  d'acides  et  de  la  plupart  des 
sels,  le  creuset  prend  l'électricité  négative.  Quand  le  creuset  ren- 
ferme des  sels  décomposables  dont  un  des  éléments  est  fixe,  les 
blues  prennent  l'électricité  positive,  et  les  acides  l'électricité  néga- 
tive. Lorsqu'on  emploie  un  creuset  de  fer,  et  qu'on  y  verse  quelques 
gouttes  d'eau  distillée ,  le  creuset  se  charge  d'électricité  négative  : 
dans  ce  cas ,  l'effet  de  l'évaporation  est  nul  5  mais  le  métal,  en  s'oxy- 
dant ,  se  charge  d'électricité  négative. 

En  général,  quand  on  projette  dans  un  creuset  incandescent  un 
liquide  volatil  capable  d'attaquer  le  métal  du  creuset,  ce  dernier  se 
chaîne  toujours  d'électricité  négative* 

Si,  après  avoir  placé  sur  le  plateau  d'un  électroscope*condensa- 
tenr  une  capsule  de  platine  remplie  d'acide  sulforique,  on  y  plonge 
une  lame  de  sine,  le  condensateur  indique  que  l'acide  se  charge 
d'électricité  positive.  En  employant  de  l'acide  étendu,  l'action 
ohimi^  êM  beaucoup  plus  grande;  et  cependu^t  le  condensateur 
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ne  se  charge  pas  :  M.  de  la  Rive  explique  cette  différence  par  la 
grande  conductibilité  de  Tacide  étendu ,  qui  permet  aux  deux  élec- 
tricités développées  de  se  recombiner  immédiatement. 

En  employant  des  capsules  de  différents  métaux  remplies  de  dif- 
férents liquides  ;  et  en  y  plongeant  des  lames  métalliques  de  diffé- 
rentes natures  j  M.  Becquerel  a  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Avec  une  capsule  de  platine  renfermant  de  Tacide  sulfurique 
concentré  ou  étendu ,  ou  une  dissolution  de  potasse,  des  lames 
d*or,  d'argent  y  de  cuivre ,  de  fer,  de  plomb  et  de  zinc  ont  toujours 
donné  à  la  capsule  Télectricité  positive. 

Avec  une  capsule  de  cuivre  renfermant  de  Tacide  sulfurique  con- 
centréy  des  lames  d'or,  d 'argent ,  de  platine ,  de  fer,  de  plomb  et 
de  zinc  ont  donné  à  la  capsule  les  électricités  — ,  — ,  — ,  0, 0,  — .  En 
employant  de  Tacide  sulfurique  étendu ,  avec  les  mêmes  métaux, 
la  capsule  a  pris  les  états  électriques  suivants  :  — ,  — ,  — ,  +>  — j  +• 
Enfin,  avec  une  dissolution  de  potasse,  il  n'y  a  eu  de  différence 
que  pour  le  plomb,  qui  n'a  pas  produit  d'électricité  appréciable. 

Si  l'on  admet  que  l'électricité  ne  se  dégage  que  dans  l'action  chi* 
mique,  tous  les  effets  produits  en  employant  des  capsules  de  pla- 
tine proviennent  de  l'action  des  lames  métalliques  plongées  dans  les 
liquides,  et,  quand  on  emploie  des  capsules  de  cuivre,  de  la  diffé- 
rence des  effets  produits  sur  les  métaux  ;  mais,  si  Ion  admet  qu'il  y 
ait  de  l'électricité  statique  développée  dans  le  contact,  sans  action 
chimique,  tous  les  effets  obtenus  résultent  de  la  différence  des  ac- 
tions du  liquide  sur  les  deux  métaux. 

Dans  les  expériences  où  un  seul  corps  reste  en  communica- 
tion avec  rélectroscope,  il  ne  peut  y  avoir  aucune  incertitude 
sur  la  nature  de  l'électricité  dont  les  deux  corps  se  sont  chargés 
dans  l'action  chimique  qui  a  accompagné  la  séparation.  Mais  il 
n'en  est  pas  de  même  quand  on  veut  déterminer  les  électricités 
dont  se  chargent  les  corps  par  leur  action  réciproque  lorsqu'ils  font 
partie  d'un  circuit  électrique  :  car,  de  quelque  manière  que  Ton  s'y 
prenne,  il  y  aura  toujours  au  moins  trois  contacts  entre  des  corps 
de  nature  différente,  et,  par  conséquent,  incertitude  complète  sur 
la  participation  de  chacun  à  l'effet  observé,  du  moins  pour  les  phy- 
siciens qui  admettent  encore  la  théorie  de  Vol  ta;  mais  pour  ceux 
qui  ont  adopté  l'opinion,  beaucoup  plus  probable ,  que  les  courants 
voltaïques  ne  résultent  que  des  actions  chimiques ,  ils  n'ont  à  con- 
sidérer que  les  contacts  des  corps  qui  sont  accompagnés  d'action 
chimique,  et  l'incertitude  cesse,  du  moins  dans  beaucoup  de  cas. 
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Noas  nous  contenterons  de  décrire  quelques-unes  des  expériences 
de  11.  Becquerel  pour  bire  comprendre  le  mode  d'expériences  qu'il 
a  employé  y  et  nous  rapporterons  les  résultats  qu'il  a  obtenus  et  les 
conséquences  générales  qu'il  en  a  déduites. 

i  1 89.  Pour  observer  les  actions  des  dissolutions  salines  les  unes 
sur  les  autres,  M.  Becquerel  emploie  quatre  capsules,  A ,  B,  C,  D 
(fig.  716)  :  la  première  et  la  dernière  sont  en  platine  ;  la  seconde  et 
la  troisième  en  porcelaine.  Supposons  que  les  capsules  extrêmes  et 
la  deuxième ,  renferment  de  Tacide  nitrique,  la  troisième  une  dis- 
solution alcaline;  que  la  première  et  la  deuxième,  ainsi  que  la  troi- 
sième et  la  quatrième,  communiquent  par  des  tubes  recourbés  pleins 
d'eau,  et  la  deuxième  et  la  troisième  par  une  mèche  d'amiante  :  si 
on  met  les  capsules  A  et  D  en  communication  avec  les  extrémités 
d'un  multiplicateur  par  des  61s  de  platine ,  il  se  produit  un  courant 
dans  le  sens  DA  à  travers  les  liquides.  Dans  cette  expérience,  la 
partie  du  circuit  qui  n'est  pas  symétrique  est  ainsi  composée  :  eau, 
acide,  alcali,  eau.  M.  Becquerel  admet  que ,  les  actions  de  l'eau  sur 
l'acide  et  sur  l'alcali  étant  plus  faibles  que  l'action  de  l'adde  sur 
l'alcali ,  on  doit  considérer  cette  dernière  action  comme  l'emportant 
sur  les  autres,  et,  par  conséquent,  le  courant  comme  résultant  de 
Taction  chimique  de  ces  deux  substances,  dans  laquelle  l'acide 
prend  l'électricité  positive. 

Si  Ton  prend  deux  capsules  de  porcelaine  A  et  B  (fîg.  7i7),  rem- 
plies l'une  d'acide,  l'autre  d'une  dissolution  alcaline,  et  réunies 
par  une  mèche  d'amiante,  en  y  plongeant  les  extrémités  de  platine 
du  fil  du  multiplicateur,  on  trouve ,  comme  précédemment,  que  le 
courant  indique  que  l'acide  prend  à  la  dissolution  alcaline  l'électri- 
cité positive. 

M.  Becquerel  emploie  encore  une  autre  méthode  :  il  fixe  à  une 
des  extrémités  du  multiplicateur  une  cuiller  en  platine,  qu'il  rem- 
plit d'un  liquide;  à  l'autre  il  place  une  pince  également  en  platine, 
dans  laquelle  se  trouve  un  corps  solide,  ou  de  l'amiante  imbibé 
d'un  autre  liquide  ;  en  plongeant  l'extrémité  de  la  pince  dans  la 
cuiller,  il  se  produit  un  courant  dont  le  sens  et  l'intensité  dépendent 
de  la  nature  de  l'action  chimique  produite.  Si  les  deux  fils  de  pla- 
tine nus,  en  communication  avec  un  rhéomètre,  sont  plongés  dans 
de  l'acide  nitrique,  il  n'y  a  point  de  courant;  mais  une  goutte  d'acide 
chlorhydrique,  portée  à  l'extrémité  de  l'un  d'eux ,  détermine  un 
courant.  Les  fils  de  platine  étant  remplacés  par  des  fils  de  fer  et  de 
cuivre,  en  les  plongeant  dans  de  l'eau  acidulée  et  ensuite  dans  une 
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dissolution  concentrée  de  salfnre  de  potassiam^  le  oonrani  changede 
signe,  parce  que,  dans  le  dernier  cas,  c'est  le  cuivre  qui  est  attaqué. 

Ces  expériences  ont  conduit  M.  Becquerel  à  admettre  qne  les 
acides  étaient  positifs  par  rapport  aux  bases  et  à  Teau,  qne  Teau 
était  positive  par  rapport  aux  bases  salines ,  et  que ,  dans  les  com- 
binaisons et  les  décompositions  des  corps,  les  mêmes  éléments 
absorbaient  ou  émettaient  des  électricités  contraires. 

1 190.  Pile  à  gaz  de  M.  Grùw.  Chaque  élément  se  compose  de 
deux  tubes  de  verre  fermés  par  le  haut,  renfermant  chacun  un  fil 
de  platine  de  même  longueur,  et  sortant  par  le  sommet  où  il  est 
soudé  :  l'un  est  plein  d'hydrogène,  l'autre  d'oxygène,  et  ils  pion*- 
gent  dans  le  même  verre.  Une  pile  de  50  éléments  produit  tous  les 
effets  des  piles  ordinaires.  Pendant  l'action ,  les  gaz  diminuent  de 
volume,  et  il  se  forme  de  Teau.  La  pile  chargée  avec  de  Tacide  car- 
bonique et  de  Tazote,  ou  avec  de  l'oxygène  et  de  Tazote,  ne  produit 
point  d'effet.  La  cause  de  l'action  parait  résider  dans  la  combinai* 
son  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène. 

itOt.  Quantité  d*éleetneUé  dégagée  dam  leê  actiom  chimiqtêeê. 
D'après  M.  Faraday,  53  milligrammes  d'eau  acidulée  exigent  pour 
leur  décomposition  un  courant  électrique  continu  pendant  3'  Ui^, 
suffisant  pour  maintenir  à  la  chaleur  rouge,  dans  l'air,  pendant  le 
même  temps,  un  fil  de  platine  de  0^,30  de  diamètre^  et  pour 
opérer  cette  décomposition ,  il  faudrait  employer  une  pile  à  plaques 
de  zinc  amalgamé ,  dans  laquelle  la  quantité  de  zinc  dissoute  par 
chaque  élément  serait  égale  à  18  centigrammes.  Quelle  immense 
quantité  d'électricité  développée  par  la  dissolution  d'une  si  petite 
quantité  de.  zinc,  quand  on  considère  l'énormité  de  la  vitesse  arec 
laquelle  l'éleclricité  parcourt  un  fil  métallique!  M.  de  la  Rive 
estime  que  la  quantité  d'électricité  développée  par  la  dissolution 
d'un  gramme  de  zinc  dépasse  celle  qui  se  dégage  dans  les  plus  vio- 
lents coups  de  foudre. 

1109.  Influenee  du  contact  dei  deux  métaux  êur  faction  eAt- 
mique  exercée  par  l'un  d'eux  9ur  un  liquide.  Lorsque  deux  corps 
métalliques  sont  en  contact ,  et  plongés  dans  un  liquide ,  les  effets 
chimiques  qu'ils  éprouvent  sont  bien  différents  de  ceux  que  chaque 
métal  éprouverait  s'ils  étaient  isolés,  parce  qu'alors  les  deux  mé- 
taux et  le  liquide  forment  une  véritable  pile  :  l'un  des  métaux  est 
attaqué  par  les  éléments  acides  résultant  de  la  décomposition  du 
liquide ,  et  sur  l'autre  viennent  se  déposer  les  bases  des  sels  et  l'hy- 
drogène» Davy  avait  ima^néde  préserver  Iç  doublage  en  cuivre 
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des  vaisseaux  avec  de  petites  quantités  de  zino^  de  fèr  m  de  fonte^ 
mises  en  contact  avec  le  cuivre  :  le  métal  est  en  effet  préservé^ 
mais  il  se  dépose  sur  le  cuivre  du  carbonate  de  chaux  ^  des  sels  de 
magnésie;  les  plantes  et  certains  animaux  s'y  attachent^  et  cetle 
croûte  extérieure  ralentit  la  marche  du  navire. 

1 1 95.  Effet  produit  dam  Uê  actionê  eafillaireê.  Une  cuiller 
de  platine  remplie  d'acide  nitrique  concentré  est  fixée  à  Textrémité 
du  61  d'un  multiplicateur;  à  l'autre  extrémité  se  trouve  ttn  fil  de 
platine  supportant  un  morceau  d'époioge  de  platine.  En  plongeant 
l'éponge  dans  l'acide  >  il  se  produit  un  courant  qui  va  de  l'éponge 
au  liquide,  comme  si  l'éponge  avait  pris  au  liquide  l'électricité  né- 
gative ;  mais  bientôt  un  courant  en  sens  contraire  se  développe,  con- 
tinue quelque  temps ,  diminue  et  disparaît.  Avec  de  l'acide  nitrique 
étendu  de  la  moitié  de  son  poids  d'eau,  on  observe  que  le  pre^ 
mier  courant,  après  avoir  duré  quelques  instants,  s'affaiblit  et 
disparaît.  En  employant  de  l'acide  hydrochlorique  concentré, 
les  effets  sont  inverses  de  ceux  que  présente  l'acide  nitrique  con- 
centré. Lorsqu'on  retire  l'éponge  de  l'acide  nitrique  concentré,  et 
qu'après  l'avoir  chauffée  légèrement  on  la  plonge  de  nouveau  dans 
l'acide  »  le  courant  va  de  l'acide  à  l'éponge,  et  persévère  dans  cette 
direction  jusqu'à  ce  que  l'égalité  de  température  soit  établie.  Ce 
dernier  effet,  qui  est  bien  le  résultat  de  la  différence  de  tempéra- 
tare  ,  explique  le  Courant  secondaire  dans  la  première  expérience  ; 
mais  le  courant  primitif,  et  les  circonstances  particulières  que  pré- 
sentent Taoide  nitrique  étendu  et  l'acide  hydrochlorique  sont 
restés  jusqu'ici  sans  explication  (M.  Bbgquirel). 

S  12.  CùHâtuelibUitë. 

1104.  VitesH  des  cwêranti.  En  établissant  la  communication 
entre  les  deux  pAles  d'une  pile  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre  de 
227  mètres  de  long)  et  plaçant  une  aiguille  aimantée  en  un  point 
quelconque  du  fil ,  on  n'a  pu  observer  aucun  intervalle  de  temps 
appréciable  entre  Tinstant  de  la  fermeture  du  circuit  et  l'ébranlé^ 
ment  de  l'aiguille  :  ainsi  l'électricité  se  meut  avec  une  grande  vitesse 
dans  les  corps  conducteurs;  on  ne  sait  pas  si  cette  vitesse  varie 
avec  la  nature  des  corps  ^  et,  pour  chacun  d'eux,  aveola  nature  de  la 
source  électrique^ 

iiOtt.  Égalité  d* action  danê  lu  points  du  cirtnit.  Lorsqu'un 
çoui«»(  ^l^rique  Mi  établi;  te  ^MiriUit  a  la  mém  înteDsilé  dans 


Digitized  by 


Google 


300  ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

tous  les  points  du  circuit,  qu'il  soit  formé  avec  un  seul  fil  métal- 
lique d'un  même-  diamètre  ou  de  diamètre  variable,  ou  avec  des  fils 
de  différents  métaux ,  ou  avec  des  corps  solides  et  liquides  de  forme 
et  de  nature  quelconque.  11  en  est  alors  de  l'électricité  comme  de 
l'écoulement  d'un  fluide  par  un  canal  de  forme  quelconque  :  par 
chaque  section  il  passe  à  chaque  instant  la  même  quantité  de 
fluide. 

il 06.  Égalité  exaction  dans  Us  points  de  la  section  d'un  con- 
ducteur. Dans  un  circuit  quelconque ,  l'électricité  ne  se  porte  point 
à  la  surface  des  conducteurs  comme  l'électricité  statique,  le  cou- 
rant se  propage  uniformément  à  travers  les  conducteurs.  C'est  ce 
qui  résulte  des  expériences  que  nous  allons  rapporter.  Un  fil  mé- 
tallique d'une  certaine  longueur  communiquant  avec  les  extrémités 
d'une  pile  agit  de  la  même  manière  sur  une  aiguille  aimantée  qu'un 
nombre  quelconque  de  fils  de  même  longueur  dont  la  somme  des 
sections  est  égale  à  la  sienne.  Si  l'on  prend  une  plaque  de  cuivre 
mince,  par  exemple  de  0",15  de  longueur  et  de  0"*,05  de  largeur, 
dont  les  extrémités  communiquent  avec  une  pile,  et  qu'on  applique 
sur  cette  plaque ,  en  deux  points  dirigés  suivant  sa  longueur,  les 
extrémités  du  fil  d'un  rhéomètre  multiplicateur  très-sensible,  on 
obtient  toujours  la  même  déviation,  quelle  que  soit  la  position  des 
points  de  contact.  Ainsi  la  plaque  peut  être  considérée  comme 
parcourue  par  des  courants  élémentaires  parallèles  et  égaux.  C'est 
sur  ce  fait  que  nous  avons  établi  la  construction  des  rhéomètres, 
dans  lesquels  les  intensités  des  courants  sont  proportionnelles  aux 
tangentes  des  déviations  (p.  1100). 

1197.  Influence  de  la  longueur  et  de  la  section  d*un  fil  conduc- 
teur sur  l'intensité  du  courant  qu'il  transmet.  L'influence  de  la  sec- 
tion et  de  la  longueur  d'un  fil  conducteur  ont  d'abord  été  détermi- 
nées par  H.  Davy.  Voici  la  méthode  qu'il  a  employée.  Concevons 
une  pile  de  Wollaston,  formée  d'un  grand  nombre  d'éléments, 
plongée  dans  de  l'eau  faiblement  acidulée,  afin  qu'elle  conserve 
longtemps  son  énergie^  supposons  que  deux  fils,  communiquant 
avec  les  pôles,  plongent  dans  un  vase  plein  d'eau  acidulée  :  si  en 
même  temps  on  fait  communiquer  les  pèles  par  un  fil  de  métal, 
une  partie  du  courant  passera  par  ce  fil ,  une  moindre  partie 
passera  à  travers  l'eau,  et  la  décomposition  de  ce  Uquide  se  fera 
avec  moins  d'intensité.  On  conçoit  alors  qu'on  peut  faire  varier  la 
longueur  et  le  diamètre  du  fil  conducteur  de  manière  que  tout  phé- 
nomène chimique  cesse  :  la  pile  est  alors  déchargée,  du  moins 
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sons  le  rapport  des  effets  chimiques.  En  supposant  les  quantités 
d'électricité  produites  par  la  pile  proportionnelles  aux  nombres 
des  éléments,  et  en  comparant  les  longueurs  et  les  sections  des  iSls 
de  même  nature  qui  déchargent  des  piles  renfermant  des  nombres 
différents  d'éléments ,  Davy  est  parvenu  à  établir  ces  deux  lois  gé- 
gérales  :  la  conductibilité  est  en  raisan  invene  de  la  longueur  du  fil, 
et  proportionnelle  àëa  eection.  Et,  en  comparant  les  nombres  de 
couples  que  déchargent  des  fils  de  même  longueur,  de  même 
diamètre  et  de  différente  nature,  le  même  physicien  a  obtenu  les 
conductibilités  relatives  de  ces  corps. 

i  i  08.  Plus  tard ,  M.  Becquerel  est  parvenu  aux  mêmes  résultats 
par  un  moyen  plus  exact.  Concevons  deux  fils  np,  n'p'  de  même 
nature,  de  même  longueur  et  de  même  diamètre,  enroulés  dans  le 
même  sens  sur  le  cadre  d'un  multiplicateur;  les  quatre  extrémités 
des  fils  plongent  dans  quatre  capsules  pleines  de  mercure ,  que 
nous  désignerons  par  n  et  p,  et  n'  et  p'.  Supposons  maintenant 
qu'un  des  pèles  d'une  pile  soit  mis  en  communication  par  des  fils 
identiques  avec  les  capsules  n  eip^,  et  que  l'autre  pôle  communique 
de  la  même  manière  avec  lescapsulesp  et  n'  :  les  courants  qui  par- 
courront le  multiplicateur  seront  égaux,  de  sens  contraires,  et  l'ac- 
tion sur  l'aiguille  sera  nulle.  Mais  si  Ton  fait  communiquer  les  cap- 
sules n  eip,  ainsi  que  les  capsules  n'  eip*,  par  des  fils  conducteurs 
non. identiques,  l'aiguille  du  multiplicateur  ne  sera  immobile  qu'au- 
tant que  ces  deux  fils  auront  la  même  faculté  conductrice.  On  trouve 
ainsi  qu'un  fil  de  cuivre  conduit  autant  que  deux  fils  de  même 
diamètre  d'une  longueur  double ,  ou  que  trois  fils  de  même  diamètre 
d'une  longueur  triple;  d'où  résultent  les  deux  lois  trouvées  par 
Davy.  En  prenant  des  fils  de  même  diamètre ,  de  différente  nature, 
et  faisant  varier  leur  longueur  jusqu'à  ce  que  Taiguille  reste  sta- 
tionnaire,  la  conductibilité  des  substances  dont  les  fils  sont  formés 
est  évidemment  en  raison  inverse  des  longueurs  de  ces  fils. 

il 00.  Conductibilité  relative  des  métaux.  Un  grand  nombre  de 
physiciens  ont  cherché  par  des  méthodes  différentes  la  conducti- 
bilité relative  des  métaux;  non-seulement  ils  ont  trouvé  des  nom- 
bres fort  différents  pour  chacun  d'eux,  mais  dans  les  tableaux  qu'ils 
ont  formés  les  métaux  ne  sont  même  pas  rangés  dans  le  même  ordre 
de  conductibilité.  La  différence  des  résultats  obtenus  paratt  pro- 
venir des  méthodes  employées  et  de  l'inégale  pureté  des  métaux. 
Le  seul  fait  général  qu'on  puisse  déduire  des  expériences  faites  Jus- 
qu'ici ,  c'est  que  l'or,  l'argent  et  le  cuivre  dans  un  ordre  variable. 
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sont  en  première  ligne  »  et  que  le  plomb,  le  fer  et  le  pUtine  sont 
placés  à  la  fin  de  la  série. 

D'44)rès  M.  Pouillet,  la  température  n'a  qu'une  fiuble  mflnenee 
sur  la  conduetibUité  de  certains  corps ,  tandis  qu'elle  en  a  une  très- 
grande  sur  d'autres  :  le  fer  et  l'acier  sont  dans  ce  dernier  cas. 

1200.  On  a  reconnu  qu'un  fil  de  fer  recuit  est  meilleur  condue^ 
teur  que  le  fil  dur  ;  que  la  flamme  d*une  lampe  à  alcool  conduit  Té* 
lectricité;  que  la  chaleur  diminue  en  général  la  faculté  conduetrioe 
des  métaux.  On  peut  constater  ce  dernier  fiiit  en  plaçant  entre  les 
deux  pôles  d'une  pile  un  fil  assez  fin  pour  qu'il  soit  chanflé  an  ronge 
par  le  courant  ;  si  Ton  chaufie  le  fil  dans  des  points  oà  il  n'est  pas  in- 
candescent, rincandesoence  diminue,  et  elle  augmente  qnaad  oa 
refroidit  le  fil  dans  les  points  environnants.  Hais  les  corps  solides 
mauvais  conducteurs,  tels  que  les  sels,  acquièrent  souvent,  au 
contraire,  la  foculté  de  conduire  l'électricité  lorsqu'ils  ont  été 
cbauflés  au  point  d'être  liquéfiés  :  tels  sont  laglaee,  le  nitrate  de 
potasse ,  la  potasse ,  la  soude  ;  les  chlorures  de  plomb,  de  potaasinm, 
de  sodium)  le  sulfate  de  potasse,  le  protoxyde  de  plomb.  Le  soufre, 
le  phosphore,  l'iodure  de  soufre ,  le  periodure  d'étain,  l'orpiment ,  le 
réalgar,  les  acides  margarique,  oléique,  l'acide  acétique  cristallisé, 
le  camphre  artificiel  et  la  résine  ne  jouissent  point  de  oette  propriété. 
Le  verre  ne  devient  conducteur  par  la  chaleur  qu'autant  qu'il  oon* 
tient  une  su£Bsante  quantité  de  potasse  ou  de  plomb.  La  conductibî* 
lité  du  sulfure  d'argent  et  de  l'argent  rouge  est  augmentée  par  une 
température  peu  élevée;  tous  deux  donnent  des  étincelles  avec  le 
cliarbon.  Les  autres  sul&ires  métalliques  conduisent  plus  ou  moins  à 
froid  ;  mais  leur  fiicuité  conductrice  ne  parait  pas  augmenter  par  la 
chaleur.  La  glace  et  Tiodure  de  potassium  fondu,  qui  ne  conduisent 
pas  lélectricité  a  petite  tension,  sont  conducteurs  de  rëleciricilé 
à  grande  tension  provenant  des  machines  {Fulabjh). 

Quand  un  circuit  renferme  deux  fils  de  même  nature,  mais  de 
diamètre  différent,  le  courant  a  plus  d'intensité  lorsque  réiectricité 
positive  passe  du  fil  le  plus  fin  au  fil  le  plus  gros,  que  dans  le  cas 
contraire;  dans  un  circuit  formé  de  cuivre  et  de  zinc,  l'électricité 
positive  passe  plus  facilement  du  enivre  au  zinc  que  du  zinc  au 
cuivre,  et  le  contraire  a  lieu  pour  l'électricité  négative.  11  y  a  une 
certaine  analogie  entre  les  séries  des  métaux  rangés  suivant  Tordre 
de  leur  conductibilité  pour  la  chaleur  et  pour  l'électricité. 

1201.  Lois  de  Af .  Ohm.  Dans  tout  ce  que  nous  venons  de  dire , 
il  n'a  été  question  que  des  cmidnctibilités  relatives  des  fils,  niais 
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iMMi  de  riBiensité  du  courant  dus  qb  circuit  renfermant  irae  pile 
dont  on  fait  varier  le  nombre  des  éléments ,  ainsi  que  les  dimensions 
du  fil  qui  en  réunit  les  pôles.  Les  lois  de  ces  intensités  ont  été  dé- 
couvertes par  M.  Ohm  en  1826  et  en  182f7.  Les  recherches  de  cet 
habile  physicien  sont  tellement  importantes  et  si  peu  connues  en 
France  j  que  nous  croyons  devoir  les  analyser  avec  quelques  détails. 
1 209.  Les  premières  expériences  ont  eu  pour  objet  de  détermi* 
ner  l'influence  de  la  longueur  des  conducteurs.  M.  Ohm  s*est  servi 
d'une  pile  thermo-électrique^  les  barreaux  des  éléments  étaient 
maintenus  à  des  températures  constantes  de  0*^  et  de  100'  par  de  la 
glace  et  de  la  vapeur  d'eau ,  sans  contact  immédiat  avec  Teau  :  les 
conducteurs  provenaient  d*un  même  01}  ils  étaient  amalgamés  à 
leurs  extrémités  sur  une  même  longueur,  et  vernis  au  delà;  Tin* 
tensité  du  courant  se  mesurait  par  la  torsion ,  au  moyen  d'une 
aiguille  aimantée  suspendue  par  une  lame  d'or,  longue  ^  mince  et 
étroite.  En  établissant  les  communications  successivement  avec 
huit  fils  dont  les  longueurs  étaient  deâ,  ih,  6,  10, 18,  31i';  66  et 
130  pouces  ;  il  a  obtenu  les  résultats  suivants. 


DATE 

otunffi 

COKDUCTECTIS.                              | 

obeervatioBS. 

expwieiices. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1341 
129  1 
128} 

7       8 

8  janvier. 
11  janvier. 

1 
2 
3 

526Î 
3111 

307 

300  î 

287 

284 

277J 

267 

263Î 

238  i 
230  A 
226  J 

190  J 
183  1 
181 

83  1 

80 

79 

481 
46 
44  i| 

15  janvier. 

4 

5 

3e5i 

305 

281  1 

282 

259 

258^ 

224 
223  1 

178  1 
178 

124  1 
124^ 

79 
78 

44 

ifi05.  M.  Ohm  a  eomte  reconnu  ^fue  tous  ces  résultats  s'ac- 
covdent  très-èien  av^  la  supposition  que  le&  intensités  des  cou* 
rants  varient  en  ruson  inverse  des  longueurs  des  fils  augmentés 
d'une  quantité  constante  qui  représentait  la  résistance  de  la  pile; 
de  sorte  qu'en  représentant  par  i  Tintensilé  d'un  courant,  par  R  la 
résistance  de  la  pile,  par  L  la  longueur  du  fil,  et  p«ir  A  un  ooeffi-- 
cient  constant,  on  a 


R' 
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Le  tableau  suivant  donne  les  intensités  calculées  d'après  cette  for- 
mule. 


ORDRE 

CONDUCTEURS. 

expériences. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

328 

300$ 

277  i 

240  î 

190  i 

134  i 

841 

48  î 

2 

313 

287} 

265  i 

230  i 

182 

128  4 

80} 

46  4 

3 

309  i 

284 

262  i 

228 

180 

127 

79  J 

45  î 

4 

305  i 

280  i 

259 

224  1 

177} 

1251 

79 

45 

5 

305 1 

280  J 

259 

224  î 

177 1 

1251 

79 

45 

La  coïncidence  presque  complète  entre  les  résultats  de  Tobser- 
vation  et  du  calcul  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'exactitude  de  la 
loi  supposée.  Dans  ce  même  mémoire,  M.  Ohm  dit  avoir  appliqué 
sa  formule  à  des  expériences  faites  par  M.  Bischoff  avec  une  pile 
hydro-électrique  9  pour  constater  la  proportionnalité  entre  Taclion 
chimique  et  l'action  électro-magnétique,  et  qu'il  a  obtenu  des  ré- 
sultats satisfaisants  (/oMrna/  de  Schxjoeigger,  t.  xvi,  p.  137, 1826). 

1204.  Dans  un  autre  mémoire,  M.  Ohm  décrit  des  expé* 
riences  faites  avec  la  même  pile  thermo-électrique,  en  réunissant 
successivement  ses  pôles  par  1, 2, 3....  et  8  fils  identiques,  et  ensuite 
par  3  fils  A ,  B ,  C ,  ayant  des  longueurs  1,2,4,  employés  simulta- 
nément, deux  à  deux ,  ou  séparément.  Les  deux  tableaux  suivants 
présentent  les  résultats  de  Tobservation  et  du  calcul.  Pour  le  pre- 
mier tableau,  M.  Ohm  a  employé  ce  principe  qui  était  déjà  connu, 
et  qu'il  avait  vérifié  lui-même  par  l'expérience,  que  les  fils  de 
même  nature  ont  la  même  conductibilité  quand  leurs  longueurs 
sont  dans  le  même  rapport  que  leurs  sections.  Pour  le  dernier, 
M.  Ohm  suppose  que  les  courants  se  partagent  dans  les  fils  pro- 
portionnellement à  leur  conductibilité;  d'après  cela,  en  désignant 
par  D  la  longueur  d'un  fil  de  même  nature  qui  produirait  le  même 
effet  que  les  fils  a,  h,  e,  on  a 


1 
D 


1 
a 
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2       2! 

OBSERVATIONS.          1 

2,    d 

llfg 

o 

n 

3     « 

I. 

II. 

39,7 

1 

1 

391 

391 

39,2 

2 

70  1 

691 

70,0 

70,8 

3 

97  î 

981 

97,9 

97,0 

4 

120 

120 

120,0 

118,8 

5 

137  1 

139  1 

138.5 

137,5 

6 

154 

152  J 

153.4 

153,5 

7 

168 

165  1 
1781 

166,9 

166.5 

8 

178 

178,5 

179,7 

OBSBRVATIONi 
I.          II.         3 

9 
S 

322,4 
307,1 
289.3 
233,7 
265,6 
188,4 
119,1 

ABC 

AB 

A  C 

BC 

A 

B 

C 

325 1 

3111 

2891 

237 

2651 

1911 

122 

3201 

306, 

282 

232: 

261  . 

185: 

120 

323,0 
308,9 
286,0 
234,7 
263,3 
188,6 
121,0 

Ces  tableanx  constatent  l'exactitude  des  lois  supposées  {Joumai, 
de  SchtDeigger,  t.  xix,  p.  1.  Janvier  1827). 

1205.  Dans  le  mois  de  juin  de  la  même  année ,  M.  Ohm  a  pu- 
blié un  ouvrage  sur  la  théorie  mathématique  de  la  pile  galvanique. 
Le  principe  admis  par  M.  Ohm  est  celui-ci  :  Télectricité  dévelop- 
pée aux  pôles  d'une  pile  par  la  puissance  électro-motrice  se  pro- 
page dans  le  circuit  d'une  molécule  à  la  suivante ,  par  un  excès  in- 
finiment petit  de  tension ,  comme  la  chaleur  se  propage  dans  une 
barre  en  vertu  de  l'excès  de  température  d'une  tranche  sur  la  sui- 
vante. Dans  la  première  partie  très-élémentaire  de  son  livre , 
M.  Ohm  démontre  toutes  les  formules  qu*il  avait  obtenues  par 
l'expérience;  dans  la  seconde ,  il  traite  la  question  d'une  manière 
générale  par  des  méthodes  analogues  à  celles  que  Fourier  a  em- 
ployées pour  la  transmission  de  la  chaleur.  Nous  donnerons  un 
résumé  succinct  de  la  première  partie  de  cet  ouvrage. 

Considérons  d*abord  un  seul  élément  MM'  (fig.  1015)  dont  les 
faces  polaires  soient  réunies  par  un  fil  homogène  MNPQ  que  la 
figure  représente  développé ,  et  représentons  par  la  ligne  Ma 
Texcès  de  tension  électrique  d'une  des  faces  sur  l'autre  ;  l'électri- 
cité se  propageant  d'une  tranche  du  fil  à  la  suivante  en  vertu  d'un 
excès  de  tension ,  l'état  du  fil  ne  sera  permanent  que  quand  la  va- 
riation de  tension  sera  constante  dans  toute  la  longueur  du  fil  ; 
alors,  si  l'on  joint  le  point  a  avec  le  point  Q,  les  ordonnées  de  la 
droite  représenteront  les  tensions  des  différents  points  du  fil  ;  si 
l'on  néglige  la  résistance  de  l'élément  électro-moteur,  comme  la 
somme  totale  des  variations  de  tensions  des  points  du  fil  est  égal  à 
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Ma,  la  variation  de  tension  de  chaque  pdnt  sera  en  raison  Inverse 
de  la  longueur  du  fil  ;  la  quantité  d'électricité  qui  s'écoulera  à  cha- 
que instant  par  chaque  tranche,  ou  Tintensité  du  courant,  sera  pro- 
portionnelle à  rinlensité  de  Télément  électro-moteur,  à  la  conduc- 
tibilité de  la  tranche  du  fil  et  en  raison  inverse  de  sa  longueur.  Si 
le  circuit  était  formé  de  plusieurs  fils  différents,  quand  le  régime 
permanent  sera  établi ,  la  même  quantité  d'électricité  devra  encore 
passer  à  chaque  instant  par  une  tranche  quelconque  des  fils  et  par 
chaque  fil;  par  conséquent,  dans  chacun  d'eux  la  variation  de  ten- 
sion sera  en  raison  inverse  de  sa  conductibilité  ^  la  somme  totale  des 
variations  de  tension  dans  le  circuit  sera  [toujours  égale  à  la  tension 
polaire  (fig.  ioi3  A)  5  et  chaque  fil  pourrait  être  remplacé  par  un 
autre  de  môme  conductibilité  [1197].  Si  maintenant  on  veut  avoir 
égard  à  la  résistance  de  Télémentau  mouvement  de  rélectricîté, 
qui  doit  nécessairement  revenir  à  la  surface  de  départ,  ii  suftit  de 
remarquer  que  cette  résistance  est  toujours  équivalente  à  celle 
d'une  certaine  longueur  de  fil,  et,  par  conséquent^ qu'il  suffira 
de  considérer  le  circuit  comme  étant  augmenté  d'une  certaine 
quantité.  Si  dans  le  circuit  il  y  a  plusieurs  éléments  électro-mo- 
teurs, M.  Ohm  admei  que  les  courants  de  chacun  d'eux  subsistent 
sans  se  troubler^  alors  il  est  facile  de  reconnaître  que  la  variation 
de  tension  de  chaque  section  du  fil  sur  la  suivante  sera  égale  à  la 
somme  des  variations  correspondantes  à  chaque  élément.  Ainsi ,  en 
supposant  un  second  élément  NN'  (fig.  1015)  dont  la  tension  est  N^, 
la  ligne  des  tensions  sera  bcde,  parce  qu'elle  doit  se  terminer  à  NN'; 
et  pour  un  point  quelconque  P,]es  variations  de  tensions  correspon- 
dantes aux  deux  courants  serontmm'  etnn'>  et  tout  se  passera  comme 
s'il  n'y  avait  qu'un  seul  élément  ayant  une  tension  j\ia-|-N6 .-  car 
au  point  P  la  tension  sera  Pm-^-  Pn^  dont  l'excès  sur  la  tension  du 
point  suivant  sera  mm'-f-  «'*'• 

Chaque  fil  pouvant  être  remplacé  par  on  autre  d'une  section  et 
d'une  nature  déterminée,  mais  ayant  une  longueur  différente ,  par 
exemple  par  un  fil  de  cuivre  ayant  0",0000i  de  section  [1197] , 
M.  Ohm  appelle  longueur  réduite  d'un  fil  la  substitution  dont  nous 
venons  de  parler^  par  cette  convention,  toutes  les  lois  relatives  à 
la  conductibilité  deviennent  très-simples. 

Pour  un  seul,  élément,  en  désignant  par  A  l'intensité  du  courant 
correspondant  à  une  résistance  égale  à  l'unité,  par  L  la  longueur  ré- 
duite du  fil,  par  R  la  résistance  de  l'élément  estimé  avec  la  même 
unité,  et  par  I  l'intensité  du  courant,  on  a 
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Si  la  pile  est  formée  de  m  élémelits  égaux ,  on  a 

1  —     ^^ 
L+mR* 

Dans  le  cas  où  les  éléments  seraient  inégaux,  la  formule  deviendrait 

évidemment 

1-      ^^ 
""  L  4-  2a  • 

SA  et  ZR  représentant  la  somme  des  puissances  électro-motrices 
des  éléments  et  la  somme  de  leurs  résistances. 

Si  les  éléments  en  nombre  n  sont  égaux  et  réunis  par  les  pôles 
de  mêmes  nonis;  ils  ne  formeront  qu'un  seul  élément  dont  la  résis- 
tance sera  nfois  plus  petite ,  et  l'on  aura 
- A      nX 


n 


On  voit,  d'après  cette  dernière  formule,  que,  quand  on  âugmehle 
la  surface  d'un  élément ,  Tinlcnsité  du  courant  n'éprouve  que  de 
bien  faibles  variations ,  à  moins  que  L  ne  soit  très-petit. 

Quand  la  pile  renferme  m  éléments  semblables  à  celui  dont  nous 
venons  de  parler,  l'intensité  du  courant  devient 


-  mnX 


nL  -i-  wR         L  j_  i^' 
m       n 

Ainsi,  quand  on  augmente  la  surfece  de  l'élément,  c'est  comme 
si  on  diminuait  dans  le  même  rapport  sa  résistance^  et  quand  on 
augmente  le  nombre  des  éléments,  cette  augmentation  diminue 
dans  le  même  rapport  la  résistance  de  la  partie  extérieure  du  cir- 
cuit. 

Quand  les  pèles  de  la  pile  ou  deux  points  quelconques  du  circuit 
sont  réunis  en  même  temps  par  plusieurs  fils  dont  les  longueurs 
réduites  sont  x,  x',  x",  etc.,  en  désignant  par  a  la  longueur  réduite 
d'un  fil,  dont  la  résistance  serait  égaie  à  celle  des  fils  de  dérivation, 
et  par  ^  la  différence  de  tension  statique  aux  extrémités  des  fils, 
on  a 

—  —  --> »-^4-..-;     d'où  -  =  -  -f—  -h -s 4-...; 


A^X' 


io. 
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et  en  désignant  par  L  la  résistance  totale  du  circuit  avant  la  déri- 
vation j  rintensité  du  courant  général  après  la  dérivation  sera  évi- 
demment 

et  les  intensités  i,  %',  t"....  des  courants  partiels  seront  donnés  par 
les  équations 

Voilà  à  quoi  se  réduisent  toutes  les  formules  relatives  à  la  con- 
ductibilité. 

1206.  Les  formules  de  M.  Ohm  n'avaient  été  bien  constatées 
par  lui  que  sur  des  courants  thermo-électriques.  Depuis  l'appari- 
tion de  son  livre,  plusieurs  physiciens  étrangers  ont  cherché  à  re- 
connaître si  elles  s'appliquaient  exactement  aux  courants  hydro- 
électriques. De  tous  ces  travaux,  le  plus  important  est  sans  contredit 
celui  de  M.  Fechrier,  publié  en  1831.  Cet  habile  physicien  a  con- 
staté les  faits  suivants  :  l""  l'intensité  du  courant  est  la  même  dans 
tous  les  points  du  circuit  j  ^  la  résistance  est  indépendante  de  la 
forme  de  la  section  ;  3**  les  intensités  des  courants  directs  et  celles  des 
courants  dérivés  suivent  les  lois  reconnues  par  M.  Ohm  j  4.®  les 
lames  métalliques,  intercalées  dans  un  arc  liquide,  diminuent  l'in- 
tensité du  courant,  suivant  les  lois  observées  par  M.  de  la  Rive; 
S""  la  conductibilité  du  liquide  a  lieu  suivant  les  mêmes  lois  que 
pour  les  corps  solides  ;  mais  le  courant  éprouve  une  résistance  pour 
passer  d'un  de  ces  corps  dans  l'autre.  M.  Fechner  s'est  encore 
occupé  des  circonstances  qui  influent  sur  la  puissance  électro-mo- 
trice d'un  élément,  en  raison  de  l'étendue  relative  des  surfaces;  et 
de  la  conductibilité  relative  de  différents  liquides,  en  évitant  l'er- 
reur résultant  de  la  résistance  que  le  courant  éprouve  en  pénétrant 
et  en  sortant  du  liquide. 

A  l'époque  où  M.  Fechner  a  fait  ces  expériences,  elles  présen- 
taient quelques  diflicul  tés,  car  on  ne  connaissait  pas  alors  les  piles 
à  courant  constant.  Mais  les  variations  que  présente  une  pile 
ordinaire,  très-rapides  dans  les  instants  qui  suivent  la  ferme- 
ture du  circuit,  s'éteignent  peu  à  peu,  et,  après  un  certain  temps 
qui  dépend  de  la  nature  de  la  pile  et  de  celle  du  liquide,  le  cou- 
rant affaibli  devient  sensiblement  constant ,  pourvu  que  le  cir- 
cuit reste  toujours  fermé,  comme  M.  Ohm  et  M.  Matteucci  l'ont 
observé  depuis  longtemps.  Il  fallait  alors,  pour  vérifier  les  lois  dont 
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il  est  question,  des  appareils  plus  sensibles  que  ceux  qui  eussent 
été  nécessaires  si  Ton  se  fût  servi  des  piles  à  effet  constant;  et  il 
fallait,  en  outre,  employer  la  méthode  des  observations  alterna- 
tives ,  imaginée  par  Coulomb ,  et  employée  plus  récemment  par 
MM.  Biot  et  Savart  dans  les  expériences  que  nous  avons  rappor- 
tées [1084]  ;  méthode  qui  permet  de  déterminer  avec  beaucoup 
d'exactitude  les  lois  des  actions  d'un  courant  malgré  ses  variations. 
C'est  ainsi  que  M.  Fechner  a  opéré  :  les  piles  étaient  ordinairement 
chargées  d'une  dissolution  de  sel  marin,  et  les  intensités  étaient 
mesurées  par  la  torsion  ou  par  la  méthode  des  oscillations. 

Les  mémoires  et  les  ouvrages  de  M.  Ohm  et  de  M.  Fechner  n'ont 
point  été  traduits  en  français;  ils  ont  seulement  été  indiqués  par 
des  extraits  forts  courts,  insérés  dans  le  Journal  de  Ferussac,  t.  ix 
et  XV  (années  1828  et  1831). 

M.  Pouillet  s'est  occupé  de  son  côté  de  la  conductibilité.  Dans 
la  première  édition  de  son  Traité  de  Physique,  publié  en  1828, 
il  a  annoncé  que,  dans  les  circuits  hydro-électriques,  les  inten- 
sités des  courants  étaient  proportionnelles  à  la  conductibilité  du 
fil ,  augmenté  d'une  quantité  constante  qui  représentait  la  résis- 
tance de  la  pile.  En  1831 ,  le  même  physicien  a  présenté  à  l'Aca- 
démie des  sciences  un  mémoire  sur  les  lois  des  courants  dérivés , 
provenant  d'une  pile  thermo-électrique  :  un  extrait  de  ce  mémoire 
a  été  publié  dans  le  journal  le  Lycée.  Eniîn,  en  1838,  M.  Pouillet 
a  communiqué  à  l'Académie  un  nouveau  mémoire  sur  la  conducti- 
bilité, résultant  d'expériences  faites  avec  des  piles  à  courants  con- 
stants et  à  éléments  variables  :  un  extrait  succinct  de  son  mé- 
moire a  été  inséré  dans  les  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acadé- 
mie; le  travail  complet  de  M.  Pouillet  n'a  été  imprimé  que  dans  la 
troisième  édition  de  son  Traité  de  Physique,  ouvrage  dont  la  publi- 
cation est  postérieure  à  la  dernière  édition  de  ce  livre.  Les  lois  et 
les  formules  de  M.  Pouillet  ne  diffèrent  pas  de  celles  de  M.  Ohm. 

1207.  Détermination  des  différents  éléments  qui  influent  sur  l'in- 
tensité des  courants.  Pour  employer  les  formules  relatives  à  la  con- 
ductibilité ,  il  faut ,  dans  chaque  cas  particulier,  déterminer  des 
quantités  constantes  qui  dépendent  de  la  nature  de  la  pile  et  du  li- 
quide excitateur.  Il  résulte  des  lois  de  M.  Ohm,  que  l'intensité 
d'un  courant  est  proportionnelle  à  la  force  électro-molrice  et  en 
raison  inverse  de  la  résistance;  par  conséquent,  si  dans  un  circuit 
quelconque  on  introduit  un  rhéomètre,  et  si  l'on  augmente  successi- 
vement la  longueur  du  circuit  par  des  fils  additionnels^  en  mesurant 
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chaque  fois  Tintensité  du  courant  on  obtiendra  autant  d'équations 
qui  serviront  à  déterminer  les  constantes ,  l'intensité  de  la  pile 
et  la  résistance  des  différentes  parties  du  circuit.  C'est  la  méthode 
qui  a  été  suivie  généralement.  On  y  a  reconnu  des  inconvénients 
résultant  de  l'imperfection  des  rhéomètres,  et  récemment  MM.  Pog- 
gendorf^  Jacobi,  et  Whealstone  ont  cherché  à  s'y  soustraire  ^  en 
foisant  varier  la  longueur  des  fils  additionnels  de  manière  à  obtenir 
une  déviation  constante  :  alors  la  graduation  de  l'instrument  n'entre 
plus  dans  la  détermination  des  constantes  y  et  leur  évaluation  offre 
plus  d'exactitude.  Nous  donnerons  un  résumé  du  mémoire  de 
M.  Wheatstone  {A.  C.  et  P.,  t.  x). 

Le  premier  instrument  décrit  par  M.  Wheatstone,  est  représenté 
fig.  1014  :  g  est  un  cylindre  de  bois,  h  un  cylindre  de  laiton,  tous 
deux  ayant  le  même  diamètre  et  leurs  axes  parallèles.  Sur  le  cy- 
lindre de  bois  est  entaillée  une  rainure  en  hélice,  et  à  une  de  ses 
extrémités  est  fixé  un  anneau  de  cuivre,  auquel  est  attaché  l'un 
des  bouts  d'un  long  01  métallique  d'un  très-petit  diamètre.  Lorsque 
ce  fil  est  enroulé  autour  du  cylindre  de  bois,  il  remplit  toute  la 
rainure,  et  il  est  fixé,  par  son  autre  bout,  à  l'extrémité  opposée  du 
cylindre  de  cuivre.  Deux  ressorts  j  et  k  pressant,  l'un  contre 
l'anneau  de  cuivre  du  cylindre  de  bois,  l'autre  contre  l'extrémité 
du  cylindre  de  cuivre  A,  au  moyen  de  deux  vis  de  jonction ,  peuvent 
être  mis  en  communication  avec  les  fils  métalliques  du  circuit.  La 
manivelle  mobile  m  sert  à  faire  tourner  les  cylindres  sur  leurs  axes. 
Lorsqu'elle  est  placée  sur  le  cylindre  h  et  tournée  de  gauche  à 
droite,  le  fil  métallique  se  déroule  de  dessus  le  cylindre  de  bois  et 
s'enroule  sur  le  cyUndre  de  cuivre;  mais  lorsqu'on  l'adapte  au  cy- 
lindre ^,  et  qu'on  la  tourne  de  droite  à  gauche,  le  contraire  a  lieu. 
Les  circonvolutions  sur  le  cylindre  de  bois  étant  isolées ,  et  tenues 
séparées  l'une  de  l'autre  par  la  rainure,  le  courant  suit  la  longueur 
entière  du  fil  enroulé  sur  ce  cylindre;  mais  les  circonvolutions  sur 
le  cylindre  de  cuivre  n'étant  pas  isolées,  le  courant  passe  immé- 
diatement du  point  du  fil  en  contact  avec  ce  cylindre,  au  ressort  k. 
La  partie  efficace  de  la  longueur  du  fil  se  réduit  donc  à  la  portion 
variable  enroulée  sur  le  cylindre  de  bois.  Une  échelle  divisée  placée 
entre  les  deux  cylindres  indique  le  nombre  des  circonvolutions  dé- 
roulées, et  une  aiguUle  fixée  à  l'axe  d'un  des  cylindres  indique  sur 
un  cadran  divisé  les  fractions  de  circonvolution^.  M.  Bréguet  a  ap- 
pliqué aux  appareils  de  M.  Wheatstone  des  compteurs  qui  rem- 
placent avec  è^yantage,  la  r^le  divisé^  dont  no^  venons  de  parler. 
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Les  cylindres  ont  6  pouces  anglais  de  long^  1  pouce  1/â  de  diamètre^ 
le  filet  de  la  vis  est  de  1/40  de  pouce  j  le  fil  est  en  laiton  de  de  1/100 
pouce  de  diamètre.  La  figure  monlre  l'appareil  disposé  pour  une 
expérience  :  B  est  un rhéo mètre  très-sensible  portant  un  microscope; 
C  e5t  rélectro-moteur. 

La  fig.  1015  représente  un  rhéostat  qui  convient  pour  les  courants 
d'une  plus  faible  intensité  :  a  est  un  cylindre  de  bois ,  sur  lequel  se 
trouve  une  rainure  en  hélice  j  un  gros  fil  de  cuivre  est  enroulé  dans 
la  rainure.  Au-dessus  du  cylindre,  et  parallèlement  à  son  axe,  se 
trouve  une  barre  métallique  triangulaire  h,  portant  un  curseur  c; 
à  ce  curseur  est  adapté  un  ressort  d,  qui  presse  constamment  contre 
les  spires  du  fil  de  cuivre,  en  cédant  à  toutes  les  petites  inégalités. 
L'un  des  bouts  de  l'hclice  métallique  est  attaché  à  un  anneau  en 
laiton  e,  contre  lequel  presse  un  ressort  f,  qui  est  en  communication, 
au  moyen  d'une  vis  de  jonction,  avec  l'une  des  extrémités  du  cir- 
cuit; l'autre  extrémité  est  retenue  par  une  vis  semblable,  en  con- 
tact métallique  avec  la  barre  triangulaire  de  métal.  En  tournant 
la  manivelle  h,  on  entraîne  le  cylindre,  et  le  curseur  c,  guidé  par 
le  fil  de  cuivre ,  glisse  le  long  de  la  barre ,  avançant  ou  reculant 
suivant  que  le  cylindre  tourne  à  droite  ou  à  gauche  ;  le  curseur 
venant  à  se  mettre  en  contact  avec  un  point  différent  du  fil  de 
cuivre,  une  résistance  différente  est  introduite  dans  le  circuit,  oc- 
casionnée par  la  seule  portion  du  fil  comprise  entre  le  curseur  et 
le  bout  qui  est  en  communication  avec  le  ressort  f.  Le  cylindre  a 
10 1/2  pouces  anglais  de  Jongueur,  3 1/4  pouces  de  diamètre;  le  fil 
de  cuivre  a  1/10  de  pouce  de  diamètre,  et  fait  108  circonvolutions 
autour  du  cylindre.  Les  dimensions  de  l'instrument,  la  longueur 
et  le  diamètre  du  fil  dépendent  des  limites  de  la  résistance  variable 
qu'on  veut  introduire  dans  le  circuit.  La  fig.  1015  représente  la 
disposition  d'un  circuit  thermo-électrique  dans  ]equel  le  rhéostat  est 
interposé. 

M.  Wheatstope  pense  que  sous  cette  dernière  forme  son  instru- 
ment peut  être  utilement  employé  comme  régulateur  de  courant , 
et  principalement  dans  les  opérations  de  l'électrotypie. 

L'unité  de  résistance  choisie  par  M.  Wheatstone  est  celle  d'un 
fil  de  cuivre  d'un  pied  de  longueur  qui  pèse  100  grains  (poids  an- 
glais). Le  diamètre  de  ce  fil  est  de  0,071  d'un  pouce  anglais. 

Lorsque  la  résistance  totale  du  fil  du  rhéostat  est  insuffisante, 
on  emploie  des  bobines  autour  desquelles  sont  enroulés  des  fils  de 
cuivre  recouverts  de  soie,  dont  la  longueur  ou  le  diamètre  sont 
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connus  9  ou  dont  la  résistance  a  été  déterminée  par  des  expériences 
spéciales.  Les  deux  bouts  de  chaque  fil  sont  attachés  à  des  fils  courts 
et  d'un  fort  diamètre  fixés  aux  surfaces  supérieures  des  cylindres, 
et  servent  à  réunir  tous  les  fils  en  un  seul.  Les  deux  fils  métalliques 
a  et  ^  forment  les  extrémités  de  ces  fusées  qui  les  réunissent  au 
circuit.  Sur  la  face  supérieure  de  chaque  cylindre  est  un  ressort 
double  de  laiton,  mobile  autour  du  centre,  de  sorte  que  ses  extré- 
mités puissent  posera  volonté  sur  les  bouts  des  gros  fils  qui  servent 
à  réunir  toutes  les  bobines,  ou  en  être  écartées  et  ne  poser  que  sur 
le  bois.  Dans  la  dernière  position,  le  courant  du  circuit  est  obligé 
de  suivre  les  circonvolutions  de  la  bobine;  mais  dans  la  première 
position  le  courant  suit  le  ressort  et  soustrait  du  circuit  la  résistance 
entière  de  la  bobine.  Quand  les  ressorts  posent  sur  les  gros  fils  mé- 
talliques, la  résistance  de  toute  la  série  des  cylindres  est  supprimée  ; 
et,  en  tournant  convenablement  les  ressorts,  on  peut  introduire  un 
nombre  quelconque  de  bobines  dans  le  circuit. 

Voici  maintenant  les  divers  usages  de  Tappareil. 

Pour  déterminer  la  résistance  d'un  corps  quelconque,  on  le  place 
dans  un  circuit  renfermant  une  pile  ou  un  élément  à  effet  constant , 
et  un  rhéostat  j  ensuite  on  le  supprime,  et  au  moyen  du  rhéostat,  on 
augmente  la  longueur  du  circuit,  jusqu'à  ce  que  Taiguille  du 
rhéomètre  revienne  au  même  point  :  il  est  évident  que  la  lon- 
gueur du  fi]  ajouté  est  la  mesure  de  la  résistance  cherchée. 

On  peut  déterminer  ainsi  la  résistance  des  fils  du  rhéomètre; 
mais  il  faut  avoir  un  rhéomètre  auxiliaire.  Â  défaut  de  deux 
rhéomètres  on  peut  employer  deux  éléments  égaux,  en  désignant 
par  X  la  longueur  du  fil  qu'il  faut  ajouter  au  circuit  pour  obtenir  avec 
deux  éléments  la  même  déviation  que  quand  il  n'y  en  a  qu'un  seul, 
par  E  la  force  électro-motrice  d'un  seul  élément,  par  r  la  longueur 
réduite  du  circuit,  et  par  g  celle  du  rhéomètre,  on  a  évidemment] 

E  2E  A^  ^  . 

dou  gf  =  A — r. 


R4-r  +  ^        2R -h  r-hflr+ A' 

La  résistance  de  Télectro-moteur  peut  se  déterminer  par  les 
procédés  suivants.  Si  deux  électro-moteurs,  pour  produire  des  dé- 
viations égales,  exigent  des  résistances  totales  dans  le  rapport  de 
R  à  nR,  ce  rapport  est  exactement  celui  de  leurs  intensités  :  car 
on  a  E  :  R  =  n£  :  nR.  Mais ,  comme  il  est  difûcile  de  mesurer  les 
résistances  totales,  M.  Wheatstone  emploie  le  moyen  suivant.  Les 
deux  courants  produisant  la  même  déviation ,  on  augmente  la  ré* 
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sistance  du  premier  circuit  d'une  longueur  de  fil  r,  de  sorte  que  la 
résistance  totale  devienne  R+^^  ®*  ^^  cherche  la  longueur  nr  de 
fil  qui  fait  produire  au  second  la  même  déviation  que  le  premier^ 
nest  alors  le  rapport  des  deux  électro-moteurs  :  car  si,  dans  l'ex- 
pression £:R-|--^qui  représente  Tintensité  du  courant  dans  le 
premier  cas,  on  multiplie  r  par  n,  pour  que  sa  valeur  ne  change  pas, 
il  faut  multiplier  E  et  R  par  le  même  facteur,  et  Texpression  du 
courant  devient  nE:«R-|-«^.  M.  Whealstone  a  constaté,  ainsi 
qu'on  l'avait  déjà  observé,  que  la  force  électro-motrice  d'un  élé- 
ment est  indépendante  de  ses  dimensions  ;  que  la  force  d'une  pile 
est  proportionnelle  au  nombre  de  ses  éléments,  etc. 

La  résistance  de  l'électro-moteur  peut  s'obtenir  par  la  méthode 
suivante  :  l'aiguille  du  rhéomètre  étant  en  un  point  a  du  cadran , 
on  ajoute  au  moyen  de  l'appareil  une  longueur  de  fil  r,  de  ma- 
nière que  l'aiguille  rétrograde  jusqu'en  un  point  b;  alors  en  dési- 
gnant par  F  la  force  de  la  pile,  par  R  sa  résistance,  et  par  g  la 
longueur  totale  du  fil  lors  de  la  première  observation ,  l'intensité 
F  du  courant  dans  le  dernier  cas  sera  E  :  (R+^-|-r).  Suppri- 
mons maintenant  le  fil  additionnel  r,  et  plaçons  un  fil  de  dé- 
rivation partant  des  pôles  de  la  pile  et  qui  partage  le  courant  avec 
le  rhéomètre  j  et  réglons  la  longueur  r'  de  ce  fil  de  manière  que 
l'aiguille  du  rhéomètre  arrive  au  point  h;  en  désignant  par  a  la 
longueur  du  fil  réduit  qui  produirait  l'effet  des  deux  fils  réunis,  on 
aura 

-=-  +  p;    douA  =  -^^^„ 

el  le  courant  qui  traversera  le  rhéomètre  aura  pour  intensité 

E       A  _  Er^ 

R-i-A*^  ~"  R(flf-hrO-i-fl^r'' 

et  comme  les  déviations  du  rhéomètre  sont  égales,  on  aura 

d  ou  R  =  — . 


R-+-flr-+-r  ""  R(5r-hOih5'r"  -     g 

1208.  Conductibilité  des  liquidés.  Dans  un  circuit  formé  en 
partie  par  un  canal  plein  de  liquide,  l'intensité  du  courant  est  la 
même  dans  tous  les  points  du  circuit.  L'intensité  du  courant  est 
aussi  la  même  dans  tous  les  points  d'une  même  section  :  c'est  ce 
qu'on  peut  facilement  reconnaître  en  plongeant  dans  le  liquide  et 
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à  différentes  profondeurs  deux  fils  de  cuiyre  pommiiniquant  ^vec 
les  extrémités  d'un  rhéomètre  multiplicateur!  maintenus  à  une 
distance  fixe  et  recouverts  de  vernis  sur  toute  leur  étendue  excepté 
aux  extrémités  (Nobili).  On  peut  encore  constater  ce  fait  par  un 
autre  mode  d'expérience  également  dû  à  Nobili.  Si  Ton  divise  \xn 
canal  en  un  nombre  quelconque  de  compartiments  égau$  oîi  iné- 
gaux ^  et  si  l'on  verse  dans  chacun  ^  à  la  même  hauteuri  une  disso- 
lution d'acétate  de  plomb,  les  lames  métallicjues  sont  toutes  colo- 
rées du  même  cêté  par  les  éléments  électro-positifs  qui  s'y  déposent 
en  y  formant  une  teiute  uniforme,  et  les  faces  opposées  se  recou- 
vrent d'une  couche  de  plomb  d'une  épaisseur  aussi  uniforme. 
L'égalité  de  distribution  des  courants  dans  la  section  du  canal 
subsiste  encore  quand  elle  devient  plus  grande  ou  plus  petite. 
Quand  le  canal  est  en  partie  seulement  intercepté  par  une  plaque 
métallique,  la  plus  grande  partie  du  courant  se  détourne  pour 
éviter  l'obstacle.  Lorsque  l'intensité  du  courant  sur  l'unité  de 
section  augmente  par  le  rétrécissement  du  canal ,  Taolion  chimi- 
que UQ  croît  pas  proportionnellement  à  l'accroissement  d'intensité 
du  courant.  Si  un  courant  parcourt  un  large  canal  plein  d'un 
liquide  conducteur,  dans  lequel  il  pénètre  et  d'où  il  sort  par 
des  plaques  de  platine,  et  qu'on  observe  les  intensités  des  cou- 
rants élémentaires  à  l'aida  dp  deux  pointes  maintenues  h  une  di- 
stance constante ,  fixées  aux  extrémités  d'un  rhéomètre ,  et  qu'on 
place  à  différents  points  du  canal  et  à  différentes  profondeurs,  on 
trouve  que  l'intensité  est  à  son  minimum  au  mUieu  du  canal, 
qu'elle  est  plus  grande  dans  le  voisinage  du  pôle  positif,  et  un  peu 
plus  faible  près  du  pôle  négatif^  qu'il  existe  des  courants  intenses 
derrière  la  plaque  positive,  et  qu'il  n'eïi  existe  point  derrière  la 
plaque  négative.  Ainsi  tout  se  passe  comme  si  les  courants  élément 
taires  traversaient  le  liquide  en  rayonnant  tout  autour  du  pôle 
positif  et  en  convergeant  vers  le  pôle  négatif  (M.  Matteucci). 

1208.  D'après  tout  ce  que  nous  venons  de  dire ,  il  semblerait 
que  les  lois  relatives  à  la  conductibilité  des  liquides  sont  les  mêmes 
que  pour  les  corps  solides  5  mais  quand  un  liquide  est  interposé 
dans  un  circuit,  le  liquide  agit  pour  diminuer  l'intensité  du  cou- 
rant, non-seulement  par  la  conductibilité,  mais  encore  par  deux 
circonstances  qui  n'ont  été  prises  en  considération  que  récem- 
ment. Le  courant  éprouve  une  résistance  en  passant  des  conduc- 
teurs métalliques  au  liquide,  et  du  liquide  aux  conducteurs^  et 
en  outre ,  les  macères  qui  se  déposent  sur  les  plaques  par  suite 
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de  l'acUpp  chimiqne^  projduisent  des  courants  ppppsés  à  celui  qui 
règne  dans  le  circuit,  et  qui  en  diminueut  rintensilé. 

1210.  M.  Wheatstone,  dans  le  mémoire  que  noas  ^vonsdéjà 
cité  y  indique  une  méthode  pour  déterminer  les  conductibilités 
^relatives  des  liquides.  Elle  consiste  à  placer  dans  un  circuit  un 
rhéostat  et  un  cylindre  de  verre  fermé  par  deux  plaques  de  platine 
de  la  dimension  du  cylindre,  Tune  fixe,  et  Taulre  mobile  \  le  cylindre 
étant  rempli  de  liquide,  on  observe  H  position  de  I aiguille  du 
rhéomèlre,  on  fait  mouvoir  la  plaque  mobfle  d'une  certaine  quan- 
tité, et  Tpn  observe  la  nouvelle  position  de  Taiguille}  on  fait  ensuite 
ré  venir  la  plaque  à  sa  position  primitive,  et  on  augmente  ou 
on  diminue  la  longueur  du  fil  fournie  par  le  rhéostat,  de  manière 
à  obtenir  la  luéjne  déviation.  Il  est  évident  que  les  actions  des 
plaques  étaut  les  rpême^  dans  ces  expériences,  la  résistance  du 
fil  ajouté  ou  supprimé  est  égale  à  celle  du  cylindre  liquide  ajouté 
ou  supprimé,  }1  faut  cependant  qu^  ces  expériences  aient  lieu  dans 
un  temps  très-court,  afin  que  le  liquide  et  les  plaques  n'éprouvent 
p^s  de  notables  changements  pendant  leur  durée. 

Aiiisi,  toutes  les  expériences  qvii  ont  été  faites  en  observant  les 
longueurs  des  fils  qui  produisent  la  méoie  résistance  que  des  co- 
loiu^es  liquides  y  ne  donnent  point  une  mesure  de  leur  conducti- 
bilité. ^       .  - 

121^.  Nous  rapporterons  cependant  quelques  résultats  obtenais 
par  M.  Matteucci,  en  intercalant  dans  un  circuit  des  dissolutions 
reflfenpaut  Q,Q1  dç  différents  çprps,  et  4ans  lesquelsf  le  courant 
entrf4t  ^\  sortait  par  Ôçs  ûls  dç  platine. 


Eau  distillée i^ 

Alun ;..'......  4,3 

Chlorure  de  cnkium & 

Glilorure  de  pota«siuQi. ,,....  $ 

Sulfate  de  magnésie 61 

Sîilfute  neutre  de  fer. .  • .  ^ . . .  6 

Chlorure  de  sodium .' .  7 

)(itra|c  de  potasse. . . . , 1 

livd^-ôchloraié  d'ammoniaque. .  8 

Ctilorure  de  l)arYum .  . .  i .  '. .' .'  9 

Acétate  neutre  de  plomb . . .  : .  9 


périatioa. 

Bi-oxalate  de  potasse .......  14^ 

Sulfate  de  cuivre tO 

Nitrate  de  mercuce 3S 

Nitf-ate  d'argent. ..,,...,.,  45 

Acide  oxalique ,..'.!  14 

—  tartrique .  : .  1 . .  : . . . .  lO 

—  chlorhydrique . ......  10 

—*    sulfurique , . .     8 

—  nitrique , 8 

Potasse ^ ....:..  ^ .  : .  15 

Ammoniaque 8 


Avec  Tacétate  de  plomb  et  les  nitrates  d'argent  et  de  mercure 
seulement  on  a  observé  des  traces  de  décomposition.  Le  sucre  et 
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riodure  de  soufre  étant  dissous  en  quantité  quelconque  dans  Teau 
n'augmentent  pas  sa  faculté  conductrice. 

Il  résulte  de  ce  tableau  que  la  conductibilité  des  acides  est  infé- 
rieure à  celle  des  sels  renfermant  les  mêmes  acides,  mais  il  faut 
remarquer  que  dans  ce  mode  d'expérience,  la  déviation  observée 
résulte  à  la  fois  de  la  conductibilité,  de  la  résistance  au  passage  des 
liquides  aux  fils  et  des  fils  aux  liquides,  el  de  l'action  chimique. 

1212.  En  augmentant  la  quantité  de  sel  dissous,  M.  Matteucci 
a  reconnu  :  l""  qu'avec  le  chlorure  de  potassium,  le  maximum  a  lieu 
à  4/100,  et  que  la  conductibilité  reste  constante  jusqu'à  la  satura- 
tion j  2®  qu'avec  le  chlorure  de  sodium, le  maximum  de  conductibi- 
lité a  lieu  à  i/100;  qu'elle  reste  constante  jusqu'à  4/100,  et  dimi- 
nue de  1/5  jusqu'à  la  saturation  j  3<»  qu'avec  l'acétate  de  plomb  le 
maximum  a  lieu  à  4/100,  et  diminue  jusqu'à  la  saturation ,  où  elle 
est  la  même  qu'à  1/200  j  4°  qu'avec  le  nitrate  d'argent  le  maximum 
a  lieu  à  2/100  jusqu'à  4/100^  5°  que  l'acide  sulfurique  se  comporte 
de  la  même  manière. 

Lorsqu'une  dissolution  a  atteint  son  maximum ,  Faddition  d'un 
autre  sel  augmente  la  conductibilité ,  comme  si  le  premier  sel 
n'existait  pas ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  précipitation  d'un  sel  insoluble. 
Le  chlorure  d'iode,  le  protochlorure  d'étain,  et  le  chlorure  de 
cuivre,  ajoutés  en  quantités  convenables  à  une  dissolution  de 
chlorure  de  sodium,  ont  offert  une  conductibilité  presque  métal- 
lique. 

Le  même  physicien  a  aussi  reconnu  que  la  chaleur  augmente  la 
conductibilité  des  dissolutions  salines,  mais  d'autant  moins  que  la 
conductibilité  est  plus  grande  ^  pour  l'eau  distillée ,  la  tempéra- 
ture en  s'élevant  de  8®  à  80%  la  déviation  a  varié  de  4*  à  27%  pour 
l'eau  de  puits  une  variation  de  5^  à  80^  a  fait  augmenter  la  dévia- 
tion de  4*  à  41®  j  pour  l'eau  saturée  de  sel  marin  une  variation  de 
température  de  7*  à  85*  a  porté  la  déviation  de  7*  à  35* ;  et  enfin, 
pour  le  nitrate  d'argent  une  variation  de  22*  à  45*  a  produit  un 
accroissement  de  déviation  de  73*  à  89*. 

1215.  Un  milieu  composé  de  deux  liquides  séparés  par  une 
memhrane  animale  possède  une  conductibilité  très-différente,  sui- 
vant le  sens  du  courant  j  pour  l'eau,  et  l'eau  contenant  quelques 
gouttes  de  chlorure  d'iode ,  le  courant  entrant  parce  dernier  liquide 
produit  une  déviation  six  fois  plus  forte  que  quand  il  entre  par  l'eau 
pur«  (M.  Mattelcçi). 

1214.  Un  courant  d'induction  se  transmet  plus  facilement  d'un 
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liquide  à  un  antre ^  lorsque  l'arc  métallique  de  cuivre,  de  fer  ou 
de  zinc  qui  réunit  les  deux  liquides  étant  terminé  par  une  pointe 
d'un  côté  et  par  une  plaque  de  Tautre,  le  courant  passe  du  premier 
liquide  dans  la  lame,  et  de  la  pointe  dans  le  deuxième  liquide.  Le 
platine  agit  en  sens  contraire  (Màrianini,  Botto,  de  làRiye). 

Nous  plaçons  à  la  suite  de  la  conductibilité  deux  applications  im- 
portantes de  l'électricité  dynamique,  dans  lesquels  la  conductibi- 
lité joue  un  rôle  important. 

I2i5.  Machines  électro-dynamiques.  Lorsqu'un  barreau  de  fer 
est  environné  de  fils  dont  les  bouts  communiquent  avec  les  pôles 
d'une  pile,  les  deux  extrémités  du  barreau  prennent  des  pôles  ma- 
gnétiques qui  dépendent  du  sens  de  l'enroulement  du  fil  et  de  la 
direction  du  courant.  Si  à  l'aide  d'un  commutateur  on  change  alter- 
nativement le  sens  du  courant,  chaque  extrémité  du  barreau  chan- 
gera alternativement  de  pôle,  et  si  près  d'un  de  ces  pôles  variables  se 
trouvait  celui  d'un  aimant,  naturel  ou  artificiel,  il  serait  alternati- 
vement attiré  et  repoussé.  C'est  sur  ce  principe  que  sont  construites 
les  machines  dont  il  est  question.  La  première  a  été  exécutée  par 
M.  Jacobi  j  l'effet  utile  qu'elle  produisait  était  représenté  par  6  kilogr. 
élevés  à  0",33  par  seconde,  ce  qui  correspond  tout  au  plus  à  1/6  de 
la  force  d'un  homme.  La  fig.  loie  représente  une  disposition  très- 
simple  pour  réaliser  le  mouvement  dont  il  est  question.  ACB  est  une 
barre  de  fer  courbée  en  fer  à  cheval  et  dont  les  deux  branches  sont 
environnées  d'un  même  fil  recouvert  de  soie  j  entre  les  deux  bran- 
ches A  et  B  se  trouve  une  capsule  en  bois  D,  divisée  en  deux  parties 
égales  par  un  diaphragme  en  bois  qui  s'élève  à  quelques  milli- 
mètres; l'axe  en  cuivre  qui  supporte  la  boîte,  la  traverse  et  porte 
un  électro-aimant  horizontal  DE,  qui  peut  facilement  tourner  autour 
d'elle;  les  deux  extrémités  du  fil  qui  environnent  l'électro-aimant 
horizontal  descendent  verticalement  de  manière  à  plonger  dans 
du  mercure  qui  remplit  les  deux  compartiments  de  la  boîte,  et 
qui  s'élève  dans  chacun  à  une  hauteur  suffisante  pour  laisser  à 
découvert  le  bord  supérieur  de  la  cloison.  L'extrémité  M  du 
fil  qui  environne  successivement  les  deux  branches  A  et  B  du 
fer  à  cheval,  communique  avec  un  des  pôles  de  la  pile,  l'autre  est 
en  contact  avec  le  mercure  d'un  des  compartiments  de  la  boîte; 
l'autre  compartiment  communique  avec  le  second  pôle  de  la  pile. 
On  voit  par  cette  disposition  que  le  courant  arrive  toujours  dans  le 
même  compartiment  de  la  boîte,  qu'il  sort  par  l'autre,  et  que  le 
circuit  n'est  fermé  que  par  le  fil  qui  s'enroule  autour  du  cylindre  DE. 
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Il  résulte  de. là  que  les  extrémités  de  l'électro-aimanl  mobile  pren- 
dront des  pôles  contraires,  quand  les  extrémités  du  fil  plongeront 
dans  des  compartiments  différents  de  la  botte  ;  et  si  la  botte  est  pla- 
cée de  manière  que  ces  changements  aient  lieu  quand  tes  pôles  des 
aimants  sont  le  plus  rapprochés ,  il  est  évident  que  le  barreau 
mobile  prendra  un  mouvement  de  rotation  continu.  M.  Bourbouze 
construit  des  appareils  électro-magnétiques  disposés  d'une  autre 
manière  (fig.  1017),  et  qui  produisent  un  certain  effet  dynamique  : 
ABC  est  un  balancier  à  chaque  extrémité  duquel  sont  suspendus 
deux  cylindres  de  fer  doux  engagés  dans  deux  tuyaux  de  cuivre 
fixes  y  environnés  dans  toute  leur  longueur  d'un  même  fil  Couvert 
de  soie ,  les  extrémités  d'un  fer  à  cheval  en  fer  doux  sont  engagées 
dans  la  partie  inférieure  des  cyhndres,  et  s'élèvent  à  moitié  de 
leurhauteur.il  est  évident ,  d'après  cette  disposition ,  que  si  les 
fers  à  cheval  qui  se  trouvent  de  chaque  côté  du  balancier  sont  ai- 
mantés successivement  y  les  cylindres  de  fer  mobiles  seront  attirés 
alternativement  de  chaque  côté ,  et  que  le  balancier  prendra  un 
mouvement  oscilatoire.  Pour  satisfaire  à  cette  condition ,  les  fils  qui 
environnent  chaque  couple  de  cylindre  reçoivent  alternativement  le 
courant^  au  moyen  d'un  commutateur  placé  sur  l'axe  de  rotation. 
Cet  appareil,  que  la  figure  représente  à  1/20,  fait  mouvoir  une 
petite  pompe. 

Ce  n'est  point  ainsi  qu^ont  été  disposés  les  appareils  de  M.  Jacobi, 
et  de  plusieurs  autres  physiciens  qui  ont  cherché  à  obtenir  de  grands 
effets.  Imaginons  deux  grands  plateaux  de  bois  circulaires ,  ver- 
ticaux, les  centres  placés  sur  le  même  axe,  l'un  fixe,  l'autre  mo- 
bile ,  et  portant  un  même  nombre  de  barreaux  de  fer,  courts  et  per- 
pendiculaires à  leur  surface.  Un  même  fil  environne,  et  dans  le  même 
sens,  les  barreaux  d'un  même  plateau ,  de  manière  que  le  courant 
en  parcourant  le  fil  produise  des  pôles  de  même  nom  dans  les 
extrémités  situées  d'un  même  côté  du  plateau  j  un  commutateur 
placé  sur  l'axe  de  rotation  change  le  courant  dans  le  fil  du  plateau 
mobile,  à  chaque  passage  des  électro-aimants  mobiles  devant  ceux 
du  plateau  fixe.  11  résulte  de  cette  disposition ,  que  le  plateau 
mobile  prendra  un  mouvement  de  rotation  continu.  Ces  appareils 
n'ont  jamais  produit  qu'un  très-faible  travail,  à  cause  des  courants 
d'induction  qui  se  développent  dans  les  fils  des  électro-aimants  fixes 
par  les  changements  de  direction  du  courant  autour  les  éleclro- 
aimants  mobiles,  courants  qui  diminuent  l'aimanUon  des  premiers 
dans  les  circonstances  où  elle  a  le  plus  d'influence.  Quand  on  con- 
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sidère  le  prix  si.  modique  du  travail  produit  par  les  machines  à 
vapeur,  le  prix  élevé  des  matières  consommées  par  les  piles ,  les 
résultats  si  peu  satisfaisants  obtenus  jusqu'ici  avec  les  machines 
électro-magnétiques,  et  enfin  la  cause  de  leur  peu  de  succès  qull 
parait  impossible  de  détruire ,  il  doit  rester  peu  d'espoir  que  ces 
machines  puissent  jamais  entrer  en  concurrence  avec  les  machines 
à  vapeur,  comme  quelques  physiciens  l'avaient  espéré.  Le  travail 
d'un  cheval-vapeur  dans  un  heure  représente  celui  qu'il  faudrait  em- 
ployer pour  élever  75  kilogr.  X  3600  =^  270,000  kilogr.  à  un  mètre 
de  hauteur,  et  ce  travail  exige  de  3  à  il  kilogr.  de  houille,  qui,  au 
prix  de  ce  combustible  à  Paris,  coûtent  de  15  à  20  centimes. 

1216.  Télégraphes  électriques.  Depuis  quelques  années  on  s'est 
beaucoup  occupé  de  la  construction  des  télégraphes  électriques  :  des 
essais  ont  été  faits  en  France  et  à  l'étranger  sur  de  très-grandes 
distances,  et  on  peut  maintenant  considérer  le  problème  comme 
résolu,  même  sous  le  point  de  vue  des  détails  d'exécution. 

Voici  la  disposition  de  l'appareil.  Un  fil  de  cuivre  de  4 à5 milli- 
mètres de  diamètre  s'étend  entre  les  deux  stations  j  il  repose  de 
10  mètres  en  10  mètres  sur  des  poulies  de  porcelaine  à  gorge 
soutenues  par  des  poteaux  en  bois.  Les  extrémités  du  fil  com- 
muniquent avec  la  terre,  dont  la  résistance  peut  être  considérée 
comme  nulle.  A  chaque  station  le  circuit  est  interrompu  par  un 
appareil  particulier.  Au  point  de  départ  se  trouve  un  cercle  en 
cuivre  horizontal,  de  0°",30  de  diamètre,  portant  à  sa  circonfé- 
rence les  lettres  de  l'alphabet,  des  trous  correspondants,  et  au 
centre  une  manivelle  garnie  d'une  cheville  destinée  à  entrer  dans 
les  trous  du  plateau^  ce  cercle  est  mobile  autour  de  son  centre, 
et  porte  à  sa  circonférence  des  dents  qui  con'espondent  aux  lettres  j 
les  intervalles  des  dents  sont  remplis  de  bois.  Une  pile  à  courant 
constant  est  placée  à  côté,  et  ses  pôles  communiquent  l'un  avec  la 
terre,  l'autre  avec  un  ressort  qui  s'appuie  contre  les  dents  du  cercle. 
Quand  on  veut  transmettre  le  signal  correspondant  à  une  lettre , 
on  amène  la  manivelle  sur  le  trou  placé  en  face  de  cette  lettre,  et 
on  fait  tourner  le  plateau  sur  lui-même  jusqu'à  ce  que  la  manivelle 
revienne  à  son  point  d*arrét;  dans  ce  mouvement  il  se  produit  au- 
tant d'intermittences  qu'il  y  a  de  lettres  depuis  le  point  d'arrêt  jus- 
qu'à celle  qui  doit  être  transmise.  A  l'autre  station ,  l'appareil  se 
compose  de  deux  petits  électro-aimants  parallèles,  s'aimantant  dans 
le  même  sens,  et  d'une  plaque  de  fer  mobile  autour  d'un  axe  ho- 
rizontal ,  placée  devant  les  barreaux  de  fer  et  à  une  petite  distance  : 
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quand  le  courant  parcourt  les  fils,  la  plaque  s'applique  contre  les 
barreaux;  quand  il  cesse,  elle  s*en  écarte  et  reprend  sa  position  natu- 
relle; ces  petits  mouvements  se  communiquent,  à  Taide  d'un  échap- 
pement, à  une  aiguille  qui  parcourt  un  cadran  où  les  lettres  sont 
disposées  comme  dans  le  plateau  de  Tautre  station.  Il  résulte  de  là , 
que  Taiguille  s'arrête  exactement  sur  la  lettre  qui  était  en  regard 
de  la  manivelle  du  plateau  de  la  première  station.  Le  même  cir- 
cuit pourrait  évidemment  servir  pour  le  retour  des  signaux.  Nous 
regrettons  que  les  limites  dans  lesquelles  nous  devons  nous  renfer- 
mer ne  nous  permettent  pas  de  donner  une  description  complète 
des  appareils,  et  de  parler  de  beaucoup  de  perfectionnements 
imaginés  par  M.  Bréguet,  qui  a  construit  le  télégraphe  électrique 
de  Rouen  ;  nous  dirons  seulement  que  cet  habile  ingénieur  a  con- 
struit des  appareils  destinés  aux  chemins  de  fer  qui  indiquent  dans 
les  points  extrêmes  Tinstant  de  l'arrivée  du  convoi  danâ  chaque 
station  intermédiaire,  et  qu'il  a  remplacé  la  pile  par  un  aimant  qui 
tourne  devant  deux  bobines  garnies  de  fils  communiquant  avec 
celui  qui  est  établi  entre  les  deux  stations  :  les  mouvements  de  la 
plaque  oscillante  sont  alors  produits  par  les  courants  d'induction, 
alternativement  de  signes  contraires. 

Les  télégraphes  électriques  ont  sur  ceux  qui  existent,  l'avantage 
de  transmettre  presque  instantanément  les  signaux ,  de  n'être  in- 
terrompus ni  par  les  brouillards  ni  par  la  nuit,  et  de  ne  point  exiger 
de  stations  intermédiaires,  même  pour  les  plus  grandes  distances, 
attendu  qu'on  est  toujours  mattre  de  donnerai 'électro-moteur  la  puis- 
sance nécessaire  pour  vaincre  la  résistance  quele  fil  doit  parcourir. 

Dans  les  premiers  essais,  les  fils  étaient  renfermés  dans  des 
tuyaux  placés  sous  le  sol  ;  mais  cette  méthode  avait  le  grave  in- 
convénient de  diminuer  de  beaucoup  l'intensité  du  courant  par  la 
transmission  de  rélectricité  au  sol ,  malgré  toutes  les  précautions 
relatives  à  l'isolement  du  fil.  On  avait  pensé  aussi  à  former  un  cir- 
cuit métallique  complet  :  c'est  principalement  les  expériences  de 
M.  Jacobi  et  de  M.  Matteucci  qui  ont  établi  ce  fait  si  important 
pour  les  télégraphes  électriques ,  que  la  résistance  du  sol  peut  être 
considérée  dans  toutes  les  circonstances  comme  parfaitement  nulle, 
de  sorte  qu'un  circuit  complété  par  la  terre  est  plus  puissant  que 
s'il  l'était  par  un  fil  de  cuivre,  même  d'un  très-grand  diamètre; 
mais  il  faut  que  les  communications  soient  établies  par  de  larges 
plaques  métalliques  plongeant  dans  des  puits.  M.  Bain  de  Bir- 
mingham a  fait  une  expérience  bien  remarquable  au  sujet  de  la 
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conductibilité  de  la  terre:  il  a  enterré  les  deox plaques  d'un  couple 
dans  la  terre  à  la  distance  d*un  mille  anglais  et  en  les  réunissant 
par  un  fil ,  il  a  obtenu  un  courant  intense. 
:  Lorsqu'un  circuit  est  complété  par  la  terre  ^  on  peut  supposer 
qu'elle  propage  le  courant  comme  un  corps  bon  conducteur  ;  mais 
il  est  plus  probable  qu'elle  absorbe  les  électricités  de  signes  con- 
traires développés  aux  extrémités  de  la  pile. 

Les  physiciens  qui  se  sont  le  plus  occupés  de  la  construction  des 
télégraphes  sont  MM.  Steinheil  y  Wheatstone  y  Jacobi  y  et  en  France 
M.  Bréguet. 

§  l4.  Poissons  électriques. 

1217.  On  connaît  maintenant  cinq  poissons  qui  jouissent  de  la 
propriété  singulière  de  donner  des  commotions  électriques  :  ce  sont 
la  raya  torpédo,  le  gymnotus  electricus,  le  silurvs  eleetrieus,  le 
tetrodon  eléctrieut  et  le  trichiurus  electriciu.  Tous  sont  dépourvus 
d'écaillés;  le  plus  grand  est  le  gymnote  :  M.  de  Humboldten  a  vu 
de2'"943dé  longueur.  La  torpille  est  une  espèce  de  raie,  assez 
abondante  dans  la  Méditerranée  et  sur  les  bords  de  l'Océan ,  où  il 
existe  des  bas-fonds  marécageux  )  sa  longueur  varie  ordinairement 
de  16  à  32  centimètres. 

1218.  Lorsqu'on  touche  l'animal  directement,  ou  avec  un  corps 
bon  conducteur  de  l'électricité ,  et  qu'il  est  irrité ,  on  éprouve  une 
commotion  semblable  à  celle  qui  résulte  de  la  décharge  d'une 
bouteille  de  Leyde;  en  le  touchant  avec  un  corps  mauvais  con- 
ducteur,  on  n'éprouve  rien;  quand  deux  personnes  se  tiennent  par 
la  main  y  et  que  l'une  d'elles  seulement  touche  l'animal  y  toutes  deux 
reçoivent  la  commotion.  D'après  Valsh,  le  ventre  et  le  dos  ont  des 
tensions  électriques  de  signes  contraires  :  vingt  personnes  qui  se 
tenaient  par  la  main  y  et  dont  les  deux  placées  aux  extrémités  de  la 
chaîne  touchaient ,  Tune  le  dos,  l'autre  le  ventre  d'une  torpille, 
éprouvèrent  toutes  la  commotion.  Si  Tanimal  est  vigoureux,  il  agit 
de  la  même  manière,  qu'il  soit  plongé  dans  l'eau  ou  dans  l'air; 
dans  l'eau ,  il  lance  à  distance  des  décharges  qui  tuent,  ou  du  moins 
engourdissent  les  animaux  dont  il  veut  faire  sa  proie. 

1219.  Ces  commotions  sont  souvent  très-fortes  :  M.  de  Humboldt 
affirme  n'avoir  jamais  reçu  par  la  décharge  d'une  grande  bou- 
teille de  Leyde  une  commotion  plus  effrayante  que  celle  qu'il  res- 
sentit en  plaçant  par  mégarde  ses  deux  pieds  sur  un  gymnote 
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qu'on  venait  de  retirer  de  l'eau  j  il  fut  affecté  le  reste  du  jour  d'une 
violente  douleur  dans  les  genoux  et  dans  presque  toutes  ]es  join- 
tures. 

Pour  donner  une  idée  plus  exacte  de  la  puissance  des  décharges 
électriques  de  ces  animaux  ^  nous  rapporterons  un  passage  de  M.  de 
Humboldt  sur  la  pèche  du  gymnote  : 

«  Nous  partîmes  le  9  mars  de  grand  matin  pour  le  petit  viilage 
de  Rastro  de  Abaso  ^  de  là  les  Indiens  nous  conduisirent  à  un  ruis- 
seau qui,  dans  le  temps  des  sécheresses ,  forme  un  bassin  d'eân 
bourbeuse ,  entouré  de  beaux  arbres.  Les  Indiens  nous  dirent  qu'ils 
allaient  pêcher  avec  des  chevaux  3  et  bientôt  nous  vîmes  nos  guides 
revenir  de  la  savane  y  où  ils  avaient  fait  une  battue  de  chevaux  et 
de  mulets  non  domptés.  Us  en  amenèrent  une  trentaine^  qu'on  força 
d'entrer  dans  la  mare. 

«  Le  bruit  extraordinaire  causé  par  le  piétinement  des  chevaux: 
fait  sortir  les  poissons  de  la  vase  et  les  excite  au  combat.  Ces  an- 
guilles, jaunâtres  et  livides,  semblables  à  de  grands  serpents  aqua- 
tiques, nagent  à  la  surface  de  l'eau,  et  se  pressent  sous  le  ventre 
des  chevaux  et  des  mulets.  Une  lutte  entre  des  animaux  d  une  or- 
ganisation si  différente  offre  le  spectacle  le  plus  pittoresque.  Les 
Indiens,  armés  de  hai*pons  et  de  roseaux  longs  et  minces,  ceignent 
étroitement  la  marej  quelques-uns  d'entre  eux  montent  sur  les  ar- 
bres dont  les  branches  s'étendent  horizontalement  au-dessus  de  la 
surface  de  Teauj  par  leurs  cris  sauvages  et  la  longueur  de  leurs 
joncs  ils  empêchent  les  chevaux  de  se  sauver  en  atteignant  la  rive 
du  bassin.  Les  anguilles,  étourdies  du  bruit,  se  défendent  par  la 
décharge  réitérée  de  leurs  batteries  électriques;  pendant  long- 
temps elles  ont  l'air  de  remporter  la  victoire.  Plusieurs  chevaux 
succombent  à  la  violence  des  coups  invisibles  qu'ils  reçoivent  de 
toutes  parts  dans  les  organes  les  plus  essentiels  à  la  vie  j  étourdis  par 
la  force  et  la  fréquence  des  commotions,  ils  disparaissent  soùS 
Teau.  D'autres,  haletants,  la  crinière  hérissée,  les  yeux  hagards  et 
exprimant  l'angoisse,  se  relèvent  et  cherchent  à  fuir  l'orage  qui 
les  surprend  :  ils  sont  repoussés  par  les  Indiens  au  milieu  de  l'eau. 
Cependant  un  petit  nombre  parvient  à  tromper  l'active  vigilance 
des  pêcheurs;  on  les  voit  gagner  la  rive,  broncher  à  chaque  pas, 
s'étendre  dans  le  sable,  excédés  de  fatigue  et  les  membres  engour- 
dis par  les  commotions  électriques  des  gymnotes  :  en  moins  de  cinq 
minutes,  deux  chevaux  s'étaient  noyés. 

a  Nous  ne  doutions  pas  que  la  pèche  ne  se  terminât  par  la  mort 
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successive  des  animaux  qu'on  y*  emploie  j  mais' peu  à'  peu  Tim^é- 
luosilé  de  ce  combat  inégal  diïninue  5  les  gymnotes  faligués  se 
dispersent;  ils  ont  besoin  d'un  lohê  repos  et  d'une  nourriture  abon- 
dante pour  réparer  ce  qu'ils  ont  perdu  de  force  galvanique.  Les 
mulets  et  les  chevaux  parurent  moins  effrayés;  ils  ne  hérissaient 
plus  la  crinière,  leurs  yeux  exprimaient  moins  d'épouvante.  Les 
gymnotes  s'approchaient  timidement  des  bords  du  marais ,  où  on 
les  prit  au  moyen  de  petits  harpons  attachés  à  de  longues  cordes.  » 

1 220.  Les  décharges  des  poissons  électriques  dépendent  de  leur 
volonté.  L'électricité  dans  ces  animaux  paraît  se  produire  dans  des 
organes  particuliers,  formés  d'une  inGnité  de  petits  tubes  réunis, 
comme  les  alvéoles  des  abeilles.  Ces  appareils  électriques  sont  pla- 
cés, dans  la  torpille,  de  chaque  côté  de  la  tête;  dans  le  gymnote, 
sôus  la  queue ,  et  dans  le  silure ,  autour  du  corps. 

1221.  La  torpilte  a  été  beaucoup  plus  observée  que  les  autres 
poissons  électriques.  Voici  les  principaux  faits  constatés  par  divers 
physiciens.  MM.  Gay-Lussac  et  de  Humboldt  ont  reconnu  qu'une 
personne  isolée  ne  ressent  la  commotion  qu'autant  que  le  contact 
avec  le  doigt  est  inimédîat  :  elle  n'a  pas  lieu  par  l'intermédiaire  d'un 
corps  métallique.  Ils  n'ont  pu  reconnaître  aucun  effet  de  tension 
électrique  à  l'instant  où  la  torpille  donne  la  commotion.  Davy,  en 
mettant  des  plaques  de  cuivre  en  contact ,  l*une  avec  la  partie  supé- 
rieure du  corps,  Tautrie  avec  la  partie  inférieure,  et  communiquant 
entre  elles  par  un  long  fil  de  cuivre  tqumé  en  hélice  autour  d'un 
tube  de  verre,  est  parvenu  à  aiilianter  des  aiguilles  d'acier;  il  ob- 
tint de  la  même  manière  la  déviation  de  l'aiguille  d'un  multiplica- 
teur, et  parvint  aussi  à  produire  de  faibles  actions  chimiques;  mais 
ces  résultats  pouvaient  être  compliqués  de  l'inégalité  des  actions 
développées  au  contact  des  lames  de  cuivre  et  de  la  peau  de  l'ani- 
mal. Les  tentatives  faites  dans  le  but  d'obtenir  des  effets  d'ignition 
ou  des  étincelles  ont'  été  infructueuses.  Récemment  MM.  Becquerel 
et  Breschet  ont  reco^inu  que  la  commotion  a  lieu  quand  l'animal  est 
irrité,  quel  que  soit  le  point  touché,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas  sur 
la  queue,  et  qu'elle  est  d'autant  plus  grande  que  la  surface  de  con- 
tact est  plus  étendue.  En  mettant  en  contact  avec  le  dos  et  le  ventre 
d'une  torpille  deux  plaques  de  platine  soutenues  par  des  manches 
isolants  et  soudées  chacune  avec  un  fil  de  platine,  dont  l'un  com- 
muniquait avec  un  multiplicateur  à  fil  long  et  verni ,  et  l'autre  avec 
un  vase  plein  d'eau  pure  en  rapport  avec  l'autre  extrémité  du  mul- 
tiplicateur, oïl  a  obtenu  des  déviations  dé  l'aiguille  comprises  entre 
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5®  et  40^.  Les  plaques  en  contact  avec  l'animal  étaient  en  platine 
pour  éviter  les  effets  qui  auraient  pu  provenir  d'une  action  chimi- 
que si  on  eût  employé  des  métaux  oxydables.  On  avait  placé  de 
l'eau  dans  le  circuit  pour  intercepter  les  courants  thermo-électri- 
ques^  s'il  s'en  développait.  £n  remplaçant  le  multiplicateur  par 
une  spirale,  on  a  aimanté  des  aiguilles  :  le  courant  était  toujours  di- 
rigé du  dos  au  ventre.  Enfin,  plus  récemment  encore,  MM.  Li- 
nari  et  Matteucci  sont  parvenus  à  obtenir  des  étincelles  et  des  dé- 
compositions chimiques  en  employant  un  iil  très-long  (300") 
tourné  en  hélice  autour  d  un  morceau  de  fer,  établissant  les  com- 
munications entre  le  dos  et  le  ventre  par  de  larges  plaques  métal- 
liques, et  plaçant  dans  le  circuit  un  petit  godet  plein  de  mercure. 
Une  grenouille  récemment  préparée  et  placée  sur  le  poisson  indi- 
quait par  ses  mouvements  les  époques  des  décharges,  et  en  enle- 
vant à  cet  instant  un  des  fils  qui  plongeaient  dans  le  mercure ,  et  le 
replongeant  immédiatement,  on  obtenait  des  étincelles  et  la  décom- 
position de  l'eau  acidulée.  Ces  physiciens  ont  trouvé,  comme 
MM.  Becquerel  et  Breschet ,  que  le  courant  va  du  dos  au  ventre.  Les 
mêmes  physiciens  ont  fait  une  expérience  qui  démontre  avec  la  der- 
nière évidence  l'influence  du  cerveau  sur  les  décharges.  Lorsqu'une 
torpille  ne  donne  plus  de  décharges  malgré  l'irritation,  si  l'on  met  le 
cerveau  à  découvert  et  si  l'on  touche  légèrement  le  dernier  lobe, 
celui  qui  donne  les  nerfs  à  l'organe  électrique,  on  obtient  des 
décharges  beaucoup  plus  fortes  qu'à  l'ordinaire  ;  si  Ton  blesse  le 
cerveau,  on  obtient  encore  des  décharges  très-fortes,  mais  dans 
lesquelles  le  courant  n'a  pas  toujours  la  direction  du  dos  au  ventre. 
D'après  M.  Matteucci,  la  plus  grande  commotion  a  lieu  quand 
on  touche  à  la  fois  le  dos  et  le  ventre,  ou  directement,  ou  avec  un 
corps  bon  conducteur.  Elle  est  encore  très-vive  quand  la  torpille, 
n'étant  point  isolée,  on  touche  seulement  un  point  de  la  surface  de 
l'animal,  parce  que  la  communication  avec  d'autres  points  est 
établie  par  le  sol.  Quand  la  torpille  est  isolée ,  on  obtient  encore  des 
commotions  en  touchant  deux  points  du  dos;  le  courant  est  alors 
dirigé  de  celui  qui  est  le  plus  voisin  du  centre  de  l'organe  électrique 
à  l'autre.  Nous  renvoyons,  pour  plus  de  détails ,  aux  deux  ouvrages 
de  M.  Matteucci,  que  nous  avons  indiqués  précédemment  [1130]. 

§  15.  Observations  sur  f  électricité  dynamique. 
1223.  Dans  la  longue  série  de  faits  que  présente  l'éleclricité 
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dynamique 9  nous  avons  vu  le  mouvement,  la  chaleur,  les  actions 
chimiques,  le  magnétisme,  êlre  tantôt  la  cause  de  production  des 
courants,  tantôt  des  effets  produits  par  les  courants  ;  ainsi,  l'élec- 
tricité est  intimement  liée  au  principe  de  la  chaleur  et  du  magné- 
tisme, et  a  la  constitution  intime  des  corps.  Il  l'est  également  au 
principe  de  la  lumière,  puisque  l'électricité  produit  de  la  lumière 
et  queles  courants  électriques  exercent  une  action  directe  sur  la 
lumière,  comme  nous  le  ven*ons  bientôt.  Ainsi ,  Télectricité  tient 
à  tout,  et  nous  ne  parviendrons  à  découvrir  sa  nature  et  sa  manière 
d'agir,  sans  découvrir  en  même  temps  la  nature  de  la  chaleur  et  la 
constitution  des  corps. 

1225.  Dans  certains  cas ,  la  production  de  Télectricité  statique 
paraît  résulter  uniquement  du  contact;  mais,  dans  un  système  de 
corps  qui  se  touchent,  de  quelque  manière  qu'ils  soient  disposés, 
s'ils  n'éprouvent  aucun  changement ,  il  est  impossible  d'admettre 
qu'il  puisse  se  produire  autre  chose  qu'un  certain  état  d'équilibre 
entre  les  électricités  développées.  Pour  que  le  système  soit  par- 
couru par  un  courant  permanent,  il  faut  une  source  d'électricité 
aussi  permanente,  et  jusqu'ici  ces  sources  n'ont  été  trouvées  que 
dans  le  mouvement  des  corps,  dans  celui  de  la  chaleur  qui  les 
traverse,  ou  dans  les  actions  chimiques. 

1224.  A  part  les  lois  des  actions  des  courants  les  uns  sur  les 
autres  et  sur  les  aimants,  les  lois  de  la  conductibilité,  celles  rela- 
tives à  la  chaleur  développée,  et  aux  actions  chimiques  produites 
dans  un  même  circuit,  qui  paraissent  bien  établies,  la  science  ne 
présente  que  des  faits  isolés,  qui  dépendent  certainement  les  uns 
des  autres ,  mais  par  des  liens  encore  inconnus. 

1228.  Lorsque  l'électricité  est  en  repos  dans  un  corps  conduc- 
leur,  les  molécules  jouissent  d'une  force  répulsive  qui  les  rejette 
à  la  surface  du  corps  où  elles  sont  maintenues  par  la  résistance 
de  l'air,  en  produisant  à  chaque  point  des  tensions  qui  dépen- 
dent des  courbures  que  la  surface  y  affecte;  mais,  quand  l'élec- 
.tricité  s'écoule  par  un  canal  conducteur,  les  tensions  latérales  ne 
subsistent  plus,  car  le  courant  est  le  même  dans  tous  les  points 
de  la  section  du  canal ,  pourvu  qu'elle  soit  homogène.  Et  il  n'y 
a  aucun  rapport  entre  les  lois  de  l'action  de  deux  éléments  de  cou- 
rants, et  les  lois  des  attractions  et  des  répulsions  de  Félectricité  en 
repos. 

1226.  Les  actions  des  courants  pour  produire  les  déviations  de 
l'aiguille  aimantée  ou  des  décompositions  chimiques  paraissent 


Digitized  by 


Google 


suivre  les  m^mes  lois;  mai»  Jes  effâts  pbyâiolQgivie«  M  raimaata- 
tion  des  aiguilles  suivent  ensemble  des  lois  ^différentes. 

iS27.  Les  p^énomi^es  ^'induction  ont  une  cerMîn^  analogie 
avec  la  production  de  rélectxicilé  statique  par  inflaence;  mais  il 
s*en  faut  qu'elle  sdt  complète ,  et  on  ignore  s'il  exisjte  une  rdation 
entre  les  courants  qui  se  produisent  par  induction  et  la  polarité 
magnétique  qui  se  pro^uii  daos  les  mêmes  circonstances ,  mais 
seulement  dans  certain^  corps;  et  le^  tourbiJj(»$  moJéculaires^ 
imaginés  par  Ampère  pour  expliquer  Taction  réciproque  des  cou- 
liants  et  des  aimants,  quoique  satisfaisant'  parfaitement  aux  phéno- 
mènes observés,  sont  assez  difficiles  à  admettre. 

1SS8.  Depuis  une  vingtaine  d^ançé^^ia  science  de  l'électricité 
a  marché  rapidement  :  d'importantes  découvertes  ont  reculé  les 
bornes  de  nos  connaissances  ;  mais  ce  qui  reste  à  Caire  pour  vérifier 
une  masse  ie  faits  isolés,  pour  en  déterminer  )es  lois,  et  pour  trou- 
ver le  lien  qui  les  eno)iatnç,  oÇre  un  diamp  immense  aux  re- 
cherches des  savants. 


jCHAPITflE  yi. 

DE  LA  LUMIÈRE. 


1S90.  Pli»sieurs  systèmes  ont  été  émis  sur  la  nature  de  la  lu- 
mière :  Descartes  supposait  que  l'univers  est  rempli  d'un  fluide  ex- 
trêmement subtil  et  élastique,  désigné  sous  le  nom  à'éther,  et  que 
les  corps  lumineux  éprouvent  des  vibrations  qui  se  propagent 
à  travers  Téther,  comme  les  ondes  sonores  à  travers  Tair^  Nev^rton 
admettait  y  an  contraire ,  que  la  lumière  est  due  à  une  émission  de 
parjticules  que  les  corps  lumineux  lancent  continuellement  dans 
toutes  les  directioos.  Nous  décrirons  d'abord  les  phénomènes  que 
présente  la  lumière ,  sans  admettre  aucune  hypothèse  sur  sa  nature, 
^l  i^ous  examinerons  ensuite  ces  deux  systèmes,  entre  lesquels  les 
pby$(ioi^ns  on)*  cessé  d'Alxe  partagés. 
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§1".  Phénomènes  générauçc. 

Transmission. 

IfiM.  Dans  un  miUeu  homogène  la  lumière  se  transmet  en  ligne 
droite.  En  éffet^  m  Ton  faU  pénétrer  un  petit  faisceau  de  lumière  so- 
laire dans  une. chambre  obscure  ^  la  poussière  en  suspension  dans 
Tair  étant  édairée  laisse  apercevoir  la  route  de  la  lumière  >  et  on 
reconnaît  facilement  qu'elle  est  rectiligne.  Quand  on  interpose  un 
corps  opaque  sur  la  ligne  droite  qui  joint  Tœil  avec  le  corps  lumi- 
neux ,  la  lumière  est  interceptée.  Si  le  milieu  n'était  pas  homogène, 
et  si  4a  lumière  le  traversait  dans  une  direction  oblique  aux  surfiices 
de  séparation  des  parties  homogènes ,  nous  verrons  bientôt  que  le 
rayon  changerait  de  direction  à  chaque  passage  d'une  partie  homo- 
gène dans  la  suivante ,  et  que ,  s'il  y  avait  continuité  dans  les  chan- 
gements de  densité,  la  lumière  parcourrait  une  ligne  courbe  :  c'est 
ce  qui  arrive,  par  exemple,  pour  tous  les  rayons  de  lumière  qui 
nous  arrivent  à  travers  l'atmosphère  dans  une  direction  inclinée  à 
la  verticale.  Nous  verrons  aussi ,  en  parlant  de  la  diffraction,  que 
la  lumière  qui  rase  les  bords  des  corps,  et  celle  qui  passe  par  des 
orifices  Irès-étroits,  ne  se  propagent  pas  non  plus  en  ligne  droite. 

1231.  L'intensité  de  la  lumière  est  en  raison  inverse  du  carré 
de  la  distance'  au  point  lumineux,  quand  il  n'y  a  point  de  lumière 
absorbée  par  le  seul  fait  de  la  transmission.  En  effet,  si  on  conçoit 
deux  sphères  de  rayons  différents  décrites  autour  d'un  point  lumi- 
neux ,  chacune  recevra  toute  la  lumière  émanée  du  point  lumineux  ) 
et  une  même  étendue  prise  sur  chacune  d'elles  recevra  une  quan- 
tité de  lumière  en  raison  inverse  de  l'étendue  de  la  surface  de  la 
sphère  sur  laquelle  elle  est  placée,  c'est-à-dire  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance  au  point  lumineux. 

La  loi  précédente  n'est  exacte  que  quand  la  lumière  se  meut 
dans  le  vide  :  car,  lorsqu'elle  passe  à  travers  des  milieux  diaphanes, 
gazeux ,  liquides  ou  solides ,  une  partie  plus  ou  moins  grande  est 
absorbée,  et  alors  l'intensité  de  la  lumière  décroît  suivant  une  loi 
plus  rapide  )  cependant  on  peut  la  regarder  comme  vraie  dans  l'air, 
lorsque  les  distances  sont  petites  et  peu  différentes.  Il  résulte  delà 
loi  de  propagation  de  la  lumière,  que  l'éclat  d'un  corps  est  indépen- 
dant de  sa  distance  à  l'œil ,  car  son  étendue  apparente  varie  avec 
la  distance  dans  le  même  rapport  que  l'intensité  de  ses  rayons. 

IIIM.  Mesure  de  Fintensité  de  deux  lumières  (photomètres). 
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Pour  estimer  le  rapport  des  intensités  de  deux  lamières  y  on  place  un 
corps  opaqueen  avant  d*un  carton  blanc^  vertical,  éclairé  par  les  deux 
lumières  :  chacune  d'elles  projette  une  ombre  du  corps  sur  le  car- 
ton, et  chaque  ombre  est  éclairée  par  l'autre  lumière ^  on  change 
les  distances  relatives  des  deux  lumières,  jusqu'à  ce  que  les  ombres 
aient  la  même  intensité  )  alors  les  intensités  des  deux  lumières  sont 
évidemment  en  raison  directe  des  carrés  de  leurs  distances  aux 
ombres  qu'elles  éclairent.  Il  faut  avoir  soin  de  placer  le  corps  opa- 
que très-près  de  l'écran,  afin  que  les  pénombres  aient  peu  déten- 
due,  et  de  rapprocher  les  ombres  de  manière  à  les  rendre  tan- 
gentes. Quand  les  lumières  ont  la  même  teinte,  on  apprécie  avec 
une  très-grande  justesse  l'égalité  des  ombres^  mais,  quand  les 
lumières  ont  des  teintes  différentes,  cette  différence  existe  aussi 
dans  les  ombres,  et  il  est  alors  beaucoup  plus  difficile  de  se  pro- 
noncer sur  leur  intensité. 

On  peut  employer  cette  méthode  pour  vérifier  la  loi  de  la  propa* 
gation.  Des  bougies  sont  placées  les  unes  derrière  les  autres,  de 
manière  à  former  deux  groupes  dont  les  flammes,  pour  chacun, 
soient  très-voisines ,  à  la  même  hauteur,  et  dans  un  même  plan 
avec  le  corps  qui  doit  porter  l'ombre  sur  l'écran.  £n  disposant  les 
groupes  de  manière  que  les  ombres  soient  égales,  on  trouve  que 
les  carrés  de  leurs  distances  aux  centres  des  groupes  sont  sensi- 
blement proportionnels  au  nombre  de  bougies  qu'ils  contiennent. 
L'expérience  ne  pourrait  pas  être  faite  avec  des  chandelles,  parce 
que  l'intensité  de  leur  lumière  est  trop  variable. 

On  pourrait  aussi  se  servir  du  moyen  suivant  :  une  feuille  de  pa- 
pier tendue  sur  un  cadre  est  divisée  en  deux  parties  égales  par 
un  carton  vertical  perpendiculaire  à  sa  direction  et  noirci  sur  les 
deux  faces;  les  lumières  que  l'on  veut  comparer  éclairent  chacune 
des  parties  de  la  feuille  de  papier,  et  on  se  place  derrière  pour  juger 
l'égalité  des  teintes,  quand  elle  a  été  obtenue  par  Téloignement 
progressif  de  celle  qui  a  la  plus  grande  intensité.  Ce  procédé  est 
moins  commode  et  moins  exact  que  le  premier.  Nous  indiquerons 
dans  la  suite  d'autres  espèces  de  photomètres  fondés  sur  d'autres 
principes. 

1255.  Vitesie  de  la  lumière.  La  vitesse  de  la  lumière  étant  très- 
grande,  on  ne  peut  pas  la  mesurer  à  la  surface  de  la  terre,  parce 
que  les  distances  y  sont  trop  petites;  la  détermination  de  cette  vi- 
tesse ne  peut  se  faire  que  par  des  observations  astronomiques.  Ju- 
piter est  accompagné  de  plusieurs  satellites  qui  circulent  autour  de 
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loi;  le  premier  effectue  sa  rotation  en  42  heures  1/2  :  par  consé- 
quent y  si  Ton  observe  l'instant  où  il  s'éclipse  en  entrant  dans  le  cAne 
d'ombre  que  Jupiter  projette  derrière  lui,  Tinstant  de  Fimmersion 
apparente  aura  lieu  après  celui  de  Timmersion  réelle ,  de  tout  le 
temps  que  la  lumière  met  à  parcourir  la  distance  qui  sépare  Jupiter 
de  la  terre;  si  cette  distance  était  constante ,  les  éclipses  se  succé- 
deraient à  des  intervalles  exacts  de  42  heures  1/2.  Mais,  si  la  pre- 
mière observation  a  eu  lieu  lorsque  la  terre  était  au  point  de  son 
orbite  le  plus  rapproché  de  la  planète ,  et  la  dernière  lorsqu'elle  en 
était  le  plus  éloignée,  on  trouve  que  l'intervalle  entre  la  première  et 
la  dernière  observation  ne  renferme  pas  un  nombre  exact  de  fois  42 
heures  1/2;  il  y  a  un  excédant  de  16'  26"  :  or  cet  excédant  ne  peut 
provenir  que  des  retards  qui  se  sont  accumulés  à  mesure  que  la 
terre  s'éloignait  de  Jupiter,  et  il  est  évidemment  égal  au  temps  que 
la  lumière  a  misa  parcourir  le  diamètre  de  Torbite  terrestre.  £n 
observant  la  dernière  éclipse,  lorsque  la  terre  ne  s'est  éloignée  que 
d'une  partie  du  diamètre  de  son  orbite,  on  trouve  que  le  temps 
employé  par  la  lumière  pour  parcourir  cet  espace  est  la  même  frac- 
lion  du  temps  qu'elle  met  à  parcourir  le  diamètre  total  :  par  con- 
séquent, la  vitesse  de  la  lumière  est  constante.  Comme  le  diamètre 
parcouru  dans  16'  26"  est  de  68  à  69  millions  de  lieues ,  la  vitesse 
de  la  lumière  est  d'environ  80000  lieues  de  4000""  par  seconde.  Ce 
qui  précède  suppose  nécessairement  que  la  planète  est  immobile, 
ou  du  moins  que  son  mouvement  est  peu  considérable  pendant  une 
demi-année;  c'est  en  effet  ce  qui  existe,  car  Jupiter  met  à  peu  près 
douze  années  à  parcourir  son  orbite  :  ainsi  il  n'en  décrit  qu'un 
vingt-quatrième  pendant  que  la  terre  passe  d'une  extrémité  à  l'autre 
du  diamètre  de  son  orbite. 

1254.  Nous  verrons  plus  tard  que  la  lumière  blanche  est  for- 
mée de  lumières  de  toutes  les  couleurs;  on  pourrait  alors  se  de- 
mander si  les  rayons  de  différentes  teintes  ont  la  même  vitesse  ; 
l'observation  suivante  prouve  avec  la  dernière  évidence  qu'il  en  est 
ainsi.  Quand  les  satellites  de  Jupiter  passent  devant  cette  planète, 
ils  projettent  sur  son  disque  une  ombre  qui  marche  avec  le  satellite  : 
or,  si  les  rayons  de  différentes  couleurs  allaient  inégalement  vite, 
l'ombre  laisserait  après  elle  des  franges  colorées,  et  on  n'en  aper- 
çoit aucune  trace. 

Pour  comprendre  l'énormité  de  la  vitesse  de  la  lumière ,  il  faut  la 
comparer  à  celles  que  nous  regardons  comme  très-grandes.  Un 
boulet  de  canon  emploierait  plus  de  dix-sept  ans  pour  atteindre  le 
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soleil^  en  lai  sapfKisant  pendant  toutefia  course  la  vitesse  épnt  il  était 
animé  au  moment  de  la  décharge;  et  cependant  la  lumière  par- 
court le  même  espace  en  8  minutes  et  demie.  L'oiseao  dont  le  vol 
est  le  plus  rapide  mettrait  près  de  trois  semaines  à  fidre  le  tmur  du 
globe  f  tandis  que  Ja  lumière  franchijt  le  même  e^>ace  en  beaucoup 
moins  de  temps  qu'il  n'en  faut  à  Toiseau  pour  faire  un  simple  bat- 
tement d'ailes. 

t25t(.  Le  défauJt  d'instantanéité  dans.la  transmission  de  la  lu- 
mière donne  naissance  à  un  phénomène  fort  remarquable  que  nous 
devons  indiquer.  Lorsqu'un  rayon  de  lumière  émané  d  un  astre 
quelconque  vient  frapper  l'œil  d'un  observateur^  si  l'observateur 
est  immobile,  il  voit  l'astre  dans  la  direction  du  rayon  qu'il  eu  re- 
çoit ;  mais  s'il  est  en  mouvement ,  il  voit  l'astre  dans  la  direction  4e 
la  diagonale  du  parallélogramme  formé  sur  deux  lignes ,  dont  Tune 
représente  la  vitesse  de  la  lumière ,  et  l'autre  la  sienne  propre.  11 
résulte  de  là  que  le  lieu  apparent  des  astres  diffère  du  lieu  vrai  ; 
que  la  grandeur  de  l'écart  dépend  du  rapport  de  la  vitesse  de  la  lu- 
mière à  celle  de  l'observateor,  et  des  directions  de  ces  vitesses. 
Des  deux  mouvements  de  la  terre  i)  n'en  est  qu'un  seul  dont  la  vi- 
tesse soit  comparable  à  celle  de  la  lumière ,  et  qui  ait  une  influence 
sensible  :  c'est  le  mouvement  dans  l'édiptique.  Ce  phénomène , 
découvert  par  Bradley,  porte  le  nom  d'aberration.  C'est  en  vertu 
de  l'aberration  que  les  étoiles  fixes  paraissent  décrire  chaque  année, 
dans  le  ciel,  de  petites  ellipses.  Dans  le  calcul  de  l'aberration , 
après  avoir  corrigé  les  observations  de  Tinfluence  de  la  réfraction 
atmosphérique ,  il  iiaut  avoir  égard  non-seulement  à  la  vitesse  de  la 
lumière,  à  celle  de  la  terre ^  mais  encore  à  la  vitesse  de  transla- 
tion de  l'astre,  quand  sa  vitesse  est  comparable  à  celle  de  la  lumière. 

iSS6.  Ombre.  Considérons  un  point  lumineux  éclairant,  et  un 
'  iQorps  opaque  quelconque;  par  le  point  lumineux  comme  sommet 
(fig.  791),  concevons  un  cAne  qui  enveloppe  et  touche  le  corps:  la 
ligne  de  contact  séparera  évidemment  la  partie  du  corps  qui  reçoit 
de  la  lumière  de  celle  qui  n'en  reçoit  pas;  le  cAne  au  delà  du  corps 
renferme  un  espace  dans  lequel  la  lumière  ne  pénètre  pas  :  cet 
espace  forme  l'ombre  du  corps. 

1257.  Pénombre.  Lorsqu'un  corps  lumineux  a  des  dimensions 
finies,  la  séparation  de  l'ombre  et  delà  lumière  sur  un  corps  quel- 
conque qu'il  éclaire  n'a  pas  lieu  brusquement.  Supposons,  par 
exemple,  que  le  corps  lumineux  soit  une  sphère  A  (fîg.  75»),  et  le 
corps  éclairé  np9  sphère  B;  menons  les  deux  c6ne6  tangents  aux 
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évi<)eol  qae  tous  les  poÎAis  de  la  sj^ère  B  si^tuéç  çq  aivamt  de  ab 
recevront  la  plus  grande  quantité  de  lumière;  que  top|y^|K«tfs 
de  la  sphère  B  situés  derrière  le  cercle  ed  ^e  recevront  ai^con  rayon 
lumineux;  et  que  les  points  situés  entre  les  cercles  a^  ^  ai  rece- 
vront une  quantité  de  lumière  décroissante  à  jcnesure  q^%8  s*ap- 
f  rocbercNa^t  ^avantage  de  cd.  JL'intervalle  compris  entre  a(  ^ed, 
/dans  ^eque)  a  lieu  Jia  dégradation  de  la  lumière  ^  a  reça  le  nom  de 
pénombre,  L'^^pace  situé  derrière  la  spbère  B  est  ausai  composé 
d'un  espace  0,  où  la  lumière  ne  pénètre  pas,  qui  est  infini  quand 
je  corps  opaque  est  plus  grand  que  le  cojrps  lumineux:/  et  fini 
(fig.  723)  dans  le  cas  conjtraire.  Cet  espace  eat  environné  d'an  autre, 
jN;  qvd  n'est  éclairé  que  par  une  paitie  d,u  corps  lumineux ,  et  qui 
est  infini  dans  tous  les  cas. 

Cette  détermination  géométrique  de  rom))re  et  de  la  pénombre 
projetées  derrière  un  cor]^  n'est  pas  cependant  rigoureusement 
exacte  y  parce  que  les  rayojOiS  de  lumière  s'infléchissent  en  passant 
içonjbre  les  corps  ;  mais  comme  cette  inflexion  est  Arès-faiUe ,  ^'nmbre 
f  ée^e  diffère  peu  de  celle  qui  résulte  de  la  constjruction  géomé- 
trique dont  nous  venons  de  parler,  excepté  pourtant  dans  quelques 
circonstances  particulières,  dont  il  ne  sera  question  que  quand  nous 
parlerons  de  la  diffraction. 

^fSjS.  f)  résulte  ie  ce  qpi  précède  qjae>  si  Toi»  perçait  une  ou- 
verture d'une  forme  quelconque  dans  un  écran  éclairé  par  un  seul 
folfiX  hunineux ,  le  faisceau  de  lumière  projeté  derrière  l'ouyerture 
jurait  un  cAn^  ayant  pour  base  l'orifice,  et  pour  sommel;  le  point 
Ji^if^beiix  :  par  censément,  si  on  plaçait  un  écran  4errièr«  l'ori- 
^ce ,  fa  partie  éclairée  aurail;  la  forme  de  l'orifice.  Mais ,  si  le  corps 
lumineux  avait  des  dimensions  finies,  l'image  reçue  sur  i'écran 
fiurait  la  forme  du  corps  Jumineux,  quelle  que  fdi  d'ailleurs  ceUe 
de  l'orifice,  pourvu  que  l'écran  e^  fût  suffisaminent  éioigmé.  En 
e^e^ ,  pour  avoir  l'image  formée  sur  l'écran,  il  faut,  par  un  point 
quelconque  de  la  ciriconférence  du  corps  lumineux ,  et  par  lorifice^ 
fi^çner  pn  cône,  et  faire  promener  le  sommet  de  ce  cône  sur  toute 
la  circonfér/^ce  4n  corps  lumineuse  :  oa  voit  alors  £ftcilem^t  que  la 
spftac^  qui  résulte  de  ce  mouvement  est  une  espèce  de  cine  à  deux 
nappes,  ayant  pp^r  soqiipet  rorifice,  et  dans  lequel  les  sections 
perpendiculaires  a  l'axe  s'approchent  d'autant  plus  de  celle  du 
cprps  lumjnepx  qu'elles  sept  plus  éloignées  de  l'orifice.  C'es|;\Linsi 
q|i^  l|ss  rajop^  in  soteil  qiû  pfusseoi  à  travers  les  intervalles  des 
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feuilles  forment  sar  le  sol  des  images  circulaires  ou  elliptiques^ 
suivant  Tinclinaison  des  rayons,  et  qui  durant  les  éclipses  ont  la 
forme  apparente  du  soleil. 

1259.  L'intentité  de  la  lumière  émise  par  un  même  corps  est 
proportionnelle  au  sinus  de  son  inclinaison  sur  la  surface.  Une  sur- 
face lumineuse  paraît  également  brillante,  quelle  que  soit  l'incli- 
naison sous  laquelle  elle  se  présente.  11  faut  nécessairement  con^ 
dure  de  là',  que  le  rapprochement  des  rayons,  lorsque  la  surface 
est  oblique,  se  trouve  compensé  par  la  diminution  de  leur  intensité. 
On  trouve,  par  le  même  raisonnement  que  pour  la  chaleur  [486], 
que  rintensité  doit  varier  proportionnellement  au  sinus  de  Tangle 
avec  la  surface.  Il  résulte  de  là ,  et  de  la  loi  du  décroissement  d'in- 
tensité de  la  lumière  en  raison  du  carré  de  la  distance  [1231],  qu'un 
corps  lumineux  conserve  toujours  le  même  éclat,  quelles  que 
soient  sa  distance  à  l'œil  et  sa  position. 

On  désigne  sous  le  nom  de  corps  opaques  ceux  qui  ne  peuvent 
point  être  traversés  par  la  lumière  ;  sous  celui  de  corps  transparents 
ou  diaphanes  ceux  à  travers  lesquels  la  lumière  peut  facilement  se 
propager;  et  enfin,  sous  le  nom  de  corps  translucides  ceux  qui  ne 
laissent  passer  que  de  la  lumière  diffuse. 

Réflexion, 

i240.  Si  l'on  fait  pénétrer  un  rayon  solaire  dans  une  chambre 
obscure ,  et  que ,  sur  son  trajet ,  on  place  un  corps  poli ,  le  rayon 
solaire  se  brise  sur  la  surface  du  miroir,  et  porte  contre  les  parois 
de  la  chambre  une  image  du  soleil.  Lorsqu'un  rayon  de  lumière 
arrivé  sur  la  surface  d'un  corps  se  replie  ainsi  vers  le  milieu  qu'il 
avait  pénétré  d'abord,  la  déviation  qu'il  éprouve  porte  le  nom 
de  réflexion.  On  appelle  an^/e  d^incidence  celui  du  rayon  incident 
avec  la  normale  au  point  d'incidence,  et  angle  de  réflexion  celui  du 
rayon  réfléchi  avec  la  même  normale. 

1 24 1.  Le  rayon  incident  et  le  rayon  réfléchi  sont  situés  dans  un 
plan  normal  à  la  surface  réfléchissante  au  point  de  réflexion ,  et 
Vangle  de  réflexion  est  égal  à  l'angle  d'incidence.  Ces  deux  lois  de 
la  réflexion  peuvent  être  constatées  de  la  manière  suivante  :  on 
place  horizontalement  une  surface  plane  et  polie,  et  verticalement 
un  cercle  gradué  {^\g.  724);  on  observe  avec  la  lunette  un  objet  très- 
éloigné  et  son  image  dans  le  miroir,  et  on  reconnaît  que  l'objet  et 
l'image  sont  dans  un  même  plan  vertical,  et  que  les  directions  des 
rayons  incidents  et  réfléchis  sont  également  inclinées  à  l'horizon. 
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Par  le  même  mode  d'expérience,  on  peut  reconnaître  que  le  rayon 
réfléchi  sur  une  surface  courbe  a  la  même  direction  que  si  la  surface 
était  remplacée  par  son  plan  tangent  au  point  de  réflexion. 

1242.  Ces  lois  de  la  réflexion  de  la  lumière  sont  les  mêmes  que 
pour  la  chaleur.  Il  est  important  de  remarquer  qull  résulte  de 
ces  lois,  que  la  lumière ,  pour  passer  d'un  point  du  rayon  incident 
a  un  point  du  rayon  réfléchi ,  en  touchant  la  surface,  parcourt  le 
chemin  le  plus  court.  En  efl'ct,  si  des  deux  points  donnés  comme 
foyers,  on  décrit  un  ellipsoïde  de  révolution  tangent  à  la  surface  ré- 
fléchissante, les  deux  rayons  vecteurs  menés  par  les  points  de  tan- 
gence  seront  le  chemin  le  plus  court  de  l'un  à  l'autre  foyer  en 
passant  par  la  surface  réfléchissante,  et  ces  deux  lignes  sont  pré- 
cisément disposées  comme  les  rayons  incidents  et  réfléchis. 

1243.  11  est  facile  de  voir,  d'après  la  loi  de  la  réflexion,  que, 
si  un  miroir  avait  la  forme  d'un  ellipsoïde  de  révolution ,  et  que  le 
point  lumineux  fût  placé  à  l'un  des  foyers ,  tous  les  rayons  réflé- 
chis iraient  passer  par  l'autre  foyer  ^  que,  pour  un  miroir  parabo- 
lique et  des  rayons  incidents  parallèles  à  l'axe,  les  rayons  réfléchis 
passeraient  par  le  foyer,  et  que ,  si  le  point  lumineux  était  au  foyer, 
les  rayons  réfléchis  seraient  parallèles  à  l'axe. 

1244.  Lorsqu'un  faisceau  de  rayons  lumineux  rencontre  un 
corps,  indépendamment  des  rayons  réfléchis  suivant  la  loi  que 
nous  venons  d  énoncer,  il  en  existe  un  nombre  plus  ou  moins  grand 
que  la  réflexion  dissémine  dans  toutes  les  directions.  Ce  sont  ces 
derniers  qui  rendent  le  corps  visible  des  points  de  l'espace  où  ne 
passent  pas  les  rayons  régulièrement  réfléchis.  Dans  le  cas,  par 
exemple ,  d'un  petit  miroir  placé  dans  une  chambre  obscure  et 
frappé  par  un  rayon  solaire,  si  toute  la  lumière  était  réfléchie  ré- 
gulièrement, le  miroir  ne  pourrait  être  aperçu  qu'autant  que  l'œil 
serait  dans  la  direction  du  faisceau  réfléchi ^  et  encore,  dans  ce 
cas,  on  ne  verrait  qu'une  image  du  soleil;  mais  la  diffusion  des 
rayons  irrégulièrement  réfléchis  produit  le  même  etfet  que  si  le  mi- 
roir était  lumineux  par  lui-même,  et  par  conséquent  on  peut  l'a- 
percevoir de  tous  les  points  de  la  chambre  obscure.  Ainsi  la  réflexion 
irrégulière  qui  existe  à  la  surface  des  corps  est  une  condition  né- 
cessaire à  leur  visibilité  :  car  s'ils  ne  réfléchissaient  que  régulière^ 
ment  la  lumière,  l'œil,  en  recevant  la  lumière  de  ces  corps,  n'y 
verrait  que  des  images  des  corps  qui  les  éclairent,  et  nullement 
leurs  images  propres,  à  moins  qu'ils  ne  fussent  lumineux  par  eux- 
mêmes. 
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Lèsf  qtuâiitités  dé  lamièi^e  rtfléchîé  régolièremiènt  et  irrégulî^rc- 
ment,  ne  reptésenleiit  pas  la  lumière  incidente,  parce  qu'il  y  a  tou- 
jours une  certaine  quantité  de  lumière  absorbée  par  le  corps.  Elle 
est' éteinte  quand  le  certes  est  opaque ,  et  ne  Test  pas ,  du  moins  en 
totalité  y  quand  le  corps  est  transparent.  Cette  absorption  de  la  lu- 
mière dans  la  réflexion,  et  sa  prodigieuse  vitesse,  expliquent  la 
disparition  instantanée  de  la  lumière  dans  un  appartement  aussitôt 
que  les  rayons  directs  cessent  d'y  arriver. 

1 24S.  On  a  reconnu  par  Fexpérience,  que  la  quantité  de  lumière 
régulièrement  réfléchie  sur  le  même  corps  et  sous  la  même  incli- 
naison augmente  avec  le  poli  de  sa  surface  ;  que  les  corps  avec  le 
même  poli  et  sous  la  m^me  ihclinaison  réfléchissent  des  quantités 
inégales  de  lumière:  ainsi,  le  mercure  est  doué  d'un  plus  grand 
pouvoir  réflecteur  que  les  autres  liquides;  et  que,  pour  le  même 
corj^s ,  la  quantité  de  rayons  régulièrement  réfléchis  va  en  crois- 
sant à  mesure  que  les  tayons  incidents  sont  plus  rapprochés  de  la 
surface  réfléchissante.  Ce  dernier  fait  peut  être  mis  en  évidence 
par  une  expérience  très-curieuse.  En  plaçant  l'œil  très-près  de  la 
surface  d'une  plaque  de  verre  dépoli,  de  manière  à  recevoir  des 
rayons  réfléchis  sous  une  très-grande  incidence ,  on  voit  des  images 
aussi  ùettes  que  si  la  glace  était  polie.  La  même  expérience  peut 
être  faite  a\ec  une  feuille  de  papier. 

D'après  Bouguer,  l'inlensité  de  la  lumière  réfléchie  par  Feau 
sous  une  incidence  de  0%30  à  90*  varie  de  18  à  721  ;  le  verre  et  le 
marbre  noir  oflTrent  des  variations  peu  différentes.  Mais  ces  gi-andes 
variations  de  pouvoir  réflecteur  ne  se  manifestent  que  pour  les  corps 
qdi  réfléchissent  mal  la  lumière;  dans  ceux  qui  ont  une  grande  fa- 
culté réfléchissante,  comme  le  mercure  et  les  miroirs  de  télescope, 
la  variation  totale  de  0*  à  90*,  n'est  guère  que  de  8  à  9.  Le  procédé 
employé  par  Bbuguer  pour  les  corps  transparents  consistait  à  placer 
(fig.  725)  deux  petites  plaques  égales,  et  de  la  même  substance,  m' 
etn^  éclairées  par  une  bougie  c,  symétriquement  à  une  lame  MN  à 
faces  parallèles  ;  un  écran  pq,  convenablement  disposé,  ne  permet- 
tait à  aucun  rayon  direct  de  la  bougie  d'éclairer  là  plaque  MTf  ;  l'œil 
placé  en  0  voyait  alors  directement  la  plaque  m  par  transmission,  et 
l'autre  par  réflexion,  à  la  même  distance,  et  l'une  au-dessus  de 
l'autre  ;  on  faisait  alors  varier  la  position  de  la  bougie  jusqu'à  ce  qtie 
les  deux  images  eussent  la  même  intensité  :  il  est  évident  qu'en 
négligeant  la  quantité  de  lumière  réfléchie  à  la  sconde  suiface  de  la^ 
lame,  l'intensité  de  la  lumière  transmise  était  à  celle  de  la  lumière  ré- 
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fléchie  comme  lés  pouvoirs  éclairante  des  pîaqiies  n  et  m,  c*éstà^lîre 
en  raison  inverse  des  carrés  des  distances  de  la  bougie  à  ces  plaques. 
La  méthode  la  plus  simple,  applicable  à  tous  les  cas,  consisterait 
dans  la  disposition  photométrique  de  Bouguer  [1232] ,  en  se  ser- 
'vantde  deux  bougies  donnant  des  flammes  de  même  intensité, 
dont  la  lumière  de  Tune  n'arriverait  au  corps  opaque  qu'après 
s'être  réfléchie.  La  fig.  726  réprésente  la  disposition  de  Tappareil  : 
C,  C  sont  les  deux  bougies,  AM 'écran  sur  lequel  se  projettent 
les  ombres  du  corps  opaque  0,  MN  le  corps  réflecteur,  mn  et  pq 
des  écrans  :  il  est  évident  que  les  intensités  des  rayons  directs  et 
réfléchis  seront  entre  elles  comme  les  carrés  des  chemins  parcou- 
rus par  ces  rayons,  depuis  les  points  C  et  C  jusqu'aux  ombres  qu'ils 
éclairent. 

La  réflexion  de  la  lumière  a  non-seulement  lieu  quand  un  rayon 
passe  de  l'air  dans  un  corps  solide  ou  liquide ,  opaque  ou  diaphane, 
mais  généralement  toutes  les  fois  qu'un  rayon  de  lumière  passe 
d'un  corps  dans  un  autre ,  quel  que  soit  l'état  de  chacun  d'eux. 

1246.  Disposition  des  rayons  réfléchis  sur  une  surface  plane. 
Soit  MN  (fig.  727  )  une  surface  plane,  0  un  point  lumineux ,  OA  un 
rayon  incident;  pour  avoir  la  direction  du  rayon  réfléchi,  abais- 
sons du  point  0  une  perpendiculaire  OX,  que  nous  prolongerons 
d'une  quantité  XO'  égale  à  XO;  si  nous  menons  O'A ,  je  dis  que 
AB,  prolongement  de  O'A,  sera  le  rayon  réfléchi  :  en  effet,  l'an- 
gle a  est  égal  à  l'angle  b,  et  ce  dernier  est  égal  à  l'angle  c.  La  même 
construction  étant  applicable  à  tous  les  autres  rayons  incidents, 
il  en  résulte  que  tous  les  rayons  réfléchis ,  étant  prolongés  au-des- 
sous de  MN ,  vont  passer  par  un  point  situé  derrière  le  miroir, 
sur  la  perpendiculaire  abaissée  du  point  lumineux,  et  à  la  même 
distance  du  miroir  que  le  point  lumineux.  Il  est  facile  de  voir  que, 
si  les  rayons  incidents  étaient  convergents,  les  rayons  réfléchis  pas- 
seraient par  un  point  symétrique,  par  rapport  au  miroir,  au  point 
de  réunion  des  rayons  incidents  prolongés  :  il  sufGt,  pour  s'en  con- 
vaincre, de  supposer  dans  la  fig.  727  que  les  rayons  réfléchis  sont 
incidents,  et  réciproquement. 

1247.  Disposition  des  rayons  réfléchis  sur  un  miroir  sphé- 
rique.  Soit  MN  (fig.  T-iQ)  un  miroir  sphérique,  0  son  centre  j  sup- 
posons d'abord  que  les  rayons  partent  d'un  point  situé  à  l'infini, 
c'est-à-dire  qu'ils  soient  parallèles.  £n  coupant  le  miroir  par  des 
plans  méridiens  parallèles  aux  rayons,  et  traçant  dans  chacun 
d'eux  des  rayons  incidents  très-voisins,  ainsi  que  les  rayons  réflé- 
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chis  correspondants,  ces  derniers  se  couperont  deojc  à  deux^  et, 
en  les  supposant  consécutifs,  la  série  des  points  d'intersection  for- 
mera une  courbe  XFY,  à  laquelle  tous  les  rayons  réfléchis  seront 
tangents.  Cette  courbe  étant  la  même  dans  tous  les  plans  méri- 
diens, il  en  résulte  que  les  rayons  réfléchis  consécutifs  se  coupent 
deux  à  deux  sur  une  surface  de  révolution  autour  du  rayon  de 
la  sphère  parallèle  à  la  direction  des  rayons  lumineux,  et  dont  la 
génératrice  est  XFY  :  cette  surface  s'appelle  caustique.  Chaque 
point  de  la  caustique,  recevant  au  moins  deux  rayons  lumineux, 
est  plus  brillant  que  l'espace  environnant.  Les  rayons  réfléchis  sur 
les  différents  points  d'un  cercle  quelconque  situé  dans  un  plan  per- 
pendiculaire à  l'axe,  passant  tous  par  un  point  de  l'axe,  une  partie 
de  cette  ligne  sera  aussi  plus  lumineuse  que  les  autres  points  de 
l'espace }  mais  la  lumière  sera  principalement  accumulée  au  som- 
met de  la  caustique,  qui  se  trouve  dans.la  partie  brillante  de  Taxe. 
Le  sommet  de  la  caustique  porte  le  nom  de  foyer.  On  dit  ordinai- 
rement que  le  foyer  est  le  point  où  passent  tous  les  rayons  réflé- 
chis ;  cette  définition  n'est  point  exacte  :  car  il  n'y  a  que  les  rayons 
réfléchis  sur  les  points  du  miroir  qui  sont  infiniment  voisins  de  Taxe, 
qui  passent  réellement  par  le  foyer^  mais ,  quand  le  miroir  n'a 
qu  une  petite  étendue,  relativement  à  la  sphère  à  laquelle  il  appar- 
tient, on  peut  admettre,  sans  erreur  sensible,  que  le  foyer  est  le 
point  de  concentration  de  tous  les  rayons  réfléchis.  On  peut  facile- 
ment reconnaître  la  forme  de  la  caustique,  en  mettant  devant  un 
miroir  concave  exposé  aux  rayons  solaires ,  un  carton  blanc  dans 
la  direction  de  l'axe  de  la  caustique  :  on  aperçoit  très-nettement  la 
section  de  cette  surface. 

1248.  Los  caustiques  produites  par  la  réflexion  des  miroirs  sphériques 
ne  sont  qu'un  cas  particulier  d'une  loi  beaucoup  plus  générale ,  et  qui  peut 
s'énoncer  ainsi  :  lorsqu'une  surface  de  forme  quelconque  réfléchit  régulière- 
ment des  rayons  émanés  d'un  point ,  on  peut  toujours  tracer  sur  cette  surface 
deux  systèmes  de  lignes  courbes  se  coupant  à  angle  droit ,  dont  chacune  jouit 
de  la  propriété  que  tous  les  rayons  consécutifs  qui  se  réfléchissent  sur  ses 
diflerents  points  se  coupent  deux  à  deux,  et  forment  une  surface  développablc. 
Les  arêtes  de  rebroussement  des  surfaces  qui  s'appuient  sur  les  courbes  ap- 
partenant à  un  même  système ,  étant  continues ,  forment  également  une  sur- 
face continue.  Les  points  où  se  coupent  ces  deux  dernières  surfaces ,  qu'on 
désigne  sous  le  nom  de  cauMiqueSj  sont  les  foyers.  Dans  le  cas  de  la  sphère, 
un  des  systèmes  de  courbes  est  formé  par  les  méridiens ,  l'autre  est  formé  de 
cercles  dont  les  centres  sont  sur  Taxe  optique  ;  les  surfaces  développables  du 
premier  système  sont  planes ,  et  ont  pour  arêtes  de  rebroussement  des  courbes 
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symétriques  par  rapport  à  Taxe  ;  les  surfaces  déyeloppables  du  second  système 
sont  des  cônes  ayant  leur  sommet  sur  Taie  :  les  deux  surfaces  caustiques  sont 
donc  une  surface  de  révolution  autour  de  l'axe ,  et  Taxe  lui-même  ;  leur  inter- 
section se  réduit  &  un  point  qui  est  le  sommet  de  la  caustique ,  et  le  foyer  se 
réduit  aussi  à  un  seul  point.  Les  deux  systèmes  de  courbes  rectangulaires  sur 
lesquelles  s'appuient  les  surfaces  développables  coïncident  a\ec  les  lignes  de 
courbure  dans  le  cas  où  la  surface  est  sphérique  ;  mais  dans  tous  les  autres 
cas  ils  en  différent. 

U  est  très-facile  de  construire  graphiquement  les  courbes  génératrices  des 
caustiques  formées  par  les  rayons  réfléchis  sur  des  miroirs  de  révolution , 
puisque  cette  courbe  doit  être  tangente  à  tous  les  rayons  réfléchis  ;  mais  pour 
les  miroirs  sphériques  on  peut  employer  avec  plus  d'avantage  la  méthode  sui- 
vante, qui  est  due  &  Petit. 

Soient  PA  et  PB  (iig.  73o)  deux  rayons  lumineux  consécutifs  émanés  du 
point  P  ;  P'  rintersection  des  rayons  réfléchis  correspondants;  P'  sera  un  point 
de  la  courbe  génératrice  de  la  surface  de  révolution  ;  représentons  par  •  et  r  les 
accroissements  de  Tangle  d'incidence  et  de  Tangle  de  réflexion ,  quand  le  point 
d'incidence  passe  du  point  0  au  point  I.  L*angle  d'incidence  POR  a  pour 
mesure  I  AH ,  et  l'angle  d'incidence  PIS  a  pour  mesure  JBD  :  ainsi 

i  =  1 AE— ^BD  =  1  (AB  4-  DH). 

L'angle  de  réflexion  FOH  a  pour  mesure  |FH;  Tangle  de  réflexion  GID  a 
pour  mesure  ]  GD  :  ainsi  on  aura 

r  =  AFH  — iGD  =  i(FG  —  DH); 

mais ,  comme  t  =  r,  il  vient 

AB4-DH  =  FG  — DH,  ou  AB— FG  =  — 2DH....  (a). 

Désignons  par  p  la  distance  variable  du  point  lumineux  au  point  d'inci- 
dence ,  par  ]/  la  distance  également  variable  de  ce  point  d'incidence  au  point 
correspondant  de  la  surface  caustique ,  et  par  4a  la  longueur  IB  ou  IG  :  nous 
aurons  sensiblement 

AB  =  OI.*i+?.   etFG  =  01.ii:;^; 

P  Y 

alors  réqnation  (a)  devient 

OLi^±?-OLl^=^'=  ~2DH  =  -20I, 

4a4-p      4a  — p'           a      j.  ^  *       *        * 
ou  !-£-_ -.£.  —  ^2;    d'où-, = -. 

P  p'  '  P'      P       « 

Si  le  point  p  était  placé  dans  l'intérieur,  il  fondrait  changer  le  signe  de  p .  et 
la  formule  deviendrait 

'-■^\-^'. 

p      i/        a 
11.  ii 
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Si  te  poiiit  litminelix  était  à  rinfini ,  on  aurait  p  =00 ,  et  il  viendrait 

-^  =  - ,  ou  p'  =  a. 
p'      o'       '^ 

^  l'aide  de  ces  formules  la  courbe  est  très-facile  à  construire. 

Dans  le  cas  où  le  point  lumineux  est  placé  à  TinAni ,  la  caustique  est  une 
cpîcycioîde  engendrée  par  un  cercle  dont  le  rayon  est  le  quart  du  rayon  du 
miroir,  et  qui  se  meut  sur  un  cercle  dont  le  rayon  est  moitié. 

En  effet,  soit  ABC  (fig.  730  A)  le  miroir;  du  point 0,  comme  centre,  dé- 
crivons un  cercle  avec  un  rayon  égal  à  la  moitié  de  celui  du  miroir  ;  par  uu 
point  qifelconque  I  menons  le  rayon  incident  IK,  le  rayon  réfléchi  IL,  U 
ligne  10 ,  et  dccrivons  un  cercle  sur  le  comme  diamètre  :  on  aura  la  =  •  IK 
=  a  ;  car,  si  du  point  a  on  abaisse  une  perpendiculaire  au  rayon  incident , 
celle  perpendiculaire  passera  par  le  point  c,  et  on  aura  la  =  dO  =  «/"r::  { IK  : 
par  conséquent  le  point  h  sera  un  point  de  la  caustique.  11  ne  reste  plus  alors 
qu'à  faire  voir  que  Tare  Fc  a  la  même  longueur  que  Tare  hc  ou  ac  ;  or  c'est 
ce  qui  est  très-facile  :  car,  Tangle  hic  étant  égal  à  l'angle  cOd,  l'arc  bc  ren- 
ferme deux  fois  plus  de  degrés  que  l'arc  Fc  ;  et ,  comme  le  dernier  est  décrit 
avec  un  rayon  double ,  il  s'ensuit  que  ces  arcs  sont  égaux  (M.  Qoet). 

Lorsque  le  point  lumineux  est  placé  à  une  distance  finie  ^  les 
rayons  réfléchis  isont  encore  disposés  de  la  même  manière  (fig.  tm)  ^ 
mais  la  position  du  foyer  varie,  soit  en  avant,  soit  en  arrière  do 
miroir  :  dans  ce  dernier  «as,  ce  sont  seulement  les  prolongements 
des  rayons  qui  se  coupent,  et  on  dit  alors  que  le  foyer  est  virlueL 

i  249.  Les  positions  relatives  du  point  lumineux ,  du  foyer  et  du 
miroir  élaût  très-importantes  à  connaître,  nous  allons  les  décrire 
dflBs  tons  les  cas  qui  peuvent  se  présenter  ^  mate  avant  nous  remar- 
querons qu'en  vertu  de  la  lei  que  mit  la  réflexion,  si  te  t^yon  réflé- 
chi retournait  suivant  la  même  direction ,  il  se  réfléchirait  suivant 
la  ligne  d'incidence  :  par  conséquent,  le  point  lumineux  et  lefbyer 
sont  réciproques,  c'eslr^t-dir^q^e,  â  le  foy^  devenait  lumineux, 
le  point  lumineux  deviendrait  le  foyer  ^  C'est  pour  cette  raison  que 
ces  deux  points  s'appellent  foyers  conjugués. 

Supposons  d'abord  que  le  point  lumineux  soit  situé  à  Tinfini 
(fig.  732)  ;  soit  ABun  rayon  in(sd^t,  BF  te  rayon  réflédd,  OD  l'axe 
optique,  c'es^-dire  le  rayon  de  la  sphère  parallèle  aux  rayons  lu- 
mineux :  si  Ton  mène  le  rayon  OB,  il  est  évident  que  l'angle  b  est 
égal  à  l'angle  a;  et,  comme  ce  dernier  est  égal  à  l'angle  c,  le 
triai^  BFO  est  isocèle,  et  BF  est  égal  à  Fû^  quai  qu«  soit  te 
point  B.  Or,  quand  B  est  infiniment  voisin  de  D,  F  est  le  foyer;  mais 
alors  la  ligne  brisée  BFO  est  égale  à  DO  :  par  conséquent,  le  foyer 
est  au  milieu  du  rayon.  Dans  le  cas  que  nous  considérons,  le  foyer 
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porte  le  non  de  foy»  primifal  t  matà^hhjm  pitetoipelesIftiMé 
au  milieu  du  rayon. 

Supposons  maintentot  que  le  point  Itaininenx  s'àvànce  de  llnBnl 
vers  ie  miroir,  le  foyer  s'avancera  Vers  le  cpntre  et  y  arfivera  ejj 
même  temps  que  le  point  luminei|x,  (^  ppint  îqpûneia  continif^nt 
son  mouvement  vers  \q  miroir,  le  foyer  «'éloignera  du  centre^  et  iere 
à  rinfmi  lorsque  le  point  lumineux  sera  au  foyer  principal.  Le  pobife 
lumineux  dépassant  te  foyer  principal,  le  foyer  conjugué  passera 
^firrière  le  miroir,  p^r  oonséquent  il  ne  sera  formé  que  par  le  pso» 
longemenldes  rayons  et  sera  virtuel.  Lorsque  le  point  lumineux  ar- 
rivera contre  ie  miroir,  le  fo}  er  se  confondra  avec  lui.  Si  on  suppose 
que  le  point  lumineux  continue  à  setaouvoirderriêrèle  miroir,  celjii-ci 
devient  convexe;  le  foyer  repasse  du  côlé  concave,  ne  le  quitte  plus^ 
et  s'avance  vers  le  foyer  principal  à  mesure  que  le  point  lumineux 
s'éloigne.  Ainsi  les  miroirs  convexes  n'ont  jamais  de  foyers  réels, 
et  les  miroirs  concaves  sont  dans  le  même  cas ,  quand  le  point 
liunînenx  est  è  ime  diatAnoe  da  miroir  plue  petite  que  lA  meitié  du 
rayon. 

On  peut  obtenir  d'iwe  )na|ûàre  très-siinple  le«  4i«^aoe8  reUtives  def  fojw» 
conjugués  au  miroir  dans  une  position  q|ielc(Hoqi|e  du  point  (umio^Ml*  6e 
clfet,  soit  MN  (fig.  733)  un  miroir  concave  sphcrique,  0  son  centre,  F  le 
point  lamineux ,  fm  on  r^yon  incideiit,  iiiF'  lo  rayon  réSéchi  :  le  Nyim  Dm 
divisant  Tangle  Fi»F'  en  defix  parties  égales ,  on  aura  U  proportion  f'm  :  Ffli 
::  F'O  :F0.  Ôr,  lorsque  le  point  m  est  infiniment  voisin  du  point  D,  F'm  f^f 
Fm  se  confondent  avec  ^^  et  FD  :  par  conséquent ,  cif  désignant  ces  der- 
nières quantités  par  p'  et  p ,  et  le  rayon  de  la  sphère  par  2r,  la  proportion 
précédente  deviendra 

p':p::2f-p':p-2r;  d'oft  p'{p  — 2r)  =  p(2r-|>'), 
pp' ^^rp'z=  2rp  -  pp'}  pp'^  rp'  =  rp  ; 
et,  en  divisant  par  ppV,  il  vient 

w         p      p        r  '  '^       f —  r 

En  discutant  cette  ^^\^  fenniilei  Q^  trouverait  p^or  p^  le«  nl^eni  qm 
nous  avons  indiquées  précédemment^ 

ai  dans  cette  formiue  on  changeait  le  signe  de  p  seulement ,  elle  deviendrait 
relative  an  cas  où  les  rayons  qui  rencontrent  lé  miroir  sont  convergents  att 
lieu  d*étre  divergents  :  c'est  ce  qai  arriverait  si  les  rayons  avaient  déjà  été 
rcodiM  convergenta  par  on  antre  miroir  levant  de  reiieoati«^  celtii  dent  il  l'agit. 
Oaef  ce  ces  kl  fprmple  detiee^nb 

«=s  -  ;     d  ou  p'  — 


-s—         =  —    I         UUU    V     Bs    -— , 

P?     P      f  •  ^       r^p 
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La  formule  relatÎTe  aux  miroirs  convexes  peut  s'obtenir  par  une  construc- 
tion analogue  &  celle  dont  nous  nous  sommes  servi ,  ou  en  changeant  dans  la 
formule  relative  aux  miroirs  concaves  d'abord  le  signe  de  a  et  ensuite  celui 
de  p'  pour  rendre  sa  valeur  positive  ;  mais  il  faut  se  souvenir  que  le  foyer  est 
alors  dans  la  concavité  de  la  surface. 

On  peut  aussi  trouver  les  formules  des  foyers  par  une  autre  méthode ,  qu'il 
est  bon  de  connaître.  On  a  entre  les  angles  de  la  ûg,  734  les  relations  sui- 
vantes : 

AF'm  =z  r-\-c,     AFm  =  t  —  c; 

observant  que  r  =  •' ,  et  retranchant  la  seconde  équation  de  la  première,  il  vient 

AF'm  — AFm  =  2  c. 

Ces  angles  étant  très-petits ,  on  peut  considérer  les  arcs  comme  se  confondant 
avec  leurs  tangentes,  et  regarder  Am  comme  une  petite  ligne  droite  perpen- 
diculaire à  FO  :  Téquation  précédeate  donne  alors 

Am      Am       2Am  111 

ÂP'^ÂF  '^"ÂÔ  '  ^'''p'~pT 

Ces  formules  seraient  applicables  à  des  miroirs  dont  la  snrface  serait  engen- 
drée par  la  révolution  d'une  courbe  quelconque ,  pourvu  que  la  normale 
de  la  courbe ,  au  poiot  où  elle  rencontre  Taxe  de  révolution ,  fût  dirigée  sui- 
vant cet  axe  :  alors  r  représenterait  la  moitié  du  rayon  de  courbure  de  la 
courbe  au  point  de  rencontre  avec  Taxe. 

iSSO.  La  distance  focale  principale  d'un  miroir  sphérique, 
étant  égale  à  la  moitié  du  rayon  y  peut  servir  à  déterminer  le  rayon 
de  courbure  d'un  miroir.  L'opération  est  très-simple  pour  les  mi- 
roirs concaves  :  il  faut  les  exposer  au  soleil ,  chercher  avec  un 
petit  écran  le  point  où  l'image  est  le  plus  vive,  et  mesurer  la  di- 
stance de  ce  point  au  miroir  parallèlement  à  la  direction  des  rayons 
solaires.  Pour  les  miroirs  convexes  (fig.  734  A),  il  faut  coller  une 
bande  de  papier  sur  le  miroir,  y  pratiquer  deux  petits  trous ,  a  et  6^ 
recevoir  sur  un  écran  les  deux  rayons  réfléchis ,  et  foire  varier  la 
distance  de  l'écran  jusqu'à  ce  que  la  distance  mn  des  deux  images 
soit  double  de  ab  :  il  est  évident  qu*alors  la  ligne  ab  divise  en  deux 
parties  égales  la  dislance  de  l'écran  au  foyer  principal. 

iSSI.  Lorsque  les  rayons  réfléchis  par  un  miroir  ont  un  foyer 
réel,  il  se  forme  dans  l'espace  une  image  du  corps  lumineux  que  l'on 
peut  rendre  visible  en  plaçant  un  corps  opaque  dans  le  lieu  qu'elle 
occupe  ou  en  répandant  de  la  poussière  dans  l'air  :  cette  image 
est  le  lieu  des  foyers  de  tous  les  points  de  l'objet  lumineux.  Dans 
chaque  cas  particulier  il  sera  facile  de  construire  cette  image  :  il 
faudra  par  chaque  point  du  corps  et  le  centre  de  la  sphère  mener 
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une  droite  et  déterminer  le  point  de  cette  ligne  où  se  trouve  le  foyer. 
Par  exemple ,  soit  (  6g.  735)  AB  un  objet  situé  en  avant  du  centre , 
il  est  évident  que  son  image  sera  renversée  ^  et  d'autant  plus  grande 
qu'il  sera  plus  voisin  du  centre.  Si  l'objet  est  placé  entre  le  centre  et 
le  foyer  principal,  l'image  sera  également  renversée  (fig.  736)  ^  mais, 
s'il  était  situé  entre  le  foyer  principal  et  le  miroir,  il  n'y  aurait  pas 
d'image ,  puisque  les  foyers  seraient  virtuels.  Par  la  même  raison , 
les  miroirs  plans  et  convexes  ne  forment  point  d'images  dans  l'es- 
pace. Ces  images,  quand  elles  existent,  diffèrent  de  celles  que  l'on 
voit  dans  les  miroirs,  mais  elles  en  diffèrent  peu.  Nous  reviendrons 
sur  cet  objet  après  avoir  parlé  de  la  vision. 

Réfraction, 

1 2S2.  Lorsqu'un  rayon  lumineux  pénètre  du  vide  dans  un  mi- 
lieu diaphane,  ou  d'un  milieu  diaphane  dans  un  autre,  il  est  dévié 
de  sa  direction  et  se  rapproche  ou  s'éloigne  de  la  normale  à  la  sur- 
face ,  suivant  que  le  second  milieu  est  plus  ou  moins  dense  que  le 
premier  (fig.  737)  :  c'est  cette  déviation  qae  l'on  désigne  sous  le 
nom  de  réfraetiùn.  On  peut  la  constater  par  l'observation  suivante  : 
si  au  fond  d'un  vase  (fig.  738)  on  met  un  corps  A,  et  que  l'on  se 
place  en  M  de  manière  à  voir  le  corps  tangent  au  bord  du  vase, 
en  y  versant  de  l'eau  le  corps  paratt  élevé,  et  il  faut  que  l'oeil  se 
place  en  N  pour  que  le  corps  paraisse  encore  dans  sa  première  posi- 
tion :  cet  effet  provient  évidemment  de  ce  que  le  rayon  AD  s'in- 
cline en  sortant  de  l'eau  pour  entrer  dans  l'air.  C'est  par  la  même 
raison  qu'un  bâton  plongé  en  partie  dans  l'eau  parait  brisé. 

On  peut  aussi  reconnaître  directement  la  déviation  qu'éprouvent 
les  rayons  lumineux  en  passant  d'un  milieu  dans  un  autre,  en  pla- 
çant sur  la  route  d'un  rayon  solaire  qui  pénètre  dans  une  chambre 
obscure  un  vase  formé  par  des  plaques  de  verre  parallèles  et  plein 
d'eau  :  en  répandant  dans  ce  liquide  une  poussière  légère,  on  voit 
très-distinctement  le  rayon  solaire  dans  l'air  et  dans  l'eau ,  et  la 
déviation  qu'il  éprouve  en  passant  dans  ce  dernier  milieu. 

i2tS5.  Loti  de  la  réfraction.  On  a  constaté  par  l'expérience, 
1<*  que  le  rayon  incident  et  le  rayon  réfracté  sont  dans  un  même  plan 
perpendiculaire  à  la  surface  du  corps  rélVingent  ;  ^  que  le  sinus  de 
l'angle  d'incidence  et  le  sinus  de  l'angle  de  réfraction  sont  dans  un 
rapport  constant.  L'angle  d'incidence  est  l'angle  formé  par  le  rayon 
incident  avec  la  normale  à  la  surface  au  point  d'incidence,  et 
l'angle  de  réfraction  celui  qui  est  formé  par  le  rayon  réfracté  avec 
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oette  mâme  nonnale*  Ce  i«t>port  t>orie  le  nétti  ûHnâieê  i»  W/htë- 
lion.  Dans  le  système  de  l'émissioh  ^  il  est  égal  aa  rdpi^di't  des  vi- 
tesses de  la  lumière  dans  le  milieu  réfriiigent  et  dans  le  milieu  en- 
irironnant ,  et  à  ce  rapport  renversé  lorsqu'on  considère  la  lumière 
edmme  provenant  des  vlbirations  de  Téther. 

Cette  loi ,  Itine  dés  plhl  ibportAfltes  de  ropti^bè,  ft  été  décou- 
verte par  Descârteây  au  nioyen  de  la  méthode  suivante  :  un  vase  de 
verre  hémisphérique  y  plein  d'eau ,  recevait  âti  eentire  dé  la  surfiice 
liquide  un  trayon  de  lumière  dont  la  direction  était  cohhue  ;  un  limbe 
mobile  dont  le  éentre  coïncidait  avec  celui  de  la  sphère  pouvait  se 
mouvoir  autour  de  la  vertieale  ^ddsaiit  par  ce  eentire  :  on  cherchait 
le  point  d'émergence  du  rayon  réfracté ,  et  on  mesurait  directement 
l'angle  qu'il  faisait  avec  la  verticale,  ainsi  que  la  position  du  plan  du 
limbe  par  rapport  au  plih  vertical  du  rdyon  incidëtit. 

1984.  An§U  Jtnufa;  Nous  avons  dit  que,  quand  ùti  nLyoh  passe 
du  vide  dans  un  corps  réfringent,  l'angle  d'incidence  est  plus  grand 
que  l'angle  de  réfraction ,  et  que  la  même  chose  a  lieu  quand  le 
tayon  passe  d'un  corps  dans  un  autre  plus  i'éfringéht^  réciproque- 
ment >  quand  un  raydn  sort  d'un  milieu  féfrihgent  pour  entrer  dans 
le  vide  ou  dans  un  milieu  misilis  réfHngetii,  lé  rtiyon  s'écarte  de  la 
normale.  Aihsi  il  y  a  toujdurs  ttour  chaque  botps  une  incidence 
aoUs  laquelle  le  rayon  ne  jpeut  pa$  eti  sortir  pour  pénétrer  dans  le 
vide  ou  dans  un  autre  corps  diaphane  moihs  réfringent,  cai-.  Tan- 
gle  d'émoifenee  (de  sortie)  étant  tdUjôUr^  plus  grand  4ue  Tàngle 
d'incidbnce,  il  y  a  toujours  une  incidence  plus  petite  que  90%  pour 
laquelle  l'aUgle  d'^mergenoe  est  drdit  \  cette  iholdénce  porte  le  nom 

Si  l'onauppose  que  le  t«yon  se|>titoentepoUr  sortir  sous  un  an- 
gle plus  grand  que  l'angle  limité,  la  loi  n'est  plus  applicable, 
tsar  alors  oU  aurait  pour  le  sittUi  de  ranglé  d'émergence  une  valeur 
plus  grande  que  l'unité  >  oe  qiii  est  impossible^  et  même  la  formule 
he  peut  paa  indiquer  ce  qui  arrive  alors  au  rayon  ;  mais  l'expé- 
rience montre  qu'il  se  réfléchit  en  totalité  dans  l'IntéHeur  du  mi- 
lieu tn  feisant  un  angle  dinGidence  égal  à  l'angle  de  réflexion. 
Ainsi  t  en  supposant  qu'un  rayéh  CO  (fig.  Tdd  A  )  se  présente  sur  la 
seconde surtece  d'un  milieu  diaphane,  d'abord  perpendiculaire- 
ment^ et  qu'il  s'incline  toujours  dÂvàutage  suirlabôrmale,  le  rayon 
réfraoté>  ^'abord  dirigé  suivant  lé  prolëiigèment;  de  la  normale, 
s'inelinë  plus  qde  le  ràyoU  iùoiderit;  il  coïncidé  âveé  OB  quand  le 
rajrmi  ûtâdeni  est  iis%é  flui^rit  BQ,  faisant  avec  OG  (m  angle 
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égal  à  l'angle  Unité;  mais^  aussitftt  que  le  rayoïi  InfMenl  4fcVient 
I^las  incIiDé,  quli  est  dingé  stk^vant  FO^  par  temple  >  e^  fiyfop 
est  réfléchi  suivant  ÛF'  incliné  snr  OB  d'une  quantité  é|^e  à  T^i^- 
gle  FOA  f  et  à  mesure  ^ne  le  rayon  s'incline  davantage  s^r  AÔ> 
le  rajnim  itéfléelli  s'incline  aussi  daTàntage  sur  OB9  et  (ffuff  d^ux 
fihisëént  par  étr«  dirigés  suivant  AB.  On  voit  d'âpre  c^hi  qu'il  u'y 
a  pas  bontiiiiiité  dans  le  passage  de  la  r^^ction  à  la  réfl^Kion  ipr 
téHeUre. 

Il  résulte  de  là  que^  iri  un  observateur  était  plongé  dansi  l'eau  1 
son  œil  étant  en  0  (  fig.  739) ,  tonales  rayona  réfraeté^  qui  lui  pa^ 
viendraient  seraient  renfermés  dans  le  cône  droit  ABO ,  dont  l'an- 
gle COB  est  égal  à  l'angle  limite^  tous  les  points  de  la  surface  du 
liquide  situés  autour  du  cercle  AB  ne  pourront  transmettre  à  l'œil  au- 
cun rayon  venu  de  l'extérieur^  mais  ces  points  réfléchiront  comme 
un  mirbir  tes  rayons  éma&ës  des  eorps  situés  au  ibnd  de  Teira. 

Il  est  fticile  de  calculer  poor  chaque  substance  le  maximum 
de  l'angle  sdus  lequel  ee  phénonlène  dioit  aydr  lien,  larsqu'on 
oonhâtt  rihdice  de  réfraction  d'un  rayon  lumineux  qui  passe  du 
milieu  etlvironnatit  dans  ee  corps.  En  effet ,  ce  maximum  a9ra  évi- 
demment lieu  quand  Tiingle  d'émergence  sera  droit  :  or^  en  appe- 
lant a  et  e'  les  angles  d'incidence  et  de  réfraction  ^  et  n  l'indioede 
réfraction ,  on  aura  sin  0  «^  n  sin»'  ;  quand  lé  rayon  sort  du  eorpS, 
e  se  trouve  l'angle  d'émergence  ;  et  à  la  limite  d'émergence  il 
est  égal  à  90*9  V^^  conséquent  sini  »*  1^  et  sine'  m  |^  :  ainsi  Tabgle 
limite  à  pour  siuûs  Tunité  divisée  par  l'indiee  de  réfraeliim-  Bour 
le  verre  et  le  vide ,  par  exem^ile,  H  «»  | ,  et  •'  «»  M'  4^  8T^  :  aitosi 
tous  les  rayons  qui  se  présenteront  pour  passer  dii  terre  dans  le 
vide  sous  une  plus  grande  incidetteé  seront  réfléchis  dans  l'inté- 
rieur du  verre. 

Nous  venons  de  voir  que  y  Idtisqu'ùil  tayon  teiid  i  aortiir  d'un  mi- 
lieu réfrihgent  sdUS  un  dngle  plus  grand  que  l'aligle  liihite,  il  se  ré- 
fléchit ;  nous  ajouterons  qtie  dans  ee  cas ,  la  réflexion  est  totale  >  et 
que  les  images  ainsi  produites  Boni  beaucoup  plus  brillantes  qqe 
celles  qu-ôh  obtieiit  à  la  Surfiioe  extérieure  des  eorps  dopés  du  plus 
grand  poûvoit*  réflecteur,  tels  que  le  theroUre  ou  les  plaiiues  baétal- 
liqoes  dont  te  poli  eit  le  plus  patftilt.  C'est  de  que  l'on  peht  fluiile- 
ment  vérifler  en  mettant  de  Featt  dans  hn  imo  de  rérrë  (flg.  i4û  )  et 
plàçieUit  l'œil  en  0 .-  la  sdrfàee  du  li^dide  donne  les  images  des  objets 
qcd  sont  aii-déiSsolis,eëlitiJMi  feMt  «tt  mlirdbr)  Miii lottr Mal «t 
beaucoup  plus  irif. 
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iHStt.  On  a  trouvé,  par  expérience,  que,  quand  on  applique 
l'une  contre  l'autre  deux  lames  à  feces  parallèles ,  ayant  des  pou- 
voirs réfringents  différents ,  les  rayons  incidents  et  émergents  sont 
parallèles  :  car  les  objets  que  Ton  regarde  à  travers  ces  lames  ne 
paraissent  point  déplacés  de  leurs  positions.  Ce  fiaiit  nous  fournit  un 
moyen  très-simple  de  déterminer  Tindice  de  réfraction  pour  un 
rayon  lumineux  qui  passe  d'un  milieu  dans  un  autre,  quand  on 
connaît  les  indices  de  réfraction  de  ces  deux  corps  par  rapport  à 
l'air  :  en  effet  y  en  désignant  par  m  et  n  les  indices  de  réfraction  des 
deux  corps,  nous  aurons  (fig.  74i  ) 

sina  =  msina'  =  msin&,  et  sine'  =  sina  =  nsinc  =  nsinb', 

,,  V  8in5  n 

d'où  '-:-7,   «  — . 

sinb  '        m 

Ainsi ,  lorsqu'un  rayon  lumineux  passe  d'un  corps  dans  un  autre, 
l'indice  de  réfraction  est  égal  au  rapport  des  indices  de  réfraction 
du  deuxième  et  du  premier  milieu  par  rapport  à  l'air  ;  et,  comme 
le  parallélisme  des  rayons  incidents  et  émergents  s'observe  égale- 
ment quand  les  deux  lames  sont  placées  dans  le  vide  ou  dans  un 
milieu  quelconque,  il  s'ensuit  que,  dans  le  passage  de  la  lumière 
d'un  corps  dans  un  autre,  l'indice  est  égal  au  rapport  des  indices 
du  second  et  du  premier  corps  par  rapport  au  vide  ou  à  un  même 
milieu  quelconque. 

i  2S6.  Lorsqu'un  rayon  de  lumière  passe  du  vide  dans  un  corps, 
et  en  général  d'un  corps  dans  un  autre,  indépendamment  de  la 
déviation  qu'il  éprouve  par  le  fiait  de  la  réfraction ,  il  se  disperse 
dans  une  certaine  étendue  angulaire  et  se  colore  ^  mais  nous  n'exami- 
nerons que  plus  tard  ces  phénomènes  :  dans  ce  qui  précède,  la  loi 
doit  être  considérée  comme  étant  relative  au  rayon  qui  occupe  une 
position  déterminée  dans  le  faisceau  réfracté. 

1 2S7.  Diêposiiion  de$  rayons  réfraetés  dans  un  miiteu  indéfini, 
terminé  par  une  surface  quelconque.  Lorsque  des  rayons  lumineux 
pénètrent  du  vide  dans  un  milieu  quelconque,  on  d'un  milieu  dans 
un  autre  plus  ou  moins  réfringent,  les  rayons  réfractés,  consécu- 
tif dans  de  certaines  directions,  se  coupent  deux  à  deux,  et  les 
points  d'intersection  forment  deux  surfaces  plus  briUantes  que  les 
autres  points  de  l'espace  traversé  par  les  rayons  :  ces  surfaces, 
analogues  à  cdles  que  forment  les  rayons  réfléchis,  portent  aussi  le 
nom  de  caustiques,  et  les  points  d'intersection  de  ces  surfaces  por- 
tent également  le  nom  de  foyers.  Quelquefois  ce  sont  seulement  les 
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prolongements  des  rayons  réfractés  qui  se  rencontrent  :  alors  les 
foyers  sont  virtuels. 

Quand  la  surface  est  de  révolution  autour  d*un  axe  passant  par 
le  point  lumineux  9  les  deux  surfaces  caustiques  sont  Taxe  de  révo- 
lution lui-même  et  une  surface  de  révolution  autour  de  cet  axe.  Ces 
caustiques  pourraient  se  construire  en  traçant  dans  un  même  méri- 
dien un  ^rand  nombre  de  rayons  réfiractés  et  une  courbe  tangente 
à  tous  ces  rayons  ;  on  pourrait  même,  dans  le  cas  où  la  surface  est 
spbérique,  obtenir  une  équation  analogue  à  celle  du  n*  1248  qui 
servirait  à  la  tracer  par  points;  mais  nous  nous  bornerons  à  la 
détermination  du  foyer  pour  le  cas  des  surfaces  spbériques. 

i2S8.  Soit  n  rindice  de  réfraction,  P  (%.  749)  le  point  lumineux, 
C  le  centre  de  la  surface  réfringente ,  PM  un  rayon  incident  s'écartant  très- 
peu  de  Taxe  PC ,  MP'  le  rayon  réfracté;  posons  AC  =  r,  AP =p;  AP'  =  ]/, 
nous  aurons  entre  les  angles  des  triangles  PMC  et  CMP'  les  relations  sui- 
yantes  : 

CPM  =  CMN  —  MCA ,  CPII  =  MCA  —  CMP',  et  CMN  =  » .  CMP'; 

d'où  l'on  tire  CPM  -h  nCP^  =  (»  —  !)  MCA. 

Ces  angles  étant  très-petits  peuvent  être  considérés  comme  ayant  pour  tan- 
gentes AM ,  sous  les  rayons  PA ,  P'A  et  AC ,  et  être  remplacés  par  leurs 
tangentes  :  remplaçant  donc  ces  angles  par  leurs  tangentes ,  et  divisant  par  AM, 
il  vient 

i    ,  n  n  — 1 

En  faisant  p  infini,  on  aura       -,  bs  -^^—; 
p'  r 

p'  est  ici  la  distance  focale  principale;  en  la  désignant  par  a,  Téquation  pri- 
mitive devient 

j  +  F'-i-W- 

La  formide  relative  à  une  surface  concave  s'obtient  en  changeant  dans  cette 
équation  les  lignes  de  a  et  de  p';  elle  devient  alors 


»-l  »?....  (5). 


En  faisant  r=oo ,  il  vient 

î  +  i-O....  (c). 

équation  des  foyers  conjugués  relatifs  à  une  surface  plane. 

Si  le  point  lumineux  était  dans  le  milieu  le  plus  réfringent ,  il  faudrait  dans 
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toutes  ces  formules  changer  p  en  p',  et  réciproquement ,  ou  considérer  h 
comme  étant  Tindice  du  milieu  le  plus  réfringent  par  ra{)port  à  Tautre. 

1200.  DiipùêiH^H  de$  rayùM  iuminêux  à  leur  iorfte  d^mn  mt- 
lieuréfrin§ent,  t^rWiinépar  de^  ànrfaêéiplanei.  Supposons  d'atiovS 
que  le  milieu  soit  termine  par  deux  taces  parallèles  AB  el  CD 
(fig.  743)  y  chaque  rayon  en  pénétrant  par  la  surfiioe  AB  éprouvera 
une  déviation  ;  mais  comme  il  se  présenter^  pour  sortir  sur  la  sur- 
face CD  sous  un  angle  parîlâitementégal  à  Tangle  de  réfracUoh  sur 
AB,  puisque  AB  est  parallèle  à  CD ,  il  sortira  nécessairéniént  sous 
un  angle  égal  à  l'angle  d -incidenoe  eût  AB  :  ainsi  les  rayons  inci- 
dents et  les  rayons  émergents  seront  parallèles. 

i960.  Supposons  maintenant  que  les  deu](  surfaces  qui  termi- 
nent lé  corps  réfringent  soient  deux  Surfaces  planes  inclinées  AB  et 
AC  (Bg.  744),  et  considérons  d'abord  les  rayons  incidents  situés 
dans  un  plan  perpendiculaire  aux  deux  faces,  c'est-à-dire  dans  la 
section  principale  du  prisme.  Le  raytih  incident  «ô>  fen  se  Iréibac- 
tant  suivant  bc,  se  rapproche  de  la  perpendiculaire  bm,  et  par 
conséquent  s'éloigne  du  sommet  A  du  prisme  j  et  le  rayon  émergent 
cd,  en  s'éloignant  de  la  normale  cm',  s'éloigne  encore  du  sommet 
A  :  ainsi  l'effet  d'an  milieu  réfringent  angulaire  est  d'éloigner  le 
rayon  émergent  du  sommet  de  l'angle.  Il  est  facile  de  voir  qu'il  en 
serait  de  même  si  le  rayon  incident  ab  se  trouvait  au-dessus  de  la 
normale  au  point  b  (Gg.  745). 

Si  Ton  suppose  (fig.  746)  que  la  face  AC  du  prisme  tourne  autour 
de  Tarète  qui  passe  par  le  point  A ,  de  manière  à  augmenter  l'angle 
réfringent  du  prisme,  l'incidence  du  rayon  réfracté  a6  sur  la  face 
AC  augmentera  continuellement  à  mesure  que  l'angle  A  deviendra 
plus  grand  :  il  existera  donc  nécessairement  une  grandeur  de  cet 
angle ,  pour  laquelle  tous  les  rayons  arrivés  par  AB ,  quelle  que  soit  * 
4'ailleurs  leur  incideqce  sur  AB,  se  réfléchiront  sur  AC,  L'angle 
du  prisme  cherché  sera  évideihmeiit  celui  pour  lequel  lin  tayon  in- 
cident Ba  (fig.  747)  émergerait  suivant  6C  :  car  tout  autre  rayon 
incident  donnerait  un  rayon  réfracté  qui  rencontrerait  AC  sous  un 
angle  plus  grand,  et  qui  serait  réfléchi  intérieurement}  et  les 
rayons  ne  pourraient  pas  non  plus  émerger  après  avoir  subi  plusieurs 
réflexions,  parce  que  les  raydns  réfléchis  s'inclinent  toujours  da- 
vantage sur  les  surfaces  du  prisme,  et  par  conséquent  ne  peuvent 
pas  sortir.  Or,  dans  ce  cas,  6=e',  égale l'ahgîe limite,  puisque  ces 
deux  angles  correspondent }  des  angles  d'incidence  él  d'érilérgence 
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dioîts^  iâais  2ô  est  le  supplément  de  l'angle  D^  et  A  est  également 
le  supplément  de  l'angle  D  :  donc  A = 26.  Pour  le  yerre  ordinaire , 
n=-  31  :  20,  et  28 -te^  37'  14". 

bans  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  que  le  rayon  réfracté 
était  dirigé  vers  la  base  du  prisme^  mais,  s'il  était  dirigé  vers 
le  sommet,  il  se  redresserait  à  chaque  réflexion  et  finirait  par 
émerger.  Pour  savoir  quand  cette  circonstance  aura  lieu,  con- 
sidérons le  prisme  ABC  (flg.  748)  j  au  point  a  menons  ia  nortnale 
DaE  et  la  perpendiculaire  ab  sur  AC  j  il  est  évident  que ,  pour 
qu'uii  rayon  entré  par  a  se  rédéchissé  sur  AC  du  côté  du  point 
A ,  il  faut  que  le  rayon  réfracté  soit  dirigé  au-dessus  de  ab ,  et  par 
conséquent  (juMl  lasse  avec  oE  un  angle  plus  grand  que  Tangle 
du  prisme  :  ce  qui  n'est  pas  possible. quand  l'angle  A  est  égal  à 
l'angle  limite ,  et  à  plus  fbrte  raison  quand  il  est  égal  au  double  de 
cet  ânglé. 

Si  l'angle  A  (fig.  749)  était  seulement  égal  à  6 ,  tous  les  rayons 
incidents  compris  dans  l'angle  Sak  seraient  réfléchis  sur  la  face 
AC  ;  mais  tous  eaux  qtii  seraient  renfermés  dans  l'angle  SaB  émer- 
geraient par  AC.  En  effet,  le  rayon  incident  Sa  perpendiculaire  à 
AB  donnera  un  rayon  réfracté  ab,  qui  fera  avec  la  normale  à  la  face 
AC  un  angle  égal  à  l'angle  A,  c'est-à-dire  égal  à  l'angle  limite  : 
alors  le  rayon  émergent  correspondant  sera  dirigé  suivant  bC.  Si 
inaintenant  on  suppose  que  le  rayon  s'incline  vers  le  point  A ,  les 
rayons  réfractés  correspondants  feront  avec  la  normale  a  AC  des 
angles  plus  grands  que  e  et  seront  réfléchis  ^  tandis  que  ^  si  on  sup- 
pose que  le  rayon  s'incline  vers  le  point  B ,  les  rayons  réfractés 
correspondants  feront  avec  ki  normale  à  AC  des  angles  plus  petits 
que  0 ,  et  sortiront  du  prisme. 

Il  est  facile  de  voir  que,  si  l'angle  A  était  compris  entre  o  et  2d , 
la  réflexion  sur  ÀC  commencerait  à  partir  d'un  rayon  incident  oS', 
d'autant  plus  rapproché  de  aB  que  l'angle  À  s'approcherait  davan- 
tage de  2». 

Si  l'angle  A  était  plus  petit  que  e,  la  réflexion  sur  AC  s  arrête- 
rait au  rayon  incident  érS",  qui  serait  d'autant  plus  rapproché  de  aA 
qiie  l'angle  A  serait  plus  petit,  et  ce  rayon  ne  coïnciderait  avec  aA 
que  quand  l'angle  A  serait  nul.  fen  effet,  le  rayon  Aa  se  réfracte  au 
point  a,  suivantune  droite  ac  faisant  avec  ab  un  angle  égal  à  l'angle 
limite  6 ,  et  il  se  présente  pour  sortir  en  faisant  avec  la  normale 
un  angle  m  =  o  -j-  A  :  car,  l'angle  acC  extérieur  au  triangle  eab 
étant  égal  â  la  somme  des  deux  angles  intérieurs  opposés,  on  a 
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90<^  4-  m  »  90*  +  A+ft  :  k  rayon  Aa  ne  pourra  donc  sortir  que 
quand  on  aura  A  »  0. 

1261.  Jasquici  nous  avons  supposé  que  le  plan  d'incidence 
était  perpendiculaire  aux  deux  faces  du  prisme  ^  il  nous  reste  à 
examiner  quelles  seraient  les  conditions  d'émergence  si  ce  plan 
avait  une  direction  quelconque. 

Soit  ABC  (6g.  750)  la  section  principale  du  prisme  qui  passe  par 
un  point  a  quelconque  de  la  surface  d'incidence.  Élevons  la  nor- 
male ab  à  cette  surface ,  et  décrivons  autour  de  cette  ligne  comme 
axe  un  cAne  droit  man,  ayant  pour  angle  au  sommet  le  double  de 
Tangle  limite  ;  ce  cône  renfermera  tous  les  rayons  réfractés  qui  pé- 
nètrent dans  le  prisme  par  le  point  a;  de  ce  même  point  abaissons 
une  perpendiculaire  oc  sur  la  face  d'émergence  AC ,  et  décrivons  de 
même  autour  de  cette  ligne  un  cône  droit  ayant  un  angle  au  sommet 
double  de  l'angle  limite  ^  ce  cône  renfermera  évidemment  tous  les 
rayons  réfractés  correspondants  au  point  d'incidence  a  qui  pourront 
émerger  :  par  conséquent ,  la  partie  commune  des  deux  cônes  ren- 
fermera tous  les  rayons  qui  pourront  traverser  le  prisme.  Mais  l'an- 
gle formé  par  les  axes  des  deux  cônes  est  égal  à  l'angle  du  prisme  : 
par  conséquent ,  quand  l'angle  du  prisme  sera  égal  à  2  d ,  les  cônes 
seront  tangents^  un  seul  rayon  pourra  traverser  le  prisme ,  et  ce 
rayon  sera  évidemment  celui  qui  est  dirigé  dans  la  section  princi- 
pale du  prisme  suivant  Ba.  Pour  un  angle  plus  grand  du  prisme, 
les  deux  cônes  ne  se  pénétreront  paS;  et  aucun  rayon  ne  pourra 
traverser  le  prisme ,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  direction  du  plan 
d'incidence.  Si  les  cônes  se  pénètrent ,  il  est  facile  de  voir  que  les 
rayons  incidents  qui  pourront  traverser  le  prisme  sont  compris  dans 
un  cône  qui  coupe  le  plan  AB  y  suivant  deux  arêtes  situées  dans 
les  plans  abr  et  ab$  du  côté  de  àB,  et  dont  l'arête  la  plus  élevée 
correspond  au  rayon  réfracté  aq,  lequel  coïncide  avec  la  normale 
quand  l'angle  du  prisme  est  égal  à  d,  se  rapproche  de  aA  quand 
l'angle  du  prisme  est  plus  petit  que  6 ,  de  aB  quand  il  est  plus  grand, 
et  finit  par  coïncider  avec  àB  quand  cet  angle  est  égal  à  2o. 

1262.  Déviation  que  les  prismes  font  éprouver  aux  rayons  qui 
les  traversent.  Soit  ABC  (fig.  7Si)  la  section  principale  d'un  prisme, 
les  rayons  qui  peuvent  émerger  et  qui  passent  par  le  point  m  sont 
compris  dans  l'angle  Bml ,  Im  étant  le  rayon  incident  qui,  prolongé 
par  réfraction ,  rencontre  la  normale  à  la  face  AC  sous  un  angle 
égal  à  l'angle  limite. 

L»a  valeur  de  Taùgle  x  peut  s'obtenir  de  la  manière  suivante  : 
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Dans  le  triangle  mdk  on  ar  =  d — a;'et,  comme  sina;=insinr,  il  vient 
sino;  =  n8in(d  —  a)  =  n(smdcosa  —  sinacosd]....  (1) 

mais  sind  =  -,     et  cosd  =  -|/n* — 1  ; 

n  n 

ainsi,  sino;  =  cosa — sina|/n* — 1. 

En  faisant  dans  Téquation  (l)a  =  d,  a  =2d,    on   trouve  x  =^  o,    et 
â;=-— nsind  =  —  i»  ce  que  nous  savions  déjà. 

Supposons  maintenant  que  le  rayon  incident  Im  tourne  autour 
du  point  m  en  se  rapprochant  de  mB^  le  rayon  émergent,  d'abord 
dirigé  suivant  dCy  se  relèvera  constamment^  et  si  par  le  point  quel- 
conque n  on  mène  une  ligne  nE,  formant  avec  la  normale  en  ce 
point  un  angle  égal  kœ,i\  est  évident  que  tontes  les  lignes  menées 
par  le  point  n  parallèles  aux  rayons  émergents  seront  comprises 
dans  Tangle  CnE.  Il  suit  de  là,  qu'à  mesure  que  le  rayon  incident  se 
rapproche  de  mB,  le  rayon  émergent  s'éloigne  de  nC  :  il  y  aura 
donc  un  rayon  incident  Lm  dont  le  rayon  émergent  nP  formera 
avec  fiC  un  angle  PnC  égal  à  LmB.  On  désigne  sous  le  nom  de 
déviation  le  plus  petit  des  angles  formés  par  les  prolongements  des 
rayons  incidents  et  émergents.  On  voit  d'après  cela  que  les  dévia- 
tions des  rayons  incidents  Im  et  Bm  sont  égales,  car  les  rayons 
émergents  correspondants  sont  nC  et  nE ,  et  que  de  part  et  d'autre 
du  rayon  Lm,  dont  le  rayon  émergent  sort  sons  un  angle  égal  à 
l'angle  d'incidence,  il  existe  toujours  des  rayons  incidents  ayant 
même  déviation.  En  effet,  considérons  un  rayon  incident  Um  situé 
au-dessus  de  Lm,  le  rayon  émergent  correspondant  nV  sera  placé 
au-dessous  de  nP  ;  menons  un  autre  rayon  incident  L'm  dont  l'angle 
d'incidence  soit  égal  à  l'angle  d*émergence  du  premier,  il  sera  placé 
en  dessous  de  Lm,  le  rayon  émergent  sera  nP",  et  la  déviation  des 
deux  rayons  sera  la  même.  Ainsi,  de  part  et  d'autre  de  Lm,  les 
rayons  ont  deux  à  deux  la  même  déviation }  la  déviation  de  part  et 
d'autre  de  Lm  varie  donc  dans  le  même  sens  :  donc  la  déviation 
correspondante  à  Lm  est  un  maximum  ou  un  minimum.  Pour  re- 
connaître lequel  des  deux,  il  suffit  de  voir  si  la  déviation  du  rayon 
L'm  très-voisin  de  Lm  (fig.  752)  est  plus  grande  ou  plus  petite  que 
celle  de  Lm.  Pour  cela,  prolongeons  les  rayons  Lm  et  Pn  jusqu'à  leur 
rencontre  en  A;;  D  sera  la  déviation  du  rayon  Lm;  et  si  par  le  point 
k  on  mène  lesdroitesibi'  et  kp'  parallèles  aux  rayons  L'm  et  P'n,  en 
désignant  par  D' la  déviation  du  rayon  L'm,  on  aura  W^  D  -f*  & — a; 
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et  suivant  que  a  sera  >  ou  <  que  ft,  D'  sera  <  ou  >  qop  p.  Or  a 
est  le  decroissement  de  Tangle  d^ncidence  correspondant  au  décrois- 
sement  de  Tangle  de  réfraction  nmn',  et  b  est  Taccroissement  de 
Tangle  d'émergence  correspondant  à  TaccrQÎssiswent  de  l'angle  de 
réfraction  de  n'  —  n;  mais  cet  angle  est  évidemment  égal  à  Tangle 
nmn'.  Ainsi  les  angles  a  et  6  sont  les  variations  des  angles  d'ijici<* 
dence  correspondants  à  des  variations  égales  ^  et  en  sens  contraire 
de  Tangle  de  réfiraction;  mais  on  sait  que  les  angles  varient  plus 
rapidement  que  les  sinus ,  et  d*autant  plus  que  les  arcs  sont  plus 
gf aq^ç.  Par  ço^séqiient  ^  si  deux  angle»  sont  antueitis  à  avoir  leurs 
sin^s  dans  un  rapport  constant,  le  rapport  du  plus  grand  angle  au 
plus  petit  crpttra  à  mesure  qu'un  des  arcs  deviendra  plua  grand  : 
donc  Ti^Qcroissemept  de  1  angle  dlncideDce  est  plus  grand  que  le 
decroissement  pour  la  même  variation  de  l'angle  de  réfraciicm; 
doi^c  b  est  plus  gran4  qt|e  «i  par  suite,  V  est  plus  {[rend  que  D,  el 
If^  déviation  correspondante  à  un  angle  d'émergence  égale  à  Taiigle 
d'incidence  est  un  minimum. 

On  peut  facilement  vérifier  par  Texpérienee  les  résultats  précé- 
dents. Si  l'on  dirige  un  rayon  de  luniière  sur  un  prisme  dont  lei 
arêtes  sont  horizontales  ^  et  qu'on  le  fosse  toutner  autour  d'un  axe 
horizontal  de  manière  à  faire  vaner  les  angles  d'inoidence,  on  vqîI^ 
quand  on  tourne  )e  prisme  dans  un  sens  quelconque,  mais  toujours 
le  même ,  limage  changer  de  place ,  rester  stalionnaire  et  marcher 
ensuite  en  sens  contraire }  quand  le  sommet  du  prisme  est  en  haut , 
rimage  est  stetionnaire  quand  elle  est  au  point  le  plus  haut  de  sa 
cQurse,  et  c'est  le  contraire  quand  le  sommet  est  en  bas.  Lorsqu'on 
regarde  un  pbjet  h  travers  un  prisme,  les  mêmes  effets  ont  lien  $ 
mais  l'image  stationnaire  est  au  point  le  plus  bas  quand  le  sommet 
du  prisme  est  en  haut,  et  au  point  le  plus  haut  quand  le  sommet 
du  prisme  est  en  bas ,  parée  que ,  dans  ce  cas ,  les  rayons  émergents 
qui  sont  les  plus  abaissés  proiduisent  l'image  la  plus  élevée. 

15^65,  LûntillçB.  On  désigne  sous  le  nom  de  lentilles  des 
masses  d'un  corps  diaphane  terminées  par  des  portions  de  sphères* 
On  en  cpnnatt  de  deux  espèces,  les  lentilles  convergentes  et  les 
lentilles  divergentes,  ainsi  désignées  parce  qne  les  premières  rap* 
prêchent  les  rayons  qui  les  ont  traversées,  et  que  les  dernières 
les  éloignent.  Les  premières  sont  toigonrs  plus  épaisses  au  centre 
que  vers  les  bords,  les  lentilles  divergentes  sont  tocrjoars  au  con- 
traire plus  minces  an  centre  que  vers  les  bords  ^  la  flg  755  présente 
toutes  les  formes  de  lentilles  convergentes,  et  la  fig.  764  toutes  celles 
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des  lentilles  divergentes.  Il  est  £acil^  dp  r^t^iiçe  qn'islleç  joois- 
sent  de  la  propriété  que  nous  avons  énoncée.  En  effet  ^  les  sur- 
faces courbes  ^ui  termiiient  les  lentiHes  peuyent  être  considérées 
comme  formées  d'une  inGnité  de  petites  surfaces  planes,  et  les 
petites  surfaces  planes  opposées  comme  appartenant  à  des  prismes 
tronqués  :  or  ces  prismes  ont  leurs  bases  tournées  sur  Taxe 
de  la  lentille  lorsqu'elle  est  plus  épaisse  au  centre  que  vers!  les 
bords,  et  vers  les  bords  4^s  le  cas  contraire;  mais  nous  avons  vu 
que,  quand  un  rayon  lumineu^ip  traversait  un  prisme,  le  rayon 
émergent  se  rapprochait  de  la  base  :  donc  les  lentilles  fig.  755 
font  converger  les  rayoBS  ^  et  les  lentilles  fig.  754  les  rendent  di- 
vergents. 

1264.  Lorsqu'un  système  quelconque  de  rayons  traverse  tiné 
lentille,  les  rayons  émergents  consécutifs  dans  certaines  directions 
se  coupent  deux  à  deux ,  et  forment  des  surfaces  caustiques  comme 
les  rayons  réfléchis  sur  les  miroirs  spbériqoes,  et  les  sommets  de 
ces  caustiques  sont  encore  désignés  sous  le  nom  de  foyers 5  mais, 
comme  >en  général  on  n'emploie  jamais  que  des  lentilles  dont  les  fit- 
ces  ne  sont  qu'une  très-petite  fraction  des  surfoces  spbériqaes  aux- 
quelles elles  appartiennent,  on  peut  considérer  tous  les  rayons  qui 
)0S  traversent  poiqme  ^  T^<mi«sant  ^(isiblemeat  ai^  foyer. 

l$6tS.  Détermination  des  foyers  des  lentilles.  Supposons  d'abord  les 
rayops  îiicidonts  parallèles  entre  eux  et  à  Taxe  de  figure  de  la  lentille  ;  soit  XY 
(fig.  757  )  cet  axe  de  figure,  c'est-à-dire  la  ligne  qui  passe  par  les  centres 
C  et  G'  des  deux  sphères  qui  la  terminent  ;  et  LM  un  rayon  incident  infini- 
ment voisin  de  Taxe  :  le  rajon  réfracté  MN  ^nt  prolongé  rencontrera  Taxe 
en  un  point  G ,  qui  serait  le  foyer  principal  dans  le  cas  où  la  substance  de  la 
lentille  serait  prôtongée  indéfiDimeitt  ao  delà  de  la  sur&ce  d'incidence  ;  mais 
le  rayon  réfracté  MN  éprouve  une  nouvelle  déviation ,  et  le  point  P',  eu  Iq 
rayon  émergent  vient  rencontrer  l'axe ,  est  le  foyer  principal  de  la  lentille. 
En  désignant  par  r  et  r'  les  rayons  deà  deux  sj^ères ,  on  aura  d'abord  [1258] 

Mais  on  peut  considérer  les  points  P'  et  G  comme  foyèra  conjugués  par  rap- 
port à  la  surface  sphériqut  A^  car,  si  le  point  P^  était  luipineux ,  le  rayon 
inci^eat  P'N  se  réfracteraff  suivant  MN  :  on  aura  donc  la  relation 

i  n  n^l 


P'A'       A'G  r'    ' 

En  négligeant  l'épaisseur  de  la  lentille  on  aura 

AG  =  A'G,    A'F=iAP'=a, 
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et  les  deux  équiiions  précédentes  donneront 


a 
ety  si  r=r', 


Dans  le  cts  qne  nous  venons  d'examiner,  les  deux  sphères  tournaient  leur 
convexité  en  dehors  ;  mais  la  formule  conviendra  à  tous  les  cas  en  changeant 
le  signe  des  rayons  des  sphères  dont  la  concavité  est  dirigée  vers  le  milieu 
environnant  ;  ainsi ,  pour  les  lentilles  biconcaves  on  aura 

—  >-^ 

«-       (r  +  rO(»i-l)' 

et,  pour  les  lentilles  concaves-convexes, 

Quand  a  est  positif,  le  foyer  est  réel;  il  est  virtuel  dans  le  cas  contraire.  11 
est  facile  de  voir,  d*après  cela,  que  les  lentilles  dont  Tépaisseur  est  plus 
grande  au  centre  que  vers  les  bords  sont  les  seules  qui  aient  un  foyer  réel. 

Enfin  il  résulte  de  la  forme  même  de  la  valeur  de  a  que  la  distance  focale 
est  la  môme ,  quelle  que  soit  la  face  par  laquelle  entrent  les  rayons. 

Supposons  maintenant  que  le  point  lumineux  soit  à  une  distance  finie  de  la 
lentille,  mais  situé  sur  Taxe  de  figure;  soit  PM  (fig.  758)  un  rayon  incident 
très-voisin  de  Taxe ,  MN  le  rayon  réfracté ,  NG  le  prolongement  de  ce  rayon , 
et  NP'  le  rayon  émergent  :  P  et  G  pouvant  être  considérés  comme  foyers 
conjugués  par  rapport  à  la  surface  sphérique  A ,  on  aura ,  en  désignant  AP 
parp, 

p+ïg'*  "T^  • 

et,  comme  P'  et  G  sont  aussi  des  foyers  conjugués,  on  a,  en  désignant  AT' 
par  p', 

L  **  n  — 4 

p'  A^  ""  ^~' 

En  posant  AG  =  A'G,  ce  qui  revient  à  négliger  l'épaisseur  de  la  lentille,  et 
ajoutant  ces  deux  équations ,  il  vient 

a  désignant  la  distance  focale  principale.  Si  la  lentille  était  divergente ,  il  fau- 
drait changer  le  signe  de  p'  et  celui  de  a,  et  la  formule  deviendrait 

i,-i  =-!....  (2). 
Nous  avons  suppose  dans  ce  qui  précède  que  le  point  lumineux  ctoit  placé 
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sur  Taxe  de  figure  de  la  leuiiile  ;  il  reste  à  exaniioer  le  cas  où  cette  circon- 
stance n^aurait  pas  lieu.  Mais ,  ayant ,  nous  devons  parler  du  centre  optique. 

On  désigne  sous  ce  nom  uu  point  de  Taxe  de  figure  d'une  lentille  qui  jouit 
de  cette  propriété ,  que  tout  rayon  qui  pusse  par  ce  point  émerge  suivant  une 
droite  parallèle  au  rayon  incident.  La  position  de  ce  point  est  facile  à  déterminer. 

Soit  AB  (fig.  759)  une  lentille  biconvexe  dont  les  deux  faces  ont  leur 
centre  en  C  et  G',  et  soit  0  le  centre  optique  cherché  ;  une  ligne  quelconque 
MN  passant  par  le  point  0  sera  également  inclinée  sur  les  normales  CM  et  C'N  : 
car,  si  par  les  points  M  et  N  on  menait  deux  plans  tangents  à  la  lentille,  les 
rayons  incidents  et  émergents  auraient  la  même  direction  que  s'ils  avaient  tra- 
versé une  lame  terminée  par  ces  deux  plans  ;  mais ,  les  rayons  incidents  et 
émergents  étant  parallèles ,  il  en  résulte  nécessairement  que  lès  deux  plans 
sont  parallèles ,  et  par  conséquent  que  les  angles  CMO  et  C'NO  sont  égaux  ; 
alors  les  triangles  GOM  et  G'ÛN  sont  semblables ,  et  on  a 

CO  :  C'O  ::  CM  :  C'N,    ou  CM  — CO  :  C'N-C'O  ::  CM  :  C'N, 
ou    OH  :  10  :  :  CH  :  CI. 

Ainsi  le  centre  optique  partage  l'épaisseur  de  la  lentille  en  deux  parties  pro- 
portionnelles aux  rayons  des  faces  auxquelles  elles  aboutissent  :  il  résulte  de 
la  que ,  si  les  faces  ont  même  courbure ,  le  centre  optique  de  la  lentille  est  au 
milieu  de  son  épaisseur,  et  que ,  si  une  des  surfaces  est  plane ,  le  centre  op- 
tique coïncide  avec  le  point  où  Taxe  de  figure  rencontre  la  face  courbe. 

11  résulte  de  ce  qui  précède ,  qu'un  rayon  incident  dont  le  rayon  réfracté 
passe  par  le  centre  optique ,  n'éprouve  point  de  déviation  en  sortant  de  la  len- 
tille ;  mais ,  si  nous  considérons  d'autres  rayons  incidents  voisins  du  premier, 
les  rayons  émergents  correspondants  seront  déviés  (fig.  760),  et  rencontre- 
ront le  premier  en  un  point  qui  sera  le  foyer.  Pour  en  déterminer  la  position , 
soit  P  le  point  lumineux,  et  0  le  centre  optique ,  xy  Taxe  optique ,  le  rayon  PO 
sortira  sans  déviation  ;  soit  PD  un  autre  rayon  parallèle  à  Taxe  optique  de  la 
lentille,  le  rayon  émergent  correspondant  coupera  Taxe  xy  au  point  F,  foyer 
principal  de  la  lentille ,  et  PO  en  un  point  P',  qui  sera  le  foyer  conjugué  de  P  : 
or,  en  conservant  les  notations  précédentes ,  et  en  considérant  la  figure  PDFP' 
comme  un  triangle ,  ce  qui  revient  à  négliger  Tépaisseur  de  la  lentille ,  on  a 

PP'  :  OP'  :  :  PD  :  OF,    ou  p  4-  p'  :  p'  ::  P  :  a  , 

attendu  que  PD  et  PO  ne  diffèrent  que  d'une  quantité  de  l'ordre  de  l'épaisseur 
de  la  lentille ,  que  nous  regardons  comme  assex  petite  pour  être  négligée. 
Cette  dernière  formule  donne 

p    *    p'        a 

Ainsi  dans  tous  les  cas  la  formule  est  la  même  ;  seulement ,  quand  le  point 
lumineux  n'est  pas  sur  l'axe  de  flgure ,  l'axe  optique  est  une  ligne  brisée  qui 
passe  par  le  centre  optique  :  on  lui  donne  le  nom  d'axe  secondaire. 

Ce  résulat  n'est  cependant  qu'une  approximation  bien  grossière  :  aussi  les 
couséquences  qu'on  en  déduit  ne  sont  pas  confirmées  par  l'expérience.  Il  ré- 
sulte du  calcul  que  nous  venons  de  faire ,  que  le  foyer  principal  est  toujours  a 
II.  •  2i 
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la  même  distance  de  la  lentille ,  qnellc  que  soit  la  direction  des  t*a}(Mts  inci- 
dents par  rapport  à  Taxe  de  la  lentille  ;  et  il  n'en  est  point  ainsi  :  on  trouTc 
par  expérience,  que  le  foyer  se  rapproche  de  la  lentille  h  mesure  qne  les  rayons 
incidents  sont  plus  écartés  de  Taxe  quand  la  lentille  est  biconrexe  ;  et  que  le 
contraire  a  lieu  quand  la  lentille  est  concare-conTcxe ,  convergente,  et  qne  les 
rayons  incidents  entrent  par  la  surface  concaye. 

Si  le  faisceau  de  lumière  qui  vient  rencontrer  la  lentille  était  couTergent  aa 
lieu  d^être  divergent ,  comme  nous  Pavons  toujours  supposé ,  il  faudrait  clian-> 
gcr  le  signe  de  p  dans  la  formule  :  dans  ce  cas  le  foyer  devient  virliiel  quand 
il  se  trouve  du  côté  de  la  lentille  opposé  à  celui  otk  se  trouve  le  point  de  con- 
cours des  rayons  incidents.  Il  serait  facile ,  diaprés  cela ,  de  trouver  le  foyer 
relatif  h  un  nombre  quelconque  de  lentilles  dont  on  connaîtrait  les  courbures 
et  les  positions.  Dans  tous  les  cas ,  les  formules  précédentes  ne  sont  qu*ap« 
proximativcs ,  car  dans  toutes  nous  avons  négligé  Tépaissenr  de  la  lentille.  Les 
formules  exactes  s'obtiendraient  facilement  en  faisant  (6g.  7  S7)  A'G  =  ÂG  +  c  ; 
on  obtiendrait  alors  des  formules  assez  compliquées ,  et  qui  ne  sont  d'aucun 
usage.  Lorsqu'on  suppose  la  lentille  terminée  par  une  seule  enveloppe  spbérique 
freine  d'eau ,  pour  laquelle  n  =  | ,  on  trouv»,  en  ayant  égard  à  répaisseur 
de  la  lentille  »  que  la  distance  focale  principale  est  égale  au  rayon  de  la  ijphèrei 
résultat  fort  remarquable. 

En  discutant  la  formule  générale  qui  lie  les  distances  du  point 
lumineux  et  du  foyer  à  la  lentille,  on  trouvera  facilement  pour  ces 
deux  points,  les  positions  relatives  que  nous  allons  décrire.  Suppo- 
sons d^abord  que  la  lentille  soit  convergente  :  si  le  point  lumineux 
est  à  l'infini  y  le  foyer  conjugué  se  tro»v«  derrière  la  lentille  et  au 
fbycr  principal;  à  mesure  que  le  point  lumineux  s'approche,  le 
foyer  conjugué  s  éloigne  de  la  lentille,  et  se  trouve  à  rinôni  lorsque 
le  point  lumineux  est  arrivé  à  la  dislance  du  foyer  principal  3  si  le 
point  lumineux  continue  à  s'approcher,  le  foyer  passe  du  même 
c^  que  le  point  lumineux  :  il  est  alors  virtuel  ;  à  mesure  que  la 
point  lumineux  continue  à  s'approcher  de  la  lentille ,  le  foyer  s'en 
approche  aussi  davantage ,  et,  quand  le  premier  a  atteint  la  lentille, 
le  second  y  est  arrivé.  Pour  une  lentille  divergente,  lorsque  le  point 
lumineux  est  situéà  TinOni,  le  foyer  principal  est  du  même  cAté 
et,  par  conséquent,  virtuel;  à  mesure  que  le  point  lumineux  s'ap- 
proche, le  foyer  se  rapproche  aussi  de  la  lentille  ;  lorsque  le  point 
lumineux  est  arrivé  à  la  distance  focale  principale  >  le  foyer,  tou- 
jours virtuel,  est  à  la  moitié  de  cette  distance;  si  le  point  lumineux 
continue  à  s'approcher,  le  foyer  conjugué  arrive  sur  la  lentitlo  en 
même  temps  que  le  point  lumineux. 

n  résulte  aussi  de  la  formule,  que  quand  le  point  lomiBeux  et 
le  foyer  sont  à  la  même  dislance  de  la  lentille,  cette  distance  est 
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double  de  la  distance  focale  principale  :  cat*  sip»j)^  oh  e^p^ilct. 

1266.  Lorsqu'un  corps  lumineux  est  placé  devant  une  lentille 
convergente  ^  à  une  distance  plus  grande  que  la  distance  focale 
principale ,  chacun  de  ses  points  a  un  foyer  particulier^  et  Teii- 
semble  de  tous  ce»  foyers  forme  dans  l'espace  une  image  du 
corps  lumineux  :  cette  image  est  toujours  renversée^  parce  que 
Taxe  optique  de  chaque  point  sur  lequel  se  trouve  le  fbyer  de  ce 
point  passe  par  le  centre  de  la  lentille.  Ces  Images  peuvent  être  ren- 
dues visibles  en  plaçant  dans  le  lieu  qu'elles  occupent,  un  carton  ou 
un  verre  dépoli.  Il  est  facile  de  voir  que  quand  p  =^p',  l'image 
focale  a  exactement  les  dimensions  de  Tobjet.  Cette  circonstance 
fournil  un  moyen  très-commode  pour  déterminer  le  foyer  principal 
d'une  lentille  y  en  faisant  varier  la  distance  d'ufie  lentille  à  un  objet , 
jusqu'à  ce  que  son  image,  sur  un  écran,  ait  les  mêmes  dimen- 
sions que  Tobjet. 

1267.  Détermination  des  indiees  de  réfraction.  La  eonnais- 
sance  des  indices  de  réfraction  des  corps  diaphanes  étant  très- 
importante,  hous  allons  déerire  les  méthodes  qui  ont  été  em- 
ployées poof  les  déterminer,  et  nous  donnerohs  lé  tablearf  des 
résultats  obtenus.  Mais  d'abofd  nous  ferons  remarquer  quf! ,  les 
pouvoirs  réfringents  de  Tair  et  des  gaz  étant  très-petits  par  rapport 
î  ceux  des  corps  solides  et  liquides,  on  peut  sans  erreur  sensible 
prendre  pour  indice  d'un  de  ces  Corps  celui  que  Ton  observe  quand 
la  lumière  passe  de  l'air  dans  ce  corps  ;  et  nous  donnerons  la  défi- 
nition de  deux  expressions  qui  se  reproduiront  souvent  par  la  suite  : 
on  désigne  sous  le  nom  de  puissance  réfraetive  d'un  corps  le  carré 
de  l'indice  de  réfraction  diminué  de  l'unité,  et  sous  le  nom  de 
pouvoir  réfringent  la  puissance  réfraetive  divisée  par  la  densité, 
ou  la  puissance  réfraetive  sous  l'unité  de  densité.  Ces  dénominations 
proviennent  de  ce  qne^  dans  le  système  de  l'émission,  la  quantité 
f»'—  1  représente  l'aetioii  du  corps  silr  la  lumière. 

La  délermimition  des  indices  de  réfraction  peut  se  faire  d'un 
grand  nombre  de  manières  différentes  :  la  suivante,  qui  est  due  à 
Newton,  est  la  plus  simple  et  la  phis  précise.  Supposons  d'abord 
qu'il  s'agisse  d'une  mature  solide.  On  <!omtnenee  par  fermer  un 
prisme  AtC  (fig.  7oi  )  avec  cette  substance ,  et  on  le  tt«rt  dans  une 
position  frte  de  manière  que  ses  arêtes  soient  verticales;  un  cercle 
horizontal  divisé,  dont  l'alidade  est  garnie  d'une  lorwtle  renfermant 
un  fil  vertical  est  placé  au  point  H;  la  lunette  est  dirigée  sur  une 
mire  N,  située  à  une  grande  distance,  et  l'on  observe  ensuite  celle 

23. 
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même  mire  par  réfraction  à  travers  le  prisme.  En  faisant  tour- 
ner ce  dernier  jusqu'à  ce  que  la  déviation  du  rayon  réfracté  sur  le 
rayon  direct  ou  l*angle  b  soit  le  plus  petit  possible ,  les  angles  d'in- 
cidence et  d'émergence  u  et  u'  seront  égaux ,  ainsi  que  les  angles 
de  réfraction  œ  et  x';  et  il  est  facile  de  reconnaître  à  l'inspec- 
tion de  la  figure  que,  l'angle  G  étant  à  la  fois  le  supplément  des  an- 
gles a  et  de  2a:,  on  a  ic=  |,  et  que,  l'angle  b,  qui  représente  la  dé- 
viation parce  que  la  mire  est  très-éloignée,  étant  un  des  angles 
extérieurs  du  triangle  EAF,  on  a  6«=2  (u—x)  =  2  f  u—  -  J  5  d'où 

u  =  %— •  Ainsi,  en  désignant  par  n  l'indice  cherché,  on  aura 

.    a  4-  5       .a 
n=-sm— ^:sm-. 

Par  cette  méthode  on  évite  la  mesure  des  angles  d'incidence  et 
d'émergence,  qu'il  serait  indispensable  de  connaître  dans  toute 
autre  position  du  prisme. 

1268.  Quant  à  la  mesure  de  l'angle  réfringent  du  prisme,  on 
peut  y  parvenir  de  bien  des  manières  différentes.  Nous  nous  con- 
tenterons d'exposer  ici  celles  qui  sont  susceptibles  de  la  plus  grande 
exactitude.  Soient  BÂetAC  (fig.  762)  les  deux  faces  d'un  prisme. 
En  un  point  quelconque  M  on  placera  un  cercle  répétiteur,  dont  le 
plan  soit  perpendiculaire  aux  arêtes  du  prisme  ;  on  dirigera  une  des 
lunettes  sur  une  mire  0  très-éloignée,  et  l'autre  sur  l'image  de  celte 
mire,  vue  par  réflexion  sur  la  face  AB,  suivant  la  direction  MHj 
les  rayons  MO  et  HO  pouvant  êlre  regardés  comme  parallèles, 
l'angle  a  mesuré  par  l'écartement  des  lunettes  sera  double  de  l'an- 
gle c  :  car  a  est  le  supplément  de  l'angle  OHM,  et  ce  dernier  a  aussi 
pour  supplément  les  angles  OHB  et  MHA ,  égaux  entre  eux.  On 
transportera  ensuite  le  cercle  répétiteur  en  un  point  N ,  situé  de 
l'autre  cdlé,  où  l'on  opérera  de  la  même  manière,  c'est-à-dire  que 
l'on  mesurera  l'angle  b  que  forment  les  lunettes  du  cercle ,  dirigées 
Tune  sur  un  signal  0'  très-éloigné,  l'autre  sur  l'image  du  signal  vue 
par  réflexion  sur  la  face  AC  ;  l'angle  b  sera  évidemment  le  double 
de  l'angle  &.  EnGn ,  d'un  troisième  point  P,  où  l'on  transportera  le 
cercle ,  on  dirigera  les  lunettes  sur  les  deux  mires  0  et  0',  et  on  ob- 
tiendra l'angle  d  formé  par  les  lignes  PO  et  PO'.  Or,  si  par  le  point  P 
on  mène  deux  droites  parallèles  aux  faces  du  prisme,  il  est  facile 
de  voir  qu'on  aura 

d=>A  +  \a+lb;    d'où  A  =  i«^(a  +  ft). 
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Il  serait  beaucoup  plus  simple  de  se  servir  d'une  seule  mire  très- 
éloignée ,  qu'on  observerait  direclement,  et  par  réflexion,  sur  les 
deux  faces  du  prisme  (fîg.  763)^  il  est  facile  de  voir,  à  la  seule  in- 
spection de  la  figure ,  qu'on  aurait  alors 


1869.  Pour  obtenir  l'indice  de  réfraction  des  substances  liqui- 
des, on  emploie  un  procédé  analogue.  On  les  introduit  dans  des 
prismes  formés  d'une  masse  de  verre  (fig.  764)  percée  borizonta- 
lementd'un  canal  circulaire ,  et  taillée  en  prisme  sur  les  deux  faces 
auxquelles  il  aboutit;  on  ferme  ce  canal  par  deux  plaques  de 
glace,  à  faces  bien  parallèles,  qui  sont  pressées  par  des  vis;  la 
masse  de  verre  est  percée  d'un  autre  petit  canal  ab,  afin  de  pouvoir 
mettre  et  enlever  les  liquides  sans  déplacer  les  glaces. 

De  semblables  prismes  vides  ne  font  évidemment  éprouver  au- 
cune déviation  au  rayon  lumineux  :  par  conséquent ,  l'efiet  produit 
dans  le  cas  où  les  lames  sont  partout  d'égale  épaisseur  est  entière- 
ment dû  au  prisme  liquide  qui  remplit  le  prisme  creux  ;  mais,  comme 
il  est  très-difficile  de  se  procurer  des  glaces  dont  les  faces  soient 
exactement  parallèles,  on  commence  par  observer  la  dévialion 
produite  par  le  défaut  de  parallélisme ,  et  on  en  corrige  l'effet  total. 

II  existe  plusieurs  autres  procédés  pour  déterminer  les  indices 
de  réfraction  des  corps  solides  et  liquides;  nous  en  parlerons  plus 
tard,  lorsqu'il  sera  question  du  microscope,  de  la  diffraction  et 
de  la  polarisation.  Mais  il  en  est  un  facilement  applicable  aux  corps 
solides  et  aux  liquides  que  nous  devons  décrire  ici. 

1270.  Soit  ABC  (fig.  765)  un  prisme  rectangulaire  en  C,  formé 
de  la  substance  diapbane  dont  on  veut  déterminer  l'indice ,  et  placé 
sur  un  support  horizontal  RS,  TU  une  tige  garnie  d'une  cou- 
lisse portant  un  cercle  divisé  et  une  lunette.  La  lunette  étant 
d'abord  placée  en  un  point  élevé  du  support,  on  verra  les  rayons 
lumineux  entrés  par  ÂC;  mais  à  mesure  qu'on  l'abaissera,  les 
rayons  réfractés  sur  AC  devenant  plus  obliques,  il  existera  néces- 
sairement une  position  où  le  point  P  cessera  de  laisser  passer 
les  rayons  incidents  entrés  par  AC,  et  où  il  réfléchira  les  rayons 
venus  par  AB.  A  cet  instant,  l'angle  »  sera  égal  à  l'angle  limite  : 
or,  on  peut  facilement  déduire  e  de  l'angle  a,  et  du  premier  l'indice 

de  réfraction,  puisque  son  sinus  est  égal  à  ^. 
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Onasin^  s€«tc,  sine  ss -sinb,  sin^xsscota,  etMB<  =  -;d'oà 
Ton  déduit  n'  =  l-f  cos'a. 

15271.  Si  au-dessous  de  lu  surface  AC  on  pl^oe  une  goutte  M 
d'un  liquide  ayant  un  pouvoir  réfringent  plus  petit  que  la  substance 
du  prisme  y  on  parviendra  de  la  même  manière  à  trouver  la  valeur 
de  Tangle  limite  au  moyen  de  l'angle  a;  et  comme  le  sinus  de  cet 
angle  limita  est  égal  au  rapport  de  l'indice  de  réfraction  du  liquide 
àoelui  de  la  substance  du  prisme ,  on  en  déduira  facilement  ce 
premier  indice  quand  le  second  sera  connu. 

Dans  ce  cas ,  les  relations  précédentes  subsistent  y  excepté  la  dernière ,  qui 

n' 
d^fieqt  ?inô  =  —  :  alon  0»  trou?^  n'*  =  n* -^  cos'a. 
n 

i  279.  Si;»  au  lieu  de  placer  en  M  un  corps  transparent ,  on  y 
mettait  un  corps  opaque  j  il  eji^isterait  aussi  un  angle  e  sous  lequel 
les  rayons  émanés  de  ce  corps  cesseraient  de  pénétrer  dans  le 
prisme,  et  où  le  point  P  réfléchirait  tous  les  rayons  arrivés  par  AB. 
On  peut  alors,  à  l'aide  de  cet  angle  limite,  déterminer  l'indice  de 
réfracUqu  du  corps  solide^  mais  pour  ces  corps,  lorsqu'on  admet  le 
système  de  l'émission ,  la  formule  n'est  pas  la  même  que  pour  les 
corps  diapbaoes»  Nous  reviendrons  sur  cette  question  quand  nous 
parlerons  du  système  de  l'émission* 

Il  est  important  de  remarquer  que  la  méthode  que  nous  venons 
d'indiquer  suppose  nécessairement  l'angle  c  plus  petit  que  l'angle 
limite  o  :  car,  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  le  rayon  n'émergerait 
pas;  et  comme  l'angle  c  est  complément  de  l'angle  a ,  la  méthode 
n'est  applicable  qu'autant  que  â  est  plus  grand  que  UIS  Elle  n'est, 
par  conséquent,  pas  applicable  au  verre  ordinaire,  pour  lequel  a 
excède  peu  V2^;  mais  oii  peut,  dans  tous  les  cas,  employer  un 
prisme  dont  l'angle  c  soit  aigu  3  la  formule  qui  donne  la  valeur  de 
l'indice  est  seulement  un  peu  plus  compliquée  que  quand  l'angle 
est  droit, 

Soit  ABG(Cg.  766)  un  prisme  de  la  substance  dont  on  veut  dëlermîner 
rindice  de  réfraction ,  fi\é  sur  Talldade  d*un  cercle  horizontal ,  de  manière  que 
le  c6{é  AG  soit  parallèle  à  Paie  de  Palidade ,  et  que  les  arêtes  soient  Terti- 
caUi;  MN  une  lunetta  horiiontale  Ûie,  renfermant 'deux  fila  crttisés  dans 
1>^^  I  f  ^  dont  V§i\^  corresponde  »u  diamètre  du  carcle  qui  iMiae  par  la  séro  de 
la  (li?ision.  Tournons  Talidade  jusqu'à  ce  que  la  réflexion  devienne  totale  au 
point  de  croisement  des  fds  \  alors ,  en  désignant  cet  angle  par  é,nwu  aurons 
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Btnd  =  -  ,    «nbssnsina,    Ô  =  C-f-a,    et  6  =s  90— C— d, 

relations  d'où  Ton  déduit  facilement 

,_  C08*  (C  4-  d  )  +  i  —  2  C08  C  cos  (C  +  d) 
*•  "^  8in«C 

Noa«  décrirons  plu«  loiii  un  appareil  imaginé  par  M.  Babinet, 
au  moyen  duquel  on  détermine  avec  une  grande  facilité  lea  indices 
de  réfraction  des  corps  solides  et  liquides. 

1275.  La  détermination  de  Tindice  de  réfraction  des  gaz  peut 
se  faire  par  la  première  méthode  que  nous  avons  indiquée  pour 
les  liquides >  mais  Tappareil  est  beaucoup  plus  compliqué^  attendu 
qu'il  faut  pouvoir  faire  le  vide  dans  le  prisme  creux,  y  introduire  le 
gaz  sans  que  l'air  puisse  s'y  mêler,  et  mesurer  facilement  la  tempé- 
rature et  la  pression.  La  ilg.  767  représente  Tappareil  qui  a  été 
employé  par  MM.  Biot  et  Arago  dans  un  grand  nombre  d'expé- 
riences sur  la  réfraction  des  gaz.  Il  est  composé  d'un  gros  tube  de 
verre  coupé  obliquement,  et  fermé  par  deux  glaces  faisant  entre 
elles  un  angle  très-grand  ;  ce  tube  est  percé  supérieurement  et  in- 
férieurement  de  deux  ouvertures  :  la  première  communique  avec 
une  cloche  très-longue,  renfermant  un  baromètre  à  siphon,  destiné 
à  mesurer  la  force  élastique  du  gaz  3  la  seconde  avec  un  tuyau 
garni  d'un  robinet  que  l'on  peut  mettre  en  communication,  d'abord 
avec  une  machine  pneumatique  pour  faire  le  vide  dans  le  prisme 
creux ,  et  ensuite  avec  un  réservoir  de  gaz.  En  observant  la  dé- 
viation à  travers  le  prisme  vide,  on  obtiendra  le  rapport  de  réfrac- 
tion pour  un  rayon  qui  passe  du  vide  dans  l'air  3  et,  comme  toutes 
les  observations  faites  en  introduisant  différents  gaz  dans  le  prisme 
donnent  seulement  ce  rapport  pour  le  passage  de  l'air  dans  les 
gaz,  le  premier  rapport  fournira  le  moyen  d'avoir  celui  du  vide  et 
de  ces  gaz. 

Ces  expériences  exigent  une  grande  précision  dans  la  mesure  de 
la  déviation,  attendu  que,  malgré  le  grand  angle  du  prisme,  elle 
est  toujours  très-petite,  en  génère^  d'un  petit  nombre  de  minutes, 
et  qu'une  petite  erreur  sur  la  déviation  en  produirait  une  très*' 
grande  sur  la  valeur  de  l'indice.  Nous  ne  pouvons  pas  entrer  dans 
tous  les  détails  qui  seraient  nécessaires;^  nous  chercherons  seule^ 
ment  À  faire  comprendre  lea  principes  sur  lesquels  repose  la  marche 
des  opérations. 

D  abord,  malgré  leg rand  angle  du  prisme^  la  déviation  est  trop 
petite  poor  que  la  lunette  du  cercle  divisé  pwsse  être  amenée 
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saccessivementsur  Timage  directe  elsur  Timage  réfraclée,  àcaaso 
de  répaisseur  du  prisme.  On  pourrait  à  la  vérité  la  pointer  d'abord 
sur  cette  dernière,  puis  enlever  le  prisme,  et  la  diriger  sur  la  mire  ; 
mais  on  préfère  faire  tourner  le  prisme  autour  d'une  ligne  verti- 
cale, et  lui  faire  décrire  deux  angles  droits  :  alors,  en  amenant  la 
lunette  sur  l'image  réfractée  par  le  prisme  dans  cette  nouvelle  po- 
sition, Tangle  de  la  lunette  dans  ces  deux  positions  est  évidemment 
double  de  la  déviation  cherchée.  Alors  on  ramène  le  prisme  dans 
sa  première  position  ainsi  que  la  lunette,  mais  en  faisant  tourner 
lelimbederinstrumentj  on  retourne  de  nouveau  le  prisme,  et  on 
fait  marcher  la  lunette ,  le  limbe  étant  fixe  :  Tare  décrit  par  la  lu- 
nette est  alors  évidemment  égal  à  quatre  fois  la  déviation.  En  con- 
tinuant ainsi,  on  mesurera  un  arc  N,  qui  sera  égal  à  2n  fois  la  dé- 
viation ^,  et  on  aura  ^  «N  :  2  n;  les  erreurs  de  lectures  disparais- 
sent quand  n  est  très-grand,  et  les  erreurs  de  pointage  se  compen- 
sent. Ces  expériences  donnent  la  déviation  avec  une  très-grande 
précision.  Mais  cette  déviation  provient  toujours  de  deux  causes, 
du  prisme  gazeux  et  du  défaut  de  parallélisme  des  surfaces  des 
glaces  qui  forment  le  prisme  ;  mais,  comme  les  déviations  dues  à  ces 
deux  causes  sont  très-petites,  l'effet  tolal  est  égal  à  leur  somme;  et 
pour  avoir  la  déviation  due  au  prisme  de  gaz ,  il  suffit  de  retrancher 
de  la  déviation  totale  celle  que  produit  le  prisme  plein  d'air. 

1874.  Dulong  a  déterminé  les  rapports  des  puissances  ré- 
fractives  des  gaz  par  une  méthode  susceptible  d'une  grande  préci- 
sion ,  que  nous  allons  rapporter.  Le  procédé  en  question  repose  sur 
une  loi  constatée  par  MM.  Biol  et  Arago,  et  que  Dulong  a  véri- 
fiée sur  plusieurs  gaz.  Cette  loi  consiste  en  ce  que ,  pour  un  même 
fluide  élastique,  la  puissance  réfractive est  exactement  proportion- 
nelle à  sa  densité  :  or,  comme  il  est  très-facile  d'augmenter  ou  de 
diminuer  la  densité  d'un  gaz,  on  pourra  toujoui*s  l'amener  à  un 
degré  tel  que  son  action  sur  la  lumière  soit  la  même  que  celle  de 
l'air  atmosphérique,  par  exemple;  et  si  Ton  détermine  les  densités 
du  gaz  et  de  l'air  lorsque  cette  condition  est  remplie ,  il  suffira 
d'une  simple  proportion  pour  déterminer  le  rapport  des  puissances 
réfractives  quand  les  fluides  posséderont  ta  même  force  élastique; 
d'où  l'on  déduira  ensuite  facilement  le  rapport  des  indices.  En  effet, 
supposons  qu'un  prisme  creux  puisse  être  à  volonté  rempli  de  dif- 
férents gaz  sous  différentes  pressions,  et  que  la  déviation  soit  la 
même  quand  le  prisme  est  rempli  d'air  sous  la  pression  p,  ou  d'un 
autre  gaz  sous  la  pression  p',  la  température  étant  la  même  :  alors 
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l^indicede  réfraction  n'  du  gaz  est  égal  à  Tindice  m  de  lur  ;  et  en 
désignant  parti  l'indice  du  gaz  sous  la  pression  p,  on  aura,  en 
vertu  de  la  loi  énoncée,  n* —  i:n'* — i::p:p^,  puisque  les  densités 
des  gaz  sont  proportionnelles  aux  pressions  quand  la  température 
est  constante.  Mais,  comme  n'=^m,  la  proportion  précédente 
donne  n* — 1  =  />  (m* — 1)  :p'.  Dans  celte  formule,  n  et  m  sont  les 
indices  de  réfraction  du  gaz  et  de  Tair  sous  la  pression /y,  et  à  une 
certaine  température;  mais,  comme  les  quantités  n* — 1  etm* — 1 
varient  proportionnellement  à  la  densité,  leur  rapport  est  indépen- 
dant de  la  température  et  de  la  pression  :  ainsi  la  formule  sera 
vraie  pour  la  température  0*  et  pour  la  pression  O^jTô  ;  or,  dans 
ces  circonstances,  on  a  trouvé  m  =»  1,000488 ^  par  conséquent,  on 
aura n*—i^p  (0,000488)  : p'. 

L'appareil  employé  par  Dulong  se  compose  d'un  prisme  creux 
AB  (fig.  768)  formé  d'un  tube  de  verre  épais ,  aux  deux  extrémi- 
tés duquel  sont  ajustées  deux  glaces  inclinées  de  145^  environ  ; 
la  cavité  du  prisme  communique  par  un  tube  de  verre  S  avec  un 
cylindre  de  même  matière  Z,  d'un  mètre  de  longueur  et  d'un  dia- 
mètre de  5  centimètres.  Ce  cylindre  porte  à  chacune  de  ses  extré- 
mités une  douille  en  fer  verni.  Celle  qui  est  adaptée  à  Textrémilé 
inférieure  est  munie  d  un  robinet  en  fer  G  ;  l'autre  porte  trois  tubes 
en  fer  destinés  à  étaMir  une  communication ,  l'un  N  avec  le  prisme } 
le  deuxième  0  avec  une  machine  pneumatique  J>  par  un  tuyau  de 
plomb  qui  s'y  adapte;  le  troisième  M  avec  une  cloche  à  robinet  R, 
placée  sur  une  cuve  à  mercure.  Le  prisme  est  attaché  solidement 
sur  un  support  EF,  et  placé  de  manière  qu'une  mire  éloignée 
puisse  être  aperçue  au  travers.  Le  cylindre  de  verre  Z,  assujetti 
dans  une  situation  verticale,  peut  être  rempli  de  mercure  par  un 
petit  tube  latéral  I,  un  peu  plus  long  que  le  cylindre,  et  communi- 
quant avec  lui  par  la  partie  inférieure. 

Cette  disposition  permet,  comme  on  le  voit,  de  faire  le  vide  dans 
le  prisme,  d'y  introduire  ensuite  un  gaz  quelconque,  pourvu  qu'il 
n'attaque  pas  le  mercure;  de  le  dilater  à  volonté  par  l'écoulement 
d'une  quantité  convenable  de  mercure,  et  enfin  de  mesurer  à  cha- 
que instant  son  élasticité.  Dulong  s'est  presque  toujours  servi 
pour  ce  dernier  objet  du  baromètre  U,  adapté  à  la  machine 
pneumatique.  Quand  le  gaz  était  de  nature  à  corroder  la  pompe, 
le  robinet  P  restait  fermé;  on  le  faisait  sortir  par  le  robinet  supé- 
rieur C,  en  produisant  un  courant  de  gaz  hydrogène  ou  d'acide 
carbonique  sous  la  cloche  R.  Dans  ce  cas,  l'élasticité  se  mesurait 
par  la  différence  de  niveau  du  mercure  dans  les  tubes  Z  et  I, 
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n  eût  élé  facile  de  disposer  Tappareil  de  manière  à  permettre  la 

compression  du  gaz  qu'il  devait  contenir )  mais,  comme  il  est  assex 
difficile  de  s'opposer  à  la  sortie  d'un  gaz  comprimé,  et  que  d'ail- 
leurs la  comparaison  de  deux  gaz  pouvait  se  faire  avec  autant  de 
succès  en  dilatant  celui  qui  possédait  la  plus  grande  puissance 
réfractive,  ce  dernier  moyen  a  toi\jours  été  employé. 

Pour  constater  l'égalité  de  puissance  réfractive  de  deux  gaz,  il 
sufQt  de  s'assurer  que,  sous  la  même  incidence,  la  lumière  éprouve 
la  même  déviation,  quand  elle  traverse  un  espace  successivement 
occupé  par  chacun  de  ces  gaz,  et  terminé  par  deux  plans  dune 
inclinaison  constante;  c'est  à  quoi  Ion  parvient  à  l'aide  de  la  lu- 
nette astronomique  X,  munie  de  fils  croisés  au  foyer  de  son  ok^eo- 
tif ,  et  placée  devant  le  prisme  à  une  hauteur  convenable,  sur  un 
pied  susceptible  de  recevoir  deux  mouvements  rectangulaires.  Ce 
pied  est  solidement  assi^jetti  sur  un  massif  de  maçonnerie  V  dont  les 
variations  de  hauteur,  toujours  extrêmement  &ibles  et  lentes  par 
les  changements  de  température,  ne  peuvent  avoir  d'influence.  Le 
prisme  étant  ouvert,  la  lunette  pointée  sur  la  mire,  on  voit  que, 
si  les  verres  d'incidence  et  d'émergence  avaient  leurs  faces  exté- 
rieures et  intérieures  parallèles,  il  n'y  aurait  aucune  déviation 
occasionnée  par  l'interposition  du  prisme  ;  mais  celte  condition,  qui 
serait  impossible  à  satisfaire,  n'est  point  nécessaire  ici  :  les  plans 
des  plaques  d'incidence  et  d'émergence  peuvent  même  faire  un 
angle  quelconque ,  sans  qne  les  résultats  des  expériences  en  soient 
altérés. 

Voici  maintenant  la  manière  d'opérer  t 

On  commence  d'abord  par  dessécher  complètement  toutes  les  sur- 
faces  intérieures  de  l'appareil,  en  y  Adsant  passer  un  courant  de  gaz 
hydrogène  sec;  on  y  fait  ensuite  le  vide,  et  on  remplit  le  prisme 
d'air  atmosphérique  sec.  Il  existe  pour  cela  un  tube  de  verre  T  rem- 
pli de  chlorure  de  calcium  fondu ,  portant  un  robinet,  et  placé  an- 
dessous  de  la  platine  de  la  machine  pneumatique;  on  pointe  alors 
la  lunette  sur  la  mire,  à  travers  le  prisme  :  l'appareil  restant  ou- 
vert, l'élasticité  de  l'air  est  donnée  par  le  baromètre,  On  fait  une 
deuxième  fois  le  vide,  et,  pourchasser  les  dernières  portions  d'air, 
on  introduit  une  certaine  quantité  du  gaz  que  l'on  veut  soumettre  à 
l'observation  ;  enfin  on  laisse  écouler  le  gaz  pur  dans  le  prisme  que 
l'on  a  vidé  de  nouveau,  jusqu'à  ce  que  la  cofncidence  de  la  mire 
avec  le  point  de  décQssation  des  fila  soit  exactement  rétablie.  Si  l'on 
a  la  précantton  de  faire  éoauler  le  gaz  tràa-Jentement,  il  est  ass» 
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acile  de  aamt  le  mom^t où  cette  ooiinoidenoe  ert  exacte;  en  bien» 
après  en  avoir  introduit  UM  quantité  ejieédMite,  09  ouvre  le  robi- 
net inférieur  G  jusqu'à  ce  que  le  gas  dilaté  ait  précisément  la  den* 
site  convenal)le  pour  ré^acter  autant  que  Tair  ;  alors  on  mesure 
]a  hauteur  de  la  colonne  de  mercure  dans  le  baromètre  U  adapté 
à  la  maobine  pneumatique,  ou  la  différence  de  niveau  du  liquide  - 
dans  les  tubes  2  et  I  «  et  en  retranebant  l'une  ou  l'autre  de  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  au  même  moment,  on  a  évidemment  l'élas- 
ticité  du  gaz  qui  satiirfait  a  la  c<Hiditjon  eherohée, 

Pour  le  gai  hydrogène  et  le  ga?  oxygène  9  qui  ont  une  puissance 
réfraotive  moindre  que  oelle  derair,  au  lieu  de  les  comprimer  pour 
leur  faire  acquérir  une  force  de  réfraction  égale ,  il  est  préférable 
de  suivre  une  marebe  inverse ,  c'est^À-^dire  de  pointer  la  lunette 
lorsque  le  prisme  est  rempli  de  Tun  de  ces  deux  gaz  80U«  la  pres^ 
sion  de  l'atmosphère,  et  de  dilater  ensuite  l'air  jusqu'è  e9  qu§  sa 
puissance  réfraotive  soit  réduite  è  celle  du  gaz. 

Lorsque  le  gaz  attaque  le  mercure,  on  modifie  un  peu  la 
méthode  d'observation.  Le  tuyau  de  communication  du  prisme 
avec  le  cylindre  contenant  le  mercure  est  composé  de  trois  parties 
(6g.  Yea).  La  pièce  intermédiaire  LK  porte  h  sa  partie  supérieure 
une  petite  cuvette  cylindrique  qui  laisse  entre  ses  parois  et  le  tuyau 
un  espace  annulaire;  pareille  disposition  existe  à  l'extrémité  supé- 
rieure du  conduit  N.  Les  diamètres  de  ces  diverses  parties  sont 
combinés  de  telle  façon  que  Ton  peut  enlever  ou  mettre  cette  pièce 
intarmédiairesaHS  rien  changer  au  reste  de  l'appareil. 

Si  l'on  veut,  par  exemple,  déterminer  la  puissance  réfraotive  du 
chlore ,  on  enlève  le  tuyau  intermédiaire  LK ,  et  l'on  ajuste  è  l'ex- 
trémité S  un  tube  destiné  à  conduire  hors  du  laboratoire  l'excédant 
de  gaz,  qu'on  introduit  dans  le  prisme  par  l'orifice  supérieur  D, 
Lorsque  la  coïncidence  de  la  mire  avec  les  fils  ne  se  dérange  plus^ 
ce  qui  indique  que  le  gaz  est  pur,  on  fixé  la  lunette  dans  sa  posi- 
tion \  on  chasse  ensuite  le  chlore  par  un  courant  de  gaz  acide  car- 
bonique, puis  on  replace  le  tuyau  LK,  et  l'on  coule  du  mastic 
très-fusible  dans  les  deux  cuvettes  I0  et  K,  Enfin ,  après  avoir  fermé 
Toriflce  D  par  un  petit  bouchon  de  verre  recouvert  de  cire  molle,  on 
Cfiit  le  vide  et  l'on  introduit  dans  le  prisme  un  gaz  dont  la  puissance 
réfractive  est  supérieure  à  celle  du  chlore ,  par  exemple  du  cyano- 
gène ^  on  détermine  ensuite  les  puissances  réflraclives  du  chlore  et 
du  cyanogène  comme  précédemment,  et,  la  mesure  de  la  puissance 
de  ce  dernier  étant  connue,  on  rapporte  celle  du  chlore  à  l'unité 
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commune.  Ce  procédé  exigeant  un  temps  plus  long^  on  ne  doit  le 
mettre  en  usage  que  dans  les  circonstances  atmosphériques  les  plus 
favorables  y  c'est-à-dire  vers  le  maximum  de  température  du  jour. 

Il  résulte  des  observations  de  MM.  Biot  et  Arago^  et  de  ceUes 
de  Dulong  : 

i\  Que  la  puissance  réfractive  d'un  gaz  est  exactement  propor- 
tionnelle à  sa  densité  :  une  variation  de  température  de  8*  à  32* 
n'altère  point  cette  loi  ^ 

2*^.  Les  puissances  réfractives  des  vapeurs  suivent  la  même  loi; 

3"*.  La  puissance  réfractive  d'un  mélange  de  gaz  et  de  vapeurs  est 
égale  à  la  somme  des  puissances  réfractives  des  gaz  et  des  vapeurs 
mêlées } 

4*".  La  puissance  réfractive  d'un  gaz  composé  n'a  aucun  rapport 
avec  celles  de  ses  éléments. 

Les  tableaux  suivants  renferment  les  puissances  réfractives  et  les 
pouvoirs  réfringents  des  principaux  corps  solides,  liquides  et  gazeux. 


Tableau  des  puusances  réfractives  et  des  pouvoirs  réfringents  de  quelques 
corps  soUdes  et  liquides. 


NOMS  DES  SUBSTANCES, 


Sulfkto  de  baryte < 

Verre  d^anUmoine , 

Chaux  sulfatée 

Criatal  de  roche 

■Chaux  carbonalée 

Sel  gemme 

Alun 

Borax 

Nitrate  de  potaise 

Sulfate  de  fer , 

Acide  sulfnrique < 

Eau  de  pluie , 

Gomme  arabique 

Alcool  rectifié , 

Camphre 

Buile  d'olive 

Huile  de  lin 

Essence  de  térébenthine 

Ambre 

Diamant 
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23 
17 
61 
31 
25 
5 
17 
35 
22 
32 
303 
10 


14 

9 

41 

20 

16 

3 

11 

24 

15 

21 

200 

7 


529  à  396 


31  à 

100  à 

3  à 

22  à 

40  à 

25  * 

14  à 

100  à 


21 

73 

2 

15 

27 

17 

9 

41 


PUISSANCES 

MBTMACTIYBB 
«•  —  1. 


1,699 

2,568 

1,213 

1,4025 

1,445 

1,778 

1,388 

1,1267 

1,1511 

1,345 

1,295 

1,041 

0,7845 

1,179 

0,8765 

1,25 

1,1511 

1,1948 

1,1626 

1,42 

4,949 


DENSITÉ 

.T. 


4,27 

5,28 

2,252 

2,58 

2,65 

2,72 

2,143 

1,714 

1,714 

1,9 

1,715 

1,7 

«,0 

1,375 

0,866 

0,996 

0,913 

0,932 

0,874 

1,04 

3,4 


POUVOIRS 

Bl 
I*—  l 


0,3979 
0,4864 
0,5386 
0,5436 
0,5456 
0,6536 
0,6477 
0,6570 
0,6716 
0,7079 
0,7551 
0,6124 
0,7845 
0,8574 
1,0121 
1,2551 
1,2607 
1,2819 
1,3222 
1,3654 
1,4556 
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Tableau  des  indices  de  réfraction  et  des  puissances  réfractives  des  gaz  à  0® 
et  sous  la  pression  de  0",76.  • 


NOMS  DBS  GAZ. 


Air  atmosphérique • 

Oxygène 

Hydrogène 

Aiote 

Ammoniaque 

Acide  carbonique 

Chlore 

Acide  hvdrochlorique 

Oxyde  d^azote 

Gaz  nilreui 

Oxyde  de  carbone 

Cyanogène 

Gaz  oléfiant 

Gaz  des  marais 

Élher  hydrochloriqoe 

Acide  hydrocyaniqne 

Gaz  oxychlorocarbonique 

Acide  suifareox 

Hydrogène  sulfuré 

Étber  sulfurique 

Soufre  carburé 

Hydrogène   prolophosphoré. . . 


INDICES 

DB  niFRACTIOn 

n. 


1,000294 

1,000272 

1,000138 

1,000300 

1,000385 

1,000449 

1,000772 

1,000449 

1,000503 

1,000303 

1,000340 

1,000834 

1,001678 

1,000443 

1,001095 

1,001451 

1,000159 

1,000665 

1,000664 

1,00153 

1,01500 

1,000389 


PUISSANCES 

RBFnACTITBS 

n«  — 1. 


0,000589 
0,000544 
0,000277 
0,000601 
0,000771 
1,000899 
0,001545 
0,000899 
0,001007 
0,000606 
0,000681 
0,001668 
0,001356 
0,000886 
0,002191 
0,000903 
0,002318 
0,001331 
0,001288 
0,003061 
0,003010 
0,001579 


DENSITÉ 


1,000 
1,103 
0,068 
0,976 
0,591 
1,524 
2,476 
1,254 
1,527 
1,039 
1,992 
1,818 
0,980 
0,559 
2,234 
0,944 
3,442 
2,247 
1,178 
2,580 
2,644 
1,256 


Décomposition  de  la  lumière  par  réfraction. 

1 2  76.  Dans  tout  ce  qui  précède  y  nous  avons  supposé  que  la  lu- 
mière n'éprouvait  dans  la  réfraction  aucune  autre  altération  que  sa 
déviation)  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  :  un  rayon  de  lumière  blanche 
qui  traverse  un  prisme  en  sort  dilaté  et  coloré.  Ce  phénomène 
porte  le  nom  de  dispersion  ;  nous  verrons  bientôt  à  quoi  il  faut  Tat- 
tribuer.  Le  faisceau  réfracté  est  en  général  d'autant  plus  dispersé 
que  la  puissance  réfractive  de  la  substance  est  plus  considérable  : 
pour  les  gaz,  la  dispersion  est  peu  sensible ^  mais,  pour  les  sub- 
stances solides  ou  liquides,  les  rayons  colorés  sont  très-écartés. 
Dans  les  tables  précédentes ,  les  indices  sont  relatifs  au  rayon  jaune 
qui  occupe  le  milieu  du  faisceau. 

Pour  reconnaître  la  dispersion  et  la  coloration  qui  accompagnent 
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toujours  la  réfraction^  lorsque  la  surface  d'émergence  n'est  point 
parallèle  à  ta  ^rface  d'incidence  ^  imaginons  qu'on  ait  pratiqué  au 
volet  d'une  chambre  obscure  une  ouverture  d'un  très*petit  diamètre, 
par  laquelle  slnlroduise  un  faisceau  délié  de  rayons  solaires.  Si 
Ton  reçoit  le  foisceaa  sur  un  prisme  de  verre  blanc  bien  transpa^- 
renty  et  le  laisceau  réfracté  sur  un  carton  blanc  ^  on  observe  i""  que 
l'image  (6g.  770)^  nommée  spectre,  est  allongée  perpendiculairement 
aux  arêtes  parallèles  du  prisme  j2«  qu'elle  est  terminée  par  deux 
lignes  droites  parallèles  et  par  deux  demi-cercles;  3*  que  toute  la 
surface  de  l'image  est  formée  de  bandes  parallèles  entre  elles  et 
aux  arêtes  des  prismes,  et  colorées  des  teintes  les  plus  brillantes. 
L'extrémité  la  plus  voisine  de  Tangle  réfrmgent  du  prisme  est  d'un 
rouge  vif  ^  l'extrémité  opposée  est  violette. 

Dans  ces  expériences  >  il  faut  employer  un  appareil  qui  dirige 
sur  l'ouverture  du  volet  de  la  chambre  noire  un  rayon  solaire 
ayant  toujours  la  même  direction  ;  on  peut  se  servir,  pour  cela, 
d'un  héliostat,  appareil  que  nous  décrirons  bientôt;  mais  il  sufQt 
presque  toujours  d'employer  un  porte-lumière  :  c'est  un  appareil 
qu'on  fixe  dans  le  volet  de  la  chambre,  et  qui  renferme  un  miroir 
qui  peut  prendre  deux  mouvements  perpendiculaires  à  l'aide  de 
deux  vis  dé  rappel  que  Ton  fait  mouvoir  de  l'intérieur  de  la  cham- 
bre; on  peut  alors  le  placer  et  le  maintenir  dans  la  position  conve- 
nable pour  que  le  rayon  qui  pénètre  dans  la  chambre  ait  constam* 
ment  à  peu  près  la  même  direction. 

Les  û§^  ioia  et  I0i9  représentent  un  porte-lumière  construit  par 
M.  Soleil  ;  la  première  est  une  coupe  perpendiculaire  à  la  plaque 
fixée  au  volet  j  la  seconde  l'élévation  de  cette  plaque.  A,  miroir  en 
glace  étamée,  fixé  dans  un  cadre  de  cuivre  mobile  autour  d'un 
axe  qui  traverse  deux  montants  parallèles  B,  et  dont  on  fait  varier 
l'inclinaison  au  moyen  de  la  roue  dentée  C,  qui  termine  la  tige  D. 
Les  supports  de  Taxe  du  miroir  sont  fixés  par  leur  base  sur  une 
plaque  circulaire  dentée  qui  peut  tourner  autour  de  son  centre 
contre  la  plaque  E  et  dont  le  mouvement  s'effectue  au  moyen  du 
pignon  F.  La  tige  D  traverse  librement  la  plaque  E. 

Si  Ton  observe  des  spectres  formés  par  des  prismes  de  différentes 
substances  incolores ,  de  même  angle  et  dans  la  même  position,  on 
reconnaît  que  les  couleurs  se  succèdent  toujours  dans  le  ntêrnc 
ordre,  mais  qu'elles  n'occupent  pas  dans  le  spectre  des  espaces  pro* 
portionnels.  Ainsi,  par  exemple,  un  prisme  de  flint-glass  (verre 
renfermant  du  plomb)  donne  proportionnellement  beaucoup  plus  de 
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violel  et  beaucoup  moins  de  rotige  qu'an  prisme  de  crown-glass 
(verre  ordinaire). 

Le  nombre  des  teintes  intermédiaires  entre  le  rouge  et  le  violet 
qui  forment  les  extrémités  des  specUes  est  inOni }  mais  on  esl  con- 
venu d*en  prendre  quelques^uned  pour  termes  de  comparaison.  Ces 
teintes  se  succèdent  dans  Tordre  suivant  :  rouge,  orangé,  janne, 
vert,  bleu,  indigo,  violet  Dans  limage  solaire,  ces  couleurs  pas- 
sent de  Tune  à  Tautre  d'une  manière  continue  par  une  infinité  de 
nuances  intermédiaires.  On  peut  obtenir  un  spectre  dans  lequel  les 
teintes  sont  assez  bien  séparées  en  faisant  entrer  les  rayons  solai^ 
res  par  un  orifice  d'un  centimètre  de  diamètre ,  recevant  le  faisceau 
sur  un  prisme  d'un  angte  réfringent  de  60%  et  plaçant  l'écran  à  six 
mètres  de  distance. 

Toutes  les  lumières  artificielles  que  nous  pouvons  produire  don- 
nent des  spectres  analogues  à  celui  qui  est  produit  par  les  rayons 
solaires;  mais  les  couleurs  sont  moins  vives ,  et  dans  toutes  il  man- 
que certaines  couleurs;  cependant,  celles  qui  s'y  trouvent  soùi  dis- 
posées dans  le  même  ordre  que  dans  le  spectre  solaire. 

1276.  Les  observations  que  nous  avons  faites  sur  le  spectre 
solaire  s'expliquent  très-bien  en  supposant  que  les  rayons  de  lu- 
mière blanche  soient  formés  de  rayons  parallèles,  jouissant  indi- 
viduellement de  la  propriété  de  produire  la  sensation  d'une  couleur 
déterminée ,  et  ensemble  de  celle  de  produire  la  sensation  dé  la 
lumière  blanche;  et  qui,  ayant  des réfrangibilités  différentes,  sont 
séparés  par  tous  les  corps  diaphanes  dont  les  faces  d'incidence 
et  d'émergence  ne  sont  point  parallèles.  Mais,  pour  que  cette 
hypothèse  puisse  être  admise,  il  fiuit  reconnaître  :  l"*  que  l'allon- 
gement du  spectre  solaire  ne  peut  pas  être  produit  par  la  disper- 
sion de  rayons  également  réfrangibles;  2*  que  les  rayons  colorés 
ont  inviduellement  des  réfrangibilités  différentes;  et  3^  enfin ,  que 
la  réunion  des  rayons  colorés  produit  réellement  de  la  lumière 
blanche* 

tS77«  Poar  reeoiimltre  raHérafîon  qu'éprouve  dans  ses  dimennons  un 
faiscctu  de  hmière  homogène ,  c'csl-à-dîre  dont  itms  les  rayons  sont  égale- 
mort  réfrangibles  lorsqtill  traTerse  m  prisme,  considérons  (fig.  771)  rni 
prisme  dont  les  arêtes  sont  fcoritoatsles,  et  an  faisceau  de  himière  partant  d*un 
point  Oj  et  formant  un  cône  droit  dont  Taxe  est  dans  «1  plan  perpendiculaire 
aux  arêtes  àm  prisme.  Jo  dis  d'aliord  que  les  rayons  incidents  et  émergents 
conrespondaais  sont  également  mclinés  sur  un  plan  perpendiculaire  aux  arêtes 
du  prisme  :  en  effet ,  nous  verrons  plus  tard  que  la  vitesse  de  la  lumière  est 
toujours  h  même  dans  le  même  mtKeu  ;  et ,  comme  tes  composantes  de  la  vi- 


Digitized  by 


Google 


368  LUMIÈRE. 

tesse  du  rayon  iacident  et  du  rayon  émergent ,  parallèlement  aai  arêtes  du 
prisme ,  sont  nécessairement  égales ,  attendu  que  le  prisme  est  symétrique  par 
rapport  à  cette  direction ,  et  qu'il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  ces  compo- 
santes soient  altérées  plutôt  dans  un  sens  que  dans  Tautre ,  il  s'ensuit  néces- 
sairement que  le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent  sont  également  inclinés 
sur  la  section  principale.  On  conçoit  d'ailleurs  facilement  qu'un  prisme  ne 
produit  pas  de  déviation  parallèlement  à  ses  arêtes  ;  ce  que  l'on  peut  vérifier 
par  l'expérience  :  car,  lorsqu'on  regarde  un  corps  à  travers  un  prisme  ,  les  di- 
mensions du  corps  parallèles  aux  arêtes  n'éprouvent  point  d'altération ,  qu'elle 
que  soit  la  position  du  prisme.  Ainsi ,  les  rayons  incidents  dirigés  dans  le  mé- 
ridien parallèle  aux  arêtes  du  prisme  donneront  deux  rayons  émergents  qui 
feront  entre  eux  un  angle  égal  à  l'angle  du  cône  incident.  Voyons  maintenant 
ce  qui  arrivera  aux  rayons  incidents  dirigés  suivant  la  section  principale  du 
prisme  :  on  a  évidemment  o=ii  —  t',  et  it  =  r' — r,  et  on  aura  o=:k  quand 
on  aura  en  même  temps  t  =r'  et  t'=  r,  ce  qui  poun*a  toujours  avoir  lieu 
quand  le  cône  incident  contiendra  le  rayon  de  minimum  déviation  qui  passe 
par  le  point  o ,  rayon  qui ,  lorsque  l'angle  o  est  très-petit ,  coïncide  sensible- 
ment avec  son  axe.  11  résulte  de  là  que ,  si  Taxe  du  faisceau  incident  a  la  di- 
rection du  rayon  de  minimum  déviation ,  et  si  on  reçoit  le  faisceau  émer- 
gent sur  un  écran,  les  rayons  qui  formeront  les  extrémités  du  diamètre 
horizontal  seront  inclinés  entre  eux  de  la  même  quantité  que  ceux  qui  forment 
les  extrémités  du  diamètre  vertical ,  et  cet  angle  sera  égal  à  Tangle  au  som- 
met du  cône  incident  ;  et  par  conséquent ,  si  les  points  de  rencontre  des  rayons 
qui  forment  les  extrémités  des  deux  diamètres  étaient  à  la  môme  distaucc  de 
l'écran ,  les  deux  diamètres  seraient  égaux.  11  n'en  est  point  ainsi ,  à  cause  de 
l'inégalité  de  divergence  des  rayons  dans  l'intérieur  du  prisme  parallèlement 
et  perpendiculairement  à  la  section  principale  ;  mais  les  distances  des  points 
de  rencontre  étant  peu  différentes ,  il  n'en  résultera  qu'une  petite  différence 
dans  les  diamètres ,  différence  qui  sera  uue  fraction  d'autant  plus  petite  du 
diamètre  moyen  que  l'écran  sera  plus  éloigne  :  ainsi ,  en  recevant  l'image  sur 
un  écran  placé  à  une  grande  distance  du  prisme ,  l'image  sera  sensiblement 
circulaire.  Mais,  si  le  faisceau  incident  n'avait  pas  sur  la  surface  du  prisme 
rinclinaison  que  nous  avons  supposée ,  le  diamètre  horizontal  de  l'image  se- 
rait le  même ,  et  le  diamètre  vertical  serait  plus  grand  ou  plus  petit,  suivant 
le  ^cus  dans  lequel  Tinclinaison  du  faisceau  incident  aurait  varié.  En  effet , 
soil  pkp'  (fig.  773)  le  faisceau  émergent  correspondant  à  la  position  o'  du 
faisceau  incident ,  gfc'  et  g'A/  des  lignes  parallèles  aux  rayons  émergents  cor- 
respondants à  la  position  0"  du  faisceau  incident,  on  a  D — IVrrjfc,  et 
^'  r=  D  —  a  —  (D'— a')  =  ^  +  a' — a  ;  ainsi  le  diamètre  vertical  de  la  seconde 
image  sera  plus  grand  que  celui  de  la  première ,  si  a'  est  plus  grand  que  a , 
et  il  sera  plus  petit  dans  le  cas  contraire  ;  mais  a  est  la  variation  de  déviation 
quV' prouve  le  rayon  incident  supérieur  lorsque  le  faisceau  incident  passe  de  la 
position  o'  à  la  position  o",  et  a'  est  la  variation  de  déviation  du  rayon  infé- 
rieur ;  or ,  les  angles  o'  et  0^'  étant  les  mêmes ,  le  rayon  supérieur  et  le 
ravon  inférieur  du  faisceau  incident  éprouvent  la  même  Tariation  d'incidence 
quand  le  faisceau  passe  de  0'  en  0"  :  par  conséquent  a  et  a'  sont  les  variations 
de  déviations  correspondantes  à  des  variations  égales  d'incidence  ;  mais ,  à  par- 
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tir  du  miDimum  de  déviation ,  les  accroissements  de  déviation  pour  des  accrois- 
sements ou  des  décroissements  égaux  de  l^angle  d'incidence  vont  en  augmen- 
tant, par  conséquent  a  sera  plus  grand  que  a'  si  le  rayon  supérieur  est  plus 
écarté  de  la  direction  de  minimum  de  déviation  que  le  rayon  inférieur ,  et  ce 
sera  le  contraire  s'il  Test  moins.  Or,  il  est  facile  de  voir  que ,  quand  le  faisceau 
se  rapproche  du  sommet  du  prisme ,  les  rayons  inférieurs  sont  pins  écartés  de 
la  direction  de  la  déviation  minimum  que  les  rayons  supérieurs  :  par  consé- 
quent a'  est  plus  petit  que  a,  et  c'est  le  contraire  quand  le  point  o  se  rappro- 
che de  la  base  du  prisme;  ainsi,  dans  le  premier  cas  le  diamètre  vertical  de 
l'image  s'allonge ,  et  dans  le  second  il  se  raccourcit. 

Si  les  rayons  du  faisceau  réfracté  marchaient  en  sens  contraire ,  les  rayons 
sortiraient  du  prisme  dans  la  direction  des  rayons  incidents  :  ainsi  l'œil ,  étant 
placé  au  point  de  convergence  des  rayons ,  verrait  une  image  circulaire  ;  mais 
si  le  faisceau  incident  avait  une  section  circulaire  dans  la  position  où  il  devrait 
être  aplati  pour  paraître  circulaire,  l'image  serait  évidemment  allongée,  et 
elle  serait  aplatie  quand  le  faisceau ,  pour  donner  une  image  circulaire ,  devrait 
être  allongé.  Ces  dernières  conséquences  de  la  théorie  peuvent  facilement  être 
vérifiées  par  l'cipérience  :  si  on  regarde  un  corps  sphérique  placé  à  une  petite 
distance  du  prisme ,  dans  la  position  de  minimum  de  déviation ,  l'image  est 
sensiblement  circulaire  ;  mais ,  si  l'on  tourne  le  prisme  de  manière  à  rapprocher 
de  l'œil  l'angle  réfringent  du  prisme ,  l'image  s'aplatit ,  et ,  en  le  tournant  en 
sens  contraire ,  l'image  s'allonge.  11  résulte  évidemment  de  ce  que  nous  ve- 
vons  de  dire ,  que  rnllongonicnt  du  spectre  solaire  dans  la  position  du  mini- 
mum de  déviation  est  incompatible  avec  l'égale  réfrangibilité  des  rayons. 


1278.  Pour  constater  l'inégale  réfrangibilité  des  rayons ,  re- 
cevons le  spectre  sur  un  carton  percé  d'un  trou  correspondant  au 
centre  d'une  certaine  bande  colorée  (Gg.  773)^  le  faisceau  de  rayons 
qui  passera  au  travers  sera  isolé  du  reste  des  rayons  et  pourra 
être  examiné  séparément.  En  lui  faisant  traverser  un  second 
prisme  £FD,  on  remarque  que  sa  teinte  reste  constante^  et,  si  en 
traversant  ce  second  prisme ,  Tincidence  est  égale  à  rémergence, 
son  image  directe  est  égale  à  son  image  réfractée ,  ce  qui  ne  peut 
avoir  lieu  qu'autant  que  l'indice  de  réfraction  est  le  même  pour  tous 
les  rayons  qui  le  composent.  En  recevant  ces  rayons  sur  une  len- 
tille ^  ils  se  réunissent  en  un  seul  foyer  :  d'où  l'on  doit  conclure  en- 
core que  tous  sont  également  réfrangibles.  Si  l'on  pratique  sur 
le  carton  MN  qui  reçoit  le  spectre  une  seconde  ouverture  corres- 
pondant au  centre  d'une  autre  bande  colorée ,  le  nouveau  rayon, 
en  passant  à  travers  ce  second  prisme,  se  comportera  comme  le 
premier >  mais,  en  examinant  la  position  des  deux  images  après 
la  seconde  réfraction,  on  reconnaît  facilement  que  les  rayons  qui 
les  ont  produites  ont  des  réfrangibilités  différentes,  car  la  distance 
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des  images  est  plus  grande  que  celle  qui  résulterait  de  leur  égale 
réfrangibilité. 

L'expérience  peut  élre  faite  d'une  manière  plus  concluante  et 
plus  facile  à  exécuter.  Si  Ton  reçoit  le  faisceau  de  lumière  sur  un 
prisme  dont  les  arêtes  soient  horizontales,  on  obtiendra  un  spectre 
MN  (fig.  773  A)  allongé  verticalement ,  et  dans  lequel  le  rouge  oc- 
cupera la  partie  supérieure,  si  l'angle  réfringent  du  prisme  est  placé 
en  haut  :  si  alors  on  place  derrière  ce  prisme  un  autre  prisme  dont 
les  arêtes  soient  verticales,  tous  les  rayons  seront  déviés  horizon- 
talement, et  l'on  obtiendrait  un  spectre  parallèle  au  premier  si  tous 
les  rayons  étaient  également  réfrangibles  ^  mais  il  se  forme  un  spec- 
tre M'N'  incliné  dans  le  sens  indiqué  par  la  figure,  ce  qui  démontre 
évidemment  que  la  réfrangibilité  des  rayons  croît  depuis  le  rouge 
jusqu'au  violet. 

On  peut  vérifier  ces  inégalités  de  réfrangibilité  en  traçant  sur 
un  carton  noir  et  sur  la  même  ligne  des  bandes  de  même  hauteur 
et  de  différentes  couleurs  :  en  les  regardant  à  travers  un  prisme, 
on  les  voit  inégalement  élevées. 

Enfin,  nous  avons  vu  [1251]  que,  quand  un  rayon  de  lumière 
tendait  à  sortir  d'un  milieu  réfringent  pour  passer  dans  le  vide  ou 
dans  un  corps  moins  réfringent,  le  rayon  se  réfléchissait  complè- 
tement quand  le  sinus  de  1  angle  d'incidence  dépassait  ^  ^  or,  si  les 
rayons  colorés  sont  inégalement  réfrangibles ,  les  angles  sous  les- 
quels la  réflexion  totale  commencera  seront  différents  pour  chacun 
d'eux  :  par  exemple,  le  rayon  violet,  étant  le  plus réfrangible,  com- 
mencera à  se  réfléchir  sous  un  plus  petit  angle  que  le  rayon  rouge. 
Newton  a  vérifié  ce  fait  par  rexpérience  suivante  :  il  fit  tomber  un 
trait  de  lumière  solaire  dans  une  chambre  obscure,  perpendiculai- 
rement à  la  face  AC  (fig.  774)  d'un  prisme  BAC,  dont  les  angles 
B  et  C  étaient  de  W  ;  le  rayon  arrivé  en  I  se  divisa  en  deux  par- 
ties :  l'une  fut  réfléchie  et  sortit  par  la  face  AB  sans  éprouver  de 
dispersion  sensible ,  tandis  que  l'autre  partie  fût  réfractée  au  point  [ 
et  forma  sur  un  carton  le  spectre  mn.  Le  rayon  réfléchi  fut  reçu 
après  son  émergence  sur  le  prisme  abc,  et  forma  un  autre  spectre 
m^n';  alors,  en  faisant  tourner  le  prisme  ABC  de  manière  à  aug- 
menter l'angle  d'incidence  sur  la  face  BC,  il  remarqua  que  la 
partie  violette  diminuait  dans  le  spectre  mn  et  auguieutait  dans 
le  spectre  mV,  et  que  toutes  les  couleurs  s'affaiblissaient  suc- 
cessivement dans  le  spectre  mn  et  se  renforçaient  dans  le  spectre 
m^n!,  suivant  Tordre  violet,  indigo,  bleu,  vert,  jaune,  orangé, 
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rouge  >  ce  qui  s'accorde  parfaitemmit  avec  ce  que  nous  avons  an- 
noncé. 

Ainsi  y  chaque  rayon  coloré  conserve  sa  teinte  par  la  réfrac- 
tion ,  sa  réfrangibilité  est  constante  pour  le  même  corps ,  et  dans  les 
mêmes  circonstances  les  réfrangibilités  des  rayons  différents  sont 
inégales;  et,  comme  dans  les  spectres  formés  par  toutes  les  sub- 
stances transparentes  9  la  succession  des  teintes  est  la  méme>  il  en 
résulte  que  le  rayon  violet  est  le  plus  réfrangible,  le  rayon  rouge 
celui  qui  Test  moins  ^  et  qu'entre  ces  deux  limites  la  réfrangibilité 
des  rayons  varie  d'une  manière  continue.  Mais  les  rapports  des  ré- 
frangibilités des  différents  rayons  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  tous 
les  corps  ^  comme  nous  le  verrons  lorsqu'il  sera  question  de  Tachro- 
matisme, 

i  fi79.  Reste  enfin  à  reconnaître  si  la  réunion  de  tous  les  rayons 
séparés  par  un  prisme  peut  produire  de  la  lumière  blanche.  Pour 
cela  recevons  le  spectre  sur  une  lentille  :  chaque  système  de  rayons 
ayant  une  réfrangibilité  différente  formera  un  foyer  séparé  »  et  il  y 
aura 9  par  conséquent,  sur  l'axe  de  la  lentille  une  suite  de  foyers 
distincts,  mais  qui  seront  peu  éloignés  les  uns  des  autres,  car  les 
réfrangibihtés  diffèrent  peu.  Si  Ton  place  dans  le  lieu  des  foyers  un 
miroir  métallique  oblique  à  Taxe ,  il  réfléchira  régulièrement  les 
rayons  appartenant  à  chaque  cône  réfracté ,  et  il  paraîtra  coloré 
d'une  teinte  qui  variera  avec  la  position  de  l'œil  ;  mais  si  on  y  place 
un  carton,  une  feuille  de  papier  ou  un  corps  non  poli,  la  réflexion 
diffuse  des  rayons  les  mêlera,  et  on  n'apercevra  qu'une  image 
blanche  légèrement  colorée  sur  ses  bords.  Pour  rendre  encore 
plus  évident  que  c'est  bien  la  sensation  simultanée  de  tous  les 
rayons  qui  produit  la  lumière  blanche,  on  prend  un  carton  découpé 
(flg.  776)  que  l'on  fait  mouvoir  devant  le  spectre  solaire  de  manière 
à  intercepter  successivement  différentes  bandes  colorées  :  alors 
récran  placé  au  foyer  de  la  lentille  prend  différentes  nuances  qui 
dépendent  de  celles  des  rayons  interceptés  ;  mais  si  on  fait  mouvoir 
rapidement  le  carton ,  Timage  du  foyer  devient  blanche.  Ici  les 
sensations  des  différentes  couleurs  sont  réellement  successives^ 
mais,  comme  la  sensation  dans  l'organe  a  une  certaine  durée, 
cette  dernière  étant  plus  grande  que  le  temps  total  de  leur  suc- 
cession, l'effet  produit  est  le  même  que  si  elles  étaient  simul- 
tanées. 

On  peut  encore  reformer  la  lumière  blanche  m  rendant  les  rayons 
colorés  parallèles  :  il  sufBt  pour  cela  de  regarder  le  spectre  (flg.  776) 

24. 


Digitized  by 


Google 


572  LUMIÈRE. 

avec  un  prisme  de  même  matière,  d'an  angle  réfringent  égal  et 
placé  d'une  manière  symétrique^  les  rayons ,  se  trouvant  dans  des 
circonstances  inverses  de  celles  qui  les  ont  séparés,  redeviendront 
parallèles  et  produiront  de  la  lumière  blanche;  c'est  ce  qu'on  ob- 
serve en  effet.  La  recomposition  de  la  lumière  blanche  par  des  ré- 
fractions égales  et  opposées  n'exige  pas  que  les  deux  prismes  aient 
des  angles  parfaitement  égaux  :  on  peut  parvenir  à  ramener  les 
rayons  au  parallélisme,  quel  que  soit  le  prisme  dont  on  fait  usage, 
pourvu  qu'il  ne  soit  pas  extrêmement  différent  du  premier,  et  on 
peut  toujours  trouver  une  infinité  de  positions  telles  qu'il  recompose 
la  lumière  réfléchie  par  le  spectre.  £n  effet,  si  on  place  le  prisme 
de  manière  qu'il  soit  en  sens  contraire  du  premier,  à  une  petite  di- 
stance du  tableau,  les  rayons  émanés  du  spectre,  et  qui  arriveront 
à  l'œil,  formeront  une  image  du  spectre  moins  allongée,  parce  que 
la  réfraction  inclinera  les  rayons  émergents  vers  la  base  du  prisme, 
et  que  cette  déviation  sera  plus  grande  pour  les  rayons  violets  que 
pour  les  rayons  rouges;  à  une  certaine  distance  l'image  deviendra 
parfaitement  blanche,  e\  cela  arrivera  quand  la  dispersion  dans  le 
prisme  pour  des  rayons  parallèles  sera  égale  à  la  convergence  des 
rayons  incidents;  au  delà  de  cette  distance  on  verrait  un  spectre  en 
sens  contraire.  On  se  rendra  compte  d'une  manière  plus  simple  du 
fait  dont  il  est  question  en  remarquant  que ,  si  le  second  prisme 
était  assez  éloigné  du  spectre  pour  que  les  rayons  qui  en  émanent 
pour  arriver  à  l'œil  à  travers  le  prisme  pussent  être  considérés 
comme  parallèles ,  l'œil  verrait  un  spectre  opposé  à  celui  que  forme 
le  premier  prisme,  et  que,  si  on  rapproche  le  prisme,  les  rayons 
étant  convergents,  l'étendue  du  spectre  primitif  sera  seulement  di- 
minuée :  à  une  certaine  distance  il  devra  donc  disparaître. 

11  est  facile  de  déduire  de  ce  qui  précède  que,  quand  un  fais- 
ceau de  lumière  blanche  ou  colorée  traverse  un  corps  diaphane 
terminé  par  des  faces  parallèles ,  la  lumière  éprouve  une  décom- 
position en  pénétrant  dans  le  corps  et  une  recomposition  en 
sortant. 

1280.  Condition  pour  former  un  êpectre  dont  les  teintes  soient 
homogènes.  Pour  que  les  différentes  bandes  colorées  obtenues  parla 
décomposition  de  la  lumière  à  travers  un  prisme  soient  homogènes, 
il  y  a  plusieurs  précautions  à  prendre ,  que  nous  allons  successive- 
ment examiner. 

l"».  Le  rayon  de  lumière  doit  avoir  de  très-petites  dimensions,  et 
l'écran  doit  être  placé  à  une  grande  distance.  En  effet,  considérons 
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un  faisceau  de  rayons  parallèles  ABah  (fig.  Tn)  :  les  rayons  extrêmes 
AB  et  ab  donneront  les  faisceaux  divergents  CDGH  et  cdgh,  dans 
lesquels  les  rayons  de  même  couleur  seront  parallèles  ^  le  rayon 
rouge  DH  coupera  le  rayon  violet  cg  en  un  point  F.  Si  maintenant 
nous  imaginons  que  le  faisceau  coloré  CGDH  se  meuve  parallèle- 
ment à  lui-même  jusqu'à  ce  qu'il  vienne  coïncider  avec  le  faisceau 
cgdh ,  il  est  évident  que ,  par  un  point  quelconque  de  Tespace  DFc, 
il  passera  successivement  un  rayon  de  toutes  les  couleurs  :  or, 
comme  toutes  les  positions  que  nous  avons  supposé  que  prenait  suc- 
cessivement le  faisceau  sont  occupées  simultanément  par  des  fais- 
ceaux émergents  dans  l'espace  cD,  il  s'ensuit  que  par  tous  les  points 
de  l'espace  DFc  il  passe  un  rayon  de  toutes  les  couleurs ,  et  par 
conséquent  que  cet  espace  est  blanc.  Ainsi ,  si  on  place  un  écran  en 
avant  du  point  F,  par  exemple  dans  la  position  Bl,  on  aura  deux 
spectres  BL  et  kl ,  séparés  par  une  bande  blanche  Lk;  mais,  si  l'é- 
cran est  placé  au  delà  du  point  F,  on  n'obtiendra  qu'un  seul  spectre 
Gh,  qui  sera  d'autant  plus  étendu  et  dans  lequel  les  bandes  colorées 
seront  d'autant  plus  homogènes  que  l'écran  sera  plus  éloigné  du 
prisme.  L'accroissement  des  dimensions  du  spectre  à  mesure  que 
l'écran  s'éloigne  est  évident;  quant  à  la  séparation  des  bandes  colo- 
rées dans  les  mêmes  circonstances,  il  suffit  de  remarquer  que 
chaque  bande  colorée  occupe  toujours  la  même  étendue  sur  l'écran, 
quelle  que  soit  sa  position  :  par  exemple,  les  rayons  violets  sont  tous 
renfermés  entre  CG  et  cg,  et  tous  les  rayons  rouges  entre  DH  et  dh  : 
par  conséquent,  ces  bandes  seront  d'autant  plus  espacées  que  l'écran 
sera  plus  éloigné.  Le  même  effet  peut  être  obtenu  sur  un  écran 
placé  à  une  distance  constante  du  prisme  en  diminuant  l'étendue 
du  faisceau  incident  :  en  effet,  chaque  spectre  d'une  même  teinte 
varie  proportionnellement  au  diamètre  du  faisceau  incident,  et  l'é- 
tendue totale  du  spectre  entier  diminue  dans  un  plus  petit  rapport, 
car  il  est  toujours  égal  au  diamètre  d'un  des  spectres  élémentaires, 
augmenté  d'une  quantité  constante ,  égale  à  la  dispersion  d'un  pin- 
ceau très-délié.  Par  exemple,  si  le  faisceau  ABa5  prenait  un 
diamètre  deux  fois  plus  petit,  le  faisceau  réfracté  serait  CGMâ?;  le 
spectre  qui  était  primitivement  Gh  se  trouverait  réduit  kGœ,  plus 
grand  que  1/2  Gh,  et  chaque  spectre  élémentaire  d'une  seule  teinte 
aurait  pour  largeur  Gt,  égal  à  la  moitié  de  Gg,  largeur  des  mêmes 
spectres  quand  le  faisceau  incident  était  double. 

2°.  Le  corps  éclairant  doit  avoir  un  très-petit  diamètre  apparent. 
En  effet,  soient  P  (fig.  T78)  le  soleil >  MN  on  écran  percé  d'un  très^ 
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petit  orifice  0^  et  ABC  un  prisme  qae  nous  supposerons  incliné  de 
manière  à  produire  le  minimum  de  déviation  :  en  ne  considérant 
que  les  rayons  violets  du  soleil ,  le  spectre  qu'ils  formeront  sera  un 
cercle  vtf,  les  rayons  rouges  formeront  un  autre  spectre  circulaire 
rr*,  et  les  spectres  de  toutes  les  autres  teintes  seront  des  cercles 
compris  entre  ceux-lày  etempièterontplusou  moins  sur  chacun  d'eux, 
comme  on  le  voit  fig,  779.  SI  nous  supposons  que  le  diamètre  appa- 
rent du  soleil  diminue  y  le  centre  de  chaque  spectre  élémentaire  ne 
changera  pas,  parce  qu'il  est  le  lieu  du  rayon  émergent  correspon- 
dant au  rayon  incident  passant  par  le  centre  du  soleil  )  mais  le  dia- 
mètre de  chacun  d'eux  diminuera ,  ils  se  recouvriront  moins  et ,  par 
conséquent,  chaque  teinte  sera  plus  homogène.  En  désignant  par  /  la 
longueur  du  spectre  dans  la  position  du  prisme  qui  donne  le  mini- 
mum de  déviation,  et  par  r  le  rayon  des  cercles  de  différentes  teintes, 
en  supposant  les  centres  également  espacés,  le  nombre  des  cer- 
cles qui  passent  par  un  même  point  est  égal  au  nombre  des  centres 
qui  se  trouvent  à  une  distance  plus  petite  que  r  de  chaque  côté  de  ce 

2r 
point;  et  ce  nombre  est  évidemment  proportionnel  à  - — r- ,  puis- 
que tous  les  centres  sont  distribués  sur  la  longueur  i  —  8r.  Ainsi, 
en  un  point  quelconque  placé  à  une  distance  plus  grande  que  2r  des 
extrémités  du  spectre,  le  mélange  des  couleurs  est  au  mélange  des 
rayons  dans  la  lumière  blanche  comme  2r  :  i  —  2r.  Cette  relation 
exige  nécessairement  que  l  —  2r  soit  plus  grand  que  âr,  ce  qui  a 
toujours  lieu. 

En  outre,  quand  le  corps  éclairant  a  des  dimensions  apprécia- 
bles, chaque  image  colorée  est  environnée  d'une  pénombre  d'au- 
tant plus  lai^e  que  le  diamètre  apparent  du  corps  est  plus  grand , 
et  la  superposition  de  ces  pénombres  rend  très-vague  les  contours 
du  spectre.  Ainsi,  sous  tous  les  rapports,  il  est  important  de  ne 
faire  arriver  sur  le  prisme  qu'un  faisceau  très-déUé  de  lumière  formé 
de  rayons  sensiblement  parallèles. 

On  peut  parvenir  de  plusieurs  manières  différentes  à  diminuer  la 
divergence  des  rayons  incidents  du  soleil  :  on  pourrait  d'abord  re- 
cevoir un  faisceau  à  travers  une  très-petite  ouverture  A  (fig.  7ao), 
et  recevoir  le  cône  de  rayons  divergents  sur  un  autre  écran  percé 
d'une  très-petite  ouverture  B ,  pour  ne  laisser  passer  qu'une  partie 
de  l'image  du  soleil.  La  divergence  de  ces  rayons  sera  évidemment 
plus  petite  que  celle  des  rayons  qui  passent  par  Torifice  A,  dans  le 
rapport  du  diamètre  de  l'image  du  soleil  sur  l'écran  PQ  au  diamètre 
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de  roTîBce.  On  pourrait  substituer  au  soleil  son  image  formée  au 
foyer  d'une  lentille  convexe  d'un  court  foyer;  celte  image  aurait  un 
très-petit  diamètre  relativement  à  celle  du  soleil,  et  on  placerait 
derrière  la  lentille  un  écran  percé  d'un  très-petit  trou  destiné  à  ne 
transmettre  au  prisme  qu'un  faisceau  très-délié  des  rayons  émanés 
du  foyer.  Mais  il  est  facile  de  voir  que  par  ce  dernier  moyen  on  ne 
gagnerait  rien  en  intensité  :  car  la  divergence  des  rayons  au  delà  du 
foyer  augmente  proportionnellement  à  la  concentration  de  ces 
rayons  au  foyer,  et  serait  exactement  la  même  que  si  les  rayons 
traversaient  directement  un  premier  orifice  d'un  diamètre  égal  à 
celui  de  l'image  focale.  Ainsi  le  premier  moyen ,  étant  le  plus  sim- 
ple, doit  toujours  être  employé  de  préférence;  il  est  même  avanta- 
geux de  recevoir  sur  le  prisme  un  faisceau  qui  a  traversé  une  fente 
étroite  parallèle  aux  arêtes  du  prisme  :  le  spectre  est  plus  large,  et 
les  teintes  sont  aussi  séparées  que  s'il  était  plus  étroit.  On  peut 
d'ailleurs ,  dans  tous  les  cas  >  espacer  davantage  les  teintes  en  rece- 
vant le  spectre  sur  des  écrans  inclinés  sur  le  faisceau  émergent. 
Pour  obtenir  un  spectre  très-lumineux  on  pourrait  placer  dans  le 
volet  une  lentille  cylindrique  d  un  très-long  foyer,  le  prisme  dans 
le  foisceau  émergent  et  l'écran  au  foyer  :  le  spectre  serait  très-étroit, 
les  teintes  très-brillantes  et  bien  séparées. 

3*.  Enfin  une  dernière  cause,  et  certainement  une  des  plus  in- 
fluentes du  mélange  des  couleurs  du  spectre  solaire,  réside  dans 
les  veines  et  les  stries  du  prisme,  qui  dispersent  irrégulièrement 
la  lumière.  Quand  on  n'a  pas  de  prisme  d'une  pureté  suffisante ,  on  . 
peut  employer  des  prismes  creux  en  glaces,  remplis  d'un  liquide 
très-dispersif ,  par  exemple  le  sulfure  de  carbone. 

iS8l.  Easplioation  de  différente  phénomènes,  La  recomposition 
do  la  lumière  par  le  parallélisme  des  rayons  explique  d'une  manière 
très-simple  les  apparences  singulières  que  présente  un  prisme 
équilatéral  sur  lequel  on  foit  arriver  un  faisceau  de  lumière  solaire 
dans  une  cbambre  obscure. 

Soient  MNP  (fig.  T8i)  un  prisme  équilatéral,  SI  un  rayon  solaire 
dans  la  position  du  minimum  de  déviation  pour  les  rayons  moyens , 
et  à  peu  près  au  tiers  du  côté  MN«  Les  rayons  réfractés  à  travers 
le  prisme  donnent  naissance  à  trois  spectres  colorés  provenant  de 
rayons  émergents  par  chacune  des  faces  du  prisme,  et  à  trois  images 
blanches  et  circulaires  du  soleil  provenant  également  chacune 
d'une  des  faces  du  prisme.  Pour  rendre  compte  de  ce  phénomène  i 
rappdon^nous  d'abord  que,  quand  un  rayon  dispersé  à  la  première 
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surface  d'un  corps  réfringent  se  présente  à  sa  seconde  surface  ^  la 
dispersion  disparaît  après  l'émergence  quand  la  seconde  surfoce  est 
parallèle  à  la  première^  maiS;  quand  le  rayon  éprouve  des  ré- 
flexions intérieures,  cette  condition  n'est  point  nécessaire,  et  les 
rayons  émergents  redeviennent  parallèles  toutes  les  fois  qulls  ren- 
contrent une  face  sous  un  angle  égal  à  l'angle  moyen  de  réfractiOD, 
et  que  l'angle  obtus  est  dirigé  du  côté  des  rayons  qui  étaient  du  cAié 
de  l'angle  aigu  à  l'entrée  du  faisceau  dans  le  corps  :  car  il  est  facile 
de  voir  que  l'effet  du  parallélisme  des  faces  se  réduit  à  satisfaire  à 
ces  deux  conditions.  Cela  posé ,  le  rayon  SI  se  divisera  au  point  I 
en  deux  parties  :  l'une  sera  réfléchie  et  formera  un  spectre  B,  l'au- 
tre sera  réfractée  suivant  I T^  au  point  V  le  rayon  se  divisera  en- 
core, une  partie  sortira  pour  former  le  spectre  G,  l'autre  sera  ré- 
fléchie suivant  Tl";  au  point  I"  une  nouvelle  division  du  rayon 
donnera  le  spectre  B'  et  le  rayon  réfléchi  FT",  qui  produira  le 
nouveau  spectre  C  et  le  rayon  F"!'^  ;  ce  dernier  donnera  un  spectre 
B"  et  un  rayon  1'^  Iv  j  enfin  ce  dernier  rayon  donnera  le  spectre  C  et 
le  rayon  réfléchi  I""! ,  qui  se  réunira  au  rayon  qui  a  pénétré  dans 
le  prisme.  Or  il  est  facile  de  voir  que  les  spectres  B,  B',  B"  seront 
blancs,  et  que  les  spectres  C,  C,  G"  seront  colorés  :  car  les  rayons 
rencontrent  toujours  les  faces  du  prisme  sous  des  angles  égaux 
entre  eux  et  à  l'angle  moyen  de  réfraction  du  rayon  incident  ^  mais 
ce  n'est  qu'aux  points  V,V"  et  F  que  le  rayon  rouge  est  du  côté 
de  l'angle  obtus. 

1285i.  11  résulte  de  ce  qui  précède  que,  si,  au  lieu  de  recevoir 
le  rayon  solaire  sur  un  prisme,  on  le  recevait  sur  une  lentille  MN 
(fîg.  782),  les  rayons  dispersés  par  la  lentille  formeraient  leur  foyer 
séparément,  et  à  des  distances  d'autant  plus  grandes  de  la  lentille 
que  les  rayons  seraient  moins  réfrangibles  :  ainsi  le  foyer  des  rayons 
violets  serait  en  Y,  et  celui  des  rayons  rouges  en  K }  les  rayons  des 
différentes  couleurs  seraient  alors  compris  dans  des  cônes  ayant  une 
même  base,  et  leur  sommet  de  Y  en  R.  Si  on  reçoit  l'image  réfrac- 
tée sur  un  carton  blanc,  placé  entre  Y  et  la  lentille,  le  cône  inté- 
rieur donnera  une  image  blanche,  puisque  ce  cône  renferme  des 
rayons  de  toutes  les  couleurs^  mais  au  delà  de  cette  image  blanche 
il  y  aura  des  anneaux  colorés  concentriques,  dans  lesquels  le  violet, 
l'indigo,  le  bleu,  etc.,  manqueront  successivement  :  la  gradation 
des  teintes  sera ,  par  conséquent,  différente  de  celle  que  présente  le 
spectre  formé  par  un  seul  prisme.  A  mesure  que  le  carton  s'appro- 
chera du  point  Y,  l'image  blanche  ira  en  diminuant^  quand  il  sera 
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placé  en  V  y  elle  aura  dispara  y  et  le  centre  sera  occopé  par  le  foyer 
des  rayons  violets ^  de  V  en  R  il  n'y  aura  point  de  blanc,  et  les 
couleurs  changeront  de  place  -,  au  delà  du  point  R  l'intersection  de 
récran  par  le  cône  R'RR'  donnera  une  image  blanche,  et  dans  les 
anneaux  colorés  qui  l'environneront  la  première  couleur  qui  man- 
quera sera  le  rouge  et  la  dernière  le  violet.  11  est  évident  que,  si  on 
plaçait  en  tt^  un  écran  circulaire  ayant  un  diamètre  peu  différent  de 
celui  du  cAne  des  rayons  rouges  en  ce  point,  on  obtiendrait  sur  le 
tableau  un  anneau  de  rouge  pur,  et  que,  si  on  le  plaçait  en  l"f  ", 
on  obtiendrait,  au  contraire,  un  anneau  violet. 

1285.  A  l'aide  du  fait  bien  constaté  de  l'inégale  réfrangibilité 
des  rayons  de  différentes  couleurs,  nous  pouvons  expliquer  un  grand 
nombre  de  phénomènes  que  présente  la  vision  des  corps  à  travers 
des  prismes.  Supposons  d'abord  que  sur  une  feuille  de  papier  noir 
on  place  sur  la  même  ligne  horizontale  deux  petites  bandes  de  pa- 
pier, l'une  peinte  en  rouge,  l'autre  en  violet.  Si  on  les  regarde  à 
travers  un  prisme  dont  les  arêtes  soient  horizontales ,  les  deux  ima* 
ges  ne  seront  plus  placées  sur  le  prolongement  l'une  de  l'autre  : 
l'image  violette ,  ayant  éprouvé  une  plus  grande  déviation  que 
Tautre,  sera  plus  rapprochée  du  sommet  de  l'angle  réfringent  du 
prisme;  mais  comme  les  matières  colorantes  rouges  et  violettes  ne 
produisent  jamais  des  rayons  simples,  les  deux  images  seront  ter- 
minées de  chaque  côté  par  des  franges  colorées. 

Si  on  place  sur  un  fond  noir  un  petit  carré  de  papier  blanc,  il  se 
formera  une  infinité  d'images  colorées,  ayant  des  teintes  qui  se  suc- 
cèdent de  la  même  manière  que  dans  le  spectre  solaire ,  et  qui  seront 
d'autant  plus  déviées  que  les  rayons  correspondants  auront  un  plus 
grand  pouvoir  réfringent.  L'angle  réfringent  du  prisme  étant  au- 
dessus  de  Fœil ,  Timage  violette  sera  la  plus  élevée  et  l'image  rouge 
la  plus  basse;  mais,  ces  images  se  superposant  dans  une  partie  de 
leur  étendue ,  l'image  totale  paraîtra  blanche  dans  le  lieu  de  la  co- 
ïncidence, et  elle  sera  bordée  supérieurement  par  une  frange  bleue 
et  violette,  et  inférieurement  par  une  frange  jaune  et  rouge.  Quand 
on  regarde  avec  le  prisme  une  tache  noire  sur  un  fond  blanc,  les 
franges  sont  de  même  couleur,  mais  leurs  places  sont  changées  ; 
c'est-à-dire  que  le  sommet  du  prisme  étant  au-dessus  de  l'œil,  les 
franges  violettes  sont  à  la  partie  inférieure  du  corps  et  les  franges 
rouges  à  la  partie  supérieure,  parce  que  les  franges  sont  produites 
par  le  blanc  qui  environne  le  corps  noir. 

1 284.  Teintée  eompoeées  produites  par  les  mélanges  des  cou* 
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leun  êimpUi.  Noos  avons  vu,  dans  ce  qui  précède ^  que  chaque 
rayon  simple  ne  se  divisait  plus,  et  avait  une  teinte  variable  com- 
prise entre  les  deux  limites  extrêmes ,  le  rouge  et  le  violet.  Cepen- 
dant, en  observant  ce  qui  se  passe  sur  la  palette  du  peintre,  où  il 
obtient  toutes  les  nuances  par  le  mélange  d'un  petit  nombre  de  cou- 
leurs, plusieurs  physiciens  avaient  pensé  que  la  même  chose  avait 
lieu  pour  certaines  couleurs  du  spectre  solaire,  par  exemple  que  le 
violet  était  un  mélange  de  rayons  rouges  et  bleus,  le  vert  un  mé- 
lange de  rayons  bleus  et  jaunes,  etc.  $  mais  il  n'en  est  pas  ainsi»  A  la 
vérité ,  chaque  bande  colorée  du  spectre  renferme  une  plus  ou  moins 
grande  quantité  de  rayons  des  tranches  voisines;  mais,  en  purifiant 
un  des  rayons  du  spectre  par  une  nouvelle  réfraction,  on  obtient 
des  rayons  parfaitement  simples  qui  affectent  toutes  les  couleurs. 

1285»  "Tous  les  corps  colorés  que  nous  offre  la  nature,  même 
les  fleurs  dont  les  teintes  sont  souvent  si  vives,  n'envoient  jamais 
à  l'œil  des  rayons  simples  :  car,  si  on  les  regarde  à  travers  un  prisme, 
on  voit  leur  image  bordée  de  franges  de  différentes  couleurs.  Les 
franges  ne  se  manifestent  que  vers  les  bords,  parce  que  les  ban- 
des colorées  qui  proviennent  des  points  intérieurs,  étant  superpo- 
sées se  neutralisent  et  donnent  la  teinte  générale  du  corps;  par 
conséquent,  celles  des  points  extrêmes,  étant  les  seules  isolées,  sont 
les  seules  visibles. 

1286.  Newton  a  fait  beaucoup  d'essais  pour  former  une  teinte 
blanche  en  mêlant  des  poudres  colorées;  mais  il  n'a  jamais  pu  ob- 
tenir qu'une  teinte  grisâtre  i  la  raison  en  est  que,  ces  poudres  ab- 
sorbant toutes  une  grande  quantité  de  lumière  blanche  >  on  doit 
obtenir  une  teinte  semblable  à  celle  qui  proviendrait  d'un  mélange 
de  blanc  et  de  noir. 

1987.  Newton  appelle  couleurs  complémëntairn  celles  qui, 
étant  réunies,  forment  de  la  lumière  blanche.  Pour  obtenir  la  cou- 
leur complémentaire  d'une  teinte  quelconque,  Newton  a  donné  la 
règle  suivante  :  ayant  décrit  du  point  C  (fig.  tss),  comme  centre, 
un  cercle  dont  le  rayon  soit  égal  à  l'unité,  et  divisé  sa  circonférence 
en  sept  parties  proportionnelles  aux  nombres  1/9,  1/16, 1/10,  1/9, 
1/10, 1/16 , 1/9 ,  si  l'on  considère  les  différents  secteurs  comme  re- 
présentant les  sept  couleurs  principales  du  spectre,  et  si  l'on  place 
aux  points  r,  o,  j,  v,  b,  i,  u,  qui  sont  les  centres  de  gravité  des  arcs 
de  cercles,  des  poids  proportionnels  aux  longueurs  de  ces  arcs,  le 
centre  de  gravité  total  passera  par  le  point  C ,  et  ce  sera  le  cas  de 
la  blancheur  parfaite  que  produit  la  sensation  simultanée  de  toutes 


Digitized  by 


Google 


HYPOTHÈSE  DK   M.  BREWSTBR.  379 

les  nuances^  lor9qa*e11e6  sont  mélangées  dans  les  proportioiii  où  elles 
se  trouvent  naturellement  dans  le  speotre.  Mais^  si  nous  supposons 
les  proportions  altérées ,  il  fondra  placer  sur  chaque  centre  de  gra- 
vité des  poids  qui  ne  seront  plus  dans  le  rapport  des  arcs  :  alors  le 
centre  de  gravité  ne  coïncidera  plus  aveo  le  point  C^  il  tombera  en 
un  point  6  quelconque  ]  si  alors  on  mène  CG ,  la  direction  de  cette 
ligne  indiquera  la  nuance  dominante  du  mélange ,  sa  longueur  la 
vivacité  de  la  teinte ,  et  le  rayon  diminué  de  GC  représentera  la 
quantité  de  lumière  blanche  mêlée  à  la  teinte  dominante.  Le  cercle 
divisé  dont  nous  venons  de  parler  est  très-propre  pour  démontrer 
que  la  sensation  de  la  lumière  blanche  est  le  résultat  des  sensations 
simultanées  de  toutes  les  nuances  du  spectre  !  en  effet,  ai  Ton  cou*< 
vre  chaque  secteur  de  la  nuance  qui  lui  correspond,  en  le  foisant 
mouvoir  rapidement  autour  de  son  centre,  on  l'apercevra  sensible- 
ment blanc. 

1288.  Hypothèse  de  M.  Brewster  sur  la  eomposition  dé  la  lu* 
mière.  M.  Brewster,  en  analysant  le  spectre  solaire  par  des  verres 
ou  des  liquides  colorés  qui  laissent  passer  seulement  certaines  tein- 
tes, a  été  conduit  à  une  explication  entièrement  différente  de  celle 
de  Newton.  M.  Brewster  pense  qu'il  n'existe  que  trois  esp^oes  de 
rayons  colorés,  les  rayons  rouges,  les  rayons  Jaunes  et  les  rayons 
bleus  ^  et  il  admet  que  dans  les  rayons  d'une  même  teinte  il  en 
existe  de  différente  réfrangibilitéj  mais  que  les  rayons  de  différente 
réfrangibitité  ont  des  intensités  différentes,  et  que  le  spectre  solaire 
est  formé  par  la  superposition  de  trois  spectres  rouge ,  jaune  et 
bleu ,  de  même  étendue ,  mais  dans  lesquels  le  maximum  d'intensité 
n'est  pas  placé  de  la  même  manière.  Dans  le  spectre  rouge  il  est 
près  d'une  extrémité,  dans  le  spectre  jaune,  près  du  milieu,  et  dans 
le  spectre  bleu ,  vers  l'autre  extrémité  :  alors  la  teinte  d'un  point 
quelconque  du  speotre  résulte  de  la  proportion  des  teintes  des  trois 
spectres,  et  cette  teinte  renferme  toujours  une  certaine  quantité  de 
lumière  blanche  formée  des  trois  rayons  rouge,  jaune  et  bleu, 
dans  les  proportions  constantes  qui  constituent  la  lumière  blanche. 
11  est  facile  de  reconnaître  que  cette  hypothèse  explique  tous  les 
phénomènes  aussi  bien  que  celle  de  Newton. 

Nous  rapporterons  quelques«-unes  des  expériences  sur  lesquelles 
M.  Brewster  a  fondé  l'opinion  dont  il  s'agit.  Si  l'on  place  l'œil  dans 
la  direction  d'un  faisceau  de  rayons  solaires  après  qu'il  a  traversé 
un  prisme  de  verre  blanc,  en  mettant  devnnt  rœil  \me  lame  de 
verre  bleu,  l'apparence  du  spectre  est  coinpiétcmcnl  changée;  des 
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bandes  noires  couvrent  le  milieu  du  rouge ,  tout  Torangé,  une  par- 
tie du  vert,  une  partie  considérable  du  bleu,  un  peu  de  l'indigo 
et  très-peu  du  violet.  Le  jaune ,  qui  n'a  pas  été  absorbé,  a  augmenté 
de  largeur;  il  occupe  d'un  côté  une  partie  de  l'espace  où  se  trou- 
vait l'orangé,  et  de  l'autre  une  partie  de  l'espace  où  se  trouvait  le 
vert  :  ainsi  on  voit  du  jaune  dans  les  parties  du  spectre  où  se  trou- 
vaient l'orangé  et  le  vert,  etparconséqeuentces  teintes  ne  sont  pas 
simples.  A  la  vérité,  elles  ne  peuvent  pas  être  décomposées  par  la 
réfraction ,  étant  formées  de  rayons  également  réfrangibles^  mais 
elles  le  sont  par  l'absorption.  Enfin  M.  Brewster  est  parvenu  à  dé- 
velopper de  la  lumière  blanche  dans  dififérents  points  du  spectre 
par  des  verres  colorés,  et  cette  lumière  blanche  est  alors  indécom- 
posable par  réfraction.  Ce  dernier  fait  ne  semble  pouvoir  s'expli- 
quer qu'en  admettant  que  les  verres  colorés  absorbent  la  teinte  en 
excès  sur  les  proportions  de  bleu,  de  rouge  et  de  jaune,  qui  con- 
stituent la  lumière  blanche. 

i  289.  Des  raies  du  spectre.  Quand  on  a  pris  tout  le  soin  néces- 
saire pour  obtenir  un  spectre  solaire  bien  pur  et  d'une  étendue 
suffisante,  on  y  observe  plusieurs  particularités  remarquables  qui 
ont  été  signalées  pour  la  première  fois  par  WoUaston,  mais  qui 
ont  été  étudiées  avec  beaucoup  de  soin  par  Frauenhoffer^  habile 
artiste  de  Munich. 

Le  spectre,  observé  avec  une  lunette,  est  rayé  de  lignes  noires , 
ou  seulement  obscures,  parallèles,  très-irrégulièrement  réparties 
dans  son  étendue.  Ces  raies  sont  tout  à  fait  indépendantes  de  l'angle 
réfringent  du  prisme  et  de  la  substance  réfringente^  dans  tous  les 
cas,  leur  forme  et  leurs  positions  relatives  ne  changent  pas. 

«  La  figure  784  représente  le  spectre  solaire  tel  que  l'a  trouvé 
Frauenhoffer,  à  l'aide  des  mesures  micrométriques  les  plus  exactes 
et  d'un  prisme  de  son  incomparable  flint-glass.  Les  sept  raies  princi- 
pales ,  marquées  B,  C ,  D ,  £ ,  F,  G,  H,  qu'il  a  nommées  raies  fixes 
dans  le  spectre,  servent  de  termes  de  comparaison,  parce  qu'on 
les  distingue  facilement  :  Bse  trouve  à  l'extrême  rouge;  C,  plus 
haut  dans  la  même  couleur;  D,  dans  l'orangé,  c'est  une  grosse 
ligne  double  que  l'on  reconnaît  aisément;  E  se  trouve  dans  le  vert, 
F  dans  le  bleu,  G  dans  l'indigo  et  U  dans  le  violet.  Il  y  a  encore 
d'autres  lignes  fort  remarquables,  telles  que  b  dans  le  vert  entre  E 
et  F,  qui  se  compose  de  trois  fortes  lignes  dont  les  deux  premières 
sont  plus  rapprochées  que  la  troisième,  etc.  »  (Hersghbl  ,  Traité  de 
la  lutnih'e.) 
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Pour  obsa'ver  ces  phénomènes  y  il  fout  foire  entrer  la  lumière 
solaire  dans  une  chambre  obscure  par  une  fente  étroite  ;  le  prisme 
doit  être  formé  d'une  matière  bien  homogène,  et  ses  arêtes  doivent 
être  placées  parallèlement  à  la  fente  et  dans  la  position  de  mini- 
mum de  déviation.  A  l'œil  nu  on  peut  apercevoir  quelques-unes 
des  lignes  fixes  les  plus  remarquables  :  c'est  ainsi  que  Wollaston 
les  a  aperçues  ;  mais  pour  les  distinguer  nettement,  on  est  obligé 
de  les  regarder  avec  une  lunette  achromatique. 

Voici  de  quelle  manière  on  peut  disposer  l'appareil.  On  fixe  dans 
le  volet  d'une  chambre  obscure  le  porte-lumière  (fig.  1018  et  1019), 
et  on  place  dans  le  tuyau  une  douille  fermée  par  une  plaque  mince 
percée  d'une  ouverture  très-étroite  par  laquelle  passent  les  rayons 
solaires  :  lorsque  l'expérience  doit  durer  un  certain  temps ,  un  hé- 
liostat  serait  bien  préférable.  Alors  on  reçoit  le  faisceau  de  lumière 
sur  un  prisme  d'une  substance  très-pure,  dont  les  arêtes  sont  pa- 
rallèles à  la  fente ,  et  derrière  le  prisme  on  place  une  lunette  achro- 
matique. C'est  en  regardant  dans  cette  lunette  toutes  les  nuances 
du  spectre  que  l'on  distingue  facilement  les  difiérentes  raies.  Pour 
concevoir  l'effet  produit  par  la  lunette  achromatique ,  il  faut  remar- 
quer que  si  l'on  regardait  directement  le  prisme,  en  plaçant  l'œil 
dans  le  faisceau  réfracté ,  on  verrait  un  spectre  dont  le  lieu  serait  le 
point  de  concours  des  rayons  divergents  qui  arriveraient  à  l'œil  : 
alors,  si  on  se  sert  d'une  lentille  achromatique,  c'est-à-dire  qui 
ne  décompose  pas  la  lumière,  on  verra  une  image  amplifiée 
du  spectre,  dans  laquelle  les  couleurs  et  les  raies  auront  les 
mêmes  positions  relatives.  Pour  que  les  raies  soient  aperçues  dis- 
tinctement, il  fout  que  la  lunette  soit  allongée  de  manière  qu'é- 
tant dirigée  sur  la  fente  du  volet,  on  l'aperçoive  distinctement;  il 
faut  même  changer  un  peu  la  position  de  l'oculaire  pour  voir  bien 
distinctement  les  différentes  raies  :  il  faut  l'enfoncer  un  peu  plus 
pour  les  raies  qui  se  trouvent  dans  le  violet  que  pour  celles  qui  se 
trouvent  dans  le  rouge.  Lorsque  le  prisme  est  tourné  de  manière 
que  l'angle  d'incidence  excède  celui  du  minimum  de  déviation ,  les 
raies  disparaissent  ;  mais  elles  reparaissent  en  raccourcissant  la 
lunette.  Elles  disparaissent  également  quand  l'angle  d'incidence 
est  plus  petit  que  celui  du  minimum  de  déviation  ;  mais  elles  de- 
viennent distinctes  quand  on  allonge  la  lunette.  En  élargissant 
l'orifice,  les  raies  les  plus  fines  disparaissent  et  ensuite  les  plus 
larges. 

On  peut  aussi  projeter  le  spectre  sur  un  écran ,  de  manière  à 
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rendre  les  principales  raies  visiUeB  en  même  temps  pour  toutes 
les  personnes  de  la  salle.  Il  suffit  pour  cela  de  placer  dans  le  fais- 
ceau ,  à  sa  sortie  du  prisme  ^  une  lentille  achromatique  et  un  écran 
de  papier  blanc  à  la  distance  convenable  ^  la  lentille  ayant  1  mètre 
de  foyer»  elle  doit  être  placée  à  9  mètres  de  rouverture,  et  l'écran 
à  la  même  distance  de  la  lentille. 

Pour  mesurer  la  distance  des  raies,  Frauenhoffer  s^est  servi  d'un 
appareil  désigné  sous  le  nom  de  micromètre.  Cet  appareil  se  com- 
pose de  deux  fils  métalliques  parallèles ,  tendus  dans  un  cadre 
placé  dans  la  lunette }  un  d'eux  est  fixe  et  l'autre  peut  s'éloigner  ou 
se  rapprocher  du  premier  à  l'aide  d'une  vis,  disposée  comme  dans 
la  fîg.  5  :  alors  on  peut  facilement  mesurer  l'écartement  des  fils 
dans  une  position  quelconque.  Pour  appliquer  cet  instrument  à 
la  mesure  de  l'écartement  de  deux  raies  y  on  fait  coïncider  les  fils 
avec  les  raies,  et  la  position  de  la  vis  micrométrique  donne  leur 
distance. 

Frauenhoffer  a  constaté  par  de  nombreuses  expériences  :  l^"  que, 
pour  la  même  espèce  de  lumière >  le  nombre  des  raies,  leur  forme 
et  leurs  dispositions  sont  entièrement  indépendantes  de  l'angle  ré- 
fringent du  prisme  ainsi  que  de  la  substance  réfringente;  â"*  que  les 
raies  sont  les  mêmes ,  non-seulement  pour  la  lumière  émanée  di- 
rectement du  soleil ,  mais  pour  celle  qui  provient  indirectement  du 
soleil ,  telles  que  celles  des  planètes,  de  la  lune,  du  ciel,  des  nua- 
ges; 3"*  que  les  spectres  provenant  de  la  lumière  des  étoiles,  des 
flammes,  de  rélectricité,  donnent  des  raies  disposées  d'une  ma- 
nière différente;  4.»que  la  lumière  électrique,  celle  des  lampes  or- 
dinaires et  de  la  flamme  de  l'alcool,  donnent  des  raies  brillantes, 
tandis  que  tous  les  autres  foyers  de  lumière  donnent  des  raies  obs- 
cures. 

Dans  le  spectre  provenant  de  la  lumière  d'une  lampe,  il  y  a  deux 
lignes  brillantes  dans  le  rouge;  dans  le  spectre  formé  par  la  lu- 
mière électrique ,  les  raies  les  plus  brillantes  sont  dans  le  vert  et 
l'orangé  :  il  en  existe  aussi  une  plus  faible  dans  le  rouge.  Frauen- 
hoffer, pour  obtenir  une  ligne  lumineuse  par  l'électricité,  réunissait 
deux  conducteurs  par  un  fil  de  verre  de  15  millimètres  de  longueur 
et  très-fin  ;  un  des  conducteurs  communiquait  avec  une  machine 
électrique,  l'autre  avec  la  terre. 

La  découverte  des  raies  est  d'une  très-grande  importance,  parce 
que  les  points  fixes  que  les  raies  établissent  dans  le  spectre  permet- 
tent de  déterminer  avec  une  grande  précision  les  indices  de  réfruc- 
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lion  des  principaux  rayons  colorés  $  ce  que  Ton  n'avait  pa  faire 
jusqu'ici  que  d'une  manière  vague. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  indices  des  rayons  correspon- 
dants aux  principales  raies  pour  plusieurs  substances  et  la  lumière 
solaire. 


Tableau  des  indices  de  réfraction  des  rayons  du  spectre  correspondants 
aux  principales  raies. 


SUBSTANCES 

BÉFRI!<GK5TBS. 


Flint-plMS  n««... 

Cro^vll-glass j 

Kaii 

Ean ' 

I)is*iolulioii   de    pu-' 

tasse  

Huile    (le    téreben-] 

thiiie 

Flint-glass  n«3.... 
Klini-Kiass  no  30... 
Crown-glnss  nM3..! 
(>owii-i,'lass  IiMI.M. 
Fliul-glass    II**    33,1 

prisiiKMleeO"*....; 
Fhm-fflass    «•»  Mj 

prisme  de  45  V 


4,617749 
1,323833 
1,330935 
1,330077 


1,470406 
1,603012 
1,623570 
1,524313 
1,. 554774 

1,626596 

1,626564 


1,629681 
1,526846 
1,531712 
4,354700 

1,400515 

1,471530 
1,603800 
1,625477 
1,525299 
1,555953 

1,628469 

1,628451 


1,635036 
1,529587 
1,355577 
1,535577 


1,474454 
1,608494 
1,650585 
1,537983 
1,559075 

1,635667 

1,655666 


1,642024 
1,553005 
1,535851 
1,535849 

1,405652 

1,478353 
1,614533 
1,637356 
1,531372 
1.565150 

1,640493 


1,648360 
1,536052 
1,357818 
1,337788 

«1 


1,481756 
1,620042 
1,645466 
1,534337 
1,566741 

1,646756 

1,646780 


1,660385 
1,660285 
1,541657 
1,541299 

4,541961 

1,412579 
1,488198 
1,630772 
1,655406 
1,559908 

1,573533 

1,638848 
1,658849 


1,671062 
1,671062 
1,546566 
1,5U177 

4,544169 

1,416568 
1,493874 
1,64(»73 
1,666072 
1,544684 

1,579470 

1,669686 
1,669680 


Depuis  la  découverte  de  Frauenhofler,  on  a  reconnu  que  la  lu- 
mière d'une  lampe  9  en  passant  à  travers  Tacide  nitreux>  donne  un 
spectre  dans  lequel  on  aperçoit  des  raies  noires  irrégulièrement 
disposées  y  comme  dans  la  lumière  solaire  y  mais  qui  ne  sont  pas 
les  mêmes  ^  la  vapeur  d'iode  et  de  brome  produisent  des  raies  éga- 
lement espacées  ^  le  chlore  et  l'indigo  en  vapeur  ne  produisent  rien. 
Ces  expériences  peuvent  être  facilement  répétées  en  employant 
une  lampe  à  courant  d'air,  devant  laquelle  on  place  un  écran  percé 
d'une  fente  d'un  demi-millimètre  de  laigeur^  un  flacon  de  huit  ou 
dix  centimètres  de  diamètre  renfermant  les  vapeurs ,  à  4  mètres  un 
bon  prisme  de  flint-glass  >  et  observant  le  spectre  avec  une  lunette 
d'opéra  achromatique  grossissant  de  i^  à  5  fois. 

Les  flammes  colorées  produisent  des  spectres  à  larges  raies  noi- 
res,  correspondantes  aux  teintes  qui  manquent  dans  la  flamme. 
On  obtient  une  flamme  d'un  jaune  presque  pur  en  projetant  du 
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soufre  dans  un  creuset  incandescent ,  ou  en  brûlant  de  l'alcool  roélé 
avec  un  quart  d*eau  saturée  de  sel  marin  ;  en  remplaçant  le  sel 
marin  par  des  sels  solubles  de  baryte  ^  de  strontiane  ou  de  cuivre , 
on  obtient  des  flammes  vert-pomme ,  rouge-cramoisi ,  et  bleu- ver- 
dàtre.  La  lumière  de  la  flamme  d'alcool  mêlée  d'eau  salée  porte 
souvent  le  nom  de  lumière  monochromatique.  Lorsqu^on  obser\'e 
cette  flamme  à  travers  un  prisme  ^  les  contours  de  l'image  sont  très- 
nets^  on  aperçoit  seulement  de  chaque  côté  de  très-faibles  nuances 
de  rouge  et  de  violet. 

1290.  Propriétés  éclairantes  des  différentes  parties  du  spec- 
tre. D'après  M.  Herschel,  le  maximum  de  lumière  existe  dans  les 
rayons  jaunes  et  verts,  et  diminue  insensiblement  jusqu'au  rouge 
et  au  violet  9  et  c'est  dans  cette  dernière  teinte  que  se  trouve  le  mi- 
nimum. Newton  avait  déjà  annoncé  des  résultats  peu  difl'érenls. 
On  peut  vériûer  ce  fait  en  faisant  tomber  le  spectre  sur  un  livre  im- 
primé, et  déterminant  approximativement  les  distances  auxquelles 
on  peut  apercevoir  distinctement  les  caractères  éclairés  par  les 
différents  rayons. 

1201.  Propriétés  calorifiques  des  rayons  du  spectre.  On  avait 
supposé  d'abord  que  la  partie  la  plus  lumineuse  du  spectre  devait 
posséder  en  même  temps  la  plus  grande  chaleur,  et  par  consé- 
quent que  le  maximum  de  chaleur  existait  dans  le  jaune ,  mais  des 
expériences  de  M.  Bérard  fixèrent  ce  maximum  dans  le  rouge  ;  d'au- 
tres, de  M.  Herschel,  le  plaçaient  dans  la  bande  obscure  qui  suit  le 
rouge.  £n  1828,  M.  Seebeck  reconnut  que  la  position  du  maximum 
de  chaleur  dépendait  de  la  nature  du  prisme  réfringent  :  car,  en  em- 
ployant des  prismes  d'eau ,  d'acide  sulfurique,  de  verre  ordinaire 
et  de  flint-glass,  le  maximum  existait  dans  le  jaune,  lorangc,  le 
rouge ,  ou  au  delà  du  rouge ,  dans  la  partie  obscure  du  spectre. 
D'après  les  nouvelles  expériences  de  M.  Melloni,  le  maximum  est 
d'autant  plus  écarté  du  jaune  vers  le  rouge  que  la  matière  du  prisme 
est  plus  diathermane;  pour  le  sel  gemme,  le  maximum  est  au 
delà  du  rouge  à  une  distance  égale  à  la  distance  du  rouge  au  jaune. 
En  décomposant  le  faisceau  de  lumière  solaire  par  un  prisme  de 
sel  gemme ,  et  le  faisant  passer  ensuite  à  travers  une  lame  d'eau 
renfermée  entre  deux  plaques  de  verre  parallèles,  le  maximum  se 
rapproche  du  rouge,  et  pénètre  dans  le  spectre  à  mesure  qu'on 
augmente  Tépaisseur  de  la  couche  d'éau.  Pour  une  épaisseur  de 
4  millimètres,  le  maximum  est  dans  le  rouge;  pour  une  épaisseur 
de  300  millimètres,  il  est  dans  le  jaune.  Des  lames  de  verre  d'é- 
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paissenrs  croissantes  produisent  les  mêmes  efieis^  mais  avec  moins 
d'énergie* .  Lorsqu'on  substitue  aux  lames  d'eau  ou  de  verre  des 
plaques  de  verre  coloré  »  certains  rayons  colorés  sont  absorbés,  et 
le  spectre  lumineux  est  interrompu  par  des  bandes  plus  ou  moins 
obscures,  tandis  que  le  spectre  calorifique  n'éprouve  aucun  chan- 
gement correspondant  dans  sa  forme  et  sa  position,  mais  seule-» 
ment  des  variations  d'intensité  qui  affectent  tous  ses  points.  Enfin, 
si  Ton  fait  passer  le  faisceau  à  travers  l'eau  et  un  verre  vert,  coloré 
par  de  l'oxyde  de  cuivre,  on  parvient  à  faire  disparaître  complète- 
ment le  spectre  calorifique;  et  le  faisceau  lumineux,  concentré 
par  une  lentille,  en  un  point  où  la  lumière  d'un  jaune  verdàtre  a  un 
éclat  comparable  à  la  lumière  directe  du  soleil ,  n'y  produit  pas  de 
chaleur  appréciable  aux  thermoscopes  les  plus  sensibles.  Il  semble 
résulter  de  tous  les  faits  que  nous  venons  de  rapporter,  que  la  cha- 
leur et  la  lumière  du  soleil  sont  deux  choses  distinctes. 

On  peut  se  rendre  compte  du  déplacement  du  maximum  de  cha- 
leur, dans  le  spectre  calorifique  formé  avec  un  prisme  de  sel  gemme, 
par  l'interposition  d'une  lame  diathermane ,  en  admettant  que  le 
coefficient  d'absorption  diminue  avec  la  réfrangibilité.  Quant  aux 
changements  de  position  de  ce  maximum ,  quand  on  emploie  des 
prismes  de  différentes  matières,  ils  proviennent  probablement  et 
de  la  variation  des  coefficients  d'absorption  des  différents  rayons , 
et  des  chemins  que  les  rayons  ont  parcourus  dans  les  prismes. 

1292.  Propriétés  chimiques  des  rayons  du  spectre,  La  lumière 
solaire  a  une  grande  influence  sur  plusieurs  phénomènes  chimi- 
ques :  elle  est  nécessaire  à  la  formation  des  parties  vertes  des 
plantes ,  elle  détermine  la  combinaison  du  chlore  et  de  Thydro- 
gène,  elle  fait  passer  au  violet  le  chlorure  d'argent,  etc.  Il  était 
.  mportant  de  vérifier  si  cette  propriété  appartient  également  à 
tous  les  rayons.  Schèele  reconnut  le  premier,  que  le  rayon  violet 
agissait  plus  fortement  sur  le  chlorure  d'argent  que  les  autres  rayons; 
Sennebier  découvrit  ensuite ,  que  le  rayon  violet  avait  aussi  plus 
d'influence  sur  le  développement  de  la  partie  verte  des  végétaux. 
Wollaston,  Ritter,  Beckmann  et  Bérard  ont  constaté,  depuis, 
que  l'action  chimique  s'étendait  au  delà  du  spectre,  du  côté  des 
rayons  violets.  Pour  donner  une  idée  de  la  différence  d'action  chi- 
mique des  rayons  rouges  et  violets,  nous  rapporterons  une  des 
expériences  de  Bérard.  Ayant  concentré  au  moyen  de  deux  len- 
tilles les  rayons  rouges  et  les  rayons  violets,  du  chlorure  d'argent, 
placé  au  foyer  des  rayons  violets,  était  coloré  en  moins  de  cinq 
II.  « 
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isfinate^  y  taMte  c[Cie  oeM  (pA  etft!ft'pTfl<;é  an  foyet  4es  faydta«;  ronges 
B'avail'éprouvé  aùonne  altération  après  dcnx  lîeures. 

•M.  E.  B^cquerd  a  ftft  récenafinent,  sur  cet  dbjel,  des  recher- 
ehefi  qui  l*ont  condtât  à  desTésiiIlats  hnportants  <fae  nous  ludique 
rm%  sommairerment.  En  recevant  le  spectre  solafire  scrr  uneplaqtre 
d'«r{^tfl  iodoréy  fvépftré  (à  la  manière  de  M.  9agaerre  (  Vtnr 
l'article  i9<H)y  VexposiAit  peedafeit  mie  ou  deux  minutes  à  Tactton 
de  la  kntnière  dn  s]^ctre,  et  la  passant  entité  à  la  vapenr  merca- 
riëlle ,  un  rémarque  que  la  plaque  est  principalement  impressionnée 
depuis  l'indigo  jusqu'à  une  certaine  distance  de  rexirème  violet ,  et 
qu'elle  est  traversée  par  un  grand  nombre  de  raies,  qm  correspon- 
derft  exactement  à  celles  du  spectre  lumineux.  En  opérant  avec  des 
plaques  iodurées,  puis  passées  à  la  vapeur  de  chlore  ou  de 'brome, 
circonstances  qui  augmentent  la  sensibilité  de  l'iodnre  d'argent,  on 
obtient  les  mêmes  effets  en  quelques  secondes.  Lorsque  l'action  est 
prolongée  pendant  quelques  ïniiiates,  l'image  est  plus  étendue  et 
plus  marquée  au  delà  du  violet,  tandis  que  de  l'autre  cdté,  ta  plaque 
est  noircie.  Après  une  heure  d'action,  l'effet  s'étefid et  se  prolonge  au 
delà  du  violet  en  produisant  des  raies  qu'on  ne  peut  plus  comparer 
Â  c^es  du  spectre  lumineux. 

En  employant  des  papiers  couverts  de  chlorure  ou  de  bromure 
d'tti^ent,  on  obtient  les  nïémes  résultais  ;  seulement  l'effet  est  en 
sens  contraire  du  ^spectre  coloré,  les  parties  correi^pondantes  aux 
rayons  chhnlques  deviennent  noires,  et  les  raies  sont  blanches;  en 
outre,  le  maximum  d^action  ne  «e  trouve  pas  à  la  même  place,  mais 
il  e^txn^oimnituéià  peu  près  entre  G  etfl  Cflg.  î84). 

ff .  %.  Becquerel  «i  aussi  reconnu  que  certains  rayons  qui  n'exer- 
cent'poiiit  d'action  chimique,  jouissent  de  la  propriété  d'augmenter 
cette  action,  lorsqu'elle  est  <défà  commencée;  il  les  désigne  pour 
cette  raison ,  sous  le  nom  de  rayons  emuinuaiêurs  :  nous  y  revien- 
drons en  parl«it  des  épreuves  dagoerHennes.  C'est  à  ces  rayons 
que  M.  E.  Becquerel  attribue  les  raies  qui  se  proleDgent  jusqu'au 
rouge. 

Il  existe  un  grand  nombre  de  corps  qui  jouissent  de  la  propriété 
singulière  de  devenir  lumineux,  pendant  tin  certain  temps,  dans 
l'obscurité,  lorsqu'ils  ont  été  exposés  à  la  lumière  solaire  :  tels  sont 
les  âulfuresdecalC!«m,de  strontium  et  de  baryum,  étlechlorurede 
calcitim  fondu,  qu'on  désignait  autrefois  sous  le  nom  de  phosphores. 
Il  était  important  d'examiner  si  lés  différents  rayons  du  spectre 
agissent  de  la  même  manière.  M.  E.  Becquerel  a  fait  sur  ce  sc^jet 
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des  expériences  nombreiuefl  en  goumeltant  à  TacUcm  du  spectre  du 
papier  gommé  et  saupoudré  de  chlorure  de  calcium.  Il  a  recomitt 
dans  l'apparence  de  la  fienille  de  papier^  lorsque  la  lumière  était  in- 
terceptée,  c'est-à-dire  dans  le  spectre  phospborogénique ,  les 
mêmes  raies  que  dans  le  spectre  coloré;  que  des  rayons  invisibles 
situés  au  delà  du  violet  jouissaient  de  la  propriété  de  produire  la 
phosphorescence,  et  qu'Û  existait,  au  contraire,  de  Tautre  c6té  du 
spectre  des  rayons  qui  avaient  la  propriété  de  détruire  la  phospho- 
rescence. Ainsi ,  il  paraît  probable  que  le  spectre  lumineux  s'étend 
au  delà  des  limites  apparentes  pour  nos  organes  ^  et  que  les  rayons 
qui  produisent  la  lumière  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  occasionnent 
les  actions  chimiques  et  La  phoq[)horeseence. 

iS95.  Dé  la  dispersion.  On  désigne  sons  le  nom  de  dUperêion, 
la  différence  des  indices  de  réfraction  d'une  même  substance  pour 
les  rayons  extrêmes  du  spectre  :  ainsi,  en  représentant  par  nr  Tin** 
dice  des  rayons  violets,  par  tir  l'indice  des  rayons  rouges,  la  dis* 
persion  sera  représentée  par  n^^-*n^p 

n^  —  rin  multiplié  par  le  sinus  d'incidence ,  représente  semsibleaient  raugle 
dans  lequel  les  rayons  de  dilTérentes  couleurs  sont  étalés ,  quand  un  rayon  de 
lumière  blanche  passe  d'un  milieu  dans  Tair,  sous  un  angle  d'incidence  très- 
petit*  £n  effet,  eMitidér^iM  m  rayon  de  lumière  blanche  AB  (fig.  785)  se 
présentant  sous  \m  angle  d'incidence  t  très-petit ,  à  la  seconde  surface  MN 
d'ua  corpe  réfrinfpeiii ,  et  soient  BV  et  BB  les  direetions  des  rayons  émergente 
violets  et  rou^^es  :  les  écarts  de  ees  deux  rayons  étant  très-petits ,  l'angle  quMU 
forment  entre  eui  lera  seosiUeinent  égal  à  sinr'— sinr;  mais  Tincidence 
commune  étant  t  ^  on  a  ain  r'  ss  n^  sin  t ,  et  ski  r  r=:  tir  sin  i ,  et  par  conséquent 
sinr'  —  8inrï=(tit  —  nr)«ai. 

D'après  le  tableau  précédent  (p.  383),  la  dispersion  de  la  lu* 
mière  comprise  entre  la  première  raie  et  la  septième,  serait  expri- 
mée par  les  nombres  aaivants  : 

Flint^lass,  iiM3 0,043343 

Crown-glass,  n«  9 0,020734 

Eau *  w 0,013242 

Eau 0,04  31SS 

Dissolution  de  potasse 0,016739 

Térébenthine 0,023378 

Flintrglass ,  n*  3 , 0,03833i 

Flintrglass,  H*  30 0,042502 

Crown-glass ,  lett.  M 0,024696 

Flintpglas» ,  n»  23 ,  prisme  de  60« . . .  0,0 13090 

Flinl-glass ,  n'  23 ,  prisme  de  45» . . .  0,0431 1 6 

i5. 
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.  Ou  désigne  sous  le  nom  de  pouvoir  dùpenif,  la  dispersion  divisée 
par  l'indice  moyen  de  réfraction,  celui  du  rayon  jaune,  diminué  de 
l'unité^  ainsi,  en  admettant  la  notation  précédente,  le  pouvoir  dis- 
persif  sera  représenté  par 

«T  —  nr 

Cette  expression  représente  sensiblement  le  rapport  entre  Tanglc  occu()é 
par  les  rayons  colorés  et  la  déviation  du  rayon  jaune ,  quand  la  lumière  passe 
d'un  milieu  réfringent  dans  Tair  sous  un  angle  d'incidence  très-petit  :  car, 
d'après  ce  qui  précède ,  le  premier  angle  est  représenté  par  sint  (fiT*—  tir),  et 
le  second  par  sin t  (nj  —  1  ]. 

Le  tableau  suivant,  extrait  de  Y Eneyelopédie  de  M.  Brewster, 
renferme  les  dispersions  et  les  pouvoirs  dispersife  d'un  grand  nombre 
de  substances;  ces  nombres  ont  été  obtenus  en  prenant  les  indices 
des  rayons  extrêmes  et  cdui  du  jaune  verdfttre.  Ils  ne  présentent 
pas,  à  beaucoup  près ,  la  même  exactitude  que  si  les  teintes  avaient 
été  rapportées  aux  raies  du  spectre,  car  la  position  des  rayons  co* 
lorés  offre  un  peu  d'incertitude;  mais  ces  observations  sont  anlé- 
rieures  à  la  découverte  des  raies. 

Tableau  des  dispersions  et  des  pouvoirs  dispersifs  de  plusieurs  substances. 


NOMS  DES  SUBSTANCES. 


POUVOIRS 

DISPERSIFS ,  OU 

nr  — nr 


DISPERSIONS, 
ou 

«T   —  Wr 


Ghromate  de  plomb,  maximum  estimé  à. 
Chromate  de  plomb,  id.,  doit  excéder. . . 

Réalgar  fondu 

Chromate  de  plomb ,  minimum 

Réalgar  fondu 

Huile  de  cassia 

Soufre ,  après  la  fusion 

Phosphore 

Sulfure  de  carbone 

Baume  de  Tolu 

Baume  du  Pérou. 

Carbonate  de  plomb ,  maximum 

AIoés  des  Barbades 

Huile  d^araandes  améres 

Huile  d^anis 

Acétate  de  plomb  fondu 

Baume  styrax 


0,400 
0,296 
0,267 
0,262 
0,265 
0,139 
0,130 
0,128 
0,115 
0,103 
0,093 
+  0,091 
0,085 
0,079 
0,077 
0,069 
0,067 


0,770 
0.570 
0,394 
0,388 
0,374 
0,089 
0,149 
0,156 
0.O77 
0,065 
0,058 
0,09t 
0,058 
0,048 
0,044 
0,010 
0,039 
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NOMS  DES  SUBSTANCES. 


Gaïac 

Carbonate  de  plomb ,  minimom. . .  • 

Huile  de  camin 

Huile  estenlielle  de  labae 

Gomme  ammoniaque 

Huile  de  goudron  des  Barbades.. . . 

Huile  de  girofle 

Verre  Tert 

Soirale  de  plomb 

Verre  rooge  foncé 

Huile  de  sassarras 

Chlorure  d^anlimoine 

Verre  opale 

Résine 

Huile  de  fenouil 

Huile  de  menthe  saaTage 

Verre  orangé 

Sel  gemme 

CaoutchoQC 

Huile  de  piment 

Flint-glass 

Verre  pourpre  foncé 

Huile  d'angélique 

Huile  de  thym 

Huile  de  fenugrec 

Huile  d'absinthe 

Huile  de  pouliol 

Huile  de  car? i 

Huile  de  dill 

Huile  de  bergamote 

Fint-glass 

Térébenthine  de  Chio 

Encens • 

Huile  de  limon 

Flint-glus 

Huile  de  geniéfre 

Huile  de  camomille 

Gomme  de  genièTre 

Carbonate  de  strontiane ,  maximum 

Huile  de  brick  (  oil  of  hriek  ) 

Acide  azotique 

Huile  de  lavande 

Baume  de  soufre.. 

Ecaille  de  tortue 

Corne 

Baume  de  Canada 

Huile  de  marlolaine 

Gomme  oliban • 

Acide  hy  poazotiqiie 

Huile  de  cajepat 

Haile  d^bysope.. , 


POUVOIRS 

DISPBRSIFS  f  OU 
ny  —  Ur 


0,066 
0,066 
0,065 
0,064 
0,063 
0,062 
0,062 
0,061 
0,060 
0,060 
0,060 
0,059 
0,060 
0,057 
0,055 
0,054 
0,053 
0,053 
0,052 

.0y052 

0,052 
0,051 
0,051 
0,050 
0,050 
0,049 
0,049 
0,049 
0,649 
0,049 
0,048 
0,048 
0,048 
0,048 
0,048 
0,047 
0,046 
0,046 
0,046 
0,046 
0,045 
0,045 
0,045 
0,045 
0,045 
0,045 
0,045 
0,045 
0,044 
0,044 
0,044 


DISPERSIONS, 
ou 

nt   —  Hr 


0,041 
0,056 
0,033 
0,035 
0,037 
0,032 
0,033 
0,037 
0,056 
0,044 
0,032 
0,036 
0,038 
0,032 
0,028 
0,026 
0,042 
0,029 
0,028 
0,026 
0,032 
0,031 
0,025 
0,024 
0,024 
0,022 
0,024 
0,024 
0,023 
0,023 
0,029 
0,028 
0,028 
0,023 
0,028 
0,022 
0,021 
0,025 
0,032 
0,021 
0,019 
0,021 
0,023 
0,027 
0,025 
0,024 
0,022 
0,024 
0,018 
0,021 
0,0» 
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NOMS  DES  SUBSTANCES. 


POUVOIRS 

DISPERSIONS, 

DISPER8IF8,  OU 

«T  *—  flr 

OD 

«j^l 

nw--  nr 

0,044 

0,022 

0«044 

0»026 

0,044 

0,021 

0,044 

0,020 

0,044 

0,046 

0,049 

0,016 

0,043 

0,024 

0,043 

0«0it 

0,033 

0,024 

0,043 

0,020 

0,042 

0,020 

0,042 

0,022 

0,041 

0,022 

0,041 

0,021 

0,041 

0,023 

0,04t 

0,02t 

0,041 

0,021 

0,040 

0,019 

0,040 

0,031 

0,040 

0,027 

0,040 

0,019 

0,040 

0,023 

0,039 

0,020 

0,039 

0,021 

0,039 

0,019 

0,033 

0,066 

0,033 

0,018 

0,038 

0,022 

0,037 

0,013 

0,037 

0,016 

0,037 

0,020 

0,037 

0,022 

0,037 

0,016 

0,037 

0,012 

0,037 

0,020 

0,036 

0,017 

0,036 

0,018 

0,036 

0,019 

0,036 

0,030 

0,036 

0,018 

0,036 

0,020 

0,036 

0,013 

0,036 

0,012 

0,035 

0,018 

0,036 

0,012 

0,036 

0,019 

0,036 

0,027 

0,036 

0,018 

0,036 

0,024 

0,034 

0,018 

0,033 

0>0t7 

IIoil«  ée  bois  de  Rbodef,  • ,  # . 

Verre  roee , , . 

Huile  de  «abine , , , . 

Huile  de  patot , , , . 

ZircoD ,  manimutn.  ...,.,*»• 
Acide  cblorhydrique.  ..»»*. 

Copal 

Huile  de  noix •  •  •  » . 

Poix  de  Bourgogne. ..«,..,. 
Huile  de  lérébenthine.  ^  • , ,  » , 
Huile  de  romaritt  ....*•••». 

Feldspalb »o. 

Glu 


Baume  de  copaho ,  » 

Ambre. .» •»»» 

Huile  de  muscade » 

Siilbite ► , 

Huile  de  mentbe  poivrée  • , , 

Rubis  spipelle. .  • , ,  » , 

Spath  calpaire ,  «taximqoi 

Huile  de  çolia ,  »  «  « 

Verre  de  bouteille « 

Tartrate  de  poUsse  et  de  loade. . . 

Gomme  éléml . . , »  * 

Sulfate  de  fer , , 

Diaraaol. , ,  •  •  » 

Huile  d'eliTo 

Gomme  mastic. , »  »  »  « 

Blanc  d^ssuf. ...  « ^ 

Huile  de  rue. . . , » 

Gomme  aiyrrbe, ,  •  »  » 

Béryl..,, 

Obsidienne » 

Ether  . , ,  ^ , 

Séléoite.» 

Alun , 

Huile. ,.^ , ;. 

Sulfate  de  cuifre ,. 

Crown  Irés-fert 

Gomme  •rabiqu0 , 

Sucre,  après  la  fuséon  et  refroidi. 

Colle  de  poisson, « 

Eau..,..» 


Humeur  aqueuse  de  TobU  d^on  poisson. 

Humeur  Titrée  du  même. .  a 

Acide  Bietique. .  ^ • .  » k  •  • .  • 

Rubelllie 

Leocite, .  » * . . . , 

Epideia, » té 

Verre  iltt  borax. , * 

Grentl , •$<#*. .,.4,... 
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POUYOJJRS 

DISPERSIFSy   Oa 
*»T  —  flr 


MOM»  DIS  SUBaVANCfiS. 


Py  rope 

CJbrysoMlèe ...^ 

CrowQ , .  ^ ,•.....,  ^ 

Huile  d^mbre  gris 

QiiUe^»  Yh 

A  cide  pbotsphori/me  solifle ^ . . . 

Terre  de  phosphore 

V«ffe  à  viifea .'. 

Aci4e  sulforique. . ^.  ^ . .  ^, . ^^ ^. . . . 

Acide  Urlriqoe 

Aiotate  de  pousse ,  minimiw  • . . , . 

Borax.  ...,..,,•*,,., ,.-•«% 

Axinite 

Alcool 

Sulfate  de  bvyte. ...,.,.•  ^ . ^ .... . 

Toarmaline 

Aci^  pkuupboriqae  liquide 

Carbonate  de  baryte  «  minimupi, . , , 
Carbonate  de  sironliane,  minimam. 

Criat^l  déroche ,.« 

Emeraude 

Verre  de  borax 

Spalh  calcaire,  miDinumi ,^^, 

Saphir  bleu 

Topaze  bleue  de  CaimgflirBi 

Chrysobéryi , . , ,  ^ , , 

Topaie  bleue  d^Aberdeenshire 

Sulfate  de  strontiaiie 

Acide  cyanhydrique ,...,.  ^ . 

Acide  maliqae 

Spath  fluor, , . . . , ,,,...,.,. 

Cryolilhê. . , .' 


" 


0,033 
0,033 
0,033. 
0,032 

Oi,oaa 
0,03a   . 

0,03157 

0.031 

0,030 

01,03046 

0,030 

0,030 

0,tta9 

0,029 

0,028 

0,038a 

0,0285. 

0,027 

0,026 

0,026 

0,026 

0,026 

0,026 

0,025 

0,025 

0,024 

0,024 

0,Q22 

0,0280 

0.022 

0,029 


=»= 


on 


0,026 

0,0181 
0,012 
0,012 
MU 
0,017 
0,017 

MU 
0,016 

Q,oie 

0,022 
0,011 

0,ûU 

0,019 

o,oia 

0,015 
0,015 
0,014 
0,015 
0,014 
0,016 
0,025 
0,016 
0,0^8 
0,016 
0,0U 
0.08Q 
6,011 
0,010 
0,007 


1294.  Achromatisme.  Un  prisme  est  dit  mêhrematitiuê  quand 
il  jouit  de  la  propriété  de  dévier  la  lumière  sans  la  dispenier)  une 
lentille  est  également  aûhromatiqne  lorsqu'elle  ne  disperse  point  la 
lumière,  ep  eonservani  aea  propriétés  fooales.  Ainsi»  des  prismes 
et  des  lenUlU»  sept  ai^bf  ematiques  quand  les  images  que  Ton  \eit 
à  travers  leur  épi^sseur  ont  les  teintes  des  images  vues  direoler 
ment  et  ne  ^ont  point  tenninéoi  pmr  des  frs^g^s  iii^s.  ]Le& 
prismes  et  l^s  lentilles  ^)iromatiflU0$  ^  for^nept  P4r  la  réunion 
de  prismes  ^t  d^  lentille^  ^  ^^xwféf  v^rr§§  inçpiQraa  inég^l^iR^n^ 
disperçifs, 

Nçwfon,  par  suite  d'ei^périences  inexactes,  avait  cm  que  les  r^r 
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ports  des  déviations  des  différents  rayons  restaient  constants,  quelle 
que  fût  la  nature  du  milieu  réfringent^  il  en  résultait  alors  que  la 
différence  des  déviations  des  rayons  extrêmes ,  ou  l'angle  dans  le- 
quel les  rayons  de  différentes  teintes  sont  étalés ,  était  proportion- 
nelle à  la  déviation  d'un  rayon  quelconque ,  et  par  suite  que 
Fachromatisme  était  incompatible  avec  une  déviation  quelconque. 
Cette  erreur  subsista  longtemps.  Euler  soupçonna  le  premier  la 
possibilité  de  rachromalisme  par  cette  seule  considération  qu'il 
existe  dans  le  cristallin.  En  1733,  Hall,  gentilhomme  du  comté  de 
Worcester,  s'aperçut  le  premier  de  l'erreur  de  Newton  en  consta- 
tant que  le  pouvoir  dispersif  varie  dans  les  différentes  espèces  de 
verre  3  mais  ce  ne  fut  qu'en  1757  que  Jean  Dollond,  habile  opticien 
de  Londres,  rendit  cette  découverte  publique. 

iS9S.  Les  prismes  achromatiques  sont  ordinairement  composés 
de  deux  prismes,  l'un  de  verre  ordinaire  (crown-glass),  l'autre  de 
verre  renfermant  une  grande  quantité  de  plomb  (flint-glass),etdont 
les  angles  réfringents  sont  opposés.  Pour  concevoir  comment  l'a- 
chromatisme peut  exister,  considérons  un  prisme  traversé  par  un 
faisceau  de  lumière  blanche.  Si  l'on  place  derrière  ce  prisme  un 
autre  prisme ,  de  même  angle  et  de  même  substance,  dans  une  posi- 
tion contraire,  de  manière  que  les  faces  voisines  soient  parallèles, 
la  dispersion  et  la  déviation  produites  par  le  premier  prisme  seront 
détruites  par  le  second ,  puisque  leur  système  formera  une  plaque  à 
faces  parallèles.  Supposons  maintenant  que  le  second  prisme  soit 
formé  d'une  substance  plus  dispersive  que  celle  du  premier  :  comme 
la  dispersion  augmente  avec  l'angle  du  prisme,  le  second  prisme, 
pour  rendre  l'image  incolore,  devra  avoir  un  angle  réfringent  plus 
petit  que  le  premier  ;  et  l'image  sera  sensiblement  blanche,  tout  en 
conservant  une  certaine  déviation. 

Les  réfrangibilités  des  différents  rayons  colorés  ne  conservant 
pas  entre  eux  les  mêmes  rapports ,  il  faudrait  à  la  rigueur  employer 
autant  de  prismes  que  Ton  voudrait  achromatiser  de  rayons  colo- 
rés; mais  comme  les  variations  de  ces  rapports  sont  peu  considéra- 
bles ,  lorsqu'on  a  rendu  parallèles ,  après  leur  émergence,  les  rayons 
qui  se  trouvent  aux  limites  du  spectre,  tous  les  autres  sont  sensi- 
blement parallèles.  Alors,  en  déterminant  le  rapport  des  angles  ré- 
fringents des  deux  prismes,  de  manière  à  satisfaire  à  cette  condition, 
leur  système  est  sufQsamment  achromatique.  Mais  quand  on  veut 
ftvoir  une  plus  grande  exactitude,  on  emploie  trois  prismes,  dont 
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on  détermine  les  angles ,  par  la  condition  de  Tachromatisme  des 
rayons  rouges^  violets  et  jaunes. 

Cette  détermination  s'effectue  très-facilement  quand  les  angles 
des  prismes  sont  très-^petits,  et  que  les  rayons  les  traversent  pres- 
que perpendiculairement* 

Considérons  d^abord  (Gg.  786]  un  rayon  Im,  rencontrant  un  prisme  sous  un 
angle  quelconque  :  en  désignant  par  j  et  e  les  angles  d'incidence  et  d'émer- 
gence ,  par  r  et  r'  les  angles  de  réfraction ,  par  a  l'angle  du  prisme ,  et  par  «T  la 
déviation,  le  triangle  kmn  donnera  ^  =  *  ^  r  +  «  —  r' ;  et,  comme  r-^r'^z^a, 
il  vient  ^  =  <4-0  —  a.  Si  Ton  suppose  que  l'angle  a  soit  très-petit ,  et  que  »r 
représente  Tindice  pour  le  rayon  violet ,  on  aura  izzzn^r';  et  il  viendra 

cr=  a(».— 1). 

Pour  un  autre  prisme ,  dont  Tindice  pour  le  même  rayon  serait  n'y ,  on  aurait 

^'=  a'{n'r— 1); 

et,  si  les  prismes  étaient  accolés  et  placés  en  sens  contraire,  en  désignant 
par  D  la  déviation  totale,  on  aurait 

D  =  a(n^— 1)  — a'{n\  — 1). 

Représentons  maintenant  par  tir  et  n'r  les  indices  des  deux  prismes  pour  le 
rayon  rouge ,  et  par  IK  leur  déviation  ,  on  aura  de  même 

or,  pour  que  rachromatisme  existe  pour  ces  deux  rayons ,  il  faut  que  D  =  IV  : 
on  a  alors 

a  (n^  - 1)  —  a>\  ~  1)  ==  a  K— 1)  ~  a' (nV-1)  ;  d'où  a' ==:  a -î^!^!^ 

équation  à  l'aide  de  laquelle  on  trouvera  l'angle  du  second  prisme ,  celui  du 
premier  étant  connu.  11  faut  remarquer  que ,  d'après  la  dernière  équation  »  les 
angles  des  prismes  sont  en  raison  inverse  de  leur  dispersion  ;  et  on  voit ,  d'après 
cela,  que,  si  la  dispersion  était  proportionnelle  à  la  déviation ,  comme  Newton 
Tavait  supposé ,  on  aurait 

^p=-~  =  ^-^  ,     et,  par  suite ,  a  (n,.—  i)  =  o' (nV—  i). 

La  déviation  D  serait  nulle  et,  par  conséquent ,  l'achromatisme  impossible. 

Si  l'on  voulait  achromatiser  trois  ou  un  plus  grand  nombre  de  rayons ,  il 
faudrait  employer  le  même  nombre  de  prismes ,  et  l'on  trouverait  facilement 
les  équations  nécessaires  à  la  détermination  des  angles  de  ces  prismes  en  fonc- 
tion de  l'un  d'eux. 

iS96.  On  peut  déterminer  par  rexpérience^  le  rapport  que 
doivent  avoir  les  an^es  de  deux  prismes  de  sqbstaaces  différentes 
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po«r quêteur  ws^uM^  wiadmoMiUwe»  «p.  irett«D(,  f»  prûm» 
de  la  première  substance,  et  en  «qj^d^qiaal  contre  luk»  <U  «ie& 
iiaces  im  prism«^  4^  la  ««ooncte  4iQAt  Vangte  soài  wriabW^  re- 
gardant à  traveis  Veusemble,  et  fmaot  i^ier  Tai^gle  4w  saeood 
prisme ,  jusqu'à  ce  que  les  franges  irisée^  ^  bor^^  tef»  ijBj^ages 
aient  disparu ,  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  qu'on  ait  satisfait  à  la  con.di- 
tîon  de  l'achramatisme.  On  peut  facilement  rendre  variable  Tan- 
gle  du  second  prisme ,  quand  il  doit  être  formé  d'une  suhstmice  li- 
quide,  en  renfermant  ce  liquide  entre  deux  glaces  dont  oft  puisse 
changer  rinclinaisoii.  Mais  quasd  la  iMtlière  du  deuxiène  prisme 
doit  être  solide ,  et  c'est  ce  qui  a  Meu  ordinairement,  on  peut  em- 
ployer un  prisme  composé  de  deux  parties  A  et  B  (fig.  787),  termi- 
nées par  un  plan  et  une  portion  de  cylindre  à  base  circulaire  :  en 
faisant  tourner  les  surfaces  cylindriques  Tune  sur  l'autre ,  on  fait 
varier  l'angle  des  faces  planes.  Cette  méthode  est  peu  employée, 
à  cause  de  la  difficulté  de  travailler  les  sarCuces  cylindrM|Qes,  con«* 
caves  et  convexes  qui  se  trouvent  dans  les  deux  parties  du  prisme^ 
la  suivante  est  bien  préférable.  On  prend  un  prisme  triangu- 
laire droit  de  flint-glass,  sans  stries  (fig.  788) ,  dont  la  longueur 
soit  assez  considérable  pour  qu'on  puisse  le  diviser  en  deux  autres 
par  un  plan  perpendiculaire  aux  arêtes  ^  on  obtient  ainsi  deux 
prismes  parfaitement  égaux.  Il  est  évident  que,  s'ils  sont  placés  de 
manière  que  leurs  arAtea  soient  parallèles  et  que  les  angles  ré- 
fringents égaux  soient  opposés ,  le  prisme  formé  par  leur  réunion 
aura  gn  angle  nul;  et  qu'en  faisant  tourner  un  des  prismea  autour 
d'un  axe  perpendiculaire  à  la  face  commune,  l'autre  restant  fixe, 
on  obtiendra  un  prisme  dont  l'angle  variera  d'une  manière  conti- 
nue, de  zéro  au  double  de  l'angle  À.  Pour  produire  oe  mouvement 
d'une  manière  commode,  les  deux  prismes  sont  fixés  avec  du 
mastic  dans  des  douilles  de  cuivre  qui  s'emboîtent;  en  plaçant  une 
division  sur  l'une  d'elles  et  un  index  sur  l'autre,  on  peut  recon- 
naître dans  chaque  position ,  l'angle  formé  par  les  sections  prin- 
cipales des  deux  prismes,  et ,  par  lés  formules  de  la  trigonométrie 
sphérique ,  l'angle  du  prisme  composé ,  quand  QQ  conpAtt  Tangle 
réfringent  commun  des  prismes  simples.  Cet  instrument,  désigné 
sous  le  nom  de  diasporamHre,  est  dû  à  Rochon. 

Pour  trouver  Tangle  x,  du  prisme  composé,  en  fonction  de  \'9ja%\ê  i  de  cha- 
cun des  deux  prismes ,  et  de  l'angle  9,  dont  on  a  tourné  Tun  d*eux,  soient  OP 
(fig.  719)  une  perpendtculaire  à  la  ftwce  de  contact  des  deux  prismes,  OP' 
une  perpendiottlaÎM  à  l'autre  facs  an  prisme  fixe,  et  OP*  une  perpendicolaire 
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à  la  face  eniérUmp^  de  Tavlrtf  prillkie  :  dans 
C08  rr  =3  oot*!  H*-  iÎB'*  008  f  ;  d'où  Ton  tire 

par  suite,  8111-^=3  fiiu'tsiai;. 


d$n 


ns  le  trîangk  wgààt  ktiie  «Mp,  «n  a 
1  — coso;  =s  fiii^(t-«»«êa9),  et. 


iS97.  Lorsqu'on  emploie  on  prisme  achromaUquQ  dans  lequel 
on  a  rendu  parallèles  lea  rayons  extrêmes^  les  aatre«  myoQs, 
comme  nous  ravons  d^à  dit^  ne  coïncident  pas^  et  le  prifme  pro- 
duit un  nouveau  spectre,  très-étroit  par  rapport  à  celui  de  chaque 
prisme  en  particulier,  et  dont  les  teintes  extrêmes  sont  le  vert  et  le 
jaune  orangé.  Ces  speoiras  ont  été  désignés  sous  le  nom  de  êp^ctres 
êecondairei. 

i  298.  D'après  le  docteur  Brewster,  si  Ton  forme  avec  deux  des 
substances  renfermées  dans  la  liste  suivante ,  des  prismes  compo- 
sés réunissant  les  rayons  rouges  et  violets  extrêmes ,  le  rayon  vert 
sera  dévié  de  la  direction  du  faisceau  émergent ,  et  se  rapprochera 
de  celle  du  rayon  réfracté  parla  substance  qui  précède  l'autre  dans 
cette  liste. 


Soude  et  tartrate  d<  potasse. 

Gomme  de  geotèTre. 

Sel  ffemiQO*^ 

Spatti  calcaire. 

Huile  d'ambre  gris. 

Huile  de  geaiène. 

Huile  de  spermac^ti. 

Huile  de  navette. 

Huile  d'olive. 

Zircoa. 

FliotFgla8s. 

Huile  de  Rhodes. 

Huile  de  romarin. 

Huile  de  sâinfoiii. 

Baume  de  eopaku* 

Huile  de  noix. 

Huile  ae  Sabine. 

Huile  de  rue. 

Huile  de  £uae. 

Azotate  de  pot^^se*. 

Diamant. 

Réeine. 

Gomme  eopali 

Huile  de  castor. 

Huile  de  camomille. 

Huile  d'anel. 

Huile  d'absinlbe» 

Huile  do  marjolaine. 

Huile  de  bergamote. 


i .  Aeide  «tdftiriqtie. 

30. 

2*  Aeide  phof  pboriqtte. 

31. 

3.  Acide  sulfureux. 

32. 

4,  Acide  phosphoreux. 

33. 

5.  Aeide  suifhydrique. 

34. 

^.  Gen. 

35. 

7.  Glace. 

36. 

8.  Blanc  d'œuf. 

37. 

9.  Cristal  de  roche. 

3ê. 

10.  Acide  asotique. 

89. 

il.  Acide  cTanhydrijue. 
i2.  Acide  chlorhydrique. 

40. 
41. 

13.  Acide  hypoeiotique. 

14.  Aeide  a^tiqae. 

42. 
43. 

io,  Aeide  malique. 

44. 

i6.  Acide  citrique. 

4S. 

11.  Spath  fluor. 

46. 

II.  Topeee  (bleue). 

47. 

«9.  Béryl. 

48. 

20.  ^élénite. 

49. 

2).  Lcucite. 

50. 

19.  TourmaUue. 

5i. 

23.  Borax. 

52. 

24.  Borax  (verre  de). 

53. 

25.  Èther.' 

64. 

ee.  AkooL 

85. 

27.  Gomme  erabique. 

66. 

28.  Crown-fllass. 

29.  Huile  d*amande9  doilcee. 

57. 

58. 
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{»9.  Huile  de  menthe. 

60.  Huile  de  thym. 

61.  Huile  de  muscade. 

62.  Huile  de  caryi. 

63.  Huile  de  citron. 

64.  Ambre. 

65.  Huile  de  menthe  crépue. 
'  66.  Huile  d'hysope. 

67.  Huile  de  pavot. 

68.  Huile  de  pouliot. 

69.  Huile  de  sauge. 

70.  Huile  de  térébenthine. 

71.  Baume  de  Canada. 

72.  Huile  de  lavande. 

73.  Chlorure  d'antimoine. 

74.  Huile  de  clous  de  girofle. 


75.  Huile  de  fenouil. 

76.  Verre  de  couleur  rouge. 

77.  Verre  orangé. 

78.  Verre  opale. 

79.  Acétate  de  plomb  (dissous). 

80.  Huile  d'ambre. 

81 .  Huile  de  sassafras. 

82.  Huile  de  cumin. 

83.  Huile  d'anis. 

84.  Huile  essentielle  d*amandes 

amères. 

85.  Carbonate  de  plomb. 

86.  Baume  de  Tolu. 

87.  Sulfure  de  carbone. 

88.  Soufre. 

89.  Huile  de  casse. 


1299.  Si  Ton  employait  trois  prismes  partiels ,  le  prisme  com- 
posé produirait  des  spectres  beaucoup  plus  petits,  qu*on  désigne 
sous  le  nom  de  spectres  tertiaires,  etc. 

1500.  On  peut  facilement  conclure  de  ce  que  nous  avons  dit 
[1279]  qu'il  serait  toujours  possible  d'achromatiser  un  prisme , 
quelque  grand  que  fût  son  angle  réfringent,  à  Taide  d'un  autre 
prisme  de  même  matière  ou  de  matière  di£Êerente ,  dont  l'angle 
pourrait  être  aussi  petit  qu'on  voudrait,  en  présentant  ce  second 
prisme  au  premier  sous  un  angle  convenable.  En  effet,  en  faisant 
varier  l'inclinaison  du  second  prisme,  on  pourra  toujours  obtenir 
une  dispersion  égale  à  celle  du  premier,  car  la  dispersion  augmente 
avec  la  déviation^  et,  comme  dans  un  même  prisme ,  ou  dans  des 
prismes  de  la  même  substance ,  la  dispersion  ne  crott  pas  propor- 
tionnellement à  la  déviation ,  l'achromatisme  laissera  toujours  sub- 
sister une  certaine  déviation. 

1301.  Quand  on  emploie  deux  prismes,  on  ne  détermine  pas 
les  angles  réfringents  de  manière  à  compenser  les  déviations  des 
rayons  qui  forment  les  limites  extrêmes  du  spectre ,  parce  qu'ils 
sont  trop  peu  lumineux  pour  que  leur  compensation  soit  impor- 
tante 'y  on  compense  les  rayons  qui  ont  le  plus  d'éclat,  tels  que  les 
rayons  D  et  F  (  fig.  784) ,  qui  appartiennent  à  l'orangé  et  au  vert. 
Si  l'on  employait  trois  prismes ,  ce  serait  les  rayons  C ,  F  et  G  qu'il 
faudrait  achromatiser. 

1302.  Lentilles  achromatiqfMS.  Nous  avons  déjà  dit  que,  quand 
un  faisceau  de  lumière  blanche  était  réfracté  à  travers  une  len- 
tille, les  rayons  de  différentes  couleurs  formaient  leurs  foyers  à 
part,  dans  l'ordre  violet ,  indigo...,  rouge,  à  partir  dç  la  lentille; 
les  lentilles  acbromati(|ues  sont  celles  qui  réunissent  tous  ces  foyers 
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en  un  même  point.  Les  lentilles  achromatiques  se  construisent 
en  réunissant  plusieurs  lentilles  de  verre  douées  de  pouvoirs  dis- 
persifs  différents^  ordinairement  de  flintp-glass  et  de  crow^n-glass. 
n  en  est  des  lentilles  comme  des  prismes  :  on  ne  pourrait  réelle- 
ment parvenir  à  un  achromatisme  complet ,  qu'en  employant  une 
infinité  de  lentilles  différentes;  mais  ordinairement  on  en  emploie 
deux  y  dont  on  détermine  les  courbures  de  manière  à  achromatiser 
les  rayons  rouges  et  les  rayons  jaunes.  Quand  on  emploie  trois 
lentilles,  ce  sont  les  rayons  C,  F  et  G  (fig.  7S4)  que  Ton  réunit  : 
alors  Fachromatisme  est  aussi  parfait  qu'on  puisse  le  désirer.  Lors- 
qu'on emploie  seulement  deux  lentilles,  leurs  courbures  peuvent 
être  calculées  au  moyen  de  la  formule  renfermée  dans  l'article 
suivant. 

Soicut  Pa  (fig.  790)  UD  rayoD  incident,  ab  le  rayon  réfracté  dans  la  pre- 
mière lentille ,  6P'  la  direction  du  rayon  émergent  dans  Pair,  hc  le  rayon 
réfracté  dans  la  seconde  lentille ,  et  69"  le  rayon  émergent.  P'  est  le  foyer  con- 
jugué de  P  par  rapport  à  la  première  Icntilie ,  P'  et  P^'  sont  également  des 
foyers  conjugués  relativement  à  la  seconde  lentille  :  car,  si  un  rayon  incident 
partait  du  point  P",  il  traverserait  la  lentille  dans  la  direction  cb ,  et  émerge- 
rait dans  une  direction  telle ,  que  si  un  rayon  arrivait  dans  cette  direction  il 
traverserait  la  lentille  suivant  &c,  et  cette  direction  est  évidemment  celle  de  6P^ 
Ainsi ,  en  désignant  par  th  et  n\  les  indicés  d'un  même  rayon  pour  la  sub- 
stance de  la  première  et  de  la  seconde  lentilles ,  on  aura 

-+—>=-,     eta=r 


p"        1/  a"  "•  "•  ""       (n\  -4)  (R'  -f-  R")  » 

et ,  en  ajoutant  les  deux  premières  équations ,  il  viendra 

4    ,1^  4_j^ 
p    *   p"        a       a'  * 
Pour  un  autre  rayon  incident  dont  les  indices  seraient  nr  et  nV^  on  aurait 

!_  RR^ 

'""'K~4)(R+R')' 
RW 


•  -       (»V-4)  (R'-hR")' 

Si  Ton  pose  p^'  =  p", ,  il  vient 7=»= 7-;  et,  en  substituant 

a      ff        (Il      d  i 

pour  a,  a'f  a^y  a\  ^  leurs  valeurs,  on  trouve 


(R  4-  RO  («»  —  »,)  —  R  (n',  —  n',)  ' 
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Dans  tous  les  cas,  la  Taleur  de  R"  étaut  indépendante  de  f,  Tadii 
existe ,  quelle  que  soit  la  position  du  point  kunineux. 

1503.  Abtorpiion  de  la  lumière  par  bf  milieux  trâneparénU. 
Il  n'euftte  aucun  milieu  doafc  la  iransparence  soit  parMte;  tous 
absorbent  une  parUe  plus  ou  moins  gfsnde  de  la  lumière  qui  les 
traverse.  L*air  qui  est  le  plus  transparent  de  tous  les  oorps  >  éteint 
eomplétement  la  lumière  d'un  grand  nombre  d'étoiles  ^  qui  ne  de^ 
viennent  visibles  que  quand  on  s'élève  snr  de  hautes  montagnes; 
on  sait  aussi  que  la  transparence  de  l'eau  et  du  verre  diminue  k 
mesure  que  leur  épaisseur  augmente.  Il  est  également  très-pro- 
bable,  qu'il  n*exîste  point  non  plus  de  corps  complètement  opaques» 
et  que,  si  Ton  pouvait  former  avec  tous  les  corps  des  lames  suffi- 
samment minces  >  elles  seraient  transparentes  :  car  Tor  en  lames 
très-minoea  est  perméable  à  la  lumière;  cette  lumière  ne  provient 
pas  de  celle  qui  passe  à  travers  les  interstices  que  l'on  pourrait  sup- 
poser dans  les  lames  d'or  très-minces,  car  cette  lumière  est  colorée 
en  vert.  L'absorption  de  la  lumière  par  les  milieux  transparents  » 
n*affecte  pas  de  la  même  manière  tona  les  rayons  dont  se  compose 
la  lumière  blancbe^  car  la  lumière  qui  a  traversé  un  milieu  trans- 
parent est  toijyours  colorée.  Celle  qui  a  traversé  une  grande  épais- 
seur d'air  est  bleue  :  celle  qui  a  traversé  une  lame  de  verre  ordi- 
naire ^  d'une  épaisseur  suffisante ,  a  une  teinte  verte  plus  ou  moins 
foncée;  enfin  il  existe  un  grand  nombre  de  corps  (fû  ne  laissent 
passer  que  certains  rayons  colorés. 

La  diminution  d'intensité  que  la  lumière  homogène,  éprouve  en 
traversant  les  corps  diaphanes,  provient  des  réflexions  à  la  première 
et  à  la  seeonde  snrAioe^  et  de  l'absorption.  D'après  Bouguer,  la  lu- 
mière qui  traverse  perpendiculairement  une  plaque  de  verre  de 
l'épaisseur  des  glaces  ordinaires,  éprouve^  par  ces  trois  causes 
réunies,  une  diminution  de  0,1^  et  la  perte  due  à  la  réflexion  sur  la 
première  surface  est  d'environ  6,03. 

1304.  Pour  expliquer  les  différents  phénomènes  d'absorptien  dont  nous 
venons  de  parler,  on  a  admis  qu*un  même  milieu  avait  un  pouvoir  absorbant 
variable  avec  la  couleur  des  rayons ,  et  que ,  s!  Ton  divisait  le  corps  en  lames 
très-minces  d'égale  épaisseur,  «a  ri^on  cpielconque ,  en  traversant  une  quel- 
conque de  ces  tranches  »  était  iéi^ouri  réduit  à  U  même  fraction  de  son  intcn- 
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sHé  à  rentrée  fle  "h  tranche  :  il  résulte  nécessairement  de  cette  liemîère  sup- 
position ,  qne  rintcnsité  d'nn  rayon  qni  a  traversé  nn*  milieu  diminue  en 
progression  géométrique ,  quand  l'épaisseur  augmente  en  progression  arî'Ûimé- 
tique ,  et  que ,  si  Ton  éésigne  par  t  rintensité  du  rajvo  incident ,  par  a  le 
rapport  constaiA  entre  IMntensité  du  rayon  à  la  sortie  et  à  l'entrée  d'une  même 
tranche ,  dont  Tépaissenr  est  prise  pour  unité ,  ta'  représentera  l'inleBsité  du  ^ 
rayon  émergent  qui  a  traversé  une  épaisseur  égale  à  e.  Cette  formule  satisfait 
complétemeirt  Irai  f^nomènes  ol>servés.  D'abord^  on  a  reconnu  qne ,  quand 
répnissem*  des  nnlien^  colorés -éKmfiiiue ,  leur  teinte  s'ulTaiblit ,  et  qulh  devien- 
nent imli  è  ftdt  incolores  qttMiA  lefrir  épaisseur  -eft  Irès-petite  ;  cette  circon- 
stance esit  indîvfttée  par  ]a formule  :  car,  me  =  0 ,  Tinteas^ dn rayon  tnasmia 
est  indépendante  de  sa  teinte,  fin  «eeond  lien ,  on  a  recomni  que  la  tenite  des 
milieux  colorés,  dont  on  fait  croître  successivement  l'épaisseur,  augmente 
d'abord  très-rapidement  et  ensuite  tros-pen  ;  par  exemple,  en  renfermant  un 
liquide  coloré  entre  denx  lames  de  ferre  irès^pen  inclinées,  davs-faréle  méiae 
du  prisme  liquide,  la  ieinie  est  blanche,  elle  se  Iboce  rapidement  quand  on 
s'éloigne  du  sommet  du  prisme ,  mais  à  une  certaine  distance  la  teinte  aug- 
mente d'une  manière  presque  insensible.  La  formule  précédente  s''accorde 
encore  très-bien  wfcc  ce  mode  de  variations,  flnfin  cette  même  formule  expli- 
que la  variation  de  teintes  de  certains  milienx  quand  on  augmente  leur  épais- 
seur ;  par  exemple,  les  verres  et  les > liquides  jannes  sous  une  petite  épaisseur 
deviennent  rouges  lorsque  l'épaissour  est  tcès-grande ,  «ne  dissolution  de 
chlorure  de  chrome  passe  .par  Taugmentation  d'épaisseur  du  vert  au  rouge. 
Pour  expliquer  ce  phénomène ,  il  suffit  d'admettre  que  les  corps  qui  prennent 
successivement  deux  teintes  différentes  laissent  passer  ces  rayons  en  plus 
grande  propoi*tion  tpie'tous  les  antres,  et  que  les  coefficieifts  de  transmission 
sont  en  sens  contraire  des  intensités  de  ces  rayons  dans  la4uniière  blandhe; 
par  exmple,  ponr  les  coips  jaunes  qm  derienseni  ranges  40iis  une  ifrtnde 
épaisseur,  il  faut  admettre  ^que,  si  4  et  a,i'  ei  a',  r^ésentent  les ^ttantitéB 
analogues  pour  les  rayons. jaunes  et  les  rayons  rouges,  on  a  t^  t' et  a^a\' 
alors  les  rayons  jaunes  pourront  être  dominants  pour  les  petites  épaisseurs,  et 
&  une  certaine  limite  ce  seront  les  rayons  rouges. 

1505.  L'hypothèse  que  nous  venons  d'exposer,  et  qui  est  connue  depuis 
iongteraps,  est  identique  avec  la  ^léerie  de  la  propagation  de  la  ehalenr  rayon- 
nante à  laquelle  M.  Biot  a  été  Kxmduit  par  la  oomparaison  des  i^sultats  des 
expériences  de  M.  Melloni  [484]  :  ainsi,  en  eonservant  la  même  notation,  nous 
aurons  pour  l'intensité  du  faisceau  émergent  exactement  la  même  fonanle. 

En  parlant  du  calorique  rayonnant  nous  avons  admis  que  le  pouvoir 
réflecteur  sous  rincidencc  perpendiculah*e  étaient  le  même  pour  tous  les 
corps  diathermanes  ét^pour  tous  les  rayons,  attendu  qua  les  expisrienees n'ont 
doimé  que  des  dMérenees  trop  petites  psnr  'ne  pas  être  «ttribuées  mit  efveups 
des  expériences  mêmes.  Mais  pour  la  lumière,  il  est  Imn  démontré,  ainiî 
que  nous  le  verrons  plus  loin,  qne  l'intensité -du  rayon  réfléchi  sons  l'incidence 
perpendiculaire  est  égale  à  J'iotensitc  du  rayon  incident  multipliée  par  le  carré 
du  rapport  den  —  1  àn-4-l,n  étant  l'indice  de  réfraction  de  ce  rayon  : 
ainsi  l'intensité  du  rayon  réfléchi  varie  d'un  rayon  à  un  autre ,  à  la  vérité  dans 
des  limites  peu  ét^dnes-pour  ontuème-torps,  mais  qui  sdnt  différâtes  pour 
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les  différents  corps  ;  alors  la  formule  générale  de  Tintensité  du  rayon  émer- 
gent qui  a  traversé  perpendiculairement  un  certain  nombre  de  lames  à  faces 
parallèles ,  est 

r  (1  -  R)  (1  -  W) te%     ou  e[i  -  J J=i)* Jto'; 

jl  est  même  très-probable  qn'il  en  est  ainsi  pour  le  calorique  rayonnant. 

1306.  L'analogie  déjà  si  remarquable  entre  la  lumière  et  le  calorique 
rayonnant  le  devient  encore  davantage  en  calculant  la  quantité  de  lumière 
émergente  à  travers  une  lame  de  verre  dont  Tindice  est  3/2  :  on  trouve  0,921, 
le  même  chiffre  qui  représente  la  quantité  de  chaleur  émise  après  les  deux  ré- 
flexions à  la  première  et  à  ladeuiième  surface. 

1307.  Lorsqu'on  augmente  Tépaisseur  d*un  verre  coloré,  on 
diminue  toujours  davantage  le  nombre  des  rayons  de  différentes 
teintes  qui  le  traversent  ^  mais  on  peut  obtenir  plus  fecilement  des 
teintes  parfaitement  homogènes  en  employant  plusieurs  verres. 
Par  exemple,  un  verre  bleu  d'azur  et  un  verre  rouge  d'une  couleur 
pleine  ne  laissent  passer  que  le  rouge  extrême;  en  ajoutant  à  ces 
deux  verres  un  verre  vert,  on  obtient  une  opacité  complète. 

1308.  Lorsqu'on  place  un  verre  coloré  dans  un  faisceau  de 
rayons  solaires  qui  sort  d'un  prisme  de  verre  blanc,  et  qu'on  met 
l'œil  derrière  le  verre,  on  n'aperçoit  qu'un  certain  nombre  de 
teintes  séparées  par  des  bandes  noires,  correspondantes  aux  rayons 
absorbés  par  le  verre. 

1809.  Il  existe  un  grand  nombre  de  cristaux  qui  jouissent  de 
la  singulière  propriété  d'absorber  inégalement  la  lumière,  ou 
d'avoir  des  teintes  différentes  dans  différentes  directions.  Nous  re- 
viendrons plus  tard  sur  cet  objet. 

1310.  L'absorption  inégale  des  rayons  de  différentes  couleurs 
par  les  corps ,  fournit  une  explication  très-probable  des  couleurs 
des  corps,  en  admettant  qu'une  partie  de  la  lumière  qu'ils  réflé- 
cbissent  a  pénétré  à  une  certaine  profondeur  très-petite,  mais 
suffisante  pour  que  l'inégalité  d'absorption  ait  donné  aux  rayons  ré- 
fléchis une  certaine  teinte.  D'après  ce  que  nous  avons  dit  précédem- 
ment sur  la  transparence  des  corps  opaques,  quand  ils  sont  réduits 
en  lames  très-minces ,  cette  explication  leur  est  applicable ,  comme 
aux  corps  transparents. 

La  lumière  des  corps  opaques  renferme  toigours  une  certaine 
quantité  de  lumière  blanche,  qu'on  peut  diminuer  à  volonté,  en  lui 
faisant  éprouver  une  série  de  réflexions  successives  sur  les  mêmes 
corps.  Par  exemple,  en  plaçant  deux  lames  de  cuivre  paral- 
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lèlementy  et  recevant  la  lumière  après  un  nombre  croissant  de 
réflexions,  elle  prend  une  teinte  pourpre  de  plus  en  plus  foncée. 

§  2.  De  la  vision. 

1511a  Structure  de  Vœil.  L'organe  de  la  vision  chez  l'homme 
consiste  en  un  globe  ovoïde,  environné  d'un  coussin  de  graisse,  et 
logé  dans  une  cavité  osseuse  du  cr&ne.  Les  paupières  sont  destinées 
à  le  recouvrir  d'une  couche  liquide  qui  se  renouvelle  à  mesure  que 
révaporation  la  fait  disparaître;  les  cils  qui  bordent  les  paupières, 
s'opposent  à  l'introduction  des  poussières  qui  blesseraient  l'œil 
ou  terniraient  sa  surface 3  les  sourcils,  qui  couronnent  l'orbite, 
sont  destinés  à  détourner  la  sueur  qui  s'écoule  souvent  du  front. 
Le  globe  de  l'œil  est  formé  d'une  enveloppe  extérieure,  blanche  et 
opaque  dans  la  partie  postérieure,  et  transparente  dans  la  partie 
antérieure  :  la  partie  opaque  AEDFB  (  Hg.  791  )  porte  le  nom  de 
êeUrotique  ou  de  cornée  opaque;  l'autre  partie  AB  porte  le  nom  de 
cornée  transparente.  La  cornée  opaque  est  recouverte  intérieure- 
ment d'une  membrane  désignée  sous  le  nom  de  choroïde;  elle  est 
enduite  d'une  liqueur  noire  d'une  teinte  très-foncée.  Le  nerf  opti- 
que pénètre  dans  l'œil  à  côté  de  l'axe  vers  le  nez,  et  s'épanouit  au 
fond  de  l'œil  sur  la  choroïde  en  une  membrane  mince  d'un  gris 
blanchâtre,  qu'on  nomme  rétine.  La  rétine  est  percée,  dans  la 
direction  de  l'axe  de  l'œil,  d'un  très-petit  orifice,  qui  laisse  la 
choroïde  à  nu.  Derrière  la  cornée  transparente  se  trouve  une  bande 
circulaire  opaque,  de  couleur  variable,  désignée  sous  le  nom 
d'iris;  elle  est  percée  d'une  ouverture  circulaire  qui  porte  le  nom 
de  pupille;  l'ouverture  de  la  pupille  peut  se  contracter  et  se  dilater. 
Derrière  la  pupille  est  placé  un  corps  lenticulaire  CC',  d'une  ma- 
tière solide  et  transparente,  désigné  sous  le  nom  de  cristallin;  il 
parait  inunobile.  Enfin ,  l'espace  compris  entre  la  cornée  transpa- 
rente et  le  cristallin  est  rempli  d'une  liqueur  désignée  sous  le  nom 
d*humeur  aqueuse,  et  l'espace  compris  entre  le  cristallin  et  le  fond 
de  l'œil  est  occupé  par  une  matière  gélatineuse  qui  porte  le  nom 
d'Aifm<urtnfr^e;  ces  deux  humeurssont  d'une  transparence  parfaite. 

1512.  Marche  des  rayons  dans  Vœil.  Les  rayons  qui  viennent 
frapper  la  cornée  transparente  la  traversent  en  se  rapprochant  ;  les 
rayons  d'une  trop  grande  obliquité  sont  rejetés  par  l'iris  ;  ceux  qui 
jsont  admis  par  la  pupille  se  rapprochent  encore  en  traversant  le 
cristallin,  et  vont  former  sur  la  rétine  une  image  renversée  des 
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objets  extérieurs.  Ces  images  peuvent  être  facilement  observées  en 
prenant  un  œil  de  bœuf,  extrait  peu  de  temps  après  la  mort  :  arnin* 
cissant  postérieurement  la  sclérotique,  et  la  plaçant  entre  l'œil  et 
un  objet  éclairé,  on  aperçoit  par  transparence  l'image  renversée 
du  corps  éclairé.  L'expérience  peut  être  fiaile  d  une  manière  plos 
simple  sur  les  yeux  des  animaux  albinos  :  car,  la  liqueur  noire  de 
la  cboroïde  n'existant  pas,  et  la  sclérotique  éteint  transparente,  on 
aperçoit  immédiatement  l'image. 

On  pense  généralement  que  c'est  l'image  formée  sur  la  rétine 
qui  est  la  cause  de  la  sensation^  mais  il  existe  plusieurs  ftits  diffi- 
cilement conciliables  avec  cette  supposition.  1^  Lorsque  Timage  se 
forme  sur  la  base  du  nerf  optique,  elle  n'est  point  perceptible; 
2°  quand  l'image  se  forme  dans  l'axe  même  de  l'œil ,  c'est  alors  que 
la  sensation  est  la  plus  nette >  et  cependant  l'image ,  si  elle  est  très* 
petite,  correspond  à  l'orifice  de  la  rétine,  et  se  fait  alors  sur  la 
choroïde.  Il  paraîtrait,  d'après  cela,  que  l'image  se  forme  sur  la 
cboroïde,  et  que  cette  membrane ,  modifiée  d'une  certaine  m9r 
nière,  agit  ensuite  sur  la  rétine  ;  la  structure  de  l'œil  de  la  sèche 
rend  cette  dernière  hypothèse  bien  plus  probable  encore.  Chez  ce 
mollusque  un  enduit  membraneux  est  interposé  entre  la  rétine  et 
Ibumeur  vitrée ,  de  manière  que  les  images  ne  peuvent  pas  se  for- 
mer sur  la  rétine ,  mais  seulement  sur  la  membrane  qui  la  recouvre. 
Pour  reconnaître  qu'un  objet  disparait  quand  son  image  se  forme 
sur  la  base  du  nerf  optique^  il  faut  placer  sur  une  feuille  de  papier 
(rois  taches  circulaires  sur  la  même  ligne  horiasohtale,  et  éloignées 
de  5  centimètres.  On  ferme  un  œil ,  on  regarde  la  tache  centrale ,  et 
on  s'éloigne,  de  manière  que  l'axe  de  Tœil  soit  perpendiculaire  an 
papier,  à  une  distance  de  25  à  35  centimètres  :  l'image  de  Tobjet  le 
plus  éloigné  du  nez  disparaît ,  tandis  que  celles  des  deux  autres 
restent  toujours  visibles. 

Mous  rapporterons  un  phénomène  assez  remarquable ,  qui  se 
idéduit  bien  facilement  de  la  marche  des  rayons  dans  l'œil.  Lors- 
qu'on place  très-près  de  l'œil  une  carte  percée  d'un  petit  trou,  et 
entre  l'œil  et  le  trou  une  tète  d'épingle,  on  aperçoit  l'ombre  ren- 
versée de  l'épingle.  Cet  effet  résulte  de  ce  que  la  lumière  émanée 
du  trou  projette  sur  la  rétine  l'ombre  droite  de  l'épingle^  attendu 
que  pour  cette  distance  le  foyer  est  derrière  la  rétine  :  idors  l'ob- 
jet parait  renversé. 

1513.  Les  images  que  Ton  obtient  au  moyen  des  lentilles  ordi- 
naires ont  deux  imperfections^  qui  n'existent  point  dans  les  images 
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qui  se  forment  sur  la  rétine  :  Tune  résulte  de  ce  que  les  bords  des 
lentilles  ne  concentrent  pas  les  rayons  rigoureusement  au  même 
foyer  que  ceux  qui  sont  voisins  du  centre  :  on  la  désigne  sous  le  nom 
d'aberration  de  sphéricités  l'autre  provient  de  ce  que  les  rayons 
de  différentes  couleurs,  ayant  des  réfrangibilités  différentes,  for- 
ment des  foyers  distincts  :  elle  est  connue  sous  le  nom  d'aberration 
de  réfrangibilité.  De  la  première ,  il  résulte  que  les  images  doivent 
être  un  peu  diffuses^  et  de  la  seconde,  qu*elle$  doivent  être  termi* 
nées  par  des  franges  irisées,  à  cause  des  différences  de  position 
des  images  de  différentes  couleurs  :  il  faut  donc  que  les  parties  de 
Tœil  soient  disposées  de  manière  a  faire  disparaître  ces  aberra- 
tions. On  admet  assez  généralement  que  l'aberration  de  sphé- 
ricité est  en  grande  partie  compensée  par  Tins  qui  intercepte  les 
rayons  trop  obliques,  par  la  structure  du  cristallin,  qui  fait  con- 
verger sensiblement  au  même  point  les  rayons  qui  le  traversent,  et 
enfin  par  la  courbure  de  la  rétine.  Quant  à  l'aberration  de  réfran- 
gibilité,  on  peut  comprendre  qu'elle  soit  sensiblement  nulle,  par 
cela  seul ,  que  les  rayons  parcourent  des  chemins  trop  petits  pour 
que  les  objets  soient  terminés  par  des  franges  colorées  d'une  éten- 
due appréciable. 

1314.  Diêtance  de  la  vision  distincte.  L'œil  perçoit  des  ima- 
ges distinctes  à  toutes  les  distances;  mais  les  objets  doivent  être 
d'autant  plus  grands  qu'ils  sont  plus  éloignés,  parce  qu'alors  le 
défaut  de  netteté  des  contours  ne  déforme  pas  sensiblement  les 
images.  Mais  quand  les  objets  ont  de  petites  dimensions,  comme  les 
caractères  d'un  livre,  ils  ne  peuvent  être  vus  qu'à  une  distance 
déterminée,  ou  du  moins  quand  leur  distance  est  comprise  entre 
certaines  limites  :  cette  distance  porte  le  nom  de  distance  de  la 
vision  distincte.  On  peut  facilement  reconnaître  et  mesurer  cette 
distance  en  prenant  une  règle  noire  de  0°',80  de  longueur,  au  mi- 
lieu de  laquelle  on  a  tendu  un  fil  de  soie  très-blanche  :  en  plaçant 
l'œil  vers  l'extrémité  de  la  règle  et  un  peu  au-dessus,  le  fil  semble 
terminé  par  deux  lignes  qui  se  croisent.  C'est  au  point  de  croise- 
ment que  la  vision  est  distincte  :  souvent  le  fil  parait  d'un  diamètre 
constant  dans  une  certaine  étendue  qui  fixe  alors  les  limites  de  la 
\ision  distincte.  La  distance  de  la  vision  distincte  pour  les  très- 
petits  objets  est  d'environ  25  à  35  centimètres. 

On  sait  que,  quand  une  lentille  forme  une  image  derrière  elle ,  la 
distance  de  l'image  i  la  lentille  varie  avec  celle  de  Tobjet  à  la  len- 
tille :  ainsi,  Timage  qui  se  forme  derrière  le  cristallin  se  trouve  à  des 
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distances  variables  avec  la  distance  de  Tobjet^  et  cependant ,  pour 
que  la  vision  soit  nette,  il  semble  que  cette  image  doit  se  former  sur 
la  rétine.  Un  grand  nombre  d'hypothèses  ont  été  proposées  pour  ex- 
pliquer la  netteté  delà  vision  des  objets  placés  à  des  distances  très- 
différentes.  On  a  supposé  d'abord  que  le  globe  de  Toeil  s'aplatissait 
quand  les  objets  s'éloignaient^  mais  l'étendue  du  mouvement  qu1l 
devrait  éprouver  a  fait  renoncer  à  cette  hypothèse.  On  a  supposé 
ensuite  que  cétait  la  cornée  transparente  qui  s'aplatissait;  mais 
les  images  observées  par  réflexion  sur  cette  membrane ,  lorsqu'on 
voit  de  près  et  de  loin,  n'éprouvant  pas  de  variations,  cette  hypothèse 
a  encore  été  rejetée.  La  supposition  que  le  cristallin  éprouvait  des 
variations  de  courbure  n'a  pas  eu  un  meilleur  succès,  car  les  per- 
sonnes chez  lesquelles  le  cristallin  a  disparu  par  suite  de  l'opéra- 
tion de  la  cataracte  voient  distinctement  à  différentes  distances 
au  moyen  d'un  seul  verre  lenticulaire.  On  a  prétendu  que  la  cause 
de  la  variation  de  la  vision  distincte  provenait  uniquement  de  la 
variation  de  l'ouverture  de  la  pupille  :  la  pupille  s'ouvre  pour  les 
objets  éloignés,  et  se  resserre  pour  les  objets  voisins.  Le  cristallin 
étant  formé  de  couches  concentriques,  de  densités  et  de  courbures 
décroissantes  à  partir  du  centre,  on  adniettait  que  les  rayons  qui 
traversaient  le  cristallin  près  du  centre  étaient  plus  convergents  que 
ceux  qui  le  traversaient  près  des  bords;  c'est  le  contraire  dans  les 
lentilles  homogènes.  Alors,  lorsqu'un  objet  était  placé  près  de 
l'œil,  la  pupille  se  fermait  pour  n'admettre  que  les  rayons  les 
plus  convergents,  les  autres  ayant  leurs  foyers  au  delà  de  la  rétine*; 
et  quand  lobjet  était  très-éloigné,  ia  pupille  s'ouvrait  pour  admettre 
les  rayons  qui  traversaient  le  cristallin  près  des  bords,  et  qui 
venaient  converger  sur  la  rétine;  et  on  disait  que  les  rayons  plus 
voisins  du  centre,  ayant  leur  foyer  en  avant  de  la  rétine,  ne  pro- 
duisaient sur  elle  qu'un  effet  insensible  à  cause  de  leur  divergence 
et  de  leur  plus  faible  intensité.  Cette  hypothèse  était  appuyée  sur 
ce  fait,  qu'on  peut  voir  des  objets  placés  très-près  de  l'œil  en  les 
observant  à  travers  un  petit  trou;  mais  une  objection  décisive 
renverse  complètement  cette  hypothèse  :  on  voit  aussi  nettement 
des  objets  très-éloignés  en  les  regardant  à  travers  un  trou  d'épingle 
percé  dans  une  carte  qu'à  l'œil  nu.  Enfin ,  on  a  pensé  que  la  netteté 
de  la  vision  à  différentes  distances  provenait  non  pas  de  ce  que  le 
foyer  était  toujours  sur  la  rétine,  mais  de  ce  que  la  variation 
qu'éprouvait  la  distance  focale  était  assez  petite  pour  que  l'image 
conservât  une  netteté  suffisante,  et  on  a  appuyé  cette  hypothèse 
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sur  ce  qui  se  passe  dans  les  lentilles  ordinaires  lorsque  Timage 
est  reçue  sur  un  écran  :  une  petite  variation  dans  la  position  de 
récran,  Tobjet  restant  immobile,  ou  une  variation  dans  la  position 
de  l'objet,  l'écran  restant  fixe,  ne  change  pas  sensiblement  ja  net* 
teté  de  l'image. 

De  toutes  ces  recherches  sur  l'explication  de  la  vision  distincte 
à  différentes  distances,  il  reste  des  faits  bien  acquis  et  des  expli- 
cations plus  ou  moins  inadmissibles.  Ces  faits  sont  :  l'invariabilité 
de  la  forme  de  la  surface  de  la  cornée  transparente,  constatée  par 
le  docteur  Yong  et  par  des  expériences  récentes  de  M.  Haldat,  et 
l'iinpossibilité  du  déplacement  du  cristallin. 

D'après  des  expériences  très-précises ,  M.  Chossat  a  constaté  que 
la  surface  de  la  cornée  transparente,  les  surfaces  antérieures  et 
postérieures  du  cristallin ,  sont  des  surfaces  de  révolution  ellipsoï- 
dales, mais  dont  les  axes  de  révolutionne  coïncident  pas.  Il  résulte 
aussi  des  expériences  de  M.  de  Haldat  qu'un  cristallin  isolé  et 
employé  conune  objectif  d'une  chambre  obscure,  possède  à  ui  seul 
la  faculté  de  réunir  au  même  foyer  les  rayons  émanés  d'objets 
placés  à  3  ou  4  décimètres ,  et  à  20  ou  30  mètres.  Ainsi,  c'est  dans 
la  structure  seule  du  cristallin  que  réside  la  cause  de  l'effet  singu- 
lier dont  il  est  question. 

M.  Sturm  a  trouvé  la  solution  de  la  question  dans  le  défaut  de 
parallélisme  des  axes  des  surfaces  du  cristallin  et  de  la  cornée 
transparente,  et  dans  un  principe  démontré  d'abord  par  Malus 
pour  une  seule  réfraction,  et  ensuite  par  M.  Dupin  jMiur  un  nom- 
bre quelconque.  Voici  l'énoncé  de  ce  principe  (nous  ne  pouvons 
mieux  faire  que  de  rapporter  les  propres  expressions  de  M.  Sturm)  : 
«  Lorsque  des  rayons  partant  d'un  point  lumineux  éprouvent  des 
réfractions  en  traversant  différents  milieux  séparés  par  des  sur- 
faces quelconques,  ces  rayons,  après  leur  dernière  réfraction ,  sont 
toujours  normaux  à  une  certaine  surface  (et  par  conséquent  aussi  à 
une  suite  de  surfaces,  dont  deux  quelconques  interceptent  sur  tous 
les  rayons  une  même  longueur). 

«  En  partant  de  ce  principe,  auquel  on  est  aussi  conduit  par  la 
théorie  des  ondulations,  on  peut  étudier  la  forme  qu'affecte ,  après 
la  dernière  réfraction,  un  faisceau  très-mince  de  rayons  qui  tra- 
versent un  diaphragme  d'une  très-petite  ouverture ,  ayant  son  plan 
perpendiculaire  au  rayon  qui  passe  par  son  centre.  (  Sur  la  fig.  loao, 
où  les  dimensions  sent  fort  exagérées,  ce  diaphragme  a  la  forme 
d'un  cerde.) 
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a  Voici  les  résultats  qu'on  déduit  du  calcul.  Il  y  a  deux  plans  ZOX 
etZOY,  perpendiculaires  entre  eux,  qui  contiennent  les  rayons 
in6niment  voisins  du  rayon  central  OZ,  susceptibles  de  le  couper. 
Les  rayons  dirigés  dans  le  plan  ZOX  coupent  le  rayon  central  OZ 
en  un  certain  point  F  3  les  rayons  dirigés  dans  le  plan  ZOY  cou- 
pent OZ  en  un  autre  point  f.  Ces  deux  points  de  rencontre  F  et  f 
appartiennent  à  la  surface  caustique  formée  par  les  intersections 
successives  des  rayons  réfractés,  surface  qui  a,  en  général,  deux 
nappes  distinctes.  On  peut  appeler  ces  deux  points  F  et  f  les  deux 
foyers  du  faisceau  infiniment  petit,  dont  le  rayon  central  est  OZ ,  et 
la  droite  F/Tintervalle  focal  de  ce  faisceau. 

«  Les  deux  plans  ZOX,  ZOY  coupent  le  diaphragme  suivant 
deux  diamètres  AOÂ',  BOB',  perpendiculaires  entre  eux.  Menons 
des  points  A,  A'  au  point  F  les  droites  indéfinies  AF,  AT,  et  des 
points  B,  B'  au  point  f  les  droites  Bf,  Vf.  Par  le  point  f,  menons 
dans  le  plan  ZOX  la  droite  cfc*,  parallèle  à  AA',  et  comprise  entre 
AF  et  A'F.  Menons  aussi  par  le  point  F  dans  le  plan  ZOY  la  droite 
CFC,  parallèle  à  BB',  et  comprise  entre  les  lignes  B/'et  B'/" prolon- 
gées. Ces  deux  droites  c/c'  et  CFC  ont  des  directions  perpendicu- 
laires entre  elles  et  à  OZ. 

«  Cela  posé ,  le  rayon  qui  passe  par  un  point  M,  pris  dans  Tinté- 
rieur  ou  sur  le  contour  du  diaphragme,  est  assujetti  à  rencontrer 
les  deux  droites  fixes  cfc'  et  CFC^  d'où  il  suit  que  la  surface  qui 
termine  le  petit  fiedsceau  de  lumière  est  une  surfece  gauche  engen- 
drée par  une  ligne  droite  indéfinie ,  qui  se  meut  en  s'appuyant  sur 
la  circonférence  du  diaphragme,  et  sur  les  deux  droites  fixes  et 
limitées  e(f,  CC. 

tt  Si  Ton  suppose,  pour  plus  de  simplicité,  le  diaphragme  de  forme 
circulaire,  tout  plan  perpendiculaire  au  rayon  central  OZ  en  un  point 
quelconque  0  différent  des  points  F  et  f,  coupe  cette  surface  gauche 
ou  le  faisceau  luminetix  suivant  une  ellipse  dont  les  axes  aoa ,  hohf 
sont  parallèles  aux  diamètres  A  A^  BB'  du  cercle  AB,  et  compris,  le 
premier,  entre  les  droites  AF,  AT,  le  second ,  entre  les  droites  B/i 
Vf.  Mais,  quand  on  mène  un  plan  perpendiculaire  à  OZ  par  le 
point/*,  la  section  se  réduit  simplement  à  la  droite  cf&,  et,  de 
même,  un  plan  perpendiculaire  à  OZ  au  point  F  coupe  la  surface 
suivant  Tauti-e  droite  CFC.  Ces  deux  droites  sont  deux  petits  traits 
brillants  sur  le  papier  qui  reçoit  le  faisceau  lumineux.  Les  lon- 
gueurs de  ces  deux  droites  et  leur  différence,  comparées  au  dia- 
mètre AA'  du  cercle  AB,  sont  d'autant  moindres  que  la  distance  Of 
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est  pins  grande,  et  que  rinlervalle  focal  F/* est  plus  petit;  car  on  a 
les  proportions 

ce'  :  AA'  ::  ¥f  :  OF,    CC  :  AA'  ::  F^  :  Of 
et,  par  conséquent  f    CC  —  ce'  :  €&  :  :  F/*  :  Of. 

«  Quand  le  plan  perpendiculaire  à  OZ,  sur  lequel  tombe  la  lu- 
mière, se  meut  en  s*éloignant  du  diaphragme  AB,  les  sections 
qu'il  feit  dans  le  feisceau  lumineux ,  ou  les  portions  éclairées,  sont 
une  suite  d*ellipses  dont  les  deux  axes  aa',  bb'  diminuent  ensemble, 
mais  non  dans  le  même  rapport,  jusqu'à  ce  que  le  plan  mobile 
vienne  passer  par  le  foyer  f  le  plus  rapproché  du  diaphragme.  Alors 
Taxe  parallèle  à  AA'  est  ce',  et  Tautre  axe  devient  nul,  de  sorte 
que  Tellipse  se  réduit  à  la  droite  ce".  Le  plan  continuant  à  s'éloi- 
gner du  diaphragme,  l'axe  aa',  parallèle  à  AA',  continue  à  dé- 
croître; l'autre  axe  bb',  qui  s'était  évanoui,  commence  à  croître j 
la  section  devient  un  cercle,  lorsque  les  distances  du  plan  coupant 
aux  deux  foyers  F  et  /*  sont  entre  elles  comme  les  distances  du 
diaphragme  circulaire  0  à  ces  mêmes  foyers;  d'où  il  suit  que,  lors- 
que l'intervalle  focal  F/*  est  une  petite  fraction  de  la  distance  0^ 
cette  section  circulaire  est  à  très-peu  près  au  milieu  de  l'intervalle 
¥f,  mais  toujours  plus  près  de  /"que  de  F.  Le  plan  passant  au  delà 
de  cette  position ,  l'axe  aa'  continue  à  diminuer,  et  bb'  à  augmen- 
ter; de  sorte  que  bh*,  qui  était  jusqu'ici  le  petit  axe,  devient  main- 
tenant le  grand  axe.  Au  point  F,  la  section  se  réduit  à  la  droite 
CFC;  car  l'axe  aa'  devient  nul ,  et  bb'  égal  à  CC.  Au  delà  du 
point  F,  les  sections  sont  des  ellipses  dont  les  axes  augmentent  à 
la  fois  indéOniment. 

«  L'aire  d'une  section  quelconque,  ou  la  portion  éclairée,  est  pro- 
portionnelle au  rectangle  des  distances  de  son  plan  aux  deux  points 
F  et  f;  cette  aire  est  donc  la  plus  grande  au  milieu  de  l'intervalle 
focal  Tf. 

«  On  voit  par  là  que  le  faisceau  lumineux  est  beaucoup  plus  con- 
densé autour  de  l'intervalle  focal  ¥f,  et  même  un  peu  en  deçà  et  au 
delà,  que  partout  ailleurs  :  car,  près  des  points  F  et  fj  s'il  est  dilaté 
dans  un  sens,  il  est  rétréci  dans  un  autre,  d'où  résulte  une  sorte 
de  compensation.  Le  faisceau  ne  deviendrait  exactement  ou  sensi- 
blement conique  qu'autant  que  les  deux  foyers  F  et  f  coTncideraient 
ou  seraient  extrêmement  rapprochés  l'un  de  l'autre.  C'est  un  cas 
exceptionnel,  qui  ne  peut  arriver  que  dans  des  conditions  très- 
particulières. 
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«  Toutes  les  circonstances  que  je  viens  de  décrire  se  vérifient  par 
des  expériences  faciles. 

«  Il  suffit ,  par  exemple  ^  de  faire  passer  dans  une  chambre  noire, 
à  travers  un  très-petit  trou  percé  dans  un  écran,  un  foisceaa  de 
lumière  homogène  qui  tombe  sur  un  sphéroïde  de  verre,  ou  sur  une 
petite  fiole  contenant  un  liquide ,  et  offrant  une  surfoce  courbe  irré- 
gulière, dont  on  couvre  la  partie  postérieure  avec  un  papier  percé 
d'un  petit  trou  d'une  forme  arbitraire.  Les  rayons  qui  sortent  par 
cette  petite  ouverture,  après  être  entrés  par  celle  de  l'écran,  sont 
ceux  qui  émanent  d'une  particule  du  corps  lumineux  assez  petite 
pour  pouvoir  être  considérée  comme  un  simple  point.  En  recevant 
dans  l'obscurité  le  faisceau  émergent  sur  une  feuille  de  papier 
blanc  qu'on  éloignera  graduellement,  on  reconnaîtra  la  forme  des 
différentes  sections ,  et  particulièrement  les  deux  petits  traits  lumi- 
neux plus  ou  moins  distants  l'un  de  l'autre  et  dont  les  directions 
sont  perpendiculaires  entre  elles.  C'est  dans  l'intervalle  focal  com- 
pris entre  ces  deux  traits  que  la  lumière  est  plus  concentrée  et  plus 
vive.  On  peut  voir  aussi  la  forme  de  tout  le  faisceau  lumineux 
émergent,  en  produisant  au-dessous  une  fumée  épaisse,  dans  la- 
quelle ce  faisceau  apparaît  dans  toute  son  étendue.  Sa  forme  variera 
sans  perdre  ses  caractères  généraux ,  si  l'on  approche  ou  si  l'on 
éloigne  de  l'écran  le  corps  lumineux  ou  le  corps  réfringent. 

«  Le  fait  que  je  viens  de  décrire  en  détail  me  paraît  applicable  a 
la  théorie  de  la  vision. 

a  On  a  admis  généralement  que,  pour  avoir  la  vision  distincte  d'un 
point  lumineux ,  il  fallait  que  les  rayons  émanés  de  ce  point  vinssent 
converger,  ou  former  leur  foyer  sur  la  rétine,  ou  du  moins  très- 
près  de  la  rétine.  Msds  les  considérations  qui  précèdent  prouvent, 
ce  me  semble,  qu'il  n'y  a  pas  un  point  de  convergence  unique.  Ce 
qui  existe  toujours  dans  un  faisceau  très-mince  qui  a  pénétré  dans 
l'humeur  vitrée,  et  qui  vient  rencontrer  la  rétine,  c'est  ce  que  j'ai 
appelé  plus  haut  rintervalle  focal  ¥f,  qui  peut  être  plus  ou  moins 
long.  Cet  intervalle  ne  peut  pas  être  absolument  nul  dans  l'œil,  car 
l'œil  offre  un  assemblage  de  différents  milieux  inégalement  réfran- 
gibles  (au  nombre  de  trois  au  moins  en  négligeant  la  cornée)  ^  et 
ces  milieux  sont  séparés  par  des  surfaces  qui  ne  sont  pas  rigoureu- 
sement sphériques  ni  même  symétriques  par  rapport  à  un  axe 
commun 

«  D'après  tous  ces  faits,  il  parait  peu  probable  que  les  deux  foyers 
F  et /'du  petit  faisceau  lumineux  qui,  après  plusieurs  réfractions. 
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a  pénétré  dans  rhiuneur  vitrée^  se  confondent  en  on  seul,  comme  si 
les  rayons  avaient  traversé  des  lentilles  artificielles  bien  centrées  et 
homogènes.  Je  pense  donc  que  dans  Tœil  l'intervalle  focal  ¥f,  propre 
à  chaque  foisceau  provenant  d'un  point  extérieur,  est  non  pas  nul, 
mais  seulement  très-petit,  de  1  ou  2  millimètres  au  plus.  J'admets, 
selon  TopinioA  générale  des  physiologistes,  que  c^est  la  rétine  seule 
qui  reçoit  l'impression  de  la  lumière  (ou  selon  Mariotte  et  Brewster, 
l'enveloppe  choroïde  qui  se  trouve  immédiatement  au-dessous  de  la 
rétine,  celle-ci  étant  transparente).  La  direction  du  rayon  central 
sur  laquelle  se  trouvent  les  foyers  F  et  pétant  presque  perpendicu- 
laire à  la  surface  de  la  rétine,  le  point  d'où  émanent  les  rayons  lu- 
mineux sera  vu  avec  une  netteté  suffisante,  si  la  ligne  ¥f,  quoique 
très-courte,  rencontre  la  rétine  en  un  point  situé  entre  les  deux 
foyers  F  et  f,  ou  même  encore  un  peu  au  delà  de  F,  ou  en  deçà  de 
f:  car  alors  le  mince  faisceau  lumineux  que  la  pupille  a  laissé  pas- 
ser, interceptera  sur  la  surface  de  la  rétine  un  espace  extrêmement 
petit,  incomparablement  moindre  que  les  sections  faites  dans  ce 
faisceau  très-près  du  cristallin.  Â  la  vérité,  l'image  d'un  simple 
point  sur  la  rétine  peut  être  alors  plus  étendue  en  longueur  qu'en 
largeur;  mais,  comme  la  lumière  est  plus  condensée  au  centre  de 
cette  image  et  que  ses  deux  dimensions,  quoique  inégales,  sont 
d*une  extrême  petitesse,  on  conçoit  que* si  l'on  regarde  un  objet 
d'une  étendue  finie,  des  points  contigus  de  cet  objet  donneront  sur 
la  rétine  des  images  qui  se  superposeront  en  partie  dans  le  sens  de 
leurs  longueurs,  de  manière  à  former  par  leur  ensemble  une  image 
de  l'objet  assez  nette  et  bien  terminée. 

«  On  explique  par  là  comment  la  distance  d'un  objet  à  l'œil  peut 
varier  entre  certaines  limites,  sans  que  les  images  sur  la  rétine 
dos  différents  points  de  cet  objet  grandissent,  jusqu^à  se  confondre, 
en  s'étendant  et  empiétant  trop  les  uns  sur  les  autres,  ce  qui  trou- 
blerait la  vision. 

«  Si  l'objet  se  rapproche  ou  s'éloigne,  le  petit  faisceau  de  lumière 
qui ,  émané  d'un  point  de  cet  objet ,  traverse  l'œil ,  changera  de 
forme  graduellement;  ses  deux  foyers  F  et  /"au  fond  de  Tœil  se  dé- 
placeront simultanément  en  marchant  dans  le  même  sens,  et  res- 
tant toujours  très-près  l'un  de  l'autre,  et  il  suffira  que  l'un  deux  se 
trouve  encore  assez  près  de  la  rétine  pour  que  l'image  n'occupe 
toujours  qu'un  très-petit  espace  sur  la  rétine,  et  que  la  vision  ne 
cesse  pas  d'être  distincte.  D'autres  circonstances  peuvent  d'ailleurs 
contribuer  à  la  petitesse  de  l'image  ;  savoir  :  la  contraction  de  l'iris, 
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le  déplaoement  imperceptible  de  la  tète  lorsque  Vœil  se  fixe  sor 
l'objet,  ou  se  dirige  d'un  objet  vers  un  autre ,  ce  qui  cbangeunpeu 
les  incidences  des  rayons,  el  peut-être  aussi  un  très-léger  change- 
ment de  courbure  du  cristallin. 

«  Quand  lobjet  sera  trop  rapproché  ou  éloigné,  la  vue  pourra  de- 
venir confuse,  parce  que  les  deux  foyers  F  et  f,  correspondants  à 
chaque  point  de  Tobjet,  se  trouveront  trop  loin  de  la  rétine,  ou 
bien  encore  trop  distants  Tun  de  l'autre.  Un  œil  qui  aura  le  défaut 
de  donner,  pour  les  distances  ordinaires,  un  intervalle  focal  Ff  trop 
en  avant  ou  en  arrière  de  la  rétine,  sera  myope  ou  presbyte  ;  ce  qui 
arrivera  si  la  convexité  de  la  cornée  ou  du  cristallin  est  trop  forte 
ou  trop  faible.  »  {Comptes  rendus,  n**'  9  et  11,  1845.) 

131  S.  Sensation  de  la  lumière.  Tout  ce  que  nous  savons  sur  la 
vision,  se  borne  à  ce  qu'il  se  forme  sur  la  rétine  une  image  renversée 
des  objets  extérieurs.  Mais  cette  image  n'est  que  la  cause  de  la 
sensation  )  la  modification  quelconque  qu'éprouve  la  rétine  se 
transmet  au  cerveau  par  le  nerf  optique,  et  c'est  là  que  se  produit 
la  sensation.  Lorsqu'on  regarde  avec  un  œil,  l'objet  est  vu  dans 
la  direction  du  cône  de  lumière  incident,  et  à  la  distance  du  sommet 
de  ce  cône.  Quand  on  regarde  avec  les  deux  yeux,  l'estimation  de 
la  distance  se  fait  principalement  par  l'angle  de  leurs  axes  :  aussi, 
dans  ce  cas,  l'appréciation  de  la  distance  est  beaucoup  plus  exacte  ^ 
mais  elle  cesse  de  l'être  quand  l'objet  est  très-éloigné ,  parce 
qu'alors  les  axes  sont  presque  parallèles.  Quant  au  jugement  que 
nous  portons  sur  la  grandeur  absolue  des  corps,  il  résulte  de  leur 
diamètre  apparent,  c'est-à-dire  de  l'angle  formé  par  les  rayons  qui 
partent  de  leurs  extrémités,  et  de  l'idée  de  leur  distance.  Lorsqu'on 
fixe  l'œil  successivement  sur  deux  objets  qui  restent  dans  le  champ 
de  la  vision,  les  objets  ne  changent  pas  de  place ^  il  résulte  de  là 
que  l'œil  tourne  autour  du  centre  optique. 

On  conçoit  facilement  que,  quoique  les  images  formées  au  fond 
de  Tœil  soient  renversées,  nous  voyons  les  objets  droits  :  car  chaque 
point  est  vu  dans  la  direction  de  la  ligne  qui  passe  par  ce  point  et  le 
centre  optique,  et  ce  centre  est  en  avant  de  la  rétine. 

Les  deux  images  qui  se  forment  dans  les  deux  yeux  ne  donnent 
qu'une  seule  sensation ,  parce  que  les  nerfs  optiques  se  réunissent 
en  pénétrant  dans  le  cerveau }  mais  il  faut  cependant  que  les  images 
soient  placées  sur  des  points  correspondants  des  deux  rétines  :  au- 
trement elles  deviennent  distinctes  toutes  deux.  C'est  ce  que  Toa 
peut  facilement  vérifier  en  pressant  un  œil  avec  le  doigt  pour  le  dé- 
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ranger  de  sa  position.  Celle  explication  suppose  que  les  images  for- 
mées sur  les  rétines  sont  égales ,  mais  il  n'en  est  ainsi  qu'autant 
que  l'objet  est  plan  ;  quand  il  est  en  relief  les  deux  images  diffèrent 
et  d'autant  plus  qu'il  est  plus  rapproché,  car  chacune  d'elles  est  la 
projection  conique  de  Tobjet  sur  un  plan  perpendiculaire  à  Taxe 
optique.  Ainsi,  il  y  a  entre  les  images  formées  sur  la  rétine  et  la 
perception  des  objets  une  relation  intime  ;  mais  on  n'a  pas  même 
essayé  de  donner  une  explication.  M.  Wheatstone  a  fait  sur  ce 
sujet  un  travail  très-remarquable  (A.  C.  et  P.,  t.  xxix). 

i3i6.  Durée  de  la  Hnêaiîon.  La  sensation  de  la  lumière  n'est 
point  instantanée;  elle  a  une  certaine  durée  :  on  le  démontre  par 
une  expérience  bien  simple.  Lorsqu'on  fait  tourner  rapidement  un 
charbon  incandescent  fixé  à  Textrémité  d'une  tige,  on  aperçoit  une 
bande  lumineuse  continue.  On  pourrait  même  se  servir  de  cet 
appareil  pour  mesurer  la  durée  de  la  sensation ,  ou  du  moins  le 
temps  pendant  lequel  la  sensation  reste  sensiblement  constante  : 
il  suffirait  de  ftdre  varier  la  vitesse  de  rotation ,  jusqu'à  ce  qu'on 
aperçût  un  cercle  complet  d'une  teinte  uniforme.  La  mesure  de  la 
durée  de  la  sensation  peut  s'effectuer  d'une  manière  plus  exacte  au 
moyen  de  l'appareil  suivant,  iii  à  Aimé.  Imaginons  deux  cercles 
de  carton  montés  sur  le  même  axe,  et  se  mouvant  en  sens  con- 
traire avec  des  vitesses  égales;  supposons  que  le  premier  soit  percé 
d*un  grand  nombre  d'ouvertures  égales  et  également  espacées,  et 
que  le  second  soit  percé  d'un  seul  orifice  :  si,  l'œil  étant  placé  sur 
l'axe  de  rotation,  l'appareil  reçoit  un  large  faisceau  de  lumière  pa- 
rallèle à  l'axe  de  rotation ,  la  rotation  étant  d'abord  très-lenté ,  l'ori- 
fice unique  du  cercle  qui  se  trouve  en  avant  paraîtra  éclairé  aux 
époques  des  coïncidences  avec  les  orifices  du  premier  cercle;  mais, 
quand  la  vitesse  aura  dépassé  une  certaine  limite,  la  première  ap- 
parition subsistera  avec  la  suivante,  ou  les  deux  suivantes,  si  la  du- 
rée de  la  sensation  est  égale  à  Tintervalle  de  temps  qui  sépare  deux 
apparitions,  ou  au  double  de  cet  intervalle.  Ainsi,  quand  on  aura 
obtenu  un  nombre  quelconque  d'apparitions  simultanées,  les  vitesses 
de  rotation  et  le  nombre  des  orifices  du  premier  disque  conduiront 
fecilement  à  une  valeur  approximative  de  la  durée  de  la  sensalion. 
M.  Plateau  a  trouvé  par  différentes  méthodes  :  !•  que  la  durée 
totale  des  impressions  sur  la  rétine  était  sensiblement  la^méme  pour 
les  différentes  couleurs,  et  approximativement  de  0",  34;  2*  qu'il 
faut  un  temps  appréciable  pour  que  l'impression  sur  la  rétine  soit 
complète;  3*  que  la  durée  pendant  laquelle  l'impression  conserve 
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sensiblement  la  même  intensité  est  d'autant  plus  grande  que  l'im- 
pression est  plus  faible^  &•"*  que  ce  temps ,  pour  un  papier  blanc 
éclairé  par  la  lumière  du  jour,  est  moindre  que  0*^,008;  qu'il  est 
plus  grand  pour  un  papier  rouge  y  et  plus  grand  encore  pour  un  pa- 
pier bleu;  5"*  que  la  durée  totale  est  d'autant  plus  grande  que  l'im- 
pression a  été  plus  intense  ;  qu'elle  est  d'autant  plus  grande  qu'on 
a  regardé  Tobjet  pendant  un  temps  plus  court  y  pourvu  que  ce  temps 
ait  été  suffisant  pour  développer  une  impression  complète;  6"*  que 
quand  l'objet  est  très-lumineux,  et  qu'après  Tavoir  contemplé 
quelque  temps,  on  se  couvre  subitement  les  yeux,  l'impression 
disparaît  et  reparaît  plusieurs  fois  avec  des  teintes  complémoi- 
taires. 

Nous  décrirons  plusieurs  phénomènes  curieux  qui  dépendent  de 
la  persistance  des  impressions  sur  la  rétine. 

1517.  Imaginons  qu'une  roue  garnie  de  plusieurs  rais  noirs  ou 
seulement  obscurs,  tourne  avec  une  grande  vitesse  autour  de  son  axe 
sur  un  fond  blanc  :  on  apercevra  une  teinte  uniforme  dans  chaque 
circonférence  concentrique  à  l'axe  de  rotation,  et  qui  résulte  d'un 
mélange  de  blanc  et  de  la  teinte  des  rais.  Si ,  par  exemple,  chaque 
rais  était  formé  par  deux  rayons,  eu  désignant  par  m  le  nombre 
des  degrés  occupés  par  la  somme  des  rais,  la  teinte  résulterait  d'un 
mélange  de  blanc  et  de  la  couleur  des  rais  dans  le  rapport  de 
360^  —  m  km.  Si  plusieurs  roues  placées  sur  le  même  axe  tour- 
naient avec  la  même  vitesse,  l'effet  serait  encore  le  même,  seule- 
ment la  teinte  serait  plus  foncée;  mais  si  les  vitesses  étaient  diffé- 
rentes, les  rais  se  rencontreraient  périodiquement,  et  si  ces 
coïncidences  se  manifestaient  toigours  dans  les  mêmes  lieux  et  à 
des  intervalles  plus  petits  que  la  durée  de  la  sensation ,  on  verrait 
une  roue  fixe  d'une  teinte  plus  claire  que  le  fond,  dont  les  rais  se- 
raient les  lieux  des  coïncidences  :  car  pour  tous  les  lieux  de  coïnci- 
dence, la  teinte  se  compose  de  celle  du  fond  et  de  la  teinte  d'un 
seul  rais,  tandis  que  pour  tous  les  autres  points  elle  se  compose 
de  celle  du  fond  et  de  celles  de  deux  rais;  et  si  les  lieux  de  coïn- 
cidence se  déplaçaient  successivement  d'une  petite  quantité,  la 
roue  paraîtrait  avoir  un  mouvement  de  rotation.  On  conçoit  facile- 
ment d'après  cela  que ,  si  les  roues  n'étaient  pas  placées  sur  le  même 
axe,  il  se  produirait  des  images  fixes  ou  mobiles  de  formes  très- 
variées. 

1518.  Concevons  un  cercle  de  carton  mobile  autour  de  son  cen- 
tre, et  percé  près  de  la  circonférence  d'un  certain  nombre  de  trous 
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également  espacés  ^  et  aa-dessoas  de  chaeun  d'eux  y  des  figures  re- 
présentant les  différentes  phases  successives  du  mouvement  d'un 
même  objet,  divisé  en  autant  de  parties  qu*il  y  a  de  trous.  Si  on 
place  le  carton  devant  un  miroir,  et  si  on  lui  imprime  un  mouve- 
ment de  rotation  rapide ,  en  regardant  dans  la  glace  au  delà  du  car- 
ton, on  ne  distingue  aucune  figure,  on  voit  seulement  des  cerdes 
colorés  concentriques;  mais,  si  Ton  regarde  dans  la  glace  à  travers 
les  trous  du  carton ,  on  voit  une  image  distincte ,  et  chaque  figure 
parait  animée  du  mouvement  dont  l'ensemble  des  figures  présente 
les  différentes  phases.  On  en  concevra  facilement  la  raison ,  en  re- 
marquant que  l'image  du  carton,  dans  une  des  positions  qu'il  prend 
successivement,  est  visible  pendant  la  durée  du  passage  devant 
Tceil  de  l'intervalle  qui  sépare  deux  trous  :  par  conséquent,  si  le 
mouvement  est  assez  lent  pour  que  cette  durée  soit  sensiblement 
celle  de  la  sensation,  les  images  correspondantes  aux  phases  suc- 
cessives du  mouvement  de  la  figure,  se  succéderont  dans  le  même 
lieu,  et  produiront  la  même  apparence  que  si  la  figure  se  mouvait 
elle-même.  Cette  jolie  expérience  est  due  à  M.  Plateau. 

1319.  Nous  pouvons  maintenant  comprendre  l'appareil  employé 
par  M.  Savart  pour  reconnaître  la  constitution  des  veines  li- 
quides [2U)].  Imaginons  que  de  petits  globules,  partent  d'un  même 
point,  à  des  intervalles  de  temps  égaux  très-petits,  et  changent  de 
forme  dans  leur  chute,  de  la  même  manière,  à  des  distances  pé- 
riodiques égales  entre  elles  :  il  est  facile  de  voir  que,  si  le  temps 
qu'un  des  globules  met  à  parcourir  une  distance  égale  à  celle  qui 
sépare  deux  globules  successifs  est  plus  petite  que  la  durée  de  la 
sensation ,  l'œil  apercevra  une  surface  continue  qui  sera  la  surface* 
enveloppe  d'un  seul  globule  dans  toutes  les  positions  qu'il  occupe 
successivement.  Supposons  maintenant  que  derrière  la  veine,  for- 
mée par  un  liquide  opaque,  on  place  une  bande  noire  annulaire, 
verticale,  mobile  sur  deux  rouleaux  et  sur  laquelle  on  ait  tracé  des 
lignes  blanches  horizontales  également  espacées,  si  on  donne  à  la 
bande  noire  un  mouvement  vertical  de  bas  en  haut,  par  la  rotation 
des  rouleaux,  tel  que  la  vitesse  soit  à  celle  des  globules  dans  le 
rapport  de  l'écartement  des  raies  à  celle  des  globules,  il  est  évident 
que  les  raies  et  les  globules  arriveront  en  même  temps  à  des  hau- 
teurs éloignées  les  uns  des  autres  de  la  distance  des  globules;  et, 
comme  les  coïncidences  se  succéderont  à  des  intervalles  très-petits, 
il  en  résultera  une  sensation  continue,  et  chacune  des  images  dis- 
tinctes sera  un  rectangle  ayant  pour  largeur  celle  du  globule,  et 
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une  longueur  constante  dépendant  uniquement  de  la  largeur  des 
raies ,  et  des  vitesses  des  globules  et  des  raies.  On  pourra  alors  ap- 
précier les  variations  de  forme  des  globules,  car  on  obtiendra  les 
largeurs  des  globules  à  certaines  hauteurs,  et  Ton  en  déduira  faci- 
lement le  diamètre  vertical,  attendu  que  leur  volume  reste  con- 
stant. Cette  expérience  suppose  cependant  qu'on  donne  aux  raies 
une  certaine  vitesse,  dépendant  de  Técartement  des  globules  et  des 
raies,  et  de  la  vitesse  des  premières,  vitesse  qu'il  serait  impossible 
de  calculer,  mais  qu'on  obtient  facilement  par  tâtonnement  :  car  la 
vitesse  en  question  est  la  seule  qui  donne  des  coïncidences  à  des 
hauteurs  constantes,  et  pour  laquelle  les  images  aient  des  dimen- 
sions fixes.  M.  Matteucci  a  indiqué  récemment  une  méthode  beau- 
coiq)  plus  simple  pour  reconnaître  la  forme  des  gouttes  du  liquide  : 
elle  consiste  à  les  éclairer  par  des  étincelles  électriques^  on  les 
aperçoit  comme  si  elles  étaient  immobiles.^- 

1520.  Images  aceidenUlUê.  Si  Ton  regarde  fixement  un  objet 
éclairé  placé  sur  un  fond  noir,  en  tenant  les  yeux  constamment  at* 
tachés  sur  le  même  point,  et  si  ensuite  on  les  porte  subitement  sur 
une  surface  blanche,  ou  si  Ton  ferme  les  yeux  en  les  couvrant  avec 
un  mouchoir,  on  voit  une  image  de  l'objet,  mais  d'une  couleur 
complémentaire  :  c'est  cette  image  qu'on  désigne  sous  le  nom 
d'image  accidentelle^  L'image  accidentelle  d'un  objet  rouge  est 
verte,  celle  d'un  objet  jaune  est  bleue.  La  durée  de  l'image  acciden- 
telle est  d'autant  plus  grande  que  l'objet  a  été  regardé  plus  long- 
temps. 

La  disparition  des  images  accidentelles  n'a  pas  lieu  en  général 
par  un  décrolssement  d'intensité  graduel  et  continu^  elle  présente, 
au  contraire,  ordinairement  des  variations  périodiques  d'intensité; 
quelquefois  même  on  voit  reparaître  l'impression  primitive.  Pour 
observer  ces  phénomènes,  on  prend  un  tube  noirci,  d'environ 
0°",50  de  longueur,  et  de  0'",03  de  diamètre;  on  regarde  fixement 
à  travers  ce  tube,  pendant  une  minute  au  moins,  un  papier  rouge 
bien  éclairé  et  suffisamment  étendu  pour  que  les  bords  eu  soient 
cachés  par  le  tube;  ensuite,  sans  découvrir  l'œil  fermé,  on  regarde 
le  plafond  blanc  de  l'appartement  :  on  voit  d'abord  une  image  cir- 
culaire verte ,  qui  est  ensuite  remplacée  par  une  image  rouge  d'une 
faible  intensité  et  d'une  oourte  durée,  après  quoi  revient  une  image 
verte,  puis  une  nouvelle  image  rouge.  Ces  alternatives  se  succèdent 
jusqu'à  quatre  fois ,  mais  les  intensités  des  images  vont  oontinueUe- 
ment  en  s'affaiblissant  (M.  Plateau). 
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Les  couleurs  accidentelles  se  combinent  entre  elles  de  la  même 
manière  que  les  couleurs  réelles.  En  effet,  si  on  place  Tun  à  côté 
de  l'autre  7  sur  un  fond  noir,  deux  petits  carrés  de  papier  coloré  » 
Tun  violet,  l'autre  orangé,  couleurs  dont  les  accidentelles  sont  le 
jaune  et  le  bleu ,  si  l'on  marque  d'un  point  noir  le  milieu  de  cba* 
cun  des  carrés,  et  qu'après  avoir  fixé  alternativement  les  yeux  sur 
chacun  d'eux,  pendant  au  moins  une  seconde  et  à  plusieurs  reprises, 
on  ferme  les  yeux,  ou  bien  qu'on  les  dirige  sur  une  surfAoe 
blanche,  on  distingue  trois  carrés  juxtaposés  :  les  deux  extrêmes 
sont  bleu  et  jaune  et  celui  du  milieu  est  vert.  Hais  quand  les  deux 
couleurs  primitives  sont  complémentaires,  les  deux  teintes  acci- 
dentelles par  leur  superposition  produisent  du  noir. 

Les  couleurs  accidentelles  se  combinent  avec  les  couleurs 
réelles  comme  ces  dernières  entre  elles  :  c'est  ce  qu'on  peut  faci- 
lement reconnaître  en  projetant  l'image  accidentelle  sur  un  fond 
coloré;  mais  quand  les  images  accidentelles  se  mêlent  avec  des 
images  directes  complémentaires,  l'effet  résultant  est  d'un  gris 
plus  ou  moins  foncé. 

Les  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire  succèdent  à  la  vi* 
sion  directe  de  l'objet^  mais  pendant  sa  contemplation  même  il  se 
produit  des  phénomènes  analogues. 

Supposons  que  sur  une  feuille  de  papier  blanc  on  ait  tracé  qua- 
tre rectangles  égaux  A,  B,  C,  D,  le  second  et  le  troisième  ayant 
un  côté  commun,  le  premier  et  le  quatrième  éloignés  des  deux 
autres,  et  supposons  qu'une  même  teinte  uniforme  d  encre  de 
Chine  ait  été  placée  sur  les  rectangles  A  et  B,  et  que  les  rectanr 
gles  C  et  D  aient  été  recouverts  d'une  teinte  plus  foncée,  uniforme, 
et  la  même  pour  tous  les  deux.  En  fixant  ces  rectangles,  la  teinte 
de  A  paraît  plus  foncée  que  celle  de  B,  et  celle  de  C  paraît  aussi 
plus  foncée  que  celle  de  D  -,  ainsi  les  deux  teintes  voisines  s'in- 
fluencent mutuellement  pour  augmenter  la  teinte  la  plus  sombre 
et  pour  éclaircir  l'autre.  Cette  influence  se  manifeste  principale- 
ment dans  les  parties  voisines  de  la  ligne  de  contact*  Si  on  trace 
une  suite  de  rectangles  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  etc.,  égaux  et  conUgus, 
et  si  on  les  recouvre  de  teintes  plates  à  l'encre  de  Chine  d'une  in- 
tensité croissante,  les  teintes  paraîtront  plus  foncées  à  droite  de 
chaque  ligne  de  séparation,  plus  claire  de  l'autre,  et  la  figure  sem- 
blera cannelée. 

Si  l'on  regarde  fixement  un  carré  de  papier  rouge  sur  un  fond 
blanc,  on  voit  après  un  certain  temps  une  auréole  verte  qui  s'étend 
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à  une  certaine  distance.  Si  Ton  place  entre  une  fenêtre  et  l'œil  un 
papier  coloré  transparent,  et  si  Ton  applique  sur  ce  papier  une  pe- 
tite bande  de  carton  blanc,  elle  parait  colorée  d'une  couleur  com- 
plémentaire. Les  ombres  produites  sur  un  mur  blanc  au  lever  et 
au  coucher  du  soleil  paraissent  bleues  ou  vertes ,  à  cause  de  la 
teinte  rougeâtre  de  la  lumière.  On  conçoit  facilement,  d'après  Cela, 
Finfluence  réciproque  des  couleurs  voisines  :  chacune  d  elles  pro- 
duisant sur  l'autre  une  teinte  complémentaire  à  la  sienne,  les  teintes 
s'aviveront  mutuellement  quand  elles  seront  complémentaires,  et 
dans  le  cas  contraire  elles  se  modifieront. 

On  observe  quelquefois,  au  delà  de  l'espace  occupé  par  Tauréole 
accidentelle  d'une  teinte  complémentaire  à  celle  de  l'objet ,  une 
faible  nuance  de  la  teinte  de  l'objet.  M.  Chevreul  a  fait  une  étude 
spéciale  de  ces  phénomènes  dans  un  ouvrage  intitulé  De  la  loi 
du  conircute  simultané  des  couleurs,  et  de  rassortiment  des  objets 
colorés,  etc. 

Plusieurs  hypothèses  ont  été  proposées  successivement  pour 
expliquer  ces  phénomènes.  Celle  de  Scherffer  consistait  à  admettre 
que  l'action  continue  des  rayons  d'une  certaine  couleur  sur  une 
partie  de  la  rétine ,  en  diminue  momentanément  la  sensibilité  pour 
les  rayons  de  cette  couleur.  Cette  supposition  explique  certains 
faits ,  mais  ne  rend  pas  compte  du  plus  grand  nombre.  La  seule 
explication  généralement  admise  maintenant ,  et  qui  s'accorde  par- 
faitement avec  tous  les  faits,  est  due  à  M.  Plateau.  Ce  physicien 
suppose  que,  quand  la  rétine  a  été  ébranlée,  et  que  la  cause 
d'excitation  a  cessé,  la  rétine  ne  revient  à  sa  position  normale 
que  par  une  série  d'oscillations  décroissantes,  que  les  états  par 
lesquels  elle  repasse  successivement  produisent  des  sensations  op- 
posées, et  enfin  que  pendant  la  durée  même  de  l'excitation,  Tébran- 
lement  de  la  rétine  s'étend  au  delà  des  points  directement  ébran- 
lés, mais  en  changeant  de  nature  comme  les  ébranlements  d*une 
mepabrane  tendue.  Cette  explication  n'est  évidemment  que  la  tra- 
duction des  faits  que  nous  avons  rapportés. 

1321.  Irradiation.  Lorsqu'on  observe  deux  cercles  égaux, 
l'un  blanc  sur  un  fond  noir,  l'autre  noir  sur  un  fond  blanc ,  ils  ne 
paraissent  pas  du  même  diamètre }  le  premier  parait  plus  grand 
que  le  second  :  c*est  dans  ce  phénomène  que  consiste  l'irradiation. 
M.  Plateau,  dans  un  mémoire  très-remarquable  sur  cet  objet 
(Mém.  de  VAcad.  royale  des  Sciences  de  Bruxelles ,  t.  xi),  a  con- 
staté les  foits  suivants  :  1"*  l'irradiation  se  manifeste^  à  toute  di- 
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stance  de  l'objet;  2°  elle  augmente  avec  l'éclat  de  l'objet  et  la  du- 
rée de  la  contemplation  ;  3"  elle  varie  d'un  individu  à  un  autre  ^  et 
chez  le  même  individu  d'un  jour  à  l'autre  ;  k""  elle  est  augmentée 
par  les  lentilles  divergentes,  et  diminuée  par  celles  qui  sont  conver- 
gentes }  5^  dans  les  lunettes  astronomiques  l'irradiation  naturelle  est 
modifiée  par  les  verres  de  la  lunette^  qui  agissent  dans  des  sens 
contraires.  L'irradiation  provient ,  sans  aucun  doute,  de  ce  que 
lexcitation  produite  par  ]a  lumière  se  propage  sur  la  rétine  un  peu 
au  delà  du  contour  de  l'image. 

152 S.  Des  raies  qu'on  aperçoit  à  Vœil  nu  en  regardant  à  tra- 
vers une  fente  étroite,  placée  à  une  distance  de  Vœil  plus  petite  que 
la  distance  de  la  vision  distincte.  Ces  raies,  qu'on  aperçoit  facile- 
ment en  regardant  le  ciel  à  travers  une  fente  d'un  demi-millimètre 
de  largeur,  sont  seulement  obscures ,  irrégulièrement  distribuées 
dans  la  fente,  mais  toujours  de  la  même  manière,  quelles  que 
soient  la  grandeur,  la  forme  et  la  nalure  du  corps  éclairant;  elles 
ne  changent  même  pas  quand  le  corps  éclairant  est  assez  étroit 
pour  donner  des  franges  par  diffraction  ;  et  quand  on  couvre  une 
partie  de  la  fente  par  un  verre  coloré ,  les  raies  vues  à  travers  le 
verre  sont  sur  le  prolongement  de  celles  qui  se  forment  dans  la 
partie  libre  de  la  fente.  Ces  raies  changent  de  place  et  s'affai- 
blissent quand  on  augmente  la  largeur  de  la  fente;  au  delà  d'un 
millimètre  on  n'en  aperçoit  plus  que  de  très-faibles,  placées  près 
des  bords.  Quand  on  éloigne  la  fente,  les  raies  deviennent  moins 
nombreuses,  plus  nettes,  et  disparaissent  complètement  à  la  di- 
stance de  la  vision  distincte.  Lorsqu'on  place  une  fente  étroite  de- 
vant l'œil,  et  qu'on  incline  la  fente  ou  la  tête,  les  raies  changent 
de  place  et  de  disposition.  11  résulte  évidemment  de  ces  faits  que 
les  raies  dont  il  est  question  se  forment  dans  l'œil.  On  en  expli- 
que très-bien  l'origine  en  admettant  qu'il  existe  dans  l'organe 
un  certain  nombre  de  points  obscurs  d'un  très- petit  diamètre  :  car 
chaque  point  lumineux  de  la  fente  projettera  sur  la  rétine  une 
ombre  de  ce  point  et  la  suite  des  ombres  formées  par  les  différents 
points  de  la  fente  formera  une  ligne  obscure  qui  lui  sera  parallèle; 
cette  hypothèse  satisfait  à  toutes  les  particularités  du  phénomène. 

Des  expériences  décisives  constatent  d'ailleurs  l'exactitude  de 
l'explication  précédente.  On  place  entre  l'œil  et  une  fente  étroite 
une  lame  de  verre  sur  laquelle  on  a  fait  avec  de  l'encre  de  Chine 
un  point  noir  très-petit,  et  l'on  voit  une  raie  obscure  parallèle 
à  la  fente.  Si  l'on  regarde  le  ciel  à  travers  une  fente  étroite 
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dont  on  puisse  à  volonté  diminuer  la  longueur^  Au  moyen  â*une 
plaque  mobile  dont  le  bord  est  perpendiculaire  à  sa  direction ,  quand 
Torifice  a  une  longueur  qui  diffère  peu  de  sa  largeur,  on  aperçoit 
un  champ  circulaire  parsemé  de  points  obscurs ,  toujours  disposés 
de  la  même  manière  par  rapport  à  Tœil  ^  et  par  rallongement  de  la 
fente  >  chaque  point  obscur  produit  une  raie.  Quant  à  la  nature  des 
points  obscurs  de  l'œil,  je  pense  qu'ils  proviennent  de  la  structure 
mamelonnée  de  la  cornée  transparente  ou  de  Tenveloppe  de  1  humeur 
aqueuse  :  car  chaque  petit  mamelon  se  comporterait  comme  une 
lentille  d'un  court  foyer,  la  lumière  qui  les  aurait  traversés  se  dis- 
perserait dans  un  cône  très-ouvert,  et  chacun  d'eux  porterait  sur 
la  rétine  une  ombre  comme  un  corps  opaque  (  Pêclbt). 

1595.  Perêpêctive,  Un  point  lumineux  étant  vu  sur  Taxe  du 
faisceau  lumineux  qu'il  envoie  à  l'œil,  les  contours  des  images  se 
trouvent  sur  la  surface  d'un  cône  qui  a  pour  sommet  le  centre  de 
la  pupille,  et  qui  est  tangent  aux  bords  du  corps  $  et  l'image 
formée  sur  la  rétine  est  semblable  à  une  section  du  cône  per- 
pendiculaire à  son  axe  :  ainsi ,  toutes  les  sections  de  ce  cône ,  par 
des  surfaces  planes  ou  courbes ,  formeront  sur  la  rétine  des  images 
terminées  par  les  mêmes  contours.  La  section  de  ce  cône  par  un 
plan  porte  le  nom  de  perspective.  11  en  résulte  que  pour  avoir  la 
perspective  d*un  objet  quelconque,  il  faut  par  tous  les  points  de  ce 
corps  et  par  l'œil  mener  des  lignes  droites,  et  déterminer  l'inter- 
section de  ce  système  de  lignes  par  un  plan  qui  occupe  la  position 
du  tableau  sur  lequel  la  perspective  doit  être  rapportée.  D'après 
cela,  si  l'œil  était  placé  au  sommet  d'un  cône,  une  ligne  quel- 
conque tracée  sur  sa  surflice  aurait  la  même  apparence  que  la 
base  du  cône.  On  conçoit  alors,  que  des  figures  tracées  sur  une  sur- 
fece  changent  complètement  avec  la  position  de  l'œil  ;  et  que ,  si 
l'on  traçait  sur  un  mur  une  figure  régulière  vue  d'un  point  voisin  de 
sa  surface  et  très-éloigné,  cette  figure  pour  l'œil  placé  en  face 
pourrait  être  très-déformée.  Ces  figures  portent  le  nom  d'ofiamor- 
phosés, 

1594.  Accidenté  de  lame.  La  distance  de  la  vue  distincte  n'est 
pas  la  même  chez  tous  les  individus.  Avec  Têge,  la  partie  antérieure 
de  l'œil  s'aplalit  et,  par  conséquent,  la  convergence  des  rayons  lu- 
mineux diminue  ;  il  feut  alors,  pour  que  les  rayons  forment  leur 
foyer  sur  la  rétine,  que  la  divergence  des  rayons  qui  arrivent  à 
rœil  soit  très-petite  et,  par  conséquent,  que  les  objets  soient  éloi- 
gnés. Cet  état  de  rœil  a  reçu  le  nom  de  presbytismêf  on  y  remé- 
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die  en  plaçant  devant  Toeil  une  lentille  convergente  :  ear^  la  diver- 
gence des  rayons  étant  diminuée  par  l'interposition  de  la  lentille^ 
tout  se  passe  comme  si  les  rayons  partaient  de  plus  loin.  Le  défaiit 
opposé  se  rencontre  souvent  ^  et  dans  tous  les  âges,  on  le  dési- 
gne sous  le  nom  de  myopUme;  la  cornée  transparente  est  trop 
convexe  y  les  rayons  deviennent  trop  convergents ,  les  foyers  des 
objets  éloignés  se  forment  en  avant  de  la  rétine,  et  la  vision  est 
confuse.  On  obvie  à  cet  inconvénient  en  plaçant  devant  l'œil  une 
lentille  divergente  :  la  divergence  des  rayons  incidents  se  trouve 
alors  augmentée,  et  tout  se  passe  comme  si  l'objet  était  plus  rap- 
proché. Pendant  longtemps ,  les  verres  biconvexes  ou  biconcaves 
ont  été  uniquement  employés;  mais  WoDaston  a  proposé  l'usage  des 
verres  concaves-convexes  (2""  lentilles  des  fig.  753  et  754),  alln 
de  distinguer  plus  nettement  les  objets  placés  très-obliquement  : 
pour  cet  usage,  ces  verres  portent  le  nom  de  pérùcopiqutê.  Dans 
ces  lentilles,  le  champ  est  augmenté  ;  mais  les  aberrations  de 
sphéricité  et  de  réfrangibilité  sont  plus  grandes. 

Lorsqu'on  connaît  la  distance  de  la  yue  distincte  d'*un  presbyte  ou  d'un 
rayope,  il  est  très-facile  de  déterminer  les  foyers  des  lentilles  convergentes  Du 
divergentes  qui  leur  conviennent.  En  effet ,  désignons  par  a  la  distance  de  la 
vue  distincte  ordinaire,  et  par  b  la  distance  de  la  vue  distincte  do  presbyte 
ou  du  myope  ,  et  par  x  la  distance  focale  principale  de  la  lentille. 

Dans  le  premier  cas ,  la  lentille  doit  être  convergenic ,  et  un  objet  placé  à 
la  distance  a  doit  faire  son  foyer  à  la  distance  h  :  nous  avons  alors  entre  les 
qiiantités  a,beix,\&  relation 

i         i        i         .,  ,  ab 

—  -  =  -;     aoua5  = 


a        b       X  d  —  o 

(  Dans  cette  formule  nvns  arons  cbangé  le  signe  de  b ,  parce  que  les  deux  foyers 
conjugués  sont  du  même  côté  de  la  lentille.  )  Par  exemple ,  si  la  distancé  de 
la  Tue  distincte  du  presbyte  était  de  80  centimètres ,  la  distance  de  la  vision 
distincte  ordinaire  étant  de  25  centimètres ,  on  aurait 

80  X  23  _  on  ofi 

Dans  le  cas  du  myopisme ,  en  conservant  la  même  notation ,  nous  auront 

—  -  -h  -  = ;  d'où  X  = -. 

b       a  X  a  —  b 

iSStt.  On  rencontre  chez  quelques  individus  une  affection  ain- 
gulièf  e  de  la  rétine,  qui  consiste  dans  Tlnaptilude  à  percevoir  cer- 
taines couleurs,  et  principalement  le  rouge.  Je  citerai  deux  frères 
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que  j'ai  ea  l'occasion  d'observer,  et  dont  l'un  était  élève  de  TÉcole 
centrale.  Ayant  tracé  sur  du  papier  des  teintes  de  différentes  cou- 
leurs numérotées,  je  demandai  successivement  à  chacun  d'eux  les 
numéros  des  teintes  qui  leur  paraissaient  identiques ,  ou  du  moins 
qui  ne  différaient  que  par  l'intensité.  Les  jugements  des  deux  frères 
furent  les  mêmes:  pour  eux,  le  carmin,  le  violet  et  le  bleu  étaient 
des  couleurs  identiques  ;  ils  confondaient  complètement  le  rouge 
du  peroxyde  de  fer  avec  le  vert,  le  rouge  garance  des  pantalons  des 
troupes  ave«  le  vert  des  arbres  ;  le  jaune  était  une  couleur  bien 
distincte,  d'un  grand  éclat.  Ces  faits  s'expliquent  facilement  en 
admettant  que  ces  jeunes  gens  ne  voyaient  pas  le  rouge  ;  pour  eux, 
les  objets  devaient  se  présenter  sous  le  même  aspect  que  quand 
nous  regardons  à  travers  un  verre  vert. 

i  526.  Wollaston  et  M.  Arago  ont  éprouvé  à  plusieurs  reprises 
une  anomalie  passagère  fort  singulière  dans  la  vision.  Ils  ne  voyaient 
que  la  moitié  des  objets,  toujours  une  moitié  séparée  de  l'autre 
par  un  plan  vertical,  et  la  même  moitié  avec  cbaque  œil^  mais 
tantêt  le  cêté  droit ,  tantêt  le  côté  gauche.  Wollaston  a  déduit  de  là 
que  c'était  le  même  nerf  qui  s'épanouissait  dans  les  parties  droites 
de  chacune  des  deux  rétines ,  et  le  inême  qui  en  formait  les  parties 
gauches. 

§  3.  Appareils  et  instruments  d^optique. 

1527.  Miroirs  plans.  Nous  avons  dit  que,  quand  un  point  lu- 
mineux envoie  des  rayons  sur  un  miroir  plan,  tous  les  rayons  ré- 
fléchis prolongés  passent  par  un  point  situé  derrière  le  miroir  sur 
la  perpendiculaire  abaissée  du  point  lumineux,  et  à  une  distance 
du  miroir  égale  à  celle  du  point  lumineux  :  or,  comme  l'œil  rap- 
porte les  objets  aux  points  de  concours  des  derniers  rayons  quïï 
en  reçoit,  limage  du  point  lumineux  0  (fig.  79î)  sera  vue  en  0'. 
11  est  facile  de  déduire  de  là  que  l'objet  et  son  image  sont  toujours 
symétriquement  placés  par  rapport  au  miroir  (fig.  793). 

1528.  Si  deux  miroirs  AB  et  CD  (fig.  794)  sont  parallèles,  les 
rayons  émanés  du  point  lumineux  m  pourront  arriver  à  Toeil  placé 
en  0  après  une  ou  plusieurs  réflexions  ;  et,  par  conséquent,  il  aper- 
cevra dans  chacun  d'eux  une  série  d'images  dont  les  teintes  iront 
en  s'affaiblissant,  à  mesure  que  les  rayons  qui  les  forment  auront 
subi  un  plus  grand  nombre  de  réflexions.  Pour  trouver  les  lieux  de 
ces  images,  il  sufllt  de  remarquer  que  tous  les  rayons  qui  ont  subi 
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une  réflexion  vont  concoudr  à  la  première  knage  :  par  conséquent, 
tout  se  passe  comme  si  celte  image  était  lumineuse.  Ainsi,  on. 
trouvera  l'image  qui  résulte  de  deux  réflexions  en  cherchant  Ti- 
mage  de  a  dans  le  miroir  CD^  et  l'image  de  b  dans  le  miroir  AB; 
de  même,  en  traçant  les  images  des  points  a!  et  f  dans  les  miroirs 
AB  et  CD;  on  obtiendra  celles  qui  proviennent  de  trois  réflexions, 
et  ainsi  de  suite.  On  voit,  d*après  cela,  que  les  deux  séries  d'images 
sont  situées  sur  une  même  ligne  droite  perpendiculaire  aux  deux 
miroirs. 

i  529.  Les  miroirs  en  glace  étamée  présentent  une  série  d'ima- 
ges^ lorsqu'on  regarde  la  glace  sous  des  angles  très-petits.  L'expli- 
cation de  ce  phénomène  est  très-simple.  Une  partie  de  la  lumière  est 
réfléchie  à  la  première  surface  de  la  glace,  et  donne  une  première 
image }  une  autre  partie  de  la  lumière  pénètre  et  se  réfléchit  con- 
tre la  surface  métallique  ;  mais,  lorsque  cette  lumière  se  présente 
pour  soi*tir,  une  portion  est  réfléchie  intérieurement,  retourne  à 
la  seconde  surface,  et  ainsi  de  suite.  Par  conséquent,  il  y  a  deux 
images  qui  proviennent  d'une  seule  réflexion,  l'une  à  la  surfece  su- 
périeure ,  l'autre  à  la  surface  inférieure ,  et  une  suite  d'autres  ima- 
ges qui  proviennent  de  3,  5,  7,  etc.,  réflexions;  c'est  tocyours  la 
deuxième  image  qui  est  la  plus  brillante.  Elles  sont  toutes  très-rap- 
procbées  quand  la  réflexion  a  lieu  sous  un  angle  un  peu  considé- 
rable, à  cause  de  la  petite  épaisseur  de  la  glace;  pour  les  distin- 
guer, il  faut  les  observer  sous  un  très-petit  angle,  afin  de  les  écar- 
ter et  de  les  rendre  plus  brillantes. 

On  explique  facilement,  d'après  ce  qui  précède,  les  anneaux  bril- 
lants qu'on  observe  en  regardant  dans  un  tube  de  verre  noirci  exté- 
rieurement, fermé  à  chaque  extrémité  par  une  feuille  de  papier 
percée  à  son  centre  d'un  trou  d'épingle  ;  et  il  est  facile  de  recon- 
naître (  fig.  794  A)  qu'en  désignant  par  d  le  diamètre  intérieur  du 
tube,  les  diamètres  des  anneaux  sont  2(2 >  kd,6d,  etc. 

i  550.  Lorsque  deux  miroirs  AB  et  AC  (fig.  795)  sont  inclinés,  il 
est  évident  que  les  images  successives  des  bords  des  miroirs  feront 
entre  elles  des  angles  égaux  à  celui  des  deux  miroirs;  par  consé- 
quent, si  l'angle  CAB  est  une  fraction  exacte  de  la  circonférence 
ayant  1  pour  numérateur,  ces  images,  après  avoir  fait  une  révolu- 
tion autour  du  point  A ,  se  superposeront  sur  les  premières ,  et  Fes- 
pace  autour  du  point  A  paraîtra  divisé  en  secteurs  égaux.  Par  la 
même  raison,  un  objet  placé  devant  les  miroirs  donnera  deux 
images  dans  chaque  secteur,  et  l'ensemble  de  toutes  ces  images 
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présentera  une  parfiBdte  symétrie.  Mais^  pour  cela,  il  &al  que 
l'angle  des  miroirs  soit  une  partie  aliquote  de  la  circonférence  :  car 
autrement  les  séries  circulaires  d'images  ne  se  superposent  qu'en 
partie ,  et  deviennent  diflfuses. 

C'est  sur  ce  principe  que  sont  construits  les  petits  appareils 
connus  sous  le  nom  de  kaléidoêcopes.  Ils  sont  formés  d'un  tuyau 
circulaire  renfermant  deux  glaces  inclinées,  réunies  sur  une  aréle 
du  tuyau;  à  une  des  extrémités ,  le  tuyau  est  fermé  par  une  plaque 
percée  d'un  petit  oriûce  par  lequel  on  regarde,  et,  à  Taulre  extré- 
mité ,  par  deux  verres  plans  dont  l'un  est  dépoli ,  et  entre  lesquels 
on  met  différents  petits  objets ,  tels  que  des  morceaux  de  verres  co- 
lorés :  l'angle  des  miroirs  étant  convenable ,  on  voit  une  figure  sy- 
métrique, qui  change  en  tournant  le  cylindre,  par  le  déplacement 
des  objets  renfermés  entre  les  deux  verres.  Le  même  effet  serait 
produit  par  une  lentille  prismatique  ayant  la  forme  d'une  pyra- 
mide régulière  d'un  nombre  quelconque  de  feces,  Toeil  étant  placé 
dans  la  direction  de  l'axe. 

1551.  On  doit  à  M.  Plateau  une  expérience  fort  curieuse  dans 
laquelle  la  lumière  semble  se  propager  en  ligne  courbe.  Supposons 
qu'on  ait  placé,  sur  une  feuille  de  papier  étalée  sur  une  table,  une 
lame  d'un  métal  poli ,  d'une  petite  largeur,  qui  ait  été  courbée  sur 
un  cylindre  dans  le  sens  de  sa  longueur,  et  de  manière  que  ses 
génératrices  soient  verticales  j  si  Ton  fait  arriver  un  rayon  de  lu- 
mière horizontal  dans  la  partie  concave  de  la  surfioLce  et  dans  la  di- 
rection d'une  des  tangentes  extrêmes  de  la  plaque,  le  rayon  en 
suivra  la  courbure,  et  éclairera  la  courbe  de  contact  de  la  lame  et 
de  la  feuille  de  papier.  Dans  cette  expérience,  il  y  a  une  suite  de 
réflexions  qui  s'effectuent  sur  les  éléments  consécutifis  de  la  courbe. 

1552.  M.  Colladon  avait  fait  avant  M.  Plateau  une  expérience 
qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  celle  que  nous  venons  de  rapporter, 
et  qui,  au  premier  abord,  paraît  fort  singulière.  Un  vase  plein 
d'eau  est  percé  latéralement  d'une  ouverture  par  laquelle  s'échappe 
une  veine  liquide;  en  face  de  cet  orifice,  et  dans  la  paroi  opposée 
du  vase,  on  a  pratiqué  une  ouverture  fermée  par  une  lentille  con- 
vergente, dont  le  foyer  principal  correspond  à  Torifice  d'écoule- 
ment. L'appareil  étant  placé  dans  une  chambre  obscure,  on  feit 
arriver  un  feisceau  de  rayons  solaires  horizontal  sur  la  lentille ,  les 
rayons  arrivent  à  Torigine  de  la  veine ,  et  rencontrent  sa  surfece 
sous  des  angles  trop  grands  pour  la  traverser;  ils  éprouvent  alors 
une  série  à6  réflexions  totales  qui  les  propagent  4aQS  la  veine,  sans 
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qae  leur  prëience  se  manifeste  ^  mais  ils  s'échappent  aussitôt  que 
la  veine  se  divise,  ou  par  l'effet  de  la  pesanteur,  ou  par  la  rencontre 
d'qn  obstacle. 

tSSS.  Appareil  de  M.  Soleil  et  de  M.  Silberfnann  pour  vérifier 
lêê  lait  dé  la  réflexion  et  de  la  réfraction.  Cet  appareil  y  qui  peut 
servir  à  vérifier  presque  toutes  les  lois  de  l'optique ,  est  représenté 
en  élévation  dans  la  fig.  iofti.  Il  se  compose  d'un  cercle  en  cuivre 
vertical  fixe,  divisé ,  dont  la  face  postérieure  porte  deux  alidades 
mobiles  A  et  B  :  la  première  est  terminée  d'un  côté  par  un  petit  mi- 
roir a,  au  moyen  duquel  on  peut  donner  à  un  rayon  de  lumière  la 
direction  de  l'axe  de  l'alidade ,  dont  la  position  est  déterminée  par 
un  vemier  h;  à  l'extrémité  opposée  se  trouve  une  pointe  c  et  un  trait 
placé  dans  l'axe.  L'autre  alidade ,  qui  ne  se  prolonge  que  d'un 
seul  côté  y  se  termine  comme  la  première  $  mais  elle  porte  un  ver- 
nier  d,  et  une  douille  e  renfermant  un  diaphragme  percé  d'un  petit 
orifice.  DE  est  une  règle  horieontale  divisée  en  millimètres  5  elle 
est  fixée  à  une  douille  qui  permet  de  la  placer  à  différentes  hau- 
teurs. Pour  vérifier  les  lois  de  la  réflexion,  on  place  sur  le  diamètre 
vertical  du  cercle  une  tige  de  cuivre  portant ,  à  la  hauteur  du  centre 
du  cercle,  une  petite  plaque  horizontale  de  verre  ou  de  métal  poli^ 
ou  un  petit  godet  dans  lequel  on  met  un  liquide ,  de  manière  que  sa 
surfiice  soit  au  niveau  du  diamètre  horizontal  du  cercle;  puis,  au 
moyen  de  l'alidade  A ,  on  fiait  arriver  un  rayon  solaire  au  centre  de 
la  surfece,  et  on  place  l'alidade  B  de  manière  que  le  rayon  réfléchi 
soit  dirigé  suivant  son  axe  :  les  deux  vemiers  donnent  les  angles 
d*incidence  et  de  réflexion.  Pour  constater  les  lois  de  la  réfraction, 
on  place  devant  le  cercle,  un  vase  formé  d'un  cylindre  de  verre  de  k 
à  S  centimètres  de  hauteur,  d'un  diamètre  plus  petit  que  celui  du 
cercle,  et  fermé  par  deux  glaces  mastiquées  sur  ses  bords  (fig.  losa). 
Le  cyliqdre  est  rempli  d'eau  ou  d'un  liquide  quelconque,  à  la  hau- 
teur du  centre  du  cercle;  un  rayon  de  lumière  arrivant  dans  une 
direction  quelconque  au  c«ptre  de  la  surface  liquide  par  l'alidade  A, 
on  place  l'alidade  B  dans  la  direction  du  rayon  réfracté,  et  on  élève 
la  tige  CD,  de  manière  que  les  extrémités  0  et  0'  des  alidades  la 
rencontrent  successivement  :  on  obtient  ainsi  les  sinus  des  angles 
d'incidence  et  de  réfiraction. 

i  534.  Photomètre  de  AT.  Buneen.  Imaginons  qu-aii  milieu  d'une 
feuille  de  papier  tendue  dans  un  cadre,  on  ait  eollé  on  très-petit 
disqoe  de  papier  peu  épais;  le  cadre  étant  éclairé  par  derrière  au 
majiB  d'niie  lampe,  sopposens  qu'on  l'éclaini  sur  l'autre  face  par 
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Qiie  lamière  A  :  si  d*abord  elle  est  à  une  distance  convenable,  on 
apercevra  le  petit  disque  de  papier  ;  mais  si  on  approche  progressi- 
vement cette  lumière  y  la  teinte  du  disque  diminue  et  finit  par 
s'efTacer^  si  on  désigne  à  cet  instant  par  T  et  (les  intensités  de  la 
lumière  transmise  par  chaque  point  de  la  surface  nue  de  Técran  et 
par  ceux  qui  recouvrent  le  disque^  par  r  et  R  les  intensités  des 
rayons  réfléchis ,  on  aura  évidemment  T+r  =  <-}-R.  Si  on  répète 
la  même  expérience  en  employant  une  autre  lumière  B,  à  l'instant 
de  la  disparition  du  disque,  le  cadre  sera  éclairé  exactement  comme 
il  l'était  d'abord,  et,  par  conséquent,  les  intensités  des  deux  lu- 
mières seront  dans  le  rapport  des  carrés  de  leurs  distances  à  l'écran. 
i  5Stt.  Photomètre  de  M,  Masson,  Ce  photomètre  a  été  imaginé 
pour  mesurer  les  intensités  des  lumières  instantanées,  comme  celle 
qui  accompagne  la  décharge  d'une  batterie  électrique;  mais  il  peut 
servir  pour  toutes  les  lumières  en  les  rapportant  à  celle  d'une  étin- 
celle électrique  qui  se  produit  dans  des  conditions  identiques.  Voici 
le  principe  du  photomètre  dont  il  s'agit  :  un  disque  de  carton  de 
8  centimètres  de  diamètre  est  divisé  en  60  secteurs,  alternativement 
blancs  et  noirs  (6g.  i023)  ;  les  blancs  sont  formés  par  le  papier  dans 
son  état  naturel  ;  les  noirs  ont  été  obtenus  avec  la  couleur  con- 
nue dans  le  commerce  sous  le  nom  de  noir  de  lampe,  et  qui  donne 
à  la  teinte  un  mat  qu'on  n'obtiendrait  pas  avec  l'encre  de  Chine. 
Le  disque  de  carton  est  fixé  sur  un  axe,  auquel  un  mouvement 
d'horlogerie  imprime  une  vitesse  de  250  à  300  tours  par  seconde  : 
lorsqu'il  est  éclairé  par  une  lumière  permanente,  il  prend  une 
teinte  grisâtre,  dont  l'éclat  dépend  à  la  fois  de  l'intensité  du  foyer 
et  de  sa  distance  à  la  plaque ,  et  qui  est  indépendante  de  la  vitesse 
de  rotation ,  quand  elle  a  dépassé  une  certaine  limite.  Le  disque 
étant  éclairé  par  une  lumière  permanente,  s'il  est  subitement  illu- 
miné par  une  lumière  instantanée,  une  étincelle  électrique,  par 
exemple,  pour  une  intensité  convenable  de  cette  lumière,  les  sec- 
teurs apparaîtront,  et  si  l'on  affaiblit  progressivement  cette  lu- 
mière, les  secteurs  finiront  par  disparattrre.  A  cet  instant, 
l'éclat  des  secteurs  blancs,  instantanément  éclairés,  ne  diflère  de 
la  teinte  uniforme  du  disque  que  d'une  quantité  plus  petite  que 
celle  que  l'œil  peut  apprécier.  Il  est  évident  que ,  par  ce  procédé, 
on  peut  comparer  des  lumières  permanentes  à  celle  de  la  même 
étincelle,  ou  celle  d'étincelles  produites  dans  difiéreotes  circon- 
stances à  celle  d'une  même  lumière  permanente.  Il  résulte  des 
nombreuses  expériences  de  M.  Masson  :  1"*  que  les  secteurs  dispa- 
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raissent  presque  brusquement ,  et  qu'il  n*y  a  que  très-peu  d'incer- 
titude sur  l'éclat  de  la  lumière  qui  occasionne  ce  phénomène  ;  ^  que 
l'instant  de  la  disparition  des  secteurs  est  indépendante  de  la  cou- 
leur de  la  lumière  et  de  celle  du  disque }  S""  que  l'œil  peut  observer 
des  teintes  qui  ne  diffèrent  que  de  1/60 ,  et  même,  pour  certaines 
personnes  y  de  1/120.  Ces  fractions  représentent ,  par  conséquent, 
la  limite  d'erreur  dans  l'emploi  de  l'instrument^  elles  ont  été  obte- 
nues par  un  mode  d'expérience  très-simple.  Sur  un  disque  de  carton 
blanc  (fig.  i(Hi),  on  a  tracé  en  noir  une  partie  mn  d'un  secteur 
sous-tendant  un  arc  égal  à  1  :  mde  la  circonférence;  eu  faisant 
tourner  rapidement  le  disque,  la  partie  lioire  produira  une  couronne 
formée  de  (tn — 1)  parties  blanches  et  de  1  partie  noire,  et  dont 
l'éclat,  comparé  à  celle  des  couronnes  blanches  situées  au-dessus  et 
au-dessous,  sera  (m— 1)  :  m^  et  la  différence  1  ;  m.  En  faisant 
varier  le  nombre  m  jusqu'à  ce  que  l'on  cesse  de  distinguer  la  cou- 
ronne parcourue  par  la  partie  noircie  du  secteur,  on  obtient  la  limite 
de  sensibilité  de  l'œil  de  l'observateur.  Ces  résultats  ne  changent 
pas  avec  l'intensité  de  la  lumière  et  la  couleur  du  disque. 

C'est  au  moyen  du  photomètre  dont  nous  venons  de  parler  que 
M.  Masson  a  constaté  que  l'intensité  de  la  lumière  produite  par  la 
décharge  d'un  condensateur  est  proportionnelle  aux  surfaces  de 
condensation ,  au  carré  de  la  distance  d'explosion,  et  en  raison  in- 
verse de  l'épaisseur  de  la  lame  isolante  ;  ou ,  en  raison  directe  de 
la  tension  électrique  et  de  la  surface  du  condensateur. 

La  formule  qui  représente  l'intensité  de  la  lumière  à  l'unité  de 
distance,  et  pour  une  épaisseur  constante  de  la  lame  Isolante,  est 
I  «=  kdUf  k  étant  un  coefficient  constant ,  d  la  distance  d'explosion 
et  s  la  surface  du  condensateur.  Si  Ton  désigne  par  q  la  quantité 
totale  d'électricité  des  condensateurs,  ceUe  qui  correspondra  à 
1  unité  de  surface  sera  q  :  s,  la  tension  sera  q*  :  s*,  et,  comme 
d'après  MM.  Harris  et  Riess,  d^kq:$,^  étant  un  coefficient  qui 

change  avec  le  condensateur,  on  a,  1  =  U^'qH  =  k"  — .«,  équation 
qui  représente  la  dernière  loi  énoncée. 

1536.  Gùniomèires.  On  désigne  ainsi  les  instruments  destinés  à 
mesurer  les  angles  des  corps  solides.  Les  plus  simples  sont  formés 
de  deux  règles  mobiles  sur  une  charnière ,  qu'on  applique  sur  les 
laces  dont  on  veut  mesurer  l'inclinaison,  et  que  l'on  porte  ensuite 
au  centre  d'un  cercle  divisé  qui  en  mesure  l'écartement;  mais  on 
leur  substitue  avec  avantage  les  appareils  suivants  : 
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1 357,  GaïUimitre  iê  CkarUi.  Cet  ifistrumeat  oonwiie  (Bg.  tw) 
ea  u0  cercle  de  ouivre  divisé  AB ,  donl  le  centre  port#  une  fiUdiule 
mobile  3  à  côté,  se  trouve  upe  lunette  horizontale  fixa  CD  renfermant 
à  son  foyer  un  fil  vertical.  Pour  mesurer  les  angles  d'un  cristal  >  on 
le  fixe  au  centre  de  Talidade  avec  de  la  cire;  oo  dirige  la  lunette 
sur  le  cristal;  et»  en  regardant,  par  réflexion»  successivement  sur 
chacune  des  deux  faces  du  cristal»  l'image  d'une  ligne  verticale»  on 
s'assure  que  la  ligne  d'intersection  des  deux  faces  a  cette  direction. 
Alors  on  dispose  l'alidade  de  manière  que  l'image  soit  placée  der- 
rière le  fil»  et  on  la  fait  tourner  jusqu  a  ce  que  l'image  formée  sur 
Vautre  foce  coïncide  également  avec  le  fil  :  l'angle  décrit  par  l'ali- 
dade est  alors  le  supplément  de  l'angle  des  deux  faces  du  cristal. 
En  effet»  soit o  (fig.  797  )  le  centre  de  rotation»  am  et  on  deux  per- 
pendiculaires abaissées  du  point  0  sur  les  deux  faces  du  prisme» 
pour  que  la  face  AC  devienne  parallèle  à  AB  »  la  ligne  on  doit  pren- 
dre la  position  de  om,  et»  par  conséquent»  le  cristal  doit  tourner 
d'un  angle  notn,  supplément  de  l'angle  A. 

1338.  Goniomhtrt  de  Wolloiton,  Cet  instrument  est  fondé  sur 
un  principe  analogue  à  celui  de  Charles  ;  mais  il  est  d'un  usage 
beaucoup  plus  commode.  Imaginons  que  nous  ayons  deux  mires 
horizontales  très-éloignées»  telles  que  deux  arêtes  d'un  toit»  deux 
lignes  horizontales  d'un  bâtiment  »  et  que  le  cristal  »  fixé  a  un  axe 
horizontal  qui  peut  tourner  sur  lui-même»  soit  assez  voisin  du  centre 
de  rotation  pour  que  les  angles  formés  par  les  rayons  d'une  même 
mire  qui  seraient  tangents  à  la  surface  qui  envelopperait  le  cristal 
dons  les  positions  qu'il  prend  successivement  dans- une  révolution 
complète  soient  sensiblement  nuls  :  une  des  mires»  vue  sur  le  pro- 
longement horizontal  du  cristal»  donnera  une  direction  constante. 
Alors»  en  faisant  coïncider  cette  direction»  que  l'œil  retrouve  tou- 
jours facilement»  avec  l'image  de  l'autre  mire»  réfléchie  successive- 
ment sur  les  deux  C^ces  dont  on  veut  mesurer  l'inclinaison»  Tangle  de 
rotation  sera  le  supplément  de  l'angle  des  deux  faces.  Le  goniomètre 
de  Wollaston  (fig.  798)  est  composé  d'un  cercle  vertical  de  cuivre» 
gradué  sur  son  bord  »  et  mobile  autour  d'un  axe  AA  qui  est  supporté 
par  un  pied  P)  l'axe  AA  est  percé  dans  toute  sa  longueur  pour 
laisser  passer  un  axe  intérieur  aa,  dont  une  des  extrémités  porte 
plusieurs  pièces  à  mouvements  rectangulaires»  sur  lesquelles  on 
fixe  avec  une  petite  pince  le  cristal  dont  on  veut  mesurer  les  angles. 
Pour  se  servir  de  cet  instrument»  on  commence  par  placer  le  limbe 
verticalement  »  et  le  cristal  de  manière  que  l'arête  commune  des 
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deux  foces  dont  on  veumesurer  rinclinaison  soit  horiioniale  ;  pour 
remplir  cette  dernière  )ndition ,  on  regarde  des  lignes  horizontales 
d'un  édiflee ,  et  on  tome  le  cristal  jusqu'à  ce  que  les  lignes  supé- 
rieures vues  par  réfle]»n  soient  sur  le  prolongepiept  des  lignes  in* 
iérieures  vues  directecnt  :  les  deux  faces  remplissant  cette  con* 
dition,  leur  intersectic  est  horizontale.  Pour  mesurer  Tangle  des 
deux  faces  y  il  ne  fautiusque  répéter  cette  observation  suooessi- 
vement  sur  Tune  et  scrautre,  en  faisant  mouvoir  le  cristal  avec 
le  limbe  au  moyen  de  nxe  AA  :  l'angle  décrit  est  le  supplément 
de  Tanglo  cherché.  Listrument  est  gradué  de  manière  à  donner 
cet  angle  lui-même  qmd  on  met  d'abord  Tindex  sur  le  zéro. 

Nous  avons  supposéans  ce  qui  précède  qu'on  amenait  le  rayoïi 
réfléchi  sur  le  proloïKment  de  l'image  directe  vue  au  delà  du 
cristal)  mais  quand  onbserve  la  réflexion  près  du  bord  des  faces  y 
on  voit  la  mire  à  travs  le  cristal ,  comme  si  les  rayons  le  travers 
salent  sans  éprouver  ddéviation  :  on  peut  alors  établir  réellement 
la  coïncidence  des  imss.  Pour  comprendre  la  cause  de  ce  phéno- 
mène, il  faut  remarœr  que  la  vision  d'un  point  se  foit  par  un 
faisceau  conique  de  luière  dont  le  sommet  est  au  point  lumineux, 
et  dont  la  base  est  la  ipille.  Si  on  introduit  dans  le  cane  un  écran 
qui  intercepte  en  pae  ce  faisceau,  l'image  se  fera  toujours  au 
même  point  de  la  rétii,  et  le  point  sera  vu  dans  la  même  direction, 
celle  de  l'axe  du  cên(seu1ement  l'image  sera  d'autant  plus  faible 
que  l'écran  intercepte  une  plus  grande  partie  du  faisceau^  et  si  le 
bord  de  l'écran  dépasit  l'axe  du  cône,  la  direction  de  la  vision  du 
point  lumineux  renccrerait  l'écran. 

M.  Milscherlioh  aait  au  goniomètre  de  Wollaston  plusieurs 
molificalions,  qui  erendent  l'usage  plus  commode  et  plus  sûr; 
les  mouvements  quem  doit  faire  éprouver  au  cristal  pour  amener 
l'arêto  des  deux  faceà  être  perpendiculaire  au  limbe,  s'exécutent 
par  des  vis  de  rappc  et  l'on  observe  les  images  au  moyen  d'une 
lunette  Hxée  sur  un  pport. 

1599.  Goniomètdô  M.  Babitut.  Cet  instrument  se  compose 
d'un  cercle  gradué  (*.  loss),  mobile  sur  un  genou  de  manière  à 
pouvoir  être  placé  ds  une  direction  quelconque }  d'une  alidade 
mobile,  qui  porte  a:^entre  du  cercle  un  petit  plan,  sur  lequel  on 
flxe,  avec  de  la  cireles  corps  sur  lesquels  on  veut  opérer,  mais 
qui  peut  tourner  suni-mêoie  indépendamment  de  l'alidade;  et  de 
deux  lunettes  A  et  Bont  l'une  est  flxe  et  l'autre  mobile  autour  du 
cercle  :  ces  deux  lunes,  dans  toutes  leurs  positions  relatives,  ont 
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toujours  leur  axe  optique  dirigé  au  centre  du  rercle.  Chaque  lunette 
renferme  un  oculaire  et  un  objectif;  et  à  leur  foyer  commun  ^ 
deux  fils  métalliques  très-fins  ^  qui  se  dupent  à  angle  droit 
et  sur  Taxe  optique.  Il  résulte  de  là,  (fe  Tune  des  lunettes 
étant  tournée  vers  le  jour^  ses  fils  émettent  îles  rayons  parallèles , 
et  peuvent  remplacer  les  mires  à  une  graide  distance  qui  sont 
nécessaires  dans  le  goniomètre  de  Wollastoi. 

Pour  mesurer  l'angle  d'un  cristal  ou  d  unprisme,  on  commence 
par  régler  chacune  des  lunettes  de  manière  à  voir  distinctement 
des  objets  éloignés.  Il  faut  alors  placer  un  les  fils  de  chacune  pa- 
rallèlement au  cercle;  pour  cela,  on  amène  la  lunette  B  sur  le 
prolongement  de  la  lunette  A,  on  aperçoit  les  quatre  fils;  on  fait 
tourner  l'oculaire  de  B  jusqu'à  ce  que  les  Ils  soient  parallèles ,  et 
on  change  la  position  des  deux  systèmes  de  Bis  jusqu'à  ce  que,  par 
un  petit  mouvement  de  B  à  droite  ou  à  gaache ,  la  distance  des 
fils  horizontaux  ne  change  pas.  Le  cristal  est  ensuite  fixé  avec  de 
la  cire  sur  la  plaque  centrale  ;  mais  il  faul  que  l'arête  commune 
des  deux  faces  soit  bien  perpendiculaire  au  limbe ,  et  pour  cela  on 
fait  tourner  Talidade  et  la  lunelte  B  de  manière  à  voir  par  réflexion 
les  fils  de  la  lunette  A  :  la  face  sera  verticale  si  le  parallélisme  des 
mires  établi  directement  n  est  pas  changé,  et  s'il  subsiste  en  im- 
primant à  la  lunelte  de  petits  mouvements  à  droite  et  à  gauche.  La 
même  condition  doit  être  remplie  par  l'autre  face.  On  peut  alors 
mesurer  l'angle  des  deux  faces.  Pour  cela,  on  commence  par 
tourner,  au  moyen  du  tube  oculaire ,  de  45^  les  fils  de  la  lunette 
mobile,  afin  d'observer  plus  facilement  la  coïncidence  des  intersec- 
tions des  fils;  puis  on  place  l'alidade,  sur  la  division  du  cercle  op- 
posée i  celle  qui  correspond  à  la  lunette  fixe,  la  lunette  mobile 
dans  un  point  quelconque,  et  on  fait  tourner  le  support  du  cristal 
de  manière  à  voir  par  réflexion  la  coïncidence  des  mires  des  deux 
lunettes;  ensuite  on  fait  tourner  l'alidade  de  manière  à  amener 
la  même  coïncidence,  par  la  réflexion,  sur  l'autre  face.  L'angle  dé- 
crit par  l'alidade  est  supplémentaire  de  celui  des  faces  du  cristal.  Il 
est  important  de  placer  des  écrans  noircis  autour  du  cristal  de 
manière  à  faire  dominer  la  lumière  envoyée  par  la  lunette  fixe  sur 
celle  qui  arrive  directement  sur  le  cristal. 

Le  même  instrument  peut  servir  à  trouver  la  déviation  minimum 
d'un  prisme,  et  par  suite  son  indice  de  réfraction  au  moyen  de  la 
formule  [1267],  ou  celle  du  liquide  qu'il  contient  quand  il  est  formé 
de  lames  de  verre  à  faces  parallèles.  Pour  cela,  le  prisme  étant 
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sur  le  support  centra,  on  amène  la  lunette  mobile  B  à  droite  ou  à 
gauche  de  la  directioide  la  lunette  fixe  A^  et,  en  tournant  le  sup- 
port,  on  obtient  bienH  une  image  du  spectre  solaire  due  au  fil  ver- 
tical de  la  lunette  B,  ar  lequel  se  concentrent  les  rayons  entrés  par 
Toculaire.  £n  tournai  doucement  le  support  à  droite  ou  à  gauche, 
on  voit  en  général  le  dectre  sortir  de  la  lunette  par  un  côté  ou  par 
l'autre.  En  rapprochât  alors  la  lunette  B  de  la  direction  de  A ,  cl 
en  tournant  en  même  txnps  le  support  pour  ne  pas  perdre  le  spectre 
de  vue,  on  arrive  aprèâquelques  tâtonnements  à  une  position  telle, 
que  les  deux  mouveme.ts  contraires  du  support  donnent  un  spectre 
qui  s'écarte  toujours  das  le  même  sens  :  c'est  le  spectre  de  la  dé- 
viation minimum.  Parenu  à  ce  terme,  on  choisira  un  point  du 
spectre,  par  exemple  laligne  de  démarcation  du  vert  au  rouge,  pois 
on  amènera  le  point  de  croisement  des  fils  de  la  lunette  mobile  sur 
cette  ligne  de  démarcaton,  et  on  notera  l'angle  indiqué  par  le  no- 
nius.  On  portera  alors  li  lunette  mobile  de  l'autre  côté  de  la  direc- 
tion de  la  lunette  A  -y  on  cherchera  de  même  le  spectre  limite,  et  on 
amènera  le  point  de  crosement  des  fils  sur  la  même  ligne  de  dé- 
marcation du  vert  au  rage..  On  aura  alors  entre  les  deux  stations 
un  angle  dont  la  moitié  '.st  celui  de  la  déviation  minimum.  Après 
quelques  essais,  on  recomaitra  que  ces  tâtonnements,  dont  la  des- 
cription a  quelque  chost  de  minutieux,  ne  présentent  en  réalité 
rien  de  difficUe  (M.  BiuDAnT,  Cours  élémentaire  d'histoire  na- 
turelle). 

1 340.  Chambre  clare.  Si  on  taille  un  prisme  à  quatre  faces 
(fig.  799),  de  manière  qoie  deux  d'entre  elles  soient  perpendicu- 
laires, et  les  deux  autres  tellement  inclinées  qu'elles  réfléchissent 
les  rayons  entrés  perpecdiculairement  à  l'une  des  premières,  et 
si  l'on  place  l'œil  en  0,  le  manière  que  la  moitié  de  la  pupille  re- 
çoive les  rayons  réfléchis  dans. le  prisme,  et  Fautre  moitié  les 
rayons  émanés  d'un  papier  placé  au-dessous,  il  est  évident  que 
l'image  des  objets  extérieurs  se  projettera  droite  sur  le  papier,  et 
que  l'œil  apercevra  en  nème  temps  la  pointe  d'un  crayon  qu'on 
promènerait  sur  sa  surfaee  :  par  comséquent,  au  moyen  de  cet  ap- 
pareil, on  pourra  calquer  l'image  de  l'objet.  On  pourrait  aussi  am- 
plifier les  images  en  les  regardant  avec  une  loupe.  Cet  ingénieux 
instrument  est  dû  à  M.  Wollaston. 

Il  est  facile  de  calculer  la  valeur  des  angles  A ,  B  et  C  (fig.  aoo) 
du  prisme  :  en  effet,  en  supposant  l'angle  D  droit ,  et  que  les  rayons 
incidents  entrent  et  sortent  perpendiculairement  aux  faces  CD  et 
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AD,  il  est  évident  que  l'angle  a  «=  45»  :  ©rs  1  angle  de  réflexion 
au  point  m,  compté  de  la  surface ,  est  de  2290',  et  par  suite  Tangle 
A  =  90*  —  22^  30'  =«  6VWy  et  Tangle  B«  180»  —  W  «  135». 
Pour  le  verre  les  réflexions  seront  totale  :  car  Tangle  limite  du 
verre  ordinaire  estdeW*  48'  à  compteide  la  normale,  et  de 
48^  12'  à  partir  de  la  surface. 

Pour  que  cet  instrument  soit  d'un  usage  :ommode,  il  faut  ajouter 
à  Fappareil  simple  que  nous  venons  de  dérire ,  plusieurs  disposi- 
tions indispensables  : 

1"*.  Le  papier  et  la  pointe  du  crayon  éant  supposés  placés  à  la 
distance  de  la  vue  distincte,  Tœil  ne  peulpas  voir  en  même  temps 
avec  netteté  les  images  des  objets  extérieurs  et  la  pointe  du  crayon, 
quoique  la  pupille  soit  convenablement  pacéej  pour  éviter  cet  in- 
convénient, on  place  devant  la  face  DC  di  prisme,  une  lentille  con- 
vergente, qui  donne  aux  faisceaux  réflébis  la  même  divergence 
que  les  faisceaux  qui  sont  reçus  directemnt. 

2''.  La  différence  d'éclat  de  l'image  r<flécbie  et  du  papier  peut 
empécber  la  vision  distincte  de  l'un  ou  d(  l'autre  ^  c'est  pourquoi  il 
est  nécessaire  d'adapter  au  prisme,  un  ot  plusieurs  verres  colorés, 
que  l'on  tourne  ou  du  côté  des  objets  ot  du  côlé  du  papier,  pour 
en  diminuer  l'éclat. 

3"".  Pour  maintenir  l'œil  dans  une  posifon  convenable,  on  adapte 
à  la  partie  supérieure  du  prisme  une  lane  de  cuivre  percée  d'une 
petite  ouverture,  que  l'on  place  d'une  mmière  convenable  et  à  tra- 
vers laquelle  on  regarde. 

La  chambre  claire  de  M.  Wollaston  a  été  perfectionnée  par 
Amici  et  par  M.  C.  Cbevalier.  Nous  lenvoyons  le  lecteur,  pour 
tous  les  détails  de  construction  et  pour  les  usages  de  cet  appareil , 
à  une  petite  brochure  publiée  en  1829  par  M.  C.  Chevalier;  nous 
rapporterons  seulement  le  principe  sur  lequel  ces  perfectionnements 
sont  fondés.  Dans  la  disposition  de  VVolhston ,  un  très-petit  mou- 
vement de  l'œil  fait  varier  très-rapidemeit  Tintensité  de  la  lumière 
de  l'image  ou  du  crayon;  si  l'œil  s  avance  un  peu  vers  le  prisme, 
l'image  devient  très-nette;  mais  on  n'aperçoit  plus  le  crayon  :  un. 
mouvement  contraire  produit  l'effet  inverse.  C'est  pour  obvier  à  cet 
inconvénient  que  M.  Amici  a  imaginé  de  disposer  l'appareil  d'une 
manière  différente.  AB  (6g.  soi)  est  une  lame  de  verre  à  faces  pa- 
rallèles; CDE  est  un  prisme  de  verre  fixé  à  la  lame;  les  rayons  qui 
arrivent  dans  le  prisme  perpendiculairement  à  la  face  CE  se  réflé- 
chissent en  totalité  sur  DE>  ressortent  perpendiculairement  i\  llC, 
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86  réfléchissent  sur  la  face  supérieure  de  la  lame  AB^  et  arri- 
vent à  l'œil  9  qui  aperçoit  en  même  temps  le  papier  à  travers  la 
lame  AB. 

i34i.  Hélioêtat.  Cet  instrument  a  pour  objets  comme  son  nom 
rindique^  de  donner  à  un  rayon  réfléchi ,  qui  pénètre  dans  une 
chambre  obscure,  une  direction  constante.  Si  la  direction  du  rayon 
réfléchi  était  parallèle  à  celle  de  Taxe  de  la  terre ,  le  miroir  devrait 
décrire  une  surface  conique  droite  autour  de  cet  axe,  dont  Tangle 
au  sommet  varierait  avec  la  déclinaison  du  soleil.  En  effet,  le  rayon 
de  la  terre  pouvant  être  négligé  par  rapport  à  la  distance  du  soleil, 
ainsi  que  les  variations  de  déclinaison  pendant  un  jour,  la  courbe 
apparente  décrite  par  le  soleil  est  un  cercle ,  et  les  rayons  incidents 
sur  le  miroir  forment  une  surface  conique  droite  autour  d'une 
ligne  parallèle  à  Taxe  de  la  terre;  et,  par  conséquent,  les  rayons  ré- 
fléchis auraient  la  direction  de  cet  axe,  si  la  normale  au  miroir  dé- 
crivait unifbrmément  et  en  un  jour  une  surface  conique  droite,  ayant 
pour  angle  au  sommet  la  moitié  du  complément  de  la  déclinaison  d 
du  soleil  (flg.  802).  Ce  mouvement  s'obtiendrait  facilement  à  l'aide 
d'une  horloge,  qui  ferait  mouvoir  une  aiguille  autour  d'un  cadran 
parallèle  à  l'équateur  :  le  miroir  serait  mobile  autour  d'une  pointe 
placée  dans  l'axe  du  cadran,  et  serait  fixé  à  une  tige  perpendicu- 
laire à  son  plan  que  Taiguille  entraînerait  dans  son  mouvement.  Si 
la  direction  du  rayon  réfléchi  devait  être  diflérenie ,  et  c'est  ce  qui 
arrive  toujours ,  car  pour  la  plupart  des  expériences  il  doit  être  ho- 
rizontal, on  pourrait  employer  le  même  appareil,  et  donner  au  rayon 
la  direction  convenable  en  le  faisant  réfléchir  sur  un  second  miroir 
flxe;  mais  il  y  aurait  beaucoup  de  lumière  perdue  par  ces  deux  ré- 
flexions. Cette  première  solution  du  problème  est  due  à  Fahrenheit. 
Mais  on  peut  diriger  la  queue  du  miroir  à  l'aide  d'un  mouvement 
d'horlogerie/de  manière  que  le  rayon  réfléchi  ait  une  direction  quel- 
ccmqne. 

En  effet,  supposons  que  PF  (fig.  ses)  représente  Taxe  de  rota- 
lion  diurne  apparente  du  soleil ,  G  un  point  de  la  surface  de  la  terre, 
CM  la  direction  constante  que  doit  prendre  le  rayon  réfléchi;  le 
miroir  est  dirigé  par  une  tige  perpendiculaire  à  son  plan,  dont  il 
fout  déterminer  la  position  à  chaque  instant,  de  manière  que  le 
rayon  réfléchi  ait  la  direction  donnée.  Pour  cela  supposons  que  le 
plan  de  la  figure  soit  celui  du  méridien  qui  renferme  CM  ;  prolongeons 
CM  d'une  quantité  quelconque  CA ,  que  nous  désignerons  par  et,  et 
prenons  sur  le  prolongement  de  SC  une  longueur  CB  ^  et  ;  si  on  joint 
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les  points  A  et  B,  la  droite  CK,  guipasse  par  le  pointKmllièu  de  ÂB, 
sera  la  position  de  la  queue  du  miroir  quand  le  soleil  sera  en  S  ^  pour 
avoir  les  positions  du  point  K  pour  les  autres  position  du  soleil ,  il 
faut  prolonger  les  rayons  au-dessous  du  point  C  d'une  quantité 
égale  èiu,  joindre  les  extrémités  de  ces  prolongements  avec  le  point 
A  y  et  prendre  le  milieu  de  chacune  de  ces  droites.  Mais,  si  par  le 
point  B  on  mène  un  plan  perpendiculaire  à  CP',  ce  plan  coupera  la 
seconde  nappe  du  cône  SCS'  suivant  un  cercle  BB',  qui  sera  le  lieu 
des  extrémités  des  rayons  solaires  prolongés  au-dessous  du  point  C 
d'une  quantité  a  .*  alors  le  lieu  des  lignes  par  le  milieu  desquelles 
passe  la  queue  du  miroir  sera  le  cAne  oblique  ABB',  et  les  milieux 
des  arêtes  étant  sur  un  cercle  parallèle  à  BB',  il  s'ensuit  que  la 
queue  du  miroir  décrit  un  cône  oblique  à  base  circulaire  parallèle 
à  l'équateur.  L'arête  CB'  de  la  seconde  nappe  du  cône  des  rayons 
incidents  étant  égale  à  a^  le  rayon  du  cercle  BB'  est  égal  ka  cosd, 
d  étant  la  déclinaison  du  soleil  :  par  conséquent  ^  en  désignant  par 
R  le  rayon  du  cercle  KK',  on  a  R  =»  a  cos  (<  :  2. 

Menons  par  le  point  0'^  centre  du  cercle  KK',  la  ligne  O^E  pa- 
rallèle à  PP'y  cette  droite  rencontrera  AC  en  un  point  £,  milieu 
de  AC  ;  et^  si  par  le  point  E  on  mène  la  ligne  £K,  cett^ligne  sera 
évidemment  parallèle  à  CB  :  par  conséquent  ^  si  la  ligne  £0'  était 
une  tige  métallique ,  l'ombre  qu'elle  porterait  sur  le  plan  du 
cercle  KK'  passerait  par  le  point  de  rencontre  de  la  queue  du  mi- 
roir avec  ce  plan.  Il  résulte  de  là  que,  si  le  mouvement  de  la  queue 
du  miroir  est  dirigé  par  un  rayon  du  cercle  KK',  ce  rayon  devra  se 
mouvoir  de  manière  à  se  trouver  dans  l'ombre  projetée  par  le 
style  £0'  :  le  rayon  devra  donc  se  mouvoir  €omme  l'ombre  du 
style  d'un  cadran  équatorial  y  c'est-à-dire  indiquer  1  heure  vraie  à 
chaque  instant.  En  désignant  par  l  la  longueur  du  style  O'E,  on  a 
évidemment  /  =  R  tang</. 

C'est  sur  ce  principe  que  sont  fondés  tous  les  héliostats  à  un  seul 
miroir.  Le  plus  ancien  est  celui  de  'sGravesande.  Il  se  compose , 
1°  d'un  miroir  métallique  ah  (fig.  804)  qui  peut  prendre  autour  du 
point  c  toutes  les  positions  possibles^  il  est  garni  d'une  tige  ck  qui 
sert  à  le  diriger^  2''  d'une  horloge  dont  le  cadran  dé  est  incliné  à 
rhorizon  d  un  angle  égal  à  la  latitude  du  lieu,  et  dont  la  ligne  de 
midi  est  dirigée  suivant  la  ligne  de  plus  grande  pente  \  S*"  d'une 
aiguille  or  mue  par  l'horloge ,  qui^  à  Taide  de  deux  mouvements 
rectangulaires ,  entraîne  la  quetie  du  miroir.  Nous  n'en  donnons 
point  la  description  détaillée  ni  la  manière  de  le  disposer,  parce 
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qu'il  n*est  pas  d'un  usage  commode^  et  que  son  orientation  exige  ' 
des  calculs  qui  sont  évités  dans  des  dispositions  imaginées  par 
M.  Gambey  et  par  M.  Silbermann. 

\il  1542.  Principe  de  l'hélioetat  de  M.  Gambey.  Soit  MN  (fig.  805) 
une  roue  dentée  parallèle  àTéquateur^  qu'une  horloge  fait  tourner 
uniformément  autour  du  cylindre  Qxe  PP';  perpendiculaire  à  son 
plan  j  de  manière  que  la  rotation  s'effectue  dans  un  jour.  Soit  PR 
une  tige  entraînée  par  le  cercle  mobile ,  et  faisant  avec  MN  un  angle 
égal  à  la  déclinaison  du  soleil  :  cette  tige  dans  son  mouvement  res- 
tera toujours  parallèle  aux  rayons  solaires;  soit  mn  un  miroir  mo- 
bile autour  de  la  droite  OP  et  d'une  ligne  tracée  dans  son  plan 
perpendiculairement  à  OP  j  la  tige  PR ,  à  une  distance  PK  =  PO, 
porte  une  douille  à  deux  mouvements  rectangulaires,  dans  laquelle 
s'engage  une  tige  np  fixée  au  miroir,  dans  son  plan,  et  perpendi- 
culairement au  second  axe  de  rotation.  Il  résulte  de  cette  disposi- 
tion que  le  cercle  MN  en  tournant  entraîne  PK  ainsi  que  la  lige  np 
du  miroir;  et  que,  dans  toutes  les  positions ,  les  rayons  incidents 
étant  parallèles  à  PR,  le  plan  du  miroir  étant  toujours  perpendicu- 
laire au  plan  du  triangle  OPK,  et  PO  étant  égal  à  PK,  les  angles  a 
et  b  sont  égaux,  et  le  rayon  réfléchi  a  la  direction  constante  PQ, 
qui  est  d'ailleurs  arbitraire.  On  voit  d'après  cela  que  l'établisse- 
ment de  l'héliostat  consiste  uniquement  à  placer  MN  parallèlement 
à  l'équateur,  à  faire  l'angle  PTR  égal  au  complément  de  la 
déclinaison  du  soleil,  et  à  donner  à  PQ  la  direction  du  rayon 
réfléchi. 

1543.  Héliùstai  de  M.  Silbermann.  Cet  instrument  étant  plus 
simple ,  d'un  prix  moins  élevé  et  d'un  usage  plus  facile  que  ceux 
que  nous  avons  indiqués,  nous  le  décrirons  avec  tous  les  détails 
nécessaires,  en  prenant  pour  guide  le  rapport  si  clair  et  si  précis 
que  M.  Regnault  a  fait  à  l'Académie  des  sciences  sur  cet  appareil 
{A.C.eiP.y  t.x). 

«  Dans  l'héliostat  de  M.  Silbermann  (fig.  1026),  il  y  a,  comme 
dans  tous  les  héliostats,  une  horloge  dont  le  plan  EE'E"  doit  être 
placé  parallèlement  à  l'équateur,  de  sorte  que  Taxe  PP'  qui  porte 
l'aiguille  se  trouve  dirigé  suivant  Taxe  du  monde.  A  cet  effet,  la 
botte  de  l'horloge  est  supportée  par  un  axe  horizontal  AA'  qui 
tourne  dans  des  coussinets  adaptés  aux  deux  supports  verti- 
caux AS,  A'S'.  Ces  supports  sont  fixés  sur  un  disque  horizontal  en 
cuivre  DD'D",  mobile  autour  d'un  axe  vertical  CG  fixé  lui-même 
sur  un  trépied  à  vis,  qui  permet  de  placer  le  disque  dans  une  posi- 
U.  M 
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tion  parfaitement  horizontale  ;  le  disque  porte  à  cet  effet  un  niveau 
à  bulle  d'air,  et  comme  le  disque  est  mobile  autour  de  son  axe,  ce 
seul  niveau  suffit  pour  établir  l'horizontalité  parfaite. 

«  Le  disque  ayant  été  placé  dans  un  plan  horizontal ,  on  le  feit 
tourner  jusqu'à  ce  que  la  ligne  qui  joint  midi  et  minuit  (le  cadran 
est  divisé  en  vingt-quatre  heures  )  se  trouve  placée  dans  le  plan  mé- 
ridien du  lieu  ;  Taxe  de  suspension  AA'  de  l'horloge  se  trouve  alors 
perpendiculaire  à  ce  plan.  On  fait  tourner  ensuite  le  plan  du  cadran 
autour  de  son  axe  horizontal  jusqu'à  ce  qu'il  se  trouve  parallèle  au 
plan  de  l'équateur  :  à  cet  effet,  l'axe  de  suspension  du  cadran  porte 
un  quart  de  cercle  divisé  FF',  et  le  support  vertical  correspon- 
dant AS  un  vernier;  on  fait  tourner  l'horloge  jusqu'à  ce  que  le  zéro 
du  vemicr  corresponde  à  la  division  du  cercle  qui  exprime  la  lati- 
tude du  lieu  (c'est-à-dire  48*  W  14"  pour  Paris).  On  arrête  le 
plan  de  l'horloge  dans  cette  position,  en  serrant  le  quart  de  cercle 
avec  une  vis  de  pression  v  :  l'axe  de  l'horloge  se  trouve  alors  dirigé 
suivant  Taxe  du  monde,  et  si  l'on  suppose  cet  axe  prolongé  sous 
forme  de  style,  au-dessus  du  plan  du  cadran,  on  aura  un  véritable 
cadran  solaire  équinoxial,  et  l'ombre  portée  du  style  marquera  le 
temps  vrai  sur  le  cadran  de  l'horloge. 

et  Cela  posé,  supposons  un  miroir  plan  métallique  mn,  disposé 
de  façon  à  ce  que  son  centre  de  figure  soit  traversé  par  l'axe  pro- 
longé de  l'horloge ,  et  voyons  quelle  position  et  quel  mouvement  il 
faudra  donner  à  ce  miroir  pour  qu'il  réfléchisse  constamment  les 
rayons  solaires  suivant  une  direction  déterminée.  Considérons  le 
rayon  incident  10  au  centre  du  miroir  et  le  rayon  réfléchi  OR  :  ces 
deux  rayons  sont  renfermés  dans  un  même  plan,  ainsi  que  la  nor- 
male ON  au  miroir,  et  cette  normale  divise  en  deux  parties  égales 
l'angle  lOR  formé  par  les  rayons  incident  et  réfléchi.  Si  Ton  prend 
sur  ces  deux  directions  des  longueurs  égales,  et  que  l'on  construise 
un  parai élogramme  sur  ces  deux  longueurs,  la  normale  au  mi- 
roir sera  nécessairement  la  diagonale  de  ce  parallélogramme. 
Or,  des  deux  cçtés  qui  déterminent  ce  parallélogramme,  l'on 
est  fixe ,  c'est  celui  qui  est  formé  par  le  rayon  réfléchi  qui  doit 
rester  constant;  le  second  côté  est  mobile,  il  représente  la  direc- 
tion du  rayon  solaire  incident.  Il  faudra  donc  que  l'horloge  fosse 
mouvoir  le  miroir  de  telle  façon  que  le  plan  passant  par  la  direc- 
tion constante  du  rayon  réfléchi  et  par  la  normale  au  miroir, 
passe  constamment  par  le  soleU,  et  que  l'angle  formé  par  la  nor- 
male avec  la  direction  constante  du  rayon  réfléchi  soit  toujours 
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égal  à  Fangle  que  cette  même  normale  fait  avec  le  rayon  so- 
laire incident.  Voyons  comment  M.  Silbermann  satisfait  mécani- 
quement à  ces  conditions. 

«  L'axe  de  Thorloge  est  formé  par  une  tige  en  acier  qui  traverse 
deux  cylindres  creux  concentriques ,  ou  manchons.  Le  premier  de 
ces  deux  cylindres,  ou  manchon  intérieur,  est  fixé  invariablement 
sur  la  boîte  de  l'horloge  j  il  porte  le  cadran  ee*e"  divisé  en  vingt- 
quatre  heures.  Le  manchon  extérieur  tourne  au  contraire  libre- 
ment autour  de  son  axe;  mais  il  peut  être  fixé  sur  la  botte  de  Thor- 
loge  au  moyen  d'une  vis  de  pression  r.  Ce  manchon  porte  à  sa 
partie  supérieure  une  coulisse  KK'  dans  laquelle  glisse  un  arc  de 
cercle  en  laiton  LL'L",  dont  le  plan  passe  constamment  par 
Taxe  PP'  de  Ihorioge;  une  vis  de  pression  t  permet  d'arrêter  ce 
cercle  dans  une  position  quelconque  de  la  coulisse.  L'extrémité  L 
de  cet  arc  de  cercle  porte  une  tubulure  normale  dans  laquelle  peut 
tourner  un  des  deux  axes  LH  qui  maintiennent  le  miroir.  Cet  axe 
doit  représenter  la  direction  constante  du  rayon  réfléchi.  On  conçoit 
que  cet  axe  peut  recevoir  une  direction  quelconque,  puisqu'on  dis- 
pose de  deux  mouvements  :1e  premier,  qui  est  un  mouvement  de  glis- 
sement de  l'arc  dans  la  coulisse,  permet  de  diriger  le  rayon  réfléchi 
suivant  une  ligne  quelconque  placée  dans  le  même  plan  méridien  j 
le  second  mouvement,  qui  est  un  mouvement  de  rotation  autour  de 
Taxe  du  monde,  permet  de  l'amener  dans  tous  les  méridiens.  On 
fixe  ensuite  la  direction  du  rayon  réfléchi  au  moyen  des  deux  vis  de 
pression  r  elt. 

<c  Voyons  maintenant  la  parUe  de  l'appareil  qui  représente  le 
rayon  incident ,  c'est-à-dire  la  ligne  qui  visera  constamment  au  so- 
leil. On  suppose  que  le  mouvement  du  soleil  se  fait  pendant  une 
journée,  suivant  un  cercle  parallèle  à  l'équateur;  en  d'autres 
termes,  on  suppose  que  le  soleil  ne  change  pas  de  déclinaison  pen- 
dant la  durée  des  expériences.  Cette  hypothèse  n'est  pas  exacte , 
mais  l'erreur  qui  en  résulte  est  peu  considérable  pour  le  temps  très- 
court  (  quelques  heures)  pendant  lequel  on  fait  fonctionner  ordi- 
nairement l'héliostat. 

«  L'axe  de  l'horloge  porte  à  sa  partie  supérieure  une  pièce  car- 
rée iTt"  qui  peut  tourner  autour  de  cet  axe  j  cette  pièce  porte,  fixée 
perpendiculairement  sur  une  de  ses  surfaces,  l'aiguille  qui  marque 
les  heures  sur  le  cadran  ee'e'^  et  sur  la  fiace  perpendiculaire  une 
coulisse  dans  laquelle  glisse  un  arc  de  cercle  JÏP  divisé,  dont  le 
plan  passe  constamment  par  l'axe  du  monde  PP'.  Nous  appollc- 
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rons  ce  cercle  le  cercle  de  la  déclinaison  .•  à  90  degrés  da  zéro  de  la 
division  se  trouve  fixé  sar  ce  cercle  an  anneau  J**  dans  lequel 
tourne  le  second  axe  J^Q,  qui  devra  guider  le  miroir  et  qui  devra 
suivre  constamment  la  direction  du  rayon  incident  10.  A  cet  effets 
on  fixe  le  cercle  à  la  déclinaison  qui  correspond  au  jour  où  Ton  fait 
Texpérience  (on  trouve  cette  déclinaison ,  pour  tous  les  jours  de 
Tannée,  dans  la  Connaissance  des  temps  ou  dans  V Annuaire  du  bu- 
reau des  longitudes) 'y  et  si  le  cadran  est  orienté,  comme  nous 
l'avons  supposé,  il  est  clair  qu'il  suffira  de  mettre  laiguille  à  l'heure 
(temps  vrai),  de  fixer  le  tout  avec  des  vis  de  pression,  pour  que 
Taxe  dont  il  est  question  vise  vers  le  soleil  et  le  suive  pendant  son 
mouvement. 

a  M.  Silbermann  a  adapté  sur  le  cercle  de  déclinaison  un  petit  ap* 
pendice  qui  permet  de  vérifier  facilement  si  celte  dernière  condi- 
tion est  remplie^  il  a  fixé  à  la  seconde  extrémité  J  du  cercle  de  dé- 
clinaison un  petit  plan  perpendiculaire  au  plan  du  cercle  et  dirigé 
suivant  le  rayon;  ce  plan  est  percé  d'une  petite  ouverture  :  par  le 
centre  de  cette  petite  ouverture,  il  mène  une  parallèle  JJ'  à  la  di- 
rection de  Taxe  qui  représente  le  rayon  incident,  et  au  point  J'  où 
cette  parallèle  coupe  de  nouveau  le  cercle  de  la  déclinaison,  il 
élève  un  pelit  plan  ou  mire,  parallèle  au  premier,  sur  lequel  il  trace 
deux  lignes  croisées  à  angle  droit;  la  ligne  qui  joint  le  centre  de 
Touverlure  au  point  de  croisement  de  la  mire  est  donc  parallèle  à 
la  direction  du  rayon  incident;  par  conséquent,  si  l'appareil  est 
bien  orienté ,  il  faudra  que  les  rayons  solaires  viennent  peindre 
Timage  de  l'ouverture  au  centre  de  la  mire. 

Q  Cet  appendice  a  une  autre  utilité ,  il  permet  de  se  passer  de  la 
connaissance  d'une  des  trois  données  :  la  direction  du  plan  méri- 
dien, l'heure  vraie,  la  déclinaison. 

«  Supposons  que  l'on  connaisse  la  déclinaison  et  la  direction  du 
plan  méridien,  mais  que  l'on  ne  connaisse  pas  l'heure  vraie;  il 
suffira,  après  avoir  orienté  le  cadran ,  de  régler  le  cercle  delà  dé- 
clinaison, et  l'on  fera  tourner  ensuite  le  plan  de  ce  cercle  autour  de 
Taxe  de  l'horloge  jusqu'à  ce  que  l'image  de  l'ouverture  se  projette 
sur  le  croisement  de  la  mire  ;  l'horloge  se  trouvera  ainsi  mise  à 
l'heure  vraie. 

«  Si ,  au  contraire,  on  connaît  l'heure  vraie,  mais  pas  la  déclinai- 
son, on  mettra  l'horloge  orientée  à  l'heure,  et  l'on  fera  glisser  le 
cercle  de  la  déclinaison  dans  la  coulisse  jusqu'à  ce  que  l'image  de 
l'ouverture  tombe  sur  le  centre  de  la  mire.  M.  Silbermann  a  fait 
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graver  sur  la  seconde  face  du  cercle  de  déclinaison ,  en  regard  des 
degrés  marqués  sur  la  première,  les  jours  de  Tannée  auxquels  cor- 
respondent ces  déclinaisons  moyennes  en  prenant  pour  base  les 
déclinaisons  de  18i^2.  Cette  division  peut  servir  pour  régler  ap- 
proximativement rhéliostat  sans  avoir  à  recourir  aux  tables  de 
VAnnuaire. 

«  Enfin,  si  Ton  connaît  l'heure  vraie  et  la  déclinaison ,  mais  pas  le 
plan  méridien,  on  commencera  par  mettre  l'horloge  à  Theure 
vraie ,  on  fixera  le  cercle  de  déclinaison,  et  Ion  tournera  tout  l'ap- 
pareil autour  de  la  verticale,  en  faisant  tourner  le  disque  horizon- 
tal qui  supporte  la  boite  de  Thorloge,  jusqu'à  ce  que  l'image  de  l'ou- 
verture vienne  se  projeter  sur  le  centre  de  la  mire. 

«  Nous  venons  d'indiquer  quelles  sont  les  parties  de  l'appareil  qui 
représentent  constamment  la  direction  du  rayon  incident  et  la  di- 
rection fixe  du  rayon  réfléchi  :  voyons  maintenant  comment  on 
fera  mouvoir  le  miroir  de  manière  à  satisfoire  à  ces  conditions. 
Supposons  les  directions  de  ces  parties  de  Tappareil  prolongées  : 
elles  se  couperont  en  un  point  o,  qui  devra  être  le  centre  du  miroir, 
et  détermineront  le  plan  de  réflexion }  û  suffira  que  le  miroir  se 
meuve  de  façon  que  sa  normale  reste  constamment  dans  ce  plan  et 
divise  l'angle  des  deux  rayons  en  deux  parties  égales. 

«  Pour  satisfaire  à  cette  condition,  on  a  maintenu  le  miroir  entre 
deux  fourchettes  à  charnières  Qab,  Hab,  dont  Taxe  de  rotation 
commun  ab  passe  par  le  centre  o  du  miroir,  et  se  trouve  perpendi- 
culaire au  plan  de  réflexion 5  de  cette  manière,  les  côtés  de  la  pre- 
mière fourchette  se  trouvent  parallèles  au  rayon  réfléchi.  On  a  pris 
sur  les  branches  correspondantes  des  deux  fourchettes,  à  égale  di- 
stance de  leur  point  de  concours,  deux  points  c,  d,  dans  lesquels  on 
a  adapté,  à  charnières,  deux  petites  tiges  égales  en  longueur  cf,  df, 
de  manière  à  produire  un  quadrilatère  articulé  aefd,  La  ligne  qui 
joint  le  point  de  concours  f  de  ces  petites  liges  avec  le  point  de  con- 
cours a  des  branches  des  deux  fourchettes  reste  nécessairement 
toujours  dans  le  plan  de  réflexion ,  et  divise  en  deux  parties  égales 
l'angle  des  rayons  incident  et  réfléchi  ;  il  suffira  donc  de  forcer  la 
normale  au  miroir  à  passer  constamment  par  ces  deux  points  de 
concours.  Celte  normale  est  représentée  par  une  queue  af  à  rainure 
fixée  perpendiculairement  au  miroir  dans  le  point  de  concours 
même  a  des  branches  des  fourchettes,  et  dans  cette  rainure  glisse 
la  goupille  qui  réunit  à  articulation  les  deux  tiges  ef,  df,  qui  com- 
plètent le  quadrilatère.  » 
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iS44«  Miroirs  courbée.  Les  miroirs  concaves  sont  quelquefois 
employés  pour  produire  une  très-haute  température  à  leur  foyer, 
en  les  exposant  aux  rayons  solaires.  Les  miroirs  sphériques  con- 
viennent peu  à  cet  usage,  parce  que  tous  les  rayons  réfléchis  ne 
passent  pas  rigoureusement  par  le  foyer  ^  les  miroirs  paraboliques 
sont  bien  préférables.  Avec  un  miroir  parabolique  construit  pour 
cet  objet  par  M.  Villèle,  de  Lyon,  en  alliage  de  cuivre  et  d'étain, 
et  qui  avait  1°>,30  de  diamètre  et  90""",095  de  distance  focale,  on 
fondit  un  sou  en  16  secondes.  Le  Père  Kircher  imagina  le  premier 
de  substituer  aux  miroirs  courbes  un  système  de  miroirs  plans, 
disposés  de  manière  à  réunir  en  un  même  point  et  à  une  distance 
variable  tous  les  rayons  réfléchis.  Plus  tard ,  Bufi'on  fil  construire 
un  appareil  composé  de  154  miroirs,  avec  lequel  il  enflamma  des 
planches  goudronnées  à  SO  mètres,  et  du  sapin  soufré  à  83  mètres; 
avec  un  autre  appareil  composé  de  22{i'  miroirs  il  mit  de  Targent 
en  fusion  à  13  mètres  de  distance.  Il  est  très-probable  d'après  cela, 
que  c'est  par  une  combinaison  de  miroirs  plans  qu'Archimède  par- 
vint à  brûler  la  flotte  de  Marcellus.  On  emploie  fréquemment  les 
miroir  courbes,  pour  diriger  la  lumière  des  appareils  d'éclairage 
dans  l'espace  qui  doit  être  éclairé,  et  les  miroirs  paraboliques  pour 
porter  la  lumière  de  leur  foyer  à  une  grande  distance  :  les  rayons 
réfléchis,  étant  sensiblement  parallèles,  franchissent  une  très- 
grande  distance  sans  éprouver  une  grande  diminution  d'intensité. 
Cette  disposition  était  autrefois  employée  dans  les  phares;  mais  on 
a  remplacé  les  miroirs  par  des  lentilles  qui  produisent  beaucoup 
plus  d'efiet,  comme  nous  le  verrons  plus  loin. 

1545.  Nous  avons  déjà  parlé  des  images  qui  se  forment  dans 
l'espace  par  la  réflexion  des  miroirs  courbes  ;  nous  avons  vu  qu'elles 
sont  le  lieu  des  foyers  de  tous  les  points  de  l'objet  lumineux  :  elles 
ne  sont  visibles  dans  toutes  les  directions  que  quand  on  les  reçoit 
sur  un  corps  opaque,  tel  que  du  papier,  de  la  poussière,  de  la 
fumée,  etc.  Les  images  que  l'on  voit  dans  les  miroirs  courbes, 
concaves  ou  convexes,  sont  aux  points  de  concours  des  diflérents 
faisceaux  de  rayons  qui  sont  reçus  par  l'œil.  Si  tous  les  rayons 
partis  d'un  même  point  de  l'objet  se  réunissaient  rigoureusement  en 
un  même  point,  l'image  que  l'on  aperçoit  serait  exactement  le  lieu 
des  foyers  des  points  éclairants,  et  par  conséquent  elle  coïnciderait 
avec  l'image  qui  se  forme  dans  l'espace.  Mais  nous  avons  vu  qu'il 
n'en  est  pas  ainsi,  et  que  les  rayons  réfléchis  par  une  sur£ace  quel- 
conque se  coupent  sur  deux  surfaces  conjuguées,  que  nous  avons 
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désignées  sous  le  nom  de  caustiques  :  par  conséquent,  c'est  sur  ces  sur- 
faces que  se  trouvent  les  images  du  point  lumineux.  De  là  y  il  est  facile 
de  conclure  que,  si  par  le  centre  de  la  pupille  on  mène  une  droite 
tangente  aux  deux  surfaces  causliques,  on  aura  le  rayon  qui  forme 
Taxe  du  faisceau  réfléchi  qui  revient  à  l'œil;  les  autres  rayons  en 
seront  très-rapprôchés,  et  se  couperont  sensiblement  aux  points  de 
tangence  du  premier  avec  les  deux  surfaces.  Si  ces  deux  points 
sont  placés  de  côtés  différents  par  rapport  à  Tœil ,  l'image  du  point 
lumineux  sera  vue  dans  celui  de  ces  points  qui  est  en  avant  de 
Tœil;  mais  si  les  points  de  tangence  sont  tous  deux  en  avant, 
la  distance  apparente  devra  être  une  combinaison  des  distances 
de  ces  deux  points.  Nous  admettrons  avec  Nevsrton,  que  le  lieu  de 
rimage  partage  en  deux  parties  égales  l'intervalle  compris  entre 
les  deux  points  où  l'axe  commun  des  deux  faisceaux  touche  les 
deux  surfaces. 

11  résulte  de  ce  qui  précède,  que  les  images  que  Ton  voit  dans 
les  miroirs  courbes,  diffèrent  des  images  qui  seraient  le  lieu  des 
foyers  de  chacun  des  points  lumineux^  mais  en  général,  elles  en 
diffèrent  peu,  et  l'on  peut  presque  toujours  les  confondre  sans 
erreur  sensible,  du  moins  quand  les  surfaces  des  miroirs  n'ont 
qu'une  petite  étendue,  relativement  à  celle  de  la  surface  de  la 
sphère  de  même  rayon.  Ainsi,  pour  reconnaître  les  grandeurs,  les 
formes  et  les  positions  des  images ,  dans  les  différentes  positions  de 
l'objet,  il  suffira  d'examiner  dans  les  différents  cas  les  positions  des 
foyers. 

1546.  Considérons  d'abord  un  miroir  concave,  et  supposons 
que  l'objet  soit  placé  entre  le  miroir  et  le  foyer  principal  (Og.  sos)  : 
il  est  facile  de  voir  que  l'image  sera  virtuelle,  droite  et  plus  grande 
que  l'objet,  d'autant  plus  que  l'objet  sera  plus  près  du  foyer  prin- 
cipal. Si  l'objet  (ûg.  809)  est  placé  entre  le  foyer  principal  et  le 
centre,  l'image  sera  renversée  et  placée  au  delà  du  centre,  et 
d'autant  plus  grande  et  plus  éloignée  que  l'objet  sera  plus  près  du 
foyer  principal.  Si  l'objet  était  placé  au  delà  du  centre  (fig.  sio), 
l'image  serait  renversée  et  placée  entre  le  centre  et  le  foyer  prin- 
cipal. Quant  aux  images  produites  dans  les  miroirs  convexes,  il  est 
facile.de  voir  quelles  seront  toujours  droites,  virtuelles  et  plus 
petites  que  l'objet  (fig.  su). 

En  désignant  par  0  la  grandeur  de  Tobjet ,  par  (K  ceUe  de  Timage  »  par  a  la 
moitiô  dn  rajon  du  miroir,  par  p  les  distances  des  extrémités  de  Tobjet  au 
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miroir  comptées  sur  les  diamètres ,  et  p«r  p'  celles  des  extrémités  de  rimage 
AU  miroir,  on  a  évidcmmeut 

Dans  le  i"cas  (fig.  808),  0  :  0'  ::  2a  —  p    :  2a  -j-  p'. 

Dans  le  2«  cas  (fig.  809) ,  0  :  0'  :  :  2a  —  p     :  p'   —  2a. 

Dans  le  3«  cas  (fig.  810),  0  :  0'  :  :  p    —  2a  :  2a  —  p'. 

Dans  le  4«  cas  (fig.  811),  0  :  0'  :  :  2a  -h  P     :  2a  —  p'. 

iS47.  Lorsqu'on  se  regarde  dans  un  miroir  courbe ,  les  appa- 
rences varienl  suivant  la  distance  à  laquelle  on  se  trouve  du  miroir; 
ce  qui  précède  les  explique  focilement.  A  une  distance  du  miroir 
plus  petite  que  la  distance  focale  principale ,  l'image  est  droite,  et 
grossit  à  mesure  qu'on  s'éloigne  ]  elle  disparaît  lorsqu'on  arrive  au 
foyer  principal ,  et  ne  reparaît  que  quand  on  a  dépassé  le  centre  y 
attendu  qu'entre  le  foyer  principal  et  le  centre ,  les  foyers  étant  au 
delà  du  centre  7  l'œil  ne  reçoit  que  des  faisceaux  convergents  qui 
ne  peuvent  pas  produire  d'images  ^  au  delà  du  centre ,  l'image  re- 
paraît f  mais  renversée  et  d'autant  plus  petite  qu'on  s'éloigne  da- 
vantage. 

1 548.  Les  miroirs  qui  ne  sont  pas  plans,  déforment  toujours  les 
objets.  Cette  déformation  est  peu  sensible  dans  les  miroirs  sphé- 
riques,  qui  n'occupent  qu'un  petit  nombre  de  degrés^  mais  dans 
les  miroirs  cylindriques  ou  coniques,  la  déformation  est  très-grande, 
et  par  conséquent,  des  dessins  d'une  forme  très-irrégulière  peuvent 
produire  des  images  régulières  qui  paraissent  n'avoir  aucun  rapport 
avec  les  dessins. 

1349.  Lentilles.  Les  lentilles  sont  employées  pour  produire  à 
leur  foyer  une  haute  température ,  par  la  concentration  des  rayons 
solaires.  Si  tous  les  rayons  convergeaient  exactement  au  même 
point,  l'effet  d'une  lentille  serait  proportionnel  à  son  étendue;  mais 
l'aberration  de  sphéricité  le  diminue  beaucoup.  La  plus  forte  lentille 
comburante  qui  ait  été  construite  est  celle  de  Parker  :  elle  était  en 
flint-glass,  de  914-  millimètres  de  diamètre,  82  d'épaisseur  au 
centre,  2031  de  distance  focale^  l'image  solaire  au  foyer  avait 
25  millimètres;  les  rayons  réfractés  étaient  reçus  sur  une  seconde 
lentille  de  330  millimètres  de  diamètre,  de  ki  millimètres  d'épais- 
seur et  de  737  millimètres  de  foyer  :  le  diamètre  de  l'image  solaire 
était  réduit  à  13  millimètres,  et  on  parvint  à  fondre  au  foyer,  Tor, 
le  platine,  le  quartz ,  etc.  La  difficulté  d'obtenir  de  grandes  masses 
de  verre  assez  pur,  et  de  construire  ces  grandes  lentilles,  avait  fait 
proposer  par  Buffon  de  construire  les  lentilles  avec  des  bandes  an- 
nulaires concentriques  (fig.  812)  formées  chacune  de  plusieurs 
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pièces.  On  peut  calcaler  la  courbure  des  pièces  annulaires  ^  de 
manière  que  les  rayons  réfractés  passent  exactement  par  le  même 
point.  Les  lentilles  ainsi  construites  sont  bien  préférables  aux 
lentilles  d'une  seule  pièce  et  d'une  seule  courbure. 

1580.  Les  lentilles  sont  aussi  employées  pour  concentrer  la  lu- 
mière à  leur  foyer,  et  éclairer  fortement  les  objets  qui  s'y  trouvent 
placés  :  nous  en  verrons  bientôt  plusieurs  exemples.  Certains  ou- 
vriers se  servent  de  boules  de  verre  pleines  d'eau  pour  concentrer 
la  lumière  sur  une  petite  étendue. 

iSSi.  On  fait  aussi  usage  de  lentilles  pour  porter  la  lumière  à 
une  grande  distance ,  en  plaçant  le  foyer  de  lumière  au  foyer  prin- 
cipal de  la  lentille^  mais  pour  cet  objet,  les  lentilles  à  échelons 
sont  bien  préférables  aux  lentilles  ordinaires.  Fresnel  a  fait  con- 
slruire  des  phares  avec  des  lentilles  à  échelons  qui  portent  la  lu- 
mière à  une  distance  beaucoup  plus  grande  que  les  anciens  phares 
à  miroirs  :  aussi ,  ces  derniers  ont  été  remplacés  par  des  phares 
lenticulaires.  Les  phares  construits  par  Fresnel  consistent  en  huit 
grands  verres  lenticulaires  carrés ,  formant  par  leur  réunion  un 
prisme  octogone  dont  le  centre  coïncide  avec  le  foyer  commun 
des  lentilles  ;  en  ce  point  est  placée  la  lumière  unique  qui  éclaire 
le  phare;  elle  est  produite  par  un  bec  de  lampe  à  trois  mèches  con- 
centriques, dans  lequel  un  excès  d'huile  est  injecté  constamment 
par  une  pompe ,  et  qui  équivaut  à  17  lampes  de  Carcel,  pour  la  lu- 
mière et  l'huile  consommée  j  les  rayons  émanés  de  ce  foyer  sont 
rendus  parallèles  par  les  lentilles,  et  se  propagent  à  une  grande 
dislance.  L'appareil  tourne  uniformément  sur  lui-même  :  alors  les 
faisceaux  atteignent  successivement  un  même  point  de  l'horizon  à 
des  instants  également  éloignés  les  uns  des  autres;  le  nombre  des 
éclipses  qui  se  produisent  dans  le  même  temps  est  variable  d'un 
phare  à  un  autre,  et  sert  à  les  faire  reconnaître  par  les  navigateurs. 
La  lumière  de  ces  phares  est  visible  à  une  distance  de  32,000  mètres. 
Avec  une  lampe  quadruple,  MM.  Arago  et  Mathieu  l'ont  aperçue  de 
jour,  avec  une  lunette,  à  une  distance  de  70 kilomètres;  une  heure 
après  le  coucher  du  soleil  on  l'apercevait  à  l'œil  nu.  Le  phare  d'Agde 
a  été  vu  du  mont  Béarn,  près  de  Port-Yendres ,  à  une  distance 
de  90  kilomètres  ;  sur  les  montagnes  il  doit  être  aperçu  quelques 
kilomètres  plus  loin. 

1582.  Microscopes  simples.  Les  microscopes  simples  sont  des 
lentilles  convergentes  d'un  court  foyer,  qui  servent  à  examiner  les 
objets  de  très-petites  dimensions,  en  augmentant  beaucoup  leur 
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diamètre  apparent.  Pour  comprendre  Teffet  de  ces  lentilles,  il  £Biat 
se  souvenir,  que  de  petits  objets  ne  peuvent  être  vus  avec  netteté 
qu'autant/ qu'ils  sont  placés  à  une  distance  de  Toeil  égale  à  la  di- 
stance de  la  vision  distincte,  et  que,  si  par  un  moyen  quelconque 
on  parvenait  à  les  voir  distinctement  beaucoup  plus  près  de  Tœil , 
leur  diamètre  apparent  augmenterait  à  mesure  que  leur  distance  à 
Tœil  diminuerait;  et,  comme  en  môme  temps,  la  quantité  de  lumière 
qu'ils  enverraient  à  la  pupille  augmenterait  dans  le  même  rapport 
que  le  grossissement,  leurs  images,  quoique  grossies,  seraient 
toujours  également  éclairées.  Or,  il  est  facile  de  voir  que  cette 
condition  peut  toujours  être  remplie  par  une  lentille  convergente 
placée  entre  Tœil  et  Tobjel,  de  manière  que  Tobjet  soit  en  avant  de 
la  lentille  d'une  quantité  un  peu  plus  petite  que  sa  distance  focale 
principale  :  car  alors  les  rayons  en  la  traversant  deviendront  moins 
divergents,  et  la  lentille  pourra  toujours  être  placée  de  manière 
que  les  rayons  émergents,  prolongés ,  forment  leurs  foyers  à  la  di- 
stance de  la  vue  distincte;  par  conséquent,  Tobjet  sera  vu  à  cette 
distance,  sous  un  diamètre  apparent  d'autant  plus  grand  que  l'ob- 
jet sera  plus  près  de  Tœil  (fig.  8i3).  En  négligeant  la  distance  de 
Tœil  à  la  lentille,  ainsi  que  la  distance  de  l'objet  au  foyer  prin- 
cipal de  la  lentille,  le  grossissement  sera  mesuré  parle  rapport 
de  la  distance  de  la  vision  distincte  à  la  distance  focale  principale 
de  la  lentille  :  car  l'objet  ab  est  vu  à  travers  la  lentille  sous  l'an- 
gle aob,  tandis  que,  s'il  était  placé  à  la  distance  de  la  vue  distincte, 
on  le  verrait  sous  l'angle  ao'b  :  ainsi  le  grossissement  est  dans  le  rap- 
port de  o'f  à  of,  c'est-à-dire  dans  le  rapport  de  la  distance  de  la  vi- 
sion distincte  à  la  distance  focale  principale  de  la  lentille.  Par 
exemple,  en  prenant  125  millimètres  pour  la  distance  la  plus  con- 
venable à  la  vision  des  petits  objets,  pour  obtenir  des  grossisse- 
ments S,  50,  500,  les  distances  focales  des  loupes  devront  être 
25».  2°»™,5  et0"™,25.  On  voit  d'après  cela  que  le  grossissement 
d'une  même  lentille  n'est  pas  le  même  pour  tous  les  individus  :  il 
est  plus  grand  pour  les  presbytes  que  pour  les  myopes. 

1555.  On  pourrait  évidemment  produire  l'effet  des  lentilles,  en 
plaçant  devant  l'œil  une  feuille  de  papier  mince,  opaque  et  percée 
d'un  très-petit  trou.  Le  faisceau  qui  pénétrerait  dans  l'œil,  étant 
très-ûn,  produirait  une  image  assez  nette  de  l'objet,  grossie  comme 
avec  une  lentille,  mais  peu  distincte,  parce  qu'elle  serait  peu 
éclairée. 

t5B4.  On  obtient  de  très^bonnes  loupes  d'un  court  foyer,  en 
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mettant  une  goutte  d'eau  sur  une  plaque  de  verre;  ou  dans  un  petit 
trou  pratiqué  dans  une  lame  de  métal ^  ou,  en  plaçant  un  fragment 
de  verre,  sur  un  très-petit  trou  pratiqué  dans  une  lame  mince  de 
platine  et  fondant  le  verre  à  la  flamme  d'un  chalumeau  :  le  verre 
prend  sur  chaque  face  une  forme  sensiblement  sphérique  et  reste 
adhérent  aux  bords  de  Torifice. 

1 355.  Il  est  toiyours  avantageux  de  monter  les  loupes  au  centre 
d'un  petit  miroir  métallique  concave,  dirigé  vers  Tobjet,  et  dont 
la  distance  focale  principale  est  la  même  que  celle  de  la  loupe,  aûn 
d'augmenter  la  lumière  de  l'objet. 

1 356.  Les  pierres  précieuses,  telles  que  le  diamant,  le  grenat, 
ayant  un  pouvoir  réfringent,  beaucoup  plus  grand  que  le  cristal, 
on  a  essayé  d'en  faire  des  lentilles  :  sous  la  même  courbure  elles 
produisent  un  plus  fort  grossissement  que  celles  de  cristal  ;  mais 
les  difficultés  que  présente  le  travail  des  pierres  dures,  et  leur 
cristallisation  qui  produit  des  modi&cations  particulières  dans  les 
rayons  qui  les  ont  traversées,  les  ont  fait  abandonner  pour  la  con- 
struction des  lentilles. 

1 387.  On  doit  à  M.  Brewster  une  méthode  très-simple  pour  em- 
ployer les  lentilles  planes-convexes,  qui  donne  le  même  grossis- 
sement qu'une  lentille  biconvexe  de  même  courbure.  Il  suffît 
(fîg.  815)  d'observer  l'objet  par  réflexion  sur  la  surface  plane  :  la 
convergence  des  rayons  incidents  s'ajoute  à  celle  des  rayons  émer- 
gents ,  et  reflet  est  le  même  que  si  la  lentille  était  biconvexe  et 
que  l'on  observ&t  par  transmission. 

1 3S8.  On  peut  voir  à  travers  une  lentille  un  objet  placé  à  une 
distance  de  la  lentille  plus  grande  que  sa  distance  focale  prin- 
cipale. La  lentille  forme  alors  derrière  elle  une  image  réelle, 
mais  renversée,  de  l'objet  (fig.  816),  et  l'œil  doit  évidemment  se 
trouver  au  delà,  sur  l'axe  de  la  lentille  et  à  une  distance  égale  à  la 
distance  de  la  vision  distincte.  Il  est  facile  de  voir  que  l'image  est 
d'autant  plus  grande  que  l'objet  se  trouve  plus  près  du  foyer  prin- 
cipal de  la  lentille,  et  qu'en  désignant  par  p  et  p'  les  distances  de 
l'objet  et  de  son  image  à  la  lentille,  le  grossissement  est  dans  le 
rapport  de  p'  kp. 

Quant  aux  lentilles  divergentes ,  l'image  sera  toiyours  plus  petite 
que  l'objet,  et  située  du  même  côté  de  la  lentille  (fig.  817). 

1389.  Les  microscopes  simples  déforment  toiyours  les  objets  à 
cause  de  l'aberration  de  sphéricité.  On  diminue  cet  inconvénient  au 
moyen  d'un  diaphragme,  qui  ne  laisse  pénétrer  dans  la  lentille  qae 
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les  rayons  qui  rencontrent  sa  surface  près  du  centre^  mais  les 
images  sont  moins  éclairées  et  moins  distinctes.  Wollaston  a  ima- 
giné, pour  détruire  l'aberration  de  sphéricité,  une  disposition  qui  n'a 
paiS  rinconvénient  que  nous  venons  de  signaler.  La  lentille  est  for- 
mée de  deux  lentilles  planes-convexes  (fig.  814),  appliquées  contre 
une  lame  métallique  très-mince,  percée  d'un  petit  oriGce  ayant  pour 
diamètre  un  cinquième  de  la  distance  focale  principale^  par  cet  ar- 
rangement, les  rayons  traversant  la  lentille  à  une  petite  distance 
du  centre  font  leur  foyer  au  même  point  ^  et  le  nombre  des  rayons 
transmis  est  beaucoup  plus  considérable  que  si  le  diaphragme 
était  en  avant.  Plus  tard  Wollaston  reconnut  qu'il  serait  plus  avan- 
tageux de  placer  les  faces  planes  des  lentilles  d'un  même  côté.  Le 
microscope  simple  de  Wollaston  porte  le  nom  de  doublet;  il  est  re- 
présenté fig.  1047,  tel  que  le  construit  M.  Charles  Chevallier,  qui 
y  a  introduit  quelques  perfectionnements  de  détail;  A  et  B  sont 
deux  lentilles  de  même  foyer,  planes-convexes,  dont  les  surfaces 
planes  sont  tournées  vers  l'objet;  elles  sont  séparées  par  un 
diaphragme  d. 

Pour  l'usage  des  anatomistes,  la  lentille  est  fixée  à  une  tige  ho- 
rizontale qui  se  meut  le  long  d'une  tige  verticale;  au-dessous  de  la 
lentille  se  trouve  une  glace,  sur  la  quelle  on  place  les  objets,  qui 
sont  éclairés  par  un  miroir. 

tS60.  Chambre  obscure.  Si  l'on  pratique  au  volet  d'une  chambre 
obscure  un  petit  orifice,  on  verra  sur  le  mur  opposé  au  volet  une 
image  renversée  des  objets  extérieurs,  et  cette  image  sera  d'autant 
plus  nette,  mais  d'autant  moins  éclairée,  que  l'orifice  aura  un 
plus  petit  diamètre.  Cet  efl'et  provient  évidemment  de  ce  que  chaque 
point  lumineux  éclaire  le  mur  par  un  faisceau  d'un  petit  diamètre, 
et  de  ce  que  les  images  de  chaque  point  sont  d'autant  plus  nettes 
qu'elles  sont  plus  petites.  Mais,  si  l'on  pratique  dans  le  volet  un 
grand  orifice,  et  qu'on  y  introduise  une  lentille  convergente,  en 
plaçant  à  la  distance  convenable  un  carton  ou  un  verre  dépoli,  on 
y  verra  une  image  renversée  très-nette  des  objets  extérieurs;  et  si 
l'on  recevait  la  lumière  sur  un  miroir  avant  ou  après  son  passage 
à  travers  la  lentille ,  l'image  sur  l'écran  serait  évidemment  droite. 
Cet  appareil  porte  le  nom  de  chambre  obicure.  Les  chambres 
obscures  varient  beaucoup  dans  leurs  formes  et  leur  grandeur 
suivant  l'objet  auquel  on  les  destine.  Les  figures  818  et  819  repré- 
sentent les  dispositions  les  plus  ordinaires.  Dans  la  première  on 
reçoit  l'image  sur  un  carton,  pour  en  tracer  les  contours,  ab 
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est  un  miroir  sur  lequel  les  rayons  viennent  d'abord  se  réfléchir 
avant  de  traverser  la  lentille  cd;  on  fait  varier  l'inclinaison  du  mi- 
roir au  moyen  de  la  tige  pq;  ABCD  est  une  caisse  en  bois^  noircie 
intérieurement^  au  fond  de  laquelle  se  trouve  le  carton  sur  lequel 
rimage  vient  se  peindre  ^  elle  est  percée  latéralement  d'une  ouver- 
ture mn,  par  laquelle  l'observateur  introduit  la  partie  supérieure 
de  son  corps }  au-dessus  du  point  m  se  trouve  un  rideau  que  l'ob- 
servateur fait  passer  derrière  lui  pour  intercepter  la  lumière  étran- 
gère qui  troublerait  la  netteté  des  images.  Le  tuyau  qui  porte  la 
lentille  est  mobile ,  afin  qu'on  puisse  la  placer  à  la  hauteur  con- 
venable pour  que  le  foyer  soit  sur  BC.  Quelquefois  la  partie  latérale 
de  la  caisse  est  remplacée  par  un  rideau  qui  descend  jusqu'à  terre , 
et  enveloppe  complètement  une  table  circulaire  qui  peut  se  placer 
à  différentes  hauteurs;  c'est  dans  l'intérieur  de  ce  rideau  que  se 
place  l'observateur.  Dans  la  fig.  819 ,  les  rayons ,  après  avoir  tra- 
versé la  lentille  cd,  se  réfléchissent  sur  le  miroir  ab,  et  l'image  se 
forme  sur  un  verre  dépoli  ef;  mn  est  une  petite  planche  garnie  laté- 
ralement de  joues  y  que  l'observateur  élève  à  la  hauteur  convenable, 
et  qui  est  destinée  à  empêcher  la  lumière  étrangère  d'arriver  sur 
le  verre  dépoli. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  renferme  une  grave  im- 
perfection :  si  l'on  fait  varier  la  distance  de  la  lentille  à  l'écran,  de 
manière  que  l'image  soit  très-nette  au  centre,  elle  ne  Test  plus  sur 
les  bords,  et  réciproquement.  Cela  tient  à  ce  que  les  distances 
focales  des  rayons  qui  traversent  obliquement  la  lentille  étant 
d'autant  plus  petites  que  les  rayons  sont  plus  obliques,  l'écran 
n'est  pas  placé  au  foyer  de  tous  les  systèmes  de  rayons;  l'effet  se- 
rait encore  évidemment  le  même  si  les  distances  focales  étaient 
indépendantes  de  l'inclinaison  des  rayons.  WoUaston  a  évité  cet  in- 
convénient en  employant  une  lentille  concave-convexe,  dont  la  con- 
cavité est  tournée  du  côté  du  miroir  (fig.  sis)  :  car  dans  ces  espèces 
de  lentilles  les  distances  focales  croissent  avec  l'inclinaison  des 
rayons.  On  conçoit  alors  qu'on  peut,  par  tâtonnement,  trouver  le 
rapport  des  courbures  des  deux  surfaces  de  manière  que  les  foyers 
se  fassent  tous  sensiblement  sur  l'écran ,  du  moins  dans  une  cer- 
taine limite  d'inclinaison.  Wollaston  avait  donné  d'abord  pour  le 
rapport  le  plus  convenable  des  courbures  des  deux  verres  celui  de 
2  à  1;  mais,  depuis,  M.  Cauchois  a  trouvé  que  le  rapport  le  plus 
avantageux  était  celui  de  8  à  5. 

La  chambre  obscure  ainsi  perfectionnée  par  Wollaston  avait 
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encore  un  inconvénient  :  si  Von  employait  pour  miroir  une  glac« 
étamée^  on  avait  plusieurs  réflexions  qui  altéraient  la  netteté  de 
l'image  ;  si  Ton  employait  des  miroirs  métalliques,  on  obtenait  moins 
de  lumière ,  et  ces  miroirs  exposés  à  Tair  s'altéraient  facilement. 
M.  Ch.  Chevalier,  opticien,  a  obvié  à  ces  inconvénients  en  rempla- 
çant la  lentille  et  le  miroir  par  un  prisme  de  verre  (flg.  820),  dont 
les  faces  AC  et  CB  sont,  l'une  convexe,  l'autre  concave  :  la  lumière 
qui  pénètre  dans  le  prisme  éprouve  une  réflexion  totale  sur  la  face 
AB,  et  elle  reçoit  à  son  entrée  et  à  sa  sortie  le  même  degré  de  con- 
vergence que  si  elle  traversait  une  lentille  ayant  les  courbures  des 
feces  AC  et  BC  du  prisme.  Le  prisme  est  placé  dans  une  botte  en 
cuivre,  noircie  intérieurement  et  garnie  d'une  fenêtre,  de  manière 
qu'on  puisse  lui  donner  le  degré  convenable  d'inclinaison,  et  la 
botte  est  placée  sur  un  disque  de  bois  soutenu  par  trois  pieds;  une 
étoffe  noire,  fixée  supérieurement  dans  la  gorge  du  disque  de  bois 
et  descendant  jusqu'à  terre,  forme  une  enveloppe  dans  laquelle  se 
place  l'observateur. 

i  56i .  Images  daguetriennes.  Les  images  de  la  chambre  noire, 
si  remarquables  par  la  netteté  des  contours  et  la  dégradation  des 
teintes,  ont  été  fixées  par  MM.  Niepce  et  Daguerre  eu  1839.  Bien 
avant  cette  époque,  la  solution  de  cet  important  problème  avait 
exercé  la  sagacité  d'un  grand  nombre  de  physiciens. 

Les  épreuves  sont  obtenues  sur  des  feuilles  d'argent  plaquées 
sur  cuivre.  D'après  M.  Daguerre,  l'ensemble  des  deux  métaux  est 
nécessaire  pour  le  succès  de  l'opération  j  c'est  supposer  l'interven- 
tion d'une  action  électrique  dont  la  nature  n'est  pas  encore  déter- 
minée. 

La  première  opération  est  le  polissage  de  la  plaque.  Il  s'efl'ectue 
au  moyen  de  tampons  de  coton,  saupoudrés  de  tripoli,  de  ponce  ou 
de  rouge  d'Angleterre.  Ces  corps  pulvérulents  doivent  être  de  la 
plus  grande  ténuité  :  on  promène  le  tampon  sur  la  plaque  dans, 
différents  sens;  avec  de  l'habitude,  on  fait  disparaître  les  raies 
et  l'on  donne  h  la  plaque  un  bruni  parfait.  On  polit  encore, 
mais  au  commencement  de  l'opération  seulement,  avec  de  l'huile, 
de  l'essence  de  lavande ,  etc.  Enfin  M.  Daguerre  a  conseillé  de 
répandre  sur  la  plaque,  après  un  premier  poli,  une  couche  légère 
de  tripoli ,  et  de  frotter  sa  surface  au  moyen  d'un  tampon  imprégné 
d'une  solution  faible  d'acide  azotique.  Après  dessiccation  complète, 
on  recommence  le  polissage  avec  du  tripoli  très-fin  et  bien  dessé- 
ché. On  n'apportera  jamais  trop  de  soins  à  celte  première  opéra- 
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tionj  pour  peu  qu'elle  laisse  à  désirer,  Tépreuve  obtenue  sera  im- 
parfaite. 

La  plaque  polie  est  exposée  aux  vapeurs  que  laisse  dégager  l'iode 
à  la  température  ordinaire.  Elle  prend  bientôt  une  teinte  jaune 
Irès-brillante  à  laquelle  succède  une  teinte  rouge;  il  faut  à  ce  mo- 
ment soustraire  la  plaque  à  Tinfluence  des  vapeurs,  en  fixant  la 
planchette  qui  la  supporte  dans  un  châssis  rectangulaire  en  bois 
dont  la  face  opposée  porte  un  écran ,  mobile  à  frottement  dans  une 
coulisse.  Par  celte  disposition,  la  couche  sensible  d'iodure  d'argent 
se  trouve  soustraite  à  l'influence  de  la  lumière. 

La  planche  ainsi  préparée  peut  servir  immédiatement  à  la  pro- 
duction d'une  image ,  si  toutefois  il  ne  s'agit  pas  d'un  portrait;  dans 
ce  cas,  il  faut  lui  donner  plus  de  sensibilité  en  l'exposant  pendant  un 
temps  qui  varie  de  30"  à  1'  aux  vapeurs  qui  se  dégagent  d'une 
très-faible  solution  aqueuse  de  brome.  C'est  à  M.  Fiseau  que  l'on 
doit  l'emploi  très-avantageux  du  brome,  comme  moyen  accéléra- 
teur. On  obtient  encore  des  résultats  très-satisfaisants,  peut-être 
même  plus  certains,  par  l'emploi  du  chlorure  ou  du  bromure 
d'iode. 

La  chambre  noire  est  rectangulaire ,  et  l'image  se  forme  sur  le 
fond  vertical.  L'objectif  doit  être  achromatique  et,  autant  que  pos- 
sible, exempt  d'aberration  de  sphéricité.  Avec  un  objectif  simple, 
il  est  nécessaire  de  diaphragmer  l'instrument,  c'est-à-dire  de 
n'employer  que  le  milieu  de  la  lentille.  Il  est  plus  avantageux 
de  se  servir  d'un  objectif  composé  de  deux  lentilles  achroma- 
tiques; leur  système  rend  plus  courte  la  dislance  focale  et  permet 
d'obtenir  une  image  mieux  éclairée.  L'objectif  de  M.  Lerebours, 
représenté  fig.  los» ,  se  compose  de  deux  systèmes  de  lentilles , 
dont  Tnn  est  mobile  au  moyen  d'une  crémaillère  et  d'un  pignon. 

Après  avoir  disposé  la  chambre  noire  de  manière  qu'une  image 
nette  se  produise  sur  le  verre  dépoli,  on  substitue  au  châssis  qui  le 
porte  celui  qui  renferme  la  plaque  ;  ces  deux  châssis  doivent  être 
construits  de  telle  sorte ,  que  l'image  qui  se  dessinait  sur  le  verre 
dépoli,  vienne  se  former  sur  la  plaque  au  moment  où  l'on  soulèvera 
la  planchette  antérieure  qui  la  préserve  de  l'action  de  la  lumière. 
Après  un  temps  variable ,  d'une  fraction  de  seconde  à  plusieurs 
minutes,  suivant  la  nature  de  la  couche  sensible ,  l'éclairement 
et  la  couleur  de  l'objet,  la  disposition  de  l'objectif,  la  plaque 
est  soustraite  à  l'influence  de  la  lumière.  Elle  ne  présenterait  à 
l'observation  aucun  changement  apparent;  mais  si  on  l'expose  à 
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Faction  de  vapears  mercurielles  en  la  plaçant,  sous  ane  inclinaison 
de  45»,  à  la  partie  supérieure  d'une  botte,  au  fond  de  laquelle  est 
une  capsule  de  fer  pleine  de  mercure ,  que  Ton  chauffe  au  moyen 
d'une  lampe  à  alcool ,  jusqu'à  ce  que  Ton  aperçoive  les  premières 
traces  du  dessin,  l'image  ne  tarde  pas  à  être  complète.  Un  carreau 
de  verre  placé  à  la  partie  antérieure  de  la  boite  permet  de  sur- 
veiller l'opération.  Le  mercure  adhère  à  la  plaque  en  globules  mi- 
croscopiques, se  dépose  en  plus  grande  quantité  sur  les  parties  de 
l'image  qui  ont  été  fortement  éclairées  que  sur  celles  qui  recevaient 
peu  de  lumière,  et  laisse  intactes  celles  qui  se  trouvaient  dans 
l'ombre,  à  moins  que  Ion  n'ait  trop  chauflé  le  mercure,  ou  que 
l'action  des  vapeurs  mercurielles  ait  été  de  trop  longue  durée. 

Après  cette  quatrième  opération ,  on  enlève  la  couche  sensible 
en  plongeant  la  plaque  dans  une  solution  d'hyposulfitede  soude,  à 
laquelle  on  ajoute  avec  avantage  une  certaine  quantité  d'alcool 
(M.  de  Brebisson).  Par  une  immersion  plus  ou  moins  longue,  si  la 
solution  est  faible,  de  très-courte  durée,  si  elle  est  concentrée  ou 
alcoolisée,  la  plaque  a  perdu  la  teinte  rose  qu'elle  possédait;  mais 
la  plus  légère  friction  suffit  pour  altérer  l'épreuve  :  ce  qui  tend  à 
prouver  que  le  mercure  n'a  pas  formé  un  amalgame  avec  l'ar- 
gent. 

M.  Fiseau  est  parvenu  à  fixer  l'image  en  chauffant  à  la  surface 
de  la  plaque  une  couche  d'une  solution  faible  de  chlorure  d'or  et 
d'hyposulfite  de  soude.  «  Dans  cette  opération,  de  l'argent  se  dissout, 
et  de  l'or  se  précipite  sur  l'argent  et  sur  le  mercure,  mais  avec  des 
résultats  bien  différents  :  l'argent  qui,  par  son  miroitage,  forme  les 
noirs  des  tableaux,  est  en  quelque  sorte  bruni  par  la  mince  couche 
d'or  qui  le  couvre ,  d'où  résulte  un  renforcement  dans  les  noirs.  Le 
mercure,  au  contraire,  qui  a  l'état  de  globules  infiniment  petits, 
forme  les  blancs,  augmente  de  solidité  et  d'éclat  par  son  amalgame 
avec  l'or,  d'où  il  résulte  une  fixité  plus  grande  et  un  remarquable 
accroissement  dans  les  lumières  de  l'image.  »  L'épreuve  est  donc 
fixée  par  un  véritable  procédé  de  dorure,  par  la  dorure  au  trempé. 
M.  Lerebours  a  employé  la  pile  dans  cette  opération  ;  les  résultats 
qu'il  a  obtenus  sont  très-remarquables. 

1 562.  Daguerréotype  panoramique  de  M,  Mariens.  a  Ce  qui  ca- 
ractérise le  nouveau  perfectionnement  apporté  au  daguerréotype , 
c'est  qu'il  permet  de  faire,  avec  un  objectif  de  petite  dimension ,  des 
épreuves  d'une  grande  étendue  longi  tud  inale  et  d  une  netteté  parfaite. 
Ainsi,  avec  un  objectif  un  quart  double  ordinaire,  on  obtient  des  vues 
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38  centimètres  de  long  sur  12  de  large^  parfoitement  nettes  sur 
toute  cette  surfeM^,  et  embrassant  un  angle  visuel  de  plus  de  150^. 

«  Le  procédé  par  lequel  on  arrive  à  ce  résultat  consiste  essentiel- 
lement: l^dans  un  mouvement  horizontal  donné  à  l'objectif ^  et 
qui  lui  foit  parcourir  successivement  tous  les  points  de  l'horizon  ^ 
2""  dans  la  courbure  cylindrique  que  la  feuille  de  plaqué  est  forcée 
de  prendre  au  moyen  d'arrêts  que  Ton  dispose  à  volonté  :  on  amène 
ainsi  les  foyers  des  objets  les  plus  inégalement  distants  à  la  surface 
de  la  plaque  métallique^  Z"  la  netteté  remarquable  des  épreuves  est 
due  en  outre  à  une  fente  étroite  verticale  ménagée  au  fond  d'une 
espèce  de  botte  qui  suit  l'objectif  dans  son  mouvement.  Cette  fente^ 
qui  joue  le  rAIe  d'un  diaphragme  que  l'on  placerait  en  arrière ,  ne 
laisse  agir  sur  la  couche  sensible  que  les  rayons  centraux,  c'est- 
à-dire  ceux  qui  n'ont  aucune  aberration  appréciable. 

«  11  est  essentiel  que  la  position  de  l'axe  de  rotation  de  l'objectif 
soit  déterminée  avec  une  exactitude  parfaite ,  sans  cela  les  images 
des  objets  vers  lesquels  l'appareil  se  dirige  successivement,  avant 
de  s'éteindre  et  de  faire  place  à  celles  qui  leur  succèdent,  se  meu- 
vent sur  le  verre  dépoli  et,  par  conséquent,  aussi  sur  la  plaque^  toute 
netteté  est  alors  impossible.  On  obtient  la  position  convenable  de  l 'axe 
par  rapport  à  l'objectif  en  enfonçant  plus  ou  moins  le  tube  qui  porte 
celui-ci,  jusqu'à  ce  que  la  condition  d'immobilité  des  images  soit 
parfaitement  remplie.  »  {Comptes  rendtis  des  séances  de  l'Académie.) 
Par  ce  procédé,  MH.  Lerebours  et  Sécretan  ont  obtenu  des  vues 
d'une  netteté  remarquable. 

Les  images  de  la  chambre  noire  étant  renversées,  les  parties  à 
droite  d'un  monument  seront  à  gauche  stfr  l'épreuve.  On  peut  éviter 
cet  inconvénient  en  redressant  l'image  au  moyen  d'un  prisme  rec- 
tangle placé  en  avant  de  l'objectif.  H.  Charles  Chevalier  a  conseillé 
d'étamerla  face  hypoténuse  de  ce  prisme.  Il  est  facile  de  compren- 
dre l'avantage  du  prisme  rectangle  sur  une  glace  à  faces  parallèles 
inclinée  à  45*  sur  l'axe  de  l'instrument  :  une  glace  étamée  ayant 
deux  surfaces  réfléchissantes.  Les  miroirs  métalliques  sont  d'un  prix 
trop  élevé,  et  leur  altération  serait  trop  prompte  dans  un  appareil 
qui  peut  émettre  des  vapeurs  d'iode.  Quant  aux  détails  des  mani- 
pulations, aux  très-nombreuses  précautions  qui  assurent  le  succès, 
à  la  couleur  des  vêtements  et  la  disposition  du  modèle,  quand  Û 
s'agit  de  faire  un  portrait,  nous  renvoyons  aux  traités  spéciaux  de 
MM.  Daguerre,  Lerebours,  Ch.  Chevalier,  etc. 

Nous  ne  devons  pas  passer  sous  silence  un  fait  très-curieux  dé- 
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couvert  par  H.  B.  Becquerel.  On  soumet  une  plaque  préparée  avec 
soin  à  Faction  de  Timage  focale  de  la  chambre  noire ,  mais  pendant 
un  temps  trop  court  pour  que  Timage  daguerrienne  puisse  se  pro- 
duire par  les  vapeurs  mercùrielies;  on  Texpose  ensuite  aux  rayons 
solaires  qui  ont  traversé  un  verre  rouge,  pendant  un  temps  conve- 
nable ,  elle  devient  alors  propre  à  recevoir  ces  vapeurs,  et  Timage  se 
produit.  Elle  apparaît  même  sans  mercure,  en  prolongeant  l'action 
du  verre  rouge;  mais  les  épreuves  obtenues  ainsi  sont  loin  d*afoir 
la  vigueur  des  épreuves  ordinaires.  M.  E.  Becquerel ,  en  partant  de 
ce  fait,  qu'il  avait  découvert  en  opérant  sur  des  papiers  sensibles ,  a 
distingué  les  rayons  chimiques  du  spectre  en  rayons  excitateurs  et 
rayons  continuateurs;  M.  Gaudin  a  reconnu  que  cette  distinction 
s'appliquait  aux  épreuves  daguerriennes. 

M.  Talbot  et  plusieurs  autres  physiciens  ont  préparé  des  papiers 
imprégnés  de  différentes  substances  qui  prennent  des  teintes  plus 
ou  moins  foncées  par  Taction  de  la  lumière ,  et  conservent  Tem- 
preinte  des  images  qui  se  forment  dans  la  chambre  noire.  Noos 
renvoyons  aux  traités  de  photographie  pour  la  préparation  de  ces 
papiers  :  nous  dirons  seulement  que  M.  Bayard  a  obtenu  des  résul- 
tats très-remarquables  ;  mais  il  n'a  point  fait  connattre  son  procédé; 
que  plus  récemment  M.  Blanquart-Évrard  a  présenté  à  l'Acadé- 
mie des  sciences  des  épreuves  sur  papier  d'une  netteté  parfaite,  en 
annonçant  l'intention  de  publier  son  procédé. 

Ea^éritnct»  de  M.  Moser.  Lorsqu'une  plaque  iodée  e&ï  restée 
pendant  un  temps  convenable  dans  la  chambre  obscure,  on  obtient 
des  images  immédiatement  visibles,  sans  avoir  besoin  de  soumettre 
la  plaque  aux  vapeurs  mercurielles.  Mais  celte  image  est  inverse, 
c'est-à-dire  que  les  clairs  sont  représentés  en  noir,  et  réciproque- 
ment. Dans  les  expériences  de  M.  Dagaerre,  on  n'attend  pas  que  cet 
effet  soit  produit.  D'après  les  expériences  de  M.  E.  Becquerel,  un 
temps  très-court  suffit  pour  commencer  l'empreinte  directe  v  qui 
devient  plus  marquée  par  l'action  des  rayons  solaires  traversant  un 
verre  rouge.  M.  Moser  a  vérifié  les  faits  que  nous  venons  de  citer, 
et  a  constaté  qae  l'action  prolongée  du  verre  rouge  rendait  l'image 
inverse. 

M.  Gaudin  avait  remarqué  que  les  verres  jaunes  sont  plus  effi- 
caces que  les  verres  rouges,  et  avait  annoncé  qu'une  plaque  iodée, 
exposée  dans  1â  chambre  noire,  un  temps  suffisant  pour  donner  des 
images  par  la  vapeur  mercurielle,  étant  ensuite  exposée  an  soleil 
sous  un  verre  jaune,  produisait  une  image  visible  d'une  grande 
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netteté  saiii  retot)lôi  dé  lA  vapetir  ftérctiflclle.  M.  MoSér  a  confihné 
ces  faits  $  et  arecontiu  qu'ils  ne  se  prodnisaiefal  jamais  sous  Uil 
verre  rougè,  et  qu'une  plaque  ibdéè  laissée  pendant  une  heure  danâ 
la  chambre  noire,  de  îtlanière  à  préSetiter  Uhe  image  inverse,  étant 
exposée  ensuite  en  plein  soleil  pendant  qtielqueà  minutes,  l'image 
inverse  disparut  et  Ibt  remplacée  par  une  image  directe.  Des  pla- 
ques iodées,  laissées  pendant  treize  jours  dans  la  chambre  noire, 
ont  donné  des  images  positives  d'un  très-bel  effet.  La  lumière  pola- 
risée n'agit  pas  différemment  que  la  lumière  ordinaire. 

On  sait  depuis  longtemps,  que  si  l'on  écrit  avec  Certaines  subslan- 
ceà  sur  une  glace  bien  polie,  et  qu'ensuite  on  efface  les  caractè- 
res en  nettoyant  complètement  la  surface,  les  caractères  reparais- 
sehl  quand  on  y  projette  de  l'humidité  par  le  souflle  de  l'haleine. 
M.  Moser  a  reconnu  que  ce  phénomène  se  présentait  pour  tous  les 
corps  polis.  On  Tobserve  également  en  plaçant  sur  une  plaque  polie 
un  écran  découpé,  et  projetant  ensuite  l'haleine  sur  l'écran-  la 
vapeur  d'eati  cotidensée  sur  les  parties  de  la  plaque  non  préservée 
par  récran  étant  évaporée ,  en  soufflant  de  nouveau  l'haleine  sur  la 
plaque,  oh  reconnaît  la  place  qui  était  occupée  par  l'écran. 

M.  Moser  a  constaté  que  les  vapeurs  d'iode  et  de  mercure  sôht 
très-propres  à  la  manifestation  de  ces  images  :  des  médailles  métal- 
liques et  non  métalliques  ayant  été  placées  sur  une  plaque  d'argent 
iodée,  et  ensuite  enlevées,  on  reconnaissait  quelquefois  imraédia-' 
tement la  place  qu'elles  avaient  occupée;  mais,  en  soumettant  la 
plaque  aux  vapeurs  de  mercure,  l'image  était  assez  nette  pour 
qu'on  pàt  reconnaître  facilement  les  lettres  et  les  figures.  Ces  expé- 
riences réussissent  aussi  bien  dans  l'obscurité  que  sous  l'influence 
de  la  lumière.  Une  plaque  iodée,  qui  ne  présentait  aucune  image 
après  Tenlèvement  de  l'objet,  fit  voir  une  empreinte  de  la  plus 
grande  netteté  quand  elle  fut  exposée  à  la  lumière  diffuse  ou  au 
soleil.  On  obtient  même  une  image  sensible  sur  une  plaque  métal- 
lique non  iodée  en  l'exposant,  après  le  contact  de  l'objet,  à  la  va- 
peur mercurielle.  Une  plaque  d'argent  fut  iodée  dans  l'obscurité, 
on  plaça  dessus  une  médaille ,  une  plaque  métallique  gravée ,  un 
anneau  en  corbe ,  etc.  ;  la  plaque  fut  ensuite  soumise  aux  vapeurs 
mercurielles,  et  on  vit  apparaître  les  images  parfaitement  nettes 
des  objets  qui  avaient  été  mis  éh  contact  avec  la  plaque.  La  lumière 
diffuse  et  la  lumière  solaire  agissent  dé  la  même  manière  que  la 
vapeur  mercurielle  :  une  plaque  d'argent  couverte  d'un  écran 
noir  découpé  ayant  été  exposée  pendant  plusieurs  jours  à  là  lumière 
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solaire^  les  vapeurs  mercurielles  flrent  paraître  les  découpures  de 
l'écran.  Avec  une  plaque  de  cuivre  et  de  la  vapeur  d'iode,  on  ob- 
tient les  mêmes  résultats,  qu'avec  une  glace  et  l'haleine^  ces  expé- 
riences ont  été  faites  dans  une  obscurité  complète. 

M.  Breguet  avait  eu  souvent  l'occasion  d'observer  en  dedans  de 
la  seconde  boite  des  montres,  l'image  renversée  et  très-distincte  du 
nom  gravé  îsur  la  première. 

Le  célèbre  sculpteur  Rauch  avait  vu  sur  une  glace,  qui  avait 
recouvert  pendant  un  grand  nombre  d'années  une  gravure,  et  sans 
être  en  contact  avec  elle,  limage  de  cette  gravure.  M.  Moser  a 
répété  ces  expériences  -,  il  obtient  des  images  dans  l'obscurité  en  deux 
jours  :  la  glace  a  une  teinte  plus  blancbe  dans  les  parties  altérées; 
l'image  est  la  même  quand  elle  a  été  formée  au  contact  ou  à  une 
petite  distance.  M.  Moser  a  obtenu  les  mêmes  images  en  cinq  jours 
sur  des  plaques  de  cuivre,  de  laiton,  de  zinc  et  d'or.  Ces  images  se 
détruisent  facilement  par  le  frottement. 

En  plaçant  une  médaille  sur  une  plaque  de  verre,  au-dessous  ào 
laquelle  se  trouvait  une  plaque  métallique,  M.  Karslen  a  reconnu 
qu'il  se  forme  une  image  sur  la  surface  supérieure  du  verre,  lors- 
qu'on fait  tomber  l'étincelle  d'une  machine  électrique  sur  la  mé- 
daille. Si  la  médaille  repose  sur  plusieurs  plaques  de  verre,  et  que 
la  dernière  soit  en  contact  avec  une  plaque  métallique ,  il  se  pro- 
.  duit  des  images  à  la  surface  supérieure  de  toutes  les  plaques  de 
verre ,  mais  qui  vont  en  s'afTaiblissant  à  mesure  que  les  plaques 
sont  plus  éloignées  de  la  médaille.  Ces  images  deviennent  visibles 
en  exposant  les  plaqpes  au  soufQe  le  plus  léger.  M.  Masson  a  obtenu 
des  images  analogues  au  moyen  de  l'étincelle  électrique,  mais  par 
un  autre  procédé  [922]. 

H.  Moser  attribue  les  images  dont  nous  venons  de  parlera  l'action 
de  la  lumière  obscure;  M.  Fizeau,  à  une  légère  couche  de  matière 
organique,  analogue  aux  corps  gras  et  volatils  dont  la  surface 
des  corps  est  recouverte  ;  MM.  Pogendorf  et  Knarr  à  la  chaleur; 
mais  aucune  de  ces  explications  n'est  satisfaisante.  Avant  de  cher- 
cher la  cause  de  ces  singuliers  phénomènes,  il  faudrait  d'abord 
connailre  les  circonstances  essentielles  à  leur  production. 

1 565.  Mégascope.  Si  l'on  place  dans  le  volet  d  une  chambre  obs- 
cure une  lentille  convergente  (Gg.  821),  et  devant  la  lentille,  à  une 
distance  plus  grande  que  sa  distance  focale  principale ,  un  objet 
éclairé  par  des  rayons  solaires  directs  ou  réfléchis,  il  se  formera 
dans  la  chambre  une  image  renversée  que  l'on  pourra  recevoir  sur 
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un  écran^  et  dont  la  grandeur  dépendra  de  la  distance  de  l'objet  à 
la  lentille  et  de  la  distance  focale  de  la  lentille^  si  l'objet  était 
lui-même  renversé ,  il  est  évident  que  Virnage  serait  droite.  En  em- 
ployant une  lentille  achromatique  et  un  grossissement  de  2  a  20, 
on  obtient  des  images  très-nettes.  Cet  instrument  peut  alors  être 
utile  dans  les  recherches  de  physique  et  d'histoire  naturelle;  il  a  été 
inventé  par  Charles. 

1564.  Lanterne  magique.  La  lanterne  magique  est  fondée  sur 
le  même  principe  que  le  mégascope.  Des  objets  peints  sur  une 
lame  de  verre  sont  fortement  éclairés  par  une  lampe  dont  la  lumière 
est  réfléchie  par  un  miroir,  ou  concentrée  par  une  grande  lentille 
à  foyer  très-court)  au  delà  de  la  lame  de  verre,  et  à  une  distance 
plus  grande  que  sa  distance  focale  principale,  se  trouve  une  len- 
tille convergente,  qui  forme  sur  un  tableau,  une  image  amplifiée  et 
renversée  des  objets  peints  sur  la  lame  de  verre.  Les  images  sont 
évidemment  droites  quand  les  objets  peints  sur  la  lame  de  verre 
sont  eux-mêmes  renversés. 

iSBS.  Fantasmagorie.  La  fantasmagorie  n'est  autre  chose 
qu'une  lanterne  magique,  dans  laquelle  on  peut  changer  la  distance 
de  l'objet  au  verre  convergent  et  de  ce  verre  au  tableau  :  on  ob- 
tient alors  des  images  dont  la  grandeur  varie  entre  des  limites  très- 
étendues,  et  qui  paraissent  s'approcher  ou  s'éloigner.  Les  images  se 
forment  sur  une  grande  toile  tendue  dans  un  cadre;  d'un  côté  se 
trouvent  les  spectateurs,  de  l'autre  la  lanterne  magique,  montée 
sur  un  chariot,  que  l'on  éloigne  ou  qu'on  rapproche  successivement 
du  tableau,  en  faisant  varier  en  même  temps  la  distance  de  l'objet  à 
la  lentille,  de  manière  que  cette  distance  soit  celle  du  foyer  conju- 
gué correspondante  à  celle  du  tableau.  Et ,  comme  il  est  important 
pour  l'illusion,  que  la  lumière  de  l'image  éprouve  les  mêmes 
variations  que  sa  grandeur,  on  place  dans  l'intérieur  de  la  lanterne 
un  diaphragme  mobile  destiné  à  rétrécir  le  faisceau  de  lumière  qui 
éclaire  l'objet  à  mesure  que  l'image  devient  plus  petite. 

1566.  Microscope  solaire.  Cet  instrument  ne  diffère  du  mé- 
gascope qu'en  ce  qu'il  est  destiné  à  observer  des  objets  de  très-pe- 
tites dimensions.  Il  est  formé  d'un  miroir  mn  (fig.  822),  auquel  on 
peut  donner  une  direction  déterminée  à  l'aide  de  deux  mouvements 
rectangulaires,  et  de  deux  tuyaux  A  et  B  renfermant  chacun  un 
système  de  lentilles  :  l'un  sert  à  concentrer  les  rayons  solaires  sur 
deux  lames  de  verre  p,  q,  renfermant  entre  elles  les  petits  objets 
dont  on  veut  avoir  une  image  amplifiée  ;  l'autre,  placé  à  une  distance 
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convenable  de  pq  projette,  sur  un  écran  placé  au  foyer  conjugué,  une 
image  grossie  des  objets  repfermés  entre  les  deqx  lames  de  verre. 
La  Ogure  représente  un  microscope  solaire  construit  par  M.  Soleil. 
Ce  qui  précède  et  1  inspection  de  la  figure  feront  facilement  com- 
prendre l'usage  des  piècesf  qui  ]e  composent. 

1 367.  M.  GaIIy-C$^alat  a  imagipé  de  substituer  vn  rayons  so- 
laires, la  lumière  qui  se  dégage  d'un  cylindre  de  carbonate  4e  pbaox 
sur  lequel  on  dirige  un  jet  enflammé  d'bydrogàpa  et  (l'Qxygène, 
dans  les  proportions  nécessaires  pour  faire  de  YQt^\k  :  la  chaux  ré- 
duite prend  un  éclat  extraordinaire  et  projette  sur  rolyet,  à  1  aide 
d'une  lentille,  une  lumière  si  vive,  qu'on  peut  obtenir  on  grossis- 
sement CQnsidérable  avec  une  grande  netteté  dans  l'image.  Poar 
éviter  les  chances  d'explosiop,  il  faudrait  employer  la  disposition 
indiquée  [756]. 

MM.  Donné  et  FopcauH  oqt  employé  avec  beaucoup  plus  d'a- 
vantages la  lumière,  plus  brillante  encore,  que  produit  le  passage 
d'un  courant  électrique  dans  l'intervalle  de  deux  cAnes  de  char- 
bon [1106].  Les  effets  obtenus  sont  comparables  à  ceux  qu'on  ob- 
tient avec  le  microscope  splaire  (B^Uetin  de  la  Société  d'êncouragû- 
ment,  1845). 

1368.  Les  instruments  doi^t  nous  allons  parler,  le  microscope 
composé  et  les  lunettes,  sont  forxpés  de  deux  lentilles  ou  de  deux 
systèmes  de  lentilles  :  1  un  porte  le  nom  A'objecHf,  l'autre  celui 
à' oculaire.  Le  premier  reçoit  les  rayons  de  l'olyet  et  forme  derrière 
lui  une  image  que  Ton  regarde  avec  une  ou  plusieurs  loupes  qui 
constituent  l'oculaire.  Ces  lentilles  doivent  totyours  être  placées 
sur  le  même  axe,  solidement  assiûetties  dans  un  tuyau  formé  de 
plusieurs  pièces  qui  peuvent  glisser  les  unes  dans  les  autres,  afin 
de  faire  varier  la  distance  de  Toculaire  à  l'objectif;  ce  ttiyau  est 
noirci  intérieurement,  afin  d'absorber  les  rayons  obliques  qui  vien- 
nent frapper  sa  surface;  op  place  même  dans  l'intérieur  du  tuyau 
des  diaphragmes  circulaires  noircis  pour  arrêter  les  rayons  qui  sont 
trop  inclinés  sur  l'axe. 

1369.  Microscope  composé.  Cet  appareil  se  compose  (flg.  8») 
d*upe  petite  lentille  A,  d'un  très-court  foyer,  au  devant  de  laquelle 
on  place  un  très-petit  objet  mn,  à  une  distance  plus  grande  que 
la  distance  focale  principale  Aa  .•  il  se  forme  derrière  la  lentille  une 
image  renversée  et  amplifiée  m'n^,  que  l'on  regarde  avec  l'oculaire 
fi,  placé  de  manière  que  sa  distance  à  l'image  soit  un  peu  plus 
petite  que  la  di«tai\ce  fyiçtit  prineipaledela  lentille^  on  aperçoitalors 
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une  image  m'^n"  beancoap  plus  grande.  Mais  pour  que  cette  image 
soit  nelte^il  faut  qu'elle  soit  à  la  distance  de  la  vue  distincte  :  on  sa- 
tisfait à  cette  condition  en  foisant  varier  )a  distance  de  Toculaire  à 
l'objectif.  11  est  facile  de  reconnaître  que  ^  dans  ces  instruments ,  le 
grossissement  total  est  égal  au  produit  du  grossissement  de  l'objectif 
par  celui  de  Toculaire;  et  que^  toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  le 
grossissement  varie  avec  la  distance  de  la  vue  distincte  de  Tobser- 
vateup. 

1370.  L'instrument  que  nous  venons  de  décrire  renferme  une 
imperfection  9  d'autant  plus  grave  que  le  grossissement  est  plus 
considérable  :  c'est  le  défaut  d'achromatisme  des  verres  y  car  il 
en  résulte  que  l'image  tn'n',  et  par  suite  l'image  m^n",  est  bordée 
de  franges  irisées  qui  en  rendent  les  contours  très-conAis.  On 
est  parvenu  à  flaire  disparaître  en  partie  cet  inconvénient  par 
une  lentille  intermédiaire.  Pour  comprendre  comment  cette  len- 
tille peut  produire  un  achromatisme  partiel ,  il  faut  remarquer  que 
les  images  de  différentes  couleurs  qui  se  forment  derrière  une 
lentille  sont  parallèles  ^  à  différentes  distances  et  d'inégales  lar- 
geurs, et  que  les  franges  ont  pour  largeur  la  différence  du  dia- 
mètre apparent  des  plus  grandes  et  des  plus  petites  :  d'où  il  suit 
que  9  si  Ton  pouvait  les  apercevoir  sous  le  même  angle ,  elles 
se  superposeraient;  et  les  franges  disparaîtraient.  Pour  foire  voir 
que  cette  dernière  circonstance  peut  être  réalisée  par  une  lentille 
placée  entre  l'objectif  et  l'oculaire,  considérons  un  objet  mti  (fig.  9U) 
éclairant  une  lentille  ab  :  les  rayons  de  différentes  couleurs  iront 
former  des  images  vv,  rr,  et  les  plus  éloignées  appartiendront  aux 
rayons  rouges.  Supposons  maintenant  que  les  rayons  soient  reçus 
sur  une  seconde  lentille  a'b'  placée  en  avant  des  images  colorées  : 
les  rayons  iront  se  réunir  sur  les  lignes  o'd;  o'r,  en  des  points  v^,  r^, 
et  les  points  vV  seront  plus  rapprochés  de  la  lentille  a'b'  que  les 
autres  ;  alors  si  le  centre  de  la  dernière  lentille  est  sur  la  ligne  v'r', 
il  est  évident  que  les  franges  disparaîtront  complètement.  On  peut 
placer  la  nouvelle  lentille  au  delà  de  l'image  formée  par  l'ob- 
jectif :  l'effet  produit  est  le  même ,  comme  on  peut  s'en  assurer  à 
l'inspection  de  la  flg.  fâs.  Cette  disposition  est  plus  avantageuse 
que  la  première,  quand  l'instrument  renferme  un  micromètre  placé 
au  lieu  de  l'image  de  l'objectif,  parce  qu'alors  le  micromètre  peut 
être  fixe,  tandis  que  dans  la  première  disposition  il  devrait  se 
mouvoir  avec  le  dernier  ocnlaire,  et  pourrait  éprouver  des  déran- 
gements. 
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Dans  les  microscopes,  la  lentille  intermédiaire  a  encore  pour 
objet  de  rassembler  les  rayons  trop  obliques  qui  ne  tomberaient 
pas  sur  l'oculaire,  et  par  suite  d'augmenter  l'éclat  de  l'image  et 
l'étendue  du  cbamp. 

1571.  Malgré  cette  lentille  intermédiaire,  les  images  n'ont 
pas  la  netteté  désirable,  et  ce  n'est  que  depuis  qu'on  est  parvenu 
à  construire  des  objectifs  acbromatiques  d'un  très-court  foyer  que 
le  microscope  composé  a  atteint  un  haut  degré  de  perfection.  La 
construction  de  ces  lentilles,  à  cause  de  leur  petitesse,  présentait 
beaucoup  de  difScultés  :  c'est  principalement  à  M.  Amici,  au  doc- 
teur Goring,  et  à  M.  Ch.  Chevalier  qu'on  doit  ce  dernier  perfection- 
nement des  microscopes.  L'objectif  des  microscopes  se  compose 
maintenant  de  plusieurs  lentilles  achromatiques  de  9  à  10  milli- 
mètres de  foyer,  superposées,  et  qui  produisent  le  même  effet  qu'une 
seule  lentille  d'un  foyer  beaucoup  plus  court ,  mais  qu'il  serait  im- 
possible d'achromatiser  à  cause  de  ses  petites  dimensions.  Chacune 
de  ces  lentilles  est  composée  d'une  lentille  biconvexe  de  crovm-glass 
et  d'une  lentille  plane-concave  de  flint-glass.  Les  oculaires  souïi 
également  achromatiques. 

1572.  Dans  les  microscopes  dont  nous  venons  de  parler,  l'axe 
optique  étant  ordinairement  vertical,  la  position  que  doit  conserver 
l'observateur  est  fatigante.  M.  Amici  a  imaginé  une  disposition  très- 
ingénieuse  qui  permet  de  placer  l'appareil  horizontalement,  elle  est 
indiquée  fig.  826.  mn  est  l'objet,  AB  l'objectif  achromatique,  CDË 
un  prisme  de  verre  dont  le  côté  CD  renvoie  les  rayons  horizonta- 
lement^ les  lentilles  oculaires  sont  disposées  comme  dans  les  mi- 
croscopes verticaux. 

1575.  On  doit  aussi  au  même  physicien  un  microscope  fondé 
sur  d'autres  principes  ^  ta  disposition  de  cet  appareil  est  représen- 
tée fîg.  827.  Il  se  compose  d'un  tube  de  cuivre  horizontal,  dont  le 
fond  est  garni  d'un  miroir  elliptique  AB,  et  l'autre  extrémité,  des 
verres  oculaires  C ,  D  ^  en  avant  du  miroir  métallique  et  i  son  foyer 
le  plus  voisin,  se  trouve  un  miroir  plan  incliné  à  45^;  au-dessous 
de  ce  miroir  le  tuyau  est  percé  d'une  ouverture  par  laquelle  arri- 
vent les  rayons  émanés  de  l'objet  mn;  ces  rayons  se  réfléchissent 
sur  le  miroir  plan,  et,  après  avoir  éprouvé  une  nouvelle  réflexion 
sur  le  miroir  elliptique,  se  réunissent  à  son  autre  foyer;  ils  y  for- 
ment une  image  m'n!  qtïon  regarde  directement  avec  un  système 
d'oculaires  disposés  à  la  manière  ordinaire.  La  forme  elliptique  du 
miroir  a  pour  objet  d'éviter  l'aberration  de  sphéricité.  Mais  la  con- 
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slrucUon  des  miroirs  elliptiques  présente  de  grandes  difficultés^  ils 
s'altèrent  facilement ,  et  on  ne  peut  augmenter  le  grossissement  que 
par  les  oculaires,  circonstance  qui  produit  une  grande  déperdition 
de  lumière.  Ces  instruments  sont  abandonnés  depuis  qu*on  est  par- 
venu à  faire  de  bonnes  lentilles  achromatiques  à  court  foyer. 

1574.  Dans  tous  les  microscopes  qu'on  construit  maintenant, 
Tobjectif  est  composé  de  plusieurs  lentilles  achromatiques  d'un 
très-court  foyer  :  on  emploie  différens  systèmes,  suivant  le  grossis- 
sement qu'on  veut  obtenir  -y  lintérieur  du  tube  est  couvert  d'une 
couleur  noire  mate,  a6n  d'éviter  toute  réflexion  intérieure.  Lors- 
que les  objets  que  l'on  veut  soumettre  à  l'expérience  sont  transpa- 
rents ,  on  les  place  dans  une  goutted'eau  renfermée  entre  deux  lames 
de  verre  ^  on  peut  aussi  placer  l'objet  sur  une  seule  lame  de  verre , 
mais  son  image  est  moins  nette;  l'objet  est  alors  éclairé  par  un 
réflecteur  placé  au-dessous.  Lorsque  le  corps  qu'on  observe  est 
opaque,  on  le  place  sur  un  très-petit  disque  de  verre  noir  collé  sur 
une  lame  de  verre  transparent,  et  on  l'éclairé  en  dessus  au  moyen 
d'une  lentille.  Le  grossissement  du  diamètre  a  été  porté  jusqu'à 
1500,  mais  alors  les  images  sont  faiblement  éclairées,  et  ne  sont 
pas  aussi  nettes  que  pour  un  grossissement  de  800  à  1000. 

La  forme  des  microscopes  est  très-variée.  Maintenant  il  existe 
à  Paris  plusieurs  opticiens  qui  construisent  ces  appareils  avec  une 
grande  perfection.  Nous  nous  contenterons  d'indiquer  la  disposi- 
tion du  microscope  universel  de  M.  Ch.  Chevalier,  d'après  la 
description  qu'il  en  donne  lui-même  dans  son  ouvrage  intitulé 
Des  Microscopes  et  de  leur  usage. 

i57S.  Le  microscope  de  M.  Ch.  Chevalier  est  représenté  en 
élévation  fig.  828.  A  botte  renfermant  le  tiroir  B;  CC  support  in- 
variable ^  D  pièce  en  cuivre,  horizontale,  articulée  avec  la  colonne 
au  moyen  de  la  charnière  E ,  et  à  laquelle  est  6xée  en  D  la  tige 
carrée  F,  dont  la  face  postérieure  est  garnie  de  haut  en  bas  d'une 
crémaillère  :  cette  tige  est  fixée  à  la  colonne  CC  par  le  bouton  6. 
H  miroir  concave;  I  miroir  plan  fixé  sur  la  face  opposée;  K  bouton 
qui  permet  de  faire  tourner  le  miroir  dans  le  demi-anneau  en  cuivre 
I,  qui  tourne  lui-même  dans  la  botte  M  ;  N  bouton  qui  fait  mouvoir 
cette  botte  sur  la  crémaillère  de  la  tige  F  ;  0  pignon  qui  sert  à  faire 
mouvoir  la  botte  P  ;  Q  vis  de  rappel  j)ui  sert  à  donner  à  la  platine  Z 
un  mouvement  insensible,  pour  placer  l'objet  exactementau  foyer. 
R  corps  de  l'instrument,  mobile  horizontalement  sur  la  pièce  a,  et 
dans  un  plan  vertical  autour  de  la  charnière  c .-  l'intérieur  de  ce  tube 
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est  recouvert  de  veloiirs  neir  ^  S  ocalaipej  T  tabe  qui  s'alleDge  ou 
se  raccoarcit  au  moyen  d'une  crémaillère  et  du  pignon  U^  V  tube 
fermé  i  son  extrémité  et  renfermant  le  prisme  réflecteur  fixé  par 
le  bouton  b  :  ce  |ube  est  réuni  au  tube  R  par  un  assemblage  i 
baïonnette.  X  tube  portant  les  objectifs  Y  $  Z  platine  sur  laquelle 
on  place  les  objets  à  observer^  p  lentille  dont  le  foyer  est  au  c^tre 
du  porte-objet;  v  diaphragme  ayant  des  orifices  de  diamètre  va- 
riable,  afin  de  régler  la  quantité  de  lumière  projetée  sur  l'objet  3  le 
tuyau  X  porte  une  douille ,  non  indiquée  dans  la  figure  y  à  laquelle 
sont  fixées  des  tiges  articulées  qui  se  terminent  par  une  lentille 
destinée  à  éclairer  les  objets  opaques;  Textrémité  Y  du  tuyau  X 
peut  recevoir  un  petit  miroir  concave  percé  au  centre^  pour  éclairer 
les  objets  opaques.  Ce  microscope  peut  être  rendu  vertical ,  comme 
Tindique  la  flg.  siS  bis,  et  le  tuyau  X  peut  être  placé  en  sens  con- 
traire pour  observer  en  dessous  d'une  plaque  de  verre  les  objets 
qui  y  sont  placés;  cette  disposition  est  nécessaire  pour  les  obser- 
vulions  relatives  aux  expériences  chimiques. 

}â.  Amici  a  aussi  disposé  son  microscope  de  manière  à  être  em- 
ployé dans  une  position  verliciJe  ou  horisonlale  {A.  C.  et  P.,  t.  xii). 

1576.  H.  Brunner,  habile  constructeur  d'instruments  de  pré- 
cision,  a  fait  au  microscope  composé  dlmportantes  améliorations 
que  nous  devons  indi<|uer.  La  platine  sur  laquelle  reposent  les  ob- 
jets est  pourvue  d'un  mouvement  de  rotation  sur  elle-même^  elen 
outre  d'un  mouvement  de  translation  ;  ces  deux  mouvements  s'exé- 
cutent à  l'aide  de  vis  de  rappel.  La  platine  est  divisée  en  degrés, 
et  un  vernier  r\xe  permet  d'apprécier  des  minutes;  Tautre  mouve- 
ment s'effectue  à  l'aide  d'une  vis  dont  le  pas  est  de  moins  d'un  demi- 
millimètre,  mobile  par  un  bouton  divisé  en  SOO  parties  égales,  et 
pourvu  d'un  vernier  divisé  en  10  parties  ;  ainsi,  par  le  mouvement  de 
transport  de  la  plaque,  on  peut  estimer  une  très-petite  fraction  de 
millimètre.  Au  moyen  de  ces  mouvements  et  d'un  fil  placé  au  foyer 
de  l'oculaire,  on  peut  facilement  mesurer  les  angles  des  cristaux 
microscopiques  et  la  largeur  des  corps.  Le  microscope  de  M.  Brun- 
ner  est  vertical  ;  mais  on  peut  adapter  à  sa  partie  supérieure  un 
tuyau  incliné  qui,  à  Taide  d'un  prisme  intérieur,  renvoie  Timage  dans 
une  direction  un  peu  inclinée  à  l'horizon,  très-commode  pour  l'ob- 
servateur; on  place  à  son  extrémité  une  chambre  claire  à  prisme, 
qui  fait  voir  l'image  avec  une  grande  netteté  sur  un  papier  horizon- 
tal ,  et  dont  on  peut  iacilement  suivre  les  contours  avec  un  crayon. 
La  première  disposition  du  micromètre  angulaire  est  due  à  M.  Ras- 
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p$a)  et  à  M.  Lebaiilif  ^  il  ae  composât  4'iine  plaqoe  de  vevp^  spr  la- 
qaaile  une  ligne  fine  était  traeée  ^u  diamant }  elle  était  plaeée  an  ft^er 
de  ro6ulaire>  où  elle  pouvait  tourner  sur  elle-même)  on  appliquait 
suucessivement  Timage  de  la  ligne  contre  les  faces  du  i^ristal  mi* 
CPoscopique,  çt  un  cercle  extérieur]  permettait  4e  mesurer  Fangle 
décrit  par  cette  ligpe. 

1877.  Pour  se  servir  d'un  microscope  ^  apràs  avoir  choisi  recu- 
lai re  qui  convient  au  grossissement  qu'on  veut  obtenir,  en  vigie 
récljLirage,  et  on  amène  Tobjet  au  foyer ^  mais  il  y  a  dans  Tusage 
de  ces  instruments,  une  quantité  de  précautions  à  prendre  et  de 
détails  que  ne  comporte  pas  un  traité  élémentaire  de  physique  ^  et 
pour  lesquels  uqus  rpi^YPyons  ^u  livre  de  ]^.  Ch.  Chevalier. 

1^73,  On  peut,  à  l'aide  du  mcroscope^  mesurer  les  dimensions 
absolues  des  corps  :  on  y  parvient  facilement  en  plaçant  Tolyet  sur 
une  lame  de  verre  divisée,  par  des  lignes  parallèles  très-rappro- 
chées,  à  des  distances  égalés  les  unes  des  autres  et  connues,  ap- 
pareil qu'on  désigne  sous  le  nom  de  micromètre,  et  OU  observe  au 
microscope  combien  Tobjet  couvre  de  ces  divisions.  Mais  si  Tobjet 
a  une  certaine  épaisseur,  il  est  impossible  de  voir  distinctement  et 
Tobjet  et  le  micromètre j  alors,  pour  remédier  à  cet  inconvénient, 
on  place  un  autre  micromètre  si|r  un  diaphragme  qui  répond  à 
rimage  produite  par  Tobjectif  ^  qn  observe  combien  l'image  de  l'ob- 
jet occupe  de  divisions  sur  ce  iniçromètre  intérieur  :  ce  noipbre , 
divisé  par  le  grossissement  de  l'objectif,  donne  la  grandeur  absolue 
de  Tobjel. 

i  570.  Le  grossissement  du  microscope  peut  se  calculer,  comme 
nous  Tavons  déjà  dit,  en  multipliant  le  grossissement  de  l'objectif 
par  celui  de  J'oculaire.  Le  grossissement  de  l'oculaire  s'Q})tiept 
en  divisapt  la  distapce  4e  la  vue  distipcte  par  la  distance  du  dia- 
phragme^  où  se  forme  l'image.  Pour  trouver  le  grossissement  de 
l'objectif,  on  plaee  sur  le  porte-objet  un  micromètre  tel  que  celui 
dont  nous  venons  de  parler,  on  Téclaire  obliquement,  et  on  ob- 
serve le  nombre  de  divisions  qu'on  aperçoit  à  travers  le  diaphragme, 
dont  la  largeur  est  eonnue  :  le  rappoi*t  entre  cette  largeur,  esti- 
mée en  prenant  pour  unité  l'écartement  des  traits,  et  le  nombre 
de  divisions  qu'on  aperçoit ^  donne  évidemment  le  grossissement 
de  l'objectif. 

1380.  M.  Amici  a  imaginé  une  méthode  beaucoup  plus  simple 
et  beaucoup  plus  exacte  de  mesurer  le  grossissement  des  micro- 
scopes :  elle  consiste  à  placer  sur  l'oculaire  une  chambre  claire  ; 
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à  employer  pour  objet  une  plaque  de  verre  divisée,  par  exemple, 
en  centièmes  de  millimètre,  et  à  projeter  limage  sur  une  feuille 
de  papier  portant  une  échelle  divisée  en  millimètres;  il  est  évident 
que  la  largeur  d'une  des  divisions  de  Timage  estimée  en  milli- 
mètres étant  multiplié  par  lOOdonnera  exactement  le  grossissement. 
Quand  le  microscope  est  horizontal ,  le  papier  qui  porte  la  division 
et  doit  être  horizontal,  et  il  doit  être  vertical  quand  le  microscope 
a  cette  direction. 

i  581 .  Détermination  des  indices  de  réfraction  des  liquides  au  mojfen  du 
microscope.  Ce  moyen  ingénieux  est  dû  au  docteur  Brewster. 

Supposons  qu'on  ait  formé  a?ec  deux  liquides  ,  deux  ménisques  plans  con- 
caves de  même  courbure  :  si  nous  désignons  les  indices  de  réfraction  des  deux 
liquides  par  n  et  n',  le  rayon  de  courbure  par  r,  et  par  f  et  f  les  distances 
focales  principales ,  nous  aurons 

équations  qui  donnent 

5^  =  L,   et  n'  =  1  +(«-l).^....  («). 

Ainsi  f  quand  on  connaîtra  Tindice  de  réfraction  d'un  des  liquides  et  le  rap- 
port des  distances  focales  principales  des  deux  lentilles ,  on  pourra  déterminer 
rindice  de  réfraction  de  l'autre  liquide.  Pour  former  des  ménisques  égaux  avec 
différents  liquides ,  il  suffit  de  les  placer  entre  une  lame  de  verre  à  faces  pa- 
rallèles et  une  même  lentille.  Quant  à  la  détermination  des  distances  focales 
principales ,  on  y  parvient  facilement  par  le  procédé  suivant. 

Imaginons  qu'on  place  successivement  les  deux  liquides  entre  robjectifd'un 
microscope  et  un  verre  plan,  et  qu'on  observe  successivement  les  di- 
stances dj  d\  d",  auxquelles  un  objet  doit  être  placé  pour  être  vu  distinctement 
lorsque  Tobjectif  est  nu ,  et  garni  du  ménisque  formé  avec  Tun  et  l'autre  de 
ces  liquides ,  l'oculaire  restant  immobile  ;  désignons  par  F ,  F',  F" ,  les  di- 
stancés focales  principales  de  la  lentille  objective  dans  ces  trois  circonstances, 
et  par  m  la  distance  constante  à  laquelle  se  forme  l'image  derrière  Tobjectif , 
nous  aurons 

m^d       F'     mT^d'""F"     ^   m^  d"       Y»' 

Mais  remarquons  que  P'  (fig.  899)  étant  le  foyer  principal  de  la  lentiUe 
composée ,  formée  de  l'objectif  et  du  ménisque  du  premier  liquide ,  et  P  le 
foyer  principal  de  la  lentille ,  si  Ton  plaçait  au  point  P'  un  point  lumineux  de- 
vant le  ménisque  liquide  seul,  le  point  lumineux  ferait  son  foyer  conjugue 
en  p  :  car,  si  le  rayon  ch  passait  dans  le  verre,  il  aurait  la  direction  ah  ;  par 
conséquent ,  en  passant  dans  l'air,  il  aura  celle  que  le  rayon  ah  prendrait  en 
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passant  du  verre  dans  l'air  ;  F  et  F'  sont  donc  des  foyers  conjugués  par  rap- 
port au  ménisque  liquide.  11  en  sera  de  même  de  F  et  F"  ;  et ,  comme  les 
distances  focales  principales  des  ménisques  sont  représentées  par  ^  et  /^,  on  aura 

L      1  —  *  L_l  —  1 

F       F'  ""  7  '        *'       F"  "~  /** 

Ces  équations ,  combinées  avec  les  précédentes,  donnent 

i        d^  — d        j d"'^d 

f^dd''      r  ^     dd"     ' 
et  par  conséquent 

r  ""  d'  — d'  d"' 
et ,  en  substituant  cette  valeur  dans  Téquation  (a] ,  il  vient 

Ainsi ,  pour  obtenir  l'indice  de  réfraction  n',  il  suffira  de  déterminer  par  expé- 
rience df  d'f  d".  M.  E.  Becquerel  a  fait  un  grand  nombre  d'expériences  par 
cette  métbode  (C.  A.,  t.  xi,  1841). 

1588.  Lunette  astronomique.  La  lunette  astronomique  la  plus 
simple  est  composée  de  deux  verres,  comme  le  microscope  (fig.  Sâs)  ^ 
seulement  Tobjectif  a  de  plus  grandes  dimensions  et  peut  être  faci- 
lement acbromatisé^  l'oculaire  est  aussi  achromatique.  La  marche 
des  rayons  est  représentée  dans  la  ûg.  S29  A.  Les  objets  se  trou- 
vant très-éloignés ,  limage  m^n^  se  fait  sensiblement  au  foyer 
principal  de  Tobjectif.  Les  angles  visuels  de  l'image  et  de  Tobjet 
sont  m'Bn'  et  m' An';  si  Ton  néglige  la  distance  de  l'image  m'n' 
au  foyer  de  Foculaire,  cette  image  se  trouvera  au  foyer  principal 
des  deux  verres,  et  le  grossissement  de  la  lunette,  qui  est  propor- 
tionnel aux  tangentes  de  la  moitié  des  angles  m'Bn'  et  m! M,  sera 
représenté  par  le  apport  des  distances  focales  principales  de  Tob- 
jectif  et  de  l'oculaire. 

1585.  Oculaires  achromatiques.  Dans  les  lunettes  astronomi- 
ques, ainsi  que  dans  toutes  les  lunettes  à  objectifs  achromatiques,  on 
est  obligé  d'employer  des  oculaires  aussi  achromatiques.  On  pourrait 
les  construire,  comme  les  objectifs,  de  plusieurs  lentilles  superpo- 
sées; mais  il  est  beaucoup  plus  simple  de  produire  l'achromatisme 
par  la  combinaison  de  deux  verres  de  même  nature.  Cette  disposi- 
tion est  analogue  à  celle  qu*on  emploie  dans  les  microscopes  à  ob- 
jectif simple  )  mais  Tachromatisme  ne  provient  pas  de  la  même  cause  : 
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car  rachromatisme  des  images  ne  se  produit  dans  ces  derniers  in- 
struments qu'autant  que  Tobjectif  lui-même  n'est  pas  complètement 
achromatique  (âg.  8â4  et  825).  Dans  le  cas  dont  il  s'agit,  c'est  l'aber- 
ration de  sphéricité  des  lentilles  qui  détruit  l'abetrationde  réfrangi- 
bilité.  Pour  en  concevoir  la  raison  y  considérons  un  rayon  de  lumière 
blanche  qui  pénètre  dans  la  première  lentille  :  les  rayons  émeii^ts 
de  différentes  teintes  sont  séparés  et  d'autant  plus  inclinés  sur  l'axe 
qu'ils  sont  plus  réfrangibles  ;  mais  alors  ils  rencontrent  la  seconde 
lentille  en  des  points  d'autant  plus  voisins  de  Taxe,  et  éprouvent 
une  déviation  d'autant  plus  petite'  qu'ils  sont  moins  inclinés.  On 
conçoit  alors  ^  que  les  courbures  des  lentilles  peuvent  être  détermi- 
nées de  manière  que  les  rayons  colorés,  provenant  d'un  même  rayon, 
de  lumière  blanche,  émergent  sensiblement  dans  la  même  direction  ^ 
ce  qui  est  la  condition  de  l'achromatisme.  L'oculaire  achromatique 
à  deux  verres  de  même  nature  est  dû  à  Campani;  le  premier  verre 
était  placé  en  avant  du  foyer  de  l'objectif.  Mais  Ramsden  a  fait  à 
cet  appareil  un  changement  important,  qui  consiste  à  placer  le 
premier  verre  au  delà  de  ce  foyer.  Il  en  résulte  que,  quand  on 
place  un  micromètre  au  foyer  de  l'objectif,  il  reste  ûxe  ;  tandis  que, 
dans  la  disposition  de  Campani,  il  se  mouvrait  avec  l'oculaire,  et 
pourrait  éprouver  des  dérangements  par  les  petits  mouvements 
qu'on  est  obligé  de  donner  à  l'oculaire  pour  l'accommoder  aux  dif- 
férentes vues. 

On  a  trouvé  par  le  calcul  et  "par  rexpérience,  que  dans  l'oculaire 
achromatique  de  Campani  les  deux  lentilles  devaient  être  planes 
d'un  cêté,  que  les  faces  planes  devaient  être  tournées  toutes  les 
deux  vers  l'objet,  et  que  leur  distance  devait  être  à  peu  près  égale 
à  la  demi-somme  de  leurs  longueurs  focales.  En  désignant  par  ^  et 
f  les  distances  focales  des  deux  lentilles,  on  a  reconnu  que  la  lon- 
gueur focale  d'une  seule  lentille  qui  produirait  le  même  grossisse- 
ment serait  2/r  : /'+f. 

Dans  l'oculaire  achromatique  de  Ramsden,  les  d^ut  lentilles  ont 
également  une  face  plane;  toais  les  faces  courbes  sont  en  regard, 
elles  ont  même  longueur  focale,  et  sont  placées  à  une  distance 
Tune  de  l'autre  égale  aux  deux  tiers  de  la  longueur  focale  commune. 

1 584.  On  peut  mesurer  le  grossissement  des  lunettes  astronomiques  de 
la  manière  suivante  :  on  règle  la  distance  des  Terres  de  manière  à  voir  nette- 
ment les  objets  éloignés  ;  alors ,  en  désignant  par  F  la  distance  focale  de  l'ob- 
jectif et  par  /* celle  de  l'oculaire,  la  longueur  du  tuyau  est  égale  à  F-{-f}  on 
enlève  ensuite  Vobjectif ,  on  reçoit  sur  un  écran  Tiniage  du  cercle  d'ouverture 
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an  tuyau  formé  par  l'ocilltire ,  et  on  mesure  M  distance  à  l'ocnlsire.  En  dë- 
signant  cette  distance  par  m ,  on  a  évidemment 

1.1        1        .,  s   F-hf        F 
ainsi  le  grossisseiiicnt  est  égal  h  la  loitglieut'  du  tuyau  divisée  par  la  longueur  m. 

Le  champ  de  la  lunette  est  la  partie  de  Tespaee  qii*on  peut  aper- 
cevoir. Il  est  ëvidemmenl  temtiiié  par  le  câlie  qiii  a  son  sommet 
an  centre  optique  de  Tobjectif^  et  pour  base  le  ceh'Je  de  Tocalaire  : 
ainsi>  en  désignant  par  D  la  distance  de  ce  centre  à  rocalaire,  par 
R  le  rayon  du  cercle  de  Tocolaire^  R  :  J>  sera  la  tangelite  de  la 
moitié  de  l'angle  au  centre  du  cdne>  et  pourra  servir  de  mesure  au 
champ  de  TinstruBvent* 

i56tt«  Lumitei  terrnireê.  Les  leneties  que  nous  venons  de  dé- 
crire renversent  les  objets  :  cela  est  sans  aucun  inconvénient  pour 
les  observations  astronomiques;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  des 
lunettes  destinées  à  observer  les  objets  terrestres,  il  est  nécessaire 
que  la  dernière  image  soil droite.  Pour  cela,  on  compose  l'oculaire 
de  quatre  verres  (  6g.  830  )  ;  les  deux  premiers  B  et  C  ont  pour  ob- 
jet de  redresser  Timage,  et  les  deux  derniers  de  compléter  l'achro- 
matisme :  ils  sont  disposés  comme  dans  l'oculaire  de  Campani  oli 
de  Ramsden.  Le  grossissement  dépend  des  foyers  des  cinq  verres  et 
de  rintervalle  qui  les  sépare;  en  laissant  les  deux  derniers  ocu- 
laires fixes  9  et  en  ftdsant  varier  la  position  des  autres  dans  de  cer- 
taines limites,  le  grossissement  variera.  M.  Cauchoix  a  établi  c« 
mouvement  dans  des  lunettes  qu'il  nomme  polyaldes;  ce  gros- 
sissement varie  de  20  à  M,  ou  de  90  à  50.  Souvent  aussi  on 
emploie  des  lunettes  à  quatre  verres  (fig.  831);  l'inspection  seule 
de  la  figure  suffit  pour  fiiire  comprendre  les  effets  produits  par  les 
verres* 

iS86.  Pour  trouver  le  grossissonient  de  Toculaire  à  trois  verres,  dési- 
gnons par  /'la  distance  focale  de  Tobjcctif ,  et  par  /*,  f ,  /^",  les  distances  fo- 
cales des  trois  verres  qui  forment  roculairc ,  à  partir  de  celui  qui  est  le  plus 
éloigné  de  l'œil  :  il  est  évident  que ,  si  les  distances  focales  f  et  f"  sont  égales, 
rimage  P^'Q"  sera  égale  à  Timage  Q'P',  et,  par  conséquent,  les  deut  premières 
lentilles  seront  sans  influence  sur  le  grossissement  qui  résultera  uniquement 
des  distances  focales  de  Tobjcctif  et  du  dernier  oculaire,  et  qui  sera  repré- 
senté par  f  :  f '.  Dans  le  cas  où  les  longueurs  focales  f  et  f^  différent,  le  rap- 
port des  diamètres  apparents  des  deux  images  P"Q''  et  QT'  sera  /^  :  /^  et,  par 
conséquent,  le  grossissement  final  sera  //"  :  ff^'.  Dans  ta  lunette  K  cinq  verres 
le  grostissement  sera  représenté  par  la  même  formule ,  en  désignant  par  f"  la 
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distance  focale  d'une  lentille  qui  produirait  le  même  grossissement  que  les  deux 
dernières. 

1387.  Dans  les  lunettes  terrestres,  comme  dans  les  lunettes 
astronomiques ,  il  faut  employer  des  objectifs  d*un  diamètre  d'autant 
plus  grand  que  Ton  veut  obtenir  un  grossissement  plus  considérablei 
ou  plus  de  netteté,  car  Timage  n'est  éclairée  que  par  la  lumière 
reçue  par  l'objectif. 

Lorsque  les  objectifs  dépassent  6  à  8  centimètres  de  diamètre,  il 
est  très-difficile  de  se  procurer  des  plaques  de  flint-glass  suffisam- 
ment homogènes^  les  bonnes  lunettes  achromatiques  d'une  grande 
ouverture  sont  rares,  et  d'un  prix  élevé. 

Quelle  que  soit  d'ailleurs  cette  ouverture,  la  détermination  des 
courbures  des  lentilles  les  plus  favorable-s  pour  détruire,  ou  du 
moins  pour  rendre  aussi  petites  que  possible  les  aberrations  de  sphé- 
ricité et  de  réfrangibilité,  est  un  problème  compliqué  que  les 
constructeurs  résolvent  par  tâtonnement. 

i  388.  Comme  il  est  très-difficile  de  se  procurer  des  lentilles  de 
flint-glass  bien  homogène,  lorsque  le  diamètre  excède  12  ou  15  centi- 
mètres, M.  Barlow  a  essayé  d'achromaliser  un  objectif  simple  formé 
de  verre  ordinaire  au  moyen  d'une  lentille  creuse  plane-convexe, 
renfermant  du  sulfure  de  carbone,  substance  très-dispersive,  placée 
à  une  certaine  distance.  M.  Barlow  a  complètement  réussi. 

La  lunette  construite  par  ce  physicien  était  formée  d'un  objectif 
de  verre  plan-convexe  de  0",198  d'ouverture  et  d'une  longueur 
focale  de  1"',98  :  à  la  distance  de  1*^,016  se  trouvait  une  lentille 
divergente  de  sulfure  de  carbone  ;  alors  le  foyer  était  porté  en  avant 
de  cette  lentille  à  3'",657  de  l'objectif  j  le  grossissement  pouvait  s'é- 
lever jusqu'à  700. 

1389.  Lunette  de  Galilée,  Cette  lunette  (fig.  832)  n'est  com- 
posée que  de  deux  verres.  L'oculaire  est  une  lentille  divergente, 
placée  en  avant  du  lieu  de  l'image  m'n'  formée  par  l'objectif.  Les 
rayons  élémentaires  qui  composent  chaque  faisceau  émané  des  dif- 
férents points  de  l'objet  deviennent  sensiblement  parallèles  au  delà 
de  l'oculaire^  mais  ces  faisceaux  se  croisent,  et  leurs  prolongements 
représentent  l'image  droite  n^m".  Dans  ces  lunettes,  la  position 
de  l'œil  la  plus  favorable  est  très-près  de  l'oculaire,  car,  à  mesure 
qu'il  s'éloigne,  il  perd  une  partie  des  rayons.  Cette  disposition  est 
employée  pour  les  lunettes  de  spectacle,  parce  qu'elle  permet  de 
ne  leur  donner  qu'une  très-petite  longueur;  rarement  on  y  em- 
ploie des  objectifs  achromatiques,  parce  qu'étant  destinées  à  servir 
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le  soir,  les  couleurs  qui  s'y  développent  n'y  sont  pas  très-vives, 
d^autanl  plus  que  leur  grossissement  n'est  jamais  fort  considérable. 

Quant  à  la  mesure  du  grossissement ,  remarquons  que  l'angle  PAS  =r  m'A»' 
est  celui  sous  lequel  Tobjet  serait  vu  directement ,  et  que  l'image  est  aperçue 
sous  Fangle  n"om"  ==  m!on'.  Or  on  a 

tang  ^m'on'  :  tang^m'An'  ::  AB  :  oB  : 

z  z 

cVst-à-dlre  à  peu  près  comme  les  distances  focales  de  Tobjeclif  et  de  Toculaire. 
Pour  trouver  la  distance  x  des  deux  lentilles ,  désignons  par  F  la  distance 
focale  de  Tobjectif,  et  par  /*  celle  de  Toculaire ,  par  D  la  distance  de  ht  vision 
distincte ,  et  remarquons  que,  pour  une  lentille  divergente  qui  reçoit  un  fais- 
ceau convergent,  Téquationdcs  foyers  conjugués  est 


Ainsi  on  aura 


'         ^     -     d  ou  X  =  F —  , 


Dans  la  lunette  de  Galilée,  l'objectif  étant  convergent,  tandis  que 
l'oculaire  est  divergent,  les  effets  dispersifs  de  ces  deux  verres  sont 
opposés.  On  conçoit  alors  que,  les  lentilles  étant  construites  avec 
des  matières  différentes,  on  pourrait  déterminer  les  distances  fo- 
cales de  manière  à  détruire  l'aberration  de  réfrangibilité ^  mais, 
pour  les  mêmes  substances,  on  serait  borné  à  un  grossissement 
qui  ne  pourrait  pas  être  dépassé.  C'est  l'oculaire  qui  devrait 
être  formé  de  la  substance  la  plus  dispersive.  En  employant  du 
flint-glass  pour  l'oculaire  et  du  verre  ordinaire  pour  l'objectif,  le 
grossissement  compatible  avec  l'achromatisme  est  1,25;  mais,  en 
achromatisant  partiellement  l'objectif,  on  produit  évidemment  le 
même  effet  que  si  l'on  employait  pour  l'oculaire  une  substance  plus 
dispersive^  et,  par  conséquent,  on  peut  obtenir  un  plus  fort  gros- 
sissement. 

1590.  La  condition  nécessaire  pour  que  la  vision  soit  distincte 
dans  tous  les  instruments  que  nous  venons  de  décrire,  se  réduit  à  ce 
que  les  rayons  sortent  de  la  lunette  avec  le  degré  de  divergence 
convenable  pour  l'œil  de  l'observateur.  On  parvient  à  remplir  cette 
condition  en  fixant  les  différents  verres  de  Tinstrument  dans  des 
tuyaux  mobiles,  qui  permettent  de  placer  Tobjectif  et  les  oculaires 
aux  distances  qui  conviennent  à  chaque  individu.  Il  est  nécessaire 
aussi  de  noircir  l'intérieur  des  tuyaux ,  afin  d'éviter  les  réflexions 
qui  troubleraient  la  netteté  des  images. 

II.  80 
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|391«  TéUscape  d'Henchel.  Cet  appareil  (fig.  835)  esl  formé 
d*un  tuyau  au  fond  duquel  se  trouve  un  miroir  métallique  sphé- 
rique  concave  j  les  rayons  émanés  des  objets  extérieurs  forment  en 
avant  du  miroir  une  image  m^n',  que  l'on  regarde  aveo  une  loupe 
ou  avec  un  oculaire  achromatique.  Dans  celte  disposition,  l'obser- 
vateur intercepterait  une  partie  des  rayons  incidents;  mais  quand 
Taxe  du  miroir  est  un  peu  incliné  sur  Taxe  du  tuyau,  limage  est 
déviée ,  çt  peut  être  portée  hors  du  tuyau ,  où  l'on  peut  l'observer 
sans  intercepter  aucune  partie  des  rayons  incidents.  C'est  avec 
un  apparail  semblable,  qui  avait  13  mètres  de  long,  qu'Herschel 
a  fait  une  partie  de  ses  découvertes. 

Il  est  facile  de  voir  que  dans  cet  instrument,  le  grossissement  est 
égal  au  rapport  de  la  distance  focale  principale  du  miroir  à  celle 
de  l'oculaire  :  car,  si  les  rayons  n'étaient  pas  déviés  de  leur  direc- 
tion (fig.  854),  circonstance  qui  ne  changerait  pas  le  grossisse- 
ment, en  désignant  par  o  le  centre  du  miroir,  par  o'  celui  de  l'ocu- 
laire, et  par  mn  l'image  formée  au  foyer  du  miroir,  il  est  évident 
que  l'objet  vu  à  l'œil  nu  et  à  travers  l'oculaire  sera  aperçu  sous  les 
angles  mon  et  mo^n;  et  les  tangentes  des  moitiés  de  ces  angles  sont 
dans  le  rapport  des  distances  po'  et  po,  qui  sont  sensiblement  les 
distanc-es  focales  principales  de  l'oculaire  et  du  miroir. 

1392.  Télescope  de  Newton.  Cet  iustrument  est  encore  com- 
posé d'un  tuyau  terminé  par  un  miroir  (  6g.  835)  ;  mais  il  renferme 
un  petit  miroir  plan  incliné  à  4S%  qui  rejette  l'image  m'n'  perpen- 
diculairement à  sa  direction,  de  sorte  qu'on  peut  l'observer  avec 
un  oculairç  situé  parallèlement  au  tuyau.  Cette  disposition  évite 
l'interposition  de  l'observateur  dans  les  rayons  incidents ,  ou  Tin- 
clin,aison  de  Taxe  du  miroir;  mais  elle  occasionne  une  perte  de 
lumière  considérable,  par  la  réflexion  sur  le  miroir  plan.  Newton 
lui  avait  substitué  un  prisme  de  verre  rectangulaire  (  fig.  836);  un 
des  côtés  de  l'angle  droit  étant  disposé  perpendiculairement  à  la 
direction  des  rayons  incidents,  la  réflexion  sur  la  face  incUnée  a 
lieu  sans  absorption  sensible.  Cet  instrument  est  très-incommode 
pour  les  recherches  astronomiques ,  à  cause  de  la  position  de  l'ob- 
servateur. Les  appareils  suivants  n'ont  point  cet  inconvénient. 

Pans  le  télescope  de  Newton,  le  grossissement  est  évidemment 
le  même  que  si  les  rayons  n'étaient  pas  réfléchis  par  le  miroir  plan, 
et  que  l'on  pût  observer  directement  l'image  mV  avec  l'oculaire  : 
le  grossissement  alors  est,  comme  dans  celui  d'Herschel,  le  rap- 
port entre  la  distance  focale  du  miroir  et  celle  de  l'oculaire. 
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iS9S.  TéU$eopê  de  Grégari  (fig.  »7).  Le  miroir  plan  du  té- 
lescope de  Newton  est  remplacé  par  un  petit  miroir  concave  ^  et  la 
grand  miroir  est  percé  à  son  centre  d'une  ouvertore  qui  re^oii 
roculaii'e.  Les  rayons  réfléchis  sur  le  grand  miroir  iorment  une 
image  mW;  cetle  dernière,  réfléchie  dans  le  petit  miroir^  fonne 
une  autre  image  m"  n"  que  Ton  regarde  directement  avecroculaire. 

Quant  au  grossissement ,  il  dëpcnd  à  la  fois  des  distances  focales  F  et  F' 
des  deux  miroirs ,  de  leur  distance  D,  et  de  la  distance  focale  f  du  système  des 
oculaires.  Pour  obtenir  la  Taleur  du  grossissement  en  fonction  de  ces  diffé- 
rents éléments,  reiMurqnons  que ,  si  l'oculaire  était  placé  derrière  l'image  mV, 
le  grossissement  serait ,  comme  dans  les  télescopes  d'Hersckel  et  de  Newloa, 
F  :  f;  et,  si  Toculaire  était  placé  ensuite  derrière  Timage  m"n"j  le  groasiase^ 
ment  Tarierail  dans  le  rapport  de  mV  h  m'n!  :  ainsi  il  sera  fm"n"\  fm'n\ 
Or,  le  rapport  entre  w'V  et  m'»'  est  évidemment  le  même  auc  celui  des  di- 
stances des  foyers  conjagués  du  petit  miroir  à  son  centre  ;  mais  la  distance  de 
rimage  mW  ao  miroir  est  égale  à  D —  F,  et ,  par  conséquent ,  sa  distance  an 
centre  est  égale  à  âF'— (D— F)  =  F+2F'— D.  QuaM  à  la  distMwe  de 
l'image  m"n"  au  centre  du  miroir,  elle  eat  éTidenmieftt  égale  è  ]»' —  2F',  ett 
désignant  par  p'  la  distance  de  celte  image  au  miroir;  et  on  a  pour  déterui* 
ncr  p'  la  relation 

*        I    1         *       4^  '      .        (D-.F)F'   . 


alors  on  trouve  pour  p'  —  2F', 
et  pour  le  grossissement 


F^(2F'4-F— D) 
D-F-l?'     ' 


FF' y  I 

f    ^D  — F-F'' 

H  est,  par  eonséqnenl)  variable  avec  la  distance  D  des  miroirs,  qui,  ponr 
une  néme  distuice  dee  ebjet»,  change  avae  la  diatance  da  la  viaion  distincte. 

1 594.  TéleHope  de  Cassegrain.  Cet  mstrument  ne  diflère  du 
précédent  que  par  la  forme  du  petit  miroir,  qui  est  convexe  (fig.  838)» 
Celte  disposition  a  Tavantage  de  détruire  les  aberrations  de  sphéri- 
cité des  deux  miroirs,  parce  qu'elles  sont  en  sens  contraire.  Il  est 
évident  que  pour  que  l'image  m'^n^'  se  forme,  il  faut  que  le  petit 
iDiroir  soit  en  avant  du  lieu  où  se  formerait  la  première  image  :  car 
les  rayons  reçus  par  le  miroir  convexe^  étant  canvergents^soni 
réfléchis  sous  une  pbis  faible  convergence  et  \iont  alars  former 
rimage  m*«". 

30. 
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Le  télescope  de  Cassegrain  est  plus  court  que  celui  de  Grégori  de 
plus  de  deux  fois  la  longueur  focale  du  petit  miroir  ;  il  donne  plus 
de  lumière,  et  a  moins  d'aberrations  de  sphéricité. 

Dans  tous  les  télescopes ,  les  miroirs  métalliques  doivent  avoir  le 
poli  le  plus  parfait. 

Les  télescopes  ont  l'avantage  de  ne  point  colorer  les  images 
lorsque  les  oculaires  sont  achromatiques^  mais  ils  absorbent  beau- 
coup de  lumière  y  et  pour  avoir  de  forts  grossissements  il  faut  em- 
ployer de  très-grands  miroirs  et  des  instruments  d'une  grande 
longueur.  Pour  les  observations  astronomiques,  on  préfère  des  lu- 
nettes achromatiques)  celles  de  27  centimètres  d'ouverture  pro- 
duisent plus  d'effet  que  les  plus  grands  télescopes  connus. 

On  construit  maintenant  peu  de  télescopes,  parce  qu'on  est  par- 
venu à  faire  des  objectifs  achromatiques  d'une  grande  perfection  et 
d'un  grand  diamètre,  et  que  les  lunettes  dioptriques  sont  plus 
avantageuses.  La  difficulté  que  présentait  la  construction  des  grands 
objectifs  achromatiques  ne  résidait  pas  seulement  dans  le  travail 
des  lentilles  et  dans  les  courbures  nécessaires  pour  obtenir  l'achro- 
matisme )  mais  dans  la  difficulté  de  se  procurer  des  matières  bien 
pures,  bien  homogènes  et  exemptes  de  stries,  surtout  pour  le  flint- 
glas  :  cette  difficulté  a  été  vaincue. 

§  4.  Coloration  de  la  lumière  en  passant  à  travers  les  lames 

minces. 

1 59S.  Lorsque  la  lumière  traverse  des  lames  d'une  grande  té- 
nuité, les  rayons  réfléchis  et  émergents  prennent  des  teintes  va- 
riées ,  analogues  à  celles  que  présente  le  spectre  solaire.  Ainsi ,  les 
bulles  de  savon ,  le  verre  soufSé,  tous  les  liquides  volatils  répan- 
dus en  lames  minces  sur  des  corps  polis  d'une  teinte  foncée, 
l'huile  d'olive  déposée  sur  un  liquide  noir,  présentent  les  couleurs 
les  plus  brillantes.  Avec  un  peu  de  soin,  on  peut  facilement  détacher 
d'une  lame  de  mica  incolore,  des  feuilles  très-minces  qui  pren- 
nent des  teintes  vives  de  rouge  ou  de  vert.  L'air  jouit  aussi  de  la 
même  propriété,  lorsqu'il  est  renfermé  en  lames  très-minces  entre 
deux  plaques  transparentes,  par  exemple  entre  deux  plaques  de 
verre  que  l'on  presse  fortement  l'une  contre  l'autre.  Nous  allons 
décrire,  d'après  Newton,  ces  phénomènes  et  leurs  lois ,  et  ce  ne 
sera  que  plus  tard  que  nous  exposerons  les  différentes  hypothèses 
émises  pour  les  expliquer. 
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1596.  Siy  après  avoir  placé  une  lentille  biconvexe  AB  (flg.  840)^ 
ayant  une  très-grande  distance  focale ^  sur  un  plan  CD,  on  fait 
arriver  sur  la  lentille  un  rayon  de  lumière  blanche ,  Tœil  étant 
placé  de  manière  à  recevoir  la  lumière  réfléchie,  on  apercevra  au 
point  de  contact  une  iœhe  noire,  et  autour  une  série  d'anneaux 
colorés  9  dans  lesquels  les \ein tes  se  succèdent  dans  Tordre  suivant 
(nous  rapportons  les  propres  expressions  de  Newton)  : 

«  Après  la  tache  noire  centrale ,  formée  au  contact  des  verres, 
venaient  le  bleu,  le  blanc  et  le  rouge  :  le  bleu  était  en  très-petite 
quantité  y  le  jaune  et  le  rouge  étaient  assez  abondants  et  occupaient 
ensemble  à  peu  près  autant  de  place  que  le  blanc ,  et  quatre  ou 
cinq  fois  plus  que  le  bleu.  Immédiatement  après  cette  première 
série  9  il  en  venait  une  autre  où  Ton  distinguait  le  violet ,  le  bleu, 
le  vert,  le  jaune  et  le  rouge  :  toutes  ces  couleurs  étaient  abon- 
dantes et  vives  y  excepté  le  vert,  qui  était  en  fort  petite  quantité, 
et  qui  paraissait  beaucoup  plus  p&le  et  plus  faible  que  le  reste  ^ 
le  violet  occupait  moins  de  place  qu'aucane  des  quatre  autres 
couleurs ,  et  le  bleu  moins  que  le  jaune  ou  le  rouge.  La  troisième 
série  de  couleurs  était  le  pourpre,  le  bleu,  le  vert,  le  jaune  et  le 
rouge  :  ici  le  pourpre  semblait  plus  rougefttre  que  le  violet  de  la 
série  précédente,  et  le  vert  était  beaucoup  plus  visible,  étàtot  aussi 
vif  et  en  aussi  grande  quantité  qu'aucune  des  autres  couleurs, 
excepté  le  jaune  ;  mais  le  rouge  commençait  à  se  ternir  un  peu,  ti- 
rant extrêmement  sur  le  pourpre.  Ensuite  venait  la  quatrième  série, 
composée  de  vert  et  de  rouge  :  le  vert  était  fort  abondant  et  très- 
vif,  tirant  d'un  côté  sur  le  bleu,  et  de  l'autre  sur  le  jaune;  mais 
dans  cette  quatrième  série ,  il  n'y  avait  ni  violet,  ni  bleu,  ni  jaune; 
et  le  rouge  était  fort  imparfait.  Les  couleurs  qui  succédaient  à 
celles-ci  étaient  de  plus  en  plus  faibles  et  indécises,  jusqu'à  ce  qu'a- 
près trois  ou  quatre  révolutions,  elles  dégénéraient  insensiblement 
en  blanc.  La  distribution  des  couleurs  était  alors,  à  partir  du  cen- 
tre :  noir,  bl.eu,  blanc,  jaune,  rouge;  violet,  bleu,  vert,  jaune, 
rouge;  pourpre,  bleu,  vert,  jaune,  rouge;  vert,  rouge;  bleu-ver- 
dâlre,  rouge;  bleu-verdâtre,  rouge-péle;  bleu-verdâtre ,  blanc- 
rougeAtre.  » 

Pour  bien  observer  ces  successions  de  teintes,  il  faut  employer, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  une  lentille  ayant  une  très-grande 
distance  focale;  la  lentille  dont  Newton  s'est  servi  avait  51  pieds 
anglais  de  foyer.  Pour  produire  la  tache  noire  centrale,  il  faut  un 
peu  frotter  la  lentille  contre  le  verre  afin  d'établir  le  contact.  En 
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soulevant  la  lentille ,  chaque  anneau  sa  rapproche  du  centre  en 
s'étalant,  s'y  réfugie  et  disparatt.  Ce  phénomène  donne  un  moyen 
très-simple  de  bien  observer  les  teintes  dont  se  compose  chaque 
anneau.  On  peut  aussi  agrandir  Jes  anneaux  en  les  observant  au 
moyen  d'une  loupe. 

Lorsque  les  rayons  incidents  s'inclinent  sur  la  surface  de  la 
lentille  9  les  anneaux  s'élargissent  perpendiculairement  au  plan 
d'incidence,  et  prennent  une  forme  elliptique. 

1897.  En  plaçant  Fœil  de  manière  à  recevoir  les  rayons  trans- 
mis à  travers  la  lentille  et  la  plaque ,  on  observe  un  cercle  blanc  au 
point  de  contact,  et  une  suite  de  cercles  irisés  dans  lesquels  les 
teintes  se  succèdent  de  telle  manière ,  que  les  anneaux  vus  par  ré- 
flexion et  par  réfraction  qui  occupent  le  même  Heu  ont  des  couleurs 
complémentaires;  mais  les  anneaux  par  transmission  sont  beau- 
coup plus  faibles  que  les  anneaux  réfléchis. 

1598.  Si  l'on  place  un  liquide  quelconque  entre  la  lentille  et  le 
verre,  les  mêmes  phénomènes  ont  encore  lieu,  les  couleurs  des 
anneaux  sont  les  mêmes  et  se  succèdent  toujours  dans  le  même 
ordre;  on  ne  trouve  de  différence  que  dans  le  diamètre  des  an- 
neaux et  l'étendue  absolue  qu'occupent  les  couleurs  de  chacun 
d'eux.  En  opérant  dans  le  vide ,  les  anneaux  ont  les  mêmes  dimen- 
sions et  les  mêmes  teintes  que  dans  l'air.  Enfin ,  une  lame  mince 
transparente ,  dont  l'épaisseur  va  en  croissant  produit  des  franges 
irisées,  dans  lesquelles  les  teintes  se  succèdent  dans  le  même  ordre  : 
c'est  ce  qu'on  peut  vérifier  en  répandant  une  huile  volatile  sur  un 
liquide  noir,  et  dans  les  bulles  de  savon. 

1809.  Anneaux  colorés  formés  dans  une  lame  éTair,  sous  Pin- 
eidenee  perpendieulaire ,  par  une  lumière  homogène.  Revenons 
maintenant  aux  anneaux  formés  entre  deux  plaques  de  verre.  Ces 
anneaux  se  forment  réellement  dans  l'espace  qui  sépare  les  deux 
verres,  car  ils  ne  changent  ni  avec  la  nature,  ni  avec  l'épaisseur 
des  plaques;  mais  ils  se  déplacent  avec  le  point  de  contact  des  pla- 
ques, et  sont  d'autant  plus  étalés  que  la  distance  des  deux  plaques 
varie  plus  lentement  autour  do  point  de  contact. 

Newton,  pour  analyser  ces  phénomènes,  répétales  expériences 
en  employant  de  la  lumière  homogène  :  il  reconnut  alors  qu'il  se 
formait  par  réflexion  et  par  transmission  une  série  d'anneaux  alter- 
nativement noirs  et  de  la  couleur  du  rayon,  qui  se  serraient  d'autant 
plus  qu'ils  s'éloignaient  davantage  du  point  de  contact  de  la  lentille, 
et  que  le  lieu  des  anneaux  colorés  par  réflexion  était  celui  des  an- 
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neaux  obscurs  par  réfraction.  Les  mêmes  apparences  se  manifes- 
taient quelle  que  fût  la  teinte  du  rayon  ^  mais  les  diamètres  des 
anneaux  de  même  ordre  variaient  avec  la  teinte  du  rayon.  Il  résulte 
évidemment  de  là,  que  les  anneaux  diversement  colorés  qu'on  aper- 
çoit dans  la  lumière  blanche ,  résultent  de  la  superposition  partielle 
des  anneaux  produits  par  les  rayons  de  différentes  teintes  qui  exis- 
tent dans  la  lumière  blanche. 

1400.  Newton  procéda  alors  a  la  mesure  des  diamètres  des 
anneaux  colorés  réfléchis  sous  une  incidence  presque  perpendicu- 
laire, par  des  rayons  homogènes,  en  plaçant  Toeil  très-près  de 
Taxe  de  la  lentille,  à  une  grande  hauteur,  et  en  prenant  sur  la  lentille 
à  Taide  d'un  compas,  le  diamètre  de  chaque  anneau  dans  sa  partie 
la  plus  brillante  et  dans.des  points  également  distants  de  l'œil.  11 
trouva  ainsi,  que  les  carrés  des  diamètres  des  anneaux  successifs 
d'une  même  teinte  étaient  entre  eux  comme  les  carrés  des  nom- 
bres impairs  1,  3,  5,  7,  9,  etc.^  et  que  les  carrés  des  diamètres 
des  anneaux  transmis  étaient  entre  eux  comme  la  série  des  nom- 
bres pairs  0,2,4,6,8,  etc.  Mais  les  diamètres  des  anneaux  ne 
sont  pas  les  mêmes  que  si  la  lame  mince  était  isolée  :  la  lentille 
supérieure  les  agrandit.  Il  fallait  alors  détermmer  les  diamètres 
des  anneaux  dans  la  lame  d'air,  eu  prolongeant  par  réfraction  à  tra- 
vers la  lentille,  les  rayons  émergents  correspondant  aux  extrémités 
des  diamètres  des  anneaux  :  les  points  de  rencontre  des  rayons  ré- 
fractés avec  la  seconde  surface  du  verre  supérieur  sont  évidem- 
ment les  extrémités  des  diamètres  des  anneaux  dans  la  lame  mince. 
Newton ,  en  faisant  ce  calcul ,  reconnut  que  les  diamètres  des  an- 
neaux dans  la  lame  mince  suivaient  exactement  les  mêmes  lois  que 
ceux  des  anneaux  observés. 

Soient  ZCC  (fig.  841)  Taxe  de  la  lentille,  XY  s^  surface  supérieure, 
et  X'Y'  sa  surface  inférieure  :  ces  surfaces  appartenant  à  des  sphères  d'un 
rayon  très-grand  par  rapport  aux  diamètres  des  anneaux  y  on  peut  les  consi- 
dérer  comme  étant  planes.  Alors  >  si  nous  désignons  par  h  la  hauteur  CZ 
do  l'œil,  par  ê  Tangle  dlncidence  1  par  ^  Tangle  de  réfraction ,  par  n  l'indice 
de  réfraction ,  par  0  l  épaisseur  du  Terre ,  et  par  v  et  v'  los  demi-diamètres 
MG  et  M'C'y  on  aura ,  à  cause  de  la  petitesse  des  angles  0  et  ê\ 

tf  =3  I ,   ^  ts  -  ,    par  conaéqufiDt  M'N'  sr  fd'is  ^  > 


=.(-^)- 
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On  voit,  d'après  cela,  que  les  rapports  des  diamètros  vrais  sont  les  mêmes 
que  céui  des  diamètres  apparents. 

La  détermination  directe  des  diamètres  des  anneaux  colorés  dans 
la  lame  d'air  pourrait  se  faire  directement  d'une  manière  bien  sim- 
ple :  si  l'on  trace  sur  la  plaque  de  verre  inférieure  et  sur  la  face  en 
contact  avec  la  lentille,  au  moyen  d'une  pointe  de  diamant,  des 
lignes  très-fines  et  également  espacées,  on  verra  à  la  fois  ces  divi- 
sions et  les  anneaux ,  et  la  distance  de  la  division  qui  coïncide  avec 
un  anneau  à  celle  qui  se  trouve  au  point  de  contact  sera  évidemment 
le  demi-diamètre  de  Tanneau  dans  la  lame  d'air  (M.  Babinet). 

1401.  Il  fallait  alors  déterminer  les  épaisseurs  de  la  lame  d'air 
correspondant  aux  aimeaux.  Or,  il  est  facile  de  démontrer  que  la 
distance  d'un  point  quelconque  de  la  surface  inférieure  de  la  len- 
tille à  la  lame  CD  est  proportionnelle  au  carré  de  sa  distance  au 
point  de  contact  :  par  conséquent,  les  épaisseurs  de  la  lame  d*air 
qui  correspondent  aux  milieux  des  largeurs  des  anneaux  sont  : 

Pour  les  anneaux  réfléchis,  comme  1:3:5:7:9,  etc. 

Pour  les  anneaux  transmis ,  comme  0:2:4:6:8,  etc. 

En  effet,  soient  AB  (fig.  84a)  la  sphère  inférieure  de  la  lentille,  PQ  le 
plan  sur  lequel  elle  est  posée ,  MM'  le  diamètre  d'un  anneau ,  MD  répaissottr 
de  la  lame  d'air  correspondante ,  on  a 

MB«=  BCXAB;    d'où  «^  =  |^, 

e  étant  Tépaisseur  MD  ou  BG  de  la  lame  d'air,  y  le  rayon  de  Tanneau  MC 
ou  MB ,  car  cette  dernière  quantité  diffère  très-peu  de  la  première ,  et  r  le 
rayon  du  cercle. 

Si ,  au  lieu  d'un  plan  et  d'une  lentille  biconyexe ,  on  employait  une  lentille 
biconyexc  et  une  lentille  concave ,  on  obtiendrait  encore  le  même  résultat.  En 
effet,  soient  MBM'  et  DBD'  (fig.  843)  les  deux  surfaces  sphériques  renfer- 
mant la  lame  d'air,  r  et  r'  leurs  rayons ,  on  a  évidemment ,  d'après  ce  qui 
précède , 

>  =  ë'     ^E  =  ë'    cte  =  ME-DE  =  ,.(«^_y,,). 

Il  résulte  évidemment  de  ces  deux  lois  que,  si  la  lame  d*air  était 
renfermée  entre  une  surface  plane  et  une  surfoce  conique  (flg.  844), 
les  milieux  des  largeurs  des  anneaux  réfléchis  et  réfractés  seraient 
à  des  distances  égales. 

Newton  ayant  reconnu  ensuite  que  les  différences  d'épaisseur  des 
lames  d'air  correspondant  aux  périmètres  intérieurs  et  extérieurs 
des  anneaux  brillants  et  ob^jurs  étaient  constantes,  il  en  résulte 
que ,  dans  le  cas  de  la  flg.  844,  tous  les  anneaux  réfléchis  ou  transmis 
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ont  la  même  largeur;  et  que  la  distance  du  point  A  à  la  circonfé- 
rence intérieure  du  premier  anneau  réfléchi  est  égale  à  la  moitié  de 
la  largeur  d'un  anneau  :  car  les  distances  du  point  A  aux  milieux 
des  anneaux  successifs  réfléchis  et  transmis  sont  représentées  parles 
nombres  1,  %  3,  4,  5^  etc.,  et  la  difl'érence  constante  1  est  égale  à 
deux  demi-largeurs  d'anneau ,  et  par  suite  Aa  =  1  — 1/2  =  1/2. 
Ainsi,  en  désignant  par  e  l'épaisseur  d'air  correspondant  à  la 
circonférence  intérieure  du  premier  anneau  réfléchi ,  les  épaisseurs 
d'air  aux  périmètres  intérieurs  et  extérieurs  des  anneaux  suc- 
cessifs seront  e,  3e,  5e,  le,  9e,  etc.,  et  les  épaisseurs  d'air  cor- 
respondant aux  milieux  des  anneaux  seront,  pour  les  anneaux 
réfléchis,  2e,  6e,  lOe^  ike,  etc.,  et  pour  les  anneaux  transmis  0, 
ke.  Se,  He,  \%e,  etc. 

Ces  rapports  restent  les  mêmes,  quelles  que  soient  la  teinte  du 
rayon  simple,  la  nature  du  corps  dont  la  lentille  et  la  plaque  sont 
formées ,  ainsi  que  celle  de  la  substance  qui  forme  la  lame  mince. 
Mais,  pour  chaque  couleur  et  chaque  lame  mince,  l'épaisseur  ab- 
solue de  la  lame  mince  correspondante  à  un  anneau  de  même  rang 
est  variable;  cette  épaisseur  augmente  du  violet  au  rouge. 

1402.  New^ton  a  reconnu,  par  des  expériences  nombreuses,  que 
les  diamètres  des  anneaux  de  même  rang ,  formés  avec  les  diffé- 
rents rayons  correspondant  aux  limites  des  sept  couleurs  qu'il  avait 
distinguées  dans  le  spectre ,  étaient  entre  eux  comme  les  racines 
cubiques  des  nombres 

9    5    3    2     3     9^    1 
'  g'  6'  V  r  V  16*  r 

alors  les  épaisseurs  des  lames  d'air  correspondantes,  étant  propor- 
tionnelles aux  carrés  des  diamètres ,  sont  entre  elles  comme  les 
carrés  de  ces  racines  cubiques. 
Le  tableau  suivant  donne  le  résultat  de  ces  calculs  : 

D^^itmaiinn  Ap^  cniilpnrs  Épalsseor  de  la  lame  d'air 

Désignation  des  couleurs.  ^^  périmHre  inièricur  du  premier  * 

Rouge  extrême. . .  • e 

Limite  du  rouge  et  de  rorangé e .  0,9248 

Limite  de  Porangé  et  du  jaune 0.0,8800 

Limite  du  jaune  et  du  vert «.0,8255 

Limite  du  vert  et  du  bleu 0. 0,7635 

Limite  du  bleu  et  de  l'indigo e.0,7i  h  4 

Limite  de  l'indigo  et  du  violet 0.O,68i4 

Violet  extrême 0.0,6300 
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Pour  l*aîr,  la  valeur  de  e  estimée  en  millionièmes  de  pouces  an- 
glais est  3^172206;  et,  comme  le  pouce  anglais  vaut  25""',3{H)54| 
cette  valeur  de  e  en  millimèlres  est  0""*,00008057. 

A  l'aide  de  ces  résultats  et  de  la  loi  que  suivent  les  diamètres  des 
anneaux  des  différents  ordres  y  on  peut  facilement  trouver  les  épais- 
seurs des  lames  d'air  qui  correspondent  aux  diamètres  intérieurs  et 
extérieurs  des  anneaux  de  tous  les  ordres  et  de  toutes  les  teintes. 

1405.  Anneaux  formés  dans  une  lame  d^air,  sous  une  incidence 
quelconque,  par  une  lumière  homogène.  Dans  les  expériences  que 
nous  venons  de  rapporter,  Newton  observait  les  anneaux  le  plus 
perpendiculairement  possible.  Si  Ton  abaisse  Tœil  en  s*écartant  peu 
à  peu  de  cette  position  y  on  voit  les  anneaux  s'agrandir  en  se  dila- 
tant circulairement  de  tous  cdtés;  mais  dans  chaque  position  de  lœil 
les  lois  sont  les  mêmes.  Newton  a  trouvé,  par  l'observation ,  la  loi 
suivant  laquelle  les  épaisseurs  de  la  lame  d'air  variaient  en  raison 
de  l'angle  sous  lequel  la  réflexion  avait  lieu. 

Par  la  comparaison  d'un  très-grand  nombre  d'obscryations ,  Ne^vton  a 
reconnu ,  qu'en  désignant  par  «  et  tf'  lea  épaisseurs  d'une  substance  qui  réflé- 
chissent le  même  anneau  »  sous  Tincidence  perpendiculaire  et  sous  Finci- 
dence  r,  jus4{u*à  r  =  60^,  l'épaisseur  e'  était  assez  bien  représentée  par  la 
formule 

cosr 

mais  la  formule  la  plus  exacte,  celle  qui  donne  des  valeurs  de  e' qui  s^accordent 
ayec  Texpérience  pour  toutes  les  inclinaisons ,  est 

e'  = ,  dans  laquelle  on  a,  pour  déterminer  u ,  sintt  =      .^     sinr; 

n  étant  Tlndice  de  la  substance  de  la  lame  mince  par  rapport  au  milieu  super- 
posé. Dans  le  cas  des  anneaux  formés  par  une  lame  d'air  renfermée  entre 
deux  lames  de  Terre ,  n  est  Tindloe  renTersé  de  la  lame  de  terre. 

1404.  Anneaux  formés  sous  une  incidence  quelconque  par  une 
lumière  homogène  dans  une  lame  mince  d'un  corps  quelconque. 
Toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter  sont  relatives 
à  une  lame  d'air.  Pour  tous  les  autres  gaz,  et  en  général  pour  tous 
les  corps  transparents,  les  phénomènes  sont  encore  les  mêmes,  et 
ils  suivent  exactement  les  mêmes  lois;  seulement,  les  valeui*s  ab- 
solues des  diamètres  des  anneaux  de  même  couleur  et  de  même 
ordre  sont  d'autant  plus  petites  que  la  substance  a  une  plus  grande 
puissance  réfractive.  Ces  variations  se  font  suivant  une  loi  très^ 


Digitized  by 


Google 


ANNEAirX  COLORÉS.  475 

simple  qni  peut  s'énoncer  ainsi  :  Dans  deuœ  lames  de  différente  na- 
ture. Us  épaisseurs  qui  réfléchissent  ou  transmettent  un  anneau  de 
même  ordre,  sous  la  même  incidence,  sont  entre  elles  dans  le  rapport 
inverse  des  indices  de  réfraction. 

Soient  n  Tiadice  de  réfraction  de  la  lame  mince  pour  des  rayons  qui  pénè- 
trent dans  la  lame  en  sortant  du  vide,  n'  Tindice  pour  le  ^ide  et  Tair,  i^  ei  e 
les  épaisseurs  de  la  lame  de  la  substance  et  de  la  lame  d'air  qui,  vues  l'une 
et  l'autre  sous  la  même  incidence,  réfléchissent  la  même  teinte,  on  a,  d'après 
Newton , 

e'  =  —,e, 
n' 

On  peut  vérifier  cette  loi  par  une  expérience  facile  à  répéter  :  on  prend 
deux  lames  de  verre  à  peu  près  planes  et  bien  «ècbes  ;  on  les  applique  Tune 
sur  Tautre  ;  il  se  produit  des  anneaux  très-larges  et  très-distincts  ;  on  laisse 
tomber  une  goutte  d'eau  sur  le  bord  des  plaques ,  elle  s'introduit  entre  elles 
par  la  capillarité  ;  mais  tout  Tair  ne  sera  pas  chassé ,  et  Ton  aura  des  anneaux 
formés  dans  Tair  et  dans  Peau  partant  d'un  centre  commun  :  alors  on  regarde 
les  aimeaux  le  plus  perpendiculairement  possible ,  et  Ton  trouve  que  le  4"  an- 
neau dans  l'air  coïncide  avec  le  5«  dans  Teau.  Or,  si  Ton  désigne  par  e  et  c'  les 
épaisseurs  de  la  lame  d'air  et  de  la  lame  d'eau  dans  le  1"  onneau,  les  épai»« 
seurs  dons  les  anneaux  suivants  seront 

Pour  Tair,   e,     3e,     Se,     7e,  9e..,. 
Pour  Peau,  e',     3e',     Se',     7e',  9e'.... 

Ainsi  Tépaisseur  de  la  lame  d*air  à  Tendroit  du  4^  anneau  sera  7e ,  et  celle 
de  la  lame  d'eau  sera  9e';  et ,  puisque  ces  deux  épaisseurs  sont  égales ,  nous 
aurons 

9e' =  7e;    d*où  -  =  L 
e        y 

rapport  peu  dilllireiit  de  celui  des  indices  de  réfraction  de  l'air  et  de  Teau. 

On  peut  former  des  anneaux  colorés  avec  les  différents  gaz  en 
faisant  le  vide  entre  la  lentille  et  la  plaque  ;  et  en  y  introduisant  le 
gaz  sur  lequel  on  veut  opérer.  Pour  observer  les  anneaux  colorés 
qui  se  forment  dans  les  liquides ^  il  suffit  d'introduire  une  goutte  du 
liquide  entre  la  lentille  et  la  plaque  :  par  la  capillarité  elle  pénètre 
bientôt  tout  autour  du  point  de  contact.  On  peut  aussi  observer  les 
anneaux  colorés  sur  des  bulles  de  savon.  Pour  cela,  il  faut  les  ren- 
fermer sous  des  cloches,  afin  d'éviter  Tévaporation,  qui  les  fait 
crever  promptement  ;  mais  il  est  plus  simple  de  les  déposer  sur 
la  surface  du  liquide  même  qui  a  servi  à  les  former  :  on  obtient  un 
hémisphère  dont  Tépaisseur  va  en  croissant  depuis  le  sommet  jus- 
qu'à la  circonférence  qui  s'appuie  sur  le  liquide. 
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La  loi  que  suivent  les  anneaux  colorés  formés  dans  différentes 
substances  diaphanes  explique  plusieurs  phénomènes  en  apparence 
assez  singuliers. 

.  i40B.  Lorsqu'on  observe  les  anneaux  colorés  formés  dans  une 
lame  d'air,  les  diamètres  des  anneaux  restent  les  mêmes  lorsque 
Ton  raréfie  Tair,  même  lorsque  l'appareil  est  placé  dans  le  vide  le 
plus  parfait  que  nous  puissions  produire  :  la  raison  en  est  que,  l'in- 
dice de  réfraction  de  l'air  étant  très-voisin  de  l'unité ,  les  variations 
qu'il  éprouve  par  la  dilatation  ne  peuvent  pas  altérer  les  diamètres 
des  anneaux  d'une  manière  sensible. 

1406.  Quand  on  introduit  de  l'eau  entre  la  lentille  et  la  lame, 
les  anneaux  deviennent  beaucoup  plus  petits ,  et  ne  changent  pas 
de  diamètre  par  l'inclinaison  de  l'œil,  tandis  que  les  anneaux  pro- 
duits dans  l'air  éprouvent  au  contraire  de  très-grandes  variations 
dans  les  mêmes  circonstances.  Cette  différence  provient  de  ce  que 
le  rayon  qui  traverse  la  lame  d'eau,  étant  fortement  réfracté,  s'é- 
carte peu  de  sa  direction  par  Tinclinaison  du  rayon  incident,  tandis 
que  le  rayon  qui  passe  dans  l'air  s'écarte  beaucoup  de  sa  direction 
à  mesure  qu'il  devient  plus  oblique  :  or,  comme  c'est  l'épaisseur  de 
la  lame  traversée  par  le  rayon  qui  détermine  la  position  des  an- 
neaux, on  voit  qu'ils  doivent  peu  varier  dans  l'eau  par  inclinaison, 
et  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  pour  l'air. 

1407.  Anneaux  formés  par  la  lumière  blanche.  Jusqu'ici  nous 
avons  toujours  supposé  que  les  lames  minces  étaient  éclairées  par  des 
rayons  homogènes;  supposons  maintenant  qu'ils  le  soient  par  des 
rayons  de  lumière  blanche.  La  lumière  blanche  étant  composée  de 
rayons  de  toutes  les  couleurs,  chacun  d'eux  formera  la  série  d'an- 
neaux qu'il  aurait  produit  s'il  eût  éclairé  isolément  la  lame  mince: 
il  se  formera  donc  une  infinité  de  systèmes  d'anneaux  de  différentes 
couleurs.  Mais  les  anneaux  de  même  ordre  appartenant  aux  diffé- 
rentes couleurs,  n'ayant  pas  le  même  diamètre,  anticiperont  les 
uns  sur  les  autres,  et  formeront  des  anneaux  dont  les  teintes  seront 
variables  selon  la  couleur  des  anneaux  superposés;  et,  à  une  cer- 
taine distance,  ils  ne  produiront  plus  qu'une  teinte  uniforme  de  lu- 
mière blanche. 

Pour  concevoir  l'anéantissement  des  anneaux  colorés  à  une  cer- 
taine distance  du  centre ,  il  faut  revenir  à  ce  qui  se  passe  quand  la 
lumière  est  homogène.  En  faisant  arriver  un  faisceau  de  rayons 
rouges  sur  une  lame  d'air  renfermée  entre  une  lentille  et  une  lame 
plane,  on  voit  les  anneaux  se  resserrer  d'autant  plus  qu'ils  s'éloi- 


Digitized  by 


Google 


ANNEAUX  COLORÉS.  477 

gnent  davantage  du  centre  ^  et  disparaître  à  une  certaine  distance  ; 
et  comme  ils  s'évanouissent  de  même  quand  la  lame  d'air  est  ren- 
fermée entre  deux  surfaces  planes  y  la  disparition  ne  tient  pas  au 
rapprochement  des  anneaux.  Elle  provient  uniquement  de  ce  que 
les  rayons  de  lumière  que  nous  considérons  comme  homogènes  ne 
le  sont  pas  y  puisque  la  réfrangibilité  des  rayons  varie  d'une  ma- 
nière continue  d'une  des  extrémités  du  spectre  à  l'autre  :  par  con- 
quent;  quelque  petit  que  soit  le  faisceau  coloré  pris  dans  le  faisceau 
qui  a  traversé  un  prisme^  il  est  réellement  composé  d'un  grand 
nombre  de  rayons  ayant  des  indices  de  réfractions  différents.  Alors, 
chacun  d'eux  donnera  des  anneaux  qui  coïncideront  d'abord  sensi^ 
blement,  mais  qui  s'écarteront  les  uns  des  autres  à  mesure  qu'ils 
s'éloigneront  du  centre;  les  teintes  s'affaibliront  d'abord,  et  à  une 
certaine  distance  les  parties  lucides  des  uns  coïncideront  avec  les  par- 
ties obscures  des  autres,  et  les  anneaux  disparaîtront.  On  voit  facile- 
ment d'après  cela  la  cause  de  la  disparition  des  anneaux  irisés  dans 
la  lumière  blanche.  L'exactitude  de  cette  explication  est  conGrmée 
par  une  expérience  facile  à  répéter  :  si  Ton  regarde  les  anneaux  à 
travers  un  prisme,  la  dispersion  les  sépare,  et  l'on  en  aperçoit  un 
nombre  beaucoup  plus  grand  qu'à  l'œil  nu. 

1408.  Nev^ton  a  donné  une  construction  géométrique  pour 
trouver  immédiatement  la  teinte  des  anneaux  réfléchis  ou  réfractés 
sous  une  épaisseur  donnée;  comme  elle  est  très-simple,  nous 
la  décrirons  avec  détail.  Rappelons-nous  d'abord  que  les  épais- 
seurs d'air  ou  de  tout  autre  corps  diaphane  qui  correspondent  aux 
limites  des  anneaux  d'une  même  couleur  forment  la  progression 

arithmétique 

fl,  3e,  oc,  7«.... 

Ainsi,  en  divisant  une  ligne  indéflnie  TV  en  parties  égales  à  e 
(fig.  845),  depuis  l'épaisseur  zéro  jusqu'à  Zl,  les  rayons  seront  trans- 
mis; depuis  l'épaisseur  Zl  jusqu'à  l'épaisseur  Z3  les  rayons  seront 
réfléchis;  de  Z3  à  Z5  ils  seront  transmis ,  et  ainsi  de  suite.  Mais  le 
maximum  de  réflexion  aura  lieu  aux  épaisseurs  Z2,  Z6,  ZlO,  qui 
suivent  la  progression  arithmétique  des  nombres  impairs;  et  le 
maximum  de  transmission  aura  lieu  pour  les  épaisseurs  Z4,  Z8, 
Zi2,  etc.,  qui  suivent  la  progression  arithmétique  des  nombres  pairs. 
Ainsi,  pour  connaître  si  une  épaisseur  donnée  réfléchit  ou  transmet 
cette  couleur,  on  portera  cette  épaisseur  sur  la  ligne  ZZ'  de  Z  en  X, 
et  la  position  du  point  X  fera  connaître  l'effet  qui  sera  produit; 
mais  il  faut  remarquer  que  la  transmission  est  totale  dans  les  épais- 
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seurs  qm  lui  sont  assignées ,  au  lieu  que  la  réflexkni  se  dégrade  i 
partir  de  la  ligne  moyenne. 

Pour  rendre  cette  construction  générale  y  prenons  snr  la  ligne 
UÂH  (fig.  846)  des  distances  UA,  UB,  UC,  UD,  ME,  UF,  UG, 
VH,  proportionnelles  aux  nombres  0,6300, 0,6813, 0,711^,  0,7635, 
0,82â5,  0,8855, 0,9248,  1,  qui  représentent  les  différentes  valeurs 
de  «  pour  les  sept  principales  couleurs  du  spectre^  par  les  points  A, 
B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  élevons  des  perpendiculaires  indéfinies  sur 
AH }  divisons  la  ligne  \a  en  parties  égales  entre  elles  et  à  la  valeur 
de  e  pour  les  rayons  violets  extrêmes,  et  joignons  ces  points  avec  le 
point  U,  par  des  droites  que  nous  prolongerons  jusqu'à  la  ligne  HA. 
Il  est  évident,  d'après  cette  construction,  que  toutes  les  droites 
Aa ,  Bb,  Ce,  etc.,  seront  divisées  en  parties  égales  entre  elles  et  à  la 
valeur  de  e  correspondante  :  par  conséquent,  la  figure  représente, 
pour  toutes  les  couleurs  du  spectre,  une  construction  analogue  à 
celle  de  la  fig.  845. 

Cette  construction  peut  évidemment  s'appliquer  à  des  lames 
minces  de  toute  espèce,  puisque  les  anneaux  suivent  UNigours  les 
mêmes  lois;  il  faudrait  seulement  changer  les  valeurs  absolues  des 
épaisseurs  auxquelles  ils  se  forment. 

U  est  facile,  d'après  cette  reconstruction,  de  trouver  lea  leinles 
composées,  réfléchies  ou  réfractées ,  à  diverses  épaisseurs. 

«  Si  l'on  oon^t  (Newton,  Optique)  que  les  rayons  hétérogènes 
sont  tour  à  tour  réfléchis  dans  les  eiq^aces  1 1L3,  SM07,  etu  et  trans- 
mis dans  les  espaces  AHIl,  3LM5,  70P9,  ete.,  il  sera  fodle  de 
savoir  quelle  couleur  doit  paraître  en  plein  air,  à  telle  ou  telle  épais- 
seur d'un  corps  mince  transparent  :  car,  en  appliquant  une  règle 
parallèle  AH ,  à  la  distance  de  AH  qui  représente  l'épaisseur  du 
corps  transparent,  les  espaces  alternes  1IL3,  5M07,  etc.,  croisés 
por  la  règle,  désigneront  les  couleurs  primitives  réfléchies  dont 
est  composée  celle  qui  parait  en  plein  air  à  telle  ou  telle  épaisseur. 
Pour  savoir,  par  exemple,  quelle  est  l'espèce  de  vert  qui  doit 
paraître  dans  le  troisième  anneau ,  il  suffira  d'appliquer  la  rè^le 
sur  irp99,  puis  de  la  faire  passer  sur  quelques  parties  du  bleu  en  s 
et  du  jaune  en  p  :  alors  on  trouvera  que  le  vert  visible  à  cette  épais- 
seur du  corps  est  principalement  composé  de  vert  primitif,  mêlé 
d'un  peu  de  bleu  et  de  jaune. 

«  On  peut  aussi  connaître  par  celte  méthode  comment  les  cou- 
leurs doivent  se  succéder  à  partir  du  centre  des  aimeaux  :  car,  si 
1  on  foit  successivemient  mouvoir  la  règle  depuis  AU  à  travers  toutes 
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lesdislanoes>  après  qu*elle  aara  passé  par-dessus  le  premier  es* 
pace,  qui  ne  désigne  que  peu  ou  point  de  réflexion  causée  par  les 
corps  les  plus  uiinces,  elle  arrivera  précisément  à  1 ,  c*est^*dire 
au  violet^  bientôt  au  bleu  et  au  vert  qui  >  coiigointement  avec  ce  vio- 
let, composent  dul)leu;  ensuite  au  jaune  et  au  rouge  qui,  ooi\|oiD- 
tement  avec  ce  bleu>  composent  du  blanc.  Ce  blanc  règne  jusqu'à 
ce  que  le  bord  de  la  règle  arrive  à  3 }  mais  les  couleurs  dont  il  est 
composé  venant  à  manquer  successivement,  il  se  change  d'abord 
en  jaune  composé,  puis  en  rougo,  et  ce  rouge  disparait  enfin 
en  L. 

«  Là  commencent  les  couleurs  du  second  anneau*  Plus  vives  que 
celles  du  premier,  parce  qu'elles  sont  dilatées  et  mieux  séparées 
l'une  de  l'autre,  elles  se  succèdent  par  ordre ,  tandis  que  le  bord  de 
la  règle  passe  de  5  en  0.  Par  la  même  raison ,  au  Ueu  de  blano 
parait  entre  le  bleu  et  le  jaune  un  mélange  d'orange,  de  jaune,  de 
vert,  de  bleu  et  d'indigo ,  duquel  doit  résulter  un  vert  lavé  et  im- 
parfoit» 

«  De  même,  les  couleurs  du  troisième  anneau  se  succèdent  par 
ordre.  D'abord  vient  le  violet  :  un  peu  mêlé  au  rouge  du  second  an- 
neau; il  forme  une  espèce  de  pourpre  rougeàtre.  Ensuite  viennent 
le  bleu  et  le  vert  :  moins  mêlés  à  d'autres  couleurs,  ils  sont  plus 
vifs  que  les  préc(^dents ,  surtout  le  vert.  Suit  le  jaune,  dont  la  partie 
du  côté  du  vert  est  distincte,  mais  dont  la  partie  du  côté  du  rouge 
forme  un  jaune  qui ,  mêlé  au  violet  et  au  bleu  du  quatrième  anneau , 
compose  différentes  nuances  d'un  rouge  pourpre  :  ce  violet  et  ce 
bleu ,  qui  devraient  succéder  à  ce  rouge,  se  trouvent  confondus  avec 
lui.  Vient  un  vert  d'abord  fort  bleuâtre ,  ensuite  assez  franc  :  c'est 
la  seule  couleur  vive  et  pure  qui  paraisse  dans  ce  quatrième  an- 
neau; mais  bientôt  il  commence  à  tirer  sur  le  jaune,  et  à  se  mêler 
aux  couleurs  du  cinquième  anneau.  A  raison  de  ce  mélange,  le 
jaune  et  le  rouge ,  qui  viennent  immédiatement  après,  sont  très-fai- 
bles et  indécis,  particulièrement  le  jaune,  qui  étant  la  plus  faible 
des  couleurs,  est  à  peine  sensible.  Après  cela  les  différents  anneaux 
et  leurs  couleurs  s'entremêlent  et  se  confondent  de  plus  en  plus,  jus- 
qu'à ce  que ,  après  trois  ou  quatre  révolutions,  où  le  bleu  et  le  rouge 
dominent,  tous  les  rayons  hétérogènes  mêlés  assez  également, 
composent  un  blanc  uniforme.  » 

Il  est  facile  de  déterminer  par  la  même  méthode  les  teintes  élé- 
mentaires des  anneaux  réfractés. 

On  voit ,  à  l'aide  de  cette  figure,  que  les  anneaux  colorés  doivent 
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disparaître  à  une  certaine  épaisseur  :  car,  à  mesure  que  l'épaisseur 
croit,  le  nombre  des  teintes  réfléchies  ou  réfractées  augmente;  et 
il  existe  une  épaisseur  où  toutes  les  teintes  sont  à  la  fois  réfléchies 
ou  réfractées,  et,  par  conséquent,  où  l'on  ne  peut  plus  apercevoir 
que  de  la  lumière  blanche. 

1409.  Cette  construction  fait  connaître  Tordre  et  l'espèce  des 
couleurs  simples  qui  sont  réfléchies  ou  transmises  à  chaque  épais- 
seur ;  mais,  pour  en  déduire  les  teiutes  qui  résultent  de  ces  mé- 
langes ,  il  faudrait  connaîlre  la  loi  suivant  laquelle  varie  l'intensité 
de  la  lumière  dans  l'étendue  de  chaque  anneau  :  alors ,  connaissant 
le  nombre  et  l'intensité'  des  couleurs,  à  l'aide  de  la  construction 
fig.  783,  on  déterminerait  la  nature  et  l'intensité  de  la  teinte  ré- 
sultante. C'est  ce  que  Newton  a  fait;  mais  il  n'a  point  publié 
la  méthode  qu'il  avait  employée  pour  déterminer  la  loi  des  inten- 
sités de  la  lumière  dans  l'épaisseur  des  anneaux,  ni  même  l'énoncé 
de  cette  loi.  M.  Biot  est  arrivé  exactement  aux  résultats  de 
Newton ,  en  supposant  que  le  carré  de  l'intensité  est  proportionnel 
aux  ordonnées  d'un  cercle  décrit  sur  l'épaisseur  de  l'anneau  comme 
diamètre. 

Voici  la  table  des  teintes  correspondantes  à  différentes  épaisseurs 
d'air,  d'eau  et  de  verre ,  telle  que  Newton  l'a  donnée. 
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COULEURS  RÉFLÉCHIES. 


!•'  ORDRE. 


2*  ORDIB. 


Très-noir 

Noir 

Commeiicement  de  noir. 

Bleu 

Blanc 

Jaune 

Orangé 

Rouge 

Violet 

Indigo 

Bleu 

Vert 

Jaune 

Orangé 

Rouge  éclatant 

Écarlate. 

Pourpre 

Indigo... .  • 

Bleu 

3«  ORDRE.  /  Vert 

Jaune. 

Rouge 

Rouge-bleuàtre 

Vert-bleuâtre 

Vert 

Vert-jaunâtre • .  • 

Rouge 

{Bleu-verdâtre 
Rouge 

Bleu-verdàtre 

Rouge 

Bleu-verdâtre 

\  Rouge 


4*  ORDRE. 


5*  ORDRE. 


6*  ORDRE. 


7'  ORDRE. 


ÉPAISSEURS  DES  LAMES 

en 

millionièmes  de  pouces  anglais 

d'air.  d'eau.       DE  VERRE 


1 
2 

8 
9 

11  i 

12  5 
14 
loi 

16  î 

17  î 

18  1 
i9î 
21 

22-/0 
23  î 
23  i 
27  4 
29 
32 
34 
35  9 
36 
40  l 
46 
52  1 
58  î 
65 
71 
77 


*  ï 
i  î 

5i 

6 

6i 
8| 
9Î 

10  i 

11  i 

12  i 
13 

13  1 

14  î 

15  5 

16  1 

17  ii- 

18A 

20  I 

21  î 
24 
25  i 
35  i 
27^ 
30  1 
34  1 
39  5 
44 
48  J 
53  i 
57  & 


.10 
SI 

iS. 

m 

3} 

*î 

Si 
5J 

7J 

8^ 
0 


9} 

io  S 

11 1 

H  I 

12  I 

iM 

ISA 
16  I 

18  I 
20  i 
22 
22| 
23  l 
26 

29  I 
34 
38 
42 
43  i 
49? 


II. 


3t 
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1 41 0.  Au  moyen  de  celle  table ,  on  peut  déterminer  Vépaisscur 
d*une  lame  mince,  lorsqu'on  connaît  la  couleur  qu'elle  réfléchit 
sous  rincidence  perpendiculaire  et  son  indice  de  réfraction. 

En  effet ,  en  désignant  par  •'  répaisseur  d'air  qui  refléchit  la  même  teinte , 
et  par  •  Tépaisseur  cherchée ,  on  a 

»'  étant  Tindicc  de  réfraction  de  Vair,  et  n  celui  de  la  substance.  Par  exem- 
ple ,  si  l'on  prend  une  lame  de  mica  assez  mince  pour  réBéchir  le  bleu 
du  3»  ordre,  ou  aura,  diaprés  la  table  précédente,  e'  =  23,4; et,  comme 
pour  Tindice  de  réfraction  du  mica ,  on  a 

Î3,4       ,., 
il  en  résulte  «  =  J-M3  =  *^'^ 

1411.  Les  anneaux  colorés  qui  se  forment  dans  une  lame  d'air 
comprise  entre  deux  prismes,  présentent  un  phénomène  fort  singu- 
lier en  apparence,  mais  qui  s'explique  parftiitement  au  moyen  de 
ce  qui  précède.  Si  l'on  fait  tourner  les  prismes  de  manière  à  rendre 
les  rayons  incidents  de  plus  en  plus  obliques  à  la  lame  d'air,  on 
voit  les  anneaux  s'élargir  de  plus  en  plus  autour  de  la  tache  cen- 
trale j  mais  les  teintes  qui  les  composent  se  rapprochent  peu  à  peu , 
et  on  arrive  à  un  terme  ou  les  couleurs  ont  disparu }  alors  on  n'a- 
perçoit que  des  anneaux  blancs  et  noirs;  en  continuant  le  mouve- 
ment des  prismes  les  teintes  se  reproduisent,  mais  dans  un  ordre 
inverse.  Nous  avons  vu  que ,  quand  des  rayons  de  différentes  teinter 
tombent  sur  une  lame  d'air  sous  la  même  incidence,  les  diamètres 
des  anneaux  de  même  ordre  vont  en  décroissant  du  rouge  au  violet. 
Ce  parallélisme  des  rayons  incidents  a  sensiblement  lieu  dans  les 
lentilles  d'un  grand  rayon  :  aussi,  dans  un  même  anneau ,  les  cou- 
leurs ne  sont  point  changées  par  l'inclinaison  des  rayons;  mais  il 
n*en  est  point  ainsi  quand  les  rayons  arrivent  à  la  lame  d'air  à  tra- 
vers un  prisme  dont  l'angle  réfringent  est  considérable.  En  effet, 
les  rayons  les  plus  réfrangibles  s'inclinent  plus  que  les  autres  sur 
la  lame  d'air  j  et,  comme  le  diamètre  des  anneaux  croit  avec  l'in- 
clinaison ,  on  conçoit  qu'il  existe  une  inclinaison  des  rayons  émer- 
gents, pour  laquelle  les  différences  d'incidence  des  rayons  rouge 
et  violet  compensent  l'inégalité  des  anneaux  qu'ils  formeraient  sous 
la  même  incidence  :  alors  les  anneaux  extrêmes  ont  sensiblement 
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e  même  diamètre^  ainsi  qae  les  anneaux  intennédiaires,  et  Ton  ne 
doit  apercevoir  qne  des  bandes  blanches  et  noires.  Mais,  sous  une 
pins  grande  inclinaison  ^  l'influence  de  Tobllquité  augmentant ,  les 
anneaux  sont  d'autant  plus  grands  qu'ils  sont  plus  réfrangibles;  et 
alors  la  succession  des  teintes  dans  les  anneaux  doit  être  inverse  de 
celle  qui  existait  avant  Tapparition  des  anneaux  blancs. 

14111.  Anneaux  transmis.  Quant  aux  anneaux  transmis,  nous 
avons  donné  les  lois  des  épaisseurs  à  leurs  périmètres  intérieurs  et 
extérieurs,  et  il  est  évident  qu'ils  doivent  être  complémentaires  des 
anneaux  réfléchis;  on  doit  à  M.  Arago  une  expérience  qui  démontre 
ce  fait  avec  la  dernière  évidence.  Voici  en  quoi  elle  consiste.  On 
prand  deux  lentilles  parfaitement  égales,  ayant  mêmes  courbures 
et  mêmes  épaisseurs  ;  on  les  superpose  et  on  les  place  horizontale- 
ment devant  un  mur  blanc  ;  en  plaçant  Tœil  convenablement  et 
disposant  un  diaphragme  de  manière  à  ne  laisser  arriver  successi- 
vement sur  le  système  des  verres ,  que  la  lumière  de  la  partie 
supérieure  ou  de  la  partie  inférieure  du  mur,  on  aperçoit  des 
anneaux  réfléchis  ou  transmis;  mais,  en  étant  le  diaphragme  de 
manière  à  éclairer  le  système  des  lentilles  en  dessus  et  en  dessous, 
les  anneaux  disparaissent  complètement.  Ainsi  la  superposition  des 
anneaux  réfléchis  et  transmis  forme  de  la  lumière  blanche. 

1415.  M.  Arago  a  fondé  sur  ce  principe  un  moyen,  bien  plus 
exact  que  ceux  qui  étaient  connus ,  pour  déterminer  le  rapport  des 
intensités  de  deux  lumières.  Soient  AB  (6g.  847)  un  écran  translu- 
cide, CD  un  écran  opaque  et  noirci ,  PQ  un  système  de  deux  lentilles 
égaler,  maintenu  verticalement  dans  une  position  Gxe,  de  manière 
que  la  lame  mince  soit  dans  le  prolongement  de  CD  ;  supposons  qu*on 
ait  tracé  sur  le  plan  horizontal  qui  supporte  les  écrans  AB  et  CD 
deux  lignes  YY'  et  ZZ'  passant  par  le  centre  de  la  lame  mince  et 
également  inclinées  sur  CD;  que  ces  lignes  soient  divisées  en  centi- 
mètres et  en  millimètres  à  partir  du  centre  de  la  lame  d'air  :  il  est 
évident  que,  si  l'œil  est  placé  en  o  à  la  hauteur  du  centre  de  la 
lame  mince,  et  les  lumières  sur  des  verticales  égales  passant  par 
YY'  et  ZZ',  on  verra  deux  systèmes  d*anneaux  superposés;  et,  et 
si  l'on  tait  varier  la  distance  d'une  des  lumières,  elle  atteindra  une 
position  dans  laquelle  les  deux  systèmes  d'anneaux  disparaîtront 
complètement  :  alors  les  intensités  des  deux  lumières  seront  dans 
le  rapport  inverse  des  carrés  des  distances  au  centre  de  la  lame 
mince.  Celte  méthode  n'est  applicable  qu'à  des  lumières  de  même 
teinte  :  car  autrement  les  anneaux  ne  disparaîtraient  pas. 

31. 
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1414.  Anneaux  multiplet.  Lorsqu'on  éclaire  les  plaques  avec 
une  bougie  ou  une  lampe^  et  qu'on  observe  les  anneaux  sous  une 
grande  inclinaison,  on  aperçoit  plusieurs  systèmes  d'anneaux  pla- 
cés les  uns  à  cdté  des  autres,  dont  les  centres  sont  situés  dans  la 
direction  du  plan  perpendiculaire  aux  lames  qui  passe  par  Tœil  et 
par  le  point  de  contact  des  plaques.  Ces  anneaux  proviennent  des 
réflexions  qu'éprouvent  les  rayons  des  premiers  anneaux  aux  sur- 
faces de  la  plaque  supérieure  ;  on  observe  en  même  temps  des 
franges  étroites  très-faibles,  qui  traversent  les  anneaux. 

141  S.  Anneaux  réfléchie  à  centre  blanc.  Quand  on  forme  des 
anneaux  colorés  avec  une  lame  mince  comprise  entre  deux  corps 
tels ,  que  Tindice  de  la  lame  mince  soit  plus  grand  que  celui  de  la 
lame  supérieure ,  et  plus  petit  que  celui  de  la  lame  inférieure, 
par  exemple,  en  plaçant  de  Tbuile  de  girofle  ou  de  sassafras  entre 
une  lame  de  crown-glass  et  une  lame  de  flint-glass,  ou  entre  une 
lame  de  spath-fluor  et  une  lame  de  diamant ,  on  obtient  par  réflexion 
des  anneaux  à  centre  blanc ,  comme  ceux  qui  se  produisent  par 
transmission,  quand  la  lame  mince  a  un  indice  plus  grand  ou  plus 
petit  que  ceux  des  plaques  entre  lesquelles  elle  est  interposée.  C  est 
un  phénomène  extrêmement  remarquable,  et  sur  lequel  nous  re- 
viendrons en  parlant  du  système  des  ondulations. 

1416.  Coloration  de  la  lumière  réfléchie  par  des  plaques  épaisees. 
Newton  ayant  introduit  un  rayon  solaire  dans  une  chambre  obs- 
cure, par  un  orifice  circulaire  de  9  millimètres  de  diamètre,  il 
le  fit  tomber  perpendiculairement  sur  un  miroir  de  verre  concave, 
dont  les  surfaces  étaient  concentriques  :  le  rayon  de  la  surface  in- 
térieure était  d'environ  2  mètres,  et  la  surface  extérieure  était 
étamée.  Au  centre  de  courbure  du  miroir.  Newton  plaça  un  carton 
blanc  percé  d'un  très-petit  trou  pour  laisser  passer  la  lumière  inci- 
dente :  en  regardant  le  carton  il  aperçut  quatre  ou  cinq  anneaux 
colorés  concentriques  qui  environnaient  l'orifice^  ces  anneaux 
étaient  disposés  comme  ceux  qui  s'observent  par  transmission  à 
travers  deux  objectifs  superposés;  les  couleurs  se  succédaient  dans 
le  même  ordre.  En  répétant  l'expérience  avec  une  lumière  homo- 
gène, il  se  forma  des  anneaux  concentriques  alternativement  noirs 
et  de  la  couleur  de  la  lumière.  Une  mesure  exacte  des  diamètres 
des  anneaux  dans  les  points  les  plus  brillants  fit  reconnaître  qu'ils 
suivaient  les  mêmes  lois  que  ceux  qui  proviennent  des  lames  minces 
par  transmission  :  les  carrés  des  diamètres  des  milieux  des  anneaux 
étaient  entre  eux  comme  la  suite  des  nombres  pairs  0,2,4,6,  etc.. 
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les  carrés  des  diamètres  des  anneaux  obscurs  suivaient  au  con- 
traire ]a  loi  des  nombres  impairs  1^3,5,7,  etc.,  et  les  valeurs 
absolues  des  diamètres  des  anneaux  de  même  rang  et  de  différentes 
couleurs,  étaient  entre  eux  dans  les  mêmes  rapports  que  dans  les 
lames  minces.  Lorsqu'on  inclinait  le  miroir,  les  anneaux  restaient 
toujours  concentriques  à  Taxe  du  miroir  et,  par  conséquent,  se  pei- 
gnaient sur  le  carton  à  des  distances  de  ToriOce  d'autant  plus 
grandes  que  le  miroir  avait  été  plus  incliné. 

Pour  que  cette  expérience  réussisse,  il  faut  que  le  carton  soit 
placé  exactement  au  centre  de  courbure  du  miroir  :  car,  lorsqu'on 
récarte  de  cette  position ,  de  manière  à  l'éloigner  ou  le  rapprocher 
du  miroir,  les  anneaux  s'affaiblissent  rapidement.  Il  faut  aussi  pla- 
cer le  carton  le  plus  près  possible  de  l'orifice  du  volet ,  afin  que  le 
point  de  divergence  des  rayons  soit  très-voisin  du  centre ,  parce 
qu'alors  le  faisceau  réfléchi  revient  presque  exactement  à  l'orifice 
du  carton^  si  le  point  de  divergence  était  éloigné ,  le  faisceau  réflé- 
chi couvrirait  une  plus  ou  moins  grande  étendue  du  carton,  et  ferait 
disparaître  les  anneaux. 

Ces  phénomènes  se  développent  encore  quand  la  seconde  surface 
du  miroir  n'est  point  étamée }  mais  ils  ne  se  produisent  point  quand 
on  emploie  des  miroirs  métalliques.  Ainsi,  l'apparition  des  anneaux 
dépend  des  réflexions  qui  se  font  à  la  première  et  à  la  seconde  sur- 
face du  miroir.  Lorsqu'on  fait  varier  l'épaisseur  du  miroir.  Newton 
a  constaté  que  les  diamètres  des  anneaux  semblables  étaient  en 
raison  inverse  des  carrés  des  épaisseurs. 

Ces  expériences  peuvent  être  faites  sur  dés  miroirs  dont  les  sur- 
faces ne  sont  pas  concentriques;  mais  il  faut  placer  l'écran  de  ma- 
nière que  les  rayons  Irès-voisins  de  l'axe  rencontrent  perpendicu- 
lairement la  seconde  surface,  car  alors  les  rayons  régulièrement 
réfléchis  retournent  par  le  même  chemin  :  cette  condition  peut  tou- 
jours être  satisfaite.  Mais ,  quand  les  deux  faces  sont  planes ,  les 
rayons  incidents  doivent  être  parallèles,  et  quand  la  seconde  sur- 
face a  un  plus  grand  rayon  de  courbure  que  la  première,  sans  lui 
être  concentrique,  le  faisceau  incident  doit  être  convergent.  Ces 
phénomènes  ont  été  vérifiés  en  1816  par  MM.  Biot  etPouillet.  Le 
duc  de  Chaulnesa  remarqué  que,  si  on  couvrait  la  première  sur- 
face du  miroir  avec  un  vernis  très-léger,  les  anneaux  devenaient 
beaucoup  plus  brillants.  Le  même  physicien  a  aussi  découvert  que 
l'on  pouvait  produire  des  anneaux  colorés  avec  un  miroir  métallique, 
en  plaçant  devant  le  miroir  et  sur  le  trajet  des  rayons  directs  une 
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lame  mince  de  verre  oo  de  mica.  Pour  obtenir  des  anneaux  dis* 
lincls,  il  faut  placer  l'orifice  du  volet  au  centre  de  courbure  du  mi- 
roir, et  récran  contre  le  volet  lui-même  :  les  anneaux  se  dessinent 
nettement  sur  le  carton^  quelle  que  soit  la  distance  de  la  lame  mince 
au  miroir;  mais  leur  grandeur  varie  en  sens  contraire  de  cette 
distance.  Ces  dernières  expériences  ont  également  été  vérifiées  avec 
beaucoup  de  soin  par  MM.  Biot  et  Pouillet.  On  peut  obtenir  des 
franges  assez  nettes  en  soufllant  sur  une  glace  étamée  ordinaire 
éclairée  par  une  bougie ,  et  plaçant  Tœil  très-près  de  la  bougie. 

Nous  avons  dû  nous  borner  à  un  résumé  succinct  des  phéno- 
mènes relatifs  à  la  décomposition  de  la  lumière  par  les  lames 
minces  et  les  lames  épaisses  3  nous  renvoyons ,  pour  plus  de  détails, 
au  quatrième  volume  du  Traité  de  physique  de  M.  Biot,  dans 
lequel  les  expériences  de  Newton  sont  exposées  et  développées 
avec  le  talent  habituel  de  ce  célèbre  physicien. 

§  5.  Dëeomposiiion  de  ta  lumière  dan$  son  passage  prés 
des  surfaces  des  corps  [diffraclian). 

1417.  Les  rayons  de  lumière  qui  rasent  la  surface  des  corps 
sont  déviés  de  leur  direction,  et  cette  déviation  est  accompagnée 
d'une  décomposition  analogue  à  celle  que  la  lumière  éprouve  en 
traversant  des  lames  minces.  Ces  modifications  qu'éprouve  la  lu- 
mière portent  en  général  le  nom  de  diffraction.  On  peut  obser- 
ver des  effets  de  diffraction,  en  regardant  la  flamme  d'une  bou- 
gie à  travers  une  fente  étroite  pratiquée  dans  une  feuille  de  papier 
noir  'y  on  aperçoit  de  larges  franges  irisées  qui  environnent  la 
flamme  :  elles  sont  beaucoup  plus  nettes  lorsqu'on  regarde  la 
flamme  à  travers  deux  fentes  parallèles  très-écartées.  En  plaçant 
entre  l'œil  et  la  flamme  d'une  bougie  éloignée  un  cheveu  vertical 
très-près  de  l'œil,  on  voit  de  chaque  càté  de  larges  bandes  colo- 
rées. Les  phénomènes  dont  il  est  question  ont  été  découverts  par 
Grimaldi,  et  étudiés  ensuite  par  Newton,  le  docteur  Yong  et 
Fresnel;  mais  c'est  à  ce  dernier  qu'on  doit  la  découverte  de  leurs 
lois  et  leur  explication.  Pour  l'instant,  nous  nous  bornerons  à  expo- 
ser les  moyens  d'observation  et  les  lois  des  différentes  classes  de 
phénomènes  dus  à  la  diffraction. 

1418.  Moyens  d'obtervation.  Dans  toutes  les  expériences  de 
diffraction,  il  est  important  que  le  corps  lumineux  soit  réduit  à  une 
bande  très^troite  ou  à  on  oercle  d'un  très-petit  diamètre,  parce 
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cpte,  chaque  point  lumineux  produisant  des  franges  qui  dépendent 
de  sa  position  )  lorsque  le  corps  lumineux  a  des  dimensions  qui  ne 
sont  pas  très-petites  ;  les  franges  résultant  de  ses  différents  points 
se  détruisent,  ou  du  moins  deviennent  diffuses  par  leur  superposi-^ 
tion.  Lorsqu'on  emploie  un  corps  lumineux  ayant  de  grandes  di- 
mensions, on  place  devant  lui  un  écran  percé  d'un  très-petit  orifice 
circulaire  ou  d'une  fente  longitudinale  :  les  effets  sont  les  mêmes 
que  si  le  corps  lumineux  avait  les  dimensions  de  rorifice*  On  pour- 
rait aussi  placer  devant  le  corps  lumineux  un  écran  garni  d'une 
lentille  sphérique  ou  cylindrique  :  tout  se  passerait  comme  si  la  lu«- 
mière  émanait  directement  du  foyer,  qui,  dans  le  premier  cas,  est 
un  petit  cercle,  et  dans  le  second  une  bande  très-étroite;  maisl'in* 
tensité  de  la  lumière  est  sensiblement  la  même  que  si  la  lumière 
avait  traversé  des  orifices  ayant  la  forme  des  images  focales,  at- 
tendu,  qu'au  delà  du  foyer,  la  lumière  se  disperse  dans  une  étendue 
angulaire  d'autant  plus  grande  que  la  distance  focale  est  plus 
petite.  Il  est  toiyours  avantageux  d'opérer  dans  une  chambre 
obscure» 

On  peut  employer  pour  foyer  de  lumière  un  rayon  solaire  qui 
pénètre  dans  une  chambre  obscure,  après  avoir  été  réOéchi  par  un 
héliostat;  ou  la  flamme  d'une  lampe  ordinaire.  On  peut  aussi  se 
servir  d'une  lampe  à  alcool,  dans  laquelle  on  suspend  verticale- 
ment un  fil  de  platine  :  le  fil  acquiert  un  grand  éclat,  la  lumière  de 
la  flamme  devient  insensible  et,  par  conséquent,  on  n'a  pas  besoin 
d'un  écran  pour  réduire  les  dimensions  du  foyer  de  lumière.  Pour 
opérer  sur  des  rayons  de  différentes  teintes,  on  place  en  un  point 
quelconque  du  trajet  des  rayons,  ou  près  de  l'œil,  un  verre  co- 
loré de  la  teinte  qu'on  veut  obtenir*  Pour  avoir  une  lumière  plus 
vive,  on  peut  employer  la  lampe  monochromatique. 

Le  fiûsceau  de  lumière  émané  du  foyer,  ainsi  réduit  presque  à 
un  point  ou  à  une  ligne  lumineuse,  est  ensuite  reçu  sur  un  écran 
percé  d'orifices  de  différentes  formes,  qu'on  place  à  différentes 
distances.  Ces  orifices  sont  tantAt  des  fentes  étroites,  formées  par 
deux  plaques,  dont  l'une  est  mobile  à  l'aide  de  deux  vis  de  rappel, 
au  moyen  desquelles  on  peut  foire  varier  la  distance  et  Tinclinaison 
des  bords  voisins,  et  qui  peut  servir  à  mesurer  la  largeur  de  l'ori- 
fice ;  tantôt  des  orifices  circulaires  de  différents  diamètres;  tantôt 
des  orifices  d'un  grand  diamètre  traversés  par  des  fils  verticaux  de 
différents  diamètres  ^  tantAt  enfin,  des  orifices  d'un  grand  diamètre 
recouverts  de  plaques  de  verre  sur  lesquelles  on  a  collé  des]  disques 
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opaques.  Comme  les  apparences  varient  avec  la  distance  de  l'écran 
an  foyer  de  lumière,  il  est  utile  de  placer  les  écrans  sur  une  r^e 
horizontale  fixe,  divisée^,  le  long  de  laquelle  ils  peuvent  se  mou- 
voir; et  comme,  dans  le  cas  où  on  emploie  des  fentes  ou  des  fils, 
il  est  nécessaire  que  leur  direction  soit  exactement  celle  du  trait 
lumineux,  il  faut  que  l'écran  mobile  puisse  prendre  dans  son  plan 
différentes  inclinaisons,  afin  que  Ton  puisse  établir  le  parallélisme 
en  question. 

C'est  au  delà  de  ce  dernier  écran  que  Ton  observe  les  ihinges. 
Elles  pourraient  être  reçues  sur  un  écran  blanc  et  opaque,  ou  sur 
un  verre  légèrement  dépoli  placé  en  avant  de  Tœil;  on  peut  aussi 
les  observer  à  Tœil  nu.  Mais  il  est  plus  avantageux  de  les  re- 
garder dans  l'espace  avec  une  loupe  :  les  franges  ainsi  observées 
sont  absolument  semblables  à  celles  qui  se  forment  sur  un  verre 
dépoli  ;  mais  elles  sont  grossies  et  plus  brillantes,  et  on  les  distingue 
dans  une  foule  de  circonstances  où  on  ne  pourrait  pas  les  aperce- 
voir sur  un  écran,  à  cause  de  leur  finesse  et  de  la  foiblesse  de  la  lu- 
mière. Dans  toutes  les  observations  de  franges  à  la  loupe,  il  fout 
avoir  soin  de  faire  tomber  le  foyer  lumineux  de  la  lentille  au  milieu 
de  la  pupille,  en  la  tenant  à  une  distance  telle  que  toute  sa  surface 
soit  éclairée,  et  chercher  dans  l'espace  les  franges  qu'on  veut  obser- 
ver (Frbsnkl). 

Pour  mesurer  les  distances  des  franges,  Fresnel  se  servait  â*un 
appareil  composé  d'une  plaque  de  cuivre  mobile  à  frottement  doux 
entre  deux  rainures  fixes;  cette  plaque  était  percée  à  son  centre 
d'une  ouverture  d'un  centimètre  de  diamètre ,  sur  les  bords  de  la- 
quelle étaient  fixés  d'un  côté  un  fil  de  soie  écrue  qui  servait  de  point 
de  mire,  et  de  l'autre  un  petit  tuyau  qui  portait  la  loupe  que  l'on 
pouvait  éloigner  ou  rapprocher  du  fil  jusqu'à  ce  qu'il  se  trouvât 
à  son  foyer;  la  plaque  était  dirigée  dans  son  mouvement  par  une 
vis  micrométrique  exécutée  avec  beaucoup  de  soin,  et  dont  la  haur 
teur  du  pas  était  connue  exactement.  Pour  mesurer  l'intervalle 
des  milieux  de  deux  bandes  brillantes ,  on  amenait  successivement 
le  fil  sur  le  milieu  de  la  première  bande  et  sur  celui  de  la  seconde, 
en  prenant  note  chaque  fois,  de  la  division  du  cadran  à  laquelle 
répondait  l'aiguille  et  du  nombre  de  tours  que  la  vis  avait  exé- 
cutés. 

14i0.  Appareil  de  M.  SoleU.  Cet  appareU  peut  servir  à  véri- 
fier toutes  les  expériences  relatives  à  la  diffraction.  ÂB  (fig.  iosa) 
est  une  règle  en  cuivre,  bien  dressée,  divisée  en  centimètres 
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et  millimètres  sur  toute  sa  longueur  ;  elle  est  soutenue  par  des 
pieds  Gxés  à  une  table  en  bois.  La  règle  porte  trois  pièces  C ,  D,  E, 
qui  peuvent  glisser  le  long  de  la  règle.  La  première  (fig.  loso)  se 
compose  d'une  plaque  de  cuivre  rectangulaire  y  mobile  dans  son 
plan  autour  du  point  a  à  Tâide  de  la  vis  a',  qui  presse  un  pro- 
longement de  la  plaque,  maintenu  contre  là  vis  par  un  ressort)  elle 
se  termine  par  deux  plaques  Gxes  qui  embrassent  la  règle;  l'ou- 
verture h  porte  une  double  coulisse  destinée  à  recevoir  de  pe- 
tites plaques  de  cuivre  garnies  de  rainures,  de  trous  ou  de  len- 
tilles y  à  travers  lesquels  passe  la  lumière  de  la  source.  La  pièce  D, 
destinée  à  recevoir  les  objets  qui  doivent  agir  sur  la  lumière,  est 
disposée  comme  la  pièce  C;  seulement  elle  est  susceptible  de  plu- 
sieurs autres  mouvements,  qui  permettent  de  mettre  dans  Taxe  du 
faisceau  de  lumière  les  corps  ou  les  orifices  qui  doivent  le  modifier; 
e,  vis  an  moyen  de  laquelle  on  peut  élever  ou  abaisser  la  plaque 
mobile  d,  sur  laquelle  reposent  les  plaques  de  diffraction;  /",  bou- 
ton destiné  à  faire  tourner  la  plaque  D  dans  son  plan;  g ,  bouton 
d'une  vis  de  rappel  qui  fait  mouvoir  la  plaque  parallèlement  à  elle- 
même  :  indépendamment  de  ces  mouvements,  elle  peut  tourner  au- 
tour d'un  axe  vertical.  Enfin  la  pièce  E  (fig.  I032),  qui  doit  porter  les 
loupes  à  l'aide  desquelles  on  observe  les  franges ,  est  disposée  de  la 
même  manière  que  la  précédente  ;  seulement  la  coulisse  dans  laquelle 
elle  glisse  latéralement  est  divisée  en  demi-millimètres  :  le  pas  de 
la  vis  a  exactement  cette  hauteur,  et ,  comme  le  tambour  est  divisé 
en  50  parties  égales,  on  peut  estimer  un  mouvement  de  0°*'",01. 
Pour  mesurer  la  distance  des  franges,  on  place  dans  l'orifice  h  une 
plaque  portant  une  loupe,  et  à  son  foyer  un  fil  très-fin. 

La  fig.  I0S3  représente  une  plaque  qui  se  place  dans  la  pièce  C  : 
elle  est  destinée  à  faire  passer  un  ftïisceau  de  lumière  comprise 
entre  des  biseaux  parallèles  dont  on  peut  faire  varier  à  volonté 
l'écartement.  La  fig.  i034  représente  une  autre  plaque  qui  a  le 
même  objet;  mais  elle  se  place  dans  le  support  D;  elle  porte  un  mi- 
cromètre qui  sert  à  mesurer  à  1/100  de  millimètre  l'écartement  des 
biseaux. 

Indépendamment  de  la  plaque  fig.  1053,  on  peut  placer  dans  la 
pièce  C  des  plaques  percées  de  trous  de  différentes  grandeurs,  et 
portant  des  lentilles  sphériques  et  cylindriques  de  différentes  di- 
stances focales. 

La  fig.  1034  représente  quelques-unes  des  plaques  qui  se  placent 
dans  la  pièce  D ,  et  dont  nous  expliquerons  plus  tard  l'usage. 


Digitized  by 


Google 


490  LUMIÈRB. 

La  pièce  E  ne  reçoit  que  la  loupe  simple  ou  micrométrique  dém- 
érite précédemment  9  ou  une  lentille  d*un  plus  long  foyer  destinée  à 
projeter  les  franges  sur  un  tableau  blanc.  Pour  ce  dernier  objet,  on 
se  sert  d  une  lentille  terminée  par  des  surfaces  cylindriques ,  dont 
les  axes  sont  perpendiculaires 5  celle  dont  Taxe  est  vertical  étale 
les  franges^  l'autre  en  diminue  la  hauteur  en  augmentant  leur 
éclat. 

1420.  Franges  forméei  en  dehors  de  l'ombre  ^un  corps.  Si 
on  place  le  bord  rectiligne  d'un  écran  opaque  dans  la  direction 
d'une  fente  traversée  par  un  faisceau  de  lumière  homogène  y  ou  si, 
la  lumière  étant  quelconque ,  on  regarde  les  franges  avec  un  verre 
coloré,  on  remarque  qu'il  se  forme  en  dehors  de  l'ombre  des  bandes 
alternativement  obscures  et  colorées,  qui  se  resserrent  et  s'affai- 
blissent à  mesure  qu'elles  s'éloignent  du  bord  de  l'ombre  géo- 
métrique. En  mesurant  les  distances  de  ces  bandes  au  bord  de 
l'ombre,  à  différentes  distances  de  l'écran,  on  trouve  qu'elles  se 
propagent  suivant  des  hyperboles  (fig.  848) ,  dont  l'axe  réel  est  la 
distance  du  point  lumineux  au  bord  derécran,  le  centre  au  milieu 
ode  cette  distance,  et  dont  l'axe  imaginaire  est  représenté;  pour 
les  bandes  obscures  successives  relatives  à  une  même  teinte,  par 
les  racines  carrées  des  quantités  0,  d,  U,  3d,  kd,  etc.,  et  pour  les 
bandes  brillantes,  par  les  racines  carrées  des  quantités  1/2  d, 
3/2  d,  5/2  d,  7/2  d,  etc.,  d  étant  une  quantité  qui  varie  d'une  teinte 
à  une  autre,  suivant  les  mêmes  rapports,  que  les  épaisseurs  des 
lames  d'air,  qui  donnent  les  anneaux  de  même  ordre  dans  les  lames 
minces  d'air  ^  pour  chaque  couleur,  elle  est  égale  au  double  de 
l'épaisseur  d'air  correspondante  à  l'anneau  du  premier  ordre.  Pour 
faire  ces  expériences,  on  place  dans  le  support  D  la  plaque  fig.  1054, 
dont  on  écarte  les  bizeaux  de  quelques  millimètres. 

Dans  les  expériences  dont  nous  venons  de  rapporter  les  résul- 
tats, on  ne  peut  pas  mesurer  directement  la  distance  du  centre  de 
chaque  frange  au  bord  de  l'ombre  géométrique,  attendu  que  le 
bord  de  l'ombre  apparente  ne  coïncide  pas  avec  rintersection  du 
plan  des  franges  par  un  plan  passant  par  la  ligne  lumineuse  et  le 
bord  de  l'écran  -,  mais  Fresnel  a  calculé  cette  distance  de  la  ma- 
nière suivante.  Il  employait  une  ouverture  terminé  par  deux  bords 
parallèles  suffisamment  écartés,  la  moitié  de  la  distance  de  deux 
franges  symétriques  donnait  la  distance  de  chacune  d'elles  au  plan 
qui  passait  par  le  milieu  de  l'ouverture  ^  et  comme  on  connaissait  sa 
largeur  et  sa  distance  à  la  ligne  lumineuse  et  au  plan  des  franges, 
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on  en  dédoteait  la  largeur  de  sa  ]>rojeetion  géométriqwy  et^  pex 
suite^  la  distance  de  chaque  frangea  rotnbre  géométrique  de  Tarète 
correspondante. 

Il  résulte  de  là,  qu'en  désignant  par  A;  un  nombre  constant  pour 
une  bande  brillante  ou  obscure  d'une  teinte  quelconque ,  par  A  la 
distance  du  bord  de  l'écran  à  la  ligne  lumineuse»  par  y  la  distance 
du  centre  de  la  frange  à  Tombre  géométrique  à  une  distance  x  du 
point  0,  on  aura  A*y*  —  fcr*  =*•  —  A**. 

La  nature  et  la  forme  de  l'écran  sont  sans  influence  sur  la  forme 
et  la  courbure  des  lignes  suivant  lesquelles  les  franges  se  propagent. 

Les  bandes  colorées  formées  par  des  rayons  de  différentes  teintes 
étant  inégalement  espacées ,  on  conçoit  facilement  que  dans  la  lu- 
mière blanche  9  elles  se  superposeront  en  partie  et  produiront 
des  teintes  variées. 

t4&i.  Frangea  produitei  par  un$  ouverture  trèi-^troite.  Lors«- 
qu'une  lumière  homogène  passe  successivement  à  travers  deux 
fentes  très-ûnes  parallèles  (fig.  849) ,  les  franges  brllantes  se  pro^ 
pagent  sensiblement  suivant  des  lignes  droites  qui  passent  par  le 
centre  de  l'orifice  AB  ^  toutes  les  bandes  brillantes  et  obscures  ont  la 
même  largeur,  et  cette  largeur  est  proportionnelle  à  la  distance  à 
la  fente. 

Les  distances  des  centres  des  bandes  brillantes  à  l'axe  du  ftûsoeau 

croissent  comme  les  quantités  g'y  ô"'  2"*  â"'  ^^*  '  '^^  distan- 
ces des  centres  des  bandes  obscures  varient  comme  les  quantités 
-,—,—,  etc.,  V  étant  la  largeur  de  la  fente,  et  d  une  quantité  con- 
stante pour  le  même  rayon  lumineux,  et  égale  au  double  de  l'épais- 
seur de  la  lame  d'air  correspondant  au  milieu  de  la  largeur  de 
l'anneau  réfléchi  du  premier  ordre.  Ainsi  les  largeurs  des  franges 
sont  en  raison  inverse  de  la  largeur  de  l'orifice. 

Si  la  fente  était  formée  par  deux  lignes  inclinées,  les  franges  re*- 
çues  sur  un  plan  parallèle  à  la  fente  iraient  en  s'écartant  les  unes 
des  autres ,  à  mesure  qu  elles  se  rapprocheraient  de  la  partie  la 
plus  étroite  de  la  fente.  C'est  une  conséquence  évidente  de  la  loi 
relative  à  Tinfluence  de  la  largeur  de  la  fente.  On  peut  vérifier  ces 
expériences  au  moyen  de  la  plaque  n''  1  (fig.  lOM)  qu'on  place 
dans  la  pièce  D. 

142 S.  Franges  produitu  par  deux  fentee  étroites  parallèles  et 
très-voisines.  Les  franges  se  propagent  suivant  des  nappes  hyper- 
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boliqaes  dont  les  foyers  sont  sar  les  deux  fentes  lumineuses  (Og.  sso). 
Les  franges  brillantes  et  obscures  ont  sensiblement  la  même  lar- 
geur ;  pour  toutes  les  teintes ,  elles  sont  en  raison  inverse  des  di- 
stances des  fentes  entre  elles.  A  une  même  distance  des  fentes,  les 
distances  des  centres  des  franges  brillantes  à  Taxe  du  faisceau  va- 
rient comme  les  nombres  d,  Bd,  M,  là,  etc.,  et  les  centres  des 
bandes  obscures  comme  les  nombres  0,  M,  kd,  6d,  etc.,  d  ayant 
la  même  valeur  que  précédemment. 

1483.  Indépendamment  du  système  de  franges  dont  nous  ve- 
nons de  parler,  chaque  fente  produit  encore  des  franges  comme  si 
elle  existait  seule;  mais  ces  dernières  sont  très-fedUes,  surtout  vers 
la  partie  centrale  du  faisceau ,  où  les  franges  résultant  des  deux 
faisceaux  sont  si  brillantes.  Quand  on  éloigne  progressivement  les 
deux  fentes^  les  franges  centrales  se  resserrent,  s'affaiblissent,  et 
finissent  bientêt  par  disparaître ,  pour  ne  laisser  subsister  que  cdles 
qui  résultent  de  chaque  fente.  Si  Ton  élargit  les  fentes,  ces  deux 
systèmes  de  franges  s'affaiblissent  rapidement,  et  il  se  forme  alors 
quatre  nouveaux  systèmes  de  franges  identiques  avec  celles  qui 
naissent  du  bord  d'un  écran  indéfini  dans  un  sens. 

1424.  Les  franges  qui  se  forment  symétriquement  autour  de 
Taxe  du  faisceau  résultent  de  l'influence  des  deux  faisceaux  de 
rayons  qui  passent  par  les  deux  fentes  :  car,  si  l'on  bouche  une  des 
fentes  avec  un  écran  opaque,  elles  disparaissent.  Si  l'on  considère 
un  point  d'une  frange  obscure ,  la  suppression  d'un  des  deux  fais- 
ceaux rend  ce  point  moins  sombre  :  ainsi  un  même  point  éclairé 
par  deux  faisceaux  de  lumière  peut  être  plus  sombre  que  quand  U 
est  éclairé  par  un  seul.  Quand  on  place  une  lame  de  verre  ou  d'un 
corps  transparent  quelconque  sur  une  des  fentes,  si  la  lame  a  une 
épaisseur  qui  dépasse  1/10  de  millimètre,  les  franges  disparaissent 
comme  si  l'écran  était  opaque,  tandis  qu'elles  ne  changent  pas  si 
les  deux  fentes  sont  couvertes  en  même  temps  par  le  même  écran 
transparent.  Enfin,  si  l'on  recouvre  une  seule  fente  avec  une  lame 
transparente  très-mince,  par  exemple  avec  une  lame  mince  de 
mica,  les  franges  subsistent;  mais  elles  sont  déplacées  :  le  centre 
du  système  de  franges  se  porte  du  côté  de  la  lame  mince ,  et  d'autant 
plus  que  cette  lame  a  une  plus  grande  épaisseur. 

t4fitt.  On  peut  obtenir  les  franges  qui  résultent  de  l'influence 
de  deux  faisceaux  lumineux  très-peu  inclinés  l'un  sur  l'autre  par 
un  procédé  différent  qu'il  est  bon  de  connaître.  On  prend  un  prisme 
de  verre  ABC  (fig.  891  A)  dont  l'angle  A  diffère  très-peu  de  180%  et 
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on  réclaire  par  une  fente  étroite  parallèle  aux  arêtes.  La  lumière, 
après  avoir  traversé  le  prisme  y  se  dévie  vers  Taréle  A ,  et  les  fais- 
ceaux se  comportent  comme  sMls  partaient  de  deux  points  P  et 
P'  très-rapprochés.  Comme  il  faut  que  la  convergence  des  deux  fais- 
ceaux soit  très-petite ,  les  angles  en  B  et  C  doivent  être  très-petits  > 
on  peut  d'ailleurs  diminuer  la  convergence  des  rayons  pour  un 
prisme  donné  y  en  le  plaçant  dans  un  vase  plein  d'eau  terminé  par 
deux  glaces  parallèles.  Cette  expérience  est  due  à  M.  Arago. 

1426.  Franges  produites  par  un  corps  très-étroit.  Lorsqu'un 
faisceau  de  lumière  après  avoir  traversé  une  fente  très-étroite,  ren- 
contre ensuite  un  corps  très-mince,  tel  qu'un  61  métallique,  un  che- 
veu, l'ombre  ne  se  propage  pas  en  ligne  droite,  mais  en  suivant  une 
courbe  hyperbolique,  comme  les  franges  formées  par  le  bord  d'un 
écran  [1(^20].  Par  exemple,  d'après  Newton,  un  cheveu  de  1/280 
de  pouce  de  diamètre,  placé  à  12  pieds  du  point  lumineux,  proje- 
tait à  k  pouces  une  ombre  de  1/60  de  pouce,  plus  de  quatre  fois 
le  diamètre  du  cheveu  ^  à  2  pieds  une  ombre  égale  à  1/28  de  pouce, 
ou  onze  fois  le  diamètre  du  cheveu^  à  10  pieds  une  ombre  égale 
à  1/8  de  pouce,  trente-cinq  fois  plus  grande  que  le  diamètre  du 
cheveu )  tandis  que,  si  la  direction  de  l'ombre  eût  été  rectiligne, 
l'écran  aurait  dû  être  placé  à  k20  pieds  du  point  lumineux  pour 
que  le  diamètre  de  l'ombre  fût  égal  à  trente-cinq  fois  celui  du 
cheveu. 

il  se  forme  en  même  temps  des  franges  intérieures  et  exté- 
rieures :  pour  les  franges  intérieures  qui  sont  suffisamment  éloignées 
des  bords  de  Tombre,  elles  sont  les  mêmes  que  celles  qui  provieur 
draient  de  deux  fentes  étroites  distantes  de  l'épaisseur  du  corpS)  et 
pour  les  franges  extérieures,  elles  diffèrent  peu  de  celles  qui  se 
produiraient  si  l'on  supposait  successivement  le  corps  indéfiniment 
prolongé  à  droite  et  à  gauche.  Les  franges  se  propagent  alors 
comme  l'indique  la  fig.  851  )  mais  les  franges  intérieures  sortent 
de  l'ombre,  et  viennent  se  mêler  avec  les  franges  extérieures. 
Lorsque  le  fil  a  un  diamètre  variable,  la  largeur  des  franges  varie 
en  sens  contraire  du  diamètre.  Pour  vérifier  ces  expériences  on  se 
sert  des  plaques  2,  3,  &  et  5  que  l'on  place  dans  la  pièce  D;  la  der- 
nière renferme  une  aiguiUe  à  pointe  fine  et  allongée. 

On  peut  très-facilement  découvrir  les  franges  formées  dans  la 
lumière  d'une  étoile  un  peu  brillante  par  l'interposition  d'un  corps 
opaque,  et  même  celles  qui  se  forment  dans  son  ombre,  s'il  est 
assez  étroit  et  assez  éloigné  du  spectateur^  mais  il  faut  employer 
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une  loupe  d'un  foyer  assez  long,  de  65  centimètres''par  exemple, 
parce  que,  si  le  verre  était  plus  convexe,  la  lumière  serait  trop 
affaiblie. 

1497.  Anneaux  produits  par  un  orifice  circulaire.  Si  Ton  fait 
passer  la  lumière  d*Qn  point  lumineux  par  un  orifice  circulaire  d'un 
très-petit  diamètre ,  le  centre  de  la  projection  de  Torifice  est  alter- 
nativement obscor  et  coloré  lorsqu'on  observe  à  des  distances  crois- 
santes, et  il  se  forme  des  franges  dans  la  partie  éclairée  de  limage 
et  dans  Tombre. 

1488.  Anneaux  produits  dans  Vomhre  d'un  écran  circulaire. 
Le  faisceau  de  lumière  traversant  toujours  un  orifice  circulaire  d'un 
très-petit  diamètre,  si  Ton  reçoit  le  faisceau  de  lumière  sur  une 
plaque  de  verre  où  l'on  a  collé  un  petit  disque  métallique  arrondi 
au  tour,  on  aperçoit  des  anneaux  intérieurs  et  extérieurs,  et  le 
centre  de  l'ombre  est  aussi  éclairé  que  si  l'écran  n'existait  pas$  ce 
centre  brillant  a  une  étendue  d'autant  plus  grande  que  le  disque  a 
un  plus  petit  diamètre,  et  qu'on  observe  son  ombre  à  une  plus 
grande  distano-e.  Lorsque  le  disque  a  seulement  3  ou  4  millimètres, 
on  ne  voit  qu'un  point  lumineux  lors  même  qu'on  est  éloigné  d'un 
mètre,  et  qu'on  se  sert  d'une  forte  loupe.  On  emploie  pour  c^  expé- 
riences les  plaques  de  verre  n*»  6  et  7  (fig.  i034). 

t4fi0.  Franges  par  réflexion.  Les  surfaces  polies  éclairées  par 
un  point  lumineux,  présentent  des  phénomènes  tout  à  fait  sembla- 
bles à  ceux  qu'on  observe  dans  la  lumière  directe.  Le  champ  lumi- 
neux réfléchi  par  le  miroir  est  bordé  de  franges  pareilles  à  celles 
qui  entourent  les  ombres  des  corps.  Quand  la  surface  est  très-étroite, 
ou  qu'elle  a  été  noircie  en  y  conservant  seulement  une  ligne  brillante, 
on  reproduit  les  phénomènes  singuliers  d'un  faisceau  de  lumière 
qui  traverse  une  fente  étroite;  deux  lignes  brillantes  suffisamment 
rapprochées,  sur  la  surface  d'un  miroir  noirci  dans  le  reste  de  son 
étendue,  font  nailre  les  mêmes  franges  que  deux  fentes  pareilles 
dans  un  écran.  Si,  au  lieu  de  noircir  une  grande  partie  de  la  sur- 
face réfléchissante,  on  n'y  trace,  au  contraire,  qu'une  ligne  noire 
d'une  largeur  peu  considérable,  elle  produira  des  franges  sembla- 
bles à  celles  qu'on  observe  dans  l'ombre  d'un  corps  étroit.  Enfin , 
les  phénomènes  se  passent  exactement  comme  si ,  la  surface  du 
miroir  étant  transparente,  les  rayons  émanaient  réellement  de 
l'image  du  point  lumineux.  On  peut  se  servir,  pour  répéter  ces  ex- 
périences, des  plaques n"*'  8 et 9  ( fig.  1034), renfermant  l'un  un  petit 
miroir  de  verre  noir  dont  on  peut  faire  varier  l'inolinaison ,  l'autre 
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un  prisme  do  même  verre  dont  une  des  arêtes  est  remplacée  par 
une  petite  facette  polie ,  toat  le  reste  est  dépoli. 

1450.  Franges  produites  par  les  réseaux.  Les  phénomènes  cu- 
rieux dont  nous  allons  parler  ont  été  observés  pour  la  première  fois 
par  Frauenboffer  y  le  même  physicien  auquel  on  doit  la  découverte 
si  importante  des  raies  du  spectre.  Les  réseaux  sont  toujours  for- 
més d'une  série  d'intervalles  égaux ,  alternativement  opaques  et 
transparents 9  ou  ternes  et  réflecteurs,  suivant  que  les  observa- 
lions  doivent  être  faites  par  transmission  ou  par  réflexion^  On 
obtient  les  premiers,  en  traçant  sur  une  lame  de  verre,  à  l'aide 
d'un  diamant,  des  traits  parallèles  très-rapprocbés ,  ou  en  collant 
sur  le  verre  une  feuille  d*or  très-mince,  et  enlevant  des  lames  de 
métal  très-étroites  à  l'aide  d'une  pointe  fine.  Les  réseaux  de  se- 
conde espèce  s'obtiennent  en  traçant  sur  une  plaque  métallique  polie 
des  raies  parallèles.  Dans  tous  les  cas,  les  raies  doivent  être  assez 
rapprochées  pour  qu'il  y  en  ait  au  moins  trente  dans  un  millimètre. 

On  construit  facilement  des  réseaux  au  moyen  de  la  machine  à 
diviser  les  lignes  droites  [6].  Pour  tracer  des  réseaux  sur  le  verre, 
il  faut  avoir  des  pointes  de  diamant  très-fines,  ce  qu'on  rencontre 
assez  difficilement.  On  est  parvenu  à  tracer  sur  le  verre  des  ré- 
seaux renfermant  plus  de  400  traits  par  millimètre.  Le  n«  9  de 
la  fig.  1035  représente  la  plaque  portant  un  réseau.  Voici  main- 
tenant les  phénomènes  singuliers  que  produisent  les  réseaux. 

1451.  Supposons  qu'un  ftdsceau  de  lumière  blanche  pénètre 
dans  une  chambre  obscure  par  une  fente  verticale  très-étroite,  et 
qu'à  une  petite  distance  de  l'orifice  on  place  un  réseau  à  raies 
verticales  :  le  faisceau  de  lumière  blanche,  après  avoir  traversé  le 
réseau,  ira  former,  sur  un  écran  placé  derrière,  l'image  représen- 
tée par  la  fig.  852  ^  au  centre  se  trouve  une  image  blanche  de  la 
fente ,  dont  les  bords  sont  parfaitement  tranchés ,  comme  si  le  ré- 
seau n'existait  pas,  et  de  chaque  côté  les  apparences  sont  exacte- 
ment symétriques. 

L'espace  noir  B  est  suivi  du  spectre  C,  ayant  le  violet  au  dedans 
et  le  rouge  au  dehors;  ce  sceptre  est  suivi  d'un  nouvel  espace 
noir  D,  au  delà  duquel  se  trouve  une  série  de  spectres,  ayant  tous 
le  violet  au  dedans  et  qui  se  superposent  en  partie;  lorsque  les 
spectres  sont  assez  brillants  et  assez  étendus,  on  y  distingue  les 
mêmes  raies  que  dans  les  spectres  formés  par  réfraction.  Mais  les 
mêmes  raies  ne  sont  pas  à  égales  distances  dans  les  différents  spec- 
tres; en  désignant  par  1  la  distance  de  deux  raies  dans  le  premier 
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spectre ,  celte  distance  est  2  dans  le  second,  3  dans  le  troisième,  etc. 
Dans  les  spectres  produits  par  les  réseaux,  non-seulement  les 
bandes  colorées  sont  disposées  dans  le  même  ordre,  mais  leurs  lar- 
geurs relatives  sont  les  mêmes  ^  circonstances  qui  n'existent  pas 
dans  les  spectres  formés  par  réfraction. 

Frauenhoffer  a  en  outre  constaté  par  de  nombreuses  expé- 
riences :  l""  que  la  déviation  des  franges  de  même  teinte  sur  Taxe, 
du  faisceau  était  proportionnelle  au  rang  de  ces  franges ,  ou  à  celui 
des  spectres  dont  elles  font  partie^  2^  que  la  déviation  d'une  même 
frange  est  en  raison  inverse  de  la  somme  faite  de  la  largeur  d'une 
raie  obscure  et  d'une  raie  transparente  :  de  sorte  qu'en  désignant 
par  d  la  déviation  de  la  frange  du  1"  ordre  d'une  certaine  couleur, 
par  s  la  somme  des  largeurs  d'une  raie  obscure  et  d'une  raie  trans- 
parente, par  k  un  coefGcient  constant,  et  par  D  la  déviation  de  la 
frange  de  l'ordre  n,onsLd=k:i,eiD  =  nd;  3<»  enfin  que,  si  Tune  des 

raies  obscure  ou  transparente  est  égale  à  -  de  la  somme  des  lar- 
geurs des  deux  raies,  le  spectre  de  l'ordre  n  disparaît. 

i43&.  Nous  avons  dit  que  Ton  recevait  l'image  sur  un  écran: 
cette  méthode  est  suffisante  tant  qu'il  ne  s'agit  que  de  reconnattre 
l'ensemble  des  phénomènes^  mais  pour  apercevoir  les  raies  des  dif- 
férents spectres  et  pour  mesurer  leurs  distances ,  il  faut  observer 
les  spectres  avec  une  lunette.  Frauenhoffer  se  servait  de  l'appareil 
fig.  853.  ABCD  est  un  cercle  divisé,  fixé  horizontalement,  dont 
le  limbe  peut  être  parcouru  par  une  alidade  portant  une  lunette 
dont  le  foyer  est  traversé  par  un  fil  vertical  j  au  centre  du  cerle  est 
placé  le  réseau  qui  reçoit  le  faisceau  de  lumière.  En  faisant  mou- 
voir la  lunette  de  manière  à  faire  coïncider  le  fil  avec  une  raie  quel- 
conque d'un  des  spectres,  on  obtient  immédiatement  l'angle  du 
faisceau  élémentaire  suivant  lequel  la  raie  se  propage ,  avec  Taxe 
du  faisceau.  On  pourrait  aussi  employer  le  micromètre  de  Fresnel 
décrit  précédemment. 

Cette  déviation  étant  assez  petite,  on  peut  la  mesurer  avec  une 
approximation  suffisante  par  plusieurs  moyens  qui  n'exigent  pas 
d'appareils  si  parfaits.  Nous  les  décrirons  avec  détail,  parce  que 
la  déviation  se  trouve  liée  à  d'autres  éléments  importants  qui  peu- 
vent facilement  s'en  déduire. 

La  première  méthode  est  celle  de  M.  Babinet  ;  elle  consiste  à 
éclairer  le  réseau  par  deux  bougies,  au  devant  desquelles  se  trou- 
vent deux  fentes  ayant  à  peu  près  un  millimètre  de  largeur  (  fig.  I036)  : 
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l'œil  étant  placé  très-près  du  réseau  apercevra  les  deux  fentes  éclai- 
rées, et,  de  chaque  côté,  deux  systèmes  de  spectres,  qui  se  su- 
perposeront. Mais  si  l'une  des  fentes  est  un  peu  plus  élevée  que 
l'autre,  les  deux  systèmes  de  spectres  ne  coïncideront  que  dans 
une  partie  de  leur  hauteur,  etx)n  pourra  facilement  distinguer  les 
ordres  des  raies  qui  se  trouveront  sur  la  même  ligne.  Alors,  en  fai- 
sant varier  la  distance  au  réseau  de  la  plaque  qui  renferme  les 
deux  fentes,  il  sera  toujours  possihle  d*établlrla  coïncidence  entre 
deux  mêmes  raies  de  deux  spectres  de  même  ordre  ^  la  déviation 
de  chacune  d'elles  sera  évidemment  égale  à  t  :  21,  en  désignant  par 
i  la  distance  des  deux  orifices,  par  /  leur  distance  au  réseau,  et 
en  prenant  la  tangente  pour  l'angle.  Si  l'on  faisait  coïncider  deux 
raies  appartenant^  Tune  à  un  spectre  de  l'ordre  n,  l'autre  de  l'ordre 
n',  en  désignant  par  d  la  déviation  de  la  même  raie  pour  le  premier 
spectre^  on  aurait  évidemment  rf  (m-|-n)  «  t  :  i. 

Ces  expériences  peuvent  se  faire  facilement  au  moyen  de  l'ap- 
pareil de  M.  Soleil }  on  place  dans  le  support  C  la  plaque  (  fig.  1054) 
garnie  de  deux  fentes  ^  qu'on  peut  raccourcir  par  le  haut  ou  par  le 
bas. 

On  pourrait  aussi  déterminer  la  déviation  en  n'employant  qu'un 
seul  orifice.  On  placerait  en  avant  du  réseau  un  écran  percé  d'une 
fenêtre  rectangulaire  dont  la  largeur  serait  bien  connue,  et  on  le 
ferait  mouvoir  jusqu'à  ce  que  les  arêtes  verticales  vinssent  passer  par 
les  raies  de  l'ordre  n  ••  en  désignant  par  d  la  déviation  de  la  raie  du 
premier  ordre,  par  /  la  distance  de  l'écran  au  réseau,  par  »  la  lar- 
geur de  l'orifice,  on  aurait  évidemment  2nd=:i:  l,o\id  =  i:  2/fi. 

1433.  Si  le  réseau,  au  lieu  d'être  formé  de  raies  parallèles , 
était  formé  de  cercles  concentriques  également  espacés,  et  qu'il  f(!kt 
éclairé  par  un  orifice  circulaire,  l'œil  étant  placé  sur  la  ligne  qui 
joint  le  centre  des  cercles  avec  le  centre  de  l'orifice,  on  aperce- 
vrait une  série  d'anneaux  concentriques,  dont  les  distances  au 
centre  seraient  les  mêmes  que  les  distances  des  franges  à  l'axe 
dans  le  cas  des  réseaux  ordinaires. 

Les  reflets  irisés  de  la  nacre  de  perle ,  ainsi  que  ceux  des  plumes 
de  certains  oiseaux ,  sont  dus  à  des  réseaux.  Pour  la  nacre  de 
perle,  M.  Brewster  l'a  démontré,  en  prenant  l'empreinte  de  la  sur- 
face de  la  nacre  polie  sur  du  mastic  ou  un  alliage  fusible  à  une 
basse  température  :  l'empreinte  produit  les  mêmes  phénomènes  de 
couleurs.  Ces  réseaux  paraissent  dus  à  la  structure  feuillée  de  la 
nacre.  On  a  imaginé  en  Angleterre  de  faire  des  boutons  dont  les 

II.  32 
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surfaces  étaient  couvertes  de  réseaux  très-fiDs,  obtenus  par  la 
compression  d'un  réseau  tracé  sur  de  l'acier  trempé;  à  la  lumière 
du  soleil  ou  des  bougies  y  ces  boutons  réfléchissent  les  couleurs  les 
plus  brillantes. 

1434.  Effets  produits  par  des  poudres  étalées  sur  une  lame  d^ 
verre,  ou  par  des  fibres  très-déliées  groupées  confusément.  Si ,  après 
avoir  humecté  légèrement  avec  l'haleine  une  lame  de  verre ,  on  y 
verse  de  la  poudre  de  lycopode ,  une  couche  Irès-mince  de  celle 
poudre  restera  adhérente  au  verre,  et  si  l'on  place  la  lame  de  verre 
entre  l'œil  et  la  flamme  d'une  bougie,  on  apercevra  de  grands 
anneaux  colorés ,  assez  nettement  terminés.  Ces  anneaux  sont 
beaucoup  plus  réguliers  quand  le  faisceau  de  lumière  provient  de  la 
flamme  d'une  lampe,  devant  laquelle  on  a  placé  un  écran  opaque 
percé  d'un  orifice  circulaire  de  un  à  trois  millimètres  de  diamètre. 
Les  mêmes  phénomènes  sont  produits  par  une  lame  de  verre  légère- 
ment dépolie;  par  les  petits  globules  d*eau  que  l'haleine  dépose  sur 
le  verre;  ou  par  des  poils  très-fins,  tels  que  ceux  de  lièvre,  etc-, 
placés  entre  deux  lames  de  verre.  M.  Delezene,  qui  a  fait  beau- 
coup d'expériences  sur  ces  anneaux ,  a  reconnu  que  leur  netteté 
dépend  surtout  de  l'égalité  des  petits  corps  placés  les  uns  à  côté  des 
autres  ;  que  les  anneaux  qui  se  forment  dans  la  lumière  blanche 
et  daus  la  lumière  homogène  suivent  exactement  les  mêmes  lois 
que  les  franges  formées  par  des  réseaux  à  raies  parallèles.  Les 
diamètres  des  anneaux  d'une  même  teinte  sont  proportionnels  à 
leur  ordre.  IVlais,  chose  fort  remarquable,  les  diamètres  des  an- 
neaux sont  indépendants  du  plus  ou  moins  de  rapprochement  des 
globules,  ils  sont  les  mêmes,  de  quelque  manière  que  la  plaque 
de  verre  en  ait  été  recouverte. 

Ces  phénomènes  se  comprendraient  facilement,  si  la  poudre  éta- 
lée sur  le  verre  était  formée  de  grains  sensiblement  de  même  gros- 
sçur  et  en  contact  :  car,  dans  la  direction  de  chaque  ligne  tracée  sur 
le  verre,  à  partir  du  centre  du  faisceau  de  lumière,  les  intervalles 
obscurs  étant  égaux  ainsi  que  les  intervalles  transparents,  il  de- 
vrait se  former  des  anneaux  colorés  comme  dans  les  réseaux  cir- 
culaires; et,  l'égalité  des  petits  grains  n'étant  jamais  parfoite, 
leur  distribution  toujours  plus  ou  moins  irrégulière,  on  compren- 
drait pourquoi  les  anneaux  n'auraient  jamais  la  netteté  de  ceux 
qui  sont  formés  par  des  réseaux  circulaires.  Mais,  comme  les  dia- 
mètres des  anneaux  sont  indépendants  de  la  distance  des  globules, 
la  théorie  des  réseaux  parallèles  ne  leur  est  point  applicable. 


Digitized  by 


Google 


FRANGES   PRODUITBS  PAR   LES  RÉSEAUX.  499 

l4Stt.  Yong,  qui  a  beaucoup  observé  ces  phénomènes  ^  avait 
supposé  y  que  les  diamètres  des  aimeanx  d'une  même  teinte  et  d*UB 
même  ordre  étaient  proportionnels  aux  diamètres  des  globules 
ou  des  6bres,  et  il  avait  construit  d'après  cela  un  instrument  au- 
quel il  avait  donné  le  nom  d'ériomètre,  au  moyen  duquel  on  pou- 
vait déterminer  le  rapport  des  diamètres  des  grains  des  poudres 
très-fines  ou  des  poils  des  animaux.  L'appareil  est  disposé  de  ma- 
nière à  observer,  dans  chaque  cas,  le  diamètre  d'un  anneau  coloré 
de  même  ordre.  Il  se  compose  d'une  règle  horizontale  divisée,  sur 
laquelle  glissent  trois  pièces  mobiles  :  l'une  porte  un  écran  percé  d'un 
petit  trou  où  Ton  place  l'œil }  le  second,  un  diaphragme  percé  d  une 
large  fente  verticale  à  ^avers  laquelle  on  aperçoit  une  partie  de 
tous  les  anneaux,  et  autour  de  son  cenlre  d'une  série  de  petits  orir- 
fices  disposés  circulairement }  enfin  sur  la  dernière  se  trouve  la  plaque 
de  verre  sur  laquelle  la  poudre  est  étalée,  ou  les  plaques  qui  ren- 
ferment les  fibres.  On  éclaire  le  corps  comme  nous  l'avons  dit  pré- 
cédemment ,  et  on  fait  mouvoir  le  second  diaphragme  de  manière 
que  le  même  anneau  coïncide  avec  les  orifices  disposés  circulai- 
rement :  il  est  évident  qu'en  désignant  par  /  et  V  les  distances  du 
second  diaphragme  à  Tœil ,  lorsque  cette  condition  a  été  remplie 
pour  deux  substances  différentes,  et  pour  un  anneau  de  même 
teinte  et  de  même  ordre,  et  par  d  et  d' les  déviations  ou  les  rayons 
des  anneaux,  on  Ad:d'  ::V  :L 

Mais  ce  mode  d'expériences  suppose  deux  choses  :  l"*  que  les 
anneaux  suivent  exactement  les  lois  des  frangés  des  réseaux  ; 
2"  que ,  dans  les  effets  produits  par  les  poudres  et  les  filaments,  le 
rapport  entre  les  parties  opaques  et  transparentes  est  toujours  le 
même,  car  pour  les  réseaux,  les  diamètres  des  anneaux  sont  seule- 
ment proportionnels  à  la  somme  de  ces  intervalles. 

Nous  avons  déjà  dit,  que  M.  Delezene  avait  reconnu  que  les  an- 
neaux suivaient  exactement  les  mêmes  lois  que  les  réseaux.  Quant 
à  la  dernière  supposition,  voici  comment  elle  a  été  constatée  par  le 
même  physicien.  En  prenant  les  précautions  convenables  pour 
obtenir  de  la  poudre  de  lycopode  à  grains  bien  égaux ,  on  ne  peut 
jamais  produire  le  cinquième  anneau ,  quoique  le  quatrième ,  dans 
certaines  circonstances,  ait  une  intensité  qui  ne  permette  pas  de 
supposer  que  Fanneau  suivant  disparaisse  par  sa  faible  intensité  : 
alors,  la  cause  de  sa  disparition  provenait  de  ce  que  chaque  inter- 
valle transparent  était  précisément  1/Sdela  somme  des  intervalles 
obscurs  et  transparents,  ou  le  quart  de  chaque  intervalle  obscur. 

3î. 
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Pour  vérifier  cette  coDjeclare  y  il  fallait  déduire  de  la  déviation 
la  somme  d'un  intervalle  obscur  et  transparent  ^  puis  le  diamètre 
des  globules  en  partant  de  la  loi  que  nous  venons  d'énoncer  ^  et  vé- 
rifier si  le  diamètre  des  globules  ainsi  obtenu  coïncidait  avec  des 
mesures  prises  directement  au  moyen  d'un  microscope ,  portant  un 
micromètre  au  foyer  de  l'oculaire.  Le  diamètre  moyen  d'un  globule 
de  lycopode  déduit  de  la  déviation  est  O'^'^yOSKTâ,  et,  par  une  me- 
sure directe  on  a  trouvé  0°*'"y0276.  Les  mêmes  expériences  faites 
sur  du  poil  de  lièvre  ont  donné  les  mêmes  résultats;  par  ces  deux 
méthodes  différentes  on  a  obtenu  O'^'^yOlMb,  et  0">"y01413  pour  le 
diamètre  de  ce  poil.  Plusieurs  autres  corps  d'une  grande  ténuité, 
tels  que  la  carie  du  blé ,  les  fécules  ont  confirmé  le  principe  dont 
il  est  question. 

C'est  une  chose  bien  singulière,  que  le  rapport  entre  les  espaces 
efficaces  obscurs  et  transparents  des  réseaux  globulaires  on  fila- 
menteux soit  toi:gours  & ,  quelles  que  soient  la  forme  des  globules  et 
des  filaments  et  leurs  ^distances;  mais  les  expériences  ont  été  trop 
multipliées  et  faites  avec  trop  de  soin  pour  qu'on  puisse  élever  au- 
cun doute  à  cet  égard.  {Mémoires  de  la  Société  de  Lille,  1835.) 

1436.  Effets  produite  par  des  réseaux  croisés.  En  superposant 
deux  réseaux  à  raies  parallèles  identiques ,  de  manière  que  les  raies 
se  coupent  à  angle  droit,  on  obtient  un  réseau  à  mailles  carrées; 
en  observant  à  travers  ce  réseau  un  orifice  éclairé,  on  aperçoit  un 
grand  nombre  de  spectres  régulièrement  distribués.  Les  réseaux  à 
mailles  rondes  donnent  naissance  à  des  apparences  analogues.  Ces 
phénomènes  n'ont  point  encore  été  étudiés. 

1437.  Effets  singuliers  produits  dans  les  lunettes.  On  doit  au 
célèbre  astronome  W.  Herschel  la  connaissance  de  plusieurs  phé- 
nomènes qui  paraissent  dépendre  encore  de  la  diffraction.  Lors- 
qu'on regarde  une  étoile  brillante  avec  une  lunette  dont  le  pouvoir 
amplifiant  dépasse  200,  Tétoile  parait  parfaitement  ronde,  bien 
terminée,  et  entourée  de  plusieurs  anneaux,  alternativement  obscurs 
et  lucides,  dont  les  bords  semblent  légèrement  colorés;  ces  an- 
neaux sont  très-serrés  et  séparés  par  des  intervalles  égaux.  Depuis, 
M.  Ârago  a  remarqué  qu'en  enfonçant  graduellement  l'oculaire  dans 
la  lunette,  le  centre  du  disque  s'obscurcit  déplus  en  plus  et  devient 
complètement  noir;  cette  tache  s'agrandit,  et  bientôt  un  point  lumi- 
neux apparaît  au  centre;  en  continuant  le  mouvement  de  l'ocu- 
laire, cette  tache  blanche  s'élargit,  une  nouvelle  tache  noire  se 
produit  au  centre,  et  ainsi  de  suite.  Quand  l'étoile  est  scintillante 
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et  que  le  centre  du  disqae  est  occupé  par  une  tache  noire  y  on  voit 
de  temps  à  autre  le  centre  devenir  momentanément  brillant. 

Herschel  fils  a  découvert  que  l'image  d'une  étoile  était  modifiée 
par  la  grandeur  et  la  forme  d'un  diaphragme  placé  au  devant  de 
l'objectif  :  lorsque  le  diaphragme  est  circulaire ,  le  disque  et  les 
anneaux  s'élargissent  en  raison  inverse  du  diamètre  de  l'orifice  ; 
quand  le  diaphragme  est  percé  d'un  orifice  ayant  la  forme  d'un 
triangle  équilatéral  y  l'image  circulaire  est  accompagnée  de  six 
rayons  régulièrement  placés^  des  orifices  de  toute  autre  forme 
donnent  naissance  à  des  apparences  très-variées. 

Ces  phénomènes  singuliers  semblent  résulter  de  l'interférence 
des  rayons  qui  rasent  les  bords  des  orifices  des  diaphragmes  ;  mais 
il  y  a  une  circonstance  qui  paraît  difficile  à  expliquer,  c'est  l'ac- 
croissement du  diamètre  de  Timage  à  mesure  que  Tétoile  est  plus 
brillante. 

§  6.  Dimbk  réfraction. 

1438.  Tous  les  cristaux  transparents  dont  la  forme  primitive 
n'est  ni  le  cube,  ni  l'octaèdre  régulier,  ni  le  dodécaèdre  rhom- 
boïdal,  jouissent  de  la  propriété  de  donner  deux  images  des  objets 
vus  à  travers  leur  épaisseur;  ce  phénomène,  qui  indique  que  les 
rayons  en  pénétrant  leur  substance  se  divisent  en  deux  parties, 
porte  le  nom  de  double  réfraction.  De  toutes  les  substances  con- 
nues, celle  qui  produit  ce  phénomène  avec  le  plus  d'énergie  est  la 
chaux  carbonatée  rbomboïdale  (spath  d'Islande).  Comme  d'ailleurs 
cette  substance  est  assez  répandue ,  nous  nous  en  servirons  pour 
décrire  les  phénomènes  dont  il  s'agit. 

1439.  Propriétés  optiques  de  la  chaux  carbonatée.  Les  cris- 
taux de  chaux  carbonatée  ont  ordinairement  la  forme  d'un  prisme 
rhomboïdal  (fig.  S54),  dont  l'angle  dièdre  obtus  est  de  105**  5'.  Si  Ton 
place  un  rhomboïde  de  chaux  carbonatée  sur  un  papier  où  Ton  ait 
tracé  des  points  et  des  lignes ,  en  les  regardant  à  travers  le  cristal 
on  aperçoit  deux  images  égales,  de  quelque  manière  qu'on  place 
le  cristal.  Il  résulte  de  là ,  que  les  rayons  émanés  de  chaque  point 
des  objets  se  divisent  en  deux  faisceaux  distincts  d'égale  inten- 
sité. Une  des  deux  images  est  plus  déviée  que  l'autre ,  et  parait 
plus  rapprochée  :  cette  dernière  circonstance  est  une  conséquence 
nécessaire  de  la  première.  En  effet,  nous  rapportons  toujours  la 
position  d'un  point  lumineux  au  sommet  du  cône  de  lumière  qui  a 
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poar  base  rouveriare  de  hi  poptlle,  et,  par  ooiiséi|iienty  le  lien 
d'une  image  est  d'aulant  plus  rapproché qae  les  rayons  reçus  par 
Tœil  sont  plus  divergents  :  or,  il  est  facile  de  voir  que  la  divergence 
des  rayons  qui  émergent  d'un  corps  transparent  croH  avec  la  dévia- 
lion.  On  peut  aussi  constater  l'existence  de  ces  faisceaux  en&isant 
passer  dans  une  chambre  ohscure  un  rayon  solaire  à  travers  le 
cristal  :  on  obtient  deux  images  sur  un  écran. 

1440.  Les  deux  systèmes  de  rayons  qui  produisent  les  deax 
images  ne  suivent  pas  les  lois  ordinaires  de  la  réfraction.  En  effet,  - 
quand  un  point  lumineux  rayonne  à  travers  une  lame  de  verre  à 
faces  parallèles  y  et  que  la  position  du  point  et  de  l'œil  restent  inva- 
riablement les  mêmes,  en  faisant  tourner  la  lame  sur  elle-mèmey  de 
manière  que  ses  faces  restent  toujours  dans  le  même  plan,  l'image 
ne  change  pas  de  place;  or,  quand  on  fait  cette  expérience  avec  on 
cristal  de  spath  d'Islande,  une  des  deux  images  seulement  reste  im- 
mobile :  celle  dernière  est  donc  formée  par  des  rayons  qui  suivent 
les  lois  ordinaires  de  la  réfraction ,  et  l'autre  par  des  rayons  qui  sui- 
vent d'autres  lois.  Ces  dernières  diffèrent  totalement  des  premières  : 
car  les  plans  du  rayon  réfracté  et  du  rayon  incident  ne  coïncident 
que  dans  certaines  circonstances ,  puisque ,  en  faisant  tourner  le 
cristal  sur  lui-même,  une  des  deux  images  tourne  autour  de  l'autre, 
et  que,  sous  l'incidence  perpendiculaire,  les  deux  images  subsis- 
tent. Les  premiers  rayons  ont  été  désignés  sous  le  nom  de  rayons 
ordinaires,  et  les  autres  sous  celui  de  rayons  extraordinaires, 

1441.  L'inégalité  de  puissance  réfractive  des  deux  rayons 
explique  un  phénomène  très-curieux.  Si  l'on  regarde  un  point  lu- 
mineux à  travers  un  rhomboïde  de  spath  d'Islande,  on  voit  deux 
images;  et  si  l'on  avance  une  carte  derrière  le  prisme,  l'image  la 
plus  éloignée  du  bord  de  la  carte  sera  la  première  à  disparaître. 
Pour  expliquer  ce  fait,  soit  o  un  point  lumineux  placé  au-dessous 
d'un  prisme  de  chaux  carbonatée  ABCD  (flg.  sss),  ce  point  envoie 
des  rayons  sur  toute  la  surface  BG  du  prisme;  soit  oa  le  rayon  inci- 
dent dont  le  rayon  réfracté  ordinaire  arrive  a  l'œil,  que  nous  sup- 
poserons en  c^  le  rayon  extraordinaire  correspondant  au  rayon  oa 
prendra  la  direction  a60  sortira  suivant  b'c',  et,  par  conséquent,  ne 
passera  pas  par  l'œil;  et  il  est  évident  qu'il  en  sera  de  même  de 
tous  les  rayons  extraordinaires  correspondants  à  des  rayons  inci- 
dents qui  rencontreront  la  surface  BC  entre  a  et  G  ;  mais  il  existera 
toujours  un  rayon  incident  oe,  dont  le  rayon  réfracté  extraordinaire 
ira  passer  par  le  point  c.  Ainsi  les  faisceaux  émergents  qui  produi- 
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sent  les  deux  images  proviennent  de  deux  feisceanx  incidents  dis- 
tincts (fig.  856),  qui  se  croisent  dans  l'intérieur  du  cristal ,  en 
éprouvant  l'im  la  réfraction  ordinaire  y  Taulre  la  réfraction  extra- 
ordinaire :  à  rinspection  de  la  position  des  deux  faisceaux  incidents 
et  des  images  correspondantes ,  on  voit  facilement  la  cause  du 
phénomène  en  question. 

t44S.  Malus  a  imaginé  un  moyen  très-simple  pour  déterminer 
les  positions  des  rayons  réfractés  ordinaires  et  extraordinaires , 
correspondant  à  un  rayon  incident  quelconque.  Sur  une  plaque 
dlvoire  on  grave  avec  un  trait  fin  et  noir  un  triangle  rectangle 
ABC  (fig.  857),  dont  le  côté  BC  soit,  par  exemple,  un  dixième 
de  AC  y  en  posant  le  rhomboïde  sur  la  plaque  d'ivoire ,  pour 
chaque  position  de  Toeil ,  il  se  trouvera  un  point  F  où  la  ligne 
A'C,  image  extraordinaire  de  AC,  coupera  l'hypoténuse  AB  de 
l'image  ordinaire  :  donc,  si  l'on  prend  sur  le  côté  AC  une  longueur 
AF'  -=  AT,  le  point  F'  sera  celui  dont  l'image  extraordinaire 
coïncide  avec  l'image  ordinaire  du  point  F,  considéré  comme  ap- 
partenant à  l'hypoténuse  AB.  Ainsi,  le  rayon  ordinaire  parti  du 
point  F  et  le  rayon  extraordinaire  parti  du  point  F'  se  confondent 
après  leur  sortie ,  et  ne  donnent  qu'un  seul  rayon  émergent.  Chacun 
des  côtés  AB  et  AC  étant  divisé  en  un  grand  nombre  de  parties 
égales ,  et  la  position  des  côtés  du  triangle  étant  connue  par  rapport 
aux  arêtes  du  cristal,  il  ne  restera  plus ,  pour  construire  les  rayons 
réfractés  et  le  rayon  émergent,  qu'à  tracer  sur  la  surface  supérieure 
du  cristal  le  point  commun  d'émergence  et  la  direction  du  rayon 
'émergent.  La  méthode  la  plus  simple  consiste  à  observer  les  images 
à  travers  une  lunette,  mobile  autour  d'un  point  dont  la  position  est 
connue  par  rapport  au  cristal,  et  qui  est  garnie  d'un  limbe  circu- 
laire mobile  autour  d'un  axe  vertical  :  le  cristal  étant  horizontal , 
l'angle  d'émergence  sera  donné  immédiatement  par  l'observation. 
On  a  trouvé  ainsi,  que  dans  un  cristal  de  chaux  carbonatée,  quand 
le  rayon  incident  était  normal,  le  rayon  réfracté  extraordinaire 
était  dévie  de  6»  12'. 

1445.  Lorsqu'on  fait  tourner  le  cristal  sur  lui-même,  la  position 
de  l'œil  étant  fixe,  l'image  ordinaire  reste  fixe,  tandis  que  l'image 
extraordinaire  change  de  place,  sans  jamais  se  confondre  avec  la 
première  ;  mais  parmi  toutes  les  positions  du  cristal ,  il  en  est  une 
pour  laquelle  le  rayon  extraordinaire  se  trouve ,  comme  le  rayon 
ordinaire,  dans  le  plan  d'incidence.  Cette  position  est  évidem- 
ment celle  pour  laquelle  une  ligne  droite  située  dans  un  plan  mené 
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par  Tœil  y  perpendicnlairemenl  aux  faces  horizontales  da  cristal , 
donne  deux  images  situées  sur  le  prolongement  Tune  de  Tautre.  En 
traçant  sur  une  feuille  de  papier  une  ligne ,  dont  le  prolongement 
irait  passer  par  le  pied  de  la  perpendiculaire  abaissée  de  Tœil  sur 
son  plan  9  plaçant  dessus  un  rhomboïde  ^  et  le  faisant  tourner  sur 
lui-même,  jusqu'à  ce  que  les  deux  images  soient  sur  le  prolongement 
Tune  de  Tautre,  on  trouve  que  cette  circonstance  a  lieu,  quand  le 
plan  d'incidence  divise  en  deux  parties  égales  un  des  angles  plans 
obtus )  ou,  si  le  cristal  a  toutes  ses  arêtes  égales,  quand  le  plan 
d'incidence  passe  par  les  petites  diagonales  des  faces  opposées. 
Ce  plan  porte  le  nom  de  section  principale. 

1444.  Dans  la  section  principale  (fîg.  858)  un  rayon  incident 
NI  normal  se  divise  en  deux  :  Tun,  ordinaire,  traverse  le  cristal 
sans  éprouver  aucune  déviation^  l'autre,  extraprdinaire ,  est  dévié 
du  côté  du  petit  angle  B'.  Lorsque  le  rayon  est  oblique  d  un  côté 
ou  de  l'autre  de  la  normale ,  le  rayon  extraordinaire  est  toujours 
dévié  du  même  côté  ^  c'est  ce  qu'il  est  facile  de  reconnattre  en  re- 
gardant l'image  d'un  point,  plaçant  l'œil  dans  la  section  principale 
et  lui  donnant  toutes  les  positions  possibles  :  1  image  extraordmairc 
est  toujours  déviée  du  même  côté  de  l'image  ordinaire. 

i44S.  Supposons  maintenant  qu'on  coupe  le  cristal  par  deux 
plans  perpendiculaires  à  la  diagonale  passant  par  les  sommets  des 
deux  angles  trièdres  obtus  du  rhomboïde  (fig.  859).  Si  un  rayon 
pénètre  dans  le  cristal  perpendiculairement  à  Tune  des  faces  ar- 
tificielles ,  on  trouve  qu'il  le  traverse  sans  se  partager  ni  se  dé- 
vier j  si  le  rayon  est  incliné,  il  se  divise  j  mais  les  rayons  or- 
dinaire et  extraordinaire  sont  tous  deux  dans  le  plan  d'incidence. 
Et,  si  l'on  suppose  que  le  plan  d'incidence  tourne  autour  de  la  nor- 
male au  point  d'incidence,  l'angle  d'incidence  restant  constant, 
l'angle  de  réfraction  ordinaire  et.  celui  de  réfraction  extraordinaire 
restent  aussi  constants.  Ainsi ,  les  rayons  incidents  formant  un  cône 
droit  ayant  pour  axe  la  normale ,  les  rayons  réfractés  ordinairement 
et  extraordinairement  forment  également  deux  cônes  droits  ayant 
le  même  axe.  Si  l'on  n'avait  enlevé  qu'un  seul  angle  solide  du 
cristal,  un  rayon  incident  normal  entré  par  la  face  supérieure  sor- 
tirait également  sans  se  diviser.  On  pourrait  aussi  n'obtenir  qu'une 
seule  image  dans  un  cristal  où  l'on  n'aurait  pas  pratiqué  les  faces 
additionnelles  dont  nous  venons  de  parler  :  il  suffirait  de  faire  va- 
rier la  position  du  plan  d'incidence  et  l'angle  d'incidence  de  ma- 
nière que  le  rayon  réfracté  ordinaire  eôt  la  direction  de  la  petite 
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diagonale  da  rhomboïde  ou  une  direction  parallèle.  Nous  verrons 
plus  tard  que  le  rayon  incident  devrait  être  situé  dans  on  plan  pa- 
rallèle à  la  section  principale  ^  et  faire  avec  la  normale  un  angle 
facile  à  déterminer.  Cette  direction  est  la  seule  pour  laquelle  un 
rayon  incident  ne  donne  qu'une  seule  image. 

1446.  Il  suit  de  là  que^  quelle  que  soit  la  cause  qui  produit 
la  division  d'un  rayon  incident  dans  le  cristal ,  celte  cause  agit 
symétriquement  autour  de  la  diagonale  qui  passe  par  les  sommets 
des  deux  angles  trièdres  obtus  du  rhomboïde  :  c'est  pour  cette 
raison  que  Ton  a  désigné  cette  ligne  y  ou  toute  autre  qui  lui  serait 
parallèle,  sous  le  nom  à'cute  du  cristaU 

1447.  Si  l'on  taille  dans  un  cristal  un  parallelipipède  rectangle 
(fig.  860*9  dans  lequel  le  côté  AA'  soit  parallèle  à  Taxe,  il  est  évident 
que,  quand  un  rayon  se  présentera  pour  traverser  ce  prisme  dans 
un  plan  perpendiculaire  ou  parallèle  au  côté  AA',  c'est-à-dire  à 
Taxe,  les  deux  rayons  réfractés  seront  tous  deux  renfermés  dans 
le  plan  d'incidence,  puisque,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  Taxe  est 
symétrique  par  rapport  à  ce  plan. 

En  mesurant  la  déviation  par  le  moyen  que  nous  avons  indiqué 
précédemment,  on  trouve  que,  dans  le  cas  où  le  plan  d'incidence 
est  perpendiculaire  à  Taxe,  le  rapport  du  sinus  d'incidence  au  sinus 
(le  réfraction  est  constant,  pour  le  rayon  extraordinaire  comme 
pour  le  rayon  ordinaire  ;  mais  ce  rapport  n'est  pas  le  même  pour 
los  deux  rayons.  Chacun  d'eux  pourrait  se  déduire  de  ces  expé- 
riences mêmes;  mais  on  peut  les  obtenir  beaucoup  plus  exactement, 
par  un  procédé  analogue  à  celui  que  nous  avons  fait  connaître  pour 
d(^lerminer  l'indice  de  réfraction  ordinaire  des  corps  solides,  en  tail- 
lant un  prisme  de  manière  que  ses  faces  soient  parallèles  à  l'axe. 

En  désignant  par  ije  et  par  I/o  les  indices  de  réfraction  des 
rayons  extraordinaires  et  ordinaires,  Malus  a  trouvé  que  pour  la 
chaux  carbonatée  on  avait 

e  =  0,6741717,    et  o  =  0,60W871. 

Cette  loi  conduit  à  une  construction  géométrique  très-simple 
pour  déterminer  les  deux  rayons  réfractés.  Elle  consiste  à  décrire 
autour  du  point  d'incidence  deux  cercles  concentriques,  ayant  pour 
rayon  l'unité  divisée  par  l'indice  de  réfraction  des  rayons  ordinaire 
et  extraordinaire;  à  prendre,  à  partir  du  point  d'incidence,  sur  la 
surface  du  cristal  et  dans  le  plan  d'incidence,  une  distance  égale  à 
1  :  sin  i,  i  étant  l'angle  d'incidence,  et,  par  le  point  correspon- 
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dant,  à  mener  une  tangente  à  chacun  des  cercles  :  les  points  de 
tangence  appartiendront  aux  rayons  réfractés. 

En  effet,  soient  NI  (fig.  86 1  )  le  rayon  incident,  10  le  rayon  réfracté  ordi- 
naire ;  du  point  1 ,  comme  centre ,  décrivons  deux  cercles  avec  des  rayons 
égaux  à  0  et  à  e ,  c'est-à-dire  à  Tunité  divisée  par  Pindice  de  réfraction  ordi- 
naire et  rindice  de  réfraction  extraordinaire  ;  par  le  point  0 ,  intersection  du 
premier  cercle  et  du  rayon  ordinaire,  menons  une  tangente  OK  au  cercle, 
Tangle  OKI  sera  égal  à  d,  et  on  aura 

IK sinô  =  10  =  ?^ ;     d'où  IK  =  -4-. 
sm  I  sm  t 

Or,  la  valeur  de  IK ,  étant  indépendante  de  Tindice ,  restera  la  même ,  quel 
que  soit  cet  indice ,  et ,  par  conséquent ,  la  construction  énoncée  se  trouve 
justifiée. 

1448.  Si  maintenant  on  place  le  rayon  incident  dans  un  plan 
parallèle  à  l'axe,  on  trouve,  comme  cela  devait  être,  que  le  rap- 
port du  sinus  d'incidence  au  sinus  de  réfraction  pour  le  rayon  ordi- 
naire est  un  nombre  constant  ^  mais  il  n'en  est  plus  de  même  pour 
le  rayon  réfracté  extraordinairement.  La  loi  donnée  par  l'expé- 
rience  conduit  encore  cependant  à  une  construction  géométrique 
assez  simple  pour  trouver  la  direction  du  rayon  réfracté.  Autour  du 
point  I,  comme  centre  (fig.  86i),  on  décrit  un  cercle  ayant  pour 
rayon  Tunité  divisée  par  Tindice  de  réfraction  des  rayons  ordi- 
naires, que  nous  avons  désigné  par  o;  et  sur  le  diamètre  du  cercle, 
comme  axe,  on  décrit  une  ellipse  dont  l'autre  axe  est  égal  à  Tunité 
divisée  par  Tindice  des  rayons  extraordinaires,  que  nous  avons 
désigné  par  e;  on  trace  le  rayon  ordinaire  10,  la  tangente  OK  el 
la  tangente  KE  à  l'ellipse  j  le  point  E  appartient  au  rayon  extra- 
ordinaire. 

En  désignant  par  do  et  $^  les  angles  de  réfraction  ordinailv  et  eitraordioaire* 
on  trouve,  d'après  l'expérience, 

0 

Ungô«  =  -tangôo- 

Pour  la  chaux  carbonatée,  e  est  ]>  o  ;  par  conséquent ,  le  rayon  extraordinaire 
est  plus  rapproché  de  la  normale  que  le  rayon  ordinaire.  C'est  le  contraire  de 
ce  que  nous  avons  trouvé  quand  le  plan  d'incidence  est  perpendiculaire  à  1  axe. 
Cette  relation  s'accorde  parfaitement  avec  la  construction  indiquée  :  car» 
dans  Tellipse  la  sous-tangente  étant  indépendante  de  Taxe  perpendiculaire  a 
la  ligne  sur  laquelle  on  la  mesure ,  les  ordonnées  des  points  0  et  E  se  con- 
fondent j  et  on  a 

tangDiO  :  tangDIE  ::  o  :  e,    ou  tangâ»  :  tang^o  ::  o  :  e. 
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Ainsi  ^  dans  toos  les  eas»  le  rayon  ordinaire  est  domlé  par  une 
tangente  à  nn  cercle  décrit  avec  le  rayon  o;  dans  le  premier  cas,  le 
rayon  extraordinaire  est  donné  par  une  tangente,  menée  par  le 
même  point  de  la  surface  du  cristal^  à  un  cercle  dont  le  rayon 
est  e,  et  dans  le  second ,  par  une  tangente  à  une  ellipse  dont  les 
axes  sont  o  et  e.  Mais  ces  deux  constructions  n'indiquent  rien  pour 
là  détermination  des  rayons  réfractés  extraordinaires  dans  des 
plans  d'incidence  obliques  à  Taxe.  Huyghens  a  été  conduit  par 
analogie  à  la  construction  suivante ,  qu'il  a  ensuite  vérifiée  par 
rexpérience. 

1449.  Soient  NI  (fig.  ses)  un  rayon  incident  situé  dans  un  plan 
quelconque  ;  XY  la  surface  du  cristal,  que  nous  supposerons  d'abord 
parallèle  À  l'axe  ;  par  le  point  I  on  mène  une  droite  MM'  parallèle 
à  Taxe,  et  on  prend  IM  »  IM'  »  o;  sur  la  normale  du  point  d'in- 
cidence, on  prend  IP»IP'  «e;  sur  MM'  et  PF  comme  axe 
on  décrit  une  ellipse  et  on  fait  tourner  cette  ellipse  autour  de  MM'  : 
elle  engendre  un  ellipsoïde  de  révolution.  Cela  posé,  soit  IK 
l'intersection  du  plan  d'incidence  avec  la  surface  du  cristal;  sur 
cette  droite  on  prend  un  point  K  tel  que  IK  soit  égal  à  l'unité 
divisée  par  le  sinus  de  Tangle  d'incidence;  par  le  point  K  on  mène 
dans  le  plan  XY,  TT'  perpendiculaire  à  Kl ,  et  par  la  droite  TT' 
un  plan  tangent  à  l'ellipsoïde  :  le  point  de  tangence  appartient 
au  rayon  réfracté  extraordinairement.  Si  l'on  construit  une  sphère 
sur  MM'  comme  diamètre,  le  point  de  contact  avec  la  sphère  d'un 
plan  tangent  mené  par  TT'  sera  évidemment  un  point  du  rayon 
ordinaire. 

Il  est  facile  de  voir  que  cette  solution  générale  s'accorde  par&i- 
tement  avec  les  solutions  particulières  que  nous  avons  données 
précédemment. 

Cette  construction  s'applique  également  au  cas  où  la  surfoce  du 
cristal,  sur  laquelle  se  présente  le  rayon  incident,  est  disposée 
d'une  manière  quelconque  par  rapport  à  Taxe. 

XY  (fig.  864)  représentant  la  surfkce  d'incidence,  NI  le  rayon 
incident,  IK  Tintersection  du  plan  d'incidence  avec  la  surface  du 
cristal,  par  le  point  I  on  mènera  une  ligne  MM'  parallèle  à  l'axe, 
on  prendra  IM  =  IM'»o>  et  sur  cette  droite,  comme  axe,  on 
décrira  un  ellipsoïde  de  révolution  dont  le  rayon  à  Téquateur  soit 
égal  à  e;  le  point  K  se  déterminera  comme  précédemment;  par 
ce  point  et  dans  le  plan  XY  on  mènera  TT'  perpendiculairement 
à  IK,  et  le  plan  tangent  à  l'ellipsoïde  mené  par  TT'  déterminera 


Digitized  by 


Google 


508  LUMIÂRE. 

sur  la  sarlbce  de  révolatiOD  un  point  du  rayon  réfracté  extraordi- 
nairement. 

t4tt0.  Quant  aux  rayons  émergents,  celui  qui  correspond  au 
rayon  ordinaire  s'obtiendrait  comme  si  le  milieu  n*était  pas  cristal- 
lisé; et  celui  qui  correspond  au  rayon  extraordinaire,  en  traçant 
au  point  d'émergence  comme  centre  Tellipsoïde  de  révolution ,  me- 
nant un  plan  tangent  à  cette  surface  par  le  point  où.  elle  serait 
coupée  par  le  rayon  extraordinaire,  et  abaissant  une  perpendi- 
culaire par  le  point  d'émergence  sur  la  trace  de  ce  plan  dans  la 
face  d'émergence;  sa  direction  serait  celle  du  plan  normal  qui  con- 
tient le  rayon  émeigent,  et  sa  longueur  serait  1  :  smi,  i  étant 
l'angle  du  rayon  émergent  avec  la  normale. 

Cette  élégante  construction,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  a  été 
découverte  et  vérifiée  par  Huygbens;  depuis,  Wollaston  et  Malus 
l'ont  soumise  à  de  nouvelles  épreuves,  et  l'expérience  a  confirmé 
son  exactitude. 

1 4tti .  Dans  ce  qui  précède ,  nous  avons  supposé  que  les  rayons 
lumineux  passaient  du  vide  dans  le  cristal ,  ou  du  moins  d'une 
substance  peu  réfringente  dans  le  cristal.  Dans  le  cas  où  le  cristal 
est  environné  d'un  milieu  quelconque  non  cristallisé,  tous  les  phé- 
nomènes sont  encore  les  mêmes;  seulement,  à  la  place  des  indices 
de  réfraction ,  il  faut  substituer  le  rapport  des  indices  du  second 
milieu  à  celui  du  premier. 

Examinons  maintenant  ce  qui  arriverait  si  le  milieu  extérieur 
était  lui-même  cristallisé. 

Il  peut  se  présenter  deux  cas  :  ou  le  rayon  qui  se  présente  pour 
pénétrer  dans  le  corps  cristallisé  est  ordinaire ,  ou  bien  il  est  extra- 
ordinaire. S'il  est  ordinaire,  tout  se  passera  comme  si  le  premier 
milieu  n'était  pas  cristallisé,  et  tout  ce  qui  précède  lui  sera  exacte- 
ment applicable.  Mais,  si  le  rayon  est  extraordinaire,  on  ne  peut 
pas  savoir  ce  qui  arrivera  sans  avoir  recours  à  l'observation;  or, 
l'expérience  a  appris  que  le  rayon,  en  pénétrant  dans  le  second  mi- 
lieu se  divise,  donne  naissance  à  deux  rayons  réfractés,  l'un  ordi- 
naire, l'autre  extraordinaire,  et  ces  deux  rayons  ont  précisément  la 
direction  de  ceux  qui  résulteraient  de  la  réfraction  du  rayon  ordi- 
naire correspondant  au  rayon  extraordinaire  incident.  Pour  trouver 
la  direction  de  ce  rayon ,  il  faudra  faire  la  construction  d'Huyghens 
relative  au  premier  milieu  ;  par  le  point  d'intersection  de  lellipsoTde 
avec  le  rayon  réfracté  extraordinaire  on  mènera  un  plan  tangent  à 
cette  surface,  et  par  l'intersection  du  plan  tangent  avec  la  sur&ce 
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de  séparation  des  deux  milieux  on  mènera  un  plan  tangent  à  la 
sphère  :  le  point  de  contact  appartiendra  évidemment  au  rayon  or- 
dinaire correspondant. 

i4ttS.  Lorsqu'un  rayon  ordinaire  ou  extraordinaire  se  réfléchit 
à  la  surface  inférieure  d'un  cristal  jouissant  de  la  double  réfraction  ^ 
le  rayon  réfléchi ,  en  rentrant  dans  le  cristal ,  se  comporte  comme 
un  rayon  ordinaire  qui  pénètre  dans  le  cristal  sous  une  certaine 
incidence:  par  conséquent ,  il  produit  deux  rayons  qui  rentrent 
dans  le  cristal^  l'un  est  ordinaire^  Tautre  extraordinaire.  Si  le 
rayon  incident  est  ordinaire ,  il  produit  d'abord  un  rayon  réfléchi 
ordinaire  pour  lequel  l'angle  de  réflexion  est  égal  à  l'angle  d'inci- 
dence; quant  au  rayon  réfléchi  extraordinaire ,  on  le  trouvera  fa- 
cilement en  cherchant  le  rayon  extraordinaire  qui  accompagne  le 
rayon  ordinaire  réfléchi ,  à  l'aide  du  calcul  ou  de  la  construction 
que  nous  avons  indiquée.  Si  le  rayon  incident  est  extraordinaire^  il 
faudra  chercher  le  rayon  ordinaire  correspondant ,  pour  lequel  on 
cherchera  les  deux  rayons  réfléchis,  comme  précédemment.  11 
suit  de  là,  que  les  rayons  ordinaires  et  extraordinaires  qui  s'ac- 
compagnent dans  rinddence  s'accompagnent  encore  après  la  ré- 
flexion. 

14tf8.  Si  l'on  voulait  déterminer  la  limite  à  laquelle  commence 
la  réflexion  totale  pour  les  rayons  ordinaires  et  pour  les  rayons  ex- 
traordinaires, il  faudrait  pour  un  point  de  la  surface  d'émergence 
faire  la  construction  d'Huyghens,  et  mener  des  plans  tangents  à  la 
sphère  et  à  l'ellipsoïde  par  toutes  les  tangentes  d'un  cercle  tracé 
sur  la  surface  d'émergence,  autour  du  point  d'émergence,  avec  un 
rayon  égal  à  l'unité  :  car,  pour  les  limites  correspondantes  à  un 
angle  d'incidence  droit,  on  a 

sin  d         1 

et  joignant  le  point  d'émergence  avec  tous  les  points  de  tangence , 
on  formera  deux  cAnes  qui  seront  les  limites  cherchées  :  celui  des 
rayons  ordinaires  sera  évidemment  droit,  et  aura  pour  axe  la  nor- 
male; l'autre  sera  oblique. 

1 484.  Si  un  rayon ,  soit  ordinaire ,  soit  extraordinaire ,  se  pré- 
sentait à  la  foce  d'émergence  sous  un  angle  plus  grand  que  l'angle 
limite,  la  construction  précédente  ne  pourrait  pas  servir  à  déter- 
miner les  rayons  réfléchis.  Alors  en  admettant  que  les  rayons  ré- 
fléchis suivent  toiqonrs  les  mêmes  lois  avant  et  après  la  réflexion 


Digitized  by 


Google 


540  LUMIÈRE. 

totale  y  on  parvieodrait  dans  tous  les  cas  à  déterminer  la  direction 
des  rayons  réfléchis ,  en  supposant  le  cristal  contigu  à  nn  milieu 
plus  réfringent ,  parce  qu'alors  on  pourrait  toujours  considérer  les 
rayons  réfléchis  comme  étant  les  rayons  réfractés  correspondants 
à  un  même  rayon  incident ,  et  la  construction  précédente  [1U(2] 
pourrait  s'effectuer. 

i4tt5.  Double  réfraction  des  autreê  cristaux.  Dans  ce  qui  pré- 
cède y  il  n'a  été  question  que  de  la  chaux  carbonatée  ;  mais  it  existe 
un  grand  nombre  de  cristaux  qui  jouissent  également  de  la  pro- 
priété de  donner  deux  images  des  objets  qu'on  voit  au  travers.  Les 
cristaux  biréfringents  se  divisent  en  deux  classes  :  les  uns,  comme 
la  chaux  carbonatée  y  n'ont  qu'une  direction  dans  laquelle  un  rayon 
peut  les  traverser  sans  se  diviser-,  les  autres  en  ont  deux.  On  les 
déàgne  sous  les  noms  de  cristaux  à  un  axe  et  de  cristaux  à  deux 
axes. 

1 4tt6.  Les  cristaux  a  un  axe  jouissent  tous  des  mêmes  pro-- 
priétés  que  la  chaux  carbonatée,  et  tout  ce  que  nous  avons  dit  de 
cette  dernière  substance  leur  est  applicable.  Mais  il  y  en  a  dans 
lesquels  le  rayon  extraordinaire  s'écarte  de  l'axe  du  cristal,  comme 
dans  la  chaux  carbonatée,  et  d'autres  dans  lesquels  il  s'en  rappro- 
che. Les  derniers  sont  désignés  sous  le  nom  de  cristaux  aitraétifs 
ou  positifs,  les  premiers  sous  celui  de  cristaux  répulsifs  ou  néga- 
tifs. Ces  dénominations  proviennent  de  ce  que,  dans  le  système  de 
l'émission ,  on  suppose  que  la  double  réfraction  résulte  d'une  force 
perpendiculaire  à  Taxe  qui  s'exerce  sur  certaines  molécules  seule- 
ment ,  et  qui  est  tantêt  attractive ,  tantôt  répulsive. 

1457.  Dans  les  cristaux  à  deux  axes,  aucun  des  rayons  ne  suit 
la  loi  de  Descaries.  On  peut  constater  ce  fait  en  plaçant  sur  du  pa- 
pier une  plaque  d*un  de  ces  cristaux  à  faces  parallèles  :  lorsque  l'œil 
est  immobile  et  qu'on  fait  tourner  la  plaque  sur  ellc-méuie ,  aucune 
des  deux  images  ne  reste  fixe.  Fresnel  a  démontré  ce  fait  par  une 
expérience  plus  décisive.  Supposons  qu'on  réunisse  plusieurs  frag- 
ments d'une  même  substance  taillés  dans  différents  sens,  et  que  la 
masse  de  ces  fragments  ait  la  forme  d  un  paralléhpipède ,  il  est 
évident  que ,  si  un  des  deux  rayons  suit  la  loi  de  Descartes ,  la  di- 
rection de  ce  rayon  sera  indépendante  de  la  direction  de  l'axe  dans 
chaque  iîragment,  et,  par  conséquent,  que  l'image  ordinaire  d'une 
ligne  droite  vue  à  travers  le  prisme  serait  droite;  or,  d'après  l'ex- 
périence, elle  est  brisée  comme  limage  extraordinaire. 

11  y  a  cependant  dans  les  crisiaox  à  deux  axea^  deux  pJatiK  dans 
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lesquels  un  des  deux  rayons  suit  la  loi  de  Descartes  y  ces  deux  plans 
sont  perpendiculaires  à  celui  des  deux  axes,  et  divisent  en  deux 
parties  égales  les  angles  qu'ils  forment  entre  eux. 

Dans  les  cristaux  à  un  axe,  nous  avons  vu  que  tous  les  phéno- 
mènes se  développaient  symétriquement  de  part  et  d'autre  de  la 
section  principale;  la  même  symétrie  se  retrouve  dans  les  cris- 
taux à  deux  axes  relativement  aux  plans  perpendiculaires  à  celui 
des  deux  axes,  et  qui  divisent  leurs  angles  en  deux  parties  égales. 

1458.  J.  F.  W.  Herschel,  fils  du  célèbre  astronome,  a  re- 
connu que  dans  un  même  cristal  jouissant  de  la  double  réfraction, 
les  axes  relatifs  aux  rayons  simples  sont  distincts  les  uns  des  au- 
tres 3  dans  les  cristaux  à  deux  axes,  les  bisectrices  des  angles  des 
axes  de  tous  les  rayons  coïncident  exactement. 

f  4tt9.  On  parvient  facilement  à  distinguer  les  cristaux  à  un  axe 
des  cristaux  à  deux  axes  par  des  phénomènes  de  couleur  dont  nous 
parlerons  plus  loin.  En  général,  dans  les  cristaux  à  un  axe,  les 
faces  du  crist^il  primitif  sont  semblablement  ou  symétriquement 
placées  par  rapport  à  Taxe.  Les  formes  primitives  correspondantes 
aux  cristaux  à  un  axe  sont  le  rhomboïde,  le  prisme  hexaèdre  ré- 
gulier, l'octaèdre  isocèle  à  base  carrée ,  et  le  prisme  droit  à  base 
carrée.  Toutes  les  autres  formes  ont  deux  axes,  ou  n'exercent  point 
la  double  réfraction.  D'après  M.  Sorrefr,  de  Genève ,  dans  les  cris- 
taux à  deux  axes,  le  plan  des  deux  axes  est  toujours  disposé  d'une 
manière  symétrique  par  rapport  aux  faces  de  la  forme  primitive, 
et  les  axes  sont  plac^  dans  ce  plan  de  mcmière  à  faire  des  angles 
égaux  avec  ces  &ces. 

TABLEAU  DES  CRISTAUX  BIRÉFRINGENTS  A  UN  SEUL  AXE. 


Positifs. 


Zircou. 

Quartz. 

Tunçstale  de  xioc. 

Stanite. 

Boracite. 

ApophylUte. 

Sulfate  de  potasse  et  de  fer. 


Suracctatc  de  cuivre  et  de  chaux. 

Hydrate  de  magnésie. 

Glace. 

Hyposulfate  de  chaux. 

Dioptase. 

Argent  rouge. 


Négatifs. 


Carbonate  de  chaux. 

Carbonate  de  chaux  et  de  magaésiei 

Carbonate  de  cbiua  et  de  fer. 


Tourmaline. 

RubeUite. 

Corindon. 
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Saphir. 

Chlorure  de  calcium. 

Rubis. 

Chlorure  de  struntium. 

Emeraude. 

Sous-phosphate  de  potasse. 

Béryl. 

Sulfate  de  nickel  et  de  cuivre 

Apatile. 
Idocrase. 

Cinabre. 

Mellite. 

Vernerite. 

Molybdate  de  plomb. 

Mica. 

Octohédrite. 

Phosphate  de 

plomb. 

Phosphate  de  chaux. 

Phosphate  de 

plomb  arscniatë. 

Arseniate  de  plomb. 

Hydrate  de  strontiane. 

Arseniate  de  cuivre. 

Àrseqiate  de  potasse. 

Népheline. 

CRISTAUX  À  DEUX  AXES. 

Noms  des  substances.  Angle  des  axes. 

Sulfate  de  nickel  (certains  échantillons] 3®  0' 

Sulfocai'bonate  de  plomb »  » 

Carbonate  de  strontiane 6  56 

Carbonate  de  baryte »  » 

Azotate  de  potasse 5  20 

Mica  (certains  échantillons ) 6  0 

Talc 7  24 

Perle il  28 

Hydrate  de  baryte id  18 

Mica  (certains  échantilloos] 14  0 

Arragonite 18  18 

Cyanure  de  potassium * 19  24 

Mica  ( certains  échantillons) 25  0 

Cymophanc 27  51 

Anhydrite 28  7 

Borax 28  42 

30  0 

31  0 
Mica.  Divers  échantillons  examinés  par  M.  Biot (  32  0 

34  0 

37  0 

Apophyllite 35  8 

Sulfate  de  magnésie 37  24 

Sulfate  de  baryte 37  42 

Spermaceti  (environ  ) 37  40 

Borax  natif. 38  48 

Azotate  de  zinc 40  0 

Stilbilc 41  42 

Sulfate  de  nickel 42  4 

Carbonate  d'ammoniaque 43  24 

Sulfate  de  xinc 44  28 
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Noms  des  sttbsianees.  Angle  des  axes. 

Anhydrite  (examinée  par  M.  Biot) 44®     41' 

Mica 45  0 

Lépidolitbe 45  0 

Bensoate  d'ammoniaque 45  8 

Sulfate  de  soude  et  de  magnésie 46  49 

Sulfate  d'ammoniaque 49  42 

Topaze  du  Brésil 49  à  50  0 

Sucre 50  0 

Sulfate  de  strontiane 50  0 

Sulfhydrochlorate  de  magnésie  et  de  fer 51  16 

Sulfate  de  magnésie  et  d'ammoniaque 51  22 

Phosphate  de  soude 55  20 

Gomptonite 56        6 

Sulfate  de  chaux 60        0 

Aiotate  d'argent 62  16 

lolilhe 62  50 

Feldspath 63         0 

Topaze   (  Aherdecshire) •  •  65        0 

Sulfate  de  potasse ,  67        0 

Carbonate  de  soude • 70         1 

Acétate  de  plomb 70  25 

Acide  citrique 70  29 

Tartrate  de  potasse 71  20 

Acide  tartrique 79         0 

Tartrate  de  potasse  et  de  soude 80        0 

Carbonate  de  potasse 80  30 

Cyanite 81  48 

Chlorate  de  potasse 82        0 

Épidote 84  19 

Chlorure  de  cuivre 84  30 

Péridot 87  56 

Acide  SHccinique 90        0 

Sulfate  de  fer 90        0 

Rochon  a  fait  une  application  très-remarquable  de  la  double  ré- 
fraction à  la  mesure  du  diamètre  apparent  des  corps  ^  ou  à  la  déter- 
mination de  leur  distance  quand  on  connatt  leur  grandeur,  ou  de 
la  grandeur  quand  on  connatt  leur  distance.  Yoici  le  principe  et 
la  description  de  cet  instrument. 

1460.  Micromètre  à  double  image.  Soient  M  et  N  (fig.  865) 
deux  prismes  égaux  de  spath  d'Islande ,  de  quartz  ou  de  toute 
autre  substance  jouissant  de  la  double  réfraction ,  mais  à  un  seul 
axe;  supposons  que  la  face  AB  du  prisme  M  soit  perpendiculaire  à 
Taxe  y  et  que  les  faces  BC ,  CD  et  BD  du  second  prisme  lui  soient 

U.  33 
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parallèles.  Ces  prismes  étant  appliqués  l'un  contre  l'autre ,  comme 
l'indique  la  figure  ;  il  est  évident  que,  si  un  rayon  de  lumière 
mn  vient  rencontrer  la  surface  AB  perpendiculairement  à  sa  di- 
rection,  le  rayon  pénétrera  jusqu'à  la  surface  de  séparation  des 
deux  prismes  sans  éprouver  ni  déviation  ni  division ,  puisque 
l'axe  de  réfraction  du  premier  prisme  est  pe^rpendiculalre  à  la  sur- 
face AB;  mais  au  point  d'incidence  |>^  sur  la  surface  du  second 
prisme 9  comme  l'^e  est  perpendiculaire  au  rayon  lumineux,  ce 
dernier  se  divisera  en  deux  :  le  rayon  ordinaire  continuera  sa  route 
sans  éprouver  de  déviation  ^  puisque  les  deux  prismes  sont  de  la 
même  substance,  et  le  rayon  extraordinaire  sera  dévié  à  gauche  ou 
à  droite  ;  suivant  la  nature  du  cristal.  L'œil  ne  pourrait  pas  rece- 
voir les  deux  rayons  émergents  provenant  d'un  même  rayon  inci- 
dent; mais  il  recevra,  en  même  temps  qjue  le  rayon  direct  mO,  un 
rayon  extraordinaire  ^0  provenant  d'un  autre  rayon  incident  m'n', 
et  il  apercevra  deux  images  distinctes.  Les  deux  images  seront  plas 
ou  moins  écartées  l'une  de  l'autre,  suivant  que  la  double  réfraction 
des  deux  prismes  sera  plus  ou  moins  énergique,  e(  que  l'angle  ré- 
fringent sera  plus  ou  moins  grand. 

Cela  posé,  soit  A  A  (fig.  866)  l'objectif  d'une  lunette  dont  l'axe  op- 
tique prolongé  rencontre  un  objet  SS'  ;  soient  F  et  F'  les  foyers  des 
rayons  envoyés  par  les  points  S  et  S',  de  sorte  que  FF'  est  l'image 
de  SS^;  plaçons  en  avant  de  cette  image  le  double  prisme  dont  nous 
venons  de  parler  :  les  rayons  ordinaires  feront  toujours  leur  foyer 
en  FF',  elles  rayons  extraordinaires  formeront  une  autre  image /p 
dont  la  distance  à  la  première  dépendra  de  la  position  du  double 
prisme.  En  effet,  l'angle  Fcfesi  constant  :  par  conséquent,  à  me- 
sure que  le  double  prisme  s'approche  de  la  lentille  A ,  les  deux 
images  s'écartent,  et  quand  il  s'en  éloigne,  elles  se  rapprochent. 

Lorsque  FF'  coïncide  avec  cc^  les  deux  images  se  confondent  ; 
et,  $i  l'angle  de  déviation  du  prisme  est  plus  grand  que  le  diamètre 
apparent  de  l'objet  SS'  vu  du  point  A,  il  y  a  toujours  une  position 
du  prisme  (fig.  867)  pour  laquelle  les  deux  images  sont  tangentes  : 
dans  ce  cas,  Tim^e  ordinaire  se  trouve  comprise  dans  l'angle  de 
déviation  F  VF  du  prisme.  Il  résulte  de  là,  qu'en  mesurant  la  di- 
stance Fc,  que  nous  désignerons  par  H ,  et  connaisçant  l'angle  de 
déviation  V  du  prisme,  ainsi  que  la  distance  focale  D  de  l'objectif, 
on  en  déduira  facilement  le  diamètre  apparent  œ  de  l'objet,  car  ou 
a  évidemment 

FF-Dtanga?,    FF-HtangVi 
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d'où  tango;  »  ^^tangy. 

Or,  comme  pour  le  même  inslfumeDt  F  et  Y  sonjt  cQQstantSy  il 
s'ensuit  que  la  valeur  de  tango;  ^l  proportionnelle  ^  H  :  ainsi  on 
peut  écrire  tango;  =  KH.  La  valeur  de  K  peut  se  déduire  de  V  et  F, 
qu'on  pourrait  déterminer  directement;  mais  il  est  beaucoup  plus 
simple  de  trouver  la  valeur  de  K  par  lexpérience.  Pour  cela  on 
commence  par  placer  le  prisme  de  manière  que  les  deux  images  se 
superposent  9  ce  qui  a  lieu  quand  FF'  coïncide  avec  €&;  on  marque 
cette  position  du  prisme  :  c'est  évidemment  le  point  à  partir  duquel 
la  distance  H  doit  être  comptée.  Ensuite  on  ol)serve  un  objet  d'une 
grandeur  connue  placé  aussi  à  une  distance  connue  y  et  dont,  par 
conséquent  y  il  est  facile  de  trouver  directement  le  diamètre  ap- 
parent; on  met  les  deux  images  en  contact,  et  on  mesure  la  di- 
stance P,  l'équation  tangor  =  KH  donne  la  valeur  de  K«  Alors^ 
l'échelle  étant  divisée  en  millimètres  ,  on  pourra  dans  tous  les  cas 
déduire  or  de  H  et  K.  Mî^is  la  graduation  de  l'échelle  se  fait  de  ma- 
nière à  donner  directement  la  tangente  de  l'angle  sous-tendu  par  le 
diamètre  apparent  de  l'objet;  cette  graduation  s'effectue  d'une  ma- 
nière très-simple.  Supposons  que  le  diamètre  de  l'objet  observé 
sous-tende  un  angle  de  âO  minutes  connu  d'avance,  on  divisera  H 
en  20  parties  égales,  et  le  reste  de  1  échelle  en  parties  égales  à 
celles-là  :  chaque  division  correspondra  évidemment  à  des  accrois- 
sements de  l'angle  visuel  de  1'.  Les  échelles  des  micromètres  à 
double  image  portent ,  à  côté  de  l'échelle  en  minute,  des  nombres 
qui  sont  le  quotient  de  l'unité  par  la  tangente  de  l'angle  correspon- 
dant :  en  désignant  un  de  ces  nombres  par  T ,  par  D  la  distance  de 
l'objet  et  par  d  son  diamètre ,  on  a  évidemment  rf  =  D  :  T,  et  D — dT. 
Ainsi,  pour  obtenir  le  diamètre  d'un  objet,  il  faut  diviser  sa  di- 
stance par  le  nombre  de  Téchelle  correspondant,  et  pour  obtenir  sa 
distance,  il  faut  multiplier  son  diamètre  par  ce  nombre;  d'après 
la  taille  moyenne  connue  d'un  homme,  on  trouvera  facilement  sa 
distance. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  n'avons  point  parlé  de  l'oculaire; 
mais  il  est  évident  qu'il  est  sans  influence,  puisqu'il  ne  fait  qu'am- 
plifier les  images  formées  au  foyer  de  l'objectif.  La  fig.  ses  repré- 
sente une  coupe  longitudinale  et  une  coupe  transversale  de  la  lu- 
nette  de  Rochon. 

li'aogle  V  formé  par  les  deux  fUtceaux  à  la  sortie  du  prismq  peut  être  dé* 
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terminé  directement  :  en  effet ,  désignons  par  a  et  6  les  indices  de  réfractioa 
ordinaire  et  extraordinaire  du  cristal ,  par  I  Tangle  d'incidence  siir  la  face 
commune  des  deux  prismes ,  par  R  Tangle  de  réfraction  du  rayon  extraordi- 
naire dans  le  prisme  N ,  par  I'  l'angle  dUncidence  sur  la  face  CD  du  second 
prisme,  et  enfin  par  A  l'angle  réfringent  ABC  ou  BCD ,  nous  aurons 

sini         h        sinV         ,.      i        a         *  if       t>       a 
7=16,     I  =  A,     etr  =  K  —  A; 


sinR        a'      sinV 
d'où  Ton  tire 

sinY  =  6  8in(R  — A),     et  sinR  =  -sinA. 

V 

Dans  le  cristal  de  roche ,  la  déviation  est  en  sens  contraire  de  celle  de  la  figure, 
et  Ton  a 

a  =  1,5484, 

b  =  1,5582. 

Ainsi  on  pourra  trouver  Tangle  Y ,  quand  l'angle  A  sera  connu  ;  c'est  ainsi 
qu'on  a  formé  le  tableau  suivant  : 

Valenrs  de  A.  Valeors  de  V. 
30*  19'    30* 

40  28    20 

50  40      0 

60  57     40 

On  voit,  d'après  ce  tableau,  qu'avec  un  prisme  dont  l'angle  réfringent  est 
de  60®,  on  ne  peut  pas  mesurer  des  angles  plus  grands  que  1®. 

1461.  La  lunette  de  Rochon ,  disposée  comme  nous  venons  de 
rindiquer,  renferme  une  imperfection  assez  grave  :  limage  extra- 
ordinaire,  à  cause  de  la  déviation  qu'elle  éprouve,  est  toujours 
garnie  latéralement  de  franges  colorées ,  d'autant  plus  marquées 
que  le  double  prisme  est  plus  rapproché  de  lobjectif  ^  alors  il  est 
impossible  de  bien  juger  du  contact  des  deux  images ,  et  l'on  pour- 
rait commettre  de  grandes  erreurs  en  employant  cet  instrument  à 
la  détermination  du  diamètre  apparent  du  soleil  ou  de  la  lune. 
M.  Arago  a  fait  disparaître  complètement  cet  inconvénient  en  plaçant 
le  double  prisme  entre  l'oculaire  et  l'œil ,  et  faisant  varier  le  gros- 
sissement de  la  lunette  :  le  prisme  étant  placé  près  de  l'œil ,  la  dis- 
persion est  insensible.  Pour  faire  varier  le  grossissement ,  l'oculaire 
doit  être  formé  de  deux  verres  qu'on  peut  éloigner  ou  rapprocher, 
et  j  pour  chaque  distance  y  le  grossissement ,  déterminé  d'avance , 
est  inscrit  sur  une* échelle  latérale  parcourue  par  un  index  entraîné 
par  la  lentille  mobile.  Il  est  facile  de  voir  qu'en  désignant  le  gros- 
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sissement  par  G,  et  conservant  les  notations  précédentes  ^  on  aura 
V-  Gx;    d'où  x^\  :G; 

ainsi,  quand  on  connaîtra  V  et  G ,  on  en  déduira  x. 

1468.  M.  Arago  a  employé  d'une  manière  très-ingénieuse  les 
doubles  prismes  dont  nous  venons  de  parler  pour  obtenir  le  grossis- 
sement dans  tous  les  instruments  d*optique.  Ce  procédé  consiste  à 
prendre  un  double  prisme  de  cristal  de  roche  tel  que  nous  l'avons 
décrit;  on  le  place  devant  Toculaire  de  Tinstrument,  et  Ton  regarde 
une  mire  circulaire  éloignée ,  d'un  diamètre  connu  :  on  aperçoit 
deux  images  distinctes.  Alors  on  s'approche  ou  l'on  s'éloigne  de 
la  mire  jusqu'à  ce  que  les  deux  images  soient  tangentes  :  dans 
cette  position ,  les  rayons  partis  des  extrémités  de  l'objet  sortent 
de  l'instrument  en  faisant  un  angle  égal  à  l'angle  de  déviation  du 
prisme.  Cet  angle  étant  connu,  il  ne  restera  plus  qu'à  le  diviser 
par  le  diamètre  apparent  de  l'objet  vu  à  l'œil  nu  pour  avoir  le  gros- 
sissement; 

1 465.  L'application  de  cette  méthode  à  la  mesure  du  grossis- 
sement des  microscopes  exige  quelques  détails.  On  commence  par 
placer  le  double  prisme  sur  l'oculaire,  et  l'on  dispose,  à  la  distance 
convenable  de  l'objectif,  une  plaque  de  verre  sur  laquelle  on  a  tracé 
des  lignes  parallèles  et  également  distantes,  ce  qu'on  nomme  un 
micromètre  objectif.  En  regardant  à  travers  le  double  prisme  et 
l'instrument,  on  observe  le  nombre  des  divisions  communes  aux 
deux  images.  Supposons  que  leur  largeur  réelle  estimée  en  milli- 
mètres soit  l,  l  sera  évidemment  la  longueur  d'une  ligne  que 
1  instrument  fait  voir  à  la  distance  D  de  la  vision  distincte,  sous 
l'angle  V  de  déviation  du  double  prisme;  mais  à  l'œil  nu  le  diamètre 
/  d'un  objet  placé  à  la  distance  D  serait  vu  sous  un  angle  dont  la 
tangente  serait  /  :  D,  ainsi  le  grossissement  sera  égal  à  D  tang  Y  :  /. 

S  7.  Polarisation. 

1464.  Jusqu'ici  nous  avons  vu  les  rayons  de  lumière  conserver 
les  mêmes  propriétés  autour  de  l'axe  du  faisceau  :  ainsi,  quand  on 
présente  une  surface  plane  obliquement  à  un  rayon  de  lumière,  et 
qu'on  fait  tourner  la  plaque  autour  de  l'axe  du  faisceau,  de  manière 
qu'elle  reste  toijgours  également  inclinée  sur  lui,  la  quantité  de  lu- 
mière réfléchie  reste  constante,  et  il  en  est  de  même  de  la  lumière 
réfractée.  Mais,  dans  certaines  circonstances,  les  rayons  de  lumière 
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acquièrent  la  singulière  propriété  de  cessef  d'étrè  également  réflé- 
chis y  SOUS  un  même  angle  d'incidence^  par  un  même  corps,  suivant 
le  côté  de  leur  axe  qui  se  trouve  dans  le  plan  d'incidence  ;  il  arrive 
même  alors  que,  pour  certaines  incidences,  les  rayons  perdent 
complètement  la  propriété  d'être  réfléchis  ;  et,  ^uand  ils  traversent 
perpendiculairement  dès  cristaux  jouissant  de  )a  double  réfraction, 
dans  certaines  positions ,  ils  cessent  de  donner  deux  images. 

La  lumière  acquiert  cette  propriété  par  la  teflexlon  ;  la  réfrac- 
tion ;  et  par  la  double  réfraction  k  travers  tous  \e&  corps  qui  donnent 
deux  images^ 

Malus,  à  qui  Ton  doit  la  découverte  de  cette  singulière  propriété 
delà  lumière,  Ta  désignée  sous  le  nom  de  polarisation,  d'après 
une  hypothèse  que  Newton  avait  imaginée  pour  expliquer  la  double 
réfraction.  Ce  grand  géomètre  supposait  que  les'  molécules  lumi- 
neuses avaient  deux  sortes  de  pôles,  ou  plutôt  de  faces  jouissant 
de  propriétés  physiques  différentes  ;  que,  dans  la  lumière  ordinaire, 
les  faces  de  même  espèce  des  diverses  molécules  étaient  tournées 
dans  toutes  sortes  de  sens;  mais  que,  par  l'action  du  cristal,  les 
unes  se  disposaient  parallèlement  à  la  section  principale ,  les  au- 
tres perpendiculairement,  et  que  le  genre  de  réfraction  que  les 
molécules  éprouvaient  tenait  au  sens  dans  lequel  leurs  faces  étaient 
tournées  relativement  à  cette  même  section. 

1465.  Polarisation  par  réflexion  à  la  première  surface  des 
corps.  Soit  AB  (flg.  869)  un  tuyau  de  cuivre  mobile  autour  de  la 
charnière  X ,  et  garni ,  à  chaque  extrémité,  d'un  tambour  mobile 
terminé  par  deux  tiges  parallèles  à  l'axe  du  tuyau,  supportant  Taxe 
de  rotation  d'un  petit  miroir  plan  en  verre  noir.  Les  deux  petits  mi- 
roirs œ  et  x^  peuvent  prendre  toutes  les  inclinaisons  possibles  par 
rapport  à  l'axe  du  tuyau ,  et  ces  inclinaisons  sont  mesurées  par  des 
quarts  de  cercle  divisés  ;  les  axes  de  rotation  des  miroirs  peuvent 
aussi  prendre  entre  eux  toutes  les  positions  possibles,  à  l'aide  des 
deux  tambours  mobiles  qui  les  supportent,  et  ces  angles  sont  me- 
surés parles  cercles  divisés  mn,  nt!n^,  que  parcourent  des  nonius 
fixés  aux  tambours.  Le  tuyau  AB  est  garni  intérieurement  de  deux 
diaphragmes  qui  ne  laissent  passer  que  les  rayons  parallèles  à 
l'axe;  inclinons  les  miroirs  de  manière  que  leur  direction  fasse  un 
angle  de  35*  W  avec  l'axe  du  tuyau  AB  j  et  ce  tuyati,  de  manière 
qu'on  puisse  apercevoir,  par  réflexion  sur  le  miroir  x,  la  lumière 
du  ciel  d'abord  t'éfléchie  sur  le  premier.  Quand  les  deux  mi- 
roirs xtXaf  soBt  parallèies/  les  deux  plans  d'incîdeiiee  comcident, 
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et  ron  aperçoit  une  image  brillante)  mais  si ^  sans  changer  ^'incli* 
naison  des  miroirs  sur  Taxe  du  tuyau,  on  fait  tourner  le  tambour  À 
de' manière  à  faire  varier  la  position  du  second  plan  de  réflexion,  on 
voit  l'intensité  de  l'image  décroître  progressivement,  et  disparaître 
quand  les  deux  plans  de  réflexion  sont  rectangulaires  ^  au  delà  y 
rimagë  garait  et  son  intensité  croît  jusqu'à  ce  que  les  deux  plans 
de  réflexion  coïncident  de  nouveau.  En  continuant  le  mouvement, 
l'intensité  de  la  lumière  décroît,  et  disparaît  encore  quand  les  plans 
de  réflexion  sont  rectangulaires ^  enfin,  dans  le  dernier  cadran,  les 
variations  sont  les  mêmes  que  dans  le  deuxième. 

Ainsi,  un  rayon  réfléchi  sur  du  verre,  sous  une  inclinaison  de 
35®  25^  a  perdu  la  propriété  de  se  réfléchir  sous  la  même  incidence, 
quand  le  second  plan  d'incidence  est  perpendiculaire  au  premier. 

Malus  avait  admis  que  l'intensité  (le  la  lumière  i*éfléchiè  sur  le 
second  miroir  était  représentée  par  Ôicos*»,  0  étant  l'intensité  du 
rayon  réfléchi  quand  les  deux  plans  de  réflexion  coïncident, 
et  t  l'angle  de  ces  deux  plans.  Depuis,  cette  loi  a  été  constatée 
par  M.  AragO)  mais  les  détails  des  expériences  n'ont  point  été  pu- 
bliés, du  moins  assez  complètement ,  pour  en  donner  une  idée  bien 
nette. 

Si  dans  l'expérience  précédente,  sans  changer  l'inclinaison  du 
piremier  miroir,  oii  change  un  peu  celle  du  second,  les  intensités 
des  images  se  succèdent  de  ia  même  manière,  quand  on  fait  varier 
l'angle  des  deux  plans  de  réflexion  ;  mais  l'image  ne  disparaît  jamais 
complètement,  l'intensité  de  la  lumière  est  seulement  à  son  mini- 
mum quand  les  plans  sont  rectangulaires.  La  même  chose  aurait 
lieu  si,  sans  changer  la  position  du  miroir  x^,  on  changeait  un  peu 
celle  de  l'autre,  ou  à  la  fois  celle  des  deux  miroirs. 

Les  effets  qu'on  obtient  successivement  en  faisant  tourner  le 
second  miroir  peuvent  s'obtenir  simultanément  au  moyen  d'une 
disposition  très-ingénieuse,  imaginée  par  M.  Gùerard.  Le  fais- 
ceau réflécbi  par  le  premier  miroir  est  reçu  sur  un  carton  blanc 
qui  porte  un  cône  droit  en  verre  noir,  d'un  angle  au  sommet 
égal  à  70®,  et  dont  l'axe  coïncide  avec  celui  du  tuyau  j  les  rayons 
qui  arrivent  sur  le  cône  se  réfléchissent  tous  sous  un  angle 
de  35%  et,  par  conséquent,  on  voit  sur  le  carton  deux  secteurs 
noirs,  perpendiculaires  au  plan  de  réflexion  du  premier  miroir, 
deux  secteurs  blancs  perpendiculaires  aux  premiers,  et  dans  l'in- 
tervalle, des  secteurs  dont  la  lumière  se  dégrade  d'une  manière 
continue. 
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Lorsqu'un  rayon  de  lumière  a  été  réfléchi  sur  le  verre  sous 
rincidence  de  35*  25',  on  dit  qu'il  est  polarisé  dans  le  plan  d'inci- 
dence. 

1466.  Les  corps  opaques  qui  ne  sont  pas  trop  réfringents,  tels 
que  le  marbre,  les  vernis  noirs,  l'obsidienne,  etc.,  polarisent  com- 
plètement la  lumière  sous  une  certaine  incidence;  d'autres  parfei- 
tement  diaphanes  ou  seulement  translucides,  mais  qui  ontan  grand 
pouvoir  réfringent,  ne  la  polarisent  jamais  complètement,  tels  sont 
le  diamant,  le  verre  d'antimoine  ;  mais ,  de  tous  les  corps,  ce  sont 
les  métaux  qui  polarisent  le  moins  la  lumière. 

D'après  M.  Brewster,  les  corps  ne  polarisent  com'plétemenl  la 
lumière  qu'autant  que  l'indice  de  réfraction  est  au-dessous  de  1,7. 

1 467.  Lorsqu'un  rayon  a  été  complètement  polarisé,  la  modifi- 
cation qu'il  a  éprouvée  est  toujours  la  même,  car  ce  rayon  a  perdu 
la  propriété  de  se  réfléchir  sur  tous  les  corps  qui  polarisent  com- 
plètement la  lumière ,  lorsque  l'angle  d'incidence  est  égal  à  celui 
sous  lequel  ces  substances  polarisent  la  lumière,  et  que  le  plan  de 
réflexion  est  perpendiculaire  au  plan  de  polarisation  :  ainsi,  par 
exemple ,  la  topaze  polarise  la  lumière  sous  une  incidence  de  31*, 
l'eau  sous  une  incidence  de  37*,  et  un  rayon  polarisé  par  réflexion 
sur  une  quelconque  de  ces  substances  ne  se  réfléchirait  pas  sous  une 
incidence  de  35*  25'  sur  le  verre,  de  37*  sur  l'eau,  ou  de  31*  sur  la 
topaze,  si  le  plan  de  réflexion  était  perpendiculaire  au  plan  pri- 
mitif de  réflexion  ou  au  plan  de  polarisation. 

Il  résulte  de  là  que,  pour  reconnaître  si  un  rayon  de  lumière  est 
polarisé  en  totalité  ou  en  partie,  et  pour  déterminer  la  direction  du 
plan  de  polarisation,  il  suffît  de  le  faire  réfléchir  sur  la  surface  du 
verre  sous  un  angle  de  35*  25'  à  compter  de  la  surface,  et  de  faire  tour- 
ner le  plan  d'incidence  :  si ,  dans  une  certaine  position  de  ce  plan ,  la 
réflexion  est  nulle ,  le  rayon  était  complètement  polarisé  dans  un 
plan  perpendiculaire  au  plan  d'incidence;  si  la  lumière  ne  disparait 
pas  complètement,  s'il  y  a  seulement  un  minimum  de  lumière ,  le 
rayon  était  partiellement  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire  au 
plan  d'incidence  correspondant  au  minimum;  enfin,  s'il  n'y  a  pas 
de  variation  d'intensité,  le  rayon  élait  naturel. 

1468.  Lorsqu'un  rayon  a  été  polarisé  dans  un  certain  sens,  il 
conserve  sa  polarisation  dans  le  môme  sens  quand  il  traverse  per- 
pendiculairement un  milieu  diaphane  d*une  épaisseur  quelconque, 
pourvu  que  ce  milieu  ne  jouisse  pas  de  la  double  réfraction. 

1469.  Quand  un  rayon  polarisé  se  réfléchit  sur  un  corps,  sous 


Digitized  by 


Google 


POLARISATION   PAR   RÉFLEXION.  521 

une  incidence  égale  à  celle  sous  laquelle  le  corps  polarise  complète- 
ment la  lumière,  le  rayon  réfléchi  est  entièrement  polarisé  dans  le 
plan  de  réflexion ,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  direction  du  plan  pri- 
mitif de  polarisation;  mais  la  quantité  de  lumière  réfléchie  varie 
suivant  Tinclinaison  du  premier  plan  de  polarisation  sur  le  second. 
Pour  toute  autre  incidence  du  rayon  sur  le  second  miroir,  le  rayon 
réfléchi  est  seulement  polarisé  en  partie  dans  le  second  plan  de  ré- 
flexion. Or,  comme  la  réflexion  cesse  quand  ces  deux  plans  sont 
rectangulaires  et  que  les  angles  d'incidence  sont  ceux  qui  corres- 
pondent à  la  polarisation  complète,  il  en  résulte  qu'un  rayon  com- 
plètement polarisé  ne  peut  pas  donner,  par  réflexion ,  de  lumière 
polarisée  dans  un  plan  perpendiculaire. 

1470.  Pour  observer  les  angles  sous  lesquels  les  différentes 
substances  polarisent  la  lumière,  on  pourrait  se  servir  de  l'appa- 
reil fig.  S69  :  on  laisserait  le  miroir  en  verre  x  incliné  sur  l'axe 
de  35^  25',  et  à  la  place  du  miroir  x'  on  mettrait  une  plaque  polie 
du  corps  que  Ton  veut  observer;  on  placerait  les  tambours  de  ma- 
nière que  les  deux  plans  de  réflexion  fussent  à  angle  droit,  et  l'on 
ferait  varier  l'angle  de  la  surface  de  la  plaque  avec  Taxe  du  tuyau 
jusqu'à  ce  que  l'image  réfléchie  par  le  miroir  x  disparût  :  Tangle 
de  réflexion  serait  mesuré  sur  le  quart  de  cercle  ab.  On  emploie 
ordinairement  un  autre  moyen  qui  est  fondé  sur  une  propriété  très- 
remarquable  dont  jouissent  les  cristaux  à  double  réfraction.  Lors- 
qu'on reçoit  à  travers  un  cristal  un  rayon  de  lumière  à  l'état  na- 
turel ,  on  aperçoit  deux  images;  mais,  quand  le  rayon  qui  pénètre 
le  cristal  est  déjà  polarisé,  et  qu'il  le  traverse  perpendiculairement, 
on  n'en  aperçoit  qu'une  seule,  quand  la  section  principale  est  pa- 
rallèle ou  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  polarisation  ;  c'est 
l'image  ordinaire  dans  le  premier  cas  et  l'image  extraordinaire  dans 
le  second.  Ainsi,  pour  reconnaître  si  un  rayon  de  lumière  est  pola- 
risé, il  faut  le  recevoir  perpendiculairement  sur  un  cristal  de  spath 
d'Islande ,  auquel  on  donne  un  mouvement  de  rotation ,  et  obser- 
ver s'il  y  a  deux  positions  pour  lesquelles  on  n'aperçoive  qu'une 
seule  image;  dans  ce  cas,  le  rayon  était  polarisé.  Si  aucune  des 
deux  images  ne  disparaissait,  et,  s'il  y  avait  seulement  un  mini- 
mum d'intensité,  le  rayon  serait  seulement  en  partie  polarisé. 

Pour  observer  l'angle  de  polarisation  des  liquides,  M.  Biot  em- 
ploie l'appareil  suivant  : 

AB  et  AC  (fig.  870)  sont  deux  tiges  de  fer  divisées,  lune  verti- 
cale, l'autre  horizontale.  La  première  peut  se  transporter  horizon* 
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talement,  et  son  ^ieci  esi  garni  fl'ùn  vèrnier^  elle  ^orte  un  disque 
circulaire  mobile  V;  pet-cé  a  son  centre  d'un  oriGce  qiiî  laisse  passer 
les  rayons  de  la  flamme  d'une  bougie  placée  derrière.  Là  tringle  ÀC 
est  garnie  d'un  support  mobile  S,  sur  lequel  on  fixe ,  avec  de  la  cire 
molle,  un  petit  vase  renfermant  le  liquide  que  Ton  veut  observer;  la 
largeur  de  ce  vase  doit  être  assez  grande  pour  que  la  surface  du  li- 
quide soit  sensiblement  plane  au  centre.  Lorsque  le  vase  est  placé, 
on  le  promène  sur  là  ligne  AC  jusqu'à  ce  que  le  rayon  rëfléchi  soit 
complètement  polarisé  :  alors,  au  moyen  des  divisions  correspon- 
dantes à  Torifice  et  au  support  dii  vase,  et  de  là  hauteur  du  vase, 
on  obtient  facilement  l'angle  de  réflexion.  L'appareil  de  M.  Soleil 
et  de  M.  Silbermann  (fig.  i02b)  serait  d'un  usage  beaucoup  plus 
commode. 

Le  tableau  suivant  tenfèrmd  les  angles  de  polarisation  de  quel- 
ques substances. 


NOMS 
des 

âCBSTANCSs. 


ANGLES  IkE  POLARISATION 

obscnés 


par 
M.  BIOT. 


par 
AiAeo. 


MOYENNES. 


1 


OBSERVATIONS 


Eau 

Huile  de  poison 

rectifiée 

Ambré 

Baryte  sulfatée. 

topaze.' 

Soufre  natif. . . . 
Diamant 


36»  55'  30" 

34  ^9  40 

33  25  ^ 

32  12  30 


30 
2^ 


37*  00' 

34  30 

32 
3i 

29  25 

22  47 


30*  58' 

34  30 

33  25 

32  6 
31 

29  46 

22  54 


Goirifilète. 

*»• 
M. 

Id. 

Incomplèie. 

id. 


1471.  Loi  de  M.Brewster,  M.  Bt-ev^stet*  a  décôtivert  Une  rela- 
tion très-importante  entre  Tangle  de  polarisation  et  Tindice  de  ré- 
fÉ^ictiotiy  relation  qui  permet  de  trouver  le  premier  lorsque  le  der- 
nier est  connu.  La  loi  dont  il  est  questioii  consiste  en  ce  qtie  y  ^us 
l'incidence  correspondante  à  la  polarisation  complète  ^  le  rayon 
réfléchi  est  perpendiculaire  filu  rayon  réfracté  î  d'après  cela,  en 
partant  de  la  relation  sint  «=  n  sinr^  et  en  désignant  par  e  Tangle 
de  polarisation  à  compter  de  la  normale,  on  aUra  (fig.  87i) 
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et^  fiar  saite>  sirifr  =^  ^  cîdiîô} 

et,  par  conséquent ^  tànge  =  n; 

on  9  en  comptant  l'angle  à  partûr  de  la  surfiice>  ta&g  o  •*>  1  :  .1». 

D'après  celte  loi,  Tangle  deî  35*  28',  donné  t>ar  SIriltis  pour 
Tangle  de  polarisation  du  verre  ordinaire,  est  un  peu  trop  ferand  j 
il  serait  à  peu  près  de  33*  15';  et  de  33*  26'  et  de  33*  5'  pour  les 
rayons  rouges  et  les  rayons  violets. 

Cette  loi  paraît  s'appliquer  également  du  cas  où  la  Itiiilière  se 
réfléchit  à  la  isurfàce  de  contact  de  deut  milieux;  inais  àlor^,  en 
désignant  t)ar  n  l'indice  du  premier  milieu,  celui  dîlns  lequel  la  lu- 
mière est  réfléchie ,  et  par  ri'  fcelui  dû  second ,  on  a  langô  =  n  ;  n!. 

La  loi  de  6revsrsler  n'e^t  point  applicable  quand  la  réflexion  a 
lieu  à  la  sutfàce  de  cristaux  qui  possèdent  la  double  réfraction  :  il  y 
a  probablement  pour  ces  corps  une  loi  correspondante  3  mais  elle 
n'est  pas  connue. 

1472.  L'indice  de  réfraction  étant  variable  avec  la  teiiite  des 
rayons  de  lumière,  l'angle  de  polarisation  est  réellement  différent 
pour  les  rayons  qui  composent  là  lumière  blanche.  A  la  vérité  ces 
différences  sont  très-petites;  mais  elles  sont  cependant  suffisantes 
poiir  empêcher  la  disparition  complète  de  la  lumière  polarisée  sur 
une  glace,  lorsque  les  deux  plans  de  réflexion  sont  perpendicu- 
laires :  l'image  est  formée  de  lumière  blanche,  dans  laquelle  man- 
quent les  rayons  qui  ont  été  complétemetit  polarisés.  La  coloration 
de  cette  image  est  très-sensible  lorsque  la  lame  polarisante  possède 
un  grand  pouvoir  dispersif ,  comme  l'huile  dé  caiâsia,  le  diamant  et 
le  chrdraate  de  plomb. 

1475;  Polarisation  par  des  réflexions  Èucchssives.  Si  l'oii  dispose 
pârallèlemeiit  debx  lames  planes  comme  l'indique  la  tig.  g72,  oh 
piottrra  recevoir  là  lumière  après  qu'elle  adra  éprouvé  tm  nombre 
quelconque  fle  réflexions  :  bn  ttoùve  airisî  qttè;  si  lèé  plaques 
soilt  dé  nattire  h  polariser  complétemetit  la  Idmiêre  ;  quafad  elle 
se  présente  Soiis  Une  certàiiie  inddenèe,  sous  (ôutè  autre  inci- 
dence ,  et  après  un  nombre  dé  réflexions  d'àutaiit  p\\iË  grand  que 
l'incidence  fliffere  davantage  de  celle  qui  correspond  â  la  polarisation 
complète,  le  rayon  réfléchi  est  fcomplétement  polarisé.  Pdf  des  ré- 
flexions successives,  sufBsamnietit  multipliées  ;  on  parvient  aussi  à 
polariser  complètement  la  lumière  à  la  surface  des  métaux  :  d'après 
M.  Brewster,  huit  reflexions  polarisent  complètement  la  lumière 
d'une  bougie  sur  des  plaques  d'acier;  il  en  fhut  trente-six  pour 
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produire  le  même  effet  sur  des  plaques  d'argent  :  le  plan  de  pola- 
risation est  celui  des  plans  de  réflexion. 

1474.  Polarisation  par  réflexion  à  la  seconde  surface  des  corps 
transparents.  Malus,  à  qui  Ton  doit  encore  ce  fait  remarquable.  Ta 
constaté  de  la  manière  suivante.  Il  ût  tailler  une  plaque  de  verre 
ordinaire  en  prisme  ayant  pour  base  un  trapèze  AA'BB'  (  fig.  873), 
dont  Tangle  F  était  tel,  qu'un  rayon  réfracté  provenant  d'un  rayon 
incident  sur  la  première  surface  sous  l'angle  correspondant  à  la 
polarisation  complète ,  après  s'être  réfléchi  sur  la  seconde  surface 
A'B',  rencontrait  perpendiculairement  la  face  BB'  :  le  rayon  émer- 
gent conservait  alors  le  plan  de  polarisation  qu'il  possédait  après 
la  réflexion.  En  recevant  le  rayon  sur  une  plaque  de  verre ,  on 
reconnut  qu'il  était  complètement  polarisé  dans  le  plan  de  ré- 
flexion. Malus  fit  aussi  cette  vérification  par  un  procédé  plus  di- 
rect :  il  reçut  le  rayon  émergent  sur  un  prisme  de  verre  CDE, 
dont  les  angles  en  C  et  en  E  étaient  tels,  que  le  rayon  transmis 
perpendiculairement  à  la  face  CD,  après  s'être  réfléchi  sur  la  face 
CE,  sous  l'angle  de  polarisation,  sortit  perpendiculairement  à  la 
face  DE^  lorsque  le  second  plan  de  réflexion  était  perpendiculaire 
au  premier,  la  lumière  était  complètement  éteinte. 

Le  rayon  incident  correspondant  à  la  polarisation  complète  par 
réflexion,  et  prolongé  par  réfraction,  rencontrant  la  seconde  sur- 
face, supposée  parallèle  à  la  première,  aussi  sous  l'angle  de  pola- 
risation ,  ce  dernier  angle  peut  facilement  se  déduire  de  l'angle 
d'incidence  :  en  effet  on  a  (fig.  875)  coso  =  n  cos  e';  et  d'après  la 
loi  de  Brew^ster,  les  angles  e  et  a'  sont  complémentaires. 

1475.  Polarisation  par  réfraction.  Supposons  qu'un  prisme  de 
verre  ABC  (  fig.  874)  soit  taillé  de  manière  qu*un  rayon  incident  SI 
dans  la  direction  de  la  polarisation  complète  sorte  perpendiculai- 
rement à  la  face  AC  :  la  polarisation  du  rayon  réfracté  ne  sera  pas 
changée.  Or,  si  l'on  analyse  le  rayon  émergent,  on  trouve  qu'il  est 
polarisé,  mais  en  partie  seulement,  et  dans  un  plan  perpendicu- 
laire au  plan  d'incidence.  Si  la  lumière  sortait  du  verre  par  une  face 
parallèle  à  la  face  d'incidence,  on  trouverait  que  le  faisceau  émer- 
gent serait  aussi  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan 
d'incidence.  Si  l'angle  d'incidence  différait  de  l'angle  de  polarisation 
complète,  le  sens  de  la  polarisation  partielle  du  rayon  émergent 
serait  encore  le  même. 

M.  Arago  a  constaté ,  par  des  expériences  que  nous  rapporterons 
plus  tard ,  que  le  rayon  transmis  à  travers  une  plaque  à  face  pa- 
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rallèle  renfermait  autant  de  lumière  polarisée  que  le  rayon  ré- 
fléchi. D'après  M.  Brewster,  cette  loi  s'appliquerait  seulement  au 
rayon  réfracté  et  non  au  rayon  transmis. 

1476.  Polarisation  de  la  lumière  par  des  piles  de  glaces.  Il  ré- 
sulte de  ce  qui  précède  que,  si  un  rayon  de  lumière,  sous  l'incidence 
de  la  polarisation  complète ,  traverse  successivement  des  plaques 
transparentes  parallèles  AB,  A'B',  etc.  (flg.  876),  la  quantité  de 
lumière  polarisée  ira  en  croissant  avec  le  nombre  des  lames,  et  si 
leur  nombre  est  suffisant,  le  dernier  rayon  émergent  sera  com- 
plètement polarisé.  En  effet,  la  partie  polarisée  du  rayon  émergent 
ab  ne  pourra  éprouver  aucune  réflexion  à  la  sur&ce  supérieure  de 
la  seconde  lame  :  car,  s'il  en  était  ainsi,  comme  l'angle  d'incidence 
est  de  35^  25',  et  que  le  rayon  réfléchi  est  entièrement  polarisé 
dans  le  plan  d'incidence,  il  s'ensuivrait  qu'un  rayon  polarisé  pour- 
rait donner  de  la  lumière  polarisée  dans  un  plan  perpendiculaire; 
ce  que  nous  avons  reconnu  impossible.  Il  en  sera  de  même  à  la 
seconde  surface,  car  l'inclinaison  du  rayon  réfracté  sur  cette  sur- 
face est  précisément  celle  qui  correspond  à  la  polarisation  com- 
plète par  réflexion  sur  la  seconde  face  :  ainsi  la  partie  polarisée  du 
rayon  qui  pénètre  dans  la  première  lame  traversera  la  seconde  et 
toutes  les  suivantes  sans  éprouver  d*altération.  Quant  à  la  partie 
non  polarisée  du  rayon ,  elle  éprouvera  une  division  aax  premières 
et  aux  secondes  surfaces  :  la  partie  réfléchie  sera  polarisée  dans 
le  plan  d'incidence,  et  la  partie  réfractée  renfermera  de  la  lu- 
mière polarisée  perpendiculairement  au  plan  de  réfraction  qui 
s'ajoutera  à  la  première,  et  traversera  successivement  toutes  les 
lames  sans  éprouver  aucune  diminution.  On  voit,  d'après  cela,  que 
la  quantité  de  lumière  polarisée  perpendiculairement  au  plan  d'in- 
cidence croîtra  avec  le  nombre  des  lames,  tandis  que  la  quantité 
de  lumière  non  polarisée  ira  en  décroissant  :  par  conséquent,  si  le 
nombre  des  lames  est  suffisant,  le  rayon  émergent  sera  complète- 
ment polarisé. 

Nous  venons  de  supposer  que  le  rayon  incident  faisait  avec  la 
surface  supérieure  un  angle  de  35°  25^  Si  l'angle  était  difiérent ,  les 
mêmes  phénomènes  se  reproduiraient  encore;  mais  .on  a  reconnu 
que  la  quantité  relative  de  lumière  polarisée  augmentait  à  mesure 
que  les  rayons  se  rapprochaient  de  la  surface,  tandis  que  l'inten- 
sité du  rayon  diminuait.  La  position  la  plus  favorable  pour  obtenir 
le  maximum  d'intensité  du  rayon  polarisé,  c'est  l'incidence  de 
35*  25';  mais,  pour  produire  un  rayon  émergent  presque  complé- 
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temeni  polarisé,  il  but  qw  la  pile  soit  traversée  très-obliquemeal 
par  la  lumière.  ' 

1477.  Polarisation  par  double  réfraction.  Supposons  qu*un 
rayon  de  lumière ,  après  avoir  traversé  perpendiculairement  on 
rhofnl^oïde  de  chaux  carbonatéC;  soit  reçu  par  une  glace ,  de  ma- 
nière que  l'angle  de  réflexion  soit  égal  à  35^  25',  et  que  le  plan  de 
réflexion  soit  d'abord  parallèle  à  la  section  principale  du  cristal , 
on  ne  verra  par  réflexion  qu*unc  seule  image,  et  ce  sera  Tirnage 
ordinaire;  si,  au  contraire,  le  plan  de  réflexion  est  perpendiculaire 
à  la  section  principale,  on  n'apercevra  encore  qu'une  seule  image  : 
ce  sera  celle  (}u  rayon  extraordinaire.  Ainsi  les  deux  faisceaux  se 
comportent  çommç  s'ils  ayaient  été  polarisés  par  le  cristal ,  le  rayon 
ordinaire  suivant  }a  section  principale,  le  rayon  extraordinaire 
perpendiculairement  à  cette  section.  Les  phénomènes  seraient  en- 
core les  mêmes  si  Ton  recevait  les  deux  rayons  sur  une  pile  de 
glace  :  si  le  plaii  d'ipcidence  des  rayons  es^  parallèle  à  la  section 
principale,  on  n'aperçoit  que  Timage  extraordinaire,  et  quand  le 
plan  d'incidence  eslperpendiculiiire  à  la  secMon  pripcipale,  c'est, 
au  contraire,  l'image  ordinaire  qui  est  visible. 

On  peut  faire  l'expérience  d'une  manière  inverse,  plus  fiicil^  à  ré- 
péter, parce  qu'elle  n'exige  pas  que  le  cristal  soit  aussi  parfait.  On 
polarise  un  rayon  de  lumière  sur  le  miroir  x^  de  l'appareil  fig.  860; 
et  l'on  place  en  avant  un  limbe  circulaire  perpendiculaire  à  l'axe, 
au  centre  duquel  se  trouve  une  douille  renfermant  un  cristal  de 
chaux  carbonatée  perpendiculaire  à  l'axe  du  tuyau  :  en  regardant 
à  travers  le  cristal  le  rayon  polarisé,  on  n'aperçoit  que  l'image 
ordinaire  quand  la  section  principale  est  parallèle  au  plan  de 
polarisation  du  rayon;  mais,  si  Ton  Deiit  tourner  le  cristal  d'une 
manière  continue,  l'image  extraordinaire  parait,  son  éclat  va  en 
croissant,  tandis  que  celle  de  l'autre  va  en  diminuant  ;  et  quand  la 
section  principale  est  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  pola- 
risation, l'image  ordinaire  a  disparu  et  l'image  extraordinaire  a 
le  plus  grand  éclat;  si  l'on  continue  le  mouvement,  l'image  ordi- 
naire reparaît,  son  éclat  augmente,  tandis  que  l'autre  diminue,  et 
ainsi  de  suite. 

En  partant  de  l'hypothèse  de  Malus,  dont  nous  avons  parié 
précédemment,  et  en4ésîgnant  par  0  et  E  les  intensités  des  images 
ordinaire  et  extraordinaire,  par  t  l'angle  de  la  section  princi- 
pale du  rhomboïde  et  du  plan  primitif  de  polarisation,  et  par  I 
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rintensité  de  la  lamière  d'une  des  dew  images  quand  Vautre  est 
évanouie ,  on  aura 

0  «  I  co6*t,    et  B  »  I sîn'f. 

1478.  On  peut  encore  &ir^  Te^périence  ^  TaidQ  de  ^eu^ 
rhomboïdes  de  chau^  carbonatée  superposés^  les  deux  rayons  qui 
sortent  du  premier  étant  polarisés  dans  le  plan  de  la  section  prin- 
cipale et  dan§  un  p}an  perpendiculftire^  on  devra  observer,  dan^  les 
quatre  images  que  Ton  ap^rfioit  à  ^(averç  1q  deifxièpoQ  rhomboïde; 
des  variatiop^  dlntensit^  qu'il  serait  iacile  de  prévoir  d'^rès  ce 
qui  précède,  mais  que  nous  devons  cepepdant  décrire  avec  détail. 

Si  Ton  superpose  deux  rhomboidos,  et  que  Ton  observe  les 
images  d'un  point  extérieur,  on  remarque  que  le  rayon  ordinaire 
du  premier  cristal  se  divise  en  général  en  deux  autres,  l'un  ordi- 
naire, l'autre  extraordinaire,  qui  ont  la  même  intensité  quand  la 
section  principale  du  deuxième  cristal  fait  avec  celle  du  premier  un 
angle  de  ^5®^  pour  toutes  les  autres  positions,  les  images  ont  des 
intensités  inégales;  lorsque  les  sections  principales  sont  parallèles, 
le  rayon  extraordinaire  s'évanouit,  et  quand  elles  sont  perpendi- 
culaires, c'est  le  rayon  ordinaire.  Le  faisceau  extraordinaire  sorti 
du  premier  cristal  présente,  en  traversant  )e  second,  des  effets  in- 
verses :  son  image  ordinaire  devient  nulle  quand  les  sections  sont 
parallèles  ;  elle  atteint,  au  contraire,  son  maximum  quand  les  sec- 
tions principales  sont  perpendiculaires  :  c'est  alors  son  image  extra- 
ordinaire qui  disparaît.  Les  deux  images  qui  disparaissent  ne 
viennent  point  se  confondre  avec  les  autres^  on  les  voit  s'éteindre 
peu  à  peu  à  mesure  qije  les  autres  augmentent  d'intensité.  En  ré- 
sumé ,  chaque  faisceau  en  passant  dans  le  second  cristal  se  divise 
en  deux  faisceaux  qui  ont  une  égale  intensité  quand  les  sections 
principales  font  un  angle  de  &5%  et  n'éprouve  qu'un  seul  mode  de 
réfraction  lorsque  les  sections  principales  sont  parallèles  ou  per- 
pendiculaires :  cette  nouvelle  réfraction  est  de  même  nature  dans 
le  premier  cas  et  de  nature  contraire  dans  le  second. 

On  peut  facilement  vérifler  ces  faits  en  regardant  un  point  noir 
tracé  sur  un  papier  blanc,  à  travers  deux  rhomboïdes  dont  on  fiiit 
varier  l'angle  formé  par  les  sections  principales^  mais,  comme  il 
est  très-diflicile  de  se  procurer  des  cristaux  assez  épais  pour 
que  les  images  soient  sufGsamment  écartées,  en  même  temps 
bien  transparents,  et  dont  les  surfaces  soient  assez  polies  pour 
qu'il  y  ait  peu  de  lumière  perdue  par  la  j^éQexippi  |1  est  plus 
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avantageux  d'employer  deux  prismes  d'an  très-petit  angle  dont  une 
des  faces  soit  naturelle  :  alors  les  images  sont  assez  écartées  pour 
que  Ton  puisse  bien  les  distinguer,  et,  à  cause  de  la  petitesse  de 
l'angle  réfringent ,  les  intensités  des  rayons  sont  sensiblement  les 
mêmes  que  si  Ton  employait  deux  rhomboïdes  ;  on  peut  même 
achromatiser  ces  prismes  à  Vaide  d'un  prisme  de  verre  ordinaire 
d'un  angle  convenable. 

Ces  modifications  des  quatre  images  se  déduisent  encore  facile- 
ment de  la  loi  de  Malus  :  car,  si  l'on  représente  par  l'unité  l'inten- 
sité commune  des  rayons  ordinaires  et  extraordinaires  0  et  E  qui 
sortent  du  premier  rhomboïde,  par  0^ ,  0. ,  Eo  ^  E , ,  les  intensités  des 
images  qui  résultent  des  faisceaux  qui  oiit  traversé  ordinairement 
et  extraordinairement  le  second  rhomboïde,  par  t  Tangle  des  deux 
sections  principales  des  rhomboïdes,  et  en  négligeant  la  perte  de 
lumière  par  la  réflexion  et  l'absorption,  on  aura 

0^  =  cos*t,    E^  =  sin*t/ 
Oe  =  sin^i,    E«  =  cos't  .• 

ainsi  les  quatre  images  se  réduisent  à  deux  quand  t  «  0  ou  90*,  et 
elles  ont  la  même  intensité  quand  t  »»  45*. 

1479.  Si  la  lumière,  avant  de  traverser  le  premier  rhomboïde , 
était  déjà  polarisée  dans  un  certain  plan ,  en  désignant  par  i  l'angle 
du  plan  primitif  de  polarisation  et  de  la  section  principale  du  pre- 
mier rhomboïde,  et  par  i'  l'angle  de  cette  section  principale  et  de 
celle  du  second  rhomboïde ,  les  intensités  des  deux  faisceaux  à  leur 
sortie  du  premier  rhomboïde  seraient 

0  =  cos't,    et  E  =  sm*i*; 

et  chacun  d'eux,  en  sortant  du  second  rhomboïde ,  produirait  deux 
faisceaux  dont  les  intensités  seraient  représentées  par  les  équations 
suivantes  : 

Oo  =  cos» t  cos*t',    E^  «=  sin*t sin» »'; 

Oe  =  cos*î  sin'i',     Ee  =  sin'îcos*»'. 

Aux  limites  extrêmes  les  résultats  de  ces  formules  s'accordent  par- 
faitement avec  l'expérience. 

1480.  Ainsi,  quand  un  rayon  de  lumière  polarisé  dans  un  plan 
quelconque  traverse  un  cristal  biréfringent,  le  rayon  se  divise  en 
deux  parties,  polarisées  suivant  la  section  principale  et  dans  un 
plan  perpendiculaire ,  et  les  intensités  de  ces  rayons  sont  les  mêmes 
que  si  l'intensité  de  la  lumière  dépendait  du  carré  d'une  certaine 
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vitesse  parallèle  à  la  directidli  du  plan  de  polarisation  :  car  les  in- 
tensités des  faisceaux  polarisés,  parallèlement  ou  perpendiculaire* 
ment  à  la  section  principale  du  cristal,  ont  exactement  les  valeurs 
des  carrés  des  composantes,  suivant  ces  directions,  d'une  force  pa* 
rallèle  au  plan  primitif  de  polarisation. 

1481.  Il  résulte  de  ce  qui  précède  une  conséquence  trèi^impor- 
tante  :  lorsque  de  la  lumière,  préalablement  polarisée  dans  un  cer- 
tain plan,  a  été  divisée  en  deux  faisceaux  égaux  et  parallèles,  po- 
larisés dans  deux  plans  perpendiculaires,  ce  qui  a  lieu  quand  elle  a 
traversé  normalement  une  plaque  mince  cristallisée,  dont  la  section 
principale  fait  un  angle  de  45®  avec  le  plan  primitif  de  polarisation , 
Tensemble  des  deux  faisceaux  donne  deux  images  égales  en  traver- 
sant une  nouvelle  plaque  sufQsamment  épaisse  pour  qu'on  puisse 
les  observer  :  la  lumière  paraît  alors  complètement  dépolarisée,  et 
se  comporte  comme  de  la  lumière  naturelle. 

1 488.  On  a  été  conduit,  d'après  cela,  à  considérer  la  lumière 
ordinaire  comme  composée  de  deux  faisceaux  d'égale  intensité, 
polarisée  dans  deux  plans  rectangulaires  placés  d'une  manière 
quelconque  :  nous  verrons  qu'en  effet  cette  hypothèse  s'accorde 
parfaitement  avec  tous  les  phénomènes. 

i  485.  Ce  qui  précède  ne  s'applique  qu'aux  rayons  qui  traversent 
perpendiculairement  deux  rhomboïdes  biréfringents  d'une  nature 
quelconque.  Quand  les  incidences  sont  obliques,  les  intensités  des 
images  éprouvent  des  variations  analogues,  mais  qui  dépendent  des 
angles  des  rayons  avec  la  normale,  et  des  inclinaisons  des  plans 
d'incidence  sur  la  section  principale. 

1484.  Propriété  remarquable  de  la  tourmaline.  Tous  les  corps 
absorbent  une  certaine  portion  de  la  lumière  qui  les  traverse^  -mais 
certains  cristaux  jouissent  de  la  singulière  propriété  d'absorber  de 
préférence  les  rayons  polarisés  dans  une  certaine  direction.  La 
tourmaline  présente  cette  propriété  à  un  haut  degré.  Si  l'on  taille  un 
prisme  de  tourmaline  de  manière  que  les  arêtes  soient  parallèles  à 
Taxe,  et  que  l'angle  réfringent  soit  très-petit,  en  observant  une  mire 
à  travers  les  parties  du  prisme  voisines  du  sonunet  de  l'angle  réfrin- 
gent, on  aperçoit  deux  images;  mais,  si  l'on  déplace  l'œil  en  le 
rapprochant  de  la  base  du  prisme,  on  voit  l'image  ordinaire  s'af- 
faiblir peu  à  peu  et  finir  par  disparaître  :  ainsi  la  tourmaline^ 
sous  une  certaine  épaisseur,  a  la  propriété  d'absorber  les  rayons 
polarisés  dans  sa  section  principale.  L'épaisseur  à  laquelle  l'ab- 
sorption devient  complète  varie  suivant  la  nature  des  tourmalines  : 
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dans  celles  qui  sont  brnnes,  cette  épaîssevir  est  ordinatremeiil  moin- 
dre qu'un  ffliUimètre;  mais  les  tourmalines  d'une  teinte  blenâtm  et 
peu  colorées  ne  présentent  le  phénomène  en  question ,  qu'autant 
qu'elles  ont  une  grande  épaisseur.  Si  l'on  taille  un  cristal^  de  manière 
que  deux  faces  soient  perpendiculaires  à  l'axe ^  et  que  deux  autres 
faces  soient  parallèles  au  même  axe,  quand  le  cristal  est  suffisam- 
ment épais,  il  est  complètement  opaque  lorsqu'on  regarde  à  travers 
les  faces  perpendiculaires  à  l'axe,  et  transparent  quand  cm  re* 
garde  à  travers  les  autres.  L'absorption  de  la  lumière  dans  le  pre- 
mier cas ,  provient  évidemment  de  ce  que  la  lumière  qui  traverse 
lefcristal  est  toujours  polarisée  dans  un  plan  qui  passe  par  l'axe. 
Les  lames  de  mica  de  deux  à  trois  millimètres  d'épaisseur  offrent  la 
même  propriété,  quand  le  faisceau  qui  les  traverse  est  indîné.  Lors- 
que deux  plaques  de  tourmaline  parallèles  à  l'axe,  suffisamment 
épaisses,  sont  superposées,  elles  ne  laissent  point  passer  de  lumière 
quand  les  axes  sont  perpendiculaires  :  la  raison  en  est  évidente. 

Il  résulte  de  là,  que  les  plaques  de  tourmaline  peuvent  être  em- 
ployées pour  reconnaître  la  lumière  polarisée  et  la  direction  dti 
plan  de  polarisation.  L'appareil  se  compose  d'une  plaque  sufiQsam- 
ment  épaisse,  taillée  parallèlement  à  l'axe,  qu'on  fait  tourner  dans 
son  plan,  et  i  travers  laquelle  on  regarde  :  quand  la  lumière  inci- 
dente est  complètement  polarisée,  elle  disparaît  lorsque  la  sectiea 
principale  de  la  plaque  est  parallèle  au  plan  de  polarisation;  dam 
le  cas  où  la  polarisation  n'est  que  partielle,  on  n'observe  que  de» 
changements  d'intensité. 

§  8.  Coloration  de  lalumière^polarisée  par  tes  lames  cristallisées 

1468.  Les  phénomènes  que  nous  allons  décrire  sont  les  plus 
remarquables  de  l'optique;  ils  ont  été  découverts  par  M.  Arago. 
M.  Biot  en  a  reconnu  les  principales  lois  par  l'expérienee;  mais 
c'est  à  Fresnel  qu'on  en  doit  l'explication. 

Avant  d'exposer  ces  phénomènes,  nous  décrirons  quelques  tne- 
difications  apportées  à  l'appareil  général  de  polarisation  [869],  et 
une  autre  disposition  imaginée  par  M.  de  Noremberg. 

1480.  Dans  l'appareil  de  polarisation  fig.  869,  l'analyse  de  la 
lumière  par  la  seconde  glace  est  assez  incommode,  à  cause  du  ehan- 
gement  de  direction  des  rayons  réfléchis  par  la  rotation  du  second 
plan  de  réflexion.  On  évite  cet  inconvénient  en  remplaçant  le  mi- 
roir par  un  prisme  de  chaux  carbonatée  achromatisé  :  les  images 
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ont  plus  d'intensité  ^  mais  il  est  des  circonstances  dans  lesquelles 
les  deux  images  subsistent  dans  toutes  les  positio^^s  de  la  section 
principale,  et  ces  images  par  leur  si^perposition  partielle  devien- 
nent moins  distinctes.  Il  faut  alors  employer  des  analyseurs  qui 
absorbent  les  rayons  polarisés  dans  un  certain  plan^  et  qui  conser- 
vent aux  rayons  émergents  une  direction  sensiblement  constante. 
Les  plaques  de  tourmaline  parallèles  à  Taxe  satisfont  à  cette  condi- 
tion j  mais  leur  teinte,  en  se  mêlant  à  celle  des  images ,  en  diminue 
réclat  et  en  cbange  la  couleur  :  pour  éviter  ce  dernier  ipconvé- 
nient  j  on  emploie  différentes  dispositions. 

La  plus  simple  consiste  en  deux  plaques  de  verre  noir  AB  et  CD, 
Gxées  parallèlement  dans  un  disque  de  liège  (fig.  877),  de  manière 
que  la  première  soit  rencontrée  par  les  rayons,  parallèles  à  Taxe 
du  disque,  sous  un  aogle  de  35®  à  partir  de  sa  surface ,  et  »  par  con- 
séquent, queTangle  B  soit  de  55^  11  est  facile  de  voir  que  les 
rayons  arriveront  à  f  œil  dans  la  direction  PQ,  qui  ne  changera  pas 
par  la  rotation  du  système.  On  remplace  avec  avantage  la  se^nde 
lame  CD  par  un  prisme  de  verre  (fig.  878),  dont  les  angles  en  a  et 
c  sont  tels ,  que  le  rayoi^  ^réfléchi  sur  le  miroir  ÂB  entre  perpen- 
diculairement à  la  face  ab,  et  sorte  perpendiculairement  à  lai^œ 
bc,  après  avoir  éprouvé  une  réflexion  totale  sur  la  foce  ac. 

1487.  M.  Nicol  a  imaginé  une  autre  di^silion  qui  donne 
beaucoup  plus  de  lumière  émergente.  On  coupe  un  rhopibpïde  de 
spath  dislande  suivant  un  plan  passapt  par  un  des  angles  obtus, 
dirigé  perpendiculairement  à  la  section  principale  du  cristal  et  à  sa 
face  supérieure  2  et  oi)  réunit  les  deux  parties  par  du  baume  de 
Canada  dans  la  position  qu'elles  avaient  d'abord.  Lorsqu'on  regarde 
longitudinalement  à  travers  le  rhomboïde  ainsi  préparé,  on  ne  voit 
qu'une  seule  image;  lorsqu'on  place  deux  appareils  l'un  devant 
l'autre,  si  leurs  sections  principales  coïncident,  on  lit  facilement 
à  travers  un  livre  imprimé^  mais»  si  leurs  sections  principales 
sont  à  angle  droite  il  y  a  obscurité  complète.  Cet  appareil  est  bien 
préférable  aux  tourmalines,  à  cause  de  la  blancheur  parfaite  delà 
lumière  transmise,  que  la  teinte  des  tourmalines  altère  toujours. 

L'explication  du  fait  singulier,  que  présente  un  rhomboïde  de 
chaux  carbonatée  disposé  comme  nous  venons  de  l'indiquer,  résulte 
de  ce  que  l'mdice  de  réfraction  du  baume  de  Canada  1,549  est 
compris  entre  les  indices  1,654  et  1,483  des  payons  ordinaires  et 
extraordinaires ,  et  de  ce  que  les  rayons  se  présentent  sur  la  couche 
de  baume  sous  un  angle  très-grand.  En  effet,  quand  un  rayon 
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tend  à  sortir  d'un  corps  pour  passer  dans  un  milieu  moins  réfrin- 
gent ^  il  y  a  une  limite  de  Tangle  d*incidence  au  delà  de  laquelle  Té  - 
mergence  est  impossible^  alors  la  réflexion  devient  totale  :  c^est  ce 
qui  a  lieu  pour  le  rayon  extraordinaire.  Le  sinus  de  Tangle  Itinile 
est  égal  à  1,483  :  1,549  =-0,9575;  il  correspond  à  un  angle  de 
73*  IV.  La  réflexion  totale  n'ayant  jamais  lieu  pour  le  rayon  ordi- 
naire, ce  rayon  sera  seul  transmis,  quand  l'angle  de  la  face  de 
jonction  des  deux  prismes  fera,  avec  l'axe  du  prisme  total ,  direction 
des  rayons  incidents,  un  angle  plus  petit  que  90*  —  74  =  16". 

1488.  M.  de  Noremberg  a  imaginé  un  appareil  de  polarisation 
beaucoup  plus  commode  que  celui  que  nous  avons  employé  jus- 
qu'ici. Cet  appareil ,  dont  les  fig.  879  et  880  présentent  deux  pro- 
jections, se  compose  de  deux  montants  AB  et  CD  fixés  sur  un 
socle  de  bois;  entre  eux  et  à  la  partie  inférieure  se  trouve  une 
glace  plane  étamée  borizontaleEF,  et,  à  une  certaine  bauteur,  une 
glace  nue  à  faces  parallèles  GH,  montée  dans  un  cadre,  mobile 
autour  de  deux  tourillons,  qui  pénètrent  à  frottement  dur  dans 
les  deux  montants;  au-dessus  de  cette  glace  se  trouve  un  cadre 
circulaire  qui  renferme  un  anneau  concentrique  libre ,  portant  un 
cadre  circulaire  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  y  garni  d'une 
glace  nue  mn  à  faces  parallèles.  EnGn,  la  partie  supérieure  for- 
mée d'une  plaque  fixe  LM  munie  d'un  cercle  divisé  et  percée  d'un 
orifice  circulaire,  reçoit  une  douille  garnie  ou  d'une  plaque  de 
verre  noir  inclinée,  ou  d'un  des  appareils  d'analyse  dont  nous 
avons  parlé;  l'analyseur  peut  tourner  librement  dans  la  douille, 
et  cette  dernière  porte  un  vemier  qui  parcourt  les  divisions  du 
cercle  tracé  sur  la  plaque  LM.  Les  rayons  réfléchis  à  la  première 
et  à  la  seconde  surface  de  la  glace  GH ,  de  haut  en  bas^  reviennent 
dans  la  direction  opposée,  par  la  réflexion  de  la  glace  étamée 
EF,  traversent  les  glaces  GH  et  IK,  et  arrivent  en  N  à  l'analy- 
seur. Un  écrans,  ayant  la  forme  d'un  demi-cylindre,  empêche 
la  lumière  directe  d'éclairer  les  objets  placés  sur  la  plaque  IK. 
La  lentille  T  sert  dans  quelques  circonstances  à  rendre  la  lumière 
convergente. 

1489.  Il  est  facile  de  voir  qu*au  moyen  de  l'appareil  flg.  869, 
en  plaçant  entre  les  deux  miroirs  une  lame  de  verre  à  faces  paral- 
lèles, susceptible  de  tourner  sur  elle-même,  et  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  à  celui  du  tube,  et  en  fixant  sur  la  lame  de  verre 
des  plaques  cristallisées,  on  pourra  diriger  leur  section  principale 
d'une  manière  quelconque  par  rapport  au  plan  primitif  de  polarisa- 


Digitized  by 


Google 


COLORATION  DE   LA   LUMIÈRE   POLARISÉE.  553 

tion ,  et  faire  varier  à  volonlé  la  direction  de  leurs  faces  sur  celle 
du  rayon  polarisé.  Si  la  nouvelle  pièce  mobile  est  garnie  de  deux 
cercles  divisés,  on  pourra  déterminer  Tangle  de  leur  section  prin- 
cipale avec  le  plan  primitif  de  polarisation ,  et  leur  inclinaison  sur 
la  direction  des  rayons  de  lumière.  Toutes  ces  expériences  se  font 
également  avec  une  grande  facilité  au  moyen  de  Tappareil  de 
M.  de  Norembergy  en  fixant  la  plaque  sur  la  glace  mn. 

1490.  Coloration  de  la  lumière  polarisée  en  traversant  Us 
lames  minces  cristallisées.  Lorsqu'on  emploie  Tappareil  des  deux 
miroirs  (fig.  869),  et  que  les  deux  plans  de  réflexion  sont  rectan- 
gulaires, nous  savons  que  toute  la  lumière  est  absorbée;  il  en 
est  de  même  quand  on  place  l'une  derrière  l'autre  deux  plaques  de 
tourmaline  dont  les  sections  principales  sont  à  angle  droit.  Mais 
si  Ton  introduit  entre  les  deux  miroirs  ou  entre  les  deux  tourma- 
lines une  lame  cristallisée,  la  lumière  reparaît  quand  sa  section 
principale  n'est  ni  parallèle  ni  perpendiculaire  au  plan  primitif  de 
polarisation,  parce  que  la  lumière  qui  sort  de  la  lame  cristallisée 
est  composée  de  deux  faisceaux  polarisés,  Tun  dans  sa  section 
principale,  l'autre  dans  un  plan  perpendiculaire.  Mais  si  la  lame 
cristallisée  est  suffisamment  mince ,  elle  se  trouve  colorée  d'une 
teinte  qui  dépend  de  sa  nature,  de  son  épaisseur,  des  positions 
relatives  de  la  section  principale  de  la  lame  et  des  deux  plans 
de  réflexion  dans  le  premier  cas,  ou  des  sections  principales  des 
deux  tourmalines  dans  le  second.  Des  phénomènes  semblables 
apparaissent  lorsque  la  lumière,  après  avoir  traversé  la  lame 
minc«,  est  reçue  par  un  prisme  épais  biréfringent;  mais  on  aper- 
çoit à  la  fois  deux  images.  Nous  décrirons  avec  détail  ces  derniers 
phénomènes ,  attendu  que  les  premiers  s'en  déduisent  facilement. 

1491 .  Considérons  un  rayon  de  lumière  blanche  complètement 
polarisée,  traversant  perpendiculairement  une  lame  cristallisée 
d'une  épaisseur  convenable ,  et  que  nous  supposerons  d'abord  à  un 
seul  axe.  Supposons  que  la  lumière,  avantd'arriver  à  l'œil,  traverse 
un  prisme  biréfringent,  que  la  lame  mince  et  le  prisme  puissent 
tourner  sur  eux-mêmes  autour  de  l'axe  du  faisceau ,  de  manière 
que  les  sections  principales  de  la  lame  mince  et  du  prisme  puissent 
prendre  toutes  les  inclinaisons  possibles  sur  le  plan  primitif  de  pola- 
risation, et  que  t  et  «  représentent  les  angles  de  ces  sections  prin- 
cipales et  du  plan  primitif. 

Si  t  est  égal  à  0^  ou  à  90^,  les  deux  images  sont  blanches,  quel 
que  soit  s,ei  l'une  d'elles  disparaît  pour  t  »  0,  ou  «  =  90*, 
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Si  t  est  quelconque  y  en  donnant  à  $  successivement  toutes  les  va- 
leurs comprises  entre  0^  et  360%  on  obtient  les  résultats  suivants  : 
1"  aucune  des  deux  images  ne  disparaît^  2°  les  deux  images  sont 
blanches  lorsque  *  =  t^  ou  «  =>  t  +  90*,  c*estnà-dire  quand  la  section 
principale  du  prisme  est  parallèle  ou  perpendiculaire  à  celle  de  la 
lame  mince  >  mais  ces  deux  images  ont  des  intensités  d'autant  plus 
inégales  que  l'angle  t  dilfêre  davantage  de  ï5*  ou  de  135^;  S""  pour 
toutes  les  valeurs  intermédiaires  de  s,  les  deux  images  sont  toujours 
colorées^  et  les  teintes  sont  complémentaires  :  car,  lorsqu'elles  se 
superposent  en  partie ,  la  partie  commune  est  blanche  3  V  les  inten- 
sités des  deux  Images  colorées  varient  avec  s,  mais  sans  changer 
de  nature  ;  le  maximum  dlntensité  a  lieu ,  pour  une  même  valeur 
de  i,  quand  *  =  t  -|-  iS*,  ou  «  î=  t  -f-  135%  c'est-à-dire  précise- 
mentaux  milieux  des  intervalles  angulaires  qui  correspondit  aux 
images  blanches^  S""  pour  la  même  lame,  la  nature  des  teintes  est 
aussi  indépendante  de  i,  mais  elles  ont  le  plus  grand  éclat  possible 
quand  t  =  45%  6^  quand  les  images  passent  par  le  blanc,  elles 
échangent  leurs  teintes. 

Si  la  section  principale  du  rhomboïde  fait  un  angle  constant  de 
0*  ou  de  90*  avec  le  plan  primitif  de  polarisation,  et  si  Ton  fait  va-- 
rier  Tangle  i,  pour  t  =  0,  t  =  90%  i  =  270%  unô  des  deux  images 
est  blanche,  et  l'autre  disparaît^  le  maximum  d'éclat  des  deux 
images  complémentaires  a  lieu  pour  i  =  45%  ou  i  =  135**  j  mais 
pour  toutes  les  valeurs  de  i,  chaque  image  conserve  invariablement 
la  même  teinte. 

Lorsque  le  faisceau  qui  a  traversé  la  plaque  est  reçu  sur  une 
glace  inclinée,  de  manière  à  le  polariser  complètement,  ou  à  tra- 
vers une  pile  de  glaces  convenablement  inclinée,  ou  à  travers  une 
tourmaline,  ou  à  travers  un  prisme  de  Nicol,  les  phénomènes  sont 
les  mêmes  ;  seulement  on  n'aperçoit  qu'une  seule  image. 

1492.  Lorsque  la  plaque,  restant  toiiyours  perpendiculaire  au 
faisceau,  varie  d'épaisseur,  les  teintes  changent  suivant  les  mêmes 
lois  que  dans  les  anneaux  colorés  par  les  variations  d'épaisseur  de 
la  lame  mince  (M.  Biot).  Un  prisme  de  chaux  sulfatée  donne  toutes 
les  teintes  des  anneaux ,  mais  distribuées  en  bandes  parallèles.  En 
collant  une  lame  de  sulfate  de  chaux  de  2  millimètres  d'épaisseur 
sur  une  lame  de  verre,  et  y  formant  une  cavité  au  moyen  du  tour 
avec  de  Témeri  fin,  de  manière  que  l'épaisseur  au  fond  soit  très- 
petite,  on  obtient  des  anneaux  colorés  semblables  à  ceux  qu'on 
produit  par  lasupç]rp9sitiopdç  deux  lentilles.  En  Uaçrat  avec  une 
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pointe  des  lignes  sur  des  plaques  minces  de  sulfiAe  de  ehanx  ^  tes 
traits  prennent  des  nuances  différentes  de  celles  des  plaques»  et  qiâ 
variflOI  avee  leur  profondeur. 

Quand  la  lame  cristallisée  est  inclinée  sur  la  direction  du  fiiisceatt» 
les  teintes  changent  par  raccroissement d'inclinaison»  et  il  se  pro^ 
duit  l'effet  qui  résulterait  tantôt  d'une  augmentation»  tantôt  d'une 
diminution  d'épaisseur. 

i  495.  Les  lames  minces  »  pour  produire  les  phénomènes  dont  il 
est  question»  peuvent  être  à  un  ou  à  deux  axes  )  mais  pour  les  cris*^ 
taux  à  un  axe»  à  quelques  exceptions  près»  dont  nous  parlerons 
bientôt»  l'axe  ne  doit  pas  être  perpendiculaire  aux  iaoes  des  la^ 
mes }  et  pour  les  cristaux  à  deux  axes,  aucun  ne  doit  être  dans  le 
même  cas,  att^du  qu'en  général  il  n'y  a  pas  de  double  réfraction 
dans  le  ^ns  des  axes.  Pour  les  cristaux  à  deux  axes ,  les  plans  nor- 
maux qui  passent  par  les  lignes  moyennes»  o'estnà-dlre  celles 
qui  divisent  les  angles  des  axes  en  deux  parties  égales»  se  com- 
portent comme  la  section  principale  des  cristaux  à  un  axe  et  la 
section  perpendiculaire»  du  moins  quand  une  de  ces  lignes  est 
parallèle  aux  faces  de  la  lame.  Dans  tous  les  cas»  les  lames  doi- 
vent avoir  des  épaisseurs  comprises  dans  certaines  limites»  Le  mica 
et  la  chaux  sulfatée,  par  la  facilité  avec  laquelle  on  les  divise  en 
lames  minces»  sont  d'un  usage  trè»<x>mmode.  Pour  la  chaux  sul- 
fatée» les  limites  sont  l*",â60  et  0»4a3.  Celte  dernière  substance 
se  divise  naturellement  en  parallélogrammes^  lorsque  les  côtés  ab 
et  A0  (fig.  880  A  )  sont  dans  le  rapport  de  13  à  36»  la  grande  diago- 
nale bd  coïncide  avec  la  ligne  moyenne  »  et  les  deux  axes  bê  et  bf 
forment  avec  la  ligne  moyenne  un  angle  de  30^  Les  lames  de  chaux 
sulfatée  et  de  cristal  de  roche  parallèles  à  Taxe»  de  même  épaisseur, 
donnent  exactement  les  mêmes  teintes»  Quant  au  mica  de  Sibérie, 
le  plan  des  axes  est  perpendiculaire  aux  lames.  D'après  H.  Biot, 
les  épaisseurs  de  mica  et  de  chaux  sulfatée  qui  donnent  les  mêmes 
teintes  sont  entre  elles  comme  696  :  36$.  Ces  phénomènes  ne  pour- 
raient pas  être  observés  feoilement  avec  des  cristaux  de  carbonate 
de  chaux»  parce  que  les  lames  de  cette  substance  devraient  être 
trop  minces.  M.  Biot  a  trouvé  qu'une  lame  de  chaux  cerbonatée, 
devrait  ètta  18  fois  plus  minea  qu'une  lame  de  chaux  sul&tée  pour 
donner  la  même  teinte. 

1494.  En  superposant  des  plaques  di£Gtoentes  et  fusant  varier 
leurs  poittionB  »  il  se  produit  des  phénomènes  qui  souvent  sont  très^ 
êottpUqués^  qiœ  nous  ne  pouvons  pas  même  énonwr,  mais  que  la 
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théorie  permet  de  prévoir  et  de  calcaler;  comme  nous  le  verrons 
bientôt* 

Nous  dirons  seulement  que  9  quand  on  superpose  deux  plaques 
de  même  nature  ayant  des  épaisseurs  e  et  ef,  de  manière  que  Ips 
sections  principales  soient  parallèles  ou  perpendiculaires,  on  <^ 
tient  Teffet  qui  résulterait  d'une  seule  plaque  de  la  même  substaoce 
ayant  une  épaisseur  égale  à  c +c',  ou  à  e  —  e'. 

11  est  important  de  remarquer  que,  quand  on  se  sert  de  l'ap- 
pareil de  M.  de  Norembei^g,  et  qu'on  met  la  plaque  mince  sur  la 
glace  étamée  £F,  la  lumière  polarisée  la  traverse  deux  fois  ,  avanf 
et  après  la  réflexion  sur  la  seconde  surface  de  la  glace,  et,  par  con- 
séquent, on  obtient  les  mêmes  apparences  que  si  la  lame  avait 
une  épaisseur  double  et  n'était  traversée  qu'une  seule  fois  par  la 
lumière. 

i49tt.  Coloration  de  la  lumièrepar  desplaques  épaisse$  crisial- 
lisées.  Nous  avons  dit  qu'une  plaque  unique  ne  produisait  pas  de 
coloration  quand  son  épaisseur  excédait  une  certaine  limite  ;  mais 
si  l'on  prend  deux  plaques  épaisses  de  la  même  substance  et  d'épais- 
seurs différentes,  et  si  on  les  superpose  de  manière  que  les  sections 
principales  soient  à  angle  droit,  on  obtient  la  même  coloration 
qu'avec  une  plaque  mince  dont  l'épaisseur  serait  la  différence  des 
épaisseurs  des  plaques  superposées.  On  produit  aussi  des  teintes 
colorées  avec  des  plaques  épaisses  de  difféi*entes  substances  croi- 
sées ou  parallèles. 

1496.  Anneaux  colorés  produits  par  les  lames  minées  cnstalli- 
sées  traversées  par  un  faisceau  convergent  de  lumière  polarisée.  Suppo- 
sons qu'un  faisceau  de  lumière  blanche,  convergente  et  polarisée, 
traverse  perpendiculairement  une  plaque  de  chaux  carbonatée  taillée 
perpendiculairement  à  l'axe,  et  dont  l'épaisseur  soit  de  quatre  à 
vingt  millimètres  :  si  l'on  observe  le  rayon  émergent  avec  une 
plaque  de  tourmaline  ou  un  prisme  de  Nicol ,  on  aperçoit  une  série 
d'anneaux  colorés  concentriques.  Lorsque  la  section  principale  de 
l'analyseur  est  parallèle  au  plan  primitif  de  polarisation ,  la  série  des 
anneaux  est  coupée  par  une  grande  croix  noire,  dont  une  des  bran- 
ches est  parallèle  à  ce  plan.  Quand  au  contraire  la  section  princi- 
pale de  l'analyseur  est  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  pola- 
risation ,  la  croix  noire  est  remplacée  par  une  croix  blanche ,  et 
chaque  point  de  la  nouvelle  image  offre  une  couleur  complémentaire 
de  celle  qu'il  avait  dans  la  première  position  (fig.  8Si  et  ass).  Avec 
une  lumière  homogène,  les  anneaux  et  les  croix  sont  noires  et  de 
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la  couleur  de  la  lumière^  les  anneaux  de  même  ordre  de  différentes 
teintes  ont  des  diamètres  qui  augmentent  avec  la  réfrangibilité  des 
rayons,  et  qui,  par  conséquent,  croissent  du  rouge  au  violet.  C'est 
la  superposition  partielle  des  anneaux  de  différentes  teintes  qui 
produit  les  anneaux  irisés  qui  se  manifestent  dans  la  lumière  blan- 
che. Les  diamètres  des  anneaux  augmentent  à  mesure  que  l'épais- 
seur de  la  plaque  devient  plus  petite.  Les  mêmes  phénomènes  se 
manifestent  avec  des  plaques  minces  de  toutes  les  substances  à  un 
axe;  mais  les  plaques  de  cristal  de  roche  présentent  des  circon- 
stances particulières  dont  il  sera  question  en  parlant  de  la  polari- 
sation circulaire. 

1497.  Pour  observer  ces  phénomènes,  on  peut  employer  une 
grande  plaque  de  verre  noir,  ou  de  verre  ordinaire  noircie  à  la  sur- 
face inférieure,  sur  laquelle  on  fait  réfléchir  la  lumière  des  nues; 
on  place  sous  une  incidence  moyenne  de  35^  25'  un  tuyau  court , 
dans  lequel  se  trouve  la  lame  perpendiculaire  à  Taxe,  et  à  Textré- 
mité  une  douille  mobile  portant  la  plaque  de  tourmaline,  ou  une 
seconde  glace,  ou  une  pile  de  glace,  ou  un  prisme  biréfringent 
achromatique,  ou  Tun  des  analyseurs  dont  nous  avons  parlé  [i486]. 
On  ne  pourrait  pas  se  servir  de  TappareU  général  de  polarisation 
flg.  S68,  parce  que  le  ftûsceau  de  lumière  ne  serait  pas  assez  con- 
vergent. On  emploie  aussi  une  disposition  beaucoup  plus  com- 
mode imaginée  par  M.  Uerschel.  Cet  appareil  (6g.  883)  se  com- 
pose de  deux  tuyaux  en  cuivre  AB,  A'B',  qui  peuvent  facilement 
tourner  Fun  dans  l'autre;  le  tuyau  intérieur  porte  une  plaque  de 
tourmaline  T,  destinée  à  polariser  le  faisceau  incident  perpen- 
diculairement à  sa  section  principale',  et  en  avant  une  lentille 
ZZ',  dont  le  foyer  tombe  sensiblement  sur  la  plaque  T;  le  tube 
enveloppant  porte  la  plaque  perpendiculaire  à  l'axe  PP'  et  une 
seconde  tourmaline  T'  ;  la  plaque  PP'  peut  tourner  dans  son  plan  à- 
l'aide  d'une  petite  tige  et  d'une  échancrure  pratiquée  dans  le 
tuyau  AB.  On  place  l'œil  en  T',  et  l'on  dirige  l'appareil  vers  le  ciel. 
La  lentille  est  destinée  à  rendre  la  lumière  plus  convergente,  et 
à  égaliser  l'éclat  du  champ  éclairé  par  une  lumière  naturelle  ou  arti- 
ficielle. On  emploie  ordinairement  un  appareil  plus  simple,  com- 
posé de  deux  disques  de  cuivre  renfermant  les  plaques  de  tourmaline, 
qui  peuvent  tourner  dans  deux  anneaux  en  fil  de  cuivre  formés 
par  un  même  fil  (fig.  884) ,  et  que  l'élasticité  du  métal  maintient 
appliqués;  on  interpose  entre  les  tourmalines  des  disques  de  liége 
renfermant  les  plaques  crislallisées.  Il  est  important  de  faire  ces 
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expérien«esè  U  kioipe  moooobroiiMttiqQa  :  w «varqoilde»  cwitIh» 
jaunes  et  noires  qui  oeuvrent  tout  le  ohampi  el  qui  SorI  inQoœpiwa.^ 
blement  plus  nettes  que  les  bandes  irisées  dans  ki  lumi^  blanobei 
mais  il  est  alors  indispensable  de  mettre  en  avant  de  la  première 
tourmaline  une  glace  dépolie  ou  une  lentille,  afin  d'étaler  U  lu- 
mière de  la  flamme  dans  toute  retendue  du  diamp.  fin  employant 
la  lumière  blanche  et  des  verres  oolorés,  les  bandes  île  sont  pas  mL 
nettes  y  parce  que  les  verres  absortient  trop  de  lumière  p  ei  que 
toutes  les  teintes  ont  moins  d'éclat  que  la  lumière  jaune. 

i  408.  Tous  les  cristaux  à  un  axe  ne  produisent  pas  nettemeiit 
et  régulièrement  les  apparences  dont  nous  venons  de  parler.  Qoei- 
quefois  les  anneaux  sont  ovales  et  les  eroix  sont  cimtourAées|  on 
doit  attribuer  ces  anomalies  à  des  défauts  de  cristallisation.  Maïs  on 
a  remarqué  fréquemment  dans  les  cristaux  d'apophyllite  du  Tynd 
un  phénomène  singulier  dont  on  ne  eonnatt  point  la  cause  s  les  an* 
neaux  n'ont  presque  d'autres  teintes  que  le  jaone-^verdAtre  ei  le 
violet-rougeàtre  i  et  il  ne  se  forme  point  d'anneaux  dans  la  lumière 
jaune.  Ce  oristal  est  négatif  pour  une  des  extrémités  du  spectre,  et 
positif  pour  l'autre. 

1490.  Lorsqu'un  oristal  à  deux  axes  est  taillé  parallètemeni  on 
perpendiculairement  à  la  ligne  moyenne ,  en  opérant  oomma  pour 
les  cristaux  à  un  axe ,  on  aperçoit  deux  systèmes  d'anneaux  ellipti- 
ques,  et  une  croix  blimche  ou  noire  (fig.  88S).  Si  Ton  Cût  toiiP> 
ner  la  plaque  mince  eutour  de  l'axe  dn  faisceau  ^  sans  obanger  le 
plan  de  polarisation  primitif  et  la  direction  de  la  eeotion  principale 
de  la  tourmaline ,  les  eroix  se  déforment.  Les  flg.  ses ,  ser  et  ses  re«- 
présentent  les  apparences  de  }a  plaque  lorsque  la  rotation  cnn- 
mence ,  et  lorsqu'elle  est  de  1/4  et  de  1/9  d'angle  droit  Lee  mêmes 
phénomènes  se  produisent  dans  les  quatre  cadrans*  Quand  les  axes 
forment  entre  eux  un  artgle  considérable  y  on  ne  peut  pas  aperoe^ 
voir  à  la  fois  les  deux  systèmes  d'anneaux ^  mais  ils  sont  disposés 
comme  dans  les  cristaux  où  les  axes  sont  asses  rapprochée  pour  que 
les  deux  systèmes  d'anneaux  puissent  être  observés  simultanément 

Ces  phénomènes  peuvent  être  feoilement  observés  dans  les  cris- 
taux de  nitre  et  d'aragonite  :  les  axes  sont  peu  inclinés,  et  l'on 
aperçoit  à  la  fois  les  deux  systèmes  d'anneaux.  Les  cristaux  de 
nitre  ont  ordinairement  la  forme  d'un  prisme  à  six  pans }  Taxe 
moyen  étant  parallèle  à  l'axe  de  figure  du  prisme ,  les  plaques  de- 
vront être  taillées  perpendiculairement  à  cet  axe  ;  l'angle  des  axes 
est  d'environ  6^.  Dans  le  mica  et  la  topase  les  faces  de  divage  sont 
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perpendiculaires  à  Taxe  moyen  >  comme  les  axes  font  m  aogle 
assez  considérable,  on  ne  peut  apercevoir  les  aopeaw  qil9  sttqces^ 
sivement  eninolinant  les  plaques. 

ISOO.  Lorsque  la  plaque  est  éclairée  successivement  avides 
faisceaux  de  lumière  homogène ,  M.  Uerschel  a  observé  que  les 
centres  des  deux  systèmes  d'anneaux  n'occupent  pas  rigoureuse- 
ment la  même  place  :  ainsi  Ton  doit  considérer  les  crislauji  à  deux 
axes  comme  renfermant  deux  systèmes  d'axes,  et  chaque  couple 
comme  correspondant  à  chaque  espèce  de  rayons. 

11  résulte  de  là  que ,  dans  les  cristaux  où  les  systèmes  d'axes  dif- 
fèrent sensiblement,  les  anneaux  dans  la  lumière  blanche  sont 
confus,  et  qu'on  ne  peut  bien  reconnaître  leur  forme  qu'en  les 
observant  avec  une  lumière  homogène. 

Dans  le  tartrate  de  potasse,  l'angle  des  axes  des  rayons  violets 
est  de  66%  et  celui  des  rouges  de  76^;  les  axes  des  autres  teintes 
sont  intermédiaires.  La  même  chose  a  lieu  pour  les  cristaux  de 
carbonate  de  plomb,  la  topaze  incolore,  certaines  variétés  de 
mica,  lo  diopside,  le  borax.  C'est  le  contraire  pour  les  eristaux 
de  nitre,  de  sucre  et  d'aragonite,  c'est-à-dire  que  l'angle  des  axes 
croit  du  rouge  au  violet.  Dans  le  borax,  les  axes  de  différentes 
teintes  ne  sont  pas  dans  le  même* plan  :  les  plans  des  axes  coi^u- 
gués  tournent  dans  le  même  sens  du  rouge  au  violet,  et  les  pôles 
des  diverses  teintes  sont  situés  sur  des  droites  parallèles. 

fl  ttOi.  Herschel  a  reconnu  que,  dans  les  cristaux  à  deux  axes 
titillés  parallèlement  ou  perpendiculairement  à  la  ligne  moy^me, 
les  courbes  de  même  teinte ,  qu'il  a  désignées  sous  le  nom  de  li§nês 
ùochromatiqu$$,  appartiennent  à  la  dasse  des  courbes  connues 
sous  le  nom  de  lemniseaiesf  dans  ces  courbes  (fig»  S89) ,  le  produit 
des  distances  d'un  point  quelconque  aux  deux  foyers  est  égal  à  un 
nombre  constant.  Ces  couri)es  n'acquièrent  une  grande  netteté  que 
par  une  lumière  homogène»  et  surtout  par  celle  de  la  flÏMnaie  de 
l'alcool  saturé  de  sel  marin  :  on  voit  alors  des  lemniscates  dans  toat 
le  champ  de  la  vision ,  mais  qui  se  resserrent  toi^ours  davantage»  à 
mesure  qu'elles  s  étendent.  Quand  les  axes  se  rapprochât,  les  par- 
ties des  courbes  qui  environnent  les  pèles  prennent  des  (ormea  tou- 
jours plus  voisines  du  oerde,  et  qui  deviennent  des  cerdesquaad  les 
axes  se  confondent.  Lorsqu'au  contraire  l'angle  des  axes  augmente, 
les  courbes  s'allongent,  et  les  parties  voisines  du  centre  se  rappro- 
chent de  la  forme  hyperbolique  >  et  quand  l'angle  des  axes  devient 
égal  a  depx  droits,  c'est-à-dire  quand  le  cristal  est  a  un  axe ,  pa- 
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rallèle  à  la  lame,  les  lemniscates  deviennent  des  hyperboles  éqni- 
latères.  On  peut  facilement  observer,  au  moyen  de  la  lampe  mo- 
nochromatique,  les  bandes  hyperboliques  dans  les  plaques  de  spath 
dislande  j  de  tourmaline  claire^  de  cristal  de  roche ,  etc.,  taillées 
parallèlement  à  Taxe. 

1502.  Lorsqu'on  superpose  des  plaques  à  un  ou  deux  axes^  on 
obtient  des  franges  colorées  diversement  contournées,  suivant  leur 
natare ,  leur  épaisseur  et  les  positions  des  axes  j  nous  nous  conten- 
terons d'indiquer  les  phénomènes  les  plus  remarquables  qu'on  a 
observés. 

1 505.  Si  l'on  prend  une  lame  de  mica  d'environ  0"",^  d'épais- 
seur, et  qu'on  la  place  entre  deux  tourmalines  croisées,  on  aper- 
çoit, en  inclinant  un  peu  la  plaque,  les  deux  pôles  des  lem- 
niscates :  les  bandes  irisées  sont  très-larges  dans  la  lumière 
blanche,  et  les  courbes  un  peu  diffuses ^  mais  à  la  lumière  de  l'al- 
cool salé  elles  sont  très-nettes.  Si  l'on  superpose  deux  plaques 
d'égale  épaisseur,  de  manière  que  les  plans  des  axes  se  coupent  à 
angle  droit ,  on  aperçoit  deux  systèmes  de  courbes  et  quatre  pôles 
(fig.  890).  En  croisant  des  lames  de  quartz  égales,  parallèles  i 
Taxe,  et  de  5  à  6  millimètres  d'épaisseur,  on  obtient  des  franges 
disposées  comme  dans  la  fig.  89i.  AB  et  A'B'  (fig.  S92)  sont  deux 
douilles  en  cuivre,  renfermant  chacune  une  plaque  de  cristal  de 
roche  perpendiculaire  à  l'axe,  d*environ  10  millimètres  d'épaisseur. 
Les  douilles  sont  mobiles  séparément  autour  d'une  charnière,  et 
peuvent  être  inclinées  entre  elles  d'une  quantité  quelconque  j  les 
charnières  sont  fixées  à  une  tige  C,  qui  peut  tourner  sur  elle-même; 
en  avant  se  trouve  une  plaque  de  tourmaline  D,  qui  peut  tourner 
dans  son  plan.  Quand  les  plaques  AB  et  A'B'  sont  parallèles  entre 
elles  et  à  la  plaque  D,  et  qu'elles  sont  traversées  par  de  la  lumière 
polarisée ,  on  aperçoit  un  seul  système  d'anneaux  colorés  concen- 
triques sans  croix;  si  l'on  incline  les  plaques  AB  et  A'B',  on  aper- 
çoit deux  systèmes  d'anneaux,  d'autant  plus  séparés  que  les  plaques 
sont  plus  inclinées,  et  entre  eux,  au  milieu  de  la  distance  des 
centres,  des  franges  transversales,  contournées  dans  la  partie  voi- 
sine des  anneaux ,  qu'elles  traversent  en  partie.  Quand  l'angle  des 
plaques  excède  30*,  les  franges  transversales  sont  sensiblement 
rectilignes ,  également  espacées ,  et  né  sont  nettes  qu'à  une  cer- 
taine distance  des  cercles,  de  chaque  côté  (fig.  893).  On  peut  les 
suivre  à  une  assez  grande  distance  en  tournant  adroite  ou  à  gauche 
la  tige  C  au  moyen  du  bouton  qui  y  est  fixé;  par  la  rotation  de  la 
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plaque  D  dans  son  plan,  les  teintes  des  franges  changent ^  mais 
leurs  contours  restent  les  mêmes.  La  partie  centrale  du  s)'slème 
des  franges  transversales  est  une  bande  noire  entre  deux  bandes 
blanches,  ou  une  bande  blanche  entre  deux  bandes  noires  ;  on  passe 
de  l'un  à  l'autre  de  ces  deux  systèmes  en  faisant  tourner  tout  l'ap- 
pareil, ou  seulement  la  plaque  D,  de  90^ 

Si  l'on  prend  deux  plaques  de  cristal  de  roche,  taillées  parallèle* 
ment  à  l'une  des  faces  naturelles  des  pyramides  qui  terminent  le 
cristal,  d'une  épaisseur  de  1  millimètre  environ^  et  dont  les  faces 
forment  entre  elles  un  angle  très-petit,  mais  de  manière  que  dans 
Tune  l'arête  du  prisme  soit  parallèle  à  l'axe,  et  que  dans  l'autre  il 
soit  perpendiculaire,  en  superposant  les  prismes  de  manière  que 
les  angles  soient  opposés,  cette  plaque,  observée  avec  une  tour- 
maline à  la  lumière  réfléchie  d'une  glace  noire,  donne  de  magni- 
fiques bandes  colorées ,  parallèles  aux  arêtes  des  prismes. 

1504.  Appareil  de  Savart.  Si  l'on  coupe  en  deux  parties  une 
plaque  de  cristal  de  roche  taillée  parallèlement  à  une  des  faces  des 
pyramides  qui  terminent  le  cristal,  de  1  à  2  millimètres  d'épais- 
seur, et  qu'on  les  superpose  de  manière  que  les  arêtes  qui  étaient 
contiguês  soient  perpendiculaires,  en  observant  cette  plaque  double 
à  la  lumière  réfléchie  par  une  glace  noire,  au  travers  d'une  tour- 
maline, on  aperçoit  de  très-belles  bandes  colorées  hyperboliques , 
mais  donl  les  parties  centrales  sont  sensiblement  rectilignes^  et  si 
l'on  fixe  la  tourmaline  oculaire  aux  deux  plaques,  de  manière  que  sa 
section  principale  divise  en  deux  parties  égales  l'angle  formé  parles 
sections  principales  des  plaques,  en  faisant  tourner  le  système  des 
trois  plaques,  les  bandes  colorées  tournent  en  même  temps.  Le 
maximum  d'éclat  a  lieu  quand  les  bandes  sont  parallèles  ou  per- 
pendiculaires au  plan  primitif  de  polarisation  -,  mais  dans  le  pre- 
mier cas  la  partie  centrale  des  franges  est  occupée  par  une  bande 
blanche  comprise  entre  deux  bandes  noires,  et,  dans  le  second  cas, 
par  une  bande  noire  comprise  entre  deux  bandes  blanches.  Comme 
cet  appareil  donne  des  franges  très-appréciables  avec  la  plus  petite 
quantité  de  lumière  polarisée ,  il  est  extrêmement  commode  pour 
reconnaître  à  la  fois  la  lumière  polarisée  et  la  direction  du  plan  de 
polarisation.  Les  plaques  sont  collées  avec  de  la  térébenthine ,  et 
fixées  dans  un  disque  de  liège.  Pour  reconnaître ,  par  exemple,  la 
polarisation  de  la  lumière  du  ciel,  il  faut  tourner  l'appareil  jusqu'à 
ce  que  Ton  aperçoive  les  franges  au  maximum  d'éclat^  et  que  la 


Digitized  by 


Google 


SI43  LUMIÈRE. 

bande  centrale  soit  blanche;  la  direction  des  franges  sera  celle  do 
plan  de  polarisation  de  la  lumière. 

Lorsqu'on  observe  la  flamme  de  l'alcool  saturé  de  sel  marin  avec 
deux  plaques  de  quartz  croisées,  on  aperçoit  dans  le  champ  ^  outre 
les  bandes  jaunes  et  noires^  des  figures  qui  ressemblent  à  des  al- 
véoles d'abeilles. 

1509*  Polarîêation  rotative.  Quand  un  cristal  à  un  seul  axe 
de  double  réfraction  est  taillé  perpendiculairement  à  l'axe  ^  et  qui' 
est  traversé  perpendiculairement  par  un  faisceau  polarisé  suivant 
une  direction  quelconque  ^  le  plan  de  polarisation  reste  le  même 
après  l'émergence  :  car  le  plan  de  polarisation  primitif  est  toujours 
renfermé  dans  la  section  principale  du  cristal ,  puisque  Taxe  est 
parallèle  à  la  direction  du  rayon  incident.  Mais  M.  Arago  a  re- 
connu que  les  plaques  de  cristal  de  roche  taillées  perpendiculaire- 
ment à  l'axe  jouissent  de  la  propriété  de  faire  tourner  le  plan  de 
polarisation  du  faisceau  qui  les  traverse.  Certains  cristaux  font 
tourner  le  plan  de  polarisation  primitif  de  droite  à  gauche,  et 
d'autres  de  gauche  à  droite.  M.  Biot  a  observé  dans  ces  phénomènes 
les  lois  suivantes  : 

l"".  Les  plaques  provenant  d'un  même  cristal  font  tourner  le 
plan  de  polarisation  dans  le  même  sens,  et  d'une  quantité  propor- 
tionnelle à  leur  épaisseur.  On  rencontre  quelquefois  des  plaques 
qui,  dans  des  points  différents,  ont  des  rotations  opposées;  mais 
ces  variations  proviennent  toujours  de  ce  que  la  plaque  a  été  obte- 
nue en  coupant  des  cristaux  groupés. 

^.  Les  plaques  d'égale  épaisseur,  provenant  de  cristaux  qui 
agissent  en  sens  contraire,  produisent  des  déviations  à  très-peu 
près  égales,  mais  en  sens  contraire. 

3*.  Lorsque  plusieurs  plaques  sont  superposées,  l'effet  total  est 
égal  à  la  somme  des  effets  produits  par  chacune  d'elles,  sî  elles 
agissent  dans  le  même  sens,  ou,  à  la  différence  des  sommes  des 
effets  de  même  nature,  si  tontes  les  plaques  n'agissent  pas  de  la 
même  manière. 

k\  Quand  une  même  plaqae  reçoit  8aeeeB8i^>etnent  des  feisoMitt 
homogènes,  polarisés  suivant  la  même  éireotion,  la  déviation  ett 
d'autant  plus  grande  que  le  Sûseeau  est  plus  réftvngible*  D'après 
M.  Biot,  pour  une  plaque  de  cristal  de  roche  de  1  millimètre  d'é* 
paisseur,  les  dévi^tiofis  du  plan  de  polarisation  sont  : 

Pour  le  rouge  extrême 17*  W   AT' 
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Pour  U  limite  du  ronge  e<  àe  rorsagé.  ...  20*  28'  47'' 

—  de  Torangé  et  du  jaune 22  i%  40 

-*          du  jaune  et  di|  yert 25  40  31 

—  duTert  etdtt  ble|i..t 30  2  45 

—  du  bleu  et  de  rindigo 34  34  18 

—  de  rindigo  et  du  violet 37     51     58 

Pour  le  yiolet  extrême . , 44       4     58 

itt06.  H  résulte  de  là  qife,  si  Ton  feit  passer,  à  travers  une  pla« 
que  de  cristal  de  roche  perpendiculaire  à  Taxe,  un  feisceau  de  lu- 
mière blanche,  que  Ton  reçoit  ensuite  ft  travers  un  analyseur,  on 
obtient  deux  images  colorées.  L*image  onlhiaire  résulte  de  la  super- 
position de  toutes  les  images  ordinaires  fournies  par  les  différents 
rayons  colorés,  et  il  en  est  de  même  de  Vimage  extraordinaire  :  or, 
comme  les  plans  de  polarisation  des  différents  rayons  ne  coïncident 
pas,  chacune  des  deux  images  n'aura  pas  une  teinte  constante^ 
mais  il  est  facile  de  voir  que  les  teintes  des  deux  images  seront 
complémentaires.  En  employant  les  données  précédentes  et  la  mé- 
thode de  Newton  pour  obtenir  ]&,  teinte  résultant  d'un  mélange 
quelconque  de  rayons,  on  peut  déterminer  la  teinte  des  deuj( 
iipages  :  c'est  ce  que  M.  Biot  a  fait  dans  plusieurs  cas  particuliers , 
et  les  résultats  du  calcul  se  sont  trouvés  parfiûtement  d'accord  avec 
re]i^périence. 

La  Gg.  1038  fera  mieux  comprendre  eomm^t  les  différentes 
teintes  se  forment.  Supposons  que  AB  soit  la  direction  du  {dan  pri- 
mitif de  polarisatioBi  et  que  les  lignes  OR  et  0  V  représentent  les  di- 
rections des  plans  de  polarisation  des  rayons  rouges  et  violets  après 
leur  émergence  ;  si  la  section  principale  de  l'analyseur  coïncide 
avec  AB,  les  teintes  du  rayon  rouge  dans  l'ioiage  ordinaire  et 
ëana  l'image  extraordinaire  seront  proportionnelles  à  Icos*ret 
l6jn*r;  celles  du  rayon  violet  seront  de  même  représentées  par 
Feos*  «  et  Fsin*  v;  et  ainsi  des  autres.  On  voit  d'après  cela  que  les 
images  seront  complémentaires,  et  que  les  teintes  composées  dif- 
fèrent de  celles  du  spectre.  8i  la  section  principale  de  l'analyseur 
avait  toute  autre  direotion ,  les  images  ordinaire  et  extraordinaire 
s'obtiendraient  de  la  même  manière. 

M.  Bio<  avait  reconnu  il  y  a  longtemps,  et  a  constaté  récem- 
ment par  de  nouvelles  expériences  (C  R.,  t.  xxii),  que  les  rotations 
des  plans  de  polarisation  des  rayons  simples  sont  proportionnelles 
a«x  carrés  des  indices  de  réfraetion,  ou  en  raison  inverse  des  carrés 
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des  longueurs  des  ondes  dans  le  système  des  ondulations ,  ou  des 
carrés  des  longueurs  d'accès  dans  le  système  de  l'émission. 

iB07.  Les  anneaux  colorés  produits  par  des  plaques  épaisses 
de  cristal  de  roche  ne  présentent  pas  les  mêmes  apparences  que 
ceux  qui  sont  produits  par  les  autres  cristaux  à  un  axe.  Dans  la 
lumière  blanche ,  une  large  plage  centrale  est  couverte  d*une 
teinte  uniforme  qui  change  par  la  rotation  de  la  plaque  de  tourma- 
line; au  delà  y  on  aperçoit  à  peine  des  traces  des  croix  blanches  ou 
noires.  Lorsqu'on  observe  à  travers  un  verre  rouge,  en  faisant 
tourner  la  tourmaline  dans  un  sens,  on  voit  nattre,  du  centre,  des 
cercles  alternativement  noirs  et  rouges;  par  le  mouvement  con- 
traire, les  cercles  diminuent  de  diamètre  et  disparaissent  au  centre. 
Quand ,  en  tournant  la  tourmaline  de  gauche  à  droite ,  dans  le  sens 
de  la  rotation  d'un  tire-bouchon  qu'on  enfonce  dans  le  liège,  les 
cercles  marchent  du  centre  à  la  circonférence,  le  cristal  tourne  à 
droite;  dans  le  cas  contraire  il  tourne  à  gauche. 

Lorsque  les  plaques  ont  une  épaisseur  comprise  entre  1  et  5  milli* 
mètres,  la  partie  centrale  des  anneaux  n'a  plus  une  teinte  uniforme  : 
elle  est  occupée,  tantôt  par  une  croix  colorée,  qui  ne  s'étend  pas 
jusqu'aux  premiers  anneaux ,  et  dont  les  branches  sont  d'autant 
plus  courtes  que  le  cristal  est  plus  épais;  tantôt  par  quatre  taches 
colorées:  il  y  a  toujours  une  position  de  la  tourmaline  pour  laquelle 
la  croix  est  bleue.  Cette  teinte  passe  au  violet  quand  on  tourne 
très-peu  la  tourmaline  dans  le  sens  de  la  rotation  du  quartz.  Lors- 
que les  plaques  sont  très-minces,  ce  bleu  est  très-foncé,  et  le 
moindre  mouvement  le  fait  passer  au  violet  sombre  peu  appréciable, 
et  ensuite  au  jaune  sale.  Quand  on  met  une  plaque  de  quartz  de 
2  millimètres  sur  la  glace  £F  de  l'appareU  (fîg.  879) ,  et  au-dessus 
une  lentille  convergente,  on  aperçoitdeux  S  croisées  (ûg.  893  A)  dont 
les  convexités  sont  tournées  dans  le  sens  de  la  rotation  de  la  plaque 
(spirales  de  M.  Airy).  Si  l'on  superpose  deux  plaques  égales  qui 
tournent  en  sens  contraires,  en  observant  avec  deux  tourmalines 
croisées ,  on  voit  les  mêmes  Ggures;  le  sens  des  courbures  es^  dé- 
terminé par  la  première  plaque  qui  reçoit  la  lumière.  On  rencontre 
souvent  des  cristaux  de  quartz  dans  lesquels  des  accidents  de 
cristallisation  troublent  la  régularité  des  apparences  que  nous  avons 
décrites.  On  trouve  dans  les  Mémoires  de  la  Société  de  Lille,  183&, 
plusieurs  mémoires  de  M.  Delezène  qui  contiennent  beaucoup  d'ob- 
servations très-curieuses  sur  les  phénomènes  dont  il  est  question. 

1508.  De  toutes  les  substances  solides  examinées  jusqu'ici,  le 
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quartz  est  la  seale  qui  présente  le  phénomène  dont  il  s'agit.  Mais 
11.  Biot  a  découvert  la  même  propriété  dans  plusieurs  liquides ,  tels 
sont  les  huiles  essentielles  de  citron ,  de  térébenthine ,  de  laurier  ^ 
les  dissolutions  alcooliques  de  camphre,  les  dissolutions  de  sucre, 
d'acide  tartrique,  des  tartrates.  Depuis,  M.  Bouchardat  a  re- 
connu que  les  alcalis  végétaux  se  comportaient  de  la  même  ma- 
nière. Toutes  les  dissolutions  de  ces  corps  dans  des  liquides  inac- 
tifs,  produisent  des  déviations  proportionnelles  aux  quantités  de 
matières  actives  en  dissolution ,  excepté  pourtant  Tacide  tar- 
trique.  «  Tandis  que  presque  toutes  les  autres  substances  douées 
du  pouvoir  rotatoire  impriment  aux  plans  de  polarisation  des 
divers  rayons  simples  des  dispersions  presque  identiques  dans 
leurs  rapports,  l'acide  tartrique,  observé  à  l'état  d'isolement  dans 
les  liquides  inactifs,  sépare  ces  plans  les  uns  des  autres  suivant 
des  lois  toutes  différentes,  lesquelles  varient  encore  avec  la  na- 
ture du  dissolvant;  et,  pour  le  même  dissolvant,  avec  la  propor- 
tion relative  de  l'acide  et  la  température  de  la'  dissolution.  Puis 
il  perd  tout  à  coup  cette  spécialité  temporairement,  dans  les  com- 
binaisons quelque  peu  énergiques  où  on  l'engage ,  pour  les  re- 
prendre ,  quand  on  l'en  a  tiré  ou  quand  on  a  neutralisé  le  corps  qui 
agissait  sur  lui.  »  (M.  Biui,  A.  C,  et  P„  t.  ix.) 

1809.  Les  différentes  substances  que  nous  venons  d'énumérer, 
n'agissent  pas  toutes  dans  le  même  sens  :  l'essence  de  térébenthine, 
les  dissolutions  de  camphre  dans  l'alcool  et  l'essence  de  laurier 
font  tourner  le  plan  de  polarisation  de  droite  à  gauche^  l'essence 
de  citron ,  les  dissolutions  de  sucre  cristallisable,  produisent  une 
rotation  de  gauche  à  droite  ;  celles  de  sucre  incristallisable  na- 
turelle, et  celles  qu'on  obtient  en  traitant  des  dissolutions  de  sucre 
cristallisable  par  les  acides,  produisent  des  rotations  égales ,  mais 
de  signe  contraire. 

Les  actions  de  ces  substances  sont  très-différentes,  comme  on 
peut  en  juger  par  le  tableau  suivant,  dans  lequel  tous  les  corps 
sont  supposés  avoir  une  épaisseur  de  1  millimètre  et  éclairés  par 
la  lumière  rouge. 

Cristal  de  roche i8«  24'  50» 

Essence  de  térébenthine 16  16 

Solution  alcoolique  de  camphre 1       5 

Essence  de  citron 26  10 

Sirop  de  sucre  concentré 33  14 

Pour  les  autres  rayons,  les  déviations  se  déduiraient  probable- 

11.  35 
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ment  de  celle  du  rayon  rouge ,  daprès  la  loi  trouvée  par  M.  Bîol 
pour  les  quartz. 

IttlO.  La  polarisation  rotative  du  quartz  peut  être  attribuée 
à  sa  structure  9  car  le  quartz  fondu  par  la  chaleur  et  celui  qui  a  été 
combiné  avec  la  potasse,  ne  jouissent  point  de  celte  propriété.  Mais 
celle  des  liquides  provient  évidemment  d'une  action  directe  des 
molécules  sur  la  lumière.  La  polarisation  rotative  est  un  phéno* 
mène  important,  et  qui  permet  de  distinguer  certains  corps  d'autres, 
dont  ils  ne  diffèrent  pas  sous  le  rapport  de  leur  composition  :  tels 
sont,  par  exemple,  les  acides  tartriqueet  paratartrique,  qui  sont 
isomères^  le  premier  seul  est  doué  de  la  polarisation  rotative.  Les 
limites  dans  lesquelles  nous  devons  nous  renfermer,  ne  nous  per- 
mettent pas  d'entrer  dans  plus  de  détails  ^  nous  renvoyons  aux  nom- 
breux mémoires  que  M.  Biot  a  publiés  sur  cet  objet  dans  les  CtmpM 
rendus  des  êéaneeê  de  l'Académie  des  sciences,  dans  les  Mémoiru 
de  l'Académie,  et  dans  les  Annales  de  Physique  et  de  Chimie.  Mail 
nous  croyons  devoir  indiquer  la  disposition  de  l'appareil  employé 
par  M.  Biot ,  pour  déterminer  la  rotation  des  liquides,  attendu  que 
les  angles  de  rotation  étant  proportionnels,  pour  la  plupart  des  dtf- 
Bolutions,  aax  quantités  de  matière  dissoute  et  à  la  longueur  des 
chemins  que  parcourt  la  lumière,  ce  mode  d'expérience  remplace 
une  analyse  chimique  qui  exigerait  beaucoup  plus  de  temps,  el 
serait  souvent  bien  moins  certaine. 

1811,  L'appareil  de  M.  Biot  (fig.  i05d)  est  renfermé  dans  une 
chambre  obscure.  En  dehors  de  Torifice  percé  dans  le  volet,  se 
trouve  une  glace  noire  a ,  convenablement  inclinée  pour  polariser 
complètement  la  lumière  du  ciel ,  et  reîivoycr  le  rayon  réfléchi 
dans  une  direction  constante.  Sur  le  trajet  du  rayon  réfléchi  se 
trouve  un  tube  de  cuivre  étamé  intérieurement,  ou  un  tube  de  verre 
fermé  à  chaque  extrémité  par  des  glaces  minces  à  faces  parallèles} 
ces  tubes  sont  destinés  à  recevoir  les  liquides  dont  on  veulobsener 
la  rotation.  Au  delà  des  tubes  se  trouve  l'analyseur  h,  formé  d'un 
prisme  biréfringent  achromatisé.  Ce  prisme  est  assujetti  dans  une 
douille  mobile  au  centre  d'un  cercle  divisé  j  une  alidade  fixée  à  I» 
douille  et  garnie  d'un  vernier  en  détermine  la  position  ;  le  cercle 
!  est  monté  à  charnière  sur  un  pied  solide,  de  manière  à  pouvoir 

I  être  placé  perpendiculairement  à  l'axe  du  tube.  L'analyseur  étant 

I  disposé  de  manière  qu'une  des  deux  images  soit  nulle  quand  le 

[  tube  est  enlevé,  on  le  remet  en  place,  on  cherche  alors,  en  tour- 

)  nant  l'analyseur,  une  teinte  d'un  rouge  violet,  qui  ne  se  produit 
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que  dans  une  variation  très-petite  de  Tanalyseur,  et  que  M.  Biot 
prend  pour  couleur  de  repère.  On  peut  aussi  chercher  le  maximum 
d'intensité  d'un  rayon  rouge  que  laisse  passer  une  plaque  de  verre 
de  même  couleur  placée  devant  Toeil.  Nous  renvoyons,  pour  plus 
de  détails,  à  une  instruction  que  M.  Biot  a  publiée  en  1845,  sur 
l'usage  de  son  appareil. 

ittl9.  M.  Soleil  a  imaginé  récemment  un  instrument  au  moyen 
duquel  on  détermine,  avec  une  grande  promptitude  et  une  grande 
facilité,  la  richesse  d'une  liqueur  sucrée.  Dans  cet  appareil,  on  ne 
mesure  pas  directement  la  rotation  du  plan  de  polarisation  produite 
par  une  colonne  de  liquide}  mais  on  compense  la  rotation  qu'elle 
produit  par  une  épaisseur  convenable  de  quartz ,  perpendiculaire  à 
l'axe,  agissant  en  sens  contraire}  cette  épaisseur  est  proportionnelle 
à  l'effet  de  la  dissolution  et,  par  conséquent,  à  la  quantité  de  sucre 
qu'elle  renferme. 

L'appareil  flg.  1040,  tnonté  à  charnière  sur  Un  pied  solide,  se 
compose  de  deu%  tuyaux  fixes,  entre  lesquels  on  place  un  tube  de 
verre  fermé  par  deux  glaces  parallèles,  et  renfermant  le  liquide 
sur  lequel  on  veut  opérer,  o  est  un  orifice  par  lequel  pénètre  la 
lumière  d'une  lampe  qui  a  traversé  un  globe  ou  une  plaque  de 
verre  dépoli}  a  est  un  prisme  biréfringent  achromatisé}  b  un  autre 
prisme  biréfringent  également  achromatique}  il  ne  laisse  aperce- 
voir que  deux  images,  parce  que  l'un  des  rayons  polarisés  par  le 
prisme  a  est  trop  incliné  sur  l'axe  de  l'appareil  pour  arriver  dans  le 
prisme  b;  ce  dernier  est  placé  de  manière  à  éteindre  complètement 
une  des  deux  images.  Derrière  le  prisme  a  se  trouve  une  plaque  c, 
formée  de  deux  lames  de  quartz  perpendiculaires  à  Taxe ,  de  même 
épaisseur,  agissant  en  sens  contraire  et  collées  latéralement}  le 
plan  de  jonction  est  placé  dans  Taxe  de  Tappareil  et  verlicalement. 
Cette  plaque  laisse  voir  deux  images  circulaires  complémentaires, 
divisées  chacune  par  un  trait  vertical  correspondant  à  la  ligne  de 
jonction  des  deux  plaques  de  quartz }  si  l'analyseur  b  était  un  peu 
dérangé  de  sa  position,  chacun  des  demi-cercles  colorés  qui  for- 
ment les  images  ordinaire  et  extraordinaire,  prendrait  des  teintes 
différentes.  Cette  circonstance  permet  de  régler  la  position  de  l'a- 
nalyseur d'une  manière  beaucoup  plus  sûre  que  par  le  maximum 
ci  le  minimum  d'intensité  d'une  des  deux  images,  comme  nous  l'a- 
vons indiqué  d'abord }  mais  pour  rendre  cette  opération  encore  plus 
exacte,  l'épaisseur  de  la  plaque  biquarlz  a  été  déterminée  de  ma* 
nière  qu'une  des  deux  images  ait  une  teinte  d'un  rouge  violacé  pâle, 
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qui  passe  au  rouge  et  au  bleu  par  des  mouvements  contraires  très- 
petits  de  Tanalyseur.  d  est  une  plaque  de  quartz  perpendiculaire  à 
Taxe^  e  et  /'deux  plaques  de  quartz  prismatiques ^  dont  Taxe  coûi- 
cide  avec  celui  de  l'appareil ,  qui  agissent  en  sens  contraires  de  la 
plaque  d  :  elles  sont  placées  comme  l'indique  la  flg.  i04i ,  et  peu- 
vent glisser  parallèlement  Tune  contre  Taulre  dans  les  deax  sens^ 
à  l'aide  de  deux  crémaillères  engagées  dans  le  même  pignon ,  que 
le  boulon  g  fait  mouvoir.  Par  cette  disposition ,  on  amène  dans  l'axe 
de  l'instrument  une  plaque  d'une  épaisseur  variable 5  lorsque  les 
zéros  des  échelles  coïncident  ^  l'épaisseur  de  la  plaque  formée  des 
deux  prismes  est  égale  à  celle  de  la  plaque  d,  et  comme  la  rotation 
a  lieu  dans  des  sens  contraires  ^  il  y  a  compensation ,  et  les  teintes 
partielles  des  images  ordinaire  et  extraordinaire  sont  les  mêmes. 
L'une  des  échelles  est  divisée  en  parties  égales ,  qui  correspondent 
à  des  dixièmes  de  millimètre  9  de  l'épaisseur  de  la  lame  formée 
des  deux  prismes  j  l'autre  porte  un  vemier  qui  permet  d'évaluer 
des  centièmes  de  millimètre.  En  avant  se  trouve  une  petite  lunelte 
de  Galilée.  Le  liquide  sur  lequel  on  veut  opérer  se  place  dans  des 
tubes  de  verre  épais  fermés  avec  des  glaces^  on  introduit  ces  tubes 
dans  d'autres  de  cuivre  ^  se  fermant  à  vis  par  des  bouchons  qui 
compriment  les  plaques  de  verre.  Les  tubes  ont  20  centimètres  de 
longueur;  on  les  place  en  N;  on  règle  l'oculaire  de  la  lunette  de 
rocmière  à  voir  nettement  les  lignes  de  séparation  des  images  par- 
tielles ^  et  on  fait  tourner  le  bouton  g  dans  un  sens  ou  dans  l'autre , 
jusqu'à  ce  que  l'on  ait  obtenu  l'égalité  des  teintes  partielles  des 
images  ;  le  vernier  indique  alors  le  sens  de  la  rotation  du  liquide  et 
l'épaisseur  de  quartz  qui  la  compense.  Pour  rendre  plus  exacte 
l'appréciation  du  point  de  compensation,  on  cherche  à  obtenir  la 
teinte  sensible  dont  nous  avons  parlé,  en  plaçant  en  h  des  lames  de 
verre  bleu  de  différentes  nuances. 

La  plaque  formée  de  deux  lames  égales  de  quartz  tournant  en 
sens  contraire  avait  déjà  été  employée  par  M.  Arago  dans  des 
recherches  photométriques;  et  le  moyen  d'obtenir  une  plaque 
d'épaisseur  variable  est  due  à  M.  Babinet;  mais  il  ne  l'avait  em- 
ployé que  pour  le  verre. 

Voici  les  résultats  de  quelques  expériences  que  j'ai  faites  avec 
M.  Soleil.  Deux  tubes  égaux,  de  99"",7  de  longueur,  et  dont  j'ai 
mesuré  l'égalité  avec  un  compas  d'épaisseur  disposé  comme  un 
sphéromètre  [8],  ont  été  remplis  d'une  même  dissolution  de  sucre; 
l'épaisseur  compensatrice  a  été  trouvée  de  0"",85;  pour  un  seul, 
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cette  épaisseur  a  varié  de  0"",42  à  0^,43.  Un  des  tubes  rempli 
d'essence  de  térébenthine  a  été  compensé  par  V^ykS  de  quartz  j 
l'appareil  ne  permettant  pas  de  compenser  deux  tubes  d'essence, 
on  y  a  placé  une  plaque  de  quartz  additionnelle  tournant  en  sens 
contraire  y  dont  Tépaisseur,  mesurée  par  l'appareil  lui-même,  a  été 
trouvée  de  l"",66j  alors  les  deux  tubes  d'essence  réunis  ont  été 
compensés  par  une  épaisseur  de  1"^,22}  les  deux  compensations 
réunies  sont  de  2r"88  j  elle  aurait  dû  être  de  2"",90.  En  réunissant 
un  tube  d'essence  et  un  tube  de  dissolution  sucrée ,  comme  les  ro- 
tations sont  en  sens  contraires,  la  compensation  aurait  dû  être 
de  1,U— 0,43=  l,"»,0l5  elle  a  été  trouvée  de  1"«»,02.  D'après 
M.  Biot,  les  déviations  du  quartz  et  de  l'essence  sont  dans  le  rap- 
port de  18«  24'  à  0«  16'  16%  ou  dans  celui  de  1104  à  16,25  =  67,94  ; 
et  d'après  les  expériences  rapportées ,  elles  sont  dans  le  rapport 
de  99,7  à  1,45  =68,7. 

11  semble,  d'après  ces  expériences,  que  le  phénomène  compli- 
qué qu'on  observe,  donne  les  mêmes  résultats  que  l'observation 
directe  de  la  rotation  d'un  même  rayon  simple;  cependant,  des 
considérations  purement  théoriques  conduisent  à  reconnaître  que 
la  rotation  d'une  substance  ne  peut  être  exactement  compensée  par 
celle  d'une  autre,  que  dans  des  conditions  particulières.  En  effet, 
représentons  par  n^  et  n,  les  indices  de  la  première  plaque  pour 
les  rayons  rouges  et  violets,  par  n^  et  n\  les  indices  correspon- 
dants de  la  seconde;  les  variations  des  plans  de  polarisation  de 
ces  rayons ,  par  la  première  plaque,  seront  représentés  par  An*r  et 
par  An%  ;  les  effets  de  la  seconde  plaque  seront  pareillement  Bn'^r  et 
Bn'%;  et  pour  que  les  plans  de  polarisation  soient  ramenés  à  la 
position  primitive  commune,  il  faut  qu'on  ait  à  la  fois  ÂnV  =  Bn'*''  et 
An»»  =  Bn'%>  et  par  suite  nV  :  nr^n\:  n»;  ainsi,  les  indices  de 
réfraction  des  rayons  simples  dans  les  deux  milieux  devront  se 
trouver  dans  un  rapport  constant,  circonstance  qui  ne  peut  se  ren- 
contrer que  dans  quelques  cas  particuliers.  Mais,  comme  les  indices 
de  réfraction  des  rayons  simples  pour  un  même  corps  sont  peu 
différents ,  leurs  rapports  ne  doivent  éprouver  que  des  variations 
très-petites,  et  on  conçoit  que,  quoique  la  compensation  dont 
il  est  question  ne  puisse  jamais  s'effectuer  exactement,  l'erreur 
peut  être  trop  petite  pour  que  nous  puissons  l'apprécier.  M.  Biot 
a  reconnu  lui-même  (A.<!.  et  P.,  X.  ix)  «  que  les  substances 
douées  du  pouvoir  rotatoire  impriment  aux  plans  de  polarisation 
des  divers  rayons  simples  des  dispersions  presque  identiques  dans 
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leurs  rapports.  »  J'ai  fait  d'ailleurs  avec  M*  Soleil  des  expériences 
qui  démontrent,  que  si  la  proportionnalité  en  question  n'esl  pas 
rigoureusement  exacte,  l'œil  ne  peut  pas  s'en  apercevoir.  Lors- 
que la  compensation  avait  lieu  avec  de  la  lumière  blanche,  j'ai 
observé  les  images  avec  des  verres  colorés,  rouges,  bleus,  verts, 
jaunes  y  et  avec  une  lampe  monochromatique,  et  lom'onrs  les 
teintes  des  deux  parties  de  chaque  image  m'ont  para  parfaitemeiit 
égales;  alors,  tout  se  passait  comme  si  le  système  total  n'eût  été 
traversé  que  par  un  $eul  rayon,  et,  par  conséquent,  la  compensa- 
tion paraissait  établie  pour  chacun.  Mais,  lorsqu'on  emploie  des 
verres  colorés  ou  la  lampe  monochromatique,  et  qu'on  cherche  la 
compensation,  l'incertitude  est  beaucoup  plus  grande  que  quand  on 
se  sert  de  lumière  blanche ,  parce  que  l'on  n'est  guidé  que  par  Tin- 
tensité  des  teintes  partielles  de  chaque  image,  tandis  que  pour  la 
lumière  blanche,  quand  on  a  obtenu  par  des  diaphragmes  colorés 
la  teinte  sensible,  les  variations  au  rouge  et  au  bleu,  qui  ont  lieu 
simultanément  dans  les  teintes  partielles  de  chaque  image,  p&p- 
mettent  d'atteindre  avec  une  grande  exactitude  le  point  de  com- 
pensation. Avec  l'acide  tartrique,  on  retrouve  les  mêmes  anomaUes 
qu'en  observant  directement  la  irotaUon  d'un  seul  rayon  simple. 

Il  serait  à  désirer  que  l'appareil  de  M<  Soleil  fût  étudié  avec  soin 
par  un  expérimentateur  habile  ;  car  si,  comme  on  peut  le  présumer, 
on  obtenait  dans  tous  les  cas,  les  mêmes  résultats  que  par  l'obaerva- 
tion  directe  de  la  rotation  d'un  rayon  simple  ou  de  ceux  que  produi- 
sent la  teinte  sensible,  les  expériences  sur  la  polarisation  rotative 
deviendraient  bien  plus  faciles  qu'elles  ne  l'ont  été  jusqu'iei.  Dans 
l'appareil  de  M*  Soleil,  l'asimut  0*  et  le  point  de  compensation  se 
déterminent  avec  grande  précision  )  on  peut  opérer  le  jour  et  la 
nuit,  sans  chambre  obscure,  sur  des  liquides  d'une  coloration  sen- 
sible ,  et  avec  une  grande  promptitude.  Alors  ces  phénomènes  si 
importants,  par  eux-mêmes  et  par  leurs  appUcalions,  seraient  étu- 
diés par  un  grand  nombre  de  physiciens,  que  la  nécessité  d'une 
chambre  obscure  spéciale,  la  difficulté  des  observations,  l'adresse, 
le  soin  et  la  patience  qu'elles  exigent  quand  on  mesure  directement 
la  rotation  d'un  rayon,  éloignent  de  ces  recherches. 

Mais  il  y  a  d^à  un  fait  important  bien  constaté  par  de  nom- 
breuses expériences  de  M.  Glerget.  En  soumettant  à  l'appareil  de 
M.  Soleil,  des  dissolutions  de  sucre  de  différente  nature  dans  des 
proportions  très-varié4»S|  et  connues  par  des  pesées,  les  épaisseurs 
des  lamQS  compensalrioes  oorrospondantes  ont  été  trouvée^  exacte- 
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ment  proportionnelles  aux  nombres  des  molécnleB  de  sacre  tra«- 
versées  par  le  rayon  de  lumière,  c*est*à-dire  aux  produite  des 
longueurs  des  tubes  par  les  quantités  relatives  de  sucre  renfermée 
dans  les  liquides.  L'appareil  de  M.  Soleil  est  donc  déjà  un  instru'- 
ment  d'analyse  d'une  grande  utilité  dans  les  fabriques  de  sucre. 
M.  Clerget  a  publié  à  ce  sujet ,  dans  le  Bulletin  dé  la  Soeiéié  d'en* 
cùuragemeni,  une  instruction  très-détaillée  à  laquelle  nous  ren- 
voyons le  lecteur. 

1915.  Double  réfraeiion  produite  dam  leê  eorpê  par  la  corn» 
pression.  Dès  Torigine  de  la  découverte  de  la  double  réfraction, 
on  a  pensé  qu'elle  résultait  de  Tinégale  élasticité  des  corps  dans 
différentes  directions.  D'après  cela,  les  corps  qui  réfractent  sim« 
plement  la  lumière  devaient  acquérir  la  propriété  des  cristaux 
jouissant  de  la  double  réfraction ,  si  leur  constitution  physique  était 
modifiée  de  manière  ft  foire  varier  leur  élasticité  dans  ditférentes 
sens.  Les  expériences  suivantes ,  dues  à  Fresnel ,  ont  confirmé  ces 
inductions  théoriques. 

Soient  A ,  B,  C ,  D  (flg.  894)  qualre  prismes  de  verre  égaux  rec- 
tangulaires, placés  les  uns  à  côté  des  autres  par  les  foces  oppo- 
sées à  l'angle  dièdre  droit;  supposons  qu'on  ait  appliqué  des  cartons 
sur  les  bouts  des  prismes,  ensuite  des  barres  d'acier,  et  qu'à  l'aide 
d'un  ou  de  plusieurs  étaux,  on  les  ait  fortement  comprimés,  de 
manière  à  en  diminuer  la  longueur.  Les  prismes  étant  dans  cet 
état  de  compression ,  on  met  entre  eux  cinq  autres  prismes  E,  F, 
G,  H,  1,  réunis  aux  premiers  avec  de  la  térébenthine,  et  destinés  à 
former  avec  eux  un  parallélipipède  MNPQ.  L'appareil  étant  ainsi 
disposé,  si  on  regai'de  à  travers  les  faces  MN  et  PQ  un  objet  situé 
à  la  distance  d'un  mètre,  on  aperçoit  deux  images  qui  jouissent  de 
toutes  les  propriétés  de  celles  qui  se  forment  dans  les  cristaux 
doués  de  la  double  réfraction.  La  combinaison  des  prismes  que  nous 
venons  d'indiquer  est  destinée  à  augmenter  la  déviation  des  deux 
images  j  elle  serait  insensible  si  on  avait  opéré  sur  un  parallélipi- 
pède de  verre.  La  cause  de  l'accroissement  de  déviation  résulte  du 
passage  de  la  lumière  dans  des  prismes  qui  sont  alternativement 
comprimés  et  dans  l'état  naturel. 

1S14.  La  double  réfhiction  produite  par  la  compression  déve^ 
loppe  dans  la  lumière  polarisée  des  images  colorées,  analogues  à 
celles  que  font  naître  les  corps  cristallisés,  mais  qui  ont  bien  plus 
d'éclat  et  qui  peuvent  prendre  des  formes  bien  plus  variées. 

Lorsqu'on  courbe  une  laine  de  verre  longue  et  étroite,  d'une 
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épaisseur  à  pea  près  égale  à  sa  largeur,  au  moyen  de  l'appareil 
fig.  895  y  en  faisant  traverser  la  plaque  de  verre  par  de  la  lumière 
polarisée,  que  Ton  reçoit  ensuite  à  travers  un  analyseur  quelconque, 
on  voit  de  brillantes  bandes  colorées  parallèles  à  sa  longueur. 
symétriquement  placées,  et  dont  le  nombre  et  Téclat  augmentent 
avec  la  compression  (ûg.  886). 

Si  Ton  comprime  une  plaque  de  verre  épaisse,  rectangulaire,  per 
exemple  une  plaque  de  glace  de  2  à  3  centimètres  de  cAté,  an  moyen 
de  l'appareil  fig.  897,  il  se  produit,  autour  des  centres  de  compression, 
des  anneaux  colorés  très-brillants,  semblables  à  ceux  des  plumes  de 
paon.  Quand  le  plan  de  polarisation  d)s  l'analyseur  est  perpendi- 
culaire au  plan  primitif  de  polarisation,  et  que  la  direction  de  la 
ligne  passant  par  les  centres  de  compression  est  parallèle  ou  per- 
pendiculaire à  ce  dernier  plan,  le  champ  éclairé  est  circulaire;  il 
est  traversé  par  une  croix  noire  dont  une  des  branches  aboutit  au\ 
centres  des  anneaux  (fig.  898);  et  quand  la  direction  de  la  ligne 
des  centres  est  inclinée  de  45**  au  plan  primitif  de  polarisation,  les 
anneaux  sont  réunis  par  une  bande  colorée  uniforme,  rétrécie  au 
centre  (fig.  899). 

M.  Brewster  a  reconnu  des  phénomènes  analogues  dans  les  ge- 
lées animales  comprimées  entre  deux  lames  de  verre. 

On  conçoit  facilement  d'après  cela,  que  la  compression  des 
plaques  cristallisées  change  complètement  la  nature  et  la  disposa- 
tion  des  franges  colorées  qu'elles  produisent  dans  la  lumière  po- 
larisée. 

i^itf.  Influence  de  la  chaleur  sur  le  verre.  On  chauffe  unifor- 
mément, dans  rhuile  bouillante,  une  plaque  de  verre  circulaire, 
et  on  la  place  ensuite  dans  un  anneau  métallique  de  manière  à 
refroidir  promptement  sa  circonférence,  la  plaque,  par  suite  de 
l'inégalité  de  température  qui  s'établit  produit,  dans  la  lumière 
polarisée,  des  anneaux  circulaires  avec  une  croix  noire  ou  blanche, 
qui  disparaissent  lorsque  le  refroidissement  est  complet.  En  pla- 
çant une  plaque  rectangulaire  de  verre  épais  dans  un  cadre  mé- 
tallique chauffé  à  une  haute  température,  la  plaque  fait  voir  dans  la 
lumière  polarisée,  une  croix  noire  ou  blanche,  et  aux  quatre  angles 
des  anneaux  colorés.  Si  Ton  pose  une  plaque  de  verre  par  son  bord 
inférieur  sur  une  plaque  métallique  chauffée  au  rouge,  les  bandes 
irisées  produisent  la  fig.  900;  la  symétrie  provient  probablement 
des  modifications  que  la  partie  supérieure  éprouve  par  suite  de  la 
dilatation  des  parties  voisines  de  la  plaque  métallique.  En  croisant 
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deux  plaqaes  chaoffées  de  la  même  manière  ^  la  partie  commune 
présente  des  anneaux.elliptiques. 

tS16.  Influence  de  la  chaleur  eur  le$  plaquée  criitallitéee, 
Fresnel  a  observé  que  la  chaleur  dilate  moins  le  sulfate  de  chaux 
dans  la  direction  du  plan  des  axés  que  dans  une  direction  perpen- 
diculaire )  M.  Mitscherlich  a  trouvé  le  contraire  pour  la  chaux  car- 
bonatée,  de  sorte  que  par  la  chaleur,  la  forme  primitive  se  rap- 
proche du  cube.  Ce  dernier  physicien  a  reconnu  que  dans  le  sulfate 
de  chaux  la  chaleur  rapproche  graduellement  les  deux  axes,  qui 
se  réunissent  à  une  certaine  température ,  et  au  delà  se  séparent  en 
marchant  lovgours  dans  le  même  sens.  H.  Brew^ster  a  observé  le 
même  phénomène  dans  la  glaubérite. 

itf  17.  Influence  de  la  trempe  sur  les  plaques  de  verre.  Si  Ton 
chauffe  au  rouge  des  plaques  épaisses  de  verre  de  différentes  for- 
mes, et  qu'on  les  refroidisse  rapidement  en  les  agitant  dans  Tair, 
elles  prennent  la  propriété  permanente  de  développer  dans  la  lu- 
mière polarisée  les  plus  brillantes  couleurs;  les  franges  colorées 
sont  disposées  de  différentes  manières,  suivant  la  forme  du  contour 
de  la  plaque.  Nous  décrirons  seulement  les  figures  qu'on  observe 
dans  des  plaques  circulaires  et  carrées.  Avec  une  plaque -circulaire^ 
on  obtient  les  mêmes  apparences  qu'avec  les  cristaux  à  un  axe 
taillés  perpendiculairement  à  Taxe  :  on  voit  des  anneaux  colorés 
traversés  par  une  croix  noire  ou  blanche,  suivant  la  position  de  la 
section  principale  de  l'analyseur;  mais  les  anneaux  sont  moins 
nombreux  et  moins  nets.  Lorsqu'on  emploie  une  plaque  carrée, 
et  que  l'analyseur  est  placé  d'abord  de  manière  à  absorber  complér 
tement  la  lumière  réfléchie  par  la  glace ,  et  en  suite  à  90%  on  ob- 
tient les  figures  soi  et  902,  qui  sont  d'une  grande  régularité.  Avec 
des  plaques  triangulaires,  on  voit  des  figures  différentes  et  des 
systèmes  d'anneaux  à  chaque  angle.  Ces  figures  sont  exactement 
les  mêmes  que  celles  qu'on  produit  en  mettant  des  plaques  de 
verre  non  trempé  dans  des  cadres  métalliques  de  même  forme 
et  fortement  chauffés. 

La  double  réfraction  du  verre  trempé  peut  être  constatée  direc- 
tement par  Texpérience.  On  prend  un  prisme  de  verre  trempé 
ayant  un  angle  au  sommet  de  90^,  et,  après  l'avoir  divisé  en 
quatre,  on  range  ces  quatre  prismes  A,  6,  C,  D  (fig.  894)  sur 
une  plaque  de  verre ,  et  l'on  remplit  les  intervalles  par  des  prismes 
E,  F,  Gy  H,  I,  de  verre  ordinaire  collés  avec  de  la  térébenthine; 
en  observante  travers  tous  ces  prismes,  un  fil  placé  à  un  ou  dea$ 
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mètres  ^  et  panOlèle  mx  arèteg  des  prismes,  on  voit  d0iix  Images 
très-distinctes  (M.  Guérard). 

ItliS.  Influenéê  d$  l'inéumêUm»  Lorsqu'on  fidi  sécher  de  la 
colle  de  poisson  dans  un  moule  de  yerre  oiitmlatre,  la  plaque  donne 
des  anneaux  circulaires  aveo  une  cvmXy  ooiume  les  plaques  «ir- 
oulaires  de  verre  trempé  ;  aveo  des  moules  de  différentes  formes 
on  obtient  des  figures  analogues  à  celles  des  lames  de  verre  trempé 
de  même  forme.  On  en  conçoit  Ausilement  la  raison,  car  la  desslc- 
oation  produit  un  effet  de  même  nature  que  oelui  qui  résulte  de  la 
trempe  (Brbwstbr). 

tSiSé  Dans  l'appareil  de  M.  de  Noremberg,  les  images  colo- 
rées produites  artificiellement  dans  les  plaques^  par  la  compres- 
sion^ la  chaleur  y  la  trempe  et  Tinduratlon^  sont  beaucoup  plus 
brillantes  et  les  franges  sont  beaucoup  plus  nombreuses ,  quand 
les  plaques  sont  placées  sur  la  glace  étamée^  que  quand  on  les 
met  sur  la  glaoe  IK^  ou  qu'on  emploie  tout  autre  appareil  po- 
larisant. Ainsi  ^  par  exemple ,  avec  un  verre  circulaire  trempé  vu 
dans  une  glace  noire  ^  aveo  une  tourmalhie^  on  n'aperçoitqu'un  seul 
système  d'anneaux  placé  près  de  la  drcouMrence^  tandis  que  la 
même  plaque  mise  sur  la  glace  BF  de  l'appareil  de  M.  de  Norem- 
berg  en  laisse  apercevoir  trois  bien  distincts.  Aveo  une  plaque 
carrée  de  verre  trempé ,  les  croix  blanches  et  n(^res  des  flg.  soi  et 
902  sont  environnées  de  quatre  firanges  oolorées^  parallèles  à  la 
frange  unique  de  ces  deux  figures.  Cette  différence  provient  de  ce 
que^  dans  l'appareU  de  M.  de  Noremberg^  quand  la  plaque  est 
placée  sur  la  glace  étamée  y  elle  est  traversée  deux  fois  par  la  lu- 
mière polarisée  I  et  se  comporte  comme  si  son  épaisseur  était 
double  9  circonstance  qui  diminue  la  largeur  des  franges  et  en 
augmente  le  nombre. 

Tous  les  phénomènes  produits ,  par  la  compression  ^  la  chaleur, 
la  trempe  y  l'induration,  diffèrent  de  ceux  que  présentent  les  pla- 
ques cristallisées,  par  ces  deux  circonstances  essentielles,  que 
les  figures  dépendent  de  la  forme  du  contour  des  plaques,  et 
qu'elles  se  produisent  dans  la  lumière  parallèle,  tandis  que  dans 
les  lames  cristallisées  elles  sont  indépendantes  de  la  forme  des 
plaques,  et  qu'elles  exigent  de  la  lumière  convergente.  De  la  pre- 
mière circonstance  il  résulte  que^  dans  les  lames  cristallisées,  les 
phénomènes  dépendent  d*une  structure  qui  est  la  même  autour  de 
chaque  normale,  tandis  que  dans  les  lames  chauffas  ou  comprimées 
ils  dépendent  de  l'élasUcité  de  Fensemble.  Aussi;  pour  observer  les 
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phéaomèneB  de»  lames  oristalliiéei,  il  lufflt  de  regttfdor  A  MvefÉ 
une  partie  qoeloonque  de  leur  surfiace }  tandis  que^  pour  observer  les 
oouleurs  développées  artifidellement  dans  les  plaques,  11  fkul  les  volt 
dans  toute  leur  étendue.  C'est  pourquoi  ces  derniers  phénomènes  ne 
peuvent  pas  être  observés  en  plaçant  les  plaques  entre  deux  tour- 
malines ^  qu'il ftiut  employer  les  appareils  fig.  see  et  sto,  eu  la  lu* 
mière  réfléchie  par  une  glace,  et  un  analyseur  quelconque. 

titSO.  M,  Hardinger  a  observé  à  l'œil  nu,  dans  la  lumière  po-^ 
larisée  qui  sort  de  certains  cristaux,  des  taches  Jaunes  ou  des 
houppes  lumineuses I  dirigées  dons  le  plan  de  polarisation^  et  au 
moyen  desquelles  on  peut  déterminer  la  position  du  plan  de 
polarisation  sans  instruments  et  sans  appareils.  Ces  phénomènes 
singuliers  ont  été  décrits  dans  une  lettre  de  H.  Tabbé  Moigno  à 
M^  Arago  {C.  R.,n^kp  1826).  D'après  M.  Silbermann  ils  pro- 
viennent de  la  structure  de  Tœil  :  la  partie  antérieure  deTciil  et  le 
cristallin  jouiraient  de  la  double  réfraction  et  de  la  propriété  de 
donner  les  couleurs  ordinaires  de  la  polarisation  chromatique^  et  la 
structure  fibreuse  et  rayonnée  du  cristallin  produirait  l'eflèt  d'un 
analyseur  dans  toutes  les  directions  {€.  R.,  n*"  19, 184d). 

1  bs  1  •  Abtorpiion  4$  la  lMmiàr$  polariié$  par  l$ê  eriitauœé  Les 
cristaux  colorés  jouissent  presque  tous  de  la  propriété  d'absorber 
inégalement  la  lumière  homogène  qui  les  traverse  dans  différentes 
directions,  et,  par  conséquent,  d'avoir  dans" la  lumière  blanche 
différentes  couleurs  par  transmission  :  ainsi  le  chlorure  de  palla- 
dium est  d'un  rouge  foncé  vu  dans  le  sens  de  l'axe,  et  d'un  vert 
brillant  dans  la  direction  transversale  (  Wollastok)^  l'iolithe  ou  di- 
obrolte  présente  le  même  phénomène.  Cette  propriété  porte  le  nom 
de  diekroîitM.  On  peut  farâlement  reconnaître  cette  inégale  ab- 
sorption ,  en  prenant  des  plaques  asses  épaisses  qu'on  fait  traver- 
ser par  la  lumière  polarisée  :  en  regardant  directement  à  travers, 
les  teintes  ne  sont  pas  les  mêmes  quand  la  section  principale  est 
parallèle  ou  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  polarisationi  La 
propriélé.de  la  tourmaline,  d'absorber  complètement,  sotis  une  cer- 
taine épaisseur,  la  lumière  polarisée  parallèlement  à  sa  section 
principale,  rentre  évidemment  dans  la  classe  des  phénomènes  de 
dicbroYsme. 

§  0.  Polariêotion  de  la  chaleur. 

ltSaa«  En  1810^  M.  Bérard  avait  annoncé  que  la  chaleur 
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rayonnante  obscnre  éprouvait  la  double  réfraction  et  se  polarisait 
comme  la  lumière.  Depuis  MM.  Powell^  Lloyd  et  Nobili  avaient 
vainement  essayé  de  reproduire  les  faits  annoncés  par  H.  Bérard , 
relativement  à  la  polarisation  par  réflexion. 

En  1833  9  M.  Mellonifit  de  nombreuses  expériences  pour  recon- 
naître si  un  faisceau  de  cbaleur  qui  traversait  deux  plaques  de 
tourmaline  parallèles^  éprouvait  une  variation  d'intensité  quand  on 
changeait  l'angle  des  axes  -,  mais  les  faisceaux  transmis  avaient  ton- 
jours  la  même  intensité,  que  les  axes  fussent  parallèles,  ou  perpen- 
diculaires (A.  C.  et  P.,  t.  Lxviii,  p.  373).  Il  est  important  de  re- 
marquer, qu'une  diminution  dans  l'intensité  du  faisceau  transmis , 
quand  les  axes,  d'abord  parallèles,  sont  ensuite  placés  perpendiea- 
lairement ,  serait  un  indice  que  la  cbaleur  se  polarise  en  traversant 
les  plaques ,  mais  que  l'égalité  de  l'intensité  du  faisceau  lorsqne 
les  axes  ont  une  direction  quelconque,  ne  prouve  rien  relativement 
à  la  non  polarisation  de  la  chaleur  par  les  tourmalines  :  car^  pour 
la  lumière,  l'absorption  n'est  pas  une  conséquence  nécessaire  de  la 
polarisation  :  la  lumière  qui  traverse  une  plaque  de  tourmaline  est 
toujours  complètement  polarisée  parallèlement  et  perpendiculaire- 
ment à  l'axe ,  tandis  que  la  propriété  d'absorber  la  lumière  polarisée 
dans  la  première  direction,  varie  avec  la  nature  et  Tépaissear  des 
plaques,  et  il  en  est  qui,  sous  une  faible  épaisseur,  transmettent 
presque  également  les  deux  faisceaux  polarisés. 

Mais  à  la  fin  de  1834 ,  M.  Forbes  reconnut  des  variations  bien 
marquées  dans  les  quantités  de  chaleur  transmises  par  deux  plaques 
de  tourmaline  dont  on  changeait  la  position  des  axes;  et,  en  outre, 
que  si  un  faisceau  de  chaleur  traversait  successivement  deux  sys- 
tèmes de  lames  minces  de  mica  inclinés,  formés  chacun  de  lames 
parallèlesdans  la  position  qu'elles  occupaient  avant  le  clivage,  et  dont 
l'un  pouvait  tourner  autour  de  l'axe  du  faisceau  en  conservant  l'an- 
gle qu'il  formait  avec  lui ,  la  quantité  de  chaleur  transmise  était  plus 
grande  quand  les  plans  d'incidence  étaient  parallèles,  que  quand  ils 
étaient  perpendiculaires.  Cette  circonstance  existe  pour  la  lumière, 
car  un  faisceau  de  lumière  qui  a  traversé  une  pile  de  lames  paral- 
lèles, inclinées  à  sa  direction,  est  en  partie  polarisé  perpendicu- 
lairement au  plan  d'incidence,  et  cette  partie  de  la  lumière  serait 
complètement  absorbée  par  une  seconde  pile  placée  de  manière 
que  le  plan  d'incidence  fût  perpendiculaire  au  premier.  Les  ex- 
périences de  M.  Forbes  démontraient  donc  le  fait  de  la  polarisa- 
tion de  la  chi^leur,  que,  jusqu'alors,  on  devait,  avec  raison ,  révo- 
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quer  en  doate.  Dans  les  expériences  de  M.  Forbes ,  rabsorpUon 
de  la  chaleur  par  les  piles  de  mica  variait  avec  la  nature  des 
sources. 

Depuis,  M.  Melloni  a  étudié  avec  beaucoup  de  soin  la  polarisa- 
tion de  la  chaleur  :  ses  expériences  ont  confirmé  celles  de  M.  Forbes^ 
relativement  au  fait  de  la  polarisation  par  les  tourmalines  et  les 
piles  de  mica }  mais  il  est  arrivé  à  des  conséquences  opposées  sous 
le  rapport  de  rintluence  de  la  nature  des  sources.  Nous  décrirons 
succinctement  l'appareil  employé  par  M.  Melloni ,  et  nous  rappor- 
terons les  principaux  résultats  qu'il  a  obtenus. 

1525.  L'appareil  consistait  en  un  multiplicateur  d'une  grande 
sensibilité,  en  relation  avec  une  pile  thermo-électrique,  dont  une 
des  extrémités  recevait  le  faisceau  de  chaleur,  après  qu'il  avait  tra- 
versé deux  tounnalines  dont  les  axes  étaient  successivement  pa- 
rallèles et  perpendiculaires.  Mais,  pour  éviter  toute  influence  étran- 
gère, la  pile  était  renfermée  dans  une  cloche  garnie  de  deux  orifices 
latéraux  dans  la  direction  de  Taxe  de  la  pile;  et,  pour  obtenir  un 
accroissement  d'intensité  dans  les  faisceaux  incidents  et  émergents, 
la  chaleur  émanée  de  la  source  était  reçue  sur  une  large  lentille  de 
sel  gemme,  et  arrivait  ensuite  à  la  pile  en  traversant  une  seconde 
lentille  de  la  même  substance ,  d'un  plus  court  foyer,  placée  à  une 
distance  du  foyer  de  la  première  égale  à  sa  distance  focale  princi- 
pale. Le  système  des  deux  tourmalines  était  placé  au  delà  du  foyer 
commun  des  deux  lentilles,  afin  que  les  rayons  provenant  de 
réchauffement  des  tourmalines  fussent  divergents  après  la  seconde 
lentille,  et  n'arrivassent  point  h  la  pile.  La  première  lentille  avait 
67  millimètres  de  diamètre  et  81  millimètres  de  distance  focale,  la 
seconde  29  millimètres  de  foyer.  Avec  certaines  tourmalines  et 
une  lampe  sans  verre  et  à  réflecteur  placée  à  1  mètre,  les  dévia- 
tions étaient  portées  de  60^  à  80^.  M.  Melloni  a  employé  différentes 
espèces  de  tourmalines,  différentes  sources  de  chaleur  et  différentes 
plaques  diathermanes  ;  il  observait  les  déviations,  lorsque  les  axes 
des  tourmalines  étaient  successivement  parallèles  et  perpendicu- 
laires; des  déviations  il  déduisait  les  intensités  relatives  des  rayons 
de  chaleur  absorbés  par  la  pile  dans  ses  différentes  positions  ;  il 
estimait  ensuite,  pour  les  différentes  sources  lumineuses,  la  perte 
de  chaleur  en  centièmes  de  la  quantité  de  chaleur  transmise  quand 
les  axes  étaient  parallèles. 

1 824.  En  employant  la  flamme  d'une  lampe  de  Locatelli  (lampe 
sans  verre),  l'absorption  varie  avec  la  nature  des  tourmalines  de 
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8,71  à  SB  centièmes^  les  tourmalines  veHrfoncé  et  jaane-fonve 
donnent  les  limites  extrêmes. 

En  se  servant  du  système  des  tourmalines  qui  produisait  la  plus 
grande  absorption^  et  plaçant  dans  le  fiaisceau  incident  des  plaques 
diathermanes  de  différentes  natures  ^  M.  Melloni  a  trouvé  que  les 
verres  de  diflMrentes  couleurs  ne  changent  pas  sensiblement  l'ab- 
sorption, excepté  les  verres  verts  et  noirs  opaques,  qui  la  font 
baisser  de  93  à  â  ou  3 ^  que,  pour  la  chaux  sulfatée  j  l'ambre  jaune, 
l'eau  pure  ou  chargée  de  sels,  et  l'alun,  les  quantités  de  chaleurs 
absorbées  s'élèvent  de  M/100  à  38/100,  51/100 ,  OT/lOOet  96/100. 
Ainsi,  pour  la  chaleur  qui  sort  de  l'alun ,  l'absorption  est  aussi 
complète  que  pour  la  lumière. 

Les  mêmes  expériences,  répétées  avec  d'autres  couples  de  tour- 
malines qui  absorbaient  moins  la  chaleur  directe  de  la  source,  ont 
donné  d'autres  résultats. 

En  employant  les  mêmes  tourmalines  et  d'autres  sources  de 
chaleur,  on  obtient  aussi  des  résultats  diSérents. 

Les  variations  d'effets  produits  sur  la  même  source  de  chaleur 
par  différentes  tourmalines,  et  sur  les  mêmes  plaques  par  difTé- 
rentes  sources,  proviennent,  sans  aucun  doute,  de  ce  que  toutes  les 
tourmalines  n'ont  pas  le  même  pouvoir  absorbant  pour  les  rayons 
de  même  nature,  et  de  ce  que  les  différentes  sources  sont  formées, 
en  proportions  différentes,  de  rayons  inégalement  absorbables  par 
les  tourmalines. 

M.  Melloni  a  fait  aussi  de  nombreuses  expériences  sur  la  polari- 
sation de  la  chaleur  par  les  lames  de  mica.  Il  a  constaté  que  toutes 
les  sources  agissaient  de  la  même  manière,  et  que  si  M.  Forbesa 
observé  des  différences,  elles  doivent  être  attribuées  à  Finégal 
écbauffement  de  la  pile,  qui  recevait  directement  le  faisceau  de 
chaleur.  M.  Melloni  a  ensuite  reconnu  les  faits  suivants  :  «  1*  la 
proportion  de  chaleur  polarisée  par  les  piles  est  d  autant  plus 
grande  que  l'angle  sous  lequel  les  rayons  rencontrent  leurs  surfaces 
est  moindre  j  2°  dans  les  piles  contenant  un  nombre  suffisant  d'élé- 
ments, la  polarisation  caloriOque  atteint,  à  un  certain  angle  d'incli- 
naison ,  un  maximum  d'effet  qu*elle  Conserve  ensuite  pour  toutes 
les  inclinaisons  plus  petites  que  les  rayons  peuvent  former  succes- 
sivement avec  les  lames  ;  3^  l'inclinaison ,  comptée  toijyours  à  partir 
de  la  surface ,  où  commence  à  se  montrer  l'effet  invariable,  augmente 
avec  le  nombre  de  lames  dont  les  piles  sont  composées.  »  Nous 
renvoyons,  pour  les  détails,  aux  mémoires  de  M.  Melloni  (A.  C.  et 
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P.,  t.  Lxi  et  LXT)^  dans  lesquels^  cet  habile  physicien  a  dédoit  de 
ses  expériences  qne^  sons  les  rapports  de  la  réflexion ,  de  la  réfrac- 
tion et  de  la  polarisation ,  la  chaîear  rayonnante  se  comporte  exac* 
tement  comme  la  lumière. 

§  10.  Actiim  des  eourarUs  éleetriqiABs  sur  td  lumière. 

tttStt.  En  iSkiy  M.  Faraday  a  déconvert  an  fait  extrêmement 
remarquable  9  et  qui  semble  indiquer  Texistence  d'une  action  des 
courants  électriques  sur  la  lumière  {A.  C.  et  P.,  t.  xxvii).  Voici 
d'abord  l'appareil  au  moyen  duquel  on  peut  le  constater  :  nous 
choisissons  la  disposition  de  M.  Ruhmkorff,  comme  la  plus  simple 
et  la  plus  efBcace  (C  R.,  t.  xxiii).  A  et  B  (fig.  i042)  sont  deux 
électro-aimants  creux ,  couverts  chacun  de  150"  de  fil  de  cuivre 
d'un  millimètre  de  diamètre^  ils  sont  placés  horiKontalement^  à 
une  petite  distance ,  et  de  manière  que  leurs  axes  se  confondent. 
A  chacune  des  extrémités  du  canal  se  trouve  un  prisme  de  Nicol  a 
eib,  disposés  de  manière  que  leurs  sections  principales  soient  per- 
pendiculaires; dans  cette  position ,  Tœil  étant  placé  en  a ^  et  le 
prisme  b  étant  éclairé  par  une  lampe ,  Tœil  ne  reçoit  point  de  lu- 
mière. Si  on  met  les  extrémités  des  fils  des  électro-aimants  en  com- 
munication avec  les  pôles  d'une  forte  pile  électrique ,  rien  ne  sera 
changé;  mais  si  on  place  en  M  un  corps  solide  transparent  à  faces 
parallèles  y  ou  un  liquide  renfermé  dans  un  tube  de  verre  fermé  par 
des  glaces 9  la  lumière  reparaît;  et  si  le  liquide  a  la  propriété  de 
faire  tourner  le  plan  de  polarisation  ^  sa  teinte  sera  changée  par 
l'action  du  courant^  et  variera  avec  le  sens  du  mouvement  de  l'élec- 
tricité qui  parcourt  le  fil.  Ces  phénomènes  indiquent  un  déplace- 
ment dans  la  direction  du  plan  de  polarisation  qui  traverse  le  corps^ 
déplacement  qui  est  occasionné  par  l'action  des  électro-aimants.  La 
matière  qui  éprouve  la  plus  grande  action  est  un  verre  formé  de 
silice,  d'acide  boriqne  et  de  plomb.  M.  Pouillet  a  vérifié  les  expé- 
riences de  M.  Faraday  en  employant  un  ou  plusieurs  aimants  en  fer 
à  cheval,  et  l'appareil  de  M.  Soleil  décrit  au  n"*  1512;  l'égalité  des 
teintes  dans  chacune  des  images  produites  par  la  plaque  biquartz, 
étant  établie,  elle  disparaissait  quand  le  corps  interposé  était  sou- 
mis à  l'action  des  pôles  des  aimants.  M.  E.  Becquerel  a  fait  aussi  de 
nombreuses  expériences  à  ce  siyet  en  employant  un  électro-aimant 
très-puissant  et  deux  prismes  de  Nicol;  il  a  obtenu  des  effets 
sensibles  avec  un  grand  nombre  de  substances  solides  et  liquides. 
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M.  Faraday  avait  annoncé  que  les  plaques  cristallisées,  tailla 
perpendiculairement  à  l*axe,  ne  produisaient  aucun  effet;  mais 
£.  M.  Becquerel  a  obtenu  des  rotations  très-appréciables  da  plan  de 
polarisation  dans  le  quartz,  en  détruisant  le  pouvoir  rotatoire  naturel 
de  cette  substance  par  la  réunion  de  deux  plaques  égales  a^ssant 
en  sens  contraires  {A.  C.  et  P.,  t.  xtii).  Les  lois  de  ces  phénomènes 
sont  encore  inconnues,  et  on  ne  sait  pas  si  la  rotation  du  plan  de 
polarisation  provient  d'une  action  réelle  des  courants  électriques 
et  de  la  lumière,  ou  d'une  action  magnétique  exercée  par  tous  les 
corps,  qui  modifierait  leur  effet  sur  la  lumière. 

§  11.  Météores  lumineux. 

1526.  Les  phénomènes  lumineux  qui  se  développent  dans  l'at- 
mosphère sont  nombreux  ^  nous  les  examinerons  successivement. 

1527.  Crépuscule.  On  désigne  ainsi  la  lumière  qui  précède  le 
lever  du  soleil  et  qui  suit  son  coucher  :  le  crépuscule  du  matin  porte 
aussi  le  nom  d'aurore.  Le  crépuscule  du  soir  et  du  matin  provient 
de  la  réflexion  de  la  lumière  par  les  parties  supérieures  de  Tal- 
mosphère.  L'aurore  commence  quand  le  soleil  est  encore  à  18*  sous 
l'horizon  ;  le  crépuscule  finit  quand  le  soleil  est  descendu  plus  bas, 
parce  que  l'atmosphère  échauffée  est  «plus  élevée  le  soir  que  le 
matin.  £n  admettant  qu'à  la  fin  du  crépuscule  du  soir  la  lumière 
provienne  de  la  réflexion  par  les  dernières  limites  de  l'atmosphère, 
la  durée  du  crépuscule  peut  servir  à  déterminer  une  valeur  appro- 
chée de  la  hauteur  de  l'atmosphère  :  en  effet,  désignons  par  i  la 
durée  du  crépuscule  estimée  en  heures,  t  :  2k  sera  l'arc  décrit  par  le 
soleil  au-dessous  de  l'horizon,  la  circonférence  étant  1,  et  cet  arc  en 
degrés  sera  <  X  360  :  24  j  nous  le  désignerons  par  e .  Cela  posé,  soient 
a  (  fig.  903)  un  point  de  la  terre,  am  le  rayon  de  la  limite  de  l'at- 
mosphère :  à  la  fin  du  crépuscule,  les  rayons  solaires  réfléchis  à  la 
limite  de  l'almosphère  seront  dans  la  direction  ma  de  l'horizon  do 
point  a,  et  les  rayons  solaires  auront  la  direction  mp  ou  or;  l'an- 
gle qor  sera  6,  l'angle  amo  sera  égal  à  90»  —  ^  ;  et,  en  connaissant 
le  rayon  oa  delà  terre,  on  pourra,  dans  le  triangle  rectangle  moa, 
calculer  ma,  et  par  suite  mo —- ao.  On  a  trouvé  ainsi  environ 
71,000  mètres  pour  la  hauteur  de  l'atmosphère.  Quelques  physi- 
ciens pensent  que,  pour  déterminer  la  hauteur  par  la  durée  du 
crépuscule,  il  faudrait  considérer  plusieurs  réflexions. 
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iB28.  Déviation  des  rayons  qui  traversent  latmoephère.  L'at- 
mosphère ayant  une  densité  décroissante  à  partir  de  la  sarface 
de  la  terre,  tous  les  rayons  qui  ne  le  traversent  pas  perpendiculai- 
rement aux  surfaces  de  même  densité  sont  déviés  et  se  rappro- 
chent de  la  verticale  d'une  manière  continue,  de  sorte  que  la  lu- 
mière suit  réellement  une  trajectoire  curviligne  (flg.  904).  Or, 
comme  nous  jugeons  toujours  de  la  position  des  corps  par  la  direc- 
tion des  rayons  qui  arrivent  à  l'œil ,  il  s'ensuit  que  nous  voyons  les 
corps  plus  élevés  qu'ils  ne  le  sont  réellement,  et  d'autant  plus 
qa'ils  sont  plus  près  de  l'horizon;  à  l'horizon,  cet  effet  est  à  peu 
près  de  30'. 

Rayons  divergents.  Lorsque  les  rayons  solaires  pénètrent  dans 
une  chambre  obscure,  les  parcelles  de  poussière  répandues  dans 
Tair  qu'ils  éclairent  les  rendent  visibles.  On  conçoit  d'après  cela 
qu'on  doit  apercevoir  aussi  les  rayons  de  lumière  qui  passent  à 
travers  les  interstices  des  nuages  obscurs  qui  sont  placés  du  cdtédu 
soleiL  Ces  rayons  sont  parallèles,  et  cependant  paraissent  diver- 
gents du  côté  du  soleil ,  parallèles  au  zénith,  et  convergents  vers 
le  point  opposé  du  ciel.  Ces  apparences  sont  évidemment  un  effet 
de  perspective  :  les  rayons  paraissent  plus  rapprochés  dans  les 
parties  les  plus  éloignées  du  spectateur. 

itfSO.  Mirage.  Nous  avons  vu  que,  quand  un  rayon  lumineux 
sortait  d'un  milieu  pour  entrer  dans  un  autre  d'une  moindre  den- 
sité, le  rayon  s'écartait  de  la  normale,  et  que  la  réfraction  se  chan- 
geait en  réflexion,  lorsque  les  rayons  étaient  suffisamment  inclinés 
sur  la  surface  de  séparation.  On  conçoit  dès  lors  que,  si  le  mi- 
lieu ABCD  (  fig.  905)  allait  en  décroissant  de  densité  de  AB  en  CD , 
des  rayons  partis  du  point  M  et  suffisamment  inclinés  se  relève- 
raient à  une  certaine  profondeur,  d'autant  plus  grande  qu'ils 
seraient  moins  inclinés,  et,  par  conséquent,  on  apercevrait  deux 
images  de  l'objet  :  l'une  droite,  provenant  des  rayons  directs; 
l'autre  renversée,  provenant  des  rayons  qui  auraient  éprouvé  une 
espèce  de  réflexion.  Cette  circonstance  se  rencontre  dans  les 
grandes  plaines  sablonneuses  fortement  échauffées  par  les  rayons 
solaires  :  les  couches  d'air  immédiatement  en  contact  avec  le  sol  se 
trouvant  à  une  température  plus  élevée  que  les  couches  supérieures, 
on  y  aperçoit  distinctement  les  images  droite  et  renversée  des  ob- 
jets placés  à  l'horizon.  Le  mirage  a  été  souvent  observé  par  l'ar- 
mée française  pendant  l'expédition  d'Egypte.  Le  sol  de  la  basse 
Egypte  est  une  vaste  plaine,  dont  l'uniformité  n'est  interrompue 
n.  »6 
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que  par  quelques  émlBences  où  sont  placés  les  villages  :  lorsque  u 
surface  du  sol  esl  échauffée  par  la  présence  du  soleil ,  le  terni; 
semble  terminé  par  une  inondation  générale  >  chaque   monlicu 
présente  au-dessous  son  image  renversée  comme  s'il  était  enlour. 
d'eau.  Le  mirage  a  lieu  aussi  quelquefois  en  mer  ^  mais  il  est  nK^n- 
fréquent  et  plus  faible  que  sur  terre.  Ces  phénomènes  ont  cmxc 
été  observés  par  MM.  Biot  et  Mathieu  aux  environs  de  Dunkerqu*. 
On  peut  les  produire  artificiellement ^  en  exposant  à  Tardeuriiii 
soleil  une  longue  barre  de  fer  noircie ,  ou  en  faisant  chauffer  infr- 
rieurement  une  plaque  de  tôle  horizontale,  et  regardant  par  ddc 
de  ses  extrémités  des  objets  peu  élevés  au-dessus  de  Taotre.  Le> 
inflexions  que  les  rayons  de  lumière  éprouvent  en  traversant  1  at- 
mosphère y  dont  la  densité,  près  de  la  surface  de  la  terre,  varie  iné- 
galement ,  dans  les  lieux  voisins ,  par  Tinégalité  d'échauSement  du 
sol,  produisent  souvent  des  phénomènes  singuliers,  qu  on  expli- 
querait facilement  en  examinant  les  circonstances  locales.  Quel- 
quefois l'image  unique  est  seulement  relevée >  d autres  fois,  on 
aperçoit  deux  images  symétriques  par  rapport  à  une  ligne  horizon- 
tale ou  verticale. 

iiS50.  Arc-en^ciel.  L*arc-en-ciel  est ,  comme  on  sait^  unecc'B- 
ronnc  présentant  toutes  les  couleurs  du  spectre  solaire,  qui  appa* 
ralt  quand  les  rayons  du  soleil  viennent  frapper  un  nuage  qui  se 
résout  en  pluie,  et  que  l'observateur  tourne  le  dos  au  soleil.  On 
aperçoit  ordinairement  deux  arcs  concentriques >  dans  l'arc  exté- 
rieur, les  couleurs,  en  commençant  par  la  partie  la  plus  élevée,  i»c 
succèdent  dans  Tordre  suivant  :  violet,  indigo,  bleu ,  vert,  jaune, 
orangé,  rouge  ^  dans  l'arc  intérieur,  les  couleurs  suivent  un  ordre 
inverse.  Le  centre  de  l'arc-en-ciel  est  toujours  place  sur  la  ligne 
qui  passe  par  le  centi-e  du  soleil  et  l'œil  du  spectateur.  Le  phéno- 
mène de  Tarc-en-ciel  s'observe  aussi  dans  cette  espèce  de  pluie  ar- 
tiflcieile  que  produisent  les  jets  deau. 

II  résulte  des  circonstances  que  nous  venons  de  décrire ,  que  ce 
phénomène  est  àik  à  l'influence  des  gouttes  d'eau  sur  les  rayons  so- 
laires. Pour  trouver  en  quoi  elle  consiste,  considérons  d'abord  ua 
seul  rayon  extrêmement  délié  de  lumière  homogène ,  et  examinons 
sa  marche  dans  une  goutle  d  eau  sphérique  :  au  point  d'incidence, 
une  partie  du  rayon  sera  réfléchie,  et  une  autre  réfractée )  au  point 
de  rencontre  du  rayon  réfracté  avec  la  surface  de  la  sphère,  k 
rayon  se  divisera  encore  en  deux  autres,  dont  l'un  sera  réfléchi  cl 
l'autre  réfracté,  et  ainsi  de  suite.  Considérons  maintenant  un  laijgc 
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faisceau  de  rayons  iDoidents  homogènes  :  chacun  d'eux  éprouvera 
la  même  série  de  réflexions  et  de  réfractions^  mais  comme  leurs 
premières  incidences  sur  la  goutte  d'eau  sont  différentes,  ils  ne  res- 
teront pas  parallèles ,  et  les  rayons  qui  sortiront  y  après  un  même 
nombre  de  réflexions  intérieures,  se  disperseront  dans  tous  les  sens. 
Cependant  leur  écart  ne  sera  point  constant,  et  il  est  facile  de  pré- 
voir que  les  rayons  émergents  seront  sensiblement  parallèles  lors- 
que l'incidence  sera  telle  que  la  déviation  des  rayons  émergents 
sur  le  rayon  incident,  soit  un  moximum  ou  un  minimum  :  car  c'est 
une  propriété  générale  des  quantités  qui  passent  par  un  maximum 
ou  un  minimum  de  n'éprouver  que  de  faibles  variations  dans  le  voi- 
sinage de  ces  états  :  par  conséquent ,  les  rayons  incidents  qui  seront 
très-voisins  de  celui  qui  correspond  au  maximum  ou  au  minimum 
de  déviation  produiront  des  rayons  émergents  sensiblement  pa«- 
rallèles.  Donc,  si  l'on  conçoit  un  faisceau  de  rayons  parallèles  qui 
viennent  frapper  la  moitié  de  la  surface  d'une  sphère  liquide,  tous 
les  rayons  émergents,  après  un  même  nombre  de  réflexions,  for- 
meront un  faisceau  dont  les  rayons  se  disperseront  dans  tous  les 
sens ,  exceplé  ceux  qui  correspondent  au  maximum  ou  au  minimum 
de  déviation,  qui  seront  sensiblement  parallèles.  Ces  derniers  seuls 
seront  appréciables  à  rœit,  parce  qae  cet  organe  ne  peut  pas  être 
afTeclé  par  des  rayons  isolés  j  c'est  pour  cette  raison  que  Newton 
les  a  nommés  rayons  efficaces. 

Dans  ce  qui  précède ,  nous  avons  supposé  les  rayons  homogènes; 
mais  s'ils  étaient  formés  de  lumière  blanche,  chaque  rayon,  en 
pénétrant  dans  la  sphère  liquide,  se  décomposerait,  chaque  rayon 
élémentaire  suivrait  une  marche  différente,  et  chaque  système  de 
rayons  d'une  même  teinte  donnerait  un  rayon  efficace  distinct  :  car 
la  direction  de  ce  rayon  dépend  de  sa  réfrangibilité,  et  nous  savons 
qu'elle  varie  avec  la  couleur.  On  trouve  par  le  calcul  que  les  rayons 
efficaces  de  lumière  rouge,  dont  Tindice  de  réfraction  est  108/81, 
correspondant  à  une  seule  réflexion  intérieure  dans  une  sphère 
d'eau ,  ont  une  incidence  de  59"  30',  et  une  déviation  de  42»  2'j  que, 
pour  deux  réflexions  intérieures,  l'incidence  est  de  71»  49'  56" ,  et 
la  déviation  de  50*  58'  50"  j  que  pour  les  rayons  violets  extrêmes, 
dont  l'indice  de  réfraction  est  de  109/81 ,  pour  une  réflexion  inté- 
rieure l'incidence  est  de  58*  40'  0" ,  la  déviation  de  40*  17' ,  et  pour 
deux  réflexions,  l'incidence  est  de  71%  et  la  déviation  de  54°  9'.  Les 
incidences  et  les  déviations  des  rayons  intermédiaires  seront  évi- 
demment comprises  entre  ces  limites. 

86. 
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On  peut  aussi  déleriniuer  la  [Msilion  des  rayons  efficaces  par  de  siuipli» 
considérations  de  symétrie.  Soit  MBDE  (fig.  goft)  la  section  de  la  goullc  dm 
par  le  plan  mené  par  Toeil  de  Tobscnrateur  et  le  centre  du  soleil.  Pour  ({a'uii 
faisceau  ABab  devienne  efficace  après  une  seule  réflexion ,  il  faut  que  le  fai>- 
ceau  réfracté  converge  en  un  point  D  de  la  circonférence  :  car  alors ,  par  la  n- 
flexion ,  il  formera  un  faisceau  Df  E  symétrique  à  B6D ,  et  qui ,  en  repas^âti* 
dans  Pair,  produira  un  faisceau  EeFf  de  rayons  parallèles. 

Pour  que  le  faisceau  ABab  (  fig.  907  )  devienne  efficace  après  deux  n- 
fleiions ,  il  faut  que  les  rayons  deviennent  parallèles  après  la  première  :  r4r 
le  faisceau  E«F/'sera  symétrique  au  faisceau  BbdD,  et,  par  conséquent,  le  fair 
ceau  émergent  sera  composé  de  rayons  parallèles.  Il  est  facile  de  voirqjo, 
pour  qu'un  faisceau  devienne  efficace  après  trois  réflexions  (fig.  90.S],  il  faul 
que  la  seconde  réflexion  ait  lieu  en  un  seul  point.  De  même,  pour  qu'ils tli^ 
viennent  efficaces  après  quatre  réflexions ,  ils  doivent  devenir  parallèles  ajm^ 
la  seconde.  Pour  sortir  parallèles  après  cinq  réflexions,  ils  doivent  concourir 
en  un  seul  point  de  la  circonférence  après  la  seconde  réflexioa.  En  géocrii, 
pour  devenir  efficaces  après  p  réflexions,   il  suffit  qu'ils  soient  paralldti 

après  ^  réflexions,  si  p  est  un  nombre  pair,  et  qu'ils  concourent  sur  la  circoo- 

p— 1 
férence  après  ^-— ^ —  réflexions,  si  p  est  impair. 

Gela  posé ,  reprenons  le  cas  de  la  fig.  906  :  représentons  par  a  Tangle  d  in- 
cidence abc'j  par  h  Tangle  de  réfraction  c&D ,  et  parn  l'indice  de  réfraclios 
Le  rayon  incident  ab ,  se  mouvant  parallèlement  à  lui-même  d'une  quanliit' 
infiniment  petite,  prend  la  position  AB,  et  l'angle  d'incidence  devient  ABr*. 
l'accroissement  infiniment  petit  de  l'angle  d'incidence  que  nous  représeolerr  »> 
par  ^  est  mesuré  par  l'arc  B5  ;  et  l'accroissement  «Tr  de  l'angle  de  rcfradiiD. 
étant  égal  à  l'angle  BD& ,  est  mesuré  par  la  moitié  de  l'arc  Bb  ;  on  a  donc  daos 
ce  cas 

<ri  =  syr. 

Dans  le  cas  de  deux  réflexions  {ùg,  907),  le  faisceau  dD»E  est  formé  ^ 
rayons  parallèles  :  on  aura  donc 

Dd  =:  Ee;    mais  BD  =  DE,     et  5d  =  d0  ; 
donc  bd  — BD  =  d0— DE  =  2Dd. 

Or,  bd— BD  =  Bb  — Dd; 

donc,  enfin,  Bb  =  3Dd. 

Dans  ce  cas ,  on  a    <l^'  =  Bb ,     cfr  = ^ —  =  Dd; 

et  y  par  conséquent,  cTt  =  3<^r. 

Pour  le  faisceau  qui  doit  devenir  efficace  après  trois  réflexions ,  on  trouvenit 
S  =  4^r; 
et,  en  général,  |>our  le  faisceau  qui  doit  devenir  efficace  après  préOeJ^f^^^ 
on  trouverait  «fi  =  (pH-l)<fr. 
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Maison  a                      «ni  =  nsinr....  (1); 

et,  en  différenciant ,             cosicN  =  ncosr^r  : 

donc                            (p-|-4)co«i  =  ncosr....  (2). 

En  combinant  les  équations  (i)  et  (2) ,  on  en  déduit 

.i-l-±v/i     ,(^2).     si„.-±:y,. 

565 


Les  angles  t  et  r  étant  connus ,  il  est  facile  d'en  déduire  les  angles  que  les 
rayons  efficaces  font  avec  les  rayons  incidents  :  en  effet ,  soient  SA  (  fig.  909  ) 
In  dii*eclion  des  rayons  incidents ,  FB  celle  des  rayons  émergents ,  on  a 

AOC  =  jr— t  — ACO; 

or.  ACO  =-  -^2"  ^  -^2"  (ï"  -^  *)  '     ^^  ^^^  "  ^-  2r; 

donc  AOF  =  2A0C  =  2r  (p  -*- 1)  —  2t  —  t  (p  —  1). 

Celte  valeur  de  AOF  ne  renfermant  que  la  quantité  p  et  les  angles  f  et  r,  il 
s'ensuit  que  l'angle  des  rayons  solaires  et  des  rayons  efficaces  ne  dé|)end  que 
de  In  couleur  des  rayons  et  du  nombre  des  réflexions.  Pour  déterminer  les  va- 

4 
leurs  numériques  de  Tangle  AOF ,  il  faut  faire  n  =  ^  pour  les  rayons  rouges , 

109 
et  n  =  -^  pour  les  rayons  violets  :  on  trouve  ainsi  les  valeurs  que  nous  avons 

rapportées  précédemment. 

M.  Babinet  a  trouvé  qu'en  désignant  par  d  la  déviation  AOF ,  et  par  m  l'in- 
dice de  réfraction  ^  on  pouvait  éliminer  les  angles  •  et  r,  et  qu'on  obtenait 
pour  la  déviation  relative  à  une  seule  réflexion 

.    d       (4— m»)» 

""  2  27m*      • 

et ,  pour  celle  relative  à  deux  réflexions , 

.   d       m* -h  18m«  — 27 

sin-  == 5—= . 

2  8m" 

Supposons  maintenant  dans  l'air,  un  grand  nombre  de  globules 
d'eau  se  succédant  rapidement  dans  leur  chute  :  tout  se  passera 
comme  si  chacun  d'eux  était  immobile.  Considérons  d'abord  les 
rayons  envoyés  par  le  centre  du  soleil,  que  nous  pouvons,  sans 
erreur  appréciable,  considérer  comme  parallèles  ;  soit  0  (iig.  910) 
Ja  position  de  l'œil  :  si  nous  menons  la  ligne  OC  parallèle  aux 
rayons  solaires,  et  la  droite  OV  faisant  avec  OC  un  angle  de 
40**  \T,  il  est  évident  que  les  gouttes  d'eau  qui  se  trouveront 
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dans  cette  direction  enverront  à  l'œil  des  rayons  efficaces  violets , 
après  une  seule  réOexion  intérienre.  En  menant  de  même  les 
lignes  OR,  OV,  OR',  de  manière  que  ROC  =  42*  2',  R'OC  = 
50«  59',  et  V'OG  =  5V  9',  Tœil  recevra  suivant  OR  des  rayons 
efGcaces  rouges  après  une  seule  réflexion  intérieure,  et  suivant 
OR'  et  OV  des  rayons  rouges  et  violets  après  deux  réflexions  inté- 
rieures j  et,  dans  les  directions  comprises  entre  VO  et  RO,  V'O' 
et  R'O'  Ie$  rayons  elBcaces  des  couleurs  intermédiaires.  Ainsi  y  s*il 
n'y  avait  qu'une  série  verticale  de  globules  d'eau ,  l'œil  apercevrait 
deux  spectres  très^minces ,  dont  les  teintes  se  succéderaient  en 
sens  contraire,  et  dont  le  plus  élevé  aurait  une  intensité  moindre 
que  celui  qui  est  inférieur,  à  cause  de  la  double  réflexion  intérieure 
qu'ont  éprouvée  les  rayons  qui  le  forment.  Mais  si  l'espace  occupé 
par  les  globules  a  une  étendue  sufBsante^  ces  spectres  auront  lieu 
dans  tous  les  plans  passant  par  OC  et  se  trouveront  à  la  même 
distance  angulaire  de  OC  :  par  conséquent,  l'œil  apercevra  deux 
systèmes  de  bandes  circulaires  colorées,  ayant  pour  centre  le 
point  C,  dont  les  rayons  violets  formeront  les  cercles  extérieurs  et 
intérieurs.  Le  diamètre  apparent  de  la  bande  colorée  intérieure 
sera  égal  à  42*  2'— 40*  17'  ou  1®  45' j  celui  de  la  bande  extérieure 
sera  de  54^  9'  —  50*  58'  ou  de  3*  11,  et  la  distance  des  deux  bandes 
sera  50*  59'—  42*  2'  ou  8*  57'. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  que  le  soleil  n'était 
qu'un  points  mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  son  diamètre  apparent  est 
d'environ  30'  :  par  conséquent,  chaque  point  du  soleil  formera  un 
arc-en-ciel  ayant  les  dimensions  déterminées  plus  haut,  et  c*est  la 
superposition  de  tous  ces  arcs  partiels  qui  ne  coïncident  pas,  qui 
formera  l'arc  observé.  Pour  déterminer  les  dimensions  de  cet  arc 
total ,  observons  que  les  arcs  qui  sont  produits  par  les  points  de 
la  circonférence  du  soleil  ont  leur  centre  sur  la  ligne  menée  par 
l'œil  et  par  chacun  de  ces  points  :  par  conséquent,  tous  les  arcs 
formés  par  la  surface  du  soleil  auront  leur  centre  dans  le  cercle 
qu'on  décrirait  autour  du  point  C ,  et  dont  le  diamètre  apparent 
serait  égal  à  celui  du  soleil.  Ainsi  la  bande  violette  résultant  d'une 
seule  réflexion  intérieure  sera  formée  par  tous  les  cercles  ayant 
leurs  centres  dans  la  surface  du  cercle  C'C",  et  qui  auront  pour 
demi-diamètre  apparent  W  17' j  or,  il  est  évident  (flg.  9ioA)  que 
celte  bande  aura  pour  épaisseur  30',  ainsi  que  toutes  les  autres  :  il 
résulte  de  là  que  le  cercle  extérieur  sera  plus  grand  de  15'  que  celui 
qui  correspond  au  centre  du  soleil,  et  que  le  cercle  Intérieur  sera 
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plus  petit  de  la  même  quantité.  On  aura  donc  pour  les  différents 
éléments  les  valeurs  suivantes  : 

ROC  =  42«  2'  -f-  iK'  =  42'>  17', 
ROY  =  40«  17'  —  15'  =  40°  2', 
R'OC  =  50»  59'  —  15'  =  50»  44' , 
Y'OC  =  54^   9'  +  15'  =  54'>24'. 

Il  est  facile  de  déduire  de  là  que  Tépaisseur  de  l'iris  intérieur 
sera  de  3»  15',  celle  de  l'iris  extérieur  de  3®  W,  et  leur  distance 
de  8^  27'.  On  prévoit  aisément  qu'à  cause  de  la  largeur  de  chaque 
bande  colorée  et  de  leur  superposition  dans  chaque  iris^  les  cou- 
leurs seront  beaucoup  moins  vives  que  dans  la  supposition  où  le 
corps  éclairant  serait  réduit  à  un  point. 

Toutes  les  circonstances  que  nous  venons  de  décrire  sont  d'ac- 
cord avec  Tobservation }  Newrton,  en  mesurant  les  diamètres  appa- 
rents des  dififérenls  cercles  colorés  d'un  arc-en-ciel ,  a  trouvé  exac- 
tement les  nombres  indiqués  par  la  théorie. 

1551.  On  peut  facilement  produire  les  franges  colorées  qui  cor- 
respondent aux  arcs-en-ciel  de  différents  ordres  avec  un  cylindre 
de  verre  de  10  millimètres  de  diamètre ,  éclairé  par  des  rayons 
solaires  ou  la  lumière  d'une  bougie  :  la  première  frange  se  trouve 
déviée  de  20%  et  la  seconde  à  peu  près  de  00^^  M.  Babinet  est 
parvenu  à  voir  distinctement  la  septième  frange.  On  peut  égale- 
ment observer  les  Aranges  sur  des  veines  liquides  cylindriques  et 
verticales. 

1552.  M.  Babinet  a  produit  les  franges  correspondantes  aux 
arcs-en-ciel  de  différents  ordres  avec  des  cylindres  de  cristaux  bi- 
réfringents; les  arcs  du  premier  ordre  seulement  étaient  doubles  : 
d'où  il  suit  que  les  rayons  extraordinaires  s'affaiblissent  par  des  ré- 
flexions successives  plus  que  les  rayons  ordinaires,  ce  qui  s'accorde 
très-bien  avec  la  théorie  des  ondulations,  comme  nous  le  verrons 
plus  loin.  Il  résulta  de  la  formule  de  M.  Babinet  (p.  565)  qui 
donne  la  valeur  de  la  déviation  d  pour  l'arc  du  premier  ordre,  que 
cette  valeur  deviendrait  imaginaire  pour  le  diamant,  car  pour  cette 
substance  on  a  m  >  2. 

1 555.  n  résulte  de  la  théorie  de  Tarc-en-ciel,  que  l'intensité  de 
la  lumière  des  bandes  colorées  est  d'autant  plus  grande  que  les 
globules  d'eau  ont  un  plus  grand  diamètre,  car  les  sections  des 
rayons  efficaces  augmentent  avec  ces  diamètres;  c'est  d'ailleurs  ce 
que  M.  Babinet  a  vérifié  par  l'expérience.  On  conçoit  alors  pour- 
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quoi  les  petits  globules  d'eau  qui  constituent  les  nuages  ne  produi- 
sent pas  d*arcs-en-ciel. 

1534.  Indépendamment  des  arcs  de  différents  ordres  dus  ans 
réflexions  successives  de  la  lumière  dans  les  gouttes  d'eau,  il  existe 
d'autres  arcs  qu'on  a  désignés  sous  le  nom  de  êecondaires  oa  de 
iumuméraires  :  on  ne  les  aperçoit  que  rarement;  ils  sont  ao 
nombre  de  4  ou  5  qui  bordent  les  limites  intérieure  et  extérieure 
de  l'aro-en-ciel  du  premier  ordre.  On  peut  facilement  les  repro- 
duire au  moyen  d'un  filet  d*eau  vertical  d'un  milliniètre  de 
diamètre.  Les  arcs  secondaires  proviennent  des  InterféreDces  des 
rayons  qui  ont  éprouvé  des  déviations  égales  de  part  et  d'autre  du 
minimum. 

*  1535.  Lorsqu'on  observe  des  arcs-en*ciel  en  pleine  mer,  et  que 
sa  surface  est  calme,  les  rayons  solaires  réfléchis  ont  la  niéme  di- 
rection que  si  le  soleil  était  au-dessous  de  l'horizon  de  la  mémo 
quantité  dont  il  le  dépasse,  et,  par  conséquent,  les  rayons  réfléchis 
produisent  des  arcs  par  réflexion  dont  le  centre  est  élevé  au-dessus 
de  rhorizon.  Les  arcs  directs  et  indirects  se  coupent  deux  à  deux 
à  l'horizon. 

1536.  La  lumière  de  la  lune  produit  aussi  des  arcs-en-ciel , 
mais  les  teintes  en  sont  faibles  et  sans  éclat. 

1 537.  C'est  à  Descartes  qu'on  doit  l'explication  de  l'arc-en-ciel, 
c'est  lui,  qui  le  premier,  détermina  par  le  calcul  la  marche  des 
rayons  à  travers  une  goutte  d'eau,  reconnut  et  détermina  la  posi- 
tion des  rayons  efficaces;  mais,  comme  alors  il  ignorait  l'inégale 
réfrangibilité  des  rayons  différemment  colorés,  il  ramena  le  phé- 
nomène de  la  coloration  à  ceux  qui  se  produisent  dans  le  prisme; 
enfin,  il  vérifia  sa  théorie  par  des  expériences  directes,  en  faisant 
arriver  des  rayons  lumineux  dans  une  chambre  obscure  sur  one 
sphère  de  verre  pleine  d'eau. 

1538.  Couronnes.  On  désigne  sous  le  nom  de  couronnes  des 
cercles  concentriques  au  soleil  ou  à  la  lune,  au  nombre  de  3  ou 4, 
dont  le  diamètre  intérieur  du  plus  petit  varie  de  1%5  à  V)  dans 
tous  ces  cercles  le  rouge  est  extérieur  et  le  violet  en  dedans.  £n 
les  observant  avec  des  verres  de  couleur,  Yong  a  reconnu  que  les 
diamètres  croissent  comme  les  nombres  1,  2,  3,  &,  etc.  ;  cette  loi 
a  été  vérifiée  récemment  par  M.  Delezène  et  par  M.  Babinet.  La 
variation  des  diamètres  des  anneaux  de  même  rang  et  de  même 
teinte  dans  différentes  couronnes,  et  les  lois  que  suivent  les  dia- 
mètres des  anneaux  de  même  couleur  dans  une  même  couronne , 
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ne  permettent  pas  de  doater  que  ces  phénomènes  ne  soient  de  même 
nature  que  les  anneaux  qu'on  observe  en  regardant  une  lumière  à 
travers  un  verre  couvert  de  lycopode^  et  qu'ils  ne  soient  produits 
par  de  petits  globules  d'eau  d'un  diamètre  uniforme. 

Itt59.  Halos.  On  désigne  sous  le  nom  de  halos  deux  anneaux 
colorés  intérieurement  en  rouge ^  concentriques  au  soleil,  et  dont 
les  demi-diamètres  apparents  sont  de  22*  et  W.  Mariotte  avait 
supposé  que,  quand  les  halos  se  formaient,  il  existait  dans  l'atmo- 
sphère une  multitude  de  petits  prismes  de  glace,  disposés  dans 
toutes  les  directions  possibles,  dont  les  faces  étaient  inclinées  de  60*  ; 
alors,  il  y  en  avait  qui  se  trouvaient  placés  de  manière  que  les 
rayons  solaires  qui  les  traversaient  arrivaient  à  l'œil  sous  la  dé- 
viation minimum  :  ces  rayons  analogues  aux  rayons  efQcaces  de 
l'arc-en-ciel  produisaient  le  premier  halos.  On  trouve,  en  effet,  que 
son  demi-diamètre  apparent  est  de  22*,  et  que  le  rouge  est  en  de- 
dans, conformément  à  l'expérience.  M.  Arago  a  fait  une  nouvelle 
vérification  de  l'hypothèse  de  Mariotte,  qui  la  rend  bien  plus  pro- 
bable encore.  Si  le  cercle  coloré  provient  réellement  de  réfraction 
à  travers  des  prismes  dont  la  section  principale  passe  par  le  soleil , 
la  lumière  émergente  doit  être  polarisée  partiellement  et  dans  un 
plan  perpendiculaire  au  rayon  du  cercle  :  or  l'expérience  a  parfai- 
tement confirmé  cette  indication  de  la  théorie* 

D'après  Cavendish,  les  prismes  de  glace  sont  terminés  par  des 
faces  perpendiculaires  aux  arêtes,  et  le  halos  extérieur  provient  de 
la  réfraction  minimum  entre  les  faces  latérales  et  les  bases.  En  par- 
tant de  cette  hypothèse,  on  trouve  pour  le  diamètre  du  halos  un 
nombre  peu  différent  de  celui  qui  résulte  de  l'observation. 

11.  Brewster  a  produit  artificiellement  des  cercles  colorés  jouis- 
sant de  toutes  les  propriétés  des  halos,  en  regardant  une  lumière  à 
travers  une  plaque  de  verre,  sur  laquelle  il  avait  fait  cristalliser  une 
couche  mince  de  dissolution  d'alun. 

1540.  Parhélies.  Les  halos  sont  quelquefois  accompagnés  d'un 
cercle  blanc  horizontal  passant  par  le  soleil ,  et  ayant  pour  largeur 
son  diamètre  apparent^  sur  la  circonférence  de  ce  cercle  et  un  peu 
en  dehors  du  halos,  se  trouvent  des  images  colorées  du  soleil^  sur 
le  même  cercle  horizontal  et  au  point  opposé  à  celui  qu'occupe  le 
soleil,  on  aperçoit  une  image  de  cet  astre  {anthélie)'y  il  se  pro- 
duit aussi  quelquefois  une  bande  blanche  verticale  qui  passe  par 
le  soleil ,  et  qui ,  avec  le  cercle  horizontal ,  forme  une  croix  blanche  -y 
enfin ,  on  voit  encore  dans  les  points  des  halos  les  plus  voisins 
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de  la  verticale  de  Tobservateur  des  arcs  de  cercles  colorés  adossa 
aux  halos  y  et  dont  les  centres  sont  en  dehors.  Ce  phénomène ,  dans 
toute  sa  complication  y  ne  se  montre  que  rarement.  M.  Babinet  en 
a  expliqué  la  plupart  des  particularités  ^  en  suivant  Thypothèse  de 
Mariette. 

Admettons  l'existence  des  prismes  de  glace  dans  l'atmosphère. 
Ceux  dont  l'axe  sera  allongé  devront  tomber  de  manière  que  lears 
arêtes  soient  verticales,  à  cause  de  la  résistance  de  l'air 5  ceux,  au 
contraire,  qui  seront  très-aplatis  tomberont  en  ayant  les  faces  des 
bases  verticales  :  ainsi  un  grand  nombre  auront  des  fiaces  verticales. 
Mais  ces  faces  réfléchiront  la  lumière  du  soleil ,  et  les  images  se- 
ront toutes  dans  un  plan  horizontal  passant  par  le  centre  du  soleil, 
et  situées  à  la  même  hauteur  au-dessus  de  l'horizon  :  ainsi,  lob- 
servaleur  verra  un  cercle  blanc  horizontal  passant  par  le  soleil,  et 
ayant  son  diamètre  pour  épaisseur.  M.  Babinet  a  réalisé  le  phé- 
nomène dont  il  est  question  en  regardant  une  lumière  avec  un 
cristal  fibreux  (lopaze,  tourmaline,  diopside,  gypse,  etc.),  taillé 
parallèlement  aux  fibres.  On  aperçoit  un  cercle  lumineux  passant 
par  l'image  du  point  lumineux,  perpendiculairement  aux  fibres, 
et  dont  le  diamètre  est  d'autant  plus  grand  que  le  cristal  est  plus 
incliné  sur  la  direction  du  faisceau  de  lumière.  Si ,  au  moyen  d*on 
bel  échantillon  de  cristal  fibreux ,  on  regarde  l'image  du  soleil 
transmise  par  un  prisme  placé  devant  le  cristal,  on  obtient  des  an- 
neaux colorés  d'un  grand  éclat. 

M.  Babinet  regarde  les  parhélies  latéraux  comme  provenant  des 
rayons  qui  ont  éprouvé  le  minimum  de  déviation  dans  des  prismes 
verticaux ,  qui  sont  plus  nombreux  dans  cette  position  que  dans 
toute  autre,  et  explique  ainsi  pourquoi  les  écarts  des  parhélies  sont 
d'autant  plus  éloignés  du  halos  de  23^  que  l'astre  est  plus  élevé  au- 
dessus  de  l'horizon,  attendu  qu'à  mesure  que  le  soleil  s'élève,  la 
réfraction  minimum  est  plus  oblique  à  la  section  principale ,  et  par 
suite  plus  grande. 

Le  même  physicien  attribue  la  bande  bla!iche  verticale  qui  passe 
par  le  soleil  à  des  prismes  de  glace  de  peu  de  hauteur,  dont  l'axe 
devient  horizontal  à  cause  de  la  résistance  de  l'air  :  alors  les  prismes 
dont  l'axe  sera  en  même  temps  perpendiculaire  au  plan  vertical 
qui  passe  par  l'observateur  et  le  soleil  réfléchiront  des  images  qui 
formeront  une  bande  verticale  lumineuse  passant  par  fe  soleil 
(C  R.,  t.  iT,  p.  688).  Les  cercles  tangents  et  l'image  du  soleil  sur  le 
point  opposé  du  cercle  horizontal  n'ont  point  encore  été  expliqués. 
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I  )I41  •  Auraité  horéaU.  L'aurore  boréale  appamit  à  llioriicoil  du 
oôté  du  nord  y  en  tirant  un  peu  vers  Touest,  trois  ou  qiuttre  heures 
après  le  coucher  du  soleil.  Elle  s'annonce  d'abord  par  une  espèce 
de  brouillard,  sous  la  forme  d'un  segment  de  cercle  dont  lu  iH>rde 
s'appuie  sur  l'horizon;  les  contours  du  segment  paraissent  bientôt 
bordés  d'arcs  concentriques  lumineux ,  séparés  par  des  bandes  obs- 
cures. La  partie  obscure  du  segment  lance  des  jets  de  lumière  qui 
se  renouvellent  avec  une  extrême  rapidité ,  et  se  dirigent  yers  le 
zénith,  où  ils  forment  une  couronne  enflammée  :  le  phénomène  a 
alors  acquis  son  plus  grand  éclat;  il  diminue  ensuite  graduelle- 
ment, les  jets  de  lumière  deviennent  plus  rares,  la  lumière  se  con- 
centre vers  le  nord ,  et  enfin  disparaît,  (a  lumière  des  aurores  bo- 
réales n'a  pas  toujours  le  même  éclat;  elle  s'affaiblit  quelquefois 
pendant  des  heures  entières  de  manière  à  devenir  à  peine  visible, 
puis  elle  augmente  subitement.  La  lumière  est  diffuse,  et  a  beau- 
coup d'analogie  avec  celle  de  l'électricité  dans  le  vide.  Les  aurores 
boréales  sont  d'autant  plus  brillantes ,  qu'on  sapproche  davantage 
des  pèles  :  dans  les  tles  Sohetland,  en  Laponie,  dans  la  Sibérie, 
elles  ont  beaucoup  d'éclat.  Ce  singulier  phénomène  parattèlre  lié  au 
mognétisme  terrestre  :  car  on  a  observé  1*  que  le  centre  des  arcs 
concentriques  était  sur  le  méridien  magnétique;  ^  que  le  point  où 
les  rayons  lumineux  partis  de  l'horizon  se  réunissent  est  précisé- 
ment celui  vers  lequel  se  dirige  Taiguille  d'inclinaison;  df  que 
Taurore  boréale  agit  sur  l'aiguille  aimantée,  même  quand  elle  n'est 
pas  visible  dans  le  lieu  où  se  trouve  l'aiguille.  M.  Arago  a  démon- 
tré ce  fait  par  un  grand  nombre  d'observations ,  et  il  doit  être  rangé 
parmi  les  faits  les  mieux  établis.  Quelques  physiciens  ont  nié  l'in- 
fluence observée  par  M.  Arago;  mais  les  expériences  sur  lesquelles 
Ils  se  fondaient  avaient  été  foites  dans  des  lieux  où  les  anomalies 
journalières  de  l'aiguille  ne  permettaient  pas  d'apprécier  les  per- 
turbations dont  il  est  question.  Plusieurs  physiciens  ont  essayé  de 
donner  une  explication  des  aurores  boréales,  mais  aueune  n'est 
satisfaisante. 

1549.  ÈuàIm  fUant&$.  AérolUku.  On  désigne  sous  le  nom 
d'éloileê  filaniei,  des  points  lumineux  qui  se  meuvent  rapidement 
dans  l'atmosphère  en  laissant  une  longue  traînée  de  lumière  sem- 
blable à  celle  des  frisées  à  baguettes.  Des  observations  simultanées, 
faites  en  1823  dans  plusieurs  villes  d'Allemagne,  semblent  indiquer 
que  certaines  étoiles  filantes  se  trouvent  à  plus  de  200  lieues  au- 
dessus  de  la  surface  de  la  terre,  et  que  leur  vitesse,  ordinaire- 
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ment  opposée  an  mouvement  de  translation  de  la  terre  dans  soo 
orbite,  s'élève  quelquefois  à  12  lieues  par  seconde  ;  enfln  un 
grand  nombre  d'apparitions  d*étoiles  filantes  ont  eu  liea  en  diffé- 
rents points  de  la  terre,  dans  différentes  années,  du  11  au  13  no- 
vembre. 

Les  aérolUheê  sont  des  masses  caverneuses,  vitrifiées  à  lear  sur- 
face, d'un  volume  plus  ou  moins  considérable,  qui  se  préciiûtait 
de  Tatmosphère.  Les  observations  de  chutes  d'aérolithes  sont  telle- 
ment nombreuses  qu'il  est  impossible  de  conserver  le  moindre  doute 
sur  ce  lait. 

On  a  trouvé  à  la  surface  de  la  terre  des  masses  isolées  dont  la 
composition  chimique  a  la  plus  grande  analogie  avec  celle  des  aéro- 
lithes,  et  qu'on  regarde  comme  ayant  la  même  origine.  Ces  masses 
renferment  cependant  du  fer  à  l'état  métallique,  tandis  qne  les 
aérolithes  dont  on  a  observé  la  chute  ne  contiennent  ce  métal  qu'à 
L'état  d'oxyde^  mais  on  attribue  cette  différence  à  celle  des  masses. 
On  pense  que  le  métal  s'est  brûlé  dans  le  trajet  à  travers  Fat- 
mosphère,  mais  que  la  combustion  n'a  pu  être  complète  qu'autant 
que  les  masses  ne  dépassaient  pas  une  certaine  limite. 

On  regarde  comme  très-probable  que  les  étoiles  filantes  sont  des 
aérolithes  qui  s'enflamment  dans  l'atmosphère.  Quant  à  l'origine 
même  des  aérolithes,  tout  porte  à  croire  qu'un  grand  nombre  de 
petits  corps  circulent  autour  du  soleil  comme  les  planètes ,  qo'il  en 
existe  un  groupe,  dont  l'orbite  traverse  celle  de  la  terre  au  point  où 
se  trouve  cette  planète,  du  11  au  13  novembre,  et  que  ces  corps 
ne  deviennent  visibles  que  quand  ils  pénètrent  dans  l'atmosphke 
de  la  terre,  où  ils  s'enflamment. 

IB45.  Polarisation  de  la  lumière  du  ciel.  M.  Arago  a  découvert  ' 
que  la  lumière  bleue  du  ciel  est  en  partie  polarisée.  La  lumière 
qui  a  traversé  un  nuage  n*est  pas  polarisée  quand  l'observateur  est 
dans  lenuage^  mais  quand  il  est  en  dehors,  elle  l'est  sensiblement^ 
une  épaisseur  d'air  de  50*"  est  suffisante  pour  produire  cet  efieL 
Quand  on  observe  la  polarisation  du  ciel  dans  le  plan  vertical  qui 
contient  le  soleil,  on  trouve  que  la  polarisation  augmente  jusqu'à 
une  certaine  limite;  au  delà,  la  quantité  de  lumière  polarisée  di- 
minue, finit  par  disparaître,  et  enfin  change  de  signe  en  augmen- 
tant progressivement.  Le  point  de  nulle  polarisation  ne  dépend  pas 
seulement  du  lieu  du  soleil ,  mais  encore  de  l'état  du  ciel ,  et  la 
présence  de  quelques  nuages  suffit  pour  le  déplacer  notablemenl. 

M.  Babinet  a  observé  un  autre  point  neutre  placé  au-dessus  du 
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soleil  quand  il  est  près  de  Thorizon  y  à  peu  près  à  la  même  hautear 
que  celui  qui  a  été  découvert  par  M.  Arago,  et  il  a  constaté  qu'après 
le  coucher  du  soleil  le  point  neutre  opposé  à  cet  astre  monte  cou* 
sidérablement  dans  l'atmosphère,  tandis  que  celui  qui  se  trouve 
au-dessus  de  lui  s'abaisse  sensiblement ,  mais  bien  moins  cepen- 
dant que  l'autre  ne  s'élève. 

M.  Brevv^stera  confirmé  les  observations  de  M.  Arago  et  celle  de 
M.  Babinet ,  et  a  découvert  un  troisième  point  neutre  au-dessous 
du  soleil  ^  à  7  ou  8^  quand  le  soleil  est  à  une  grande  hauteur  {C.  R., 
t.  XX  et  xxiu). 

La  polarisation  de  la  lumière  du  ciel  et  les  points  neutres  qu'on 
a  observés  paraissent  provenir  des  réflexions  multiples  de  la  lu- 
mière par  l'air. 

La  lumière  de  la  lune  contient  une  assez  grande  quantité  de  lu- 
mière polarisée )  on  s*en  assure  facilement  en  faisant  les  observa- 
tions dans  le  premier  quartier. 

La  polarisation  du  ciel  peut  se  reconnaître  facilement  à  l'aide  de 
tous  les  corps  qui  jouissent  de  la  propriété  de  colorer  la  lumière  pola- 
risée. On  peut  employer  le  polariscope  de  Savart  décrit  au  n°  1504, 
un  cristal  biréfringent ,  un  prisme  de  Nicol,  ou  les  verres  noirs 
de  M.  Delezène,  au  devant  desquels  on  place  un  cristal  de  quartz , 
perpendiculaire  à  l'axe  y  ou  une  plaque  de  verre  trempée.  Ces  ap- 
pareils font  reconnaître  l'existence  de  la  lumière  polarisée ,  mais 
n'en  donnent  pas  une  mesure. 

itS44.  M.  Arago  a  imaginé  plusieurs  appareils  destinés  à  la 
photométrie ,  à  la  mesure  de  la  polarisation  de  la  lumière  du  ciel  et  à 
celle  de  sa  teinte  ;  mais  ces  appareils  ont  été  décrits  trop  succincte- 
ment pour  que  nous  puissions  les  indiquer;  il  serait  d'ailleurs  peu 
convenable  d'en  parler  avant  que  leur  savant  auteur  en  ait  publié 
lui-même  la  description  et  l'usage  (C.  R.,  t.  xx  et  xxi). 

Nous  rapporterons  ici  quelques  applications  remarquables  de  la 
polarisation. 

MM.  Arago  et  Fresnel  ont  démontré  par  une  expérience  très-re- 
marquable y  que  l'air  humide  a  une  puissance  réfractive  plus  petite 
que  l'air  sec.  «  Deux  tubes  de  cuivre  mince,  d'environ  un  mètre  de 
longueur,  furent  soudés  l'un  à  l'autre  comme  les  deux  canons  d'un 
fusil  à  deux  coups.  A  chaque  extrémité,  les  deux  tubes  étaient 
fermés  par  une  seule  et  même  plaque  de  verre  à  faces  parallèles  ; 
des  robinets  donnaient  passage  aux  substances  dont  on  voulait 
étudier  les  effets;  quand  les  deux  tubes  renfermaient  de  l'air  de 
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même  densité  9  de  la  même  température  et  da  même  d^gré  d'bumi* 
dite 9  le  faisceau  qui  traversait  le  tube  de  droite  produisait,  en  se 
mêlant  à  sa  sortie  au  faisceau  provenant  du  tube  de  gauche ,  des 
franges  irisées  dont  la  place  coïncidait  presque  exactement  avec 
celle  des  firanges  qui  résultaient  de  l'action  de  ces  mêmes  faisceaux 
se  propageant  dans  Tair  libre.  Si  la  force  élastique,  étant  toujours 
égale  dans  les  deux  tubes,  Tun  renfermait  du  chlorure  de  calcium 
et  Vautre  de  l'eau ^  si,  dès  lors,  le  premier  tube  était  rempli  d'air 
complètement  sec,  et  le  second  d^air  saturé  d'humidité,  les  bandes 
formées  par  l'interférence  du  faisceau  qui,  dans  sa  course,  traver- 
sait un  mètre  d'air  humide,  et  du  faisceau  qui  traversait  un  mètre 
d'air  sec,  n'occupait  plus  la  place  des  franges  engendrées  i  Tair 
libre,  Imterposition  des  tubes  produisait  un  déplacement  notable, 
un  déplacement  d'une  frange  et  demie.  Ce  déplacement  se  faisait 
toujours  ducêté  de  Tair  sec;  ainsi  l'air  sec  a  une  plus  grande  puis- 
sance réfringente  que  Tair  humide^  A  4^  27*^  les  indices  de  Tair  sec 
étaient  de  I,000âf7fc5,  et  pour  l'air  humide  de  1,0008936.  On  voit, 
par  ces  nombres ,  le  degré  de  précision  de  ce  mode  d'expérience.  9 
II  présentait  cependant  une  cause  d'incertitude  que,  plus  tard, 
M.  Arago  est  parvenu  à  faire  disparaître  :  on  pouvait  supposer  que 
le  déplacement  des  franges  était  produit  p^  une  légère  couche 
d'eau  déposée  sur  les  surfaces  de  verre  fermant  le  tube  plein  d'air 
humide  qui  masquait  en  grande  partie  l'effet  cherché.  M.  Arago  a 
fait  l'expérience  en  employant  des  tubes  d'un  centimètre  de  lon« 
gueur,  et  il  n'a  obtenu  qu'une  déviation  inappréoiable. 

M.  Arago  a  indiqué  une  application  très^singulière  du  principe 
dont  nous  venons  de  parler.  Si  Ton  emploie  un  seul  tube  vide  fermé 
par  deux  glaces,  et  à  côté  d'une  des  extrémités  une  lame  de  glace 
qui  compense  exactement  les  eflbts  produits  par  les  deux  premières 
et  par  une  colonne  d'air  de  la  longueur  du  tube  dans  un  certain 
état  de  pression ,  de  température  et  d'état  hygrométrique  ;  quand  la 
puissance  réfractive  de  Pair  changera,  les  franges  seront  portées  à 
droite  ou  à  gauche,  et,  comme  la  puissance  réfractive  de  l'air  est 
liée  à  sa  température  et  à  sa  force  élastique,  le  déplacement  des 
fy*nnges  pourrait  être  employé  pour  déterminer  la  température  ou 
la  pression  de  l'air,  quand  l'un  de  ces  deux  éléments  sera  connu. 
M.  Arago  estime  qu'on  pourrait  ainsi  déterminer  la  température 
h  1/20  de  degré,  ou  la  pression  à  un  ou  deux  dixièmes  de  milli* 
mètre  {C.  R.,  t.  x). 

On  doit  encore  à  M.  Arago  cette  remarque  importante.  En  mer, 
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à  une  cei*tûiDe  distance,  les  écueils  ne  sont  point  aperças  par  les 
marins ,  malgré  la  transparence  des  eaux ,  parce  que  les  rayons 
qu'ils  émettent  sous  une  grande  inclinaison  éprouvent ,  par  la  ré- 
flexion à  la  surface  des  eaux>  une  perte  considérable ,  et  surtout  à 
cause  de  la  grande  intensité  des  rayons  réfléchis  à  la  surface  exté«- 
rieure  de  Teau;  mais,  comme  ces  rayons  sont  en  grande  partie  po- 
larisés dans  le  plan  dlncidence ,  on  conçoit  que  y  si  l'on  reçoit  la  lu«- 
mière  à  travers  une  plaque  de  tourmaline  dont  la  section  principale 
est  parallèle  au  plan  d'incidence ,  presque  tous  les  rayons  réfléchis 
seront  absorbés ,  et  recueil  deviendra  visible. 

§  12.  Sources  de  la  lumière. 

i  6AÛ.  Parmi  les  corps  célestes,  il  n'y  a  que  le  soleil  et  les  étoiles 
qui  soient  lumineux  par  eux-mêmes;  les  planètes  ne  le  sont  que 
par  réflexion*  La  lumière  que  la  terre  reçoit  du  soleil  est  beaucoup 
plus  grande  que  celle  qu'elle  reçoit  des  étoiles,  probablement  à 
cause  de  sa  proximité  comparée  à  celle  de  ces  dernières.  Mais, 
indépendamment  des  sources  de  lumière  dont  nous  venons  de  par- 
ler et  qui  paraissent  permanentes ,  il  en  existe  encore  deux  autres 
que  nous  sommes  libres  de  produire  à  volonté  :  c'est  l'électricité  et 
une  température  très-élevée.  Nous  avons  déjà  suffisamment  parlé 
de  la  première,  nous  donnerons  seulement  quelques  détails  sur  la 
seconde. 

i  546.  Il  parait  qu'en  général,  toutes  les  fois  que  la  température 
d'un  corps  dépasse  500%  il  devient  lumineux.  Ce  phénomène  ten^ 
drail  à  faire  penser  que  la  lumière  et  la  chaleur  sont  le  résultat  des 
vibrations  d'un  seul  et  même  fluide,  mais  beaucoup  plus  rapides 
pour  la  lumière  que  pour  la  chaleur,  et  que  certaines  circonstances 
peuvent  augmenter  ou  diminuer  la  rapidité  des  vibrations,  et 
transformer  la  chaleur  en  lumière  et  la  lumière  en  chaleur  obscure* 
Quoiqu'il  en  soit,  il  résulte  du  fait  que  nous  avons  énoncé,  que 
tous  les  moyens  artiGciels  propres  à  dégager  de  la  chaleur,  lors-^ 
qu'ils  pourront  atteindre  ou  dépasser  la  limite  de  température  que 
nous  avons  assignée,  produiront  en  même  temps  un  dégagement  de 
lumière.  Ainsi,  le  frottement,  le  choc  et  les  actions  chimiques 
sont  aussi  des  sources  de  lumière.  Parmi  les  actions  chimiques,  la 
combustion  est  la  seule  que  l'on  emploie  pour  produire  de  la  lumière 
ârtiflciellc)  nous  donnerons  id  quelques  détails  sur  les  appareils 
d'éclairage. 
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Les  corps  qui  sont  fixes ,  c  est-À-dire  qui ,  aux  températures 
que  nous  pouvons  produire,  conservent  l'état  liquide  ou  solide,  ne 
développent  que  peu  de  lumière  par  leur  combustion  dans  l'air, 
même  quand  les  produits  de  la  combustion  sont  volatils  ;  mais  les 
gaz  en  produisent  beaucoup  quand  ils  tiennent  en  suspension  des 
corps  solides  très-divisés.  L'hydrogène  carboné  est  dans  ce  cas, 
parce  qu'une  partie  du  carbone  qu'il  contient  se  dépose  par  la  cha- 
leur :  ce  gaz  est  réellement,  comme  nous  allons  le  voir,  le  seul 
corps  combustible  employé  pour  produire  de  la  lumière  :  tantôt  il  se 
forme  dans  les  appareils  mêmes  de  combustion,  tantôt  on  le  produit 
d'avance  dans  des  appareils  particuliers,  d'où  il  est  conduit  dans 
les  lieux  où  il  doit  être  brûlé. 

Les  corps  dont  on  se  sert  pour  Téclairage  sont  les  matières 
grasses  végétales  ou  animales ,  et  le  gaz  hydrogène  carboné  pro- 
venant de  la  distillation  de  la  houille,  des  huiles  ou  des  résines. 
Quand  les  matières  sont  solides,  on  en  forme  des  cylindres  dont 
Taxe  est  occupé  par  une  matière  solide  très-poreuse ,  qu'on  nomme 
mèche  ^  lorsque  la  mèche  est  enflammée ,  elle  fond  la  matière  so- 
lide à  une  distance  plus  ou  moins  considérable,  la  matière  liqué- 
fiée monte  dans  la  mèche  par  la  capillarité ,  se  décompose  par  la 
chaleur  qu'elle  y  éprouve ,  et  donne  naissance  h  un  dégagement  de 
gaz  hydrogène  carboné ,  qui,  en  brûlant ,  produit  la  flamme.  On 
peut  observer  ce  dégagement  de  gaz  en  éteignant  la  flamme  d*une 
bougie,  de  manière  que  l'extrémité  de  la  mèche  reste  encore  in- 
candescente :  on  aperçoit  une  fumée  blanche  très-combustible. 
Dans  les  lampes  alimentées  par  des  matières  liquides,  l'huile  s'é- 
lève dans  la  mèche,  y  éprouve  la  même  décomposition  qui  produit 
le  même  effet. 

Les  lampes  dont  on  se  servait  autrefois  pour  brûler  les  huiles,  se 
composaient  simplement  d'un  réservoir,  dans  lequel  plongeait  la 
partie  inférieure  de  la  mèche  ^  mais  elles  avaient  Tinconvénient  de  ne 
pas  brûler  la  totalité  des  gaz  qui  se  dégagent ,  et ,  par  conséquent, 
de  donner  de  la  fumée,  souvent  d'une  odeur  désagréable,  de  con- 
sommer infructueusement  une  partie  de  la  matière  combustible,  et 
de  ne  produire  que  des  foyers  d'une  faible  intensité.  Argand  est  par- 
venu ,  au  moyen  d'une  disposition  très-simple ,  et  maintenant  géné- 
ralement usitée,  à  faire  disparaître  complètement  ces  inconvénients. 
Les  becs  des  lampes  d'Argand  sont  formés  de  deux  tuyaux  cylin- 
driques concentriques  ;  l'intervalle  qui  les  sépare ,  fermé  inférien- 
rement,  communique  avec  le  réservoir  d'huile ^  dans  cet  intervalle, 
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on  place  une  mèche  circulaire  qui  monte  ou  descend  à  l'aide  d'une 
crémaillère;  le  courant  d'air  arrive  et  par  le  cylindre  intérieur  et 
autour  du  cylindre  extérieur.  On  conçoit  que,  par  cette  disposition, 
la  flamme  étant  très- mince  et  enveloppée  par  deux  courants  d'air, 
la  combustion  doit  être  plus  complète;  en  outre,  elle  est  rendue 
beaucoup  plus  vive  au  moyen  de  la  cheminée  de  verre  qui  en- 
toure la  flamme  :  le  courant  d'air  devient  plus  rapide  par  le  tirage 
qu'elle  produit,  et  le  coude  que  présente  la  cheminée,  en  réflé- 
chissant de  la  chaleur  sur  la  flamme  elle-même,  contribue  à  favo- 
riser la  combustion.  Quand  les  proportions  du  bec,  la  distance  du 
niveau  de  Thuile  dans  le  réservoir  à  l'extrémité  du  bec ,  celle  de 
l'extrémité  de  la  mèche  au  coude  de  la  cheminée,  et  la  hauteur  de 
la  cheminée,  sont  convenables,  la  combustion  a  lieu  à  distance  du 
sommet  du  bec  ;  elle  ne  donne  aucune  fumée  et  produit  le  maximum 
de  lumière  que  Ton  peut  obtenir  de  l'huile  consommée.  La  mèche 
et  la  cheminée  pouvant  se  mouvoir  facilement ,  on  peut  toujours  les 
placer  de  la  manière  la  plus  avantageuse.  Dans  les  appareils  où 
l'une  quelconque  de  ces  conditions  n'est  pas  remplie,  au  bout  d'un 
certain  temps,  la  mèche  se  charbonne,  il  se  dégage  de  la  fumée  et 
la  lumière  diminue.  Les  réservoirs  à  niveau  constant  et  les  lampes 
hydrostatiques ,  que  nous  avons  décrits  dans  le  premier  volume , 
satisfont  parfaitement  à  la  condition  de  la  permanence  de  hauteur 
de  rhuile  dans  le  bec.  Dans  les  lampes  de  Carcel ,  l'huile  est  sans 
cesse  injectée  dans  la  mèche  par  de  petites  pompes  placées  dans  le 
pied  de  la  lampe,  et  qui  sont  mues  par  un  mouvement  d'horlogerie 
que  l'on  remonte  tous  les  jours.  Ces  lampes  sont  supérieures  à 
toutes  les  autres. 

Pour  l'éclairage  des  rues,  des  théâtres,  des  cafés,  des  bouti- 
ques, on  se  sert  maintenant  du  gaz  hydrogène  carboné  qui  pro- 
vient de  la  distillation  de  la  houille,  du  goudron  et  des  matières 
grasses.  La  houille  est  presque  uniquement  employée  à  cet  objet, 
non-seulement  parce  qu'elle  est  d'un  prix  très-peu  élevé ,  rela- 
tivement aux  autres  matières  dont  on  pourrait  ùdrt  usage,  mais 
parce  que  les  résidus  de  la  distillation ,  le  coke ,  et  les  produits 
liquides,  le  goudron  et  les  eaux  ammoniacales,  ont  une  valeur  qui 
compense  presque  le  prix  de  la  houille  consommée.  La  houille  est 
placée  dans  des  cylindres  de  fonte  qu'on  maintient  à  la  chaletir 
rouge >  les  matières  vaporisées  se  dégagent  par  des  tubes  de  fonte, 
qui  communiquent  avec  d'autres,  rangés  parallèlement,  placés  dans 
l'air  libre  ou  dans  l'eau ,  où  les  gaz  et  les  vapeurs  se  refroidissent  ^ 
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ces  dernières  sont  liqaéfiées  et  s'écoulent  dans  des  réservoirs  con- 
venablement  disposés.  Les  gaz  se  rendent  sous  de  gramleft  eloehes 
en  tàle  équiUbréei;  par  des  contre-poids  ^  et  plongeant  par  leur 
partie  inférieure  dans  Veau^  ces  cloches  ^  qui  sont  réellem^it  des 
magasins  de  gaz ,  portept  le  nom  impropre  de  gazomètres;  iies 
existe  une  dans  une  usine  de  Paris  qui  a  SO  mètres  de  diam^re. 
Avant  d'arriver  au  gazomètre ,  le  gaz  doit  être  séparé  des  hydr»- 
sulfures  qu'il  contient ,  et  qui^  dans  leur  combustion  ^  produiraieol 
de  l'acide  suHureux.  Cette  purification  s'effectue  ordinaireoient  e| 
fiaisant  passer  le  gaz  dans  de  grands  cylindres  verticaux  en  tèk, 
renfermant  plusieurs  diaphragmes  horizontaux  percés  d'un  gland 
nombre  de  petits  trous,  couverts  de  mousse,  sur  laquelle  qd  a  placé 
une  couche  plus  ou  moins  épaisse  de  chaux  éleînte.  Ai^dessous  da 
gazomètre ,  se  trouvent  deux  tubes  dont  les  extrémités  dépassent  k 
niveau  de  l'eau  :  l'un  amène  le  gaz,  dégagé  des  cornues ,  après  k 
refroidissement  et  l'épuration  ;  loutre  communique  à  des  tuyaux  de 
fonte  placés  sous  le  pavé  des  rues,  et  sur  lesquels  se  trouvent  des 
tuyaux  d'embranchement  d'un  plus  petit  diamètre,  qui  aboulissenl 
aux  becs  de  combustion.  A  l'origine,  le  tuyau  d'écoulemeol  esl 
garni  d'un  large  robinet  qui  reste  fermé  pendant  le  joiff.  Les  becs 
soQt  souvent  formés  de  deux  cylindres  concentriques,  fermés  aux 
deux  bouts,  receyant  le  gaz  par  le  bas  et  le  laissant  écouler  par  «a 
grand  nombre  d'orifices  très-petits  percés  dans  le  fond  annulaiie 
supérieur  ^  ces  becs  sont  environnés  d'une  cheminée  ;  ils  ont  la  plus 
grande  analogie  avec  ceux  d'Argant.  Pour  l'éclairage  des  rues,  le 
gaz  se  dégage  par  une  fente  très-étroite,  pratiquée  dans  la  partie 
supérieure  d\ine  petite  sphère  métallique ,  qui  reçoit  le  gaz  par  h 
partie  inférieure  :  ces  becs  sont  sans  cheminée. 

Lorsque  la  lumière  doit  être  portée  sur  une  oeriaine  étendue, 
on  emploie  des  miroirs  disposés  de  manière  à  diriger  sur  cet  espace 
celle  qui  se  disséminerait  dans  toute  autre  direction.  Quand  la  lu- 
mière doit  franchiç  une  grande  distance,  on  rend  les  rayons  pa- 
rallèles par  des  miroirs  ou  des  lentilles  [1351]. 

1847.  Il  existe  un  grand  nombre  de  corps  qui  émettent  de  la 
lumière  dans  des  circonstances  particulières,  sans  que  celte  émis- 
sion de  lumière  soil  accompagnée  de  la  haute  température  ^ue 
développe  la  combustion.  Cette  lumière,  qui  a  beaucoup  d 'analo- 
gie avec  celle  de  l'électricité ,  et  surtout  avec  celle  que  produit  la 
combustion  lente  du  phosphore  a  été  désignée  sous  le  nom  de 
lumièr0  photphorique* 


Digitized  by 


Google 


SYSTÈME  DE  l'ÉMISÛSION.  579 

Certains  corps  peuvent  devenir  phosphorescents  par  la  chaleur^ 
l'insolation^  le  frottement,  la  percussion,  et  les  décharges  élec- 
triques; d'autres  sont  naturellement  phosphorescents. 

Lorsque  les  corps  sont  naturellement  phosphorescents,  et  que, 
s'ils  sont  organiques,  ils  n'appartiennent  point  à  des  corps  vivants;^ 
par  exemple  y  le  phosphore,  les  bois  et  les  poissons  dans  un  certain 
état  de  décomposition ,  la  phosphorescence  paraît  due  à.  des  actions 
chimiques  lentes. 

Plusieurs  insectes,  principalement  le  /atnpyre,  jouissent  de  la 
propriété  d'émettre  de  la  lumière  dans  l'obscurité.  La  lumière  du 
lampyre  ne  se  manifeste  point  quand  l'animal  a  été  renfermé  dans 
un  lieu  obscur;  lorsqu'on  le  chauffe  graduellement,  Tintensi lé  de 
la  lumière  augmente  progressivement  jusqu'à  4.1%  et  subsiste  après 
la  mort  de  ranimai;  en  le  jetant  dans  l'eau  à  50%  il  meurt  aus- 
sitôt, et  produit  beaucoup  de  lumière.  La  phosphorescence  de  la 
mer  dans  certaines  localités  paraît  due  à  la  présence  d'un  grand 
nombre  de  petits  animalcules  phosphoriques,  et  à  des  débris  de 
matières  organiques  dans  un  certain  état  de  déco];nposition. 

§  13,.  Ea:plicalionde9,fynonme$davis  le  ^stème  de  l'émission. 

iS48.  Newton  admettait,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  que  les 
corps  lumineux  lancent  dans  toutes  les  directions  des  molécules 
d'une  ténuité  extrême  :  un  rayon  de  lumière  est  alors  composé  d'une 
suite  de  molécules  qui  se  meuvent  avec  une  égale  vitesse  suivant  lia 
même  direction ,  et  la  vitesse  de  chaque  molécule  est  égale  à  la  vi- 
tesse réelle  de  la  lumière.  Ces  molécules  doivent  être  d'une  ténuité 
excessive  pour  que  leur  choc,  malgré  leur  énorme  vitesse,  ne 
blesse  pas  l'organe  si  délicat  de  la  vision. 

1549.  Dans  ce  système,  un  rayon  lumineux  étant  formé  d'une 
série  de  molécules  qui  se  meuvent  en  ligne  droite  avec  la  même 
vitesse,  elles  doivent  être  assez  rapprochées  pour  tenir  la  rétine 
dans  un  état  d'excitation,  permanente».  Or,  on  peut  facilement 
reconnaître  par  l'expérience  que ,  pour  obtenir  une  sensation  con- 
tinue, il  sufQt  que  la  cause  excitatrice  se  renouvelle  huit  à  dix  fois 
par  seconde  :  alors  l'effet  produit  à  chaque  apparition  dure  un 
temps  plus  long  ^e  celui  qui  la  sépare  de  la  suivante.  On  conçoit 
d'après  cela  que,  pour  produire  un  effet  permanent,  les  molécules 
lumineuses  qui  constituent  un  même  rayon  peuvent  être  très-éloi- 
gnées  les  unes  des  autres,  et  l'être  inégalement ,  car  il  suffit  qu'elles 
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se  succèdent  a  des  intervalles  plus  petits  que  1/10  de  seconde  : 
or  y  comme  la  lumière  parcourt  70000  lieues  par  seconde,  la 
continuité  de  la  sensation  exigerait  que  leur  distance  ne  dé- 
passât pas  7000  lieues.  On  voit,  par  là,  comment  les  rayons  de 
lumière  peuvent  se  croiser  dans  toutes  sortes  de  directions  sans  se 
troubler  dans  leur  marche. 

De  tous  les  physiciens  qui  ont  adopté  le  système  de  rémission, 
nul  ne  l'a  étudié  avec  plus  de  détails  et  ne  Ta  suivi  plus  loin  dans 
ses  conséquences  mathématiques  que  M.  Biot,  non-seulement  pour 
les  phénomènes  qui  étaient  connus  du  temps  de  Newton  y  mais  po:  r 
ceux  qui  ont  été  découverts  depuis.  Le  système  de  rémission  esl 
exposé  de  la  manière  la  plus  complète  dans  le  grand  traité  de  phy- 
sique de  ce  célèbre  physicien.  Nous  n'entrerons  dans  quelques 
détails  à  ce  sujet  que  pour  la  réflexion  et  la  réfraction^  les  seuls 
phénomènes  qui  s'expliquent  y  en  apparence  du  moins^  d'ane  ma- 
nière satisfaisante  dans  ce  système,  et  en  prenant  pour  guide  Fou- 
vrageque  nous  venons  de  citer. 

ittttO.  Dans  le  système  de  l'émission,  l'ombre  géométrique 
formée  sur  les  corps ,  celle  qu'ils  projettent  derrière  eux ,  les  pé- 
nombres et  le  décroissement  de  l'intensité  de  la  lumière,  s'expli- 
quent avec  une  extrême  facilité. 

i58i.  Réflexion  et  réfraction.  Pour  expliquer  toutes  les  modi- 
fications que  les  corps  font  éprouver  à  la  lumière,  Newton  admet 
que  les  molécules  lumineuses  éprouvent  de  la  part  des  corps  dis 
actions  qui  ne  se  manifestent  qu'à  une  très*petite  distance ,  et  dont 
les  intensités  et  la  nature  varient  suivant  la  nature  du  corps  et  les 
circonstances  physiques  dans  lesquelles  se  trouvent  les  molécules 
lumineuses:  les  unes  éprouvent  une  action  répulsive,  et  peuvent 
être  réfléchies  quand  la  force  répulsive  est  suffisante  pour  détruire 
la  composante  normale  de  la  vitesse  d'impulsion }  les  autres  sont 
attirées  et  nécessairement  transmises. 

iSS2.  Soient  AB  (fig.  9ii)  une  surface  réfléchissante,  m  une 
molécule  lumineuse ,  sur  laquelle  le  corps  AB  exerce  une  force 
répulsive  qui  ne  se  manifeste  qu'à  une  distance  insensible.  Si  du 
point  m,  comme  centre,  on  décrit  une  sphère  avec  un  rayon  égal  à 
la  distance  d'action  sensible,  la  molécule  m  sera  repoussée  par 
toutes  les  molécules  du  corps  réflecteur  renfermées  dans  cette 
sphère;  cette  dernière  ayant  un  rayon  infiniment  petit,  on  pourra 
considérer  la  partie  de  la  surface  qui  agit  sur  la  molécule  lumineuse 
pendant  son  mouvement  comme  étant  plane.  Alors ,  l'intensité  de 
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la  force  répulsive  dépendant  seulement  de  la  distance ,  et  la  masse 
répulsive  étant  symétrique  par  rapporta  la  normale ,  la  résultante 
totale  des  répulsions  de  toutes  les  molécules  matérielles  passera  par 
la  normale^  et,  comme  cette  normale  ne  changera  pas  sensible- 
ment de  direction  par  le  déplacement  de  la  molécule  lumineuse ,  et 
que  la  même  chose  aura  lieu  tant  qu'elle  sera  à  une  dislance  des 
]3ords  du  corps  plus  grande  que  la  distance  d*action  sensible ,  U 
s'ensuit  évidemment  y  que  le  rayon  lumineux  j  dans  sa  marche , 
ne  sortira  pas  du  plan  nonnal  à  la  surface  passant  par  le  rayon 
incident 9  puisque  ce  plan  renferme  toutes  les  forces  qui  agissent  : 
c'est  la  première  loi  de  la  réflexion. 

Pour  découvrir  la  seconde,  considérons  un  rayon  de  lumière  MN 
(  fîg.  912)  arrivant  sur  une  surface  AB,  sous  l'incidence  e,  et  soit 
ab  la  limite  de  la  distance  à  laquelle  s'étendent  les  forces  répul- 
sives. Décomposons  au  point  N  la  vitesse  du  rayon  lumineux  en  deux 
autres,  l'une  dirigée  suivant  la  normale,  et  que  nous  désignerons 
par  iû,  l'autre  parallèlement  à  AB,  que  nous  désignerons  par  h.  La 
résultante  des  forces  émanées  de  AB  étant  verticale,  la  première 
vitesse  seule  sera  altérée  pendant  que  le  rayon  se  rapprochera  de 
AB,  et  la  vitesse  horizontale  h  restera  constante  ;  à  mesure  que  la 
molécule  lumineuse  pénétrera  dans  l'espace  ABoô,  sa  vitesse  ver- 
ticale devenant  de  plus  en  plus  petite,  la  direction  du  rayon  s'in- 
clinera toujours  davantage  sur  AB,  et  il  arrivera  une  époque  où 
elle  sera  parallèle  à  AB;  alors  la  vitesse  verticale  sera  nulle.  A 
partir  de  cet  instant,  les  forces  répulsives,  agissant  toujours  dans 
le  même  sens,  rendront  à  la  molécule  lumineuse  une  vitesse  ver- 
ticale en  sens  contraire,  qui  croîtra  de  telle  manière,  qu*à  des 
dislances  égales  de  AB  les  vitesses  verticales  deviendront  les 
mêmes.  Il  suit  nécessairement  de  là ,  que  la  trajectoire  curviligne 
NN'  sera  symétrique  par  rapport  à  la  normale  xy,^\,,  comme  les 
composantes  horizontales  et  verticales  de  la  molécule  aux  points  N 
et  N'  sont  égales,  il  en  résulte  que  les  rayons  incidents  et  réfléchis 
sont  également  inclinés  sur  la  normale.  11  faut  remarquer  que, 
dans  ce  système ,  le  rayon  pourrait  pénétrer  dans  le  corps  à  une 
certaine  profondeur  et  être  encore  réfléchi.  En  effet,  soit  a!b*  (flg.  9i3) 
une  surface  intérieure,  distante  de  la  surface  AB  d'une  quantité 
égale  à  la  distance  de  répulsion  sensible}  soit  m  une  molécule  lu- 
mineuse qui  a  traversé  la  surface  AB  :  tant  que  cette  molécule 
n'aura  pas  atteint  a!h\  elle  éprou\era  une  action  répulsive,  car,  si 
Ton  décrit  autour  d'elle  l>i  sphère  de  répulsion  sensible,  il  est  évident 
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que  les  forces  répulsives  des  parties  or  et  y  se  détruisent  ^  el  qu  il 
reste  celles  de  la  partie  ».  Ainsi  les  forces  répulsives  se  manifestât 
depuis  la  limite  extérieure  a6  jusqu'à  la  limite  intérieure  a'6';  mais 
elles  croissent  de  ab  jusqu'i  AB^  et  décnûssent  de  AB  à  c^è',  ei 
une  molécule  peut  être  réfléchie  dans  tout  l'espace  compris  entre 
ces  limiteSé  n  est  évident  ^  d'après  ce  qui  précède  ^  que^  pour  le 
même  corps  ^  la  réflexion  aura  lieu  à  une  distance  de  a'b^  d'aatant 
plus  grande  que  le  rayon  sera  plus  incliné  sur  la  surface ,  car  alors 
les  forces  répulsives  ont  une  plus  petite  composante  verticale  à 
détruire. 

Dans  ce  système  y  on  conçoit  facilement  pourquoi  la  réflexi<m  est 
d'autant  plus  abondante  que  les  rayons  sont  plus  inclinés,  parce 
que  les  composantes  verticales  que  les  forces  répulsives  doiveDt 
détruire  sont  d'autant  plus  petites  que  les  rayons  sont  plus  inclinés. 
On  rend  facilement  compte  aussi  de  la  réflexion  régulière  que  pro- 
duisent les  corps  dépolis  sur  les  rayons  très-inclinés  :  c'est  qu'alors 
la  réflexion  a  lieu  près  de  la  limite  extérieure,  que  les  sonmiets 
seuls  des  aspérités  agissent  >  et  qu'étant  dirigés  dans  le  même  plâu 
ils  agissent  comme  un  plan  continu. 

it$53.  Pour  expliquer  la  réfraction,  Newton  admet,  ocaxaûe 
nous  r&voDS  d^à  dit,  que  les  corps  réfringents  exercent  sur  certaines 
molécules  de  la  lumière  une  attraction  qui  ne  se  manifeste  qu'à  des 
distances  extrêmement  petites,  et  qui  crott  à  mesure  que  la  distance 
diminue,  suivant  une  loi  quelconque,  comme  les  forces  répulsives, 
qui ,  s'exerçant  sur  d'autres  molécules,  produisent  la  réflexion.  Par 
les  mêmes  raisonnements  que  nous  avons  faits  pour  la  réflexion, 
on  trouve  que  la  résultante  de  ces  forces  est  toiyours  normale  à  la 
surfoce,  du  moins  tant  que  la  molécule  lumineuse  est  à  une  distance 
sensible  des  bords  du  corps,  et  que  ces  forces  doivent  se  mani- 
fester sur  une  molécule  lumineuse  dans  l'espace  aba!V  (fig.  9u), 
ab  et  a'b'  étant  des  surfaces  parallèles  à  AB,  et  distantes  de  cette 
dernière  d'une  quantité  égale  à  la  distance  d'attraction  sensible.  11 
résulte  de  là,  que  le  rayon  incident  dans  sa  marche  ne  doit  pas  sor- 
tir du  plan  normal  à  la  surface  qui  passe  par  sa  direction,  puisque 
ce  plan  renferme  toutes  les  forces  qui  sollicitent  les  molécules 
lumineuses  \  et  que  leurs  trajectoires  ne  sont  curvilignes  que  dans 
l'espace  aba^b',  au  delà  duquel  elles  continuent  à  se  mouvoir  en  ligne 
droite  et  avec  une  vitesse  constante^  c'est  la  premitee  loi  de  la 
réfraction.  Quant  à  la  permanence  de  l'indice  de  réfraetion ,  on  la 
déduit  facilement  de  ce  que  la  vitesse  du  rayon  lumineux  est  con- 
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siante  avant  soA  etltl:'ée  dan^  la  surface  àh  et  aptes  sa  sortie  d\e  la 
surface  a'6',  et  de  ce  que  les  forces  réft-aclives  n'altèreht  point  là  com- 
posante horizontale  de  la  vitesse  du  rayon.  En  effet,  soient  v  la  vi- 
tesse ^HffliUve  du  tayon  lumineux  >  et  A  la  composante  horizontale , 
V  la  vitesse  du  rayon  dans  le  corps,  après  qu'il  a  traversé  ÏA  ^utfeice 
a^b',  h'  sa  composante  hoticoiitale,  et  enfin  i  et  a'  les  angles  d'inci- 
dence et  de  réfraction,  on  a  évidemment  A  =  v  sin  e,  et  A'  »  Vsine'^ 
et  puisque  les  composantes  horizontales  du  rayon  incident  et  du 

rayon  réfracté  sont  égales,  on  a  ?!— -7  =  ~.  Ainsi  l'indice  de  ré- 

fractioh  est  éodstant,  et  égal  au  rapport  des  vitesses  de  la  lumièbé 
dans  le  corps  et  dans  le  Vide.  En  poursuivant  Thypolhèse  de  l'at- 
traction des  corps  àùir  lès  molécules  de  la  Itatiiière,  le  calcul  con- 
duit aux  circonstahces  lèê  plus  rnihutieuftés  des  phénomènes  ob- 
servés. 

iBS4.  Supposons  qu^un  point  m ,  se  mouvant  avec  une  vitesse  ^ ,  soit 
soumis  à  une  fvrce  accélératrice  analogue  à  la  pesanteur  et  dirigée  dans  le 
même  sens  :  en  désignant  par  g  le  double  de  Tespace  parcouru  pendant  Tunité 
de  temps ,  par  v  la  vitesse  après  le  temps  t ,  par  e  l'espace  parcouru  pendant 
le  même  temps  j  nous  aurons 

vzrzu-hfft,     ele  =  u«-f--^. 

Substituant  dans  la  seconde  équation  la  valeur  t  tirée  de  la  première,  il 
vient 

V*  =  «•  H-  2ge. 

Si  la  force  accélératrice  n'était  pas  constante ,  c'est-à-dire  si  ses  actions 
successives  n^étaient  pas  égales ,  on  pourrait  toujours  diviser  l'espace  que  doit 
parcourir  le  point  m  sous  son  influence,  en  un  grand  nombre  de  parties  assez 
petites,  pour  que  Ton  pât  regarder  la  force  accélératrice  comme  constante  pen- 
dant qu'il  traverse  chacune  d'elles  :  en  appelant  t;'  la  vitesse  à  la  (in  de  la 
seconde  trancbe  ,  v"  la  vitesse  à  la  fm  de  la  troisième ,  etc.,  V  la  vitesse  finale , 
«  l'épaissenr  commune  de  ces  .tranches  1  et  g  y  g',  g",  etc.»  les  intensités  des 
forces  âcoéléntrices  eorrespondantes  à  chacune  d'elles ,  on  aurait 

V*  —  û»  =  Itge , 

Aioulaat  toutes  ces  équations,  il  vient 

Y*  =s  «•  4- 2^«-h  V^-^- V^-f-..-. 
Supposons  maintenant  qa*wie  molécule  lumineuse ,  se  mouvant  dans  le  vide 
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avec  une  vitesse  u  j  se  présente  à  la  surface  (Tun  corps  sous  un  angle  0.  Dési- 
gnons par  d' Tangle  de  réfraction ,  et  par  V  la  vitesse  de  la  lumière  dans  If 
corps ,  la  vitesse  horizontale  sera  toujours 

ttsind; 

et  le  carré  de  la  vitesse  verticale ,  qui ,  à  Tentrée  dans  la  limite  sapérienre , 

était  u'cos'd ,  sera  i  la  surface  même  du  corps 

u«  cos*d  4-  2flr«  -h  V«  -+■  V«— • 

et  à  la  limite  inférieure  elle  sera  donnée  par  Téqnation 

V«  cos«  6'  =  tt*  co8«  ô  -h  2  [Hgê  -f-  2g'e  -h  i^e  -h...  ]  ; 

car  les  valeurs  de  g ,  g^f  g^  sont  les  mêmes  à  des  distances  égales  de  la  sur- 
face du  corps ,  en  dehors  et  en  dedans.  Si  nous  désignons  par  J  la  densité  do 
corps ,  par  k  un  coefficient  constant,  nous  pourrons  poser 

2flf«  4- aflr'e -H  V« +••••  = '*• . 
et  il  viendra  V«  cos* d'  =  u*  cos*d  H-  2«r**....  (a). 

Remarquons  maintenant  que  nous  avons  pour  la  vitesse  horiiontale 

Vsind'  =  ttsind; 
en  élevant  cette  équation  au  carré  et  l'ajoutant  avec  Tcquation  (a) ,  il  TÎeot 

V»  =  tt«  -h  2<rJt*. 
Mais  nous  avons  V  =  nu , 

donc  2^k*  =  u*  (»•—!). 

La  quantité  'i^k*  :  u*,  qui. est  proportionnelle  à  Taction  du  corps,  est  ce 
qnc  Newton  a  désigné  sous  le  nom  de  puissance  réfraclivo ,  cl  2A*  :  u*  est  \e 
pouvoir  réfringent. 

liSStS.  Si  un  rayon  de  lumière  se  présentait  à  la  seconde  surface  d^un 
corps  pour  sortir  dans  le  vide  (  fig.  9 1 5  ) ,  les  actions  émanées  du  corps  agi- 
rnienlen  sons  contraire;  elles  commenceraient  à  se  manifester  à  la  limite  inté- 
rieure ,  et  s'exerceraient  jusqu'à  ce  que  la  molécule  fût  parvenue  à  la  limite 
oxlérieiirc.  A  cette  dernière  limite ,  la  vitesse  de  la  molécule  serait  v*  = 
V*  — 2<r&*,  et  Ton  trouverait  la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  vide,  puisque 

Mais  le  rayon  pourrait  être  assez  incliné  sur  la  surface  d'émergence  pour 
que  Faction  du  corps  détruisît  la  composante  de  sa  vitesse  perpendiculaire  i  la 
surface  du  corps ,  avant  que  les  molécules  lumineuses  eussent  atteint  la  limite 
extérieure  des  forces  :  alors  le  rayon  rentrerait  dans  Tintérieur  du  corps  ;  il 
éprouverait  une  véritable  réflexion ,  et  il  est  facile  de  voir,  d'après  ce  qui 
précède ,  que  Tangle  d'incidence  serait  égal  à  Tangle  de  réflexion.  Cette  ré- 
flexion peut  avoir  lieu  en  un  point  quelconque  de  Tcspace  qui  sépare  les  deux 
surfaces  limites.  Si  Ton  suppose  que  le  rayon ,  d'abord  perpendiculaire  à  la  sur- 
face AB  (fig.  916),  s'incline  toujours  davantage  sur  cette  surface,  la  réflexion 
commencera  par  se  manifester  sur  la  surface  a'6'.  A  mesure  que  Tinclinaison 
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augmentera ,  la  réflexion  se  fera  à  une  plus  petite  distance  de  ah  y  et  quand  le 
rayon  sera  parallèle  à  AB^  la  réflexion  aura  lieu  à  la  limite  intérieure  des 
forces  :  car,  à  mesure  que  rincliaaison  augmente ,  la  composante  verticale 
devient  plus  petite ,  et  l'action  du  corps  la  détruit  à  des  distances  plus  petites 
deab. 

L'inclinaison  du  rayon  sous  laquelle  la  réflexion  conamcnce  est  donc  déter- 
minée par  cette  condition  ,  que  la  composante  Terticale  soit  nulle  à  la  limite 
extrême  :  or,  en  désignant  comme  précédemment  par  V  la  vitesse  dans  Tinté- 
rieur  du  corps ,  et  par  é  Tangle  du  rayon  avec  la  normale  à  la  surface  d'émer- 
gence, la  composante  perpendiculaire  à  cette  surface,  et  à  la  limite  intérieure 
sera  Ycosd»  et,  à  la  limite  extérieure  a'&V  elle  sera 

l/(V»cos«d  — 2<r*«). 

Alors,  pour  déterminer  les  valeurs  de  ù  correspondantes,  nous  aurons  les 
éipiations 

V  cosô  =  0  ,    et  V"co8«ô  — 2j*ifc«  =  0. 

La  première  donne  ô  =  90^  ;  pour  avoir  la  valeur  de  d,  qui  satisfait  à  la  se- 
conde ,  remarquons  que  SJ'fc*  =ri«*  (n*  —  ^  ) ,  u  étant  la  vitesse  de  la  lumière 
dans  le  vide ,  et  que  V  ^  trn  ;  alors  il  vient 

cos'd  =  — = —  =  1  — -i  ;    d où  smô  =  -  ; 

ce  qui  s'accorde  avec  la  valeur  de  Tangle  limite  trouvée  par  Texpérience. 

iS«$6.  Examinons  maintenant  le  cas  oii  la  lumière  passerait  d'un  milieu 
dans  un  autre.  Soient  AB  (Gg.  917)  leur  surface  de  séparation,  ab  et  a'&' 
deux  surfaces  éloignées  de  AB  de  la  distance  à  laquelle  se  manifeste  Faction 
des  corps  sur  la  lumière.  Quand  une  molécule  lumineuse  aura  passé  au 
delà  de  la  surface  abj  elle  sera  sollicitée  par  le  corps  d'où  elle  tend  à  sor- 
tir, et  par  celui  dans  lequel  elle  tend  ù  pénétrer  ;  mais  ces  deux  actions  se- 
ront opposées  et  normales  à  la  surface  de  séparation  :  ainsi  le  rayon  réfracté 
restera  dans  le  plan  normal  à  la  surface  de  séparation  des  deux  milieux  et 
passant  par  le  rayon  incident.  Si  Ton  désigne  par  Y  et  V  les"  vitesses  de  la  lu- 
mière dans  le  premier  et  le  second  milieu ,  par  0  et  â'  les  angles  que  font  avec 
la  normale  le  rayon  incident  et  le  rayon  réfracté ,  les  composantes  horizontales 
des  vitesses  seront  Y sin d  et  Y'sin^';  et,  comme  ces  vitesses  sont  égales, 
on  aura 

jin£_V' 
sin  ô'  ""  Y  * 

Or,  Y'  et  Y  étant  des  quantités  constantes ,  il  en  résulte  que  l'indice  de  réfrac- 
lion  est  aussi  constant,  et  qu'il  est  égal  au  rapport  inverse  des  vitesses  dans 
les  deux  milieux.  Pour  avoir  le  rapport  de  ces  vitesses ,  désignons  par  2<fA;* 
TefTet  que  produirait  le  premier  milieu  sur  un  rayon  qui  y  pénétrerait  en  sor- 
tant du  vide ,  par  'îWk^  l'eflet  analogue  produit  par  le  second  milieu  :  on  aura 

Y'«=Y«-.2j*Jfc«  +  2^ifc'»;     d'ou^=l— ?^Î5-^^^*. 
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RômiAti^ôniYnaintéiiàl&t  Iqtt^,  û  ref^féschtaï^t  lA  nlésse  dé  la  hiihière  dan«  U 
vide  f  tin,  n\  les  indiées  dô  t*éfhlctîoh  pouk*  le  tiae  et  chacun  Aes  ràiCéox,  on  a 

V*  =  tt« -h  2^&«,     2^A-*  =  «*(»*-l),    et  Sy'ife'»  =  u«  («'*  —  i)  : 
aloi*s  il  Vient 

Ainsi  l'ihdicé  cobstaht  dé  VcFrac'tiô'n ,  pour  té  passage  de  là  Vumîcré  d  lin  mi- 
lieu dans  un  autre ,  est  cgat  au  rapport  des  indices  de  réfra'c'tion  refalirs  au 
vide  ,  au  second  et  au  premier  milieu. 

Pendant  que  la  molécule  lumineuse  traverse  l'espace  qui  sépare  les  doux 
limites  ah  el  ah*f  là  cômpbsahVe  de  la  Vitesse  perpendiculairement  à  la  iurfare 
de  séparation  des  deux  milieux  croit  d'une  manière  continue  de 

Ycosfl    à    |/ V*  cos» $  —  2J'&*  -h 2<^'A^. 

L'ahgle  é  ^ul  êli%  t^l  ^  tëlté  Vitesse  déVienne  mïté  Ut^qàit  M  toiblécblé  a 
pénétré  à  une  certaine  profondeAt^  Att-deSso^s  de  la  limite  ah  :  alors  il  est 
évident  que  la  molécule  sera  réQéckie  vers  le  premier  milieu ,  de  manière  qa^ 
l'nngle  de  réflexion  sidil  égal  à  Tahgle  d'ihcîdénce ,  et  que  la  t^^flexion  aura  lieu 
à  une  distance  de  ah  d'autant  plus  grande  que  Tangle  ô  sera  plus  petit.  Si  on 
suppôt  que  Se  rkyy^n ,  d^'àbiord  perpendiculaire  I  lA  surface  ife  séparatinki  de« 
deux  milteui)  s'incline  vert  cette  surface  i  la  réflexion  pMuneiiceHi  à  avoir 
lieu  sur  la  limite  extérieure  a%'f  et  l'angle  d'incidence  du  rajoa  sera  déter- 
miné par  l'équation 

Y*  coê*«  ^  «cT*» -4- î^'*^  =s  0. 
I^oui*  en  déduire  la  valeur  de  ^ ,  il  faut  remarquer  qu'on  a 

Y»=si««-+-i^*,    «i«f*«ssi»«(ii*=-^4),     et  W»«t=  *«(!•'•—«): 
alors  on  trouve 

t6i*è  a±  I  -^-^  \    d'ôà  sîtt  é  =i  ^. 
n*  n 

Mils,  si  la  i^exibn  aVait  lien  à  la  sûrftcb  de  9épftMt(on  dès  délit  milieni . 
l'angle  d'incidence  ô  serait  donné  par  l'éqnation 

Y«co8*ô-a^k*4-^»^  =  0; 
d'oti  l'on  tirerait 


Quand  le  second  milieu  «si  •paqne  )  en  îNhnet  que  la  Iréilexiim  ne  i 

qu'à  la  surface  dii  lé^alioii  dee  dettt  ttiliim«  »  et  c'dst ,  pér  cvnséi^nnil  y  cette 

dernière  valeur  de  ê  qu'il  faut  fMrendre  pour  l'angle  limite. 

i8B7.  Éécomposition  âe  la  lumière  par  réfraction.   Newton 
admets  comme  l'expérience  le  démontre^  que  les  rayons  de  lo- 
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sQière  blaBche  âont  fonkkés  dei^yôi»  pumli^es  de  otmMMtr  VIIYiabte 
et  inégalement  réfrangiUes  :  il  en  r^lte  «Ion  qulls  MAt  tsépamfift 
par  tous  coipg  réfiingents^  tamis  né  restèlit  B^aràs*,  t^^  \ëxt 
émergenee  y  qu'autant  quo  ia  surftiee  de  sertie  ll>èst  p^l  fMàSl^ 
à  la  face  d'incidencew 

ittttS.  Déeon^siiicn  de  la  îumèèfe  pkr  deê  Wim$  lHi^e$. 
L'explication  de  ces  phénomènes  singtiters  if^p<Me  Mlr  i%  théoHë 
des  0iê€hê  de  fmetle  réfieœion  ef  ^  fêi^U  tfUkm^Ê^M,  t]^  nobé 
allons  indiquai 

Newton  suppose  1»  qtte  toutes  tasm^léctttos  luiâM\sii!9éë  W^iVënl^ 
à  rinstant  de  leur  étnislion;  des  disposKtIoM  à  «tte  fticilètetèYit  iré* 
fléchies  et  féfraétéesy  qui  ée  sdecèdent  alterâativettt^nt  é|A4é  ^éi 
temps  égaux  :  or>  comme  ia  Vitesse  de  la  lumière  est  \înilbïthe>  c^ 
intermittences  se  succèdent  après  des  chemins  pArootinjft  'é^dk> 
de  sorte  que  sur  la  route  d'une  molécule  lumineux  se  Itt^uVeAl  dés 
distances  égales,  entre  lesquelles  la  molécule  est  successi\^ébl 
dans  des  dis|M)sitions  à  la  réflteiob  et  A  la  réft-«:eliott  :  ces  ^^ù^s- 
stons  d'étal  sont  désignées  sous  le  nom  û*ixdcèè^  Vèl  diStkùH^  ^iv^ 
courue  par  la  molécule  Bntre  les  i^etonrs  to&ëéètolilH  de  la  \ùèmé 
phase  de  deOx  accès  de  même  nature  s'appelle  IHîef^lhdei  ûcèëtf 
ces  derniers  intervalle^  sont  évidièmmékil  doubles  de  M  Ibttgtt^ût 
d'un  accès  ;  SI*  que  diaque  molécule  lumineuse  ^s^é  d'aine  httanièrè 
contiAue  d'un  accès  à  un  autre,  par  la  dikniiiuUôn  prbgi^eis^iV^  dé  la 
faculté  réfléchissahte  ou  réfhictive^  ^  que  la  iongueuf  disi  accès 
varie^  lorsque  la  lumière  ptssé  perpeDdicuhdt^ettieiil  d'tth  bôrp^  datis 
un  autre  9  sniTant  le  Irapport  du  iSlnué  d'inddt^dâ  ait  siilcis  d\s  ré- 
fraction ;  %*  que,  dans  le  cas  d'taie  réftttctityta  oMiqué  -,  tes  l^n^eniis 
des  accès  varient  suivant  une  loi  dont  il  a  dontië  Tè^piisiiiSiôâ  Âi^a- 
iy tiquer  fi"»  que,  4uand  deé  layVms  Itimineut  se  tiéfléchiiiseht  li  la 
seconde  surface  à*uû  corps^  ils  repreiahent  après  la  téllexitm,  et  1 
partir  de  la  suriiaee  réfléchissante)  de  ûouveaujc  accès  dont  les  loh- 
gueurssont  lus  taiémes  que  si^  venattt  dii  milieu  eitériliîur,  iU  étaient 
entrés  aveo  l'obliquité  que  leur  impHitie  la  tiéOé^imi';  6*  îj^e  leâ 
accès  des  rayons  variât  avec  leurs  eouleuni  \  ih  SôHt,  ^ûr  lé 
rayon  rouge  extrtme  >  pour  la  limite  de  Tohmgé  et  dU  tôtige,  du 
jauike  et  de  l'brangé  ^  du  vert  et  du  jaune  »  du  Mett  et  du  Vert ,  de 
l'indigo  et  du  bleu,  du  violet  et  de  l'indigo,  et  pour  le  violet  eltiréme, 
proportionnels  aux  racines  cubiques  des  nombres 

i  >    /9f    l%y     Ik7     Uy    Uy    /i«  }     /•• 
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Aa  moyen  de  ces  nombreases  hypothèses  y  toutes  calquées  sur  les 
lois  des  phénomèneSy  on  parvient  à  les  expliquer.  Nous  n'entrerons 
pas  dans  tous  ces  détails ,  attendu  que  la  Uiëorie  de  Newton  est  in- 
suffisante :  elle  ne  rend  compte  que  des  phénomènes  pour  lesquels 
elle  a  été  fiaite;  tous  les  outres  lui  échappent.  Nous  citerons ,  par 
exemple ,  les  anneaux  réfléchis  à  centres  blancs  (IblS). 

itttt9.  Double  réfraction  et  polarisation.  Pour  expliquer  la 
double  réfraction,  on  a  admis  qu'indépendamment  des  forces  ré- 
fractives  ordinaires  qui  se  manifestent  sur  toutes  les  molécules  qui 
pénètrent  dans  le  corps ,  un  certain  nombre  d'entre  elles  étaient 
sollicitées  par  des  forces  répulsives  ou  attractives  dirigées  per- 
pendiculairement à  Taxe  du  cristal.  M.  de  Laplace,  en  soumettant 
cette  hypothèse  au  calcul ,  en  a  déduit  la  construction  d'Huygliens , 
et  M.  Ampère ,  en  supposant  les  molécules  lumineuses  soumises  i 
des  forces  émanées  de  plusieurs  axes,  a  été  conduit  à  une  con- 
struction analogue  à  celled'HuyghenSy  mais  beaucoup  plus  gé- 
nérale. 

Quant  à  la  polarisation  de  la  lumière ,  voici  de  quelle  manière  on 
a  essayé  d'en  rendre  compte.  Nous  avons  déjà  vu  que  dans  le  sys- 
tème de  l'émission  les  différentes  faces  des  molécules  ne  jouissent 
pas  des  mêmes  propriétés  physiques  :  les  unes  sont  favorables  an 
développement  des  forces  réfléchissantes ,  les  autres  aux  forces  ré- 
fractives.  Dans  un  rayon  de  lumière  naturelle  y  les  molécules  sont 
disposées  de  toutes  les  manières  possibles,  et  c'est  pourquoi,  i  la 
rencontre  d'un  corps,  il  y  a  des  molécules  réfléchies  et  d'autres  ré- 
fractées;  mais,  comme  un  rayon  polarisé  est  entièrement  absorbé 
ou  entièrement  réfléchi  dans  certaines  directions,  on  a  été  conduit 
à  admettre  que,  dans  un  rayon  polarisé,  toutes  les  faces  homo- 
logues des  molécules  étaient  parallèles. 

i  S60.  Pour  expliquer  la  coloration  de  la  lumière  polarisée  quand 
elle  traverse  les  lames  minces  cristallisées,  M.  Biot  suppose  que, 
lorsqu'un  faisceau  de  lumière  polarisée  traverse  un  cristal  doué  de 
la  double  réfraction,  et  dont  la  section  principale  n'est  ni  parallèle 
ni  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  polarisation,  lee  axes  des 
molécules  lumineuses,  d'abord  dirigés  suivant  ce  plan,  éprouvent, 
en  pénétrant  dans  le  cristal ,  des  oscillations  qui  les  portent  alter- 
nativement à  droite  et  à  gauche  de  la  section  principale,  tantôt  dans 
le  plan  primitif,  tantôt  dans  un  plan  situé  de  l'autro  côté,  à  la 
même  dislance  angulaire.  M.  Biot  admet  que  les  oscillations  se 
répètent  un  très-grand  nombre  de  fois  avant  que  les  molécules  lu- 
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mineuses  éprouvent  la  polarisation  fixe  qui  range  leurs  axes  pa- 
rallèlement et  perpendiculairement  à  la  section  principale  :  il  faut 
une  épaisseur  de  plusieurs  millimètres ,  et  même  de  plusieurs  centi- 
mètres,  suivant  cet  habile  physicien ,  pour  que  la  polarisation  mo- 
bile se  change  en  polarisation  fixe  dans  le  cristal  de  roche  ou  la 
chaux  sulfatée  y  du  moins  tant  que  le  parallélisme  des  faces  d'entrée 
et  de  sortie  empêche  la  séparation  des  faisceaux  ordinaire  et  extra- 
ordinaire^ qui  est  toiyours  accompagnée  de  polarisation  fixe.  Mais, 
lorsque  les  faces  sont  parallèles^  et  que  l'épaisseur  de  la  plaque 
n'excède  pas  celles  que  nous  venons  d'indiquer,  les  molécules  lumi- 
neuses qui  l'ont  traversée ,  au  lieu  d'être  polarisées  suivant  la  sec- 
lion  principale  et  la  direction  perpendiculaire  y  le  sont  dans  le  phin 
primitif  ou  dans  l'azimut  2 1^  selon  que  la  dernière  oscillation  de 
leurs  axes  les  portait  vers  le  premier  ou  le  dernier  plan,  et  soit 
qu'elle  fût  achevée  ou  seulement  commencée  au  moment  de  leur 
sortie;  au  moins,  selon  M.  Biot,  se  comportent-elles  toujours,  dans 
le  rhomboïde  qui  sert  à  analyser  la  lumière  émergente ,  comme  si 
leur  dernière  oscillation  avait  été  terminée.  La  durée  de  ces  oscil- 
lations, ou  l'épaisseur  de  cristal  dans  laquelle  chacune  d'elles 
s'exécute,  est  constante  pour  les  molécules  lumineuses  de  même 
nature;  mais  elle  varie  d'une  espèce  à  l'autre  proportionnellement 
aux  longueurs  d'accès. 

Hais  Fresnel  a  démontré,  par  des  expériences  multipliées,  rap- 
portées plus  loin,  que  les  deux  faisceaux  dans  lesquels  la  lumière 
se  divise  en  traversant  une  lame  mince  sont  toujours  polarisés 
suivant  le  section  principale  et  le  plan  perpendiculaire,  et  que, 
dans  les  phénomènes  de  coloration  que  présentent  les  lames  minces, 
la  polarisation  apparente  suivant  le  plan  primitif  ou  l'azimut  2t> 
et  seulement  dans  certaines  circonstances ,  résulte  de  la  réunion 
des  faisceaux  qui  constituent  les  images  ordinaire  et  extraor- 
dinaire. 

1861.  Diffraeticm.  Pour  expliquer  la  propagation  curviligne 
de  la  lumière  au  delà  du  corps  éclairé ,  Newton  supposait  que  les 
rayons  qui  passent  à  une  certaine  distance  des  bords  d'un  corps  sont 
détournés  de  leur  direction  par  une  force  répulsive  émanée  du 
corps;  cette  action  ayant  d'autant  plus  d'influence  que  les  rayons 
s'approchent  davantage  du  corps,  les  rayons  diffractés  se  coupent 
deux  à  deux,  et  forment  une  surface  caustique  (fig.  917 A)  suivant 
laquelle  se  propage  la  lumière  au  delà  du  corps.  Newton  avait 
essayé  d'expliquer  les  franges  extérieures  par  des  mouvements  si- 
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nueux  qu'il  supposait  aux  molécules  lumineuses  dans  le  voisinage 
deft  corfM)  mais  oette  explioalion  ne  pourrait  point  s^pplîqaer  aux 
franges  intérieure^.  C'est  une  okose  singulière  que,  qaoîqae  les 
frangea  inténeures  aient  été  observées  et  décrites  par  Grimaldi ,  et 
quoiqua  Newton  ait  fait  des  observations  sur  des  corps  très-étroits 
(des  cbaveax)  qui  produisent  des  franges  intérieures  avec  une 
grande  netteté^  ces  frangea  aient  échappé  à  ce  grand  physicien. 
Nous  n'insiateions  pas  sur  l'explication  de  Newton ,  parce  qu'elle 
est  iasttiSsante.  Les  phénomènes  de  diffraction  sont  ceux  qui  fonr- 
Bîs^ant  tes  arguments  les  plus  eonchiants  contre  le  système  de 
rémïBsion. 

itttl.  Ok»  volt,  diaprés  tout  ce  que  nous  venons  de  âîre,  qn*il 
n'y  a  réeUement  que  la  réflexion  et  la  réfraction  qai  s*expliquenl 
d\me  Kàanière  satisfeisante  dans  le  système  de  rémission ,  et  encore 
it  faut  admettre  qae  toutes  les  molécules  d'une  mdme  teinte  sont 
également  attirées  ou  repoussées  :  car,  si  Ton  faisait  intervenir  les 
aoeès  de  fticile  réflexion  et  de  ftidlc  transmission,  llntensîté  de  la 
lE^roe  dépendrait  des  phases  d'accès  dans  lesquelles  se  trQuveraienI 
les  molécules  à  l'instant  où  elles  arrivent  à  la  distance  à  laqueUe  ses 
fMees  s'étendent,  et  par  conséquent  l'indice  serait  variable.  Pour 
tous  les  autres  phénomènes^  il  faut  pour  chacun  d'eux  de  nouvelles 
hypothèses,  et  l'on  peut  dire  que  la  théorie  ne  satisfait  aux  phéno- 
mènes que  comme  une  formule  empirique  aux  foits  qui  ont  $er\i  i 
l^déteroHSw&rw  En  outre,  la  coloration  de  la  lumière  polarisée  par 
les  lames  cristallisées  n'est  point  expliquée >  car  l'ingénieuse  théorie 
de  la  polarisation  mobile  ne  s'accorde  point  avec  les  faits.  Enfin 
lesphénoffi^ies  de  la  diffraction  sont  non-seulement  inexplicables 
dans  ce  système,  mais  en  opposition  manifeste  avec  l'hypothèse 
principale,  qui  repose  sur  une  action  des  corps  et  de  la  lumière  ne 
se  manifestant  qu'à  une  très-petite  distance  :  en  effet,  les  bandes 
dififractées  ayant  une  com-bure  très-sensible  sur  une  étendue  de 
plusieurs  mètres ,  et  cette  inflexion  de  la  lumière  étant  indépen- 
dante de  la  nature  des  corps  que  rase  la  lumière,  on  ne  peut  pas 
admeltre  qMees  phénomènes  soient  dus  à  une  action  de  ces  corps, 
ear  el^  varierait  avec  leur  nature.  Mais  le  fait  le  plus  remarquable 
est  la  formation  des  bandes  obscures  par  Paction  de  deux  faisceaux, 
ear  il  en  résulte  que  de  la  lumière  ajoutée  à  de  la  lumière  produit 
de  l'obscurité  :  or,  dans  le  système  où  la  lumière  est  due  à  des  par- 
ticules lumineuses,  deux  faisceaux  réunis  doivent  toujours  augmen- 
ter son  intensité. 
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iS6S.  Le  système  des,  ondulation)^  a  iié  imaginé  parDes(^rtes, 
développé  et  approfondi  daQs  ses  consé(]iuences  mathématiques  par 
Huyghens  et  Euler.  Le  système  de  Té^iis^on,  soutenu  pav  le  pom 
de  Newton,  ravçiit  fait  abandonner  j  na^is,^  dans  ce^  derniers  ^çpip^ 
les  découvertes  4e  Yong  et  de  Fresnel  j^  et  surtout  celles  de  ce.  der- 
nier, ont  porté  dans  ce  systèipe  une  clarté  et  une  précision  q^\xx  lui 
donpent  1^  plus  haute  proba^bilité.  Tou^  ce.  ^ui  suit  est  exti;ait  des 
nombreux  méçapires  de  Fre^neL 

Constitution  des  ondes ,  principe  des  interférences. 

^  tt64.  Dans  fe  système  des  0Bdii]atiQii&  oa  admel  qud  FespAoe  et 
les  mterv«Ues  des  moléctttes  des  corps  somI  rettfiUa  â^un  fluide  im* 
pondérable  très-élastique,  désigné  soos  le  nom  d'^ther*  Dans  le 
vide,  ainsi  que  dans  un  mèvne  eorps  homogène,  la  densité  et  Vér 
lasiicité  de  Téther  sont  les  mêmes  dans  tous  les  points  ^  mais  ettes 
changent  avec  la  nature  du  corps,  et  dans  les  corps  cristallisés 
rélasticité  de  Vét^ter  n*est  pas  la  BiAme  dans  toutes  l^s  direetioAs. 

IH65.  Les  corps  lumineux  produisent  de  la  lumière,  comme 
les  corps  sonores  produisent  le  son  ^  et  l'éther  propage  les  ondes  lur 
mineuses,  comme  Fair  propage  les  ondes  sonores. 

Les  vibratiq^s  moléculaires  des  corps  lumineux  étant  isochrones, 
tout  ce  qme  nous  avons  dit  des  c»âes  sonores  est  applicable  aux 
ondes  lumineuses.  Aussi,  chaque  onde  hmiineuse  est  composée  de 
deux  demi-ondes  égales ,  dans  lesquelles  les  mouvement»  de  l'éther 
sont  de  lûgnes  contraires^  k  longueur  d'une  onde  est  égale  à  la  vi- 
tesse de  propagation  du  moBvem^t  dans  Télher,  en  prenant  pour 
unité  de  temps  la  durée  d'une  vibration  du  corps  lummeux^  les 
ondes  peuvent  avohr  de»  intensités  et  des  longueurs  diffi^entes^ 
l'intensité  est  proportîpnneHe  à  ran»p}itttde  des  oscillations  oui 
la  vitesse  des  mouvements  de  Téther. 

ittQ6.  Mais  il  y  a  entre  la  nature  des  ondes  sonores  et  celte  des 
ondes  lumineuses  une  différence  essentielle  :  dans  les  premières,  les 
mouvements  ont  Kêu  dans  la  dîrectôon  même  de  lu  propagation, 
c'est-à-^re  perpendiculairement  à  la  surface  des  ondes  ^  tandis  que 
dans  les  dernières,  le  mouvement  s'effèetue  perpendiculaii^ement 
à  la  propagation,  c'est-à-dire  parallèlemeat  à  la  surface  des  ondes. 
Nous  examinerons  d'abord  comment  ces  derniers  HKHivements 
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peaveni  se  propager,  et  ensuite  comment  les  vibrations  des  corps 
lumineux  peuvent  les  produire. 

a  Considérons  dans  un  fluide  élastique  trois  files  indéfinies  paral- 
lèles et  consécutives  de  points  matériels.  Si  Ton  suppose  entre  ces 
molécules  une  certaine  loi  de  répulsion  y  elles  affecteront ,  dans  I  é- 
tat  d'équilibre  et  de  repos  absolu  y  un  arrangement  régulier  d*après 
lequel  elles  seront  également  espacées  sur  les  trois  rangées,  et 
celles  de  la  file  intermédiaire  répondront ,  je  suppose ,  aux  milieux 
des  intervalles  compris  entre  les  molécules  des  deux  autres.  Nous 
n*indiquons  cette  disposition  particulière  que  pour  fixer  les  idées, 
car  il  est  clair  qu'elle  ne  saurait  avoir  lieu  suivant  toutes  les  direc- 
tions. Mais  quelle  que  soit  celle  des  files  que  l'on  considère  dans  le 
milieu  élastique  y  leurs  points  matériels  tendront  toujours  à  se  pla- 
cer dans  les  positions  relatives  qui  amènent  l'équilibre  stable.  Sup- 
posons donc  que  cette  condition  soit  satisfaite  :  si  Ton  dérange  uo 
peu  la  file  intermédiaire  en  la  faisant  glisser  sur  elle-même ,  maïs 
seulement  d'une  quantité  très-petite  par  rapport  à  Tintervalle  de 
deux  molécules  consécutives,  et  qu'ensuite  on  la  laisse  libre,  cfaa- 
cun  de  ses  points  matériels  reviendra  vers  sa  première  situation 
(indépendamment  de  ce  qui  se  passe  aux  extrémités  de  la  rangée, 
puisque  nous  la  supposons  indéfinie),  et  oscillera  de  part  et  d'aulre 
comme  un  pendule  qui  a  été  écarté  de  la  verticale.  Mais  si  l'on  avait 
assez  éloigné  ces  molécules  de  leurs  points  de  départ  pour  les  placer 
exactement  vis-à-vis  des  molécules  des  deux  autres  rangées  (sup- 
posées immobiles),  il  en  serait  résulté  un  nouvel  équilibre.  Faisons 
encore  glisser  la  file  intermédiaire  jusqu  a  ce  que  ses  points  maté- 
riels répondent  de  nouveau  aux  milieux  des  vides  des  deux  autres, 
et  elle  rentrera  dans  un  troisième  état  d'équilibre  semblable  au 
premier.  On  voit  qu'en  continuant  à  la  faire  glisser  dans  le  même 
sens,  ejle  serait  en  équilibre  à  chaque  demi-intervalle  des  molé- 
cules, et  n'éprouverait  ainsi  que  dans  les  positions  intermédiaires 
l'action  des  forces  retardatrices,  dont  l'effet  serait  compensé,  après 
chaque  instant  très-court,  par  des  forces  accélératrices  qui  leur 
succéderaient. 

«Nous  avons  supposé,  pour  simplifier  les  idées,  que  les  deux 
tranches  voisines  de  la  tranche  intermédiaire  restaient  en  repos 
pendant  que  celle-ci  glissait  sur  elle-même.  Il  est  clair  que  les 
choses  ne  se  passent  pas  de  cette  manière,  et  qu'une  tranche 
ne  peut  pas  se  déplacer  sans  mettre  en  mouvement  les  tran- 
ches voisines.  La  rapidité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle 
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le  mouvement  se  propage  dépend  de  l'énergie  de  la  force  accéléra- 
trice qui  tend  à  ramener  les  tranches  contiguës  dans  les  mêmes 
positions  relalives^  et  des  masses  de  ces  tranches ,  comme  la 
vitesse  de  propagation  des  ondes  sonores  de  Tair  (telles  quon  les 
conçoit  ordinairement)  dépend  du  rapport  entre  sa  densité  et  la 
résistance  qu*il  oppose  à  la  compression.  Il  est  évident  qu'on  peut 
appliquer  à  ces  nouvelles  oscillations  perpendiculaires  aux  rayons 
les  mêmes  raisonnements  et  les  mêmes  calculs  qu'à  celles  où 
le  mouvement  oscillatoire  s'exécute  suivant  les  directions  de  pro- 
pagation. 

1367.  «On  peut  se  rendre  compte  de  l'origine  des  vibrations 
transversales  en  remarquant  que  y  quand  une  molécule  est  ébranlée 
dans  une  direction  quelconque^  ce  petit  mouvement  est  en  général 
incliné  sur  la  ligne  qui  joint  cette  molécule  à  la  plus  voisine ,  et 
peut  toujours  être  décomposé  en  trois  autres  petits  mouvements 
rectangulaires  9  dirigés ,  Tun  suivant  la  plus  courte  distance  à  la 
molécule  voisine  ^  et  les  deux  autres  perpendiculairement  à  cette 
direction.  Alors  la  première  composante  produira  des  mouvements 
de  condensation  et  de  dilatation ,  analogues  à  ceux  que  Ton  consi- 
dère dans  les  ondes  sonores  ^  et  les  deux  autres  des  petits  mouve- 
ments perpendiculaires  aux  premiers ,  et  qui  seront  en  même  temps 
perpendiculaires  à  la  direction  de  la  propagation.  Ainsi^  l'ébranle- 
ment d'un  fluide  devrait  donner  naissance  à  trois  systèmes  d'ondes  : 
dans  l'un  j  le  mouvement  se  transmettrait  par  des  compressions  et 
des  dilations  successives^  et^  dans  les  deux  autres  y  par  de  petits 
déplacements  des  molécules  sans  variation  de  densité.  Il  faudrait 
alors  admettre  que  Toreille  ne  peut  être  ébranlée  que  par  les  ondes 
qui  se  propagent  par  des  condensations  et  des  dilatations,  que  pour 
l'œil  c'est  le  contraire  ^  et  que  les  effets  qui  seraient  produits  parles 
autres  systèmes  d'ondes  nous  sont  inconnus.  »  (Frbsnbl.) 

De  la  constitution  des  ondes  ^  indépendamment  de  la  direction 
du  mouvement  vibratoire,  résulte  une  conséquence  importante 
découverte  par  Yong  y  et  qui  est  connue  sous  le  nom  de  principe  des 
interférences;  nous  l'exposerons  avec  tous  les  détails  nécessaires. 

iS68.  Principe  des  interférences.  Nous  avons  vu  qu'un  mouve- 
ment oscillatoire  isochrone  produit  dans  le  milieu  élastique  envi- 
ronnant une  série  d'ondes  de  même  longueur^  composées  de 
demi-ondes  dans  lesquelles  les  mouvements  sont  égaux  ^  mais  de 
signe  contraire.  Il  résulte  de  là  que^  si  deux  systèmes  d'ondes  ^ 
ayant  la  même  longueur  d'ondulation ,  et  la  même  intensité,  se 

I!.  38 


Digitized  by 


Google 


394  LtNtAnE. 

propagent  dans  le  même  sens,  et  qne  Ton  deux  soit  en  rptand  mt 
l*aulrey  d*une  demi-ondnialion  ou  d'un  nombre  quelconque  imp^iir 
de  demi-ondulations  y  tons  les  mouvements  se  détruiroul;  mais  que, 
si  la  différence  de  marche  est  égale  à  un  nombre  pair  de  deâû- 
longueur  d*ondnlatton,  ils  concourront  tous  deux  à  Imprimer  à 
réther  des  mouvements  dans  le  même  sens,  et  leurs  effets  s'ajoTi- 
teront.  Si  les  intensités  des  deux  systèmes  abondes  n'étaient  pas 
égales  y  il  est  évident  que  dans  le  premier  cas,  les  vitesses  ne  se  do- 
Iruiraient  pas;  il  se  produirait  un  système  d'ondes  résultantes,  dan^ 
lesquelles  la  vitesse  de  Téther  serait  égale  à  la  différence  des  vitesses 
dans  les  deux  ondes  composantes. 

Quand  les  ondes ,  toujours  de  même  longueur  et  d'inégale  in  ton  < 
site  y  difièrent  de  marche  d'une  quantité  qui  n*est  pas  un  muUipIr 
d*une  demi-ondulation  y  elles  produisent  un  système  d'ondes  df 
même  longueur  que  les  ondes  composantes ,  mais  dans  lesquelles 
la  vitesse  de  Téther  et  la  position  par  rapport  aux  ondes  comiKH 
santes  dépendent  des  intensités  des  premières  et  de  leur  dlfiérence 
de  marche,  comme  on  peut  le  voir  dans  rarticle  suivant. 

Itt60«  Nous  âYODs  vu  [428  ] ,  p.  318  du  i.  i*',  qu^en  désignai  par  r  U 
vilcssc  de  Fair  à  un  inslanll;  à  une  distance  x  du  centre  d cbranlcmenl , 
et  par  A  la  longuegr  d'une  onde  condensée  ou  dilatée ,  on  avait 
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La  même  formule  sera  applicable  à  la  lumière  ;  mais  nous  prendron?  |KHtr 
unité  de  temps  la  durée  d'une  vibration  complets  du  corps  lumineux ,  et  pour  k 
la  longueur  totale  de  Tonde  résultant  des  deux  oscillations  contraires  du  corps 
lumineux  :  alors  t  sera  deux  fois  plus  petit,  A  deux  fois  plus  grand ,  et  la  for- 
mule deviendra 


V  =  Asin2r 


('-!)• 


A  Taide  do  cette  formule  on  peut  facilement  calculer  la  vitesse  qu'acquiert 
une  molécule  d'éllier,  par  un  nombre  quelconque  d'ondes  qui  se  meuvent  pa- 
rallèlement ,  et  qui  ont  la  même  longueur. 

Nous  désignerons  par  a  et  a' les  intensités  de  doux  ondes  élémentaires ,  paru 
et  u'  les  vitesses  que  chacun  des  faisceaux  imprimerait  séparément  à  la  molcmlo 
d'éther,  par  V  la  vitesse  qu'elle  éprouve  par  le  concours  dos  deux  faiwesuN  » 
par  »  la  distance  du  premier  centre  d'ébiunloment ,  et  enfin  par  c  rintervAilc 
qui  sépare  les  points  correspondants  des  deux  ondes  élémentaires  ;  nous  aurons  : 

11=  tf8inîjr[«-|-]»    •i'  =  a'sin2Tl/  — î^-|,    etV  =  «-htt'. 
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Ainsi  V  =  a  sm2x  f«  -  î- j  H-  »'  «112^  L  -  ^*]  , 

=  Bia%ylt^t.\  /aH-a'co82rM-.a'co92T/l-.î-\sm2jr^. 
Posons  a  +  «'cM2r  -  ^  A  liDs  <  (a) 

et  a'sm2r^  =  Asiii*  (6) 

a  viendra  V  i=:  A  sinfâjr  («  --  ^)  —  M 


w 


Si  nous  faiaoas 


2,(,^?.)_,  =  2,,.,    d'où    t'==«^î-^, 

ce  qui  ne  fait  i}ué  ehiinger  Torigine  du  temps  y  il  vient 

V  =  Asin2*<' 

La  valeur  de  Y  prend  alors  la  même  forme  qûiù  celle  de  u  et  u\  et  l'on  voit 
qu'elle  éprouve  des  variations  périodiques  qui  se  succèdent  à  des  intervalles 
é^^aux  à  r unité  de  temps  :  ainsi  l'onde  résultante  est  une  onde  de  même  lon- 
gueur que  les  ondes  composantes,  et  ayant  une  certaine  intensité  A.  Pour 
obtenir  cette  intensité ,  élevons  séparément  au  carré  les  équations  (a)  et  (6) ,  et 
faisons-en  la  sonmie,  il  viendra 

A*  =  a*  -h  a'«  H-  aaa'cos2*^.  (d) 

Quant  à  la  position  de  Tonde  résultante ,  on  la  trouvera  facilement  en  met- 
tant Téquation  (c)  sous  la  forme 

V=Asin2-(,-£_l)  =  Asin^(.-f^ë.l): 

car,  en  la  comparant  aux  équations  qui  donnent  les  valeurs  de  u  et  de  u*,  on 
voit  facilement  que  l'oode  résultante  est  éloignée  de  la  première  àes-t  et  de 

la  seconde  de  c  — -  -^.  U  résulte  de  là  et  de  la  valeur  de  A  une  conséquence 

ii-cs-remarqnable.  La  valeur  de  A  donnée  par  réquation  (d)  est  la  résultante 

i\v  dcuî  forces ,  û  et  d',  qui  font  entre  elles  un  angle  2r.  -  ;  el ,  diaprés  Téqua* 

tion  (6) ,  Tanglc  i  est  4'angle  formé  par  la  résultante  avec  la  premièic  compo- 

88. 
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c 
gante  :  celui  de  la  résultante  atec  la  seconde  composante  est  alors  c.  2  ;r -—  ». 

Or,  ces  angles  et  Tangle  des  deux  composantes  2jr  -  sont  dans  les  mêmes  rap- 
ports que  les  distances  des  ondes  élémentaires  a  Tonde  résultante  et  enire 
elles  ;  et  on  est  conduit  à  une  construction  géométrique  très-simple  pour  trouver 
Tonde  résultante  et  sa  position  par  rapport  aux  ondes  composantes.  Si  Ton 

trace  deux  lignes  faisant  entre  elles  un  angle  égal  ^  ^^  *  >  ^^  ayant  pour  lon- 
gueurs a  et  a',  la  diagonale  représentera  Tintensité  de  Tonde  résultante ,  et 
les  arcs  compris  entre  ces  trois  lignes  les  positions  relatives  des  trois  systèmes 
d^ondes. 

S'il  y  avait  un  nombre  quelconque  d'ondes  parallèles ,  la  même  métliode 
pourrait  être  employée  à  la  détermination  de  Tonde  résultante. 

iS70.  Les  interférences  ne  pourront  se  manifester  que  quand 
les  ondes  auront  exactement  la  même  longueur;  mais,  si  chacun  des 
systèmes  d'ondes  en  renfermait  plusieurs  dont  les  longueurs  d  on- 
dulation différassent  très-peu  les  unes  des  autres ,  quelque  légère 
que  fût  cette  différence,  quand  elle  serait  répétée  un  grand  non>bre 
de  fois,  elle  produirait  nécessairement  une  opposition  dans  les 
modes  d'interférence  des  différents  systèmes  :  l'affaiblissement  des 
uns  se  trouverait  compensé  parle  renforcement  des  autres,  et,  par 
conséquent,  les  effets  d'interférence  disparaîtraient.  On  voit  alors 
que  les  phénomènes  d'interférence  ne  pourront  se  manifester  dans 
la  lumière,  en  apparence  la  plus  homogène,  qu'autant  que  la  dilf^^- 
rence  de  marche  ne  contiendra  pas  un  trop  grand  nombre  d^ondu- 
lations. 

i  571 .  «  Enfin  il  est  une  dernière  condition  nécessaire  à  la  mani- 
festation des  phénomènes  d'interférence,  et  dont  nous  n'avons  point 
encore  parlé  :  c'est  que  les  rayons  soient  partis  d'une  source  com- 
mune. En  effet,  tout  système  d'ondes  qui  en  rencontre  un  autre 
exerce  toujours  sur  lai  la  même  influence  quand  lears  positions 
relatives  sont  les  mêmes,  qu'ils  émanent  d'une  source  commune, 
ou  de  sources  différentes  :  car  il  est  clair  que  les  raisonnements  p^ir 
lesquels  nous  avons  expliqué  leur  influence  mutuelle  sont  égale- 
ment applicables  aux  deux  cas.  Mais  il  ne  sufQt  pas  que  cette  in- 
fluence existe  pour  qu'elle  soit  sensible  à  nos  yeux;  il  faut  encore 
que  ses  effets  soient  permanents,  et  c'est  ce  qui  ne  peut  avoir  lieu 
lorsque  les  deux  systèmes  d'ondes  qui  interfèrent,  émanent  de 
sources  différentes.  En  effet,  les  particules  des  corps  lumineux  dont 
les  vibrations  ébranlent  l'éther  doivent  éprouver  de  fréquentes 
perturbations  dans  leurs  oscillations  en  raison  des  changements 
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rapides  qiii  s'opèrent  autour  d'elles ,  ce  qui  peut  néanmoins  très- 
bien  se  concilier  avec  rémission  régulière  d'un  grand  nombre 
d'ondulations  dans  chacune  des  séries  séparées  par  ces  perturba- 
tions. Cela  posé,  on  ne  peut  admettre  que  ces  perturbations  s'o- 
pèrent simultanément  et  de  la  même  manière  dans  des  particules 
séparées  et  indépendantes ^  en  sorte  qu'il  arrivera,  par  exemple^ 
que  les  oscillations  de  Tune  seront  retardées  d'une  demi-oscilla- 
tion complète,  tandis  que  celles  de  l'autre  continueront  sans  inter- 
ruption ,  ou  seront  retardées  d'une  oscillation  entière  y  ce  qui 
changera  complètement  les  effets  d'interférence  des  deux  systèmes 
d'ondes  qu'elles  produisent  :  car  il  y  avait  accord  parfait  entre  les 
ir.ouvements  dans  le  premier  cas,  et  il  y  aura  discordance  com- 
plète dans  le  second.  Or,  ces  effets  opposés,  se  succédant  avec 
une  extrême  rapidité,  ne  produiront  sur  l'œil  qu'une  sensation  con- 
tinue, qui  sera  moyenne  entre  les  sensations  plus  ou  moins  vives 
qu'ils  exciteraient  séparément,  et  qui  restera  constante,  quelle 
que  soit  la  différence  des  chemins  parcourus. 

a  11  n'en  est  pas  de  même  lorsque  les.  d^ux  faisceaux  émanent 
d'une  source  commune  :  alors  les  deux  systèmes  d'ondes  qui  sont 
partis  d'un  même  centre  de  vibration,  éprouvant  des  perturba- 
tions de  la  même  manière  et  au  même  instant,  n'en  reçoivent  au- 
cun changement  dans  leurs  positions  relatives;  en  sorte  que,  s'ils 
discordaient  complètement  d'abord ,  ils  continueront  à  se  trouver 
en  discordance  complète  ;  et  si  les  mouvements  s'accordaient,  le 
même  accord  subsistera  toujours,  tant  que  le  centre  de  vibration 
enverra  de  la  lumière.  Ainsi ,  dans  ce  cas ,  les  effets  seront  constants 
et  deviendront  perceptibles.  C'est  un  principe  qui  s'applique  à 
tous  les  effets  produits  par  les  combinaisons  des  ondes  lumineuses; 
ils  ne  peuvent  être  sensibles  que  lorsqu'ils  sont  permanents. 

1572.  a  Jusqu'à  présent,  nous  avons  supposé  que  les  deux  sys- 
tèmes d'ondes  marchaient  suivant  la  même  direction,  et  qu'en 
conséquence,  leurs  mouvements  oscillatoires  s'exécutaient  aussi 
suivant  une  direction  commune,  soit  dans  le  même  sens,  soit  en 
sens  opposé  :  c'est  le  cas  le  plus  simple  d'interférence  et  le  seul 
dans  lequel  il  puisse  y  avoir  destruction  totale  du  mouvement  par 
un  autre  :  car  il  faut  pour  cela,  non-seulement  que  les  forces  soient 
égales  et  en  sens  contraires,  mais  encore  qu'elles  agissent  suivant 
la  môme  ligne  droite,  c'est-à-dire,  en  un  mot,  qu'elles  soient  direc^- 
tement  opposées. 

«  Dans  le  cas  où  les  rayons  qui  interfèrent  forment  entre  eux  des 
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angles  sensdblôs ,  mais  tr^s-petits,  les  impalsions  apportées  dans  les 
mêmes  points  de  Téther  par  les  deux  systèmes  d*ondes  se  croiscDt 
aussi  sous  des  angles  sensibles  >  mais  à  cause  de  la  petitesse  de  c«i 
angles,  la  résultante  des  deux  impulsions  est  presque  exactement 
égale  à  leur  somme  lorsque  les  impulsions  agissent  dans  le  méo  c 
sens^età  leur  différence  lorsqu'elles  agissent  en  sens  contraire: 
ainsi  y  dans  les  points  d*accord  ou  de  discordance ,  Tintensité  de  la 
lumière  sera  la  même  que  si  les  deux  faisceaux  lumineux  avaient 
suivi  la  même  direction;  mais  les  variations dintensité  n'auront 
lieu  qu'aux  points  de  croisement  des  rayons,  »  (Fbeshel.) 

Considérons,  par  exçmple,  deux  points  lumineux  voisins ,  d'où 
partent  simultanément  des  ondes  de  même  intensité  et  de  même 
longueur  :  dans  tous  les  points  de  l'espace  pour  lesquels  la  diffé- 
rence des  distances  aux  deux  points  lumineux  sera  égale  à  un  nom- 
bre impair  de  demi-longueurs  d'ondulation»  la  lumière  sera  dé- 
truite; elle  sera,  au  contraire,  à  son  maximum  à  tous  les  points 
pour  lesquels  la  différence  des  distances  sera  un  nombre  pair 
de  demi-longueurs  d'onde.  Ainsi ,  les  lieux  obscurs  et  éclairés 
formeront  des  hyperboloidea  de  révolution  autour  de  la  ligne  qui 
joint  les  points  lumineux ,  dont  ces  points  seront  les  foyers , 
et  dont  la  différence  des  rayons  vecteurs  sera  pour  les  points 

obscurs,  9^'  2^'  2^'  ^^''  ^^  ^^^  ^^  pointa  lumineux,  x,  3i, 
3x,  &x ,  etc.  Si  les  points  étaient  remplacés  par  des  lignes  lumi- 
neuses parallèles,  les  points  obscurs  et  lumineux  formeraient  des 
cylindres  byperboliques  qui  projetteraient  sur  un  écran  parallèle 
aux  lignes  lumine^ses  des  franges  parallèles  sensiblement  équi- 
distantes. 

1875.  Voici  maintenant  l'expérience  de  Fresnel,  qui  démontre 
l'exactitude  de  toutes  ces  déductions  théoriques. 

Soient  ED  etDF  (Gg.  9i8)  deux  miroirs  plans  métalliques  ou  de 
verre  noir,  réunis  en  D  sous  un  angle  très-voisin  de  180®,  et 
placés  dans  une  chambre  obscure;  S  un  point  lumineux  formé 
au  foyer  d'une  lentille  d'un  très-court  foyer,  éclairée  par  le 
soleih  II  est  évident  que,  si  du  point  S  on  abaisse  deux  perpendi- 
culaires SP  et  SQ  sur  les  deux  miroirs,  et  qu'on  prenne  BQ  ~  SQ 
et  PA  =«  SP,  les  rayons  réfléchis  sur  les  deux  miroirs  étant  pro- 
iQUgéSi  iront  passer  par  les  points  Â  et  B,  et,  par  conséquent,  on 
pourra  ne  point  avoir  égard  aux  miroirs  et  considérer  les  rayons 
lomme  émanant  des  poipta  A  et  B  :  les  chemins  parcourus  seront 
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les  mâmes  ;  cari  d'après  la  coDstruotton  préoédeato»  pour  deax 
ray oim  quelconques  SQ  et  SH  on  a 

SG6  =  BG6,    et  SH6  =  AH6. 

Les  deux  systèmes  d'ondes  pouvanl  être  considères  oomme  émar 
naut  des  points  A  et  B  seront  terminés  par  des  surfaces  sphériques 
ayant  pour  centre  ces  points;  et  tout  ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demment sur  les  effets  résultant  de  Tinterférence  des  ondes  émanées 
de  deux  points  devra  se  réaliser,  si  notre  théorie  est  exacte  :  or,  il 
résulte  de  Texpérience  que,  si  on  reçoit  sur  un  écran  la  lumière  ré- 
fléchie par  les  miroirs,  quand  elle  est  homogène,  l'image  est  formée 
débandes  hyperboliques  alternativement  brillantes  et  obscures,  à 
égale  distance  les  unes  des  autres,  et  dirigées  perpendiculairement 
à  la  ligne  qui  joint  les  deux  images  des  points  lumineux.  La  bande 
centrale  est  très-brillanle  :  elle  est  placée  çnlre  deux  bandes  obscu- 
res du  noir  le  plus  foncé;  mais,  à  mesure  que  les  bandes  s^écartent 
du  centre ,  leur  vivacité  diminue.  Ce  phénomène  a  lieu  quelle  que 
soit  la  teinte  de  la  lumière  ;  mais  les  largeurs  des  bandes  sont  dif- 
férentes. La  lumière  blanche  donne  des  bandes  irisées  par  la  su- 
perposition partielle  des  bandes  de  différentes  couleurs.  Ainsi  la 
vériGcation  est  complète. 

Cette  expérience  donne  le  moyen  de  mesurer  les  longueurs  d'on- 
dulation des  rayons  colorés  avec  une  très-grande  précision,  en 
mesurant  Tangle  A6B  et  la  distance  des  centres  de  deux  firanges 
quelconques^  mais,  avant  de  faire  voir  comment  on  y  parvient, 
nous  avons  quelques  détails  à  donner  sur  différentes  circonstances 
de  l'expérience. 

Le  foyer  lumineux  doit  être  le  plus  petit  possible,  car  chaque 
point  mathématique  du  foyer  forme  un  système  de  franges  dont  la 
position  dépend  de  celle  de  ce  point  :  par  conséquent,  si  le  ibyer 
avait  une  étendue  un  peu  considérable,  les  franges  seraient  diffu- 
ses. Pour  que  le  rayon  solaire  puisse  se  prolonger  suffisamment 
dans  la  chambre  obscure,  on  doit  le  rendre  horizontal  à  l'aide  d'un 
miroir  placé  en  dehors  ;  et,  quand  on  veut  procéder  à  des  mesures 
exactes  des  franges,  il  faut  rendre  la  direction  du  rayon  constante 
à  l'aide  d'un  héliostat  [13M].  Nous  avons  dit  que  Ton  recevait  les 
franges  sur  un  carton  blanoj  mais  il  est  beaucoup  plus  AVWtageux 
de  les  regarder  dans  l'espace  avec  one  loupe  [1<^18].  Pour  mesurer 
les  distances  des  franges,  Fresnel  se  servait  du  micremètre  décrit 
précédenunent  [1418}. 
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i  tf  74.  Revenons  maintenant  à  la  mesure  des  longueurs  d'ondu- 
lations :  dans  la  figure ,  les  lignes  hyperboliques  br,  bV,  etc.,  r^ 
présentent  les  lignes  suivant  lesquelles  se  propagent  les  franges 
brillantes,  et  les  lignes  no,n'o',  etc.,  les  directions  des  franges 
obscures;  ainsi  ib  représente  la  longueur  d'ondulation,  et  bb^  la  di- 
stance du  milieu  de  la  frange  centrale  au  centre  de  la  première 
frange  brillante;  le  triangle  bb'%  pouvant  être  considéré  comme 
rectiligne  à  cause  de  la  petitesse  des  arcs ,  et  l'arc  bi  étant  Irès- 
petit  relativement  à  bb',  on  a  sensiblement 

W  =  A  =  bb'sinbh'i; 

mais  Tangle  bbi'  ayant  ses  côtés  perpendiculaires  à  ceux  de  l'an- 
gle A6B,  lui  est  égal  ;  et,  en  le  désignant  par  i^  il  vient 

U  =  A  =  bb'aini. 

D'après  ce. qui  précède,  bb'  peut  se  mesurer  avec  une  grande 
précision  ;  et  l'angle  i  peut  s'obtenir  directement  au  moyen  d'un 
cercle  répétiteur;  cest  ainsi  que  Fresnel  a  obtenu  les  résultats 
suivants  : 


LIMITES 
des 

C0ULIUK8  PRINCIPALES. 

VALEURS 

EXTRÈMK8 

de  A. 

COULEURS 

PtmCIPALES. 

VALEURS  1 
de  A. 

Violet  extrême 

Violet-indigo 

Indigo-bleu 

Bleu-Tert. 

0,"Ô0406 
0,000439 
0,000459 
0,000492 
0,000532 
0,000571 
0,000596 
0,000645 

Violet 

0,ÔÔ0423 

0,000449 

0,000475      ' 

0,000512 

0,000551 

0,0005S3 

0,0006i0 

Indiao 

Bleu 

Vert 

Vert-jaune 

Jaune 

Jaune-orangé 

1     Orangè-rouge 

1     Rouge  extrême 

Oranffé.... ........ 

vr»  IH(Q\^  ............ 

Rouge.  • 

Nous  allons  maintenant  examiner  successivement  les  difiérentes 
classes  de  phénomènes  que  présente  la  lumière,  et  exposer  avec 
les  détails  nécessaires  les  explications  qui  en  ont  été  données  par 
FresneJ. 
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Intensité,  réflexion,  réfraction,  dispersion. 

itt7)(.  Intensité  de  la  lumière.  Lorsqu'on  considère  la  lumière 
comme  se  propageant  par  des  mouvements  ondulatoires,  Tintensité 
doit  varier  comme  celle  du  son ,  proportionnellement  au  carré  de 
Tamplitude  des  oscillations;  et  comme  d'après  le  calcul  cette  am- 
plitude ou  la  vitesse  d'oscillation  diminue  proportionnellement  à 
la  distance  au  centre  d'ébranlement,  il  en  résulte  que  Tintensité 
de  la  lumière  varie  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 

iS76.  Réflexion.  Considérons  d'abord  un  faisceau  de  rayons 
parallèles  ED  et  FG  (  fig.  919) ,  partis  d'un  même  centre  d'ondula- 
tion, et  soit  GI  un  plan  perpendiculaire  à  tous  les  rayons,  et  qui, 
par  conséquent,  représentera  la  direction  de  l'onde  incidente  ;  tous 
les  points  de  rencontre  des  rayons  avec  la  surface  réfléchissante 
dewndront  des  centres  de  vibrations,  les  surfaces  enveloppes  de 
toutes  ces  ondes  formeront  évidemment  Tonde  réfléchie ,  et  il  suf- 
fira ,  pour  en  connattre  la  position,  de  déterminer  celle  d'une  sur- 
face enveloppe  quelconque.  Cherchons  la  surface  qui  passe  par  le 
point  D,  c'est-à-dire  l'onde  réfléchie  lorsqu'un  certain  mouvement 
dirigé  suivant  ED  arrive  en  D  ;  le  mouvement  correspondant  pro- 
pagé suivant  FG  est  arrivé  plus  tôt,  et  le  point  G  a  évidemment 
déjà  produit  une  onde  sphérique  dont  le  rayon  est  ID.  Le  point  qui 
est  au  milieu  de  GD  aura  produit  de  même  une  onde  sphérique 
dont  le  rayon  est  ^ID ,  de  sorte  que ,  si  Ton  mène  par  le  point  D 
une  droite  CD  symétrique  à  GI,  les  rayons  des  ondes  partis  de 
différents  points  de  GD  seront  proportionnels  aux  distances  de  ces 
points  à  la  ligne  DC  :  ainsi  le  plan  DC  sera  tangent  à  toutes  ses 
ondes,  et  sera,  par  conséquent,  la  direction  de  Tonde  cherchée.  11 
résulte  évidemment  de  là  les  deux  lois  connues  de  la  réflexion  :  car 
les  rayons  incidents  et  réfléchis  sont,  perpendiculaires  aux  surfaces 
des  ondes,  et  les  rayons  correspondants  doivent  passer  par  un 
même  point  de  la  surface  réfléchissante. 

Si  les  rayons  partaient  d'un  point  placé  à  une  distance  finie  du 
miroir  (fig.  dso),  tous  les  points  de  Tonde  réfléchie  devraient  se 
trouver  à  la  même  distance  du  point  0  en  passant  par  la  surfoce 
réfléchissante;  d'où  il  suit  évidemment  que  )es  ondes  réfléchies 
seront  des  sphères  ayant  leur  centre  commun  au  point  0',  symé- 
trique de  0  par  rapport  au  miroir,  et  que  les  rayons  incidents  et 
réfléchis,  placés  dans  des  plans  normaux,  seront  également  incli- 
nas sur  sa  normale. 
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Il  est  important  de  remarquer  que  tous  les  rayons  qui  partent  de 
la  surface  réfléchissante  dans  d'autres  directions  que  celle  de  la 
réflexion  régulière  se  détruisent  complètement  parleur  interférence. 
En  effet,  si  l'on  mène  deux  rayons  quelconques  Gà  et  hl,  Qe  ne  sera 
plus  égal  à  ID ,  et  Tan  pourra  toujours  prendre  GD  tel  que  la  diffé- 
rence des  cheuiins  soit  égale  à  une  demi-ondulation  :  alors  les  deux 
rayons  Gk  et  1>/  se  détruiront  mutuellement.  Mais  on  conçoit  que, 
si  1  on  supprimait  D^,  la  neutralisation  n'aurait  plus  lieu  et  que  le 
rayon  Gk  deviendrait  visible.  En  général  les  rayons  émanes  du 
point  D  sous  une  incidence  plus  grande  ou  plus  petite  que  celle  de 
la  réflexion  régulière,  sont  détruits  par  les  rayons  parallèles  situas 
à  droite  et  à  gauche,  et  qui  parlent  de  pointa  d'autant  plus  voisins 
du  point  U  que  leur  obliquité  est  plus  grande.  En  effet,  si  l'on  dé- 
signe par  t  et  r  les  angles  d'incidence  et  de  réflexion,  pour  que  les 
rayons  Gk  et  D^  se  détruisent  par  leur  interférence,  il  fout  que  la 
diflërence  des  chemins  Ge  —  DI  =  l/2x;  mais  Ge  =*  GDsiur^  et 
Dl  ==  GDsini.*  ainsi  on  a  GD  (sinr— sint)  —  l/3x,  et,  par  consé- 
quent, GD  sera  d'autant  plus  petit  que  r  différera  davantage  de  ù  11 
résulte  de  là  que ,  quand  les  deux  bords  du  miroir  sont  très-éloignés, 
il  n'y  a  qu'une  très^polito  largeur  vers  les  bords  dont  les  rayons 
puissent  dévier,  et  ils  ont  une  très-faible  intensité  9  car  ils  sont  en 
partie  neutralisés  par  ceux  de  même  inclinaison  qui  parlent  des 
pointe  précédents.  Ainsi  le  faisceau  réfléchi  aura  sensiblement  la 
forme  et  les  dimensions  du  faisceau  incident  prolongé  au  delà  de  la 
surfoce  réfléchissante.  Mais,  si  la  largeur  du  miroir  était  très-petite, 
à  mesure  qu'elle  diminuerait ,  la  neutralisation  des  rayons  qui  s'é- 
cartent de  la  direction  correspondante  à  la  loi  serait  moins  complète, 
et  l'inlensité  des  rayons  divergents  irait  en  croissant.  C'est  ce  que 
Fresnel  a  vérifié  par  l'observation  que  nous  allons  rapporter.  Si  l'on 
colle  sur  un  miroir  métallique  deux  bandes  de  papier  noir,  de  ma- 
nière à  ne  laisser  à  découvert  qu'un  espace  triangulaire  trèa-aigu , 
en  éclairant  cet  espace  par  des  rayons  solaires  et  recevant  l'image 
sur  un  carton  à  une  grande  distance,  cette  image  parait  plus  large 
dans  les  points  correspondants  aux  parties  les  plus  étroites  du  mi- 
roir; par  oonséquent,  la  divergence  des  rayons  est  d'autant  plus 
grande  que  l'espace  réfléchissant  est  plus  petit. 

D'après  ce  qui  précède,  il  es(  facile  d'expliquer  pourquoi  les 
corps  terminés  par  des  surfaces  non  polies  réfléchissent  de  la  lu- 
mière dans  toutes  les  directions ,  et  pourquoi  la  quantité  de  lumière 
réfléchie  régulièrement  augmente  avec  l'inclinaison  des  rayons.  En 
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effet,  quand  un  corps  est  terminé  par  une  surface  queleonquei  tous 
les  points  de  cette  surface  deviennent  des  centres  de  rayonnement; 
si  la  surface  est  polie,  tous  les  rayons  qui  ne  sont  pas  disposés  sy- 
métriquement aux  rayons  incidents  se  détruisent  par  leur  interfé- 
rence; mais,  si  la  surface  était  parsemée  de  cavités  ayant  une 
grande  profondeur  relativement  à  la  longueur  d'une  ondulation,  et 
il  sufGt  pour  cela  que  ces  profondeurs  aient  quelques  dix-'milliè<< 
mes  de  millimètroi  les  rayons  partis  de  points  voisins  ne  peuvent 
plus  interférer,  et,  par  conséquent,  la  lumière  est  réfléchie  dans  tous 
les  sens.  Mais  à  mesure  que  les  rayons  incidents  s'inclinent  davan- 
tage, ils  pénètrent  à  des  profondeurs  décroissantes,  et  les  phéno- 
mènes deviennent  les  mêmes  que  si  Ton  diminuait  la  hauteur  des 
aspérités  de  la  surface. 

itS77.  Réfraction.  Considérons  d'abord  un  faisceau  incident  de 
rayons  parallèles  (fig,  sai);  GI  étant  un  plan  perpendiculaire  au 
faisceau  représentera  le  plan  de  l'onde  incidente.  11  est  évident  que 
quand  un  certain  mouvement  vibratoire  arrivera  au  point  D ,  le 
mouvement  correspondant  propagé  suivant  FG  sera  déjà  parvenu 
au  point  G,  et  ce  mouvement  aura^produit  une  onde  sphérique  dont 
le  rayon  sera  égal  à  ID  multiplié  par  «'  ;  v  >  v  et  v'  étant  les  vitesses 
de  la  lumière  dans  le  premier  et  le  second  milieu;  le  point  m,  mi-" 
lieu  de  GU,  aura  donné  naissance  à  une  onde  dont  le  rayon  sera 
deux  fois  plus  petit;  et  comme  les  ondes  parties  des  différents 
points  de  GD  auront  des  raydns  proportionnels  à  la  distance  de  ces 
points  au  point  T> ,  il  est  facile  de  voir  que  ces  ondes  auront  un 
plan  tangent  DM  commun  qui  représentera,  par  conséquent ,  la 
direction  de  l'onde  réfractée  ;  les  normales  aux  ondes  représentant 
les  rayons,  l'angle  IGO  est  égal  à  l'angle  d'incidence,  et  l'angle 
G  DM  est  égal  à  l'angle  de  réfraction  ;  mais  on  a  GD  ^  ID  :  $in  h 
etGI)  =  GM  :  sin  r,  et,  par  conséquent,  ID  :  sin»  =  GM  :  sinr; 
mais  GM  ==  ID  X  <>'•  ^/  donc  c'sint  =  usin  r;  ce  qui  est  la  loi  de  la 
réfraction.  Quant  à  la  première,  savoir  que  les  rayons  inoidents  et 
réfractés  sont  dans  un  même  plan  normal ,  elle  résulte  évidem- 
ment de  ce  que  les  rayons  sont  perpendiculaires  aux  ondes,  que 
ces  ondes  sont  des  surfaces  planes,  toutes  les  deux  perpendicu- 
laires au  plan  d'incidence ,  et  que  les  rayons  incidents  et  réfractés 
correspondants  doivent  passer  par  un  môme  point  de  la  surbee  du 
n)ilieu  réfringent. 

Si  le  point  lumineux  était  a  une  distance  fmic,  on  pourrait 
prendre  des  faisceaux  assez  petits  pour  que  les  rayons  pussent  ^tre 
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considérés  comme  parallèles  :  alors  les  lois  de  la  réfraction  seraient 
encore  vraies  pour  chacun  de  ces  faisceaux  élémentaires;  mais' 
l'onde  réfractée  ne  serait  plus  sphériqoe,  comme  Tonde  incidente. 
Il  faut  remarquer  que  la  construction  indiquée  pour  détermina 
la  position  de  Tonde  réfractée  n*est  possible  qu'autant  qae  GM  est 
plus  petit  que  GD,  et  c'est  ce  qui  existe  toujours  quand  le  secood 
milieu  est  plus  réfringent  que  le  premier  :  car  alors  GM  est  <;  que 
ID,  et  ID  est  toujours  <  que  GD.  Mais,  dans  le  cas  contraire ,  la 
réfraction  pourra  ne  pas  être  possible ,  et^  pour  savoir  quand  cela 
arrivera  ;  U  faut  remarquer  que 

GD  =  GM  ;  sinr  =  GM.»  :  sini  ; 

ainsi  9  quand  n  :  sin  i  sera  <  que  1,  c'est-à-dire  quand  sint  sera 
>  que  n^  la  réfraction  n'existera  plusj  ce  qui  est  d'accord  avec  ce 
que  nous  savons  déjà.  Dans  ce  cas,  n  est  évidemment  <<  que  1. 

On  reconnaîtra  facilement,  par  les  mêmes  raisonnements  que 
pour  la  réflexion,  que  les  rayons  qui  n'auraient  pas  la  direction 
indiquée  par  la  loi  se  détruiraient  par  leur  interférence ,  et,  par 
suite,  que  le  faisceau  réfracté  est  limité. 

Il  résulte  de  l'explication  de  la  réfraction  que  nous  venons  d'expo- 
ser, que  n  =  tj  :  «'  .•  alors ,  quand  n  est  plus  grand  que  Tunité,  r 
est  plus  grand  que  t?';  ainsi  la  vitesse  de  la  lumière  est  plus  grande 
dans  le  vide  que  dans  un  corps  réfringent.  Dans  le  système  de  Té- 
mission  on  est  conduit  à  un  résultat  opposé. 

Il  est  important  aussi  de  remarquer  que  si  x  et  x'  représentent  les 
longueurs  d'ondulation  dans  Tair  et  dans  le  corps,  comme  ces  lon- 
gueurs sont  les  chemins  parcourus  par  la  lumière  dans  le  même 
temps,  elles  sont  en  raison  directe  des  vitesses  de  la  lumière  dans 
les  deux  milieux,  et  on  a 

A  :  A'  =  V  :  v'  =  n. 

iS78.  Une  expérience  très-curieuse  de  MM,  Fresnel  et  Arago 
vient  à  Tappui  de  ce  résultat  du  système  des  vibrations.  Dans 
l'expérience  des  deux  miroirs  que  nous  avons  décrite  précédem- 
ment, les  franges  sont  toujours  placées  symétriquement  par  rapport 
au  plan  mené  par  le  milieu  de  la  ligne  qui  joint  les  deux  images  du 
point  lumineux  et  perpendiculairement  à  cette  direction.  Mais  il 
est  évident  que  cette  symétrie  suppose  nécessairement  que  les  deux 
faisceaux  qui  interfèrent  parcourent  le  même  milieu  dans  tout  le 
trajet  :  car,  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  tout  le  système  des  franges 


Digitized  by 


Google 


SYSTÈME   DES   ONDULATIONS.    RÉFRACTION.  605 

serait  porté  du  côté  du  faisceau  qui  aurait  traversé  le  corps  le  plus 
réfringent,  puisque  les  distances  du  milieu  de  la  frange  centrale 
aux  deux  points  lumjneux  doivent  renfermer  le  même  nombre  de 
longueurs  d'ondulation  ;  et,  ces  longueurs  étant  d'autant  plus  petites 
dans  les  corps  qu'ils  sont  plus  réfringents ,  la  distance  métrique  de 
la  frange  centrale  au  point  lumineux  dont  les  rayons  ont  traversé 
le  corps  réfringent  devra  être  plus  petite  que  l'autre.  L'expérience 
a  parfaitement  conGrmé  cette  conséquence  de  la  théorie»  Lorsqu'on 
place  une  lame  mince  de  mica  ou  de  chaux  sulfatée  sur  le  chemin 
d'un  des  faisceaux,  les  franges  sont  portées  de  ce  côté,  et  quand 
les  lames  ne  sont  pas  très-minces ,  elles  sortent  de  l'espace  éclairé 
et  disparaissent. 

Cette  expérience  est  même  le  moyen  le  plus  exact  qu'on  con- 
naisse pour  déterminer  les  indices  de  réfraction.  En  effet,  suppo- 
sons qu'on  ait  mesuré  très-exactement,  à  l'aide  d'un  sphéromètre, 
l'épaisseur  de  la  lame  mince  qui  a  été  placée  dans  le  trajet  d'un 
des  faisceaux  lumineux,  et  qu'on  ait  mesuré  le  déplacement  des 
franges  à  l'aide  du  micromètre;  supposons,  par  exemple,  que  la 
bande  centrale  ait  été  déplacée  de  m  largeurs  de  frange,  que  e  re- 
présente l'épaisseur  de  la  lame  mince,  et  x,  >/,  les  longueurs  d'on- 
dulation de  la  lumière  dans  Tair  et  dans  la  lame  mince;  il  est  évi- 
dent que  le  nombre  des  ondulations  renfermées  dans  ime  lame  d'air 
ayant  une  épaisseur  e,  augmenté  de  m,  sera  égal  au  nombre  des 
ondulations  comprises  dans  la  lame  mince  :  ainsi  on  aura 

La  détermination  des  indices  de  réfraction  par  le  procédé  que 
nous  venons  d'indiquer  est  susceptible  d'une  très-grande  précision  ; 
mais  pour  l'appliquer  aux  corps  solides  ou  liquides  il  exige  que  ces 
corps  soient  réduits  en  lames  très-minces,  afin  que  le  déplacement 
des  franges  ne  les  fasse  pas  sortir  du  champ  lumineux  ;  ou  bien  que 
l'on  place  dans  les  deux  faisceaux  des  plaques  épaisses  produisant 
des  effets  peu  différents,  dont  on  connaisse  les  épaisseurs  et  l'indice 
de  l'une  d'elles.  Mais  elle  est  surtout  avantageuse  pour  la  détermi- 
nation des  indices  des  corps  qui  diffèrent  peu,  et  principalement 
pour  ceux  des  gaz  et  des  vapeurs.  C'est  par  cette  méthode  que 
MM.  Frcsnel  et  Arago  ont  déterminé  la  différence  de  réfraction 
de  l'air  sec  et  de  l'air  saturé  de  vapeur  d^eau  à  30%  différence  qui 
est  si  petite  qu'elle  échapperait  à  tout  autre  moyen  d'observation. 
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1870.  Si  nous  (lësi^nons  par  e,  e^  d,  d^  les  élasticités  et  les  densités 
de  1  ether  dans  le  TÎde  et  dans  un  milieu  réfringent,  et  par  n  et  ti'  les  vi- 
tesses de  la  lumière  dans  ces  deux  milieux,  on  aura ,  comme  pour  la  ritesse  de 
propagation  du  son , 

u^y/l.       «t.'^V'J;      d-où».=^', 

et,  par  suite,  n^  — i  3=  — . 

Si  Ton  pose  d  =  «m  et  d'  =  e'm',  il  vient 

m 

Ainsi  la  puissance  réfractÎTe  est  la  diflcrence  dea  rapports  de  la  densité  de 
rétlicr  à  son  élasticité  dans  le  corpa  réfringent  et  dans  le  vide ,  relatiremeot  à 
ce  rapport  dans  le  vide;  et»  si  Ton  suppose  que  d  =  d',  n^-^i  devient  égal 
à  {e — eQ  :  e\  et  représente  raccroissement  d'élasticité  âû  Téther  par  rapport  à 
son  élasticité  dai)s  le  second  milieu. 

1IS80.  Diêperêion.  Nous  avons  vn,  en  parlant  du  son  y  que  les 
ondes  se  propagent  toujours  dans  le  même  milieu  avec  la  même 
vitesse  9  quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  longueur.  Mais  il  n'en  est 
pas  de  môme  des  ondes  lumineuses  :  les  vitesses  de  propagation 
sont  d'autant  plus  petites  qu'elles  sont  plus  courtes^  puisqu'elles 
sont  décroissantes  du  rouge  au  violet.  Cette  différence  entre  la 
propagation  du  son  et  de  la  lumière  provient  de  ce  que,  pour  le 
son,  les  longueurs  d'ondulation  sont  toujours  très-grandes  rela- 
tivement à  la  distance  à  laquelle  s*étendent  les  actions  des  forces 
développées,  tandis  que,  pour  la  lumière,  les  longueurs  d'ondula- 
tion sont  comparables  à  la  limite  d'action  des  forces.  On  se  rendra 
facilement  compte  de  cette  différence,  si  Ton  remarque  que  les 
ondes  sonores  les  plus  courtes  sont  toujours  de  plusieurs  centi- 
mètres, tandis  que  les  ondes  lumineuses  les  plus  longues  ne  sont 
que  de  O^'^^OOOÔâO.  En  partant  du  fait  que  nous  venons  de  sup- 
poser, Fresnel  a  démontré  rigoureusement  que  la  vitesse  de  propa- 
gation des  ondes  dans  le  même  milieu  était  d'autant  plus  petite 
que  les  ondes  sont  plus  courtes,  et,  plus  récemment,  M.  Cauchy  a 
démontré  que  dans  un  milieu  quelconque ,  quelle  que  soit  d'ailleurs 
la  limite  des  forces,  la  vitesse  de  propagation  diminue  avec  la  Ion* 
gueur  d'ondulation. 

On  voit  d'après  cela  que ,  quand  un  faisceau  de  lumière  blanche 
pv»nètre  obliquement  dans  un  corps  réfringent,  chaque  faisceau 
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homogène  suit  une  roule  différente ,  d*autant  plus  rapprochée  de  la 
normale  que  sa  longueur  d'ondulation  est  plus  courte. 

Anneaux  colorés, 

1S81 .  Les  anneaux  colorés  produits  par  réflexion  sur  une  lame 
mince  résultent  de  Tinterférence  des  rayons  réfléchis  à  la  première 
et  à  la  seconde  surface  de  la  lame^  les  anneaux  vus  par  transmis- 
son  proviennent  de  Tinterférence  des  rayons  transmis  directement, 
et  de  ceux  qui  traversent  la  lame  mince  après  avoir  éprouvé  deux 
réflexions  intérieures.  Mais,  pour  démontrer  que  ces  interférences 
produisent  les  phénomènes  ohservés,  il  faut  avoir  recours  à  un  prin- 
cipe découvert  par  Yong,  et  démontré  ensuite  rigoureusement  par 
M.  Poisson.  Voici  en  quoi  il  consiste  :  lorsqu'une  onde  tend  à  pas- 
ser d*un  milieu  dans  un  autre  moins  réfringent,  une  partie  de  l'onde 
est  réfléchie  dans  le  premier  milieu ,  et  l'onde  réfléchie  est  la  conti- 
nuation de  l'onde  incidente;  mais  si  le  second  milieu  est  plus  réfrin- 
gent que  le  premier,  les  mouvements  dans  l'onde  réfléchie  chan- 
gent de  signe.  Ce  phénomène  est  tout  à  fait  analogue  à  ce  qui  se 
produit  dans  le  choc  de  deux  billes  :  la  bille  choquante  prend  des 
vitesses  de  signes  contraires  quand  la  bille  choquée  a  une  masse 
plus  petite  ou  plus  grande  que  la  sienne ,  et  elle  reste  en  repos  quand 
les  masses  sont  égales. 

«  Cela  posé,  admettons  d'abord  qu'on  observe  la  lumière  réfléchie 
sous  l'incidence  perpendiculaire,  ou  du  moins  dans  une  direction 
qui  s'en  écarte  très-peu;  considérons  un  des  systèmes  d'ondes  en- 
voyés par  l'objet  éclairant  sur  la  première  surface  de  la  lame  d'air, 
c'est-à-dire  sur  la  seconde  surface  du  verre  supérieur.  Ce  que  nous 
dirons  de  ce  système  d'ondes  pourra  s'appliquer  à  tous  les  autres. 
Au  moment  où  il  arrite  à  la  surface  de  séparation  du  verre  et  de 
l'air,  il  éprouve  une  réflexion  partielle  qui  diminue  un  peu  l'inten- 
sité de  la  lumière  transmise  dans  la  lame  d'air,  et  fait  naître  en  de- 
dans du  premier  verre  un  autre  système  d'ondes,  dont  l'intensité 
est,  comme  on  sait,  très-inférieure  à  celle  de  la  lumière  trans- 
mise; en  sorte  que  celle-ci,  étant  fort  peu  aflaiblic  par  c<îlte  pre- 
mière réflexion,  produit,  en  arrivant  à  la  seconde  surface  de  la 
lame  d'air,  un  second  système  d'ondes  réfléchies  d'une  intensité 
presque  égale  à  celle  des  ondes  qui  proviennent  de  la  première 
réflexion  ;  voilà  pourquoi  leur  interférence  produit  des  couleurs  si 
vives  dans  la  lumière  blanche ,  et  des  anneaux  brillants  et  obscurs 
si  prononças  dans  une  lumière  homogène.  Les  deux  surfaces  de  la 
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lame  d^air  étant  sensiblement  parallèles  dans  le  voisinage  du  point 
de  contact  où  se  forment  les  anneaux  colorés^  les  deux  systèmes 
d'ondes  suivront  la  même  route;  mais  celui  qui  a  été  réfléchi  à  la 
seconde  surface  se  trouvera  en  retard  relativement  àTautrc,  et 
d'une  quantité  égale  au  double  de  l'épaisseur  de  la  lame  d'air  qu1l 
a  traversée  deux  fois.  Il  faut  encore  remarquer  qu'il  existe  entre 
eux  une  autre  différence  :  c'est  que  le  premier  a  été  réfléchi  en 
dedans  du  verre  ou  du  milieu  le  plus  dense  ^  tandis  que  l'autre  Ta 
été  en  dehors  du  verre  inférieur;  d'où  il  résulte^  d'après  le  prin- 
cipe établi  ci-dessus  9  une  opposition  dans  les  mouvements  os- 
cillatoires. Ainsi  y  lorsqu'on  raison  de  la  différence  des  chemins 
parcourus,  les  deux  systèmes  d'ondes  devraient  être  d'accord,  c'est- 
à-dire  exécuter  tous  leurs  mouvements  oscillatoires  dans  le  même 
sens,  nous  en  concluons  qu'ils  sont ,  au  contraire ,  en  discordance 
complète;  et  réciproquement,  lorsque  la  difl'érence  des  chemins 
parcourus  indiquera  une  discordance  complète,  nous  en  conclu- 
rons que  leurs  mouvements  oscillatoires  s'accordent  parfaitement. 
D'après  cela,  il  est  aisé  de  déterminer  la  position  des  anneaux  obs- 
curs et  brillants. 

«Et  d'abord,  le  point  de  contact,  où  l'épaisseur  de  la  lame  d'air 
est  nulle,  ne  produisant  aucune  différence  de  marche  entre  les  deux 
systèmes  d  ondes ,  devrait  établir  un  accord  parfait  entre  leurs  vi- 
brations :  ainsi,  puisqu'en  raison  de  lopposition  de  signe,  cest 
le  contraire  qu'il  faut  prendre,  leurs  vibrations  seront  en  discor- 
dance complète,  et  le  point  de  contact,  vu  par  réflexion,  présen- 
tera une  tache  noire.  A  mesure  qu'on  s'en  éloigne,  l'épaisseur  de 
la  lame  d'air  augmente.  Arrêtons-nous  au  point  où  son  épaisseur  est 
égale  à  un  quart  d'ondulation  :  la  difl'érence  des  chemins  parcourus 
sera  une  demi-ondulation,  qui  répond  à  une  discordance  com- 
plète, et ,  pai-  conséquent ,  il  y  aura  accord  parfait  entre  les  deux 
systèmes  d  ondes;  ce  sera  donc  le  point  le  plus  éclairé  du  premier 
anneau  brillant.  Lorsque  l'épaisseur  de  la  lame  d'air  sera  la  moitié 
d'une  ondulation,  la  difl'érence  des  chemins  parcourus  étant  égale 
à  une  ondulation  qui  répond  à  l'accord  parfait,  il  y  aura  discor- 
dance complète,  et  ce  point  sera  le  milieu  d'un  anneau  obscur.  11 
est  facile  de  voir  en  général,  par  les  mêmes  raisonnements,  que 
les  points  les  plus  noirs  des  anneaux  obscurs  répondent  aux  épais- 
seurs dé  la  lame  d'air,  égales  à 

^'    4l'    il'    iX'    -A'  "*"•' 
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et  les  points  les  plus  éclairés  des  anneaux  brillants  aux  épaisseurs 
L      ^     1      1      1      i 

4A'     4a'     4a'     4a'     4a'      ""' 

X  étant  la  longueur  d*ondulaiion  lumineuse  dans  l'air;  ou,  si  Ton 
prend  pour  unité  le  quart  de  cette  longueur,  les  épaisseurs  de  la 
lame  d'air  correspondant  aux  maxima  et  minima  de  la  lumière 
réfléchie  seront  représentées  par  les  nombres  suivants  : 

Anneaux  obscurs 0,  2,  4,  6,  8,  10,  etc. 

Anneaux  brillants i,3,  5,7,9,  ii,  etc. 

Cette  unité,  ou  le  quart  d'une  ondulation  lumineuse,  est  précisé- 
ment la  longueur  de  ce  que  Newton  appelle  les  accès  des  molécules 
lumineuses  :  ainsi,  en  multipliant  par  quatre  les  mesures  qu'il  a 
données  pour  les  sept  principales  espèces  de  rayons  simples,  on 
obtiendra  les  longueurs  correspondantes  de  leurs  ondulations.  On 
trouve  de  cette  manière  les  mêmes  résultats  qu  en  déduisant  les 
longueurs  d'ondulation  de  la  mesure  des  franges  produites  par 
deux  miroirs.  »  (  Fresnel.) 

1582.  Nous  avons  vu  précédemment,  en  parlant  de  la  réfraction, 
que  la  vitesse  de  la  lumière,  en  passant  d  un  milieu  dans  un  autre, 
varie  dans  le  rapport  du  sinus  d'incidence  au  sinus  de  réfraction; 
mais  les  longueurs  d'ondulation  varient  dans  le  même  rapport  que 
ces  vitesses  :  par  conséquent,  lorsque  Ton  remplacera  la  lame  d'air 
renfermée  entre  les  deux  verres  par  un  liquide  quelconque,  les 
épaisseurs  correspondant  aux  mêmes  anneaux  varieront  dans  le 
rapport  du  sinus  d'incidence  au  sinus  de  réfraction  pour  le  passage 
de  la  lumière  de  l'air  dans  le  liquide.  C'est  précisément  la  loi  de 
Newton. 

iS83.  Quand  les  rayons  incidents  sont  inclinés  à  la  normale, 
on  retombe  encore  exactement  sur  la  formule  que  Newton  avait 
déduite  de  l'observation. 

On  Toit  facilement,  à  Tinspectiou  de  la  fig.  gas,  qu'en  désignant  par  d"  la 
différence  des  chemins  parcourus  par  les  rayons  réfléchis  à  la  première  et  à  la 
deuxième  surface ,  par  e  Tépaisseur  de  la  lame  d'air,  et  par  •  Tangle  d'inci- 
dence,  on  a 

cT  =  2c<i  -  gf,  cd=  — . ,  gf= ge  sin  i  =  bd  sin t  =  Zbo  sin  t  =  2«  tangi  sin •  ; 
dou  4^  =  2«   :—--.==  2c  cosf. 

\  C08  i  C09 i  ] 
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Ainsi ,  en  désignant  par  b  et  ^  les  épaisseurs  de  la  lame  d'air  mii  réfléchis- 
sent le  môme  anneau,  sous  Tincidcnce  perpendiculaire  et  sous  rincidence  i, 
on  aura 

2«  =  îê'cosi,     ou  e'  = :. 

cost 

Si  la  lame  mince  était  formée  d'une  substance  queIcon(|ue ,  ayant  n  pour  in- 
dice ,  on  aurait 


y    n  C08 •    y 


t  étant  toujours  rincidence  à  la  seconde  surface  de  la  lame  mince. 

La  formule  à  laquelle  nous  venons  d'être  conduits  est  celle  de  Ncii\toii 
pour  des  inclinaisons  qui  ne  dépassent  pas  une  certaine  limite  ;  au  delà  elle 
cesse  d'être  exacte  ;  cette  anomalie  lient  probablement  à  ce  que  les  lois  ordi- 
naires de  la  réfraction,  d'après  lesquelles  la  formule  a  été  calculée,  éprouvent 
quelques  modifications  dans  le  passage  très-oblique  des  rayons  entre  deux 
surfaces  aussi  rapprochées. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  que  les  anneaux  colorés 
résultaient  seulement  de  l'interférence  des  rayons  réfléchis  à  la  pre- 
mière surface  de  la  lame  avec  les  rayons  réfléchis  une  seule  fois  à  la 
seconde  surface.  Cependant  il  y  a  des  rayons  qui  sortent  après  2, 3, 
ky  etc.,  réflexions  à  la  seconde  surface.  Mais  il  faut  remarquer  que, 
quand  la  lame  mince  a  une  courbure  prononcée,  ces  réflexions  mul- 
tiples font  varier  rapidement  la  direction  des  rayons  émergents,  qui 
alors  n'exercent  qu'une  action  très-faible  sur  le  rayon  réfléchi  à  la 
première  surface,  et  peuvent,  par  conséquent,  être  négligés;  mais, 
quand  la  courbure  de  la  lame  est  extrêmement  petite  ou  nulle,  il  fout 
nécessairement  y  avoir  égard,  et  c'est  une  chose  très-facile.  Suppo- 
sons d'abord  que  le  double  de  l'épaisseur  de  la  lame  mince  soit  égal 
à  un  nombre  pair  de  demi-longueurs  d'ondulation  :  il  est  évident 
que  les  rayons  réfléchis  à  la  seconde  surface  seront  tous  en  retard 
les  uns  sur  les  autres  d'un  nombre  pair  de  demi-longueurs  d'ondula- 
tion, qu'ils  seront  tous  d'accord,  et  qu'ils  interféreront  tous  de  la 
même  manière  avec  les  rayons  réfléchis  à  la  première  surface ,  et, 
par  conséquent,  que  l'intensité  de  la  lumière  réfléchie  dépendra 
uniquement  de  la  difl'érence  de  l'intensité  de  ce  dernier  rayon  et  de 
la  jsommè  des  intensités  des  rayons  réfléchis.  Si ,  au  contraire ,  le 
double  de  l'épaisseur  de  la  lame  mince  était  égal  à  un  nombre  im- 
pair de  2  j  les  rayons  qui  auront  éprouvé  un  nombre  impair  de  ré- 
flexions seront  en  discordance,  et  ceux  qui  en  auront  éprouvé  un 
nombre  pair  seront  d'accord  :  alors ,  comme  la  somme  des  intensités 
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des  premiers  remporte  sur  celle  des  derniers,  Teffet  résultant  sera 
toujours  dans  le  même  sens  que  celui  qui  résulte  de  l'interférence 
du  rayon  qui  n'a  éprouvé  qu'une  seule  réflexion. 

1584.  On  explique  très-bien  d'après  ces  principes^  piourquoi  le 
centre  des  anneaux  réfléchis  produits  sous  Tincidence  perpendicu- 
laire est  parfaitement  noir,  quand  les  deux  lentilles  sont  en  contact. 
En  elîet,  dans  ce  cas,  en  regardant  Topaisseur  de  la  lame  comme 
inflniment  petite,  même  relativement  a  la  longueur  d'ondulation,  les 
rayons  qui  sortent  après  un  nombre  quelconque  de  réflexions  sur 
la  seconde  surface  de  la  lame  mince  sont  tous  d'accord ,  et  la  tache 
centrale  sera  parfaitement  noire ,  si  la  somme  des  vitesses  d'ondula- 
tion des  rayons  réfléchis  à  la  seconde  surface  est  égale  à  la  vitesse 
d'ondulation  du  rayon  réfléchi  à  la  première  surface  ;  or,  le  cal- 
cul établit  la  plus  parfaite  égalité  entre  les  vitesses  de  ces  deux 
faisceaux. 

Nous  avotii  TU  [147]  que^  si  une  massa  élastique  m,  animée  d^Uiie  tî- 
tesse  Vj  TÎeat  choquer  une  niasse  m'  également  éla^iiqiie,  mais  en  repos, 
après  le  choc  la  vitesse  de  la  première  est 

*"'t;,         (a) 


et  celle  de  la  seconde  est ; >  v,         (6) 

En  assimilant  ces  phénomènes  à  oeux  qui  se  passent  entre  les  lames  infini- 
ment minces  des  éthers  des  deui  corps  en  contact ,  on  voit  que ,  v  représen- 
tant Tamplitude  des  vibrations  de  la  lumière  incidente ,  m  et  m' les  densités 
de  l'étber  dans  le  premier  et  le  second  milieu,  raraplitude  des  vibrations  du 
rayon  réfléchi  pur  la  première  surface  sera,  représentée  par  la  formule  (a) ,  et 
la  vitesse  de  vibration  du  rayon  transmis,  par  la  formule  (6).  Cela  admis ,  po- 
sons pour  plus  de  simplicité 

m  — m'  _  2        _ 

fï»  4-  m'         '     m  -i-  m'        ' 
et  représentons  la  vitesse  de  vibration  du  rayon  incident  par  Tunité. 

Lorsque  le  rayon  passera  de  l'air  dans  le  verre ,  on  obtiendra  évidemment 
lès  vitesses  des  rayons  réfléchis  et  transmis  en  changeant  m  en  m',  et  m'  en  m  ; 
par  ce  changement  la  vitesse  du  rayon  réfléchi  reste  la  même ,  au  signe  près  ; 
mais  celle  du  rayon  transmis,  qui  était  me  dans  le  premier  cas,  devient  m'e 
dans  le  second. 

SaiTons  maintenant  la  marche  du  rayon  transmis  em.  Ce  rayon,  arrivé  à 
la  seconde  surface  de  1(^  lame,  donne  un  rayon  réfléchi  dont  la  vitesse 
est — emr;  de  retour  a  la  première  surface ,  le  rayon  qui  en  sort  a  une  vi- 
tesse—emrcm'  =  (— wwVr'),  et  le  rayon  réfléchi  a  une  vitesse  emr*  ;  ce 
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rayon  réfléchi,  à  la  seconde  surface,  deyient — emr*t  qui  produit  un  nouveau 
rayon  émergent — emr»X  ♦'»'«  =  ( — fnm'e*r*),  et  un  rayon  réfléchi  emr*; 
ce  dernier,  après  une  nouvelle  réflexion,  qui  réduit  sa  vitesse  k-^emr^^  pro- 
duit un  nouveau  faisceau  émergent  — emr*  X  ♦»'«  =  ( — mm'e'r*),  et  ainsi 
de  suite  :  alors  la  sonune  des  vitesses  des  rayons  réfléchis  à  la  seconde  sur- 
face est 

—  fnm'eV(l  -hr*+r*4-,  etc....). 

La  progression  ayant  r*  pour  raison,  renfermant  un  nombre  infini  de  termes, 
et  r  étant  une  fraction  plus  petite  que  Tunité ,  on  trouve  que  la  somme  de 
cette  progression  est  1  :  (1  — r*).  Alors ,  en  substituant  pour  e  et  r  leurs  va- 
leurs, on  trouve  — ,  pour  résultat  final,  c'est-à-dire  exactement  la 

m  -{-  m'  ^ 

vitesse  du  rayon  réfléchi  à  la  première  surface ,  mais  avec  un  signe  contraire. 
La  perte  d'une  demi-ondulation  à  la  réflexion  sur  la  seconde  surface  d'un 
milieu  réfringent  a  été  démontrée  par  des  expériences  directes  (M.  Babiket, 
C.  R.,  t.  VIII  ). 

itt8tt.  Quant  aux  anneaux  qu*on  observe  par  transmission, 
ils  résultent,  comme  nousTavons  déjà  dit,  de  Tinterférence  des 
rayons  transmis  directement  avec  ceux  qui  ne  Tout  été  qu*après 
avoir  éprouvé  deux  réflexions  consécutives  dans  la  lame  mince. 
En  effet ,  les  différences  de  marche  des  rayons  qui  interfèrent  après 
la  transmission  sont  alors  exactement  les  mêmes  que  celles  des 
rayons  qui  interfèrent  après  la  réflexion;  mais,  comme  dans  le 
premier  cas ,  la  double  réflexion  fait  disparaître  le  changement  de 
signe  de  la  vitesse  du  rayon  réfléchi,  il  s^ensuit  que  les  effets 
produits  par  l'interférence  dépendent  uniquement  de  la  différence 
des  chemins,  et,  par  conséquent,  que  les  deux  ordres  d*anneaux 
sont  complémentaires.  La  teinte  si  faible  des  anneaux  transmis  ré- 
sulte de  la  faible  intensité  des  rayons  qui  sortent  après  deux  ré- 
flexions successives. 

iS86.  Le  système  des  ondulations  explique  avec  une  extrême 
facilité  les  anneaux  réfléchis  à  centres  blancs  dont  nous  avons 
parlé  [1415],  et  qui  se  forment  quand  la  lame  mince  est  placée 
entre  deux  milieux,  Tun  plus,  l'autre  moins  réfringent.  En  effet, 
dans  ce  cas,  les  réflexions  à  la  première  et  à  la  seconde  surface  de 
la  lame  mince  ayant  lieu  dans  les  mêmes  circonstances,  c'estrà-dire 
quand  la  lumière  rencontre  un  milieu  qui  est  plus  réfringent  ou 
moins  réfringent,  il  n'y  a  plus  lieu  d'ajouter  une  demi-longueur 
d'ondulation  à  la  différence  des  chemins  parcourus  par  les  ondes 
qui  interf^ent,  et,  par  conséquent,  les  anneaux  doivent  être  com- 
plémentaires de  ce  qu'ils  sont  dans  les  cas  ordinaires ,  et,  par  suite, 
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le  centre  doit  être  coloré  dans  une  lomière  homogène,  et  blanc  dans 
la  lumière  blanche. 

La  fig.  1045  représente  l'appareil  imaginé  par  M.  Soleil  pour 
produire  les  anneaux  dont  il  est  question.  Il  se  compose  d'un  prisme 
placé  au-dessus  dune  plaque  à  faces  parallèles,  et  que  Ton  peut 
comprimer  à  l'aide  de  deux  vis;  le  prisme  est  en  (lint-glass,  la 
plaque  en  crown-glass;  en  mettant  une  goutte  d'eau  ou  d'essence 
de  laurier  sur  la  plaque ,  substances  dont  les  indices  sont  Tun  plus 
grand,  l'autre  plus  petit  que  ceux  du  prisme  et  de  la  plaque,  oa 
obtient  des  anneaux  à  centre  noir;  mais,  avec  de  l'essence  de 
girofle  ou  de  sassafras ,  dont  l'indice  est  intermédiaire  entre  ceux 
de  la  plaque  et  du  prisme,  on  obtient  des  anneaux  à  centre  blanc. 
En  employant  une  plaque  formée  de  deux  aulres  réunies  latérale- 
ment, l'une  en  flint-glass,  l'autre  en  crown-glass,  et  de  l'essenc^e 
de  girofle,  on  obtient  deux  demi-systèmes  d'anneaux ,  l'un  à  centre 
blanc,  l'autre  à  centre  noir. 

iS87.  Anneaux  colorés  produits  par  des  plaques  épaisses. 
Les  anneaux  dont  il  est  question,  et  dont  nous  avons  décrit  toutes 
les  particularités  [1416] ,  s'expliquent  aussi  très-facilement  dans 
le  système  des  ondulations.  En  effet,  lorsqu'un  faisceau  très-délié 
de  lumière  homogène  vient  rencontrer  perpendiculairement  la 
première  surface  d'une  glace  étamée,  le  rayon  qui  pénètre  norma- 
lement dans  le  verre ,  à  cause  de  l'imperfection  du  poli  de  la  surface, 
est  environné  d'un  faisceau  de  rayons  d'une  faible  intensité,  et 
d'autant  plus  petite  qu'ils  s'éloignent  davantage  de  la  normale. 
Ces  rayons  disséminés,  réfléchis  à  la  seconde  surface,  émergent 
par  la  première  dans  un  cône  plus  ouvert;  le  rayon  principal ,  de 
retour  à  la  première  surface,  produit  encore  de  nouveaux  rayons 
disséminés  autour  de  lui ,  et  c'est  l'interférence  de  ces  derniers  avec 
les  premiers  qui  donne  naissance  aux  franges  qu'on  observe.  II  est 
facile  de  voir  que  les  rayons  de  ces  deux  systèmes  ont  parcouru 
sensiblement  le  même  chemin ,  et  que  la  difl'érence,  très-petite, 
augmente  avec  la  distance  de  leurs  points  de  concours  à  l'axe  du 
faisceau.  M.  W.  Herschel  a  retrouvé  par  le  calcul  toutes  les  cir- 
constances que  présentent  ces  phénomènes. 

1588.  M.  Brewster  a  produit  des  bandes  colorées  avec  des 
plaques  épaisses  par  une  disposition  que  nous  rapporterons.  Sup- 
posons que  A  et  B  (fig.  925)  représentent  deux  plaques  de  la  même 
substance  à  faces  parallèles  et  d  égale  épaisseur  :  si,  les  plaques 
éta  nt  légèrement  inclinées,  on  regarde  un  objet  lumineux  au  travers, 


Digitized  by 


Google 


61  i  LUMIÈRE. 

par  exemple  la  flamme  d'une  bougie^  on  voit;  outre  Timage  directe, 
une  image  plus  faible  déviée  du  côté  de  l'angle  du  prisme  d'air,  et 
cette  image  est  couverte  de  bandes  irisées  d'autant  plus  larges  que 
l'angle  des  deux  plaques  est  plus  petit.  Avec  une  lumière  homogène, 
l'image  latéra  e  est  traversée  par  des  bandes  noires.  Si  l'appareil 
des  deux  glaces  est  fixé  à  Textrémité  d'un  tube  noirci  de  26^  à  30 
centimètres  de  longueur,  terminé  à  l'autre  extrémité  par  un  orifice, 
en  regardant  le  ciel  on  aperçoit  sur  l'image  latérale  de  très-belles 
franges.  L'image  latérale  provient  des  rayons  qui  émergent  après 
avoir  éprouvé  deux  réflexions,  et  les  franges  proviennent  de  l'in- 
terférence de  ceux  de  ces  rayons  qui ,  ayant  traversé  le  même  nom- 
bre de  fois  les  lames  de  verre  et  le  prisme  d'air,  diffèrent  cependant 
démarche,  suivant  le  point  où  ils  ont  traversé  le  système  pour 
arriver  à  l'œil  de  l'observateur.  En  désignant  par  ^'épaisseur  com- 
mune des  lames  A  et  B,  par  t  l'épaisseur  de  la  lame  d*air,  il  est 
facile  de  voir  que  les  rayons  désignés  par  1,2,9,  4 ,  ont  traversé 
des  épaisseurs  2  t  +3 1,  i  ï  +  3 1, 4  <  -f"  3  ♦>  et  6  <-f-  3 i;  ainsi, 
le  deuxième  et  le  troisième  sont  les  seuls  qui  pourront  interférer  et 
produire  des  franges,  les  différences  de  marche  des  autres  étant  trop 
considérables. 

On  obtient  aussi  des  franges  analogues,  et  qui  ont  la  même  ori- 
gine ,  au  moyen  d'un  petit  appareil  formé  de  deux  douilles  qui  s'em- 
bottent ,  et  dont  chacune  porte  une  plaque  a  faces  parallèles  fixée 
sur  son  fond  sous  le  même  angle;  en  tournant  une  des  douilles,  on 
peut  placer  les  glaces  parallèlement  ou  leur  donner  une  inclinaison 
quelconque. 

Diffraction, 

1889.  Le  docteur  Yong  avait  expliqué  les  phénomènes  de  dif- 
fraction par  l'interférence  des  rayons  directs  avec  les  rayons  réflé- 
chis contre  les  bords  des  corps  ou  des  orifices.  Cette  explication 
satisfait  à  certains  phénomènes;  mais  il  en  est  pour  lesquels  les  ré- 
sultats de  la  théorie  sont  en  contradiction  manifeste  avec  Tobserva- 
tion.  D'ailleurs,  dans  cette  théorie,  l'épaisseur,  la  nature  et  le 
degré  de  poli  des  corps  devraient  avoir  une  grande  Influence,  tandis 
que  l'expérience  démontre  qu'elle  est  nulle. 

1590.  L'explication  de  la  diffraction  repose  sur  le  principe  des 
interférences,  que  nous  avons  développé  avec  beaucoup  de  détails, 
et  sur  le  principe  d'Huyghens  qu'on  peut  énoncer  ainsi  :  le  mouve- 
ment en  un  point  quelconque  d'une  onde  peut  être  considéré  comme 
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la  résultante  des  petits  mouvements  élémentaires  qu'y  enver- 
raient en  ménie  temps  tous  les  points  de  l'onde  considérée  dans  une 
quelconque  de  ses  positions  antérieures  :  car  chaque  point  d'une 
onde  est  un  centre  d'ébranlement  qui  tend  à  propager  le  mouve- 
ment dans  tous  les  sens;  et,  en  vertu  du  principe  de  mécanique 
connu  sous  le  nom  de  pnncipe  de  la  superposition  des  petits  mauve-' 
ments,  quand  des  ondes  partent  de  différents  centres  d'ébranle- 
ment, le  mouvement  imprimé  à  une  molécule  du  fluide  est  égal  à 
la  résultante  des  petits  mouvements  qui  sont  produits  sur  cette 
molécule  par  chacun  des  centres  d'ébranlement  considéré  séparé- 
ment. Le  mouvement  en  retour  est  détruit  par  la  nature  même  du 
mode  de  communication  [397] ,  et  les  mouvements  latéraux  se  dé- 
truisent mutuellement,  mais  seulement  quand  l'onde  n'est  point 
interceptée. 

Mais,  comme  chaque  point  de  l'onde  est  ébranlé  dans  une  direc- 
tion déterminée,  le  mouvement  propagé  dans  cette  direction  aura 
plus  d'intensité  que  dans  toute  autre ,  et  cette  intensité  ira  en  dé- 
croissant à  mesure  que  les  directions  de  propagation  s'éloigneront 
davantage  de  la  normale  à  la  surface  de  Tonde,  suivant  une  loi  in- 
connue, mais  que  Fresnel  suppose  très- rapide,  du  moins  pour  la 
lumière.  Voici  maintenant  la  méthode  que  Fresnel  a  employée  pour 
calculer  dans  tous  les  cas  les  effets  produits  par  la  diffraction.  Dans 
tous,  les  ondes  sont  partiellement  interceptées.  Lorsque  les  franges 
sont  produites  par  un  corps  indéfini  dans  un  sens,  il  n'y  a  qu'une 
moitié  de  chaque  onde  qui  dépasse  l  écran  ;  lorsque  les  franges  sont 
formées  dans  l'ombre  d'un  corps  étroit,  les  ondes  sont  seulement 
diminuées  de  Tépaisseur  du  corps;  et  enGn ,  quand  les  franges  sont 
formées  par  une  ou  plusieurs  fentes,  les  ondes  ont  seulement  la  lar- 
geur des  fentes.  Alors  Fresnel  a  calculé  les  effets  produits  à  une 
distance  donnée  par  tous  les  points  libres  des  ondes,  et  les  résultats 
du  calcul  se  sont  toigours  trouvés  parfaitement  d'accord  avec  l'ex- 
périence. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  tous  les  détails  des  calculs  par  les- 
quels Fresnel  a  déterminé  les  effets  produits  par  la  diffraction 
(A.  C.  et  P.,  t.  XI);  nous  nous  contenterons  d'expliquer  les  appa- 
rences observées  par  de  simples  considérations  géométriques;  nous 
supposerons  que  le  corps  lumineux  est  réduit  à  une  fente  étroite^ 
et  alors  les  oildes  seront  cylindriques;  nous  supposerons,  en  outre, 
que  la  lumière  est  homogène. 

1501.  Franges  froduiies  par  un  écran  indéfini.  Soient  MN 
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(fig.  924)  an  écran  plan,  indéfini,  parallèle  à  la  ligne  lamineuse  qui 
se  projette  en  C,  MD  la  base  de  îonde  lumineuse  cylindrique  qui 
rencontre  le  bord  de  Técran  :  cherchons  la  quantité  de  lumière  qui 
parviendra  en  un  point  P  quelconque  situé  à  une  grande  distance 
par  rapport  à  la  longueur  d'ondulation  ^  menons  la  ligne  PC  et  di\i- 
sons  l'arc  DM  j  à  partir  du  point  A ,  en  parties  inégales  Km,  mm!, 
m'm^.  An,  nn*,  n'n*' ,  etc.,  dç  manière  que  la  différence  des  distan- 
ces des  points  de  division  consécutifs  au  point  P  soit  égale  à  la 
moitié  d'une  longueur  d'ondulation,  et  imaginons  que  ces  parties 
de  Tare  MD  soient  elles-mêmes  divisées  en  un  même  nombre  très- 
grand  d'éléments.  Cela  posé,  représentons  par  2  Tintensilé  de 
la  lumière  qui  éclairerait  le  point  P  si  l'écran  D*existait  pas^ 
il  est  évident  que,  dans  une  position  quelconque  du  point  P,  la 
quantité  de  lumière  qui  y  arrivera  sera  composée  de  celle  qui  est 
envoyée  par  la  demi-onde  AD,  qui  est  égale  à  1,  et  de  celle  qui 
sera  envoyée  par  l'arc  AM.  Si  ce  dernier  arc  renferme  une  seule 
division  les  mouvements  de  ses  différents  éléments  seront  d'ac- 
cord avec  ceux  des  éléments  correspondants  de  la  première  divi- 
sion de  l'autre  côté  du  point  A ,  et  les  effets  s'ajouteront;  mais,  si 
l'arc  AM  renferme  deux  divisions,  les  effets  produits  par  les  élé- 
ments correspondants  se  détruiront  sensiblement,  et  la  lumière 
supportée  au  point  P  par  l'onde  totale  MD  sera  plus  petite  que 
dans  le  premier  cas  ;  en  continuant  à  supposer  l'arc  AM  toujours 
plus  grand  d'une  division,  il  est  facile  de  voir  qu'il  y  aura  accrois- 
sement de  lumière*quand  l'arc  AM  renfermera  un  nombre  impair 
de  divisions.  Ainsi,  en  plaçant  un  écran  à  une  certaine  distance, 
on  devra  y  voir  des  lignes  alternativement  brillantes  et  obscures. 

Il  est  même  facile  de  déduire  de  là  les  trajectoires  suivant  les- 
quelles les  franges  se  propagent  :  car,  par  exemple,  pour  les  franges 
obscures  du  premier  ordre,  la  différence  des  distances  du  point  P 
aux  points  A  et  M  étant  égale  à  deux  demi-longueurs  d'ondulation , 
la  différence  des  distances  du  même  point  P  aux  points  C  et  M  sera 
plus  grande  de  CA,  et  comme  cette  dernière  longueur  est  constante, 
on  voit  que  la  frange  se  propagera  suivant  un  cylindre  hyper- 
bolique dont  la  base  est  une  hyperbole  ayant  ses  foyers  aux  points 
Cet  M. 

En  désignant  CM  par  a ,  par  d  la  différence  des  distances  du  point  P  aux 
points  M  et  A ,  par  a;  la  distance  du  point  P  au  point  o  milieu  de  CM  comptée 
sur  CL ,  par  y  la  distance  de  ce  point  au  bord  de  lombre  géométrique ,  et 
enfin  par  A  et  B  les  deux  axes  de  rhjperbole ,  on  aura,  en  négligeant  d*; 
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•A  ^      Ai       «"-^Sl^^*       a(a  — 2(1) 

4  4 

«,  _  a*       a(a— 2d)  _  çui 
"    ""  T  4         ~   2  ' 

et,  en  substitnant  ces  Taleurs  de  A  et  de  B  dans  Téquation  de  Thyperbole , 

2a(a— 2d)y*  — 4a(te»  =  '^a(a'^^d)ad. 

Mais ,  comme  cette  courbe  est  rapportée  à  son  centre  situé  au  milieu  de  CM , 
si  l'on  veut  transporter  les  axes  au  point  M ,  il  faudra  faire 

et  Téquation ,  ainsi  transformée  et  résolue  par  rapport  à  x,  donne ,  en  né* 
gligeant  les  termes  qui  contiennent  d*  et  d,  par  rapport  à  a, 


y    =    lS/''^^^±!^. 


2a 

Poar  obtenir  les  distances  des  centres  des  franges  obscures  suc- 
cessives au  bord  de  Tombre  géométrique^  il  sufGra  de  remplacer, 
dans  la  valeur  àey,d  successivement  par  x,  2x,  Sx,  etc.  On  voit 
facilement  d'après  cela  que  les  franges  ne  sont  point  à  égale  di- 
stance, et  qu'elles  se  rapprochent  les  unes  des  autres  d'autant  plus 
qu'elles  s'éloignent  davantage  des  bords  de  l'ombre  géométrique. 

Les  maxima  et  les  minima  d'intensité  des  franges  iront  en  dimi- 
nuant à  mesure  qu'ils  s'éloigneront  de  lombre  géométrique ,  car  les 
divisions  efficaces  qui  sont  toujours  voisines  du  point  M  ont  des 
longueurs  d'autant  plus  petites,  et  rayonnent  d'autant  plus  obli- 
quement, que  le  point  P  s'éloigne  davantage. 

La  lumière  qui  se  propage  dans  l'intérieur  de  l'ombre  géométri- 
que ne  présentera  ni  maxima  ni  minima  d'intensité;  mais  elle  dé- 
croîtra rapidement  et  d'une  manière  continue.  En  effet,  chaque 
point  K  de  l'ombre  reçoit  de  la  lumière  d'une  demi-onde  MD,  et  si, 
pour  chaque  point,  on  divise  cette  demi-onde,  à  partir  du  point  M, 
en  arcs  tels,  que  la  différence  de  distance  des  points  de  division  au 
point  K  soit  égale  à  une  demi-longueur  d'ondulation ,  la  quantité 
de  lumière  qu'enverrait  séparément  au  point  K  une  des  divisions 
diminuerait  à  mesure  qu'elle  serait  plus  éloignée  du  point  A,  à 
cause  de  l'accroissement  d'obliquité  et  de  la  diminution  de  lon- 
gueur; par  conséquent,  la  lumière  de  chacune  d'elles  pourra  être 
considérée  comme  composée  de  deux  parties,  l'une  détruite  par 
une  partie  de  la  division  précédente,  l'autre  par  une  partie  de  la 
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division  suivante  :  alors  le  poiiit  M  sera  éclairé  par  une  partie  seu- 
lement de  la  première  division;  ainsi  l'intensité  de  la  lumière  dé- 
croîtra rapidement  et  d'une  manière  continue  à  mesure  que  le  point 
K  s'éloignera  du  point  L. 

i59it«  D'après  la  manière  dont  Fresnel  a  entisagé  la  difin^ae- 
tiouy  on  n*a  point  égard  au  plus  ou  moins  d'épaisseur  des  bords  de 
l'écran  9  mais  seulement  à  la  partie  de  l'onde  qui  peut  envoyer  des 
rayons  élémentaires  aux  points  dont  on  calcule  l'intensité  3  et  le 
corps  opaque  ne  remplit  d'autres  fonctions  que  de  supprimer  une 
partie  de  l'onde  :  voilà  pourquoi  le  résultat  du  calcul  est  indépen- 
dant de  la  nature  de  ce  corps,  de  sa  masse  et  de  l'épaisseur  de  ses 
borda.  Cependant  si  leui*  surface  était  trop  grande ,  on  ne  pourrait 
plus  considérer  l'onde  primitive  au  moment  où  elle  les  quitte 
comme  n'ayant  reçu  aucune  modiûcation  sensible,  et  il  faudrait 
tenir  compte  dans  le  calcul  des  petites  franges  qu'aurait  déjà  fait 
naître  son  passage  contre  les  parties  antérieures.  Mais  tant  qu'ils 
ont  peu  d'épaisseur,  ou  une  courbure  prononcée,  les  petites  franges 
ainsi  produites  sont  si  étroites  qu'on  peut  les  négliger  et  regarder 
Tonde  émergente  comme  ayant  une  intensité  uniforme  dans  toute 
son  étendue  au  moment  où  elle  quitte  l'écran ,  surtout  si  Ton  cal- 
cule les  intensités  de  la  lumière  à  une  distance  un  peu  grande  de 
ce  corps. 

1S93.  Il  est  important  de  remarquer  que  Taffaiblissement  si  ra- 
pide de  la  lumière  dans  l'ombre  géométrique  résulte  du  décroisse- 
ment  rapide  de  la  lumière  dans  des  directions  qui  s'écartent  de  plus 
en  plus  de  la  normale  à  la  surface  de  Tonde  et  de  la  petitesse  des 
longueurs  d'ondulation.  S'il  n'en  était  pas  ainsi,  la  lumière  se  pro- 
pagerait dans  l'ombre  à  une  distance  d'autant  plus  grande  que  la 
loi  de  décroissement  serait  moins  rapide  et  les  longueurs  d'ondula- 
tion plus  grandes 3  et,  si  tous  les  points  de  Tonde  tendaient  à 
t>ropager  également  la  lumière  dans  tous  les  sens ,  il  est  évident 
que  l'ombre  géométrique  serait  fortement  éclairée.  C'est  là,  sans 
aucun  doute,  la  raison  pour  laquelle  le  son  se  propage  avec  une 
faible  diminution  d'intensité  derrière  les  obstacles  placés  perpendi- 
culairement à  la  direction  de  la  transmission ,  et  pourquoi  les  ondes 
formées  à  la  surface  de  l'eau  se  reforment  complètement  derrière 
un  obstacle.  Les  lois  des  variations  d'intensité  du  mouvement 
dans  des  directions  obliques  ou  normales  des  ondes  ne  sont  point 
connues. 

i^04>  f'ratiges  formées  par  um  ouv^tur$  iris-^itroUe.  Lorsque 
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récran  est  seulement  percé  d^une  fente  longitudinale  très-étroite, 
d'une  longueur  indéfinie ,  il  faut  chercher  pour  les  àittéretiU  points 
éclairés  par  le  faisceau  lumineux  la  résultante  de  toutes  les  ondes 
élémentaires  qui  émanent  de  la  partie  de  Tonde  primitive  comprise 
dans  la  largeur  de  cette  ouverture  ^  mais  nous  pouvons ,  par  des 
eonsidérations géométriques  très-simples,  détermiher  là  dil^position 
de  ces  frangetf. 

Il  peut  fie  former  ou  des  franges  dans  Tombre  ou  deli  franges 
dans  la  partie  éclairée ,  ou  en  même  temps  des  franges  extérieures 
et  intérieures.  Nous  allons  essayer  de  faire  comprendre  la  formation 
de  ces  différentes  espèces  de  fhinges.  Soient  (Og«  MS)  G  le  point 
lumineux,  A6  l'orifice,  EF  la  projection  conique  deTorificesur 
l'écran  XY.  Occupons-nous  d'abord  des  franges  intérieures;  sup- 
posons que  l'écran  XY  ait  été  placé  de  manière  que  les  diif^rences 
de  distance  du  point  P  aux  points  A  et  M  et  aux  points  B  et  M 
soient  exactement  d'une  demi-ondulation  :  alors  toutes  les  otides 
élémentaires  parties  des  diffêrents  points  de  AMB  apportetont  au 
point  P  des  mouvements  de  même  signe,  et  concourront  à  en 
augmenter  l'éclat.  La  même  chose  aura  évidemment  lieu  si  Ton 
suppose  que  l'écran  s'éloigne  de  l'ouverture ,  puisque  les  différences 
des  distances  des  points  P',  P",  aux  points  A  et  M ,  B  et  M,  de- 
viennent plus  petites  qu'une  demi-ondulation.  Prenons  maintenant 
dans  la  projection  de  l'ouverture  sur  l'écran  XY  un  point  0  qui  soit 
tel  que  OB  —  OA  soit  égal  à  une  ondulation  entière;  en  preliànt  un 
point  N  qui  divise  l'arc  AB  en  deux  parties  telles  que  l'on  ait 

OB  —  ON  =  ON  —  OA  =  i^ , 

il  est  évident  que  les  deux  arcs  AN  et  NB  enverront  au  point  0  des 
mouvements  de  signes  contraires,  et  que  le  point  0  sera  le  centre 
d'une  bande  obscure.  De  même,  si  Ton  prenait  un  point  L,  pour 
lequel  on  aurait 

LB-LA  =  |;. 

on  pourrait  diviser  l'arc  AB  en  trois  parties  telles  que,  les  diffé- 
rences des  distances  des  points  de  division  au  point  L  fassent  d'une 
demi-ondulation  :  alors  le  point  L  serait  le  centre  d'une  bntide  bril- 
lante. Ainsi  il  y  aura  de  chaque  côté  du  point  P  des  bandes  som- 
bres et  brillantes  symétriquement  placées  par  rapport  à  Taxe  CP. 
Il  est  facile  de  voir  que  ces  bandes  se  rapprocheront  des  bords  de 
l'ombre  à  mesure  que  l'écran  s'éloignera,  et  qu'elles  disparaîtront 
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complètement  lorsque  Técran  aura  une  position  X'^Y*,  telle  que, 

QB  —  QA—  r-.  Mais  si  notas  rapprochons  Técran  XYde  Tori- 

fice ,  le  point  P  sera  alternativement  le  centre  d'une  bande  brillante 
et  d'une  bande  obscure.  En  effet,  Técran  étant  plus  rapproché, 

la  différence  des  distances  PB  —  PM  sera  toujours  >  que  ^  ^ 

quand  cette  différence  sera  égale  à  un  nombre  pair  de  demi-ondu- 
lations, les  mouvements  provenant  des  arcs  AM  et  UB  se  détrui- 

ront  séparément  :  car,  si  2-t-  représente  la  différence  en  question, 

z 

on  pourra  diviser  Tare  MB  et  Tare  MA  chacun  en  2  n  parties,  dont 
les  différences  de  dislance  au  point  P  soient  de  —  :  alors  toutes 

les  ondes  élémentaires  parties  des  différeiits  points  de  deux  arcs 
consécutifs  se  détruiront  sensiblement.  Mais  si  la  différence  des 
distances  PB  et  PM  était  d'un  nombre  impair  de  demi-ondulations, 
on  pourrait  diviser  l'arc  MB  en  un  nombre  impair  d'arcs,  dont  les 
effets  se  détruiraient  sensiblement,  à  lexception d'un  seul. 

Il  est  facile  de  voir,  d'après  ce  qui  précède,  que,  si  l'on  prend 
dans  l'ombre  géométrique  des  points  o,  o\  o^ ,  qui  soient  tels  que 
les  différences  des  distances  de  chacun  de  ces  points  aux  points  A 
et  B  soient  égales  à  un  nombre  pair  de  demi-ondulations ,  ces  points 
seront  les  centres  de  bandes  obscures  ;  et  que,  si  Ton  prend  une 
série  de  points  l,  V,  i",  etc. ,  pour  lesquels  les  différences  des 
distances  aux  points  A  et  B  soient  d'un  nombre  impair  de  demi- 
ondulations,  ces  points  seront  des  centres  de  bandes  brillantes.  Si 
maintenant  nous  remarquons  que  les  conditions  qui  déterminent  la 
formation  des  franges  intérieures  et  extérieures  sont  les  mêmes,  et 
que  pour  les  franges  d'un  même  ordre,  formées  sur  un  écran  dont 
la  distance  varie,  les  différences  des  distances  aux  points  A  et  B 
sont  constantes  ;  il  en  résulte  que  les  franges  se  propagent  suivant 
des  hyperboles  dont  les  points  A  et  B  sont  les  foyers.  La  distance 
AB  étant  toujours  extrêmement  petite,  on  peut  considérer  ces 
courbes  comme  se  confondant  avec  leurs  asymptotes. 

Pour  obtenir  les  équations  des  lignes  suivant  lesquelles  les  franges  se  pro- 
pagent sensiblement ,  représentons  par  A  et  B  les  axes  de  Thyperbole ,  par  d 
la  différence  de  longueur  des  rayons  yecteurs ,  et  par  c  la  largeur  de  la  fente , 
nous  aurons    . 

c*  d  d^  c 

2A  =  d,   et  A*4-B*  =  -j  ;  d'où  A  =  x;  et,  en  négligeant  j,  B  =  z  , 
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IVqiiatioii  de  Tasyiiiptote ,  en  prenant  l'axe  imaginaire  pour  Taxe  des  x^  est 
alors 

A  d 

Pour  les  franges  obscures ,  il  faudra  remplacer  d  par  un  nombre  pair  de 
demi-longueurs  d^ondulation ,  et  pour  les  franges  brillantes  par  un  nombre 
impair  :  il  est  alors  facile  de  voir  que  le  franges  sont  également  distantes ,  et 
que  leur  largeur  est  proportionnelle  à  la  distance  du  micromètre  à  la  fente  ,  à 
la  longueur  d'ondulation ,  et  en  raison  inverse  de  la  largeur  de  Torifice. 

L'expérience  confirme  parfaitement  ces  résultats  théoriques, 
dans  les. circonstances  où  Tapproxlmation  que  nous  avons  employée 
est  permise. 

Le  docteur  Yong  avait  expliqué  les  phénomènes  dont  il  s'agit 
par  rinterférence  des  rayons  réfléchis  sur  les  bords  de  Torifice  ) 
mais  il  est  facile  de  voir  que  les  résultats  de  l'expérience  sont  en 
opposition  complète  avec  ceux  qui  résulteraient  de  cette  explica- 
tion, car  les  franges  brillantes  devraient  occuper  la  place  des 
franges  obscures,  et  réciproquement. 

1595.  Franges  produites  par  deux  ouvertures.  Lorsque  Técran 
est  percé  de  deux  fentes  très-fines,  au  travers  desquelles  passent 
les  rayons  émanés  H'ime  ligne  lumineuse  placée  au  delà  de  cet 
écran ,  parallèlement  aux  fentes  et  à  égale  distance  de  chacune 
d'elles ,  les  franges  qui  se  forment  doivent  évidemment  être  dispo- 
sées de  la  même  manière  que  celles  qui  sont  produites  par  un  même 
rayon  réfléchi  sur  deux  miroirs  légèrement  inclinés  l'un  sur  l'autre. 
En  effet,  les  chemins  parcourus  jusqu'aux  fentes  étant  égaux,  il 
suffira  de  compter  les  chemins  parcourus  par  les  rayons  à  partir 
des  fentes  pour  avoir  leurs  différences  de  marche.  Ainsi,  tout  ce  que 
nous  avons  dit  pour  le  cas  de  deux  miroirs  pourra  s'appliquer  ici, 
du  moins  tant  que  chaque  fente  sera  assez  étroite  pour  être  consi- 
dérée comme  un  seul  centre  d'ondulation,  relativement  aux  rayons 
infléchis  qu'elle  envoie. 

En  désignant  par  c  la  distance  des  deux  fentes,  et  conservant  la  notation 
de  l'article  précédent ,  on  est  conduit  à  la  même  formule  approximative , 
y^zxd  :  c;  mais  d  est  égal  à  un  nombre  pair  de  demi-longueurs  d'ondu- 
lation pour  les  franges  brillantes ,  et  à  un  nombre  impair  pour  les  franges 
obscures. 

1596.  Franges  produites  par  un  corps  très-détroit.  Lorsque 
récran,  au  lieu  de  s'étendre  indéfiniment  d'un  côté,  est  assez  étroit 
pour  que  la  lumière  infléchie  jusqu'au  milieu  de  son  ombre  ne  soit 
pas  trop  affaiblie  par  le  décroissement  rapide  d'intensité  que  pro- 
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duit  l'obliquité  des  rayons,  il  faut  tenir  compte  à  la  fois  dans  le 
calcul  de  ceux  qui  viennent  des  deux  côtés  ^  et  chercher  pour  cha- 
que point  de  Tombre  la  résultante  générale  de  toutes  les  ondes 
élémentaires  qu'y  envoient  les  divers  points  des  deux  parties  de 
l'onde  primitive  situées  à  droite  et  à  gauche  de  l'écran.  On  trouve 
de  cette  manière  que  l'intérieur  de  l'ombre  doit  être  divisé  par  une 
série  de  bandes  obscures  et  brillantes,  de  largeur  à  peu  près  égale, 
et  dont  les  positions  diffèrent  très-peu  de  celles  qu'on  déduirait  en 
considérant  les  extrémités  du  corps  comme  des  centres  de  rayonne- 
ment. Mais,  quand  le  corps  opaque  est  ttès-élroit,  et  le  micromètre 
assez  éloigné  de  ce  corps  pour  que  les  bandes  observées  soient 
très-voisines  des  bandes  extérieures,  alors  les  calculs  faits  par 
la  méthode  que  nous  avons  exposée  précédemment  indiquent, 
comme  Texpérience ,  que  celte  méthode  n'est  plus  exacte.  Les  ré- 
sultats du  calcul  représentent  aussi  avec  une  fidélité  remarquable 
les  altérations  singulières  qu'éprouvent  souvent  dans  ce  cas  les 
franges  extérieures,  lorsque  les  autres  sortent  de  l'ombre,  et 
viennent  en  quelque  sorte  se  mêler  avec  elles. 

Si  les  franges  que  Ton  considère  sont  éloignées  des  bords  de 
Tombre  gépmétrique,  on  peut  trouver  leur  position  par  des  con- 
sidérations très-simples.  Soit  AG  (fig.  996)  un  corps  opaque, 
assez  étroit  pour  qu'on  puisse  distinguer  des  franges  dans  Tinté- 
rieur  de  son  ombre  à  la  distance  AB;  soient  C  le  point  éclairant, 
BD  le  carton  blanc  sur  lequel  on  reçoit  les  frangea  5  concevons  la 
partie  AM  de  Tonde  primitive  divisée  en  petits  arcs  Am,  mm\ 
m'm^,  etc.,  de  fiiçon  que  les  lignes  menées  du  point  P,  situé  dans 
l'intérieur  de  l'ombre,  à  deux  points  de  division  consécutifis , 
diffèrent  d'une  demi-ondulation  :  toutes  les  petites  ondes  envoyées 
en  P  par  les  éléments  de  chacun  de  ces  arcs  seront  en  discordance 
complète  avec  les  ondes  élémentaires  qui  émanent  des  parties 
correspondantes  des  deux  arcs  entre  lesquels  il  est  compris^  mais 
les  arcs  enverront  au  point  P  des  quantités  de  lumière  qui  décroî- 
tront rapidement,  à  mesure  qu'ils  s'éloignent  du  point  A.  Alors 
on  pourra  considérer  la  lumière  de  chacun  d'eux  comme  composée 
de  deux  parties  :  Tune  serait  détruite  par  une  partie  de  la  lumière 
de  la  division  précédente,  l'autre  par  une  partie  de  la  lumière 
delà  division  suivante.  Ainsi,  il  ne  restera  qu'une  partie  delà 
lumière  émise  par  Tare  mA ,  et  Tonde  résultante  répondra  à  peu 
près  au  milieu  s  de  mA.  La  même  chose  ayant  lieu  relativement 
à  l'autre  partie  GN  de  Tonde  incidente  ^  le  degré  d'accord  ou  de 
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discordance  entre  les  vibrations  lamineoses  gui  se  maqifestent 
au  point  P  se  trouve  déterminé  par  la  différence  de  longueur  entre 
les  deux  r&yons  sV  et  ^P  qui  émanent  des  milieux  des  apc«  J^m 
eiGn,  ou  9  ce  qui  revient  aupiéme^  pe^r  I9  différence  entre  l<es 
rayons  AP  et  GP  partis  des  bords  mêmes  du  cqrps  opaque.  Ain^, 
lorsque  les  franges  intérieures  que  Top  considère  sont  suitiçam* 
ment  éloignées  des  bords  de  Tombre  géométrique ,  on  peut,  sans 
erreur  sensible ,  les  considérer  coqime  résultant  des  interférences 
des  ondes  qui  oqt  leur  centre  sur  les  t^ords  mêmes  di|  corp$;  opa^ 
que.  Mais,  à  mesure  que  le  point  P  se  rapproche  de  P^  Tare 
Am  devient  plus  grand  par  rapport  ^  V^rc  mm'^  V^vo  mm'  plus 
grand  par  rapport  à  l'arc  m'm",  etcj  et  de  même ,  dans  Tare  t(iA, 
les  éléments  qui  avoisinent  le  point  A  deviennent  sensiblement 
plus  grands  que  ceux  situés  vers  le  point  m,  et  répondant  à  des 
différences  égales  de  chemins  parcourus.  Il  en  résulte  que  le  rayoi) 
efficace  ^P  ne  doit  plus  être  la  moyenne  entre  les  rayons  ex- 
trêmes mP  et  APy  mais  se  rapprocher  davantage  de  la  longueur 
de  celui-ci.  De  Tautre  cêté  du  corps  opaque ,  au  contraire ,  la  diffé- 
rence entre  les  rayons  GP  et  le  rayon  efiicace  iV  approche  d'au- 
tant plus  d'être  exactement  égale  à  un  quart  d'ondulation  y  que  le 
point  P  s'éloigne  davantage  de  D.  Ainsi  la  différence  des  chemins 
parcourus  varie  plus  rapidement  entre  les  rayons  efficaces  9?  et  tP 
qu'entre  les  rayons  AP  et  GP  :  par  conséquent ,  les  franges  qui 
avoisinent  le  point  B  doivent  être  un  peu  moins  éloignées  du  centre 
de  l'ombre  que  ne  l'indique  la  construction  fondée  sur  la  première 
hypothèse. 

iS97.  Franges  produites  par  une  ouverture  circulaire  ou  un 
écran  de  même  forme.  Dans  le  cas  dont  il  s'agit ,  il  faut  déterminer 
Tinfluence  des  ondes  élémentaires  qui  partent  de  tous  les  points  de 
l'orifice  ou  de  tons  les  points  du  contour  de  l'écran.  Fresnel  a  re- 
trouvé par  ses  calculs  toutes  les  circonstances  observées ,  et  que 
nous  avons  décrites  précédemment  [1427]. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  la  lumière  homogène) 
il  est  facile  d'en  déduire  ce  qui  arriverait  dans  la  luipière  blanche, 
ainsi  que  les  phénomènes  analogues  produits  par  la  réflexion  [U^9]. 

1598.  Franges  produites  par  tes  réseauoc.  Les  phénomènes  que 
présentent  les  réseaux ,  que  nous  avons  décrits  précédemment  avec 
beaucoup  de  détails  [1430],  s'expliquent  avec  une  extrême  facilité 
dans  le  système  des  ondulations,  comme  M.  Babinet  l'a  reconnu 
le  premier.  Soient  MN  (fig.  937)  un  réseau  éclairé  par  une  fente 
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lumineuse  S  parallèle  aux  raies  du  réseau ,  C  la  position  de  Toeil 
de  Tobservateur;  nous  supposerons  que  CS  soit  un  plan  perpen- 
diculaire au  réseau,  qui  passe  par  le  milieu  d'une  raie  obscure, 
et  que  le  foyer  de  lumière  soit  assez  éloigné  pour  que  le  plan 
du  réseau  se  confonde  avec  une  onde  cylindrique.  Divisons  le 
réseau,  à  partir  du  point  A,  en  parties  telles  que  la  différence 
des  distances  de  deux  divisions  consécutives  au  point  C  soit  égale 
à  une  demi-longueur  d*ondulation  :  il  est  évident,  diaprés  ce  qui 
précède,  que,  si  le  réseau  n*existait  pas,  les  effets  produits  par 
deux  divisions  consécutives  se  détruiront  sensiblement,  et  que 
Tœil  ne  recevrait  que  la  moitié  de  la  lumière  émanée  de  la  première 
division.  Si  maintenant  nous  considérons  le  réseau,  il  existera  un 
intervalle  transparent  et  obscur  dont  l'étendue  coïncidera  sensible- 
ment avec  deux  divisions  successives  ;  alors  ces  deux  divisions,  qui, 
dans  Tabsence  du  réseau,  produisaient  des  ondes  qui  se  détrui- 
saient par  leur  interrérence,  enverront  de  la  lumière  au  point  C.  Il 
en  sera  évidemment  de  même  quand  Tintervalle  d'une  raie  obscure 
et  d'une  raie  brillante  occuperai  divisions,  4  divisions,  et  ainsi  de 
suite  :  par  conséquent,  on  devra  apercevoir  des  franges  brillantes 
successives,  et  leur  position  ne  dépendra  en  aucune  manière  de  la 
largeur  relative  des  raies  obscures  et  transparentes,  mais  seule- 
ment de  la  somme  de  ces  largeurs  ;  ce  qui  est  parfaitement  d'accord 
avec  l'observation  de  Frauhenhofer. 

Toutes  les  autres  lois  observées  par  Frauhenhofer  résultent  éga- 
lement de  cette  explication.  En  effet,  joignons  les  extrémités  dei  f 
de  l'élément  du  réseau  correspondant  à  la  première  raie  avec  le 
point  C,  où  se  trouve  placé  l'œil  de  l'observateur,  et  du  point  d 
abaissons  sur  Cf  la  perpendiculaire  dp  :  les  triangles  dfp  et  ACf 
seront  semblables,  et  nous  aurons  dfifp:  :  Cf:  Af,  ou  six:: 
Cf  :  Af:  :  i  :  sin  d.  Ainsi  sin  d  «  x  :  s,  et  pour  la  frange 
du  n'  ordre,  sin  D,  ou  D  =  n  x  :  «,  qui  est  exactement  la  formule 
déduite  de  l'expérience.  Il  résulte  aussi  de  là  que  la  frange  qui 
provient  de  l'élément  du  réseau  pour  lequel  la  différence  des  che- 
mins est  égale  à  deux  ondulations  devrait  disparaître ,  si  la  raie 
obscure  avait  une  largeur  égale  à  celle  de  la  raie  transparente }  il  en 
serait  de  même  pour  la  troisième  frange ,  si  la  largeur  d'une  des  raies 
était  le  tiers  de  l'espace  occupé  par  les  deux  raies  ^  et  enfin  pour  la 

frange  del'ordren^  si  la  largeur  d'une  des  deux  raies  était  égale  à  * 

de  la  somme  des  largeurs  des  deux  raies  ^  ce  qui  est  encore  parfai- 


Digitized  by 


Google 


SYSTÈME  DES   ONDULATIONS.    DIFFUACTION.  625 

louent  d'accord  avec  Texpérience.  Nous  devons  dire  cependant 
que,  pour  que  l'explication  précédente  fût  complète ,  il  serait  in- 
dispensable de  faire  le  calcul  des  effets  produits  par  tous  les  rayons 
qui  traversent  le  réseau  :  car,  dans  ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demment, on  ne  voit  pas  nettement  pourquoi  les  éléments  du  ré- 
seau qui  sont  compris  entre  ceux  que  nous  avons  considérés  n'en- 
voient pas  de  lumière.  La  déviation  d  pouvant  se  mesurer  avec  une 
très^grande  précision  [14-32] ,  on  en  déduirait  facilement  les  valeurs 
de  X  pour  les  différentes  couleurs. 

En  terminant  la  diffraction ,  nous  répondrons  à  une  objection 
qu'on  a  souvent  reproduite  contre  le  système  des  ondulations.  Nous 
avons  dit  que,  si  Ton  recevait  les  franges  sur  un  verre  dépoli ,  elles 
avaient  les  mêmes  apparences  que  si  on  les  regardait  directement 
ou  avec  une  loupe.  Or,  on  a  prétendu  qu'il  ne  pouvait  pas  en  être 
ainsi,  attendu  que  les  rayons,  en  se  propageant  directement  dans 
l'œil ,  suivent  des  chemins  différents  et  éprouvent  des  différences 
de  marche  qui  dépendent  de  leurs  directions  primitives  et  des  mi- 
lieux qu'ils  traversent.  Pour  répondre  à  cette  objection,  remar- 
quons d'abord  que,  quand  des  rayons  lumineux  qui  se  propagent 
suivant  des  lignes  courbes  quelconques  viennent  rencontrer  la  pre- 
mière surface  d'une  lentille,  les  rayons  convergent  au  même  point 
que  si  les  rayons  incidents  étaient  rectilignes  et  dirigés  suivant  la 
dernière  tangente  à  leur  trajectoire  au  point  d'incidence.  Cela  posé, 
considérons  une  lentille  placée  dans  un  faisceau  de  franges,  se  pro- 
pageant suivant  des  directions  quelconques,  Tintersection  de  la  pre- 
mière surface  de  la  lentille  et  du  faisceau  renfermera  des  bandes 
dans  lesquelles  l'éther  sera  alternativement  en  vibration  et  en  repos, 
et  dans  les  premières  l'intensité  et  la  direction  du  mouvement  en 
chaque  point  seront  déterminées  par  la  direction  et  l'intensité  de  la 
résultante  des  petits  mouvements  émanés  des  différents  centres  d'é- 
branlement» Alors  ces  mouvements  se  propageront  à  travers  la 
lentille  et  produiront  à  une  certaine  distance  derrière,  sur  on  écran, 
une  image  semblable  à  celle  qu'on  verrait  sur  la  première  sur&ce 
de  la  lentille,  si  elle  était  dépolie;  mais  elle  sera  renversée,  et^  à 
ce  foyer,  il  ne  se  produira  pas  de  franges  par  des  interférences  di- 
rectes, parce  que,  quelque  grands  que  soient  les  rayons  de  cour- 
bure de  la  lentille,  les  différences  de  distance,  en  ondulations, 
d'un  point  du  plan  focal  aux  points  lumineux  seraient  trop  grandes. 
Ainsi,  quand  on  regarde  directement  des  franges  à  l'œil  nu,  celles 
qu'on  voit  ne  sont  pas  celles  qui  se  forment  directement  sur  laré- 
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tine^  mais  celles  qui  ve  produisent  sur  la  ooruée  transpareBle,  ei  qui 
vcmt  former  ensuite  leur  image  sur  la  rétine  par  réfraction. 

Polarisation  4»  la  htmièrê. 

iH99.  Nous  avons  dit,  en  oomm^çant  rexpesition  du  ayatème 
des  ondulations  y  que  Fre8D€|l  avait  supposé  que  les  mouvements 
vibratcûrea  de  l'éther  avaient  lieu,  non  pas  dans  la  direction  du 
mouvement  de  propagation ,  comme  dans  la  transmission  du  son, 
maisi  parallèlement  à  la  surface  même  des  ondes.  Dans  oe  qui  pré- 
cède,  nous  n*avons  point  rappelé  ce  principe,  parce  que  les  phé<> 
Bomèpes  étaient  les  mêmes,  quelque  direction  qu'en  ait  supposée 
aux  mouvements  vibratoires.  Mais  Texplicatlon  de  tous  les  phéno- 
mènes relatifs  à  la  polarisation  dépend  de  la  direction  des  mouve- 
ments vibratoires  de  l'éther. 

Des  expériences  décisives  [1600]  démontrent  la  réalité  des  ineii- 
vements  transversaux  ainsi  que  leur  parallélisme  dana  la  htmière 
polarisée,  et  les  phénomènes  des  plaques  cristallisées  [1618]  que  eea 
mouvements  sont  perpendiculaires  au  plan  dei  polarisation.  Alora, 
si  Ton  admet  que  les  corps  lumineux  éprouvent  à  chaque  instant  dea 
pertiirbations  qui  changent  continuellement  la  direction  du  plan  ée 
polarisation  des  rayons ,  de  sorte  que ,  dans  un  intervalle  de  tempa 
très^court,  ils  émettent  autant  de  rayons  polarisés  dans  un  eertain 
plan  que  dans  un  plan  perpendiculaire,  cette  lumière  se  compor* 
tera  comme  un  faisceau  de  lumière  formé  de  deux  autres  de  même 
intensité,  polarisés  dans  deux  plans  rectangulaires^  et,  par  suite, 
elle  ne  pourra  donner  naissance  à  aucun  des  phénomènes  que  pfé- 
sente  la  himièrc  polarisée  dans  un  seul  plan ,  puisque  les  apparences 
sont  tovQours  cemplémentaires  quand  les  plans  primitifs  de  polarl« 
sation  sont  rectangulaires.  D'après  cela,  dans  la  petarisation  de  la 
lumière  par  la  réflexion  ou  la  réfraction  simple  ou  double,  TactioA 
des  corps  consiste  uniquement  à  ramener  les  mouvementa  de  Téther 
en  totalité  ou  en  partie  dans  un  même  plan. 

16(M^«  La  direction  du  mouvement  oscillatoire  dans  les  ondée 
lumineuses  peut  être  déterminée  par  l'expérience.  En  effet,  cette 
direction  est  nécessairement  parallèle  ou  perpendiculaire  à  la  sur^ 
face  de  Tonde  ;  mais  dans  le  premier  cas ,  et  .dans  ce  cas  se«le< 
ment ,  ai  la  palavisation  consiste  dans  le  parallélisme  des  petits 
«nouvepents,  en  faisant  interCéter  deux  fataeeavtx  de  lumière  ho^ 
mogène  polarisés  dans  deux  plans  rectangulaires,  il  ne  se  produire 
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pas  de  firanges^  quelle  que  soit  d*ai)lears  la  différence  des  cbemins 
parcounis  :  car  le  mouvement  résultant  sera  toujours  égal  à  la  ra« 
cine  carrée  de  la  somme  des  carrés  des  vitesses  des  ondes  élé^ 
mentaires,  et  TintMisité  de  la  lumière  en  un  point  quelconque  de 
lespaoe  éclairé  par  les  deux  faisceaux  ^  sera  égale  à  la  somme  des 
intensités  de  la:  lumière  apportée  par  chacun  des  faisceaux.  Voici 
maintenant  les  expériences  de  MM.  Fresnel  et  Arago. 

Considérons  un  faisceau  de  lumière  introduit  dans  une  chambre 
obscure  à  travers  deux  fentes  parallèles  :  si  dans  chaque  faisceau 
on  place  une  pile  égale  de  lames  minces  de  mica^  sous  une  assez 
grande  inclinaison  pour  le  polariser  presque  complètement^  et  de 
manière  que  les  plans  âlncidence  soient  perpendiculaires  entre  eux, 
les  franges  disparaissent  ^  elles  se  reproduisent  quand  les  plans 
cessent  d'être  perpendiculaires ,  et  avec  un  éclat  qui  crott  à  mesure 
que  les  plans  approchent  du  parallélisme.  Ainsi ,  les  rayons  de  lu« 
mière  polarisés  suivant  le  même  plan  s'infltfencent  oomme  les 
rayons  de  lumière  non  modifiée  ;  mais  cette  infîuence  diminue  à 
mesure  que  les  plans  de  polarisation  s'écartent  l'un  de  Tautre,  et 
devient  nulle  quand  ils  sont  rectangulaires.  L'expérience  suivante 
conduit  encore  à  la  même  conséquence. 

«  On  prend  une  lame  de  sulfate  de  chaux  ou  de  cristal  de  roche 
parallèle  à  Taxe,  et  d'une  épaisseur  bien  uniforme^  on  la  coupe  en 
deux  j  et  Ton  place  chacune  des  moitiés  sur  une  des  fentes  de  Té-* 
cran.  Supposons  qu'on  ait  tourné  ces  deux  moitiés  de  manière  que 
les  bords  qui  étaient  contigus  dans  la  lame  avant  sa  division  soient 
restés  parallèles ,  les  axes  le  seront  aussi  :  or,  dans  ce  cas,  on  n'a^ 
perçoit  qu'un  seul  groupe  de  franges  au  milieu  de  l'espace  éclairé, 
comme  avant  l'interposition  de  la  lame.  Mais^si  l'on  fait  tourner  une 
de  ces  deux  moitiés  dans  son  plan,  en  dérangeant  ainsi  le  parallé- 
lisme, on  fait  naître  deux  autres  groupes  {^us  feibles,  situés  l'un  à 
droite ,  l'autre  à  gauche  du  groupe  du  milieu ,  et  qui  en  sont  eom-- 
plétement  séparés  dans  la  lumière  blanche  lorsque  les  lames  ont 
seulement  un  millimètre  d'épaisseur.  Il  est  à  remarquer  que  !e 
nombre  de  largeurs  de  Arange  comprises  entre  le  milieu  d'un  de 
ces  groupes  et  cehn  du  groupe  central  est  proportionnel  à  Tépai»^ 
seur  des  lames  pour  des  cristaux  de  même  nature ,  ou  dont  la  dou- 
ble réfraction  a  la  même  énergie,  comme  le  cristal  de  roche  et  la 
chaux  sulftitée.  A  mesure  que  l'angle  des  deux  axes  augmente,  ces 
nouveaiux  groupes  de  fïranges  deviennent  de  plus  en  plus  pronon- 
cés ,  et  atteignent  enfin  leur  maximum  d'intensité  quand  les  axes 
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des  deux  laines  sont  perpendieolaires  entre  eux  :  alors  le  groupe 
central  y  qui  s'était  affaibli  graduellement,  a  tout  à  fait  disparu ,  et 
est  remplacé  par  une  lumière  uniforme.  Il  faut  en  conclure  que  les 
rayons  qui  les  produisent  par  leur  interférence  ne  sont  plus  capa- 
bles de  s'influencer  mutuellement.  11  est  aisé  de  voir,  d'après  la 
position  des  franges ,  qu'elles  résultent  de  l'interférence  des  rayons 
qui  ont  subi  le  même  mode  de  réfraction  dans  les  deux  lames , 
puisque  y  les  ayant  parcourues  avec  des  vitesses  égales,  ils  doivent 
arriver  simultanément  dans  le  milieu  de  l'espace  éclairé  qui  répond 
à  des  chemins  égaux ,  si  d'ailleurs  les  deux  lames  sont  de  même 
épaisseur  et  restent  toujours  Tune  et  l'autre  perpendiculaires  aux 
rayons,  comme  nous  le  supposons  ici.  Ainsi  les  franges  du  groupe 
central  étaient  formées  par  la  superposition  de  celles  qui  résul- 
taient l"*  de  l'interférence  des  rayons,  ordinaires  de  la  lame  de  gau- 
che avQC  les  rayons  ordinaires  de  la  lame  de  droite^  2*  de  Tintcr- 
férence  des  rayon?  extraordinaires  de  la  première  lame  avec  les 
rayons  extraordinaires  de  la  seconde.  Les  deux  groupes  excentri- 
ques, au  contraire,  résultent  de  l'interférence  des  rayons  qui  ont 
subi  des  réfractions  différentes  dans  les  deux  lames;  et,  comme  ce 
sont  les  rayons  ordinaires  qui  marchent  le  plus  vite  dans  le  cristal 
de  roche  ou  le  sulfate  de  chaux ,  on  voit  que ,  si  l'on  emploie  une  de 
ces  deux  espèces  de  cristaux,  le  groupe  de  gauche  doit  être  formé 
par  la  réunion  des  rayons  extraordinaires  de  la  lame  de  gauche 
avec  les  rayons  ordinaires  de  la  lame  de  droite,  et  le  groupe  de 
droite  par  la  réunion  des  rayons  extraordinaires  de  la  lame  de 
droite  avec  les  rayons  ordinaires  de  la  lame  de  gauche.  Or,  quand 
les  axes  des  deux  lames  étaient  parallèles,  les  rayons  qui  avaient 
éprouvé  les  mêmes  réfractions  dans  les  deux  cristaux  se  trouvaient 
polarisés  suivant  la  même  direction ,  et  ceux  de  noms  contraires 
suivant  des  directions  rectangulaires  :  voilà  pourquoi  le  groupe  de 
franges  du  milieu ,  qui  provient  de  l'interférence  des  rayons  de 
même  nom,  était  à  son  maximum  d'intensité,  et  les  autres,  qui  ré- 
sultent de  l'interférence  des  rayons  de  noms  contraires,  ne  parais- 
saient pas  encore.  Mais  quand  les  axes  des  deux  lames  formaient 
entre  eux  un  angle  oblique ,  de  45®  par  exemple ,  les  rayons  de 
noms  contraires  et  ceux  de  même  nom  pouvaient  agir  à  la  fois  les 
uns  sur  les  autres,  puisque  leurs  plans  de  polarisation  n'étaient 
plus  rectangulaires,  et  les  trois  groupes  de  franges  étaient  produits. 
Lorsque  enfin  les  axes  deviennent  perpendiculaires  entre  eux ,  les 
rayons  de  même  nom  se  trouvent  polarisés  suivant  les  direclitms 
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rectangulaires  9  et  le  groupe  central  auquel  ils  donnaient  naissance 
s'évanooity  tandis  que  les  rayons  ordinaires  de  la  lame  de  gaache 
sont  alors  polarisés  parallèlement  aax  rayons  extraordinaires  de  la 
lame  de  droite;  ce  qui  fait  que  le  groupe  de  droite  qu'ils  produi- 
sent atteint  son  maximum  d'intensité.  11  en  est  de  même  du  groupe 
de  gauche  y  résultant  de  Tinterférence  des  rayons  ordinaires  de 
la  lame  de  droite  avec  les  rayons  extraordinaires  de  la  lame  de 
gauche.»  (Frbsnbl.) 

Nous  rapporterons  enfin  une  dernière  expérience  qui  conduit 
aux  mêmes  conséquences.  Si^  après  avoir  fait  polir  un  rhomboïde 
de  chaux  carbonatée  sur  deux  faces  opposées ,  dressées  avec  soin 
et  bien  parallèles ,  on  le  scie  perpendiculairement  à  ces  faces  ^  on 
obtient  deux  rhomboïdes  d'égale  épaisseur,  et  dans  lesquels  la 
marche  des  rayons  ordinaires  et  extraordinaires  est  exactement 
pareille  sous  la  même  incidence.  En  les  plaçant  l'un  devant  l'autre, 
de  manière  que  les  rayons  partis  du  point  lumineux ,  après  avoir 
traversé  le  premier  rhomboïde,  parcourent  ensuite  le  second, 
et  que  leurs  faces  soient  perpendiculaires  à  la  direction  des  rayons 
incidents ,  les  sections  principales  étant  à  angle  droit,  les  quatre 
foisceaux  que  produisent  en  général  les  deux  rhomboïdes  sont 
réduits  à  deux;  le  faisceau  ordinaire  du  premier  rhomboïde  est 
réfracté  extraordinairement  dans  le  second ,  et  le  faisceau  extraor- 
dinaire de  celui-là  est  réfracté  ordinairement  dans  celui-ci.  Il 
résulte  de  cette  disposition  que  les  différences  de  marche  prove- 
nant de  la  différence  de  vitesse  des  rayons  ordinaires  et  extraordi- 
naires se  trouvent  compensées  pour  les  deux  faisceaux  sortants.  Ils 
se  croisent  d'ailleurs  sous  un  angle  très-petit,  et  tel  que  les  franges 
doivent  avoir  une  largeur  beaucoup  plus  que  suffisante  pour  être 
aperçues  ;  et  cependant ,  quoique  toutes  les  conditions  nécessaires  à 
la  production  des  franges,  pour  les  circonstances  ordinaires,  soient 
observées,  il  est  impossible  de  parvenir  à  les  faire  paraître. 

11  est  donc  complètement  démontré  que  les  rayons  polarisés  à 
angle  droit  n'exercent  aucune  InQuence  l'un  sur  l'autre ,  et ,  par 
conséquent,  que  les  mouvements  de  Téther  ont  lieu  dans  le  plan  de 
l'onde,  et  dans  une  même  direction  quand  la  lumière  est  polarisée. 

1601 .  Fresnel ,  en  partant  de  certaines  hypothèses  très- proba- 
bles, est  parvenu  à  des  formules  qui  représentent,  avec  une  admi- 
rable précision,  les  intensités  des  rayons  réfléchis  ou  réfractés,  et 
d'où  résultent,  non-seulement  les  phénomènes  généraux  de  polari- 
sation qui  se  produisent  par  la  réflexion  et  la  réfraction  ordinaires, 
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mais  encore  toutes  les  lois  obsenrées.  Un  flBûsoeau  de  lumière  na» 
turelle  pouvant  être  considéré  comme  composé  de  deux  CBûsoeaux 
d'égale  intensité ,  polarisés  dans  deux  directions  rectangulaires 
disposés  d'une  manière  quelconque^  pour  arriver  à  la  détermina- 
tion des  phénomènes  que  présente  la  lumière  naturelle  quand  elle 
se  réfléchit  à  la  surface  des  corps  ou  les  traverse  ^  il  faut  d*abord 
étudier  les  modifications  que  ces  dreonstances  apportent  à  la  lu- 
mière complètement  polarisée. 

i  602 .  Détermination  de  Vintensité  des  rayons  réfléchis  et  réfractés  lorsque 
le  rayon  incident  est  complètement  polarisé  dans  te  plan  d'incidence,  Fresnel, 
pour  résoudre  cette  question ,  admet  :  i*  que ,  dans  la  communication  du  mou- 
▼emeni  de  l'éther  du  premier  milieu  à  celui  du  second,  la  force  vire  de  Tonde 
incidente  est  égale  à  la  somme  des  forces  vives  de  l'onde  réfléchie  et  de  Tonde 
réfractée ,  c'estrà-dire  que  le  produit  de  la  masse  de  Tonde  incidente ,  multi- 
plié par  le  carré  de  la  vitesse  de  vibration ,  est  égal  à  la  somme  des  produits 
des  masses  des  ondes  incidentes  et  réfractées ,  multipliées  par  les  carrés  des 
vitesses  respectives;  c'est  un  principe  général  de  mécanique  qui  existe  dans 
tout  système  de  points  matériels  dont  les  vitesses  ne  varient  en  grandeur  et  en 
direction  qu'en  vertu  de  leurs  liaisons  mutuelles,  et  qui  est  applicable  au 
cboc  des  corps  parfaitement  élastiques  ;  2*^  que  les  molécules  de  Téthe^  du 
premier  et  du  second  milieu  qui  sont  voisines  de  la  surface  de  séparation  des 
deux  milieux  exécutent  des  oscillations  de  même  amplitude ,  et  que  cette  vi- 
tesse commune  est  égale  à  la  somme  des  vitesses  de  Téther  dans  Tonde  inci- 
dente et  dans  Tonde  réfléchie ,  ou  à  celle  de  Tonde  transmise ,  mais  toutes 
décomposées  parallèlement  à  la  surface.  Ce  dernier  principe  n'ctt  point  évi- 
dent ,  et  n'a  point  été  démontré. 

A  Taide  de  ces  deux  principes ,  il  est  facile  de  trouver  Tintensité  de  Tonde 
réfléchie  :  en  eflet ,  si  nous  désignons  par  t  et  r  les  angles  d'incidence  et  de 
réfraction ,  par  i  la  vitesse  de  vibration  dans  le  rayon  incident,  par  r  et  u  les 
vitesses  correspondantes  dans  les  rayons  réfléchis  et  réfractés,  nous  aurons, 
en  vertu  du  deuxième  principe ,  dans  le  cas  dont  il  i*agit,  où  les  mouvements 
sont  perpendiculaires  au  plan  d'incidence 

u  =  v-l-1....     (a) 

Pour  obtenir  Téquatîon  relative  à  la  conservation  des  forces  vives ,  il  faut 
d'abord  déterminer  les  masses  des  ondes  incidentes  réfléchies  et  réfractées  : 
or,  les  largeurs  des  faisceaux  incidents  et  réfractés  sont  représentées  par  les 
lignes  Gl  et  DM  (  fig.  9»  i  )  ;  et^  comme  on  a  GI  =3  GD  ces  •  et  DM  =  GDeos  r, 
il  s'ensuit  que  ces  largeurs  sont  proportionnelles  à  cost,  et  cosr.  Les  hauteurs 
(les  ondes  incidentes  et  réfractées  étant  les  longueurs  d'ondulation  dans  le 
premier  et  le  second  milieu ,  et  ces  longueurs  étant  proportionnelles  à  sint  et 
à  sinr,  il  s'ensuit  que  les  volumes  d'cthcr  de  Tonde  incidente  et  de  Tonde  ré- 
fractée, entre  lesquels  la' communication  du  mourement  a  lien,  sont  propor- 
tionnels à  C08I  sint  et  à  cosr  sinr;  et  les  masses  seront  proportionnelles  à 
deoniwai  et  i  tf'oosriinr,  â  &ié  étant  lea  densitéa  de  Téther  dmt  k  pns- 
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nftier  et  le  nfe^ncl  milieu  >  M^is  dans  Ia  coinmttnieation  du  itnvutèment  darts  ttin 
fluide  élastique ,  on  a  v*  =  e  :  d,  e  représentant  rélaslicité  du  fluide  et  <f  sa 
densité  ;  si  Ton  suppose  que  dans  les  différents  corps  Tétlier  ne  diflere  que  par 
la  densité  »  et  que  son  élasticité  reste  coniinutis ,  la  densité  sera  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  vitesse  de  propagation  du  mouvement ,  ou  proportion- 
nelle à  1  :  sinV  et  1  :  sin*r.  Par  conséquent,  les  masses  d^cther  des  deux  mi- 
lieux seront  proportionnelles  à 

sintcost  sinrcosr  .  cost  cosr 

- — 7-r:^    et    •  '.  L    '    »     ou  à -r— :    et    -^ — . 

sm"i  surr  smt  smr 

D'après  cela,  le  principe  de  la  conservation  des  forces  vives  donne 

cos»         cosr    ,   .     cos<     .  cost  ,.        .^         cosr    ,        ,^. 

sm  •        tiar  uoi  siot  ^  '         sinr  ^  ' 

En  éliminant  successivement  u  et  t?  entre  les  équ&tioUâ  (a)  6t  (b),  on  trouvé 

sin  (t  —  r)  _  Si  sinr  cos  i 

^  —  8in(f +  r)  '   ®*  ~  —   sin(i4-r)    ' 

alors ,  en  déllgnant  par  R  l'intensité  du  rayon  réfléchi ,  et  par  T  celle  du 
rayon  transmis ,  comme  ces  intensités  sont  proportionnelles  aux  carrés  des 
vitesses ,  on  a 

"  -  sin«  {i-hry-  ^*''    *"*    *  ^   sin«(î4-r)  •-  ^^^ 

Si  Ton  remplace  dans  ces  formules  sîn  r  par  sa  valeur  tirée  de  la  relation 
sin  t  :=  n  sin  r ,  on  trouve 


\V^n* —  sin"ï  -f-  cosi/ 


Si  dans  cette  dernière  formule  on  fait  1  =  0,  on  trouve  R  î=  (n  —  1  )*  : 
(  »  -f- 1  )*  ;  et  pour  t  =  90 ,  on  a  R  =  1 .  11  est  facile ,  en  outre ,  de  recon- 
naître au  moyen  de  la  formule  (1)  qbe,  si  l'on  fait  croître  t  d'une  manière  con- 
tinue de  0  à  00^,  la  valeur  de  R  ira  constamment  en  croissant  :  en  effet , 
sin(t  —  r)  est  plus  grand  que  sini  —  sinr  =  sinr  (n  —  1  ) ,  et  d'autant  plus 
que  Tanglé  r  est  plus  grand;  sin (i-^r)  est ,  au  contraire,  toujours  plus  petit 
que  sin i -)- sinr  =  sinr  (n H- 1  )  »  et  d'autant  plus  que  r  est  plus  grand.  Donc, 
&  nes«re  <]im  i  augmentai  sin  (i^-r)  preiid  des  talcurs  qui  excèdent  toujours 
davantage  sinr  (n —  1),  et  sin  (i-hr)  prend  des  valeurs  qui  sont  toujours, 
de  plus  en  plus,  plus  petites  que  sinr(n-hO  •  ^^^^  ^^  valeur  de  la  fraction 
sin  (<  — r)  :  •in(»-Hr)  va  constamment  en  croissant.  Quant  aux  variations 
d'intensité  du  rayon  réfracta ,  elles  se  déduisent  de  celles  du  rayon  réfléchi , 
ear  les  inteniités  de  ees  deui  rayons  sont  complémentaires* 

Les  ienâules  (1)  et  (2)  peuvent  aussi  s'obtenir  au  moyen  de  ccUes  du  choc 
dèaeerp»  élastiques.  En  efiet,  en  désignant  par  m  et  m^  devX  masses  i  dont  la 
prebiière  est  aaimée  d'une  vitesse  représentée  par  l'unité  et  la  seconde  en 
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repos,  nous  avoDS  vu  |i47]  que  les  vitesses  des  deux  masses ,  après  le  choc, 
étaient 

m  —  m'  2m 

V  =  — — -  ,    et  I*  = 


m  -+-«»' 


En  remplaçant  dans  ces  deux  formules  m  et  m' par  leurs  valeurs  coaî  :  sint 
et  C08  r  :  sin  r,  trouvées  plus  haut  »  on  retombe  sur  les  formules  précédentes. 

i  605.  Détermination  de  Vintensité  des  rayon»  réfléchis  et  réfractés  lors- 
que le  rayon  incident  est  complètement  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire 
au  plan  d'incidence.  Dans  ce  cas ,  Fresnel  admet  les  mêmes  suppositions  que 
dans  le  cas  précédent  ;  mais  alors  les  molécules  d'éther  des  deux  milieux , 
voisines  de  la  surface ,  ont  pour  vitesse ,  celles  du  premier  milieu  la  somme 
des  composantes  parallèles  à  la  surface  des  vitesses  de  Téther  dans  le  rayon 
incident  et  le  rayon  réfléchi ,  et  celles  du  deuxième  milieu  la  composante  pa- 
rallèle au  même  plan  des  vitesses  de  Tonde  réfiractée  :  alors  on  a  les  deux 
équations 

cos  <  (» -h  1)  =  t*  cos  r, 

cost       cosi   ^    ,    cosr   ,  cos  •*   .        ..        cosr    , 

-: :  =  -; ;  tj"  •+■  -: U*.    OU  ,  -: :  (1 17*)  =  -: U*. 

sm  t       sm  t  sm  r  sm  •  ^  sm  r 

En  éliminant  successivement  «  et  v  entre  ces  deux  équations ,  on  trouve 

sin  r  cosr  —  sin  i  cos  i* tang  (•* —  r) 

sin  r  cos  r  +  sin  <  cost  tang  (i  -hr)  ' 

2sinrcosi 


et 


sm  I  cos  • 


Ainsi ,  en  désignant  par  R  et  par  T  les  intensités  des  rayons  réfléchis  et  ré- 
fractés ,  on  a 

R  =  y'J;-%..  (3).  et  T  =  ■■      *»^*'-'^''  (♦) 

tang*  (•  -h  r)  (sm  r  cos  r-f-  sm  i  cosi)*        ^  ' 

Si  Ton  remplace  dans  ces  formules  sinr  par  sa  valeur  déduite  de  la  relation 
sint=n8inr,  il  vient 

\|/n*—  sin*  i  -f-  n*  cosi/ 

Si  l'on  suppose  i  =  0 ,  il  vient  R  =  (»  —  1  )•  :  (n  -|-4  )*.  Ainsi ,  lorsque  le 
rayon  incident  est  normal,  Tintensité  du  rayon  réfléchi  est  la  même  quand  le 
rayon  incident  est  polarisé  parallèlement  ou  perpendiculairement  au  plan 
d'incidence.  Il  est  d'ailleurs  facile  de  voir  qnUl  doit  en  être  ainsi ,  car,  la  snr- 
face  du  corps  étant  parallèle  aux  ondes ,  la  direction  des  mouvements  vibra- 
toires est  sans  influence.  Lorsqu'on  suppose  i  =  90*,  on  a  R  =  i ,  comme 
dans  le  cas  où  le  rayon  incident  est  complètement  polarisé  dans  le  plan  d'in- 
cidence ;  mais  ici  l'intensité  du  rayon  réfléchi  n'augmente  pas  d^nne  manière 
continue    de  i  =  0  à  i  =  «0*.  car,   pour  /  -h  r  =  90,  l'équation  (3)  donpc 
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R  =  0  :  c'est  ce  qui  devait  être ,  car  noiis  savons  qu'alors  la  réflexion  est 
nalle. 

1604.  Détermination  de  l'intensité  des  rayons  réfléchis  lorsque  le  rayon 
incident  est  polarisé  dans  un  plan  quelconque.  A  l'aide  des  formules  (1) ,  (2) , 
(3)  »  (4) ,  on  peut  facilement  trouver  les  intensités  des  rayons  réfléchis  ou  ré- 
fractés dans  toutes  les  circonstances  possibles.  Nous  nous  occuperons  d'abord 
des  rayons  réfléchis. 

Supposons  d'abord  que  le  rayon  incident  soit  complètement  polarisé,  mais 
que  son  plan  de  polarisation  fasse  un  angle  A  avec  le  plan  d'incidence  :  ce 
faisceau  pourra  évidemment  être  considéré  comme  composé  de  deuT  faisceaux 
polarisés ,  l'un  dans  le  plan  d'incidence ,  l'autre  dans  un  plan  perpendiculaire, 
et  ayant  pour  intensités  cos*  A  et  sin*A.  Alors  l'intensité  R  du  faisceau  ré- 
fléchi sera  donnée  par  la  formule 

sm«  (i  -H  r)  tang»  (<  -H  r)  ^  ' 

Si  la  lumière  était  complètement  polarisée  dans  le  plan  d'incidence ,  on  aurait 
A'= 0 ,  et  l'on  retomberait  sur  la  formule  (1).  Si  le  faisceau  était,  au  contraire, 
polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire ,  on  aurait  A  =  90'*,  et  l'on  retrouve- 
rait la  formule  (3) ;  et  si,  dans  ce  dernier  cas ,  l'angle  de  réflexion  était  celui 
de  la  polarisation  complète ,  on  aurait  t  -+-  r  =  90* ,  d'oili  tang  (t  -i-  r }  =  oo  , 
et  par  suite  R  =  0. 
Si  la  lumière  incidente  était  complètement  polarisée  dans  un  plan  incliné 

de  45*  sur  le  plan  d'incidence,  on  aurait  cos»  A  =  sin*  A  =  s  »  et,  par  con- 
séquent, 

_irsin«(<-r)    ,    tang>  (i~r)] 

Ce  dernier  résultat  est  le  même  que  celui  qu'on  obtiendrait  en  supposant 
la  lumière  incidente  composée  de  deux  faisceaux  ayant  chacun  l'intensité  i/2 , 
et  polarisés  l'un  dans  le  plan  d'incidence ,  l'autre  dans  un  plan  perpendiculaire. 
On  arriverait  aussi  exactement  à  la  même  formule  en  considérant  ,1e  faisceau 
incident  comme  composé  de  deux  faisceaux  d'intensité  1/2^  polarisés  dans 
deux  plans  rectangulaires  disposés  d'une  manière  quelconque  par  rapport  au 
plan  de  réflexion  :  car,  en  désignant  par  A  et  A'  les  angles  de  ces  plans  avec 
le  plan  d'incidence ,  on  aurait 

R=J  î!îî;ii^)(eo..A+co.»A')+i  îîî:Ç|;^(.in«A+«B»A'); 
2sm>(i-|-r)^  '       2  tang*(<-t-r)^  " 

mais ,  comme  les  angles  A  et  A'  sont  complémentaires ,  A  et  A'  disparaissent, 
et  Ton  retombe  sur  la  formule  (6). 

Si  la  lumière  incidente  était  naturelle ,  on  pourrait  toujours  la  considérer 
comme  composée  de  deux  faisceaux  ayant  chacun  une  intensité  1/2,  et  pola- 
risés dans  deux  plans  rectangolaires  quelconques  :  par  conséquent  la  for- 
fnuM  (^)  est  applicable  à  la  réflexion  de  la  lumière  naturelle. 
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Sî  Vw  luppéM  la  Idaièrt  Mtonllt ,  «t  qu^tprèi  amir  JliaMié  r  ëans  Té^o*- 
tion  (6)  au  moyen  de  U  relation  n'  BÎn  i  =  nsinr,  n  et  »'  étant  les  îmiicM  ém 
deux  milieux,  on  fasse  successÎTement izsO^  f4-r=90*  «t  issM),  on 
trouve  pour  les  intcutîtés  des  rajons  réfléchis 


Ainsi  rintensité  du  rayon  réflécbi  augmente  avec  rincUnaison  :  par  exemple , 
pour  le  Terre  ordinaire ,  dont  Tindiee  est  3/2 ,  en  supposant  que  le  milieu  en- 
vironnant soit  de  Tair,  les  quantités  de  lumière  réfléchie  sons  ces  trois  inci- 
dences sont  0»0f;  0,148  et  i. 

On  pourrait  facilement ,  d'après  ce  qui  précède ,  trouver  la  somme  des 
intensités  des  rayons  de  lumière  naturelle  qui  seraient  réfléchis  perpendicu- 
lairement par  une  plaque  à  fnce«  parallèles  après  «n  nombre  qaelcooqne  de 
réflexioni  :  car,  en  désigmant  par  r^  Tintensitë  du  rayon  réfléchi  à  la  première 
surface,  les  intensités  des  rayons  émergents  après  1,  3,  5,7  réflexions. 


r«,  (l-f«)tr.,  (!-^f*)M,  (i-r*)*f",  {i^f^r**; 
et  latomnada  ces  intamtët  sera 

r- 4- (1 -r*)»  t*(4 -h  r*  +  r« -h....)  =  ^5^. 

En  appliquant  cette  formula  au  verra  ordinaire ,  an  cristal  de  roche  «  au  sel 
gemme,  à  Teau  et  au  diamant,  pour  lesquels  les  indices  sont  3/2,  25/i6, 
17/11,  53/40,  i  00/41,  en  supposant  que  le  premier  milieu  soit  de  Ttif,  on 
trouve  les  résultats  sutilits  : 

RèlexkHi  Réflexion  totale 

i lÉ iujiiiiu iarliee>    «iMiiMiifti 


Verre  commun 0,040 0,WT7 

Cristal  de  roche 0,048 0,00! 

Eau 0,0105 0,038 

Diamant 0,175 0,207 

Se!  gemme 0,045 0,081f 

On  voit  à  rinspection  de  ces  nombres  la  cause  de  TédM  éft  diamant.  Les 
nombres  de  la  dernière  colonne  qui  sont  relatifs  au  verre  commun ,  au  cristal 
de  roche  et  au  sel  gemme  sont  très-volsfnt  de  oèot  que  M.  Meltoni  a  trouvés 
pour  la  quantité  de  chaleur  réfléchie.  Ces  derniers  nombres  sont ,  comme  nous 
l'avons  dit,  0,084.  0,08!  at  0^08.  Ce  npprocfaamant  leadilarait  indiquer  que 
les  indices  de  réfraction  des  rayons  caloriques  ie«l  Wn  mêaMs  ^ae  eeia  lia  la 
lumière  ou  du  moins  en  dîfféreMt  pen. 

Enfin,  si  la  lumière  incidente  sa  oomposait  de  Inmière  natnreUe  et  ie  lu- 
mière polarisée  »  en  désigaanl  par  h  linleniité  dn  faiseaan  polarisé ,  rintensité 
du  faisceau  naturel  Mwa  i  ^Ir,  et  ce  domier  peuTant  être  oansidéré  comme 
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0— ipoté  àt  de«s  tdtOÊÊHïK  tfiat  ehteiiB  po«r  iattnûté  -T^«* ,  n  |talarii4t,  l*«i 

dans  le  plan  d*incidence ,  Tautre  dans  un  plan  perpendiculaire ,  on  âiira 

i  605.  Mouvement  du  plan  éè  poUtrisation  produil  par  la  réflexion. 
Lorsqu'un  rajon  de  lumière  polarisée  se  réfléchit  sur  une  surface  polie ,  le 
plan  de  polarisation  du  rayon  réfléchi  n^a  pas  »  en  généra! ,  la  même  position 
que  celui  du  rayon  incident  ;  mais  il  est  fkcile  de  la  déterminer.  Il  est  d*abord 
évident  que ,  si  la  lumière  incidente  était  polarisée  dans  le  plan  dMncidence 
on  dans  un  plan  perpendiculaire ,  le  rayon  réfléchi  serait  polArIsé  dans  la 
même  direction  :  car,  dans  Tun  et  Tautre  cas ,  le  plan  de  réflexion  étant  symé- 
triquement placé  relativement  aux  mouvements  vibratoires ,  il  n*y  a  pas  de 
raison  pour  que  la  direction  de  ces  mouvements  change  plutôt  dans  un  sens 
que  dans  Tautre.  Supposons  maintenant  que  le  plan  de  polarisation  dn  rayon 
incident  fasse  un  angle  A  avec  le  plan  d'incidence ,  on  pourra  considérer  le 
rayon  Incident  comme  composé  de  deux  rayons  polarisés  Tun  dans  le  plan 
d'incidence,  Tautre  dans  un  plan  perpendiculaire,  ayant  le  premier  une  vi- 
tesse de  vibration  représentée  par  cosA  et  l'antre  par  sin  A;  le  premier  don- 
nera un  rayon  réfléchi  dans  lequel  la  vitesse  de  vibration  sera  cos  A  -i  /._, -\  > 
et  le  second  un  autre  rayon  réfléchi  ayant  une  vitesse  de  vibration  représentée 
par  sin  A  r--jT^^.  Mail ,  si  l*on  désigne  par  A'  Tangle  du  plan  de  polari- 
sation du  rayon  réfléchi  avec  le  plan  de  réflexion ,  la  direction  de  ce  plan  sera 
celle  de  la  résultante  des  monvements  dans  les  deux  faisceaux  élémentaires 
réfléchis ,  polarisés  dans  le  plan  de  réflexion  et  dans  un  plan  perpendiculaire  : 
on  aura  donc 

langA'=='i^îx!îîî^îX*-J^.  '«t«"RA'==UngAÎÎ^^      (8) 
^         cosA'^tang(i-|-r)'^8m(t— r)  ®  ®    cos(i— r)       ^  ' 

Il  résulte  de  cette  formule  que  la  direction  du  plan  de  polarisation  du  rayon 
réfléchi  ne  coïncide  avec  celui  du  rayon  incident  qu'autant  que  A  est  égal  à  0® 
ou  à 90^,  ou  bien  que,  A  étant  quelconque,  on  a  COS(l  +  r)^cos(l  —  r), 
ce  qui  exige  que  i  =  0 ,  ou  •  s=  90®. 

On  voit  aussi,  à  Tinspection  de  cette  formnle»  que  A'eil  toujours  pins 
petit  que  A,  car  les  angles  ^  et  r  étant  toujours  ^que  90^^,  cos(t-|-r)  est 
<;quc  cos  (•  — r)  1  ainsi  la  réflexion  rapproche  toujours  le  plan  de  polarisa- 
tion du  plan  d'incidence.  Lorsque  la  réflexion  a  lien  sous  un  angle  tel  que 
t  -h  t*  =  00®,  A'  =  0  :  ainsi ,  sous  l'angle  de  la  polarisation  complète ,  le  rayon 
réfléchi  est  polarisé  dans  le  plan  d^ncidence ,  quelle  que  soit  la  direction  du 
plan  de  polarisation  du  rayon  incident. 

Si  le  rayon  incident  était  formé  de  lumière  naturelle ,  on  pourrait  te  consi- 
dérer comme  composé  de  deux  faisceaux  égaux ,  polarisés  dans  deux  plans  rec- 
tangulaires :  alors  le  rayon  réfléchi  serait  composé  de  deux  faisceaux  polarisés 
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dans  deui  plani  qui  seront  plus  rapprochés  du  plan  d'ineîdenee,  et.  qui  ooûs- 
cideraient  avec  lui  si  la  réflexion  ayait  lieu  sous  un  angle  tel  que  <  +  r  =:  90*. 
Si  Ton  considère  chacun  des  plans  primitifs  de  polarisation  comme  étant  incliné 
de  45<*  sur  le  plan  dUncidence,  la  formule  (8)  devient 

.,       cos(tH-r) 

tangA'  =  — y, (. 

^  cos(i — r) 

En  discutant  cette  formule ,  il  est  facile  de  voir  que  »  sous  Tincidence  per- 
pendiculaire, les  plans  de  polarisation  des  deux  faisceaux  réfléchis  sont  inclinés 
de  45^  sur  le  plan  de  réflexion  ^,  par  conséquent,  sont  perpendiculaires  entre 
eux  :  ainsi  le  rayon  réfléchi  est  à  Fétat  naturel  comme  le  rayon  incident  ;  mais, 
à  mesure  que  l'angle  d^incidence  augmente ,  les  deux  plans  de  polarisation  se 
rapprochent  du  plan  d*incidence,  et  coïncident  avec  lui  lorsque  t-Hr  =  90®. 
Au  delà  de  cette  incidence  les  plans  de  polarisation  s'éloignent  du  plan  d'inci- 
dence, mais  en  tournant  dans  le  même  sens ,  car  cos(t+t*)  change  de  signe  ; 
enfin ,  pour  Tincidence  de  90®,  les  plans  de  polarisation  redeviennent  de  nou- 
veau rectangulaires ,  et  le  rayon  réfléchi  reprend  les  propriétés  de  la  lumière 
naturelle. 

i  606.  Détermination  dé  la  quantité  de  lumière  polarisée  dans  le  plan 
d*incidenoe  qui  se  trouve  dans  le  rayon  réfléchi.  Considérons  un  faisceau  de 
lumière  entièrement  polarisé  dans  Tazimut  A ,  on  a 

sm«(<4-f)  tang«(<-hr) 

^  °     C08  (t —  r) 

Or,  la  quantité  de  lumière  polarisée  est  égale  à  la  différence  des  quantités  de 
lumière  polarisée  dans  le  plan  d'incidence  et  dans  un  plan  perpendiculaire  : 
par  conséquent,  en  désignant  cette  quantité  par  K,  on  aura 

K  =  R(cos»A'  — sin'AO  =  R(l  — 2sin«A').... 

En  combinant  les  trois  dernières  équations ,  on  trouve  pour  la  quantité  de 
lumière  polarisée  la  valeur  suivante  : 

fsinVl— r)      ,.     .   tang» (i  —  r)    .,^1 
K  =     .  ,).  ,    (cos'A  4-  4      <;♦  .     (sm'A 
L8m«(tH-r)  tang«(iH-r)  J 

[CQgS  (t  —  r)  —  tang»  A  ces»  (t  -h  r)  1        .^v 
cos«(t— r)-htang»Acos«(<-Hr)J"'*  ^  ' 

Si  la  lumière  incidente  était  naturelle ,  il  faudrait  la  considérer  comme  étant 
composée  de  deux  faisceaux  ayant  une  intensité  1/2,  et  polarisés  dans  des 
plans  inclinés  à  4o^  sur  le  plan  d'incidence  :  alors  on  aurait 

CQs*A  =r  sin'A  =  X, 
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et  la  formule  précédente  deviendrait 

___  1  rsin«(tT)    ,    tang«(«-r)1 

""  2[8in«  (i-hr)  "T"  Ung*(f -|-r)J 
rcos«(t  — r)— C09*(t  +  r)1 
I  cos«  (f  —  r)  4-  co8«  (f  -h  r)  J"'"  ^  ^ 

M.  Ârago  a  yérifié  rcxactitudc  de  cette  dernière  formole,  en  déterminant 
par  des  expériences  nombreuses  les  incidences  sous  lesquelles  le  rayon  réfléchi 
renfermait  la  même  quantité  de  lumière  polarisée ,  et  les  résultats  des  expé- 
riences faites  sur  différentes  espèces  de  yerre  et  sur  Teau  s^accordent  très- 
bien  avec  la  formule. 

Si  le  rayon  incident,  toujours  formé  de  lumière  naturelle,  était  perpendicu- 
laire à  la  surface  réfléchissante ,  il  faudrait  faire  t  =  0  dans  la  dernière 
formule,  qui  deviendrait  alors  K  r=  0.  On  obtient  le  même  résultat  en  sup- 
posant f  =  90.  Ces  deux  cas  particuliers  de  la  formule  ont  aussi  été  vérifiés 
par  Texpérience. 

Enfin ,  si  Ton  pose  t  + 1*  =  90 ,  la  formule  devient 

résultat  identiquement  le  même  que  celui  que  donne  la  formule  (6)  qui  repré- 
sente l'intensité  totale  de  la  lumière  réfléchie  ;  la  loi  de  Brewster  est  alors  une 
conséquence  de  la  théorie. 

Si  la  lumière  incidente  est  complètement  polarisée  dans  le  plan  d'inci- 
dence, on  a  A  =  0,  et  la  formulé  devient 

K  =  ^'"'  P  —  ^) 
sin-  (t  -h  r)' 

La  valeur  de  K  étant  la  même  que  celle  que  Ton  obtient  dans  les  mêmes  cir- 
constances pour  rintensité  totale  du  rayon  réfléchi ,  il  s*ensuît  que  le  rayon 
réfléchi  est  complètement  polarisé  dans  le  plan  primitif. 

Si  le  rayon  incident  était  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan 
d'incidence ,  on  aurait  A  =  90®, 

Cl  K  =  -,'-«;;!-'•>. 

tang»  (i  4-  r) 

Le  signe  —  indique  que  la  lumière  est  polarisée  dans  un  plan  perpendicu- 
laire au  plan  d^incidence  ;  et ,  comme  cette  valeur  de  K  est  la  même  que  celle 
qu'on  obtient  dans- le  même  cas  pour  Tintensité^  totale  du  rayon  réfléchi ,  il 
s'ensuit  que  le  rayon  réfléchi  est  complètement  polarisé  dans  le  plan  primitif. 
Si  f  4-r  =  90®,  la  valeur  de  K  devient  nulle ,  comme  on  devait  s'y  attendre. 

Si  le  rayon  incident  était  seulement  en  partie  polarisé ,  il  serait  également 
très-facile  de  trouver  Tintensité  du  rayon  et  la  direction  du  nouveau  plan  de 
polarisation ,  en  considérant  la  lumière  comme  composée  de  deux  faisceaux , 
Tun  de  lumière  naturelle ,  Tautre  de  lumière  complètement  polarisée. 

1607.  Polarisation  par  d$s  réflexions  successives.  Lorsqu'un  rayon  de 
himicrc  naturelle  se  réfléchit  sous  une  incidence  différente  de  celle  qui  produit 
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la  polarisation  complète,  nous  savons  qu'il  se  polarise  en  partie;  ou,  en  con- 
sidérant la  lumière  qatnrelle  comme  formée  oe  deui  faisceaux  d'égale  inten- 
sité ,  polarisés  dans  dea  plans  inelinés  de  45®  sur  le  plan  de  réfleiion ,  que  ces 
plans  se  rapprochent  du  plan  d'iocÂdenca  par  le  seul  fait  de  la  réflexion  :  on 
conçoit  alors  que ,  si  le  rayon  éprouTe  une  suite  de  réflexions ,  les  plans  de 
polarisatioH,  se  rapprochant  toujours  davantage  du  plan  d'incidence,  finiront, 
après  un  nombre  suffisant  de  réflexions ,  par  coïncider  avec  lui ,  et  alors  la 
lumière  se  trouvera  copiplctement  polarisée. 

L^  formule  (8)  permet  de  calculer  la  position  des  plans  de  polarisation  après 
un  nombre  quelconque  de  réflexions.  Si  nous  supposons  que  la  réflexion  ait 
lieu  entre  deux  surfaces  parallèles ,  de  manière  que  les  angles  de  réflexion 
soient  les  m^mes ,  en  désignant  par  A',  A'',  A"^. ...  le?  azimuts  des  plans  de 
polarisation  après  f ,  2,  3,...  réflexions,  nons  aurons  évidemment 

^  co9(i  —  r) 

tang  A"    =  tang  A'  — 7: [  =  — r-j-, {  , 

^  ^       cos  (•  — r)       cos*  (t  —  r)  ' 

tang  A'"  =  tang  A"  — ). {  =  — .-). :  , 

^  ®       cos  (1— r)       cos»  (t  —  r) 

tangA^)  =  tang  A*^*) — 7: {  = ]. '. 

Cos(i  -j-**)  étant  toujours  plus  petit  que  cos(? — r),  on  voit  que  raximirt  êa 
plan  de  polarisation  va  en  diminuant  à  Mesure  que  le  nombre  des  réflexions 
augmente  ;  mais ,  comme  cet  aagk  ne  peut  jamais  devenir  nul ,  la  polarisa- 
tioji  ne  peut  jamais  devenir  complète  quand  t-hr  diffère  de  90®.  Cependant, 
Pasimut  des  plans  de  polarisation  devenant  très-petit  après  un  nombre  de  ré- 
flexions qui  n'est  jamais  très-considérable ,  la  polarisation  devient  alors  pres- 
que totale.  M.  Brcwster  a  vérifié  ces  résultats  théoriques  par  une  expérience 
sur  le  verre  ;  il  a  reconnu  qu^après  cinq  réflexions  sous  un  angle  de  70*,  la 
polarisation  était  complète  :  or,  la  formule  donne  alors  22'  pour  Tazimut  des 
plans  de  polarisation. 

On  pourrait  facilement  trouver  la  poaition  des  plans  de  polarisation  dans  le 
cas  où  les  angles  d'incidonce  seraient  variables ,  et  où  les  substances  réfléchis- 
santes seraient  difl'éreutcs. 

Toutes  les  questions  que  nous  venons  de  traiter  pour  lo  rayon  réfléchi  peu- 
vent se  résoudre  de  la  même  manière  pour  le  rayon  réfracté. 

1608.  Intensité  du  rayion  réfracté,  La  formule  générale  qui  représente 
l'intenaité  du  rayon  transmis  peut  se  déduire  des  fommlea  qui  représentent 
cette  intensité  daaa  le  caa  où  le  rayou  incident  est  polarisé  dans  le  plwi  d'inci* 
dence  ou  d«ns  ua  plan  perpendiculaire  ;  maia  il  eat  plua  simple  de  psendM  le 
GomplémeoA  du  rayon  iréfléchi  :  on  aura,  ainsi 

-.        ,       tèB^U^f)      ,.       tang»(i  — r>  .  ^. 
sm«(»-hr)  lMig*(t-Hr) 
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et»  dam  le  cas  de  la  lumiiM  saiuMlle, 

irsin'ft-r)    .    tang«(»-r)] 

Sous  llMidoMa  parp«a^ii)aire  et  wm»  Tas^  ib  polarisatien ,  on  Ironve 


'  =  '-!^!^«'  =  ' 


1 6MI.  QntmMé  é$  hêm^ère  foktriaée  ^  se  frww  dans  h  rmytm  ré^ 
ftxjicy.  On  pourrait  déterminer  eelle  quantité  par  la  même  méthode  que  nous 
avons  employée  po»p  la  réAeitlon  ;  mal*  il  est  beaucoup  plus  simple  de  la  dé- 
duire de  eello  qui  se  trouve  polarisée  par  réffeiion  dans  le  plan  «Hneidenee  et 
dans  le  plan  perpeodienlair^  :  eer  les  quantités  de  lumière  polarisée  dana  eha- 
eun  de  ras  pbnt  qui  se  Irenvent  dans  le  v«^  réiéebf  et  dans  le  rayes  réft«eté, 
•  sont  oomplémentaires.  Ainsi ,  ep  désifpuHit  par  A  l'azimut  du  plan  de  polari- 
sation du  rayon  incident ,  on  aura  pour  la  quantité  de  knnière  polarisée  dans 
nn  plan  perpendieulaife  an  plan  d'ineidenee, 


K  = 


l        tmig«(fH-r)J  L         8m«(H-r)J' 


et,  dans  le  cas  om  la  Iimôèçe  ipcidente  est  naiurcUe, 

K  =  i  »wM»—«^       i  iwg*(t— r) 
""  2  sin*  (i  -h  r)        2  tang*  (t  -+-  r)' 

Cette  dernière  valeur  de  K  est  la  même  que  celle  qu'on  trouverait  directement 
pour  la  quantité  de  InaûèM  d^  rayoA  réfléielM  polarnée  dans  le  plan  d'ineidence, 
et  elle  est  équivalente  à  celle  qae  i^QUf  aiena  donnée  en  parlant  de  Tani^le  du 
plan  de  polarisatiQU  du  a-ayon  réHéctii,  Ainsi»  poiir  la  lumière  naturelle»  il  y  a 
autant  de  lumière  polarisée  dans  le  rayon  réfracté  qne  dans  le  rayan  transmis. 
C'est  la  loi  qui  avait  été  découverte  par  M.  Arago  longtemps  avant  que  la 
théorie  Teùt  indiquée. 

1610.  Mouvement  du  plan  de  polarisation  produit  par  la  ré  fraction. 
Le  rayon  incident,  étant  polavbé  dans  un  plan  fermant  avec  le  plan  d'inci- 
dence un  angle  A ,  pourra  être  considéré  comme  composé  de  deux  rayons  po- 
larisés l'un  dans  le  plan  d*ineidenee ,  Tantre  dans  un  plan  perpendiculaire ,  et 
dent  les  vitesses  de  Tibratiou  seraient  cosA  et  sin  A;  chacun  de  ces  rayons 
donnera  des  rayons  transmis  dont  les  vitesses  de  vibration  seront 

ces  A  X  •  .    /.  . — Tt   et    su\A  X    «   ■.-  '. — i t. — zlI 

'^   sm  (f -f*j»)  *  ^  SI»  (i  -f  py  coi  (t—  r)  -■ 

en  remarquant  que 

sitti  (M8i  -h  sin  r  cosr  =  sin  (•  4-  r)  coç  (<— r)  ; 

d'où  l  en  dédûl  fi^cilMMttl  ^m  l^aaifle  A'  de  k  l'ésultanli»  avec  le  plan  d'iaci- 
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dence  »  c'est-à-dtrc  raziinul  du  plan  de  polarisatioa  du  rayon  transmis ,  est 
donné  par  l'équation 

cot  A'  =;  cot  A  cos  (•  —  r). 

Si  la  lumière  était  naturelle  »  pour  chacun  de  ces  plans  de  polarisation ,  il 
faudrait  poser  A  =  45® ,  d*où  cot  A  =  1 ,  et  la  formule  deiriendrait 

cot  A'  =  cos(f — r). 

En  supposant  que  le  rayon  incident  soit  d*abord  perpendiculaire  à  la  sur&cc 
du  corps,  et  qu^il  s'incline  toujours  davantage,  i«»r  ira  en  augmentant, 
co8(«— r)  en  diminuant,  et  A'  en  augmentant.  La  formule  générale  et  la 
formule  relative  au  cas  particulier  de  la  lumière  non  polarisée  ont  été  données 
d'abord  par  M.  Breivster  comme  résultats  de  Texpérience  ;  il  se  servait  d'un 
prisme  disposé  de  manière  que  le  rayon  transmis  rencontrait  perpendiculaire- 
ment la  seconde  surface  :  alors  le  rayon  émergent  avait  le  même  plan  de  po- 
larisation que  le  rayon  réfracté. 

Si  le  rayon  sortait  dans  Tair  par  une  surface  parallèle  à  la  première ,  en 
désignant  par  A''  Tazimut  du  plan  de  polarisation  du  rayon  émergent ,  et  ob- 
servant que 

cos  (•  —  r)  =  cos  (r— I) , 

il  viendrait    cot  A"  =  cot  A'  cos  (t — r)  =  cot  A  cos»  (• — r)  ; 

et ,  pour  les  deux  plans  de  polarisation  de  la  lumière  natureUe , 

cot  À"  =  cos*(«— r), 

M.  Brewster  a  vérifié  ces  deux  formules  par  un  grand  nombre  d'observations. 

Si  un  faisceau  de  lumière  naturelle  traversait  successivement  une  série  de 
plaques  parallèles ,  Tasimut  des  plans  de  polarisation  du  dernier  rayon  émer- 
gent serait  donné  par  la  formule 

cotAW  =.  COS"  (•  —  r). 

t  —  r  étant  une  quantité  <Cc[ue  90®,  A(")  s'approche  toujours  davantage  de 
l'angle  droit  à  mesure  que  n  augmente ,  mais  sans  jamais  lui  être  égal.  Mais 
quand  la  différence  est  très-petite,  les  deux  plans  partiels  de  polarisation 
coïncident  sensiblement ,  et  la  lumière  réfractée  parait  complètement  pokrisée 
dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  de  réfraction.  Par  exemple,  M.  Brevrster 
a  trouvé  que  la  lumière  était  complètement  polarisée  par  des  piles  de  8  ,  21 
et  47  plaques  de  verre ,  sous  des  incidences  de  78®  52'  pour  la  première , 
de  61®  pour  la  seconde  et  de  43®  34'  pour  la  troisième;  la  formule  donne 
pour  les  azimuts  des  plans  de  polarisation  des  rayons  émergents  88®  50' , 
89®  38'  et  88®  27'. 

1611.  Pour  résumer  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  la  polarisation 
par  réflexion  et  par  réfraction ,  conservons  les  notations  précédentes ,  dési- 
gnons par  r  et  r'  les  quantités  de  lumière  du  rayon  réfléchi  polarisées  dans  le 
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plan  d^inckience  et  dans  un  plan  perpendiculaire,  par  ^  et  ^  les  quantités 
analogues  pour  le  rayon  réfracté ,  et  posons 

a  =  sin  (•  —  r)  :  sin  (» -h  r)     et     6  =  tang  (•— r)  :  tang  (i-hr)  , 

nous  aurons 

r  =  a«co»*A,    t*' ==  6«  sin» A ,     R  =  r-l-r',     K  =  r— r', 

tang  A' =  y/  — r=  tangAco8(f-|-r)  :  cos(t — r); 
t  =  (i— a*)»co8«A,    /'=  (1  — 5«)*sin«A,    T  =  «  +  *',  K  =  f'—^, 

et  tang  A,  =:  y^-  =  tang  A  :  cos(i — r). 

1618.  Potarisation  des  anneaux  colorés  formés  par  les  lames  minces. 
M.  Arago  a  reconnu  dans  la  lumière  des  anneaux  colorés  plusieurs  phéno* 
mènes ,  dont  un  surtout  est  fort  remanpiable ,  et  qui  s'expliquent  avec  une 
grande  facilité  dans  le  système  des  ondulations.  Voici  en  quoi  ils  consistent  : 
lorsqu'on  observe  les  anneaux  réfléchis  &  travers  un  prisme  biréfringent 
achromatique,  placé  de  manière  que  sa  section  principale  soit  parallèle  ou 
perpendiculaire  au  plan  de  réflexion,  sous  Tincidence  perpendiculaire,  on 
aperçoit  deux  images  de  même  intensité  :  par  conséquent ,  la  lumière  des  an- 
neaux n'est  pas  polarisée  ;  mais ,  si  l'inclinaison  augmente ,  une  des  deux 
images  s'affaiblit ,  disparaît  sous  Tangle  de  polarisation  complète  du  verre ,  et 
reparait  au  delà  avec  une  intensité  croissante  a  mesure  que  les  rayons  réflé- 
chis s'inclinent  davantage.  L'image  qui  éprouve  ces  variations  est  l'image 
extraordinaire  quand  la  section  principale  du  prisme  est  parallèle  au  plan  de 
réflexion  ;  c'est  l'image  ordinaire  dans  le  cas  contraire.  Dans  toutes  les  incli- 
naisons du  rayon  incident ,  les  teintes  des  deux  images  sont  les  mêmes  ;  elles 
ne  difierent  que  par  l'intensité.  Ainsi  la  lumière  des  anneaux  colorés  est  en 
partie  polarisée  dans  le  plan  d'incidence ,  et  la  quantité  de  lumière  polarisée 
augmente  jusqu'à  ce  que  Tangle  de  réflexion  soit  celui  de  la  polarisation  com- 
plète sur  le  verre ,  et  diminue  au  delà. 

Les  mêmes  phénomènes  se  développent  lorsque  les  anneaux  se  forment 
entre  une  lentille  et  un  miroir  métallique ,  mais  avec  cette  dificrcnce  caracté- 
ristique ,  que  l'image  qui  reparait  au  delà  de  l'incidence  de  35®,  présente  des 
teintes  complémentaires  de  celle  qui  n'a  pas  disparu. 

Lorsqu'on  observe  avec  un  prisme  biréfrigent  les  anneaux  transmis  à  tra- 
vers un  système  de  deux  lentilles  éclairées  par  une  large  feuille  de  papier,  en 
arrêtant  par  un  écran  les  rayons  qui  pourraient  produire  des  anneaux  par  ré- 
flexion ,  on  aperçoit  deux  images  qui  éprouvent ,  par  les  changements  d'incli- 
naison ,  les  mêmes  variations  que  les  anneaux  réfléchis  :  par  conséquent ,  la 
lumière  est  polarisée  de  la  même  manière.  Le  prisme  biréfringent  n'agit  que 
sur  la  lumière  même  des  anneaux ,  car  un  objet  placé  sur  le  papier  donne 
toujours  deux  images  de  même  intensité. 

Si  l'on  observe  directement  les  anneaux  réfléchis  formés  entre  un  verre  et  un 
prisme  biréfringent ,  le  verre  étant  placé  eu  dessus ,  les  anneaux  ne  dtflereiit 
II.  VI 
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ei|  riei^  de  ceu%  qui  se  fonn^i)^  enifc  deux  Ufncs  de  Yerre  ;  m«U  f  *i  U  plaque 
cristallisée  est  placée  en  dessus,  on  voit  deux  systèmes  d'unneaus  ;  et,  «i  Tangie 
d'incidence  est  de  35°,  en  faisant  tourner  le  système  des  deux  i)laques ,  pour 
chaque  tour  complet ,  Timagc  disparait  deux  fois.  Lorsqu'avec  le  même  appa- 
reil on  observe  les  anneaux  transmis ,  les  images  ne  changent  pas  d^inteosîtc 
quand  la  lumière  traverse  d'abord  |a  plaque  de  verre  ;  dans  le  cas  contraire , 
les  anneaux  varient  d'intensité  comme  les  anneaux  réfléchis. 

De  tous  ces  faits  ^  deux  seulement  exigent  une  explication  particulière  :  ce 
sont  i°  le  parallélisme  des  plans  de  polarisation  des  nnncauT  réOéchis  et 
transmis ,  et  In  tendance  vers  uqe  polarisation  opposée  sous  une  incidence  qui 
excède  celle  de  la  polarisation  complète  ;  2°  le  changement  qu'épronre  un  tK'< 
deux  systèmes  d'anneaux  h  travers  un  prisme  biréfringent,  au  delà  de  ran«:lc 
de  la  polarisation  complète,  lorsque  la  plaque  i|ifcrtciire  est  métallique. 

Pour  rendre  compte  du  premier,  il  faut  considérer  la  lumière  iurideiitc 
comme  composée  de  deux  faisceaux  d'égale  intensité ,  polarisés ,  l'un  dans  le 
])lan  de  réflexion ,  l'autre  dans  un  plan  perpendiculaire ,  et  calculer  les  inten- 
sités des  rayons  réfléchis  à  la  seconde  surface  de  la  lame  mince ,  et  de  ceux 
qui  sortent  après  deux  réflexions  intérieures ,  en  tenant  compte  des  quantités 
de  lumière  peniue  à  toutes  les  réflexions  et  les  réfractions  qu'ils  ont  éprouvées. 
Ces  intensités  étant  précisément  celles  des  anneaux  polarisés  dans  le  pl«n  d« 
réflexion  et  dans  un  plan  per|)endiculaire ,  celui  qui  aura  |a  plus  grande  inten- 
sité déterminera  le  sens  de  la  polarisation  des  deux  systèmes  superpoaés.  En 
désignant  par  r*  et  r'*  les  intensités  des  rayons  réfléchis ,  pour  les  rayons  inci* 
dents  polarisés  dons  le  plan  d'incidence  et  dans  un  plan  perpendiculaire,  et 
dont  l'intensité  est  1 ,  on  trouve  que  les  rayons  réfléchis  à  la  seconde  aurfaee 
de  la  lame  mince  ont  pour  intensité|(  r'  (  1  —  H  )*  et  r^  (4  — r'*)*,  et  que  celles 
des  rayons  qui  sortent  après  dcqx  réflexions  sont  r*  (1  —  r*)*,  et  r'*  (t  —  r'*)*. 
Si  l'on  remplace  r*  et  r'*  par  leurs  valeurs  sirt*(i— r)  :  sin*  ((-|-r)  et 
tang»  (i  —  r)  :  tang»  (f-Hr),  on  trouve  que  les  rayons  polarisés  dans  le  iiiaa 
d'iiu:idouce  ont  une  plus  grande  intensité  que  les  autres. 

Quant  an  fiut  observé  lorsque  la  plaque  infiéricure  est  métallique ,  il  se  ni* 
duit  évidemment  à  ceci  :  lorsque  la  lumière  incidente  est  polarisée  perpen- 
diculairement nu  plan  d'incidence ,  au  delà  de  Pincidencc  c4>rrcspoiidant  à 
i-hr^^  9iP,  un  des  deux  systèmes  de  rayons  réfléchis  qui  interfèrent  éprouve 
un  retard  d'une  demi-loiigueur  d'ondulation.  Ce  retard  s'explique  par  la  seule 
inspection  de  la  formule  qui  représente  la  vitesse  d-osciUation  dans  le  rayon 
réfléchi.  Eu  eiïet  ces  \i(csse8  pour  le  rayon  réfléchi  a  la  première  et  i  la  se- 
conde surface  de  la  lame  mince  sont  proportionnelles  à 

tang(t--r)      ^^     tang(t  — rQ 

tang(iH-r)  tang(i4-rO' 

r  et  r'  étnnt  les  angles  de  réfracllun  porrespondants  à  Tangle  d'iucideuce 
t  dans  h  Inmc  mince  et  dons  le  dernier  milieu.  Or,  qiiand  i-i-r  (lépa»5c 
90®,  taug(»-f-r)cbi»ng(i  de  signe,  et  conjme  i)  n'eu  est  pas  de  mcme  4' 
taug  («  -h  '*') ,  attendu  que ,  le  second  niilicif  étaii(  métallique ,  r'  est  beaucoup 
plus  pctii  que  r,  et  pe  cb^i^cment  de  sigpi;  porresppml  f  comme  ou  ^ait ,  à  une 
dill'érenc^  de  chemin  d  une  demi-longueur  d'ttn(|ulalion.  Cett^  explication , 
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due  à  M.  hory,  a  été  vérifiée  directement.  U  résulte  éyidenmient  de  ce  que  noug 
venons  de  dire  que ,  si  on  formait  des  annea»  avec  une  lame  d'air  renfermée 
entre  deux  lames  minces,  dont  la  première  aurait  un  indice  plus  petit  que  la 
seconde,  ppur  te»  iijcidenc^»  cmpris^^  ^Otre  ï  -|-r  ?s  8fl,  ejt  t -4-1^=90, 
on  devrait  pjitenir  des  anpea^x  à  ceiy^a  ))}/fnp  Iprsqiie  te  Iwi^  if^à^efàlA  e||^ 
polarisée  dans  un  plan  perpendiculaire  j^u  plan  de  réQexiop;  et  qua^id  la  JJVI'- 
mièro  est  naturelle ,  deux  systèmes  d'anneaux  ,  Tun  à  centre  noir,  Tautre  ^ 
centre  blanc ,  superposés ,  et  que  l'on  pourrait  facilement  séparer  en  les 
observant  avec  no  prisme  de  d^aax  carbpnatée.  L'expérience  a  complètement 
confumé  ces  cposéq^en^  de  fa  théorie. 

Le  tableau  suivant,  calculé  par  M.  Brewsjer,  renf^ripie  l,e3  guijpT 
tilés  de  lumière  réfléchie  réfractées  et  polarisées,  pour  le  verre 
dont  l'indice  de  réfraction  est  1^525;  la  quantité  de  Iqjpière  ipci- 
dente  naturelle  est  1000,  et  les  angles  sopt  comptés  à  p^r^r  4e  ï^ 
normale. 


hWUS& 

AZIMCT 

QUANTITÉ  DE  LUMIÈRE       H 

ANCLES 

àé 

DC  PLAN  DK  POLARJSATIQS. 

d*inrideuce. 

L  c  a  I  B  a  B 

LL-MlÈaB 

refrartée. 

'^ 

— ^v^— 

réfraction. 

rèflédiie. 

réfléchie. 

transmise. 

■ 

poInriH'e. 

O^d' 

••OO* 

45"*  00' 

45*00' 

43,23 

956,77 

0,00 

2  • 

*  i8,7 

44  87 

45  00,7 

43,26 

956.74 

0,07 

10  0 

6  3â 

43  51 

45  0^ 

49,39 

056,61 

1,73 

iO  0 

12  58 

40  18 

45  13 

43,41 

956,59 

7,22 

25  9 

i6  05 

37  %i 

45  21 

43,64 

956,36 

il, 06 

30  0 

19  08,5 

33  40 

4?  H 
45  44 

44,78 

934,22 

17,24 

35  0 

22  06 

.    29  08 

46,33 

953,67 

24,40 

40  0 

24  5^ 

28  41 

46  00 

4tt,10 

950.90 

82,20 

45  0 

27  37,5 

iiii 

46  20 
46  4H 

53,66 

946,33 

44, PO 

50  0 

80  09 

61,36 

938,64 

57,40 

56  45 

99  16 

p^î 

47  29 

79,50 

920,50 

79,56 

60  0 

34  36 

5  o4 
12  4& 

47  54 

93,31 

906,69 

91,60 

65  0 

36  28 

48  4i 

124,86 

875,14 

112,70 

70  0 

38  02 

18  89 

49  98 

162,67 

837,88 

129,86 

75  0 

39  18 

26  52 

50  55 

257,56 

749,44 

152,30 

78  0 

89  54 

80  44 

51  48 

329,95 

670,05 

157,60 

78  7 

lift 

^?S 

51  $0 

338,2P 

666,80 

157,65 

79  0 

3l  59 

52  07 

359,27 

640.73 

157,60 

80  4 

40  18 

a3  13 

52  27 

391,70 

608,30 

156,70 

8«4 

\in 

86  22 

53  26 

499,44 
&60,32 

600,56 

145,49 

84  0 

à8  02 

53  57 

439,68 

134,99  ' 
127,70 

85  8 

40  47 

89  12 

54  i2 

616,28 

8  3,72 

85  50,7 

40  50,7 

40  12 

M  44 

066,44 

838,56 

iii»it  ; 

86  0 

40  51 

40  22 

54  48 

676,26 

823,74 

108,67 

87  0 

40  54 

41  32 

55  16 

744;il 

255,89 

89,80 

88  0 

40  57 

42  2? 

55  43 

819,00 

180,10 

05,96 

89  0 

40  58 

43  51 

56  14 

904,81 

95,19 

96,30 

90  0 

40  58 

45  00 

56  29 

1000,00 

0,00 

0,^0 

41. 
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Double  réfraction. 


.  1615.  La  théorie  de  la  double  réfraction  est  entièrement  due 
au  génie  de  Fresnel;  elle  est  certainement  une  des  plus  remarqua- 
bles que  possède  la  science,  et,  par  sa  généralité  qui  embrasse 
tous  les  phénomènes  qui  étaient  connus  lorsqu'elle  a  élé  créée  et 
ceux  qui  ont  été  découverts  depuis ,  et  par  les  nouvelles  propriétés 
de  rétber  qu'elle  a  fait  connaître.  Les  limites  dans  lesquelles 
nous  sommes  obligé  de  nous  renfermer  ne  nous  permettent  pas 
d'entrer  dans  tous  les  détails  qui  seraient  nécessaires  pour  rintelli- 
gence  complète  de  celte  belle  théorie;  nous  essayerons  seulement 
de  donner  une  idée  nette  des  principes  sur  lesquels  elle  repose,  et 
des  résultats  auxquels  elle  conduit. 

1614.  Dans  le  système  des  ondulations,  la  vitesse  de  proi»a- 
gation  des  ondes  dépend  nécessairement  de  Télasticité  de  Téther 
dans  le  milieu  que  traverse  la  lumière;  or,  la  vitesse  de  propaga- 
tion n'étant  pas  la  môme  dans  les  cristaux  suivant  toutes  les  direc- 
tions, on  a  été  conduit  à  admettre  que  dans  ces  corps  l'élasticité  de 
l'éther  n'est  pas  la  même  dans  tous  les  sens. 

1615.  Considérons  un  cristal  à  un  axe  comme  un  milieu  élas- 
tique dans  lequel  la  force  accélératrice  qui  résulte  du  déplacement 
d'une  file  de  molécules  perpendiculaires  à  l'axe,  relativement  aux 
rangées  contiguës,  est  la  môme  tout  autour  de  l'axe,  tandis  que  les 
déplacements  parallèles  à  Taxe  produisent  des  forces  accélératrices 
d'une  intensité  différente ,  plus  forte  si  le  cristal  est  répulsif,  et  plus 
faible  s'il  est  attractif.  Le  caractère  distinctif  des  rayons  qui  éprou- 
vent la  réfraction  ordinaire  étant  de  se  propager  avec  la  môme 
vitesse  suivant  toutes  les  directions,  il  faudra  admettre  que  les 
mouvements  oscillatoires  s'exécutent  perpendiculairement  au  plan 
mené  par  ces  rayons  et  l'axe  du  cristal  :  car  alors  les  déplacements 
qu'ils  occasionnent,  s'effectuant  toujours  suivant  des  directions 
perpendiculaires  à  l'axe,  développeront  toujours  la  même  force 
accélératrice.  Mais,  d'après  le  sens  qu'on  attache  à  l'expre^ion 
plan  de  polarisation, le  plan  dont  nous  venons  de  parler  est  préci- 
sément le  plan  de  polarisation  des  rayons  ordinaires.  Ainsi ,  dans 
un  faisceau  polarisé ,  le  mouvement  oscillatoire  s'exécute  perpendi- 
culairement à  ce  qu'on  appelle  plan  de  polarisation. 

Les  oscillations  des  rayons  ordinaires  étant  perpendiculaires  au 
plan  mène  par  l'axe,  celles  des  rayons  extraordinaires  seront  pa- 
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rallèles  à  ce  plan,  et,  bien  entenda,  toujours  perpendiculaires 
aux  rayons.  On  voit  alors  qu'à  mesure  qu'ils  changeront  d'in- 
clinaison relativement  à  Taxe  y  la  direction  du  mouvement  os- 
cillatoire en  changera  aussi  :  il  sera  parallèle  à  Taxe  quand  les 
rayons  lui  seront  perpendiculaires ,  et  perpendiculaire  à  Taxe 
quand  les  rayons  lui  seront  parallèles;  ainsi,  dans  ce  dernier  cas, 
la  vitesse  de  propagation  des  rayons  extraordinaires  sera  la  même 
que  celle  des  rayons  ordinaires.  Mais  pour  toutes  les  autres  direc- 
tions, les  petits  dérangements  des  files  de  molécules  ne  s'exécutaiit 
plus  perpendiculairement  à  l'axe,  les  forces  accélératrices  qui  en 
résultent,  et  par  suite  la  vitesse  de  propagation,  ne  peuvent  plus 
être  les  mêmes.  Cette  différence  augmente  progressivement  jusqu'à 
ce  que  le  mouvement  oscillatoire  soit  parallèle  à  l'axe  ;  c'est  alors 
qu'elle  atteint  son  maximum. 

Considérons  ce  cas  particulier  pour  simplifier  les  idées,  et  sup- 
posons qu'on  expose  perpendiculairement  au  rayon  incident  une 
plaque  cristallisée  parallèle  à  l'axe,  en  sorte  que  les  rayons  qui  la 
traversent  soient  perpendiculaires  à  ce  dernier  ;  supposons,  en  outre, 
que  le  faisceau  incident  soit  polarisé  suivant  un  plan  déterminé, 
faisant  un  angle  t  avec  la  section  principale  du  cristal  :  ses  oscilla- 
tions seront  perpendiculaires  à  ce  plan.  Cela  posé,  on  peut,  en 
raison  du  principe  de  la  composition  et  de  la  décomposition  des 
petits  mouvements,  concevoir  chacune  des  vitesses  d'oscillation 
des  ondes  incidentes  décomposée  en  deux  autres,  Tune  perpendi- 
culaire et  l'autre  parallèle  à  la  section  principale  :  les  premières 
composantes  produiront  les  ondes  ordinaires,  et  les  autres  celles 
qui  éprouvent  la  réfraction  extraordinaire.  Or,  si  l'on  prend  pour 
unité  le  facteur  commun  qui  multiplie  toutes  les  vitesses  d'oscilla- 
tion des  diverses  couches  de  l'onde  qui  entre  dans  le  cristal,  cost 
sera  le  facteur  commun  des  premières  composantes  ou  leur  in- 
tensité de  vitesse  absolue,  et  sint  celle  des  autres  composantes , 
et  les  intensités  des  rayons  ordinaires  et  extraordinaires  seront 
entre  elles  comme  cos*i  est  à  sin*«  .-  explication  bien  simple 
de  la  loi  de  Malus.  Les  oscillations  de  ces  deux  systèmes  d'on- 
des, étant  rectangulaires,  s'exécuteront  dans  le  cristal  d'une 
manière  indépendante;  et,  en  raison  de  la  différence  d'énergie  des 
forces  accélératrices  qui  résultent  des  petits  déplacements  des  mo- 
lécules du  milieu ,  parallèlement  ou  perpendiculairement  à  Taxe, 
les  deux  systèmes  d'ondes  se  propageront  avec  des  vitesses  diffé- 
reotes,  et  la  distance  entre  leurs  points  correspondants  deviendra 
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d'aatant  plus  considérilble  qu'ils  «iroDi  tratersé  We  plils  grande 
épaisseur  du  eristai. 

Si  c'est  de  la  lumière  naturelle  qu'on  fkit  tdmber  stir  lé  cristal^  on 
pourra  appliquer  aux  divers  systèmes  d'ondes  polarisées  dont  elle 
se  compose  ce  que  nous  venons  de  dire  pour  un  seul  :  cha<nin  se 
divisera  de  la  même  manière  eii  ondes  ordinaire^  et  ondes  eitraor* 
dinaircs^  dont  les  intensités  seront  en  génétul  difléreôtès;  Mais 
comme  ^  en  raison  de  la  multitude  des  ehanoes^  il  doit  se  trouTer 
en  somme  autant  de  lumière  polarisée  suivant  un  plan  quelconque 
que  suivant  le  planperpenâieiilaire,  les  rayons  ordinaires  et  ex- 
traordinaires auront  la  même  intensité*  Ces  cOflsidétàtions  expli- 
quent les  phénomènes,  en  supposant  la  décomposition  de  la  lumière 
en  deux  faisceaux  polarisés  à  angle  droit;  inais  on  ne  voit  pas 
pourquoi  cette  décomposition  a  lieu.  L'explication  des  phénomènes 
que  présentent  les  cristaux  à  deux  axes  a  conduit  Ff  esnel  à  des 
considérations  beaucoup  plus  générales  qtii  font  voir  la  i^ausêde  la 
décomposition  des  mouvements,  et  qili  conduisent  t  la  détermination 
de  la  surface  des  ondes  dans  tous  les  cas  qui  peuvent  se  présenter. 

ittlO^  Quahd  on  déplace  une  raoléetile  dahs  un  milieu  élastique, 
la'  résultante  des  forces  qui  tendent  à  la  ramener  à  sa  première 
position  n'est  pas  généralement  parallèle  à  la  direction  suivant 
laquelle  elle  a  été  déplacée.  Il  faut,  pour  t^ela»  que  lès  tésultantes 
des  forces  qui  poussent  cette  molécule  de  droite  et  de  gauche  dans 
chaque  azimut  aient  Ja  même  intensité.  Cette  circonstance  n'a 
généralement  lieu  que  dans  trois  directions  rectangtilalfes,  qui 
portent  le  nom  d'axés  d'élasticités  Si  nOUs  supposons  qtte  les  axes 
d'élasticité  conservent  la  même  direction  daiis  toute  Tétendhe  du 
milieu  ^  ce  qui  aura  lieu  toutes  les  fois  que  les  molécules  seront 
disposées  entre  elles  de  la  même  manière,  comme  dans  les  corps 
cristallisési  en  prenant  sur  chacun  deiS  trois  axes ,  et  dans  toutes  les 
directions  possibles,  des  longueurs  proportionnelles  aux  racines 
carrées  des  élasticités  dans  ces  directions  >  on  formera  une  surface 
connue  sous  le  nom  de  turface  i^éiasiieité,  dont  les  myons  vecteurs 
représenteront  les  vitesses  de  propagation  des  mouvements  parai* 
lèlesà  leurs  directions. 

Fresnel  a  démontré  ^uë  la  surface  d'élttstlèlté  était  représentée 
en  coordonnées  polaires  par  Téquation 

V«  =  a«  cos«  X  -h  6*  cof»  Y  -J-  c*  coi»  t , 

a%  6%  e*  étant  les  éhistioilés  mises  eti  jeu  par  lei  vibrations 
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parallèles  aux  axes  des  *,  des  y  et  des  ;:,  de  manière  que  les  vi- 
tesses de  propagation  correspondantes,  qui  sont  proportionnelles 
aux  raciiies  carrées  des  élasllcltés ,  se  trouvent  i'ept'ésëntées  pai^ 
a,  b,  à.  t)ans  cette  équation ,  V  ne  rët)fésente  pas  la  valeur  totale 
de  la  féactioii,  ttiais  seulement  sd  comf^osante  dans  iadirédioii  du 
rayoïl  Vecteur;  de  sorte  que  la  résultante  totale  se  composé  de  V  et 
d'une  autre*  force  l)erpendiciilaire  du  rayoti  vectetir,  variable  de 
grandeur  et  de  posltloii. 

1617.  Appliquons  ces  idées  à  la  lumière.  Adtliettons  qu'elle 
se  transmette  fl  travers  un  corps  par  les  Vibrations  de  Téther 
intermolécutaire,  et  que,  dahs  un  même  corps  cristallisé,  Vélasti- 
cité  de  Téther  ne  soit  pas  la  même  dans  toutes  lès  directions. 
Désignons  par  les  lignes  rectangulaires  OX ,  OY,  OZ  (flg.  9M>,  les 
trois  axes  d'élasticité  5  à,  b,e  seront  les  vitesses  avec  lesquelles 
les  petits  nlouvetoenls  parallèles  â  OX,  OY  et  OZ  se  prôpageralefil 
perpendiculairement  aux  directions  de  ces  axes;  et  supposons  que  u 
soit  plus  grand  que  b,  et  ^ue  (  soit  plus  grand  que  c,  de  sorte  que  A 
soit  I*axe  moyen  d'élasticité.  Considérons  une  onde  plane  passant 
par  le  point  0,  et  dont  toutes  les  molécules  se  meuvent  simultané- 
ment dans  une  certaine  direction  ;  la  direction  du  mouvemeht  pro- 
pagé dépendra  à  la  fois  de  la  position  du  plan  de  Tonde  et  de  la 
direction  du  mouvement  dôris  l'onde.  Si  le  plan  de  l'onde  coïncide 
avec  le  plan  YOZ ,  et  que  les  mouvements  de  Téther  dans  l'onde 
soient  parallèles  à  Taxe  OY,  les  motivements  se  propageront  paral- 
lèlement à  OX  avec  une  vitesse  6>  en  coriservant  leur  direction.  Si 
les  mouvements  étaient  parallèles  à  OZ  ^  te  même  effet  aurait  lieu, 
mais  la  vitesse  de  transmission  serait  e.  11  résulte  de  là  qu'une  onde 
plane  perpendiculaire  à  un  des  trois  axes  d'élasticité,  et  polarisée 
parallèlement  ou  perpendiculairement  à  un  des  autres  axes,  se 
propage  sans  se  diviser  et  en  conservant  son  plan  de  polarisation. 

1618.  Supposons  mainteiiânt  que  le  plan  de  Tonde,  passant 
toujours  par  le  point  0 ,  ait  une  direction  quelconque,  ainsi  que  les 
mouvements  oscillatoires  de  Téther.  Comme  la  réaction ,  suivant 
la  direction  du  mouvement,  sera  toujours  accompagnée d'utie autre 
force  perpetidlcuiaire,  d'une  intetisilé  et  d'une  direttion  variable, 
il  s'ensuit  <iue  la  direction  du  mouvement  de  Téther  ne  àe  propa- 
gera pas  parallèlement,  et  qu'il  sefà  constamtnent  détourné  de  sa 
directioti  par  la  force  perturbatrice,  et  qu'il  eh  résultera  tm  mou- 
vement qu'il  serait  assez  difficile  de  suivre,  itais  Ffesnel  d  démon- 
tré ^e ,  pour  chaque  position  du  plaii  de  l'onde ,  H  y  a  deùjc  direc- 
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lions  du  mouvement  de  l'élher  pour  lesquelles  les  mouvcmonLs 
élémentaires  se  propagent  parallèlement  :  celles  du  plus  grand  et 
du  plus  petit  rayon  vecteur  de  la  surface  d'élasticité  renfermés  dans 
le  plan  de  l'onde.  Dans  ces  deux  circonstances,  la  force  perturba- 
trice,  perpendiculaire  au  rayon  vecteur  de  la  surface  d'élasticité , 
devient  normale  au  plan  de  l'onde ,  et  se  trouve  sans  influence  sur 
la  transmission  des  vibrations.  Si  les  mouvements  primitilis  n'a- 
vaient point  les  directions  dont  nous  venons  de  parler,  la  force 
perturbatrice  les  y  amènerait  immédiatement.  Les  deux  mouve- 
ments élémentaires  se  propageront  avec  des  vitesses  représentées 
par  les  longueurs  des  rayons  vecteurs  dont  ils  ont  la  direction;  et, 
comme  ils  sont  en  général  inégaux ,  l'intervalle  qui  sépare  deux 
points  correspondants  sera  d'autant  plus  grand  qu'ils  auront  par- 
couru une  plus  grande  épaisseur  du  cristal.  Les  deux  systèmes 
d'ondes  produites  se  séparent  d'ailleurs  par  l'inclinaison  des  sur- 
faces des  ondes  qui  les  propagent  :  car  les  normales  forment,  avec 
la  perpendiculaire  à  la  surface  d'incidence,  des  angles  dont  les 
sinus  sont  dans  le  rapport  direct  des  vitesses  de  propagation  des 
ondes,  comme  nous  l'avons  vu  en  parlant  de  la  réfraction. 

Ainsi,  un  faisceau  de  lumière  naturelle  ou  polarisée  se  divisera 
toujours  en  deux  faisceaux  polarisés  dans  deux  plans  rectangu- 
laires, parallèles  chacun  à  un  des  axes  de  la  section  de  la  surface 
d'élasticité. 

1610.  En  discutant  l'équation  de  la  surface  d'élasticité,  on 
trouve  qu'elle  peut  toujours  être  coupée  par  deux  plans  diamétraux 
suivant  deux  cercles;  ces  plans  passent  par  Taxe  moyen,  et  sont 
symétriquement  placés  par  rapport  aux  deux  autres.  En  supposant 
que  b  soit  l'axe  moyen,  les  tangentes  des  angles  de  ces  plans  avec 
celui  des  axes  a  et  c  ont  pour  valeur 


V  h* 


—  6* 


Les  ondes  parallèles  à  ces  plans  ne  pourront  alors  avoir  qu'une  seule 
vitesse  de  propagation,  et  les  mouvements  élémentaires,  quelle 
que  soit  leur  direction ,  ne  pourront  éprouver  aucune  déviation.  Par 
conséquent,  les  rayons  qui  pénétreront  dans  le  corps,  perpendicu- 
lairement à  ces  plans  diamétraux,  n'éprouveront  ni  double  réfraction 
ni  déviation  dans  leurs  plans  de  polarisation  :  ces  directions  sont 
alors  celles  des  axes  optiques  des  cristaux  à  deux  axes.  Ainsi  les 
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axes  (^tiques  sont  silués  dans  le  plan  des  axes  de  plus  grande  et 
de  plus  pelite  élasticité  y  et  également  inclinés  sur  leurs  directions. 
Quand  deux  des  trois  axes  d  élasticité  sont  égaux ,  les  sections 
circulaires  se  confondent  et  deviennent  perpendiculaires  au  troi- 
sième axe^  alors  les  deux  axes  optiques  se  réduisent  à  un  seul. 

D'après  cela 9  les  axes  optiques  des  cristaux  sont  les  directions 
dans  lesquelles  des  faisceaux  de  rayons  parallèles  ou  des  ondes 
planes  se  propagent  sans  éprouver  ni  division  ni  changement  dans 
leurs  plans  de  polarisation. 

Il  est  bien  important  de  remarquer  qu'il  est  question  d'un  large 
faisceau  de  lumière  correspondant  à  une  onde  plane ,  et  non  pas 
d'un  rayon  de  lumière  correspondant  à  un  élément  d'onde,  caries 
phénomènes  qui  se  produisent  dans  les  deux  cas  sont  souvent  très- 
dififérenls.  En  effet ,  lorsqu'une  onde  plane  se  propage  en  conservant 
sa  direction ,  la  direction  de  propagation  du  mouvement  est  toujours 
perpendiculaire  à  la  direction  de  l'onde ,  attendu  que  les  actions 
exercées  parles  molécules  d'éther  d*une  onde,  sur  celles  qui  sont 
au  delà ,  sont  toujours  symétriques  de  part  et  d'autre  du  plan  mené 
par  la  direction  du  mouvement  perpendiculairement  au  plan  de 
l'onde.  Hais  il  n'en  est  plus  ainsi  quand  il  ne  s'agit  que  d'un 
élément  d'onde,  d'un  rayon  :  la  propagation  peut  avoir  lieu 
suivant  des  directions  plus  ou  moins  inclinées  au  plan  de  l'élément. 

Nous  allons  voir  d'ailleurs  de  nombreuses  confirmations  de  la 
distinction  que  nous  venons  d'établir. 

1620.  Les  quantités  a  ^  h,  c,  représentant  les  vitesses  de  pro- 
pagation de  la  lumière  perpendiculairement  aux  trois  axes  d'élasti* 
cité,  sont  en  raison  inverse  des  indices  qu'on  obtiendrait  en  taillant 
dans  un  cristal  trois  prismes  dont  les  arêtes  de  chacun  seraient 
parallèles  à  un  des  axes ,  et  observant  dans  un  plan  perpendiculaire 
aux  arêtes  l'indice  du  rayon  qui  suit  la  loi  de  Descartes;  il  y  en  a 
toujours  un  qui  satisfait  à  cette  condition  :  car  la  lumière  incidente 
devra  se  diviser  en  deux  faisceaux  polarisés ,  l'un  parallèlement, 
l'autre  perpendiculairement  aux  arêtes  parallèles  du  prisme  ;  mais 
dans  ce  dernier,  les  mouvements  vibratoires  étant  parallèles  à  un 
des  axes,  la  vitesse  de  transmission  devient  indépendante  de  l'angle 
d'incidence,  et,  par  conséquent ,  la  loi  de  Descartes  subsiste. 

Dans  un  grand  nombre  de  cas,  les  phénomènes  de  coloration  dé- 
crits au  n""  ik99  permettent  facilement  de  déterminer  la  position  des 
axes  optiques,  et  par  suite  celle  des  axes  d'élasticité.  M.  Hudberg 
a  fait  ces  expériences  pour  la  topaze  incolore  et  l'aragonit^,  en 
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«mploydilt  sniocéMitéifieiit  tes  rayons  coloMs  éorre^pdflîlalttÀ  anx 
raies  B  ^  C ,  Dj  È,  F,  Q5  H.  Voici  les  résultats  dbienils  : 

1  1  i 

abc 

Aaios.  Aragouite. 

B..;...  1,5274.......  1,6763K.....  1,G8Cl61 

C..;...  l}Wl820..;w.  1,67779.;..:.  J,eS!MJ9 

Dw...  4,Sd018;i....  4,8SiS7:iis.;  ^aSSS» 

E 1,53264 1,68634..  •»;.  1,69084 

F 1,53479 1,69053....*.  l,695i:i 

G I,5d882 i,69836 1,70318 

H 1,34220 1,70509 1,710<1 

topaze  inc4)lore. 

B I,n0840 1,61049 1,61791 

(] ;  1,«Ô935 1,61141 1,61880 

D 1,61161 1^61375; 1,62109 

E..>;;.  1^61462..;;..  1,61668 1,62408 

F 1,61701 1^61914..;...  1,62652 

G 1.62154......  1,62365 1,63123 

ri i,()2539 1,62745..;...  1,63506 

IGil;  BxamiDons  liiaitilenant  eôtnAenl  les  stfrfac^sdes  oMes 
transmises  pourroiil  itre  déterminées*  Considérons  M  faiséèàti  de 
rayons  pâraDèies  à  l'instant  oft  Tofidé  PI  afrttë  à  là  èdtfaeë  MN 
dun  milieu  cristallisé  (flg.  928  A)  :  lé  téyoti  Ll  pénétrera  d'abord, 
et  successivement  tous  les  autres  >  él  tous  parcotihroiit  dés  dil^c- 
Uons  parallèles.  Shppotons  que  Q  soit  la  position  dti  petit  mou- 
vement apporté  par  le  hiyon  Lt  après  Vliblté  de  temps  :  si  liôùs 
supposons  que  IR  représenter  la  tlfésse  dé  la  luinièré  dans  lé  pre- 
mier milieu^  en  prenant  lé  point  S  de  manière  que  PS  »  RI  Je 
mouvement  qui  était  aii  point  P,  qttand  celui  qtii  était  ëh  I  ft  pénétré 
dans  le  cristal ,  sera  en  9  quahd  le  premier  est  arrivé  en  Q^  et  celui 
qui  était  en  T  est  arrivé  en  un  point  X  tel  qdè  UX  :  JQ  :  i  8P  :  TU. 
Ainsi  les  points  8^  X  et  Q  sont  en  ligne  droite  :  donc  ^  tous  les  Mou- 
vements qiii  existaient  dans  Tonde  PI  se  trouvent  après  rtmité  de 
temps  sur  la  ligne  SQ;  et,  comme  il  en  sétti  de  même  de  tobs  les 
plans  de  tayons^  parallèles  à  la  figure  $  qiie  pour  tous,  les  poihts  cor- 
respondants à  8  seront  sur  une  ligné  8'9'  thaeéé  sur  la  ^uH^ce  du 
cristal  perpendiculaire  au  plan  dineidence ,  il  s'eâsûit  qtié  les  plans 
des  ondes  transmises  aptès  rudité  dé  temps  passent  par  la  ligne  S'S*' , 
et  sont  perpendiculaires  au  plan  d'incidenoe.  Alors  ^  pour  déter- 
miner leurs  directions  ^  il  fendra  par  le  point  I  et  dans  le  plan 
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d'itieîdedM  (  flg;  t»  B }  truetst  ûmx  tëMé^  (iyëât  pôii^  fk^tAê  ;  Tan 
le  plas  grande  Taatre  le  plus  petit  rayën  Veetéin'  dé  )h  stiHàée 
d'élasUeité^  renfermés  dans  te  plaù  de  Tonde  iiieidéHte  ;  pfetidre 
IR  «^  1 1 18  ««  i  :  8iti<>  et  par  le  point  S  ménéf  leâ  tangentes  anx 
cercles  :  les  plans  élëyés  par  ees  lignes  |)erpëndietilUfëinent  au 
plan  d'ineidende  seront  tes  plans  cherdiéâ. 

Les  denx  plans  de  polarisation  seront  évidetnlMent  pëFiMindieu- 
laires  atix  axes  de  la  section  dt&méttdle  de  là  seelidh  de  Id  stlrface 
d  êlasUdié.  Fresnel  a  démontré  qne  oba<niii  dé  ëès  plèlnS  ditise  eti 
dèttx  parties  égales  leS  angles  dièdres  formés  par  les  AeUx  i^latis 
menés  sttivant  la  normale  à  Tonde  ^  m  leâdëox  normales  fttix  plans 
dès  sections  circulaires  de  la  sorftiee  d'élasticité. 

1699.  SurfatB  dès  ûndei.  Si  Ton  eonçoit  une  oiide  ^\Mé  pâssaht 
par  le  point  0  (fig^  tes)^  dans  laquelle  les  mouveméiits  se  propagent 
parallèlement)  après  le  temps  t  elle  atteindra  une  ceftaitié  position  ; 
et  si  Ton  conçoit  qne  des  ondes  planes,  ayant  iotiiës  le§  dihictiohs 
possibles  autotir  du  point  0^  partent  simultdbëméiit^  âi^rèâ  le 
temps  t  elles  seront  toutes  tangentes  à  tme  ëèttaine  snMlèe,  qui 
sera  la  surfaxie  de  Tonde  prorenant  du  ra^otmeidèiit  du  point  i) 
dans  toutes  les  directions.  Fresnel  a  trotIVé  ^  pour  la  suHftèe  dé 
Tonde  ;  Téquation  suivante  .' 

(oj* -f-yi-f. a»)  {a}x^ -h b^y*  -h  c*z*)  —  (6«  4-  c»)  a««* 
—  (a*  -h  c«)  b*y*  —  (a*  4-  &*)  c»3*  -h  a"6*c*  =  0. . . .  (a). 

Cette  équation  représenté  )&  surface  de  Toiidé,  en  so|4k>sânt, 
comme  nons  Tavons  dit,  qtiele  point  d'incidence  soit  ébhinlé  si- 
multanément dans  toutes  les  diréetioiis ;  (;*ést ce qûon  réftiiâerdit, 
du  moins  en  grande  partie^  6n  plaçant  ce  point  ftii  foyei*  pi^ihdpal 
d'une  lentille  éclairée  par  des  rayons  parallèles.  Toutes  les  Ms  que 
la  lumière  provient  d'uii  corps  ayâlit  nh  diamètre  apparent  sèiisible, 
la  suffiice  de  t'onde^  pins  oii  moins  limitée  dans  soii  ététtdtie,  ap- 
partient toujours  è  la  surface  représentée  par  i'équeitiotl  {à),  à  cause 
de  Tinfluence  mutuelle  des  rayons  voisiffs.  Ce  iî'est  que  dahs  le  cas 
de  rayons  exactement  parallèles  que  la  surface  de  Tonde  est  plane  et 
tangente  à  cette  Surface^  irrésulte  de  là  que  les  rayons  élémentaires 
se  propagent  autrement  que  les  ondes  planes  :  car,  pour  les  pre- 
mierS)  le  mouvement  dé  ti^anslàtioil  est  géiiérâlétneiit  oblique  aux 
plans  des  ondes  élémentaires^  puisque  les  plans  tangents  de  la 
surface  générale  ne  Sont  pas  perpendiculaires  aux  rayons  vecteurs 
qui  passent  par  les  points  de  contûct.  L'équation  (o)  permet  faci- 
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lement  de  déterminer,  dans  tous  les  cas ,  les  plans  des  ondes  on  les 
rayons  après  la  réfraction. 

1625.  Supposons  que  les  valeurs  de  a,b,c,  qui  représenlent 
les  vitesses  de  propagation  parallèlement  aux  trois  axes  d'élasticité, 
soient  connues  en  nombres  pour  les  différents  rayons  colorés,  en 
prenant  pour  unité  la  vitesse  de  propagation  de  la  lumière  dans  le 
vide;  qu'on  construise  la  surface  représentée  par  l'équation  (a) ,  en 
prenant  une  certaine  longueur  pour  représenter  l'unité  de  vitesse,  et 
pour  centre  un  point  de  la  surface  du  cristal  biréfringent.  Lorsqa*on 
connaîtra  la  direction  du  plan  de  l'onde  incidente,  il  sera  facile  de 
déterminer  celle  de  Tonde  réfractée;  ii  suffira,  pour  cela,  de  mener 
à  la  surface  générale  de  l'onde  un  plan  tangent  par  une  ligne  de  la 
surface  d'incidence,  déterminée  comme  nous  l'avons  dit  précédem- 
ment, ou  comme  dans  la  construction  d'Huyghens,  ce  plan  sera 
celui  de  l'onde  cherchée.  S'il  s'agit  d'un  rayon  incident  isolé,  on 
obtiendra  la  direction  du  rayon  réfracté  enjoignant  le  point  de  tan- 
gence  avec  le  point  d'incidence.  L'équation  (a)  étant  du  quatrième 
degré,  on  peut,  en  général,  par  une  dix)ite  extérieure,  mener  quatre 
plans  tangents  à  la  surface  qu'elle  représente;  mais  il  est  facile  de 
voir  que  deux  d'entre  eux  iraient  la  toucher  au-dessus  de  la  surface 
d'incidence,  et  sont  étrangers  à  la  question. 

Quant  aux  directions  des  plans  de  polarisation,  on  les  obtieht  en 
projetant  le  rayon  vecteur  de  Tonde  sur  le  plan  tangent  à  son  extié- 
mité,  le  plan  projetant  est  te  plan  de  polarisation  du  rayon  :  car  la 
direction  des  mouvements  de  Téther  restant  toujours  la  même,  la 
déviation  du  rayon  n'a  pu  avoir  lieu  que  perpendiculairement  à  ces 
mouvements,  et,  par  conséquent,  le  plan  perpendiculaire  à  l'élé- 
ment de  l'onde  passant  par  le  rayon  est  perpendiculaire  aux  mou- 
vements élémentaires. 

1624.  Fresnel  a  démontré  que,  dans  les  cristaux  à  deux  axes, 
les  vitesses  V  et  V  des  rayons  qui  traversent  le  cristal  dans  une 
direction  commune,  faisant  avec  les  deux  axes  optiques  des  angles 
A  et  A',  sont  liées  par  l'équation 


yi—yn^  |^  — ^J  sinAsinA'.,. 


(5). 


Il  faut  bien  remarquer  que,  dans  toutes  les  formules  précé- 
dentes, b  est  Taxe  moyen  d'élasticité,  et,  par  conséquent,  que,  si 
Tonsupposait  a  =  c>il  s'ensuivrait  nécessairement  que  les  trois 
axes  sentieut  égaux  ;  et  que  cesdeniières  formules  sont  relatives  aux 
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rayons  qui  suivent  la  même  direction,  et  non  pas  aux  deux  rayons 
conjugués  qui  proviennent  d'un  même  rayon  incident,  excepté 
quand  il  s'agit  des  cristaux  à  un  axe,  attendu  qu'alors,  une  des 
nappes  de  la  surface  de  l'onde  devenant  sphériqne,  les  formules 
sont  applicables  aux  rayons  ordinaire  et  extraordinaire  qui  s'ac- 
compagnent. Cependant,  comme  les  deux  rayons  conjugués  sont 
très-peu  écartés,  et  que  la  courbure  des  nappes  varie  peu,  en 
général ,  ces  formules  peuvent  être  appliquées  aux  rayons  qui  s'ac- 
compagnent. 

La  formule  (b)  a  été  donnée  par  M.  Biot  et  M.  Brewster,  comme 
résultat  de  l'expérience,  longtemps  avant  que  Fresnel  ait  fait 
connaître  la  théorie  générale  de  la  double  réihiction;  mais  1  :  V* 
et  i  :  V*  étaient  remplacés  par  V  et  V»,  parce  que ,  dans  le  sys- 
tème de  l'émission  alors  adopté ,  la  vitesse  de  la  lumière  est  la  vi- 
tesse renversée  dans  le  système  des  ondulations  ;  en  outre,  la  for- 
mule était  relative  aux  vitesses  des  deux  rayons  conjugués. 

1625.  Discuêiwn  de  Véquatian  de  la  surface  de  V<mde.  Suppo- 
sons que  deux  des  trois  axes  d'élasticité  deviennent  égaux,  par 
exemple  que  c  =  b,  la  formule  (a)  devient 

(a>' 4- y* -f- a' —  &•)  (a*aî" -h  b*  y«  4- 6*  a*  —  a*  O  =  0 , 
qui  se  décompose  en  deux  autres  : 

a;t4-y«4-3*  — 6*  =  0,  et  a»aj»-|- i>*|/*-»-6*a*— a>6*  =  0. 

La  première  représente  une  sphère  dont  le  rayon  est  6  >  la  seconde 
un  ellipsoïde  de  révolution  dont  le  rayon  de  l'équateur  est  b;aetb 

étant  les  vitesses  des  rayons  extraordinaire  et  ordinaire ,  -  et  - 

'  a      & 

sont  les  indices  correspondants  :  on  retrouve  ainsi  la  construction 

d'Huygbens  donnée  au  n""  144-9. 

1626.  Revenons  maintenant  au  cas  général  dans  lequel  les 
vitesses  a,  b,  e  sont  toutes  différentes,  et  déterminons  les  sections 
de  la  surface  d'élasticité  par  les  trois  plans  coordonnés  :  on  trouve 

x=z  0 ,  (y*  -h  3«  —  a*)  (6» y*  -h  c*z*  —  6«c«)  =  0  ; 
y--  0,  (3*4-a;*  — 6*)(c»;ï*-H-o*jî*— a*c")  =  0; 
5  =  0.  (a;*-h!/*  — O  (a*£c*-h5«y«— a«6»)  =  0. 

Ainsi,  les  traces  sont  composées  d'un  cercle  et  d'une  ellipse;  d'a- 
près l'hypothèse  admise  pour  les  valeurs  relatives  de  a,  b  et  c,  les 
flg.  729,  730,  731  représentent  les  trois  intersections  de  la  surfoce 
par  les  plans  YZ,  XZ  el  XV. 
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Dans  la  prtmière  el  ia  troisièma  y  ima  des  courbes  asi  «itérîeare 
à  raatre,  dans  la  dfiaxièmfi  elles  se  ooupeataax  points  a,  b,  e,  d; 
et  il  est  facile  de  voir,  d'après  ce  qoe  noos  avons  dit  préeédemment, 
que  les  lignes  qui  joignent  ces  points  dUntersection  di£^rent  des 
aies  optiques. 

Considérons  d'abord  le  eas  où  le  layon  incident  est  perpendîcii- 
laire  à  lA  snrisce  du  crisUd  y  ses  axes  ayant  une  position  quelconque 
par  rapport  à  sa  surface,  Popr  obtenir  les  directions  des  rayons 
transmis,  il  faudra  construire  la  surface  de  Tonde  et  lui  meast  on 
pl#A  t#i)gent  parallèle  à  la  surface  du  cristal.  Il  est  fàetie  de  ¥oir 
qi|p  y  quand  IfSf  axes  d'élasticité  seront  parallèles  ou  perpendicu- 
laires à  \%  surfope  d'Iiicidcoce,  il  y  aura  toujours  deux  plans  tan- 
gents (  mais  les  points  de  tangenee  /seront  toujours  situés  sur  la 
n<H*inal6  à  la  ^orbce  du  cristal  au  point  d'incidence  :  ainsi  les 
rayons  tr^nsmi^  suiviront  la  même  direction  y  mais  avec  des  vitesses 
différentjes^  Pans  la  fsas  où  te  rayon  incident  serait  ooflaplétement 
polarisé  dms  un  pian  perpendiculaire  à  un  des  axes  y  il  est  évident 
que  l'intensité  doTun  des  deux  rayons  transmis  deviendrait  nulle: 
alors  il  n'y  aurait  qu'un  seul  rayon  réfracté  dont  le  plan  de  polari- 
sation serait  le  mépie  que  celui  du  rayon  incidept*  ^y  au  |ieu  d'un 
rayon  très-délié,  on  avait  une  onde  plan.e  inci<}eilte|  le$  o^4|$  jfér 
fractées  resteraient  évidemment  parallèles. 

Mais  y  si  la  surface  du  cristal  n'est  perpendiculaire  à  aucun  des 
{jTQis  nefiy  il  y  anra  toi^ours  émK  plans  tangents  distincts,  et, 
paf  coMéquent,  le  rayon  incident  se  divisera  en  deux  autoes,  qui 
suivront  des  routes  différeotes  e(  plus  ou  moifîs  écartées  de  ia  nor- 
male. 

1687.  En  «Perchant  les  directions  dans  lesquelles  les  deux 
vitesses  deviennent  égales,  on  trouve  qaeces  directions  coïncident 
avec  les  diagonales  ^^  joignent  deux  à  deux  les  quatre  points 
d'jntorseciipii  du  cereie  et  ^  l'ellipse  dans  ia  section  de  la  surface 
de  l'oDde  par  te  plan  perpendiculaire  à  l'axe  moyen  (fig.  oso).  Ces 
lignes  diffèrent  des  oorioales  aux  sections  circuteires  de  la  sur&ce 
d'élasticité,  c'est-à-dire  ^yec  les  a^es  optiques  pour  les  ondes 
planes }  mais  ils  en  sont  |.rès-vojsi|is  :  la  tangente  de  l'angle  qu'ils 
forment  avec  Taxe  déplus  grande  élasticité  est 

fl^5«  — c« 

162tô.  En  discutant  l'équation  de  la  surface  des  ondes,  M.  Ha- 
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roilton  a  recopnu  qm  t  ^^^  ^6  deuf  directions  où  les  deux  plans 
tangents  se  réduis^ent  à  un  seul ,  les  points  de  tangence  éUient  en 
nombre  infinie  (3|.  distril^ués  sqiyftnt  une  petite  courbe  fmnée, 
sensiblement  ejrculaire  :  les  planff  qui  j«i|iwei|t  f]e  cette  propriété 
passent  par  le^  tangentes  copi^pune3  a»  aerc)^  et^  l'ellipse  résul<* 
tant  de  lintersection  de  la  surface  par  un  plan  perpepdionlaive  à 
Taxe  moyen ,  et  sont  perpendiculaires  à  ce  plan  ;  ces  quatre  tan«- 
geutes  commpn^s  sont  paRll^l^^  4wx  |i  im^  $  et  perpeiidieulaipes 
aux  axe^  opMqiHis  (normales  w^  sec^s  cirpulaires  de  la  snrAiiie 
d'élasticité),  H  résulte  de  là  qui»,  pi  un  cristal  était  taillé  parallèle-* 
ment  ù  deux  de  ces  plans  tang^Pts  pogMPPnç,  et  s*il  re^vait  un 
rayon  incident  npripai>  le  rayon  réfracté  serait  déterminé  par  le 
point  de  contact  ayec  la  surface  de  l'qnde  d'pn  plan  langent  parai* 
lèle  ^  la  surface  d'entrée;  fnais,  comice  alors  il  y  aurait  nne 
infinité  de  poin^  de  contact,  le  rayon  réfracté  forn^erait  un  cône 
creux,  et  ces  rayons,  à  Témergeocei devant  reprendre  la  direction 
primitive,  devraient  former  un  cylindre  creux  ayant  up  diamètre 
constant.  Cette  conséquence  si  reiparquab|e  4e  la  théorie  de  Fresnal 
a  été  vérifiée  par  M.  Lloydr 

Avant  d'exposer  les  ^ét^ls^esf^xp^riencei^i  repiarquons  d'alwrd 
qu'il  n'est  pas  fjéci^ssaire  q^e  1^  pris(al  soit  taillé  comme  nons 
Tavons  indiqué^  il  suffit  que  le  rayon  traverse  le  cristal  dans  la 
direction  d*uq  des  axes  optiqnesi  car  alors  le  plan  tangept  qui 
déterminera  s^  positiop  daps  la  si^rface  de  Tonde  4evra  être  tan- 
gent aux  deux  nappes.  M.  Lloy4  e  en^ployé  un  cristal  4*Hragonite, 
taillé  perpendiculairement  à  la  ligne  moyenne  j  la  lumière  partait 
d'une  lampe  placée  à  distance ,  et,  pour  réduire  autapt  que  ppsfibie 
la  largeur  du  faisceap,  il  le  faisait  passer  à  travers  4ea¥  petites 
ouvertures ,  Tune  pratiquée  daps  un  écrai|  placé  près  de  la  flamme, 
la  seconde  dans  une  plaque  mince  de  métal  placée  sur  la  première 
face  du  cristal.  Dans  les  pirconstances  ordinaires i  en  observant 
avec  une  lentille,  on  ypyait  deux  images^  mais,  en  faisant  varier, 
progressivement  rinci4ence ,  les  deuj^  images  s^  confoQ4aieot,  et  on 
apercevait  un  ^pneai^  brillent,  |l.  UQjf4y  ep  epipleyant  d^  la  ]n^ 
mière  solaire,  ^'est  assuré  que  «on  di^P»ètrp  pe  pfiangeiit  pas  avec 
la  distance. 

1089.  M'  Hamiltpn  a  epcoris  remarqué  49W  le  surfice  da 
Fonde  une  circonstance  fort  importante  :  les  intersections  4tt  carde 
et  de  Idlipse  (fig,  S9p)  ifont4aspipbiIîp$t  e'est-Mire  qu'en  ces 
points  l^  snrtsice  ^  la  fo^wp  4*w  P^  évesé,  pti  per  eonséquent, 
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qu'il  y  a  une  infinité  de  plans  tangents  qui  passent  par  ces  points. 
11  résulte  de  là  qu'un  faisceau  incident  formant  un  cône  creux 
pourra  donner  un  seul  rayon  réfracté  dirigé  suivant  sa  ligne  ombi- 
licale; les  plans  dincidence  de  ces  rayons  seront  perpendiculaires 
aux  intersections  des  plans  tangents  à  lombilic  avec  la  surface 
d'incidence,  et  les  distances  de  ces  lignes  au  point  d'incidence 
représenteront  1  :  sin  t^  t  étant  l'angle  d'inddence;  et,  réciproque- 
ment,  le  rayon  réfracté  émergera  en  un  cône  creux ,  car  il  doit  être 
disposé  de  la  même  manière  relativement  aux  deux  surfaces.  Pour 
vérifier  celte  conséquence  de  la  théorie ,  M.  Lloyd  a  placé  une  len- 
tille à  court  foyer  à  sa  distance  focale  de  la  première  surface  de  la 
plaque  d'aragonite,  de  manière  que  la  partie  centrale  du  fiiisc*eau 
se  réfracte  sensiblement  suivant  la  ligne  ombilicale;  une  plaque 
mince  de  métal  j  percée  d  un  petit  orifîce,  fut  placée  sur  la  surface 
du  cristal  voisine  de  l'œil.  Lorsque  l'ajustement  était  exact ,  on 
voyait  un  cercle  lumineux  avec  un  petit  espace  obscur  au  centre, 
et  j  dans  cet  espace  central  obscur,  deux  points  brillants  séparés 
par  une  ligne  étroite  et  bien  définie  ;  quand  l'ouverture  de  la  plaque 
était  légèrement  déplacée ,  le  phénomène  changeait  rapidement, 
Tanneau  blanc  se  réduisait  à  une  petite  fraction  de  son  étendue.  En 
opérant  avec  des  rayons  solaires ,  on  reconnut  que  la  section  du 
cône  émergent  augmentait  avec  la  distance. 

La  fig.  1044  représente  l'appareil  construit  par  M.  Soleil  pour 
vérifier  le  dernier  fait  dont  nous  venons  de  parler  :  a  est  une  lentille 
fixée  au  centre  d'un  écran  qu'on  éclaire  avec  la  lumière  des  nues 
ou  la  flamme  d'une  lampe  placée  à  une  grande  distance;  au  foyer 
de  la  lentille  se  trouve  une  plaque  d'aragonlte  dont  les  faces  sont 
perpendiculaires  à  un  des  axes;  elle  est  appuyée  sur  une  plaque 
mince  percée  d'un  très-petit  trou  ;  elle  peut  tourner  dans  son  plan 
et  autour  d'une  ligne  verticale;  au  delà  et  dans  l'axe  du  faisceau  se 
trouve  un  oculaire  à  deux  verres.  L'anneau  lumineux  s^aperçoit 
très-distinctement,  et ,  quand  on  l'observe  avec  un  prisme  de  Niool, 
on  y  remarque  une  solution  de  continuité  qui  tourne  avec  le 
prisme,  parce  que  les  rayons  de  l'anneau  sont  polarisés  dans  des 
plans  qui  passent  par  son  centre.  Mais  il  faut  beaucoup  de  tAlon- 
nements  pour  amener  la  plaque  dans  la  position  convenable,  at- 
tendu qu'elle  n'est  jamais  taillée  suivant  des  plans  exactement  per- 
pendiculaires à  l'axe. 

1 630.  Il  résulte  de  ce  qui  précède,  que  dans  les  cristaux  à  deux 
axes  il  n'existe  aucune  direction  du  rayon  incident  qui  ne  donne 
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qa'un  seul  rayon  transmis  :  car,  pour  qi;i'il  en  fût  ainsi,  il  faudrait 
que  les  deux  nappes  de  la  surface  des  ondes  fussent  tangentes  à 
certains  points,  afin  que  par  ces  points  on  pût  leur  mener  un  plan 
tangent  commun,  et  cette  circonstance  n'existe  pas;  il  n'y  a  que 
le  cas  où ,  la  surface  étant  parallèle  à  deux  des  axes  d'élasti- 
cité, le  rayon  incident  est  normal  et  polarisé  dans  un  plan  passant 
par  un  des  axes ,  que  le  rayon  traverse  le  cristal  sans  déviation  ni  . 
division. 

Ainsi  les  axes  optiques ,  définis  comme  nous  l'avons  fait  pour  les 
ondes  planes ,  ne  jouissent  plus  des  mêmes  propriétés  pour  des 
rayons  isolés.  Quelques  physiciens  regardent  les  lignes  ombilicales 
comme  les  véritables  axes  obliques,  qu'ils  définissent  par  la  pro- 
priété d'être  parcourus  avec  la  même  vitesse  par  des  rayons  pola- 
risés dans  une  direction  quelconque. 

Au  reste,  ces  deux  systèmes  de  lignes  diffèrent  très-peu  dans  les 
cristaux  connus  :  car  les  tangentes  des  angles  quMIs  forment  avec 
Taxe  déplus  grande  élasticité  sont  dans  le  rappoi-t  de  c:a;  or, 
dans  la  topaze  c  :a« 0,9939,  et,  dans  la  cbaux  sulfatée  anhydre, 
Tun  des  cristaux  à  deux  axes ,  dont  la  double  réfraction  est  la  plus 
énergique,  c  :  a  =  0,9725. 

Coloration  de  la  lumière  polarisée  par  les  latnes  minces  cristallisées, 

1651.  Ce  phénomène,  que  nous  avons  décrit  avec  beaucoup 
de  détails  [1596] ,  a  été  expliqué  par  Fresnel  avec  une  admirable 
précision.  Avant  d'entrer  dans  les  détails  de  cette  explication , 
nous  donnerons  un  aperçu  des  principes  sur  lesquels  elle  repose. 

1($5S.  Considérons  un  faisceau  de  lumière  polarisée,  traversant 
perpendiculairement  une  plaque  cristallisée  d'une  épaisseur  conve- 
nable, que  nous  supposerons  d'abord  à  un  axe  :  le  faisceau  se  divi- 
sera en  deux  parties,  l'une  traversera  le  cristal  avec  la  vitesse  or- 
dinaire, l'autre  avec  la  vitesse  extraordinaire,  et  les  ondes  planes 
réfractées  resteront  parallèles  à  l'onde  incidente.  Ces  deux  systè- 
mes d'ondes  parallèles  étaient  d'accord  h  leur  entrée  dans  la  lame, 
puisqu'ils  proviennent  de  la  division  d'un  même  système  d'ondes^ 
mais ,  à  cause  de  l'inégalité  de  vitesse,  ils  ne  seront  plus  d'accord 
à  la  sortie,  de  sorte  qu'en  reprenant  dans  l'air  la  même  longueur 
d'ondulation,  celui  qui  a  marché  le  plus  vite  se  trouvera  en  avance 
sur  l'autre  d'une  certaine  quantité.  Alors,  si  les  ondes  pouvaient 
interférer,  l'intensité  du  système  d'ondes  résultant  varierait  avec 

II.  42 
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l'avauce  d'un  des  deux  systèmes  sar  Tautre^  et,  oonnne  la  diOérence 
de  marche  doit  être  estimée  en  fonction  de  la  longueur  d'onduia- 
tion  dans  Tair,  les  rayons  de  différentes  teintes  éprouveraient  des 
variations  d'intensité  qui  ne  seraient  point  proportionnelles  »  et , 
par  conséquent  y  la  lumière  serait  colorée.  Mais  les  deux  systèmes 
d'ondes  sont  polarisés  dans  deux  plans  rectangulaires»  ei  rinlerfé- 
rence  ne  peut  rien  changer,  car  alors,  quelle  que  soit  la  dilTérencf 
de  marche ,  rintensité  de  Tonde  résultante  est  égale  à  la  somme  des 
intensités  des  ondes  composantes.  Mais  si  les  deux  faisceaux  émer- 
gents sont  ramenés  à  un  même  plan  de  polarisation ,  ils  pourronl 
interférer,  les  couleurs  se  développeront ,  et  le  calcul  condoit  aux 
circonstances  les  plus  minutieuses  de  l'observation. 

1653.  Soient  PP'(rig.  93i)lc  plan  primitif  de  polarisation,  00'  U 
isoction  principale  du  cristal ,  i  Tangle  qu'elle  forme  ovec  le  plan  PP%  SS'  la 
section  principale  du  rhomboïde,  s  l'angle  qn'elle  forme  avec  le  plan  primitif. 
X  la  longueur  d'ondulation,  et  F  l'intennté  de  la  vitesse  des  molécvlea  de  l'étk» 
dans  leurs  oscillations.  D'après  la  loi  de  Mains  »  les  frisoetux  polarisés  sn»- 
vaut  CO  et  CE  auront  pour  intensité 

cosiFo,     et    sint'F,. 

Les  petites  lettres  o  et  0  placées  au  bas  de  F  ne  changent  rien  à  la  valeor  de 
cette  quantité  :  elles  indiquent  seulement  la  longueur  des  chemins  parcourus 
uu  même  instant  par  les  rayons  ordinaires  et  extraordinaires ,  a|irès  qu'ils  sont 
sortis  do  la  lauie  cristallisée,  et  déterminent  ainsi ,  par  leur  diflereace  o — f , 
rintervallc  qui  sépare  les  points  correspondants  des  deui  systèmes  d'ondes. 

(!Ihacuii  de  ces  faisceaux  se  divise  en  deux  autres  en  traversant  le  rbaui* 
bokle ,  et  il  en  résulte  les  quatre  faisceaux  dont  les  valeurs  sont 

006  •  cos  (•— «)  F, + o'         Il        <î«>s  i  »»n  {•  —  »)  f*»  +  r» 
sini  sin  (i  —  »)  F^^^'         |        sint  cos  (i — s)  F,  .,  ,• 

Les  deux  premiers  forment  l'image  ordinaire ,  et  les  deux  derniers  rîmage 
extraordinaire.  Mais  les  deux  derniers  faisceaux  doivent  nécessairement  avoir 
des  vitesses  de  signes  contraires ,  indépendamment  de  la  diflerence  des  chemios 
parcourus  :  car,  à  l'inspection  seule  de  la  figure ,  on  voit  que  le6  mouvements 
oscillatoires  perpendiculaires  à  GO  et  à  CE  donneront  lien  à  de  petits  monre- 
meots  perpendiculaires  à  CS ,  qui  seront  dirigés  dans  le  même  sens ,  tandis 
que  ces  mêmes  mouvements  donneront  naissance  à  des  mouvements  petpen* 
diculaires  à  CT ,  qui  seront  dirigés  en  sens  contraire  ;  ei  il  est  facile  de  v«ir 
que  l'image  dont  rintensité  dépend  non-seulement  de  la  dilTérence  des  cbe- 
inins  porcourus ,  mais  encore  d'une  difTércDce  d'une  demi-ondulation  dans  li>s 
deux  faisceaux  constituants ,  est  celle  dont  les  deux  faisceaux  ont  en  des  plans 
de  potaritatioQ  qui  se  eoni  toujours  «oartés  «u  rapprochés  jusqu'à  ce  qu'As  » 
soieiit  eoofeudus  ;  et  que  rinwy  datts  laquelle  riutcniiié  ut  résulte  que  des 


Digitized  by 


Google 


STSTËME  DBS  ONDUL.  COLORATION  DE  LA  LUMIÈRE  POLAR.    659 

différences  de  chemins  est  celle  dont  les  faisceanx  constituants  ont  en  des  plans 
de  polarisation  qui  ont  éprouré  snccessiTement  deux  mouyements  contraires 
avant  de  se  confondre. 
Les  vitesses  d'oscillation  dans  l*iniage  extraordinaire  sont  alors 

F  cos  t  sin  (<  —  «) ,    et    —  F  sin  i  cos  (•—»). 

En  appliquant  ici  la  formule  générale  [1569] 

A*  =  a' -4- a'" -h Ua'coêU  (-]  , 

dans  laquelle  a  et  a'  représentent  ks  vitesses  d^oscillation  de9  deux  systèmes 
d'ondes ,  c  la  différence  des  chemins  parcourus ,  et  A  la  longueur  d'ondulation, 
on  trouve ,  pour  l'intensité  de  la  lumière  homogène  dans  Tirnage  extraordi- 
naire f  en  supprimant  le  facteur  F ,  qu'on  peut  prendre  pour  unité , 

oos'i  sin*  (i— *)-|-sin*i  cos*(i — *)— 2  sin  i  cos  •  sin  (i — *)  cos  (i— ^)  cos  2ir  ( ] , 

ou 

l^siû  i  cos  {i-s)-çoi  i  sin  (i-*)]* -4-  2  «in  «  cos  i  sin  (t-«)  cos  (i-»j)  1 1  •-  cos  21^  [  —  j  ! , 

ou  enfin  sin'»  -♦-sin2<  sin2(i— »)  sin'jrf  ^^^  j....  (a). 

En  faisant  un  calcul  semblable  sur  les  deux  faisceaux  constituant  Tirnagc 
ordinaire ,  et  observant  que  les  vitesses  des  deux  rayons  sont  dirigées  dans  le 
même  sens ,  on  trouve  pour  Tintensité  de  cette  image 

cos*  s  —  sin  2  i  sin  2  (i  —  *)  sis^  «•  l 

Telles  sont  les  formules  générales  qui  donnent  Tintensité  de  chaqi^  rayon 
homogène  dans  les  images  ordinaire  et  extraordinaire ,  en  fonction  de  la  lon- 
gueur d'ondnlation  et  de  la  différence  des  chemins  o  —  e,  parcourus  par  les 
rayons  qui  ont  traversé  la  lame  cristallisée ,  estimée  en  longueur  d'ondulation. 
Quand  on  connattra  l'épaisseur  de  la  lame  et  les  vitesses  des  rayons  ordinaire 
et  extraordinaire ,  il  sera  facile  de  déterminer  o  —  0.  Gomme ,  dans  la  plu- 
part des  cristaux  qui  possèdent  la  double  réfraction  ,0  —  0  n'éprouve  que  de 
très-légères  variations  en  raison  de  la  différence  de  teinte  des  rayons  lumineux, 
on  pourra  regarder  cette  quantité  comme  constante  ;  alors ,  si ,  après  avoir 
calculé  sa  valeur,  on  la  divise  successivement  par  les  longueurs  d'ondulation 
des  sept  principales  couleurs,  les  formules  (a)  et  (h)  donneront  les  intensités 
de  la  lumière  dans  les  deux  images. 

1654.  Il  résulte  de  ces  formules  plusieurs  conséquences  remarquables. 

i*.  Les  intensités  des  deux  images  sont  complémentaires  ,  car  leur  somme 
est  égale  à  l'unité  ,  intensité  du  rayon  incident;  d*où  il  suit  que,  si  la  lumière 
iiicidentc  était  blanche ,  le  lieu  où  les  images  se  supcrpiiscraient  serait  blauc , 
parce  que  les  intensités  des  images  de  différentes  teintes  se  trouveraient  exac- 
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tcDieut  dans  les  mêmes  rapports  que  dans  la  lumière  incideote.  La  perte  de 
lumière  par  la  réflexion  à  la  première  et  à  la  seconde  surface  du  cristal  n^ap- 
porterait  aucune  modification  :  car  les  rayons  resteraient  toujours  dans  le< 
mêmes  proportions  relatives ,  puisque  la  lumière  blanche  n'est  pas  colorée  par 
la  réflexion  ou  la  réfraction  à  travers  les  lames  à  faces  parallèles  doot  noo? 
nous  occupons. 

2^.  Les  images  deviendront  évidemment  blanches  quand  le  second  tenue 
sera  nul  :  on  a,  par  conséquent,  pour  cette  circonstance ,  la  condition 

sin  2t  sin  2  (•  — s)  =  0 , 

qui  peut  être  satisfaite ,  indépendamment  de  s,  par  sin2t  =  0  ,  d'où  f  =r  0, 
t=L96»;  et  par  sin2(i  — «)  =  0,  d'où  2i  — 2*  =0,  2i  —  2*=  itiî^»*. 
et  5  =  t  ;  5  =  90® -H*.  Ainsi  les  images  sont  toujours  blanches  quand  la  sec- 
tion principale  de  la  lame  mince  est  parallèle  ou  pcqiendiculaire  au  plan  pri- 
niitif  de  polarisation ,  et ,  lorsque  t  étant  quelconque,  elle  est  parallèle  ou  {ler- 
pendicttlaire  à  la  section  principale  du  rhomboïde  :  c'est  ce  qui  est  d'aillcar^ 
évident ,  car  alors  les  images  ordinaire  et  extraordinaire  ne  renferment  clu- 
cune  qu^un  seid  rayon  qui  a  traversé  ordinairement  ou  extraordinairement  U 
lame  mince.  Mais ,  dans  le  premier  cas ,  une  des  deux  images  disparait  \wnr 
«  ==  0  ou  «  =  90®,  tandis  que  dans  le  second  les  deux  images  sont  toujoun 
visibles. 

3*.  Le  maximum  d'éclat  des  deux  images  a  lieu  quand  le  coefficient  du  se- 
cond terme  est  le  plus  grand  possible;  quand  i  est  constant  et  quelconque, 
ce  maximum  a  lieu  pour  les  valeurs  de  s  qui  donnent 

2t  — 2*  =  90«,    ou    2«  — 2i  =  90^,     2»  — 2i  =  270*; 
d'où  5  =  i  -h  45®,     *  =  •  -h  135®. 

Mais  le  plus  grand  maximum  d'éclat  aura  lieu  quand  sin  2i  sin  2  (i— «  )  sera 
égal  à  Tunité  ;ce  qui  arrivera  quand 

t  =  45®,     et    «  =  0,     ou    s  =z  90«. 

4°.  Dans  la  lumière  blanche ,  et  quand  t  est  constant ,  la  teinte  de  chaque 
image  reste  constante  pour  une  même  épaisseur  du  même  cristal ,  dans  riii> 
tervalle  angulaire  correspondant  à  deux  images  blanches.  En  eflet ,  Tintensilc 
de  chaque  image  élémentaire  est  composée  de  deux  parties  :  Tune  est  cou- 
stante ,  quelle  que  suit  la  couleur  du  rayon ,  et  par  conséquent  donnera  de  la 
lumière  blanche;  Tautre  varie  avec  la  nature  des  rayons.  Mais,  le  facteur  va- 
riable étant  indépendant  de  t  et  de  « ,  les  rayons  de  différentes  couleurs  seront 
toujours  entre  eux  dans  les  mêmes  rapports  :  par  conséquent,  la  teinte  résul- 
tante sera  toujours  la  même ,  seulement  l'intensité  variera  avec  le  facteur 
sin2isin2(t  — 5).  Cela  suppose  cependant  que  le  terme  variable  est  positif; 
s'il  était  négatif,  la  teinte  totale  se  composerait  d'une  certaine  quantité  de  lu- 
mière blanche  et  de  la  teinte  complémentaire  à  celle  qui  résulte  du  terme 
négatif  :  car,  dans  ce  cas ,  le  premier  tonne  est  toujours  plus  grand  que  le 
second,  attendu  que  l'intensité  de  la  lumière  ne  |)eut  pas  être  négative,  et 
qu'il  existera  toujours  assez  de  lumière  blanche  pour  produire  la  teinte  cimi- 
))!(  iiicntuire  à   relie  qui    résulte    du  deuxième  terme.   C'est  ce  qu'un  (leut 
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d*aiHeiir8  facilement  démontrer  directement.  Prenons  d'abord  la  première  for- 
mule :  le  second  terme  ne  sera  négatif  que  pour  s  plus  grand  que  i  ;  or, 
comme  le  dernier  facteur  ne  peut  pas  être  négatif,  et  que  sa  plus  grande  va- 
leur est  i  ,  il  suffit  de  démontrer  qu'on  a  toujours  8in'«^sin2isin2(« — t  )  ; 
mais  le  maximum  du  deuxième  facteur  a  lieu  pour  2i  =  s,  car,  si  Ton  pose 
2iz=s-\-œj  il  vient  sin(5  +  ^)  9\n(S'^x)  ,  qui  reste  le  même  quand  on 
change  a?  en  —  x.  Ainsi  2t  =  s  correspond  à  un  maximum  ou  à  un  minimum  ; 
et  c'est  éyidenunent  un  maximum ,  car  le  produit 

sin  [s  -h  x)  sin  {s — x)  =  sin*  *  —  sin*  x  ; 

mais  alors  Tintensité  devient  nulle.  Pour  la  deuxième  formule ,  le  deuxième 
terme  est  négatif  quand  test  plus  grand  que  s;  alors,  t  étai^t  quelconque,  la 
plus  grande  valeur  a  lieu  quand  «  =  0,  elle  est  alors  sin*  2J  <[  1 ,  tandis  qu'on 
a  cos'  «  =  i .  Remarquons  maintenant  que  }(►  second  terme  change  de  signe 
toutes  les  fois  que  l'image  devient  blanche ,  par  conséquent  cette  image  change 
aussi  de  teinte. 

5o.  Si  l'on  suppose  s  constant  et  égal  à  0^  ou  à  90®,  le  coefficient  du  second 
terme  des  intensités  des  images  devient  sin*  2t  ;  il  ne  change  plus  de  signe  y  et, 
par  conséquent ,  chaque  image  cons^ve  la  même  teinte  ;  mais  une  des  images 
disparait  pour  1  =  0,  et  i  =  90®,  ï  =  i  80*.  C'est  l'image  extraordinaire  dans 
]o  premier  cas ,  et  l'image  ordinaire  dans  le  second  :  alors  l'autre  image  est 
blanche  ;  le  maximum  d'éclat  a  toujours  lieu  pour  t  =  45®. 

6<*.  La  lumière  incidente  doit  être  polarisée  :  car,  si  elle  ne  l'était  pas ,  op 
pourrait  la  considérer  comme  formée  de  deux  faisceaux  d'égale  intensité ,  po- 
larisés dans  deux  plans  rectangulaires ,  et  chaque  image  résulterait  de  la  su- 
perposition de  deux  images  dont  les  intensités  seraient  complémentaires ,  non 
pas  parce  que  Tune  renfermerait  l'angle  t  et  l'autre  90  +t,  ce  qui  ne  les  chan- 
gerait en  rien ,  mais  parce  qu'en  vertu  du  principe  exposé  précédemment ,  un 
dos  deux  systèmes  serait  en  retard  d'une  demi-longueur  d'ondulation,  et 
qu'alors,  le  terme  variable  disparaissant,  la  somme  des  intensités  serait 
l'unité ,  quelle  que  fût  d'ailleurs  la  différence  de  marche. 

7®.  Si ,  la  lame  étant  éclairée  par  de  la  lumière  homogène  ,ieis  restant 
les  mêmes ,  on  augmentait  progressivement  son  épaisseur,  le  dernier  facteur 
du  second  terme  de  l'expression  des  intensités  reprendrait  périodiquement  les 
mêmes  valeurs  aux  accroissements  d'épaisseurs  qui  correspondraient  à  une 
différence  de  marche  d'un  nombre  entier  de  longueurs  d'ondulation. 

8**.  Par  les  mêmes  raisons  que  pour  les  anneaux  colorés  produits  par  les 
lames  minces ,  les  couleurs  ne  se  manifesteront  qu'autant  que  les  épaisseurs 
des  lames  cristallisées  seront  comprises  entre  certaines  limites. 

t65B.  Polarisation  apparente  de  la  lumière  homogène  qui  sort  de  la 
lame  mince.  Reprenons  les  formules  générales,  et  supposons  que  la  différence 
de  marche  des  deux  rayons  soit  égale  à  un  nombre  pair  de  demi-longueurs 
d'ondulation,  (o — e)  :  A  sera  un  nombre  entier,  sin'»  (o  —  e)  :  A  sera  nul, 
et  les  intensités  des  deux  images  deviendront  : 

image  extraordinaire m*  s  y 

image  ordinaire co$>« ; 
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rimage  extriordifiair«  disparaît  quand  t=0,  ai  l'ima§a  ordinaire  qnaad 

Si  (o — «)  est  égal  à  un  nombre  impair  de  demi4engnenrs  d'ondulation, 
sin«  (  o  — ê)  :  A  deTÎent  égal  à  Tunité  «  et  let  inlensités  des  deui  images  de- 
Tiennent 

image  extraordinaire ••••     sin*s  +  sinâ<sinât(i-*t), 
image  ordinaire.  ••  é  .•  é  •    cos*t-*  sinJUsin  2  (i-^t); 

rimage  extraordinaire  disparait  pour5=^2t',  et  Timage  ordinaire  poar 
8  =  2t  +90**.  Ainsi  la  lumière  homogène  qui  sort  de  la  lame  mince  produit 
les  mêmes  apparences  que  si  elle  était  polarisée  dans  le  plan  primitif  ou  dans 
l'aiimut  21,  suifant  que  la  différence  de  marche  est  égale  à  un  nombre  pair 
ou  à  un  nombre  impair  de  demi-longueurs  dWdolation.  En  outre ,  dans  le 
cas  particulier  où  i  ==  45*,  l'ensemble  de  la  lumière  parait  complètement  dé- 
polarisé quand  la  différence  de  marche  est  égale  à  un  nombre  impair  de  quarts 
d'ondulation ,  car  alors  les  intensités  des  images  sont  toujours  égales  entre 
elles  et  à  1/2 ,  quel  que  soit  t.  En  effet ,  dans  ce  cas 

sin*«-(o — ê)  :  A  =  I , 

et  les  intensités  des  deul  images  détiennent  : 

image  ettraordiMÎra  ••*•«•     sin'a-Hs^^^*^' ^  ft 

image  ordinaire cos«»  —  x cosS*  =  |- 

1056.  Pour  vérifier  ces  conséquences  de  la  théorie  on  pourrait  employer 
des  plaques  minces  de  différentes  épaisseurs ,  déterminées  de  manière  que , 
pour  certains  rayons,  les  différences  de  marche  fussent  d'un  nombre  pair  on 
impair  de  longueurs  d'ondulation.  Mais  Fresnel  a  disposé  l'expérience  de 
manière  qu'avec  deux  lames  seulement  on  puisse  Yériiier  à  la  fois  les  influences 
de  toutes  les  épaisseurs. 

Un  rhomboïde  de  spath  calcaire  terminé  par  deux  faces  dressées  avec  soin 
et  bien  parallèles  fut  scié  perpendiculairement  à  ces  faces.  On  obtint  ainsi 
deux  rhomboïdes  d'égale  épaisseur  ;  ils  furent  placés  l'un  deyant  l'autre  de 
manière  que  les  sections  principales  fussent  perpendiculaires.  Le  système  des 
deux  rhomboïdes  fut  placé  devant  une  glace  verticale  dépolie  à  la  surface  infé- 
rieure, et  qui  réfléchissait  la  lumière  émanée  d'un  point  lumineux  sous  l'angle 
de  35^.  Ainsi  là  le  système  des  deux  rhomboïdes  était  traversé  par  un  fiûsceau 
de  lumière  polarisé  dans  un  plan  horisontal.  Les  sections  principales  des 
rhomboïdes  ftirent  inclinées  de  45*  à  lliorison ,  et  Ton  observait  les  images 
avec  un  rhomboïde  dont  on  pouvait  faire  varier  à  volonté  l'inclinaison  de  la 
section  principale.  Il  résulte  de  cette  disposition ,  que  les  rayons  qui  sortaient 
du  second  rhomboïde  étaient  polarisés  parallèlement  et  perpendiculairement  i 
sa  section  principale ,  que  la  différence  de  marche  des  rayons  ordinaires  et  ex- 
traordinaires dans  les  dêux  rhomboïdes  était  exaetemeat  compensée  ,  et  que 
les  rayons  émergents  ordinaires  et  oitraordinaires  devtii«t  faire  un  angle  sen- 
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sible  à  cause  de  la  grande  épaisseur  des  rhomboïdes.  Cependant ,  comme  nous 
)*aTons  àé'jh  iru ,  ces  rayons  ne  produisent  pas  de  franges ,  parce  quMls  sont  po- 
larisés dans  deux  plans  rectangulaires  ;  mais  si  Ton  reçoit  la  lumière  à  travers 
un  troisièroo  rhomboïde ,  les  rayons  étant  ramenés  à  un  même  plan  de  pola- 
risation ,  on  aperçoit  dcun  systèmes  de  franges.  Chacun  d'eux  est  polarisé , 
l'un  dans  le  plan  de  la  section  principale  du  deuxième  rhomboïde,  Tautre 
dans  un  plan  perpendiculaire  ,  comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  en  faisant 
tourner  la  section  principale  du  troisième  rhomboïde  :  une  des  images  dispa- 
rait lorsque  celle  section  principale  est  parallèle  ou  perpendiculaire  à  celle  du 
second.  Supposons  que  la  section  principale  du  troisième  rhomboïde  soit  &\ée 
à  45<^  sur  celle  des  deux  premiers,  c'estni-dire  parallèlement  au  plan  pri- 
mitif, circonstance  qui  produit  les  franges  les  plus  brillantes  ,  parce  qu'alors 
chacun  des  doux  faisceaux  sortant  du  deuxième  rhomboïde  se  partage  égale- 
ment entre  les  images  ordinaire  et  extraordinaire.  Considérons  maintenant 
les  points  correspondants  des  deux  groupes  de  franges,  et  d'abord  ceux  qui 
en  occupent  le  centre  et  qui  répondent  à  des  chemins  égaux  parcourus  par 
les  deux  faisceaux  :  il  est  brillant  dans  l'image  ordinaire,  et  noir  dansTimagc 
extraordinaire.  Si  Ton  fait  tourner  la  section  principale  du  rhomboïde,  la  lu- 
mière reparait  graduellement  au  centre  des  franges  de  Timage  oxlraordinaira 
et  s'affaiblit  eu  môme  temps  au  centre  de  l'autre.  Les  intensités  sont  égales 
quand  la  section  principale  du  rhomboïde  fait  un  angle  de  45^  avec  le  plan 
primitif  de  polarisation ,  et  le  centre  de  l'image  ordinaire  devient  complètement 
obscur  quand  la  section  principale  est  perpendiculaire  au  plan  primitif.  Ainsi 
la  réunion  des  lumières  qui  forment  les  centres  des  images  présente  toutes  les 
propriétés  d'une  polarisation  complète  suivant  le  plan  horixontal.  Si  Ton  con- 
sidère maintenant  les  points  qui  correspondent  à  une  différence  de  chemin 
d'un  quart  d'ondulation  dans  la  marche  des  faisceaux ,  on  connaîtra  qu'ils 
conservent  toujours  les  mêmes  intensités  dans  les  deux  images  quand  on  fait 
tourner  le  rhomboïde ,  et  que  la  lumière  se  comporte  comme  si  elle  était  com- 
plètement dépolarisée.  Si  Ton  posse  aux  points  qui  répondent  à  une  différence 
de  marche  d'une  demi-ondulation ,  ils  sont  complètement  noirs  dans  l'image 
ordinaire  et  brillants  dans  l'image  extraordinaire  lorsque  la  section  principale 
du  rhomboïde  est  horiiontale  ;  et  quand  elle  est  verticale,  c'est  la  contraire  qui 
a  lieu  :  ainsi  la  lumière  totale  de  ces  points  est  polarisée  verticalement.  Eu 
continuant  à  parcourir  les  divers  points  d'interférence  des  deux  faisceaux  lu- 
mineux, on  trouve  que  la  réunion  de  leur  lumière  est  polarisée  suivant  le 
plun  horiiontal ,  c'est-^dire  parallèlement  au  plan  primitif  de  polarisation , 
quand  leur  différence  de  marche  est  nulle  ou  égale  à  un  nombre  pair  de 
demi-longueurs  d'ondulation ,  et  que  la  lumière  totale  est  polarisée  suivant  le 
plan  vertical ,  qui  est  ici  l'asimut  2i  quand  la  diOérence  de  marche  est  égale 
à  un  nombre  impair  de  dem»-ondulations ,  et  qu'enfin  dans  tous  les  points 
intermédiaires  la  polarisation  D*est  que  partielle ,  c'estnà^lire  que  pour  une 
pontion  quelconque  de  la  sadton  principale  du  rhomboïde ,  aucune  des  deux 
images  ne  disparait. 

61 ,  en  laifMnt  toujoun  im  aections  principales  des  devi  premiars  rfaom- 
boidei  perpandicnlaifes  6Dtr«  dits ,  on  fait  varier  rindimiaon  des  sections 
priBcipalM  tor  la  plan  prindtif  de  poLurisatîon  daai  tontes  les  positions  du 
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système ,  les  lignes  des  franges  qui  répondent  à  une  différence  de  marche 
d^un  nombre  pair  ou  impair  de  demi-ondulations  sont  polarisées  parallèlement 
au  plan  primitif  ou  dans  Taûmut  2«. 

Les  lames  minces  cristallisées  présentent  exactement  les  mêmes  phénomène»; 
mais  quand  leur  épaisseur  est  trop  petite  pour  que  les  faisceaux  émeq^nts 
aient  une  divergence  sensible,  il  faut  les  éclairer  par  la  lumière  d^nn  point 
réfléchie  sur  deux  miroirs  légèrement  inclinés  entre  eox  et  disposés  de  ma- 
nière que  Tangle  de  réflexion  diflere  peu  de  celui  qui  correspond  à  la  polarisa- 
tion complète. 

1 657.  SffeU  produit*  par  la  superpontUm  de  plusiêuri  lames.  Suppo- 
sons d'abord  que  les  sections  principales  des  lames  soient  parallèles ,  chaque 
rayon ,  en  traversant  une  des  lames ,  conservera  son  plan  de  polarisation.  Par 
conséquent ,  les  intensités  des  faisceaux  émergents  seront  les  mêmes  que  si 
la  lumière  n'avait  traversé  qu*une  seule  lame  ;  mais  la  diflerence  des  chemins 
sera  égale  à  la  somme  des  diflerences  correspondantes  à  chaque  lame.  Si  les 
sections  principales  étaient  les  unes  parallèles,  les  autres  perpendiculaires,  U 
même  chose  aurait  encore  lieu  ;  mais  ce  serait  tantôt  le  rayon  ordinaire ,  tantôt 
le  rayon  extraordinaire  d'une  lame  qui  traverserait  extraordioairement  la 
suivante. 

S'il  n'y  avait  que  deux  lames  de  même  nature  ,  et  si  les  sections  principales 
étaient  parallèles ,  il  est  évident  que  les  effets  seraient  les  mêmes  que  si  la  lu- 
mière traversait  une  seule  plaque  dont  l'épaisseur  serait  égale  à  la  somme  des 
épaisseurs  des  deux  lames  ;  et  si  les  sections  principales  étaient  perpendicu- 
laires ,  les  effets  seraient  les  mêmes  que  si  la  plaque  avait  une  épaisseur  égaie 
à  la  différence  des  épaisseurs  des  deux  lames.  On  peut  alors  avec  des  plaques 
épaiskes  croisées  produire  les  couleurs  qu'on  obtient  par  une  seule  lame  mince. 
Si  les  deux  lames  superposées  étaient  de  nature  différente ,  les  sections 
principales  parallèles  ou  croisées ,  les  différences  de  vitesse  des  rayons  ordi- 
naires et  extraordinaires  étant  dans  le  même  sens  ou  en  sens  contraire ,  en 
désignant  par  o  —  «  et  o' — e'  les  différences  de  marche  dans  la  première  et  la 
deuxième ,  il  est  évident  que  l'effet  produit  correspondrait  à  nne  lame  ponr 
laquelle  la  diflerence  des  marches  serait  (o^«)di(o'— e'). 

Supposons  maintenant  que  les  lames  soient  en  nombre  quelconque ,  de  na- 
ture différente ,  et  que  les  sections  principales  soient  aussi  inclinées  entre  eUes 
d'une  manière  quelconque  :  les  intensités  des  faisceaux  polarisés  parallèlement 
et  perpendiculairement  aux  sections  principales  des  lames  successives  s'obtien- 
dront comme  dans  le  cas  d'une  seule  lame  ;  mais  le  nombre  des  faisceaux  qui 
constitueront  les  images  définitives  croîtra  avec  le  nombre  des  lames.  Il  est 
facile  de  voir  que  pour  chaque  nouvelle  lame ,  le  nombre  des  faisceaux  pola- 
risés  suivant  la  section  principale  ou  perpendiculairement  sera  double  de  ceux 
qui  constituaient  les  images  ordinaire  et  extraordinaire  de  la  lame  précé- 
dente ,  puisque ,  en  général ,  chacun  des  deux  faisceaux  d'une  lame  entre 
conmie  partie  constituante  dans  l'image  ordinaire  et  extraordinaire  de  la  lame 
suivante.  Nous  avons  vu  que  pour  une  seule  lame  ces  faisceaux  sont  an  nom- 
bre de  deux ,  pour  deux  lames  ils  seraient  au  nombre  de  quatre ,  et  ainsi  de 
suite.  Chacun  de  ces  faisceaux  n'ayant  pas  traversé  le  système  des  lames  avec 
la  même  vitesse,  ils  seront  en  général  en  retard  les  uns  sur  les  autres  d'nno 
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rertain^  quantité,  qu*OD  calculera  facilement  quand  on  connaîtra  les  épaisseurs 
des  lames  et  les  vitesses  ordinaire  et  eitraordinaire  perpendiculairement  à 
leurs  iaces.  Alors  pour  obtenir  la  résultante  de  chacun  des  systèmes  d'ondes 
qui  constituent  les  images  ordinaire  et  extraordinaire  finales ,  il  faudra  cal* 
culer  les  résultantes  successives.  Tous  ces  calculs  seraient  très-longs  ,  mais  ne 
présenteraient  aucune  difficulté. 

1658.  Coloration  des  plaques  inclinées  sur  le  faisceau  incident.  Si  une 
plaque  mince  était  inclinée  sur  le  faisceau  incident ,  rien  ne  serait  changé ,  h 
ce  n'est  Tépaisscur  et  la  différence  des  vitesses  avec  lesquelles  les  rayons  or- 
dinaires ou  extraordinaires  la  traversent,  car  les  faisceaux  émergents  repren- 
draient leur  parallélisme  à  la  sortie.  11  est  facile  de  voir  que  Tinfluence  de  Tin- 
clinaison  variera  suivant  la  position  des  axes  optiques  :  tantôt  Tinclinaison  di- 
minuera la  différence  des  vitesses,  tantôt  elle  Taugmentera;  et,  comme  Teffet 
de  rinclinaison  est  d'augmenter  l'épaisseur  du  cristal  traversé  par  la  lumière  , 
l'effet  final  sera  celui  qu'on  obtiendrait  si  la  lumière  traversait  perpendiculai- 
rement la  plaque ,  dont  répaisseur  serait  diminuée  ou  augmentée. 

1659.  Coloration  des  plciques  par  la  lumière  convergente.  Jusqu'ici 
nous  avons  supposé  que  le  faisceau  de  lumière  qui  traversait  la  lame  corres- 
pondait à  une  onde  plane  :  alors  tous  les  points  de  la  lame  se  comportaient  de 
la  même  manière ,  et  la  teinte  était  uniforme.  Supposons  maintenant  que  la 
lumière  qui  traverse  la  lame  forme  un  large  cône  dont  le  sommet  soit  dans 
l'œil;  et  pour  commencer  par  le  cas  le  plus  simple,  supposons  que  la  plaque 
mince  soit  à  un  axe ,  et  que  l'axe  soit  perpendiculaire  aux  faces  de  la  lame  et 
parallèle  à  l'axe  du  cône  de  lumière. 

1640.  Soient  MN(fig.  933)  la  plaque  perpendiculaire  à  l'axe,  PP'  le 
plan  primitif  de  polarisation ,  et  supposons  d'abord  que  la  section  principale 
de  la  tourmaline  soit  parallèle  à  PP'  :  dans  ce  cas  on  apercevra  seulement 
Timage  extraordinaire.  Considérons  un  point  m  de  la  plaque  :  les  rayons  qui 
en  sortiront  seront  polarisés  suivant  mo  et  j>ç ,  car  mo  représente  pour  le 
point  m  la  direction  de  la  section  principale.  Reprenons  la  formule  qui  repré- 
sente rintensité  du  rayon  extraordinaire ,  et ,  pour  rappliquer  au  cas  dont  il 
s'agit,  faisons  «=o,  elle  deviendra 


sin*  2i  sin  2'jr 


M- 


Cette  expression  devient  nulle,  quelle  que  soit  la  différence  des  chemins,  quand 
i'=:0,  ou  t  =  90®.  Ainsi  il  n'y^aura  pas  de  lumière  propagée  dans  la  direction 
des  lignes  PP'et  CC.  Celte  expression  devient  aussi  nulle,  quel  que  soit*, 
quand  (0 — e)  :  X  est  égal  à  1,  2,  3,  I,  etc.  ;  mais  les  différences  de  chemins 
sont  les  mêmes  pour  les  rayons  également  inclinés  sur  Taxe,  et  cette  différence 
des  chemins  augmente  à  mesure  que  les  rayons  sont  plus  inclinés ,  et  parce 
que  ces  rayons  traversent  une  plus  grande  épaisseur  du  cristal ,  et  parce  que 
la  différence  des  vitesses  des  deux  rayons  augmente  à  mesure  qu'ils  s'inclinent 
davantage  sur  Taxe  (fig.  934).  Ainsi  l'image  renfermera  une  série  de  bandes 
obsciu'es  circulaires  concentriques.  Remarquons  maintenant  que,  quand 
^0— f)  :  A  reste  constant,  ce  qui  arrive  pour  les  différents  points  d'un  cercle 
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ooaeentriqne  au  pokit  ùy  rintensité  de  la  lumière  est  à  son  matîninm  quand 
I  ss  4tt,  et  qu'elle  déerott  depuis  cette  limite  jusqu'à  i  =  0  et  t  =r  90*.  Aussi 
les  bandes  brillantes  interposées  entre  les  cercles  obscurs  ont  des  întensîtés 
croissantes  depuis  <  =  0  et  •  =  90  jusqu'à  i  s=  45*.  Si  maintenant  on  sup- 
pose que  la  lumière  incidente  soit  blanche ,  comme  les  anneaux  de  differente^t 
teintes  n'auront  pas  les  mêmes  positions,  leur  superposition  prodnira  des  an- 
neaux irisés  dont  le  système  sera  coupé  par  une  croix  noire. 

Si  la  section  principale  de  la  tourmaline  était  perpendiculaire  au  plan  pri- 
mitif de  polarisaûon,  riroage  serait  complémentaire  et,  par  conséquent,  elle 
serait  coupée  par  une  croix  blanche  ;  et  si  Ton  suppose  que  la  section  principale 
de  la  tourmaline  passe  graduellement  de  la  première  à  la  dernière  position , 
la  première  image  se  transformera  graduellement  dans  la  seconde.  On  retrouve 
ainsi  par  la  théorie  toutes  les  particularités  des  phénomènes. 

1641.  11  résulte  de  cette  explication,  que  [les  anneaux  formés  par  le« 
cristaux  à  un  axe  sont  les  mêmes,  qu'ils  soient  positifs  ou  négatifs  ;  les  teintes 
y  sont  distribuées  de  la  même  manière.  Mais  quand  on  superpose  deux  plaques 
perpendiculaires  à  l'axe,  il  est  évident  que  l'effet  produit  sera  égal  à  la  sooune 
ou  à  la  diflferenoe  des  effets  produits  par  chacune  d'elles,  suivant  que  les  pla- 
ques appartiendront  à  des  cristaux  de  même  signe  ou  de  signe  contraire.  Il 
résulte  de  là  une  méthode  très*«imple  pour  reconnaitro  le  signe  d'un  cristal; 
il  suffit  de  placer  une  plaque  mince  du  cristal  perpendiculaire  à  l'axe  sur  une 
plaque  de  chaux  carbonatée  aussi  perpendiculaire  à  l'axe,  et  d'observer  si, 
par  la  superposition,  l'eflet  produit  est  le  même  que  celui  qui  résulterait  d'une 
augmentation  ou  d'une  diminution  d'épaisseur  du  premier  cristal  ;  e'est-àrdire 
si  les  diamètres  des  anneaux  diminuent  ou  augmentent;  dans  le  premier  oas  le 
cristal  sera  négatif,  et  il  sera  positif  dans  le  seoond. 

Si  l'aie  optique  de  la  lame  mince  n'était  point  perpendiculaire  aux  iacei,  las 
différences  des  vitesses  des  deux  rayons  ne  seraient  plus  les  mémea  loos  des 
inclinaisons  égales  sur  la  normale ,  et  les  lignes  iaochromatiques  ne  aéraient 
plus  circulaires. 

Dans  ce  cas ,  et  dans  celui  plus  général  où ,  le  cristal  étant  à  on  axe  ou  à 
deux  axes,  les  axes  sont  disposés  d'une  manière  quelconque,  la  détermination 
des  courbes  isocbromatiques  serait  un  problème  compliqué,  mais  qu'on  par- 
viendrait certainement  à  résoudre  par  les  principes  que  nous  avons  développés, 
en  supposant  que  les  vitesses  des  deux  rayons  des  différentes  teintes  soient 
connues  pour  toutes  les  directions. 

164S.  Les  couleurs  développées  par  la  chaleur,  la  trempe  et  la  com- 
pression ,  n'ont  certainement  pas  une  autre  origine  que  l'inégalité  d'élasticité 
dans  les  différentes  directions.  Une  expérience  qui  met  ce  rapprochement  hors 
de  doute,  c'est  l'identité  des  résultats  qu'on  obtient  avec  une  plaque  circulaire 
trempée,  ou  uniformément  comprimée  dans  tous  les  points  de  la  circonférence, 
avec  ceux  des  plaques  des  cristaux  à  on  axe  taillées  perpendiculairement  à 
l'axe. 

Polarisation  circutoire. 

1 648»  Frcsnel  a  désigné  ainsi  un  état  particulier  du  mouvement  oscîOa- 
toire  des  molécnles  de  l'éther  et  qui  conduit  à  une  explication  trèe-remar- 
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qufible  de  la  polarisation  rotative.  Considéroni  tuM  lAolétfttlê  û'éihët  vibrant 
sous  rinfluenoe  d'ondes  polarisées  ;  elle  oseillers  eomtne  nn  péttdill«  tttttour  de 
sa  position  primitive ,  et  sa  vitesse  à  chaque  instant  sera  donnée  par  la  for- 
mule 

V  =  asin%irt, 

a  étant  sa  vitesse  maximum.  Mais  la  vitesse  étant  te  rapport  entre  Taccroisse- 
mcnt  deTespace  parcouru  et  Taceroissement  du  temps,  on  aura 
V  ^^  dx  i  dt. 

Et  si  l'on  compte  les  chemins  à  partir  de  la  position  de  repos,  eomtne  les  temps 
sont  toujours  comptés  à  partir  de  Vextréroité  de  l'oscillation,  les  accroisse- 
ments du  ehemin  parcottm  et  do  tempd  seront  de  signe  contraire ,  et  nous 
aurons 

—  —  =asin2w^;    d'où    x  =  5-cos2'ïrt....  (a). 

O»  «If 

Si  la  même  molécule  d'éther  était  soumise  à  Taction  d'un  autre  système 
d'ondes  de  même  longueur,  ayant  une  intensité  a',  polarisée  dans  un  plan  per- 
pendiculaire, et  en  retard  sur  la  première  d'une  quantité  c,  en  désignant  par 
y  la  distance  de  la  molécule  à  sa  position  primitive ,  si  elle  était  seulement  sou- 
mise à  Tinfluence  de  ce  second  système  d'ondes,  on  aurait  de  même 

y==i^cos2*(t-c)....  (6); 

et  pour  obtenir  l'équation  de  la  trajectoire  que  parcourra  la  molécule  d*éther 
sous  rinfluence  des  deux  systèmes  abondes,  il  suffit  évidemment  d^éliminer  le 
temps  t  eotre  les  deux  équations  {a)  et  [h).  En  effectuant  les  calculs,  on  tctmhe 
sur  une  équation  du  quatrième  degré.  Mais  si  on  suppose  que  c  =  i/4,  c'est- 
à-dire  qu'Un  des  deux  systèmes  d'ondes  soit  en  retard  d'un  quart  d'ondulation, 
il  viendra 


cosîir(e— cjsscosfi»!'— Îjs=sin2ire,  et  tf  =a  ^rint*e....  (6^; 


2^ 


les  équations  (a)  et  (V)  donnent  alors 

4**  a»  1/»  —  4»*  «'^  «*  =  a*  a'» . 

équation  d'une  ellipse  dont  les  aies  sont  lea  amplitudes  d'oscillatloû  des  deux 
systèmes  d'ondes  divisées  par  2ir. 
Si  les  intensités  à  et  a'  sont  égales^  Téquation  de  la  trajectoire  devient 

"•-^  «•  =  ??• 

Pour  déterminer  les  vileseei  avee  lesquelles  la  moléeule  d^ther  parcourt 
ces  trajectoiresi  il  faut  évidemment  faire  la  somme  des  composantes  parallèles 
à  la  tangente  des  vitesses  connues  parallèlement  ans  axes.  En  considérant  le 
cas  généra]  où  la  trajectoire  est  nne  ellipse,  on  trouve  une  formule  assex  com- 
pliquée» qui  indique  que  la  vitesse  est  variable,  mais  qu'elle  redevient  la 
même  qiu»d  k  raoléfule  est  de  retour  au  même  point»  Quand  la  trajectoire 
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est  circulaire ,  les  cosinus  des  angles  de  la  tangente  avec  les  axes  des  x  et 
des  y  sont  représentés  par  %9y  :  a,  et  î.nfx  :  a,  et  la  vitesse  Y  devient 

V  =  — X  ^sin2*t  X  asin2ir«-|-— .  — cos2«<Xacos2««  =  a. 

Quant  an  sens  du  mouvement  de  rotation ,  il  est  évident  qn*il  changerait  si 
Tonde  qui  est  en  avance  sur  Vautre  d'un  quart  d''ondulation  reculait  de  ma- 
nière à  être  en  arrière  de  la  même  quantité. 

Il  résulte  de  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  que,  si  deux  systèmes  d'ondes 
polarisées  dans  deux  plans  rectangulaires  ont  une  difiléience  de  marche  égale 
à  un  quart  d'ondulation ,  les  molécules  d'éther  décrivent  des  ellipses  autonr 
de  leur  position  initiale,  et  des  cercles  quand  les  ondes  ont  la  même  intensité  ; 
que  ces  petites  trajectoires  sont  parcourues  pendant  la  durée  d'une  vibration 
avec  une  vitesse  variable  quand  elles  sont  elliptiques ,  et  avec  une  vitesse  con- 
stante quand  elles  sont  circulaires.  11  est  évident  que ,  dans  ces  nouvelles  es- 
pèces d'ondes ,  le  plan  de  polarisation  tourne  et  effectue  une  révolution  com- 
plète dans  la  durée  d'une  vibration. 

1 644.  Examinons  maintenant  les  propriétés  dont  ces  nouvelles  ondes 
doivent  jouir,  en  partant  de  leur  constitution.  Si  Ton  recevait  un  système 
d'ondes  polarisées  circulairement  sur  une  lame  de  verre  et  sous  l'incidence  de 
la  polarisation  complète,  il  est  évident  que,  quelle  que  fût  la  direction  du  plan 
de  réflexion ,  l'image  conserverait  toujours  la  même  intensité  :  car  dans  un 
temps  excessivement  court  il  se  présenterait  des  ondes  polarisées  dans  tous  les 
azimuts  possibles,  etU'on  obtiendrait  le  même  effet  que  si  le  rayon  était  formé  de 
lumière  ordinaire.  Si  un  faisceau  de  lumière  polarisée  circulairement  était  reçu 
perpendiculairement  sur  un  cristal  biréfringent,  l'onde  polarisée  se  décompo- 
serait, et,  pour  comprendre  facilement  le  résultat  de  cette  décomposition,  rem- 
plaçons ce  système  d'ondes  par  les  deux  systèmes  d'ondes  polarisées  rectili- 
gnement  qui  l'ont  produit.  Ces  deux  systèmes  d'ondes  donneront  chacun  un 
système  d'ondes  polarisées  dans  la  section  principale  et  dans  un  plan  perpen- 
diculaire, et  les  images  ordinaire  et  extraordinaire  auront  exactement  la 
même  intensité.  En  effet,  si  l'on  désigne  par  t  l'angle  du  plan  de  polarisation 
d'un  des  deux  systèmes  d'ondes  avec  la  section  principale  du  rhomboïde ,  les 
intensités  des  deux  faisceaux  polarisés  dans  la  section  principale  et  dans  le  plan 
perpendiculaire  seront  asint  et  acosj,  et,  en  calculant  l'intensité  de  la  lu- 
mière produite  par  l'onde  résultante  au  moyen  de  la  formule  du  n**  1569,  on 
trouve  qu'elle  est  égale  à  a*. 

Mais  si  un  faisceau  polarisé  circulairement  traversait  une  plaque  mince 
cristallisée,  et  si  l'on  recevait  la  lumière  au  moyen  d'un  analyseur  quelconque, 
la  lumière  se  colorerait  comme  si  le  faisceau  incident  était  polarisé  en  ligne 
droite ,  mais  les  teintes  seraient  différentes,  et  elles  suivraient  d'autres  lois.  En 
effet ,  nous  avons  vu  que,  quand  deux  faisceaux  de  lumière  de  même  intensité 
polarisés  à  angle  droit  traversaient  une  mince  plaque  cristallisée ,  les  images 
ordinaire  et  extraordinaire  qu'on  apercevait  à  travers  un  rhomboïde  de  chaux 
carbonatée  étaient  formées  de  la  superposition  de  deux  images  complémen- 
taires ,  et  paraissaient  blauches  dans  la  lumière  blanche  ou  de  la  même  in- 
tensité dans  la  lumière  homogène.  Mais  cela  suppose  nécessairement  que  les 
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dea\  faisceaux  incidents  polarisés  à  angle  droit  n'ont  aucune  différence  de 
marche  :  car,  s'il  n'en  était  pas  ainsi ,  tout  se  passerait  comme  si  la  différence 
de  marche  n'existait  pas,  et  que  pour  un  des  faisceaux  la  lame  mince  eut  une 
autre  épaisseur. 

Ainsi,  les  deux  caractères  de  la  lumière  polarisée  circnlairement,  au  moyen 
desquels  on  peut  facilement  la  distinguer  de  la  lumière  naturelle  et  de  la  lu- 
mière polarisée  en  ligne  droite,  sont  1<*  de  donner  deux  images  d^égale  inten- 
sité à  travers  un  cristal  épais  biréfringent ,  ou  uuc  image  d'une  intensité  con- 
stante à  travers  un  analyseur  quelconque  ;  2**  de  se  colorer  en  traversant  des 
lames  minces  cristallisées  et  ensuite  un  cristal  bh*éfringent  ou  un  analyseur 
quelconque. 

1648.  Vérifions  maintenant  si  la  lumière  polarisée  circulairemcnt  jouit 
de  ces  propriétés ,  et  commençons  par  examiner  comment  nous  pourrons  la 
produire.  La  méthode  la  plus  simple  consiste  à  faire  passer  un  faisceau  de  lu- 
mière polarisée  à  travers  une  plaque  mince  cristallisée ,  par  exemple  de  mica , 
de  manière  que  le  plan  de  polarisation  fasse  un  angle  de  i5®  avec  la  section 
principale  :  les  deux  faisceaux  émergents  seront  égaux ,  polarisés  dans  deux 
plans  rcctangulaii*cs,  et  la  différence  de  marche  dépendra  de  la  nature  et  de  l'é- 
paisseur de  la  lame  cristallisée  ;  mais ,  eu  faisant  tourner  la  lame  autour 
d'une  ligne  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  polarisation ,  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre ,  on  parviendra  toujours  à  rendre  la  différence  de  marche  égale  k 
un  nombre  impair  de  quarts  d'ondulation  et,  par  conséquent ,  la  lumière  émer- 
gente sera  polarisée  circulairement.  Or,  on  a  trouvé  que  les  rayons  ainsi  po- 
larisés circulairement ,  et  ceux  qui  l'ont  été  par  d'autres  moyens  que  nous 
indiquerons  bientôt,  jouissent  tous  des  propriétés  que  la  théorie  leur  assigne. 

1646.  Je  dis  maintenant  qu'un  faisceau  de  lumière  polarisée  rectiligne- 
ment  peut  toujours  être  divisé  en  deux  faisceaux  égaux  polarisés  circulaire* 
ment  et  en  sens  contraire. 

En  effet ,  la  résultante  de  deux  systèmes  d'ondes  ayant  le  même  plan  de  po- 
larisation est  donnée  par  la  formule 


A«  =  a*  -f^  a'«  -h  ^a'  cos2^  -. 


c        i 


Ê  cl... 

Si  ou  pose  a  =  a,     et    -  =  ^ ,  il  vient 


c  'T  A 

cos 2»-  :=  cos  -  =  0 ,     A^  =  2a^,    et    a  =  — =. 

A  -4  y/2 

Ainsi  une  onde  d'une  intensité  A  peut  être  décomposée  en  denx  autres  ayant 
une  différence  de  marche  d'un  quart  d'ondulation  et  dont  les  intensités  sont 
A  :  ^2.  Et,  pour  que  l'onde  résultante  occupe  exactement  le  lieu  de  l'onde 
primitive ,  il  est  évident  que  les  ondes  composantes  doivent  être  symétriipie- 
roent  placées  en  avant  et  en  arrière,  c'est-à-dire  l'une  en  avant  de  A  :  8,  et 
l'autre  en  arrière  de  la  même  quantité.  Mais  chaque  faisceau  polarisé  peut  être 
décomposé  en  deux  autres  égaux ,  polarisés  dans  deux  plans  rectangulaires 
entre  eux ,  inclinés  de  ii>°  sur  le  plan  primitif,  et  dont  les  intensités  sont 
a  :  ^*r.  Ainsi  un  même  faisceau  polarisé  d'intensité  a  peut  être  décomposé  eu 
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quAtr»  bitceaiix  égrai ,  ayant  povr  mtonnU  «  :  t ,  deoi  en  trant ,  à  une  di- 
stance X  :  8,  poUritét  dans  deiu  plant  rectangulaires,  inclinés  de  45*  sur  le 
plan  primitif;  et  deux  an  arri^ ,  de  la  même  «{uantité ,  polarisés  dans  les 
mêmes  plans  ;  mais^  en  combinant  ceux  qui  sont  polarisés  dans  des  plans  rec^ 
tangnlaires,  il  an  résulte  évidemment  denx  faisceani  polarisés  drculairement, 
Tun  de  droite  à  gauche,  Pantre  de  gauche  à  droite. 

164 T.  n  est  d*aiUcurs  facile  de  reconnaître  qu'une  molécule  d'cther  qui 
serait  soumise  k  ces  deui  systèmes  d'ondes  TÎbrerait  dans  un  même  plan.  En 
effet,  considérons  une  molécule  d*étfaer  0  (fig.  gSS)  soumise  à  Tinfluence  de 
deux  systèmes  d*ondes  égales,  polarisées  circulairement,  et  se  propageant  avec 
la  même  vitesse  :  il  est  évident  que,  pour  avoir  la  direction  de  la  force  qui  sol- 
licitera à  chaque  instant  la  molécule,  il  faudra  parle  point  0  mener  des  lignes 
parallèles  aux  directions  des  mouvements  qu^aurait  au  même  instant  cette 
même  molécule  si  elle  n^était  soumise  qu'à  Faction  d'un  seul  des  deux  systèmes 
f Pondes.  6ok  BACD  le  cercle  que  décrirait  la  molécule  dans  un  sens  ou  dans 
Tautre  si  elle  n'éprouvait  que  Tinlluence  d^un  des  systèmes  d^ondes,  et  soit  AO 
la  direction  dn  mouvement  dans  le  plan  primitif  de  polarisation  ;  soit  B  la  po- 
sition qu'occuperait  la  molécule  &  nn  certain  instant  sous  Tinllnence  du  premier 
système  ;  sons  TinMaence  seule  dn  second ,  parti  en  même  temps  de  la  surfiioe 
du  corps ,  la  molécule  serait  en  C ,  et  on  aurait  AB  =.  A€  :  alors ,  si  par  le 
point  0  on  mène  des  droites  parallèles  aux  tangentes  au  cercle  anx  points  A 
et  C ,  la  résultante  des  forces  égales  dirigées  suivant  ces  lignes  sera  celle  qui 
sollicitera  la  molécule  0  ;  or  cette  résultante  sera  dirigée  suivant  OA  ;  par  con- 
séquent, le  plan  de  polarisation  ne  sera  pas  changé. 

Supposons  maintenant  qu'un  des  deux  systèmes  d'ondes,  le  premier,  par 
exemple,  se  meuve  |)lus  vite  que  l'autre  :  au  même  instant,  si  la  molécule 
d'éthâr  était  soumise  seulement  à  Tinflnence  du  premier,  elle  serait  en  B 
(lig.  936),  et  en  G  si  elle  n'était  sollicitée  que  par  le  second,  et  on  aurait 
AB>'  A€.  La  résultante  des  forces  qui  solliciteront  la  molécule  0  divisera 
comme  précédemment ,  à  cet  instant  et  dans  les  instants  suivants,  l'angle  BOC 
en  deux  parties  égales  ;  mais  cette  direction  de  la  résultante  fera  avec  AO  un 
angle  proportionnel  à  l'épaisseur  du  corps  traversé  en  même  temps  \uur  les 
deux  ondes  et  à  la  différence  des  vitesses ,  et  la  rotation  du  plan  de  polarisation 
sera  égale  à  la  moitié  de  la  différcoce  des  arcs  AB  et  AG. 

Tout  cela  suppse  que  les  vilcsscs  de  rotation  en  sens  contraire  sont  égales  ; 
mais  c'est  ce  qui  existe  toujours,  quelle  que  soit  la  vitesse  de  transmission  :  car 
la  durée  de  la  rotation  est  égale  à  celle  d'une  vibration  du  corps  lumineux  ; 
seulcmeni,  a  mesui'e  que  la  vitesse  diniinue,  k  longueur  de  l'onde  polarisée 
circulairement  diminue,  mais  elle  emploie  toujours  le  OMOie  temps  pour  pas- 
H*r  à  travers  un  plan  perpendiculaire  à  la  direction  4ia  mouvemeot  de  roUiion. 
i648»  U  résnftte  de  là  que,  ^à  existe  des  corps  qw  propagent  av«c  des 
vitesses  différentes  Aes  ondes  polarisées  circulanrement  de  droite  à  ganche  et  de 
gauche  a  drake,  un  rayon  de  lainière  polarisée  épronvera  à  sa  sortie  une  dé- 
viation de  son  pian  de  polarisation  proportionnelle  à  l'épaissenr  dn  corps  : 
explication  bien  simple  4les  phéttomènes  Ânguliers  qne  présentent  le  cristal 
de  rodie  taillé  peifcadiculairenMnt  à  l'axe ,  et  plusieiirs  liquides.  Mais  Fresnd 
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ne  tVst  point  borné  à  eet  aperçu,  il  a  démontré,  par  dot  expériences  précises, 
que  dans  le  quarti  un  fcitceau  de  lumière  polarisée  ordinaire  se  divise  réelle-* 
ment  en  deux  autres  polarisés  circulairement  en  sens  contraire ,  et  qui  le  par* 
courent  ayec  des  vitesses  difliérentes.  il  prit  trois  prismes  de  cristal  de  roebe, 
A ,  B ,  C  (fig.  939)  ;  lea  iaees  UN  et  MP  du  priime  A  éUient  inclinées  entre 
elles  de  152®,  les  axes  optiques  des  trois  prismes  étaient  parallèles  entre  eux  et 
perpendiculaires  aux  faces  QN  et  RP  des  primes  extrêmes  ;  les  prismes  B  et  C 
nyaient  été  tirés  d'un  cristal  qui  faisait  tourner  le  plan  de  polarisation  dans  un 
sens  contraire  à  celui  qui  avait  servi  à  former  le  prisme  A.  Lorsqu'on  lait  tra- 
verser le  système  des  trois  prismes,  parallèlement  à  Taxe,  par  un  faisceau  de 
lumière  polarisée ,  on  aperçoit  deux  images,  et  les  deux  faisceaux  émergents 
s«ont  polarises  circulairement.  La  disposition  des  trois  prismes  avait  pour  objet 
d'augmenter  la  déviation  des  deux  faisceaux ,  déviation  qui  aurait  été  insen- 
sible dans  un  seul  prisme.  On  se  rendra  facilement  compte  de  riuijuence  de 
la  disposition  en  question  sur  la  déviation  en  suivant  la  marche  du  rayon  dana 
les  prismes.  £n  efiet ,  le  rayon  polarisé,  en  entrant  par  la  face  RP,  se  divise  en 
deux  rayons  polarisés  circulairement,  Tun  de  gauche  i  droite,  Tautre  de  droite 
à  gauche  ;  ces  deux  faisceaux  doivent  un  peu  diverger  dans  le  premier  prisme  ; 
mais  la  divergence  est  beaucoup  augmentée  en  traversant  le  second,  puisque 
le  rapport  des  sinus  d'incidence  et  de  réfraction  est  égal  au  rapport  des  vi- 
tesses dans  le  premier  et  le  second  milieu  ;  à  l'entrée  dans  le  troisième  la  di- 
vergence augmente  encore,  parce  que  la  difTércnce  des  vitesses  change  encore 
de  signe. 

i049.  Ainsi,  de  même  que  la  lumière  naturelle  se  cMvise  en  deux  fais* 
ceaux  polarisés,  Tun  parallèleniMt ,  l'autre  pcrpendicukiremeBt  à  la  section 
principale,  et  que  l'inégalité  de  vitesse  de  transmission  constitue  la  double  ré- 
fraction ordinaire,  de  même  un  faisceau  polarisé  rectilignement  peut  être  con* 
•  sidéré  comme  composé  de  deux  faisceaux  polarisés  circulairement  en  sens  con* 
traire ,  et  c'est  l'inégalité  de  vitesse  de  la  transmission  de  ces  faisceaux  qui 
constitue  la  double  réfraction  rotatif e  dont  jouissent  certains  corps. 

i  650.  L'indice  de  double  réfraction  circulaire  peut  facilement  se  déduire 
de  l'angle  de  rotation  du  plan  de  polarisation  pour  une  épaisseur  donnée.  En 
effet,  nous  avons  vu  précédemment  que  la  rotation  du  plan  de  polarisation  était 
moitié  de  l'arc  dont  un  des  deux  systèmes  était  en  avance  sur  l'autre  ;  or,  si  le 
retard  était  égal  a  la  moitié  d'une  longueur  d'ondulation,  dans  l'épaisseur  de 
la  lame  ,  il  y  aurait  m  longueurs  d'ondulation  du  système  qui  va  le  plus  vite, 
et  m  +  j  ondulations  de  celui  qui  marche  le  plus  lentement,  et  la  déviation  du 
plan  de  polarisation  serait  de  90®.  Cela  posé,  représentons  par  e  l'épaisseur  du 
corps  qui  produirait  une  déviation  de  00®,  par  A  et  }J  les  longueurs  d'ondula^ 
tion  des  deux  rayons  polarisés  circukirement  :  on  aura 


•  =r  mx  ,     et    a' 


=  (•»+1)a'. 


et,  par  suite,  — ,  —  ^ 


Digitized  by 


Google 


678  LUMIÈRE. 

Pour  toutes  les  substances  connues ,  ce  rapport  diflfere  très-peu  de  Tunitc  : 
par  exemple ,  pour  le  quarts,  celle  de  toutes  les  substances  connues  qui  pro- 
duit la  plus  grande  déviation  du  plan  de  polarisation ,  et  en  supposaut  que  la 
longueur  d'ondulation  du  rayon  rouge  parallèlement  à  Taxe  soit  la  valeur  de 
X\  et  prenant  3/2  pour  Tindice  de  ce  rayon,  M.  Babinet  a  trouvé  que  le  rap- 
port de  A  à  A'  était  celui  de  l,00003à  i, 

t6ttl.  La  différence  des  vitesses  de  propagation  des  deui  rayons  pola- 
risés circulairement  en  sens  contraire ,  dans  lesquels  un  rayon  polarisé  ordi- 
naire se  divise  en  pénétrant  normalement  dans  une  plaque  de  cristal  de  rocbe, 
taillée  perpendiculairement  i  Taxe,  ne  subsiste  que  pour. des  inclinaisons  très- 
petites  autour  de  Taxe  :  aussi  la  rotation  du  plan  de  polarisation  n*a  lieu  que 
pour  la  partie  centrale,  qui,  dans  la  lumière  blanche  et  une  épaisseur  sufli- 
sante  du  cristal ,  a  une  teinte  uniforme ,  parce  qu'alors  les  croix  correspon- 
dantes aux  différentes  teintes  se  trouvent  réparties  dans  toute  l'étendue  du 
ehamp.  Les  anneaux  proviennent  de  la  lumière  non  polarisée  cii-culairement , 
car  pour  cette  partie  du  champ  les  croix  noires  cl  blanches  subsistent ,  quoi- 
qu'un général  plus  faibles  que  dans  les  cristaux  où  les  croix  se  prolongent 
jusqu'au  centre.  On  conçoit  facilement ,  d'après  cela ,  que  le  diamètre  de  la 
partie  centrale  d'une  teinte  uniforme  est  d^autant  plus  grande  que  les  rayons 
qui  arrivent  à  Tœil  sont  moins  convergents.  Lorsque  la  plaque  est  très-mince, 
les  plans  de  polarisation  n'ont  tourne  que  d'un  petit  angle  :  alors  les  croix  des 
différentes  teintes  diffèrent  peu ,  et  leur  superposition  partielle  produit  une 
croix  colorée  à  branches  larges  dans  la  position  de  l'analyseur  où  un  antre 
cristal  perpendiculaire  à  Taxe  donnerait  une  croix  noire.  Les  effets  singuliers 
qui  se  produisent  quand  on  superpose  deux  plaques  minces  de  quarts  qui 
tournent  en  sens  contraire  n'ont  point  été  étudiés.  Il  est  évident  qu'on  pour- 
rait obtenir  la  teinte  des  images  ordinaire  et  extraordinaire  de  la  partie  cen- 
trale des  plaques  épaisses  de  quarts ,  en  déterminant  d'abord  par  les  formules 
(a)  et  [b)  les  intensités  des  images  de  différentes  teintes,  en  prenant  pour  i  les 
valeurs  qui  leur  correspondent,  et  en  cherchant  la  teinte  résultante  par  la 
méthode  de  Newton  :  toutes  les  images  élémentaires  étant  complémentaires,  il 
en  sera  de  même  des  imagos  fmales. 

f  6ttfi.  M.  Airy  a  démontré,  par  le  calcul  et  par  rexpcricnce,  que  dans 
le  quartz  les  deux  rayons  inclinés  sur  l'axe  ne  possédaient  point  la  polarisa- 
tion rectiligne,  comme  on  l'avait  cru  jusqu'alors.  Les  rayons  ont  tous  les  deux, 
et  pour  toutes  les  inclinaisons  sur  Taxe  optique,  une  polarisation  elliptique, 
le  grand  axe  étant  pour  l'un  des  rayons  dans  la  section  principale ,  et  l'autre 
dans  une  direction  perpendiculaire  à  ce  plan  ;  dans  l'un  le  niouvenient  de  ro- 
tation est  dirigé  vers  la  droite ,  et  dans  l'autre  vers  la  gauche  :  le  rapport  des 
axes  diminue  à  mesure  que  les  rayons  se  rapprochent  de  l'axe ,  et  la  polarisa- 
tion devient  circulaire  quand  les  rayons  sont  parallèles  à  l'axe  (  TrauscKtions 
deCambndge,  {S311), 

1653.  Interférence  des  rayons  polarisés  circulairement.  Lorsqu'on  fait 
interférer  des  rayons  égaux  polarisés  circulairement  en  sens  contraire,  on 
n'obtient  pas  de  franges  à  l'œil  nu,  parce  que,  quelle  que  soit  la  différeucc 
des  chemins,  l'intensité  de  la  lumière  et  constante  ;  en  effet,  les  deux  ravons 
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polarisés  circulairement  peuvent  toujours  être  décomposés  chacun  en  deux 
systèmes  d'ondes  polarisées  rectiligncmcnt  dans  deux  plans  rectangulaires ,  et 
dont  Fun  est  en  avance  sur  Tautrc  d'un  quart  d'ondulation.  Désignons  par  M 
et  N  les  plans  de  polarisation ,  par  a  et  a',  &  et  b\  les  ondes  élémentaires  po- 
larisées dans  les  plans  M  et  N,  a  et  &  formeront  le  premier  rayon  polarisé  cir- 
culairement, a'  et  b^  le  second;  mais,  comme  les  rayons  sont  polarisés  en 
sens  contraire ,  a  est  en  avance  sur  a',  et  &'  sur  h ,  de  A/4.  Supposons  que  le 
premier  rayon  prenne  sur  le  second  une  avance  de  c  longueurs  d'ondulation  ,  les 
rayons  a  et  a'  auront  une  difîérence  do  marche  c  +  V^^  le  rayon  6  aura  une 
avance  de  c  —  1/4 ,  et  la  résultante  A  des  ondes  a  et  a'  sera  donnée  par  Téquft- 
tion 

A*  =r  a»  -h  a'«  -h  ^aa'  cos  2v  - 

Dans  le  cas  dont  il  s'agit, 

i  c 

a  =  a\    c  :  A  =  c  -h  T ,     cos  2ir  -  =  —  si»  2-^0 , 

et  9  par  suite ,  A*  =  2a*  (1  —  sin  2'ffc). 

Pour  les  rayons  qui  sont  polarisés  dans  le  plan  N  on  trouverait  de  même 
A'*  =  2a«(i-|-sinl27rc). 

Je  dis  maintenant  que  ces  deux  résultantes  sont  d'accord,  c'est-à-dire  qu'elles 
n'ont  aucune  différence  de  marche  :  en  effet ,  rapportons  les  différences  de 
marche  au  rayon  a',  le  rayon  a  aura  une  différence  de  marche  c-f-  i/4  ;  mais, 
les  ondes  ayant  la  même  intensité,  la  résultante  sera  au  milieu  de  l'intervalle, 
et  son  excès  de  marche  sera  c/2-|-  1/8.  Pour  le  rayon  6,  il  se  trouvera  en 
avance  sur  6'  de  c — 1/4,  et  la  résultante  seulement  de  c/2 —  1/8;  mais, 
comme  6'  est  en  avance  sur  b  de  i/4,  l'avance  de  la  résultante  sur  a'  sera 
c/t  —  i/8  -h  4/4  =  c/2  -h  1/8.  Alors  les  résultantes  n'ayant  aucune  diffé- 
rence de  marche,  la  résultante  finale  s'obtiendra  comme  la  résultante  des  forces 
ordinaires ,  et  l'intensité  de  la  lumière  sera  égale  à  la  somme  des  carrés  des 
intensités  des  ondes  ;  or,  cette  somme  est  évidemment  indépendante  de  c. 

Mais  si  Ton  observait  avec  un  prisme  biréfringent  l'espace  où  les  rayons  se 
croisent,  lorsque  la  section  principale  serait  parallèle  ou  perpendiculaire  au 
plan  primitif  de  polarisation,  une  des  denx  images  donnerait  des  franges,  parce 
qu'une  différence  de  marche  de  1/2 A  transforme  les  deux  faisceaux  polarisés 
circulairement  en  un  seul  polarisé  rectiligncment  dans  le  plan  primitif.  En 
effet,  d'après  ce  qui  précède,  les  résultantes  A  et  A'  des  ondes  élémentaires 
polarisées  dans  les  plans  M  et  N  seront  toujours  d'accord ,  quel  que  soit  c,  et 
la  résultante  finale  des  mouvements  élémentaires  divisera  en  deux  parties 
égales  l'angle  des  plans  perpendiculaires  aux  plans  de  polarisation  M  et  N 
quand  les  valeurs  de  A  et  de  A'  seront  égales ,  c'est-à-dire  quand  la  valeur  de 
c  sera  telle,  que  sin  2'v  c  =  0,  or,  cela  arrivera  pour  c  =  0,  et  pour  c  =  i/2 , 
2/2 ,  3/2 ,  etc.  Ainsi ,  pour  tous  les  points  de  l'espace  où  se  croiseront  des 
rayons  égaux  polarisés  circulairement  en  sens  contraire,  pour  lesquels  la  diffc- 
II.  43 
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rence  de  marche  sera  «n  multiple  quekonipie  pair  ou  impair  de  l/t  A ,  k  1»^ 
mière  sera  polarisée  dans  le  sens  da  plan  primitif  de  polnriiatlon ,  et  par  «mk 
séquent  ces  points  paraîtront  obscnrs  dans  l'image  eitraordSnaire  ou  dun 
l'image  ordinaire ,  sniTant  que  la  section  principale  du  rinmiboide  sert  paf«K- 
lèle  on  perpendiculaire  au  plan  primitif  de  polarisation. 

M.  Babinct  produit  les  phénomènes  d'interférence  dont  il  s'agit  par  «ne 
méthode  très-simple  :  il  place  une  lumière  derrière  une  plaque  percée  é>me 
fente  étroite,  en  atant  une  plaque  de  tourmaline  destinée  à  polariser  la  Inmièfe, 
à  un  mètre  de  Tonverture  une  plaque  de  Terre  formant  un  prisme  d'un  angle 
très-Yoisin  de  180*  (fig.  85 1  A)  ;  deux  petites  lames  de  mica,  placées  au  delà 
de  la  plaque  de  verre ,  polarisent  circulairement  et  en  sens  contraire  les  dent 
faisceaux  émergents.  Pour  que  les  deux  laitceaux  soient  polarisés  circulaire- 
ment ,  on  fait  varier  Tinclinaison  des  lames  de  mica  jusqu'à  ce  que  la  lumière 
émergente  donne  deux  images  de  même  intensité  à  traveif*  «n  rltomboide,  et , 
pour  qu'ils  soient  polarisés  circulairement  en  sens  contraire ,  il  suffit  que  les 
sections  principales  des  lames  de  mica  soient  perpendiculaires.  M.  Babinet  a 
proposé  de  mesurer  les  indices  de  réfraction  circulaire  par  le  déplacement  des 
franges  qui  résulte  de  rinter|M»sition  d'une  plaque  perpendiculanraàratt,  0êl 
d'un  tube  termine  par  deux  glaces  parallèles  renfermant  le  liquide,  et  suivant 
la  marche  indiquée  [1578].  Cette  méthode  permet  et  inesnittr  det  dilRrettces 
de  vitesse  qui  seraient  inappréciables  par  la  déviation  des  prismes. 

i  654.  ^ffft  produit  fMir  des  réflexions  toitUes,  Les  formules  qui  repré- 
seUteat  l'intensité  du  rayon  i-éAéchi  sont  appliaaWes  jfom  lovlêalei  incîdoaces 
quand  le  second  milieu  est  plus  dense  que  k  premier  ^  «aia,  dans  la  oas  nan- 
traire,  elles  ne  |xiuveat  s'appliquer  que  jusqu'à  Tinoidenoe  qui  produit  mm  iv» 
flexion  totale  ;  au  delà,  ces  formules  deviennent  ioMginairea.  Mats  Fraanel  »  m 
interprétant  de  la  manière  la  plus  probable  ce  q«a  Tanalyte  indiquait  par  ces 
formes  imaginaires,  a  i^oomin  que  la  lanière  polariaéc  et  reBéchë  tntnlffl 
conservût  son  plan  de  polarisation  quand  le  plan  primitif  de  polansatias  ««ait 
parallèle  ou  pcrpendici^ire  au  plan  de  réiexias  ;  mats  que ,  pour  taule  antre 
IHwition  dn  plan  primitif,  la  Inn^ière  réiédùa  peut  to«iêiin  être  reprijetéa 
)iar  deux  faisceaux  polarisés^  Tnn  dans  le  plan  de  réSasiaa^  TautredaM  mm 
direction  perpendiculaire ,  et  qui  diffèrent  dans  ieur  marcbe  d'âne  oertaiM 
fraction d'ondnlaiion  qoi  dépend  de  l'angle  d'incidence.  Les  deux  faisceaux  ^nt 
k  même  intensité  quand  le  plan  primitif  de  polarisation  fait  an  angle  èe  4^* 
avec  le  plan  de  réOc&ion.  La  difleronce  de  mardie  augmente  depuis  Tisicideaies 
où  coimneace  la  réflexion  complète,  jusqu'à  une  oertaine  limiAe,  et  décrait  en- 
suite jnsqn'à  rincidenoe  de  90°  { l'angle  sous  lequel  la  différence  de  marclie  est  i 
son  maximum  dépend  dn  rapport  de  réfraction  des  deux  milieux  en  tsontad^ 

Ladifférencede  inardie  prodoite  par  une  senleréeoxion  entre  icsdanxfaiawjanf 
réfléchis,  polarises  parallèlettcntet  fw  pendsmlniiwent  au  |^  de  réflexion  e«t 

tiucrracli  ud'uiHlulationreprcsenléepar  ^  ,  9  étant  détermine  pr  la  loiintile 
2n«  siu*i  —  («•-+- 1)  sîn*if  -f  I 

^  ^  = (Ht^-ïjsiât'ïirï • 
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Fresnel  t  férifië  ces  formules  en  oaloutuit  l'aagle  d^inddsim  pour  lequel 
la  lumière  incideiite  polarisée  à  45^  sereit  polarisée  ciivulaifemeBt  apvès  deux, 
trois,  quatre  réflexions  dans  le  verre,  et  quatre  dans  le  YOfve  lorsque  pour  les 
deux  premières  le  verre  est  sec  et  au'il  est  mouillé  pour  les  deux  demièras  ; 
Texpériencc  a  parfaitement  confirmé  les  indications  de  la  théorie.  Pour  le  verre 
de  Saiut-Gobin,  dont  Fresnel  s'est  servi,  l'indice  est  1,51  ;  et  Tangle  d'inci- 
dence pour  une  dépolarisation  complète  après  deux  réflexions  est  de  48^,37' 
ou  54^,37';  pour  trois  réflexions  Tincidcnce  est  de  43^,1  i'  ou  69^12';  pour 
quatre  réflexions  Tincidence  est  de  40®,2(K  ou  74^,42  ;  enfin  pour  les  quatre 
réflexions ,  dont  deux  sur  le  verre  mouillé ,  Tincidence  est  de  68^,27'.  Les 
images  ue  sont  blanches  que  pour  les  plus  grandes  incidences ,  attendu  que , 
les  plus  petites  étant  trop  voisines  des  limites  où  commence  la  réflexion  totale 
pour  les  diflerents  rayons  colorés ,  les  intensités  relatives  des  rayons  réfléchis 
ne  sont  plus  les  mêmes  que  dans  la  lumière  blanche. 

La  lumière  qui  a  été  polarisée  cîrculairement  par  un  ceftain  nombre  de  ré- 
flexions reprend  exactement  son  plan  primitif  de  polarisation  par  de  nouvelles 
reflexions,  sous  le  même  angle,  en  même  nombre ,  et  dans  un  plan  quelcon- 
que :  ainsi ,  de  la  lumière  qui  a  éprouvé  le  genre  de  modification  dont  il  s'agit 
par  deux  réflexions  reprend  son  état  primitif  après  deux  nouvelles  réflexions 
ou  quatre  réflexions  totales  ;  après  six  elle  retombe  dans  l'état  où  elle  s'était 
trouvée  après  deux  seulement,  et  ainsi  de  suite. 

i  6tStS.  On  peut  vérifier  ces  résultats  pour  le  verre  au  moyen  d'un  pa- 
rallélipipède  ABGD,  dont  les  angles  dièdres  obtus  sont  de  126^;  lorsqu'on 
fait  arriver  perpendiculairement  sur  la  face  BC  un  rayon  polarisé  LM ,  il  ren- 
contre la  face  AB  sous  un  angle  de  54®  ;  le  rayon  est  réfléchi  eu  totalité ,  il 
éprouve  une  seconde  réflexion  totale  en  N  sur  la  face  opposée,  et  sort  perpen- 
diculairement à  la  face  AD  ;  en  dirigeant  le  parallélipipède  de  manière  que  les 
plans  de  réflexion  soient  inclinés  de  45°  sur  le  plan  primitif  de  polarisation , 
le  faisceau  émergent  est  polarise  circulaireroent.  Lorsqu'on  place  un  autre  pa- 
rallélipipède de  verre  de  mêmes  dimensions  sur  la  face  AD  du  premier,  le 
faisceau  émergent ,  après  les  deux  réflexions  totales ,  reprend  une  polarisation 
complète  dans  un  ceKain  plan ,  quelle  que  soit  la  position  du  second  plan  de 
réflexion ,  et  le  plan  de  polarisation  du  rayon  émergent  coïncide  avec  le  plan 
primitif  de  polarisation  quand  le  plan  de  réflexion  dans  le  second  prisme  coïn- 
cide avec  le  premier. 

Fresnel  a  démontré  que  ce  mode  de  polarisation  circulaire  était  identique 
avec  celui  que  produit  le  cristal  de  roche  dans  la  direction  de  son  axe  :  car,  en 
soumettant  à  deux  réflexions  totales  et  successives  les  deux  rayons  émergents 
des  trois  prismes  de  cristal  de  roche  (fig.  937  ),  après  leur  émergence  ils  se 
sont  trouvés  polarisés,  l'un  à  45*  à  droite  du  plan  de  réflexion,  l'autre  à  45®  à 
gauche. 

1 656.  Polarisation  circulaii^  produite  par  la  réflexion  sur  Us  métaux. 
Tous  les  faits  que  nous  allons  rapporter  ont  été  découverts  par  M.  Brcwsler. 
Pour  les  observer  il  se  servait  de  deux  plaques  métalliques  planes  et  très-po- 
lies, d'environ  un  pouce  de  longueur  et  d'un  demi-pouce  de  largeur,  placées 
narallèlemeiit ,  dout  on  pouvait  faire  varier  à  volonté  la  distance  ,  et  par  suite 

4  s. 
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le  nombre  de«  réflexions  qu'un  rayon  de  lumière ,  sous  une  même  incidence . 
éprouvait  avant  de  sortir  de  rintenralle  des  plaques.  Voici  les  résultats  anx- 
quels  il  a  été  conduit  : 

1".  Lorsqu'on  emploie  de  la  lumière  naturelle ,  il  y  a  toujours  une  certaine 
quantité  de  lumière  polarisée  dans  le  plan  d'incidence  ;  cette  quantité  aug- 
mente avec  le  nombre  des  réfleiions  :  pour  l'acier,  sous  une  incidence  de  T.'î*. 
la  lumière  est  complètement  polarisée  après  huit  réflexions  ;  pour  l'argent ,  5oo< 
une  incidence  de  73^,  après  trente-six  réflexions  seulement. 

2°.  Lorsque  le  rayon  mcidcnt  est  polarisé  dans  un  plan  parallèle  ou  per|ieii- 
diculaire  au  plan  de  réflexion,  le  rayon  réfléchi  est  polarisé  en  totalité  dau<  U 
même  plan;  mais,  dans  toute  autre  position  du  plan  de  polarisation  du  ni}<iB 
incident,  la  lumière  réfléchie  éprouve  une  modification  analogue  à  celle  qu'elW 
éprouve  par  la  réflexion  totale  eu  dedans  du  verre. 

3°.  Lorsque  le  plan  de  polarisation  fait  un  angle  de  45®  a>ec  le  plan  do  n.'- 
flexion,  sous  une  certaine  incidence,  diflerente  pour  les  difi'érents  métaux,  U 
rayon  est  polarisé  circulairement  après  1,3,5,  7,  etc.,  réflexions,  et  il  ai 
ramené  à  un  même  plan  de  polarisation  après  un  nombre  pair  de  réfleximi^; 
mais  le  plan  de  polarisation  du  rayon  réfléchi  ne  coïncide  pas  avec  celui  du 
rayon  incident ,  et  sa  position  varie  avec  le  nombre  des  réflexions  :  l'angle  qu1l 
forme  avec  le  plan  de  réflexion  diminue  à  mesure  que  le  nombre  des  réflexioni 
augmente,  et  finit  par  devenir  nul. 

Les  angles  d'incidence  correspondants  ù  la  polarisation  circulaire,  après  une 
seule  ou  un  nombre  impair  de  réflexions  pour  les  diflërents  métaux ,  sont  le? 
suivants  : 


Étain  fondu 78*30' 

Mercure 78  27 

Galène 78  10 

Pyrite  de  fer 77  30 

Cobalt  gris.... 76  56 

Métal  des  miroirs ....  76  00 

Antimoine 75  35 


Acier 7o«00' 

Bismuth 74  50 

Argent  pur 73  00 

Zinc 72  30 

Étain  battu 70  oO 

Or  des  bijoux 70  45 


Le  tableau  suivant  donne  la  position  du  plan  de  polarisation  pour  dlfférciits 
métaux  après  deux  réflexions  : 


Argent  pur 39»  48' 

Argent  commun 36  00 

Or  pur 35  00 

Or  des  bijoux 33  00 

Etain  fondu 33  00 

Bronze 32  00 

Étain  laminé 31  00 

Cuivre 29  00 

Mercure 26  00 

Platine 22  00 

Bismutli 21  00 


Métal  des  miroirs. . . .  21*^00' 

Zinc 19  10 

Acier 17  00 

Pyrite  de  fer 14  00 

Antimoine 16  15 

Cobalt  arsenical 13  00 

Cobalt 12  30 

Plomb Il  00 

Galène 2  00 

Fer  spéculaire 0  00 
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Le  tableau  suivant  donne  les  positions  du  plan  de  polarisation  du  rayon  ré- 
fléchi, après  un  certain  nombre  de.  réflexions,  pour  l'acier  et  l'argent  : 

Nombre  des  réflexions.  Acier.                                 Argent. 

2 —  IT^OO' —  38*15' 

4 +  5  22 4-3152 

6 —  1  38 —  26  6 

8 +  0  30 +  21  7 

10 —  0  9 —16  36 

12 4-  0  3 -h  13  40 

18 —  0  0 —  6  42 

36 4-  0  0 4-  0  47 

La  lumière  naturelle  pouvant  être  considérée  comme  composée  de  deux 
faisceaux  égaux  polarisés  dans  deux  plans  inclinés  de  45^  sur  le  plan  de  ré- 
ilcxion,  on  voit  pourquoi  la  polarisation  est  complète  dans  le  plan  d'inci- 
dence après  huit  réflexions  sur  l'acier,  et  seulement  après  trente-six  sur  l'ar^ 
gent. 

Pour  des  angles  d'incidence  plus  grands  ou  plus  petits  que  ceux  qui  produi- 
sent la  polarisation  circulaire ,  après  une  seule  réflexion,  le  rayon  réfléchi  peut 
être  ramené  à  un  même  plan  de  polarisation  après  n,  2n,  3n,  An,  etc.,  ré- 
flexions, n  étant  un  nombre  entier  :  par  exemple,  pour  l'acier,  sous  les  inci- 
dences 

86«,  84%  82«  20^,  79«,  75«,  67»  40^,  60«  20',  56«  25'.  52»  20', 

les  nombres  de  réflexions  qui  ramènent  le  rayon  réfléchi  à  un  plan  unique  de 
polarisation ,  ou  les  valeurs  de  n ,  sont 

6,  5,  4,  3,  2,  3,  4,  5.  6. 

Lorsque  le  nombre  des  réflexions  est  pair,  la  moitié  de  ce  nombre  donne  ce- 
lui des  réflexions  auxquelles  le  rayon  prend  la  polarisation  circulaire  ;  lors- 
qu'il est  impair,  M.  Brewster  admet  que  la  polarisation  circulaire  se  produit 
lorsque  le  rayon  a  atteint  la  plus  grande  profondeur  dans  la  plaque  métallique. 

M.  Brewster  considère  l'angle  d'incidence  sous  lequel  les  métaux  réfléchis- 
sent ,  avec  la  polarisation  circulaire,  les  rayons  polarisés  dont  le  plan  de  pola- 
risation fait  un  angle  de  45°  avec  le  plan  de  réflexion,  comme  représentant 
l'angle  de  polarisation,  et  sa  tangente  comme  la  mesure  de  l'indice. 

Dans  la  polarisation  circulaire  produite  par  la  réfraction  totale  dans  le  verre, 
le  rayon  polarisé  circulairement  est  ramené  à  un  même  plan  de  polarisation 
par 'le  même  nombre  de  réflexions  sous  le  même  angle,  quelle  que  soit  Tincli- 
naison  du  plan  du  second  système  de  réflexions  sur  le  premier  ;  mais ,  dans  la 
polarisation  circulaire  produite  par  les  métaux,  l'angle  de  réflexion  qui  ramène 
le  rayon  à  un  même  plan  de  polarisation  varie  avec  Tangle  des  plans  de  ré- 
flexion. Cette  considération  a  conduit  M.  Brewster  h  désigner  sous  le  nom  de 
polarisation  eUiptique  la  polarisation  produite  par  les  métaux  ;  mais  il  n'est 
point  démontré  que  cette  désignation  n  réellement  la  signification  que  nous  lui 
avons  assignée  précédemment. 
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M.  de  Seiiarmoiil ,  ingénieur  des  mines,  a  fait  d*iin|iertaiiles  rechefrh<^ 
sur  la  polarisation  de  la  lumière  par  réflexion  sur  les  méUmi  {A.  C.  et  P., 
t.  Lxxiii,  1840);  et  plus  récemment,  M.  Jamin  a  fait  un  travail  très-étendu  sur 
les  phénomènes  que  présentent  les  lames  métalliques  couTertes  de  couche» 
oxydées  très-minces ,  et  sur  les  phénomènes  généraux  de  la  polarisation  par 
les  métaux  (C.  fl.,  t.  ixi,  xxii  et  xxiii). 

1657.  Nous  renvoyons,  poar  plus  de  détails ,  aux  nombreux 
mémoires  publiés  par  Fresnel  dans  les  Annales  de  Physique  et  de 
Chimie,  et  dans  les  recueils  de  T Académie  des  sciences,  et  surtout 
à  Texposé  si  remarquable  que  Fresnel  a  fait  lui-même  d'une  partie 
de  celte  belle  théorie  dans  le  supplément  à  la  traduction  française 
du  Système  de  chimie  de  Thomson^  imprimé  en  1832,  d'où  nous 
avons  extrait  une  partie  de  ce  que  nous  avons  dit.  Nous  unirons  en 
citant  le  passage  qui  termine  ce  mémoire. 

«  Pour  calculer  les  phénomènes  si  variés  de  la  diffraction ,  celui 
des  anneaux  produits  par  une  mince  lame  d'air  ou  d'eau ,  ou  de  tout 
autre  milieu  réfringent  ;  la  réfraction  même,  dans  laquelle  le  rap- 
port du  sinus  d'incidence  au  sinus  des  rayons  réfractés  est  précisé- 
ment celui  des  longueurs  d'ondulation  dans  les  deux  milieux  ;  les 
couleurs  et  les  singuliers  modes  de  polarisation  que  présentent  les 
lames  cristallisées ,  il  suffit  de  connaître  les  diverses  longueurs 
d'ondulation  de  la  lumière  dans  les  milieux  qu'elle  traverse  >  c'est 
la  seule  quantité  qu'on  soit  obligé  d'emprunter  à  l'expérience,  et 
elle  est  la  base  de  toutes  les  formules.  Si  l'on  fait  attention  à  ces 
relations  intimes  et  multipliées  que  la  théorie  des  ondulations 
établit  entre  les  phénomènes  les  plus  différents,  on  doit  être  frappé 
à  la  fois  de  sa  simplicité  et  de  sa  fécondité,  et  convenir,  que  lors 
même  qu'elle  n'aurait  pas  sur  le  système  de  l'émission  l'avantage 
d'expliquer  plusieurs  faits  absolument  inconcevables  dans  celui-ci, 
elle  mériterait  déjà  la  préférence  par  les  moyens  qu'elle  donne  de 
lier  entre  eux  tous  les  phénomènes  de  Toptique  en  les  embrassant 
dans  des  formules  générales.  » 

11  faudrait  maintenant  sgouter  à  l'énumération  des  phénomènes 
qui  sont  des  conséquences  nécessaires  de  l'hypothèse  des  ondula- 
lions,  ceux  que  présentent  les  réseaux  et  les  cristaux  jouissant  de 
la  double  réfraction,  et  surtout  ces  derniers  qui  ont  conduit  Fresnel 
à  la  détermination  de  la  surface  des  ondes  dont  les  circonstances 
les  plus  singulières  ont  été  constatées  par  l'expérience. 

«  Sans  doute,  il  reste  encore  beaucoup  de  points  obscurs  à 
éclaircir,  surtout  ceux  qui  tiennent  à  l'absorption  de  la  lumière. 
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leJs  que  la  réflexion  sur  les  surfaces  métalliques  et  les  corps  noirs, 
le  passage  de  la  lumière  à  travers  les  corps  imparfaitement  trans- 
parents et  les  couleurs  propres  des  corps.  Il  est  probable  que, 
dans  ces  différents  cas,  une  partie  de  la  lumière  se  trouve  dénaturée 
et  changée  en  vibrations  dilorifiques,  qui  ne  sont  plus  sensibles 
pour  nos  yeux,  parce  qu'elles  ne  peuvent  plus  en  pénétrer  la 
substance  ou  faire  vibrer  le  nerf  optique  a  leur  unisson,  en  raison 
des  modiflcations  qu*eltes  ont  éprouvées.  Mais  la  quantité  totale  de 
force  vive  doit  rester  la  même,  à  moins  que  la  lumière  n'ait  produit 
un  effet  chimique  ou  caloriGque  assez  puissant  pour  changer  Tétat 
d'équilibre  des  particules  des  corps,  et,  avec  lui,  l'intensité  des 
forces  auxquelles  elles  sont  soumises  :  car  on  conçoit  que,  si  ces 
forces  s'affaiblissaient  tout  à  coup,  il  en  résulterait  une  diminution 
subite  dans  l'énergie  des  oscillations  des  particules  du  corps 
échauffé,  et,  par  conséquent,  une  absorption  de  chaleur,  pour  me 
Servir  de  l'expression  usitée.  C'est  peut-être  ainsi  que  les  choses  se 
passent  quand  un  solide  se  liquéfle^  ou  quand  un  liquide  se  vapo- 
rise. 

«  Si  la  lumière  n'est  qa*un  certain  mode  de  vibration  d'un  fluide 
universel,  comme  les  phénomènes  de  la  diffraction  le  démontrent, 
on  ne  doit  plus  supposer  que  son  action  chimique  sur  les  corps 
consiste  dans  une  combinaison  de  ses  molécules  avec  les  leurs ,  mais 
dans  une  action  mécanique  que  les  vibrations  de  ce  fluide  exercent 
sur  les  particules  pondérables,  et  qui  les  oblige  à  de  nouveaux 
arrangements,  à  de  nouveaux  systèmes  d'équilibre  plus  stables 
pour  l'espèce,  ou  l'énergie  des  vibrations  auxquelles  elles  sont 
exposées.  On  voit  combien  l'hypothèse  qu'on  adopte  sur  la  nature 
de  la  lumière  et  de  la  chaleur  peut  changer  la  manière  de  concevoir 
leurs  actions  chimiques,  et  combien  il  importe  de  ne  pas  se  mé- 
prendre sur  la  véritable  théorie ,  pour  arriver  enfln  à  la  découverte 
de  la  mécanique  moléculaire ,  dont  la  connaissance  jetterait  un  si 
grand  jour  sur  la  chimie.  Si  quelque  chose  doit  contribuer  puis- 
samment à  celte  grande  découverte,  et  révéler  les  secrets  de  la 
conslitution  intérieure  des  corps,  c'est  l'étude  approfondie  des  phé- 
nomènes de  la  lumière.  » 
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Sur  lei  pouvoirs  émitiif».  La  détermination  des  pouvoirs  émissifs 
par  la  méthode  du  refroidissement  dans  le  vide  suppose  qoe  Ton 
peut  trouver  avec  exactitude  la  fraction  de  degré  que  perd  un  ther- 
momètre dans  un  temps  très-court  par  TefTet  du  seul  rayonnement. 
On  n'arrive  à  cette  appréciation  qu*en  faisant  subir  aux  abaisse- 
ments de  température,  observés  dans  de  Tair  raréGé,  de  nom- 
breuses et  importantes  corrections ,  dont  Tune  a  précisément  pour 
but  d'estimer  la  part  que  prend  au  refroidissement  cet  air  qu'il  est 
impossible  d'extraire  entièrement  des  enceintes  où  Ton  opère.  Or, 
s'il  existait  des  substances  pour  lesquelles ,  même  sous  les  faibles 
pressions,  l'eflet  de  l'air  fût  très-supérieur  à  celui  du  rayonnement, 
les  moindres  incertitudes  sur  la  forme  de  la  loi  du  refiroidissement 
dû  au  contact  de  ce  fluide,  ou  sur  la  grandeur  des  coefBcienls  qui 
entrent  dans  son  expression ,  conduiraient  à  des  résultats  très-erro- 
nés dans  la  détermination  du  rapport  des  pouvoirs  émissifs  de  ces 
substances  à  celui  du  noir  de  fumée.  Ces  considérations  ont  conduit 
MM.  de  la  Provostaye  et  P.  Desains  à  faire,  avec  l'appareil  thermo- 
électrique, de  nouvelles  expériences  sur  la  détermination  du  pou- 
voir émissif  des  métaux.  Les  nombres  qu'ils  ont  obtenus  sont  très- 
diflerents  de  ceux  qui  étaient  admis  jusqu'à  ce  jour.  Us  ont  trouvé 
en  représentant  par  100  la  valeur  du  pouvoir  émissif  du  noir  de 
fumée  : 

Pour  l'argent  en  lames  ou  en  feuilles 2  ou  3 

Pour  Targent  chimiquement  déposé  et  non  bruni.  • .  5 

Pour  Tor 4 

Pour  le  platine 9,5 

On  ne  pourrait  arriver  à  ces  résultats  en  comparant  immédiate- 
ment les  déviations  produites  par  une  surface  de  même  étendue 
successivement  argentée  et  noircie,  et  maintenue  d'ailleurs  à  une 
température  constante ,  parce  que  si  la  déviation  observée  dans  le 
premier  cas  avait  une  grandeur  convenable,  celle  que  l'on  obtien- 
drait dans  le  second  serait  beaucoup  trop  forte.  Pour  éluder  cette 
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difficulté  j  quand  la  surface  rayonnante  était  noircie ,  on  intercep- 
tait la  plus  grande  partie  des  rayons  émis  vers  la  pile  à  Taide  d'un 
diaphragme  étroit  ;  des  expériences  antérieures  ayant  appris  dans 
quelle  proportion  Tinterposition  de  ce  diaphragme  diminuait  le  flux 
de  chaleur  incident ,  il  était  facile  de  ramener  l'effet  obtenu  à  ce 
qu'il  eût  été  si  la  portion  de  surface  vue  de  la  pile  avait  eu  la  même 
étendue  dans  les  deux  expériences  comparatives.  Une  méthode 
d'observation  différente  ^  mais  toc^ours  indépendante  de  Tinfluence 
inconnue  de  l'air,  a  conduit  aux  mêmes  résultats.  La  valeur  0,03,  que 
ces  expériences  assignent  au  rapport  des  pouvoirs  émissifs  de  l'ar- 
gent et  du  noir  de  fumée,  est  cinq  fois  plus  faible  que  la  valeur  0,15 
que  l'on  déduit  pour  le  même  rapport  d'observations  de  refroidis- 
sement. Comme  le  premier  de  ces  deux  nombres  est  donné  par  un 
procédé  direct ,  on  doit  lui  accorder  la  préférence ,  et  dès  lors  il  dé- 
vient excessivement  probable  que  la  marche  de  calcul  donnée  par 
MM.  Dulong  et  Petit  pour  séparer  l'effet  de  l'air  de  celui  du  vide 
ne  conduit  pas  à  la  véritable  appréciation  de  ce  dernier.  Les  er- 
reurs, quelle  qu'en  soit  la  grandeur  absolue,  peuvent  devenir  très- 
graves  lorsque  le  pouvoir  émissif  est  très-faible^  elles  peuvent  6ter 
sa  signiBcation  physique  au  coefficient  m  de  la  formule 

V  «  maô(a'  — 1)  +np»>»<M»». 

Le  premier  terme  du  second  membre ,  comme  l'ont  déjà  remarqué 
MM.  de  la  Provostaye  et  Desains ,  ne  représente  plus  alors  la  vraie 
grandeur  du  refroidissement  dans  le  vide  ;  et  la  constance  ou  la 
variation  de  m  n'entraîne  pas  nécessairement  une  loi  physique 
particulière. 

Dans  une  publication  récente,  les  mêmes  physiciens  ont  montré 
que  les  quantités  de  chaleur  émises  par  un  même  élément  dans  des 
directions  différentes  ne  sont  pas,  comme  on  l'admet  en  général , 
proportionnelles  au  sinus  de  l'angle  formé  avec  la  surfoce  par  la 
direction  de  l'émission.  Cette  proportionnalité  ne  parait  exister  que 
pour  les  substances  dont  les  pouvoirs  réflecteurs  et  diffusifs  sont 
indépendants  de  l'incidence.  En  un  mot,  pour  le  noir  de  fumée  ap- 
pliqué sans  vernis,  les  quantités  de  chaleur  émises  parallèlement  aux 
arêtes  d'un  cylindre  par  la  section  droite  ou  par  une  section  oblique 
quelconque  sont  les  mêmes;  mais  cette  identité  ne  subsiste  plus  si 
la  surface  rayonnante  est  vitrée  ou  recouverte  de  blanc  de  céruse , 
d'ocre,  etc.  Dans  le  cas  du  verre,  les  variations  de  c^s  quantités 
sont  soumises  à  une  loi  remarquable.  Si  de  0,94,  qui  d'après 
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M.  Melloni  repréflenle ,  pour  la  diracUoa  Boriaale ,  la  somme  des 
pouvoirs  éinissifs  el  réflecteurs  du  verre»  eD  retranobe  les  quaalités 
de  ehaleur  émiseï  dans  des  direotions  diverties» données  par  l'abseN 
vatîoo,  on  trouve  des  restes  qui  sont  îdentMiues  aua  nombres  que 
le  calcul  de  Fresnel  et  les  expériences  de  Brewster  donnent  comme 
mesure  des  quantités  de  lumière  réfléchies  régulièrement  sous  les 
mêmes  incidences. 

C^mdmitiihUié  Au  wtff^mr  féUeirieiié  éfmmiqu^.  U,  E«  Bec- 
querel a  feit  récemment  un  grand  travail  sar  oet  objet  {A.C.hP., 
U  XVII,  1846).  Nous  donnerons  un  résumé  siieoioct  des  résultats 
qu'il  a  obtenus^ 

1*.  La  résistance  des  métaux  éerouis  sont  indiqués  dans  le  talileau 
suivant  : 

Argent 408  ||  Paîlûdîum 446^ 

Giiim..; il2  H  Fdr OSS 

Or 83  U  Plomb ««•.  269 

Cadmium Sii  fl  Platine 1321 

2inc 47Ô  N  Mercure 1070 

ÈU\h 450  H 

2''.  La  conductibilité  4*uo  métal  diminue  avec  la  température.  De 
0"*  à  lOO''^  la  résistance  du  cuivre  y  du  plomb ,  et  du  fer  augmente  à 
peu  près  de  O9&-. 

3"*.  Les  métaux  reeuits  sont  meilleurs  conducteurs  que  les  mé- 
taux écrouis. 

4''.  Les  dissolutions  salines  peutent  se  diviser  en  deux  dusses 
sous  le  rapport  de  la  conductibilité.  La  première  comprend  les  dis- 
solutions dont  le  pouvoir  conducteur  augmente  avec  le  degré  de 
ccmcentration  jusqu'au  point  de  saturation  i  le  sulfate  de  cuivre  et 
le  chlorure  de  calcium  sont  dans  ce  cas.  La  seconde  renferme  les 
dissolutions  de  sels  déliquescents,  ou  qui  se  dissolvent  en  grande 
quantité  dans  Teau ,  et  dont  le  pouvoir  eonduoteur  augmente 
d'abord  avec  le  degré  de  concentration  )  atteint  un  maximum,  puis 
diminue  ensuite  :  le  nitrate  de  cuivre  et  le  sul&te  de  sinc>  dissous 
dans  Teau ,  sont  dans  ce  cas. 

&"*.  Les  dissolutions  salines  qui  conduisent  le  mieux  les  eourants 
électriques ,  leur  présentent  une  résistance  un  million  de  (bis  plus 
grande  que  l'argent» 

6*".  La  chaleur  augmente  la  eonduotibilité  des  liquides* 

Appareil  de  M.  Soleil  pour  ineturtr  FUngle  du  ûxes  deè  cristaux. 
Cet  appareil  j  repr<^senté  fig.  io4K,  est  mobile  autour  d'une  char- 
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niera  y  qui  permet  de  lui  â<»uier  diSérénies  iiidin«isfiD&«  a  est  une 
glace  de  verre  iM»r  destinée  à  polanser  la  Imnière  iaeidente; 
h  est  une  lentille  (y»kvergente  \  «  une  plaque  de  liège  renfer- 
manl  la  plaque  de  crîsfail  ^  mainlenae  dans  une  pinee  aanolatre  \ 
d  esl  un  petit  cercle  divisé  à  sa  circonférence)  et  parcouru 
par  un  vemier  fixé  à  Taxe  de  la  pince }  e  est  une  loupe  à  deux 
verres ^  f  un  verre  convergent;  g  une  vis  qui  fait  mouvoir  deux  fils 
très^fins  parallèles  ;  en  A  se  trouve  un  second  verre  convergent  »  et 
en  i  on  prisme  de  Nicol,  qui  peut  tourner  librement  dans  la  douille  k, 
et  qui  est  eutiatné  par  elle  ^  un  cercle  divisé  l  permet  de  détermi- 
ner les  positions  de  la  section  principale  du  prisme  ;  m  et  n  sont 
deux  charnières»  au  moyen  desquelles  on  peut  donner  à  la  pince  qui 
porte  la  plaque  deux  mouvements  rectangulaires. 

Interférence  deê  rayons  dont  le$  différences  de  marché  correspon- 
dent à  un  grand  nombre  de  longueurs  d'ondulation.  Nous  avons  dit 
que  dans  les  circonstances  ordinaires,  quelque  soin  qu^on  eût  pris 
d'ailleurs  pour  opérer  sur  des  rayons  simples,  toujours  au  delà 
d'une  certaine  différence  de  marche  correspondant  à  un  petit  nom- 
bre de  longueurs  d'ondulation,  les  phénomènes  d'interférence  ces- 
saient de  se  manifester,  parce  que  les  rayons  de  même  teinte 
apparente  n'avaient  pas  tous  exactement  la  même  longueur  d'on- 
dulation. Mais  les  interférences  peuvent  se  manifester  en  séparant 
les  rayons  à  l'aide  d'un  prisme  réfringent;  et  l'on  peut  constater  le 
phénomène  pour  de  très-grandes  différences  de  marche.  MM.  Fizeau 
et  Foucault  ont  pu  reconnaître  ainsi,  dans  des  faisceaux  refléchis 
par  deux  miroirs,  des  interférences  correspondant  à  des  différences 
de  marche  de  plus  de  1700  ondulations.  11  y  a  pourtant  une  limite 
dans  la  différence  de  marche  nécessaire  à  la  manifestation  des  in- 
terférences, résultant  des  perturbations  continuelles  qu'éprouvent 
toutes  les  sources  de  lumière  {C.  R.,  t.  xxi). 

Expérience  de  M*  Wrède.  On  doit  à  M.  de  Wrède  un  phénomène 
assez  curieux,  qui  est  une  conjséquence  nécessaire  du  principe  des 
interférences.  Une  lame  mince  de  mica  contournée  en  cylindre  est 
éclairée  par  une  fente  étroite  :  on  aperçoit  sur  la  surface  une  ligne 
lumineuse  ;  mais  si  on  la  regarde  à  travers  un  prisme ,  on  voit  un 
grand  nombre  de  franges  très-fines  alternativement  noires  et  colo- 
rées. Ces  franges  proviennent  évidemment  des  réflexions  qui  ont 
lieu  à  la  première  et  à  la  seconde  surface  de  la  lame ,  et  le  prisme 
ne  peut  que  les  écarter.  M.  Arago  a  indiqué  une  modification  de 
Texpérience  qui  devait  vérifier  cette  explication,  elle  consiste  à 
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placer  la  lame  de  mica  sar  nne  ouverture  percée  dans  un  petit  cy- 
lindre creux  en  cuivre  ^  et  à  faire  l'expérience  quand  le  cylindre  est 
vide  et  ensuite  rempli  d'huile  de  cassia,  dont  l'indice  de  réfraction 
diffère  peu  de  celui  du  mica  ;  dans  cette  dernière  circonstance  au- 
cune réflexion  ne  pouvait  avoir  lieu  à  la  seconde  surface ,  et  par 
conséquent  les  franges  devaient  disparattre.  L'expérience  exécutée 
par  M.  Soleil  a  confirmé  la  prévision  de  M.  Arago. 

Longueurs  tTondulattùn  des  rayons  colorés  correspondants  aux 
différentes  raies  du  spectre.  Le  tableau  suivant  résulte  des  expé- 
riences £Bdtes  par  M.  Babinet,  au  moyen  des  réseaux* 

B oi!o006878 

C 0,0006565 

D 0,0005888 

E 0,0005260 

F 0,0004843 

G 0,0004291 

H 0,0003928 

(A.  C.  et  P,,  t.  XL.) 


FIN   DU  TOME  SECOND  ET  DERNIER. 
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TOME  PREMIER. 

Payes.     Lignas. 

31        26    R,  Uses  r, 

38        41     minutes,  lisez  secondes. 

41        38    ::PS:2(ÎP4-2p|,  i«e;i  ::  MS  :  2Mm4-2w]. 

48  9    de  plus  petites ,  Usez  de  petites. 

77  7    les  termes  qui  renferment  les  carrés  de  a  et  de  C»  Use»  le 

produit  aS. 

85        17    proportionnelles,  Usez  proportionnels. 
101         18    représentée,  décomposée.  Usez  représenté,  décomposé. 
116        12    ont,  lisez  on. 

1 27        26     qu'à  la  cohésion  du  liquide ,  Usez  qu'à  la  cohésion  du  liquide  et  à . 
140    4et5    l/3i  -h  1/4  de  2/3i  ==  l/2i,  Usez  1/3  de  l  -f- 1/4  de  2/3  de  / 

=  1/2  de  l, 
187         12    auquel,  lisez  duquel. 

210        39    ?^-^  Usez'^—L 

244  4    oire,  Usez  faire. 

259  2    a— ^— ,  lisez  a  Y  — ^. 

p  —  a  p  —  a 

293  7  en  raison  inverse ,  Usez  en  raison  directe. 

313  13  e  tube,  Usez  le  tube. 

354  2  donne,  lisez  donnent. 

354  24  leurs  amplitudes ,  Usez  Tamplitude  de  leurs  vibrations. 

370         5  1:1':::^       ..il 


Usez  I  :  r 


4tR*  •  47rR«  •  •  R»  •  R'»  ' 
m         m  1        1 


4«-R«  •  4jrR'*   •  R»  '  R'*' 

370  29  l'instrument  éprouTant,  Usez  Tinstrameut  éprouvai  t. 

385  17  [47],  Usez  [471]. 

385  21  [47],  lisez  [471]. 

389  3  suivantes.  Usez  suivants. 

404  3  de,  Usez  des. 

405  28  leurs  distances,  /tw;s  la  distance. 

«a      u  Vf  'Vf 

e  =111;    e  ==  M', 

f  =  M;    f  =M'. 
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Pagw.    lÀgmm. 

425        28    dans  le  gai ,  lisez  dans  quelipies  gaz. 
431         i8     vibrations,  UsêZ  vitesses. 

461         24    *r  =  6480,  lisez  ê  =  ^  *  - . 

6480 


P'  .^  p  p/ p 

479  e    H.Î-gJ:,««,H;il^. 

en  fer-hlanc ,  lisn  en  fci^bléiif  MM. 

b  ='4,4724984,  lisez  b=r,4724984. 

0,7600....  4,033,  Usez  0-,7600....  1i*»f' ,033 

4»,  :  4,676,  «ses  4«  :  4,696. 

44,323,  Kwz  44i«^,323. 

devient.  Usez  deviennent. 

2*X  t,92,  limz  t2AX0,96. 

4  centinèlre  :  4,92,  Uhz  4  cenliiiiètre  :  0,96. 

n  et  m\  lisez  q  et  p'. 

repétés.  Usez  répétée. 

TOME  SECOND. 

aie  oblique ,  lisez  axe  optique, 
l'amiral ,  lisez  le  capitaine, 
expériences  des ,  lisez  des  expériences, 
quand  liquide  ,  lises  quand  un  liquide. 
R,  =^V,,  Usez  R,  =  ^V, 
que  lames.  Usez  que  les  lames, 
manière,  Usez  matière, 
ou  R'w',  Usez  ou  Rm'. 
à  un  angle  droit ,  lisez  à  angle  droit, 
était  formé ,  Usez  étant  formé. 
Fc(cosd,  — cos«),  lisez  Fc(eo«d,  — cosô*.) 
a  «iwiB.  Umu  à  «iaus. 
en  sera,  lisez  ne  sera. 
M.  Dore ,  lisez  M.  Dove. 
que  le  fil ,  lisez  que  le  fluâife. 
acile,  lisez  facile. 
%.  ui  seul ,  lisez  à  lui  aeui. 
et  doit  être ,  Usez  doit  être, 
par  le  apport,  Usez  pftr  le  rapport, 
à  face  parallèle ,  Usez  à  faces  parallèles. 
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